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02-04-2020 
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21-08-2020 

11 Gemeente Lelystad rapportages geotechnisch 
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n.a. 

12 Natuuronderzoek Diemen-Lelystad 10-09-2020 
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Bijlage 2 Situatie met boringen, gaten en peilbuizen 
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Bijlage 3 Verzamelde gegevens 

Conform NEN 5725 – Aanleiding A ''Opstellen hypothese over de milieuhygienische 
bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek''. 
 
Onderzoeksvraag : Wat is de afbakening van het onderzoeksgebied? 
Eigendomssituatie  Informatiebron: Kadaster, Opdrachtgever 
De Staat (infrastructuur en Waterstaat), De Staat (Rijksvastgoedbedrijf), Interkoop Properties B.V., 
Stichting Flevo-Landschap, gemeente Almere, Staatsbosbeheer, provincie Flevoland, gemeente 
Lelystad, Stichting Wageningen research en enkele particulieren.  
 
Oppervlakte en afbakening onderzoeksgebied 

 
Informatiebron: opdrachtgever 

Oppervlakte kadastrale perceel: 96 mastlocaties van 1600 m2 per stuk 
 
Afbakening onderzoeksgebied ten behoeve van vooronderzoek = onderzoekslocatie + in een straal van 
25 m rondom de onderzoekslocatie 
 
Onderzoeksvraag: Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen het 
onderzoeksgebied sprake van verschillende fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? Zo 
ja, welke fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er en waar bevinden deze zich? 
Bodemtype Informatiebron: www.dinoloket.nl 

Antropogene lagen in de bodem 
Ophogingen en bodemvreemde lagen Informatiebron:  www.ahn.nl.  
Niet waargenomen 
Dempingen Informatiebron: www.topotijdreis.nl 
Er worden in Flevoland ter plaatse van de hoogspanningsmasten geen slootdempingen met 
bodemvreemd materiaal verwacht. Flevoland is pas in de begin jaren ’80 aangelegd en de eerste 
bestemming van de mastlocaties waren de hoogspanningsmasten. In Noord-Holland is de 
onderstaande slootdemping geconstateerd. De verwachting is dat de sloot niet met bodemvreemd 
materiaal is gedempt. 
 
Mast 31: Nabij de mast is tussen 2000 en 2010 de zuidelijk gelegen sloot gedempt 

  
1980                                                                         2010 



 

 
 
 

 
Geohydrologie 
Grondwaterstand Informatiebron: www.dinoloket.nl 
Tussen 0,5 en 1,5 m -mv  
Drainage Informatiebron: X 
Mogelijk aanwezig ter plaatse van de weilandpercelen  
Bemaling Informatiebron: X 
Onbekend  
Onttrekking Informatiebron: X 
Onbekend  
Infiltratie Informatiebron: X  
Onbekend  
  
Onderzoeksvraag: Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) 
bodemverontreiniging vermoed? Zo ja, waar bevindt deze zich? 

Geval van bodemverontreiniging? Informatiebron: www.bodemloket.nl, BIS OFGV 
Ja, zie onderstaande bodeminformatie 
Zo ja, geval van ernstige bodemverontreiniging?  
Niet van toepassing  
  
Op basis van bodemonderzoeken Informatiebron: www.bodemloket.nl, BIS OFGV 
De volgende onderzoeken zijn op de locatie uitgevoerd: 
Er zijn mastlocaties die niet beschreven worden. Van deze masten is er geen bodeminformatie bekend. 
 
Van de volgende masten is bekend: 
 
Mast 12:  
Verkennend bodem- en asbestonderzoek ter plaatse van Weesperbinnenweg 1 te Muiden, uitgevoerd 
door HB Adviesbureau, projectnummer: 7558-A2, d.d. 14-12-2011. 
Nader bodemonderzoek 
Op de onderzoekslocatie is het bodemonderzoek ter plaatse van een voormalige boomgaard 
uitgevoerd. Uit de analyseresultaten van de dichtstbijzijnde boringen blijkt dat in de bovengrond licht 
verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en OCB zijn aangetoond. In de grond ter plaatse van de 
mastlocatie is geen asbest aangetoond. In de ondergrond zijn licht verhoogde gehalten aan zware 
metalen aangetoond. In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan barium aangetoond.   
 
Mast 13: 
Verkennend bodemonderzoek A1 knooppunt Diemen tot knooppunt Muiderberg, uitgevoerd door 
Lankelma Ingenieursbureau, projectnummer: 30184-108, d.d. 01-10-2010 
Uit de analyseresultaten blijkt dat op en nabij de onderzoekslocatie Lange Muiderberg 1b te Muiden in 
de grond sterk verhoogde gehalten aan zware metalen, minerale olie, PAK en asbest zijn aangetoond. 
Uit de dichtstbijzijnde boringen bij de mast blijkt dat in de grond licht tot sterk verhoogde gehalten aan 
zware metalen (zink >I) zijn aangetoond. In de grond is asbest boven de detectiegrens aangetoond.  
In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan barium aangetoond.  
 



 

 
 
 

 
 
Beschikking voor Lange Muiderweg 1, 1a en 1b te Muiden, van Provincie Noord-Holland, kenmerk: 
169939/179689, d.d. 08-05-2013. 
Uit de beschikking blijkt dat de grond nabij de onderzoekslocatie is gesaneerd. Uit de evaluatie blijkt dat 
de toplaag (ophooglaag) is gesaneerd en dat een leeflaag is aangebracht. Er is een actieve 
nazorgverplichting op de locatie. De grond onder en rondom de mast is gesaneerd. De verwachting is 
dat deze grond nog verontreinigd is met zware metalen.   
 

 



 

 
 
 

Mast 35 
Verkennend en nader bodemonderzoek, uitgevoerd door Oranjewoud, projectnummer: 2260-50656, 
22086, d.d. 1994 en 1995 
Uit de bodemonderzoeken blijkt dat op het perceel sterk verhoogde gehalten zijn aangetoond. Het gaat 
hierbij mogelijk om de stoffen chroom, zink en fenolen. Verder zijn in de grond licht verhoogde gehalten 
aan overige zware metalen, PAK, minerale olie en vluchtige aromaten aangetoond. Er is volgens een 
evaluatie rapport een beschikking genomen op de locatie. In de jaren’70 heeft op het betreffende 
perceel een bitumineus wegenbouwfabriek, dieselpompinstallatie en laboratorium gestaan. 
Aangenomen wordt dat de sterke bodemverontreiniging geen betrekking heeft op mastlocatie 35, 
aangezien pas vanaf de jaren ’90 land op de mastlocatie aanwezig is.  
 
Mast 39 
Verkennend bodemonderzoek locaties Staatsbosbeheer Muiderzand en Leeuwerikpad te Almere, 
uitgevoerd door Oranjewoud, projectnummer: 155776-67, d.d. 19-09-2007 
Op of nabij de onderzoekslocatie is 1 boring (boring 28) uitgevoerd. Uit de analyseresultaten blijkt dat in 
de bovengrond een licht verhoogd gehalte aan minerale olie is aangetoond. In het grondwater is een 
licht verhoogde concentratie aan cadmium aangetoond.  
 
Masten 41 t/m 43 
Resultaten aanvullende werkzaamheden BBK Almere, uitgevoerd door CSO adviesbureau, 
projectnummer: 02.0118/JS, d.d. 18 januari 2002. 
Uit een bodemonderzoek van Grontmij uit 2001 blijkt dat schoon zand onder de masten 41 t/m 44 is 
opgespoten. Het gaat dan om een bodemtraject van 0,5 tot 1,5 meter beneden het maaiveld.  
 
Mast 46 
Verkennend bodemonderzoek Gooise Poort te Almere, uitgevoerd door Oranjewoud, projectnummer: 
17795-53861, d.d. 19-08-1999 
Op de onderzoekslocatie is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de analyseresultaten blijkt 
dat in de bovengrond geen verhoogde gehalten zijn aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde 
concentraties aan zware metalen en vluchtige aromaten aangetoond.   
 
Mast 47 
Verkennend bodemonderzoek op het terrein op het bedrijventerrein Gooise kant te Almere, uitgevoerd 
door Oranjewoud, projectnummer: 4604-52201, d.d. februari 1995 
Op de mastlocatie is een bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de analyseresultaten van de dichtstbijzijnde 
boringen blijkt dat in de grond en het grondwater geen verontreinigingen zijn aangetoond.  
 
Masten 62 t/m 64 
Rapportage verkennend en aanvullend bodemonderzoek gebied 2I4 en 2I5 te Almere, uitgevoerd door 
Witteveen + Bos, projectnummer: Air270 1, d.d. 3-11-1999 
Ter plaats van de masten 62 t/m 64 is een bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de analyseresultaten van 
de boringen (54 t/m 57, 116 t/m 119, 132 t/m 135) blijkt dat in de bovengrond licht verhoogde gehalten 
aan zink zijn aangetoond.  
 
Mast 83 
Nul- of eindsituatieonderzoek, uitgevoerd door Wareco, projectnummer:AZ65RAP20100608, d.d. 14-06-
2010. 



 

 
 
 

In het onderzoek is de bodemkwaliteit van de toplaag vastgesteld. Hiermee is de nulsituatie bepaald. In 
het bodemonderzoek zijn geen verontreinigingen in de toplaag van de bodem aangetroffen. Visueel is 
geen asbestverdacht materiaal aanwezig. 
 
Masten 113 t/m 120 
Verkennend bodemonderzoek toekomstig bedrijventerrein Lelystad-Zuid, uitgevoerd door Oranjewoud, 
projectnummer: 14022-107799, d.d. 20-10-2000 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan minerale olie en 
enkele zware metalen zijn aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan zware 
metalen, minerale olie en vluchtige aromaten aangetoond.  
 
Bodemonderzoek industrieterrein Flevopoort te Lelystad, uitgevoerd door Oranjewoud, projectnummer: 
136801, d.d. 10-06-2003 
Op de onderzoekslocatie is een bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de analyseresultaten blijkt dat in de 
grond licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en minerale olie zijn aangetoond.  
  
Mast 125 
Verkennend bodemonderzoek bosstrook langs A6 te Lelystad, uitgevoerd door Oranjewoud, 
projectnummer: 14022-10784, d.d. 20-10-2000 
Ter plaatse van mast 125 en nabij masten 123 en 124 is een bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de 
analyseresultaten blijkt dat in de grond licht verhoogde gehalten aan minerale olie en PAK zijn 
aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan xylenen, naftaleen en minerale 
olie aangetoond.   
 
Het tijdstip waarop, dan wel de periode waarbinnen de bodemverontreiniging (waarschijnlijk) is 
ontstaan? 
Onbekend 
 
Onderzoeksvraag: Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of 
de kwaliteit van het grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar? 

Op basis van bodemonderzoeken Informatiebron: www.bodemloket.nl, BIS OFGV 
De volgende onderzoeken zijn nabij de locatie uitgevoerd: 
Er zijn mastlocaties die niet beschreven worden. Daarvan beschikken we niet over bodeminformatie. 
 
Van de volgende masten is bekend: 
 
Mast 12:  
Verkennend bodemonderzoek A1 Knooppunt Diemen Muiderberg, uitgevoerd door Lankelma, 
projectnummer: 30184-99, d.d.01-10-2010 
Binnen een straal van 25 meter van de onderzoekslocatie is de wegberm onderzocht. In de boven- en 
ondergrond zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond. 
 
Mast 39 
Indicatief bodem- en verhardingsonderzoek IJmeerdijk te Almere, uitgevoerd door Oranjewoud, 
projectnummer: 155776-88, d.d. 30-01-2008 



 

 
 
 

Binnen een straal van 25 meter van mast 39 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de 
analyseresultaten van de dichtstbijzijnde boring (boring 25) blijkt dat in de bovengrond licht verhoogde 
gehalten aan minerale olie en PAK zijn aangetoond.  
 
Mast 46 
Verkennend bodemonderzoek Kavels 6.0, 6.1 en 6.2 aan de Monitorweg te Almere, uitgevoerd door 
Oranjewoud, projectnummer: 161431, d.d. 11-08-2006 
Binnen een straal van 25 meter van mast 46 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de 
analyseresultaten blijkt dat in de boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten zijn aangetoond. In 
het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan zware metalen en vluchtige aromaten 
aangetoond.  
 
Mast 49 
Verkennend bodemonderzoek Antennestraat 21 te Almere, uitgevoerd door Witteveen+Bos, 
projectnummer: Air262 1, d.d. 21-07-2000 
Binnen een straal 25 meter van mast 49 is een bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de analyseresultaten 
blijkt dat in de grond en het grondwater lichte verontreinigingen zijn aangetoond.  
 
Mast 50 
Verkennend bodemonderzoek Spanningsveld te Almere, uitgevoerd door Oranjewoud, projectnummer: 
119383, d.d. 27-09-2002. 
Binnen een straal van 25 meter ten zuiden van de onderzoekslocatie is een bodemonderzoek 
uitgevoerd. Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grond een licht verhoogd gehalte aan PAK is 
aangetoond. In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties aangetoond.  
 
Mast 91 
Verkennend bodemonderzoek NVN5740, uitgevoerd door Oranjewoud, projectnummer: 4604-52423, 
d.d. 30-11-1995 
Zintuiglijke waarnemingen: - bovengrond van klei, ondergrond van veen - geen afwijkingen of 
antropogene bijmengingen Bovengrond: Cu >AW Ondergrond: < Aw 
 
Mast 118 t/m 121 
Verkennend bodemonderzoek Bedrijventerrein Flevopoort Minervaweg Lelystad, uitgevoerd door P & J 
Milieu, projectnummer: 0849301A, d.d. 20-10-2008 
Nabij de masten is een bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de analyseresultaten blijkt dat in de 
bovengrond licht verhoogde gehalten aan kobalt en PAK zijn aangetoond. In het grondwater zijn licht 
verhoogde concentraties aan zware metalen en naftaleen aangetoond.  
 
Masten 129 t/m 131 
Rapportage monitoring stortplaats Zeeasterweg, uitgevoerd door Bodemzorg, projectnummer: 
AdW/NvW/2001.0001088/BOD, d.d. 07-05-2001 
Nabij de mastlocaties ligt een stortplaats. Het grondwater rondom de stortplaats wordt gemonitord. Uit 
de dichtstbijzijnde peilbuizen blijkt dat in het grondwater licht verhoogde concentraties aan koper, 
cadmium, chroom en benzeen zijn aangetoond.  
 
Mast 137 
Meerdere bodemonderzoeken op het adres Runderweg 10 te Lelystad uitgevoerd door Ecoreest, 
Oranjewoud en BOOT in 1994, 1998 en 2010. 



 

 
 
 

Conclusies rapporten: Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de resultaten van het VO ter 
plekke van de onderzochte terreindelen wijzen op lichte bodemverontreinigingen (grond en grondwater) 
welke geen aanleiding geven tot nader bodemonderzoek.  
 
Onderzoeksvraag: Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de 
bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden? 

Kwaliteit obv bodemkwaliteitskaart Informatiebron: Gemeentelijke nota bodembeheer 
met bodemkwaliteitskaart (interactieve kaart 
OFGV) 

 
Verwachte bodemkwaliteit bovengrond:  
Verwachte bodemkwaliteit ondergrond: 
Ontgravingsklasse bovengrond: 
Ontgravingsklasse ondergrond: 
Toepassingsklasse bovengrond: 
Toepassingsklasse ondergrond: 

 
Landbouw/natuur 
Landbouw/natuur 
Achtergrondwaarde 
Achtergrondwaarde 
Achtergrondwaarde 
Achtergrondwaarde 

 
Voor PFAS en asbest is nog geen bodemkwaliteit 
vastgelegd in de gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten.  
 
Is er sprake van gebiedsgerichte beleid?  

Informatiebron: OFGV 

Nee 
 
Onderzoeksvraag: Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het 
verleden als het heden? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar 
liggen ze en wat zijn verdachte parameters?  
Voormalig Informatiebron:  
Bodemgebruik in het verleden op het perceel en in de omgeving 
Veel mastlocatie waren na de inpoldering van Flevoland en in Noord-Holland landbouwpercelen. De 
uitzonderingen worden onderstaand weergegeven. 
 
Mast 13  
ter plaatse heeft tot enkele jaren geleden een boerderij gestaan 

 
 



 

 
 
 

Bedrijfsactiviteiten of ondergrondse tanks in het verleden op het perceel en in de omgeving 
 
Mast 13  
Op het perceel bij mast 13 staan een ophooglaag en hout- en plaatmateriaalhandel geregistreerd.  
 
Mast 23 
Op het perceel van mast 23 staat een stortplaats op land en puin en/of bouwafval geregistreerd. Volgens 
het Bodemloket is de locatie voldoende onderzocht.   
 
Overige verdachte activiteiten in het verleden op of nabij het perceel 
 
Huidig Informatiebron: www. Topotijdreis.nl 
Huidig bodemgebruik op het perceel en in de directe omgeving 
Op de deellocaties staan hoogspanningsmasten en in de directe omgeving zijn landbouwpercelen, 
industrieterreinen en woonwijken aanwezig.  
Aanwezigheid bebouwing of opslagplaatsen op het perceel 
Woningen en bedrijven in de omgeving van de mastlocaties 
Aanwezigheid ondergrondse infrastructuur en objecten. 
Ja, zie Klic-meldingen 
Aanwezigheid verhardingen, paden en dergelijke. 
Ter plaatse van mastlocaties zijn meestal geen verhardingen aanwezig. Echter bij mast 37 zijn keien 
aanwezig om de pier te versterken 
Aanwezigheid dammen 
Nabij enkele masten zijn dammen aanwezig. Onder andere bij mastlocaties 23 en 137 
Aanwezigheid brandplekken 
Niet waargenomen 
Onderzoeksvraag: Is de bodem asbestverdacht? 
Asbestverdacht Informatiebron : OFGV 
Asbestverdachte activiteiten aanwezig geweest op of nabij de locatie? 
Voor zover bekend zijn bij de mastlocaties geen asbestverdachte activiteiten uitgevoerd 
 
 
Onderzoeksaspect: Terreinverkenning d.d. tussen 25 september en 12 november 2019 door de 
heren K. Naberman, M. La Crois, T. van Zwieten en A Weijs van Poelsema Veldwerk B.V. 
 
Verhardingen (soort) 
Bij mastlocatie 37 zijn keien aanwezig.  
Puin op maaiveld 
Puin op maaiveld aangetroffen? Zo ja, beschrijven en locatie aangeven op kaart. 
Bij mastlocatie 13 is puin op het maaiveld aangetroffen 
Puintypering 
Baksteen 
Puindatering 
Toelichting: 
Puin van vóór 1945, niet asbestverdacht 
Puin uit 1945-1980, is asbestverdacht, mogelijk met gehalten boven 100 mg/kg ds 
Puin uit 1980-1993/1995, is asbestverdacht, mogelijke gehalten tussen 10-100 mg/kg ds 
Puin uit 1995-1998, is asbestverdacht, mogelijke gehalten vaak < 10 mg/kg ds 



 

 
 
 

Puin na 1998, is niet asbestverdacht. 
 Onbekend 
 
Asbestverdacht materiaal aangetroffen op het maaiveld of op/aan gebouwen op de locatie of op 
aangrenzende percelen? Zo ja, beschrijven en locatie aangeven op kaart. 
Op het maaiveld van de mastlocaties is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen 
 
Plastics en/of piepschuim aangetroffen op het maaiveld? Zo ja, beschrijven en locatie aangeven op kaart. 
Niet waargenomen/doorgegeven 
 
Algemene indruk van de deellocaties 
Netjes 
 
Afwijkingen van informatie uit dossiers, zo ja beschrijving. 
Nee 
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Boring: 11-01

X-coördinaat: 132551,03

Y-coördinaat: 482184,43

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman
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bosschage0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk veenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjebruin, Edelmanboor

20

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal oranjebruin, Edelmanboor

70

Klei, sterk siltig, laagjes zand, sterk 
veenhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor120

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, sterk riethoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

200

Veen, zwak kleiïg, sterk riethoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

250

Boring: 11-02

X-coördinaat: 132548,96

Y-coördinaat: 482192,36

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman
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Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk veenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjebruin, Edelmanboor

20

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal oranjebruin, Edelmanboor

50

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

150

Boring: 11-03

X-coördinaat: 132554,41

Y-coördinaat: 482176,27

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman
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bosschage0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk veenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjebruin, Edelmanboor

20

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal oranjebruin, Edelmanboor

70

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

150

Boring: 11-04

X-coördinaat: 132549,36

Y-coördinaat: 482180,29

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman
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Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk veenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjebruin, Edelmanboor

20

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal oranjebruin, Edelmanboor

50

Boring: 11-05

X-coördinaat: 132544,59

Y-coördinaat: 482172,83

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman
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Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk veenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjebruin, Edelmanboor

20

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal oranjebruin, Edelmanboor

50

Boring: 11-06

X-coördinaat: 132546,97

Y-coördinaat: 482187,01

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman
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bosschage0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk veenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjebruin, Edelmanboor

20

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal oranjebruin, Edelmanboor

50
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Boring: 11-07

X-coördinaat: 132540,82

Y-coördinaat: 482190,49

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman
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bosschage0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk veenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjebruin, Edelmanboor

20

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal oranjebruin, Edelmanboor

50

Boring: 11-08

X-coördinaat: 132553,61

Y-coördinaat: 482188,53

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman
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Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk veenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjebruin, Edelmanboor

20

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal oranjebruin, Edelmanboor

50

Boring: 11-09

X-coördinaat: 132554,90

Y-coördinaat: 482195,90

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman
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bosschage0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk veenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjebruin, Edelmanboor

20

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal oranjebruin, Edelmanboor

50

Boring: 11-10

X-coördinaat: 132555,61

Y-coördinaat: 482182,44

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman
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Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk veenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjebruin, Edelmanboor

20

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal oranjebruin, Edelmanboor

50

Boring: 11-11

X-coördinaat: 132562,10

Y-coördinaat: 482179,37

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

2

bosschage0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk veenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjebruin, Edelmanboor

20

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal oranjebruin, Edelmanboor

50
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Boring: 12-01

X-coördinaat: 132903,12

Y-coördinaat: 481995,29

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

12

34

56

78

109

1112

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

70

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

120

Veen, sterk kleiïg, sterk riethoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

160

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

250

Boring: 12-02

X-coördinaat: 132893,98

Y-coördinaat: 481993,07

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

12

34

56

78

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, sporen roest, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

140

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

150

Boring: 12-03

X-coördinaat: 132912,94

Y-coördinaat: 481998,90

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

12

34

56

gras0

Klei, zwak zandig, sporen roest, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

110

Klei, sterk siltig, sporen veen, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 12-04

X-coördinaat: 132909,37

Y-coördinaat: 481992,24

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, zwak zandig, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 12-05

X-coördinaat: 132900,37

Y-coördinaat: 481990,55

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, zwak zandig, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 12-06

X-coördinaat: 132897,53

Y-coördinaat: 481997,35

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, zwak zandig, sterk wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50
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Boring: 12-07

X-coördinaat: 132905,97

Y-coördinaat: 482001,29

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk zandig, sterk wortelhoudend, 
sterk zandhoudend, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 12-08

X-coördinaat: 132907,76

Y-coördinaat: 482005,67

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

13

24

gras0

Klei, sterk siltig, sterk wortelhoudend, 
sporen roest, laagjes veen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

30

Veen, mineraalarm, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 12-09

X-coördinaat: 132915,68

Y-coördinaat: 481989,50

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, sterk wortelhoudend, 
sporen roest, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 12-10

X-coördinaat: 132896,96

Y-coördinaat: 481983,88

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, zwak zandig, sterk wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 12-11

X-coördinaat: 132891,34

Y-coördinaat: 482002,40

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, zwak zandig, sterk wortelhoudend, 
sporen roest, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 12-WB01

X-coördinaat: 132892,97

Y-coördinaat: 482010,69

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterbodem0

Geen olie-water reactie, Edelmanboor

30

Slib, resten wortels, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Zuigerboor

40

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

90
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Boring: 12-WB02

X-coördinaat: 132899,47

Y-coördinaat: 482009,47

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterbodem0

Geen olie-water reactie, Edelmanboor

30

Slib, sporen veen, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, Zuigerboor

40

Klei, sterk siltig, sterk veenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Zuigerboor90

Boring: 12-WB03

X-coördinaat: 132909,65

Y-coördinaat: 482006,96

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterbodem0

Geen olie-water reactie, Edelmanboor

30

Slib, sporen veen, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, Zuigerboor

45

Klei, sterk siltig, sporen veen, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

95

Boring: 12-WB04

X-coördinaat: 132919,12

Y-coördinaat: 482001,58

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterbodem0

Geen olie-water reactie, Edelmanboor

30

Slib, sporen veen, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, Zuigerboor

45

Klei, sterk siltig, sporen veen, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

95

Boring: 12-WB05

X-coördinaat: 132920,41

Y-coördinaat: 481996,88

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterbodem0

Geen olie-water reactie, Edelmanboor

30

Slib, sporen veen, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, Zuigerboor

40

Klei, sterk siltig, sporen riet, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor90

Boring: 12-WB06

X-coördinaat: 132918,10

Y-coördinaat: 481989,44

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterbodem0

Geen olie-water reactie, Edelmanboor

30

Slib, sporen veen, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, Zuigerboor

40

Klei, sterk siltig, sporen riet, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor90

Boring: 12-WB07

X-coördinaat: 132915,92

Y-coördinaat: 481984,23

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterbodem0

Geen olie-water reactie, Edelmanboor

30

Slib, sporen veen, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, Zuigerboor

40

Klei, sterk siltig, sporen riet, sporen 
veen, geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Zuigerboor90
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Boring: 12-WB08

X-coördinaat: 132914,64

Y-coördinaat: 481980,32

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterbodem0

Geen olie-water reactie, Edelmanboor

30

Slib, sporen veen, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, Zuigerboor

40

Klei, sterk siltig, sporen riet, sporen 
veen, geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Zuigerboor90

Boring: 12-WB09

X-coördinaat: 132913,46

Y-coördinaat: 481977,15

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterbodem0

Geen olie-water reactie, Edelmanboor

30

Slib, sporen veen, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, Zuigerboor

40

Klei, sterk siltig, sporen riet, sporen 
veen, geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Zuigerboor90

Boring: 12-WB10

X-coördinaat: 132912,22

Y-coördinaat: 481974,35

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterbodem0

Geen olie-water reactie, Edelmanboor

30

Slib, sporen veen, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, Zuigerboor

40

Klei, sterk siltig, sporen riet, sporen 
veen, geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Zuigerboor90
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Boring: 13-01

X-coördinaat: 133051,59

Y-coördinaat: 481917,01

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken klei, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

250

Boring: 13-02

X-coördinaat: 133049,86

Y-coördinaat: 481910,29

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken klei, zwak 
baksteenhoudend, zwak grindhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak grindhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, sporen grind, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 13-03

X-coördinaat: 133050,91

Y-coördinaat: 481925,51

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken klei, zwak 
baksteenhoudend, zwak grindhoudend, 
zwak puinhoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak grindhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, sporen grind, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 13-04

X-coördinaat: 133048,36

Y-coördinaat: 481919,16

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken klei, zwak 
baksteenhoudend, zwak grindhoudend, 
zwak puinhoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 13-05

X-coördinaat: 133044,09

Y-coördinaat: 481917,91

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken klei, zwak 
baksteenhoudend, zwak grindhoudend, 
zwak puinhoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 13-06

X-coördinaat: 133045,51

Y-coördinaat: 481921,88

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken klei, zwak 
baksteenhoudend, zwak grindhoudend, 
zwak puinhoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50
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Boring: 13-07

X-coördinaat: 133051,92

Y-coördinaat: 481931,09

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, zwak 
grindhoudend, zwak puinhoudend, zwak 
plastichoudend, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 13-08

X-coördinaat: 133059,13

Y-coördinaat: 481929,30

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, sporen 
puin, sterk baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 13-09

X-coördinaat: 133061,01

Y-coördinaat: 481923,63

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, sporen 
puin, sterk baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 13-10

X-coördinaat: 133063,93

Y-coördinaat: 481917,30

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, sporen 
puin, sterk baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 13-11

X-coördinaat: 133066,62

Y-coördinaat: 481908,75

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, sporen 
puin, sterk baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 13-12

Datum: 01-11-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
klei, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50
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Boring: 13-13

Datum: 01-11-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
klei, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 13-WB01

X-coördinaat: 133016,65

Y-coördinaat: 481883,71

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterspiegel0

Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

100

Boring: 13-WB02

X-coördinaat: 133023,29

Y-coördinaat: 481883,68

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterspiegel0

Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

100

Boring: 13-WB03

X-coördinaat: 133028,47

Y-coördinaat: 481883,80

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterspiegel0

Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

100

Boring: 13-WB04

X-coördinaat: 133032,77

Y-coördinaat: 481883,69

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterspiegel0

Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

100

Boring: 13-WB05

X-coördinaat: 133036,77

Y-coördinaat: 481883,69

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterspiegel0

Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

100
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Boring: 13-WB06

X-coördinaat: 133041,27

Y-coördinaat: 481883,88

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterspiegel0

Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

100

Boring: 13-WB07

X-coördinaat: 133045,61

Y-coördinaat: 481883,91

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterspiegel0

Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

100

Boring: 13-WB08

X-coördinaat: 133049,26

Y-coördinaat: 481883,73

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterspiegel0

Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

100

Boring: 13-WB09

X-coördinaat: 133054,19

Y-coördinaat: 481883,74

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterspiegel0

Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

100

Boring: 13-WB10

X-coördinaat: 133060,32

Y-coördinaat: 481884,03

Datum: 25-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterspiegel0

Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

100
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Boring: 23-01

X-coördinaat: 135889,94

Y-coördinaat: 481161,58

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

6

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, sporen veen, 
sporen klei, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

120

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

250

Boring: 23-02

X-coördinaat: 135891,20

Y-coördinaat: 481143,74

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

100

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 23-03

X-coördinaat: 135889,88

Y-coördinaat: 481175,51

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten 
baksteen, zwak kolengruishoudend, 
resten puin, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

100

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 23-04

X-coördinaat: 135892,80

Y-coördinaat: 481146,30

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 23-05

X-coördinaat: 135894,27

Y-coördinaat: 481141,63

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, resten veen, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 23-06

X-coördinaat: 135892,58

Y-coördinaat: 481150,69

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, resten veen, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50
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Boring: 23-07

X-coördinaat: 135891,11

Y-coördinaat: 481156,47

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, resten veen, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 23-08

X-coördinaat: 135885,66

Y-coördinaat: 481171,82

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten 
baksteen, zwak kolengruishoudend, 
resten puin, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 23-09

X-coördinaat: 135887,20

Y-coördinaat: 481183,36

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten 
baksteen, resten puin, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 23-10

X-coördinaat: 135888,23

Y-coördinaat: 481190,22

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten 
baksteen, resten puin, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 23-11

X-coördinaat: 135882,72

Y-coördinaat: 481183,56

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten 
baksteen, resten puin, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 23-WB01

X-coördinaat: 135910,66

Y-coördinaat: 481150,14

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

13

2

waterspiegel0

Edelmanboor

40

Slib, sterk veenhoudend, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Zuigerboor

50

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Zuigerboor

100
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Boring: 23-WB02

X-coördinaat: 135907,84

Y-coördinaat: 481153,48

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

40

Slib, sterk veenhoudend, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Zuigerboor

60

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Zuigerboor

110

Boring: 23-WB03

X-coördinaat: 135904,03

Y-coördinaat: 481157,91

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

40

Slib, sterk veenhoudend, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Zuigerboor

60

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Zuigerboor

110

Boring: 23-WB04

X-coördinaat: 135901,29

Y-coördinaat: 481161,15

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

40

Slib, sterk veenhoudend, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Zuigerboor

50

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Zuigerboor

100

Boring: 23-WB05

X-coördinaat: 135898,62

Y-coördinaat: 481164,10

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor
20

Slib, sterk veenhoudend, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Zuigerboor

30

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Zuigerboor

80

Boring: 23-WB06

X-coördinaat: 135895,53

Y-coördinaat: 481167,34

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Slib, sterk veenhoudend, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Zuigerboor

60

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Zuigerboor

110

Boring: 23-WB07

X-coördinaat: 135893,52

Y-coördinaat: 481170,02

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor
20

Slib, sterk veenhoudend, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Zuigerboor

60

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Zuigerboor

110
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Boring: 23-WB08

X-coördinaat: 135885,33

Y-coördinaat: 481177,71

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor
20

Slib, sterk veenhoudend, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Zuigerboor40

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Zuigerboor

90

Boring: 23-WB09

X-coördinaat: 135883,47

Y-coördinaat: 481180,54

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor
20

Slib, sterk veenhoudend, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Zuigerboor40

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Zuigerboor

90

Boring: 23-WB10

X-coördinaat: 135880,62

Y-coördinaat: 481184,16

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

50

Slib, sterk veenhoudend, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Zuigerboor

90

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Zuigerboor

140
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Boring: 31-01

X-coördinaat: 136676,29

Y-coördinaat: 481308,66

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Zuigerboor

200

Boring: 31-02

X-coördinaat: 136671,06

Y-coördinaat: 481336,51

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Zuigerboor

150

Boring: 31-03

X-coördinaat: 136680,41

Y-coördinaat: 481288,45

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Zuigerboor

150

Boring: 31-04

X-coördinaat: 136673,89

Y-coördinaat: 481334,68

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 31-05

X-coördinaat: 136669,28

Y-coördinaat: 481333,53

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

2

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 31-06

X-coördinaat: 136671,29

Y-coördinaat: 481331,70

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50
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Boring: 31-07

X-coördinaat: 136673,04

Y-coördinaat: 481312,00

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 31-08

X-coördinaat: 136675,84

Y-coördinaat: 481310,61

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk kleihoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 31-09

X-coördinaat: 136677,98

Y-coördinaat: 481312,90

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak kleihoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 31-10

X-coördinaat: 136682,71

Y-coördinaat: 481290,34

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak kleihoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 31-11

X-coördinaat: 136676,96

Y-coördinaat: 481290,40

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak kleihoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50
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Boring: 34-01

X-coördinaat: 137256,94

Y-coördinaat: 481723,52

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

20

Klei, matig siltig, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor70

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

120

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal beigebruin, 
Zuigerboor

250

Boring: 34-02

X-coördinaat: 137264,85

Y-coördinaat: 481726,11

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

4

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

30

Klei, matig siltig, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 34-03

X-coördinaat: 137248,43

Y-coördinaat: 481727,69

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

4

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

90

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
veen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

150

Boring: 34-04

X-coördinaat: 137252,62

Y-coördinaat: 481723,74

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 34-05

X-coördinaat: 137244,12

Y-coördinaat: 481717,12

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 34-06

X-coördinaat: 137259,93

Y-coördinaat: 481723,07

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50
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Boring: 34-07

X-coördinaat: 137267,62

Y-coördinaat: 481716,08

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 34-08

X-coördinaat: 137262,58

Y-coördinaat: 481729,88

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 34-09

X-coördinaat: 137271,23

Y-coördinaat: 481738,22

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 34-10

X-coördinaat: 137251,96

Y-coördinaat: 481732,25

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 34-11

X-coördinaat: 137249,23

Y-coördinaat: 481734,53

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

2

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, geen olie-water reactie, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 34-WB01

X-coördinaat: 137239,70

Y-coördinaat: 481729,69

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal oranjebruin, 
Zuigerboor

100
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Boring: 34-WB02

X-coördinaat: 137240,99

Y-coördinaat: 481730,80

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal oranjebruin, 
Zuigerboor

100

Boring: 34-WB03

X-coördinaat: 137242,10

Y-coördinaat: 481732,12

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor
20

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal oranjebruin, 
Zuigerboor

100

Boring: 34-WB04

X-coördinaat: 137243,19

Y-coördinaat: 481733,21

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal oranjebruin, 
Zuigerboor90

Boring: 34-WB05

X-coördinaat: 137244,41

Y-coördinaat: 481734,49

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal oranjebruin, 
Zuigerboor90

Boring: 34-WB06

X-coördinaat: 137245,55

Y-coördinaat: 481735,70

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal oranjebruin, 
Zuigerboor90

Boring: 34-WB07

X-coördinaat: 137249,39

Y-coördinaat: 481739,83

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal oranjebruin, 
Zuigerboor90



Projectnummer: 368771-34

Projectnaam: Mast Locaties

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 4 van 4

Boring: 34-WB08

X-coördinaat: 137250,79

Y-coördinaat: 481741,11

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal oranjebruin, 
Zuigerboor

100

Boring: 34-WB09

X-coördinaat: 137251,92

Y-coördinaat: 481742,53

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal oranjebruin, 
Zuigerboor

100

Boring: 34-WB10

X-coördinaat: 137253,11

Y-coördinaat: 481743,56

Datum: 22-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal oranjebruin, 
Zuigerboor

100



Projectnummer: 368771-35

Projectnaam: Mast Locaties

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 35-01

X-coördinaat: 137509,47

Y-coördinaat: 481934,94

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

kassei0

Klei, sterk siltig, resten wortels, resten 
hout, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, resten hout, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 35-02

X-coördinaat: 137518,53

Y-coördinaat: 481935,81

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Klei, sterk siltig, resten wortels, resten 
hout, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, resten hout, sporen 
grind, geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 35-03

X-coördinaat: 137498,07

Y-coördinaat: 481933,97

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Klei, sterk siltig, resten wortels, resten 
hout, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, resten hout, sporen 
grind, geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 35-04

X-coördinaat: 137519,98

Y-coördinaat: 481939,25

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, resten wortels, resten 
hout, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 35-05

X-coördinaat: 137518,22

Y-coördinaat: 481943,69

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, resten wortels, resten 
hout, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 35-06

X-coördinaat: 137512,64

Y-coördinaat: 481948,96

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, resten wortels, resten 
hout, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-35

Projectnaam: Mast Locaties

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 35-07

X-coördinaat: 137520,64

Y-coördinaat: 481932,93

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, resten wortels, resten 
hout, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 35-08

X-coördinaat: 137505,16

Y-coördinaat: 481920,26

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

kassei0

Klei, sterk siltig, resten wortels, resten 
hout, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 35-09

X-coördinaat: 137499,51

Y-coördinaat: 481927,26

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, resten wortels, resten 
hout, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 35-10

X-coördinaat: 137500,49

Y-coördinaat: 481937,89

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten wortels, resten hout, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 35-11

X-coördinaat: 137498,89

Y-coördinaat: 481940,82

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten wortels, resten hout, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-37

Projectnaam: Mast locaties Projectleider: A. Heslinga
Boormeester: S. HuizingaKarlo Naberman

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 3

Boring: 37- bestaande pb

X-coördinaat: 138010,65

Y-coördinaat: 482345,42

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0
kassei0

Boring: 37-01

X-coördinaat: 138010,72

Y-coördinaat: 482345,43

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0
kassei0

Graven, Kassei stenen/ gestaakt
20

Graven, Gestaakt

21

Boring: 37-01A

X-coördinaat: 138011,40

Y-coördinaat: 482344,80

Datum: 12-11-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

1

2

3

kassei0

Graven, Kassei stenen

30

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

150

Boring: 37-02

X-coördinaat: 138006,28

Y-coördinaat: 482338,19

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0
kassei0

Graven, Kassei stenen/ gestaakt
20

Graven, Gestaakt

21

Boring: 37-02A

X-coördinaat: 138009,72

Y-coördinaat: 482336,03

Datum: 12-11-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

1

2

3

kassei0

Graven, Kassei stenen
25

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

150

Boring: 37-03

X-coördinaat: 138015,74

Y-coördinaat: 482349,58

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0
kassei0

Graven, Kassei stenen/ gestaakt
20

Graven, Gestaakt

21



Projectnummer: 368771-37

Projectnaam: Mast locaties Projectleider: A. Heslinga
Boormeester: S. HuizingaKarlo Naberman

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 37-03A

X-coördinaat: 138011,55

Y-coördinaat: 482353,76

Datum: 12-11-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

1

2

3

kassei0

Graven, Kassei stenen/ 

30

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

150

Boring: 37-04

X-coördinaat: 138015,60

Y-coördinaat: 482348,29

Datum: 12-11-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50
1

kassei0

Graven, Kassei stenen

30

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

80

Boring: 37-05

X-coördinaat: 138019,77

Y-coördinaat: 482352,50

Datum: 12-11-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50 1

kassei0

Graven, Kassei stenen
25

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

75

Boring: 37-06

X-coördinaat: 138013,91

Y-coördinaat: 482341,07

Datum: 12-11-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

1

kassei0

Graven, Kassei stenen, met healty 
doorgekomen

40

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

90

Boring: 37-07

X-coördinaat: 138017,51

Y-coördinaat: 482336,35

Datum: 12-11-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

1

kassei0

Graven, Kassei stenen/ met healty door 
gekomen

50

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

100

Boring: 37-08

X-coördinaat: 138007,17

Y-coördinaat: 482341,78

Datum: 12-11-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50
1

kassei0

Graven, Kassei stenen

30

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

80



Projectnummer: 368771-37

Projectnaam: Mast locaties Projectleider: A. Heslinga
Boormeester: S. HuizingaKarlo Naberman

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 3 van 3

Boring: 37-09

X-coördinaat: 138002,28

Y-coördinaat: 482339,36

Datum: 12-11-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50 1

kassei0

Graven, Kassei stenen
25

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

75

Boring: 37-10

X-coördinaat: 138007,80

Y-coördinaat: 482350,01

Datum: 12-11-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50
1

kassei0

Graven, Kassei stenen

35

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

85

Boring: 37-11

X-coördinaat: 138004,27

Y-coördinaat: 482354,67

Datum: 12-11-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50
1

kassei0

Graven, Kassei stenen

30

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

80



Projectnummer: 368771-39

Projectnaam: Mast Locaties Projectleider: A.heslinga
Boormeester: S. HuizingaOrlando Bakker

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 4

Boring: 39-01

X-coördinaat: 138629,17

Y-coördinaat: 482851,81

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak wortelhoudend, 
resten schelpen, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, resten schelpen, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, zwak zandhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, resten zand, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Zuigerboor

250

Boring: 39-02

X-coördinaat: 138632,73

Y-coördinaat: 482858,12

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak wortelhoudend, 
resten schelpen, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, resten schelpen, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 39-03

X-coördinaat: 138625,42

Y-coördinaat: 482844,76

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak wortelhoudend, 
resten schelpen, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

90

Klei, matig siltig, resten schelpen, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 39-04

X-coördinaat: 138625,97

Y-coördinaat: 482849,35

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak wortelhoudend, 
resten schelpen, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 39-05

X-coördinaat: 138622,28

Y-coördinaat: 482846,07

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak wortelhoudend, 
resten schelpen, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 39-06

X-coördinaat: 138625,94

Y-coördinaat: 482854,15

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak wortelhoudend, 
resten schelpen, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-39

Projectnaam: Mast Locaties Projectleider: A.heslinga
Boormeester: S. HuizingaOrlando Bakker

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 39-07

X-coördinaat: 138624,94

Y-coördinaat: 482856,99

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak wortelhoudend, 
resten schelpen, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 39-08

X-coördinaat: 138632,17

Y-coördinaat: 482855,74

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak wortelhoudend, 
resten schelpen, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 39-09

X-coördinaat: 138635,77

Y-coördinaat: 482855,55

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak wortelhoudend, 
resten schelpen, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 39-10

X-coördinaat: 138637,83

Y-coördinaat: 482853,98

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak wortelhoudend, 
resten schelpen, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 39-11

X-coördinaat: 138641,09

Y-coördinaat: 482852,88

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak wortelhoudend, 
resten schelpen, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 39-WB01

X-coördinaat: 138616,88

Y-coördinaat: 482838,55

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

35

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Zuigerboor

85



Projectnummer: 368771-39

Projectnaam: Mast Locaties Projectleider: A.heslinga
Boormeester: S. HuizingaOrlando Bakker

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 39-WB02

X-coördinaat: 138614,71

Y-coördinaat: 482840,82

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

35

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Zuigerboor

85

Boring: 39-WB03

X-coördinaat: 138613,24

Y-coördinaat: 482842,44

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

35

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Zuigerboor

85

Boring: 39-WB04

X-coördinaat: 138611,47

Y-coördinaat: 482844,54

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

35

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Zuigerboor

85

Boring: 39-WB05

X-coördinaat: 138610,55

Y-coördinaat: 482846,00

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor
25

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

30

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Zuigerboor

80

Boring: 39-WB06

X-coördinaat: 138609,26

Y-coördinaat: 482847,00

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor
25

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

35

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Zuigerboor85

Boring: 39-WB07

X-coördinaat: 138608,24

Y-coördinaat: 482848,10

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor
25

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

35

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Zuigerboor85
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Boormeester: S. HuizingaOrlando Bakker
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Boring: 39-WB08

X-coördinaat: 138607,09

Y-coördinaat: 482849,29

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor
20

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

35

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Zuigerboor

85

Boring: 39-WB09

X-coördinaat: 138606,03

Y-coördinaat: 482850,11

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor
20

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

35

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Zuigerboor

85

Boring: 39-WB10

X-coördinaat: 138604,98

Y-coördinaat: 482851,45

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor
20

Slib, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

35

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Zuigerboor

85



Projectnummer: 368771-40

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad 

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 40-01

X-coördinaat: 138931,06

Y-coördinaat: 483097,84

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

17

28

39

104

115

126

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Graven

30

Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
schelphoudend, sporen wortels, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor80

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor120

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
riet, laagjes zand, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

170

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, resten riet, resten veen, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

220

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
oerhoudend, geen olie-water reactie, 
grijsbeige, Edelmanboor

270

Boring: 40-02

X-coördinaat: 138929,70

Y-coördinaat: 483088,88

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

15

26

37

48

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Graven

30

Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
schelphoudend, sporen wortels, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor80

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor120

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
riet, laagjes zand, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 40-03

X-coördinaat: 138930,30

Y-coördinaat: 483109,72

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

15

26

37

48

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, Graven

30

Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
schelphoudend, sporen wortels, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor80

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor120

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
riet, laagjes zand, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 40-04

X-coördinaat: 138936,22

Y-coördinaat: 483102,46

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, lenzen zand, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 40-05

X-coördinaat: 138934,10

Y-coördinaat: 483093,46

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, lenzen zand, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 40-06

X-coördinaat: 138939,73

Y-coördinaat: 483086,00

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, lenzen zand, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-40

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad 

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 40-07

X-coördinaat: 138924,80

Y-coördinaat: 483092,89

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, lenzen zand, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 40-08

X-coördinaat: 138918,02

Y-coördinaat: 483085,93

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, lenzen zand, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 40-09

X-coördinaat: 138925,60

Y-coördinaat: 483104,94

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, lenzen zand, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 40-10

X-coördinaat: 138921,08

Y-coördinaat: 483109,22

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, lenzen zand, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 40-11

X-coördinaat: 138942,80

Y-coördinaat: 483108,83

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, lenzen zand, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-41

Projectnaam: 87 mast locates Diemen-Lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 41-01

X-coördinaat: 139208,41

Y-coördinaat: 483329,49

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

300

12

34

56

78

109

1112

1314

1516

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten wortels, geen olie-water 
reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

70

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, donker, Edelmanboor

200

Klei, sterk siltig, sporen veen, geen 
olie-water reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

280

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

300

Boring: 41-02

X-coördinaat: 139193,95

Y-coördinaat: 483329,53

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

12

34

56

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
wortels, geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak schelphoudend, 
laagjes zand, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 41-03

X-coördinaat: 139225,77

Y-coördinaat: 483325,92

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

12

34

56

78

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
wortels, geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

120

Klei, zwak zandig, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 41-04

X-coördinaat: 139205,15

Y-coördinaat: 483333,55

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
wortels, geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 41-05

X-coördinaat: 139213,83

Y-coördinaat: 483331,87

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
wortels, geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 41-06

X-coördinaat: 139213,20

Y-coördinaat: 483321,90

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
wortels, geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-41

Projectnaam: 87 mast locates Diemen-Lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 41-07

X-coördinaat: 139204,06

Y-coördinaat: 483323,98

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
wortels, geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 41-08

X-coördinaat: 139200,05

Y-coördinaat: 483337,53

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

34

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten wortels, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
wortels, geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 41-09

X-coördinaat: 139220,78

Y-coördinaat: 483337,62

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 41-10

X-coördinaat: 139218,44

Y-coördinaat: 483314,24

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
wortels, geen olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 41-11

X-coördinaat: 139198,87

Y-coördinaat: 483314,81

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-42

Projectnaam: Mast locaties Diemen- lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 42-01

X-coördinaat: 139498,79

Y-coördinaat: 483566,32

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

300

12

34

56

78

109

1112

1314

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, resten 
wortels, sporen roest, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, Edelmanboor

80

Klei, zwak zandig, sporen schelpen, 
geen olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, 
donker blauwgrijs, Edelmanboor

250

Klei, sterk siltig, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

300

Boring: 42-02

X-coördinaat: 139500,64

Y-coördinaat: 483574,42

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

36

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen roest, sporen wortels, 
geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
grijsbeige, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
riet, geen olie-water reactie, donker 
zwartgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 42-03

X-coördinaat: 139496,63

Y-coördinaat: 483557,66

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

12

34

56

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, resten 
wortels, sporen roest, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, sporen schelpen, 
geen olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 42-04

X-coördinaat: 139504,63

Y-coördinaat: 483570,39

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen roest, sporen wortels, 
geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 42-05

X-coördinaat: 139511,70

Y-coördinaat: 483574,75

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen roest, sporen wortels, 
geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 42-06

X-coördinaat: 139502,45

Y-coördinaat: 483561,59

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen roest, sporen wortels, 
geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-42

Projectnaam: Mast locaties Diemen- lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 42-07

X-coördinaat: 139507,84

Y-coördinaat: 483552,59

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen roest, sporen wortels, 
geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 42-08

X-coördinaat: 139494,41

Y-coördinaat: 483561,06

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen roest, sporen wortels, 
geen olie-water reactie, Edelmanboor

50

Boring: 42-09

X-coördinaat: 139488,59

Y-coördinaat: 483556,31

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen roest, sporen wortels, 
brokken klei, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 42-10

X-coördinaat: 139494,65

Y-coördinaat: 483569,10

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen roest, sporen wortels, 
geen olie-water reactie, Edelmanboor

50

Boring: 42-11

X-coördinaat: 139490,43

Y-coördinaat: 483575,16

Datum: 25-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen roest, sporen wortels, 
brokken klei, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-43

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- Lelystad 

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 43-01

X-coördinaat: 139788,68

Y-coördinaat: 483803,44

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0
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150

200

250

16

27

38

49

105

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, sporen roest, geen olie-water 
reactie, grijsbeige, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
plantenhoudend, resten riet, geen 
olie-water reactie, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

200

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, 
laagjes zand, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

250

Boring: 43-02

X-coördinaat: 139795,79

Y-coördinaat: 483802,44

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

36

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, sporen roest, geen olie-water 
reactie, grijsbeige, Edelmanboor

90

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

150

Boring: 43-03

X-coördinaat: 139781,55

Y-coördinaat: 483803,92

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

36

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, sporen roest, geen olie-water 
reactie, grijsbeige, Edelmanboor

90

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

150

Boring: 43-04

X-coördinaat: 139784,56

Y-coördinaat: 483800,06

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 43-05

X-coördinaat: 139780,48

Y-coördinaat: 483797,15

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 43-06

X-coördinaat: 139791,78

Y-coördinaat: 483800,40

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-43

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- Lelystad 

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 43-07

X-coördinaat: 139795,27

Y-coördinaat: 483796,64

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 43-08

X-coördinaat: 139794,72

Y-coördinaat: 483808,29

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 43-09

X-coördinaat: 139798,56

Y-coördinaat: 483811,58

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 43-10

X-coördinaat: 139786,31

Y-coördinaat: 483807,51

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 43-11

X-coördinaat: 139783,42

Y-coördinaat: 483810,49

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, brokken klei, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-45

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 45-01

X-coördinaat: 140408,66

Y-coördinaat: 484219,73

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

16

27

38

49

105

bosschage0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
lenzen zand, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
wortels, zwak schelphoudend, laagjes 
zand, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, zwak zandhoudend, 
zwak schelphoudend, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

250

Boring: 45-02

X-coördinaat: 140411,44

Y-coördinaat: 484226,75

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

36

bosschage0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
lenzen zand, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
wortels, zwak schelphoudend, laagjes 
zand, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 45-03

X-coördinaat: 140406,90

Y-coördinaat: 484212,80

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

36

bosschage0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
lenzen zand, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
wortels, zwak schelphoudend, laagjes 
zand, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 45-04

X-coördinaat: 140406,57

Y-coördinaat: 484223,80

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

bosschage0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
lenzen zand, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 45-05

X-coördinaat: 140405,48

Y-coördinaat: 484226,96

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

bosschage0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
lenzen zand, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 45-06

X-coördinaat: 140413,89

Y-coördinaat: 484222,14

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

bosschage0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
lenzen zand, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-45

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 45-07

X-coördinaat: 140417,14

Y-coördinaat: 484223,76

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

bosschage0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
lenzen zand, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 45-08

X-coördinaat: 140411,82

Y-coördinaat: 484215,67

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

bosschage0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
lenzen zand, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 45-09

X-coördinaat: 140413,30

Y-coördinaat: 484212,87

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

bosschage0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
lenzen zand, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 45-10

X-coördinaat: 140405,18

Y-coördinaat: 484218,36

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

bosschage0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
lenzen zand, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 45-11

X-coördinaat: 140402,58

Y-coördinaat: 484216,98

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

bosschage0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
lenzen zand, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-46

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- Lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 46-01

X-coördinaat: 140746,78

Y-coördinaat: 484404,38

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0
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150

200

250

16

27

38

49

105

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

140

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

270

Boring: 46-02

X-coördinaat: 140753,73

Y-coördinaat: 484402,44

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

36

gras0

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
laagjes zand, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 46-03

X-coördinaat: 140739,91

Y-coördinaat: 484406,43

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

36

gras0

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
laagjes zand, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 46-04

X-coördinaat: 140749,34

Y-coördinaat: 484399,84

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 46-05

X-coördinaat: 140750,77

Y-coördinaat: 484395,82

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 46-06

X-coördinaat: 140753,57

Y-coördinaat: 484407,35

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-46

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- Lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 46-07

X-coördinaat: 140757,54

Y-coördinaat: 484409,32

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 46-08

X-coördinaat: 140744,34

Y-coördinaat: 484408,29

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 46-09

X-coördinaat: 140741,73

Y-coördinaat: 484412,87

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 46-10

X-coördinaat: 140742,36

Y-coördinaat: 484402,01

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 46-11

X-coördinaat: 140738,44

Y-coördinaat: 484399,80

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-47

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 47-01

X-coördinaat: 141084,57

Y-coördinaat: 484588,76

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

16

27

3

8

49

105

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, laagjes 
zand, sporen wortels, sporen roest, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, resten planten, zwak 
riethoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

210

Klei, sterk siltig, zwak zandhoudend, 
sporen planten, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

270

Boring: 47-02

X-coördinaat: 141091,36

Y-coördinaat: 484586,95

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

36

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, laagjes 
zand, sporen wortels, sporen roest, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 47-03

X-coördinaat: 141077,75

Y-coördinaat: 484590,87

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

36

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, laagjes 
zand, sporen wortels, sporen roest, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 47-04

X-coördinaat: 141081,78

Y-coördinaat: 484592,47

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 47-05

X-coördinaat: 141079,57

Y-coördinaat: 484595,84

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 47-06

X-coördinaat: 141088,74

Y-coördinaat: 484590,81

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-47

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 47-07

X-coördinaat: 141092,61

Y-coördinaat: 484592,74

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 47-08

X-coördinaat: 141086,49

Y-coördinaat: 484584,54

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 47-09

X-coördinaat: 141088,20

Y-coördinaat: 484580,62

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 47-10

X-coördinaat: 141080,51

Y-coördinaat: 484586,60

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 47-11

X-coördinaat: 141075,19

Y-coördinaat: 484583,85

Datum: 26-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-48

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 48-01

X-coördinaat: 141422,49

Y-coördinaat: 484772,65

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0
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150

200

250

17

28

39

104

115

126

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

30

Klei, sterk siltig, matig schelphoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

80

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
wortels, zwak schelphoudend, laagjes 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

130

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

180

Klei, sterk siltig, zwak zandhoudend, 
zwak schelphoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

280

Boring: 48-02

X-coördinaat: 141429,32

Y-coördinaat: 484771,52

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0
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100

150

15

26

37

48

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

30

Klei, sterk siltig, matig schelphoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

80

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
wortels, zwak schelphoudend, laagjes 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

120

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

150

Boring: 48-03

X-coördinaat: 141415,31

Y-coördinaat: 484775,57

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

15

26

37

48

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

20

Klei, sterk siltig, matig schelphoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor70

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
wortels, zwak schelphoudend, laagjes 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

150

Boring: 48-04

X-coördinaat: 141425,07

Y-coördinaat: 484768,71

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 48-05

X-coördinaat: 141427,02

Y-coördinaat: 484765,02

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 48-06

X-coördinaat: 141426,82

Y-coördinaat: 484775,76

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-48

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 48-07

X-coördinaat: 141430,92

Y-coördinaat: 484777,99

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 48-08

X-coördinaat: 141419,67

Y-coördinaat: 484777,88

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 48-09

X-coördinaat: 141417,30

Y-coördinaat: 484781,82

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 48-10

X-coördinaat: 141417,67

Y-coördinaat: 484771,19

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 48-11

X-coördinaat: 141413,59

Y-coördinaat: 484769,20

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-49

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 49-01

X-coördinaat: 141760,43

Y-coördinaat: 484957,90

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs
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200

250

17

28

39

104

115

12
6

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

80

Klei, sterk siltig, matig schelphoudend, 
zwak roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

130

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

230

Klei, sterk siltig, sporen planten, laagjes 
zand, sporen schelpen, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

270

Boring: 49-02

X-coördinaat: 141753,06

Y-coördinaat: 484960,16

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50
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150

15

26

37

4

8

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

80

Klei, sterk siltig, matig schelphoudend, 
zwak roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

130

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 49-03

X-coördinaat: 141766,85

Y-coördinaat: 484955,70

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

15

26

37

48

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

80

Klei, sterk siltig, matig schelphoudend, 
zwak roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

130

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 49-04

X-coördinaat: 141762,44

Y-coördinaat: 484953,71

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 49-05

X-coördinaat: 141765,05

Y-coördinaat: 484943,29

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 49-06

X-coördinaat: 141755,30

Y-coördinaat: 484955,84

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-49

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 49-07

X-coördinaat: 141750,35

Y-coördinaat: 484954,01

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 49-08

X-coördinaat: 141757,39

Y-coördinaat: 484962,46

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 49-09

X-coördinaat: 141754,72

Y-coördinaat: 484967,97

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 49-10

X-coördinaat: 141764,76

Y-coördinaat: 484960,34

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 49-11

X-coördinaat: 141770,01

Y-coördinaat: 484962,69

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-50

Projectnaam: 87 mastlocaties Projectleider: A. Heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 50-01

X-coördinaat: 142098,04

Y-coördinaat: 485143,13

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

300

12

34

56

78

109

1112

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

120

Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, 
donker zwartgrijs, Edelmanboor

180

Klei, sterk siltig, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

300

Boring: 50-02

X-coördinaat: 142107,24

Y-coördinaat: 485139,75

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

12

34

56

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

120

Klei, sterk siltig, laagjes veen, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 50-03

X-coördinaat: 142088,69

Y-coördinaat: 485145,48

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

12

34

56

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

60

Klei, zwak zandig, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

130

Klei, sterk siltig, laagjes veen, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 50-04

X-coördinaat: 142094,13

Y-coördinaat: 485149,61

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 50-05

X-coördinaat: 142089,93

Y-coördinaat: 485157,82

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, resten wortels, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 50-06

X-coördinaat: 142092,52

Y-coördinaat: 485140,43

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-50

Projectnaam: 87 mastlocaties Projectleider: A. Heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 50-07

X-coördinaat: 142084,07

Y-coördinaat: 485135,52

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 50-08

X-coördinaat: 142101,13

Y-coördinaat: 485137,03

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 50-09

X-coördinaat: 142106,08

Y-coördinaat: 485128,27

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 50-10

X-coördinaat: 142102,84

Y-coördinaat: 485145,59

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 50-11

X-coördinaat: 142111,23

Y-coördinaat: 485149,91

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, laagjes 
zand, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-51

Projectnaam: Mast Locaties Projectleider: Adrian heslinga
Boormeester: S. HuizingaArjen weijs

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 51-01

X-coördinaat: 142436,08

Y-coördinaat: 485327,96

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

bosgrond0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk riethoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
schelpen, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

200

Klei, matig siltig, zwak riethoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

300

Boring: 51-02

X-coördinaat: 142435,44

Y-coördinaat: 485335,15

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

4

bosgrond0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk riethoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sterk 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

80

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten riet, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 51-03

X-coördinaat: 142437,95

Y-coördinaat: 485322,92

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

4

bosgrond0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk riethoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sterk 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

80

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten riet, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 51-04

X-coördinaat: 142439,80

Y-coördinaat: 485327,44

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk riethoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 51-05

X-coördinaat: 142438,26

Y-coördinaat: 485324,87

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk riethoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 51-06

X-coördinaat: 142434,60

Y-coördinaat: 485326,83

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk riethoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-51

Projectnaam: Mast Locaties Projectleider: Adrian heslinga
Boormeester: S. HuizingaArjen weijs

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 51-07

X-coördinaat: 142434,09

Y-coördinaat: 485331,92

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk riethoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 51-08

X-coördinaat: 142433,55

Y-coördinaat: 485340,07

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk riethoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 51-09

X-coördinaat: 142441,29

Y-coördinaat: 485342,80

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk riethoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 51-10

X-coördinaat: 142447,99

Y-coördinaat: 485339,83

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk riethoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 51-11

X-coördinaat: 142449,54

Y-coördinaat: 485333,50

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sterk riethoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-52

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 52-01

X-coördinaat: 142773,79

Y-coördinaat: 485510,88

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

18

29

103

114

125

136

147

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

30

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
wortels, zwak schelphoudend, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

130

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Edelmanboor

220

Klei, sterk siltig, zwak schelphoudend, 
sporen planten, sporen riet, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

250

Veen, mineraalarm, matig riethoudend, 
matig plantenhoudend, geen olie-water 
reactie, oranjebruin, Edelmanboor

280

Boring: 52-02

X-coördinaat: 142781,20

Y-coördinaat: 485509,39

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

36

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
wortels, zwak schelphoudend, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwak 
riethoudend, resten planten, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 52-03

X-coördinaat: 142765,26

Y-coördinaat: 485514,05

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

15

26

37

4

8

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

30

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
wortels, zwak schelphoudend, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

130

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwak 
riethoudend, resten planten, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 52-04

X-coördinaat: 142769,85

Y-coördinaat: 485516,24

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, lenzen zand, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 52-05

X-coördinaat: 142769,09

Y-coördinaat: 485520,68

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, lenzen zand, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 52-06

X-coördinaat: 142778,09

Y-coördinaat: 485513,81

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, lenzen zand, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-52

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 52-07

X-coördinaat: 142784,10

Y-coördinaat: 485517,05

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, lenzen zand, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 52-08

X-coördinaat: 142776,18

Y-coördinaat: 485507,48

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, lenzen zand, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 52-09

X-coördinaat: 142778,65

Y-coördinaat: 485502,14

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, lenzen zand, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 52-10

X-coördinaat: 142768,97

Y-coördinaat: 485508,64

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, lenzen zand, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 52-11

X-coördinaat: 142765,27

Y-coördinaat: 485506,83

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, lenzen zand, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-53

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad
Boormeester: S. HuizingaArjen weijs

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 53-01

X-coördinaat: 143110,83

Y-coördinaat: 485696,35

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

300

12

34

56

78

109

1112

1314

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, zwak roesthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

70

Klei, sterk siltig, sporen roest, geen 
olie-water reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

130

Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Veen, sterk kleiïg, laagjes klei, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

250

Veen, mineraalarm, laagjes klei, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht oranjebruin, 
Edelmanboor

320

Boring: 53-02

X-coördinaat: 143108,07

Y-coördinaat: 485687,58

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

12

34

56

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

90

Klei, sterk siltig, laagjes veen, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 53-03

X-coördinaat: 143112,20

Y-coördinaat: 485705,62

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

12

34

56

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

90

Klei, sterk siltig, laagjes veen, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 53-04

X-coördinaat: 143108,08

Y-coördinaat: 485700,75

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 53-05

X-coördinaat: 143102,51

Y-coördinaat: 485711,72

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, zwak baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 53-05 gat

X-coördinaat: 143102,48

Y-coördinaat: 485711,92

Datum: 12-11-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak baksteenhoudend, 
grijsbruin, Graven, Bodemvocht van 
25,3%, 0,7kg bvm

50



Projectnummer: 368771-53

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad
Boormeester: S. HuizingaArjen weijs

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 53-06

X-coördinaat: 143107,11

Y-coördinaat: 485694,05

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 53-07

X-coördinaat: 143100,76

Y-coördinaat: 485689,06

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 53-08

X-coördinaat: 143112,82

Y-coördinaat: 485691,89

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 53-09

X-coördinaat: 143116,68

Y-coördinaat: 485684,28

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 53-10

X-coördinaat: 143115,66

Y-coördinaat: 485699,13

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 53-11

X-coördinaat: 143122,86

Y-coördinaat: 485701,90

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-57

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 57-01

X-coördinaat: 144465,59

Y-coördinaat: 486437,88

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

300

18

29

103

114

125

136

147

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, matig wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig 
schelphoudend, laagjes zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

80

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, resten riet, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor130

Veen, zwak kleiïg, zwak riethoudend, 
resten planten, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

230

Klei, sterk siltig, zwak riethoudend, 
sporen planten, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

270

Klei, sterk siltig, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

300

Boring: 57-02

X-coördinaat: 144473,49

Y-coördinaat: 486435,05

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

36

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, matig wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig 
schelphoudend, laagjes zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, resten riet, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 57-03

X-coördinaat: 144458,75

Y-coördinaat: 486439,56

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

36

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, matig wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig 
schelphoudend, laagjes zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, resten riet, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 57-04

X-coördinaat: 144462,97

Y-coördinaat: 486441,21

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, matig wortelhoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 57-05

X-coördinaat: 144460,60

Y-coördinaat: 486446,13

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, matig wortelhoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 57-06

X-coördinaat: 144472,17

Y-coördinaat: 486440,89

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, matig wortelhoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-57

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 57-07

X-coördinaat: 144476,73

Y-coördinaat: 486442,41

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, matig wortelhoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 57-08

X-coördinaat: 144469,53

Y-coördinaat: 486432,44

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, matig wortelhoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 57-09

X-coördinaat: 144473,88

Y-coördinaat: 486424,50

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, matig wortelhoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 57-10

X-coördinaat: 144461,67

Y-coördinaat: 486434,83

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, matig wortelhoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 57-11

X-coördinaat: 144457,07

Y-coördinaat: 486432,04

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, matig wortelhoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-58

Projectnaam: mastlocaties Diemen-Lelystad
Boormeester: S. HuizingaArjen weijs

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 58-01

X-coördinaat: 144808,18

Y-coördinaat: 486624,07

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

300

12

34

56

78

109

1211

1314

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 
laagjes zand, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk roesthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, zwak veenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

280

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, laagjes klei, 
geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

320

Boring: 58-02

X-coördinaat: 144805,71

Y-coördinaat: 486615,73

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

12

43

56

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, zwak schelphoudend, 
zwak roesthoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, laagjes zand, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

150

Boring: 58-03

X-coördinaat: 144810,08

Y-coördinaat: 486633,61

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

12

34

56

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

70

Klei, zwak zandig, zwak schelphoudend, 
zwak roesthoudend, geen olie-water 
reactie, donker oranjebruin, Edelmanboor

110

Klei, sterk siltig, laagjes zand, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

150

Boring: 58-04

X-coördinaat: 144805,37

Y-coördinaat: 486627,61

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 58-05

X-coördinaat: 144801,90

Y-coördinaat: 486633,78

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, zwak 
zandhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 58-06

X-coördinaat: 144804,10

Y-coördinaat: 486622,35

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, zwak 
zandhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-58

Projectnaam: mastlocaties Diemen-Lelystad
Boormeester: S. HuizingaArjen weijs

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 58-07

X-coördinaat: 144796,63

Y-coördinaat: 486618,46

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, zwak 
zandhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 58-08

X-coördinaat: 144810,08

Y-coördinaat: 486619,93

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 58-09

X-coördinaat: 144813,64

Y-coördinaat: 486613,27

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 58-10

X-coördinaat: 144812,36

Y-coördinaat: 486626,00

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 58-11

X-coördinaat: 144820,99

Y-coördinaat: 486630,77

Datum: 27-09-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

12

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-59

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 59-01

X-coördinaat: 145155,07

Y-coördinaat: 486813,76

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

300

18

29

3

4

5

6

7

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig 
schelphoudend, zwak roesthoudend, 
laagjes zand, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

130

Klei, sterk siltig, sporen riet, zwak 
zandhoudend, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

180

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

280

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
houthoudend, resten planten, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

300

Boring: 59-02

X-coördinaat: 145161,80

Y-coördinaat: 486811,35

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

15

26

3

4

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig 
schelphoudend, zwak roesthoudend, 
laagjes zand, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

130

Klei, sterk siltig, sporen riet, zwak 
zandhoudend, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

150

Boring: 59-03

X-coördinaat: 145147,87

Y-coördinaat: 486816,02

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig 
schelphoudend, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sporen riet, zwak 
zandhoudend, zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 59-04

X-coördinaat: 145157,98

Y-coördinaat: 486809,08

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 59-05

X-coördinaat: 145160,49

Y-coördinaat: 486804,64

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 59-06

X-coördinaat: 145150,39

Y-coördinaat: 486811,31

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-59

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 59-07

X-coördinaat: 145143,00

Y-coördinaat: 486806,56

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 59-08

X-coördinaat: 145152,33

Y-coördinaat: 486817,80

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 59-09

X-coördinaat: 145150,71

Y-coördinaat: 486824,22

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 59-10

X-coördinaat: 145158,85

Y-coördinaat: 486816,07

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 59-11

X-coördinaat: 145164,62

Y-coördinaat: 486818,90

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-60

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 60-01

X-coördinaat: 145500,44

Y-coördinaat: 487002,82

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0
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300
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29

3

4

5

6

7

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
wortels, zwak roesthoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

130

Klei, sterk siltig, zwak zandhoudend, 
sporen planten, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

180

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

280

Klei, sterk siltig, laagjes zand, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

310

Boring: 60-02

X-coördinaat: 145498,98

Y-coördinaat: 486995,39

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
wortels, zwak roesthoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak zandhoudend, 
sporen planten, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

150

Boring: 60-03

X-coördinaat: 145502,88

Y-coördinaat: 487009,81

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
wortels, zwak roesthoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak zandhoudend, 
sporen planten, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

150

Boring: 60-04

X-coördinaat: 145498,93

Y-coördinaat: 487007,17

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 60-05

X-coördinaat: 145496,51

Y-coördinaat: 487011,48

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 60-06

X-coördinaat: 145505,42

Y-coördinaat: 487005,41

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-60

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 60-07

X-coördinaat: 145508,49

Y-coördinaat: 487008,34

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 60-08

X-coördinaat: 145503,43

Y-coördinaat: 486998,29

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 60-09

X-coördinaat: 145506,33

Y-coördinaat: 486994,39

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 60-10

X-coördinaat: 145496,19

Y-coördinaat: 487000,37

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 60-11

X-coördinaat: 145491,32

Y-coördinaat: 486998,46

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-61

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 61-01

X-coördinaat: 145846,99

Y-coördinaat: 487191,31

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

17

28

3

4

5

6

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, laagjes 
zand, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
riet, sporen planten, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

270

Boring: 61-02

X-coördinaat: 145856,81

Y-coördinaat: 487191,60

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, laagjes 
zand, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

150

Boring: 61-03

X-coördinaat: 145839,68

Y-coördinaat: 487196,56

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, laagjes 
zand, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

150

Boring: 61-04

X-coördinaat: 145844,28

Y-coördinaat: 487197,99

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 61-05

X-coördinaat: 145843,29

Y-coördinaat: 487201,56

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 61-06

X-coördinaat: 145853,43

Y-coördinaat: 487195,10

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-61

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 61-07

X-coördinaat: 145857,86

Y-coördinaat: 487197,33

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 61-08

X-coördinaat: 145850,27

Y-coördinaat: 487187,36

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 61-09

X-coördinaat: 145852,61

Y-coördinaat: 487182,81

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 61-10

X-coördinaat: 145842,74

Y-coördinaat: 487188,76

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 61-11

X-coördinaat: 145838,21

Y-coördinaat: 487186,18

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-62

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 62-01

X-coördinaat: 146126,77

Y-coördinaat: 487344,22

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

16

27

3

4

5

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, laagjes 
zand, zwak roesthoudend, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, donker 
zwartgrijs, Edelmanboor

200

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, resten veen, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

250

Boring: 62-02

X-coördinaat: 146133,36

Y-coördinaat: 487340,16

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, laagjes 
zand, zwak roesthoudend, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 62-03

X-coördinaat: 146118,08

Y-coördinaat: 487344,78

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, laagjes 
zand, zwak roesthoudend, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 62-04

X-coördinaat: 146123,36

Y-coördinaat: 487350,16

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 62-05

X-coördinaat: 146121,18

Y-coördinaat: 487354,26

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 62-06

X-coördinaat: 146131,97

Y-coördinaat: 487347,71

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-62

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 62-07

X-coördinaat: 146136,53

Y-coördinaat: 487349,97

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 62-08

X-coördinaat: 146128,78

Y-coördinaat: 487339,38

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 62-09

X-coördinaat: 146131,59

Y-coördinaat: 487334,61

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 62-10

X-coördinaat: 146121,19

Y-coördinaat: 487342,17

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 62-11

X-coördinaat: 146117,33

Y-coördinaat: 487339,97

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
schelphoudend, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-63

Projectnaam: Mast 63

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 63-01

X-coördinaat: 146478,76

Y-coördinaat: 487535,91

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

12

34

5

6

7

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, resten 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

110

Klei, uiterst siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

250

Boring: 63-02

X-coördinaat: 146476,60

Y-coördinaat: 487529,75

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

110

Klei, uiterst siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 63-03

X-coördinaat: 146480,52

Y-coördinaat: 487542,31

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

110

Klei, uiterst siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 63-04

X-coördinaat: 146481,73

Y-coördinaat: 487539,12

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

34

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht witgrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 63-05

X-coördinaat: 146480,37

Y-coördinaat: 487533,08

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 63-06

X-coördinaat: 146476,11

Y-coördinaat: 487534,89

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, matig zandhoudend, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-63

Projectnaam: Mast 63

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 63-07

X-coördinaat: 146474,56

Y-coördinaat: 487540,63

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 63-08

X-coördinaat: 146485,14

Y-coördinaat: 487540,76

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 63-09

X-coördinaat: 146482,25

Y-coördinaat: 487529,83

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 63-10

X-coördinaat: 146469,86

Y-coördinaat: 487532,39

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 63-11

X-coördinaat: 146472,98

Y-coördinaat: 487544,30

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-64

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 64-01

X-coördinaat: 146828,28

Y-coördinaat: 487728,81

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

17

28

3

4

5

6

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, lenzen 
zand, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak schelphoudend, 
resten wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
planten, sporen riet, sporen schelpen, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartgrijs, Edelmanboor

280

Boring: 64-02

X-coördinaat: 146835,38

Y-coördinaat: 487725,64

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, lenzen 
zand, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak schelphoudend, 
resten wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

150

Boring: 64-03

X-coördinaat: 146821,50

Y-coördinaat: 487730,87

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, lenzen 
zand, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak schelphoudend, 
resten wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

150

Boring: 64-04

X-coördinaat: 146825,51

Y-coördinaat: 487732,11

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, lenzen 
zand, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 64-05

X-coördinaat: 146822,96

Y-coördinaat: 487737,05

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, lenzen 
zand, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 64-06

X-coördinaat: 146833,12

Y-coördinaat: 487731,02

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, lenzen 
zand, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-64

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 64-07

X-coördinaat: 146837,98

Y-coördinaat: 487733,10

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, lenzen 
zand, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 64-08

X-coördinaat: 146831,14

Y-coördinaat: 487725,00

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, lenzen 
zand, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 64-09

X-coördinaat: 146833,44

Y-coördinaat: 487720,65

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, lenzen 
zand, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 64-10

X-coördinaat: 146824,42

Y-coördinaat: 487726,55

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, lenzen 
zand, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 64-11

X-coördinaat: 146819,41

Y-coördinaat: 487724,09

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, lenzen 
zand, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-65

Projectnaam: mast locaties Projectleider: Adrian heslinga
Boormeester: S. HuizingaArjen weijs

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 4

Boring: 65-01

X-coördinaat: 147180,27

Y-coördinaat: 487921,59

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, resten schelpen, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

200

Klei, matig siltig, sterk veenhoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

250

Boring: 65-02

X-coördinaat: 147185,65

Y-coördinaat: 487922,12

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, resten schelpen, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 65-03

X-coördinaat: 147169,35

Y-coördinaat: 487914,03

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

3

4

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, resten schelpen, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 65-04

X-coördinaat: 147175,01

Y-coördinaat: 487917,43

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 65-05

X-coördinaat: 147167,28

Y-coördinaat: 487913,52

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 65-06

X-coördinaat: 147176,66

Y-coördinaat: 487924,43

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-65

Projectnaam: mast locaties Projectleider: Adrian heslinga
Boormeester: S. HuizingaArjen weijs

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 4

Boring: 65-07

X-coördinaat: 147175,57

Y-coördinaat: 487928,24

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 65-08

X-coördinaat: 147183,54

Y-coördinaat: 487922,42

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 65-09

X-coördinaat: 147188,51

Y-coördinaat: 487924,69

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 65-10

X-coördinaat: 147181,28

Y-coördinaat: 487915,79

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 65-11

X-coördinaat: 147182,73

Y-coördinaat: 487912,57

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

bosgrond0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 65-WB01

X-coördinaat: 147180,04

Y-coördinaat: 487897,18

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

80

Slib, resten wortels, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Zuigerboor

90

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Zuigerboor

140



Projectnummer: 368771-65

Projectnaam: mast locaties Projectleider: Adrian heslinga
Boormeester: S. HuizingaArjen weijs

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 3 van 4

Boring: 65-WB02

X-coördinaat: 147184,19

Y-coördinaat: 487902,50

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

80

Slib, resten wortels, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Zuigerboor

90

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Zuigerboor

140

Boring: 65-WB03

X-coördinaat: 147188,40

Y-coördinaat: 487907,71

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

90

Slib, resten wortels, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Zuigerboor

100

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Zuigerboor

150

Boring: 65-WB04

X-coördinaat: 147193,13

Y-coördinaat: 487915,20

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

90

Slib, resten wortels, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Zuigerboor

100

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Zuigerboor

150

Boring: 65-WB05

X-coördinaat: 147192,23

Y-coördinaat: 487928,08

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

90

Slib, resten wortels, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Zuigerboor

100

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Zuigerboor

150

Boring: 65-WB06

X-coördinaat: 147189,60

Y-coördinaat: 487930,38

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

90

Slib, resten wortels, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Zuigerboor

100

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Zuigerboor

150

Boring: 65-WB07

X-coördinaat: 147188,21

Y-coördinaat: 487932,76

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

90

Slib, resten wortels, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Zuigerboor

100

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Zuigerboor

150



Projectnummer: 368771-65

Projectnaam: mast locaties Projectleider: Adrian heslinga
Boormeester: S. HuizingaArjen weijs

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 4 van 4

Boring: 65-WB08

X-coördinaat: 147187,11

Y-coördinaat: 487935,83

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

80

Slib, resten wortels, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Zuigerboor

85

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Zuigerboor

135

Boring: 65-WB09

X-coördinaat: 147186,45

Y-coördinaat: 487937,59

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

80

Slib, resten wortels, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Zuigerboor

85

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Zuigerboor

135

Boring: 65-WB10

X-coördinaat: 147185,58

Y-coördinaat: 487939,48

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

12

3

waterspiegel0

Edelmanboor

60

Slib, resten wortels, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Zuigerboor

80

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Zuigerboor

130



Projectnummer: 368771-66

Projectnaam: Mast 66

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 66-01

X-coördinaat: 147530,00

Y-coördinaat: 488113,11

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

12

34

5

6

7

8

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
roest, zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

140

Klei, uiterst siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

250

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

300

Boring: 66-02

X-coördinaat: 147531,76

Y-coördinaat: 488119,57

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
zandhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, uiterst siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 66-03

X-coördinaat: 147527,66

Y-coördinaat: 488104,41

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
zandhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, uiterst siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 66-04

X-coördinaat: 147526,38

Y-coördinaat: 488110,34

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 66-05

X-coördinaat: 147527,95

Y-coördinaat: 488116,23

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 66-06

X-coördinaat: 147533,47

Y-coördinaat: 488111,29

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-66

Projectnaam: Mast 66

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 66-07

X-coördinaat: 147533,39

Y-coördinaat: 488107,68

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 66-08

X-coördinaat: 147520,40

Y-coördinaat: 488107,01

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 66-09

X-coördinaat: 147525,26

Y-coördinaat: 488121,23

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 66-10

X-coördinaat: 147542,90

Y-coördinaat: 488115,91

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 66-11

X-coördinaat: 147535,25

Y-coördinaat: 488103,81

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-67

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad 

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 67-01

X-coördinaat: 147880,73

Y-coördinaat: 488302,90

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

300

18

2
9

3

4

5

6

7

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

130

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-water reactie, 
grijsbeige, Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

300

Boring: 67-02

X-coördinaat: 147888,47

Y-coördinaat: 488302,64

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, brokken klei, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, zwak 
grindhoudend, brokken klei, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

150

Boring: 67-03

X-coördinaat: 147872,09

Y-coördinaat: 488306,79

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, brokken klei, sporen 
roest, geen olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

150

Boring: 67-04

X-coördinaat: 147878,01

Y-coördinaat: 488307,87

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 67-05

X-coördinaat: 147875,91

Y-coördinaat: 488311,87

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 67-06

X-coördinaat: 147885,82

Y-coördinaat: 488307,22

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-67

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-Lelystad 

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 67-07

X-coördinaat: 147891,11

Y-coördinaat: 488310,16

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 67-08

X-coördinaat: 147883,65

Y-coördinaat: 488299,03

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 67-09

X-coördinaat: 147885,82

Y-coördinaat: 488290,86

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 67-10

X-coördinaat: 147876,65

Y-coördinaat: 488301,58

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 67-11

X-coördinaat: 147872,23

Y-coördinaat: 488299,23

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-68

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 68-01

X-coördinaat: 148214,11

Y-coördinaat: 488487,06

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

300

17

28

3

4

5

6

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
zandhoudend, sporen wortels, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
wortels, laagjes zand, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

200

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
riet, lenzen zand, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

300

Boring: 68-02

X-coördinaat: 148203,96

Y-coördinaat: 488488,93

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, lenzen zand, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
zandhoudend, sporen wortels, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, laagjes zand, geen olie-water 
reactie, Edelmanboor

150

Boring: 68-03

X-coördinaat: 148222,56

Y-coördinaat: 488480,66

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
zandhoudend, sporen wortels, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, laagjes zand, geen olie-water 
reactie, Edelmanboor

150

Boring: 68-04

X-coördinaat: 148218,02

Y-coördinaat: 488482,05

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 68-05

X-coördinaat: 148222,66

Y-coördinaat: 488474,65

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen wortels, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 68-06

X-coördinaat: 148209,66

Y-coördinaat: 488483,67

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-68

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- lelystad

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 68-07

X-coördinaat: 148200,54

Y-coördinaat: 488479,73

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 68-08

X-coördinaat: 148212,34

Y-coördinaat: 488491,70

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 68-09

X-coördinaat: 148208,93

Y-coördinaat: 488498,63

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 68-10

X-coördinaat: 148220,57

Y-coördinaat: 488490,59

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 68-11

X-coördinaat: 148227,52

Y-coördinaat: 488493,27

Datum: 30-09-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-69

Projectnaam: Mast 69

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 69-01

X-coördinaat: 148547,36

Y-coördinaat: 488668,32

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

12

34

5

6

7

8

grind0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

110

Klei, matig siltig, lenzen zand, sporen 
slib, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Klei, sterk siltig, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

280

Boring: 69-02

X-coördinaat: 148544,45

Y-coördinaat: 488659,96

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

groenstrook0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
schelpen, zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

140

Klei, matig siltig, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 69-03

X-coördinaat: 148551,30

Y-coördinaat: 488676,97

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

groenstrook0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
schelpen, zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

110

Klei, sterk siltig, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 69-04

X-coördinaat: 148552,53

Y-coördinaat: 488669,95

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 69-05

X-coördinaat: 148548,98

Y-coördinaat: 488662,23

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

groenstrook0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 69-06

X-coördinaat: 148543,92

Y-coördinaat: 488665,80

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-69

Projectnaam: Mast 69

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 69-07

X-coördinaat: 148542,75

Y-coördinaat: 488672,58

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

groenstrook0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 69-08

X-coördinaat: 148558,82

Y-coördinaat: 488673,15

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 69-09

X-coördinaat: 148551,54

Y-coördinaat: 488659,41

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

groenstrook0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 69-10

X-coördinaat: 148540,29

Y-coördinaat: 488662,88

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 69-11

X-coördinaat: 148541,86

Y-coördinaat: 488675,13

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

groenstrook0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-70

Projectnaam: Mast Locaties

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 70-01

X-coördinaat: 148808,53

Y-coördinaat: 488814,24

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

180

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

220

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

250

Boring: 70-02

X-coördinaat: 148822,71

Y-coördinaat: 488808,29

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak veenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 70-03

X-coördinaat: 148799,76

Y-coördinaat: 488816,94

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak veenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 70-04

X-coördinaat: 148807,58

Y-coördinaat: 488817,90

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 70-05

X-coördinaat: 148806,12

Y-coördinaat: 488824,38

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 70-06

X-coördinaat: 148804,77

Y-coördinaat: 488809,72

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-70

Projectnaam: Mast Locaties

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 70-07

X-coördinaat: 148798,83

Y-coördinaat: 488805,06

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 70-08

X-coördinaat: 148814,09

Y-coördinaat: 488806,91

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 70-09

X-coördinaat: 148818,98

Y-coördinaat: 488797,94

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 70-10

X-coördinaat: 148815,52

Y-coördinaat: 488816,85

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 70-11

X-coördinaat: 148822,22

Y-coördinaat: 488818,44

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 70-WB01

X-coördinaat: 148785,70

Y-coördinaat: 488821,35

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterspiegel0

Edelmanboor
5

Klei, sterk siltig, sporen veen, resten 
wortels, zwak riethoudend, sporen slib, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

55
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Boring: 70-WB02

X-coördinaat: 148788,75

Y-coördinaat: 488822,77

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterspiegel0

Edelmanboor
5

Klei, sterk siltig, sporen veen, resten 
wortels, zwak riethoudend, sporen slib, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

55

Boring: 70-WB03

X-coördinaat: 148791,93

Y-coördinaat: 488824,66

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterspiegel0

Edelmanboor
5

Klei, sterk siltig, sporen veen, resten 
wortels, zwak riethoudend, sporen slib, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

55

Boring: 70-WB04

X-coördinaat: 148794,24

Y-coördinaat: 488825,82

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterspiegel0

Edelmanboor
5

Klei, sterk siltig, sporen veen, resten 
wortels, zwak riethoudend, sporen slib, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

55

Boring: 70-WB05

X-coördinaat: 148796,85

Y-coördinaat: 488827,00

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterspiegel0

Edelmanboor
5

Klei, sterk siltig, sporen veen, resten 
wortels, zwak riethoudend, sporen slib, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

55

Boring: 70-WB06

X-coördinaat: 148798,69

Y-coördinaat: 488828,33

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterspiegel0

Edelmanboor
5

Klei, sterk siltig, sporen veen, resten 
wortels, zwak riethoudend, sporen slib, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

55

Boring: 70-WB07

X-coördinaat: 148800,86

Y-coördinaat: 488829,79

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterspiegel0

Edelmanboor
5

Klei, sterk siltig, sporen veen, resten 
wortels, zwak riethoudend, sporen slib, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

55
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Boring: 70-WB08

X-coördinaat: 148803,45

Y-coördinaat: 488830,89

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterspiegel0

Edelmanboor
5

Klei, sterk siltig, sporen veen, resten 
wortels, zwak riethoudend, sporen slib, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

55

Boring: 70-WB09

X-coördinaat: 148806,40

Y-coördinaat: 488832,62

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterspiegel0

Edelmanboor
5

Klei, sterk siltig, sporen veen, resten 
wortels, zwak riethoudend, sporen slib, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

55

Boring: 70-WB10

X-coördinaat: 148808,85

Y-coördinaat: 488833,70

Datum: 21-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterspiegel0

Edelmanboor
5

Klei, sterk siltig, sporen veen, resten 
wortels, zwak riethoudend, sporen slib, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

55



Projectnummer: 368771-71

Projectnaam: Mast 71

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 71-01

X-coördinaat: 149135,67

Y-coördinaat: 488990,12

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

12

34

5

6

7

8

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Graven

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
roest, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

110

Klei, uiterst siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

160

Klei, sterk siltig, lenzen zand, resten riet, 
sporen slib, geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

310

Boring: 71-02

X-coördinaat: 149143,06

Y-coördinaat: 488987,13

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, uiterst siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 71-03

X-coördinaat: 149127,90

Y-coördinaat: 488991,55

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, uiterst siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 71-04

X-coördinaat: 149132,39

Y-coördinaat: 488994,58

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 71-05

X-coördinaat: 149140,84

Y-coördinaat: 488992,77

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 71-06

X-coördinaat: 149137,62

Y-coördinaat: 488985,66

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-71

Projectnaam: Mast 71

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 71-07

X-coördinaat: 149130,71

Y-coördinaat: 488986,75

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 71-08

X-coördinaat: 149130,29

Y-coördinaat: 488999,62

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 71-09

X-coördinaat: 149145,32

Y-coördinaat: 488994,29

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 71-10

X-coördinaat: 149140,16

Y-coördinaat: 488979,84

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 71-11

X-coördinaat: 149126,08

Y-coördinaat: 488983,97

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-72

Projectnaam: Mast 72

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 72-01

X-coördinaat: 149458,89

Y-coördinaat: 489167,00

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

12

34

5

6

7

8

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Graven

40

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

90

Klei, uiterst siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

190

Klei, uiterst siltig, matig humeus, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

240

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

310

Boring: 72-02

X-coördinaat: 149467,57

Y-coördinaat: 489164,61

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

110

Klei, uiterst siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 72-03

X-coördinaat: 149451,72

Y-coördinaat: 489168,48

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, uiterst siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 72-04

X-coördinaat: 149456,80

Y-coördinaat: 489170,92

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 72-05

X-coördinaat: 149464,65

Y-coördinaat: 489168,83

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 72-06

X-coördinaat: 149462,71

Y-coördinaat: 489162,43

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-72

Projectnaam: Mast 72

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 72-07

X-coördinaat: 149455,53

Y-coördinaat: 489164,60

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 72-08

X-coördinaat: 149454,77

Y-coördinaat: 489175,06

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 72-09

X-coördinaat: 149470,65

Y-coördinaat: 489172,33

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 72-10

X-coördinaat: 149465,65

Y-coördinaat: 489156,74

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 72-11

X-coördinaat: 149449,42

Y-coördinaat: 489161,25

Datum: 01-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-73

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 4

Boring: 73-01

X-coördinaat: 149776,53

Y-coördinaat: 489339,61

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

300

18

29

3

4

5

6

7

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

130

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
planten, geen olie-water reactie, donker 
zwartgrijs, Edelmanboor

230

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
veen, sporen riet, geen olie-water 
reactie, zwartbruin, Edelmanboor

280

Veen, zwak kleiïg, sporen riet, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

300

Boring: 73-02

X-coördinaat: 149785,44

Y-coördinaat: 489336,81

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
planten, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 73-03

X-coördinaat: 149767,57

Y-coördinaat: 489342,14

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

145

2

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
planten, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 73-04

X-coördinaat: 149774,29

Y-coördinaat: 489344,44

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 73-05

X-coördinaat: 149770,93

Y-coördinaat: 489352,65

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 73-06

X-coördinaat: 149780,81

Y-coördinaat: 489342,53

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-73

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 4

Boring: 73-07

X-coördinaat: 149787,97

Y-coördinaat: 489345,85

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 73-08

X-coördinaat: 149778,60

Y-coördinaat: 489336,16

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 73-09

X-coördinaat: 149784,41

Y-coördinaat: 489327,63

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 73-10

X-coördinaat: 149772,02

Y-coördinaat: 489337,74

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 73-11

X-coördinaat: 149763,68

Y-coördinaat: 489333,87

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 73-wb 01

X-coördinaat: 149775,04

Y-coördinaat: 489320,12

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

134

2

waterbodem0

Edelmanboor

40

Slib, resten planten, resten riet, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Zuigerboor

70

Veen, zwak kleiïg, resten planten, 
sporen riet, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

100



Projectnummer: 368771-73

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 3 van 4

Boring: 73-wb 02

X-coördinaat: 149772,88

Y-coördinaat: 489323,86

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

134

2

waterbodem0

Edelmanboor

35

Slib, resten planten, resten riet, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Zuigerboor

60

Veen, zwak kleiïg, resten planten, 
sporen riet, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

100

Boring: 73-wb 03

X-coördinaat: 149771,12

Y-coördinaat: 489327,31

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

134

2

waterbodem0

Edelmanboor
25

Slib, resten planten, resten riet, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Zuigerboor

35

Veen, sterk kleiïg, resten planten, sporen 
riet, geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Zuigerboor

85

Boring: 73-wb 04

X-coördinaat: 149769,13

Y-coördinaat: 489330,99

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

134

2

waterbodem0

Edelmanboor
25

Slib, resten planten, resten riet, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Zuigerboor

35

Veen, sterk kleiïg, resten planten, sporen 
riet, geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Zuigerboor

85

Boring: 73-wb 05

X-coördinaat: 149767,37

Y-coördinaat: 489334,01

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

134

2

waterbodem0

Edelmanboor
20

Slib, resten planten, resten riet, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Zuigerboor

25

Veen, sterk kleiïg, resten planten, sporen 
riet, geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Zuigerboor

75

Boring: 73-wb 06

X-coördinaat: 149765,70

Y-coördinaat: 489336,96

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

134

2

waterbodem0

Edelmanboor
20

Slib, resten planten, resten riet, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Zuigerboor

25

Veen, sterk kleiïg, resten planten, sporen 
riet, geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Zuigerboor

75

Boring: 73-wb 07

X-coördinaat: 149764,30

Y-coördinaat: 489339,60

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

134

2

waterbodem0

Edelmanboor
20

Slib, resten planten, resten riet, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Zuigerboor

30

Veen, zwak kleiïg, resten planten, 
sporen riet, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

80



Projectnummer: 368771-73

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 4 van 4

Boring: 73-wb 08

X-coördinaat: 149763,06

Y-coördinaat: 489341,77

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

134

2

waterbodem0

Edelmanboor
20

Slib, resten planten, resten riet, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Zuigerboor

30

Veen, zwak kleiïg, resten planten, 
sporen riet, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

80

Boring: 73-wb 09

X-coördinaat: 149761,74

Y-coördinaat: 489344,21

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

134

2

waterbodem0

Edelmanboor
20

Slib, resten planten, resten riet, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Zuigerboor

35

Veen, zwak kleiïg, resten planten, 
sporen riet, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

85

Boring: 73-wb 10

X-coördinaat: 149760,14

Y-coördinaat: 489347,05

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

134

2

waterbodem0

Edelmanboor
20

Slib, resten planten, resten riet, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Zuigerboor

35

Veen, zwak kleiïg, resten planten, 
sporen riet, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Zuigerboor

85



Projectnummer: 368771-74

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 74-01

X-coördinaat: 150092,01

Y-coördinaat: 489514,03

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

300

17

28

3

4

5

6

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

200

Veen, zwak kleiïg, matig riethoudend, 
resten planten, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

250

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

300

Boring: 74-02

X-coördinaat: 150090,23

Y-coördinaat: 489503,26

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 74-03

X-coördinaat: 150094,63

Y-coördinaat: 489522,41

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

145

2

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 74-04

X-coördinaat: 150096,12

Y-coördinaat: 489517,34

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 74-05

X-coördinaat: 150103,73

Y-coördinaat: 489519,29

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 74-06

X-coördinaat: 150095,04

Y-coördinaat: 489507,49

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-74

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 74-07

X-coördinaat: 150097,54

Y-coördinaat: 489498,97

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 74-08

X-coördinaat: 150087,13

Y-coördinaat: 489511,47

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 74-09

X-coördinaat: 150079,96

Y-coördinaat: 489507,14

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 74-10

X-coördinaat: 150089,03

Y-coördinaat: 489517,19

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 74-11

X-coördinaat: 150083,79

Y-coördinaat: 489525,74

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-75

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 75-01

X-coördinaat: 150409,46

Y-coördinaat: 489686,35

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

300

17

28

3

4

5

6

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, resten riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
planten, sporen schelpen, sporen riet, 
geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

300

Boring: 75-02

X-coördinaat: 150410,03

Y-coördinaat: 489694,25

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, resten riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

150

Boring: 75-03

X-coördinaat: 150406,88

Y-coördinaat: 489675,63

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, resten riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

150

Boring: 75-04

X-coördinaat: 150412,19

Y-coördinaat: 489688,01

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 75-05

X-coördinaat: 150419,46

Y-coördinaat: 489692,06

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 75-06

X-coördinaat: 150411,54

Y-coördinaat: 489681,11

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

1P1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-75

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 75-07

X-coördinaat: 150415,00

Y-coördinaat: 489673,84

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 75-08

X-coördinaat: 150402,09

Y-coördinaat: 489682,59

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 75-09

X-coördinaat: 150392,42

Y-coördinaat: 489678,21

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 75-10

X-coördinaat: 150406,73

Y-coördinaat: 489690,07

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 75-11

X-coördinaat: 150403,52

Y-coördinaat: 489697,37

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-76

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 76-01

X-coördinaat: 150722,69

Y-coördinaat: 489859,10

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

300

17

28

3

4

5

6

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

200

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

300

Boring: 76-02

X-coördinaat: 150721,62

Y-coördinaat: 489848,40

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

150

Boring: 76-03

X-coördinaat: 150726,56

Y-coördinaat: 489868,32

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

150

Boring: 76-04

X-coördinaat: 150728,32

Y-coördinaat: 489860,97

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 76-05

X-coördinaat: 150735,28

Y-coördinaat: 489864,84

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 76-06

X-coördinaat: 150726,64

Y-coördinaat: 489852,99

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-76

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 76-07

X-coördinaat: 150729,90

Y-coördinaat: 489844,69

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 76-08

X-coördinaat: 150719,74

Y-coördinaat: 489855,87

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 76-09

X-coördinaat: 150712,53

Y-coördinaat: 489851,76

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 76-10

X-coördinaat: 150720,83

Y-coördinaat: 489862,64

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 76-11

X-coördinaat: 150716,93

Y-coördinaat: 489869,58

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-77

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 77-01

X-coördinaat: 151057,35

Y-coördinaat: 490039,11

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

300

17

28

3

4

5

6

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, resten wortels, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, sporen 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, resten planten, sporen 
riet, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

300

Boring: 77-02

X-coördinaat: 151057,63

Y-coördinaat: 490047,83

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, resten wortels, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, sporen 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

150

Boring: 77-03

X-coördinaat: 151052,33

Y-coördinaat: 490030,51

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

15

2
6

3

4

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, resten wortels, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

90

Klei, sterk siltig, sterk humeus, sporen 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

130

Klei, matig siltig, resten riet, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

150

Boring: 77-04

X-coördinaat: 151058,99

Y-coördinaat: 490035,79

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 77-05

X-coördinaat: 151062,92

Y-coördinaat: 490028,34

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 77-06

X-coördinaat: 151053,03

Y-coördinaat: 490036,87

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-77

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 77-07

X-coördinaat: 151045,87

Y-coördinaat: 490032,90

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 77-08

X-coördinaat: 151054,76

Y-coördinaat: 490043,27

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 77-09

X-coördinaat: 151052,83

Y-coördinaat: 490049,98

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 77-10

X-coördinaat: 151061,06

Y-coördinaat: 490041,98

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 77-11

X-coördinaat: 151068,20

Y-coördinaat: 490045,93

Datum: 02-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-78

Projectnaam: Mast locaties

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 78-01

X-coördinaat: 151388,85

Y-coördinaat: 490223,44

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

300
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2
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4

5

6

7

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
veenhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

150

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor170

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

300

Boring: 78-02

X-coördinaat: 151387,14

Y-coördinaat: 490213,69

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
veenhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

150

Boring: 78-03

X-coördinaat: 151394,35

Y-coördinaat: 490229,99

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

40

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
veenhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

90

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 78-04

X-coördinaat: 151387,15

Y-coördinaat: 490227,17

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 78-05

X-coördinaat: 151382,95

Y-coördinaat: 490234,25

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sporen roest, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 78-06

X-coördinaat: 151384,75

Y-coördinaat: 490217,35

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sporen roest, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-78

Projectnaam: Mast locaties

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 78-07

X-coördinaat: 151379,07

Y-coördinaat: 490214,97

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sporen roest, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 78-08

X-coördinaat: 151393,10

Y-coördinaat: 490217,14

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sporen roest, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 78-09

X-coördinaat: 151396,45

Y-coördinaat: 490211,01

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sporen roest, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 78-10

X-coördinaat: 151395,48

Y-coördinaat: 490224,65

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sporen roest, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 78-11

X-coördinaat: 151399,73

Y-coördinaat: 490226,71

Datum: 23-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, sporen roest, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-79

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- lelystad

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 79-01

X-coördinaat: 151722,84

Y-coördinaat: 490403,54

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0
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200
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300

18

29

3

4

5

6

7

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, sporen 
roest, laagjes zand, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, sporen wortels, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

170

Veen, zwak kleiïg, zwak riethoudend, 
resten planten, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

190

Klei, matig siltig, zwak riethoudend, 
resten planten, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

300

Boring: 79-02

X-coördinaat: 151731,03

Y-coördinaat: 490402,28

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, sporen 
roest, laagjes zand, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, sporen wortels, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

150

Boring: 79-03

X-coördinaat: 151715,94

Y-coördinaat: 490406,90

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

145

2

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, sporen 
roest, laagjes zand, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, sporen wortels, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

150

Boring: 79-04

X-coördinaat: 151719,57

Y-coördinaat: 490402,00

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, sporen 
roest, lenzen zand, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 79-05

X-coördinaat: 151710,98

Y-coördinaat: 490395,00

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, sporen 
roest, lenzen zand, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 79-06

X-coördinaat: 151725,61

Y-coördinaat: 490399,69

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, sporen 
roest, lenzen zand, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-79

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- lelystad
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Boring: 79-07

X-coördinaat: 151729,40

Y-coördinaat: 490390,28

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, sporen 
roest, lenzen zand, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 79-08

X-coördinaat: 151729,09

Y-coördinaat: 490406,33

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, sporen 
roest, lenzen zand, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 79-09

X-coördinaat: 151735,98

Y-coördinaat: 490410,67

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, sporen 
roest, lenzen zand, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 79-10

X-coördinaat: 151720,47

Y-coördinaat: 490408,17

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, sporen 
roest, lenzen zand, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 79-11

X-coördinaat: 151715,15

Y-coördinaat: 490416,76

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, sporen 
roest, lenzen zand, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-80

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 80-01

X-coördinaat: 152043,38

Y-coördinaat: 490579,07

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs
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7

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, sporen schelpen, 
resten wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

250

Veen, sterk kleiïg, resten riet, sporen 
planten, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

270

Klei, matig siltig, resten riet, sporen 
planten, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

300

Boring: 80-02

X-coördinaat: 152050,48

Y-coördinaat: 490576,74

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, sporen schelpen, 
resten wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 80-03

X-coördinaat: 152035,95

Y-coördinaat: 490581,28

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, sporen schelpen, 
resten wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 80-04

X-coördinaat: 152039,36

Y-coördinaat: 490575,82

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 80-05

X-coördinaat: 152031,11

Y-coördinaat: 490572,41

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 80-06

X-coördinaat: 152045,15

Y-coördinaat: 490574,64

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-80

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 80-07

X-coördinaat: 152049,12

Y-coördinaat: 490565,70

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 80-08

X-coördinaat: 152046,90

Y-coördinaat: 490581,46

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 80-09

X-coördinaat: 152054,13

Y-coördinaat: 490584,14

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 80-10

X-coördinaat: 152040,39

Y-coördinaat: 490582,37

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 80-11

X-coördinaat: 152037,93

Y-coördinaat: 490590,56

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-82

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- lelystad

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 82-01

X-coördinaat: 152699,10

Y-coördinaat: 490988,95

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs
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0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen wortels, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, zwak humeus, laagjes 
zand, sporen planten, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

300

Boring: 82-02

X-coördinaat: 152706,53

Y-coördinaat: 490986,99

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen wortels, sporen roest, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 82-03

X-coördinaat: 152691,20

Y-coördinaat: 490989,46

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen wortels, sporen roest, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 82-04

X-coördinaat: 152694,94

Y-coördinaat: 490984,79

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 82-05

X-coördinaat: 152687,36

Y-coördinaat: 490980,18

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 82-06

X-coördinaat: 152702,41

Y-coördinaat: 490984,02

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-82

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- lelystad

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 82-07

X-coördinaat: 152707,26

Y-coördinaat: 490975,87

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 82-08

X-coördinaat: 152701,99

Y-coördinaat: 490992,30

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 82-09

X-coördinaat: 152711,26

Y-coördinaat: 490998,38

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, resten planten, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 82-10

X-coördinaat: 152696,27

Y-coördinaat: 490990,72

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, resten planten, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 82-11

X-coördinaat: 152689,63

Y-coördinaat: 490999,62

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, resten planten, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-83

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 83-01

X-coördinaat: 153022,20

Y-coördinaat: 491216,38

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs
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gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen roest, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, sporen 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

200

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
riet, sporen planten, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

250

Klei, matig siltig, sporen planten, sporen 
riet, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

300

Boring: 83-02

X-coördinaat: 153029,50

Y-coördinaat: 491214,58

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen roest, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, sporen 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

150

Boring: 83-03

X-coördinaat: 153014,01

Y-coördinaat: 491217,22

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen roest, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, sporen 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

150

Boring: 83-04

X-coördinaat: 153018,49

Y-coördinaat: 491212,79

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 83-05

X-coördinaat: 153009,96

Y-coördinaat: 491208,34

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 83-06

X-coördinaat: 153023,86

Y-coördinaat: 491211,42

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-83

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 83-07

X-coördinaat: 153029,65

Y-coördinaat: 491203,28

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 83-08

X-coördinaat: 153025,80

Y-coördinaat: 491219,14

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 83-09

X-coördinaat: 153034,06

Y-coördinaat: 491225,03

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 83-10

X-coördinaat: 153017,84

Y-coördinaat: 491220,26

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 83-11

X-coördinaat: 153012,61

Y-coördinaat: 491228,91

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-84

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 84-01

X-coördinaat: 153344,17

Y-coördinaat: 491443,17

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

300

17

28

3

4

5

6

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen roest, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

200

Klei, sterk siltig, matig humeus, lenzen 
zand, resten planten, sporen riet, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

250

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
veen, sporen riet, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

300

Boring: 84-02

X-coördinaat: 153337,19

Y-coördinaat: 491444,37

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen roest, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 84-03

X-coördinaat: 153352,32

Y-coördinaat: 491441,68

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen roest, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 84-04

X-coördinaat: 153339,05

Y-coördinaat: 491438,16

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 84-05

X-coördinaat: 153331,11

Y-coördinaat: 491433,06

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 84-06

X-coördinaat: 153348,46

Y-coördinaat: 491439,22

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-84

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 84-07

X-coördinaat: 153354,53

Y-coördinaat: 491431,22

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 84-08

X-coördinaat: 153347,32

Y-coördinaat: 491446,94

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 84-09

X-coördinaat: 153355,73

Y-coördinaat: 491453,19

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 84-10

X-coördinaat: 153340,76

Y-coördinaat: 491446,53

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 84-11

X-coördinaat: 153336,09

Y-coördinaat: 491453,93

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, resten planten, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-85

Projectnaam: Diemen- lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 85-01

X-coördinaat: 153663,08

Y-coördinaat: 491667,32

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

300

17

28

3

4

5

6

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen roest, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

200

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
riet, laagjes zand, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

250

Veen, sterk kleiïg, zwak riethoudend, 
resten planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

300

Boring: 85-02

X-coördinaat: 153664,78

Y-coördinaat: 491675,10

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen roest, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 85-03

X-coördinaat: 153662,34

Y-coördinaat: 491660,37

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen roest, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 85-04

X-coördinaat: 153664,54

Y-coördinaat: 491663,81

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 85-05

X-coördinaat: 153668,44

Y-coördinaat: 491658,09

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 85-06

X-coördinaat: 153666,31

Y-coördinaat: 491669,23

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-85

Projectnaam: Diemen- lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 85-07

X-coördinaat: 153674,90

Y-coördinaat: 491676,12

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 85-08

X-coördinaat: 153660,16

Y-coördinaat: 491674,17

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 85-09

X-coördinaat: 153657,82

Y-coördinaat: 491678,78

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 85-10

X-coördinaat: 153660,09

Y-coördinaat: 491665,64

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 85-11

X-coördinaat: 153652,13

Y-coördinaat: 491661,69

Datum: 03-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-86

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 86-01

X-coördinaat: 153982,74

Y-coördinaat: 491892,89

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

15

2
6

3

4

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, Bestaande Peilbuis!

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen roest, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sporen planten, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

130

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
riet, resten planten, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 86-02

X-coördinaat: 153989,67

Y-coördinaat: 491891,28

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen roest, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

150

Boring: 86-03

X-coördinaat: 153974,58

Y-coördinaat: 491893,51

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen roest, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
planten, sporen riet, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

150

Boring: 86-04

X-coördinaat: 153979,69

Y-coördinaat: 491895,80

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 86-05

X-coördinaat: 153973,82

Y-coördinaat: 491902,66

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 86-06

X-coördinaat: 153986,36

Y-coördinaat: 491894,14

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-86

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 86-07

X-coördinaat: 153994,43

Y-coördinaat: 491901,87

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 86-08

X-coördinaat: 153985,76

Y-coördinaat: 491888,40

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 86-09

X-coördinaat: 153991,69

Y-coördinaat: 491881,86

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 86-10

X-coördinaat: 153979,14

Y-coördinaat: 491889,02

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 86-11

X-coördinaat: 153972,48

Y-coördinaat: 491883,10

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-87

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 87-01

X-coördinaat: 154300,88

Y-coördinaat: 492117,90

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50
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150

200

250

300

17

28

3

4

5

6

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, resten riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

250

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
riet, resten planten, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

300

Boring: 87-02

X-coördinaat: 154309,34

Y-coördinaat: 492114,90

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, resten riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

150

Boring: 87-03

X-coördinaat: 154292,40

Y-coördinaat: 492117,94

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

2

5

3

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, resten riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

150

Boring: 87-04

X-coördinaat: 154298,01

Y-coördinaat: 492120,73

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 87-05

X-coördinaat: 154295,02

Y-coördinaat: 492124,73

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 87-06

X-coördinaat: 154296,89

Y-coördinaat: 492112,82

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-87

Projectnaam: Mastlocaties Diemen- lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 87-07

X-coördinaat: 154291,78

Y-coördinaat: 492108,41

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 87-08

X-coördinaat: 154304,34

Y-coördinaat: 492113,07

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 87-09

X-coördinaat: 154308,59

Y-coördinaat: 492106,58

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 87-10

X-coördinaat: 154305,62

Y-coördinaat: 492119,50

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 87-11

X-coördinaat: 154310,74

Y-coördinaat: 492122,33

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-88

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 88-01

X-coördinaat: 154619,62

Y-coördinaat: 492341,38

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

300

17

28

3

4

5

6

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwak 
riethoudend, resten planten, geen 
olie-water reactie, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

250

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
riethoudend, resten planten, resten 
veen, geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

300

Boring: 88-02

X-coördinaat: 154622,35

Y-coördinaat: 492350,33

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwak 
riethoudend, resten planten, geen 
olie-water reactie, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 88-03

X-coördinaat: 154618,67

Y-coördinaat: 492332,67

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwak 
riethoudend, resten planten, geen 
olie-water reactie, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 88-04

X-coördinaat: 154615,80

Y-coördinaat: 492338,20

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 88-05

X-coördinaat: 154609,64

Y-coördinaat: 492334,06

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 88-06

X-coördinaat: 154622,51

Y-coördinaat: 492337,50

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-88

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 88-07

X-coördinaat: 154625,90

Y-coördinaat: 492333,17

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 88-08

X-coördinaat: 154624,10

Y-coördinaat: 492345,01

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 88-09

X-coördinaat: 154630,47

Y-coördinaat: 492349,22

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 88-10

X-coördinaat: 154617,36

Y-coördinaat: 492345,86

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 88-11

X-coördinaat: 154613,66

Y-coördinaat: 492352,09

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-89

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 89-01

X-coördinaat: 154926,22

Y-coördinaat: 492557,84

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

200

250

300

17

28

3

4

5

6

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, resten riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

250

Veen, zwak kleiïg, sporen riet, resten 
planten, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

300

Boring: 89-02

X-coördinaat: 154929,45

Y-coördinaat: 492568,23

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, resten riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 89-03

X-coördinaat: 154926,00

Y-coördinaat: 492547,55

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

100

150

14

25

3

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten 
planten, resten riet, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 89-04

X-coördinaat: 154921,52

Y-coördinaat: 492553,32

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 89-05

X-coördinaat: 154916,72

Y-coördinaat: 492549,30

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 89-06

X-coördinaat: 154922,68

Y-coördinaat: 492563,34

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-89

Projectnaam: Mastlocaties Diemen-lelystad Projectleider: Adrian heslinga

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 89-07

X-coördinaat: 154919,68

Y-coördinaat: 492568,59

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 89-08

X-coördinaat: 154932,61

Y-coördinaat: 492561,92

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 89-09

X-coördinaat: 154938,32

Y-coördinaat: 492565,56

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 89-10

X-coördinaat: 154931,12

Y-coördinaat: 492551,16

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 89-11

X-coördinaat: 154934,62

Y-coördinaat: 492546,56

Datum: 04-10-2019

Boormeester: Arjen weijs

0

50

12

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-90

Projectnaam: Mast 90

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 90-01

X-coördinaat: 155253,84

Y-coördinaat: 492788,23

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0
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250

300

12

34

5

6

7

8

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

250

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

300

Boring: 90-02

X-coördinaat: 155245,80

Y-coördinaat: 492789,07

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
veen, geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 90-03

X-coördinaat: 155262,74

Y-coördinaat: 492786,86

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
veen, geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 90-04

X-coördinaat: 155256,63

Y-coördinaat: 492783,94

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 90-05

X-coördinaat: 155258,14

Y-coördinaat: 492790,65

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 90-06

X-coördinaat: 155250,82

Y-coördinaat: 492792,12

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-90

Projectnaam: Mast 90

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 90-07

X-coördinaat: 155249,12

Y-coördinaat: 492784,95

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 90-08

X-coördinaat: 155261,71

Y-coördinaat: 492776,90

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 90-09

X-coördinaat: 155265,81

Y-coördinaat: 492794,99

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 90-10

X-coördinaat: 155245,59

Y-coördinaat: 492798,47

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 90-11

X-coördinaat: 155240,97

Y-coördinaat: 492779,27

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-91

Projectnaam: Mast 91

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 91-01

X-coördinaat: 155579,67

Y-coördinaat: 493018,28

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0
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12

34

5
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8

groenstrook0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, lenzen zand, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, resten 
veen, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

110

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

250

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

300

Boring: 91-02

X-coördinaat: 155572,23

Y-coördinaat: 493019,21

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

groenstrook0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
schelpen, sporen veen, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 91-03

X-coördinaat: 155588,48

Y-coördinaat: 493016,31

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

groenstrook0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
schelpen, sporen veen, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 91-04

X-coördinaat: 155585,06

Y-coördinaat: 493021,16

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

groenstrook0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 91-05

X-coördinaat: 155578,85

Y-coördinaat: 493022,38

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

groenstrook0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 91-06

X-coördinaat: 155575,58

Y-coördinaat: 493015,47

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

groenstrook0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-91

Projectnaam: Mast 91

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 91-07

X-coördinaat: 155584,24

Y-coördinaat: 493014,44

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

groenstrook0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 91-08

X-coördinaat: 155589,06

Y-coördinaat: 493025,16

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

groenstrook0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 91-09

X-coördinaat: 155574,98

Y-coördinaat: 493024,79

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 91-10

X-coördinaat: 155569,04

Y-coördinaat: 493011,50

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

groenstrook0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 91-11

X-coördinaat: 155587,59

Y-coördinaat: 493007,78

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

groenstrook0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-92

Projectnaam: Mast 92

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 92-01

X-coördinaat: 155889,44

Y-coördinaat: 493236,09

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

12

34

5

6

7

8

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
grindhoudend, geen olie-water reactie, 
grijsbeige, Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, sporen roest, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

250

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

300

Boring: 92-02

X-coördinaat: 155881,60

Y-coördinaat: 493237,48

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten wortels, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, resten klei, 
geen olie-water reactie, licht beigegrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 92-03

X-coördinaat: 155897,70

Y-coördinaat: 493233,72

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten wortels, resten klei, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigegrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 92-04

X-coördinaat: 155894,09

Y-coördinaat: 493231,13

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten klei, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 92-05

X-coördinaat: 155893,98

Y-coördinaat: 493239,74

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten klei, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 92-06

X-coördinaat: 155886,11

Y-coördinaat: 493240,69

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten klei, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-92

Projectnaam: Mast 92

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 92-07

X-coördinaat: 155885,58

Y-coördinaat: 493232,89

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten klei, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 92-08

X-coördinaat: 155898,85

Y-coördinaat: 493223,99

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten klei, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 92-09

X-coördinaat: 155901,69

Y-coördinaat: 493245,26

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten klei, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 92-10

X-coördinaat: 155880,57

Y-coördinaat: 493248,36

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten klei, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 92-11

X-coördinaat: 155878,84

Y-coördinaat: 493227,67

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten klei, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-93

Projectnaam: Mast 93

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 93-01

X-coördinaat: 156216,05

Y-coördinaat: 493465,38

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

12

34

5

6

7

8

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

200

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

295

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbeige, 
Edelmanboor

300

Boring: 93-02

X-coördinaat: 156208,36

Y-coördinaat: 493467,67

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 93-03

X-coördinaat: 156224,63

Y-coördinaat: 493464,39

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 93-04

X-coördinaat: 156221,02

Y-coördinaat: 493462,01

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 93-05

X-coördinaat: 156220,10

Y-coördinaat: 493469,47

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 93-06

X-coördinaat: 156212,98

Y-coördinaat: 493471,22

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-93

Projectnaam: Mast 93

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 93-07

X-coördinaat: 156212,59

Y-coördinaat: 493462,23

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 93-08

X-coördinaat: 156226,35

Y-coördinaat: 493455,40

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 93-09

X-coördinaat: 156227,66

Y-coördinaat: 493473,81

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 93-10

X-coördinaat: 156208,44

Y-coördinaat: 493478,45

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 93-11

X-coördinaat: 156205,37

Y-coördinaat: 493457,66

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-94

Projectnaam: Mast 94

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 94-01

X-coördinaat: 156543,48

Y-coördinaat: 493696,36

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

12

34

5

6

7

8

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

260

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbeige, 
Edelmanboor

300

Boring: 94-02

X-coördinaat: 156552,85

Y-coördinaat: 493695,18

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 94-03

X-coördinaat: 156534,87

Y-coördinaat: 493698,70

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

12

34

5

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 94-04

X-coördinaat: 156538,41

Y-coördinaat: 493700,28

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 94-05

X-coördinaat: 156547,49

Y-coördinaat: 493699,29

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 94-06

X-coördinaat: 156548,64

Y-coördinaat: 493692,44

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-94

Projectnaam: Mast 94

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 94-07

X-coördinaat: 156539,46

Y-coördinaat: 493692,82

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 94-08

X-coördinaat: 156534,44

Y-coördinaat: 493709,73

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 94-09

X-coördinaat: 156553,87

Y-coördinaat: 493703,84

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 94-10

X-coördinaat: 156551,04

Y-coördinaat: 493683,65

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 94-11

X-coördinaat: 156532,72

Y-coördinaat: 493689,08

Datum: 07-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

12

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-95

Projectnaam: Mast 95

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 095-01

X-coördinaat: 156869,96

Y-coördinaat: 493926,34

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

110

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

210

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

250

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

300

Boring: 095-02

X-coördinaat: 156861,78

Y-coördinaat: 493928,31

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 095-03

X-coördinaat: 156879,03

Y-coördinaat: 493925,13

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 095-04

X-coördinaat: 156873,20

Y-coördinaat: 493920,40

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 095-05

X-coördinaat: 156867,24

Y-coördinaat: 493932,12

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 095-06

X-coördinaat: 156880,08

Y-coördinaat: 493913,22

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-95

Projectnaam: Mast 95

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 095-07

X-coördinaat: 156862,65

Y-coördinaat: 493938,45

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 095-08

X-coördinaat: 156866,07

Y-coördinaat: 493923,18

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 095-09

X-coördinaat: 156873,96

Y-coördinaat: 493930,51

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 095-10

X-coördinaat: 156859,73

Y-coördinaat: 493917,81

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 095-11

X-coördinaat: 156882,44

Y-coördinaat: 493934,81

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-97

Projectnaam: Mast 97

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 97-01

X-coördinaat: 157441,88

Y-coördinaat: 494420,18

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, laagjes 
roest, lenzen zand, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

110

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

200

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

250

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbeige, 
Edelmanboor

300

Boring: 97-02

X-coördinaat: 157434,13

Y-coördinaat: 494419,81

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, laagjes 
roest, lenzen zand, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 97-03

X-coördinaat: 157450,38

Y-coördinaat: 494420,11

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, laagjes 
roest, lenzen zand, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 97-04

X-coördinaat: 157447,14

Y-coördinaat: 494415,31

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 97-05

X-coördinaat: 157438,23

Y-coördinaat: 494414,83

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 97-06

X-coördinaat: 157436,48

Y-coördinaat: 494423,61

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-97

Projectnaam: Mast 97

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 97-07

X-coördinaat: 157445,70

Y-coördinaat: 494423,68

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 97-08

X-coördinaat: 157453,71

Y-coördinaat: 494409,51

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 97-09

X-coördinaat: 157431,49

Y-coördinaat: 494407,43

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 97-10

X-coördinaat: 157432,92

Y-coördinaat: 494427,93

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten zand, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 97-11

X-coördinaat: 157453,36

Y-coördinaat: 494431,26

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-98

Projectnaam: Mast 98

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 098-01

X-coördinaat: 157687,45

Y-coördinaat: 494683,63

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

40

Klei, matig siltig, sporen roest, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, beigegrijs, 
Edelmanboor

90

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

190

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht witbeige, 
Edelmanboor

280

Boring: 098-02

X-coördinaat: 157679,58

Y-coördinaat: 494682,96

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, sporen roest, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, beigegrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 098-03

X-coördinaat: 157696,23

Y-coördinaat: 494683,68

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, sporen roest, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, beigegrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 098-04

X-coördinaat: 157692,16

Y-coördinaat: 494679,31

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 098-05

X-coördinaat: 157684,63

Y-coördinaat: 494679,07

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 098-06

X-coördinaat: 157682,84

Y-coördinaat: 494687,46

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-98

Projectnaam: Mast 98

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 098-07

X-coördinaat: 157690,43

Y-coördinaat: 494687,60

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 098-08

X-coördinaat: 157698,24

Y-coördinaat: 494673,21

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 098-09

X-coördinaat: 157678,99

Y-coördinaat: 494673,05

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 098-10

X-coördinaat: 157676,34

Y-coördinaat: 494693,21

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 098-11

X-coördinaat: 157696,38

Y-coördinaat: 494693,17

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-99

Projectnaam: Mast 99
Boormeester: S. HuizingaKarlo Naberman

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 99-01

X-coördinaat: 157953,08

Y-coördinaat: 494968,08

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

8

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, Edelmanboor

30

Klei, matig siltig, resten schelpen, matig 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor70

Klei, sterk siltig, matig humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

120

Klei, sterk siltig, sterk humeus, laagjes 
veen, geen olie-water reactie, donker 
zwartgrijs, Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

170

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigegrijs, 
Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Zuigerboor

300

Boring: 99-02

X-coördinaat: 157953,59

Y-coördinaat: 494960,09

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

100

150

1

2

3

4

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, Edelmanboor

30

Klei, sterk siltig, matig schelphoudend, 
geen olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig 
roesthoudend, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 99-03

X-coördinaat: 157953,59

Y-coördinaat: 494977,76

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

100

150

1

2

3

4

5

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, Edelmanboor

30

Klei, matig siltig, resten schelpen, sporen 
roest, geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 99-04

X-coördinaat: 157956,74

Y-coördinaat: 494973,14

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

2

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, matig siltig, lenzen zand, matig 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 99-05

X-coördinaat: 157957,74

Y-coördinaat: 494964,09

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

2

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, matig siltig, lenzen zand, matig 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 99-06

X-coördinaat: 157950,01

Y-coördinaat: 494964,93

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

2

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, matig siltig, lenzen zand, matig 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-99

Projectnaam: Mast 99
Boormeester: S. HuizingaKarlo Naberman

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 99-07

X-coördinaat: 157948,21

Y-coördinaat: 494972,33

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

2

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, matig siltig, lenzen zand, matig 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 99-08

X-coördinaat: 157945,36

Y-coördinaat: 494974,44

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

2

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, matig siltig, lenzen zand, matig 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 99-09

X-coördinaat: 157959,63

Y-coördinaat: 494976,68

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

2

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, matig siltig, lenzen zand, matig 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 99-10

X-coördinaat: 157961,29

Y-coördinaat: 494960,90

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

2

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, matig siltig, lenzen zand, matig 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 99-11

X-coördinaat: 157947,25

Y-coördinaat: 494961,41

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

2

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, matig siltig, lenzen zand, matig 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-100

Projectnaam: Mast 100

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 100-01

X-coördinaat: 158177,78

Y-coördinaat: 495210,08

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

110

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes 
veen, geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

250

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, witbeige, Edelmanboor

300

Boring: 100-02

X-coördinaat: 158168,48

Y-coördinaat: 495209,76

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 100-03

X-coördinaat: 158187,54

Y-coördinaat: 495211,85

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 100-04

X-coördinaat: 158183,38

Y-coördinaat: 495206,07

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 100-05

X-coördinaat: 158174,69

Y-coördinaat: 495205,69

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 100-06

X-coördinaat: 158172,84

Y-coördinaat: 495214,98

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-100

Projectnaam: Mast 100

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 100-07

X-coördinaat: 158181,38

Y-coördinaat: 495214,22

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 100-08

X-coördinaat: 158188,03

Y-coördinaat: 495199,98

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 100-09

X-coördinaat: 158168,55

Y-coördinaat: 495200,29

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 100-10

X-coördinaat: 158167,23

Y-coördinaat: 495220,76

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 100-11

X-coördinaat: 158187,05

Y-coördinaat: 495221,45

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-101

Projectnaam: Mast 101

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 101-01

X-coördinaat: 158385,61

Y-coördinaat: 495432,17

Datum: 31-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 
geen olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

70

Klei, sterk siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor120

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor160

Veen, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal witgrijs, 
Zuigerboor

300

Boring: 101-02

X-coördinaat: 158373,23

Y-coördinaat: 495433,00

Datum: 31-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 101-03

X-coördinaat: 158394,96

Y-coördinaat: 495432,78

Datum: 31-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

4

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen 
veen, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 101-04

X-coördinaat: 158390,83

Y-coördinaat: 495429,41

Datum: 31-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 101-05

X-coördinaat: 158396,96

Y-coördinaat: 495422,50

Datum: 31-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 101-06

X-coördinaat: 158382,18

Y-coördinaat: 495428,09

Datum: 31-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-101

Projectnaam: Mast 101

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 101-07

X-coördinaat: 158373,58

Y-coördinaat: 495420,04

Datum: 31-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 101-08

X-coördinaat: 158381,56

Y-coördinaat: 495436,74

Datum: 31-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 101-09

X-coördinaat: 158373,70

Y-coördinaat: 495445,45

Datum: 31-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 101-10

X-coördinaat: 158390,09

Y-coördinaat: 495438,75

Datum: 31-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 101-11

X-coördinaat: 158398,15

Y-coördinaat: 495445,32

Datum: 31-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-103

Projectnaam: Mast 103

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 103-01

X-coördinaat: 158840,45

Y-coördinaat: 495887,77

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

40

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
planten, lenzen zand, sporen roest, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

90

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geen olie-water reactie, geelgrijs, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor200

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes 
veen, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

250

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht witbeige, 
Edelmanboor

300

Boring: 103-02

X-coördinaat: 158831,78

Y-coördinaat: 495886,92

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

40

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
planten, lenzen zand, sporen roest, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

90

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geen olie-water reactie, geelgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 103-03

X-coördinaat: 158848,12

Y-coördinaat: 495886,48

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

40

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
planten, lenzen zand, sporen roest, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

90

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geen olie-water reactie, geelgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 103-04

X-coördinaat: 158844,71

Y-coördinaat: 495883,85

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 103-05

X-coördinaat: 158835,59

Y-coördinaat: 495890,63

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 103-06

X-coördinaat: 158851,14

Y-coördinaat: 495876,98

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-103

Projectnaam: Mast 103

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 103-07

X-coördinaat: 158829,72

Y-coördinaat: 495897,26

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 103-08

X-coördinaat: 158837,00

Y-coördinaat: 495882,73

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 103-09

X-coördinaat: 158843,83

Y-coördinaat: 495890,48

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 103-10

X-coördinaat: 158828,81

Y-coördinaat: 495875,77

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 103-11

X-coördinaat: 158850,04

Y-coördinaat: 495895,32

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-104

Projectnaam: Mast 104

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 104-01

X-coördinaat: 159054,45

Y-coördinaat: 496083,11

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geen olie-water reactie, licht 
witbeige, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
veen, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

250

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijswit, 
Edelmanboor

310

Boring: 104-02

X-coördinaat: 159045,93

Y-coördinaat: 496083,30

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 104-03

X-coördinaat: 159061,86

Y-coördinaat: 496082,39

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 104-04

X-coördinaat: 159058,78

Y-coördinaat: 496079,23

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 104-05

X-coördinaat: 159050,02

Y-coördinaat: 496079,81

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 104-06

X-coördinaat: 159049,39

Y-coördinaat: 496087,35

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-104

Projectnaam: Mast 104

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 104-07

X-coördinaat: 159057,67

Y-coördinaat: 496085,75

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 104-08

X-coördinaat: 159064,64

Y-coördinaat: 496071,79

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 104-09

X-coördinaat: 159043,30

Y-coördinaat: 496073,21

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 104-10

X-coördinaat: 159043,52

Y-coördinaat: 496093,52

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 104-11

X-coördinaat: 159063,74

Y-coördinaat: 496090,66

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-105

Projectnaam: Mast 105

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 105-01

X-coördinaat: 159257,30

Y-coördinaat: 496269,18

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

40

Klei, matig siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

90

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
licht geelbruin, Edelmanboor160

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

210

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes 
veen, geen olie-water reactie, licht 
geelbeige, Edelmanboor

250

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht witgrijs, 
Edelmanboor

300

Boring: 105-02

X-coördinaat: 159248,44

Y-coördinaat: 496269,85

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

40

Klei, matig siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

90

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
licht geelbruin, Edelmanboor

150

Boring: 105-03

X-coördinaat: 159265,03

Y-coördinaat: 496268,24

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
licht geelbruin, Edelmanboor

150

Boring: 105-04

X-coördinaat: 159261,50

Y-coördinaat: 496265,00

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 105-05

X-coördinaat: 159253,72

Y-coördinaat: 496264,83

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 105-06

X-coördinaat: 159252,80

Y-coördinaat: 496272,91

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-105

Projectnaam: Mast 105

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 105-07

X-coördinaat: 159260,15

Y-coördinaat: 496271,76

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 105-08

X-coördinaat: 159265,55

Y-coördinaat: 496259,50

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 105-09

X-coördinaat: 159247,06

Y-coördinaat: 496260,21

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 105-10

X-coördinaat: 159247,14

Y-coördinaat: 496279,06

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 105-11

X-coördinaat: 159265,91

Y-coördinaat: 496277,54

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-106

Projectnaam: Mast 106

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 106-01

X-coördinaat: 159460,11

Y-coördinaat: 496455,03

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, lenzen zand, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

190

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbeige, 
Edelmanboor

270

Boring: 106-02

X-coördinaat: 159451,49

Y-coördinaat: 496454,91

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, lenzen zand, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 106-03

X-coördinaat: 159467,46

Y-coördinaat: 496453,84

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, lenzen zand, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 106-04

X-coördinaat: 159464,61

Y-coördinaat: 496451,08

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 106-05

X-coördinaat: 159455,16

Y-coördinaat: 496450,73

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 106-06

X-coördinaat: 159456,18

Y-coördinaat: 496458,28

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-106

Projectnaam: Mast 106

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 106-07

X-coördinaat: 159462,99

Y-coördinaat: 496458,70

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 106-08

X-coördinaat: 159470,55

Y-coördinaat: 496444,42

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 106-09

X-coördinaat: 159450,97

Y-coördinaat: 496446,37

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 106-10

X-coördinaat: 159452,24

Y-coördinaat: 496461,79

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 106-11

X-coördinaat: 159467,67

Y-coördinaat: 496462,82

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-107

Projectnaam: Mast 107

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 107-01

X-coördinaat: 159662,32

Y-coördinaat: 496641,65

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

40

Klei, matig siltig, sporen roest, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht witgrijs, 
Edelmanboor

270

Boring: 107-02

X-coördinaat: 159654,04

Y-coördinaat: 496640,92

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

40

Klei, matig siltig, sporen roest, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 107-03

X-coördinaat: 159670,37

Y-coördinaat: 496639,54

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

40

Klei, matig siltig, sporen roest, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 107-04

X-coördinaat: 159667,11

Y-coördinaat: 496637,20

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 107-05

X-coördinaat: 159658,00

Y-coördinaat: 496635,72

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 107-06

X-coördinaat: 159659,08

Y-coördinaat: 496645,53

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-107

Projectnaam: Mast 107

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 107-07

X-coördinaat: 159666,15

Y-coördinaat: 496645,31

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 107-08

X-coördinaat: 159674,06

Y-coördinaat: 496631,06

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 107-09

X-coördinaat: 159654,40

Y-coördinaat: 496632,12

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 107-10

X-coördinaat: 159652,75

Y-coördinaat: 496648,92

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 107-11

X-coördinaat: 159669,45

Y-coördinaat: 496648,87

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-108

Projectnaam: Mast 108

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 108-01

X-coördinaat: 159866,19

Y-coördinaat: 496828,67

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

40

Klei, matig siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht witbeige, 
Edelmanboor

270

Boring: 108-02

X-coördinaat: 159857,24

Y-coördinaat: 496827,16

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 108-03

X-coördinaat: 159873,07

Y-coördinaat: 496826,15

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 108-04

X-coördinaat: 159870,13

Y-coördinaat: 496822,45

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 108-05

X-coördinaat: 159859,88

Y-coördinaat: 496823,81

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 108-06

X-coördinaat: 159861,12

Y-coördinaat: 496831,25

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-108

Projectnaam: Mast 108

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 108-07

X-coördinaat: 159869,49

Y-coördinaat: 496831,51

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 108-08

X-coördinaat: 159872,82

Y-coördinaat: 496819,14

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 108-09

X-coördinaat: 159853,39

Y-coördinaat: 496817,40

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 108-10

X-coördinaat: 159856,96

Y-coördinaat: 496836,42

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 108-11

X-coördinaat: 159872,98

Y-coördinaat: 496834,58

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-109

Projectnaam: Mast Locaties Projectleider: A. Heslinga
Boormeester: S. HuizingaKarlo Naberman

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 109-01

X-coördinaat: 160066,96

Y-coördinaat: 497011,72

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjegrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, zwak veenhoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

180

Zand, matig fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

250

Boring: 109-02

X-coördinaat: 160067,40

Y-coördinaat: 497003,53

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

4

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

30

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjegrijs, Edelmanboor80

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 109-03

X-coördinaat: 160067,36

Y-coördinaat: 497020,60

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjegrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 109-04

X-coördinaat: 160071,49

Y-coördinaat: 497016,67

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 109-05

X-coördinaat: 160077,06

Y-coördinaat: 497022,01

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 109-06

X-coördinaat: 160072,38

Y-coördinaat: 497008,42

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-109

Projectnaam: Mast Locaties Projectleider: A. Heslinga
Boormeester: S. HuizingaKarlo Naberman

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 109-07

X-coördinaat: 160078,96

Y-coördinaat: 497002,43

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 109-08

X-coördinaat: 160063,53

Y-coördinaat: 497007,13

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 109-09

X-coördinaat: 160058,38

Y-coördinaat: 497000,52

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 109-10

X-coördinaat: 160063,27

Y-coördinaat: 497015,94

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 109-11

X-coördinaat: 160056,22

Y-coördinaat: 497022,64

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-110

Projectnaam: Mast Locaties Projectleider: A. Heslinga
Boormeester: S. HuizingaKarlo Naberman

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 110-01

X-coördinaat: 160269,89

Y-coördinaat: 497197,40

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjegrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie, 
donker blauwgrijs, Edelmanboor170

Zand, matig fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

250

Boring: 110-02

X-coördinaat: 160269,88

Y-coördinaat: 497189,84

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

4

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjegrijs, Edelmanboor

80

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 110-03

X-coördinaat: 160270,33

Y-coördinaat: 497206,33

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

4

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjegrijs, Edelmanboor

80

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
roest, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 110-04

X-coördinaat: 160266,74

Y-coördinaat: 497202,04

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 110-05

X-coördinaat: 160261,41

Y-coördinaat: 497207,56

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 110-06

X-coördinaat: 160266,15

Y-coördinaat: 497194,88

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-110

Projectnaam: Mast Locaties Projectleider: A. Heslinga
Boormeester: S. HuizingaKarlo Naberman

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 110-07

X-coördinaat: 160260,48

Y-coördinaat: 497187,70

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 110-08

X-coördinaat: 160273,32

Y-coördinaat: 497194,06

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 110-09

X-coördinaat: 160278,92

Y-coördinaat: 497186,23

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 110-10

X-coördinaat: 160275,18

Y-coördinaat: 497200,31

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 110-11

X-coördinaat: 160281,28

Y-coördinaat: 497205,67

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten wortels, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-111

Projectnaam: Mast 111

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 111-01

X-coördinaat: 160469,27

Y-coördinaat: 497381,80

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, laagjes 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbeige, 
Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht witbeige, 
Edelmanboor

270

Boring: 111-02

X-coördinaat: 160462,38

Y-coördinaat: 497380,06

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, laagjes 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 111-03

X-coördinaat: 160475,81

Y-coördinaat: 497378,87

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, laagjes 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 111-04

X-coördinaat: 160473,40

Y-coördinaat: 497377,47

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 111-05

X-coördinaat: 160466,11

Y-coördinaat: 497378,01

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 111-06

X-coördinaat: 160466,22

Y-coördinaat: 497383,61

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-111

Projectnaam: Mast 111

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 111-07

X-coördinaat: 160471,67

Y-coördinaat: 497384,38

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 111-08

X-coördinaat: 160476,33

Y-coördinaat: 497375,18

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 111-09

X-coördinaat: 160463,35

Y-coördinaat: 497374,85

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 111-10

X-coördinaat: 160462,87

Y-coördinaat: 497387,07

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 111-11

X-coördinaat: 160474,08

Y-coördinaat: 497386,40

Datum: 10-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-113

Projectnaam: Mast 113

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 113-01

X-coördinaat: 160882,15

Y-coördinaat: 497759,06

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, laagjes 
zand, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes 
veen, geen olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

270

Boring: 113-02

X-coördinaat: 160882,26

Y-coördinaat: 497765,97

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

1

2

3

akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, laagjes 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 113-03

X-coördinaat: 160881,71

Y-coördinaat: 497751,27

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

1

2

3

akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, laagjes 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 113-04

X-coördinaat: 160878,54

Y-coördinaat: 497754,80

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 113-05

X-coördinaat: 160876,53

Y-coördinaat: 497762,35

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 113-06

X-coördinaat: 160885,16

Y-coördinaat: 497762,11

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-113

Projectnaam: Mast 113

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 113-07

X-coördinaat: 160885,13

Y-coördinaat: 497754,73

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 113-08

X-coördinaat: 160873,22

Y-coördinaat: 497749,69

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 113-09

X-coördinaat: 160874,17

Y-coördinaat: 497767,45

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 113-10

X-coördinaat: 160890,99

Y-coördinaat: 497767,29

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 113-11

X-coördinaat: 160890,18

Y-coördinaat: 497749,34

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-114

Projectnaam: Mast 114

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 114-01

X-coördinaat: 161095,73

Y-coördinaat: 497954,45

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, matig zandhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, resten 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
licht beigegeel, Edelmanboor

200

Veen, zwak zandig, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

300

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht witgrijs, 
Edelmanboor

350

Boring: 114-02

X-coördinaat: 161087,50

Y-coördinaat: 497954,84

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, matig zandhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, resten 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 114-03

X-coördinaat: 161103,78

Y-coördinaat: 497953,85

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, resten 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 114-04

X-coördinaat: 161099,35

Y-coördinaat: 497950,88

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 114-05

X-coördinaat: 161091,55

Y-coördinaat: 497950,33

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 114-06

X-coördinaat: 161091,19

Y-coördinaat: 497959,12

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-114

Projectnaam: Mast 114

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 114-07

X-coördinaat: 161099,23

Y-coördinaat: 497958,15

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 114-08

X-coördinaat: 161104,21

Y-coördinaat: 497945,12

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 114-09

X-coördinaat: 161087,05

Y-coördinaat: 497944,79

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 114-10

X-coördinaat: 161085,39

Y-coördinaat: 497963,10

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 114-11

X-coördinaat: 161105,92

Y-coördinaat: 497963,64

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-116

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 116-01

X-coördinaat: 161531,36

Y-coördinaat: 498352,64

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

120

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

170

Klei, sterk siltig, sterk humeus, laagjes 
veen, geen olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

220

Zand, matig fijn, matig siltig, resten veen, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

260

Boring: 116-02

X-coördinaat: 161530,68

Y-coördinaat: 498345,70

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, resten 
roest, geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor110

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 116-03

X-coördinaat: 161531,46

Y-coördinaat: 498360,85

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

30

Klei, matig siltig, zwak humeus, resten 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

60

Klei, sterk siltig, lenzen zand, zwak 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor110

Klei, sterk siltig, matig humeus, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, donker, 
Edelmanboor

150

Boring: 116-04

X-coördinaat: 161533,74

Y-coördinaat: 498356,99

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

2

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

20

Klei, matig siltig, resten schelpen, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 116-05

X-coördinaat: 161534,32

Y-coördinaat: 498349,56

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, laagjes 
zand, resten wortels, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 116-06

X-coördinaat: 161527,95

Y-coördinaat: 498349,62

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

2

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

20

Klei, matig siltig, resten schelpen, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-116

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 116-07

X-coördinaat: 161527,46

Y-coördinaat: 498356,05

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

20

Klei, matig siltig, zwak humeus, resten 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 116-08

X-coördinaat: 161525,10

Y-coördinaat: 498358,28

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 116-09

X-coördinaat: 161536,69

Y-coördinaat: 498359,62

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

2

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

20

Klei, matig siltig, resten schelpen, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 116-10

X-coördinaat: 161536,58

Y-coördinaat: 498347,55

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 116-11

X-coördinaat: 161524,20

Y-coördinaat: 498346,81

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, laagjes klei, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-117

Projectnaam: Mast 117

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 117-01

X-coördinaat: 161748,48

Y-coördinaat: 498552,20

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

60

Klei, matig siltig, matig zandhoudend, 
geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

250

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht witbeige, 
Edelmanboor

300

Boring: 117-02

X-coördinaat: 161749,02

Y-coördinaat: 498560,53

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, brokken klei, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, matig zandhoudend, 
geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 117-03

X-coördinaat: 161748,08

Y-coördinaat: 498545,53

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, brokken klei, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, matig zandhoudend, 
geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 117-04

X-coördinaat: 161752,27

Y-coördinaat: 498549,24

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten klei, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 117-05

X-coördinaat: 161745,58

Y-coördinaat: 498548,40

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten klei, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 117-06

X-coördinaat: 161745,26

Y-coördinaat: 498556,28

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten klei, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-117

Projectnaam: Mast 117

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 117-07

X-coördinaat: 161751,50

Y-coördinaat: 498556,18

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten klei, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 117-08

X-coördinaat: 161755,79

Y-coördinaat: 498546,33

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten klei, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 117-09

X-coördinaat: 161739,30

Y-coördinaat: 498544,29

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten klei, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 117-10

X-coördinaat: 161743,15

Y-coördinaat: 498559,09

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten klei, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 117-11

X-coördinaat: 161756,50

Y-coördinaat: 498560,43

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, resten klei, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-118

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 118-01

X-coördinaat: 161965,71

Y-coördinaat: 498751,50

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, resten schelpen, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

110

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

160

Veen, mineraalarm, zwak zandhoudend, 
zwak kleihoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalzwart, Edelmanboor

210

Veen, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Edelmanboor

240

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen 
roest, geen olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

270

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, Edelmanboor300

Boring: 118-02

X-coördinaat: 161965,74

Y-coördinaat: 498759,42

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, resten 
schelpen, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

150

Boring: 118-03

X-coördinaat: 161965,82

Y-coördinaat: 498743,93

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, laagjes zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 118-04

X-coördinaat: 161963,11

Y-coördinaat: 498748,30

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 118-05

X-coördinaat: 161961,66

Y-coördinaat: 498755,03

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 118-06

X-coördinaat: 161969,54

Y-coördinaat: 498755,78

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-118

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 118-07

X-coördinaat: 161969,68

Y-coördinaat: 498747,86

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 118-08

X-coördinaat: 161972,95

Y-coördinaat: 498744,64

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 118-09

X-coördinaat: 161959,91

Y-coördinaat: 498744,32

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 118-10

X-coördinaat: 161958,21

Y-coördinaat: 498758,14

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 118-11

X-coördinaat: 161972,99

Y-coördinaat: 498760,02

Datum: 09-10-2019

Boormeester: Thijs van Zwieten

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-119

Projectnaam: Mast 119

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 119-01

X-coördinaat: 162183,50

Y-coördinaat: 498951,16

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, matig zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, sporen roest, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

140

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

190

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

240

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

270

Boring: 119-02

X-coördinaat: 162176,48

Y-coördinaat: 498951,46

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, sporen roest, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

140

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 119-03

X-coördinaat: 162190,76

Y-coördinaat: 498950,81

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, sporen roest, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

140

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 119-04

X-coördinaat: 162186,63

Y-coördinaat: 498947,49

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, matig zandhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 119-05

X-coördinaat: 162179,74

Y-coördinaat: 498948,11

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, matig zandhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 119-06

X-coördinaat: 162180,34

Y-coördinaat: 498954,95

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, matig zandhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-119

Projectnaam: Mast 119

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 119-07

X-coördinaat: 162187,06

Y-coördinaat: 498954,22

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, matig zandhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 119-08

X-coördinaat: 162189,46

Y-coördinaat: 498944,31

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sterk zandhoudend, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 119-09

X-coördinaat: 162175,14

Y-coördinaat: 498943,86

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, matig zandhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 119-10

X-coördinaat: 162178,22

Y-coördinaat: 498957,74

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, matig zandhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 119-11

X-coördinaat: 162192,02

Y-coördinaat: 498957,95

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, matig zandhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-120

Projectnaam: Mast 120

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 120-01

X-coördinaat: 162400,68

Y-coördinaat: 499150,68

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

140

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

200

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

250

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

270

Boring: 120-02

X-coördinaat: 162393,47

Y-coördinaat: 499150,87

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

145

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 120-03

X-coördinaat: 162408,45

Y-coördinaat: 499150,21

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

145

Klei, sterk siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 120-04

X-coördinaat: 162404,16

Y-coördinaat: 499146,32

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, matig zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 120-05

X-coördinaat: 162397,37

Y-coördinaat: 499147,41

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 120-06

X-coördinaat: 162398,27

Y-coördinaat: 499154,63

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-120

Projectnaam: Mast 120

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 120-07

X-coördinaat: 162404,55

Y-coördinaat: 499153,83

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 120-08

X-coördinaat: 162406,28

Y-coördinaat: 499143,80

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 120-09

X-coördinaat: 162392,64

Y-coördinaat: 499143,34

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 120-10

X-coördinaat: 162395,85

Y-coördinaat: 499157,28

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 120-11

X-coördinaat: 162409,30

Y-coördinaat: 499158,12

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-121

Projectnaam: Mast Locaties

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 121-01

X-coördinaat: 162615,02

Y-coördinaat: 499346,38

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sporen roest, geen 
olie-water reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

170

Klei, sterk siltig, sporen slib, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

270

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

300

Boring: 121-02

X-coördinaat: 162606,91

Y-coördinaat: 499347,31

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sporen roest, geen 
olie-water reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 121-03

X-coördinaat: 162623,73

Y-coördinaat: 499346,71

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, sporen roest, geen 
olie-water reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 121-04

X-coördinaat: 162618,56

Y-coördinaat: 499344,12

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 121-05

X-coördinaat: 162622,02

Y-coördinaat: 499341,31

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 121-06

X-coördinaat: 162612,39

Y-coördinaat: 499341,99

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-121

Projectnaam: Mast Locaties

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 121-07

X-coördinaat: 162606,92

Y-coördinaat: 499336,62

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 121-08

X-coördinaat: 162611,51

Y-coördinaat: 499349,86

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 121-09

X-coördinaat: 162606,06

Y-coördinaat: 499355,66

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 121-10

X-coördinaat: 162618,99

Y-coördinaat: 499349,10

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 121-11

X-coördinaat: 162623,00

Y-coördinaat: 499353,93

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-124

Projectnaam: Mast 124

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 124-01

X-coördinaat: 163270,21

Y-coördinaat: 499947,05

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, laagjes 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

250

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

290

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht witbeige, 
Edelmanboor

300

Boring: 124-02

X-coördinaat: 163260,99

Y-coördinaat: 499948,56

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, laagjes 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 124-03

X-coördinaat: 163279,82

Y-coördinaat: 499945,72

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, laagjes 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 124-04

X-coördinaat: 163273,59

Y-coördinaat: 499943,87

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, laagjes 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 124-05

X-coördinaat: 163266,73

Y-coördinaat: 499943,21

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, laagjes 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 124-06

X-coördinaat: 163267,07

Y-coördinaat: 499950,98

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, laagjes 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-124

Projectnaam: Mast 124

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 124-07

X-coördinaat: 163272,25

Y-coördinaat: 499950,41

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, laagjes 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 124-08

X-coördinaat: 163278,61

Y-coördinaat: 499939,25

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, laagjes 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 124-09

X-coördinaat: 163256,40

Y-coördinaat: 499940,80

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, laagjes 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 124-10

X-coördinaat: 163262,63

Y-coördinaat: 499956,39

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, laagjes 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 124-11

X-coördinaat: 163276,30

Y-coördinaat: 499953,57

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, laagjes 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-125

Projectnaam: Mast 125

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 125-01

X-coördinaat: 163558,04

Y-coördinaat: 500210,44

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

150

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

200

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

240

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht witbeige, 
Edelmanboor

300

Boring: 125-02

X-coördinaat: 163557,68

Y-coördinaat: 500202,47

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 125-03

X-coördinaat: 163558,37

Y-coördinaat: 500219,41

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 125-04

X-coördinaat: 163561,61

Y-coördinaat: 500213,69

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 125-05

X-coördinaat: 163560,93

Y-coördinaat: 500207,42

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 125-06

X-coördinaat: 163553,90

Y-coördinaat: 500207,58

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-125

Projectnaam: Mast 125

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 125-07

X-coördinaat: 163554,62

Y-coördinaat: 500213,67

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 125-08

X-coördinaat: 163565,53

Y-coördinaat: 500218,11

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 125-09

X-coördinaat: 163564,53

Y-coördinaat: 500202,35

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 125-10

X-coördinaat: 163549,58

Y-coördinaat: 500203,20

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 125-11

X-coördinaat: 163549,77

Y-coördinaat: 500217,82

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-126

Projectnaam: Mast 126

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 126-01

X-coördinaat: 163844,58

Y-coördinaat: 500472,93

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

150

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, matig 
zandhoudend, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

250

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

300

Boring: 126-02

X-coördinaat: 163835,45

Y-coördinaat: 500475,07

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 126-03

X-coördinaat: 163854,86

Y-coördinaat: 500473,18

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 126-04

X-coördinaat: 163848,43

Y-coördinaat: 500470,46

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 126-05

X-coördinaat: 163842,14

Y-coördinaat: 500470,99

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 126-06

X-coördinaat: 163842,20

Y-coördinaat: 500477,25

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-126

Projectnaam: Mast 126

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 126-07

X-coördinaat: 163848,37

Y-coördinaat: 500477,27

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 126-08

X-coördinaat: 163852,98

Y-coördinaat: 500465,64

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 126-09

X-coördinaat: 163835,88

Y-coördinaat: 500464,87

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 126-10

X-coördinaat: 163837,96

Y-coördinaat: 500482,98

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 126-11

X-coördinaat: 163854,65

Y-coördinaat: 500482,62

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-127

Projectnaam: Mast 127

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 127-01

X-coördinaat: 164134,22

Y-coördinaat: 500735,98

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

250

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

300

Boring: 127-02

X-coördinaat: 164124,96

Y-coördinaat: 500737,47

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 127-03

X-coördinaat: 164142,40

Y-coördinaat: 500737,00

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 127-04

X-coördinaat: 164135,46

Y-coördinaat: 500734,42

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 127-05

X-coördinaat: 164129,77

Y-coördinaat: 500734,43

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 127-06

X-coördinaat: 164129,69

Y-coördinaat: 500740,36

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-127

Projectnaam: Mast 127

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 127-07

X-coördinaat: 164136,25

Y-coördinaat: 500740,26

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 127-08

X-coördinaat: 164137,90

Y-coördinaat: 500731,06

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 127-09

X-coördinaat: 164124,95

Y-coördinaat: 500729,60

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 127-10

X-coördinaat: 164127,07

Y-coördinaat: 500743,16

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 127-11

X-coördinaat: 164141,11

Y-coördinaat: 500744,53

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-130

Projectnaam: Mast 130

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 130-01

X-coördinaat: 164959,73

Y-coördinaat: 501357,96

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, lenzen zand, sporen roest, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

140

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, lenzen 
zand, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

200

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

270

Boring: 130-02

X-coördinaat: 164953,00

Y-coördinaat: 501356,79

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, lenzen zand, sporen roest, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 130-03

X-coördinaat: 164967,22

Y-coördinaat: 501360,00

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, lenzen zand, sporen roest, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 130-04

X-coördinaat: 164963,69

Y-coördinaat: 501355,86

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, lenzen zand, sporen roest, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 130-05

X-coördinaat: 164957,69

Y-coördinaat: 501353,93

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, lenzen zand, sporen roest, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 130-06

X-coördinaat: 164956,19

Y-coördinaat: 501360,65

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, lenzen zand, sporen roest, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-130

Projectnaam: Mast 130

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 130-07

X-coördinaat: 164962,54

Y-coördinaat: 501362,20

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, lenzen zand, sporen roest, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 130-08

X-coördinaat: 164967,92

Y-coördinaat: 501353,01

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, lenzen zand, sporen roest, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 130-09

X-coördinaat: 164954,67

Y-coördinaat: 501354,97

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, lenzen zand, sporen roest, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 130-10

X-coördinaat: 164952,02

Y-coördinaat: 501363,29

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, lenzen zand, sporen roest, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Boring: 130-11

X-coördinaat: 164965,47

Y-coördinaat: 501367,26

Datum: 14-10-2019

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, lenzen zand, sporen roest, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-131

Projectnaam: Mast 131

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 131-01

X-coördinaat: 165149,99

Y-coördinaat: 501669,13

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, Edelmanboor

150

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

250

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

300

Boring: 131-02

X-coördinaat: 165141,38

Y-coördinaat: 501668,08

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 131-03

X-coördinaat: 165158,90

Y-coördinaat: 501671,49

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, lenzen zand, sporen 
roest, geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lenzen 
zand, sporen roest, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 131-04

X-coördinaat: 165153,84

Y-coördinaat: 501667,55

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 131-05

X-coördinaat: 165148,66

Y-coördinaat: 501664,20

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 131-06

X-coördinaat: 165146,29

Y-coördinaat: 501671,96

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-131

Projectnaam: Mast 131

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 131-07

X-coördinaat: 165150,47

Y-coördinaat: 501677,01

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 131-08

X-coördinaat: 165160,40

Y-coördinaat: 501664,44

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 131-09

X-coördinaat: 165145,91

Y-coördinaat: 501656,11

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 131-10

X-coördinaat: 165140,75

Y-coördinaat: 501676,11

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 131-11

X-coördinaat: 165156,33

Y-coördinaat: 501679,61

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-133

Projectnaam: Mast Locaties

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 133-01

X-coördinaat: 165538,87

Y-coördinaat: 502305,35

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, sporen roest, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, sporen veen, geen 
olie-water reactie, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

250

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, Edelmanboor

300

Boring: 133-02

X-coördinaat: 165549,15

Y-coördinaat: 502308,43

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, sporen roest, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 133-03

X-coördinaat: 165528,71

Y-coördinaat: 502303,26

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, sporen roest, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 133-04

X-coördinaat: 165533,09

Y-coördinaat: 502309,63

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 133-05

X-coördinaat: 165528,99

Y-coördinaat: 502312,26

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 133-06

X-coördinaat: 165542,80

Y-coördinaat: 502310,86

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-133

Projectnaam: Mast Locaties

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 133-07

X-coördinaat: 165545,70

Y-coördinaat: 502315,69

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 133-08

X-coördinaat: 165544,96

Y-coördinaat: 502301,45

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 133-09

X-coördinaat: 165551,08

Y-coördinaat: 502299,37

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 133-10

X-coördinaat: 165535,05

Y-coördinaat: 502299,81

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 133-11

X-coördinaat: 165532,09

Y-coördinaat: 502293,89

Datum: 18-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-134

Projectnaam: Mast 134

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 134-01

X-coördinaat: 165747,98

Y-coördinaat: 502647,98

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig roesthoudend, 
lenzen zand, geen olie-water reactie, 
licht bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

150

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

210

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

300

Boring: 134-02

X-coördinaat: 165740,42

Y-coördinaat: 502645,81

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig roesthoudend, 
lenzen zand, geen olie-water reactie, 
licht bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 134-03

X-coördinaat: 165754,49

Y-coördinaat: 502649,07

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, matig roesthoudend, 
lenzen zand, geen olie-water reactie, 
licht bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, lenzen zand, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 134-04

X-coördinaat: 165752,04

Y-coördinaat: 502644,87

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 134-05

X-coördinaat: 165744,69

Y-coördinaat: 502642,56

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 134-06

X-coördinaat: 165742,67

Y-coördinaat: 502650,35

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-134

Projectnaam: Mast 134

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 134-07

X-coördinaat: 165750,71

Y-coördinaat: 502651,94

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 134-08

X-coördinaat: 165757,47

Y-coördinaat: 502641,84

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 134-09

X-coördinaat: 165742,09

Y-coördinaat: 502637,94

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 134-10

X-coördinaat: 165738,06

Y-coördinaat: 502652,92

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 134-11

X-coördinaat: 165752,17

Y-coördinaat: 502657,49

Datum: 15-10-2019

Boormeester: Marcel Crois

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-137

Projectnaam: Mast locaties Projectleider: A. Heslinga
Boormeester: S. HuizingaKarlo Naberman

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 137-01

X-coördinaat: 165896,45

Y-coördinaat: 503775,75

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

6

1

2

3

4

5

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, brokken 
klei, geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

80

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Zuigerboor

180

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, donker bruingrijs, 
Zuigerboor220

Boring: 137-02

X-coördinaat: 165890,79

Y-coördinaat: 503769,99

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

4

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

30

Klei, sterk siltig, sporen roest, geen 
olie-water reactie, neutraal oranjebruin, 
Edelmanboor80

Zand, matig fijn, matig siltig, laagjes klei, 
sporen roest, geen olie-water reactie, 
licht blauwgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 137-03

X-coördinaat: 165900,19

Y-coördinaat: 503781,62

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

4

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

40

Klei, sterk siltig, sporen roest, sterk 
zandhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

60

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, licht 
beigebruin, Zuigerboor110

Zand, matig fijn, matig siltig, laagjes klei, 
sporen roest, geen olie-water reactie, 
licht blauwgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 137-04

X-coördinaat: 165895,54

Y-coördinaat: 503780,23

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

2

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken klei, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

60

Boring: 137-05

X-coördinaat: 165892,13

Y-coördinaat: 503789,78

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, sterk 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 137-06

X-coördinaat: 165891,87

Y-coördinaat: 503774,97

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

2

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, sterk 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

20

Klei, zwak zandig, sterk roesthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjebruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-137

Projectnaam: Mast locaties Projectleider: A. Heslinga
Boormeester: S. HuizingaKarlo Naberman

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 137-07

X-coördinaat: 165882,20

Y-coördinaat: 503774,99

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, sterk 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 137-08

X-coördinaat: 165896,12

Y-coördinaat: 503771,58

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk kleihoudend, sterk 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 137-09

X-coördinaat: 165894,68

Y-coördinaat: 503762,93

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

2

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, sterk 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

20

Klei, sterk siltig, sterk roesthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjebruin, Edelmanboor

50

Boring: 137-10

X-coördinaat: 165899,53

Y-coördinaat: 503774,22

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

2

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 
wortels, zwak schelphoudend, sterk 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

20

Klei, sterk siltig, sterk roesthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjebruin, Edelmanboor

50

Boring: 137-11

X-coördinaat: 165906,73

Y-coördinaat: 503780,12

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

13

2

asfalt0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
asfalthoudend, geen olie-water reactie, 
donker zwartgrijs, Graven

20

Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, 
licht beigebruin, Edelmanboor

70

Boring: 137-WB01

X-coördinaat: 165893,03

Y-coördinaat: 503802,65

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50
1

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Klei, sterk siltig, sporen roest, sporen 
riet, sporen veen, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

80



Projectnummer: 368771-137

Projectnaam: Mast locaties Projectleider: A. Heslinga
Boormeester: S. HuizingaKarlo Naberman

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 137-WB02

X-coördinaat: 165893,36

Y-coördinaat: 503799,15

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50
1

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Klei, sterk siltig, sporen roest, sporen 
riet, sporen veen, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

80

Boring: 137-WB03

X-coördinaat: 165893,57

Y-coördinaat: 503795,70

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50
1

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Klei, sterk siltig, sporen roest, sporen 
riet, sporen veen, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

80

Boring: 137-WB04

X-coördinaat: 165893,87

Y-coördinaat: 503791,95

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50
1

waterspiegel0

Edelmanboor
20

Klei, sterk siltig, sporen roest, sporen 
riet, sporen veen, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

70

Boring: 137-WB05

X-coördinaat: 147192,23

Y-coördinaat: 487928,08

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50
1

waterspiegel0

Edelmanboor
20

Klei, sterk siltig, sporen roest, sporen 
riet, sporen veen, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

70

Boring: 137-WB06

X-coördinaat: 165895,38

Y-coördinaat: 503768,69

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50
1

waterspiegel0

Edelmanboor
20

Klei, sterk siltig, sporen roest, sporen 
riet, sporen veen, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

70

Boring: 137-WB07

X-coördinaat: 165895,74

Y-coördinaat: 503765,30

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50
1

waterspiegel0

Edelmanboor
20

Klei, sterk siltig, sporen roest, sporen 
riet, sporen veen, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

70



Projectnummer: 368771-137

Projectnaam: Mast locaties Projectleider: A. Heslinga
Boormeester: S. HuizingaKarlo Naberman

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 137-WB08

X-coördinaat: 165896,17

Y-coördinaat: 503761,44

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50
1

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Klei, sterk siltig, sporen roest, sporen 
riet, sporen veen, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

80

Boring: 137-WB09

X-coördinaat: 165896,39

Y-coördinaat: 503757,73

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50
1

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Klei, sterk siltig, sporen roest, sporen 
riet, sporen veen, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

80

Boring: 137-WB10

X-coördinaat: 165896,71

Y-coördinaat: 503753,95

Datum: 24-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50
1

waterspiegel0

Edelmanboor

30

Klei, sterk siltig, sporen roest, sporen 
riet, sporen veen, sporen slib, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 
Zuigerboor

80



Projectnummer: 368771-138
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Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 138-01

X-coördinaat: 165866,52

Y-coördinaat: 504173,81

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

weiland0

Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, donker bruingrijs, 
Zuigerboor

220

Boring: 138-02

X-coördinaat: 165860,39

Y-coördinaat: 504167,53

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

4

akker0

Klei, zwak zandig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

30

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjebruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, laagjes klei, 
geen olie-water reactie, neutraal 
blauwgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 138-03

X-coördinaat: 165871,49

Y-coördinaat: 504180,52

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

4

akker0

Klei, zwak zandig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

30

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjebruin, Edelmanboor70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, laagjes klei, 
geen olie-water reactie, neutraal 
blauwgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 138-04

X-coördinaat: 165861,50

Y-coördinaat: 504172,95

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

2

akker0

Klei, zwak zandig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

30

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
oranjebruin, Edelmanboor

50

Boring: 138-05

X-coördinaat: 165856,11

Y-coördinaat: 504172,72

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 138-06

X-coördinaat: 165865,06

Y-coördinaat: 504178,90

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-138

Projectnaam: Mast locaties

Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 138-07

X-coördinaat: 165862,87

Y-coördinaat: 504185,13

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 138-08

X-coördinaat: 165871,08

Y-coördinaat: 504174,29

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 138-09

X-coördinaat: 165878,43

Y-coördinaat: 504174,48

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 138-10

X-coördinaat: 165868,04

Y-coördinaat: 504170,62

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 138-11

X-coördinaat: 165870,38

Y-coördinaat: 504161,48

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 138-WB01

X-coördinaat: 165868,29

Y-coördinaat: 504152,93

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterbodem0

Edelmanboor

40

Klei, sterk zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

90
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Schaal (A4): 1: 50
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Boring: 138-WB02

X-coördinaat: 165868,13

Y-coördinaat: 504155,06

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterbodem0

Edelmanboor

40

Klei, sterk zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

90

Boring: 138-WB03

X-coördinaat: 165867,73

Y-coördinaat: 504158,21

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterbodem0

Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

100

Boring: 138-WB04

X-coördinaat: 165867,55

Y-coördinaat: 504161,78

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterbodem0

Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

100

Boring: 138-WB05

X-coördinaat: 165867,36

Y-coördinaat: 504165,87

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterbodem0

Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

100

Boring: 138-WB06

X-coördinaat: 165865,69

Y-coördinaat: 504185,42

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterbodem0

Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

100

Boring: 138-WB07

X-coördinaat: 165865,75

Y-coördinaat: 504186,97

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterbodem0

Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

100
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Boring: 138-WB08

X-coördinaat: 165865,55

Y-coördinaat: 504189,23

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterbodem0

Edelmanboor

60

Klei, zwak zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

110

Boring: 138-WB09

X-coördinaat: 165865,15

Y-coördinaat: 504192,12

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterbodem0

Edelmanboor

60

Klei, zwak zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

110

Boring: 138-WB10

X-coördinaat: 165865,07

Y-coördinaat: 504194,22

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

1

waterbodem0

Edelmanboor

60

Klei, zwak zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

110



Projectnummer: 368771-146
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Boring: 146-01

X-coördinaat: 165657,52

Y-coördinaat: 507257,83

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0
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200

250

300

1

2

3

4

5

6

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
licht beigebruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

200

Klei, sterk siltig, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

300

Boring: 146-02

X-coördinaat: 165660,85

Y-coördinaat: 507264,88

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

4

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

20

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
licht beigebruin, Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 146-03

X-coördinaat: 165652,71

Y-coördinaat: 507252,58

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
licht beigebruin, Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 146-04

X-coördinaat: 165652,10

Y-coördinaat: 507257,71

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 146-05

X-coördinaat: 165647,15

Y-coördinaat: 507254,92

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 146-06

X-coördinaat: 165656,13

Y-coördinaat: 507263,76

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-146

Projectnaam: mast locaties

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 146-07

X-coördinaat: 165654,56

Y-coördinaat: 507269,53

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 146-08

X-coördinaat: 165662,04

Y-coördinaat: 507260,00

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 146-09

X-coördinaat: 165668,07

Y-coördinaat: 507262,78

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 146-10

X-coördinaat: 165658,60

Y-coördinaat: 507253,45

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 146-11

X-coördinaat: 165660,21

Y-coördinaat: 507245,27

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-147

Projectnaam: Mast locaties

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 147-01

X-coördinaat: 165574,03

Y-coördinaat: 507660,28

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0
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5

6

7

8

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
licht beigebruin, Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Klei, sterk siltig, sterk zandhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

270

Klei, sterk siltig, zwak zandhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

300

Boring: 147-02

X-coördinaat: 165578,15

Y-coördinaat: 507668,74

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
licht beigebruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, laagjes klei, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

150

Boring: 147-03

X-coördinaat: 165567,50

Y-coördinaat: 507652,10

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

4

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

40

Klei, zwak zandig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

110

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 147-04

X-coördinaat: 165568,05

Y-coördinaat: 507659,35

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 147-05

X-coördinaat: 165559,74

Y-coördinaat: 507657,53

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 147-06

X-coördinaat: 165572,65

Y-coördinaat: 507665,16

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-147

Projectnaam: Mast locaties

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 147-07

X-coördinaat: 165573,15

Y-coördinaat: 507670,61

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 147-08

X-coördinaat: 165578,69

Y-coördinaat: 507661,92

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 147-09

X-coördinaat: 165586,45

Y-coördinaat: 507661,79

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 147-10

X-coördinaat: 165575,31

Y-coördinaat: 507654,18

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 147-11

X-coördinaat: 165575,13

Y-coördinaat: 507644,72

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-148

Projectnaam: Mast locaties

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 4

Boring: 148-01

X-coördinaat: 165489,99

Y-coördinaat: 508062,01

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0
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6

7

8

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Klei, sterk siltig, sterk zandhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

270

Klei, sterk siltig, zwak zandhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

300

Boring: 148-02

X-coördinaat: 165494,02

Y-coördinaat: 508069,22

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0
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100
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3

4

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

110

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 148-03

X-coördinaat: 165488,51

Y-coördinaat: 508054,18

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 148-04

X-coördinaat: 165485,54

Y-coördinaat: 508060,67

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 148-05

X-coördinaat: 165476,58

Y-coördinaat: 508056,38

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 148-06

X-coördinaat: 165489,10

Y-coördinaat: 508065,91

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



Projectnummer: 368771-148

Projectnaam: Mast locaties

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 4

Boring: 148-07

X-coördinaat: 165488,58

Y-coördinaat: 508074,12

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 148-08

X-coördinaat: 165495,50

Y-coördinaat: 508063,41

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 148-09

X-coördinaat: 165501,91

Y-coördinaat: 508066,04

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 148-10

X-coördinaat: 165491,69

Y-coördinaat: 508056,73

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 148-11

X-coördinaat: 165492,34

Y-coördinaat: 508051,08

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 148-WB01

X-coördinaat: 165481,92

Y-coördinaat: 508054,85

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterbodem0

Edelmanboor
5

Klei, sterk zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

55



Projectnummer: 368771-148

Projectnaam: Mast locaties

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 3 van 4

Boring: 148-WB02

X-coördinaat: 165480,61

Y-coördinaat: 508056,36

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterbodem0

Edelmanboor
5

Klei, sterk zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

55

Boring: 148-WB03

X-coördinaat: 165479,45

Y-coördinaat: 508057,60

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterbodem0

Edelmanboor
5

Klei, sterk zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

55

Boring: 148-WB04

X-coördinaat: 165478,46

Y-coördinaat: 508058,79

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterbodem0

Edelmanboor
5

Klei, sterk zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

55

Boring: 148-WB05

X-coördinaat: 165477,46

Y-coördinaat: 508059,83

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterbodem0

Edelmanboor
5

Klei, sterk zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

55

Boring: 148-WB06

X-coördinaat: 165476,35

Y-coördinaat: 508060,84

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterbodem0

Edelmanboor
5

Klei, sterk zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

55

Boring: 148-WB07

X-coördinaat: 165475,20

Y-coördinaat: 508062,00

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterbodem0

Edelmanboor
5

Klei, sterk zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

55



Projectnummer: 368771-148

Projectnaam: Mast locaties

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 4 van 4

Boring: 148-WB08

X-coördinaat: 165473,97

Y-coördinaat: 508063,01

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterbodem0

Edelmanboor
5

Klei, sterk zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

55

Boring: 148-WB09

X-coördinaat: 165473,29

Y-coördinaat: 508063,86

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterbodem0

Edelmanboor
5

Klei, sterk zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

55

Boring: 148-WB10

X-coördinaat: 165472,22

Y-coördinaat: 508064,82

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

waterbodem0

Edelmanboor
5

Klei, sterk zandig, resten wortels, resten 
riet, sporen slib, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

55



Projectnummer: 368771-149

Projectnaam: Mast Locaties

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 149-01

X-coördinaat: 165409,70

Y-coördinaat: 508448,30

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman
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6

1

2

3

4

5

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, sterk 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal blauwgrijs, Edelmanboor

190

Klei, sterk siltig, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

250

Klei, sterk siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

300

Boring: 149-02

X-coördinaat: 165417,13

Y-coördinaat: 508443,14

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50
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150

1

2

3

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, sterk 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 149-03

X-coördinaat: 165401,45

Y-coördinaat: 508453,12

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

1

2

3

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, sterk 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
grindhoudend, zwak kleihoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 149-04

X-coördinaat: 165407,98

Y-coördinaat: 508452,56

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 149-05

X-coördinaat: 165406,12

Y-coördinaat: 508459,80

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 149-06

X-coördinaat: 165413,91

Y-coördinaat: 508449,30

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50
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Boring: 149-07

X-coördinaat: 165420,74

Y-coördinaat: 508450,70

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 149-08

X-coördinaat: 165410,43

Y-coördinaat: 508444,55

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 149-09

X-coördinaat: 165412,16

Y-coördinaat: 508437,63

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 149-10

X-coördinaat: 165404,99

Y-coördinaat: 508447,43

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 149-11

X-coördinaat: 165398,18

Y-coördinaat: 508445,16

Datum: 16-10-2019

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50



 
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geen 
zwakke 
matige 
sterke 
uiterste 

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0
>1
>10
>100
>1000
>10000

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand
Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

filter

bentoniet afdichting

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-11
SYNLAB rapportnummer : 13134536, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : FHPXQ39Q

Rotterdam, 07-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-11. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast11M1 11-01 (0-20) 11-02 (0-20) 11-03 (0-20) 11-04 (0-20) 11-06 (0-20) 11-08 (0-20) 11-10 (0-20)
002 Grond (AS3000) Mast11M2 11-05 (0-20) 11-07 (0-20) 11-09 (0-20) 11-11 (0-20)
003 Grond (AS3000) Mast11M3 11-01 (120-150) 11-02 (50-100) 11-02 (100-150) 11-03 (70-120)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 56.8  51.4  45.1      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 18.6  27.6  23.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 36  42 4) 51 4)     

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  81          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  19          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 110  110  100      

cadmium mg/kgds S 0.37  0.39  0.44      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 6.7  6.9  5.9      

koper mg/kgds S 28  29  63      

kwik mg/kgds S 0.19  0.21  0.14      

lood mg/kgds S 65  61  42      

molybdeen mg/kgds S 1.9  2.3  1.9      

nikkel mg/kgds S 29  31  26      

zink mg/kgds S 110  100  310      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02      

fenantreen mg/kgds S 0.07  0.07  0.06      

antraceen mg/kgds S 0.02  0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.17  0.12  0.06      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.09  0.05  0.02      

chryseen mg/kgds S 0.07  0.05  0.03      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05  0.04  0.02      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06  0.04  0.02      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05  0.03  0.02      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04  0.03  0.02      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.627 1) 0.447 1) 0.277 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast11M1 11-01 (0-20) 11-02 (0-20) 11-03 (0-20) 11-04 (0-20) 11-06 (0-20) 11-08 (0-20) 11-10 (0-20)
002 Grond (AS3000) Mast11M2 11-05 (0-20) 11-07 (0-20) 11-09 (0-20) 11-11 (0-20)
003 Grond (AS3000) Mast11M3 11-01 (120-150) 11-02 (50-100) 11-02 (100-150) 11-03 (70-120)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  5  10  14      

fractie C22-C30 mg/kgds  52  77  23      

fractie C30-C40 mg/kgds  19  19  10      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 80  110  50      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
perfluorbutaanzuur µg/kgds  0.12          

perfluorpentaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorheptaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds  0.76          

perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaanzuur (som)
(0.7 factor)

µg/kgds  0.83 2)         

perfluornonaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluordecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorundecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluordodecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluortridecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluortetradecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexadecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctadecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaansulfonzuur
(lineair)

µg/kgds  0.43          

perfluoroctaansulfonzuur
(vertakt)

µg/kgds  0.20 3)         

perfluoroctaansulfonzuur
(som)  (0.7 factor)

µg/kgds  0.63 2)         

perfluordecaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kgds  <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast11M1 11-01 (0-20) 11-02 (0-20) 11-03 (0-20) 11-04 (0-20) 11-06 (0-20) 11-08 (0-20) 11-10 (0-20)
002 Grond (AS3000) Mast11M2 11-05 (0-20) 11-07 (0-20) 11-09 (0-20) 11-11 (0-20)
003 Grond (AS3000) Mast11M3 11-01 (120-150) 11-02 (50-100) 11-02 (100-150) 11-03 (70-120)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaansulfonamide µg/kgds  <0.1          

n-methyl
perfluoroctaansulfonamide

µg/kgds  <0.1          

8:2 fluortelomeer fosfaat
diester

µg/kgds  <0.1          

2,3,3,3-tetrafluor-2-
(heptafluorpropoxy)
propaanzuur

µg/kgds  <0.1          
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
4 In verband met een storende matrix is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
perfluorbutaanzuur Grond (AS3000) Eigen methode
perfluorpentaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorheptaanzuur Grond (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

perfluoroctaanzuur (lineair) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaanzuur (vertakt) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaanzuur (som) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

perfluornonaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluordecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorundecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluordodecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluortridecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluortetradecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexadecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluoroctadecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorbutaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorpentaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorheptaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (som)
(0.7 factor)

Grond (AS3000) Idem

perfluordecaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
4:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
6:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
8:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
10:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

Grond (AS3000) Idem

n-ethyl perfluoroctaansulfonamide
acetaat

Grond (AS3000) Idem

perfluoroctaansulfonamide Grond (AS3000) Idem
n-methyl
perfluoroctaansulfonamide

Grond (AS3000) Idem

8:2 fluortelomeer fosfaat diester Grond (AS3000) Idem
2,3,3,3-tetrafluor-2-
(heptafluorpropoxy) propaanzuur

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7743050 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
001 Y7743032 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
001 Y7742392 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
001 Y7743037 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
001 Y7742409 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
001 Y7742947 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
001 Y7743054 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
002 Y7743051 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
002 Y7742400 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
002 Y7742944 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  



Sweco Groningen

Mast Locaties
368771-11
13134536

28-10-2019

A. Heslinga

28-10-2019

07-11-2019

Blad 8 van 11

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y7742981 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
003 Y7743049 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
003 Y7743004 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
003 Y7743047 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
003 Y7743052 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast11M111-01 (0-20) 11-02 (0-20) 11-03 (0-20) 11-04 (0-20) 11-06 (0-20) 11-08 (0-20) 11-10
(0-20)

001
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Paraaf :
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast11M211-05 (0-20) 11-07 (0-20) 11-09 (0-20) 11-11 (0-20)
002
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast11M311-01 (120-150) 11-02 (50-100) 11-02 (100-150) 11-03 (70-120)
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-11
SYNLAB rapportnummer : 13138776, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 83VWPSAC

Rotterdam, 10-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-11. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

11-01-1-1 11-01 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 170          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 49          

koper µg/l S 11          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 2.7          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 51          

zink µg/l S 68          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S 1.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S 0.21          

p- en m-xyleen µg/l S 0.68          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.89 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.13          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

11-01-1-1 11-01 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Sweco Groningen

Mast Locaties
368771-11
13138776

04-11-2019

A. Heslinga

04-11-2019

10-11-2019

Blad 4 van 5

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1854497 01-11-2019 01-11-2019 ALC204  
001 G6635320 01-11-2019 01-11-2019 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : 87 mast locates Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-12
SYNLAB rapportnummer : 13114702, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : JAJT1PP7

Rotterdam, 07-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-12. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast12M1 12-01 (0-50) 12-01 (0-50) 12-02 (0-50) 12-02 (0-50) 12-04 (0-50) 12-04 (0-50) 12-05 (0-50) 12-05
(0-50) 12-06 (0-50) 12-06 (0-50) 12-07 (0-50) 12-07 (0-50) 12-08 (0-30) 12-08 (0-30) 12-09 (0-50) 12-09
(0-50) 12-10 (0-50) 12-10 (0-50) 12-11 (0-50) 12-11 (0

002 Grond (AS3000) Mast12M2 12-03 (5-55)
003 Grond (AS3000) Mast12M3 12-01 (70-120) 12-01 (120-160) 12-02 (140-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 81.4  79.7  27.1      

gewicht artefacten g S 13  <1  <1      

aard van de artefacten - S stenen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.6  4.0  36.0      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 28  21  46 4)     

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  65          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  35          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 58  53  130      

cadmium mg/kgds S <0.2  0.21  0.33      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 5.8  7.3  8.7      

koper mg/kgds S 19  20  23      

kwik mg/kgds S 0.09  0.13  0.06      

lood mg/kgds S 65  59  22      

molybdeen mg/kgds S 1.0  0.95  2.3      

nikkel mg/kgds S 18  22  42      

zink mg/kgds S 90  94  110      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.03 3) <0.02 5)     

fenantreen mg/kgds S 0.05  3.1  0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  1.2  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.12  9.5  0.02      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.07  5.1  <0.02 5)     

chryseen mg/kgds S 0.06  3.4  <0.02 5)     

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05  1.9  <0.02 5)     

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.07  3.2  <0.02 5)     

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.06 1) 2.0  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.05  1.9  <0.02 5)     

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.544 2) 31.321 2) 0.128 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1.8 3) <1.1 5)     

PCB 52 µg/kgds S <1  <2.1 3) <1.3 5)     

PCB 101 µg/kgds S <1  <1.7 3) 1.5      

PCB 118 µg/kgds S <1  <2.0 3) <1.2 5)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast12M1 12-01 (0-50) 12-01 (0-50) 12-02 (0-50) 12-02 (0-50) 12-04 (0-50) 12-04 (0-50) 12-05 (0-50) 12-05
(0-50) 12-06 (0-50) 12-06 (0-50) 12-07 (0-50) 12-07 (0-50) 12-08 (0-30) 12-08 (0-30) 12-09 (0-50) 12-09
(0-50) 12-10 (0-50) 12-10 (0-50) 12-11 (0-50) 12-11 (0

002 Grond (AS3000) Mast12M2 12-03 (5-55)
003 Grond (AS3000) Mast12M3 12-01 (70-120) 12-01 (120-160) 12-02 (140-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 138 µg/kgds S <1  <1.8 3) <1.1 5)     

PCB 153 µg/kgds S <1  <1.3 3) <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1.8 3) <1.1 5)     

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 8.75 2) 6.26 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  31  12      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  25  28      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  10  11      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  70  50      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
PFAS (30)  en GENX   zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
4 In verband met een storende matrix is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
5 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. het lage gehalte aan droge stof.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
PFAS (30)  en GENX Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9036358 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 Y7478739 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7478761 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9036371 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036367 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 Y7478886 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7479135 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9036361 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 Y7478784 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7479172 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7479160 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7478631 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9036370 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036354 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036366 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036355 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036589 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 Y7478778 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7742919 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9036362 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
002 Y7478709 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
003 U9036352 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
003 Y7478726 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
003 Y7743172 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast12M212-03 (5-55)
002
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast12M312-01 (70-120) 12-01 (120-160) 12-02 (140-150)
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : 87 mast locates Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-12
SYNLAB rapportnummer : 13114704, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : UPZEERB1

Rotterdam, 16-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-12. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

Mast12waterbodem 12-WB01 (30-40) 12-WB01 (30-40) 12-WB02 (30-40) 12-WB02 (30-40) 12-WB03 (30-45)
12-WB03 (30-45) 12-WB04 (30-45) 12-WB04 (30-45) 12-WB05 (30-40) 12-WB05 (30-40) 12-WB06 (30-40)
12-WB06 (30-40) 12-WB07 (30-40) 12-WB07 (30-40) 12-WB08 (30-40) 12-WB08 (30-40)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 29.4          

gewicht artefacten g S 0          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 11.7          

gloeirest % vd DS  85.7          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 37          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 91          

cadmium mg/kgds S 0.32          

kobalt mg/kgds S 11          

koper mg/kgds S 26          

kwik mg/kgds S 0.09          

lood mg/kgds S 39          

molybdeen mg/kgds S <1.5          

nikkel mg/kgds S 33          

zink mg/kgds S 150          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.03          

fenantreen mg/kgds S 0.09          

antraceen mg/kgds S <0.03          

fluoranteen mg/kgds S 0.37          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.15          

chryseen mg/kgds S 0.20          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.10          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.13          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.13          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.11          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.322 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1.1 2)         

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S 1.1          

PCB 153 µg/kgds S 1.0          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 5.67 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

Mast12waterbodem 12-WB01 (30-40) 12-WB01 (30-40) 12-WB02 (30-40) 12-WB02 (30-40) 12-WB03 (30-45)
12-WB03 (30-45) 12-WB04 (30-45) 12-WB04 (30-45) 12-WB05 (30-40) 12-WB05 (30-40) 12-WB06 (30-40)
12-WB06 (30-40) 12-WB07 (30-40) 12-WB07 (30-40) 12-WB08 (30-40) 12-WB08 (30-40)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  27          

fractie C22-C30 mg/kgds  110          

fractie C30-C40 mg/kgds  88          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 220          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
PFAS (30)  en GENX   zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. het lage gehalte aan droge stof.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan ISO-11465 
en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 ). AS3000-waterbodem: conform
 AS3210-1 en conform NEN-EN 15934

gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Waterbodem (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3
barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 

NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
kobalt Waterbodem (AS3000) Idem
koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Idem
lood Waterbodem (AS3000) Idem
molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
zink Waterbodem (AS3000) Idem
naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-6 en conform NEN-EN-ISO 16703
PFAS (30)  en GENX Waterbodem (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 J1036170 26-09-2019 25-09-2019 ALC264  
001 U9036584 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036588 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 J1036164 26-09-2019 25-09-2019 ALC264  



Sweco Groningen

87 mast locates Diemen-Lelystad
368771-12
13114704

27-09-2019

A. Heslinga

27-09-2019

16-10-2019

Blad 6 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9036574 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036590 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036573 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 J1036171 26-09-2019 25-09-2019 ALC264  
001 U9036582 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 J1036157 26-09-2019 25-09-2019 ALC264  
001 U9036575 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036585 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036578 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 J1036167 26-09-2019 25-09-2019 ALC264  
001 J1036168 26-09-2019 25-09-2019 ALC264  
001 J1036166 26-09-2019 25-09-2019 ALC264  
001 U9036579 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 J1036173 26-09-2019 25-09-2019 ALC264  
001 J1036169 26-09-2019 25-09-2019 ALC264  
001 J1036160 26-09-2019 25-09-2019 ALC264  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast12waterbodem12-WB01 (30-40) 12-WB01 (30-40) 12-WB02 (30-40) 12-WB02 (30-40) 12-
WB03 (30-45) 12-WB03 (30-45) 12-WB04 (30-45) 12-WB04 (30-45) 12-WB05 (30-40) 12-WB05
(30-40) 12-WB06 (30-40) 12-WB06 (30-40) 12-WB07 (30-40) 12-WB07 (30-40) 12-WB08

001
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : 87 mast locates Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-12
SYNLAB rapportnummer : 13124086, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : IL9E5QW5

Rotterdam, 19-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-12. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien
aangeleverd.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast12M1 12-01 (0-50) 12-01 (0-50) 12-02 (0-50) 12-02 (0-50) 12-04 (0-50) 12-04 (0-50) 12-05 (0-50) 12-05
(0-50) 12-06 (0-50) 12-06 (0-50) 12-07 (0-50) 12-07 (0-50) 12-08 (0-30) 12-08 (0-30) 12-09 (0-50) 12-09
(0-50) 12-10 (0-50) 12-10 (0-50) 12-11 (0-50) 12-11 (0

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 81.7          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1          

p,p-DDT µg/kgds S 7.1          

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 7.8 1)         

o,p-DDD µg/kgds S <1          

p,p-DDD µg/kgds S 2.2          

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 2.9 1)         

o,p-DDE µg/kgds S <1          

p,p-DDE µg/kgds S 7.0          

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 7.7 1)         

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  18.4 1)         

aldrin µg/kgds S <1          

dieldrin µg/kgds S <1          

endrin µg/kgds S <1          

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1)         

isodrin µg/kgds S <1          

telodrin µg/kgds S <1          

alpha-HCH µg/kgds S <1          

beta-HCH µg/kgds S <1          

gamma-HCH µg/kgds S <1          

delta-HCH µg/kgds S <1          

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1)         

heptachloor µg/kgds S <1          

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1)         

alpha-endosulfan µg/kgds S <1          

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1          

endosulfansulfaat µg/kgds S <1          

trans-chloordaan µg/kgds S <1          

cis-chloordaan µg/kgds S <1          

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  30.3 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast12M1 12-01 (0-50) 12-01 (0-50) 12-02 (0-50) 12-02 (0-50) 12-04 (0-50) 12-04 (0-50) 12-05 (0-50) 12-05
(0-50) 12-06 (0-50) 12-06 (0-50) 12-07 (0-50) 12-07 (0-50) 12-08 (0-30) 12-08 (0-30) 12-09 (0-50) 12-09
(0-50) 12-10 (0-50) 12-10 (0-50) 12-11 (0-50) 12-11 (0

Analyse Eenheid Q 001     

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 28.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
telodrin Grond (AS3000) Idem
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7478739 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7478886 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7479160 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9036366 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036370 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036362 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036367 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 Y7478778 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7479135 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7478761 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9036355 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036589 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036358 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036371 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 Y7479172 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7742919 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7478784 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7478631 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9036354 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036361 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : 87 mast locates Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-12
SYNLAB rapportnummer : 13138798, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 314GD7HB

Rotterdam, 11-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-12. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

12-01-1-1 12-01 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 170          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 8.7          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S 2.8          

nikkel µg/l S 16          

zink µg/l S 39          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2 1)         

tolueen µg/l S <0.2 1)         

ethylbenzeen µg/l S <0.2 1)         

o-xyleen µg/l S 0.15 1)         

p- en m-xyleen µg/l S 0.42 1)         

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.57 1) 2)         

styreen µg/l S <0.2 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.06          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2 1)         

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2 1)         

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1 1)         

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 1)         

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 1)         

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 2)         

dichloormethaan µg/l S <0.2 1)         

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2 1)         

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2 1)         

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2 1)         

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 2)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1 1)         

tetrachloormethaan µg/l S <0.1 1)         

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1 1)         

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1 1)         

trichlooretheen µg/l S <0.2 1)         

chloroform µg/l S <0.2 1)         

vinylchloride µg/l S <0.2 1)         

tribroommethaan µg/l S <0.2 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

12-01-1-1 12-01 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het aangeleverde monster bevatte een luchtlaag. Hierdoor is mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1854472 01-11-2019 01-11-2019 ALC204  
001 G6635311 01-11-2019 01-11-2019 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-13
SYNLAB rapportnummer : 13134863, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : YTM5RHTF

Rotterdam, 11-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-13. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast13M1 13-03 (0-50) 13-04 (0-50) 13-05 (0-50) 13-06 (0-50)
002 Grond (AS3000) Mast13M2 13-08 (0-50) 13-09 (0-50) 13-10 (0-50) 13-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast13M3 13-01 (50-100) 13-01 (100-150) 13-02 (50-100) 13-03 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

Malen van monstermateriaal -    #        

droge stof gew.-% S 75.6  80.5  64.5      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.1  2.4  4.6      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.8  3.8  38      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  84          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  16          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 310  82  190      

cadmium mg/kgds S 2.6  0.47  0.38      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 4.1  3.5  11      

koper mg/kgds S 200  31  40      

kwik mg/kgds S 0.36  1.2  0.21      

lood mg/kgds S 300  83  110      

molybdeen mg/kgds S 1.3  <0.5  0.82      

nikkel mg/kgds S 25  13  35      

zink mg/kgds S 590  150  220      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01  0.01  0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.33  2.5  0.45      

antraceen mg/kgds S 0.10  0.47  0.10      

fluoranteen mg/kgds S 0.77  4.2  0.92      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.50  1.5  0.40      

chryseen mg/kgds S 0.35  1.1  0.35      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.21  0.64  0.23      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.37  1.1  0.36      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.25  0.78  0.27      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.23  0.75  0.26      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 3.12 1) 13.05 1) 3.35 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S 2.5  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S 1.0  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast13M1 13-03 (0-50) 13-04 (0-50) 13-05 (0-50) 13-06 (0-50)
002 Grond (AS3000) Mast13M2 13-08 (0-50) 13-09 (0-50) 13-10 (0-50) 13-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast13M3 13-01 (50-100) 13-01 (100-150) 13-02 (50-100) 13-03 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 138 µg/kgds S 4.8  2.6  <1      

PCB 153 µg/kgds S 4.7  2.4  <1      

PCB 180 µg/kgds S 4.5  3.5  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 18.9 1) 11.3 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  230  18  7      

fractie C22-C30 mg/kgds  90  22  16      

fractie C30-C40 mg/kgds  38  18  8      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 360  60  30      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
perfluorbutaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorpentaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorheptaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds  0.44          

perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaanzuur (som)
(0.7 factor)

µg/kgds  0.51 2)         

perfluornonaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluordecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorundecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluordodecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluortridecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluortetradecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexadecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctadecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaansulfonzuur
(lineair)

µg/kgds  2.0          

perfluoroctaansulfonzuur
(vertakt)

µg/kgds  0.68 3)         

perfluoroctaansulfonzuur
(som)  (0.7 factor)

µg/kgds  2.7 2)         

perfluordecaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kgds  <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast13M1 13-03 (0-50) 13-04 (0-50) 13-05 (0-50) 13-06 (0-50)
002 Grond (AS3000) Mast13M2 13-08 (0-50) 13-09 (0-50) 13-10 (0-50) 13-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast13M3 13-01 (50-100) 13-01 (100-150) 13-02 (50-100) 13-03 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaansulfonamide µg/kgds  <0.1          

n-methyl
perfluoroctaansulfonamide

µg/kgds  <0.1          

8:2 fluortelomeer fosfaat
diester

µg/kgds  <0.1          

2,3,3,3-tetrafluor-2-
(heptafluorpropoxy)
propaanzuur

µg/kgds  <0.1          
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
perfluorbutaanzuur Grond (AS3000) Eigen methode
perfluorpentaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorheptaanzuur Grond (AS3000) Idem
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

perfluoroctaanzuur (lineair) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaanzuur (vertakt) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaanzuur (som) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

perfluornonaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluordecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorundecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluordodecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluortridecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluortetradecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexadecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluoroctadecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorbutaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorpentaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorheptaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (som)
(0.7 factor)

Grond (AS3000) Idem

perfluordecaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
4:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
6:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
8:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
10:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

Grond (AS3000) Idem

n-ethyl perfluoroctaansulfonamide
acetaat

Grond (AS3000) Idem

perfluoroctaansulfonamide Grond (AS3000) Idem
n-methyl
perfluoroctaansulfonamide

Grond (AS3000) Idem

8:2 fluortelomeer fosfaat diester Grond (AS3000) Idem
2,3,3,3-tetrafluor-2-
(heptafluorpropoxy) propaanzuur

Grond (AS3000) Idem

Malen van monstermateriaal Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7742958 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
001 Y7742955 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
001 Y7742909 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
001 Y7742963 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
002 Y7742954 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
002 Y7742961 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
002 Y7742957 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
002 Y7742956 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
003 Y7742968 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y7742932 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
003 Y7742908 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
003 Y7742962 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast13M113-03 (0-50) 13-04 (0-50) 13-05 (0-50) 13-06 (0-50)
001
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast13M213-08 (0-50) 13-09 (0-50) 13-10 (0-50) 13-11 (0-50)
002
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast13M313-01 (50-100) 13-01 (100-150) 13-02 (50-100) 13-03 (50-100)
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-13
SYNLAB rapportnummer : 13134864, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : ARV6NAQJ

Rotterdam, 05-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-13. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

Mast13asbestM1 MM13-1 (13-2/13-3/13-4/13-5/13-6) (0-50)

002 Asbestverdachte
grond AS3000

Mast13asbestM2 MM13-2 (13-7/13-8/13-9/13-10/13-11) (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  12.79  13.84        

in behandeling genomen
gewicht

kg  12.79  13.84        

Mengmonster samengesteld   nee  nee        

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  9187 1) 9678 1)       

droge stof gew.-%  71.8  70.3        

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2        

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  <2        

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2        

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2        

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.6  1.4        

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2  <2        

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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1-

Voetnoten

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid volgens de eisen in NEN5898
(hoofdstuk 5).
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1748380 25-10-2019 25-10-2019 ALC291  
002 E1748377 25-10-2019 25-10-2019 ALC291  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-13
SYNLAB rapportnummer : 13134866, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 16IXQ35L

Rotterdam, 08-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-13. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

Mast13waterbodem 13-WB01 (50-100) 13-WB02 (50-100) 13-WB03 (50-100) 13-WB04 (50-100) 13-WB05
(50-100) 13-WB06 (50-100) 13-WB07 (50-100) 13-WB08 (50-100) 13-WB09 (50-100) 13-WB10 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 51.1          

gewicht artefacten g S 0          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 6.8          

gloeirest % vd DS  91.4          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 25          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 120          

cadmium mg/kgds S 0.24          

kobalt mg/kgds S 12          

koper mg/kgds S 17          

kwik mg/kgds S <0.05          

lood mg/kgds S 16          

molybdeen mg/kgds S <1.5          

nikkel mg/kgds S 37          

zink mg/kgds S 72          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.03          

fenantreen mg/kgds S <0.03          

antraceen mg/kgds S <0.03          

fluoranteen mg/kgds S <0.03          

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.03          

chryseen mg/kgds S <0.03          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.03          

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.03          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.03          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.03          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.21 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

Mast13waterbodem 13-WB01 (50-100) 13-WB02 (50-100) 13-WB03 (50-100) 13-WB04 (50-100) 13-WB05
(50-100) 13-WB06 (50-100) 13-WB07 (50-100) 13-WB08 (50-100) 13-WB09 (50-100) 13-WB10 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  18          

fractie C30-C40 mg/kgds  8          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <35          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
PFAS (30)  en GENX   zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan ISO-11465 
en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 ). AS3000-waterbodem: conform
 AS3210-1 en conform NEN-EN 15934

gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Waterbodem (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3
barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 

NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
kobalt Waterbodem (AS3000) Idem
koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Idem
lood Waterbodem (AS3000) Idem
molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
zink Waterbodem (AS3000) Idem
naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-6 en conform NEN-EN-ISO 16703
PFAS (30)  en GENX Waterbodem (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7743101 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
001 Y7743094 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
001 Y7743277 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
001 Y7743093 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7742384 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
001 Y7742653 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
001 Y7742378 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
001 Y7743096 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
001 Y7743100 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
001 Y7743098 25-10-2019 25-10-2019 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast13waterbodem13-WB01 (50-100) 13-WB02 (50-100) 13-WB03 (50-100) 13-WB04 (50-100)
13-WB05 (50-100) 13-WB06 (50-100) 13-WB07 (50-100) 13-WB08 (50-100) 13-WB09 (50-100)
13-WB10 (50-100)

001
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-13
SYNLAB rapportnummer : 13138799, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : E8W3PVEU

Rotterdam, 10-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-13. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

13-01-1-1 13-01 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 230          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 9.5          

koper µg/l S 3.8          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 2.3          

molybdeen µg/l S 3.5          

nikkel µg/l S 6.9          

zink µg/l S 70          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S 0.16          

p- en m-xyleen µg/l S 0.45          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.61 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.08          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

13-01-1-1 13-01 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6635321 01-11-2019 01-11-2019 ALC236  
001 B1853791 01-11-2019 01-11-2019 ALC204  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-23
SYNLAB rapportnummer : 13131642, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : B4833KI7

Rotterdam, 28-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-23. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien
aangeleverd.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

Mast23asbest MM 23-8/3/9/10/11 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  13.40          

in behandeling genomen
gewicht

kg  13.40          

Mengmonster samengesteld   nee          

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  11171          

droge stof gew.-%  83.4          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2          

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 0.61          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1748379 22-10-2019 22-10-2019 ALC291  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-23
SYNLAB rapportnummer : 13131644, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : INZ6RRGD

Rotterdam, 08-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-23. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

Mast23waterbodem 23-WB01 (40-50) 23-WB01 (40-50) 23-WB02 (40-60) 23-WB02 (40-60) 23-WB03 (40-60)
23-WB03 (40-60) 23-WB04 (40-50) 23-WB04 (40-50) 23-WB05 (20-30) 23-WB05 (20-30) 23-WB06 (30-60)
23-WB06 (30-60) 23-WB07 (20-60) 23-WB07 (20-60) 23-WB08 (20-40) 23-WB08 (20-40)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 15.5          

gewicht artefacten g S 0          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 42.3          

gloeirest % vd DS  57.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 6.4          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 30          

cadmium mg/kgds S 0.21          

kobalt mg/kgds S 2.0          

koper mg/kgds S 20          

kwik mg/kgds S 0.08          

lood mg/kgds S 37          

molybdeen mg/kgds S <1.5          

nikkel mg/kgds S 6.0          

zink mg/kgds S 94          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.06          

fenantreen mg/kgds S 4.0          

antraceen mg/kgds S 1.4          

fluoranteen mg/kgds S 6.4          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 3.2          

chryseen mg/kgds S 2.8          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 1.3          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 2.3          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 1.4          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 1.4          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 24.26 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <2.2 2)         

PCB 52 µg/kgds S <2.0 2)         

PCB 101 µg/kgds S <1.8 2)         

PCB 118 µg/kgds S <1.9 2)         

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1.4 2)         

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 7.91 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

Mast23waterbodem 23-WB01 (40-50) 23-WB01 (40-50) 23-WB02 (40-60) 23-WB02 (40-60) 23-WB03 (40-60)
23-WB03 (40-60) 23-WB04 (40-50) 23-WB04 (40-50) 23-WB05 (20-30) 23-WB05 (20-30) 23-WB06 (30-60)
23-WB06 (30-60) 23-WB07 (20-60) 23-WB07 (20-60) 23-WB08 (20-40) 23-WB08 (20-40)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  70          

fractie C22-C30 mg/kgds  150          

fractie C30-C40 mg/kgds  120          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 340          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
PFAS (30)  en GENX   zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Sweco Groningen

Mast Locaties
368771-23
13131644

23-10-2019

A. Heslinga

23-10-2019

08-11-2019

Blad 4 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. het lage gehalte aan droge stof.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan ISO-11465 
en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 ). AS3000-waterbodem: conform
 AS3210-1 en conform NEN-EN 15934

gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Waterbodem (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3
barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 

NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
kobalt Waterbodem (AS3000) Idem
koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Idem
lood Waterbodem (AS3000) Idem
molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
zink Waterbodem (AS3000) Idem
naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-6 en conform NEN-EN-ISO 16703
PFAS (30)  en GENX Waterbodem (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9036167 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
001 0275684BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
001 0275686BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
001 0275685BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9036172 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
001 0275689BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
001 U9036139 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
001 U9036134 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
001 U9036162 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
001 0275690BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
001 0275679BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
001 0275682BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
001 0275683BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
001 U9036171 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
001 0275681BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
001 U9036135 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
001 U9036168 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
001 U9036164 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
001 0275687BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast23waterbodem23-WB01 (40-50) 23-WB01 (40-50) 23-WB02 (40-60) 23-WB02 (40-60) 23-
WB03 (40-60) 23-WB03 (40-60) 23-WB04 (40-50) 23-WB04 (40-50) 23-WB05 (20-30) 23-WB05
(20-30) 23-WB06 (30-60) 23-WB06 (30-60) 23-WB07 (20-60) 23-WB07 (20-60) 23-WB08

001
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-23
SYNLAB rapportnummer : 13138802, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : PZHL7I5C

Rotterdam, 10-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-23. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

23-01-1-1 23-01 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 85          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 2.6          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 2.4          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 30          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

23-01-1-1 23-01 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Sweco Groningen

Mast Locaties
368771-23
13138802

04-11-2019

A. Heslinga

04-11-2019

10-11-2019

Blad 4 van 5

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6635293 01-11-2019 01-11-2019 ALC236  
001 B1854478 01-11-2019 01-11-2019 ALC204  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-23
SYNLAB rapportnummer : 13131641, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : IVJWNAB1

Rotterdam, 01-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-23. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien
aangeleverd.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast23M1 23-09 (0-50) 23-10 (0-50) 23-11 (0-50)
002 Grond (AS3000) Mast23M2 23-03 (0-50) 23-08 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast23M3 23-01 (120-170) 23-02 (100-150) 23-03 (50-100) 23-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 76.8  79.8  39.8      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.6  5.1  29.4      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.5  1.1  <1 4)     

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  84          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  16          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 60  58  <20      

cadmium mg/kgds S 0.23  0.22  <0.2      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 2.3  2.5  3.5      

koper mg/kgds S 20  17  <5      

kwik mg/kgds S 0.06  0.13  <0.05      

lood mg/kgds S 48  74  <10      

molybdeen mg/kgds S 0.51  <0.5  0.69      

nikkel mg/kgds S 8.3  7.6  7.2      

zink mg/kgds S 100  110  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.04  0.02  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 1.6  0.71  0.19      

antraceen mg/kgds S 0.30  0.23  0.05      

fluoranteen mg/kgds S 1.8  1.5  0.49      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.81  0.99  0.26      

chryseen mg/kgds S 0.54  0.64  0.23      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.36  0.45  0.13      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.73  0.78  0.18      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.55  0.59  0.12      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.46  0.50  0.09      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 7.19 1) 6.41 1) 1.747 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  2.0  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  1.1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  1.4  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  1.6  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast23M1 23-09 (0-50) 23-10 (0-50) 23-11 (0-50)
002 Grond (AS3000) Mast23M2 23-03 (0-50) 23-08 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast23M3 23-01 (120-170) 23-02 (100-150) 23-03 (50-100) 23-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 180 µg/kgds S <1  1.3  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 8.8 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  13  12  10      

fractie C22-C30 mg/kgds  28  27  46      

fractie C30-C40 mg/kgds  50  32  94      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 90  70  150      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
perfluorbutaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorpentaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorheptaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds  0.33          

perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaanzuur (som)
(0.7 factor)

µg/kgds  0.40 2)         

perfluornonaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluordecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorundecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluordodecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluortridecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluortetradecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexadecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctadecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaansulfonzuur
(lineair)

µg/kgds  1.6          

perfluoroctaansulfonzuur
(vertakt)

µg/kgds  0.43 3)         

perfluoroctaansulfonzuur
(som)  (0.7 factor)

µg/kgds  2.1 2)         

perfluordecaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kgds  <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast23M1 23-09 (0-50) 23-10 (0-50) 23-11 (0-50)
002 Grond (AS3000) Mast23M2 23-03 (0-50) 23-08 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast23M3 23-01 (120-170) 23-02 (100-150) 23-03 (50-100) 23-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kgds  0.11          

perfluoroctaansulfonamide µg/kgds  <0.1          

n-methyl
perfluoroctaansulfonamide

µg/kgds  <0.1          

8:2 fluortelomeer fosfaat
diester

µg/kgds  <0.1          

2,3,3,3-tetrafluor-2-
(heptafluorpropoxy)
propaanzuur

µg/kgds  <0.1          
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
4 In verband met een storende matrix is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
perfluorbutaanzuur Grond (AS3000) Eigen methode
perfluorpentaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorheptaanzuur Grond (AS3000) Idem
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

perfluoroctaanzuur (lineair) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaanzuur (vertakt) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaanzuur (som) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

perfluornonaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluordecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorundecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluordodecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluortridecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluortetradecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexadecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluoroctadecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorbutaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorpentaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorheptaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (som)
(0.7 factor)

Grond (AS3000) Idem

perfluordecaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
4:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
6:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
8:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
10:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

Grond (AS3000) Idem

n-ethyl perfluoroctaansulfonamide
acetaat

Grond (AS3000) Idem

perfluoroctaansulfonamide Grond (AS3000) Idem
n-methyl
perfluoroctaansulfonamide

Grond (AS3000) Idem

8:2 fluortelomeer fosfaat diester Grond (AS3000) Idem
2,3,3,3-tetrafluor-2-
(heptafluorpropoxy) propaanzuur

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7743312 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
001 Y7742985 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
001 Y7743326 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
002 Y7742995 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
002 Y7743121 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
003 Y7742986 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
003 Y7743325 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
003 Y7743000 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
003 Y7743336 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast23M123-09 (0-50) 23-10 (0-50) 23-11 (0-50)
001
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast23M223-03 (0-50) 23-08 (0-50)
002
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Paraaf :
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast23M323-01 (120-170) 23-02 (100-150) 23-03 (50-100) 23-03 (100-150)
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast locaties
Uw projectnummer : 368771-31
SYNLAB rapportnummer : 13131676, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : SVYKDNMA

Rotterdam, 01-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-31. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien
aangeleverd.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



Sweco Groningen

Mast locaties
368771-31
13131676

23-10-2019

A. Heslinga

23-10-2019

01-11-2019

Blad 2 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast31M1 31-03 (0-50) 31-05 (0-10) 31-06 (0-50) 31-07 (0-50) 31-08 (0-50) 31-09 (0-50) 31-10 (0-50) 31-11
(0-50)

002 Grond (AS3000) Mast31M2 31-01 (0-50) 31-02 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast31M3 31-01 (50-100) 31-01 (100-150) 31-02 (50-100) 31-02 (100-150) 31-03 (50-100) 31-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 81.2  78.1  82.3      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.2  4.5  0.9      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  9.6  <1      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  96          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  3.9          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 26  26  <20      

cadmium mg/kgds S 0.22  <0.2  <0.2      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S <1.5  1.7  <1.5      

koper mg/kgds S 15  20  <5      

kwik mg/kgds S 0.11  0.20  <0.05      

lood mg/kgds S 35  81  <10      

molybdeen mg/kgds S 0.84  0.94  <0.5      

nikkel mg/kgds S 4.5  5.9  <3      

zink mg/kgds S 100  150  56      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.05  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01  0.03  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.02  0.03  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.02  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01  0.01  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.01  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.01  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.131 1) 0.184 1) 0.07 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast31M1 31-03 (0-50) 31-05 (0-10) 31-06 (0-50) 31-07 (0-50) 31-08 (0-50) 31-09 (0-50) 31-10 (0-50) 31-11
(0-50)

002 Grond (AS3000) Mast31M2 31-01 (0-50) 31-02 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast31M3 31-01 (50-100) 31-01 (100-150) 31-02 (50-100) 31-02 (100-150) 31-03 (50-100) 31-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  7  6  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  10  8  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
perfluorbutaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorpentaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorheptaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds  0.76          

perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaanzuur (som)
(0.7 factor)

µg/kgds  0.83 2)         

perfluornonaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluordecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorundecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluordodecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluortridecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluortetradecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexadecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctadecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaansulfonzuur
(lineair)

µg/kgds  0.26          

perfluoroctaansulfonzuur
(vertakt)

µg/kgds  0.16 3)         

perfluoroctaansulfonzuur
(som)  (0.7 factor)

µg/kgds  0.42 2)         

perfluordecaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kgds  <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast31M1 31-03 (0-50) 31-05 (0-10) 31-06 (0-50) 31-07 (0-50) 31-08 (0-50) 31-09 (0-50) 31-10 (0-50) 31-11
(0-50)

002 Grond (AS3000) Mast31M2 31-01 (0-50) 31-02 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast31M3 31-01 (50-100) 31-01 (100-150) 31-02 (50-100) 31-02 (100-150) 31-03 (50-100) 31-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaansulfonamide µg/kgds  <0.1          

n-methyl
perfluoroctaansulfonamide

µg/kgds  <0.1          

8:2 fluortelomeer fosfaat
diester

µg/kgds  <0.1          

2,3,3,3-tetrafluor-2-
(heptafluorpropoxy)
propaanzuur

µg/kgds  <0.1          
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
perfluorbutaanzuur Grond (AS3000) Eigen methode
perfluorpentaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorheptaanzuur Grond (AS3000) Idem
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

perfluoroctaanzuur (lineair) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaanzuur (vertakt) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaanzuur (som) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

perfluornonaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluordecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorundecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluordodecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluortridecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluortetradecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexadecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluoroctadecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorbutaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorpentaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorheptaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (som)
(0.7 factor)

Grond (AS3000) Idem

perfluordecaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
4:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
6:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
8:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
10:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

Grond (AS3000) Idem

n-ethyl perfluoroctaansulfonamide
acetaat

Grond (AS3000) Idem

perfluoroctaansulfonamide Grond (AS3000) Idem
n-methyl
perfluoroctaansulfonamide

Grond (AS3000) Idem

8:2 fluortelomeer fosfaat diester Grond (AS3000) Idem
2,3,3,3-tetrafluor-2-
(heptafluorpropoxy) propaanzuur

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7743399 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
001 Y7744168 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
001 Y7743316 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
001 Y7744075 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
001 Y7743382 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
001 Y7743394 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
001 Y7743373 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
001 Y7744006 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
002 Y7743204 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
002 Y7743207 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y7743881 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
003 Y7743201 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
003 Y7743206 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
003 Y7743198 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
003 Y7743988 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
003 Y7743199 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast31M131-03 (0-50) 31-05 (0-10) 31-06 (0-50) 31-07 (0-50) 31-08 (0-50) 31-09 (0-50) 31-10
(0-50) 31-11 (0-50)

001
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Analyserapport

Paraaf :
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast31M231-01 (0-50) 31-02 (0-50)
002
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast locaties
Uw projectnummer : 368771-31
SYNLAB rapportnummer : 13138803, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : IHWA1ZKN

Rotterdam, 10-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-31. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

31-01-1-1 31-01 (100-200)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 160          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S 16          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 56          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

31-01-1-1 31-01 (100-200)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1854490 01-11-2019 01-11-2019 ALC204  
001 G6635307 01-11-2019 01-11-2019 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-34
SYNLAB rapportnummer : 13131707, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : NFUZANZE

Rotterdam, 31-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-34. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien
aangeleverd.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast34M1 34-01 (0-20) 34-02 (0-30) 34-03 (0-50) 34-04 (0-50) 34-06 (0-50) 34-08 (0-50) 34-10 (0-50)
002 Grond (AS3000) Mast34M2 34-05 (0-50) 34-07 (0-50) 34-09 (0-50) 34-11 (0-30)
003 Grond (AS3000) Mast34M3 34-03 (90-130)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 69.1  74.0  18.0      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.5  4.8  83.3      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 31  37  <1 4)     

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  62          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  38          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 59  31  100      

cadmium mg/kgds S 0.46  <0.2  1.6      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 10  4.6  20      

koper mg/kgds S 17  14  35      

kwik mg/kgds S 0.15  0.07  0.22      

lood mg/kgds S 52  47  89      

molybdeen mg/kgds S 0.65  <0.5  1.6      

nikkel mg/kgds S 31  3.5  54      

zink mg/kgds S 280  27  230      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.02 3) <0.03 3) 5)     

fenantreen mg/kgds S 0.07  0.02 3) 0.05 3)     

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01 3) 0.03 3)     

fluoranteen mg/kgds S 0.11  0.04 3) 0.03 3)     

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.06  0.03 3) <0.04 3) 5)     

chryseen mg/kgds S 0.05  0.02 3) <0.03 3) 5)     

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04  0.02 3) <0.03 3) 5)     

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.05  0.03 3) 0.06 3)     

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04  0.02 3) 0.03 3)     

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04  0.02 3) <0.03 3) 5)     

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.474 1) 0.227 1) 0.312 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1.9 5)     

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <2.2 5)     

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1.8 5)     

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <2.1 5)     

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1.9 5)     

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1.4 5)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast34M1 34-01 (0-20) 34-02 (0-30) 34-03 (0-50) 34-04 (0-50) 34-06 (0-50) 34-08 (0-50) 34-10 (0-50)
002 Grond (AS3000) Mast34M2 34-05 (0-50) 34-07 (0-50) 34-09 (0-50) 34-11 (0-30)
003 Grond (AS3000) Mast34M3 34-03 (90-130)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1.9 5)     

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 9.24 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  17      

fractie C22-C30 mg/kgds  7  <5  110      

fractie C30-C40 mg/kgds  6  <5  260      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  390      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
perfluorbutaanzuur µg/kgds  0.12          

perfluorpentaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorheptaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds  1.2          

perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaanzuur (som)
(0.7 factor)

µg/kgds  1.3 2)         

perfluornonaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluordecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorundecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluordodecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluortridecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluortetradecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexadecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctadecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaansulfonzuur
(lineair)

µg/kgds  0.47          

perfluoroctaansulfonzuur
(vertakt)

µg/kgds  0.19          

perfluoroctaansulfonzuur
(som)  (0.7 factor)

µg/kgds  0.66 2)         

perfluordecaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kgds  <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast34M1 34-01 (0-20) 34-02 (0-30) 34-03 (0-50) 34-04 (0-50) 34-06 (0-50) 34-08 (0-50) 34-10 (0-50)
002 Grond (AS3000) Mast34M2 34-05 (0-50) 34-07 (0-50) 34-09 (0-50) 34-11 (0-30)
003 Grond (AS3000) Mast34M3 34-03 (90-130)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaansulfonamide µg/kgds  <0.1          

n-methyl
perfluoroctaansulfonamide

µg/kgds  <0.1          

8:2 fluortelomeer fosfaat
diester

µg/kgds  <0.1          

2,3,3,3-tetrafluor-2-
(heptafluorpropoxy)
propaanzuur

µg/kgds  <0.1          



Sweco Groningen

Mast Locaties
368771-34
13131707

23-10-2019

A. Heslinga

23-10-2019

31-10-2019

Blad 5 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 De toegevoegde interne standaard vertoont een laag rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat

mogelijk beïnvloed.
4 In verband met een storende matrix is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
5 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. het lage gehalte aan droge stof.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
perfluorbutaanzuur Grond (AS3000) Eigen methode
perfluorpentaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorheptaanzuur Grond (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

perfluoroctaanzuur (lineair) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaanzuur (vertakt) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaanzuur (som) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

perfluornonaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluordecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorundecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluordodecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluortridecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluortetradecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexadecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluoroctadecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorbutaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorpentaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorheptaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (som)
(0.7 factor)

Grond (AS3000) Idem

perfluordecaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
4:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
6:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
8:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
10:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

Grond (AS3000) Idem

n-ethyl perfluoroctaansulfonamide
acetaat

Grond (AS3000) Idem

perfluoroctaansulfonamide Grond (AS3000) Idem
n-methyl
perfluoroctaansulfonamide

Grond (AS3000) Idem

8:2 fluortelomeer fosfaat diester Grond (AS3000) Idem
2,3,3,3-tetrafluor-2-
(heptafluorpropoxy) propaanzuur

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7743512 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
001 Y7743514 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
001 Y7743504 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
001 Y7743516 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
001 Y7743517 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
001 Y7743508 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
001 Y7743180 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
002 Y7743515 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
002 Y7742991 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
002 Y7743006 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y7743510 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
003 Y7743511 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast34M134-01 (0-20) 34-02 (0-30) 34-03 (0-50) 34-04 (0-50) 34-06 (0-50) 34-08 (0-50) 34-10
(0-50)

001
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast34M334-03 (90-130)
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-34
SYNLAB rapportnummer : 13131708, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 5PACH1XA

Rotterdam, 08-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-34. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

Mast34waterbodem 34-WB01 (30-50) 34-WB01 (30-50) 34-WB02 (30-50) 34-WB02 (30-50) 34-WB03 (30-50)
34-WB03 (30-50) 34-WB04 (30-40) 34-WB04 (30-40) 34-WB05 (30-40) 34-WB05 (30-40) 34-WB06 (30-40)
34-WB06 (30-40) 34-WB07 (30-40) 34-WB07 (30-40) 34-WB08 (30-50) 34-WB08 (30-50)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 46.1          

gewicht artefacten g S 0          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.6          

gloeirest % vd DS  93.3          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 16          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 27          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S 4.9          

koper mg/kgds S 8.4          

kwik mg/kgds S 0.07          

lood mg/kgds S 18          

molybdeen mg/kgds S 1.9          

nikkel mg/kgds S 15          

zink mg/kgds S 49          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.03          

fenantreen mg/kgds S <0.03          

antraceen mg/kgds S <0.03          

fluoranteen mg/kgds S 0.04          

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.03          

chryseen mg/kgds S <0.03          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.03          

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.03          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.03          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.03          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.229 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

Mast34waterbodem 34-WB01 (30-50) 34-WB01 (30-50) 34-WB02 (30-50) 34-WB02 (30-50) 34-WB03 (30-50)
34-WB03 (30-50) 34-WB04 (30-40) 34-WB04 (30-40) 34-WB05 (30-40) 34-WB05 (30-40) 34-WB06 (30-40)
34-WB06 (30-40) 34-WB07 (30-40) 34-WB07 (30-40) 34-WB08 (30-50) 34-WB08 (30-50)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  22          

fractie C30-C40 mg/kgds  20          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 46          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
PFAS (30)  en GENX   zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan ISO-11465 
en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 ). AS3000-waterbodem: conform
 AS3210-1 en conform NEN-EN 15934

gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Waterbodem (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3
barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 

NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
kobalt Waterbodem (AS3000) Idem
koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Idem
lood Waterbodem (AS3000) Idem
molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
zink Waterbodem (AS3000) Idem
naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-6 en conform NEN-EN-ISO 16703
PFAS (30)  en GENX Waterbodem (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9036159 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
001 0275673BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
001 U9036344 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
001 0275672BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0275678BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
001 0275674BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
001 0275670BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
001 0275680BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
001 U9036346 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
001 U9036160 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
001 0275675BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
001 0275677BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
001 U9036158 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
001 0275676BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
001 U9036156 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
001 U9036351 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
001 U9036347 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
001 0275671BB 22-10-2019 22-10-2019 ALC264  
001 Y7743202 22-10-2019 22-10-2019 ALC201  
001 U9036335 22-10-2019 22-10-2019 ALC382  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast34waterbodem34-WB01 (30-50) 34-WB01 (30-50) 34-WB02 (30-50) 34-WB02 (30-50) 34-
WB03 (30-50) 34-WB03 (30-50) 34-WB04 (30-40) 34-WB04 (30-40) 34-WB05 (30-40) 34-WB05
(30-40) 34-WB06 (30-40) 34-WB06 (30-40) 34-WB07 (30-40) 34-WB07 (30-40) 34-WB08

001
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-34
SYNLAB rapportnummer : 13138805, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : F1VP9F55

Rotterdam, 10-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-34. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

34-01-1-1 34-01 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 15          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S <10          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S 0.40          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

34-01-1-1 34-01 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1854492 01-11-2019 01-11-2019 ALC204  
001 G6635640 01-11-2019 01-11-2019 ALC236  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 11

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-35
SYNLAB rapportnummer : 13131579, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 885BIJ9E

Rotterdam, 31-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-35. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien
aangeleverd.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast35M1 35-01 (0-50) 35-02 (0-50) 35-03 (0-50) 35-04 (0-50) 35-05 (0-50) 35-06 (0-50) 35-07 (0-50) 35-08
(0-50) 35-09 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast35M2 35-10 (0-50) 35-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast35M3 35-01 (50-100) 35-01 (100-150) 35-02 (50-100) 35-02 (100-150) 35-03 (50-100) 35-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 70.7  82.3  78.3      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.1  3.6  4.8      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 10  1.1  5.2      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  86          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  14          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds S 10  4.7  8.6      

barium mg/kgds S 41  <20  37      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  0.20      

chroom mg/kgds S 26  10  20      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 5.8  3.3  4.6      

koper mg/kgds S 9.5  5.8  8.5      

kwik mg/kgds S 0.07  <0.05  0.06      

lood mg/kgds S 19  11  25      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 18  9.3  14      

zink mg/kgds S 65  31  54      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.03  0.05  0.52      

antraceen mg/kgds S 0.01  0.02  0.12      

fluoranteen mg/kgds S 0.13  0.38  1.8      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.09  0.26  0.96      

chryseen mg/kgds S 0.06  0.19  0.82      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05  0.14  0.53      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.07  0.23  0.86      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05  0.16  0.62      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.05  0.15  0.58      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.547 1) 1.587 1) 6.817 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast35M1 35-01 (0-50) 35-02 (0-50) 35-03 (0-50) 35-04 (0-50) 35-05 (0-50) 35-06 (0-50) 35-07 (0-50) 35-08
(0-50) 35-09 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast35M2 35-10 (0-50) 35-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast35M3 35-01 (50-100) 35-01 (100-150) 35-02 (50-100) 35-02 (100-150) 35-03 (50-100) 35-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  7      

fractie C22-C30 mg/kgds  8  8  13      

fractie C30-C40 mg/kgds  6  14  17      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  20  40      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
perfluorbutaanzuur µg/kgds  0.25          

perfluorpentaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorheptaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds  0.66          

perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaanzuur (som)
(0.7 factor)

µg/kgds  0.73 2)         

perfluornonaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluordecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorundecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluordodecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluortridecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluortetradecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexadecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctadecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaansulfonzuur
(lineair)

µg/kgds  0.57          

perfluoroctaansulfonzuur
(vertakt)

µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaansulfonzuur
(som)  (0.7 factor)

µg/kgds  0.64 2)         

perfluordecaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast35M1 35-01 (0-50) 35-02 (0-50) 35-03 (0-50) 35-04 (0-50) 35-05 (0-50) 35-06 (0-50) 35-07 (0-50) 35-08
(0-50) 35-09 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast35M2 35-10 (0-50) 35-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast35M3 35-01 (50-100) 35-01 (100-150) 35-02 (50-100) 35-02 (100-150) 35-03 (50-100) 35-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kgds  <0.1          

n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaansulfonamide µg/kgds  <0.1          

n-methyl
perfluoroctaansulfonamide

µg/kgds  <0.1          

8:2 fluortelomeer fosfaat
diester

µg/kgds  <0.1          

2,3,3,3-tetrafluor-2-
(heptafluorpropoxy)
propaanzuur

µg/kgds  <0.1          
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
arseen Grond (AS3000) Conform AS3050-1 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
chroom Grond (AS3000) Conform AS3050-1 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
perfluorbutaanzuur Grond (AS3000) Eigen methode
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

perfluorpentaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorheptaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaanzuur (lineair) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaanzuur (vertakt) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaanzuur (som) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

perfluornonaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluordecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorundecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluordodecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluortridecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluortetradecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexadecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluoroctadecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorbutaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorpentaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorheptaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (som)
(0.7 factor)

Grond (AS3000) Idem

perfluordecaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
4:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
6:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
8:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
10:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

Grond (AS3000) Idem

n-ethyl perfluoroctaansulfonamide
acetaat

Grond (AS3000) Idem

perfluoroctaansulfonamide Grond (AS3000) Idem
n-methyl
perfluoroctaansulfonamide

Grond (AS3000) Idem

8:2 fluortelomeer fosfaat diester Grond (AS3000) Idem
2,3,3,3-tetrafluor-2-
(heptafluorpropoxy) propaanzuur

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7743084 22-10-2019 21-10-2019 ALC201  
001 Y7743076 22-10-2019 21-10-2019 ALC201  
001 Y7743075 22-10-2019 21-10-2019 ALC201  
001 Y7742892 22-10-2019 21-10-2019 ALC201  
001 Y7743071 22-10-2019 21-10-2019 ALC201  
001 Y7743074 22-10-2019 21-10-2019 ALC201  
001 Y7742890 22-10-2019 21-10-2019 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7742878 22-10-2019 21-10-2019 ALC201  
001 Y7743025 22-10-2019 21-10-2019 ALC201  
002 Y7743003 22-10-2019 21-10-2019 ALC201  
002 Y7743042 22-10-2019 21-10-2019 ALC201  
003 Y7743070 22-10-2019 21-10-2019 ALC201  
003 Y7743077 22-10-2019 21-10-2019 ALC201  
003 Y7742887 22-10-2019 21-10-2019 ALC201  
003 Y7743073 22-10-2019 21-10-2019 ALC201  
003 Y7743035 22-10-2019 21-10-2019 ALC201  
003 Y7742997 22-10-2019 21-10-2019 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast35M135-01 (0-50) 35-02 (0-50) 35-03 (0-50) 35-04 (0-50) 35-05 (0-50) 35-06 (0-50) 35-07
(0-50) 35-08 (0-50) 35-09 (0-50)

001
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast35M235-10 (0-50) 35-11 (0-50)
002
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast35M335-01 (50-100) 35-01 (100-150) 35-02 (50-100) 35-02 (100-150) 35-03 (50-100)
35-03 (100-150)
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-35
SYNLAB rapportnummer : 13138806, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : MVA3Y4C3

Rotterdam, 10-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-35. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

35-01-1-1 35-01 (600-700)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S <15          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S <10          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

35-01-1-1 35-01 (600-700)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6635621 01-11-2019 01-11-2019 ALC236  
001 B1854500 01-11-2019 01-11-2019 ALC204  
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Analyserapport
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast locaties
Uw projectnummer : 368771-37
SYNLAB rapportnummer : 13138808, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : PS8CPR1R

Rotterdam, 10-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-37. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

37- bestaande pb-1-1 37- bestaande pb (650-750)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S <15          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S 3.2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S <10          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

37- bestaande pb-1-1 37- bestaande pb (650-750)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1854507 01-11-2019 01-11-2019 ALC204  
001 G6635634 01-11-2019 01-11-2019 ALC236  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 8

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast locaties
Uw projectnummer : 368771-37
SYNLAB rapportnummer : 13144815, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 9DJ1LBAT

Rotterdam, 19-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-37. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast37M1 37-01A (30-80) 37-02A (25-75) 37-03A (30-80) 37-04 (30-80) 37-06 (40-90) 37-08 (30-80) 37-10
(35-85)

002 Grond (AS3000) Mast37M2 37-05 (25-75) 37-07 (50-100) 37-09 (25-75) 37-11 (30-80)
003 Grond (AS3000) Mast37M3 37-01A (80-130) 37-01A (130-150) 37-02A (75-125) 37-03A (80-130)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 87.7  86.9  88.0      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  <0.5  <0.5      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  <1  <1      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  97          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  3.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  1.6      

koper mg/kgds S <5  <5  <5      

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S <10  <10  <10      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 4.0  4.3  4.6      

zink mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast37M1 37-01A (30-80) 37-02A (25-75) 37-03A (30-80) 37-04 (30-80) 37-06 (40-90) 37-08 (30-80) 37-10
(35-85)

002 Grond (AS3000) Mast37M2 37-05 (25-75) 37-07 (50-100) 37-09 (25-75) 37-11 (30-80)
003 Grond (AS3000) Mast37M3 37-01A (80-130) 37-01A (130-150) 37-02A (75-125) 37-03A (80-130)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.14 2)         

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1          

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  1.8          

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.28 3)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast37M1 37-01A (30-80) 37-02A (25-75) 37-03A (30-80) 37-04 (30-80) 37-06 (40-90) 37-08 (30-80) 37-10
(35-85)

002 Grond (AS3000) Mast37M2 37-05 (25-75) 37-07 (50-100) 37-09 (25-75) 37-11 (30-80)
003 Grond (AS3000) Mast37M3 37-01A (80-130) 37-01A (130-150) 37-02A (75-125) 37-03A (80-130)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  2.1 2)         

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1          

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1          

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1          

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1          

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1          

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1          
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7742332 12-11-2019 12-11-2019 ALC201  
001 Y7742343 12-11-2019 12-11-2019 ALC201  
001 Y7742344 12-11-2019 12-11-2019 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7742341 12-11-2019 12-11-2019 ALC201  
001 Y7742320 12-11-2019 12-11-2019 ALC201  
001 Y7742325 12-11-2019 12-11-2019 ALC201  
001 Y7742314 12-11-2019 12-11-2019 ALC201  
002 Y7742329 12-11-2019 12-11-2019 ALC201  
002 Y7742326 12-11-2019 12-11-2019 ALC201  
002 Y7742333 12-11-2019 12-11-2019 ALC201  
002 Y7742306 12-11-2019 12-11-2019 ALC201  
003 Y7742347 12-11-2019 12-11-2019 ALC201  
003 Y7742336 12-11-2019 12-11-2019 ALC201  
003 Y7742327 12-11-2019 12-11-2019 ALC201  
003 Y7742335 12-11-2019 12-11-2019 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-39
SYNLAB rapportnummer : 13132520, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : Z9YLQ253

Rotterdam, 07-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-39. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast39M1 39-01 (0-50) 39-02 (0-50) 39-03 (0-50) 39-04 (0-50) 39-06 (0-50) 39-08 (0-50)
002 Grond (AS3000) Mast39M2 39-05 (0-50) 39-07 (0-50) 39-09 (0-50) 39-10 (0-50) 39-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast39M3 39-01 (50-100) 39-01 (100-150) 39-02 (50-100) 39-02 (100-150) 39-03 (90-140)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 69.0  74.1  48.0      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.9  2.2  8.3      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 31  23  13      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  84          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  16          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 27  30  63      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 5.9  6.6  9.0      

koper mg/kgds S 7.7  8.4  13      

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S 15  17  17      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  0.58      

nikkel mg/kgds S 18  20  28      

zink mg/kgds S 46  54  57      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.04  0.02  0.02      

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  0.01  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.01  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.131 1) 0.092 1) 0.083 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast39M1 39-01 (0-50) 39-02 (0-50) 39-03 (0-50) 39-04 (0-50) 39-06 (0-50) 39-08 (0-50)
002 Grond (AS3000) Mast39M2 39-05 (0-50) 39-07 (0-50) 39-09 (0-50) 39-10 (0-50) 39-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast39M3 39-01 (50-100) 39-01 (100-150) 39-02 (50-100) 39-02 (100-150) 39-03 (90-140)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  11      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  11      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
perfluorbutaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorpentaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorheptaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds  0.41          

perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaanzuur (som)
(0.7 factor)

µg/kgds  0.48 2)         

perfluornonaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluordecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorundecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluordodecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluortridecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluortetradecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexadecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctadecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaansulfonzuur
(lineair)

µg/kgds  0.22          

perfluoroctaansulfonzuur
(vertakt)

µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaansulfonzuur
(som)  (0.7 factor)

µg/kgds  0.29 2)         

perfluordecaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kgds  <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast39M1 39-01 (0-50) 39-02 (0-50) 39-03 (0-50) 39-04 (0-50) 39-06 (0-50) 39-08 (0-50)
002 Grond (AS3000) Mast39M2 39-05 (0-50) 39-07 (0-50) 39-09 (0-50) 39-10 (0-50) 39-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast39M3 39-01 (50-100) 39-01 (100-150) 39-02 (50-100) 39-02 (100-150) 39-03 (90-140)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaansulfonamide µg/kgds  <0.1          

n-methyl
perfluoroctaansulfonamide

µg/kgds  <0.1          

8:2 fluortelomeer fosfaat
diester

µg/kgds  <0.1          
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
perfluorbutaanzuur Grond (AS3000) Eigen methode
perfluorpentaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorheptaanzuur Grond (AS3000) Idem
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

perfluoroctaanzuur (lineair) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaanzuur (vertakt) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaanzuur (som) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

perfluornonaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluordecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorundecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluordodecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluortridecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluortetradecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexadecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluoroctadecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorbutaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorpentaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorheptaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (som)
(0.7 factor)

Grond (AS3000) Idem

perfluordecaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
4:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
6:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
8:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
10:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

Grond (AS3000) Idem

n-ethyl perfluoroctaansulfonamide
acetaat

Grond (AS3000) Idem

perfluoroctaansulfonamide Grond (AS3000) Idem
n-methyl
perfluoroctaansulfonamide

Grond (AS3000) Idem

8:2 fluortelomeer fosfaat diester Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7742626 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
001 Y7742689 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
001 Y7742625 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
001 Y7742681 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
001 Y7742650 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
001 Y7742674 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
002 Y7742655 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
002 Y7742686 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
002 Y7742660 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
002 Y7742665 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
002 Y7742682 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y7742668 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
003 Y7742684 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
003 Y7742685 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
003 Y7742663 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
003 Y7742667 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast39M339-01 (50-100) 39-01 (100-150) 39-02 (50-100) 39-02 (100-150) 39-03 (90-140)
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-39
SYNLAB rapportnummer : 13132521, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : S69EQ7ZC

Rotterdam, 08-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-39. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

Mast39waterbodem 39-WB01 (30-35) 39-WB01 (30-35) 39-WB02 (30-35) 39-WB02 (30-35) 39-WB03 (30-35)
39-WB03 (30-35) 39-WB04 (30-35) 39-WB04 (30-35) 39-WB05 (25-30) 39-WB05 (25-30) 39-WB06 (25-35)
39-WB06 (25-35) 39-WB07 (25-35) 39-WB07 (25-35) 39-WB08 (20-35) 39-WB08 (20-35)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 66.0          

gewicht artefacten g S 0          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <2          

gloeirest % vd DS  98.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 1.3          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 22          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S 2.2          

koper mg/kgds S <5          

kwik mg/kgds S <0.05          

lood mg/kgds S <10          

molybdeen mg/kgds S <1.5          

nikkel mg/kgds S 5.3          

zink mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.03          

fenantreen mg/kgds S <0.03          

antraceen mg/kgds S <0.03          

fluoranteen mg/kgds S <0.03          

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.03          

chryseen mg/kgds S <0.03          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.03          

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.03          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.03          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.03          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.21 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

Mast39waterbodem 39-WB01 (30-35) 39-WB01 (30-35) 39-WB02 (30-35) 39-WB02 (30-35) 39-WB03 (30-35)
39-WB03 (30-35) 39-WB04 (30-35) 39-WB04 (30-35) 39-WB05 (25-30) 39-WB05 (25-30) 39-WB06 (25-35)
39-WB06 (25-35) 39-WB07 (25-35) 39-WB07 (25-35) 39-WB08 (20-35) 39-WB08 (20-35)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  <5          

fractie C30-C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <35          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan ISO-11465 
en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 ). AS3000-waterbodem: conform
 AS3210-1 en conform NEN-EN 15934

gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Waterbodem (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3
barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 

NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
kobalt Waterbodem (AS3000) Idem
koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Idem
lood Waterbodem (AS3000) Idem
molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
zink Waterbodem (AS3000) Idem
naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-6 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Waterbodem (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0275652BB 24-10-2019 23-10-2019 ALC264  
001 0275657BB 24-10-2019 23-10-2019 ALC264  
001 0275660BB 24-10-2019 23-10-2019 ALC264  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9036163 24-10-2019 23-10-2019 ALC382  
001 0275653BB 24-10-2019 23-10-2019 ALC264  
001 0275650BB 24-10-2019 23-10-2019 ALC264  
001 0275656BB 24-10-2019 23-10-2019 ALC264  
001 U9036345 24-10-2019 23-10-2019 ALC382  
001 U9036138 24-10-2019 23-10-2019 ALC382  
001 U9036161 24-10-2019 23-10-2019 ALC382  
001 U9036148 24-10-2019 23-10-2019 ALC382  
001 0275655BB 24-10-2019 23-10-2019 ALC264  
001 0275663BB 24-10-2019 23-10-2019 ALC264  
001 0275658BB 24-10-2019 23-10-2019 ALC264  
001 U9036140 24-10-2019 23-10-2019 ALC382  
001 0275654BB 24-10-2019 23-10-2019 ALC264  
001 U9036136 24-10-2019 23-10-2019 ALC382  
001 U9036170 24-10-2019 23-10-2019 ALC382  
001 U9036350 24-10-2019 23-10-2019 ALC382  
001 U9036348 24-10-2019 23-10-2019 ALC382  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-39
SYNLAB rapportnummer : 13143315, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 1QN5YZZ6

Rotterdam, 19-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-39. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

39-01-1-1 39-01 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 49          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 2.3          

molybdeen µg/l S 5.6          

nikkel µg/l S <3          

ijzer µg/l Q <50          

Ijzer (2+) mg/l  0.2          

zink µg/l S <10          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mg/l Q <0.2          

ammonium mgN/l Q <0.15          

fosfor (totaal) mgP/l Q 0.20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

39-01-1-1 39-01 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride mg/l S 100          

onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 40 2)         

monstervolume tbv analyse ml  500          

sulfaat mg/l S 160          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het laboratorium was groter dan de

conserveringstermijn. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
ijzer Grondwater (AS3000) Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
Ijzer (2+) Grondwater (AS3000) Conform NEN-ISO 6332
zink Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
ammonium Grondwater (AS3000) Conform NEN-ISO 15923-1
ammonium Grondwater (AS3000) Idem
fosfor (totaal) Grondwater (AS3000) Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN-EN-

ISO 15681-2)
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

chloride Grondwater (AS3000) Conform AS3140-2 en conform NEN-ISO 15923-1
onopgel.best./zwev.stof Grondwater (AS3000) Conform NEN-EN 872
sulfaat Grondwater (AS3000) Conform AS3140-2 en conform NEN-ISO 15923-1

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6748292 08-11-2019 08-11-2019 ALC236  
001 B1886157 08-11-2019 08-11-2019 ALC204  
001 F5892428 08-11-2019 08-11-2019 ALC227  
001 U3152534 08-11-2019 08-11-2019 ALC247  
001 B6045744 08-11-2019 08-11-2019 ALC207  
001 F5892437 08-11-2019 08-11-2019 ALC227  
001 G6748294 08-11-2019 08-11-2019 ALC236  
001 T0240847 08-11-2019 08-11-2019 ALC244  
001 H7489044 08-11-2019 08-11-2019 ALC281  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-40
SYNLAB rapportnummer : 13114715, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : S8AP5F5H

Rotterdam, 07-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-40. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast40M1 40-01 (0-30) 40-01 (0-30) 40-02 (0-30) 40-02 (0-30) 40-04 (0-50) 40-04 (0-50) 40-05 (0-50) 40-05
(0-50) 40-07 (0-50) 40-07 (0-50) 40-09 (0-50) 40-09 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast40M2 40-03 (0-30) 40-06 (0-50) 40-08 (0-50) 40-10 (0-50) 40-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast40M3 40-01 (30-80) 40-01 (120-170) 40-02 (80-120) 40-03 (80-120) 40-03 (120-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 84.8  81.3  58.7      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.0  3.5  7.8      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 18  21  21      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  78          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  22          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 25  32  36      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  0.21      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 5.7  7.2  7.3      

koper mg/kgds S 7.9  10  10      

kwik mg/kgds S <0.05  0.06  <0.05      

lood mg/kgds S 15  19  12      

molybdeen mg/kgds S 0.87  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 19  21  23      

zink mg/kgds S 69  65  46      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.04  0.02  <0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.05  0.02  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01 1) <0.01  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.194 2) 0.096 2) 0.07 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast40M1 40-01 (0-30) 40-01 (0-30) 40-02 (0-30) 40-02 (0-30) 40-04 (0-50) 40-04 (0-50) 40-05 (0-50) 40-05
(0-50) 40-07 (0-50) 40-07 (0-50) 40-09 (0-50) 40-09 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast40M2 40-03 (0-30) 40-06 (0-50) 40-08 (0-50) 40-10 (0-50) 40-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast40M3 40-01 (30-80) 40-01 (120-170) 40-02 (80-120) 40-03 (80-120) 40-03 (120-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  6  7  17      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  12      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  30      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed



Sweco Groningen

Mastlocaties Diemen-Lelystad
368771-40
13114715

27-09-2019

A. Heslinga

27-09-2019

07-10-2019

Blad 6 van 11

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9061910 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 Y7479086 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7479075 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9061913 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 Y7479630 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7479706 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7479738 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9061920 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 Y7479739 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9061911 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9061909 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9061999 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
002 Y7479745 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
002 Y7479081 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
002 Y7479746 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
002 Y7479089 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
002 Y7479631 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
003 Y7479743 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
003 Y7479065 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
003 Y7479735 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
003 Y7479736 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
003 Y7479071 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast40M140-01 (0-30) 40-01 (0-30) 40-02 (0-30) 40-02 (0-30) 40-04 (0-50) 40-04 (0-50) 40-05
(0-50) 40-05 (0-50) 40-07 (0-50) 40-07 (0-50) 40-09 (0-50) 40-09 (0-50)

001
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast40M240-03 (0-30) 40-06 (0-50) 40-08 (0-50) 40-10 (0-50) 40-11 (0-50)
002
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast40M340-01 (30-80) 40-01 (120-170) 40-02 (80-120) 40-03 (80-120) 40-03 (120-150)
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-40
SYNLAB rapportnummer : 13138810, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : LS7RRVZT

Rotterdam, 10-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-40. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

40-01-1-1 40-01 (170-270)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 46          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 2.2          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 3.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 3.2          

zink µg/l S 29          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

40-01-1-1 40-01 (170-270)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1854484 01-11-2019 01-11-2019 ALC204  
001 G6635312 01-11-2019 01-11-2019 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : 87 mast locates Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-41
SYNLAB rapportnummer : 13114739, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : P95GP6HP

Rotterdam, 07-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-41. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast41M1 41-01 (0-50) 41-01 (0-50) 41-02 (0-50) 41-02 (0-50) 41-03 (0-50) 41-03 (0-50) 41-04 (0-50) 41-04
(0-50) 41-05 (0-50) 41-05 (0-50) 41-06 (0-50) 41-06 (0-50) 41-07 (0-50) 41-07 (0-50) 41-08 (0-20) 41-08
(0-20) 41-09 (0-50) 41-09 (0-50) 41-10 (0-50) 41-10 (0

002 Grond (AS3000) Mast41M2 41-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast41M3 41-01 (70-100) 41-01 (150-200) 41-02 (100-150) 41-03 (120-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 93.0  79.6  59.4      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  3.8  7.0      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.5  25  31      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  93          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  7.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  41  46      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  0.21      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 1.6  7.6  11      

koper mg/kgds S <5  11  15      

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  0.08      

lood mg/kgds S <10  19  28      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 5.4  26  32      

zink mg/kgds S <20  57  130      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.04      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.01  0.05      

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02 2)     

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01 2)     

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.073 1) 0.184 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast41M1 41-01 (0-50) 41-01 (0-50) 41-02 (0-50) 41-02 (0-50) 41-03 (0-50) 41-03 (0-50) 41-04 (0-50) 41-04
(0-50) 41-05 (0-50) 41-05 (0-50) 41-06 (0-50) 41-06 (0-50) 41-07 (0-50) 41-07 (0-50) 41-08 (0-20) 41-08
(0-20) 41-09 (0-50) 41-09 (0-50) 41-10 (0-50) 41-10 (0

002 Grond (AS3000) Mast41M2 41-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast41M3 41-01 (70-100) 41-01 (150-200) 41-02 (100-150) 41-03 (120-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  7  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7478865 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9036920 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036797 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 Y7478857 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9037153 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036834 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 Y7478728 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7478860 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9036576 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036587 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036840 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 Y7478762 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7478768 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7478767 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9036836 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036581 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 Y7478855 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7478753 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9036580 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
002 Y7478853 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
003 Y7478864 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
003 Y7478867 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
003 Y7478852 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
003 Y7478861 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast41M241-11 (0-50)
002
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : 87 mast locates Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-41
SYNLAB rapportnummer : 13138813, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 9RSYAKZC

Rotterdam, 10-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-41. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

41-01-1-1 41-01 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 70          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 2.6          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 4.3          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 67          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

41-01-1-1 41-01 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6635306 01-11-2019 01-11-2019 ALC236  
001 B1853802 01-11-2019 01-11-2019 ALC204  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast locaties Diemen- lelystad
Uw projectnummer : 368771-42
SYNLAB rapportnummer : 13114748, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : YRHU8HP9

Rotterdam, 07-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-42. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast42M1 42-01 (0-50) 42-01 (0-50) 42-02 (0-50) 42-02 (0-50) 42-03 (0-50) 42-03 (0-50) 42-04 (0-50) 42-04
(0-50) 42-06 (0-50) 42-06 (0-50) 42-08 (0-50) 42-08 (0-50) 42-10 (0-50) 42-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast42M2 42-05 (0-50) 42-07 (0-50) 42-09 (0-50) 42-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast42M3 42-01 (80-130) 42-01 (150-200) 42-02 (100-150) 42-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 95.0  91.2  67.4      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.5  1.4  4.5      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.4  6.4  21      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  99          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  38      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S <1.5  3.2  8.4      

koper mg/kgds S <5  <5  12      

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  0.05      

lood mg/kgds S <10  <10  29      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  0.52      

nikkel mg/kgds S 4.6  10  26      

zink mg/kgds S <20  <20  96      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.06      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01      

fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.05      

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02      

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.07 1) 0.188 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast42M1 42-01 (0-50) 42-01 (0-50) 42-02 (0-50) 42-02 (0-50) 42-03 (0-50) 42-03 (0-50) 42-04 (0-50) 42-04
(0-50) 42-06 (0-50) 42-06 (0-50) 42-08 (0-50) 42-08 (0-50) 42-10 (0-50) 42-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast42M2 42-05 (0-50) 42-07 (0-50) 42-09 (0-50) 42-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast42M3 42-01 (80-130) 42-01 (150-200) 42-02 (100-150) 42-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  8      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.



Sweco Groningen

Mast locaties Diemen- lelystad
368771-42
13114748

27-09-2019

A. Heslinga

27-09-2019

07-10-2019

Blad 5 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9061992 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9062007 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9036854 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 Y7478909 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7479084 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9062002 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 Y7479087 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9062006 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 Y7478975 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7479082 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 Y7479060 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
001 U9036855 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 U9062003 26-09-2019 25-09-2019 ALC382  
001 Y7479096 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
002 Y7479061 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
002 Y7479049 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
002 Y7479054 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
002 Y7479059 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
003 Y7478774 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
003 Y7478937 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
003 Y7479066 26-09-2019 25-09-2019 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast42M342-01 (80-130) 42-01 (150-200) 42-02 (100-150) 42-03 (100-150)
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast locaties Diemen- lelystad
Uw projectnummer : 368771-42
SYNLAB rapportnummer : 13138814, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : VRP5NHG7

Rotterdam, 10-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-42. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

42-01-1-1 42-01 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 160          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 5.1          

koper µg/l S 2.6          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 3.9          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 6.4          

zink µg/l S 37          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

42-01-1-1 42-01 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1854501 01-11-2019 01-11-2019 ALC204  
001 G6635620 01-11-2019 01-11-2019 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen- Lelystad
Uw projectnummer : 368771-43
SYNLAB rapportnummer : 13116187, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : Y6XNPSW7

Rotterdam, 08-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-43. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast43M1 43-01 (0-50) 43-01 (0-50) 43-02 (0-50) 43-02 (0-50) 43-03 (0-50) 43-03 (0-50) 43-04 (0-50) 43-04
(0-50) 43-06 (0-50) 43-06 (0-50) 43-08 (0-50) 43-08 (0-50) 43-10 (0-50) 43-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast43M2 43-05 (0-50) 43-07 (0-50) 43-09 (0-50) 43-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast43M3 43-01 (100-150) 43-02 (100-150) 43-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 92.8  92.5  66.7      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.8  1.9  4.5      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  5.1  23      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  98          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  2.0          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  55      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  0.25      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 1.9  2.6  9.0      

koper mg/kgds S <5  5.4  13      

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S <10  <10  19      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  0.93      

nikkel mg/kgds S 7.0  8.8  31      

zink mg/kgds S <20  20  99      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.12      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.14      

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.04      

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.04      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02      

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.03      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.03      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.07 1) 0.454 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast43M1 43-01 (0-50) 43-01 (0-50) 43-02 (0-50) 43-02 (0-50) 43-03 (0-50) 43-03 (0-50) 43-04 (0-50) 43-04
(0-50) 43-06 (0-50) 43-06 (0-50) 43-08 (0-50) 43-08 (0-50) 43-10 (0-50) 43-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast43M2 43-05 (0-50) 43-07 (0-50) 43-09 (0-50) 43-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast43M3 43-01 (100-150) 43-02 (100-150) 43-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  9      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9062161 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 Y7478955 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 Y7478912 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 Y7479730 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 Y7479048 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 U9062156 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 Y7479724 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 U9062150 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 U9062165 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 U9036688 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 Y7479728 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 U9062168 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 U9062159 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 Y7478938 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
002 Y7478908 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
002 Y7478920 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
002 Y7478957 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
002 Y7478951 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7479050 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7479703 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7478946 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast43M343-01 (100-150) 43-02 (100-150) 43-03 (100-150)
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen- Lelystad
Uw projectnummer : 368771-43
SYNLAB rapportnummer : 13138816, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : A5MQQME1

Rotterdam, 10-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-43. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

43-01-1-1 43-01 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 80          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 3.2          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 26          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

43-01-1-1 43-01 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1854506 01-11-2019 01-11-2019 ALC204  
001 G6635626 01-11-2019 01-11-2019 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-45
SYNLAB rapportnummer : 13116208, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : NBT32F3S

Rotterdam, 09-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-45. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast45M1 45-01 (0-50) 45-01 (0-50) 45-02 (0-50) 45-02 (0-50) 45-03 (0-50) 45-03 (0-50) 45-04 (0-50) 45-04
(0-50) 45-06 (0-50) 45-06 (0-50) 45-08 (0-50) 45-08 (0-50) 45-10 (0-50) 45-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast45M2 45-05 (0-50) 45-07 (0-50) 45-09 (0-50) 45-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast45M3 45-01 (50-100) 45-01 (100-150) 45-02 (50-100) 45-02 (100-150) 45-03 (50-100) 45-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 76.4  77.6  47.9      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.3  4.2  11.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 29  30  32      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  72          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  28          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 49  47  60      

cadmium mg/kgds S 0.21  0.21  0.23      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 9.7  9.1  11      

koper mg/kgds S 14  13  16      

kwik mg/kgds S 0.06  0.05  0.05      

lood mg/kgds S 24  23  19      

molybdeen mg/kgds S 0.58  <0.5  1.2      

nikkel mg/kgds S 30  29  35      

zink mg/kgds S 220  100  130      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.09  0.02  0.02      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.10  0.03  0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.03  0.01  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01  0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.344 1) 0.109 1) 0.092 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast45M1 45-01 (0-50) 45-01 (0-50) 45-02 (0-50) 45-02 (0-50) 45-03 (0-50) 45-03 (0-50) 45-04 (0-50) 45-04
(0-50) 45-06 (0-50) 45-06 (0-50) 45-08 (0-50) 45-08 (0-50) 45-10 (0-50) 45-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast45M2 45-05 (0-50) 45-07 (0-50) 45-09 (0-50) 45-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast45M3 45-01 (50-100) 45-01 (100-150) 45-02 (50-100) 45-02 (100-150) 45-03 (50-100) 45-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5 2) <5 2) <5 2)     

fractie C12-C22 mg/kgds  <5 2) <5 2) <5 2)     

fractie C22-C30 mg/kgds  7 2) 8 2) 22 2)     

fractie C30-C40 mg/kgds  <5 2) <5 2) 19 2)     

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 2) <20 2) 40 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De conserveringstermijn van het monster is overschreden. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster

beïnvloed.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7479104 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 Y7479051 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 Y7479088 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 Y7479063 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 U9036690 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 Y7479064 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 Y7479053 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 Y7479076 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 U9061967 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 U9061993 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 U9061960 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 U9061997 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 U9036679 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 U9036675 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
002 Y7479074 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
002 Y7479095 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
002 Y7479077 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
002 Y7479108 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7478815 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7479068 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7479055 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7479067 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7479072 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7479052 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast45M145-01 (0-50) 45-01 (0-50) 45-02 (0-50) 45-02 (0-50) 45-03 (0-50) 45-03 (0-50) 45-04
(0-50) 45-04 (0-50) 45-06 (0-50) 45-06 (0-50) 45-08 (0-50) 45-08 (0-50) 45-10 (0-50) 45-10
(0-50)

001
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Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast45M245-05 (0-50) 45-07 (0-50) 45-09 (0-50) 45-11 (0-50)
002
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Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast45M345-01 (50-100) 45-01 (100-150) 45-02 (50-100) 45-02 (100-150) 45-03 (50-100)
45-03 (100-150)

003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-45
SYNLAB rapportnummer : 13143316, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : VGSL9BGQ

Rotterdam, 18-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-45. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

45-01-1-1 45-01 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 260          

cadmium µg/l S 0.49          

kobalt µg/l S 7.9          

koper µg/l S 12          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 4.5          

molybdeen µg/l S 3.1          

nikkel µg/l S 13          

zink µg/l S 160          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S 0.23          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.03          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

45-01-1-1 45-01 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1886143 08-11-2019 08-11-2019 ALC204  
001 G6748280 08-11-2019 08-11-2019 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen- Lelystad
Uw projectnummer : 368771-46
SYNLAB rapportnummer : 13116229, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : X1TBU5R9

Rotterdam, 08-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-46. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast46M1 46-01 (0-50) 46-01 (0-50) 46-02 (0-50) 46-02 (0-50) 46-03 (0-50) 46-03 (0-50) 46-04 (0-50) 46-04
(0-50) 46-06 (0-50) 46-06 (0-50) 46-08 (0-50) 46-08 (0-50) 46-10 (0-50) 46-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast46M2 46-05 (0-50) 46-07 (0-50) 46-09 (0-50) 46-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast46M3 46-01 (50-100) 46-01 (100-140) 46-02 (50-100) 46-02 (100-150) 46-03 (50-100) 46-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 77.8  75.2  65.4      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.8  4.1  4.0      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 19  20  27      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  82          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  18          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 35  40  53      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  0.26      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 6.1  6.1  7.4      

koper mg/kgds S 8.4  8.5  12      

kwik mg/kgds S 0.05  <0.05  0.07      

lood mg/kgds S 14  13  20      

molybdeen mg/kgds S <0.5  0.68  0.65      

nikkel mg/kgds S 19  20  24      

zink mg/kgds S 51  48  150      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.06      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.01  0.07      

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.03      

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02      

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.076 1) 0.073 1) 0.274 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast46M1 46-01 (0-50) 46-01 (0-50) 46-02 (0-50) 46-02 (0-50) 46-03 (0-50) 46-03 (0-50) 46-04 (0-50) 46-04
(0-50) 46-06 (0-50) 46-06 (0-50) 46-08 (0-50) 46-08 (0-50) 46-10 (0-50) 46-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast46M2 46-05 (0-50) 46-07 (0-50) 46-09 (0-50) 46-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast46M3 46-01 (50-100) 46-01 (100-140) 46-02 (50-100) 46-02 (100-150) 46-03 (50-100) 46-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  6  6  7      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9061964 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 U9061958 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 Y7478819 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 U9061961 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 Y7478828 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 U9061959 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 U9061966 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 Y7478834 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 Y7478825 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 U9061952 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 U9061963 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 Y7478827 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 Y7478822 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 Y7743169 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
002 Y7478826 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
002 Y7478831 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
002 Y7478832 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
002 Y7478814 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7478824 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7478821 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7478818 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7743175 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7478833 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7478829 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast46M146-01 (0-50) 46-01 (0-50) 46-02 (0-50) 46-02 (0-50) 46-03 (0-50) 46-03 (0-50) 46-04
(0-50) 46-04 (0-50) 46-06 (0-50) 46-06 (0-50) 46-08 (0-50) 46-08 (0-50) 46-10 (0-50) 46-10
(0-50)

001
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast46M246-05 (0-50) 46-07 (0-50) 46-09 (0-50) 46-11 (0-50)
002
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast46M346-01 (50-100) 46-01 (100-140) 46-02 (50-100) 46-02 (100-150) 46-03 (50-100)
46-03 (100-150)

003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen- Lelystad
Uw projectnummer : 368771-46
SYNLAB rapportnummer : 13143317, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : AYWJ3EMI

Rotterdam, 18-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-46. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

46-01-1-1 46-01 (170-270)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 71          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 2.6          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 12          

molybdeen µg/l S 2.4          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 45          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

46-01-1-1 46-01 (170-270)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1907496 08-11-2019 08-11-2019 ALC204  
001 G6748277 08-11-2019 08-11-2019 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-47
SYNLAB rapportnummer : 13116238, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 1WIFCTC3

Rotterdam, 09-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-47. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast47M1 47-01 (0-50) 47-01 (0-50) 47-02 (0-50) 47-02 (0-50) 47-03 (0-50) 47-03 (0-50) 47-04 (0-50) 47-04
(0-50) 47-06 (0-50) 47-06 (0-50) 47-08 (0-50) 47-08 (0-50) 47-10 (0-50) 47-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast47M2 47-05 (0-50) 47-07 (0-50) 47-09 (0-50) 47-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast47M3 47-01 (50-100) 47-01 (100-150) 47-02 (50-100) 47-02 (100-150) 47-03 (50-100) 47-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 79.8  85.8  62.6      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.1  2.8  6.1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 19  18  24      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  84          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  16          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 42  34  51      

cadmium mg/kgds S 0.20  <0.2  0.29      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 7.8  6.5  8.9      

koper mg/kgds S 11  9.4  13      

kwik mg/kgds S 0.05  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S 20  16  18      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 24  20  28      

zink mg/kgds S 130  65  210      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.03  0.03  <0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.04 1) 0.08  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01  0.03  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.01  0.02  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.02  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  0.01  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.174 2) 0.244 2) 0.07 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast47M1 47-01 (0-50) 47-01 (0-50) 47-02 (0-50) 47-02 (0-50) 47-03 (0-50) 47-03 (0-50) 47-04 (0-50) 47-04
(0-50) 47-06 (0-50) 47-06 (0-50) 47-08 (0-50) 47-08 (0-50) 47-10 (0-50) 47-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast47M2 47-05 (0-50) 47-07 (0-50) 47-09 (0-50) 47-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast47M3 47-01 (50-100) 47-01 (100-150) 47-02 (50-100) 47-02 (100-150) 47-03 (50-100) 47-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  9      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  9      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.



Sweco Groningen

Mastlocaties Diemen-Lelystad
368771-47
13116238

01-10-2019

A. Heslinga

01-10-2019

09-10-2019

Blad 5 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9061639 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 U9061632 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 Y7478939 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 Y7478944 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 Y7478745 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 Y7478760 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 U9061634 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 U9061641 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 U9061638 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 U9061642 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
001 Y7478734 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 Y7478990 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 Y7478984 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
001 U9061643 27-09-2019 26-09-2019 ALC382  
002 Y7478982 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
002 Y7478758 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
002 Y7478985 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
002 Y7478766 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7478903 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7478941 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7478947 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7478950 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7478923 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
003 Y7478934 27-09-2019 26-09-2019 ALC201  
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Analyserapport
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast47M347-01 (50-100) 47-01 (100-150) 47-02 (50-100) 47-02 (100-150) 47-03 (50-100)
47-03 (100-150)

003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-47
SYNLAB rapportnummer : 13143320, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 29NW3V6W

Rotterdam, 18-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-47. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

47-01-1-1 47-01 (170-270)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 140          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 4.9          

koper µg/l S 2.2          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 4.4          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 5.4          

zink µg/l S 38          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.02 2)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Sweco Groningen

Mastlocaties Diemen-Lelystad
368771-47
13143320

11-11-2019

A. Heslinga

11-11-2019

18-11-2019

Blad 3 van 5

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

47-01-1-1 47-01 (170-270)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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Analyserapport

Paraaf :
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6748287 08-11-2019 08-11-2019 ALC236  
001 B1907491 08-11-2019 08-11-2019 ALC204  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-lelystad
Uw projectnummer : 368771-48
SYNLAB rapportnummer : 13116257, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : Y3U5AQHD

Rotterdam, 09-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-48. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast48M1 48-01 (0-30) 48-01 (0-30) 48-02 (0-30) 48-02 (0-30) 48-03 (0-20) 48-03 (0-20) 48-04 (0-50) 48-04
(0-50) 48-06 (0-50) 48-06 (0-50) 48-08 (0-50) 48-08 (0-50) 48-10 (0-50) 48-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast48M2 48-05 (0-50) 48-07 (0-50) 48-09 (0-50) 48-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast48M3 48-01 (80-130) 48-01 (130-180) 48-02 (80-120) 48-02 (120-150) 48-03 (70-100) 48-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 81.5  84.3  52.6      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.6  2.7  7.7      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 18  19  34      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  80          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 40  39  60      

cadmium mg/kgds S 0.22  0.23  0.24      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 6.4  6.9  11      

koper mg/kgds S 10  10  16      

kwik mg/kgds S 0.08  0.08  0.06      

lood mg/kgds S 20  20  22      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  0.65      

nikkel mg/kgds S 20  21  34      

zink mg/kgds S 110  91  110      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.04  0.02  0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.06  0.03  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  0.01  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.01  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  0.01  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.02  0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.234 1) 0.154 1) 0.076 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast48M1 48-01 (0-30) 48-01 (0-30) 48-02 (0-30) 48-02 (0-30) 48-03 (0-20) 48-03 (0-20) 48-04 (0-50) 48-04
(0-50) 48-06 (0-50) 48-06 (0-50) 48-08 (0-50) 48-08 (0-50) 48-10 (0-50) 48-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast48M2 48-05 (0-50) 48-07 (0-50) 48-09 (0-50) 48-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast48M3 48-01 (80-130) 48-01 (130-180) 48-02 (80-120) 48-02 (120-150) 48-03 (70-100) 48-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  5  5  20      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  12      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  30      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9061908 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9062428 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9061895 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7743480 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7743895 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7743886 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9062426 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7743450 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7743815 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7743481 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9061899 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7743887 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9061905 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9061903 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
002 Y7743883 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 Y7743890 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 Y7743888 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 Y7744064 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7743853 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7743878 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7743849 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7743479 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7743897 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7743900 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
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Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast48M148-01 (0-30) 48-01 (0-30) 48-02 (0-30) 48-02 (0-30) 48-03 (0-20) 48-03 (0-20) 48-04
(0-50) 48-04 (0-50) 48-06 (0-50) 48-06 (0-50) 48-08 (0-50) 48-08 (0-50) 48-10 (0-50) 48-10
(0-50)

001
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast48M248-05 (0-50) 48-07 (0-50) 48-09 (0-50) 48-11 (0-50)
002
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast48M348-01 (80-130) 48-01 (130-180) 48-02 (80-120) 48-02 (120-150) 48-03 (70-100)
48-03 (100-150)

003



Blad 10 van 11SYNLAB rapportnummer 13116257 - 1



Blad 11 van 11SYNLAB rapportnummer 13116257 - 1



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 5

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-lelystad
Uw projectnummer : 368771-48
SYNLAB rapportnummer : 13144842, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : XKGN9ESW

Rotterdam, 18-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-48. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

48-01-1-1 48-01 (180-280)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 160          

cadmium µg/l S 0.44          

kobalt µg/l S 3.6          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 8.5          

zink µg/l S 26          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S 0.26          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S 0.12          

p- en m-xyleen µg/l S 0.32          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.44 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.05          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

48-01-1-1 48-01 (180-280)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1886144 12-11-2019 12-11-2019 ALC204  
001 G6748299 12-11-2019 12-11-2019 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-49
SYNLAB rapportnummer : 13115364, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 85R4GE1R

Rotterdam, 07-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-49. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast49M1 49-01 (0-50) 49-01 (0-50) 49-02 (0-50) 49-02 (0-50) 49-03 (0-50) 49-03 (0-50) 49-04 (0-50) 49-04
(0-50) 49-06 (0-50) 49-06 (0-50) 49-08 (0-50) 49-08 (0-50) 49-10 (0-50) 49-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast49M2 49-05 (0-50) 49-05 (0-50) 49-07 (0-50) 49-07 (0-50) 49-09 (0-50) 49-09 (0-50) 49-11 (0-50) 49-11
(0-50)

003 Grond (AS3000) Mast49M3 49-01 (130-180) 49-02 (80-130) 49-03 (130-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 85.8  83.6  55.8      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.4  3.1  6.1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 9.4  9.6  30      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  99          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  1.3          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 20  41  46      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 3.8  4.9  9.2      

koper mg/kgds S 5.3  8.4  12      

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S <10  19  18      

molybdeen mg/kgds S <0.5  1.1  0.84      

nikkel mg/kgds S 11  16  28      

zink mg/kgds S 39  55  120      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.03  0.03  0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.09  0.06  0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.04  0.04  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.03  0.03  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04  0.03  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03 1) 0.03  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03  0.03  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.324 2) 0.284 2) 0.076 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast49M1 49-01 (0-50) 49-01 (0-50) 49-02 (0-50) 49-02 (0-50) 49-03 (0-50) 49-03 (0-50) 49-04 (0-50) 49-04
(0-50) 49-06 (0-50) 49-06 (0-50) 49-08 (0-50) 49-08 (0-50) 49-10 (0-50) 49-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast49M2 49-05 (0-50) 49-05 (0-50) 49-07 (0-50) 49-07 (0-50) 49-09 (0-50) 49-09 (0-50) 49-11 (0-50) 49-11
(0-50)

003 Grond (AS3000) Mast49M3 49-01 (130-180) 49-02 (80-130) 49-03 (130-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  5  6  14      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  8      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7744061 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7744054 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9061906 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9062412 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9062096 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7743164 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9062411 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7744067 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7743885 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9062419 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9061827 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7478744 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7743159 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9061902 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
002 U9061897 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
002 Y7744065 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 U9062098 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
002 U9062092 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
002 Y7478682 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 Y7743165 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 U9062417 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
002 Y7743176 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7744057 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7744060 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7743892 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast49M149-01 (0-50) 49-01 (0-50) 49-02 (0-50) 49-02 (0-50) 49-03 (0-50) 49-03 (0-50) 49-04
(0-50) 49-04 (0-50) 49-06 (0-50) 49-06 (0-50) 49-08 (0-50) 49-08 (0-50) 49-10 (0-50) 49-10
(0-50)

001
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast49M249-05 (0-50) 49-05 (0-50) 49-07 (0-50) 49-07 (0-50) 49-09 (0-50) 49-09 (0-50) 49-11
(0-50) 49-11 (0-50)

002
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast49M349-01 (130-180) 49-02 (80-130) 49-03 (130-150)
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-49
SYNLAB rapportnummer : 13144844, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 4Z4NI79L

Rotterdam, 18-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-49. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



Sweco Groningen

Mastlocaties Diemen-Lelystad
368771-49
13144844

13-11-2019

A. Heslinga

13-11-2019

18-11-2019

Blad 2 van 5

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

49-01-1-1 49-01 (170-270)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 79          

cadmium µg/l S 0.36          

kobalt µg/l S 2.6          

koper µg/l S 2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 4.8          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 4.0          

zink µg/l S 15          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

49-01-1-1 49-01 (170-270)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.



Sweco Groningen

Mastlocaties Diemen-Lelystad
368771-49
13144844

13-11-2019

A. Heslinga

13-11-2019

18-11-2019

Blad 5 van 5

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1907498 12-11-2019 12-11-2019 ALC204  
001 G6748309 12-11-2019 12-11-2019 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : 87 mastlocaties
Uw projectnummer : 368771-50
SYNLAB rapportnummer : 13115381, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 4PHH6PCK

Rotterdam, 07-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-50. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast50M1 50-01 (0-30) 50-01 (0-30) 50-02 (0-50) 50-02 (0-50) 50-03 (10-60) 50-03 (10-60) 50-06 (0-50)
50-06 (0-50) 50-07 (0-50) 50-07 (0-50) 50-08 (0-50) 50-08 (0-50) 50-09 (0-50) 50-09 (0-50) 50-10 (0-50) 50-10
(0-50) 50-11 (0-50) 50-11 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast50M2 50-04 (0-50) 50-05 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast50M3 50-01 (120-170) 50-02 (120-150) 50-03 (130-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 79.6  84.7  41.4      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.5  2.9  14.6      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 19  7.5  35      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  90          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  10          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 36  26  63      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  0.21      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 5.9  4.0  10      

koper mg/kgds S 9.5  6.6  15      

kwik mg/kgds S 0.05  <0.05  0.05      

lood mg/kgds S 20  10  20      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  0.84      

nikkel mg/kgds S 18  12  33      

zink mg/kgds S 92  37  74      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.02  0.01  0.02      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.04  0.04  0.02      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  0.03  <0.02 3)     

chryseen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.01 2) <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.01  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.174 1) 0.174 1) 0.103 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast50M1 50-01 (0-30) 50-01 (0-30) 50-02 (0-50) 50-02 (0-50) 50-03 (10-60) 50-03 (10-60) 50-06 (0-50)
50-06 (0-50) 50-07 (0-50) 50-07 (0-50) 50-08 (0-50) 50-08 (0-50) 50-09 (0-50) 50-09 (0-50) 50-10 (0-50) 50-10
(0-50) 50-11 (0-50) 50-11 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast50M2 50-04 (0-50) 50-05 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast50M3 50-01 (120-170) 50-02 (120-150) 50-03 (130-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  6      

fractie C22-C30 mg/kgds  6  <5  28      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  18      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  50      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. het lage gehalte aan droge stof.
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Paraaf :
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed



Sweco Groningen

87 mastlocaties
368771-50
13115381

30-09-2019

A. Heslinga

30-09-2019

07-10-2019

Blad 6 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9036510 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7693220 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7693399 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7765436 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9036496 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7693402 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9036440 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7693397 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9036498 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9036500 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7693405 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7765428 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9036504 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9036448 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7693315 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7693368 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9036509 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9036501 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
002 Y7693362 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 Y7693352 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7693398 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7693396 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7693394 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast50M150-01 (0-30) 50-01 (0-30) 50-02 (0-50) 50-02 (0-50) 50-03 (10-60) 50-03 (10-60)
50-06 (0-50) 50-06 (0-50) 50-07 (0-50) 50-07 (0-50) 50-08 (0-50) 50-08 (0-50) 50-09 (0-50)
50-09 (0-50) 50-10 (0-50) 50-10 (0-50) 50-11 (0-50) 50-11 (0-50)

001
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast50M350-01 (120-170) 50-02 (120-150) 50-03 (130-150)
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : 87 mastlocaties
Uw projectnummer : 368771-50
SYNLAB rapportnummer : 13144846, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 3BQPDZ1F

Rotterdam, 18-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-50. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

50-01-1-1 50-01 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 170          

cadmium µg/l S 0.32          

kobalt µg/l S 7.8          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 3.6          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 8.1          

zink µg/l S 16          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.03          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

50-01-1-1 50-01 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6748314 12-11-2019 12-11-2019 ALC236  
001 B1886145 12-11-2019 12-11-2019 ALC204  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-51
SYNLAB rapportnummer : 13132496, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : I9HZ41RL

Rotterdam, 06-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-51. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast51M1 51-01 (0-50) 51-02 (0-50) 51-03 (0-50) 51-04 (0-50) 51-05 (0-50) 51-06 (0-50) 51-07 (0-50)
002 Grond (AS3000) Mast51M2 51-08 (0-50) 51-09 (0-50) 51-10 (0-50) 51-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast51M3 51-01 (50-100) 51-01 (100-150) 51-02 (50-80) 51-02 (80-130) 51-03 (50-80) 51-03 (80-130)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 73.3  67.9  67.2      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.2  5.7  4.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 24  20  27      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  76          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  24          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 55  57  51      

cadmium mg/kgds S 0.46  0.41  <0.2      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 8.5  8.8  10      

koper mg/kgds S 14  15  15      

kwik mg/kgds S 0.13  0.12  0.05      

lood mg/kgds S 32  28  24      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 25  27  31      

zink mg/kgds S 240  220  80      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.03  0.04  <0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.04  0.05  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.01  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01  0.02  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.01  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.174 1) 0.204 1) 0.07 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S 1.5  1.7  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast51M1 51-01 (0-50) 51-02 (0-50) 51-03 (0-50) 51-04 (0-50) 51-05 (0-50) 51-06 (0-50) 51-07 (0-50)
002 Grond (AS3000) Mast51M2 51-08 (0-50) 51-09 (0-50) 51-10 (0-50) 51-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast51M3 51-01 (50-100) 51-01 (100-150) 51-02 (50-80) 51-02 (80-130) 51-03 (50-80) 51-03 (80-130)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 180 µg/kgds S 2.2  1.8  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 7.2 1) 7 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  7  12  7      

fractie C30-C40 mg/kgds  6  13  7      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
perfluorbutaanzuur µg/kgds  0.29          

perfluorpentaanzuur µg/kgds  0.36          

perfluorhexaanzuur µg/kgds  0.34          

perfluorheptaanzuur µg/kgds  0.26          

perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds  1.7          

perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaanzuur (som)
(0.7 factor)

µg/kgds  1.8 2)         

perfluornonaanzuur µg/kgds  0.12          

perfluordecaanzuur µg/kgds  0.10          

perfluorundecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluordodecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluortridecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluortetradecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexadecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctadecaanzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaansulfonzuur
(lineair)

µg/kgds  0.47          

perfluoroctaansulfonzuur
(vertakt)

µg/kgds  0.16 3)         

perfluoroctaansulfonzuur
(som)  (0.7 factor)

µg/kgds  0.62 2)         

perfluordecaansulfonzuur µg/kgds  <0.1          

4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds  <0.1          

n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kgds  <0.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast51M1 51-01 (0-50) 51-02 (0-50) 51-03 (0-50) 51-04 (0-50) 51-05 (0-50) 51-06 (0-50) 51-07 (0-50)
002 Grond (AS3000) Mast51M2 51-08 (0-50) 51-09 (0-50) 51-10 (0-50) 51-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast51M3 51-01 (50-100) 51-01 (100-150) 51-02 (50-80) 51-02 (80-130) 51-03 (50-80) 51-03 (80-130)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/kgds  <0.1          

perfluoroctaansulfonamide µg/kgds  <0.1          

n-methyl
perfluoroctaansulfonamide

µg/kgds  <0.1          

8:2 fluortelomeer fosfaat
diester

µg/kgds  <0.1          
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
perfluorbutaanzuur Grond (AS3000) Eigen methode
perfluorpentaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorheptaanzuur Grond (AS3000) Idem



Sweco Groningen

Mast Locaties
368771-51
13132496

24-10-2019

A. Heslinga

24-10-2019

06-11-2019

Blad 7 van 11

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

perfluoroctaanzuur (lineair) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaanzuur (vertakt) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaanzuur (som) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

perfluornonaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluordecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorundecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluordodecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluortridecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluortetradecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexadecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluoroctadecaanzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorbutaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorpentaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorhexaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluorheptaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) Grond (AS3000) Idem
perfluoroctaansulfonzuur (som)
(0.7 factor)

Grond (AS3000) Idem

perfluordecaansulfonzuur Grond (AS3000) Idem
4:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
6:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
8:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
10:2 fluortelomeer sulfonzuur Grond (AS3000) Idem
n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

Grond (AS3000) Idem

n-ethyl perfluoroctaansulfonamide
acetaat

Grond (AS3000) Idem

perfluoroctaansulfonamide Grond (AS3000) Idem
n-methyl
perfluoroctaansulfonamide

Grond (AS3000) Idem

8:2 fluortelomeer fosfaat diester Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7742360 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
001 Y7742381 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
001 Y7742374 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
001 Y7742339 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
001 Y7742368 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
001 Y7742342 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
001 Y7742383 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
002 Y7742367 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
002 Y7742369 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
002 Y7742664 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
002 Y7743404 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
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Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y7742386 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
003 Y7742358 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
003 Y7742355 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
003 Y7742382 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
003 Y7742370 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
003 Y7742352 24-10-2019 23-10-2019 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast51M151-01 (0-50) 51-02 (0-50) 51-03 (0-50) 51-04 (0-50) 51-05 (0-50) 51-06 (0-50) 51-07
(0-50)

001
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast51M251-08 (0-50) 51-09 (0-50) 51-10 (0-50) 51-11 (0-50)
002
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast51M351-01 (50-100) 51-01 (100-150) 51-02 (50-80) 51-02 (80-130) 51-03 (50-80) 51-03
(80-130)

003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast Locaties
Uw projectnummer : 368771-51
SYNLAB rapportnummer : 13144848, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : G12DNL9E

Rotterdam, 18-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-51. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

51-01-1-1 51-01 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 130          

cadmium µg/l S 0.35          

kobalt µg/l S 3.7          

koper µg/l S 3.3          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 59          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S 0.31          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S 0.33          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.4 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.04          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

51-01-1-1 51-01 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6748310 12-11-2019 12-11-2019 ALC236  
001 B1886163 12-11-2019 12-11-2019 ALC204  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-52
SYNLAB rapportnummer : 13115395, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : CUXHX6T1

Rotterdam, 07-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-52. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast52M1 52-01 (0-30) 52-01 (0-30) 52-02 (0-50) 52-02 (0-50) 52-03 (0-30) 52-03 (0-30) 52-04 (0-50) 52-04
(0-50) 52-06 (0-50) 52-06 (0-50) 52-08 (0-50) 52-08 (0-50) 52-10 (0-50) 52-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast52M2 52-05 (0-50) 52-07 (0-50) 52-09 (0-50) 52-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast52M3 52-01 (80-130) 52-02 (50-100) 52-03 (130-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 76.6  72.2  64.0      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.3  3.8  6.6      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 26  29  30      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  90          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  10          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 53  51  52      

cadmium mg/kgds S 0.39  0.28  <0.2      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 8.4  8.6  9.5      

koper mg/kgds S 14  13  14      

kwik mg/kgds S 0.14  0.10  <0.05      

lood mg/kgds S 35  31  20      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  0.51      

nikkel mg/kgds S 25  26  29      

zink mg/kgds S 190  120  83      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.09  0.02 2) <0.01      

antraceen mg/kgds S 0.01  0.02 2) <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.11  0.04 2) <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.05  0.02  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.04  0.02 2) <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.02  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04  0.02  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04  0.02  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03  0.02  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.46 1) 0.207 1) 0.07 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast52M1 52-01 (0-30) 52-01 (0-30) 52-02 (0-50) 52-02 (0-50) 52-03 (0-30) 52-03 (0-30) 52-04 (0-50) 52-04
(0-50) 52-06 (0-50) 52-06 (0-50) 52-08 (0-50) 52-08 (0-50) 52-10 (0-50) 52-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast52M2 52-05 (0-50) 52-07 (0-50) 52-09 (0-50) 52-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast52M3 52-01 (80-130) 52-02 (50-100) 52-03 (130-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  9  7  12      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  7      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Sweco Groningen

Mastlocaties Diemen-Lelystad
368771-52
13115395

30-09-2019

A. Heslinga

30-09-2019

07-10-2019

Blad 4 van 11

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7478922 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7478933 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9062106 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9061931 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9062091 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9062108 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7478981 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9062105 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7478931 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9062089 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7478972 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7478927 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7478992 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7478983 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 Y7478998 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 Y7478997 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 Y7478986 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 Y7478994 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7478683 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 U9062099 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
003 Y7478942 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast52M152-01 (0-30) 52-01 (0-30) 52-02 (0-50) 52-02 (0-50) 52-03 (0-30) 52-03 (0-30) 52-04
(0-50) 52-04 (0-50) 52-06 (0-50) 52-06 (0-50) 52-08 (0-50) 52-08 (0-50) 52-10 (0-50) 52-10
(0-50)

001
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast52M252-05 (0-50) 52-07 (0-50) 52-09 (0-50) 52-11 (0-50)
002
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast52M352-01 (80-130) 52-02 (50-100) 52-03 (130-150)
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-52
SYNLAB rapportnummer : 13144849, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : SC7D7LCX

Rotterdam, 18-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-52. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

52-01-1-1 52-01 (180-280)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 160          

cadmium µg/l S 0.25          

kobalt µg/l S 5.0          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 7.2          

zink µg/l S 20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.03          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

52-01-1-1 52-01 (180-280)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6748308 12-11-2019 12-11-2019 ALC236  
001 B1907510 12-11-2019 12-11-2019 ALC204  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 10

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-53
SYNLAB rapportnummer : 13115459, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : PDREGP2W

Rotterdam, 07-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-53. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast53M1 53-01 (0-50) 53-01 (0-50) 53-02 (0-50) 53-02 (0-50) 53-03 (0-50) 53-03 (0-50) 53-04 (0-50) 53-04
(0-50) 53-06 (0-50) 53-06 (0-50) 53-07 (0-50) 53-07 (0-50) 53-08 (0-50) 53-08 (0-50) 53-09 (0-50) 53-09
(0-50) 53-10 (0-50) 53-10 (0-50) 53-11 (0-50) 53-11 (0

002 Grond (AS3000) Mast53M2 53-05 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast53M3 53-01 (200-250) 53-01 (250-300)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 78.3  82.0  41.7      

gewicht artefacten g S <1  23  4.8      

aard van de artefacten - S geen  stenen  stenen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.9  4.2  16.4      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 30  16  8.0      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  92          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  7.8          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 45  36  29      

cadmium mg/kgds S 0.27  <0.2  <0.2      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 7.9  5.5  3.1      

koper mg/kgds S 12  9.6  <5      

kwik mg/kgds S 0.09  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S 27  15  <10      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  1.0      

nikkel mg/kgds S 23  16  9.6      

zink mg/kgds S 160  58  20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.03  0.02  0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.05  0.04  0.02      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  0.03  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.01  0.02  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01  0.03  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.03  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.194 1) 0.224 1) 0.086 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast53M1 53-01 (0-50) 53-01 (0-50) 53-02 (0-50) 53-02 (0-50) 53-03 (0-50) 53-03 (0-50) 53-04 (0-50) 53-04
(0-50) 53-06 (0-50) 53-06 (0-50) 53-07 (0-50) 53-07 (0-50) 53-08 (0-50) 53-08 (0-50) 53-09 (0-50) 53-09
(0-50) 53-10 (0-50) 53-10 (0-50) 53-11 (0-50) 53-11 (0

002 Grond (AS3000) Mast53M2 53-05 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast53M3 53-01 (200-250) 53-01 (250-300)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  8  27      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  11      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  40      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7765426 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7765430 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7701287 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9036384 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9036381 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9036649 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7701895 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9036383 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9036647 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7765434 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9036385 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7765437 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9036380 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9036645 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9036378 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7701281 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7765424 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7701291 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9036387 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7765450 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 Y7765440 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7765420 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7765421 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast53M253-05 (0-50)
002
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast53M353-01 (200-250) 53-01 (250-300)
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-53
SYNLAB rapportnummer : 13144850, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : ML4ZT71P

Rotterdam, 18-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-53. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

53-01-1-1 53-01 (220-320)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 85          

cadmium µg/l S 0.21          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 22          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

53-01-1-1 53-01 (220-320)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6748302 12-11-2019 12-11-2019 ALC236  
001 B1907497 12-11-2019 12-11-2019 ALC204  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-53
SYNLAB rapportnummer : 13144852, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : KKBY1R9D

Rotterdam, 19-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-53. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

Mast53asbest 53-05 gat (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  14.79          

in behandeling genomen
gewicht

kg  14.79          

Mengmonster samengesteld   nee          

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  12109          

droge stof gew.-%  81.9          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2          

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.3          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1782916 12-11-2019 12-11-2019 ALC291  



Blad 4 van 4SYNLAB rapportnummer 13144852 - 1



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 11

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-lelystad
Uw projectnummer : 368771-57
SYNLAB rapportnummer : 13115496, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 3PXE2MFW

Rotterdam, 07-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-57. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast57M1 57-01 (0-50) 57-01 (0-50) 57-02 (0-50) 57-02 (0-50) 57-03 (0-50) 57-03 (0-50) 57-04 (0-50) 57-04
(0-50) 57-06 (0-50) 57-06 (0-50) 57-08 (0-50) 57-08 (0-50) 57-10 (0-50) 57-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast57M2 57-05 (0-50) 57-07 (0-50) 57-09 (0-50) 57-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast57M3 57-01 (130-180) 57-01 (180-230)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 75.9  76.7  31.0      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.4  4.4  22.6      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 27  26  29      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  84          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  16          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 70  60  40      

cadmium mg/kgds S 0.45  0.43  <0.2      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 9.0  9.0  6.5      

koper mg/kgds S 15  15  8.4      

kwik mg/kgds S 0.15  0.18  <0.05      

lood mg/kgds S 32  34  11      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  0.83      

nikkel mg/kgds S 27  27  20      

zink mg/kgds S 210  210  43      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.02 3)     

fenantreen mg/kgds S 0.14  0.02  0.02      

antraceen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.20  0.04  0.02      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.10  0.03  <0.02 3)     

chryseen mg/kgds S 0.06  0.02  <0.02 3)     

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04  0.02  <0.02 3)     

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06  0.02  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05  0.02  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04  0.02  <0.02 3)     

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.73 1) 0.217 1) 0.131 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1.0      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1.1 3)     

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1.1 3)     

PCB 138 µg/kgds S 1.5 2) <1  <1.0      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast57M1 57-01 (0-50) 57-01 (0-50) 57-02 (0-50) 57-02 (0-50) 57-03 (0-50) 57-03 (0-50) 57-04 (0-50) 57-04
(0-50) 57-06 (0-50) 57-06 (0-50) 57-08 (0-50) 57-08 (0-50) 57-10 (0-50) 57-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast57M2 57-05 (0-50) 57-07 (0-50) 57-09 (0-50) 57-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast57M3 57-01 (130-180) 57-01 (180-230)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 153 µg/kgds S 2.2  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S 1.4 2) <1  <1.0      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 7.9 1) 4.9 1) 5.04 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  7      

fractie C22-C30 mg/kgds  9  7  39      

fractie C30-C40 mg/kgds  6  <5  27      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  70      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. het lage gehalte aan droge stof.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9061806 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7478987 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7479161 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7478971 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7479202 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9061942 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7479121 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7478967 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7478970 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9061938 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9061947 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9061793 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9061944 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9061943 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
002 Y7479203 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 Y7478973 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 Y7478952 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 Y7479085 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7478993 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7478980 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast57M157-01 (0-50) 57-01 (0-50) 57-02 (0-50) 57-02 (0-50) 57-03 (0-50) 57-03 (0-50) 57-04
(0-50) 57-04 (0-50) 57-06 (0-50) 57-06 (0-50) 57-08 (0-50) 57-08 (0-50) 57-10 (0-50) 57-10
(0-50)

001
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast57M257-05 (0-50) 57-07 (0-50) 57-09 (0-50) 57-11 (0-50)
002
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast57M357-01 (130-180) 57-01 (180-230)
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-lelystad
Uw projectnummer : 368771-57
SYNLAB rapportnummer : 13144857, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : UHFN182M

Rotterdam, 18-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-57. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

57-01-1-1 57-01 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 140          

cadmium µg/l S 0.28          

kobalt µg/l S 4.7          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 3.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 5.6          

zink µg/l S <10          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S 0.23          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.3 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.04          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

57-01-1-1 57-01 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1907516 12-11-2019 12-11-2019 ALC204  
001 G6748313 12-11-2019 12-11-2019 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-58
SYNLAB rapportnummer : 13115539, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 8JQVPXFM

Rotterdam, 07-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-58. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast58M1 58-01 (0-50) 58-01 (0-50) 58-02 (0-58) 58-02 (0-50) 58-03 (10-60) 58-03 (10-60) 58-09 (0-50)
58-09 (0-50) 58-10 (0-50) 58-10 (0-50) 58-11 (0-50) 58-11 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast58M2 58-04 (0-50) 58-05 (0-50) 58-06 (0-50) 58-07 (0-50) 58-08 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast58M3 58-01 (50-100) 58-01 (100-150) 58-02 (100-150) 58-03 (110-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 76.8  79.5  73.4      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 6.2  4.4  3.0      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 20  19  30      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  92          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  7.9          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 42  30  67      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  0.24      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 7.1  5.9  8.5      

koper mg/kgds S 10  8.6  11      

kwik mg/kgds S 0.07  <0.05  0.07      

lood mg/kgds S 18  14  21      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 22  18  24      

zink mg/kgds S 70  53  110      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.02  0.01  0.28      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.03 2)     

fluoranteen mg/kgds S 0.04  0.02  0.54      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01  0.01  0.20      

chryseen mg/kgds S 0.01  0.01  0.12      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  <0.01  0.07      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01  0.01  0.11      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  0.01  0.08      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  <0.01  0.07      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.134 1) 0.098 1) 1.51 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Sweco Groningen

mastlocaties Diemen-Lelystad
368771-58
13115539

30-09-2019

A. Heslinga

30-09-2019

07-10-2019

Blad 3 van 11

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast58M1 58-01 (0-50) 58-01 (0-50) 58-02 (0-58) 58-02 (0-50) 58-03 (10-60) 58-03 (10-60) 58-09 (0-50)
58-09 (0-50) 58-10 (0-50) 58-10 (0-50) 58-11 (0-50) 58-11 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast58M2 58-04 (0-50) 58-05 (0-50) 58-06 (0-50) 58-07 (0-50) 58-08 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast58M3 58-01 (50-100) 58-01 (100-150) 58-02 (100-150) 58-03 (110-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  5      

fractie C22-C30 mg/kgds  8  6  17      

fractie C30-C40 mg/kgds  6  <5  9      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  30      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
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Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9036446 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7701306 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7760311 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7701910 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7701795 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9036453 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9036456 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9036391 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 Y7760299 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 Y7760301 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
001 U9036450 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
001 U9036461 30-09-2019 27-09-2019 ALC382  
002 Y7760264 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 Y7760294 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 Y7760298 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 Y7760232 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
002 Y7760226 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7701791 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7701221 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7701906 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
003 Y7701798 30-09-2019 27-09-2019 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast58M158-01 (0-50) 58-01 (0-50) 58-02 (0-58) 58-02 (0-50) 58-03 (10-60) 58-03 (10-60)
58-09 (0-50) 58-09 (0-50) 58-10 (0-50) 58-10 (0-50) 58-11 (0-50) 58-11 (0-50)

001
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast58M258-04 (0-50) 58-05 (0-50) 58-06 (0-50) 58-07 (0-50) 58-08 (0-50)
002
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast58M358-01 (50-100) 58-01 (100-150) 58-02 (100-150) 58-03 (110-150)
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-58
SYNLAB rapportnummer : 13147038, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 35YHPB15

Rotterdam, 21-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-58. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

58-01-1-1 58-01 (220-320)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 71          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 5.0          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 9.7          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 27          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

58-01-1-1 58-01 (220-320)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6748281 14-11-2019 13-11-2019 ALC236  
001 B1907509 14-11-2019 13-11-2019 ALC204  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen- lelystad
Uw projectnummer : 368771-59
SYNLAB rapportnummer : 13116281, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : GV8DGSVE

Rotterdam, 08-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-59. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast59M1 59-01 (0-50) 59-01 (0-50) 59-02 (0-50) 59-02 (0-50) 59-03 (0-50) 59-03 (0-50) 59-04 (0-50) 59-04
(0-50) 59-06 (0-50) 59-06 (0-50) 59-08 (0-50) 59-08 (0-50) 59-10 (0-50) 59-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast59M2 59-05 (0-50) 59-07 (0-50) 59-09 (0-50) 59-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast59M3 59-01 (50-100) 59-01 (100-130) 59-02 (50-100) 59-02 (100-130) 59-02 (130-150) 59-03 (50-100)

59-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 74.9  78.5  63.5      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.7  5.1  5.4      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 17  14  30      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  82          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  18          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 42  41  57      

cadmium mg/kgds S <0.2  0.22  0.22      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 6.9  6.6  10      

koper mg/kgds S 9.7  9.6  14      

kwik mg/kgds S 0.06  0.07  0.07      

lood mg/kgds S 17  17  23      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 21  20  32      

zink mg/kgds S 75  64  130      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.01  0.07  0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  0.03  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.04  0.14  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01  0.07  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.01  0.05  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.03  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01  0.05  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  0.04 2) <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.03  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.124 1) 0.517 1) 0.073 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast59M1 59-01 (0-50) 59-01 (0-50) 59-02 (0-50) 59-02 (0-50) 59-03 (0-50) 59-03 (0-50) 59-04 (0-50) 59-04
(0-50) 59-06 (0-50) 59-06 (0-50) 59-08 (0-50) 59-08 (0-50) 59-10 (0-50) 59-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast59M2 59-05 (0-50) 59-07 (0-50) 59-09 (0-50) 59-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast59M3 59-01 (50-100) 59-01 (100-130) 59-02 (50-100) 59-02 (100-130) 59-02 (130-150) 59-03 (50-100)

59-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  9  9  8      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  7  5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7744252 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 U9036577 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 U9036863 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 U9037085 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 Y7760130 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 Y7744229 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 Y7478929 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 Y7479156 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 Y7478966 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 U9062157 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 U9061814 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 U9037238 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 U9036865 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 Y7744231 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
002 Y7478854 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
002 Y7478943 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
002 Y7760118 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
002 Y7760123 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7744225 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7744228 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7478958 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7744244 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7744235 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7478859 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7744230 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast59M159-01 (0-50) 59-01 (0-50) 59-02 (0-50) 59-02 (0-50) 59-03 (0-50) 59-03 (0-50) 59-04
(0-50) 59-04 (0-50) 59-06 (0-50) 59-06 (0-50) 59-08 (0-50) 59-08 (0-50) 59-10 (0-50) 59-10
(0-50)

001
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast59M259-05 (0-50) 59-07 (0-50) 59-09 (0-50) 59-11 (0-50)
002
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast59M359-01 (50-100) 59-01 (100-130) 59-02 (50-100) 59-02 (100-130) 59-02 (130-150)
59-03 (50-100) 59-03 (100-150)

003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen- lelystad
Uw projectnummer : 368771-59
SYNLAB rapportnummer : 13147040, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : TQ4D5IL3

Rotterdam, 22-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-59. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

59-01-1-1 59-01 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 250          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 8.7          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 4.8          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 12          

zink µg/l S 24          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S 0.11          

p- en m-xyleen µg/l S 0.24          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.35 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.05          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

59-01-1-1 59-01 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6748293 14-11-2019 13-11-2019 ALC236  
001 B1854488 14-11-2019 13-11-2019 ALC204  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen- lelystad
Uw projectnummer : 368771-60
SYNLAB rapportnummer : 13116314, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 9QE5F1D6

Rotterdam, 08-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-60. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast60M1 60-01 (0-50) 60-01 (0-50) 60-02 (0-50) 60-02 (0-50) 60-03 (0-50) 60-03 (0-50) 60-04 (0-50) 60-04
(0-50) 60-06 (0-50) 60-06 (0-50) 60-08 (0-50) 60-08 (0-50) 60-10 (0-50) 60-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast60M2 60-05 (0-50) 60-07 (0-50) 60-09 (0-50) 60-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast60M3 60-01 (50-100) 60-01 (100-130) 60-02 (50-100) 60-02 (100-150) 60-03 (50-100) 60-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 82.0  83.0  79.9      

gewicht artefacten g S <1  <1  2.8      

aard van de artefacten - S geen  geen  stenen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.0  3.6  3.4      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 12  11  20      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  90          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  10          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 31  38  44      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 4.8  5.2  7.0      

koper mg/kgds S 8.4  7.8  11      

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  0.05      

lood mg/kgds S 12  13  18      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 15  16  22      

zink mg/kgds S 42  42  110      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.02  0.02  0.39      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.05      

fluoranteen mg/kgds S 0.07  0.07  0.43      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.04 1) 0.03  0.16      

chryseen mg/kgds S 0.03  0.02  0.12      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.02  0.07      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04  0.03  0.10      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03  0.02 1) 0.07      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03  0.02  0.07      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.304 2) 0.244 2) 1.467 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast60M1 60-01 (0-50) 60-01 (0-50) 60-02 (0-50) 60-02 (0-50) 60-03 (0-50) 60-03 (0-50) 60-04 (0-50) 60-04
(0-50) 60-06 (0-50) 60-06 (0-50) 60-08 (0-50) 60-08 (0-50) 60-10 (0-50) 60-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast60M2 60-05 (0-50) 60-07 (0-50) 60-09 (0-50) 60-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast60M3 60-01 (50-100) 60-01 (100-130) 60-02 (50-100) 60-02 (100-150) 60-03 (50-100) 60-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  7      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7479195 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 U9064114 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 U9064117 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 Y7479100 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 U9061810 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 U9064126 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 U9064129 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 Y7744457 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 U9064128 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 Y7760125 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 Y7744470 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 U9061813 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 Y7760121 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 Y7744465 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
002 Y7479182 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
002 Y7479204 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
002 Y7479208 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
002 Y7479197 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7760124 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7760126 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7760133 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7479196 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7744468 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7760137 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast60M360-01 (50-100) 60-01 (100-130) 60-02 (50-100) 60-02 (100-150) 60-03 (50-100)
60-03 (100-150)

003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen- lelystad
Uw projectnummer : 368771-60
SYNLAB rapportnummer : 13147041, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 1T5BGFHC

Rotterdam, 21-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-60. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

60-1-1-1 60-01 (210-310)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 270          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 10          

koper µg/l S 2.7          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 3.2          

molybdeen µg/l S 2.1          

nikkel µg/l S 15          

zink µg/l S 19          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

60-1-1-1 60-01 (210-310)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1907515 14-11-2019 13-11-2019 ALC204  
001 G6748291 14-11-2019 13-11-2019 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-61
SYNLAB rapportnummer : 13116347, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : P44P4816

Rotterdam, 08-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-61. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast61M1 61-01 (0-50) 61-01 (0-50) 61-02 (0-50) 61-02 (0-50) 61-03 (0-50) 61-03 (0-50) 61-04 (0-50) 61-04
(0-50) 61-06 (0-50) 61-06 (0-50) 61-08 (0-50) 61-08 (0-50) 61-10 (0-50) 61-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast61M2 61-05 (0-50) 61-07 (0-50) 61-09 (0-50) 61-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast61M3 61-01 (50-100) 61-01 (100-150) 61-02 (50-100) 61-02 (100-150) 61-03 (50-100) 61-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 82.1  82.8  72.5      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.0  3.5  4.1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 11  11  18      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  83          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  17          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 35  28  44      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  0.25      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 5.6  4.4  6.4      

koper mg/kgds S 8.2  6.8  10      

kwik mg/kgds S 0.06  <0.05  0.09      

lood mg/kgds S 17  11  20      

molybdeen mg/kgds S 0.56  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 18  14  20      

zink mg/kgds S 58  44  110      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.04  0.03  0.02      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.13  0.13  0.03      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.05  0.05  0.02      

chryseen mg/kgds S 0.04  0.04  0.02      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.03  0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.05  0.05  0.02      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05  0.04 2) 0.02 2)     

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04  0.03 2) 0.02      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.444 1) 0.414 1) 0.174 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast61M1 61-01 (0-50) 61-01 (0-50) 61-02 (0-50) 61-02 (0-50) 61-03 (0-50) 61-03 (0-50) 61-04 (0-50) 61-04
(0-50) 61-06 (0-50) 61-06 (0-50) 61-08 (0-50) 61-08 (0-50) 61-10 (0-50) 61-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast61M2 61-05 (0-50) 61-07 (0-50) 61-09 (0-50) 61-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast61M3 61-01 (50-100) 61-01 (100-150) 61-02 (50-100) 61-02 (100-150) 61-03 (50-100) 61-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  5  <5  8      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  6      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7743371 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 U9064124 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 U9064122 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 Y7760129 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 Y7743366 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 U9036476 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 U9062167 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 Y7760131 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 U9064110 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 U9036488 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 Y7760128 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 Y7744448 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 Y7743375 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 U9064115 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
002 Y7744453 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
002 Y7743372 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
002 Y7743376 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
002 Y7478962 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7479206 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7479090 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7744456 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7760135 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7479200 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7760136 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
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Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast61M161-01 (0-50) 61-01 (0-50) 61-02 (0-50) 61-02 (0-50) 61-03 (0-50) 61-03 (0-50) 61-04
(0-50) 61-04 (0-50) 61-06 (0-50) 61-06 (0-50) 61-08 (0-50) 61-08 (0-50) 61-10 (0-50) 61-10
(0-50)

001
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast61M361-01 (50-100) 61-01 (100-150) 61-02 (50-100) 61-02 (100-150) 61-03 (50-100)
61-03 (100-150)

003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-61
SYNLAB rapportnummer : 13147043, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 6UKP48VI

Rotterdam, 22-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-61. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

61-1-1-1 61-01 (170-270)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 88          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 4.2          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 5.3          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 24          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S 0.38          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S 0.12          

p- en m-xyleen µg/l S 0.25          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.37 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.03          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S 0.16          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

61-1-1-1 61-01 (170-270)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1907508 14-11-2019 13-11-2019 ALC204  
001 G6748290 14-11-2019 13-11-2019 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
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www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-62
SYNLAB rapportnummer : 13116364, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : QSVXUWPV

Rotterdam, 08-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-62. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast62M1 62-01 (0-50) 62-01 (0-50) 62-02 (0-50) 62-02 (0-50) 62-03 (0-50) 62-03 (0-50) 62-04 (0-50) 62-04
(0-50) 62-06 (0-50) 62-06 (0-50) 62-08 (0-50) 62-08 (0-50) 62-10 (0-50) 62-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast62M2 62-05 (0-50) 62-07 (0-50) 62-09 (0-50) 62-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast62M3 62-01 (50-100) 62-01 (100-150) 62-02 (50-100) 62-02 (100-150) 62-03 (50-100) 62-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 78.5  77.6  64.0      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.2  6.4  6.0      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 25  20  21      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  68          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  32          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 62  54  55      

cadmium mg/kgds S 0.29  0.25  0.21      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 7.0  7.1  8.1      

koper mg/kgds S 13  12  12      

kwik mg/kgds S 0.15  0.08  <0.05      

lood mg/kgds S 28  22  19      

molybdeen mg/kgds S 1.9  0.68  0.56      

nikkel mg/kgds S 27  22  25      

zink mg/kgds S 120  100  97      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.07 3) <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.03  19  0.03      

antraceen mg/kgds S <0.01  3.2  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.10  63  0.08      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.07  26  0.03      

chryseen mg/kgds S 0.04  17  0.02      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04  11  0.02      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.05  18  0.03      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04 1) 12  0.02 1)     

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04  11  0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.424 2) 180.249 2) 0.254 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <4.5 3) <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <5.1 3) <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  9.5  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <4.8 3) <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  4.9  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast62M1 62-01 (0-50) 62-01 (0-50) 62-02 (0-50) 62-02 (0-50) 62-03 (0-50) 62-03 (0-50) 62-04 (0-50) 62-04
(0-50) 62-06 (0-50) 62-06 (0-50) 62-08 (0-50) 62-08 (0-50) 62-10 (0-50) 62-10 (0-50)

002 Grond (AS3000) Mast62M2 62-05 (0-50) 62-07 (0-50) 62-09 (0-50) 62-11 (0-50)
003 Grond (AS3000) Mast62M3 62-01 (50-100) 62-01 (100-150) 62-02 (50-100) 62-02 (100-150) 62-03 (50-100) 62-03 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 153 µg/kgds S <1  6.7  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  5.0  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 36.18 2) 4.9 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  130  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  12  69  12      

fractie C30-C40 mg/kgds  8  16  10      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20  210  20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.



Sweco Groningen

Mastlocaties Diemen-Lelystad
368771-62
13116364

01-10-2019

A. Heslinga

01-10-2019

08-10-2019

Blad 5 van 11

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
fractie <2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Eigen methode
fractie >2mm (voorb. 40 °C) Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
Chroom (VI) Grond (AS3000) Conform NEN-EN 15192 en ISO 15192
kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7744471 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 Y7744071 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 Y7744066 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 U9036490 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 U9036482 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 U9036473 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 Y7743360 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 Y7743379 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 U9036472 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 U9036477 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 U9036480 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
001 Y7743368 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 Y7743370 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
001 U9036485 01-10-2019 30-09-2019 ALC382  
002 Y7744070 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
002 Y7744455 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
002 Y7744454 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
002 Y7743381 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7743374 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7743385 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7743365 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7743380 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7743378 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7743364 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast62M162-01 (0-50) 62-01 (0-50) 62-02 (0-50) 62-02 (0-50) 62-03 (0-50) 62-03 (0-50) 62-04
(0-50) 62-04 (0-50) 62-06 (0-50) 62-06 (0-50) 62-08 (0-50) 62-08 (0-50) 62-10 (0-50) 62-10
(0-50)

001
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Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast62M262-05 (0-50) 62-07 (0-50) 62-09 (0-50) 62-11 (0-50)
002
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Mast62M362-01 (50-100) 62-01 (100-150) 62-02 (50-100) 62-02 (100-150) 62-03 (50-100)
62-03 (100-150)

003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-62
SYNLAB rapportnummer : 13132414, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : SCDT3XHZ

Rotterdam, 31-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-62. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien
aangeleverd.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 62-05-1 62-05 (0-50)
002 Grond (AS3000) 62-07-1 62-07 (0-50)
003 Grond (AS3000) 62-09-1 62-09 (0-50)
004 Grond (AS3000) 62-11-1 62-11 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 85.1  76.5  74.6  77.1    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.9  8.0  9.4  6.6    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 1) <0.01 1) <0.01 1) 0.02 1)   

fenantreen mg/kgds S 0.08 1) 0.01 1) 0.04 1) 0.04 1)   

antraceen mg/kgds S 0.02 1) <0.01 1) <0.01 1) 0.01 1)   

fluoranteen mg/kgds S 0.45 1) 0.04 1) 0.21 1) 0.17 1)   

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.22 1) 0.02 1) 0.10 1) 0.09 1)   

chryseen mg/kgds S 0.18 1) 0.02 1) 0.08 1) 0.11 1)   

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.12 1) 0.02 1) 0.06 1) 0.07 1)   

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.19 1) 0.02 1) 0.10 1) 0.09 1)   

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.14 1) 0.02 1) 0.07 1) 0.08 1)   

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.13 1) 0.02 1) 0.06 1) 0.08 1)   

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.537 1) 2) 0.184 1) 2) 0.734 1) 2) 0.76 1) 2)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het laboratorium was groter dan de
conserveringstermijn. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 

gelijkwaardig aan NEN 5754
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7743381 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
002 Y7744070 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
003 Y7744455 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  
004 Y7744454 01-10-2019 30-09-2019 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 5

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mastlocaties Diemen-Lelystad
Uw projectnummer : 368771-62
SYNLAB rapportnummer : 13147044, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 9L23Y9HW

Rotterdam, 21-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-62. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

62-1-1-1 62-01 (170-270)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 140          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 4.4          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 5.4          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 39          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

62-1-1-1 62-01 (170-270)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1907484 14-11-2019 13-11-2019 ALC204  
001 G6748273 14-11-2019 13-11-2019 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen
A. Heslinga
Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : Mast 63
Uw projectnummer : 368771-63
SYNLAB rapportnummer : 13116397, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : IIZ1N9VD

Rotterdam, 18-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
368771-63. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien
aangeleverd.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mast63M1 63-01 (0-50) 63-01 (0-50) 63-02 (0-50) 63-02 (0-50) 63-03 (0-50) 63-03 (0-50) 63-05 (0-50) 63-05
(0-50) 63-06 (0-50) 63-06 (0-50) 63-07 (0-50) 63-07 (0-50) 63-08 (0-50) 63-08 (0-50) 63-09 (0-50) 63-09
(0-50) 63-10 (0-50) 63-10 (0-50) 63-11 (0-50) 63-11 (0

002 Grond (AS3000) Mast63M2 63-04 (20-50)
003 Grond (AS3000) Mast63M3 63-01 (55-105) 63-01 (110-150) 63-02 (55-105) 63-02 (110-150) 63-03 (55-105) 63-03 (110-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 78.6  84.8  73.9      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.9  1.0  3.3      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 19  <1  22      

fractie <2mm (voorb. 40 °C) %  80          

fractie >2mm (voorb. 40 °C) %  20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 41  <20  37      

cadmium mg/kgds S 0.23  <0.2  <0.2      

Chroom (VI) mg/kgds  <0.4          

kobalt mg/kgds S 6.9  2.7  6.8      

koper mg/kgds S 11  <5  10      

kwik mg/kgds S 0.06  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S 20  <10  15      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 21  10  21      

zink mg/kgds S 140  23  75      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.02  <0.01  0.09      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.06  <0.01  0.16      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03  <0.01  0.06      

chryseen mg/kgds S 0.02  <0.01  0.05      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  <0.01  0.02      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03  <0.01  0.04      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03  <0.01  0.03 2)     

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01  0.02      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.244 1) 0.07 1) 0.487 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116229-001 Mast46M1 46-01 (0-50) 46-01 (0-50) 46-02 (0-50) 46-02 (0-50) 46-03 (0-50) 46-03 (0-50) 46-04 (0-50) 46-04 

(0-50) 46-06 (0-50) 46-06 (0-50) 46-08 (0-50) 46-08 (0-50) 46-10 (0-50) 46-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 13:20) 

 

Projectcode 368771-46 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- Lelystad 
Monsteromschrijving Mast46M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.2 75.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.1 4.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 40 47.7 47.7  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.176 0.176  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.1 7.22 7.22  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.5 10.4 10.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0384 0.0384  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 13 14.9 14.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.68 0.68 0.68  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 20 23.3 23.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 48 57.9 57.9  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.073 0.073 0.073  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.71  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12 12  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 14.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.54  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 34.1 34.1  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116229-002 Mast46M2 46-05 (0-50) 46-07 (0-50) 46-09 (0-50) 46-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 13:20) 

 

Projectcode 368771-46 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- Lelystad 
Monsteromschrijving Mast46M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 65.4 65.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.0 4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 27 27  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 53 49.8 49.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.26 0.303 0.303  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.4 6.97 6.97  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 12.9 12.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0708 0.0708  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 21 21  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.65 0.65 0.65  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 24 22.7 22.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 150 153 153 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.274 0.274 0.274  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.75  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.75  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.75  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.75  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.75  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.75  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.75  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.2 12.2  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.75  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.75  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.75  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 35 35  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116229-003 Mast46M3 46-01 (50-100) 46-01 (100-140) 46-02 (50-100) 46-02 (100-150) 46-03 (50-100) 46-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-11-2019 - 15:03) 

 

Projectcode 368771-46 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- Lelystad 
Monsteromschrijving 46-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 71 71 71 * >S 0.04 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 2.6 2.6 2.6  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 12 12 12  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l 2.4 2.4 2.4  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 45 45 45  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13143317-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13143317-001 46-01-1-1 46-01 (170-270) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 16:28) 

 

Projectcode 368771-47 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast47M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 79.8 79.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.1 4.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 19 19  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 84   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 16   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 42 52.1 52.1  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.20 0.254 0.254  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.318  -- -     
kobalt mg/kg 7.8 9.59 9.59  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 13.7 13.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0556 0.0556  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 23.3 23.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 24 29 29  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 130 161 161 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.174 0.174 0.174  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.71  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12 12  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.54  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 34.1 34.1  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.93 0.93 WO  0.93 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.93 0.93 WO  0.93 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.3 0.3 WO  0.3 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.3 0.3 WO  0.3 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116238-001 Mast47M1 47-01 (0-50) 47-01 (0-50) 47-02 (0-50) 47-02 (0-50) 47-03 (0-50) 47-03 (0-50) 47-04 (0-50) 47-04 

(0-50) 47-06 (0-50) 47-06 (0-50) 47-08 (0-50) 47-08 (0-50) 47-10 (0-50) 47-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 16:28) 

 

Projectcode 368771-47 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast47M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 85.8 85.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.8 2.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 18 18  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 34 43.9 43.9  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.188 0.188  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.5 8.31 8.31  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.4 12.3 12.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0397 0.0397  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 16 19.2 19.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 20 25 25  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 65 84.1 84.1  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.244 0.244 0.244  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 17.5 17.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 12.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 12.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 12.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 50 50  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116238-002 Mast47M2 47-05 (0-50) 47-07 (0-50) 47-09 (0-50) 47-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 16:28) 

 

Projectcode 368771-47 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast47M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 62.6 62.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.1 6.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 24 24  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 51 52.7 52.7  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.29 0.327 0.327  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.9 9.19 9.19  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 14.2 14.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0362 0.0362  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 19.1 19.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 28.8 28.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 210 224 224 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.15  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.15  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.15  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.15  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.15  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.15  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.15  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.03 8.03  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.74  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.74  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 14.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 9 14.8  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 23 23  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116238-003 Mast47M3 47-01 (50-100) 47-01 (100-150) 47-02 (50-100) 47-02 (100-150) 47-03 (50-100) 47-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-11-2019 - 15:04) 

 

Projectcode 368771-47 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving 47-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 140 140 140 * >S 0.16 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 4.9 4.9 4.9  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 2.2 2.2 2.2  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 4.4 4.4 4.4  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 5.4 5.4 5.4  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 38 38 38  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.02 0.02 0.02 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13143320-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000286  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13143320-001 47-01-1-1 47-01 (170-270) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 14:27) 

 

Projectcode 368771-48 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast48M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 81.5 81.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.6 3.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 18 18  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 80   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 20   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 40 51.7 51.7  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.287 0.287  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.326  -- -     
kobalt mg/kg 6.4 8.18 8.18  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 12.9 12.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.0904 0.0904  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 23.7 23.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 20 25 25  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 141 141 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.234 0.234 0.234  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.94  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 13.6 13.6  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.72  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.72  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 5 13.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9.72  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 38.9 38.9  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.2 1.2 WO  1.2 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.2 1.2 WO  1.2 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.29 0.29 WO  0.29 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.29 0.29 WO  0.29 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116257-001 Mast48M1 48-01 (0-30) 48-01 (0-30) 48-02 (0-30) 48-02 (0-30) 48-03 (0-20) 48-03 (0-20) 48-04 (0-50) 48-04 

(0-50) 48-06 (0-50) 48-06 (0-50) 48-08 (0-50) 48-08 (0-50) 48-10 (0-50) 48-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 14:27) 

 

Projectcode 368771-48 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast48M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 84.3 84.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.7 2.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 19 19  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 39 48.4 48.4  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.23 0.306 0.306  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.9 8.48 8.48  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 12.8 12.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.0898 0.0898  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 23.7 23.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 21 25.3 25.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 91 115 115  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.154 0.154 0.154  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.59  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 18.1 18.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 13  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 5 18.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 13  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 51.9 51.9  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116257-002 Mast48M2 48-05 (0-50) 48-07 (0-50) 48-09 (0-50) 48-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 14:27) 

 

Projectcode 368771-48 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast48M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 52.6 52.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.7 7.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 34 34  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 60 46.5 46.5  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.24 0.236 0.236  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 11 8.59 8.59  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 14.4 14.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0551 0.0551  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 22 20.4 20.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.65 0.65 0.65  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 34 27 27  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 94.2 94.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.076 0.076 0.076  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.909  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.36 6.36  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.55  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.55  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 20 26  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 12 15.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 39 39  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116257-003 Mast48M3 48-01 (80-130) 48-01 (130-180) 48-02 (80-120) 48-02 (120-150) 48-03 (70-100) 48-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-11-2019 - 14:45) 

 

Projectcode 368771-48 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving 48-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 160 160 160 * >S 0.19 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.44 0.44 0.44 * >S 0.01 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 3.6 3.6 3.6  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 8.5 8.5 8.5  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 26 26 26  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 0.26 0.26 0.26  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.12 0.12 0.12 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.32 0.32 0.32 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.44 0.44 0.44 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.05 0.05 0.05 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13144842-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.12 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000714  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13144842-001 48-01-1-1 48-01 (180-280) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-10-2019 - 14:23) 

 

Projectcode 368771-49 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast49M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 85.8 85.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.4 2.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 9.4 9.4  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 99   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 1.3   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 20 40.3 40.3  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.213 0.213  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.407  -- -     
kobalt mg/kg 3.8 7.38 7.38  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 5.3 8.64 8.64  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0448 0.0448  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 9.63 9.63  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 11 19.8 19.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 39 66.7 66.7  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.324 0.324 0.324  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.92  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.92  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.92  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.92  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.92  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.92  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.92  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 20.4 20.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 14.6  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 14.6  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 5 20.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 14.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 58.3 58.3  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.76 0.76 WO  0.76 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.76 0.76 WO  0.76 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115364-001 Mast49M1 49-01 (0-50) 49-01 (0-50) 49-02 (0-50) 49-02 (0-50) 49-03 (0-50) 49-03 (0-50) 49-04 (0-50) 49-04 

(0-50) 49-06 (0-50) 49-06 (0-50) 49-08 (0-50) 49-08 (0-50) 49-10 (0-50) 49-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-10-2019 - 14:23) 

 

Projectcode 368771-49 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast49M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 83.6 83.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.1 3.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 9.6 9.6  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 41 81.5 81.5  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.206 0.206  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.9 9.41 9.41  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.4 13.4 13.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0444 0.0444  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 19 25.8 25.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.1 1.1 1.1  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 16 28.6 28.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 55 92.3 92.3  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.284 0.284 0.284  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.26  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.8 15.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 19.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 11.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 45.2 45.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115364-002 Mast49M2 49-05 (0-50) 49-05 (0-50) 49-07 (0-50) 49-07 (0-50) 49-09 (0-50) 49-09 (0-50) 49-11 (0-50) 

49-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-10-2019 - 14:23) 

 

Projectcode 368771-49 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast49M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 55.8 55.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.1 6.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 30 30  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 46 39.6 39.6  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.149 0.149  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.2 7.96 7.96  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 11.8 11.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0338 0.0338  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 17.8 17.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.84 0.84 0.84  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 24.5 24.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 113 113  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.076 0.076 0.076  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.15  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.15  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.15  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.15  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.15  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.15  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.15  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.03 8.03  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.74  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.74  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 14 23  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 13.1  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 32.8 32.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115364-003 Mast49M3 49-01 (130-180) 49-02 (80-130) 49-03 (130-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-11-2019 - 14:48) 

 

Projectcode 368771-49 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving 49-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 79 79 79 * >S 0.05 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.36 0.36 0.36  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 2.6 2.6 2.6  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 2.0 2 2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 4.8 4.8 4.8  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 4.0 4 4.0  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 15 15 15  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13144844-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13144844-001 49-01-1-1 49-01 (170-270) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-10-2019 - 08:21) 

 

Projectcode 368771-50 
Projectnaam 87 mastlocaties 
Monsteromschrijving Mast50M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 79.6 79.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.5 3.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 19 19  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 90   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 10   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 36 44.6 44.6  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.181 0.181  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.318  -- -     
kobalt mg/kg 5.9 7.25 7.25  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.5 12 12  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0558 0.0558  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 23.4 23.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 18 21.7 21.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 92 115 115  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.174 0.174 0.174  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14 14  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 17.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 40 40  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.23 0.23 WO  0.23 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.24 0.24 WO  0.24 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.4 1.4 WO  1.4 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.4 1.4 WO  1.4 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds 0.1 0.1   0.1  -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.53 0.53 WO  0.53 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.66 0.66 WO  0.66 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115381-001 Mast50M1 50-01 (0-30) 50-01 (0-30) 50-02 (0-50) 50-02 (0-50) 50-03 (10-60) 50-03 (10-60) 50-06 (0-50) 50-

06 (0-50) 50-07 (0-50) 50-07 (0-50) 50-08 (0-50) 50-08 (0-50) 50-09 (0-50) 50-09 (0-50) 50-10 (0-50) 50-10 (0-
50) 50-11 (0-50) 50-11 (0-50) 

 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-10-2019 - 08:21) 

 

Projectcode 368771-50 
Projectnaam 87 mastlocaties 
Monsteromschrijving Mast50M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 84.7 84.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.9 2.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 7.5 7.5  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 26 59.7 59.7  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.214 0.214  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.0 8.78 8.78  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 6.6 11.2 11.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0459 0.0459  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 10 14.1 14.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 12 24 24  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 37 67.4 67.4  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.174 0.174 0.174  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.41  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.9 16.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.1  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 12.1  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 12.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 12.1  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 48.3 48.3  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115381-002 Mast50M2 50-04 (0-50) 50-05 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-10-2019 - 08:21) 

 

Projectcode 368771-50 
Projectnaam 87 mastlocaties 
Monsteromschrijving Mast50M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 41.4 41.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 14.6 14.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 35 35  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 63 47.6 47.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.21 0.173 0.173  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 7.63 7.63  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 12.1 12.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0439 0.0439  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 17.1 17.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.84 0.84 0.84  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 33 25.7 25.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 74 58.6 58.6  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00479  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.0137  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00479  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.0137  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.02# 0.00959  --               # -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00479  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00479  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00479  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00479  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00479  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.103 0.0705 0.0705  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.479  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.479  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.479  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.479  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.479  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.479  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.479  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 3.36 3.36  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.4  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 6 4.11  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 28 19.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 18 12.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 34.2 34.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115381-003 Mast50M3 50-01 (120-170) 50-02 (120-150) 50-03 (130-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-11-2019 - 14:52) 

 

Projectcode 368771-50 
Projectnaam 87 mastlocaties 
Monsteromschrijving 50-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 170 170 170 * >S 0.21 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.32 0.32 0.32  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 7.8 7.8 7.8  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.6 3.6 3.6  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 8.1 8.1 8.1  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 16 16 16  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.03 0.03 0.03 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13144846-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000429  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13144846-001 50-01-1-1 50-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 08:34) 

 

Projectcode 368771-51 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast51M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.3 73.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.2 4.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 24 24  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 76   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 24   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 55 56.8 56.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.46 0.55 0.55  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.286  -- -     
kobalt mg/kg 8.5 8.77 8.77  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 15.8 15.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.13 0.136 0.136  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 32 34.8 34.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 25 25.7 25.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 240 262 262 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.174 0.174 0.174  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 153 ug/kg 1.5 3.57  -- -     
PCB 180 ug/kg 2.2 5.24  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 7.2 17.1 17.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.33  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.33  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 16.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 14.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 33.3 33.3  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.29 0.29 WO  0.29 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.36 0.36 WO  0.36 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.34 0.34 WO  0.34 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.26 0.26 WO  0.26 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.7 1.7 WO  1.7 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 1.8 1.8   1.8  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds 0.10 0.1   0.1  -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.47 0.47 WO  0.47 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.62 0.62   0.62  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13132496-001 Mast51M1 51-01 (0-50) 51-02 (0-50) 51-03 (0-50) 51-04 (0-50) 51-05 (0-50) 51-06 (0-50) 51-07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 08:34) 

 

Projectcode 368771-51 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast51M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 67.9 67.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.7 5.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 57 68 68  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.41 0.488 0.488  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.8 10.4 10.4  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 17.8 17.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.12 0.131 0.131  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 28 31.4 31.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 31.5 31.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 220 260 260 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.204 0.204 0.204  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 153 ug/kg 1.7 2.98  -- -     
PCB 180 ug/kg 1.8 3.16  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 7 12.3 12.3  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 12 21.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 13 22.8  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 35.1 35.1  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13132496-002 Mast51M2 51-08 (0-50) 51-09 (0-50) 51-10 (0-50) 51-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 08:34) 

 

Projectcode 368771-51 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast51M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 67.2 67.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.2 4.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 27 27  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 51 47.9 47.9  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.162 0.162  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 9.41 9.41  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 16 16  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0505 0.0505  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 24 25.1 25.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 31 29.3 29.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 80 81.6 81.6  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.67  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.7 11.7  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.33  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.33  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 16.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 16.7  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 33.3 33.3  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13132496-003 Mast51M3 51-01 (50-100) 51-01 (100-150) 51-02 (50-80) 51-02 (80-130) 51-03 (50-80) 51-03 (80-130) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-11-2019 - 14:53) 

 

Projectcode 368771-51 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving 51-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 130 130 130 * >S 0.14 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.35 0.35 0.35  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 3.7 3.7 3.7  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 3.3 3.3 3.3  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.0 2 2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 59 59 59  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 0.31 0.31 0.31  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.33 0.33 0.33 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.4 0.4 0.4 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.04 0.04 0.04 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13144848-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.13 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000571  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13144848-001 51-01-1-1 51-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-10-2019 - 08:29) 

 

Projectcode 368771-52 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast52M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 76.6 76.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.3 4.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 26 26  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 90   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 10   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 53 51.3 51.3  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.39 0.455 0.455  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.275  -- -     
kobalt mg/kg 8.4 8.15 8.15  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 15.2 15.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.14 0.143 0.143  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 35 37 37  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 25 24.3 24.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 190 198 198 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.11 0.11  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.46 0.46 0.46  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.63  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.4 11.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 20.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 32.6 32.6  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.21 0.21 WO  0.21 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.21 0.21 WO  0.21 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.1 0.1   0.1  - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115395-001 Mast52M1 52-01 (0-30) 52-01 (0-30) 52-02 (0-50) 52-02 (0-50) 52-03 (0-30) 52-03 (0-30) 52-04 (0-50) 52-04 

(0-50) 52-06 (0-50) 52-06 (0-50) 52-08 (0-50) 52-08 (0-50) 52-10 (0-50) 52-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-10-2019 - 08:29) 

 

Projectcode 368771-52 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast52M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 72.2 72.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.8 3.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 29 29  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 51 45.2 45.2  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.28 0.322 0.322  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.6 7.65 7.65  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 13.5 13.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.099 0.099  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 31 31.8 31.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 26 23.3 23.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 118 118  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.207 0.207 0.207  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.84  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.9 12.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.21  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.21  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 18.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9.21  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 36.8 36.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115395-002 Mast52M2 52-05 (0-50) 52-07 (0-50) 52-09 (0-50) 52-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-10-2019 - 08:29) 

 

Projectcode 368771-52 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast52M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 64.0 64  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.6 6.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 30 30  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 52 44.8 44.8  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.147 0.147  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.5 8.22 8.22  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 13.6 13.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0337 0.0337  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 19.6 19.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.51 0.51 0.51  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 29 25.4 25.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 83 77.5 77.5  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.06  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.42 7.42  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 12 18.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 10.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 21.2 21.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115395-003 Mast52M3 52-01 (80-130) 52-02 (50-100) 52-03 (130-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-11-2019 - 14:59) 

 

Projectcode 368771-52 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving 52-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 160 160 160 * >S 0.19 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.25 0.25 0.25  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 5.0 5 5.0  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 7.2 7.2 7.2  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 20 20 20  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.03 0.03 0.03 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13144849-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000429  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13144849-001 52-01-1-1 52-01 (180-280) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-10-2019 - 14:59) 

 

Projectcode 368771-53 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast53M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 78.3 78.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.9 3.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 30 30  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 92   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 7.8   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 45 38.8 38.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.27 0.306 0.306  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.255  -- -     
kobalt mg/kg 7.9 6.84 6.84  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 12.2 12.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.0881 0.0881  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 27 27.4 27.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 23 20.1 20.1  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 160 154 154 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.194 0.194 0.194  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.79  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.6 12.6  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.97  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.97  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 8.97  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.97  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 35.9 35.9  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.21 0.21 WO  0.21 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.5 1.5 WO  1.5 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.5 1.5 WO  1.5 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.32 0.32 WO  0.32 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.32 0.32 WO  0.32 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115459-001 Mast53M1 53-01 (0-50) 53-01 (0-50) 53-02 (0-50) 53-02 (0-50) 53-03 (0-50) 53-03 (0-50) 53-04 (0-50) 53-04 

(0-50) 53-06 (0-50) 53-06 (0-50) 53-07 (0-50) 53-07 (0-50) 53-08 (0-50) 53-08 (0-50) 53-09 (0-50) 53-09 (0-50) 
53-10 (0-50) 53-10 (0-50) 53-11 (0-50) 53-11 (0 

 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-10-2019 - 14:59) 

 

Projectcode 368771-53 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast53M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 82.0 82  --      
gewicht artefacten g 23   --      
aard van de artefacten - Stenen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.2 4.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 16 16  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 36 50.7 50.7  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.183 0.183  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.5 7.64 7.64  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.6 12.7 12.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0404 0.0404  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 15 18.2 18.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 16 21.5 21.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 58 77.9 77.9  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.224 0.224 0.224  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.67  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.7 11.7  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.33  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.33  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 19  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.33  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 33.3 33.3  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115459-002 Mast53M2 53-05 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-10-2019 - 14:59) 

 

Projectcode 368771-53 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast53M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 41.7 41.7  --      
gewicht artefacten g 4.8   --      
aard van de artefacten - Stenen        
organische stof (gloeiverlies) % 16.4 16.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8.0 8.0  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 29 64.2 64.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.137 0.137  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.1 6.58 6.58  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 4.25 4.25  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0414 0.0414  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 8 8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.0 1 1  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 9.6 18.7 18.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 20 28.4 28.4  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00427  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.0061  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00427  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.0122  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.00427  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00427  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00427  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00427  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00427  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00427  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.086 0.0524 0.0524  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.427  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.427  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.427  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.427  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.427  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.427  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.427  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 2.99 2.99  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.13  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 2.13  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 27 16.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 11 6.71  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 24.4 24.4  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115459-003 Mast53M3 53-01 (200-250) 53-01 (250-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-11-2019 - 15:00) 

 

Projectcode 368771-53 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving 53-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 85 85 85 * >S 0.06 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 22 22 22  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13144850-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13144850-001 53-01-1-1 53-01 (220-320) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-10-2019 - 08:24) 

 

Projectcode 368771-57 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast57M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.9 75.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.4 4.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 27 27  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 84   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 16   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 70 65.8 65.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.45 0.518 0.518  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.269  -- -     
kobalt mg/kg 9.0 8.47 8.47  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 16 16  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.15 0.151 0.151 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 32 33.4 33.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 25.5 25.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 210 214 214 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.14 0.14  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.20 0.2  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
chryseen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.73 0.73 0.73  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 138 ug/kg 1.5 3.41  -- -     
PCB 153 ug/kg 2.2 5  -- -     
PCB 180 ug/kg 1.4 3.18  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 7.9 18 18  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.95  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.95  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 20.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 13.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31.8 31.8  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.22 0.22 WO  0.22 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.3 1.3 WO  1.3 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.3 1.3 WO  1.3 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.42 0.42 WO  0.42 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.53 0.53 WO  0.53 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115496-001 Mast57M1 57-01 (0-50) 57-01 (0-50) 57-02 (0-50) 57-02 (0-50) 57-03 (0-50) 57-03 (0-50) 57-04 (0-50) 57-04 

(0-50) 57-06 (0-50) 57-06 (0-50) 57-08 (0-50) 57-08 (0-50) 57-10 (0-50) 57-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-10-2019 - 08:24) 

 

Projectcode 368771-57 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast57M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 76.7 76.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.4 4.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 26 26  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 60 58.1 58.1  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.43 0.501 0.501  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.0 8.73 8.73  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 16.2 16.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.18 0.184 0.184 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 34 35.9 35.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 26.2 26.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 210 218 218 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.217 0.217 0.217  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.59  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.1 11.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.95  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.95  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 15.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7.95  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31.8 31.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115496-002 Mast57M2 57-05 (0-50) 57-07 (0-50) 57-09 (0-50) 57-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-10-2019 - 08:24) 

 

Projectcode 368771-57 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast57M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 31.0 31  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 22.6 22.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 29 29  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 40 35.4 35.4  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.102 0.102  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.5 5.78 5.78  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.4 6.58 6.58  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0314 0.0314  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 11 9.2 9.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.83 0.83 0.83  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 20 17.9 17.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 43 35.2 35.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.02# 0.00619  --               # -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.00885  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.0031  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.00885  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.02# 0.00619  --               # -     
chryseen mg/kg <0.02# 0.00619  --               # -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.02# 0.00619  --               # -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.0031  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.0031  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.02# 0.00619  --               # -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.131 0.058 0.058  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1.0 0.31  -- -     
PCB 52 ug/kg <1.1# 0.341  --               # -     
PCB 101 ug/kg <1 0.31  -- -     
PCB 118 ug/kg <1.1# 0.341  --               # -     
PCB 138 ug/kg <1.0 0.31  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.31  -- -     
PCB 180 ug/kg <1.0 0.31  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5.04 2.23 2.23  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 1.55  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 7 3.1  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 39 17.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 27 11.9  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 70 31 31  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115496-003 Mast57M3 57-01 (130-180) 57-01 (180-230) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-11-2019 - 14:55) 

 

Projectcode 368771-57 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving 57-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 140 140 140 * >S 0.16 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.28 0.28 0.28  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 4.7 4.7 4.7  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.0 3 3.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 5.6 5.6 5.6  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.23 0.23 0.23 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.3 0.3 0.3 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.04 0.04 0.04 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13144857-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.86 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000571  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13144857-001 57-01-1-1 57-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-10-2019 - 15:01) 

 

Projectcode 368771-58 
Projectnaam mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast58M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 76.8 76.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.2 6.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 92   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 7.9   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 42 50.1 50.1  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.164 0.164  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.311  -- -     
kobalt mg/kg 7.1 8.41 8.41  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 11.7 11.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0759 0.0759  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 20.1 20.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 22 25.7 25.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 70 82.1 82.1  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.134 0.134 0.134  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.13  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.9 7.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.65  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.65  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 12.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 9.68  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 22.6 22.6  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.69 0.69 WO  0.69 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.69 0.69 WO  0.69 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.23 0.23 WO  0.23 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.23 0.23 WO  0.23 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115539-001 Mast58M1 58-01 (0-50) 58-01 (0-50) 58-02 (0-58) 58-02 (0-50) 58-03 (10-60) 58-03 (10-60) 58-09 (0-50) 58-

09 (0-50) 58-10 (0-50) 58-10 (0-50) 58-11 (0-50) 58-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-10-2019 - 15:01) 

 

Projectcode 368771-58 
Projectnaam mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast58M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 79.5 79.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.4 4.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 19 19  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 30 37.2 37.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.176 0.176  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.9 7.25 7.25  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.6 10.7 10.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0388 0.0388  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 14 16.2 16.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 18 21.7 21.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 53 65.3 65.3  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.098 0.098 0.098  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.59  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.1 11.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.95  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.95  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 13.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7.95  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31.8 31.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115539-002 Mast58M2 58-04 (0-50) 58-05 (0-50) 58-06 (0-50) 58-07 (0-50) 58-08 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-10-2019 - 15:01) 

 

Projectcode 368771-58 
Projectnaam mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast58M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.4 73.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.0 3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 30 30  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 67 57.7 57.7  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.24 0.28 0.28  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.5 7.36 7.36  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 11.4 11.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0688 0.0688  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 21 21.5 21.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 24 21 21  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 107 107  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.28 0.28  -- -     
antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.54 0.54  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.20 0.2  -- -     
chryseen mg/kg 0.12 0.12  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.11 0.11  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.51 1.51 1.51 * WO 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.33  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.3 16.3  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.7  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 5 16.7  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 17 56.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 9 30  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 100 100  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13115539-003 Mast58M3 58-01 (50-100) 58-01 (100-150) 58-02 (100-150) 58-03 (110-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 21-11-2019 - 07:57) 

 

Projectcode 368771-58 
Projectnaam mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving 58-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 71 71 71 * >S 0.04 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 5.0 5 5.0  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 9.7 9.7 9.7  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 27 27 27  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147038-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147038-001 58-01-1-1 58-01 (220-320) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 13:24) 

 

Projectcode 368771-59 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast59M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.9 74.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.7 4.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 17 17  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 82   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 18   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 42 56.6 56.6  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.178 0.178  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.333  -- -     
kobalt mg/kg 6.9 9.19 9.19  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.7 12.5 12.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0682 0.0682  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 20.2 20.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 21 27.2 27.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 75 97.2 97.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.124 0.124 0.124  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.49  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.4 10.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 19.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7.45  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 29.8 29.8  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.67 0.67 WO  0.67 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.67 0.67 WO  0.67 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116281-001 Mast59M1 59-01 (0-50) 59-01 (0-50) 59-02 (0-50) 59-02 (0-50) 59-03 (0-50) 59-03 (0-50) 59-04 (0-50) 59-04 

(0-50) 59-06 (0-50) 59-06 (0-50) 59-08 (0-50) 59-08 (0-50) 59-10 (0-50) 59-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 13:24) 

 

Projectcode 368771-59 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast59M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 78.5 78.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.1 5.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 14 14  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 41 63.6 63.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.285 0.285  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.6 10 10  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.6 13.1 13.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0825 0.0825  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 20.9 20.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 20 29.2 29.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 64 89.9 89.9  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.14 0.14  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
chryseen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.517 0.517 0.517  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.37  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.61 9.61  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.86  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.86  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 17.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 13.7  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 27.5 27.5  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116281-002 Mast59M2 59-05 (0-50) 59-07 (0-50) 59-09 (0-50) 59-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 13:24) 

 

Projectcode 368771-59 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast59M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 63.5 63.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.4 5.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 30 30  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 57 49.1 49.1  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.239 0.239  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 8.65 8.65  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 13.9 13.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0679 0.0679  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 23 22.9 22.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 32 28 28  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 130 123 123  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.073 0.073 0.073  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.3  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.3  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.3  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.3  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.3  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.3  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.3  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.07 9.07  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.48  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.48  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 14.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 5 9.26  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 25.9 25.9  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116281-003 Mast59M3 59-01 (50-100) 59-01 (100-130) 59-02 (50-100) 59-02 (100-130) 59-02 (130-150) 59-03 (50-

100) 59-03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-11-2019 - 14:54) 

 

Projectcode 368771-59 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving 59-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 250 250 250 * >S 0.35 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 8.7 8.7 8.7  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 4.8 4.8 4.8  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 12 12 12  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 24 24 24  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.11 0.11 0.11 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.24 0.24 0.24 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.35 0.35 0.35 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.05 0.05 0.05 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147040-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.91 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000714  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147040-001 59-01-1-1 59-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 13:30) 

 

Projectcode 368771-60 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast60M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 82.0 82  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.0 3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 12 12  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 90   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 10   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 31 53.4 53.4  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.201 0.201  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.378  -- -     
kobalt mg/kg 4.8 8.06 8.06  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.4 12.6 12.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.043 0.043  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 12 15.7 15.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 15 23.9 23.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 42 65 65  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.304 0.304 0.304  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.33  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.3 16.3  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.7  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11.7  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 11.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 11.7  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 46.7 46.7  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.7 0.7 WO  0.7 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.7 0.7 WO  0.7 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.34 0.34 WO  0.34 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.34 0.34 WO  0.34 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116314-001 Mast60M1 60-01 (0-50) 60-01 (0-50) 60-02 (0-50) 60-02 (0-50) 60-03 (0-50) 60-03 (0-50) 60-04 (0-50) 60-04 

(0-50) 60-06 (0-50) 60-06 (0-50) 60-08 (0-50) 60-08 (0-50) 60-10 (0-50) 60-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 13:30) 

 

Projectcode 368771-60 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast60M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 83.0 83  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.6 3.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 11 11  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 38 69.3 69.3  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.199 0.199  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.2 9.21 9.21  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.8 11.8 11.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0434 0.0434  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 13 17.1 17.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 16 26.7 26.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 42 66.5 66.5  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.244 0.244 0.244  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.94  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 13.6 13.6  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.72  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.72  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 9.72  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9.72  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 38.9 38.9  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116314-002 Mast60M2 60-05 (0-50) 60-07 (0-50) 60-09 (0-50) 60-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 13:30) 

 

Projectcode 368771-60 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast60M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 79.9 79.9  --      
gewicht artefacten g 2.8   --      
aard van de artefacten - Stenen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.4 3.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 44 52.5 52.5  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.18 0.18  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.0 8.29 8.29  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 13.6 13.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0552 0.0552  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 20.8 20.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 22 25.7 25.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 134 134  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.39 0.39  -- -     
antraceen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.43 0.43  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.16 0.16  -- -     
chryseen mg/kg 0.12 0.12  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.467 1.47 1.47  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.06  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.06  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.06  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.06  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.06  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.06  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.06  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.4 14.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 20.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 41.2 41.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116314-003 Mast60M3 60-01 (50-100) 60-01 (100-130) 60-02 (50-100) 60-02 (100-150) 60-03 (50-100) 60-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 21-11-2019 - 12:20) 

 

Projectcode 368771-60 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving 60-1-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 270 270 270 * >S 0.38 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 10 10 10  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 2.7 2.7 2.7  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.2 3.2 3.2  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l 2.1 2.1 2.1  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 15 15 15  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 19 19 19  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147041-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147041-001 60-1-1-1 60-01 (210-310) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-10-2019 - 15:43) 

 

Projectcode 368771-61 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast61M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 82.1 82.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.0 3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 11 11  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 83   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 17   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 35 63.8 63.8  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.204 0.204  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.389  -- -     
kobalt mg/kg 5.6 9.92 9.92  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.2 12.6 12.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0747 0.0747  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 22.6 22.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.56 0.56 0.56  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 18 30 30  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 58 92.8 92.8  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.13 0.13  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.444 0.444 0.444  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.33  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.3 16.3  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.7  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11.7  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 5 16.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 11.7  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 46.7 46.7  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.1 0.1   0.1  -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.58 0.58 WO  0.58 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.58 0.58 WO  0.58 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.32 0.32 WO  0.32 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.32 0.32 WO  0.32 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116347-001 Mast61M1 61-01 (0-50) 61-01 (0-50) 61-02 (0-50) 61-02 (0-50) 61-03 (0-50) 61-03 (0-50) 61-04 (0-50) 61-04 

(0-50) 61-06 (0-50) 61-06 (0-50) 61-08 (0-50) 61-08 (0-50) 61-10 (0-50) 61-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-10-2019 - 15:43) 

 

Projectcode 368771-61 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast61M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 82.8 82.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.5 3.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 11 11  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 28 51.1 51.1  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2 0.2  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.4 7.8 7.8  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 6.8 10.3 10.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0434 0.0434  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 11 14.5 14.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 14 23.3 23.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 44 69.8 69.8  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.13 0.13  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.414 0.414 0.414  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14 14  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 10  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 40 40  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116347-002 Mast61M2 61-05 (0-50) 61-07 (0-50) 61-09 (0-50) 61-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-10-2019 - 15:43) 

 

Projectcode 368771-61 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast61M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 72.5 72.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.1 4.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 18 18  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 44 56.8 56.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.25 0.321 0.321  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.4 8.18 8.18  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 12.7 12.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.101 0.101  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 23.6 23.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 20 25 25  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 140 140  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.174 0.174 0.174  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.71  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12 12  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 19.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 14.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 34.1 34.1  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116347-003 Mast61M3 61-01 (50-100) 61-01 (100-150) 61-02 (50-100) 61-02 (100-150) 61-03 (50-100) 61-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-11-2019 - 15:01) 

 

Projectcode 368771-61 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving 61-1-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 88 88 88 * >S 0.07 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 4.2 4.2 4.2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 5.3 5.3 5.3  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 24 24 24  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 0.38 0.38 0.38  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.12 0.12 0.12 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.25 0.25 0.25 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.37 0.37 0.37 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.03 0.03 0.03 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l 0.16 0.16 0.16 * >S 0.00 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147043-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.17 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000429  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147043-001 61-1-1-1 61-01 (170-270) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 31-10-2019 - 15:50) 

 

Projectcode 368771-62 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving 62-05-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 85.1 85.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.9 3.9  --      

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.45 0.45  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.22 0.22  -- -     
chryseen mg/kg 0.18 0.18  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.12 0.12  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.19 0.19  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.14 0.14  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.13 0.13  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.537 1.54 1.54 * WO 1.5 21 40 0.35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13132414-001 62-05-1 62-05 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 31-10-2019 - 15:50) 

 

Projectcode 368771-62 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving 62-07-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-2 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 76.5 76.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 8.0 8  --      

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.184 0.184 0.184  <=AW 1.5 21 40 0.35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13132414-002 62-07-1 62-07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 31-10-2019 - 15:50) 

 

Projectcode 368771-62 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving 62-09-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-3 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.6 74.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 9.4 9.4  --      

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.21 0.21  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
chryseen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.734 0.734 0.734  <=AW 1.5 21 40 0.35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13132414-003 62-09-1 62-09 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 31-10-2019 - 15:50) 

 

Projectcode 368771-62 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving 62-11-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-4 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 77.1 77.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.6 6.6  --      

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.17 0.17  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
chryseen mg/kg 0.11 0.11  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.76 0.76 0.76  <=AW 1.5 21 40 0.35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13132414-004 62-11-1 62-11 (0-50) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-10-2019 - 08:31) 

 

Projectcode 368771-62 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast62M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 78.5 78.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.2 4.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 25 25  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 68   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 32   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 62 62 62  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.29 0.343 0.343  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.28  -- -     
kobalt mg/kg 7.0 7 7  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 14.4 14.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.15 0.155 0.155 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 28 30.1 30.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.9 1.9 1.9 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 27 27  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 128 128  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.424 0.424 0.424  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.67  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.7 11.7  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.33  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.33  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 12 28.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 19  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 47.6 47.6  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.5 1.5 WO  1.5 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.5 1.5 WO  1.5 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.9 0.9 WO  0.9 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 1 1 WO  1 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116364-001 Mast62M1 62-01 (0-50) 62-01 (0-50) 62-02 (0-50) 62-02 (0-50) 62-03 (0-50) 62-03 (0-50) 62-04 (0-50) 62-04 

(0-50) 62-06 (0-50) 62-06 (0-50) 62-08 (0-50) 62-08 (0-50) 62-10 (0-50) 62-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-10-2019 - 08:31) 

 

Projectcode 368771-62 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast62M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 77.6 77.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.4 6.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 54 64.4 64.4  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.25 0.291 0.291  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.1 8.41 8.41  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 14 14  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.0866 0.0866  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 22 24.5 24.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.68 0.68 0.68  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 22 25.7 25.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 117 117  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.07# 0.049  --               # -     
fenantreen mg/kg 19 19  -- -     
antraceen mg/kg 3.2 3.2  -- -     
fluoranteen mg/kg 63 63  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 26 26  -- -     
chryseen mg/kg 17 17  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 11 11  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 18 18  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 12 12  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 11 11  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 180.249 180 180 *** >I 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <4.5# 4.92  --               # -     
PCB 52 ug/kg <5.1# 5.58  --               # -     
PCB 101 ug/kg 9.5 14.8  -- -     
PCB 118 ug/kg <4.8# 5.25  --               # -     
PCB 138 ug/kg 4.9 7.66  -- -     
PCB 153 ug/kg 6.7 10.5  -- -     
PCB 180 ug/kg 5.0 7.81  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 36.18 56.5 56.5 * IN 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.47  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 130 203  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 69 108  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 16 25  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 210 328 328 * IN 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116364-002 Mast62M2 62-05 (0-50) 62-07 (0-50) 62-09 (0-50) 62-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-10-2019 - 08:31) 

 

Projectcode 368771-62 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast62M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 64.0 64  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.0 6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 21 21  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 55 63.1 63.1  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.21 0.245 0.245  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.1 9.25 9.25  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 13.8 13.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0375 0.0375  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 19 21 21  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.56 0.56 0.56  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 25 28.2 28.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 97 111 111  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.254 0.254 0.254  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.17  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.17  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.17  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.17  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.17  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.17  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.17  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.17 8.17  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.83  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.83  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 12 20  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 10 16.7  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 33.3 33.3  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116364-003 Mast62M3 62-01 (50-100) 62-01 (100-150) 62-02 (50-100) 62-02 (100-150) 62-03 (50-100) 62-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 21-11-2019 - 07:53) 

 

Projectcode 368771-62 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving 62-1-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 140 140 140 * >S 0.16 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 4.4 4.4 4.4  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 5.4 5.4 5.4  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 39 39 39  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.02 0.02 0.02 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147044-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000286  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147044-001 62-1-1-1 62-01 (170-270) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:28) 

 

Projectcode 368771-63 
Projectnaam Mast 63 
Monsteromschrijving Mast63M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 78.6 78.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.9 2.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 19 19  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 80   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 20   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 41 50.8 50.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.23 0.304 0.304  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.318  -- -     
kobalt mg/kg 6.9 8.48 8.48  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 14.1 14.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0672 0.0672  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 23.6 23.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 21 25.3 25.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 140 176 176 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.244 0.244 0.244  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.41  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.9 16.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.1  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 12.1  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 34.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 27.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 48.3 48.3  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.22 0.22 WO  0.22 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.5 1.5 WO  1.5 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.5 1.5   1.5  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluornonaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds 0.2 0.2 WO  0.2 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.57 0.57 WO  0.57 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds 0.1 0.1   0.1  - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.67 0.67   0.67  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116397-001 Mast63M1 63-01 (0-50) 63-01 (0-50) 63-02 (0-50) 63-02 (0-50) 63-03 (0-50) 63-03 (0-50) 63-05 (0-50) 63-05 

(0-50) 63-06 (0-50) 63-06 (0-50) 63-07 (0-50) 63-07 (0-50) 63-08 (0-50) 63-08 (0-50) 63-09 (0-50) 63-09 (0-50) 
63-10 (0-50) 63-10 (0-50) 63-11 (0-50) 63-11 (0 

 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:28) 

 

Projectcode 368771-63 
Projectnaam Mast 63 
Monsteromschrijving Mast63M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 84.8 84.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.0 1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.7 9.49 9.49  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 10 29.2 29.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 23 54.6 54.6  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116397-002 Mast63M2 63-04 (20-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:28) 

 

Projectcode 368771-63 
Projectnaam Mast 63 
Monsteromschrijving Mast63M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.9 73.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.3 3.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 22 22  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 37 41 41  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.176 0.176  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.8 7.5 7.5  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 11.9 11.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0377 0.0377  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 15 16.9 16.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 21 23 23  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 75 86.8 86.8  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.16 0.16  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
chryseen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.487 0.487 0.487  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.12  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.8 14.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.6  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.6  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 14 42.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 10 30.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 60.6 60.6  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116397-003 Mast63M3 63-01 (55-105) 63-01 (110-150) 63-02 (55-105) 63-02 (110-150) 63-03 (55-105) 63-03 (110-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-11-2019 - 13:40) 

 

Projectcode 368771-63 
Projectnaam Mast 63 
Monsteromschrijving 063-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 130 130 130 * >S 0.14 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 3.9 3.9 3.9  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.8 2.8 2.8  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 19 19 19  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.03 0.03 0.03 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147046-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000429  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147046-001 063-01-1-1 63-01 (220-320) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 13:27) 

 

Projectcode 368771-64 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast64M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 80.4 80.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.9 3.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 14 14  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 87   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 13   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 34 52.7 52.7  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.19 0.19  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.359  -- -     
kobalt mg/kg 5.2 7.91 7.91  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.4 10.3 10.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0416 0.0416  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 13 16.3 16.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 16 23.3 23.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 47 67.2 67.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.184 0.184 0.184  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.79  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.6 12.6  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.97  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.97  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 17.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.97  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 35.9 35.9  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.42 0.42 WO  0.42 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.42 0.42 WO  0.42 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.28 0.28 WO  0.28 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.28 0.28 WO  0.28 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116428-001 Mast64M1 64-01 (0-50) 64-01 (0-50) 64-02 (0-50) 64-02 (0-50) 64-03 (0-50) 64-03 (0-50) 64-04 (0-50) 64-04 

(0-50) 64-06 (0-50) 64-06 (0-50) 64-08 (0-50) 64-08 (0-50) 64-10 (0-50) 64-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 13:27) 

 

Projectcode 368771-64 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast64M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 82.8 82.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.3 3.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 13 13  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 32 52.2 52.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.196 0.196  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.1 8.14 8.14  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.0 10.2 10.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0423 0.0423  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 12 15.4 15.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 16 24.3 24.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 42 62.6 62.6  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.121 0.121 0.121  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.12  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.12  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.8 14.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.6  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.6  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 21.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 42.4 42.4  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116428-002 Mast64M2 64-05 (0-50) 64-07 (0-50) 64-09 (0-50) 64-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 13:27) 

 

Projectcode 368771-64 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast64M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 79.8 79.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.1 5.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 17 17  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 47 63.3 63.3  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.276 0.276  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.6 10.1 10.1  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 14 14  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0793 0.0793  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 23.6 23.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 23 29.8 29.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 75 96.6 96.6  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.204 0.204 0.204  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.37  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.61 9.61  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.86  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.86  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 13.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6.86  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 27.5 27.5  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13116428-003 Mast64M3 64-01 (50-100) 64-02 (50-100) 64-03 (50-100) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-11-2019 - 15:03) 

 

Projectcode 368771-64 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving 64-1-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 100 100 100 * >S 0.09 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 3.4 3.4 3.4  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 7.1 7.1 7.1  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 25 25 25  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147047-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147047-001 64-1-1-1 64-01 (180-280) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-11-2019 - 13:23) 

 

Projectcode 368771-65 
Projectnaam mast locaties 
Monsteromschrijving Mast65waterbodem 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 22.8 22.8  --      
gewicht artefacten g 0   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 16.4 16.4  --      
gloeirest % vd DS 81.2   -- -     

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 35 35  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 76 57.5 57.5  --   625 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.175 0.175  <=AW 0.6 7.3 14 0.2 
kobalt mg/kg 8.4 6.41 6.41  <=AW 15 128 240 3 
koper mg/kg 13 10.2 10.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0305 0.0305  <=AW 0.15 5.1 10 0.05 
lood mg/kg 14 11.7 11.7  <=AW 50 315 580 10 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 1.05  <=AW 1.5 101 200 1.5 
nikkel mg/kg 28 21.8 21.8  <=AW 35 122 210 4 
zink mg/kg 110 85.7 85.7  <=AW 140 1070 2000 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.03 0.0128  -- -     
fenantreen mg/kg <0.03 0.0128  -- -     
antraceen mg/kg <0.03 0.0128  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.03 0.0128  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.03 0.0128  -- -     
chryseen mg/kg <0.03 0.0128  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.03 0.0128  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.03 0.0128  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.03 0.0128  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.03 0.0128  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.21 0.128 0.128  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1.4# 0.598  # - 0.0015   0.001 
PCB 52 ug/kg <1.2# 0.512  # - 0.002   0.001 
PCB 101 ug/kg <1.1# 0.47  # - 0.0015   0.001 
PCB 118 ug/kg <1.2# 0.512  # - 0.0045   0.001 
PCB 138 ug/kg <1 0.427   - 0.004   0.001 
PCB 153 ug/kg <1 0.427   - 0.0035   0.001 
PCB 180 ug/kg <1 0.427   - 0.0025   0.001 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5.53 3.37 3.37  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.13  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 8 4.88  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 40 24.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 23 14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 71 43.3 43.3  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.1 0.061   0.061  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds 0.15 0.0915   0.0915  -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 



perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.14 0.0854   0.0854  -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.14 0.0854   0.0854  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13134018-001 Mast65waterbodem 65-WB01 (80-90) 65-WB01 (80-90) 65-WB02 (80-90) 65-WB02 (80-90) 65-WB03 (90-100) 

65-WB03 (90-100) 65-WB04 (90-100) 65-WB04 (90-100) 65-WB05 (90-100) 65-WB05 (90-100) 65-WB06 (90-
100) 65-WB06 (90-100) 65-WB07 (90-100) 65-WB07 (90-100) 65-WB08 (80-85) 65-WB 

 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  De som PFOA en de som PFOS wordt niet getoetst aan de rapportagegrens maar enkel aan de grenzen van 

wonen/industrie, zoals genoemd in voetnoot 1 van “Advieslijst te meten PFAS” (12-07-2019). 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-11-2019 - 13:07) 

 

Projectcode 368771-65 
Projectnaam mast locaties 
Monsteromschrijving Mast65M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.9 73.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.3 4.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 27 27  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 57   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 43   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 52 48.8 48.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.28 0.324 0.324  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.269  -- -     
kobalt mg/kg 9.4 8.85 8.85  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 13.9 13.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.101 0.101  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 31 32.4 32.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 26.5 26.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 160 163 163 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.164 0.164 0.164  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.63  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.4 11.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 16.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 16.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 32.6 32.6  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.00 1 WO  1 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 1.1 1.1   1.1  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.86 0.86 WO  0.86 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.97 0.97   0.97  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13134017-001 Mast65M1 65-01 (0-50) 65-02 (0-50) 65-03 (0-50) 65-04 (0-50) 65-06 (0-50) 65-08 (0-50) 65-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-11-2019 - 13:07) 

 

Projectcode 368771-65 
Projectnaam mast locaties 
Monsteromschrijving Mast65M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.1 73.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.9 3.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 31 31  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 54 45.2 45.2  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.31 0.348 0.348  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.9 8.34 8.34  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 15 15  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.0871 0.0871  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 30 30  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 29 24.8 24.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 180 169 169 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.254 0.254 0.254  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.79  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.6 12.6  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.97  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.97  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 15.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.97  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 35.9 35.9  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13134017-002 Mast65M2 65-05 (0-50) 65-07 (0-50) 65-09 (0-50) 65-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 05-11-2019 - 13:07) 

 

Projectcode 368771-65 
Projectnaam mast locaties 
Monsteromschrijving Mast65M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 52.7 52.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 10.0 10  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 22 22  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 58 64.2 64.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.144 0.144  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 11 11  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 15.8 15.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0517 0.0517  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 20.7 20.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 31 33.9 33.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 74 79.1 79.1  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.076 0.076 0.076  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.7  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.7  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.7  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.7  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.7  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.7  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.7  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 4.9 4.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 21 21  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 14 14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 30 30  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13134017-003 Mast65M3 65-01 (50-100) 65-01 (100-150) 65-01 (150-200) 65-02 (50-100) 65-02 (100-150) 65-03 (50-

100) 65-03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 21-11-2019 - 07:55) 

 

Projectcode 368771-65 
Projectnaam mast locaties 
Monsteromschrijving 65-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 110 110 110 * >S 0.10 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 4.0 4 4.0  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.4 3.4 3.4  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 35 35 35  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147048-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147048-001 65-01-1-1 65-01 (150-250) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 14:53) 

 

Projectcode 368771-66 
Projectnaam Mast 66 
Monsteromschrijving Mast66M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.5 75.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.3 4.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 25 25  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 55   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 45   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 55 55 55  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.29 0.342 0.342  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.28  -- -     
kobalt mg/kg 9.6 9.6 9.6  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 15.5 15.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.0827 0.0827  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 27 28.9 28.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 30 30 30  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 140 149 149 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.21 0.21  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
chryseen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.657 0.657 0.657  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.63  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.4 11.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 16.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 32.6 32.6  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.2 0.2 WO  0.2 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.2 0.2 WO  0.2 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.5 1.5 WO  1.5 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.5 1.5 WO  1.5 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.28 0.28 WO  0.28 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.28 0.28 WO  0.28 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117155-001 Mast66M1 66-01 (0-50) 66-01 (0-50) 66-02 (0-50) 66-02 (0-50) 66-03 (0-50) 66-03 (0-50) 66-04 (0-50) 66-04 

(0-50) 66-05 (0-50) 66-05 (0-50) 66-06 (0-50) 66-06 (0-50) 66-07 (0-50) 66-07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 14:53) 

 

Projectcode 368771-66 
Projectnaam Mast 66 
Monsteromschrijving Mast66M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.6 74.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.8 4.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 26 26  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 54 52.3 52.3  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.29 0.333 0.333  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.3 9.02 9.02  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 16.1 16.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.0815 0.0815  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 28 29.5 29.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 30 29.2 29.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 114 114  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.11 0.11  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.364 0.364 0.364  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.46  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.2 10.2  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.29  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.29  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 16.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 12.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 29.2 29.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117155-002 Mast66M2 66-08 (0-50) 66-09 (0-50) 66-10 (0-50) 66-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-10-2019 - 14:53) 

 

Projectcode 368771-66 
Projectnaam Mast 66 
Monsteromschrijving Mast66M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 61.4 61.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 8.8 8.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 24 24  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 59 61 61  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.146 0.146  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.7 10 10  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 15.6 15.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0509 0.0509  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 21 21.6 21.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 31 31.9 31.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 70 72.5 72.5  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.795  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.795  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.795  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.795  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.795  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.795  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.795  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.57 5.57  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.98  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.98  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 14 15.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 10 11.4  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 22.7 22.7  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117155-003 Mast66M3 66-01 (50-100) 66-01 (100-140) 66-02 (50-100) 66-02 (100-150) 66-03 (50-100) 66-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 08:57) 

 

Projectcode 368771-66 
Projectnaam Mast 66 
Monsteromschrijving 066-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 170 170 170 * >S 0.21 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 7.9 7.9 7.9  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 5.9 5.9 5.9  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 6.2 6.2 6.2  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 23 23 23  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13136464-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13136464-001 066-01-1-1 66-01 (250-350) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-10-2019 - 17:07) 

 

Projectcode 368771-67 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast67M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 90.4 90.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.6 1.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.8 1.8  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 86   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 14   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.519  -- -     
kobalt mg/kg 1.5 5.27 5.27  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.3 12.5 12.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.154 0.154 0.154  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.3 0.3 WO  0.3 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.3 0.3 WO  0.3 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117171-001 Mast67M1 67-01 (0-30) 67-01 (0-30) 67-02 (0-50) 67-02 (0-50) 67-03 (0-50) 67-03 (0-50) 67-04 (0-50) 67-04 

(0-50) 67-06 (0-50) 67-06 (0-50) 67-08 (0-50) 67-08 (0-50) 67-10 (0-50) 67-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-10-2019 - 17:07) 

 

Projectcode 368771-67 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast67M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 92.2 92.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 0.9 0.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8.6 8.6  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 29.7 29.7  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.219 0.219  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.9 3.88 3.88  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 5.9 5.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0454 0.0454  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 9.82 9.82  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.4 10.2 10.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 24.9 24.9  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.095 0.095 0.095  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117171-002 Mast67M2 67-05 (0-50) 67-07 (0-50) 67-09 (0-50) 67-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-10-2019 - 17:07) 

 

Projectcode 368771-67 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving Mast67M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 90.3 90.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.6 1.6  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.3 9.62 9.62  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.171 0.171 0.171  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117171-003 Mast67M3 67-01 (80-130) 67-02 (50-100) 67-02 (100-150) 67-03 (50-100) 67-03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 09:01) 

 

Projectcode 368771-67 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-Lelystad 
Monsteromschrijving 67-1-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 28 28 28  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 26 26 26  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.11 0.11 0.11 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.32 0.32 0.32 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.43 0.43 0.43 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13136462-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.99 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13136462-001 67-1-1-1 67-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 13:57) 

 

Projectcode 368771-68 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast68M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.7 75.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.1 3.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 27 27  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 57   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 43   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 53 49.8 49.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.33 0.396 0.396  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.269  -- -     
kobalt mg/kg 8.6 8.1 8.1  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 14.2 14.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.0915 0.0915  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 29 30.8 30.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 5.5 5.5 5.5 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 34 32.2 32.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 220 227 227 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.154 0.154 0.154  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.26  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.8 15.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 11.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 45.2 45.2  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.98 0.98 WO  0.98 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.98 0.98 WO  0.98 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.26 0.26 WO  0.26 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.26 0.26 WO  0.26 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117191-001 Mast68M1 68-01 (0-50) 68-01 (0-50) 68-02 (0-50) 68-02 (0-50) 68-03 (0-50) 68-03 (0-50) 68-04 (0-50) 68-04 

(0-50) 68-06 (0-50) 68-06 (0-50) 68-07 (0-50) 68-07 (0-50) 68-08 (0-50) 68-08 (0-50) 68-09 (0-50) 68-09 (0-50) 
68-10 (0-50) 68-10 (0-50) 68-11 (0-50) 68-11 (0 

 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 13:57) 

 

Projectcode 368771-68 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast68M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 83.8 83.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.8 2.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8.0 8.0  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 25 55.4 55.4  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.213 0.213  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.3 9.13 9.13  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 5.7 9.55 9.55  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0456 0.0456  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 13 18.2 18.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 13 25.3 25.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 72 129 129  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.083 0.083 0.083  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 17.5 17.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 12.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 12.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 12.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 50 50  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117191-002 Mast68M2 68-05 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 13:57) 

 

Projectcode 368771-68 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast69M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 62.4 62.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 8.7 8.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 24 24  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 51 52.7 52.7  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.146 0.146  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.5 7.74 7.74  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 10.4 10.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0357 0.0357  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 14 14.4 14.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.53 0.53 0.53  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 23 23.7 23.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 61 63.2 63.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.073 0.073 0.073  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.805  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.805  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.805  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.805  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.805  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.805  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.805  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.63 5.63  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.02  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.02  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 15 17.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 11 12.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 34.5 34.5  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117191-003 Mast69M3 68-01 (50-100) 68-01 (100-150) 68-02 (50-100) 68-02 (100-150) 68-03 (50-100) 68-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 09:06) 

 

Projectcode 368771-68 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving 68-1-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 190 190 190 * >S 0.24 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 2.7 2.7 2.7  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 5.5 5.5 5.5  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 4.3 4.3 4.3  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 16 16 16 * >S 0.02 15 45 75 3 
zink ug/l 110 110 110 * >S 0.06 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 0.23 0.23 0.23  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.02 0.02 0.02 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13136466-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.86 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000286  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13136466-001 68-1-1-1 68-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 13:59) 

 

Projectcode 368771-69 
Projectnaam Mast 69 
Monsteromschrijving Mast69M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.6 73.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.3 6.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 21 21  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 73   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 27   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 58 66.6 66.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.38 0.439 0.439  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.304  -- -     
kobalt mg/kg 8.6 9.82 9.82  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 16.1 16.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.12 0.128 0.128  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 29 31.9 31.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 30.5 30.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 210 240 240 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.214 0.214 0.214  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.11  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.11  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.11  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.11  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.11  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.11  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.11  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.78 7.78  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.56  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.56  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 12.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 5 7.94  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 22.2 22.2  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.2 0.2 WO  0.2 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.1 1.1 WO  1.1 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.1 1.1 WO  1.1 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds 0.1 0.1   0.1  -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.87 0.87 WO  0.87 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds 0.1 0.1   0.1  - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.97 0.97 WO  0.97 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117219-001 Mast69M1 69-01 (0-50) 69-01 (0-50) 69-02 (0-50) 69-02 (0-50) 69-03 (0-50) 69-03 (0-50) 69-04 (0-50) 69-04 

(0-50) 69-05 (0-50) 69-05 (0-50) 69-06 (0-50) 69-06 (0-50) 69-07 (0-50) 69-07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 13:59) 

 

Projectcode 368771-69 
Projectnaam Mast 69 
Monsteromschrijving Mast69M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 78.1 78.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.7 4.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 21 21  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 62 71.2 71.2  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.40 0.486 0.486  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.3 10.6 10.6  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 18.9 18.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.13 0.141 0.141  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 32 35.9 35.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 3.5 3.5 3.5 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 41 46.3 46.3 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 180 210 210 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.207 0.207 0.207  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.49  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.4 10.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 12.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7.45  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 29.8 29.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117219-002 Mast69M2 69-08 (0-50) 69-09 (0-50) 69-10 (0-50) 69-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 13:59) 

 

Projectcode 368771-69 
Projectnaam Mast 69 
Monsteromschrijving Mast69M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.3 73.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.7 5.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 49 58.4 58.4  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.167 0.167  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.7 7.93 7.93  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.4 9.94 9.94  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0381 0.0381  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 15 16.8 16.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 21 24.5 24.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 130 130  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.148 0.148 0.148  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.23  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.6 8.6  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 10.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6.14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 24.6 24.6  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117219-003 Mast69M3 69-01 (55-105) 69-01 (110-150) 69-02 (50-100) 69-02 (100-140) 69-03 (55-105) 69-03 (110-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 09:20) 

 

Projectcode 368771-69 
Projectnaam Mast 69 
Monsteromschrijving 69-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 61 61 61 * >S 0.02 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 3.6 3.6 3.6  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.3 3.3 3.3  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 4.9 4.9 4.9  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 24 24 24  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13136467-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13136467-001 69-01-1-1 69-01 (245-345) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-11-2019 - 14:47) 

 

Projectcode 368771-70 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast70waterbodem 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 43.5 43.5  --      
gewicht artefacten g 0   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 15.5 15.5  --      
gloeirest % vd DS 82.8   -- -     

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 25 25  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 50 50 50  --   625 20 
cadmium mg/kg 0.32 0.279 0.279  <=AW 0.6 7.3 14 0.2 
kobalt mg/kg 8.3 8.3 8.3  <=AW 15 128 240 3 
koper mg/kg 13 11.9 11.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.0776 0.0776  <=AW 0.15 5.1 10 0.05 
lood mg/kg 16 15 15  <=AW 50 315 580 10 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 1.05  <=AW 1.5 101 200 1.5 
nikkel mg/kg 27 27 27  <=AW 35 122 210 4 
zink mg/kg 61 57.6 57.6  <=AW 140 1070 2000 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.03 0.0135  -- -     
fenantreen mg/kg <0.03 0.0135  -- -     
antraceen mg/kg <0.03 0.0135  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.03 0.0135  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.03 0.0135  -- -     
chryseen mg/kg <0.03 0.0135  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.03 0.0135  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.03 0.0135  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.03 0.0135  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.03 0.0135  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.21 0.135 0.135  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.452   - 0.0015   0.001 
PCB 52 ug/kg <1 0.452   - 0.002   0.001 
PCB 101 ug/kg <1 0.452   - 0.0015   0.001 
PCB 118 ug/kg <1 0.452   - 0.0045   0.001 
PCB 138 ug/kg <1 0.452   - 0.004   0.001 
PCB 153 ug/kg <1 0.452   - 0.0035   0.001 
PCB 180 ug/kg <1 0.452   - 0.0025   0.001 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 3.16 3.16  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.26  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 2.26  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 33 21.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 28 18.1  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 65 41.9 41.9  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.25 0.161 WO  0.161 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.25 0.161  ¤  0.161  ¤ - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 



perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.17 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.17 0.11   0.11  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13131599-001 Mast70waterbodem 70-WB01 (5-55) 70-WB02 (5-55) 70-WB03 (5-55) 70-WB04 (5-55) 70-WB05 (5-55) 70-

WB06 (5-55) 70-WB07 (5-55) 70-WB08 (5-55) 70-WB09 (5-55) 70-WB10 (5-55) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  De som PFOA en de som PFOS wordt niet getoetst aan de rapportagegrens maar enkel aan de grenzen van 

wonen/industrie, zoals genoemd in voetnoot 1 van “Advieslijst te meten PFAS” (12-07-2019). 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 01-11-2019 - 12:29) 

 

Projectcode 368771-70 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast70M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.0 75  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.7 4.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 27 27  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 56   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 44   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 52 48.8 48.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.28 0.32 0.32  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg 0.6 0.577  -- -     
kobalt mg/kg 9.2 8.66 8.66  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 14.8 14.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.101 0.101  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 31 32.3 32.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 26.5 26.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 130 132 132  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.137 0.137 0.137  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.49  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.4 10.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7.45  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 29.8 29.8  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.90 0.9 WO  0.9 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.97 0.97   0.97  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.23 0.23 WO  0.23 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.30 0.3   0.3  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13131598-001 Mast70M1 70-01 (0-50) 70-02 (0-50) 70-03 (0-50) 70-04 (0-50) 70-06 (0-50) 70-08 (0-50) 70-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 01-11-2019 - 12:29) 

 

Projectcode 368771-70 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast70M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 70.7 70.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.7 4.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 32 32  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 58 47.3 47.3  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.28 0.304 0.304  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 8.21 8.21  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 15.6 15.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.0953 0.0953  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 29.4 29.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 33 27.5 27.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 140 128 128  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.089 0.089 0.089  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.49  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.4 10.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 14.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7.45  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 29.8 29.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13131598-002 Mast70M2 70-05 (0-50) 70-07 (0-50) 70-09 (0-50) 70-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 01-11-2019 - 12:29) 

 

Projectcode 368771-70 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast70M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 35.8 35.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 16.8 16.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 43 43  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 87 55 55  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.38 0.283 0.283  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 15 9.62 9.62  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 22 15.6 15.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.0725 0.0725  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 33 25.5 25.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.88 0.88 0.88  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 46 30.4 30.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 82.3 82.3  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00417  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.00417  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00417  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.0119  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.02# 0.00833  --               # -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00417  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00417  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00417  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00417  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00417  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.09 0.0536 0.0536  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.417  -- -     
PCB 52 ug/kg <1.0 0.417  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.417  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.417  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.417  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.417  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.417  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 2.92 2.92  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.08  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 6 3.57  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 24 14.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 18 10.7  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 29.8 29.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13131598-003 Mast70M3 70-01 (50-100) 70-01 (100-150) 70-02 (50-100) 70-02 (100-150) 70-03 (50-100) 70-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 09:08) 

 

Projectcode 368771-70 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving 70-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 150 150 150 * >S 0.17 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 3.7 3.7 3.7  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 4.6 4.6 4.6  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 24 24 24  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 0.96 0.96 0.96  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.13 0.13 0.13 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.29 0.29 0.29 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.02 0.02 0.02 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13136468-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.8 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000286  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13136468-001 70-01-1-1 70-01 (150-250) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 10-10-2019 - 15:03) 

 

Projectcode 368771-71 
Projectnaam Mast 71 
Monsteromschrijving Mast71M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.3 73.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.6 6.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 17 17  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 71   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 29   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 56 75.5 75.5  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.28 0.334 0.334  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.333  -- -     
kobalt mg/kg 11 14.6 14.6  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 21 21  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0786 0.0786  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 28 32.3 32.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.57 0.57 0.57  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 33 42.8 42.8 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 170 215 215 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.151 0.151 0.151  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.06  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.42 7.42  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 12.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 5.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 21.2 21.2  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.1 0.1   0.1  -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.8 0.8 WO  0.8 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.8 0.8 WO  0.8 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117261-001 Mast71M1 71-01 (0-50) 71-01 (0-50) 71-02 (0-50) 71-02 (0-50) 71-03 (0-50) 71-03 (0-50) 71-04 (0-50) 71-04 

(0-50) 71-05 (0-50) 71-05 (0-50) 71-06 (0-50) 71-06 (0-50) 71-07 (0-50) 71-07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 10-10-2019 - 15:03) 

 

Projectcode 368771-71 
Projectnaam Mast 71 
Monsteromschrijving Mast71M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 78.3 78.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.5 5.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 32 32  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 55 44.9 44.9  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.27 0.287 0.287  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.4 7.72 7.72  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 17.3 17.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0664 0.0664  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 27 26.2 26.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 23.3 23.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 130 118 118  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.092 0.092 0.092  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.27  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.27  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.27  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.27  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.27  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.27  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.27  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.91 8.91  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.36  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.36  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 16.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 10.9  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 25.5 25.5  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117261-002 Mast71M2 71-08 (0-50) 71-09 (0-50) 71-10 (0-50) 71-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 10-10-2019 - 15:03) 

 

Projectcode 368771-71 
Projectnaam Mast 71 
Monsteromschrijving Mast71M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 42.3 42.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 12.0 12  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 34 34  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 70 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.37 0.326 0.326  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 12 9.38 9.38  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 14.4 14.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0539 0.0539  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 23 20.4 20.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.83 0.83 0.83  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 35 27.8 27.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 280 231 231 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00583  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.00833  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00583  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.0167  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.00583  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00583  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00583  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00583  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.00833  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00583  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.089 0.0742 0.0742  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.583  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.583  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.583  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.583  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.583  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.583  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.583  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 4.08 4.08  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.92  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 2.92  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 24 20  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 17 14.2  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 33.3 33.3  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117261-003 Mast71M3 71-01 (55-105) 71-01 (110-160) 71-02 (50-100) 71-02 (100-150) 71-03 (50-100) 71-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 09:22) 

 

Projectcode 368771-71 
Projectnaam Mast 71 
Monsteromschrijving 71-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 200 200 200 * >S 0.26 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 3.5 3.5 3.5  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 6.4 6.4 6.4  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.6 2.6 2.6  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l 13 13 13 * >S 0.03 5 152 300 2 
nikkel ug/l 12 12 12  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 61 61 61  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.02 0.02 0.02 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13136469-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000286  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13136469-001 71-01-1-1 71-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:02) 

 

Projectcode 368771-72 
Projectnaam Mast 72 
Monsteromschrijving Mast72M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.3 74.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.4 3.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 32 32  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 58   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 42   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 64 52.2 52.2  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.35 0.395 0.395  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.246  -- -     
kobalt mg/kg 9.6 7.88 7.88  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 13.9 13.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.12 0.115 0.115  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 31 30.9 30.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.56 0.56 0.56  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 30 25 25  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 220 204 204 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.247 0.247 0.247  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.06  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.06  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.06  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.06  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.06  -- -     
PCB 153 ug/kg 1.7 5  -- -     
PCB 180 ug/kg 1.8 5.29  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 7 20.6 20.6 * WO 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 20.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 41.2 41.2  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.1 0.1   0.1  -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.84 0.84 WO  0.84 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.84 0.84 WO  0.84 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.1 0.1   0.1  - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117287-001 Mast72M1 72-01 (0-40) 72-01 (0-40) 72-02 (0-50) 72-02 (0-50) 72-03 (0-50) 72-03 (0-50) 72-04 (0-50) 72-04 

(0-50) 72-05 (0-50) 72-05 (0-50) 72-06 (0-50) 72-06 (0-50) 72-07 (0-50) 72-07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:02) 

 

Projectcode 368771-72 
Projectnaam Mast 72 
Monsteromschrijving Mast72M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 78.7 78.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.8 3.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 25 25  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 54 54 54  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.31 0.372 0.372  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.5 9.5 9.5  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 15.6 15.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.11 0.114 0.114  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 32.4 32.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 28 28  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 140 150 150 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.11 0.11  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.347 0.347 0.347  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 138 ug/kg 1.1 2.89  -- -     
PCB 153 ug/kg 2.0 5.26  -- -     
PCB 180 ug/kg 2.4 6.32  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 8.3 21.8 21.8 * WO 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.21  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.21  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 21.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9.21  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 36.8 36.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117287-002 Mast72M2 72-08 (0-50) 72-09 (0-50) 72-10 (0-50) 72-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:02) 

 

Projectcode 368771-72 
Projectnaam Mast 72 
Monsteromschrijving Mast72M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 47.6 47.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 9.6 9.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 54 54  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 68 35.1 35.1  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.28 0.224 0.224  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 12 6.31 6.31  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 19 12.9 12.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0453 0.0453  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 25 18.7 18.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.56 0.56 0.56  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 39 21.3 21.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 61.8 61.8  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.729  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.729  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.729  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.729  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.729  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.729  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.729  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.1 5.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.65  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.65  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 20 20.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 14 14.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 31.2 31.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117287-003 Mast72M3 72-01 (40-90) 72-01 (90-140) 72-02 (55-105) 72-02 (110-150) 72-03 (50-100) 72-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 09:25) 

 

Projectcode 368771-72 
Projectnaam Mast 72 
Monsteromschrijving 72-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 300 300 300 * >S 0.43 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.24 0.24 0.24  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 8.4 8.4 8.4  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 6.5 6.5 6.5  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 6.6 6.6 6.6  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l 2.1 2.1 2.1  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 18 18 18 * >S 0.05 15 45 75 3 
zink ug/l 69 69 69 * >S 0.01 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.02 0.02 0.02 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13136471-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000286  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13136471-001 72-01-1-1 72-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-10-2019 - 08:57) 

 

Projectcode 368771-73 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast73Mslib 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 25.6 25.6  --      
gewicht artefacten g 0   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 16.2 16.2  --      
gloeirest % vd DS 81.8   -- -     

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 28 28  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 65 59.3 59.3  --   625 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.184 0.184  <=AW 0.6 7.3 14 0.2 
kobalt mg/kg 9.6 8.78 8.78  <=AW 15 128 240 3 
koper mg/kg 13 11.3 11.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0561 0.0561  <=AW 0.15 5.1 10 0.05 
lood mg/kg 17 15.3 15.3  <=AW 50 315 580 10 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 1.05  <=AW 1.5 101 200 1.5 
nikkel mg/kg 29 26.7 26.7  <=AW 35 122 210 4 
zink mg/kg 68 60.1 60.1  <=AW 140 1070 2000 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.03 0.013  -- -     
fenantreen mg/kg <0.03 0.013  -- -     
antraceen mg/kg <0.03 0.013  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.03 0.013  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.03 0.013  -- -     
chryseen mg/kg <0.03 0.013  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.03 0.013  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.03 0.013  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.03 0.013  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.03 0.013  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.21 0.13 0.13  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1.3# 0.562  # - 0.0015   0.001 
PCB 52 ug/kg <1.1# 0.475  # - 0.002   0.001 
PCB 101 ug/kg <1.1# 0.475  # - 0.0015   0.001 
PCB 118 ug/kg <1.1# 0.475  # - 0.0045   0.001 
PCB 138 ug/kg <1 0.432   - 0.004   0.001 
PCB 153 ug/kg <1 0.432   - 0.0035   0.001 
PCB 180 ug/kg <1 0.432   - 0.0025   0.001 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5.32 3.28 3.28  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.16  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 6 3.7  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 34 21  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 24 14.8  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 64 39.5 39.5  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 <0.1   --     
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 <0.1   --     
perfluorhexaanzuur µg/kgds <0.1 <0.1   --     
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 <0.1   --     
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.11 0.11   --     
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 <0.1   -     
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.11 0.11   -     
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 <0.1   --     
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 <0.1   --     
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 <0.1   --     
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 <0.1   --     
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 <0.1   --     
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 <0.1   --     
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 <0.1   -     
perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 <0.1   -     
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.5 <0.5   --     



perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 <0.1   -     
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 <0.1   --     
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 <0.1   --     
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.39 0.39   --     
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds 0.22 0.22   -     
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.61 0.61   -     
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.5 <0.5   --     
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 <0.1   -     
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 <0.1   -     
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 <0.1   -     
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 <0.1   -     
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 <0.1   -     
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 <0.1   -     
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 <0.1   --     
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 <0.1   -     
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 <0.1   -     
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117855-001 Mast73Mslib 73- wb 01 (40-70) 73- wb 01 (40-70) 73- wb 02 (35-60) 73- wb 02 (35-60) 73- wb 03 (25-35) 73- 

wb 03 (25-35) 73- wb 04 (25-35) 73- wb 04 (25-35) 73- wb 05 (20-25) 73- wb 05 (20-25) 73- wb 06 (20-25) 73- 
wb 06 (20-25) 73- wb 07 (20-30) 73- wb 07 (20-30) 73- 

 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-10-2019 - 08:57) 

 

Projectcode 368771-73 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast73Mwaterbodem 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 31.3 31.3  --      
gewicht artefacten g 0   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 17.8 17.8  --      
gloeirest % vd DS 81.1   -- -     

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 16 16  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 61 86 86  --   625 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.124 0.124  <=AW 0.6 7.3 14 0.2 
kobalt mg/kg 8.9 12.4 12.4  <=AW 15 128 240 3 
koper mg/kg 12 12.2 12.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0637 0.0637  <=AW 0.15 5.1 10 0.05 
lood mg/kg 15 15.2 15.2  <=AW 50 315 580 10 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 1.05  <=AW 1.5 101 200 1.5 
nikkel mg/kg 27 36.3 36.3 * WO 35 122 210 4 
zink mg/kg 59 66.2 66.2  <=AW 140 1070 2000 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.03 0.0118  -- -     
fenantreen mg/kg <0.03 0.0118  -- -     
antraceen mg/kg <0.03 0.0118  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.03 0.0118  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.03 0.0118  -- -     
chryseen mg/kg <0.03 0.0118  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.03 0.0118  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.03 0.0118  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.03 0.0118  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.03 0.0118  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.21 0.118 0.118  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1.1# 0.433  # - 0.0015   0.001 
PCB 52 ug/kg <1 0.393   - 0.002   0.001 
PCB 101 ug/kg 1.5 0.843   - 0.0015   0.001 
PCB 118 ug/kg <1 0.393   - 0.0045   0.001 
PCB 138 ug/kg 1.4 0.787   - 0.004   0.001 
PCB 153 ug/kg 2.7 1.52   - 0.0035   0.001 
PCB 180 ug/kg 1.3 0.73   - 0.0025   0.001 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 9.07 5.1 5.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 1.97  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 1.97  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 39 21.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 28 15.7  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 70 39.3 39.3  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117855-002 Mast73Mwaterbodem 73- wb 01 (70-100) 73- wb 02 (60-100) 73- wb 03 (35-85) 73- wb 04 (35-85) 73- wb 05 

(25-75) 73- wb 06 (25-75) 73- wb 07 (30-80) 73- wb 08 (30-80) 73- wb 09 (35-85) 73- wb 10 (35-85) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-10-2019 - 10:24) 

 

Projectcode 368771-73 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast73M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.5 73.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.7 4.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 35 35  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 35   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 65   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 64 48.4 48.4  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.35 0.369 0.369  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.233  -- -     
kobalt mg/kg 10 7.63 7.63  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 14.8 14.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.12 0.111 0.111  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 31 29.4 29.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.63 0.63 0.63  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 31 24.1 24.1  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 160 138 138  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.16 0.16  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
chryseen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.54 0.54 0.54  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.49  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.4 10.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 11 23.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 14.9  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 29.8 29.8  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.57 0.57 WO  0.57 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.57 0.57 WO  0.57 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117854-001 Mast73M1 73-02 (0-50) 73-02 (0-50) 73-03 (0-50) 73-03 (0-50) 73-04 (0-50) 73-04 (0-50) 73-05 (0-50) 73-05 

(0-50) 73-06 (0-50) 73-06 (0-50) 73-07 (0-50) 73-07 (0-50) 73-08 (0-50) 73-08 (0-50) 73-09 (0-50) 73-09 (0-50) 
73-10 (0-50) 73-10 (0-50) 73-11 (0-50) 73-11 (0 

 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-10-2019 - 10:24) 

 

Projectcode 368771-73 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast73M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 48.7 48.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 9.6 9.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 45 45  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 77 46.8 46.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.26 0.223 0.223  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 11 6.78 6.78  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 12.8 12.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0491 0.0491  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 24 19.5 19.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.52 0.52 0.52  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 37 23.5 23.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 81 56.9 56.9  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.204 0.204 0.204  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.729  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.729  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.729  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.729  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.729  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.729  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.729  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.1 5.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.65  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 5 5.21  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 24 25  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 14 14.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 41.7 41.7  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117854-002 Mast73M2 73-01 (50-100) 73-01 (100-130) 73-02 (50-100) 73-02 (100-150) 73-03 (50-100) 73-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 09:26) 

 

Projectcode 368771-73 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving 73-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 440 440 440 ** >S 0.68 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 18 18 18  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 11 11 11  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 5.5 5.5 5.5  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 21 21 21 * >S 0.10 15 45 75 3 
zink ug/l 35 35 35  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.18 0.18 0.18 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.32 0.32 0.32 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.08 0.08 0.08 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13136474-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.88 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.00114  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13136474-001 73-01-1-1 73-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:05) 

 

Projectcode 368771-74 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast74M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.6 75.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.2 5.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 23 23  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 43   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 57   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 58 62 62  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.33 0.387 0.387  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.292  -- -     
kobalt mg/kg 9.0 9.6 9.6  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 16.9 16.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.12 0.126 0.126  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 29 31.5 31.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 28.6 28.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 140 155 155 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.224 0.224 0.224  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.35  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.42 9.42  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.73  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.73  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 17.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6.73  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 26.9 26.9  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.81 0.81 WO  0.81 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.81 0.81 WO  0.81 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.32 0.32 WO  0.32 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.32 0.32 WO  0.32 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117874-001 Mast74M1 74-01 (0-50) 74-01 (0-50) 74-02 (0-50) 74-02 (0-50) 74-03 (0-50) 74-03 (0-50) 74-04 (0-50) 74-04 

(0-50) 74-06 (0-50) 74-06 (0-50) 74-08 (0-50) 74-08 (0-50) 74-10 (0-50) 74-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:05) 

 

Projectcode 368771-74 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast74M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 77.3 77.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 37 37  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 58 41.8 41.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.39 0.422 0.422  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.9 6.48 6.48  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 13.8 13.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.12 0.109 0.109  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 29 27.3 27.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 20.1 20.1  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 180 152 152 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.35 0.35 0.35  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 180 ug/kg 1.2 3.75  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5.4 16.9 16.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.9  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.9  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 25  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10.9  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 43.8 43.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117874-002 Mast74M2 74-05 (0-50) 74-05 (0-50) 74-07 (0-50) 74-07 (0-50) 74-09 (0-50) 74-09 (0-50) 74-11 (0-50) 

74-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:05) 

 

Projectcode 368771-74 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast74M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 61.6 61.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.1 7.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 22 22  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 56 62 62  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.246 0.246  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 11 11  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 16.6 16.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0368 0.0368  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 21 22.6 22.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 32 35 35  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 71 78.5 78.5  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.076 0.076 0.076  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.986  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.9 6.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.93  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 7 9.86  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 16 22.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 12 16.9  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 42.3 42.3  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117874-003 Mast74M3 74-01 (50-100) 74-01 (100-150) 74-02 (50-100) 74-02 (100-150) 74-03 (50-100) 74-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 08:58) 

 

Projectcode 368771-74 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving 74-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 140 140 140 * >S 0.16 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 2.6 2.6 2.6  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.7 3.7 3.7  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l 7.2 7.2 7.2 * >S 0.01 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 79 79 79 * >S 0.02 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.14 0.14 0.14 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.32 0.32 0.32 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.46 0.46 0.46 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.04 0.04 0.04 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13136476-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.02 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000571  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13136476-001 74-01-1-1 74-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:07) 

 

Projectcode 368771-75 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast75M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 80.1 80.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.3 4.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 26 26  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 60   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 40   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 56 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.30 0.35 0.35  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.275  -- -     
kobalt mg/kg 9.4 9.12 9.12  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 15.2 15.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.0817 0.0817  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 25 26.5 26.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 27.2 27.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 230 239 239 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.13 0.13  -- -     
antraceen mg/kg 0.12 0.12  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.13 0.13  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.514 0.514 0.514  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.63  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.4 11.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 18.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 32.6 32.6  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.3 1.3 WO  1.3 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.3 1.3 WO  1.3 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.36 0.36 WO  0.36 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.36 0.36 WO  0.36 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117906-001 Mast75M1 75-01 (0-50) 75-01 (0-50) 75-02 (0-50) 75-02 (0-50) 75-03 (0-50) 75-03 (0-50) 75-04 (0-50) 75-04 

(0-50) 75-06 (0-50) 75-06 (0-50) 75-08 (0-50) 75-08 (0-50) 75-10 (0-50) 75-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:07) 

 

Projectcode 368771-75 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast75M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 77.0 77  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.9 4.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 26 26  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 55 53.3 53.3  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.30 0.344 0.344  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.9 8.63 8.63  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 17.2 17.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.102 0.102  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 28 29.4 29.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 26.2 26.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 103 103  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.157 0.157 0.157  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.43  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10 10  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 11 22.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 12.2  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 28.6 28.6  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117906-002 Mast75M2 75-05 (0-50) 75-07 (0-50) 75-09 (0-50) 75-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:07) 

 

Projectcode 368771-75 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast75M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 65.1 65.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.0 7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 27 27  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 52 48.8 48.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.20 0.213 0.213  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.6 7.15 7.15  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 12.2 12.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0348 0.0348  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 16 16.2 16.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 25 23.6 23.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 65 64.3 64.3  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.076 0.076 0.076  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7 7  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 18 25.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 11 15.7  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 42.9 42.9  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117906-003 Mast75M3 75-01 (50-100) 75-01 (100-150) 75-02 (50-100) 75-02 (100-150) 75-03 (50-100) 75-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 09:27) 

 

Projectcode 368771-75 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving 75-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 310 310 310 * >S 0.45 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 9.0 9 9.0  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 3.4 3.4 3.4  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 4.2 4.2 4.2  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l 2.3 2.3 2.3  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 17 17 17 * >S 0.03 15 45 75 3 
zink ug/l 64 64 64  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.14 0.14 0.14 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.37 0.37 0.37 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.51 0.51 0.51 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.08 0.08 0.08 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13136477-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.07 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.00114  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13136477-001 75-01-1-1 75-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:11) 

 

Projectcode 368771-76 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast76M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 77.1 77.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.7 4.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 30 30  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 59   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 41   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 110 94.7 94.7  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.42 0.465 0.465  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.255  -- -     
kobalt mg/kg 3.7 3.2 3.2  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 52 52.3 52.3 * WO 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.22 0.214 0.214 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 81 81.3 81.3 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.53 0.53 0.53  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 18 15.8 15.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 190 181 181 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.194 0.194 0.194  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.49  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.4 10.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 19.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 14.9  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 29.8 29.8  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.1 1.1 WO  1.1 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.1 1.1 WO  1.1 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.29 0.29 WO  0.29 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.29 0.29 WO  0.29 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117913-001 Mast76M1 76-01 (0-50) 76-01 (0-50) 76-02 (0-50) 76-02 (0-50) 76-03 (0-50) 76-03 (0-50) 76-04 (0-50) 76-04 

(0-50) 76-06 (0-50) 76-06 (0-50) 76-08 (0-50) 76-08 (0-50) 76-10 (0-50) 76-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:11) 

 

Projectcode 368771-76 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast76M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 77.9 77.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.1 5.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 24 24  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 56 57.9 57.9  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.25 0.291 0.291  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.0 9.29 9.29  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 20 20  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.0936 0.0936  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 25 26.9 26.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 28.8 28.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 108 108  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.134 0.134 0.134  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.37  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.61 9.61  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.86  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.86  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 17.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 9 17.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 27.5 27.5  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117913-002 Mast76M2 76-05 (0-50) 76-07 (0-50) 76-09 (0-50) 76-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:11) 

 

Projectcode 368771-76 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast76M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 61.7 61.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 8.6 8.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 29 29  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 71 62.9 62.9  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.29 0.291 0.291  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 11 9.78 9.78  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 17.3 17.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0579 0.0579  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 25 24.3 24.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.65 0.65 0.65  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 37 33.2 33.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 88 82.2 82.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.073 0.073 0.073  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.814  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.814  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.814  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.814  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.814  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.814  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.814  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.7 5.7  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.07  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.07  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 17 19.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 9 10.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 34.9 34.9  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117913-003 Mast76M3 76-01 (50-100) 76-01 (100-150) 76-02 (50-100) 76-02 (100-150) 76-03 (50-100) 76-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 09:00) 

 

Projectcode 368771-76 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving 76-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 160 160 160 * >S 0.19 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 3.0 3 3.0  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 4.3 4.3 4.3  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 4.3 4.3 4.3  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l 5.0 5 5.0  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 4.9 4.9 4.9  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 90 90 90 * >S 0.03 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.15 0.15 0.15 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.38 0.38 0.38 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.53 0.53 0.53 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.05 0.05 0.05 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13136479-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.09 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000714  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13136479-001 76-01-1-1 76-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:09) 

 

Projectcode 368771-77 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast77M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.4 73.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.0 5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 24 24  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 44   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 56   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 60 62 62  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.30 0.35 0.35  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.286  -- -     
kobalt mg/kg 9.7 10 10  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 16.7 16.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.0833 0.0833  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 28 30.1 30.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 30 30.9 30.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 250 270 270 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.334 0.334 0.334  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.4  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.8 9.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 20  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 9 18  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 28 28  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.2 0.2 WO  0.2 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.22 0.22 WO  0.22 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.21 0.21 WO  0.21 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.4 1.4 WO  1.4 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.4 1.4 WO  1.4 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.69 0.69 WO  0.69 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds 0.1 0.1   0.1  - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.79 0.79 WO  0.79 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117951-001 Mast77M1 77-01 (0-50) 77-01 (0-50) 77-02 (0-50) 77-02 (0-50) 77-03 (0-50) 77-03 (0-50) 77-04 (0-50) 77-04 

(0-50) 77-06 (0-50) 77-06 (0-50) 77-08 (0-50) 77-08 (0-50) 77-10 (0-50) 77-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:09) 

 

Projectcode 368771-77 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast77M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 76.6 76.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.1 4.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 35 35  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 65 49.1 49.1  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.26 0.279 0.279  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 11 8.39 8.39  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 15 15  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.0741 0.0741  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 28 26.7 26.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 35 27.2 27.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 104 104  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.101 0.101 0.101  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.71  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12 12  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.54  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 34.1 34.1  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117951-002 Mast77M2 77-05 (0-50) 77-07 (0-50) 77-09 (0-50) 77-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:09) 

 

Projectcode 368771-77 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast77M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 58.1 58.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 11.6 11.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 23 23  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 41 43.8 43.8  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.137 0.137  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.7 7.14 7.14  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.3 9.36 9.36  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0355 0.0355  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 12 12.1 12.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.62 0.62 0.62  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 21 22.3 22.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 67 68.8 68.8  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00603  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.00862  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00603  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.0172  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.00603  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00603  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00603  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00603  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00603  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00603  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.086 0.0741 0.0741  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.603  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.603  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.603  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.603  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.603  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.603  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.603  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 4.22 4.22  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.02  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.02  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 14 12.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 17 14.7  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 25.9 25.9  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13117951-003 Mast77M3 77-01 (50-100) 77-01 (100-150) 77-02 (50-100) 77-02 (100-150) 77-03 (50-90) 77-03 (90-

130) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-11-2019 - 13:56) 

 

Projectcode 368771-77 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving 77-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 320 320 320 * >S 0.47 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 9.9 9.9 9.9  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 9.6 9.6 9.6  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.1 2.1 2.1  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 19 19 19 * >S 0.07 15 45 75 3 
zink ug/l 160 160 160 * >S 0.13 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 0.35 0.35 0.35  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.41 0.41 0.41 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.50 0.5 0.50 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.91 0.91 0.91 * >S 0.01 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.05 0.05 0.05 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13142233-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.68 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000714  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13142233-001 77-01-1-1 77-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-11-2019 - 08:52) 

 

Projectcode 368771-78 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast78M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 69.5 69.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.8 5.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 29 29  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 52   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 48   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 64 56.7 56.7  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.30 0.325 0.325  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.259  -- -     
kobalt mg/kg 11 9.78 9.78  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 17.1 17.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.18 0.176 0.176 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 29 29.1 29.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 33 29.6 29.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 150 144 144 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.15 0.15  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
chryseen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.627 0.627 0.627  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.21  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.45 8.45  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.03  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.03  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 13.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 13.8  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 24.1 24.1  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.92 0.92 WO  0.92 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.99 0.99  ¤  0.99  ¤ - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.20 0.2 WO  0.2 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.27 0.27  ¤  0.27  ¤ - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13132538-001 Mast78M1 78-01 (0-50) 78-02 (0-50) 78-03 (0-40) 78-04 (0-50) 78-05 (0-50) 78-06 (0-50) 78-07 (0-50) 78-

08 (0-50) 78-09 (0-50) 78-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-11-2019 - 08:52) 

 

Projectcode 368771-78 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast78M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 43.6 43.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 12.6 12.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 26 26  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 53 51.3 51.3  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.13 0.13  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.4 8.15 8.15  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 11.3 11.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0341 0.0341  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 16 15.3 15.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.57 0.57 0.57  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 26 25.3 25.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 75 71.5 71.5  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00556  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.0159  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.0159  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.00794  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.00556  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00556  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00556  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00556  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00556  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00556  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.099 0.0786 0.0786  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.556  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.556  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.556  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.556  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.556  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.556  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.556  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 3.89 3.89  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.78  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 2.78  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 20 15.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 18 14.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 31.7 31.7  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13132538-002 Mast78M2 78-01 (50-100) 78-01 (100-150) 78-02 (50-100) 78-02 (100-150) 78-03 (40-90) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-11-2019 - 08:52) 

 

Projectcode 368771-78 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast78M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 14.3 14.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 79.6 79.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 34 132 132  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.0527 0.0527  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.8 6.33 6.33  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 1.97 1.97  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0309 0.0309  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 4.52 4.52  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.89 0.89 0.89  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 10 29.2 29.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 11.2 11.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.04# 0.00933  --               # -     
fenantreen mg/kg <0.03# 0.007  --               # -     
antraceen mg/kg <0.03# 0.007  --               # -     
fluoranteen mg/kg 0.10 0.0333  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.05# 0.0117  --               # -     
chryseen mg/kg <0.04# 0.00933  --               # -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.04# 0.00933  --               # -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.03# 0.007  --               # -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.03# 0.007  --               # -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.04# 0.00933  --               # -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.331 0.11 0.11  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <2.5# 0.583  --               # -     
PCB 52 ug/kg <2.8# 0.653  --               # -     
PCB 101 ug/kg <2.3# 0.537  --               # -     
PCB 118 ug/kg <2.7# 0.63  --               # -     
PCB 138 ug/kg <2.5# 0.583  --               # -     
PCB 153 ug/kg <1.8# 0.42  --               # -     
PCB 180 ug/kg <2.5# 0.583  --               # -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 11.97 3.99 3.99  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 1.17  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 10 3.33  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 52 17.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 39 13  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 100 33.3 33.3  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13132538-003 Mast78M3 78-01 (150-170) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  De som PFOA en de som PFOS wordt niet getoetst aan de rapportagegrens maar enkel aan de grenzen van 

wonen/industrie, zoals genoemd in voetnoot 1 van “Advieslijst te meten PFAS” (12-07-2019). 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-11-2019 - 13:59) 

 

Projectcode 368771-78 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving 78-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 300 300 300 * >S 0.43 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 10 10 10  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 3.6 3.6 3.6  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 9.7 9.7 9.7  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 52 52 52  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 1.7 1.7 1.7  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.33 0.33 0.33 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.4 0.4 0.4 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.07 0.07 0.07 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13142236-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 2.52 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.001  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13142236-001 78-01-1-1 78-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:22) 

 

Projectcode 368771-79 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast79M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.9 74.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.2 6.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 21 21  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 45   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 55   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 53 60.9 60.9  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.24 0.278 0.278  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.304  -- -     
kobalt mg/kg 8.4 9.59 9.59  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 14.9 14.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.075 0.075  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 22 24.2 24.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.91 0.91 0.91  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 29 32.7 32.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 137 137  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.14 0.14  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
chryseen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.594 0.594 0.594  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.13  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.9 7.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.65  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.65  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 14.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 9.68  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 22.6 22.6  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.5 1.5 WO  1.5 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.5 1.5 WO  1.5 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.32 0.32 WO  0.32 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.32 0.32 WO  0.32 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119191-001 Mast79M1 79-01 (0-50) 79-01 (0-50) 79-02 (0-50) 79-02 (0-50) 79-03 (0-50) 79-03 (0-50) 79-04 (0-50) 79-04 

(0-50) 79-06 (0-50) 79-06 (0-50) 79-08 (0-50) 79-08 (0-50) 79-10 (0-50) 79-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:22) 

 

Projectcode 368771-79 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast79M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 76.8 76.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.9 4.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 62 73.9 73.9  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.26 0.317 0.317  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.6 11.4 11.4  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 18 18  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0765 0.0765  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 22 25 25  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2.1 2.1 2.1 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 37 43.2 43.2 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 88 105 105  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.114 0.114 0.114  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.43  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10 10  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 5 10.2  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 11 22.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 16.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 40.8 40.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119191-002 Mast79M2 79-05 (0-50) 79-07 (0-50) 79-09 (0-50) 79-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:22) 

 

Projectcode 368771-79 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast79M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 48.1 48.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 12.7 12.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 34 34  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 86 66.6 66.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.25 0.217 0.217  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 14 10.9 10.9  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 20 16.7 16.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0448 0.0448  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 27 23.7 23.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.66 0.66 0.66  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 41 32.6 32.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 96 78.6 78.6  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00551  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.00787  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00551  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.00551  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.00551  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00551  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00551  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00551  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00551  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00551  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.073 0.0575 0.0575  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.551  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.551  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.551  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.551  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.551  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.551  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.551  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 3.86 3.86  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.76  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 2.76  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 19 15  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 13 10.2  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 23.6 23.6  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119191-003 Mast79M3 79-01 (50-100) 79-01 (100-150) 79-02 (50-100) 79-02 (100-150) 79-03 (50-100) 79-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-11-2019 - 13:38) 

 

Projectcode 368771-79 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving 79-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 140 140 140 * >S 0.16 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 3.6 3.6 3.6  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 4.5 4.5 4.5  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.8 3.8 3.8  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l 3.0 3 3.0  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 7.2 7.2 7.2  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 29 29 29  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.23 0.23 0.23 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.3 0.3 0.3 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13142238-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.86 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13142238-001 79-01-1-1 79-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 15:11) 

 

Projectcode 368771-80 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast80M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 65.7 65.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 10.0 10  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 27 27  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 39   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 61   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 73 68.6 68.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.44 0.432 0.432  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.269  -- -     
kobalt mg/kg 11 10.4 10.4  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 14.5 14.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.14 0.137 0.137  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 33 32.2 32.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.56 0.56 0.56  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 33 31.2 31.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 290 278 278 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.274 0.274 0.274  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.7  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.7  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.7  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.7  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.7  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.7  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.7  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 4.9 4.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 3.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 14 14  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.8 1.8 WO  1.8 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.8 1.8 WO  1.8 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.32 0.32 WO  0.32 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.32 0.32 WO  0.32 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119226-001 Mast80M1 80-01 (0-50) 80-01 (0-50) 80-02 (0-50) 80-02 (0-50) 80-03 (0-50) 80-03 (0-50) 80-04 (0-50) 80-04 

(0-50) 80-06 (0-50) 80-06 (0-50) 80-08 (0-50) 80-08 (0-50) 80-10 (0-50) 80-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 15:11) 

 

Projectcode 368771-80 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast80M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.8 75.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.3 4.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 34 34  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 64 49.6 49.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.31 0.334 0.334  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 7.81 7.81  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 14.2 14.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.11 0.103 0.103  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 29 27.9 27.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2.9 2.9 2.9 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 41 32.6 32.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 130 115 115  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.137 0.137 0.137  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.63  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.4 11.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 18.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 32.6 32.6  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119226-002 Mast80M2 80-05 (0-50) 80-07 (0-50) 80-09 (0-50) 80-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 15:11) 

 

Projectcode 368771-80 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast80M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 45.1 45.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 11.8 11.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 48 48  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 82 47.1 47.1  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.26 0.207 0.207  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 13 7.58 7.58  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 20 14.2 14.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0473 0.0473  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 27 20.9 20.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.61 0.61 0.61  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 42 25.3 25.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 66.1 66.1  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00593  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.0169  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00593  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.0169  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.00593  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00593  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00593  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00593  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00593  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00593  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.096 0.0814 0.0814  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.593  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.593  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.593  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.593  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.593  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.593  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.593  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 4.15 4.15  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.97  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 2.97  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 25 21.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 16 13.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 33.9 33.9  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119226-003 Mast80M3 80-01 (50-100) 80-01 (100-150) 80-01 (200-250) 80-02 (50-100) 80-02 (100-150) 80-03 (50-

100) 80-03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-11-2019 - 13:39) 

 

Projectcode 368771-80 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving 80-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 220 220 220 * >S 0.30 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 4.6 4.6 4.6  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 3.6 3.6 3.6  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 5.0 5 5.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 6.3 6.3 6.3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 85 85 85 * >S 0.03 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.22 0.22 0.22 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.29 0.29 0.29 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.03 0.03 0.03 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13142239-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.85 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000429  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13142239-001 80-01-1-1 80-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-10-2019 - 13:02) 

 

Projectcode 368771-82 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast82M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.0 73  --      
gewicht artefacten g 3.8   --      
aard van de artefacten - Stenen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.2 5.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 33 33  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 37   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 63   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 78 62 62  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.32 0.339 0.339  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.241  -- -     
kobalt mg/kg 11 8.81 8.81  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 16.1 16.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.0753 0.0753  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 27 26 26  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.53 0.53 0.53  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 34 27.7 27.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 200 179 179 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
chryseen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.424 0.424 0.424  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.35  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.42 9.42  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.73  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.73  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 19.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 11.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 26.9 26.9  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.28 0.28 WO  0.28 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.2 0.2 WO  0.2 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.29 0.29 WO  0.29 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.21 0.21 WO  0.21 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.5 1.5 WO  1.5 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.5 1.5 WO  1.5 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.38 0.38 WO  0.38 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.38 0.38 WO  0.38 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119244-001 Mast82M1 82-01 (0-50) 82-01 (0-50) 82-02 (0-50) 82-02 (0-50) 82-03 (0-50) 82-03 (0-50) 82-04 (0-50) 82-04 

(0-50) 82-06 (0-50) 82-06 (0-50) 82-08 (0-50) 82-08 (0-50) 82-10 (0-50) 82-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-10-2019 - 13:02) 

 

Projectcode 368771-82 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast82M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.7 73.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.8 6.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 25 25  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 70 70 70  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.30 0.328 0.328  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 11 11 11  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 18 18  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.0917 0.0917  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 27 28.1 28.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.5 1.5 1.5  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 38 38 38 * WO 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 124 124  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.141 0.141 0.141  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.03  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.03  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.03  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.03  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.03  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.03  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.03  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.21 7.21  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.15  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.15  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 13.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 5.15  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 20.6 20.6  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119244-002 Mast82M2 82-05 (0-50) 82-07 (0-50) 82-09 (0-50) 82-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-10-2019 - 13:02) 

 

Projectcode 368771-82 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast82M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 48.7 48.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 13.0 13  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 23 23  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 59 63.1 63.1  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.132 0.132  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.8 10.5 10.5  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 13.8 13.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 17.8 17.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.79 0.79 0.79  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 32 33.9 33.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 78 78.8 78.8  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00538  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.00538  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00538  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.00538  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.00538  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00538  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00538  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00538  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00538  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00538  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.0538 0.0538  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.538  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.538  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.538  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.538  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.538  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.538  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.538  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 3.77 3.77  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.69  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 2.69  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 25 19.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 17 13.1  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 30.8 30.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119244-003 Mast82M3 82-01 (50-100) 82-01 (100-150) 82-02 (50-100) 82-02 (100-150) 82-03 (50-100) 82-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-11-2019 - 09:50) 

 

Projectcode 368771-82 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving 82-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 190 190 190 * >S 0.24 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 12 12 12  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 3.1 3.1 3.1  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 5.1 5.1 5.1  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 17 17 17 * >S 0.03 15 45 75 3 
zink ug/l 46 46 46  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.20 0.2 0.20 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.27 0.27 0.27 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.04 0.04 0.04 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13142242-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.83 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000571  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13142242-001 82-01-1-1 82-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:20) 

 

Projectcode 368771-83 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast83M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 70.0 70  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 8.9 8.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 29   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 71   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 77 91.8 91.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.31 0.335 0.335  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.311  -- -     
kobalt mg/kg 12 14.2 14.2  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 19 21.2 21.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0747 0.0747  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 28 30.2 30.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 38 44.3 44.3 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 150 170 170 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.174 0.174 0.174  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.787  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.787  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.787  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.787  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.787  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.787  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.787  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.51 5.51  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.93  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.93  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 12 13.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 7.87  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 15.7 15.7  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.1 0.1   0.1  -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.1 1.1 WO  1.1 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.1 1.1 WO  1.1 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.34 0.34 WO  0.34 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.34 0.34 WO  0.34 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119266-001 Mast83M1 83-01 (0-50) 83-01 (0-50) 83-02 (0-50) 83-02 (0-50) 83-03 (0-50) 83-03 (0-50) 83-04 (0-50) 83-04 

(0-50) 83-06 (0-50) 83-06 (0-50) 83-08 (0-50) 83-08 (0-50) 83-10 (0-50) 83-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:20) 

 

Projectcode 368771-83 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast83M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 70.1 70.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 8.3 8.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 32 32  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 62 50.6 50.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.24 0.236 0.236  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 11 9.03 9.03  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 16.5 16.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0655 0.0655  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 25 23.5 23.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 35 29.2 29.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 87 76.9 76.9  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.174 0.174 0.174  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.843  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.843  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.843  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.843  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.843  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.843  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.843  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.9 5.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.22  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.22  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 15 18.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 9 10.8  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 24.1 24.1  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119266-002 Mast83M2 83-05 (0-50) 83-07 (0-50) 83-09 (0-50) 83-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:20) 

 

Projectcode 368771-83 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast83M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 53.6 53.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 14.0 14  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 23 23  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 77 82.3 82.3  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.26 0.239 0.239  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 10.7 10.7  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 15.5 15.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.05 0.05  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 22 21.5 21.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.62 0.62 0.62  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 34 36.1 36.1 * WO 35 68 100 4 
zink mg/kg 78 78 78  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.00714  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.0143  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.005  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.00714  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.005  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.005  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.005  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.005  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.005  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.005  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.089 0.0636 0.0636  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 3.5 3.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 7 5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 28 20  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 17 12.1  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 35.7 35.7  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119266-003 Mast83M3 83-01 (50-100) 83-01 (100-150) 83-02 (50-100) 83-02 (100-150) 83-03 (50-100) 83-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-11-2019 - 13:36) 

 

Projectcode 368771-83 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving 83-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 270 270 270 * >S 0.38 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 9.0 9 9.0  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.9 2.9 2.9  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 6.8 6.8 6.8  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 46 46 46  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.27 0.27 0.27 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.34 0.34 0.34 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.04 0.04 0.04 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13142244-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.9 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000571  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13142244-001 83-01-1-1 83-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:13) 

 

Projectcode 368771-84 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast84M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 67.8 67.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.2 7.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 41 41  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 36   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 64   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 76 50.1 50.1  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.31 0.29 0.29  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.212  -- -     
kobalt mg/kg 12 8.01 8.01  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 14.8 14.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.0687 0.0687  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 27 23.4 23.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.0 1 1  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 40 27.5 27.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 170 129 129  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.108 0.108 0.108  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.972  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.972  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.972  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.972  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.972  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.972  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.972  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.81 6.81  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.86  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.86  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 13 18.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 11.1  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 27.8 27.8  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.23 0.23 WO  0.23 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.26 0.26 WO  0.26 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.21 0.21 WO  0.21 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.5 1.5 WO  1.5 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.5 1.5 WO  1.5 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.63 0.63 WO  0.63 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.74 0.74 WO  0.74 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119277-001 Mast84M1 84-01 (0-50) 84-01 (0-50) 84-02 (0-50) 84-02 (0-50) 84-03 (0-50) 84-03 (0-50) 84-04 (0-50) 84-04 

(0-50) 84-06 (0-50) 84-06 (0-50) 84-08 (0-50) 84-08 (0-50) 84-10 (0-50) 84-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:13) 

 

Projectcode 368771-84 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast84M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 72.2 72.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.8 5.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 37 37  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 73 52.6 52.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.28 0.282 0.282  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 11 8.01 8.01  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 15.9 15.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.072 0.072  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 28 25.6 25.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.51 0.51 0.51  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 36 26.8 26.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 90.7 90.7  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.124 0.124 0.124  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.21  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.45 8.45  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.03  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.03  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 13.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6.03  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 24.1 24.1  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119277-002 Mast84M2 84-05 (0-50) 84-07 (0-50) 84-09 (0-50) 84-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 14:13) 

 

Projectcode 368771-84 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast84M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 57.3 57.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 10.1 10.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 35 35  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 62 46.9 46.9  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.24 0.22 0.22  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.7 6.64 6.64  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 11.1 11.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0314 0.0314  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 15.2 15.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.72 0.72 0.72  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 29 22.6 22.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 73 60.1 60.1  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00693  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.0099  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00693  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.0099  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.00693  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00693  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00693  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00693  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00693  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00693  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.076 0.0752 0.0752  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.693  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.693  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.693  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.693  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.693  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.693  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.693  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 4.85 4.85  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.47  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 6 5.94  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 19 18.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 11 10.9  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 39.6 39.6  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119277-003 Mast84M3 84-01 (50-100) 84-01 (100-150) 84-02 (50-100) 84-02 (100-150) 84-03 (50-100) 84-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-11-2019 - 14:10) 

 

Projectcode 368771-84 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving 84-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 260 260 260 * >S 0.37 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.24 0.24 0.24  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 3.8 3.8 3.8  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 2.3 2.3 2.3  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.4 2.4 2.4  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 3.0 3 3.0  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 54 54 54  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 0.69 0.69 0.69  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.24 0.24 0.24 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.61 0.61 0.61 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.85 0.85 0.85 * >S 0.01 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.05 0.05 0.05 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147051-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.96 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000714  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147051-001 84-01-1-1 84-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 15:13) 

 

Projectcode 368771-85 
Projectnaam Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast85M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 68.6 68.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 8.9 8.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 35 35  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 41   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 59   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 82 62 62  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.34 0.321 0.321  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.233  -- -     
kobalt mg/kg 12 9.15 9.15  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 20 17.4 17.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.0904 0.0904  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 31 28.1 28.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 37 28.8 28.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 170 141 141 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.354 0.354 0.354  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.787  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.787  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.787  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.787  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.787  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.787  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.787  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.51 5.51  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.93  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.93  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 13 14.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 9 10.1  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 22.5 22.5  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.25 0.25 WO  0.25 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.32 0.32 WO  0.32 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.4 0.4 WO  0.4 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.3 0.3 WO  0.3 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.8 1.8 WO  1.8 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.8 1.8 WO  1.8 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.48 0.48 WO  0.48 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.59 0.59 WO  0.59 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119300-001 Mast85M1 85-01 (0-50) 85-01 (0-50) 85-02 (0-50) 85-02 (0-50) 85-03 (0-50) 85-03 (0-50) 85-04 (0-50) 85-04 

(0-50) 85-06 (0-50) 85-06 (0-50) 85-08 (0-50) 85-08 (0-50) 85-10 (0-50) 85-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 15:13) 

 

Projectcode 368771-85 
Projectnaam Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast85M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 66.3 66.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 11.1 11.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 26 26  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 85 82.3 82.3  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.34 0.327 0.327  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 12 11.6 11.6  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 20 19.3 19.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.0885 0.0885  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 29 28.3 28.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 39 37.9 37.9 * WO 35 68 100 4 
zink mg/kg 130 126 126  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00631  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.018  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00631  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.036  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.018  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.018  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.00901  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.018  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.018  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.018  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.184 0.166 0.166  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.631  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.631  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.631  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.631  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.631  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.631  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.631  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 4.41 4.41  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.15  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.15  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 13 11.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 7.21  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 18 18  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119300-002 Mast85M2 85-05 (0-50) 85-07 (0-50) 85-09 (0-50) 85-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-10-2019 - 15:13) 

 

Projectcode 368771-85 
Projectnaam Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast85M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 53.1 53.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 11.3 11.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 28 28  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 82 74.8 74.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.29 0.273 0.273  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 9.15 9.15  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 14.9 14.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0672 0.0672  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 23 21.9 21.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.66 0.66 0.66  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 33 30.4 30.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 160 148 148 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00619  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.0354  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00619  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.08 0.0708  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.0354  -- -     
chryseen mg/kg 0.05 0.0442  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.0265  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.0354  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.0354  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.0265  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.364 0.322 0.322  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.619  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.619  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.619  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.619  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.619  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.619  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.619  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 4.34 4.34  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.1  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 11 9.73  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 28 24.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 16 14.2  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 44.2 44.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13119300-003 Mast85M3 85-01 (50-100) 85-01 (100-150) 85-01 (150-200) 85-02 (50-100) 85-02 (100-150) 85-03 (50-

100) 85-03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-11-2019 - 15:24) 

 

Projectcode 368771-85 
Projectnaam Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving 85-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 250 250 250 * >S 0.35 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 4.1 4.1 4.1  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 31 31 31  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.02 0.02 0.02 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147054-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000286  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147054-001 85-01-1-1 85-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-10-2019 - 13:31) 

 

Projectcode 368771-86 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast86M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 71.3 71.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.7 7.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 30 30  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 53   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 47   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 89 76.6 76.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.55 0.559 0.559  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.255  -- -     
kobalt mg/kg 12 10.4 10.4  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 20 19.1 19.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.14 0.134 0.134  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 37 35.9 35.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 36 31.5 31.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 280 259 259 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.337 0.337 0.337  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.909  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.36 6.36  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.55  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.55  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 14 18.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 10.4  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 26 26  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.1 0.1   0.1  -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.28 0.28 WO  0.28 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1 1 WO  1 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1 1 WO  1 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.2 0.2 WO  0.2 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.2 0.2 WO  0.2 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120018-001 Mast86M1 86-01 (0-50) 86-01 (0-50) 86-02 (0-50) 86-02 (0-50) 86-03 (0-50) 86-03 (0-50) 86-04 (0-50) 86-04 

(0-50) 86-06 (0-50) 86-06 (0-50) 86-08 (0-50) 86-08 (0-50) 86-10 (0-50) 86-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-10-2019 - 13:31) 

 

Projectcode 368771-86 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast86M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.6 73.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.9 6.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 27 27  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 78 73.3 73.3  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.45 0.481 0.481  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 11 10.4 10.4  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 19 19.4 19.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.13 0.129 0.129  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 34 34.4 34.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 34 32.2 32.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 150 149 149 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.274 0.274 0.274  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.01  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.1 7.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.07  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.07  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 11 15.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 5.07  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 20.3 20.3  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120018-002 Mast86M2 86-05 (0-50) 86-07 (0-50) 86-09 (0-50) 86-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-10-2019 - 13:31) 

 

Projectcode 368771-86 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast86M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 62.3 62.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 11.5 11.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 29 29  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 55 48.7 48.7  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.13 0.13  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.9 7.03 7.03  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 10.1 10.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0332 0.0332  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 16 16  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 25 22.4 22.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 86 78.1 78.1  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00609  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.0174  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00609  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.0174  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.00609  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00609  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00609  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00609  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00609  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00609  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.096 0.0835 0.0835  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.609  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.609  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.609  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.609  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.609  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.609  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.609  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 4.26 4.26  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.04  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.04  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 22 19.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 14 12.2  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 34.8 34.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120018-003 Mast86M3 86-01 (50-80) 86-01 (80-130) 86-02 (50-100) 86-02 (100-150) 86-03 (50-100) 86-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-11-2019 - 13:51) 

 

Projectcode 368771-86 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving 86-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 100 100 100 * >S 0.09 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.36 0.36 0.36  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 2.1 2.1 2.1  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 36 36 36  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147057-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147057-001 86-01-1-1 86-01 (140-240) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-10-2019 - 09:03) 

 

Projectcode 368771-87 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast87M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 65.9 65.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.1 7.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 27 27  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 63   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 37   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 78 73.3 73.3  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.43 0.457 0.457  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.269  -- -     
kobalt mg/kg 12 11.3 11.3  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 19 19.3 19.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.11 0.109 0.109  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 34 34.4 34.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 37 35 35  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 230 227 227 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.274 0.274 0.274  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.986  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.9 6.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.93  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.93  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 14.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 4.93  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 19.7 19.7  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.3 0.3 WO  0.3 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.2 0.2 WO  0.2 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.27 0.27 WO  0.27 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.21 0.21 WO  0.21 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.5 1.5 WO  1.5 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.5 1.5 WO  1.5 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluornonaanzuur µg/kgds 0.1 0.1   0.1  -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.45 0.45 WO  0.45 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.45 0.45 WO  0.45 WO - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120035-001 Mast87M1 87-01 (0-50) 87-01 (0-50) 87-02 (0-50) 87-02 (0-50) 87-03 (0-50) 87-03 (0-50) 87-04 (0-50) 87-04 

(0-50) 87-06 (0-50) 87-06 (0-50) 87-08 (0-50) 87-08 (0-50) 87-10 (0-50) 87-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-10-2019 - 09:03) 

 

Projectcode 368771-87 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast87M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 66.9 66.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.3 7.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 32 32  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 79 64.4 64.4  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.35 0.353 0.353  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 12 9.85 9.85  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 19 17.7 17.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.0752 0.0752  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 28.6 28.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 37 30.8 30.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 130 116 116  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.151 0.151 0.151  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.959  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.959  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.959  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.959  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.959  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.959  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.959  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.71 6.71  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.79  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.79  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 11 15.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 11  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 19.2 19.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120035-002 Mast87M2 87-05 (0-50) 87-07 (0-50) 87-09 (0-50) 87-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-10-2019 - 09:03) 

 

Projectcode 368771-87 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving Mast87M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 38.3 38.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 17.1 17.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 42 42  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 54 34.9 34.9  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.24 0.179 0.179  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.4 5.49 5.49  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 7.85 7.85  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0284 0.0284  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 15 11.7 11.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.71 0.71 0.71  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 18.2 18.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 81 56.2 56.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00409  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.00409  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00409  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.0117  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.02# 0.00819  --               # -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00409  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00409  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00409  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00409  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00409  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.09 0.0526 0.0526  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.409  -- -     
PCB 52 ug/kg <1.0 0.409  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.409  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.409  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.409  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.409  -- -     
PCB 180 ug/kg 1.3 0.76  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5.5 3.22 3.22  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.05  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 2.05  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 27 15.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 13 7.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 23.4 23.4  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120035-003 Mast87M3 87-01 (50-100) 87-01 (100-150) 87-01 (150-200) 87-02 (50-100) 87-02 (100-150) 87-03 (50-

100) 87-03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-11-2019 - 15:06) 

 

Projectcode 368771-87 
Projectnaam Mastlocaties Diemen- lelystad 
Monsteromschrijving 87-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 200 200 200 * >S 0.26 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 66 66 66 * >S 0.00 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 0.54 0.54 0.54  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.21 0.21 0.21 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.47 0.47 0.47 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.68 0.68 0.68 * >S 0.01 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.04 0.04 0.04 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147060-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.64 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000571  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147060-001 87-01-1-1 87-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:16) 

 

Projectcode 368771-88 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast88M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 64.7 64.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 10.7 10.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 25 25  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 53   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 47   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 73 73 73  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.35 0.344 0.344  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.28  -- -     
kobalt mg/kg 11 11 11  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 16.8 16.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0498 0.0498  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 24 23.8 23.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 36 36 36 * WO 35 68 100 4 
zink mg/kg 200 199 199 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00654  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.0187  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00654  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.028  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.00935  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.00935  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00654  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.00935  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00654  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00654  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.115 0.107 0.107  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.654  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.654  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.654  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.654  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.654  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.654  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.654  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 4.58 4.58  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.27  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.27  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 12 11.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 6.54  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 13.1 13.1  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.23 0.215 WO  0.215 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.21 0.196 WO  0.196 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.27 0.252 WO  0.252 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.18 0.168 WO  0.168 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.89 0.832 WO  0.832 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.89 0.832   0.832  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.19 0.178 WO  0.178 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.19 0.178   0.178  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120046-001 Mast88M1 88-01 (0-50) 88-01 (0-50) 88-02 (0-50) 88-02 (0-50) 88-03 (0-50) 88-03 (0-50) 88-04 (0-50) 88-04 

(0-50) 88-06 (0-50) 88-06 (0-50) 88-08 (0-50) 88-08 (0-50) 88-10 (0-50) 88-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:16) 

 

Projectcode 368771-88 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast88M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 67.9 67.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 8.3 8.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 37 37  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 71 51.2 51.2  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.27 0.254 0.254  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 11 8.01 8.01  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 15.4 15.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0533 0.0533  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 24 21.4 21.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 36 26.8 26.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 80.7 80.7  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.095 0.095 0.095  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.843  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.843  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.843  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.843  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.843  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.843  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.843  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.9 5.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.22  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.22  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 15 18.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 10 12  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 24.1 24.1  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120046-002 Mast88M2 88-05 (0-50) 88-07 (0-50) 88-09 (0-50) 88-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:16) 

 

Projectcode 368771-88 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast88M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 41.3 41.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 15.1 15.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 21 21  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 60 68.9 68.9  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.23 0.209 0.209  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.9 10.2 10.2  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 10.8 10.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0356 0.0356  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 15 14.8 14.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.79 0.79 0.79  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 29 32.7 32.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 114 114  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00464  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.0132  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00464  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.00662  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.02# 0.00927  --               # -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00464  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00464  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00464  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00464  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00464  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.093 0.0616 0.0616  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.464  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.464  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.464  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.464  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.464  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.464  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.464  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 3.25 3.25  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.32  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 2.32  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 27 17.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 12 7.95  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 26.5 26.5  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120046-003 Mast88M3 88-01 (50-100) 88-01 (100-150) 88-02 (50-100) 88-02 (100-150) 88-03 (50-100) 88-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-11-2019 - 15:08) 

 

Projectcode 368771-88 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving 88-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 160 160 160 * >S 0.19 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 4.9 4.9 4.9  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.9 2.9 2.9  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 6.2 6.2 6.2  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 34 34 34  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 0.28 0.28 0.28  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.12 0.12 0.12 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.31 0.31 0.31 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.43 0.43 0.43 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.04 0.04 0.04 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147061-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.13 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000571  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147061-001 88-01-1-1 88-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:14) 

 

Projectcode 368771-89 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast89M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 72.2 72.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.8 7.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 25 25  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 69   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 31   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 58 58 58  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.29 0.308 0.308  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.28  -- -     
kobalt mg/kg 10 10 10  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 15.6 15.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0608 0.0608  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 21 21.6 21.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 32 32 32  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 170 174 174 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.164 0.164 0.164  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.897  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.897  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.897  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.897  -- -     
PCB 138 ug/kg 1.5 1.92  -- -     
PCB 153 ug/kg 1.4 1.79  -- -     
PCB 180 ug/kg 1.5 1.92  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 7.2 9.23 9.23  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.49  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.49  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 13 16.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 9 11.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 25.6 25.6  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.2 0.2 WO  0.2 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.22 0.22 WO  0.22 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.28 0.28 WO  0.28 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.3 1.3 WO  1.3 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.3 1.3   1.3  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.16 0.16   0.16  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120610-001 Mast89M1 89-01 (0-50) 89-01 (0-50) 89-02 (0-50) 89-02 (0-50) 89-03 (0-50) 89-03 (0-50) 89-04 (0-50) 89-04 

(0-50) 89-06 (0-50) 89-06 (0-50) 89-08 (0-50) 89-08 (0-50) 89-10 (0-50) 89-10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:14) 

 

Projectcode 368771-89 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast89M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 72.8 72.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.6 7.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 29 29  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 62 54.9 54.9  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.28 0.288 0.288  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 8.89 8.89  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 15.6 15.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0679 0.0679  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 23 22.6 22.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 32 28.7 28.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 130 123 123  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.132 0.132 0.132  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.921  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.921  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.921  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.921  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.921  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.921  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.921  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.45 6.45  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.61  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.61  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 12 15.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 10.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 26.3 26.3  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120610-002 Mast89M2 89-05 (0-50) 89-07 (0-50) 89-09 (0-50) 89-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:14) 

 

Projectcode 368771-89 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving Mast89M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 45.0 45  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 16.0 16  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 36 36  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 68 50.2 50.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.111 0.111  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 11 8.2 8.2  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 11.7 11.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0302 0.0302  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 16.7 16.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.76 0.76 0.76  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 36 27.4 27.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 94 72.3 72.3  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.05 0.0312  -- -     
fenantreen mg/kg 0.15 0.0938  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.0125  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.26 0.162  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.14 0.0875  -- -     
chryseen mg/kg 0.14 0.0875  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.07 0.0438  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.12 0.075  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.07 0.0438  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.07 0.0438  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.09 0.681 0.681  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.438  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.438  -- -     
PCB 101 ug/kg 3.2 2  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.438  -- -     
PCB 138 ug/kg 9.8 6.12  -- -     
PCB 153 ug/kg 11 6.88  -- -     
PCB 180 ug/kg 10 6.25  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 36.1 22.6 22.6 * WO 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.19  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 2.19  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 27 16.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 17 10.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 25 25  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120610-003 Mast89M3 89-01 (50-100) 89-01 (100-150) 89-02 (50-100) 89-02 (100-150) 89-03 (50-100) 89-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-11-2019 - 15:26) 

 

Projectcode 368771-89 
Projectnaam Mastlocaties Diemen-lelystad 
Monsteromschrijving 89-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 270 270 270 * >S 0.38 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 3.0 3 3.0  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.2 2.2 2.2  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 53 53 53  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.32 0.32 0.32 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.39 0.39 0.39 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147118-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.95 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147118-001 89-01-1-1 89-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:18) 

 

Projectcode 368771-90 
Projectnaam Mast 90 
Monsteromschrijving Mast90M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 77.6 77.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.1 5.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 23 23  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 64   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 36   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 53 56.7 56.7  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.26 0.305 0.305  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.292  -- -     
kobalt mg/kg 8.9 9.49 9.49  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 15.8 15.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0526 0.0526  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 21 22.9 22.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 3.3 3.3 3.3 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 40 42.4 42.4 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 130 144 144 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.194 0.194 0.194  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.37  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.61 9.61  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.86  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.86  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 19.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6.86  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 27.5 27.5  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.26 0.26 WO  0.26 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1 1 WO  1 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1 1   1  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.24 0.24 WO  0.24 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.24 0.24   0.24  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120731-001 Mast90M1 90-01 (0-50) 90-01 (0-50) 90-02 (0-50) 90-02 (0-50) 90-03 (0-50) 90-03 (0-50) 90-04 (0-50) 90-04 

(0-50) 90-05 (0-50) 90-05 (0-50) 90-06 (0-50) 90-06 (0-50) 90-07 (0-50) 90-07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:18) 

 

Projectcode 368771-90 
Projectnaam Mast 90 
Monsteromschrijving Mast90M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.0 74  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.2 6.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 23 23  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 53 56.7 56.7  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.25 0.25  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 10.7 10.7  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 16.6 16.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0366 0.0366  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 22 23.6 23.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 31 32.9 32.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 90 98.2 98.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.131 0.131 0.131  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.13  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.9 7.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.65  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.65  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 11.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 5.65  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 22.6 22.6  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120731-002 Mast90M2 90-08 (0-50) 90-09 (0-50) 90-10 (0-50) 90-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:18) 

 

Projectcode 368771-90 
Projectnaam Mast 90 
Monsteromschrijving Mast90M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 51.2 51.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 16.0 16  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 30 30  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 57 49.1 49.1  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.35 0.29 0.29  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.9 8.57 8.57  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 11 11  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.055 0.055  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 15.9 15.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.61 0.61 0.61  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 30 26.2 26.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 220 188 188 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00438  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.00625  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00438  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.0125  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.00438  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00438  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00438  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00438  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00438  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00438  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.086 0.0538 0.0538  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.438  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.438  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.438  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.438  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.438  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.438  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.438  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 3.06 3.06  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.19  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 2.19  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 25 15.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 18 11.2  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 25 25  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120731-003 Mast90M3 90-01 (50-100) 90-01 (100-150) 90-02 (50-100) 90-02 (100-150) 90-03 (50-100) 90-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-11-2019 - 15:09) 

 

Projectcode 368771-90 
Projectnaam Mast 90 
Monsteromschrijving 90-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 160 160 160 * >S 0.19 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 4.7 4.7 4.7  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.1 2.1 2.1  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 12 12 12  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147119-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147119-001 90-01-1-1 90-01 (250-350) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:24) 

 

Projectcode 368771-91 
Projectnaam Mast 91 
Monsteromschrijving Mast91M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 70.2 70.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.1 7.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 33 33  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 71   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 29   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 58 46.1 46.1  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.25 0.252 0.252  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.241  -- -     
kobalt mg/kg 10 8.01 8.01  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 13.8 13.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0559 0.0559  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 22 20.8 20.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.6 1.6 1.6 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 37 30.1 30.1  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 96.5 96.5  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.086 0.086 0.086  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.986  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.9 6.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.93  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.93  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 12.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 9.86  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 19.7 19.7  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.21 0.21 WO  0.21 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.7 0.7 WO  0.7 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.7 0.7   0.7  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.13 0.13   0.13  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120738-001 Mast91M1 91-01 (0-50) 91-01 (0-50) 91-02 (0-50) 91-02 (0-50) 91-03 (0-50) 91-03 (0-50) 91-04 (0-50) 91-04 

(0-50) 91-05 (0-50) 91-05 (0-50) 91-06 (0-50) 91-06 (0-50) 91-07 (0-50) 91-07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:24) 

 

Projectcode 368771-91 
Projectnaam Mast 91 
Monsteromschrijving Mast91M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.2 73.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.7 7.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 28 28  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 49 44.7 44.7  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.23 0.238 0.238  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.8 8.96 8.96  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 14.8 14.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0686 0.0686  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 19.8 19.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 3.0 3 3 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 43 39.6 39.6 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 89 85.6 85.6  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.089 0.089 0.089  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.909  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.36 6.36  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.55  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.55  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 12 15.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 9.09  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 18.2 18.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120738-002 Mast91M2 91-08 (0-50) 91-09 (0-50) 91-10 (0-50) 91-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:24) 

 

Projectcode 368771-91 
Projectnaam Mast 91 
Monsteromschrijving Mast91M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 59.9 59.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 10.5 10.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 27 27  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 52 48.8 48.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.31 0.301 0.301  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.5 8.94 8.94  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 13.4 13.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0683 0.0683  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 19.4 19.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.71 0.71 0.71  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 30 28.4 28.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 180 172 172 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.00952  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.019  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.086 0.0819 0.0819  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.667  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.667  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.667  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.667  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.667  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.667  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.667  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 4.67 4.67  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.33  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.33  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 18 17.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 13 12.4  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 28.6 28.6  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120738-003 Mast91M3 91-01 (55-105) 91-01 (110-150) 91-02 (50-100) 91-02 (100-150) 91-03 (50-100) 91-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-11-2019 - 15:11) 

 

Projectcode 368771-91 
Projectnaam Mast 91 
Monsteromschrijving 91-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 110 110 110 * >S 0.10 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 11 11 11  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.3 3.3 3.3  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 5.4 5.4 5.4  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 11 11 11  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147121-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147121-001 91-01-1-1 91-01 (240-340) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:21) 

 

Projectcode 368771-92 
Projectnaam Mast 92 
Monsteromschrijving Mast92M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 82.8 82.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.6 3.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 9.3 9.3  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 89   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 11   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 39 79 79  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.203 0.203  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.408  -- -     
kobalt mg/kg 4.4 8.6 8.6  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.2 11.4 11.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0889 0.0889  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 11 14.9 14.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 15 27.2 27.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 49 82.4 82.4  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.13 0.13  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.32 0.32  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.14 0.14  -- -     
chryseen mg/kg 0.14 0.14  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.11 0.11  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.107 1.11 1.11  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.94  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 13.6 13.6  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.72  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.72  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 16.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9.72  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 38.9 38.9  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.5 0.35 WO  0.35 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.1 0.1   0.1  -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.42 0.42 WO  0.42 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.42 0.42   0.42  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.13 0.13   0.13  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120773-001 Mast92M1 92-01 (0-50) 92-01 (0-50) 92-02 (0-50) 92-02 (0-50) 92-03 (0-50) 92-03 (0-50) 92-04 (0-50) 92-04 

(0-50) 92-05 (0-50) 92-05 (0-50) 92-06 (0-50) 92-06 (0-50) 92-07 (0-50) 92-07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:21) 

 

Projectcode 368771-92 
Projectnaam Mast 92 
Monsteromschrijving Mast92M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 80.4 80.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.3 4.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 11 11  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 43 78.4 78.4  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.194 0.194  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.0 8.86 8.86  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.6 12.8 12.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0432 0.0432  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 13 16.9 16.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 17 28.3 28.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 52 81.4 81.4  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.19 0.19  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.11 0.11  -- -     
chryseen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.687 0.687 0.687  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.63  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.4 11.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 14  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 32.6 32.6  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120773-002 Mast92M2 92-08 (0-50) 92-09 (0-50) 92-10 (0-50) 92-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:21) 

 

Projectcode 368771-92 
Projectnaam Mast 92 
Monsteromschrijving Mast92M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 54.5 54.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 8.2 8.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 33 33  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 44 35 35  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.137 0.137  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.6 6.89 6.89  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 10.9 10.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0324 0.0324  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 16 14.9 14.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.56 0.56 0.56  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 22.8 22.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 59 51.2 51.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.076 0.076 0.076  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.854  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.854  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.854  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.854  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.854  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.854  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.854  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.98 5.98  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.27  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.27  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 20 24.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 14 17.1  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 36.6 36.6  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120773-003 Mast92M3 92-01 (100-150) 92-01 (150-200) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-11-2019 - 09:10) 

 

Projectcode 368771-92 
Projectnaam Mast 92 
Monsteromschrijving 92-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 130 130 130 * >S 0.14 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.7 3.7 3.7  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 29 29 29  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l 0.74 0.74 0.74 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.81 0.81 0.81 * >S 0.04 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147122-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147122-001 92-01-1-1 92-01 (240-340) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:23) 

 

Projectcode 368771-93 
Projectnaam Mast 93 
Monsteromschrijving Mast93M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.5 75.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.3 4.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 79   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 21   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 340 405 405  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.43 0.536 0.536  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.311  -- -     
kobalt mg/kg 8.6 10.2 10.2  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 17 17  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.13 0.143 0.143  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 34.3 34.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.70 0.7 0.7  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 31.5 31.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 220 264 264 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
chryseen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.507 0.507 0.507  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.63  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.4 11.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 16.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 32.6 32.6  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.1 0.1   0.1  -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.42 0.42 WO  0.42 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.42 0.42   0.42  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.1 0.1   0.1  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120791-001 Mast93M1 93-01 (0-50) 93-01 (0-50) 93-02 (0-50) 93-02 (0-50) 93-03 (0-50) 93-03 (0-50) 93-04 (0-50) 93-04 

(0-50) 93-05 (0-50) 93-05 (0-50) 93-06 (0-50) 93-06 (0-50) 93-07 (0-50) 93-07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:23) 

 

Projectcode 368771-93 
Projectnaam Mast 93 
Monsteromschrijving Mast93M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 76.8 76.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.7 3.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 25 25  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 57 57 57  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.40 0.481 0.481  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.6 8.6 8.6  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 15.6 15.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.14 0.145 0.145  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 29 31.3 31.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.60 0.6 0.6  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 26 26 26  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 180 193 193 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.207 0.207 0.207  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.89  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 13.2 13.2  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.46  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.46  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 18.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9.46  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 37.8 37.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120791-002 Mast93M2 93-08 (0-50) 93-09 (0-50) 93-10 (0-50) 93-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-10-2019 - 14:23) 

 

Projectcode 368771-93 
Projectnaam Mast 93 
Monsteromschrijving Mast93M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 59.8 59.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 11.1 11.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 25 25  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 51 51 51  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.23 0.223 0.223  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.9 8.9 8.9  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 12.8 12.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0596 0.0596  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 16.8 16.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 27 27  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 71 70.2 70.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00631  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.00901  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00631  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.00901  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.00631  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00631  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00631  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00631  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00631  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00631  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.076 0.0685 0.0685  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.631  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.631  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.631  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.631  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.631  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.631  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.631  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 4.41 4.41  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.15  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.15  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 20 18  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 15 13.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 27 27  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120791-003 Mast93M3 93-01 (50-100) 93-01 (100-150) 93-02 (50-100) 93-02 (100-150) 93-03 (50-100) 93-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-11-2019 - 15:13) 

 

Projectcode 368771-93 
Projectnaam Mast 93 
Monsteromschrijving 93-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 53 53 53 * >S 0.01 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 7.4 7.4 7.4  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 4.1 4.1 4.1  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 4.0 4 4.0  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147124-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147124-001 93-01-1-1 93-01 (240-340) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 08:38) 

 

Projectcode 368771-94 
Projectnaam Mast 94 
Monsteromschrijving Mast94M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.4 74.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.7 4.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 30 30  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 64   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 36   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 76 65.4 65.4  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.49 0.543 0.543  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.255  -- -     
kobalt mg/kg 10 8.65 8.65  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 21 21.1 21.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.13 0.127 0.127  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 30.1 30.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.1 1.1 1.1  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 34 29.8 29.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 210 200 200 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.237 0.237 0.237  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.49  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.4 10.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 17  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7.45  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 29.8 29.8  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1 1 WO  1 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1 1   1  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.22 0.22 WO  0.22 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.22 0.22   0.22  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120820-001 Mast94M1 94-01 (0-50) 94-01 (0-50) 94-02 (0-50) 94-02 (0-50) 94-03 (0-50) 94-03 (0-50) 94-04 (0-50) 94-04 

(0-50) 94-05 (0-50) 94-05 (0-50) 94-06 (0-50) 94-06 (0-50) 94-07 (0-50) 94-07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 08:38) 

 

Projectcode 368771-94 
Projectnaam Mast 94 
Monsteromschrijving Mast94M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.9 75.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.0 5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 26 26  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 69 66.8 66.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.40 0.457 0.457  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 9.7 9.7  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 17.1 17.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.15 0.153 0.153 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 32 33.6 33.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.2 1.2 1.2  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 34 33.1 33.1  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 150 155 155 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.197 0.197 0.197  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 138 ug/kg 1.2 2.4  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.4  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5.4 10.8 10.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 18  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 12  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 28 28  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120820-002 Mast94M2 94-08 (0-50) 94-09 (0-50) 94-10 (0-50) 94-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 08:38) 

 

Projectcode 368771-94 
Projectnaam Mast 94 
Monsteromschrijving Mast94M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 48.1 48.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 12.4 12.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 34 34  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 77 59.7 59.7  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.31 0.271 0.271  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 13 10.2 10.2  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 15.1 15.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0538 0.0538  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 27 23.8 23.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.63 0.63 0.63  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 41 32.6 32.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 98.5 98.5  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00565  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.00806  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00565  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.00806  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.00565  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00565  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00565  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00565  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00565  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00565  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.076 0.0613 0.0613  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.565  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.565  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.565  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.565  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.565  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.565  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.565  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 3.95 3.95  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.82  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 2.82  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 18 14.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 12 9.68  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 24.2 24.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13120820-003 Mast94M3 94-01 (50-100) 94-01 (100-150) 94-02 (50-100) 94-02 (100-150) 94-03 (50-100) 94-03 (100-

150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-11-2019 - 15:16) 

 

Projectcode 368771-94 
Projectnaam Mast 94 
Monsteromschrijving 94-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 56 56 56 * >S 0.01 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 7.4 7.4 7.4  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.7 3.7 3.7  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 4.2 4.2 4.2  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 21 21 21  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147127-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147127-001 94-01-1-1 94-01 (240-340) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:26) 

 

Projectcode 368771-95 
Projectnaam Mast 95 
Monsteromschrijving Mast95M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.7 73.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.7 5.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 25 25  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 57   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 43   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 74 74 74  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.49 0.554 0.554  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.28  -- -     
kobalt mg/kg 10 10 10  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 19.4 19.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.16 0.164 0.164 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 35 36.9 36.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.85 0.85 0.85  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 32 32 32  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 230 241 241 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.357 0.357 0.357  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 138 ug/kg 1.1 1.93  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.23  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5.3 9.3 9.3  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 6 10.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 12 21.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 10 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 52.6 52.6  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.32 0.32 WO  0.32 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.2 1.2 WO  1.2 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.2 1.2   1.2  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.36 0.36 WO  0.36 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.36 0.36   0.36  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122489-001 Mast95M1 095-01 (0-50) 095-03 (0-50) 095-04 (0-50) 095-05 (0-50) 095-06 (0-50) 095-07 (0-50) 095-08 (0-

50) 095-09 (0-50) 095-10 (0-50) 095-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:26) 

 

Projectcode 368771-95 
Projectnaam Mast 95 
Monsteromschrijving Mast95M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 57.8 57.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 9.8 9.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 30 30  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 65 56 56  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.24 0.231 0.231  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 8.65 8.65  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 13.9 13.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0569 0.0569  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 21 19.9 19.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.56 0.56 0.56  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 32 28 28  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 109 109  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.109 0.109 0.109  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.714  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.714  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.714  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.714  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.714  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.714  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.714  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5 5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.57  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.57  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 22 22.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 14 14.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 40.8 40.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122489-002 Mast95M2 095-01 (55-105) 095-01 (110-160) 095-02 (50-100) 095-02 (100-150) 095-03 (50-100) 095-03 

(100-150) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:26) 

 

Projectcode 368771-95 
Projectnaam Mast 95 
Monsteromschrijving Mast95M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 26.1 26.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 30.0 30  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 15 15  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 71 105 105  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.0968 0.0968  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.9 7.11 7.11  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 6.2 5.31 5.31  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.035 0.035  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 6.26 6.26  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.74 0.74 0.74  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 16 22.4 22.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 35 35 35  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.00233  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00233  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.00667  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
chryseen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00233  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.125 0.0417 0.0417  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1.3# 0.303  --               # -     
PCB 52 ug/kg <1.4# 0.327  --               # -     
PCB 101 ug/kg <1.2# 0.28  --               # -     
PCB 118 ug/kg <1.4# 0.327  --               # -     
PCB 138 ug/kg <1.3# 0.303  --               # -     
PCB 153 ug/kg <1 0.233  -- -     
PCB 180 ug/kg <1.3# 0.303  --               # -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6.23 2.08 2.08  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 1.17  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 6 2  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 47 15.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 22 7.33  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 80 26.7 26.7  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122489-003 Mast95M3 095-01 (210-250) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-11-2019 - 15:17) 

 

Projectcode 368771-95 
Projectnaam Mast 95 
Monsteromschrijving 095-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 27 27 27  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 8.7 8.7 8.7  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.5 2.5 2.5  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 4.5 4.5 4.5  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147128-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147128-001 095-01-1-1 095-01 (250-350) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:21) 

 

Projectcode 368771-97 
Projectnaam Mast 97 
Monsteromschrijving Mast97M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.6 74.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.1 5.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 18 18  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 63   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 37   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 84 108 108  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.56 0.694 0.694 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.326  -- -     
kobalt mg/kg 9.5 12.1 12.1  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 21.2 21.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.19 0.213 0.213 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 39 45.3 45.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 29 36.2 36.2 * WO 35 68 100 4 
zink mg/kg 260 326 326 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
fenantreen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.14 0.14  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
chryseen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.71 0.71 0.71  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 138 ug/kg 1.1 2.16  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.37  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5.3 10.4 10.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.86  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.86  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 15.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6.86  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 27.5 27.5  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.51 0.51 WO  0.51 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.21 0.21 WO  0.21 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.4 1.4 WO  1.4 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.4 1.4   1.4  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluornonaanzuur µg/kgds 0.1 0.1   0.1  -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.49 0.49 WO  0.49 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.49 0.49   0.49  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122497-001 Mast97M1 097-01 (0-50) 097-02 (0-50) 097-03 (0-50) 097-04 (0-50) 097-05 (0-50) 097-06 (0-50) 097-07 (0-

50) 097-08 (0-50) 097-09 (0-50) 097-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:21) 

 

Projectcode 368771-97 
Projectnaam Mast 97 
Monsteromschrijving Mast97M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 62.3 62.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.9 7.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 29 29  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 74 65.5 65.5  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.55 0.562 0.562  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.3 8.27 8.27  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 15.5 15.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.14 0.135 0.135  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 32 31.3 31.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 29 26 26  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 260 245 245 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
fenantreen mg/kg 0.22 0.22  -- -     
antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.40 0.4  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.27 0.27  -- -     
chryseen mg/kg 0.23 0.23  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.15 0.15  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.24 0.24  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.18 0.18  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.16 0.16  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.92 1.92 1.92 * WO 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.886  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.886  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.886  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.886  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.886  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.886  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.886  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.2 6.2  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.43  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.43  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 17 21.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 9 11.4  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 38 38  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122497-002 Mast97M2 097-01 (55-105) 097-01 (110-155) 097-02 (50-100) 097-02 (100-150) 097-03 (50-100) 097-03 

(100-150) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:21) 

 

Projectcode 368771-97 
Projectnaam Mast 97 
Monsteromschrijving Mast97M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 15.7 15.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 66.8 66.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 84 326 326  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.0605 0.0605  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.1 7.38 7.38  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 2.24 2.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0471 0.0471  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 5.01 5.01  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.54 0.54 0.54  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.5 21.9 21.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 12.5 12.5  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.05 0.0167  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.0133  -- -     
antraceen mg/kg <0.03# 0.007  --               # -     
fluoranteen mg/kg 0.07 0.0233  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.04# 0.00933  --               # -     
chryseen mg/kg <0.04# 0.00933  --               # -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.04# 0.00933  --               # -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.03# 0.007  --               # -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.03# 0.007  --               # -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.03# 0.007  --               # -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.328 0.109 0.109  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <2.3# 0.537  --               # -     
PCB 52 ug/kg <2.6# 0.607  --               # -     
PCB 101 ug/kg <2.1# 0.49  --               # -     
PCB 118 ug/kg <2.4# 0.56  --               # -     
PCB 138 ug/kg <2.3# 0.537  --               # -     
PCB 153 ug/kg <1.6# 0.373  --               # -     
PCB 180 ug/kg <2.3# 0.537  --               # -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 10.92 3.64 3.64  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 1.17  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 7 2.33  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 79 26.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 29 9.67  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 110 36.7 36.7  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122497-003 Mast97M3 097-01 (200-250) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 21-11-2019 - 14:47) 

 

Projectcode 368771-97 
Projectnaam Mast 97 
Monsteromschrijving 097-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 70 70 70 * >S 0.03 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 7.0 7 7.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 19 19 19  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l 0.79 0.79 0.79 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.86 0.86 0.86 * >S 0.04 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147129-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147129-001 097-01-1-1 97-01 (270-370) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:23) 

 

Projectcode 368771-98 
Projectnaam Mast 98 
Monsteromschrijving Mast98M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 72.3 72.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.5 4.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 28 28  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 57   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 43   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 110 100 100  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.97 1.1 1.1 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.264  -- -     
kobalt mg/kg 10 9.15 9.15  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 23 24 24  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.35 0.349 0.349 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 60 61.8 61.8 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 31 28.6 28.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 420 418 418 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
fenantreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.12 0.12  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
chryseen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.62 0.62 0.62  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 138 ug/kg 2.2 4.89  -- -     
PCB 153 ug/kg 3.0 6.67  -- -     
PCB 180 ug/kg 2.0 4.44  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 10 22.2 22.2 * WO 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.78  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 6 13.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 18 40  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 11 24.4  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 88.9 88.9  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.2 0.2 WO  0.2 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.94 0.94 WO  0.94 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.94 0.94   0.94  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.38 0.38 WO  0.38 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.38 0.38   0.38  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122526-001 Mast98M1 098-01 (0-40) 098-02 (0-50) 098-03 (0-50) 098-04 (0-50) 098-05 (0-50) 098-07 (0-50) 098-08 (0-

50) 098-09 (0-50) 098-10 (0-50) 098-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:23) 

 

Projectcode 368771-98 
Projectnaam Mast 98 
Monsteromschrijving Mast98M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 50.3 50.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 9.7 9.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 33 33  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 85 67.6 67.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.36 0.339 0.339  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 13 10.4 10.4  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 19 16.8 16.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.0919 0.0919  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 28 25.7 25.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.54 0.54 0.54  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 39 31.7 31.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 170 146 146 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.089 0.089 0.089  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.722  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.722  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.722  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.722  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.722  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.722  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.722  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.05 5.05  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.61  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.61  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 16 16.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 8.25  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 20.6 20.6  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122526-002 Mast98M2 098-01 (40-90) 098-01 (90-140) 098-02 (50-100) 098-03 (50-100) 098-03 (100-150) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:23) 

 

Projectcode 368771-98 
Projectnaam Mast 98 
Monsteromschrijving Mast98M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 78.5 78.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.9 1.9 1.9 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 10 29.2 29.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122526-003 Mast98M3 098-01 (145-195) 098-01 (200-240) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-11-2019 - 15:19) 

 

Projectcode 368771-98 
Projectnaam Mast 98 
Monsteromschrijving 098-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 39 39 39  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 7.6 7.6 7.6  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l 2.0 2 2.0  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 5.5 5.5 5.5  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147130-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147130-001 098-01-1-1 098-01 (260-360) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:55) 

 

Projectcode 368771-99 
Projectnaam Mast 99 
Monsteromschrijving Mast99M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.3 74.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.0 6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 21 21  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 74   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 26   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 100 115 115  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.79 0.921 0.921 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.304  -- -     
kobalt mg/kg 9.9 11.3 11.3  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 20 23.1 23.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.36 0.386 0.386 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 57 62.9 62.9 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 30 33.9 33.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 280 321 321 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
fenantreen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.17 0.17  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
chryseen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.88 0.88 0.88  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.17  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.17  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.17  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.17  -- -     
PCB 138 ug/kg 1.9 3.17  -- -     
PCB 153 ug/kg 3.0 5  -- -     
PCB 180 ug/kg 1.4 2.33  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 9.1 15.2 15.2  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.83  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 6 10  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 18 30  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 10 16.7  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 50 50  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.29 0.29 WO  0.29 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.22 0.22 WO  0.22 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.2 1.2 WO  1.2 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 1.2 1.2   1.2  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.36 0.36 WO  0.36 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.36 0.36   0.36  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122849-001 Mast99M1 99-01 (0-30) 99-02 (0-30) 99-03 (0-30) 99-04 (0-30) 99-05 (0-30) 99-06 (0-30) 99-07 (0-30) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:55) 

 

Projectcode 368771-99 
Projectnaam Mast 99 
Monsteromschrijving Mast99M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 76.3 76.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.2 6.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 110 131 131  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.83 0.972 0.972 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.8 11.6 11.6  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 22 25.8 25.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.35 0.379 0.379 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 57 63.6 63.6 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2.0 2 2 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 36 42 42 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 270 317 317 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
fenantreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.15 0.15  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
chryseen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.8 0.8 0.8  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 101 ug/kg 1.1 1.77  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 138 ug/kg 2.7 4.35  -- -     
PCB 153 ug/kg 2.8 4.52  -- -     
PCB 180 ug/kg 1.9 3.06  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 10.6 17.1 17.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.65  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.65  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 18 29  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 9 14.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 48.4 48.4  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122849-002 Mast99M2 99-08 (0-30) 99-09 (0-30) 99-10 (0-30) 99-11 (0-30) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:55) 

 

Projectcode 368771-99 
Projectnaam Mast 99 
Monsteromschrijving Mast99M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 55.7 55.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 8.8 8.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 37 37  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 58 41.8 41.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.205 0.205  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.1 6.63 6.63  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 11 11  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.031 0.031  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 16 16  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.52 0.52 0.52  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 20.9 20.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 80 64.3 64.3  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.073 0.073 0.073  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.795  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.795  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.795  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.795  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.795  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.795  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.795  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.57 5.57  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.98  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.98  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 20 22.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 12 13.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 34.1 34.1  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122849-003 Mast99M3 99-01 (30-70) 99-01 (70-120) 99-02 (50-100) 99-02 (100-150) 99-03 (50-100) 99-03 (100-

130) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-11-2019 - 09:49) 

 

Projectcode 368771-99 
Projectnaam Mast 99 
Monsteromschrijving 99-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 34 34 34  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.5 2.5 2.5  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147202-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147202-001 99-01-1-1 99-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:36) 

 

Projectcode 368771-100 
Projectnaam Mast 100 
Monsteromschrijving Mast100M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 77.1 77.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.5 5.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 23 23  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 65   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 35   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 88 94.1 94.1  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.77 0.893 0.893 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.292  -- -     
kobalt mg/kg 8.4 8.96 8.96  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 20 22.4 22.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.30 0.315 0.315 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 51 55.2 55.2 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.77 0.77 0.77  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 28.6 28.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 340 374 374 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
fenantreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.12 0.12  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
chryseen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.61 0.61 0.61  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.27  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.27  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.27  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.27  -- -     
PCB 138 ug/kg 1.6 2.91  -- -     
PCB 153 ug/kg 2.4 4.36  -- -     
PCB 180 ug/kg 2.2 4  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 9 16.4 16.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.36  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.36  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 15 27.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 14.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 36.4 36.4  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.1 0.1   0.1  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.25 0.25 WO  0.25 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.25 0.25   0.25  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122606-001 Mast100M1 100-01 (0-50) 100-02 (0-50) 100-03 (0-50) 100-04 (0-50) 100-05 (0-50) 100-06 (0-50) 100-

07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:36) 

 

Projectcode 368771-100 
Projectnaam Mast 100 
Monsteromschrijving Mast100M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 77.5 77.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.4 5.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 21 21  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 92 106 106  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.73 0.868 0.868 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.2 9.37 9.37  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 21 21  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.29 0.312 0.312 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 48 53.4 53.4 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.62 0.62 0.62  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 30.5 30.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 230 266 266 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
fenantreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
chryseen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.537 0.537 0.537  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.3  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.3  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.3  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.3  -- -     
PCB 138 ug/kg 3.5 6.48  -- -     
PCB 153 ug/kg 2.9 5.37  -- -     
PCB 180 ug/kg 2.0 3.7  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 11.2 20.7 20.7 * WO 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.48  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 7 13  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 19 35.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 15 27.8  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 74.1 74.1  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122606-002 Mast100M2 100-08 (0-50) 100-09 (0-50) 100-10 (0-50) 100-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:36) 

 

Projectcode 368771-100 
Projectnaam Mast 100 
Monsteromschrijving Mast100M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 58.7 58.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 9.9 9.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 65 77.5 77.5  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.28 0.294 0.294  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 11 13 13  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 17.5 17.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0742 0.0742  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 23 24.5 24.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 33 38.5 38.5 * WO 35 68 100 4 
zink mg/kg 140 157 157 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.076 0.076 0.076  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.707  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.707  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.707  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.707  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.707  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.707  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.707  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 4.95 4.95  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.54  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 6 6.06  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 18 18.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 15 15.2  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 40.4 40.4  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122606-003 Mast100M3 100-01 (55-105) 100-01 (110-150) 100-02 (50-100) 100-02 (100-150) 100-03 (50-100) 100-

03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-11-2019 - 09:53) 

 

Projectcode 368771-100 
Projectnaam Mast 100 
Monsteromschrijving 100-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 45 45 45  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147203-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147203-001 100-01-1-1 100-01 (250-350) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-11-2019 - 15:02) 

 

Projectcode 368771-101 
Projectnaam Mast 101 
Monsteromschrijving Mast101M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 77.8 77.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.5 4.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 22 22  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 73   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 27   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 48 53.1 53.1  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.31 0.375 0.375  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.298  -- -     
kobalt mg/kg 8.5 9.38 9.38  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 15.1 15.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.0855 0.0855  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 28 31.1 31.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 26 28.4 28.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 230 262 262 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.17 0.17  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
chryseen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.7 0.7 0.7  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.56  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.9 10.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.78  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.78  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 15.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7.78  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31.1 31.1  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.34 0.34 WO  0.34 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.69 0.69 WO  0.69 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.76 0.76  ¤  0.76  ¤ - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.22 0.22 WO  0.22 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.29 0.29  ¤  0.29  ¤ - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13138207-001 Mast101M1 101-01 (0-50) 101-02 (0-50) 101-03 (0-50) 101-04 (0-50) 101-06 (0-50) 101-08 (0-50) 101-

10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-11-2019 - 15:02) 

 

Projectcode 368771-101 
Projectnaam Mast 101 
Monsteromschrijving Mast101M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.7 75.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.8 3.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 25 25  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 49 49 49  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.34 0.408 0.408  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.9 8.9 8.9  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 14.5 14.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.104 0.104  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 29 31.3 31.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 27 27  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 200 214 214 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.244 0.244 0.244  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.84  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.9 12.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.21  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.21  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 21.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 15.8  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 36.8 36.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13138207-002 Mast101M2 101-05 (0-50) 101-07 (0-50) 101-09 (0-50) 101-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-11-2019 - 15:02) 

 

Projectcode 368771-101 
Projectnaam Mast 101 
Monsteromschrijving Mast101M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 44.5 44.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 17.4 17.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 23 89.1 89.1  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.141 0.141  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.8 9.84 9.84  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 4.73 4.73  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0447 0.0447  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 8.57 8.57  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.4 1.4 1.4  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.3 21.3 21.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 23.9 23.9  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00402  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.00402  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00402  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.00402  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.00402  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00402  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00402  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00402  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00402  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00402  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.0402 0.0402  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.402  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.402  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.402  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.402  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.402  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.402  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.402  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 2.82 2.82  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.01  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 2.01  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 16 9.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 17 9.77  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 17.2 17.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13138207-003 Mast101M3 101-01 (160-200) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  De som PFOA en de som PFOS wordt niet getoetst aan de rapportagegrens maar enkel aan de grenzen van 

wonen/industrie, zoals genoemd in voetnoot 1 van “Advieslijst te meten PFAS” (12-07-2019). 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 21-11-2019 - 14:45) 

 

Projectcode 368771-101 
Projectnaam Mast 101 
Monsteromschrijving 01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 49 49 49  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 2.8 2.8 2.8  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 4.4 4.4 4.4  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147207-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147207-001 01-1-1 101-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 08:56) 

 

Projectcode 368771-103 
Projectnaam Mast 103 
Monsteromschrijving Mast103M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.0 74  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.8 6.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 31 31  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 39   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 61   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 62 51.9 51.9  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.37 0.382 0.382  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.25  -- -     
kobalt mg/kg 10 8.43 8.43  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 16.2 16.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.13 0.124 0.124  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 29 29  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.50 0.5 0.5  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 31 26.5 26.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 150 137 137  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.274 0.274 0.274  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.03  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.03  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.03  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.03  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.03  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.03  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.03  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.21 7.21  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.15  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.15  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 10.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 5.15  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 20.6 20.6  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.89 0.89 WO  0.89 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.96 0.96   0.96  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.24 0.24 WO  0.24 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.31 0.31   0.31  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124379-001 Mast103M1 103-01 (0-40) 103-02 (0-40) 103-03 (0-40) 103-04 (0-50) 103-05 (0-50) 103-08 (0-50) 103-

09 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 08:56) 

 

Projectcode 368771-103 
Projectnaam Mast 103 
Monsteromschrijving Mast103M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 76.4 76.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.0 7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 28 28  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 69 62.9 62.9  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.53 0.56 0.56  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.8 8.05 8.05  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 17 17  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.18 0.177 0.177 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 33 33 33  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 26 23.9 23.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 180 174 174 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
chryseen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.457 0.457 0.457  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1  -- -     
PCB 153 ug/kg 1.0 1.43  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5.2 7.43 7.43  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 11 15.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 5 7.14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 20 20  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124379-002 Mast103M2 103-06 (0-50) 103-07 (0-50) 103-10 (0-50) 103-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 08:56) 

 

Projectcode 368771-103 
Projectnaam Mast 103 
Monsteromschrijving Mast103M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 83.6 83.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.6 1.6  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6.12 6.12  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124379-003 Mast103M3 103-01 (120-150) 103-01 (150-200) 103-02 (120-150) 103-03 (120-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-11-2019 - 09:15) 

 

Projectcode 368771-103 
Projectnaam Mast 103 
Monsteromschrijving 103-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 18 18 18  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.24 0.24 0.24  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.5 2.5 2.5  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 15 15 15  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147911-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147911-001 103-01-1-1 103-01 (250-350) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 08:59) 

 

Projectcode 368771-104 
Projectnaam Mast 104 
Monsteromschrijving Mast104M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 83.3 83.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.1 3.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 18 18  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 62   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 38   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 33 42.6 42.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.292 0.292  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.326  -- -     
kobalt mg/kg 4.8 6.14 6.14  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.4 9.63 9.63  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.068 0.068  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 14 16.7 16.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 14 17.5 17.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 130 168 168 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.13 0.13  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
chryseen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.537 0.537 0.537  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.26  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.8 15.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 5 16.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 11.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 45.2 45.2  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.88 0.88 WO  0.88 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.95 0.95   0.95  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.26 0.26   0.26  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124395-001 Mast104M1 104-01 (0-50) 104-02 (0-50) 104-03 (0-50) 104-04 (0-50) 104-05 (0-50) 104-06 (0-50) 104-

07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 08:59) 

 

Projectcode 368771-104 
Projectnaam Mast 104 
Monsteromschrijving Mast104M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 79.7 79.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.4 3.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 15 15  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 36 53.1 53.1  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.191 0.191  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.2 7.55 7.55  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.0 12.4 12.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.0941 0.0941  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 16 19.9 19.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.1 1.1 1.1  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 19 26.6 26.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 70 97.9 97.9  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.102 0.102 0.102  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.06  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.06  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.06  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.06  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.06  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.06  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.06  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.4 14.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 5 14.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 41.2 41.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124395-002 Mast104M2 104-08 (0-50) 104-09 (0-50) 104-10 (0-50) 104-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 08:59) 

 

Projectcode 368771-104 
Projectnaam Mast 104 
Monsteromschrijving Mast104M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 64.6 64.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.0 6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 28 28  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 47 42.9 42.9  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.239 0.239  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 9.15 9.15  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 14.2 14.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0494 0.0494  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 23 23.3 23.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.2 1.2 1.2  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 35 32.2 32.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 82 80.3 80.3  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.17  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.17  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.17  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.17  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.17  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.17  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.17  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.17 8.17  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.83  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.83  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 16.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 10  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 23.3 23.3  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124395-003 Mast104M3 104-01 (50-100) 104-01 (100-150) 104-02 (50-100) 104-02 (100-150) 104-03 (50-100) 104-

03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-11-2019 - 09:22) 

 

Projectcode 368771-104 
Projectnaam Mast 104 
Monsteromschrijving 104-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l <15 10.5 <15  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.33 0.33 0.33  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.3 2.3 2.3  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 19 19 19  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147915-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147915-001 104-01-1-1 104-01 (250-350) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:16) 

 

Projectcode 368771-105 
Projectnaam Mast 105 
Monsteromschrijving Mast105M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 72.3 72.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.7 5.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 29 29  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 41   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 59   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 63 55.8 55.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.38 0.413 0.413  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.259  -- -     
kobalt mg/kg 11 9.78 9.78  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 15.1 15.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.13 0.127 0.127  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 31 31.1 31.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.52 0.52 0.52  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 32 28.7 28.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 170 164 164 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.284 0.284 0.284  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.23  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.6 8.6  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 15.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6.14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 24.6 24.6  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.3 1.3 WO  1.3 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 1.4 1.4   1.4  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.30 0.3 WO  0.3 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.37 0.37   0.37  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124412-001 Mast105M1 105-01 (0-40) 105-02 (0-40) 105-03 (0-50) 105-04 (0-50) 105-05 (0-50) 105-06 (0-50) 105-

07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:16) 

 

Projectcode 368771-105 
Projectnaam Mast 105 
Monsteromschrijving Mast105M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.7 74.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.4 5.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 38 38  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 57 40.2 40.2  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.29 0.292 0.292  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 7.12 7.12  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 14.9 14.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.0892 0.0892  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 31 28.2 28.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2.2 2.2 2.2 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 39 28.4 28.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 97.6 97.6  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.184 0.184 0.184  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.3  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.3  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.3  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.3  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.3  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.3  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.3  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.07 9.07  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.48  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.48  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 11.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6.48  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 25.9 25.9  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124412-002 Mast105M2 105-08 (0-50) 105-09 (0-50) 105-10 (0-50) 105-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:16) 

 

Projectcode 368771-105 
Projectnaam Mast 105 
Monsteromschrijving Mast105M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 85.6 85.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Glas        
organische stof (gloeiverlies) % 1.6 1.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6.12 6.12  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 36 85.4 85.4  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124412-003 Mast105M3 105-01 (120-160) 105-02 (120-150) 105-03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-11-2019 - 09:18) 

 

Projectcode 368771-105 
Projectnaam Mast 105 
Monsteromschrijving 105-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 17 17 17  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.4 2.4 2.4  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l 2.7 2.7 2.7  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147916-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147916-001 105-01-1-1 105-01 (250-350) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:19) 

 

Projectcode 368771-106 
Projectnaam Mast 106 
Monsteromschrijving Mast106M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.9 73.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.0 5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 33 33  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 32   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 68   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 57 45.3 45.3  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.28 0.299 0.299  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.241  -- -     
kobalt mg/kg 10 8.01 8.01  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 13.3 13.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.11 0.104 0.104  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 29 28 28  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 30 24.4 24.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 140 125 125  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.207 0.207 0.207  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.4  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.8 9.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 14  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 28 28  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.80 0.8 WO  0.8 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.87 0.87   0.87  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.26 0.26   0.26  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124428-001 Mast106M1 106-01 (0-50) 106-02 (0-50) 106-03 (0-50) 106-04 (0-50) 106-05 (0-50) 106-06 (0-50) 106-

07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:19) 

 

Projectcode 368771-106 
Projectnaam Mast 106 
Monsteromschrijving Mast106M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.4 75.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.1 5.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 32 32  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 54 44.1 44.1  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.32 0.344 0.344  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.9 8.13 8.13  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 16.4 16.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.0951 0.0951  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 32 31.2 31.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2.6 2.6 2.6 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 40 33.3 33.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 140 128 128  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.134 0.134 0.134  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.37  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.37  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.61 9.61  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.86  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.86  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 11.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6.86  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 27.5 27.5  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124428-002 Mast106M2 106-08 (0-50) 106-09 (0-50) 106-10 (0-50) 106-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:19) 

 

Projectcode 368771-106 
Projectnaam Mast 106 
Monsteromschrijving Mast106M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 59.0 59  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.8 7.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 28 28  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 67 61.1 61.1  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.227 0.227  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.8 8.96 8.96  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 13.8 13.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0685 0.0685  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 21 20.8 20.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 31 28.6 28.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 73 70.1 70.1  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.073 0.073 0.073  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.897  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.897  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.897  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.897  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.897  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.897  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.897  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.28 6.28  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.49  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.49  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 13 16.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 10.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 25.6 25.6  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124428-003 Mast106M3 106-01 (50-100) 106-01 (100-140) 106-02 (50-100) 106-02 (100-150) 106-03 (50-100) 106-

03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 26-11-2019 - 12:45) 

 

Projectcode 368771-106 
Projectnaam Mast 106 
Monsteromschrijving 106-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 35 35 35  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.26 0.26 0.26  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.1 2.1 2.1  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 21 21 21  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147917-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147917-001 106-01-1-1 106-01 (240-340) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:21) 

 

Projectcode 368771-107 
Projectnaam Mast 107 
Monsteromschrijving Mast107M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 72.6 72.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.4 4.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 37 37  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 36   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 64   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 65 46.9 46.9  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.40 0.418 0.418  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.226  -- -     
kobalt mg/kg 9.7 7.06 7.06  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 14.5 14.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.15 0.136 0.136  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 33 30.7 30.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.52 0.52 0.52  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 29 21.6 21.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 190 159 159 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.174 0.174 0.174  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.59  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.1 11.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.95  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.95  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 15.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7.95  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31.8 31.8  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.85 0.85 WO  0.85 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.92 0.92   0.92  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.24 0.24   0.24  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124439-001 Mast107M1 107-01 (0-40) 107-02 (0-50) 107-03 (0-50) 107-04 (0-50) 107-05 (0-50) 107-06 (0-50) 107-

07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:21) 

 

Projectcode 368771-107 
Projectnaam Mast 107 
Monsteromschrijving Mast107M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 77.3 77.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.7 5.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 25 25  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 61 61 61  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.29 0.328 0.328  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.9 9.9 9.9  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 16.2 16.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.102 0.102  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 29 30.5 30.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.59 0.59 0.59  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 30 30 30  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 115 115  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.174 0.174 0.174  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.23  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.6 8.6  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 14  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6.14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 24.6 24.6  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124439-002 Mast107M2 107-08 (0-50) 107-09 (0-50) 107-10 (0-50) 107-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:21) 

 

Projectcode 368771-107 
Projectnaam Mast 107 
Monsteromschrijving Mast107M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 57.9 57.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.7 7.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 27 27  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 53 49.8 49.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.23 0.23  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.7 9.13 9.13  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 13.1 13.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0594 0.0594  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 20.1 20.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.86 0.86 0.86  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 31 29.3 29.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 69 67.8 67.8  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.909  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.909  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.36 6.36  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.55  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.55  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 14 18.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 9.09  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 26 26  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124439-003 Mast107M3 107-01 (45-95) 107-01 (100-150) 107-02 (50-100) 107-02 (100-150) 107-03 (50-100) 107-03 

(100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-11-2019 - 09:51) 

 

Projectcode 368771-107 
Projectnaam Mast 107 
Monsteromschrijving 107-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 23 23 23  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.31 0.31 0.31  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 4.7 4.7 4.7  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.0 3 3.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 26 26 26  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147919-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147919-001 107-01-1-1 107-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:23) 

 

Projectcode 368771-108 
Projectnaam Mast 108 
Monsteromschrijving Mast108M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.2 74.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.7 6.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 33 33  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 45   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 55   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 79 62.8 62.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.50 0.509 0.509  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.241  -- -     
kobalt mg/kg 10 8.01 8.01  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 14.8 14.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.17 0.159 0.159 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 36 34.1 34.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 30 24.4 24.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 180 158 158 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.194 0.194 0.194  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.04  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.04  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.04  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.04  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.04  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.04  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.04  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.31 7.31  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.22  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.22  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 10.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 5.22  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 20.9 20.9  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.22 0.22 WO  0.22 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.1 1.1 WO  1.1 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 1.2 1.2   1.2  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.31 0.31 WO  0.31 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.38 0.38   0.38  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124454-001 Mast108M1 108-01 (0-40) 108-02 (0-50) 108-03 (0-50) 108-04 (0-50) 108-05 (0-50) 108-06 (0-50) 108-

07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:23) 

 

Projectcode 368771-108 
Projectnaam Mast 108 
Monsteromschrijving Mast108M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.2 74.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.2 6.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 34 34  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 81 62.8 62.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.56 0.572 0.572  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.9 7.73 7.73  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 16.6 16.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.19 0.176 0.176 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 37 34.9 34.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.75 0.75 0.75  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 32 25.5 25.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 180 156 156 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.237 0.237 0.237  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.13  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.13  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.9 7.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.65  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.65  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 14.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 11.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 22.6 22.6  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124454-002 Mast108M2 108-08 (0-50) 108-09 (0-50) 108-10 (0-50) 108-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:23) 

 

Projectcode 368771-108 
Projectnaam Mast 108 
Monsteromschrijving Mast108M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 53.6 53.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 10.5 10.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 50 59.6 59.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.21 0.217 0.217  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.3 9.83 9.83  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 13 13  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0634 0.0634  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 18 18  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 26 30.3 30.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 122 122  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00667  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.0667 0.0667  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.667  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.667  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.667  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.667  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.667  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.667  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.667  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 4.67 4.67  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.33  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 16 15.2  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 26 24.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 20 19  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 60 57.1 57.1  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124454-003 Mast108M3 108-01 (45-95) 108-01 (100-150) 108-02 (50-100) 108-02 (100-150) 108-03 (50-100) 108-03 

(100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 26-11-2019 - 12:49) 

 

Projectcode 368771-108 
Projectnaam Mast 108 
Monsteromschrijving 108-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 25 25 25  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.27 0.27 0.27  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 3.8 3.8 3.8  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 23 23 23  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147920-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147920-001 108-01-1-1 108-01 (210-310) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-10-2019 - 12:23) 

 

Projectcode 368771-109 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast109M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 72.5 72.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.9 6.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 29 29  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 44   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 56   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 65 57.6 57.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.48 0.504 0.504  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.259  -- -     
kobalt mg/kg 9.5 8.45 8.45  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 16.7 16.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.16 0.156 0.156 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 34 33.6 33.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 29 26 26  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 220 209 209 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.307 0.307 0.307  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.01  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.1 7.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.07  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.07  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 14.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 10.1  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 20.3 20.3  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.20 0.2 WO  0.2 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.20 0.2 WO  0.2 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.1 1.1 WO  1.1 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 1.2 1.2   1.2  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.29 0.29 WO  0.29 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.36 0.36   0.36  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13129643-001 Mast109M1 109-01 (0-50) 109-02 (0-30) 109-03 (0-50) 109-04 (0-50) 109-06 (0-50) 109-08 (0-50) 109-

10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-10-2019 - 12:23) 

 

Projectcode 368771-109 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast109M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.1 74.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.7 6.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 27 27  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 64 60.1 60.1  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.45 0.484 0.484  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.5 8.94 8.94  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 17.4 17.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.16 0.159 0.159 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 32 32.5 32.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 29 27.4 27.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 160 159 159 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.227 0.227 0.227  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.04  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.04  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.04  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.04  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.04  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.04  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.04  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.31 7.31  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.22  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.22  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 5.22  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 8.96  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 20.9 20.9  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13129643-002 Mast109M2 109-05 (0-50) 109-07 (0-50) 109-09 (0-50) 109-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-10-2019 - 12:23) 

 

Projectcode 368771-109 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast109M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 70.1 70.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.6 2.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 32 32  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 47 38.3 38.3  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.162 0.162  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.4 7.72 7.72  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 12.1 12.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0579 0.0579  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 21 21.1 21.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 23.3 23.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 93.4 93.4  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.69  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.69  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.69  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.69  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.69  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.69  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.69  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 18.8 18.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 13.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 13.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 13.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 53.8 53.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13129643-003 Mast109M3 109-01 (50-100) 109-02 (30-80) 109-03 (50-100) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-11-2019 - 09:19) 

 

Projectcode 368771-109 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving 109-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 35 35 35  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.48 0.48 0.48 * >S 0.01 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 4.2 4.2 4.2  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.1 2.1 2.1  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 10 10 10  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147921-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147921-001 109-01-1-1 109-01 (150-250) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 29-10-2019 - 09:55) 

 

Projectcode 368771-110 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast110M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.0 74  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.7 5.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 40 40  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 47   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 53   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 74 49.9 49.9  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.47 0.461 0.461  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.215  -- -     
kobalt mg/kg 10 6.82 6.82  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 14.4 14.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.17 0.149 0.149  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 36 32 32  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 32 22.4 22.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 240 188 188 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.367 0.367 0.367  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.23  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.23  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.6 8.6  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 24.6 24.6  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.22 0.22 WO  0.22 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.22 0.22 WO  0.22 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.2 1.2 WO  1.2 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 1.3 1.3   1.3  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.43 0.43 WO  0.43 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.55 0.55   0.55  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13129657-001 Mast110M1 110-01 (0-50) 110-02 (0-50) 110-03 (0-50) 110-04 (0-50) 110-06 (0-50) 110-08 (0-50) 110-

10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 29-10-2019 - 09:55) 

 

Projectcode 368771-110 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast110M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.7 74.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.8 4.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 34 34  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 64 49.6 49.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.47 0.499 0.499  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 11 8.59 8.59  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 16.9 16.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.15 0.14 0.14  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 34 32.5 32.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 32 25.5 25.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 190 167 167 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.22 0.22 0.22  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.46  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.2 10.2  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.29  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.29  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 18.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 14.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 29.2 29.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13129657-002 Mast110M2 110-05 (0-50) 110-07 (0-50) 110-09 (0-50) 110-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 29-10-2019 - 09:55) 

 

Projectcode 368771-110 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast110M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 68.9 68.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.5 4.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 24 24  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 45 46.5 46.5  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.166 0.166  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 10.3 10.3  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 15.7 15.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0365 0.0365  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 21.7 21.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 29 29.9 29.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 88 95.7 95.7  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.56  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.9 10.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.78  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.78  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 11 24.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 17.8  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31.1 31.1  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13129657-003 Mast110M3 110-01 (50-100) 110-01 (100-150) 110-02 (50-80) 110-02 (80-130) 110-03 (50-80) 110-03 

(80-130) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-11-2019 - 09:25) 

 

Projectcode 368771-110 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving 110-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 47 47 47  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.35 0.35 0.35  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 5.2 5.2 5.2  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.1 2.1 2.1  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 17 17 17  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147922-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147922-001 110-01-1-1 110-01 (150-250) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-10-2019 - 12:32) 

 

Projectcode 368771-111 
Projectnaam Mast 111 
Monsteromschrijving 111-01-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 55.3 55.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 10.4 10.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 33 33  --      

           

METALEN 
zink mg/kg 250 213 213 * IN 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13130586-001 111-01-2 111-01 (50-100) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-10-2019 - 12:32) 

 

Projectcode 368771-111 
Projectnaam Mast 111 
Monsteromschrijving 111-01-3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 71.9 71.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.5 6.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
zink mg/kg <20 29.8 29.8  <=AW 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13130586-002 111-01-3 111-01 (100-150) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-10-2019 - 12:32) 

 

Projectcode 368771-111 
Projectnaam Mast 111 
Monsteromschrijving 111-02-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 64.5 64.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.6 6.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 36 36  --      

           

METALEN 
zink mg/kg 2100 1750 1750 *** >I 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13130586-003 111-02-2 111-02 (50-100) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-10-2019 - 12:32) 

 

Projectcode 368771-111 
Projectnaam Mast 111 
Monsteromschrijving 111-02-3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 45.4 45.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 11.9 11.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 30 30  --      

           

METALEN 
zink mg/kg 1800 1600 1600 *** >I 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13130586-004 111-02-3 111-02 (100-150) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-10-2019 - 12:32) 

 

Projectcode 368771-111 
Projectnaam Mast 111 
Monsteromschrijving 111-03-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 68.2 68.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.8 4.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 24 24  --      

           

METALEN 
zink mg/kg 120 130 130  <=AW 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13130586-005 111-03-2 111-03 (50-100) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-10-2019 - 12:32) 

 

Projectcode 368771-111 
Projectnaam Mast 111 
Monsteromschrijving 111-03-3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 65.9 65.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.7 5.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 30 30  --      

           

METALEN 
zink mg/kg 180 170 170 * WO 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13130586-006 111-03-3 111-03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:24) 

 

Projectcode 368771-111 
Projectnaam Mast 111 
Monsteromschrijving Mast111M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 72.6 72.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.3 4.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 35 35  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 34   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 66   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 62 46.9 46.9  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.47 0.502 0.502  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.233  -- -     
kobalt mg/kg 8.7 6.64 6.64  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 13.1 13.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.16 0.148 0.148  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 31 29.5 29.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 26 20.2 20.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 310 269 269 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.327 0.327 0.327  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.63  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.63  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.4 11.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 16.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 32.6 32.6  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.21 0.21 WO  0.21 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.20 0.2 WO  0.2 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.3 1.3 WO  1.3 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 1.4 1.4   1.4  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.26 0.26 WO  0.26 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.33 0.33   0.33  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124470-001 Mast111M1 111-01 (0-50) 111-02 (0-50) 111-03 (0-50) 111-04 (0-50) 111-05 (0-50) 111-06 (0-50) 111-

07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:24) 

 

Projectcode 368771-111 
Projectnaam Mast 111 
Monsteromschrijving Mast111M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.0 75  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.9 3.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 35 35  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 75 56.7 56.7  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.42 0.454 0.454  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.2 7.02 7.02  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 14.1 14.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.23 0.213 0.213 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 38 36.3 36.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 29 22.6 22.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 170 148 148 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.247 0.247 0.247  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.79  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.79  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.6 12.6  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.97  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.97  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 15.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.97  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 35.9 35.9  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124470-002 Mast111M2 111-08 (0-50) 111-09 (0-50) 111-10 (0-50) 111-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 09:24) 

 

Projectcode 368771-111 
Projectnaam Mast 111 
Monsteromschrijving Mast111M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 62.0 62  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.9 6.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 21 21  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 51 58.6 58.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.50 0.567 0.567  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.2 8.22 8.22  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 12.5 12.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.064 0.064  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 18.5 18.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.64 0.64 0.64  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 23 26 26  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 480 545 545 ** IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.311 0.311 0.311  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.01  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.1 7.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.07  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.07  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 11 15.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 5 7.25  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 20.3 20.3  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13124470-003 Mast111M3 111-01 (50-100) 111-01 (100-150) 111-02 (50-100) 111-02 (100-150) 111-03 (50-100) 111-

03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-11-2019 - 09:27) 

 

Projectcode 368771-111 
Projectnaam Mast 111 
Monsteromschrijving 111-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 38 38 38  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 6.5 6.5 6.5  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.9 2.9 2.9  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 3.6 3.6 3.6  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 15 15 15  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147929-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147929-001 111-01-1-1 111-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 10:08) 

 

Projectcode 368771-113 
Projectnaam Mast 113 
Monsteromschrijving Mast113M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 72.9 72.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 27 27  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 50   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 50   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 52 48.8 48.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.32 0.383 0.383  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.269  -- -     
kobalt mg/kg 9.8 9.23 9.23  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 17.4 17.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.102 0.102  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 31.8 31.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 3.9 3.9 3.9 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 44 41.6 41.6 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 160 165 165 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.314 0.314 0.314  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.19  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.3 15.3  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.9  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.9  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 18.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10.9  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 43.8 43.8  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.88 0.88 WO  0.88 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.95 0.95   0.95  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.27 0.27 WO  0.27 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.34 0.34   0.34  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13125699-001 Mast113M1 113-01 (0-50) 113-02 (0-50) 113-03 (0-50) 113-04 (0-50) 113-05 (0-50) 113-06 (0-50) 113-

07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 10:08) 

 

Projectcode 368771-113 
Projectnaam Mast 113 
Monsteromschrijving Mast113M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.5 73.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.8 2.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 33 33  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 51 40.5 40.5  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.31 0.353 0.353  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.3 7.45 7.45  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 13.8 13.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.0858 0.0858  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 31 30.7 30.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.56 0.56 0.56  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 22.8 22.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 110 110  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.098 0.098 0.098  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 17.5 17.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 12.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 5 17.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 12.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 50 50  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13125699-002 Mast113M2 113-08 (0-50) 113-09 (0-50) 113-10 (0-50) 113-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-10-2019 - 10:08) 

 

Projectcode 368771-113 
Projectnaam Mast 113 
Monsteromschrijving Mast113M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 81.2 81.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6.12 6.12  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13125699-003 Mast113M3 113-01 (100-150) 113-01 (150-200) 113-02 (100-150) 113-03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-11-2019 - 15:20) 

 

Projectcode 368771-113 
Projectnaam Mast 113 
Monsteromschrijving 113-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 51 51 51 * >S 0.00 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 11 11 11  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.4 2.4 2.4  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l 2.3 2.3 2.3  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 31 31 31  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147211-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147211-001 113-01-1-1 113-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 15:51) 

 

Projectcode 368771-114 
Projectnaam Mast 114 
Monsteromschrijving Mast114M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 78.4 78.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.7 4.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 16 16  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 75   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 25   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 40 56.4 56.4  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.18 0.18  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.341  -- -     
kobalt mg/kg 6.3 8.75 8.75  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.1 11.9 11.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0403 0.0403  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 16 19.2 19.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 19 25.6 25.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 55 73.3 73.3  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.49  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.49  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.4 10.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 14.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7.45  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 29.8 29.8  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.1 0.1   0.1  -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.33 0.33 WO  0.33 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.33 0.33   0.33  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.1 0.1   0.1  -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.1 0.1   0.1  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122634-001 Mast114M1 114-01 (0-50) 114-02 (0-50) 114-03 (0-50) 114-04 (0-50) 114-05 (0-50) 114-07 (0-50) 114-08 

(0-50) 114-09 (0-50) 114-10 (0-50) 114-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 15:51) 

 

Projectcode 368771-114 
Projectnaam Mast 114 
Monsteromschrijving Mast114M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.7 73.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.8 5.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8.8 8.8  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 46 96.4 96.4  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.188 0.188  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.6 19.4 19.4 * WO 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 19.7 19.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0441 0.0441  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 24 31.6 31.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 30 55.9 55.9 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 89 146 146 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.073 0.073 0.073  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.21  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.45 8.45  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.03  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.03  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 10.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6.03  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 24.1 24.1  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122634-002 Mast114M2 114-01 (50-100) 114-01 (100-150) 114-02 (50-100) 114-02 (100-150) 114-03 (50-100) 114-

03 (100-150) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 15:51) 

 

Projectcode 368771-114 
Projectnaam Mast 114 
Monsteromschrijving Mast114M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 62.6 62.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.0 7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.5 3.5  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 27 88.1 88.1  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.192 0.192  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.7 5.13 5.13  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 5.92 5.92  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0472 0.0472  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 9.83 9.83  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.6 11.9 11.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 27.6 27.6  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7 7  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 13 18.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 8.57  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 20 20  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122634-003 Mast114M3 114-01 (200-250) 114-01 (250-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-11-2019 - 14:09) 

 

Projectcode 368771-114 
Projectnaam Mast 114 
Monsteromschrijving 114-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 17 17 17  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 2.4 2.4 2.4  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147216-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147216-001 114-01-1-1 114-01 (310-410) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:42) 

 

Projectcode 368771-116 
Projectnaam  
Monsteromschrijving Mast116M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 76.7 76.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.9 4.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 15 15  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 78   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 22   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 36 53.1 53.1  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.181 0.181  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.35  -- -     
kobalt mg/kg 7.1 10.3 10.3  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 14.7 14.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0582 0.0582  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 21 25.5 25.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2.6 2.6 2.6 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 32 44.8 44.8 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 137 137  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.194 0.194 0.194  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.43  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10 10  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 14.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7.14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 28.6 28.6  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.2 0.2 WO  0.2 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.37 0.37 WO  0.37 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.37 0.37   0.37  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.36 0.36 WO  0.36 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.36 0.36   0.36  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122867-001 Mast116M1 116-01 (0-50) 116-02 (0-30) 116-03 (0-30) 116-04 (0-20) 116-05 (0-50) 116-06 (0-20) 116-

07 (0-20) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:42) 

 

Projectcode 368771-116 
Projectnaam  
Monsteromschrijving Mast116M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 76.3 76.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.9 4.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 26 26  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 43 41.7 41.7  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.16 0.16  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.4 8.15 8.15  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 14 14  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0611 0.0611  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 25 26.3 26.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2.6 2.6 2.6 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 35 34 34  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 103 103  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.224 0.224 0.224  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.43  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10 10  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 18.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 14.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 28.6 28.6  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122867-002 Mast116M2 116-08 (0-50) 116-09 (0-20) 116-10 (0-50) 116-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:42) 

 

Projectcode 368771-116 
Projectnaam  
Monsteromschrijving Mast116M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 59.5 59.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.6 6.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 22 22  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 57 63.1 63.1  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.159 0.159  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 11 11  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 16.8 16.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0634 0.0634  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 23 24.9 24.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.59 0.59 0.59  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 31 33.9 33.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 133 133  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.073 0.073 0.073  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.06  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.42 7.42  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 13 19.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 10.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 21.2 21.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122867-003 Mast116M3 116-01 (50-100) 116-01 (100-120) 116-02 (55-105) 116-02 (110-150) 116-03 (60-110) 116-

03 (110-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 13-11-2019 - 14:29) 

 

Projectcode 368771-116 
Projectnaam  
Monsteromschrijving 116-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 22 22 22  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 4.8 4.8 4.8  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 33 33 33  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13135612-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13135612-001 116-01-1-1 116-01 (160-260) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 15:54) 

 

Projectcode 368771-117 
Projectnaam Mast 117 
Monsteromschrijving Mast117M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 82.5 82.5  --      
gewicht artefacten g 15   --      
aard van de artefacten - Stenen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.1 3.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 11 11  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 79   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 21   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 29 52.9 52.9  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.203 0.203  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.389  -- -     
kobalt mg/kg 4.9 8.68 8.68  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.2 12.6 12.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0436 0.0436  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 22.5 22.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.2 1.2 1.2  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 20 33.3 33.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 52 83.1 83.1  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.18 0.18  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.12 0.12  -- -     
chryseen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.744 0.744 0.744  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.26  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.8 15.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 29  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 22.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 45.2 45.2  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.45 0.45 WO  0.45 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.45 0.45   0.45  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluornonaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.39 0.39 WO  0.39 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.39 0.39   0.39  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122643-001 Mast117M1 117-01 (5-55) 117-02 (0-50) 117-03 (0-50) 117-04 (0-50) 117-05 (0-50) 117-06 (0-50) 117-

07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 15:54) 

 

Projectcode 368771-117 
Projectnaam Mast 117 
Monsteromschrijving Mast117M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 79.5 79.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.1 4.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 14 14  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 43 66.6 66.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.21 0.282 0.282  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.4 8.21 8.21  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 16.7 16.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0415 0.0415  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 25 25  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.8 1.8 1.8 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 20 29.2 29.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 92 131 131  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.14 0.14  -- -     
antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.23 0.23  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
chryseen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.9 0.9 0.9  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.71  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12 12  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 12 29.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 19.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 48.8 48.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122643-002 Mast117M2 117-08 (0-50) 117-09 (0-50) 117-10 (0-50) 117-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 15:54) 

 

Projectcode 368771-117 
Projectnaam Mast 117 
Monsteromschrijving Mast117M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 67.1 67.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.0 5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 23 23  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 51 54.5 54.5  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.30 0.354 0.354  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 10.7 10.7  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 17 17  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0737 0.0737  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 27 29.4 29.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.77 0.77 0.77  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 33 35 35  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 170 188 188 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.17 0.17  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
chryseen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.69 0.69 0.69  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.4  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.8 9.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 8 16  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 13 26  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 11 22  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 60 60  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122643-003 Mast117M3 117-01 (60-100) 117-01 (100-150) 117-01 (150-200) 117-02 (50-100) 117-02 (100-150) 117-

03 (50-100) 117-03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-11-2019 - 08:56) 

 

Projectcode 368771-117 
Projectnaam Mast 117 
Monsteromschrijving 117-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 120 120 120 * >S 0.12 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 2.6 2.6 2.6  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 2.8 2.8 2.8  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 4.3 4.3 4.3  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 70 70 70 * >S 0.01 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13135613-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13135613-001 117-01-1-1 117-01 (250-350) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:32) 

 

Projectcode 368771-118 
Projectnaam  
Monsteromschrijving Mast118M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 79.2 79.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.2 4.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 21 21  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 76   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 24   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 38 43.6 43.6  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.173 0.173  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.304  -- -     
kobalt mg/kg 6.2 7.08 7.08  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.5 11.4 11.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0542 0.0542  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 22.6 22.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2.2 2.2 2.2 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 30.5 30.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 83 97.4 97.4  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.204 0.204 0.204  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.67  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.67  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.7 11.7  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.33  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.33  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 19  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 14.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 33.3 33.3  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.1 0.1   0.1  -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.81 0.81 WO  0.81 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.81 0.81   0.81  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.38 0.38 WO  0.38 WO -- 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.38 0.38   0.38  - 0.00014 0.00014 0.00014  
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 -- 0.0001 0.0001 0.0001  
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.7  0.7 - 0.0001 0.0001 0.0001  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122875-001 Mast118M1 118-01 (0-50) 118-02 (0-50) 118-03 (0-50) 118-04 (0-50) 118-06 (0-50) 118-07 (0-50) 118-08 

(0-50) 118-09 (0-50) 118-10 (0-50) 118-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:32) 

 

Projectcode 368771-118 
Projectnaam  
Monsteromschrijving Mast118M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 72.5 72.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.9 4.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 16 16  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 41 57.8 57.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.24 0.306 0.306  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.5 11.8 11.8  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 15.7 15.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0805 0.0805  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 22 26.4 26.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.67 0.67 0.67  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 26 35 35  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 133 133  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.174 0.174 0.174  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.43  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10 10  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.14  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 16.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7.14  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 28.6 28.6  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122875-002 Mast118M2 118-01 (55-105) 118-01 (110-160) 118-02 (50-100) 118-02 (100-150) 118-03 (50-100) 118-

03 (100-150) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-10-2019 - 16:32) 

 

Projectcode 368771-118 
Projectnaam  
Monsteromschrijving Mast118M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 33.4 33.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 18.3 18.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 27 27  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 76 71.4 71.4  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.113 0.113  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.6 7.15 7.15  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.7 7.43 7.43  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0327 0.0327  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 12 10.7 10.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.76 0.76 0.76  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 22 20.8 20.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 51 45.1 45.1  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.02# 0.00765  --               # -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.0109  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00383  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.0109  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.02# 0.00765  --               # -     
chryseen mg/kg <0.02# 0.00765  --               # -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.02# 0.00765  --               # -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00383  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00383  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.02# 0.00765  --               # -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.131 0.0716 0.0716  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1.0 0.383  -- -     
PCB 52 ug/kg <1.2# 0.459  --               # -     
PCB 101 ug/kg <1 0.383  -- -     
PCB 118 ug/kg <1.1# 0.421  --               # -     
PCB 138 ug/kg <1.0 0.383  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.383  -- -     
PCB 180 ug/kg <1.0 0.383  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5.11 2.79 2.79  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 1.91  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 9 4.92  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 40 21.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 21 11.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 70 38.3 38.3  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13122875-003 Mast118M3 118-01 (160-210) 118-01 (210-240) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-11-2019 - 13:03) 

 

Projectcode 368771-118 
Projectnaam  
Monsteromschrijving 118-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 300 300 300 * >S 0.43 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 3.0 3 3.0  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 30 30 30  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13135614-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.84 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13135614-001 118-01-1-1 118-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 16:33) 

 

Projectcode 368771-119 
Projectnaam Mast 119 
Monsteromschrijving Mast119M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 79.6 79.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.0 4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 13 13  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 58   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 42   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 50 81.6 81.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.26 0.355 0.355  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.368  -- -     
kobalt mg/kg 7.4 11.8 11.8  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 18.6 18.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.0963 0.0963  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 26 33 33  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.75 0.75 0.75  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 23 35 35  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 160 236 236 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.337 0.337 0.337  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.75  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.75  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.75  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.75  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.75  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.75  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.75  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.2 12.2  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.75  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.75  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 20  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.75  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 35 35  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.25 0.25 WO  0.25 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.33 0.33 WO  0.33 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.25 0.25 WO  0.25 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.2 1.2 WO  1.2 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 1.2 1.2   1.2  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.42 0.42 WO  0.42 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.53 0.53   0.53  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126494-001 Mast119M1 119-01 (0-50) 119-02 (0-50) 119-03 (0-50) 119-04 (0-50) 119-05 (0-50) 119-06 (0-50) 119-07 

(0-50) 119-09 (0-50) 119-10 (0-50) 119-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 16:33) 

 

Projectcode 368771-119 
Projectnaam Mast 119 
Monsteromschrijving Mast119M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 38.1 38.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 26.4 26.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.1 1.1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 46 178 178  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.113 0.113  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.0 7.03 7.03  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 3.93 3.93  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.042 0.042  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 7.59 7.59  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.4 12.8 12.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 20.5 20.5  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00265  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.00265  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00265  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.00265  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.02# 0.0053  --               # -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00265  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00265  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00265  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00265  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00265  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.077 0.0292 0.0292  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.265  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.265  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.265  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.265  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.265  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.265  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.265  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 1.86 1.86  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 1.33  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 7 2.65  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 39 14.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 18 6.82  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 60 22.7 22.7  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126494-002 Mast119M2 119-08 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 16:33) 

 

Projectcode 368771-119 
Projectnaam Mast 119 
Monsteromschrijving Mast119M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 37.6 37.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 25.6 25.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.0 3.0  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 46 158 158  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.115 0.115  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.0 6.34 6.34  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 3.92 3.92  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0417 0.0417  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 7.57 7.57  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.4 11.8 11.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 20.1 20.1  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.00781  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.00391  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00273  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.00391  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.02# 0.00547  --               # -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00273  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00273  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.00781  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.0117  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.0117  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.155 0.0605 0.0605  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.273  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.273  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.273  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.273  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.273  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.273  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.273  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 1.91 1.91  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 1.37  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 1.37  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 29 11.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 21 8.2  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 19.5 19.5  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126494-003 Mast119M3 119-01 (190-240) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 12-11-2019 - 10:54) 

 

Projectcode 368771-119 
Projectnaam Mast 119 
Monsteromschrijving 119-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 32 32 32  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 2.1 2.1 2.1  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.0 3 3.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 43 43 43  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13135616-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13135616-001 119-01-1-1 119-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 08:41) 

 

Projectcode 368771-120 
Projectnaam Mast 120 
Monsteromschrijving 120-01-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 69.6 69.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.5 2.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 22 22  --      

           

METALEN 
zink mg/kg 66 77.2 77.2  <=AW 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13132334-001 120-01-2 120-01 (50-95) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 08:41) 

 

Projectcode 368771-120 
Projectnaam Mast 120 
Monsteromschrijving 120-01-3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 53.1 53.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.0 7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 32 32  --      

           

METALEN 
zink mg/kg 64 57.3 57.3  <=AW 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13132334-002 120-01-3 120-01 (95-140) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 08:41) 

 

Projectcode 368771-120 
Projectnaam Mast 120 
Monsteromschrijving 120-02-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 69.0 69  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.5 2.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 45 45  --      

           

METALEN 
zink mg/kg 230 171 171 * WO 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13132334-003 120-02-2 120-02 (50-100) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 08:41) 

 

Projectcode 368771-120 
Projectnaam Mast 120 
Monsteromschrijving 120-02-3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 58.3 58.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.1 6.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --      

           

METALEN 
zink mg/kg 70 82.2 82.2  <=AW 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13132334-004 120-02-3 120-02 (100-145) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 08:41) 

 

Projectcode 368771-120 
Projectnaam Mast 120 
Monsteromschrijving 120-03-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 69.7 69.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.2 2.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 27 27  --      

           

METALEN 
zink mg/kg 670 698 698 ** IN 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13132334-005 120-03-2 120-03 (50-100) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 08:41) 

 

Projectcode 368771-120 
Projectnaam Mast 120 
Monsteromschrijving 120-03-3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 60.2 60.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.9 5.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --      

           

METALEN 
zink mg/kg 120 141 141 * WO 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13132334-006 120-03-3 120-03 (100-145) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 09:24) 

 

Projectcode 368771-120 
Projectnaam Mast 120 
Monsteromschrijving Mast120M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 80.7 80.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.1 3.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 13 13  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 91   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 8.5   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 34 55.5 55.5  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.23 0.325 0.325  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.368  -- -     
kobalt mg/kg 6.3 10.1 10.1  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.9 14.5 14.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0726 0.0726  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 25.7 25.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 19 28.9 28.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 164 164 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.115 0.115 0.115  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.26  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.8 15.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 11.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 45.2 45.2  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.57 0.57 WO  0.57 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.64 0.64   0.64  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.33 0.33 WO  0.33 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.40 0.4   0.4  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126514-001 Mast120M1 120-02 (0-50) 120-03 (0-50) 120-04 (0-50) 120-05 (0-50) 120-06 (0-50) 120-07 (0-50) 120-08 

(0-50) 120-09 (0-50) 120-10 (0-50) 120-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 09:24) 

 

Projectcode 368771-120 
Projectnaam Mast 120 
Monsteromschrijving Mast120M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 61.6 61.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.3 6.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 23 23  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 56 59.9 59.9  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.41 0.464 0.464  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 11 11.7 11.7  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 16.6 16.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0523 0.0523  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 24 25.7 25.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 33 35 35  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 430 469 469 ** IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.11  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.11  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.11  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.11  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.11  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.11  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.11  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.78 7.78  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.56  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.56  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 12.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 5.56  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 22.2 22.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126514-002 Mast120M2 120-01 (50-95) 120-01 (95-140) 120-02 (50-100) 120-02 (100-145) 120-03 (50-100) 120-03 

(100-145) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 09:24) 

 

Projectcode 368771-120 
Projectnaam Mast 120 
Monsteromschrijving Mast120M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 26.2 26.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 39.7 39.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.4 4.4  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 69 206 206  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.0869 0.0869  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.4 9.47 9.47  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 3.04 3.04  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0374 0.0374  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 6.32 6.32  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.7 18.7 18.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 23 26.2 26.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.10 0.0333  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.01  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.03# 0.007  --               # -     
chryseen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.05 0.0167  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.317 0.106 0.106  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1.4# 0.327  --               # -     
PCB 52 ug/kg <1.6# 0.373  --               # -     
PCB 101 ug/kg <1.3# 0.303  --               # -     
PCB 118 ug/kg <1.5# 0.35  --               # -     
PCB 138 ug/kg <1.4# 0.327  --               # -     
PCB 153 ug/kg <1 0.233  -- -     
PCB 180 ug/kg <1.4# 0.327  --               # -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6.72 2.24 2.24  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 1.17  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 13 4.33  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 58 19.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 39 13  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 110 36.7 36.7  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126514-003 Mast120M3 120-01 (200-250) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 12-11-2019 - 10:55) 

 

Projectcode 368771-120 
Projectnaam Mast 120 
Monsteromschrijving 120-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 81 81 81 * >S 0.05 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 3.5 3.5 3.5  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 2.1 2.1 2.1  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.4 2.4 2.4  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 4.0 4 4.0  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 48 48 48  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13135618-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13135618-001 120-01-1-1 120-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-10-2019 - 12:25) 

 

Projectcode 368771-121 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast121M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.9 75.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.8 3.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 17 17  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 61   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 39   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 48 64.7 64.7  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.24 0.315 0.315  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.333  -- -     
kobalt mg/kg 7.9 10.5 10.5  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 17 17  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0686 0.0686  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 21.6 21.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 24 31.1 31.1  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 150 197 197 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.174 0.174 0.174  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.84  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.9 12.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.21  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.21  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 9.21  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9.21  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 36.8 36.8  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.10 0.1   0.1  -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.49 0.49 WO  0.49 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.56 0.56   0.56  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.20 0.2 WO  0.2 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.27 0.27   0.27  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13129675-001 Mast121M1 121-01 (0-50) 121-02 (0-50) 121-03 (0-50) 121-04 (0-50) 121-06 (0-50) 121-08 (0-50) 121-

10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-10-2019 - 12:25) 

 

Projectcode 368771-121 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast121M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.1 75.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.4 4.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 21 21  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 47 54 54  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.172 0.172  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.1 8.11 8.11  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 13.1 13.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0541 0.0541  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 19.2 19.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 22 24.8 24.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 62 72.6 72.6  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.174 0.174 0.174  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.59  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.1 11.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.95  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.95  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 15.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7.95  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31.8 31.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13129675-002 Mast121M2 121-05 (0-50) 121-07 (0-50) 121-09 (0-50) 121-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-10-2019 - 12:25) 

 

Projectcode 368771-121 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast121M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.9 74.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.1 3.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 30 30  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 45 38.8 38.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.28 0.326 0.326  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.7 7.53 7.53  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 13.4 13.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.11 0.108 0.108  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 27 27.6 27.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.2 1.2 1.2  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 30 26.2 26.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 290 281 281 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.124 0.124 0.124  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.26  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.8 15.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 18 58.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 25.8  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 96.8 96.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13129675-003 Mast121M3 121-01 (50-100) 121-02 (50-100) 121-03 (50-100) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 08:48) 

 

Projectcode 368771-121 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving 121-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 39 39 39  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 3.8 3.8 3.8  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.7 2.7 2.7  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 45 45 45  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13135620-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13135620-001 121-01-1-1 121-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2019 - 16:19) 

 

Projectcode 368771-124 
Projectnaam Mast 124 
Monsteromschrijving Mast124M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 77.5 77.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.1 4.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 23 23  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 93   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 6.6   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 42 44.9 44.9  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.17 0.17  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.292  -- -     
kobalt mg/kg 6.4 6.82 6.82  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.8 10.1 10.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0635 0.0635  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 19 20.9 20.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 19 20.2 20.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 93 104 104  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.089 0.089 0.089  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.71  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12 12  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 14.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.54  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 34.1 34.1  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.20 0.2 WO  0.2 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.82 0.82 WO  0.82 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds 0.82 0.82 WO  0.82 WO - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 1.6 1.6   1.6  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.21 0.21 WO  0.21 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.28 0.28   0.28  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126524-001 Mast124M1 124-01 (0-50) 124-02 (0-50) 124-03 (0-50) 124-04 (0-50) 124-05 (0-50) 124-06 (0-50) 124-

07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2019 - 16:19) 

 

Projectcode 368771-124 
Projectnaam Mast 124 
Monsteromschrijving Mast124M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.5 75.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.9 5.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 13 13  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 37 60.4 60.4  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.179 0.179  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.1 9.73 9.73  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.2 12.6 12.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0416 0.0416  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 16 19.7 19.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 19 28.9 28.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 58 83 83  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.19  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.19  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.19  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.19  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.19  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.19  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.19  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.31 8.31  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.93  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.93  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 10.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 5.93  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 23.7 23.7  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126524-002 Mast124M2 124-08 (0-50) 124-09 (0-50) 124-10 (0-50) 124-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2019 - 16:19) 

 

Projectcode 368771-124 
Projectnaam Mast 124 
Monsteromschrijving Mast124M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 68.9 68.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.8 3.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 25 25  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 51 51 51  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.168 0.168  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.8 9.8 9.8  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 15.6 15.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.05 0.0518 0.0518  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 23 24.8 24.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 30 30 30  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 80 85.7 85.7  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.84  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.9 12.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.21  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.21  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 5 13.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9.21  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 36.8 36.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126524-003 Mast124M3 124-01 (50-100) 124-01 (100-150) 124-02 (50-100) 124-02 (100-150) 124-03 (50-100) 124-

03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-11-2019 - 09:28) 

 

Projectcode 368771-124 
Projectnaam Mast 124 
Monsteromschrijving 124-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 42 42 42  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.42 0.42 0.42 * >S 0.00 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 4.3 4.3 4.3  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.2 2.2 2.2  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 6.0 6 6.0  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 34 34 34  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147931-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147931-001 124-01-1-1 124-01 (250-350) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2019 - 12:38) 

 

Projectcode 368771-125 
Projectnaam Mast 125 
Monsteromschrijving Mast125M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 76.5 76.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.0 3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 25 25  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 86   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 14   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 43 43 43  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.21 0.258 0.258  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.28  -- -     
kobalt mg/kg 8.8 8.8 8.8  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 14.7 14.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0625 0.0625  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 23 25.1 25.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 27 27  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 170 184 184 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.089 0.089 0.089  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.33  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.3 16.3  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.7  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11.7  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 11.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 11.7  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 46.7 46.7  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 1.0 1 WO  1 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.95 0.95 WO  0.95 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds 0.95 0.95 WO  0.95 WO - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 1.9 1.9   1.9  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.24 0.24 WO  0.24 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.31 0.31   0.31  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126539-001 Mast125M1 125-02 (0-50) 125-03 (0-50) 125-04 (0-50) 125-05 (0-50) 125-06 (0-50) 125-07 (0-50) 125-08 

(0-50) 125-09 (0-50) 125-10 (0-50) 125-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2019 - 12:38) 

 

Projectcode 368771-125 
Projectnaam Mast 125 
Monsteromschrijving Mast125M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 63.3 63.3  --      
gewicht artefacten g 2.2   --      
aard van de artefacten 

- 
Div. 
materialen        

organische stof (gloeiverlies) % 5.6 5.6  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 15 15  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 76 112 112  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.24 0.303 0.303  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 12 17.4 17.4 * WO 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 22.4 22.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0406 0.0406  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 24 28.9 28.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 37 51.8 51.8 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 160 217 217 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.093 0.093 0.093  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.25  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.25  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.25  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.25  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.25  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.25  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.25  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.75 8.75  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.25  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.25  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 16.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 10.7  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 25 25  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126539-002 Mast125M2 125-01 (50-100) 125-01 (100-150) 125-02 (50-100) 125-02 (100-150) 125-03 (50-100) 125-

03 (100-150) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2019 - 12:38) 

 

Projectcode 368771-125 
Projectnaam Mast 125 
Monsteromschrijving Mast125M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 56.9 56.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 8.1 8.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.7 4.7  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 25 72.4 72.4  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.182 0.182  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 2.85 2.85  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 5.56 5.56  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.046 0.046  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 9.47 9.47  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 5 5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 25.7 25.7  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.864  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.864  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.864  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.864  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.864  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.864  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.864  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.05 6.05  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.32  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.32  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 15 18.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 7.41  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 24.7 24.7  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126539-003 Mast125M3 125-01 (200-240) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens 

Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-11-2019 - 09:37) 

 

Projectcode 368771-125 
Projectnaam Mast 125 
Monsteromschrijving 125-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 24 24 24  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.50 0.5 0.50 * >S 0.02 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 2.7 2.7 2.7  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.9 2.9 2.9  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 19 19 19  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147945-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147945-001 125-01-1-1 125-01 (250-350) 
 



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 09:46) 

 

Projectcode 368771-126 
Projectnaam Mast 126 
Monsteromschrijving Mast126M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.2 75.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.6 5.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 89   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 11   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 48 57.2 57.2  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.24 0.286 0.286  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.311  -- -     
kobalt mg/kg 8.0 9.47 9.47  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 13 13  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0653 0.0653  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 19 21.4 21.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 24 28 28  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 142 142 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.086 0.086 0.086  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.25  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.25  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.25  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.25  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.25  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.25  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.25  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.75 8.75  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.25  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.25  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 5 8.93  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6.25  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 25 25  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.0 1 WO  1 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 1.1 1.1   1.1  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.33 0.33 WO  0.33 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.40 0.4   0.4  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126561-001 Mast126M1 126-01 (0-50) 126-02 (0-50) 126-03 (0-50) 126-04 (0-50) 126-05 (0-50) 126-06 (0-50) 126-

07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 09:46) 

 

Projectcode 368771-126 
Projectnaam Mast 126 
Monsteromschrijving Mast126M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.0 75  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten 

- 
Div. 
materialen        

organische stof (gloeiverlies) % 5.2 5.2  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 18 18  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 45 58.1 58.1  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.26 0.321 0.321  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.8 9.97 9.97  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 13.7 13.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0671 0.0671  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 23 26.7 26.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 25 31.2 31.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 92 115 115  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.089 0.089 0.089  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.35  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.35  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.42 9.42  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.73  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.73  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 11.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6.73  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 26.9 26.9  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126561-002 Mast126M2 126-08 (0-50) 126-09 (0-50) 126-10 (0-50) 126-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 09:46) 

 

Projectcode 368771-126 
Projectnaam Mast 126 
Monsteromschrijving Mast126M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 70.3 70.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.0 3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 22 22  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 44 48.7 48.7  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.178 0.178  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.0 9.93 9.93  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 13.2 13.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0378 0.0378  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 20.4 20.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 29.5 29.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 58 67.4 67.4  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.33  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.3 16.3  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.7  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11.7  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 5 16.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 11.7  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 46.7 46.7  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126561-003 Mast126M3 126-01 (50-100) 126-01 (100-150) 126-02 (50-100) 126-02 (100-150) 126-03 (50-100) 126-

03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-11-2019 - 09:44) 

 

Projectcode 368771-126 
Projectnaam Mast 126 
Monsteromschrijving 126-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 71 71 71 * >S 0.04 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.43 0.43 0.43 * >S 0.01 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 7.6 7.6 7.6  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 5.3 5.3 5.3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 69 69 69 * >S 0.01 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147946-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147946-001 126-01-1-1 126-01 (260-360) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 09:20) 

 

Projectcode 368771-127 
Projectnaam Mast 127 
Monsteromschrijving Mast127M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 77.2 77.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.7 3.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 21 21  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 82   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 18   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 45 51.7 51.7  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.23 0.289 0.289  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.304  -- -     
kobalt mg/kg 8.8 10.1 10.1  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 15.7 15.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.0761 0.0761  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 26 29.6 29.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 3.4 3.4 3.4 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 40 45.2 45.2 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 160 189 189 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.124 0.124 0.124  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.89  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 13.2 13.2  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.46  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.46  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 16.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9.46  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 37.8 37.8  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.0 1 WO  1 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 1.1 1.1   1.1  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.27 0.27 WO  0.27 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.34 0.34   0.34  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126573-001 Mast127M1 127-01 (0-50) 127-02 (0-50) 127-03 (0-50) 127-04 (0-50) 127-05 (0-50) 127-06 (0-50) 127-

07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 09:20) 

 

Projectcode 368771-127 
Projectnaam Mast 127 
Monsteromschrijving Mast127M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 78.7 78.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.1 3.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 25 25  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 42 42 42  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.23 0.282 0.282  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.0 8 8  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 12.4 12.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0624 0.0624  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 25 27.2 27.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 25 25 25  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 108 108  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.086 0.086 0.086  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.26  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.8 15.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 11.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 45.2 45.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126573-002 Mast127M2 127-08 (0-50) 127-09 (0-50) 127-10 (0-50) 127-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 09:20) 

 

Projectcode 368771-127 
Projectnaam Mast 127 
Monsteromschrijving Mast127M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 63.6 63.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.3 5.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 14 14  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 48 74.4 74.4  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.18 0.18  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9.1 13.8 13.8  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 19 19  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0412 0.0412  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 21 25.8 25.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 29 42.3 42.3 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 65 91 91  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.32  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.32  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.32  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.32  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.32  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.32  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.32  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.25 9.25  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.6  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.6  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 18.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 26.4 26.4  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126573-003 Mast127M3 127-01 (50-100) 127-01 (100-150) 127-02 (50-100) 127-02 (100-150) 127-03 (50-100) 127-

03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-11-2019 - 09:30) 

 

Projectcode 368771-127 
Projectnaam Mast 127 
Monsteromschrijving 127-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 200 200 200 * >S 0.26 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.49 0.49 0.49 * >S 0.02 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 7.5 7.5 7.5  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 5.0 5 5.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.0 3 3.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 11 11 11  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 61 61 61  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.02 0.02 0.02 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147948-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000286  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147948-001 127-01-1-1 127-01 (280-380) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2019 - 16:17) 

 

Projectcode 368771-130 
Projectnaam Mast 130 
Monsteromschrijving Mast130M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.1 73.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.6 3.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 27 27  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 81   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 19   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 50 47 47  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.165 0.165  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.269  -- -     
kobalt mg/kg 9.1 8.57 8.57  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 14 14  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.0912 0.0912  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 27 28.5 28.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.70 0.7 0.7  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 26.5 26.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 113 113  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.125 0.125 0.125  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.94  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 13.6 13.6  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.72  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.72  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 5 13.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9.72  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 38.9 38.9  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.11 0.11 WO  0.11 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.86 0.86 WO  0.86 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.93 0.93   0.93  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.42 0.42 WO  0.42 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.55 0.55   0.55  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126580-001 Mast130M1 130-02 (0-50) 130-03 (0-50) 130-04 (0-50) 130-08 (0-50) 130-05 (0-50) 130-06 (0-50) 130-09 

(0-50) 130-10 (0-50) 130-07 (0-50) 130-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2019 - 16:17) 

 

Projectcode 368771-130 
Projectnaam Mast 130 
Monsteromschrijving Mast130M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 73.3 73.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.8 2.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 19 19  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 35 43.4 43.4  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.186 0.186  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.0 7.38 7.38  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.3 11.9 11.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0392 0.0392  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 12 14.2 14.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 20 24.1 24.1  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 54 68 68  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 17.5 17.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 12.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 35.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 21.4  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 50 50  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126580-002 Mast130M2 130-01 (50-95) 130-01 (95-140) 130-02 (50-100) 130-02 (100-150) 130-03 (50-100) 130-03 

(100-150) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-10-2019 - 16:17) 

 

Projectcode 368771-130 
Projectnaam Mast 130 
Monsteromschrijving Mast130M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 25.0 25  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 46.3 46.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.6 1.6  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 99 384 384  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.0793 0.0793  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.3 11.6 11.6  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 2.86 2.86  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.07 0.074 0.074  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 6.05 6.05  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.6 22.2 22.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 23 25.7 25.7  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
fenantreen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
antraceen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.00667  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.03# 0.007  --               # -     
chryseen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.153 0.051 0.051  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1.4# 0.327  --               # -     
PCB 52 ug/kg <1.6# 0.373  --               # -     
PCB 101 ug/kg <1.3# 0.303  --               # -     
PCB 118 ug/kg <1.5# 0.35  --               # -     
PCB 138 ug/kg <1.4# 0.327  --               # -     
PCB 153 ug/kg <1 0.233  -- -     
PCB 180 ug/kg <1.4# 0.327  --               # -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6.72 2.24 2.24  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 1.17  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 9 3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 48 16  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 25 8.33  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 80 26.7 26.7  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126580-003 Mast130M3 130-01 (200-235) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-11-2019 - 09:33) 

 

Projectcode 368771-130 
Projectnaam Mast 130 
Monsteromschrijving 130-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 120 120 120 * >S 0.12 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.53 0.53 0.53 * >S 0.02 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 8.9 8.9 8.9  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 3.2 3.2 3.2  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.2 2.2 2.2  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 15 15 15  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 30 30 30  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.03 0.03 0.03 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147950-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000429  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147950-001 130-01-1-1 130-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 09:41) 

 

Projectcode 368771-131 
Projectnaam Mast 131 
Monsteromschrijving Mast131M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 76.3 76.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 36 36  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 52   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 48   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 38 28 28  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.153 0.153  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.23  -- -     
kobalt mg/kg 8.1 6.03 6.03  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 10.3 10.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0553 0.0553  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 23 21.9 21.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 25 19 19  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 180 155 155 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.131 0.131 0.131  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.19  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.3 15.3  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.9  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.9  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 10.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10.9  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 43.8 43.8  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.75 0.75 WO  0.75 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.82 0.82   0.82  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.21 0.21 WO  0.21 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.28 0.28   0.28  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126605-001 Mast131M1 131-01 (0-50) 131-02 (0-50) 131-03 (0-50) 131-04 (0-50) 131-05 (0-50) 131-06 (0-50) 131-

07 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 09:41) 

 

Projectcode 368771-131 
Projectnaam Mast 131 
Monsteromschrijving Mast131M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 79.6 79.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.7 2.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 23 23  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 36 38.5 38.5  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.178 0.178  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.8 8.32 8.32  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.6 11.4 11.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0641 0.0641  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 25 28.1 28.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 23 24.4 24.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 125 125  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.099 0.099 0.099  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.59  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 18.1 18.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 13  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 13  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 13  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 51.9 51.9  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126605-002 Mast131M2 131-08 (0-50) 131-09 (0-50) 131-10 (0-50) 131-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 09:41) 

 

Projectcode 368771-131 
Projectnaam Mast 131 
Monsteromschrijving Mast131M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 64.9 64.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.5 4.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8.3 8.3  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 29 62.9 62.9  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.199 0.199  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.2 10.8 10.8  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 6.0 9.52 9.52  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0448 0.0448  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 9.47 9.47  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 15 28.7 28.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 31 53.2 53.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.56  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.9 10.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.78  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.78  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 15.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7.78  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31.1 31.1  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126605-003 Mast131M3 131-01 (50-100) 131-01 (100-150) 131-02 (50-100) 131-02 (100-150) 131-03 (50-100) 131-

03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-11-2019 - 13:06) 

 

Projectcode 368771-131 
Projectnaam Mast 131 
Monsteromschrijving 131-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 210 210 210 * >S 0.28 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 5.5 5.5 5.5  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 3.4 3.4 3.4  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 14 14 14  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 72 72 72 * >S 0.01 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.17 0.17 0.17 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.35 0.35 0.35 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.52 0.52 0.52 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.03 0.03 0.03 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13135639-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.08 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000429  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13135639-001 131-01-1-1 131-01 (260-360) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-10-2019 - 12:30) 

 

Projectcode 368771-133 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast133M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 78.7 78.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.4 4.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 26 26  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 56   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 44   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 57 55.2 55.2  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.43 0.501 0.501  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.275  -- -     
kobalt mg/kg 8.2 7.95 7.95  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 14.1 14.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.16 0.163 0.163 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 34 35.9 35.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 24 23.3 23.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 180 187 187 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.154 0.154 0.154  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.59  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.59  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.1 11.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.95  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.95  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 20.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 13.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31.8 31.8  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.60 0.6 WO  0.6 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.67 0.67   0.67  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.31 0.31 WO  0.31 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.38 0.38   0.38  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13129690-001 Mast133M1 133-01 (0-50) 133-02 (0-50) 133-03 (0-50) 133-04 (0-50) 133-06 (0-50) 133-08 (0-50) 133-

10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-10-2019 - 12:30) 

 

Projectcode 368771-133 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast133M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 79.3 79.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.8 4.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 26 26  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 55 53.3 53.3  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.47 0.54 0.54  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 10 9.7 9.7  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 17.2 17.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.16 0.163 0.163 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 36 37.9 37.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 25 24.3 24.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 180 186 186 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.207 0.207 0.207  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.46  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.46  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.2 10.2  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.29  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.29  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 18.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 12.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 29.2 29.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13129690-002 Mast133M2 133-05 (0-50) 133-07 (0-50) 133-09 (0-50) 133-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-10-2019 - 12:30) 

 

Projectcode 368771-133 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast133M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 66.7 66.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.1 4.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 7.4 7.4  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 34 78.7 78.7  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.204 0.204  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.3 13.9 13.9  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.5 14 14  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0455 0.0455  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 13 18 18  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 20 40.2 40.2 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 40 71.5 71.5  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.71  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12 12  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 5 12.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.54  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 34.1 34.1  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13129690-003 Mast133M3 133-01 (50-100) 133-01 (100-150) 133-02 (50-100) 133-02 (100-150) 133-03 (50-100) 133-

03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 08:53) 

 

Projectcode 368771-133 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving 133-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 180 180 180 * >S 0.23 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 3.5 3.5 3.5  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 2.6 2.6 2.6  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.2 3.2 3.2  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 5.6 5.6 5.6  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 63 63 63  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 6.3 6.3 6.3  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.10 0.1 0.10 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.21 0.21 0.21 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.31 0.31 0.31 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.06 0.06 0.06 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13135640-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 7.03 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000857  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13135640-001 133-01-1-1 133-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 09:39) 

 

Projectcode 368771-134 
Projectnaam Mast 134 
Monsteromschrijving Mast134M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 70.2 70.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.8 3.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 22 22  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 90   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 9.8   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 41 45.4 45.4  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.173 0.173  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.298  -- -     
kobalt mg/kg 8.4 9.26 9.26  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 14.2 14.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0644 0.0644  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 19 21.3 21.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.53 0.53 0.53  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 26 28.4 28.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 84 96.6 96.6  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.073 0.073 0.073  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.84  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.84  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.9 12.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.21  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.21  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 9.21  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9.21  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 36.8 36.8  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.19 0.19 WO  0.19 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.35 0.35 WO  0.35 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds 0.35 0.35 WO  0.35 WO - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.70 0.7   0.7  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14   0.14  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126612-001 Mast134M1 134-02 (0-50) 134-03 (0-50) 134-04 (0-50) 134-05 (0-50) 134-06 (0-50) 134-07 (0-50) 134-08 

(0-50) 134-09 (0-50) 134-10 (0-50) 134-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 09:39) 

 

Projectcode 368771-134 
Projectnaam Mast 134 
Monsteromschrijving Mast134M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 66.7 66.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.5 4.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5.1 5.1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 27 75.4 75.4  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.207 0.207  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.1 13.4 13.4  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.7 13.4 13.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.047 0.047  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 11 15.7 15.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 17 39.4 39.4 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 42 81.6 81.6  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.073 0.073 0.073  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.56  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.56  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.9 10.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.78  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.78  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 13.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7.78  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31.1 31.1  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126612-002 Mast134M2 134-01 (50-100) 134-01 (100-150) 134-02 (50-100) 134-02 (100-150) 134-03 (50-100) 134-

03 (100-150) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 09:39) 

 

Projectcode 368771-134 
Projectnaam Mast 134 
Monsteromschrijving Mast134M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 23.2 23.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 49.2 49.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 17 17  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 90 121 121  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.0708 0.0708  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.8 5.06 5.06  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 2.3 2.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0531 0.0531  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 5.12 5.12  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 11 14.3 14.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 26 20.8 20.8  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
fenantreen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
antraceen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.00667  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.03# 0.007  --               # -     
chryseen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.169 0.0563 0.0563  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1.5# 0.35  --               # -     
PCB 52 ug/kg <1.7# 0.397  --               # -     
PCB 101 ug/kg <1.4# 0.327  --               # -     
PCB 118 ug/kg <1.6# 0.373  --               # -     
PCB 138 ug/kg <1.5# 0.35  --               # -     
PCB 153 ug/kg <1.1# 0.257  --               # -     
PCB 180 ug/kg <1.5# 0.35  --               # -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 7.21 2.4 2.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 1.17  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 15 5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 59 19.7  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 37 12.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 110 36.7 36.7  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13126612-003 Mast134M3 134-01 (210-255) 134-01 (255-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-11-2019 - 13:08) 

 

Projectcode 368771-134 
Projectnaam Mast 134 
Monsteromschrijving 134-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 330 330 330 * >S 0.49 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 5.4 5.4 5.4  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 2.4 2.4 2.4  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 7.5 7.5 7.5  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 28 28 28  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 0.28 0.28 0.28  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13135642-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.91 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13135642-001 134-01-1-1 134-01 (250-350) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-11-2019 - 13:54) 

 

Projectcode 368771-137 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast137waterbodem 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 62.2 62.2  --      
gewicht artefacten g 0   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.7 4.7  --      
gloeirest % vd DS 95.3   -- -     

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   625 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.214 0.214  <=AW 0.6 7.3 14 0.2 
kobalt mg/kg 2.7 9.49 9.49  <=AW 15 128 240 3 
koper mg/kg <5 6.62 6.62  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0492 0.0492  <=AW 0.15 5.1 10 0.05 
lood mg/kg <10 10.5 10.5  <=AW 50 315 580 10 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 1.05  <=AW 1.5 101 200 1.5 
nikkel mg/kg 9.4 27.4 27.4  <=AW 35 122 210 4 
zink mg/kg 26 57.7 57.7  <=AW 140 1070 2000 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
fenantreen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
antraceen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
chryseen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.21 0.21 0.21  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.49   - 0.0015   0.001 
PCB 52 ug/kg <1 1.49   - 0.002   0.001 
PCB 101 ug/kg <1 1.49   - 0.0015   0.001 
PCB 118 ug/kg <1 1.49   - 0.0045   0.001 
PCB 138 ug/kg <1 1.49   - 0.004   0.001 
PCB 153 ug/kg <1 1.49   - 0.0035   0.001 
PCB 180 ug/kg <1 1.49   - 0.0025   0.001 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.4 10.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.45  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 11 23.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 9 19.1  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <35 52.1 52.1  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
som PFOA µg/kgds 0.1 0.1   0.1  - 0.00014 -- --- -- 
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 



PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
som PFOS µg/kgds 0.1 0.1   0.1  - 0.00014 -- --- -- 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13134024-001 Mast137waterbodem 137-WB01 (30-80) 137-WB02 (30-80) 137-WB03 (30-80) 137-WB04 (20-70) 137-WB05 

(20-70) 137-WB06 (20-70) 137-WB07 (20-70) 137-WB08 (30-80) 137-WB09 (30-80) 137-WB10 (30-80) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  De som PFOA en de som PFOS wordt niet getoetst aan de rapportagegrens maar enkel aan de grenzen van 

wonen/industrie, zoals genoemd in voetnoot 1 van “Advieslijst te meten PFAS” (12-07-2019). 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-11-2019 - 12:59) 

 

Projectcode 368771-137 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast137M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 79.0 79  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.9 2.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 15 15  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 72   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 28   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 33 48.7 48.7  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.29 0.402 0.402  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.35  -- -     
kobalt mg/kg 6.0 8.71 8.71  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.6 13.4 13.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.106 0.106  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 25 31.3 31.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 18 25.2 25.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 150 211 211 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.174 0.174 0.174  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.41  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.9 16.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.1  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 12.1  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 12 41.4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 24.1  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 48.3 48.3  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.65 0.65 WO  0.65 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.72 0.72   0.72  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.29 0.29 WO  0.29 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.36 0.36   0.36  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13134021-001 Mast137M1 137-01 (0-50) 137-02 (0-30) 137-03 (0-40) 137-04 (0-20) 137-05 (0-50) 137-06 (0-20) 137-07 

(0-50) 137-09 (0-20) 137-10 (0-20) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-11-2019 - 12:59) 

 

Projectcode 368771-137 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast137M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

Malen van monstermateriaal - #   -     
droge stof % 95.9 95.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.2 6.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 100 388 388  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.59 0.851 0.851 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.2 18.3 18.3 * WO 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 23.5 23.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0486 0.0486  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 26 38 38  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.74 0.74 0.74  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 14 40.8 40.8 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 69 148 148 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.12# 0.084  --               # -     
fenantreen mg/kg 0.20 0.2  -- -     
antraceen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.35 0.35  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.24 0.24  -- -     
chryseen mg/kg 0.21 0.21  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.12 0.12  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.21 0.21  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.21 0.21  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.16 0.16  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.864 1.86 1.86 * WO 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <7.1# 8.02  --               # -     
PCB 52 ug/kg <8.1# 9.15  --               # -     
PCB 101 ug/kg <6.6# 7.45  --               # -     
PCB 118 ug/kg <7.6# 8.58  --               # -     
PCB 138 ug/kg <7.1# 8.02  --               # -     
PCB 153 ug/kg <5.1# 5.76  --               # -     
PCB 180 ug/kg <7.1# 8.02  --               # -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 34.09 55 55 * IN 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.65  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 36 58.1  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 180 290  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 1100 1770  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 1300 2100 2100 * >IND 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13134021-002 Mast137M2 137-11 (0-20) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-11-2019 - 12:59) 

 

Projectcode 368771-137 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast137M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 71.4 71.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.9 2.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.7 3.7  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 20 63.9 63.9  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.226 0.226  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.4 13 13  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6.65 6.65  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0486 0.0486  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.5 10.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 13 33.2 33.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 30 64.2 64.2  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.41  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.41  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.9 16.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.1  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 12.1  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 12.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 12.1  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 48.3 48.3  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13134021-003 Mast137M3 137-01 (50-80) 137-01 (80-130) 137-02 (80-130) 137-03 (110-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-11-2019 - 09:32) 

 

Projectcode 368771-137 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving 137-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 21 21 21  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.25 0.25 0.25  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 3.1 3.1 3.1  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 35 35 35  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13147952-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13147952-001 137-01-1-1 137-01 (120-220) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-10-2019 - 17:22) 

 

Projectcode 368771-138 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast138waterbodem 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 51.7 51.7  --      
gewicht artefacten g 0   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 8.1 8.1  --      
gloeirest % vd DS 91.3   -- -     

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 9.3 9.3  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 30 60.8 60.8  --   625 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.173 0.173  <=AW 0.6 7.3 14 0.2 
kobalt mg/kg 5.1 9.97 9.97  <=AW 15 128 240 3 
koper mg/kg 5.7 8.07 8.07  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0431 0.0431  <=AW 0.15 5.1 10 0.05 
lood mg/kg <10 8.83 8.83  <=AW 50 315 580 10 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 1.05  <=AW 1.5 101 200 1.5 
nikkel mg/kg 16 29 29  <=AW 35 122 210 4 
zink mg/kg 40 62.2 62.2  <=AW 140 1070 2000 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
fenantreen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
antraceen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
chryseen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.21 0.21 0.21  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.864   - 0.0015   0.001 
PCB 52 ug/kg <1 0.864   - 0.002   0.001 
PCB 101 ug/kg <1 0.864   - 0.0015   0.001 
PCB 118 ug/kg <1 0.864   - 0.0045   0.001 
PCB 138 ug/kg <1 0.864   - 0.004   0.001 
PCB 153 ug/kg <1 0.864   - 0.0035   0.001 
PCB 180 ug/kg <1 0.864   - 0.0025   0.001 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.05 6.05  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.32  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.32  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 19 23.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 12 14.8  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <35 30.2 30.2  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.1 0.1   0.1  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 



perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.1 0.1   0.1  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13127964-001 Mast138waterbodem 138-WB01 (40-90) 138-WB02 (40-90) 138-WB03 (50-100) 138-WB04 (50-100) 138-

WB05 (50-100) 138-WB06 (50-100) 138-WB07 (50-100) 138-WB08 (60-110) 138-WB09 (60-110) 138-WB10 
(60-110) 

 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-10-2019 - 13:03) 

 

Projectcode 368771-138 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast138M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 80.4 80.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.3 2.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 94   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 5.6   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 27 32.2 32.2  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.21 0.28 0.28  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.311  -- -     
kobalt mg/kg 4.9 5.8 5.8  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.7 9.77 9.77  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0389 0.0389  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 35.3 35.3  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 15 17.5 17.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 140 173 173 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.314 0.314 0.314  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.04  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.04  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.04  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.04  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.04  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.04  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.04  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 21.3 21.3  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 15.2  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 15.2  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 15.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 15.2  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 60.9 60.9  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.73 0.73 WO  0.73 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.80 0.8   0.8  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.25 0.25   0.25  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13127963-001 Mast138M1 138-01 (0-50) 138-02 (0-30) 138-03 (0-30) 138-04 (0-30) 138-06 (0-50) 138-08 (0-50) 138-

10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-10-2019 - 13:03) 

 

Projectcode 368771-138 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast138M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 78.1 78.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.1 3.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 19 19  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 35 43.4 43.4  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.26 0.341 0.341  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.2 7.62 7.62  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 16.6 16.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.0895 0.0895  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 25 29.5 29.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 19 22.9 22.9  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 138 138  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.181 0.181 0.181  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.26  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.26  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.8 15.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 32.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 25.8  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 45.2 45.2  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13127963-002 Mast138M2 138-05 (0-50) 138-07 (0-50) 138-09 (0-50) 138-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-10-2019 - 13:03) 

 

Projectcode 368771-138 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast138M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 79.1 79.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.3 1.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.7 3.7  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 44.7 44.7  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.235 0.235  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.8 8.3 8.3  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6.84 6.84  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0489 0.0489  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.7 10.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 9.1 23.2 23.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 21 45.9 45.9  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 30  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 35  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13127963-003 Mast138M3 138-01 (50-100) 138-01 (100-150) 138-02 (100-150) 138-03 (70-120) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 08:55) 

 

Projectcode 368771-138 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving 138-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 62 62 62 * >S 0.02 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 3.5 3.5 3.5  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.8 2.8 2.8  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 4.0 4 4.0  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 65 65 65  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13135643-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13135643-001 138-01-1-1 138-01 (120-220) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-10-2019 - 13:07) 

 

Projectcode 368771-146 
Projectnaam mast locaties 
Monsteromschrijving Mast146M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 82.8 82.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.7 2.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 11 11  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 93   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 6.7   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 44 80.2 80.2  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.45 0.662 0.662 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.389  -- -     
kobalt mg/kg 4.7 8.33 8.33  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 17.1 17.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.16 0.2 0.2 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 27 36 36  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 13 21.7 21.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 190 306 306 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.227 0.227 0.227  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.59  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.59  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 18.1 18.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 13  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 37  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 25.9  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 51.9 51.9  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.14 0.14 WO  0.14 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.67 0.67 WO  0.67 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.74 0.74   0.74  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 2.8 2.8 WO  2.8 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds 0.34 0.34 WO  0.34 WO - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 3.1 3.1 NT  3.1 NT - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13127984-001 Mast146M1 146-01 (0-50) 146-02 (0-20) 146-03 (0-40) 146-04 (0-50) 146-06 (0-50) 146-08 (0-50) 146-

10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-10-2019 - 13:07) 

 

Projectcode 368771-146 
Projectnaam mast locaties 
Monsteromschrijving Mast146M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 81.0 81  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 7.5 7.5  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 34 78.1 78.1  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.29 0.438 0.438  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.8 8.34 8.34  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.5 14.3 14.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.131 0.131  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 21 29.4 29.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 11 22 22  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 181 181 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.114 0.114 0.114  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.19  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.19  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.3 15.3  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.9  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 8 25  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 12 37.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 25  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 93.8 93.8  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13127984-002 Mast146M2 146-05 (0-50) 146-07 (0-50) 146-09 (0-50) 146-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-10-2019 - 13:07) 

 

Projectcode 368771-146 
Projectnaam mast locaties 
Monsteromschrijving Mast146M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.8 75.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.4 1.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.0 1.0  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.4 8.44 8.44  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.9 23 23  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 32 75.9 75.9  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13127984-003 Mast146M3 146-01 (50-100) 146-01 (100-150) 146-02 (70-120) 146-03 (40-90) 146-03 (90-140) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 09:03) 

 

Projectcode 368771-146 
Projectnaam mast locaties 
Monsteromschrijving 146-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 200 200 200 * >S 0.26 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 3.3 3.3 3.3  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 3.2 3.2 3.2  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.7 3.7 3.7  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 6.5 6.5 6.5  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 100 100 100 * >S 0.05 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 0.33 0.33 0.33  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.15 0.15 0.15 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.33 0.33 0.33 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.48 0.48 0.48 * >S 0.00 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.03 0.03 0.03 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13135666-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.23 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000429  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13135666-001 146-01-1-1 146-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-10-2019 - 13:04) 

 

Projectcode 368771-147 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast147M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 72.8 72.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.9 6.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 11 11  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 95   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 5.1   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 52 94.8 94.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.39 0.492 0.492  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.389  -- -     
kobalt mg/kg 4.1 7.26 7.26  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.5 13.3 13.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.109 0.109  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 25 25  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 12 20 20  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 180 270 270 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.17 0.17  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
chryseen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.58 0.58 0.58  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.01  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.01  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.1 7.1  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.07  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 6 8.7  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 16 23.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 18 26.1  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 58 58  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.33 0.33 WO  0.33 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.23 0.23 WO  0.23 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.36 0.36 WO  0.36 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.27 0.27 WO  0.27 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 1.2 1.2 WO  1.2 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 1.3 1.3   1.3  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds 0.16 0.16 WO  0.16 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds 0.12 0.12 WO  0.12 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 1.1 1.1 WO  1.1 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds 0.30 0.3 WO  0.3 WO - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 1.4 1.4   1.4  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13128018-001 Mast147M1 147-01 (0-30) 147-02 (0-50) 147-03 (0-40) 147-04 (0-50) 147-06 (0-50) 147-08 (0-50) 147-

10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-10-2019 - 13:04) 

 

Projectcode 368771-147 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast147M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 79.6 79.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.9 4.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8.9 8.9  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 41 85.3 85.3  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.34 0.472 0.472  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.1 8.21 8.21  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.1 12.5 12.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.127 0.127  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 26.6 26.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 12 22.2 22.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 167 167 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.217 0.217 0.217  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.43  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.43  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10 10  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.14  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 7 14.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 21 42.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 44 89.8  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 70 143 143  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13128018-002 Mast147M2 147-05 (0-50) 147-07 (0-50) 147-09 (0-50) 147-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-10-2019 - 13:04) 

 

Projectcode 368771-147 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast147M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 76.2 76.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.1 1.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.9 2.9  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 48.8 48.8  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.238 0.238  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.2 7.04 7.04  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.02 7.02  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0496 0.0496  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.8 10.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.7 18.2 18.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 25 56.7 56.7  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.086 0.086 0.086  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 30  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 5 25  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13128018-003 Mast147M3 147-01 (80-130) 147-01 (130-180) 147-02 (50-100) 147-02 (100-150) 147-03 (110-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 13-11-2019 - 14:32) 

 

Projectcode 368771-147 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving 147-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 79 79 79 * >S 0.05 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 4.8 4.8 4.8  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 4.9 4.9 4.9  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 19 19 19  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 0.23 0.23 0.23  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13135668-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.86 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13135668-001 147-01-1-1 147-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-10-2019 - 17:24) 

 

Projectcode 368771-148 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast148waterbodem 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 58.6 58.6  --      
gewicht artefacten g 0   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.2 5.2  --      
gloeirest % vd DS 94.7   -- -     

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 2.2 2.2  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 38 144 144  --   625 20 
cadmium mg/kg 0.20 0.299 0.299  <=AW 0.6 7.3 14 0.2 
kobalt mg/kg 2.5 8.6 8.6  <=AW 15 128 240 3 
koper mg/kg 7.7 14.3 14.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0489 0.0489  <=AW 0.15 5.1 10 0.05 
lood mg/kg <10 10.4 10.4  <=AW 50 315 580 10 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 1.05  <=AW 1.5 101 200 1.5 
nikkel mg/kg 7.8 22.4 22.4  <=AW 35 122 210 4 
zink mg/kg 67 146 146 * WO 140 1070 2000 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
fenantreen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
antraceen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
chryseen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.03 0.021  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.21 0.21 0.21  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.35   - 0.0015   0.001 
PCB 52 ug/kg <1 1.35   - 0.002   0.001 
PCB 101 ug/kg <1 1.35   - 0.0015   0.001 
PCB 118 ug/kg <1 1.35   - 0.0045   0.001 
PCB 138 ug/kg <1 1.35   - 0.004   0.001 
PCB 153 ug/kg <1 1.35   - 0.0035   0.001 
PCB 180 ug/kg <1 1.35   - 0.0025   0.001 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.42 9.42  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.73  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.73  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 12 23.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 15.4  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <35 47.1 47.1  <=AW 190 2595 5000 35 

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) µg/kgds 0.1 0.1   0.1  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 



perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som) µg/kgds 0.1 0.1   0.1  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage   -     

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13128058-001 Mast148waterbodem 148-WB01 (5-55) 148-WB02 (5-55) 148-WB03 (5-55) 148-WB04 (5-55) 148-WB05 (5-

55) 148-WB06 (5-55) 148-WB07 (5-55) 148-WB08 (5-55) 148-WB09 (5-55) 148-WB10 (5-55) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-10-2019 - 13:09) 

 

Projectcode 368771-148 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast148M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 81.1 81.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.6 3.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 11 11  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 94   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 6.4   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 36 65.6 65.6  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.45 0.639 0.639 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.389  -- -     
kobalt mg/kg 4.0 7.09 7.09  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.7 13.2 13.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.14 0.174 0.174 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 25 32.9 32.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 11 18.3 18.3  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 170 269 269 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.247 0.247 0.247  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.94  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.94  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 13.6 13.6  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.72  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.72  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 27.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 7 19.4  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 38.9 38.9  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.17 0.17 WO  0.17 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.22 0.22 WO  0.22 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.18 0.18 WO  0.18 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.96 0.96 WO  0.96 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 1.0 1   1  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.24 0.24 WO  0.24 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.31 0.31   0.31  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13128057-001 Mast148M1 148-01 (0-50) 148-02 (0-50) 148-03 (0-50) 148-04 (0-50) 148-06 (0-50) 148-08 (0-50) 148-

10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-10-2019 - 13:09) 

 

Projectcode 368771-148 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast148M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 82.6 82.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.4 2.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 10 10  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 35 67.8 67.8  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.40 0.603 0.603 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.8 7.12 7.12  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.2 13.2 13.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.12 0.152 0.152 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 24 32.7 32.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 11 19.2 19.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 201 201 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.184 0.184 0.184  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.92  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.92  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.92  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.92  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.92  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.92  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.92  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 20.4 20.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 14.6  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 14.6  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 29.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 14.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 58.3 58.3  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13128057-002 Mast148M2 148-05 (0-50) 148-07 (0-50) 148-09 (0-50) 148-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-10-2019 - 13:09) 

 

Projectcode 368771-148 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving Mast148M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 82.7 82.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.0 1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.1 1.1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.7 5.98 5.98  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.4 15.8 15.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 21 49.8 49.8  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13128057-003 Mast148M3 148-01 (50-100) 148-01 (100-130) 148-02 (50-100) 148-02 (100-110) 148-03 (50-100) 148-

03 (100-150) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 08:51) 

 

Projectcode 368771-148 
Projectnaam Mast locaties 
Monsteromschrijving 148-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 250 250 250 * >S 0.35 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 5.2 5.2 5.2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.3 3.3 3.3  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 12 12 12  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 55 55 55  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 0.39 0.39 0.39  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.19 0.19 0.19 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.36 0.36 0.36 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.55 0.55 0.55 * >S 0.01 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.06 0.06 0.06 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13135669-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.36 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000857  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13135669-001 148-01-1-1 148-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-10-2019 - 17:17) 

 

Projectcode 368771-149 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast149M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 80.2 80.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.7 3.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 10 10  --      
fractie <2mm (voorb. 40 °C) % 95   -- -     
fractie >2mm (voorb. 40 °C) % 4.6   -- -     

           

METALEN 
barium+ mg/kg 43 83.3 83.3  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.52 0.745 0.745 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
Chroom (VI) mg/kg <0.4 0.4  -- -     
kobalt mg/kg 4.3 8.06 8.06  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.9 15.3 15.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.16 0.201 0.201 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 40 40  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 12 21 21  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 160 262 262 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.224 0.224 0.224  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.89  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.89  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 13.2 13.2  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.46  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 7 18.9  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 27  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 21.6  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 54.1 54.1  <=AW 190 2595 5000 35 

           

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
perfluorbutaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaanzuur µg/kgds 0.15 0.15 WO  0.15 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaanzuur µg/kgds 0.13 0.13 WO  0.13 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (lineair) µg/kgds 0.86 0.86 WO  0.86 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (vertakt) µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaanzuur (som) (0.7 factor) µg/kgds 0.93 0.93   0.93  - 0.00014 -- --- -- 
perfluornonaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorundecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluordodecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortridecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluortetradecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 



perfluoroctadecaanzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorbutaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorpentaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluorhexaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluorheptaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) µg/kgds 0.28 0.28 WO  0.28 WO -- 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (vertakt) µg/kgds 0.10 0.1   0.1  - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonzuur (som)  (0.7 factor) µg/kgds 0.38 0.38   0.38  - 0.00014 -- --- -- 
perfluordecaansulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 -- 0.0001 -- --- -- 
n-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
8:2 fluortelomeer fosfaat diester µg/kgds <0.1 0.07  0.07 - 0.0001 -- --- -- 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13128091-001 Mast149M1 149-01 (0-50) 149-02 (0-40) 149-03 (0-40) 149-04 (0-50) 149-06 (0-50) 149-08 (0-50) 149-

10 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-10-2019 - 17:17) 

 

Projectcode 368771-149 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast149M2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 80.1 80.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.0 3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 9.6 9.6  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 36 71.5 71.5  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.46 0.681 0.681 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.9 7.49 7.49  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.9 14.2 14.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.11 0.14 0.14  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 25 33.9 33.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 12 21.4 21.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 202 202 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.187 0.187 0.187  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 2.33  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 2.33  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.3 16.3  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.7  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 6 20  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 33.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 11 36.7  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 100 100  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13128091-002 Mast149M2 149-05 (0-50) 149-07 (0-50) 149-09 (0-50) 149-11 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-10-2019 - 17:17) 

 

Projectcode 368771-149 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving Mast149M3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 77.2 77.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.5 1.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.4 1.4  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.1 7.38 7.38  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.2 21 21  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 20 47.5 47.5  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13128091-003 Mast149M3 149-01 (50-100) 149-01 (100-150) 149-01 (150-190) 149-02 (40-90) 149-02 (90-140) 149-03 

(40-90) 149-03 (90-140) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 07-11-2019 - 09:05) 

 

Projectcode 368771-149 
Projectnaam Mast Locaties 
Monsteromschrijving 149-01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            
            

METALEN 
barium ug/l 160 160 160 * >S 0.19 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 2.4 2.4 2.4  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 2.7 2.7 2.7  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.0 2 2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 6.3 6.3 6.3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 24 24 24  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 0.38 0.38 0.38  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l 0.29 0.29 0.29 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l 0.59 0.59 0.59 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.88 0.88 0.88 * >S 0.01 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.18 0.18 0.18 * >S 0.00 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13135671-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.68 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.00257  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13135671-001 149-01-1-1 149-01 (200-300) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Bepaling veiligheidsklasse
datum: 17-12-2019 versie: 2.3 
locatie: Mast 13
kadastraalnummer: 
uitvoerende partij: 
op basis van CROW-publicatie 400

Bepaling veiligheidsklasse

Geen veiligheidsklasse van toepassing.

 
Ingevulde stoffen

Stof Concentratie
bodem 
(mg/kg ds)

Concentratie
grondwater 
(ug/l)

Carcinogeen Mutageen

barium 981 0 nee nee

Koper 365 0 nee nee

Zink 1220 0 nee nee



Bepaling veiligheidsklasse
datum: 17-12-2019 versie: 2.3 
locatie: Mast 34
kadastraalnummer: 
uitvoerende partij: 
op basis van CROW-publicatie 400

Bepaling veiligheidsklasse

Geen veiligheidsklasse van toepassing.

 
Ingevulde stoffen

Stof Concentratie
bodem 
(mg/kg ds)

Concentratie
grondwater 
(ug/l)

Carcinogeen Mutageen

Nikkel 158 0 nee nee



Bepaling veiligheidsklasse
datum: 17-12-2019 versie: 2.3 
locatie: Mast 111
kadastraalnummer: 
uitvoerende partij: 
op basis van CROW-publicatie 400

Bepaling veiligheidsklasse

Geen veiligheidsklasse van toepassing.

 
Ingevulde stoffen

Stof Concentratie
bodem 
(mg/kg ds)

Concentratie
grondwater 
(ug/l)

Carcinogeen Mutageen

Zink 1750 0 nee nee



 

 
 
 

Bijlage 7 Toetsingskader bodemkwaliteit 
Algemene toelichting toetsingskader en toetsingsnormen 
De Wet bodembescherming (Wbb) geeft regels voor de bescherming en sanering van de bodem. In de Wbb is 
aangegeven wanneer sprake is van bodemverontreiniging en wanneer deze zodanig is dat sanering met spoed nodig 
is. Tevens is in de Wbb aangegeven waar de saneringsdoelstelling aan moet voldoen. De concrete uitwerking hiervan 
is vastgelegd in circulaires, besluiten en regelingen op grond van de Wbb. 
De toetsingskaders en normen voor landbodemkwaliteit zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit (Staatsblad 
2007, nr. 469, met wijzigingen), de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 2007, nr. 247 met wijzigingen), de 
Circulaire bodemsanering 2013 (Staatscourant 2013 nr. 16675) en het Tijdelijke handelingskader voor hergebruik van 
PFAS-houdende grond en baggerspecie (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 8 juli 2019). 
 
Chemische parameters  
Mate van verontreiniging  
 
Voor het toetsen van de mate van bodemverontreiniging met chemische parameters worden de volgende 
toetsingswaarden onderscheiden: 
• Streefwaarde grondwater: De Streefwaarde grondwater geeft aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de 

lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. 
• Achtergrondwaarde voor grond: De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan 

stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door 
lokale verontreinigingsbronnen. Grond die voldoet aan de Achtergrondwaarde is duurzaam geschikt voor elk 
bodemgebruik.  

• Interventiewaarde bodemsanering voor grond en grondwater: De interventiewaarde geeft het 
milieukwaliteitsniveau aan waarboven ernstige vermindering optreedt van de functionele eigenschappen van de 
bodem. De Interventiewaarden voor landbodems zijn gebaseerd op een uitgebreide RIVM-studie naar zowel 
humaantoxicologische als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen. De Interventiewaarden 
voor landbodems zijn daarom gekoppeld aan de potentiële risico's van een bodemverontreiniging op een bepaalde 
locatie. Of sprake is van actuele risico’s is afhankelijk van de specifieke locatie (inrichting van de locatie en soort 
gebruik). Deze risico’s kunnen worden bepaald met behulp van de Risicotoolbox (Sanscrit). Meestal gebeurt een 
dergelijke risicobepaling pas in het stadium van een nader bodemonderzoek omdat dan voldoende gegevens 
voorhanden zijn.  

 
Voor PFAS zijn nog geen interventiewaarde en streef- of achtergrondwaarden vastgesteld.  
 
Bodemtypecorrectie 
Achtergrondwaarden en interventiewaarden met betrekking tot grond zijn getalswaarden die zijn afgeleid voor de 
zogenaamde standaardbodem. De standaardbodem is gedefinieerd als bodem die 25% lutum en 10% organische stof 
bevat. Toetsing van de gehalten aan geanalyseerde stoffen vindt plaats na omrekening van de gemeten gehalten naar 
gehalten in standaardbodem. Deze omrekening vindt plaats op basis van het lutum- en organische stofgehalte dat het 
betreffende bodemmonster is bepaald. De Interventiewaarden voor grondwater zijn afgeleid van de Interventiewaarden 
voor grond, maar zijn onafhankelijk van het bodemtype. 
 
Zorgplicht 
Los van het toetsingskader bodemkwaliteit is in 1987, bij de inwerkingtreding van de Wet bodembescherming, het 
zorgplichtartikel van kracht geworden. Iedereen die vanaf 1987 handelingen verricht die de bodem (verder) 
verontreinigen, is verplicht direct saneringsmaatregelen te treffen, zodat de oude situatie wordt hersteld. 
 
  



 

 
 
 

Hergebruik grond voor chemische parameters 
 
Voor het toetsen van de hergebruiksmogelijkheden van grond, zijn in het Besluit bodemkwaliteit en het tijdelijke 
handelingskader PFAS de volgende toetsingswaarden opgenomen: 
• Achtergrondwaarde: grond die voldoet aan de achtergrondwaarde is geschikt voor elke functie. Deze grond  

is altijd vrij toepasbaar. 
• Wonen:   grond die voldoet aan de maximale waarde wonen is geschikt voor de functie wonen.  

Deze grond kan worden toegepast in gebieden die de functie ‘’Wonen’’ hebben in de 
gemeentelijke toepassingskaart 

• Industrie:   grond die voldoet aan de maximale waarde industrie is geschikt voor de functie  
industrie. Deze grond kan worden toegepast in gebieden die de functie ‘’Industrie’’ 
hebben in de gemeentelijke toepassingskaart. Deze grond kan niet worden toegepast 
in gebieden met de toepassingskwaliteit Wonen of Natuur/landbouw 
(Achtergrondwaarde). 

• Niet toepasbaar:  grond waarin de gehalten de maximale waarde industrie overschrijden maar de  
interventiewaarde niet. Deze grond kan niet worden toegepast zonder maatregelen te 
treffen om besmetting van de omgeving te voorkomen (IBC-maatregelen). 

• Nooit toepasbaar:  grond waarin de gehalten de interventiewaarde overschrijden. Deze grond kan niet  
worden toegepast maar moet worden gereinigd of gestort. 

 
Opgemerkt wordt dat de interventiewaarden niet voor alle stoffen gelijk is aan de maximale waarde industrie. Voor een 
aantal stoffen is deze waarde lager dan de maximale waarde industrie. Het gevolg is dat licht verontreinigde grond in 
enkele gevallen als niet toepasbaar wordt beoordeeld. Dit is met name het geval bij minerale olie.  
 
De toepassingsmogelijkheden zijn dus als volgt: 
 
  bodemfunctie 
  Natuur/landbouw Wonen Industrie GBT 
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Achtergrondwaarde Ja Ja Ja Ja 
Wonen Nee Ja Ja Ja 
Industrie Nee Nee Ja Ja 
Niet toepasbaar Nee Nee nee Ja 
Nooit toepasbaar Nee Nee Nee nee 

 
Daarnaast mag de grond: 
• Ten hoogste 20% m/m steenachtig materiaal of hout bevatten 
• Sporadisch ander bodemvreemd materiaal bevatten, voor zover redelijkerwijs niet kan worden 

gevergd dat het uit de grond wordt verwijderd vóór de toepassing. 
 
Met ander bodemvreemd materiaal wordt met name plastics en piepschuim bedoeld. Dergelijke materialen mogen 
slechts sporadisch aanwezig zijn. Daarbij moet baggerspecie zorgvuldig worden ontgraven of bewerkt, zodat er zo min 
mogelijk bodemvreemd materiaal in de baggerspecie terecht komt. Voor zover in de baggerspecie bodemvreemd 
materiaal aanwezig is, moet dat vóór het toepassen daaruit worden verwijderd, voor zover dat redelijkerwijs kan 
worden gevergd. 
 
Werken in en met verontreinigde bodem 
De CROW 400 geeft een methodiek voor het veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken met verontreinigde bodem. De 
systematiek om de veiligheidsklasse voor verontreinigde bodem vast te stellen is in het volgende schema 
weergegeven. 
 



 

 
 
 

 
 
Voor de beoordeling van niet-vluchtige stoffen is de norm ‘’SRC’’ (Serious Risk Concentration) vastgesteld, zijnde 
niveau waarboven ernstige risico’s voor de veiligheid en gezondheid van volwassen personen kunnen optreden, 
inclusief een bepaalde veiligheidsmarge. 
 
De arbeidshygiëne maatregelen behorende bij de veiligheidsklassen zijn weergegeven in navolgende tabel.  
 
 
Mogelijke 
beheersmaatregelen 

Oranje Rood Zwart 
Niet-
vluchtig 

Vluchtig Niet-
vluchtig 

Vluchtig Niet-
vluchtig 

vluchtig 

Organisatie 
V&G-plan Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Logboek Afwijking 

rapport 
Afwijking 
rapport 

Ja Ja Ja Ja 

Deskundigheid 
Definitieve vaststelling 
veiligheidsklasse en 
maatregelen 

MVK MVK HVK HVK HVK HVK 

Aansturing MVK MVK MVK HVK HVK HVK 
Toezicht DLP DLP DLP R-DLP R-DLP R-DLP 
Uitvoering Basiskennis Basiskennis OPM OPM OPM OPM 
Voorlichting en onderricht 
Deskundigheid DLP DLP MVK HVK HVK HVK 
Startwerkinstructie MVK MVK MVK HVK HVK HVK 
Geschiktheidsverklaring   Ja Ja Ja Ja 
Metingen 
Bodemvocht Optie Optie Ja Ja Ja Ja 
Lucht  Optie  Ja  Ja 



 

 
 
 

Materieel       
Sanitare voorzieningen Was/toilet Was/toilet Ja Ja Ja Ja 
Laarzenspoelbak Optie Optie Ja Ja Ja Ja 
Drietraps sanitaire unit   Ja Ja Ja Ja 
Vonkenvrij systeem    Ja  Ja 
Filters materieel aanwezig Optie Optie Stof- en 

koolfilter 
Stof- en 
koolfilter 

Ja Ja 

Filters materieel te gebruiken Optie Optie Situatie-
afhankelijk 

Situatie-
afhankelijk 

Ja ja 

Sproei-installatie Optie Optie Ja Ja Ja Ja 
Wasplaats materieel Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Afscherming werkgebied Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Signalering   Ja Ja Ja Ja 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Filters persoon   Te bepalen 

door HVK 
Te bepalen 
door HVK 

Te 
bepalen 
door HVK 

Te 
bepalen 
door HVK 

Handschoenen Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Overall Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Veiligheidsschoenen Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
MVK: middel veiligheidskundige V&G-plan: veiligheids- en gezondheidsplan 
HVK: hogere veiligheidskundige R-DLP:register Deskundig Leidinggevende Projecten 
DLP: Deskundig Leidinggevende Projecten OPM: Operantioneel medewerker 

 
  



 

 
 
 

Asbest 
Om het asbestgehalte in de bodem te kunnen toetsen zijn eerst de volgende stappen nodig: 
• omrekenen van het asbestgehalte in de aangetroffen asbestverdachte materialen naar een gehalte per kilogram 

grond. Voor het asbest op het maaiveld wordt hiervoor een fictieve bodemlaag van 0,02 m dikte gebruikt; 
• sommeren van het gehalte uit de materialen en het gemeten gehalte in de grond; 
• berekenen van het gewogen gehalte (gg), zijnde de concentratie serpentijn asbest vermeerderd met tien keer de 

concentratie amfibool asbest. 
 
Mate van bodemverontreiniging 
Voor het toetsen van de mate van bodemverontreiniging met asbest, gelden de volgende normen: 
• Interventiewaarde bodemsanering voor grond: Voor asbest in grond geldt alleen een interventiewaarde c.q. 

restconcentratienorm. Deze norm is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. asbest (gewogen). De Interventiewaarde voor 
asbest is bij vaststelling gebaseerd op het verwaarloosbaar risiconiveau (VR).  
Het gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met 
tienmaal het gehalte aan amfibool asbest. 
Bij overschrijding van de interventiewaarde is sprake van een geval van ernstige verontreiniging. 

• Helft van de Interventiewaarde (=Tussenwaarde): Deze waarde geeft, na uitvoering van een verkennend 
bodemonderzoek asbest, de noodzaak tot nader onderzoek aan. Het betreft een rekenkundig gemiddelde, dat niet 
rechtstreeks aan een specifiek risiconiveau is gekoppeld. Overschrijding van deze waarde heeft slechts een 
indicatieve functie, namelijk het aangeven van de noodzaak van een nader onderzoek naar de kwaliteit van de 
bodem. 

• Grenswaarde hechtgebonden asbest: In hechtgebonden asbest zitten de vezels stevig in het dragermateriaal 
verankerd; er komen daardoor nauwelijks vezels vrij. De grenswaarde voor hechtgebonden asbest is 1000 mg/kg 
d.s. gewogen. Bij gehalten hechtgebonden asbest in de grond lager dan deze grenswaarde, wordt, zo blijkt uit 
praktijkmetingen, geen asbest in de lucht aangetroffen boven de bepalingsgrens. 

• Grenswaarde niet-hechtgebonden asbest: De grenswaarde voor niet-hechtgebonden asbest is 100 mg/kg d.s. 
gewogen. Bij gehalten lager dan 100 mg/kg ds zal het aandeel aan respirabele vezels nooit meer zijn dan 5-10%. 
Bij overschrijding van deze waarde dient het gehalte aan respirabele vezels bepaald te worden. 

• Grenswaarde respirabele vezels: Respirabele vezels hebben een diameter < 3 µm en een lengte < 200 µm. Deze 
vezels kunnen in de longen terecht komen. De grenswaarde is gesteld op 10 mg/kg d.s. gewogen 

 
Zorgplicht 
Niet historische gevallen van bodemverontreiniging (zogenaamde nieuwe gevallen die zijn ontstaan na 1993) moeten 
op basis van de zorgplicht gesaneerd worden. Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging moeten (ongeacht het 
asbestgehalte) voor zover redelijkerwijs mogelijk is volledig verwijderd te worden. 
 
Locatiespecifieke risicobeoordeling 
De locatiespecifieke beoordeling van de risico’s van een asbestverontreiniging worden als volgt beoordeeld: 



 

 
 
 

 
 
Hergebruik van asbesthoudende grond en baggerspecie  
Voor toepassingen van grond en baggerspecie op de land- en de waterbodem is de maximale waarde voor asbest in het 
Besluit bodemkwaliteit vastgelegd op 100 mg/kg d.s. (gewogen), mits het asbest niet opzettelijk aan de partij grond of 
baggerspecie is toegevoegd. 
 
Werken in en met asbest verontreinigde bodem 
De CROW 400 geeft een methodiek voor het veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken met verontreinigde bodem. De 
beoordeling van met asbestverontreinigde grond is in het volgende schema weergegeven.  
 

 
 
Als zich in de bodem lagen bevinden met bodemvreemde materialen oftewel secundaire bouwstoffen, zijn de 
concentraties niet eenduidig te bepalen. De samenstelling van de secundaire bouwstof kan aanzienlijk verschillen van 
de grond. De volgende situaties kunnen spelen: 
• Niet -verontreinigde grond met een secundaire bouwstof geproduceerd na 2005: geen veiligheidsklasse van 

toepassing; 
• Verontreinigde grond met een secundaire bouwstof geproduceerd na 2005: veiligheidsklasse bepalen; 
• Bodem met (secundaire) bouwstoffen van onbekende datum of vóór 2005:  

o Analyseren combinatie grond en bouwstof: toetsen tegen de SRC-waarde grond; 
o Analyseren grond en bouwstof separaat: toetsen grond tegen de SRC-waarde grond en toetsen bouwstof als 

secundaire bouwstof. Zwaarste klasse telt. 
 
De arbeidshygiëne maatregelen voor de klasse Zwart niet vluchtig en de beheersmaatregelen zijn 
weergegeven in navolgende tabel.  



 

 
 
 

 
Mogelijke beheersmaatregelen Zwart niet-vluchtig ‘’voorkomen stofvorming en verslepen bouwstoffen’’ 
V&G-plan Ja Project RI&E / TRA 
Logboek Ja Afwijking rapport 
Deskundigheid   
Definitieve vaststelling 
veiligheidsklasse en maatregelen 

HVK veiligheidskundige 

Aansturing HVK nvt 
Toezicht R-DLP Nvt 
Uitvoering OPM Nvt 
Voorlichting en onderricht   
Deskundigheid HVK Basiskennis 
Startwerkinstructie HVK Ja 
Geschiktheidsverklaring Ja Nvt 
Metingen   
Bodemvocht Ja Ja 
Lucht  Nvt 
Materieel   
Sanitare voorzieningen Ja Was/toilet 
Laarzenspoelbak Ja Optioneel 
Drietraps sanitaire unit Ja Nvt 
Filters materieel aanwezig Ja Optioneel 
Filters materieel te gebruiken Ja Optioneel 
Sproei-installatie Ja Optioneel, bij vocht <10% 
Voorziening reinigen materieel Ja Ja 
Afscherming werkgebied Ja Ja 
Signalering Ja Ja 
PBM   
Filters persoon Te bepalen door HVK Optioneel te bepalen door veiligheidskundige 
Handschoenen Ja Ja 
Overall Ja Ja 
Veiligheidsschoenen Ja Ja 

 



 

 
 
 

Bijlage 8 Kwaliteitsborging 

Sweco Nederland B.V. wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen en eisen van haar 
opdrachtgevers voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Sweco Nederland B.V. 
over een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem is er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers 
zodanig te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte producten en diensten zo goed 
mogelijk beheerst en gewaarborgd worden. 
Het Besluit bodemkwaliteit (onderdeel KWALIBO) richt zich op kwaliteit én integriteit van de bodemintermediair. De kwaliteitseisen zijn 
vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaat moeten bodemintermediairs (aannemers, 
inspectie-instellingen, milieukundige begeleiders e.d.) aantonen dat hun bedrijf aan de kwaliteitseisen voldoet. Het bevoegd gezag mag 
alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. Bovendien moeten de personen en instellingen die bepaalde cruciale 
functies in het bodembeheer vervullen (milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk, certificatie en 
inspectie), onafhankelijk zijn van hun opdrachtgever (eigenaar/ initiatiefnemer). Functiescheiding en het (laten) uitvoeren van de 
aangewezen werkzaamheden door erkende bodemintermediairs gelden vanaf de datum dat erkenning verplicht is.  
De kwaliteit van de door Sweco Nederland B.V. uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen op het gebied van bodembeheer wordt 
op de volgende manieren gewaarborgd: 
 

 

NEN-EN-ISO 9001 
Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO 9001. Deze norm geeft 
een model voor externe kwaliteitsborging en voor certificatie. Er wordt een aantal activiteiten aangegeven, die voor 
het geven van vertrouwen in de relatie klant/leverancier worden aangetoond. Dit omvat zowel randvoorwaarden voor 
kwaliteitsverbetering als eisen voor kwaliteitsborging. 

 

NEN-EN-ISO 14001 
Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO 14001. Deze norm geeft 
eisen en richtlijnen voor het gebruik van milieuzorgsystemen. Met het certificaat toont Sweco aan dat zij de zorg 
voor het milieu in haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering goed heeft georganiseerd. Kernpunten daarbij zijn 
het naleven van wet- en regelgeving en de voortdurende verbetering van milieuprestaties. 

 SIKB 
De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een samenwerkingsverband van markt en 
overheid, met als doel de kwaliteit van besluitvorming, dienstverlening en realisatie van bodembeheer te verhogen. 
Sweco is actief betrokken bij het werk van SIKB en is gecertificeerd voor: 
• het uitvoeren van veldwerk (BRL SIKB 2000); 
• milieukundige begeleiding van bodemsaneringen (BRL SIKB 6000). 
 
Sweco is voor bovenstaande activiteiten erkend door de minister van I&M. In rapportages wordt aangegeven of het 
werk conform de BRL SIKB 2000 of 6000 is uitgevoerd, welke werkzaamheden onder wiens erkenning zijn 
uitgevoerd en of er afwijkingen zijn ten opzichte van de eisen uit de BRL-en. 
 

 

VKB 
Sweco Nederland B.V. is actief lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Deze vereniging van 
milieuadvies- en veldwerkbureaus werkt aan de kwaliteitsborging van bodemonderzoek en bodemadvies door o.a. 
het stellen van eisen inzake opleiding en ervaring, toepassing van normen en voorschriften en certificatie. De 
advies- en veldwerkzaamheden van Sweco worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van deze vereniging. 

 Milieukundig laboratoriumonderzoek 
De laboratoria die door Sweco worden ingeschakeld voor het uitvoeren van milieukundig laboratoriumonderzoek, 
voldoen aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025. 

  
ARBO en VGM 
Sweco Nederland B.V. voldoet aan de specifieke veiligheidseisen die voor ARBO, veiligheid, gezondheid en milieu 
gelden. Risico’s worden op bedrijfs-, vakgebied- en projectniveau geïdentificeerd en geëvalueerd. Ook de 
effectiviteit van de genomen maatregelen wordt gemonitord. 

 

http://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/kwalibo/overheden.asp
http://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/kwalibo/overheden.asp
http://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/kwalibo/functiescheiding.asp
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Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid 
Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. voldoet aan verschillende eisen en normen. 
Een algemeen overzicht hiervan is opgenomen in de laatste bijlage. 

Sweco Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij en haar onderaannemers geen belang hebben bij de 
uitkomsten van het bodemonderzoek. Het onderzoek is derhalve volgens de eisen uit het Besluit 
bodemkwaliteit onafhankelijk uitgevoerd. 
Volgens het Besluit bodemkwaliteit dient onderzoek uitgevoerd te worden volgens, door de SIKB, 
vastgestelde beoordelingsrichtlijnen. In de rapportage wordt, indien van toepassing, expliciet 
vermeld bij welke werkzaamheden is afgeweken van de beoordelingsrichtlijnen en onderliggende 
protocollen. De consequenties hiervan zijn dan toegelicht. 
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1 Inleiding 

 
1.1 Algemeen 
In opdracht van TenneT TSO B.V. heeft Sweco Nederland B.V. een nader bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van de hoogspanningsmastlocaties 13, 34 en 111 op het tracé tussen 
Diemen en Lelystad. 
Voor het nader bodemonderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksnorm: 
• NTA 5755:2010 ‘Bodem – Landbodem Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek 

– Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging’. 
 
1.2 Aanleiding en doelstelling 
De aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek wordt gevormd door de 
resultaten van het eerder op de locaties uitgevoerde verkennend bodemonderzoek1. 
 
Het doel van het nader bodemonderzoek is het vaststellen of op de locatie een geval van 
ernstige bodemverontreiniging aanwezig is en, indien mogelijk, het bepalen van de omvang 
van een grondverontreiniging op de locatie. 
 
1.3 Opbouw van het rapport 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 
• de actuele situatie en het conceptueel model (hoofdstuk 2); 
• het uitgevoerde veldonderzoek (hoofdstuk 3); 
• het laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 4); 
• de resultaten van het onderzoek (hoofdstuk 5); 
• de interpretatie van alle resultaten (hoofdstuk 6); 
• conclusie en advies (hoofdstuk 7). 
 
De bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze rapportage. 
  

 
1 Verkennend (water)bodemonderzoek: Locatie 96 TenneT Hoogspanningsmasten tussen Diemen en Lelystad, 
uitgevoerd door Sweco Nederland B.V., projectnummer: 368771, d.d. 02-04-2020  
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2 Actuele situatie en conceptueel model 

 
2.1 Actuele situatie 
De onderzoekslocaties zijn gelegen rondom de eerder uitgevoerde boringen 13-03, 13-04-, 
13-05 en 13-06 ter plaatse van mast 13, boring 34-03 ter plaatse van mast 34 en boring  
11-02 ter plaatse van mast 111 (zie figuren 1 en 2). De locaties zijn (respectievelijk) 
kadastraal bekend als gemeente Muiden, sectie G, nummer 597, gemeente Naarden,  
sectie A, nummer 2119 en gemeente Lelystad, sectie B, nummer 703. In bijlage 1 is de 
topografische ligging van de locatie weergegeven. 
 

   
Figuur 1 Mast 13 met boringen 

 

 
Figuur 2 Mast 34 met boringen  
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Figuur 3 Mast 111 met boringen 

 
Uit het eerder uitgevoerde verkennend bodemonderzoek blijkt dat in de puinhoudende 
bovengrond (bodemtraject: 0,0 – 0,5 m -mv) van boringen 13-03, 13-04, 13-05 en 13-06 een 
sterk verhoogd gehalte aan zink en koper en een matig verhoogd gehalte aan lood zijn 
aangetoond. In de puinhoudende grond is geen asbest aangetoond.  
Ter plaatse van boring 34-03 is in de veenhoudende ondergrond (bodemtraject: 0,9 –  
1,3 m -mv) een sterk verhoogd gehalte aan nikkel aangetoond en in de kleiige ondergrond 
(bodemtraject: 0,5 – 1,5 m -mv) van boring 111-02 is een sterk verhoogd gehalte aan zink 
aangetoond. Geadviseerd werd deze verontreinigingen zowel horizontaal als verticaal af te 
perken. 
 
2.2 Conceptueel model 
Conform de NTA 5755 zijn voor de locaties beknopt conceptueel modellen opgesteld.  
De bodem ter plaatse van de eerder uitgevoerde boringen 13-03, 13-04, 13-05 en 13-06 bij 
mast 13 bestaat uit puinhoudende bovengrond. De aangetroffen grondverontreining betreft 
lood, zink en koper. De ondergrond is niet onderzocht. Over het algemeen zijn zware 
metalen in de grond immobiel en het wordt regelmatig aangetroffen in grond waar 
antropogene resten (bijvoorbeel baksteen en puin) zijn aangetroffen. Dit is waarschijnlijk de 
bron van de verontreiniging bij hoogspanningsmast 13. Door middel van vier boringen op de 
punten van het verkennend bodemonderzoek uit te voeren (waarvan één boring tot in de 
zintuiglijk schone ondergrond) en vier á vijf horizontaal afperkende boringen, wordt 
geprobeerd de verontreinigingen zowel horizontaal als verticaal af te perken.  
 
Ter plaatse van boring 34-3 bij mast 34 is de bovengrond tijdens het verkennend bodem-
onderzoek voldoende onderzocht. Door de ondergrond onder de veenlaag te onderzoeken 
en de vier horizontaal afperkende boringen, wordt geprobeerd de omvang van de 
nikkelverontreiniging in beeld te brengen.  
 
Ter plaatse van boring 111-02 is in de kleiige bovengrond een licht verhoogd gehalte aan 
zink aangetoond. Ter plaatse van boorlocatie 111-02 zal doorgeboord worden tot de 
onderliggende zandlaag (> 1,5 m -mv) om de verontreiniging verticaal af te perken. 
Daarnaast zullen vier á vijf horizontaal afperkende boringen uitgevoerd worden om de 
verontreiniging horizontaal af te perken. 
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3 Veldonderzoek 

 
Het veldwerk is uitgevoerd door Sweco Nederland B.V. op 16 juli en 27 juli 2020. Het 
veldwerk (vanaf acceptatie van de opdracht voor het veldwerk tot en met de overdracht van 
de veldgegevens, veldwerkrapportage en monsters aan Sweco Nederland B.V.) is verricht 
onder de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 
waterbodemonderzoek) en het bijbehorende protocol 2001 (zie bijlage 7). Het veldwerk is 
uitgevoerd door de gecertificeerde veldwerker de heer R. Diekstra. 
 
In totaal zijn bij mast 13 negen boringen uitgevoerd tot een diepte, variërend van 0,2 tot  
1,2 m -mv, bij mast 34 vijf boringen tot 1,5 m -mv en bij mast 111 zes boringen, variërend in 
diepte van 1,5 tot 2,0 m -mv. Bij het verrichten van boringen is de grond visueel 
geïnspecteerd op grondsoorten, bodemvreemde bijmengingen en afwijkende kenmerken. 
De boringen zijn beschreven in boorprofielen, weergegeven in bijlage 3.  
 
Bij de uitvoering van het veldwerk bij masten 34 en 111 zijn geen afwijkingen van de 
veldwerkrichtlijnen opgetreden. Ter plaatse van mast 13 zijn een aantal boringen gestuit op 
een puinlaag en kon door hoge begroeiing niet meer dan de geplande afperkende boringen 
worden uitgevoerd.  
 
Zintuiglijke waarnemingen 
De resultaten van de zintuiglijke waarnemingen in de grond zijn opgenomen in tabel 3-1. 
Tijdens de boringen bij masten 34 en 111 zijn zintuiglijk geen bodemvreemde bijmengingen 
waargenomen.  
 
Tabel 3-1 Resultaten zintuiglijke waarnemingen mast 13 

Boringnummer Maximale 
boordiepte 
(m -mv) 

Diepte 
(m -mv) 

Grondsoort Zintuiglijke waarneming 

13A 0,70 0,00 - 0,50 Zand matig baksteenhoudend, matig puinhoudend, zwak 
glashoudend, zwak sintelhoudend 

  0,50 - 0,70 Klei sterk baksteenhoudend, boring gestaakt 
13B 0,35 0,00 - 0,35 Zand zwak baksteenhoudend, matig aardewerkhoudend, boring 

gestaakt 
13C 1,20 0,00 - 0,35 Zand zwak baksteenhoudend, matig puinhoudend 
  0,35 - 0,70 Zand zwak baksteenhoudend, sterk sintelhoudend 
13E 0,35 0,00 - 0,35 Zand zwak glashoudend, zwak sintelhoudend, zwak puinhoudend, 

zwak baksteenhoudend, boring gestaakt 
13F 0,20 0,00 - 0,20 Zand matig puinhoudend, zwak baksteenhoudend, zwak 

glashoudend, zwak sintelhoudend, boring gestaakt 
13H 0,35 0,00 - 0,35 Zand sterk baksteenhoudend, zwak puinhoudend, resten sintels, 

boring gestaakt 
13I 0,50 0,00 - 0,30 Zand matig baksteenhoudend, matig puinhoudend 
  0,30 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend, boring gestaakt 

 
Bemonstering  
De opgeboorde grond is bemonsterd per 0,5 m of per te onderscheiden bodemlaag. 
De locaties van de boringen zijn weergegeven in bijlage 2.  
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4 Laboratoriumonderzoek 

 
Op basis van de visuele inspectie zijn monsters geselecteerd voor analyse.  
De monsterselectie is opgenomen in tabel 4-1. 
 
Tabel 4-1 Monsterselectie 

Monster Monstertraject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket* Motivatie 

13A bg 0,00 - 0,50 13A Metalenpakket, Pakket lutum en 
organische stof 

Horizontale afperking 

13C bg 0,00 - 0,35 13C Metalenpakket, Pakket lutum en 
organische stof 

Horizontale afperking 

13C og 0,70 – 1,20 13C Metalenpakket, Pakket lutum en 
organische stof 

Verticale afperking 

13D bg 0,00 - 0,20 13D Metalenpakket, Pakket lutum en 
organische stof 

Horizontale afperking 

13E bg 0,00 - 0,35 13E Metalenpakket, Pakket lutum en 
organische stof 

Horizontale afperking 

13F bg 0,00 - 0,20 13F Metalenpakket, Pakket lutum en 
organische stof 

Horizontale afperking 

13H bg 0,00 - 0,35 13H Metalen pakket, Pakket lutum en 
organische stof 

Horizontale afperking 

13J bg 0,00 - 0,50 13J Metalenpakket, Pakket lutum en 
organische stof 

Horizontale afperking 

34A dog 1,30 - 1,50 34A Nikkel, Pakket lutum en organische stof Verticale afperking 
34B og 1,00 - 1,50 34B Nikkel, Pakket lutum en organische stof Horizontale afperking 
34C og 0,85 - 1,15 34C Nikkel, Pakket lutum en organische stof Horizontale afperking 
34D og 0,75 - 1,25 34D Nikkel, Pakket lutum en organische stof Horizontale afperking 
34E og 0,70 - 1,20 34E Nikkel, Pakket lutum en organische stof Horizontale afperking 
111A dog 1,60 - 2,00 111A Zink, Pakket lutum en organische stof,  Verticale afperking 
111B og 0,70 - 1,15 111B Zink, Pakket lutum en organische stof,  Horizontale afperking 
111C og 0,75 - 1,15 111C Zink, Pakket lutum en organische stof,  Horizontale afperking 
111D og 0,75 - 1,15 111D Zink, Pakket lutum en organische stof,  Horizontale afperking 
111E og 0,80 - 1,15 111E Zink, Pakket lutum en organische stof,  Horizontale afperking 

Het analysepakket zware metalen bestaat uit de stoffen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

nikkel en zink 

 
De geselecteerde monsters zijn in het laboratorium van Synlab Analytics & Services B.V. 
geanalyseerd. De analyses zijn uitgevoerd conform de bijbehorende protocollen, vallend 
onder het accreditatieschema van de AS 3000 richtlijn. De analysecertificaten met de 
resultaten van het laboratoriumonderzoek en een toelichting op de toegepaste analyse-
methoden zijn weergegeven in bijlage 4.  
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5 Analyseresultaten 

 
5.1 Toetsingskader 
Voor de bepaling of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, zijn 
toetsingswaarden opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013. De analyseresultaten 
zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit deze circulaire. Aanvullend op de Circulaire 
bodemsanering toetst Sweco ook aan de tussenwaarde, het gemiddelde van de 
achtergrond- en de interventiewaarde.  
 
De toetsingsresultaten zijn weergegeven in bijlage 5. Een toelichting op het toetsingskader 
is opgenomen in bijlage 6 bij dit rapport.  
 
5.2 Mate van bodemverontreiniging 
De resultaten van de toetsing ter bepaling van de mate van bodemverontreiniging zijn 
samengevat in de tabel 5-1.  
 
De toetsingsmogelijkheden zijn als volgt: 
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Tabel 5-1 Toetsing aan de toetsingswaarden grondmonsters (Circulaire bodemsanering) 

Monster Monstertraject 
(m -mv) 

Boringnummers > AW > T > I 

13A bg 0,00 - 0,50 13A (0,00 - 0,50) Kobalt   
Molybdeen   
Cadmium   
Kwik   

Nikkel   Koper   
Zink   
Lood   

13C bg 0,00 - 0,35 13C (0,00 - 0,35) Nikkel   
Cadmium   
Kwik   
Lood  

Koper   
Zink   

- 

13C og 0,70 - 1,20 13C (0,70 - 1,20) Molybdeen   
Lood   

- - 

13D bg 0,00 - 0,20 13D (0,00 - 0,20) Zink   
Molybdeen   
Kwik  

- - 
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Monster Monstertraject 
(m -mv) 

Boringnummers > AW > T > I 

13E bg 0,00 - 0,35 13E (0,00 - 0,35) Kobalt   
Nikkel  
Cadmium   
Kwik   

- Koper  
Zink   
Lood   

13F bg 0,00 - 0,20 13F (0,00 - 0,20) Kobalt  
Molybdeen   
Cadmium   
Kwik   

- Nikkel  
Koper   
Zink   
Lood   

13H bg 0,00 - 0,35 13H (0,00 - 0,35) Kobalt   
Molybdeen   
Cadmium   
Kwik   

Nikkel   
Lood   

Koper   
Zink   

13J bg 0,00 - 0,50 13J (0,00 - 0,50) - - - 
34A dog 1,30 - 1,50 34A (1,30 - 1,50) - - - 
34B og 1,00 - 1,50 34B (1,00 - 1,50) - - - 
34C og 0,85 - 1,15 34C (0,85 - 1,15) Nikkel   - - 
34D og 0,75 - 1,25 34D (0,75 - 1,25) - - - 
34E og 0,70 - 1,20 34E (0,70 - 1,20) Nikkel  - - 
111A dog 1,60 - 2,00 111A (1,60 - 2,00) - - - 
111B og 0,70 - 1,15 111B (0,70 - 1,15) - - - 
111C og 0,75 - 1,15 111C (0,75 - 1,15) - - - 
111D og 0,75 - 1,15 111D (0,75 - 1,15) - - - 
111E og 0,80 - 1,15 111E (0,80 - 1,15) - - - 

> AW : overschrijding van de achtergrondwaarde 

> T : overschrijding van de tussenwaarde 

> I : overschrijding van de interventiewaarde 

- : geen overschrijding 
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6 Interpretatie onderzoeksresultaten 

 
6.1 Verontreinigingssituatie 
 
Mast 13 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de analyseresultaten uit het verkennend en 
het nader onderzoek bij mast 13 kan gesteld worden dat in de bovengrond (bodemtraject: 
0,0 – 0,7 m -mv) in meer dan 25 m3 grond een sterke grondverontreiniging met zware 
metalen (koper, zink, lood en nikkel) aanwezig is.  
 
De verontreiniging lijkt op basis van de onderzoeksresultaten te relateren te zijn aan de 
aangetroffen bijmengingen met baksteen, puin, sintels, glas en (plaatselijk) kooldeeltjes. In 
de zintuiglijk schone ondergrond (13C og) en een zintuiglijk schoon monster van de 
bovengrond (13J bg) zijn geen (matig of) sterk verhoogde gehalten aan zware metalen 
aangetoond. 
 
Door de grote hoeveelheid puin en de aanwezige begroeiing is het niet mogelijk geweest de 
volledige omvang van de verontreiniging in beeld te brengen. De omvang van de bodem-
verontreiniging is minimaal 50 m3. De grondverontreinigingscontour is weergegeven in 
bijlage 2. 
 
Aangezien meer dan 25 m3 grond verontreinigd is met zware metalen boven de interventie-
waarde en gezien de bouw van de hoogspanningsmast, wordt aangenomen dat deze 
verontreiniging is ontstaan vóór 1 januari 1987 en is hier sprake van een historisch geval 
van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Mast 34 
Op basis van de analyseresultaten blijkt dat in de veenondergrond (bodemtraject: 0,7 –  
1,3 m -mv) van de afperkende boringen maximaal een licht verhoogd gehalte aan nikkel is 
aangetoond. In de diepere ondergrond (bodemtraject: 1,3 – 1,5 m -mv) zijn geen verhoogde 
gehalten aangetoond. Geschat wordt dat de omvang van de nikkelverontreiniging, zoals 
aangetoond in het verkennend bodemonderzoek, kleiner is dan 25 m3. Er is geen sprake 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Mast 111 
Op basis van de analyseresultaten blijkt dat in zowel de kleiige ondergrond (bodemtraject: 
0,7 – 1,15 m -mv) van de afperkende boringen als de diepere zandige ondergrond 
(bodemtraject: 1,6 – 2,0 m -mv) geen verhoogd gehalte aan zink is gemeten. Geschat wordt 
dat de omvang van de zinkverontreiniging, zoals aangetoond in het verkennend 
bodemonderzoek, kleiner is dan 25 m3. Er is geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging.  
 
6.2 Noodzaak en urgentie tot sanering 
Gezien het feit dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging ter plaatse 
van mast 13, is nagegaan in hoeverre er actuele humane, ecologische en verspreidings-
risico’s aanwezig zijn. Met behulp van Sanscrit versie 2.7.0 is een risicobeoordeling 
uitgevoerd. Voor de invoer van Sanscrit is gebruik gemaakt van de hoogst gemeten 
gehalten aan zware metalen (worst-case). De eindconclusie van de risicobeoordeling luidt: 
Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed 
gesaneerd te worden. 

De risicobeoordeling is opgenomen in bijlage 8.  
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7 Conclusie en advies 

 
7.1 Conclusie 
 
Mast 13 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de analyseresultaten uit het verkennend en 
het nader onderzoek kan gesteld worden dat in de bodemlaag van circa 0,0 – 0,7 m -mv 
over een oppervlakte van minimaal 25 m2 een sterke grondverontreiniging met lood, koper, 
zink en nikkel aanwezig is.  
 
De verontreiniging is met name in zuidelijke richting nog niet volledig afgeperkt. 
Waarschijnlijk heeft de aanwezigheid van puin en andere bodemvreemde materialen in de 
opgeboorde grond een relatie tot de aangetroffen verontreiniging met zware metalen.  
 
Aangezien meer dan 25 m3 grond is verontreinigd met zware metalen boven de interventie-
waarde en gesteld kan worden dat deze verontreiniging is ontstaan vóór 1 januari 1987, is 
hier sprake van een historisch geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Mast 34 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de analyseresultaten uit het verkennend en 
het nader onderzoek kan gesteld worden dat in de veenondergrond (bodemtraject: 0,7 –  
1,3 m -mv) geen geval van ernstige bodemverontreiniging aan nikkel aanwezig is.  
 
Mast 111 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de analyseresultaten uit het verkennend en 
het nader onderzoek kan gesteld worden dat in de kleiondergrond (bodemtraject: 0,5 – 1,5 
m -mv) geen geval van ernstige bodemverontreiniging aan zink aanwezig is.  
 
7.2 Advies 
Indien grondroerende werkzaamheden op de locatie dienen te worden uitgevoerd, wordt – 
afhankelijk van de geplande werkzaamheden op de locatie – geadviseerd voor mast 13 een 
BUS-melding ‘Immobiel’ in te dienen bij het bevoegd gezag. Bij masten 34 en 111 is geen 
geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig en hoeft indien er geen 
bouwwerkzaamheden plaatsvinden, niet gesaneerd te worden. Voor de 
bodemverontreinigingen ter plaatse van masten 34 en 111 kan indien bij de 
verontreinigingsspots gebouwd gaat worden een Plan van Aanpak ingediend worden. Na 
instemming van het bevoegd gezag kan gestart worden met de sanering. De sanering dient 
uitgevoerd te worden door een BRL SIKB 7000-erkend bedrijf onder milieukundige 
begeleiding van een BRL SIKB 6000-erkend bedrijf. Aanbevolen wordt om tijdens de 
uitvoering van het werk door middel van XRF-metingen te bepalen wat de grens van de 
grondverontreiniging met zware metalen is en deze grond af te voeren naar een erkend 
verwerker. 
 

Bodemonderzoek wordt in beginsel steekproefsgewijs uitgevoerd. Ondanks het feit dat 

Sweco Nederland B.V. bij de uitvoering van deze werkzaamheden aansluit bij landelijke 

kwaliteitsrichtlijnen en regelgeving, maakt het steekproefsgewijze karakter van het 

onderzoek het niet mogelijk om garanties af te geven ten aanzien van een eventueel 

beschreven verontreinigingssituatie. Sweco Nederland B.V. accepteert dan ook geen 

aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever of derden 

naar aanleiding van het door Sweco Nederland B.V. uitgevoerde bodemonderzoek nemen. 

 



 

 
 
 

Bijlage 1 Topografische ligging onderzoekslocatie 

  



Mast 13

Mast 34

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl; Esri Nederland, Community Map Contributors

C:
\U

se
rs\

NL
AD

HR
\D

es
kto

p\G
is 

Die
me

n L
ely

sta
d t

op
 lig

gin
g\g

isd
iem

en
lel

ys
tad

.m
xd

 14
-7-

20
20

 15
:57

:05

© Sweco Nederland B.V.  Alle rechten voorbehouden

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 368771

Status: Definitief
Datum: 14-7-2020
Schaal: 1:15.000
Formaat: A3

Getekend: AH

NBO tracé Diemen - Lelystad
Topografische ligging mast 13 en 34

0 150 300 450 600 750 900
meter ´

Legenda
NBO mastlocatie
Verbinding (hartlijn)



Mast 111

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl; Esri Nederland, Community Map Contributors

C:
\U

se
rs\

NL
AD

HR
\D

es
kto

p\G
is 

Die
me

n L
ely

sta
d t

op
 lig

gin
g\g

isd
iem

en
lel

ys
tad

.m
xd

 14
-7-

20
20

 15
:57

:05

© Sweco Nederland B.V.  Alle rechten voorbehouden

Opdrachtgever: TenneT TSO
Projectnummer: 368771

Status: Definitief
Datum: 14-7-2020
Schaal: 1:40.000
Formaat: A3

Getekend: AH

NBO tracé Diemen - Lelystad
Topografische ligging mast 111

0 400 800 1.200 1.600 2.000 2.400
meter ´

Legenda
NBO mastlocatie
Verbinding (hartlijn)



 

 
 
 

Bijlage 2 Situatie met boringen en verontreinigingscontour 
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Bijlage 3 Veldonderzoek 

 
• Boorprofielen en legenda. 
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Boring: 13A

Datum: 16-7-2020

0

50

1

2

gras0

Gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig baksteenhoudend, matig
puinhoudend, zwak glashoudend, zwak
sintelhoudend, donker beigebruin,
Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, sterk
baksteenhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor, boring gestaakt

70

Boring: 13B

Datum: 16-7-2020

0
1

gras0

Gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak baksteenhoudend, matig
aardewerkhoudend, neutraal beigebruin,
Edelmanboor, boring gestaakt

35

Boring: 13C

Datum: 16-7-2020
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100
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2

3

gras0

Gras, Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindig, zwak kooldeeltjes
houdend, zwak baksteenhoudend, matig
puinhoudend, donker beigebruin,
Edelmanboor

35

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
baksteenhoudend, sterk sintelhoudend,
licht beigegrijs, Edelmanboor

70

Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

120

Boring: 13D

Datum: 16-7-2020
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2

gras0

Gras, Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak wortelhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor

20

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs,
Edelmanboor

50

Boring: 13E

Datum: 16-7-2020

0
1

gras0

Gras, Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, zwak glashoudend, zwak
sintelhoudend, zwak puinhoudend, zwak
baksteenhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor, boring gestaakt

35

Boring: 13F

Datum: 16-7-2020

0
1

gras0

Gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig puinhoudend, zwak
baksteenhoudend, zwak glashoudend,
zwak sintelhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor, boring gestaakt

20

Boring: 13G

0 0

Boring: 13H

Datum: 16-7-2020

0
1

gras0

Gras, Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, sterk baksteenhoudend, zwak
puinhoudend, resten sintels, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor, boring gestaakt

35
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Boring: 13I

Datum: 16-7-2020

0
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1

2

gras0

Gras, Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindig, matig
baksteenhoudend, matig puinhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak baksteenhoudend, zwak
puinhoudend, brokken klei, donker
grijsbruin, Edelmanboor, boring gestaakt
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Boring: 13J

Datum: 16-7-2020

0

50

1

gras0

Gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
wortelhoudend, licht beigegrijs,
Edelmanboor50
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Boring: 34A

Datum: 16-7-2020
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gras0

Gras, Klei, zwak siltig, matig humeus,
resten wortels, donkerbruin, Edelmanboor30

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor75

Veen, zwak kleiïg, donker zwartbruin,
Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 34B

Datum: 16-7-2020
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150

1

2

3

gras0

Gras, Klei, zwak siltig, matig humeus,
resten wortels, donkerbruin, Edelmanboor40

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor

90

Veen, zwak kleiïg, zwak zandhoudend,
donker zwartbruin, Edelmanboor

150

Boring: 34C

Datum: 16-7-2020
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4

gras0

Gras, Klei, matig zandig, zwak humeus,
resten wortels, donkerbruin, Edelmanboor35

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor85

Veen, zwak kleiïg, donker zwartbruin,
Edelmanboor115

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 34D

Datum: 16-7-2020
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gras0

Gras, Klei, zwak siltig, matig humeus,
resten wortels, donkerbruin, Edelmanboor30

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor75

Veen, zwak kleiïg, donker zwartbruin,
Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 34E

Datum: 16-7-2020

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Gras, Klei, zwak siltig, matig humeus,
resten wortels, donkerbruin, Edelmanboor30

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor70

Veen, zwak kleiïg, donker zwartbruin,
Edelmanboor120

Zand, matig grof, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

150
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Boring: 34A

Datum: 16-7-2020
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gras0

Gras, Klei, zwak siltig, matig humeus,
resten wortels, donkerbruin, Edelmanboor30

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor75

Veen, zwak kleiïg, donker zwartbruin,
Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 34B

Datum: 16-7-2020

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Gras, Klei, zwak siltig, matig humeus,
resten wortels, donkerbruin, Edelmanboor40

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor

90

Veen, zwak kleiïg, zwak zandhoudend,
donker zwartbruin, Edelmanboor

150

Boring: 34C

Datum: 16-7-2020

0
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gras0

Gras, Klei, matig zandig, zwak humeus,
resten wortels, donkerbruin, Edelmanboor35

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor85

Veen, zwak kleiïg, donker zwartbruin,
Edelmanboor115

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 34D

Datum: 16-7-2020
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gras0

Gras, Klei, zwak siltig, matig humeus,
resten wortels, donkerbruin, Edelmanboor30

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor75

Veen, zwak kleiïg, donker zwartbruin,
Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

150

Boring: 34E

Datum: 16-7-2020
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gras0

Gras, Klei, zwak siltig, matig humeus,
resten wortels, donkerbruin, Edelmanboor30

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor70

Veen, zwak kleiïg, donker zwartbruin,
Edelmanboor120

Zand, matig grof, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

150
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Boring: 111A

Datum: 16-7-2020
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gras0

Gras, Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak
wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor30

Klei, matig zandig, zwak humeus, licht
bruingrijs, Edelmanboor80

Klei, matig siltig, matig humeus,
donkerbruin, Edelmanboor125

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus,
donker grijsbruin, Edelmanboor160

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
lichtbruin, Edelmanboor200

Boring: 111B

Datum: 16-7-2020
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gras0

Gras, Klei, zwak siltig, matig humeus,
matig wortelhoudend, zwak riethoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

30

Klei, matig zandig, zwak humeus, licht
bruingrijs, Edelmanboor

70

Klei, matig siltig, matig humeus, resten
planten, donkerbruin, Edelmanboor

115

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, matig roesthoudend, donker
bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 111C

Datum: 27-7-2020
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gras0

Gras, Klei, zwak siltig, matig humeus,
zwak wortelhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor

30

Klei, matig zandig, zwak humeus, licht
bruingrijs, Edelmanboor

75

Klei, matig siltig, matig humeus, resten
planten, donkerbruin, Edelmanboor

115

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
humeus, matig veenhoudend, donker
bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 111D

Datum: 16-7-2020
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gras0

Gras, Klei, zwak siltig, matig humeus,
zwak wortelhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor

30

Klei, matig zandig, zwak humeus, licht
bruingrijs, Edelmanboor

75

Klei, matig siltig, matig humeus, resten
planten, donkerbruin, Edelmanboor

115

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, donker bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 111E

Datum: 16-7-2020
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gras0

Gras, Klei, zwak siltig, matig humeus,
zwak wortelhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor

30

Klei, matig zandig, zwak humeus, licht
bruingrijs, Edelmanboor

80

Klei, matig siltig, matig humeus, resten
planten, donkerbruin, Edelmanboor

115

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, donker bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 111F

Datum: 27-7-2020
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gras0

Gras, Klei, matig siltig, zwak
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

30

Klei, matig zandig, zwak humeus, licht
bruingrijs, Edelmanboor

80

Klei, matig siltig, matig humeus, resten
planten, donkerbruin, Edelmanboor

105

Klei, sterk siltig, sterk humeus, laagjes
zand, donker bruingrijs, Edelmanboor

150



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



 

 
 
 

Bijlage 4 Analysecertificaten 
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Analyserapport

Blad 1 van 4

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen

Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : NBO masten 13, 34, 111
Uw projectnummer : 368771
SYNLAB rapportnummer : 13286228, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : DPB8ELZD

Rotterdam, 21-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 368771.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 13A bg 13A (0-50)
002 Grond (AS3000) 13C bg 13C (0-35)
003 Grond (AS3000) 13E bg 13E (0-35)
004 Grond (AS3000) 13F bg 13F (0-20)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 82.3  88.5  84.3  85.3    

gewicht artefacten g S 29  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S stenen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.7  2.5  3.5  2.6    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.6  1.2  2.1  1.6    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 500  160  200  380    

cadmium mg/kgds S 2.5  1.2  1.3  2.1    

kobalt mg/kgds S 5.5  3.2  4.4  5.7    

koper mg/kgds S 340  90  170  430    

kwik mg/kgds S 0.28  0.16  0.45  0.19    

lood mg/kgds S 1900  130  580  370    

molybdeen mg/kgds S 2.6  0.83  1.4  2.5    

nikkel mg/kgds S 28  15  18  40    

zink mg/kgds S 1200  300  590  810    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0535525470 16-07-2020 16-07-2020 ALC201  
002 0537703184 16-07-2020 16-07-2020 ALC201  
003 0537703158 16-07-2020 16-07-2020 ALC201  
004 0537663595 16-07-2020 16-07-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen

Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : NBO masten 13, 34, 111
Uw projectnummer : 368771
SYNLAB rapportnummer : 13286231, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : SR12RGHA

Rotterdam, 23-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 368771.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 34A dog 34A (130-150)
002 Grond (AS3000) 34B og 34B (100-150)
003 Grond (AS3000) 34C og 34C (85-115)
004 Grond (AS3000) 34D og 34D (75-125)
005 Grond (AS3000) 34E og 34E (70-120)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 79.7  21.8  15.1  17.4  40.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.1  78.1  80.9  72.8  25.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.4  1.4 1) 3.1 1) 6.0 1) 1.7 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
nikkel mg/kgds S <3  3.3  18  13  15  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 In verband met een storende matrix is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
nikkel Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8604063 16-07-2020 16-07-2020 ALC201  
002 0537703247 16-07-2020 16-07-2020 ALC201  
003 Y7458035 16-07-2020 16-07-2020 ALC201  
004 0537703250 16-07-2020 16-07-2020 ALC201  
005 Y8604048 16-07-2020 16-07-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen

Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : NBO masten 13, 34, 111
Uw projectnummer : 368771
SYNLAB rapportnummer : 13286233, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : CD3Z91QU

Rotterdam, 23-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 368771.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 111A dog 111A (160-200)
002 Grond (AS3000) 111B og 111B (70-115)
003 Grond (AS3000) 111D og 111D (75-115)
004 Grond (AS3000) 111E og 111E (80-115)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 80.5  72.2  53.6  47.5    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  3.9  12.0  10.4    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  32  22  19    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
zink mg/kgds S <20  75  66  87    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
zink Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8422360 16-07-2020 16-07-2020 ALC201  
002 Y7457124 16-07-2020 16-07-2020 ALC201  
003 Y7457119 16-07-2020 16-07-2020 ALC201  
004 Y7457134 16-07-2020 16-07-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen

Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : NBO masten 13, 34, 111
Uw projectnummer : 368771
SYNLAB rapportnummer : 13288092, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : WXPDLD2T

Rotterdam, 24-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 368771.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 13D bg 13D (0-20)
002 Grond (AS3000) 13H bg 13H (0-35)

Analyse Eenheid Q 001 002    

monster voorbehandeling  S Ja  Ja        

droge stof gew.-% S 57.2  83.4        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 9.5  3.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.7  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 48  290        

cadmium mg/kgds S 0.26  1.5        

kobalt mg/kgds S 3.9  4.3        

koper mg/kgds S 18  200        

kwik mg/kgds S 3.0  0.17        

lood mg/kgds S 32  320        

molybdeen mg/kgds S 2.2  2.8        

nikkel mg/kgds S 12  27        

zink mg/kgds S 120  610        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.



Sweco Groningen

NBO masten 13, 34, 111
368771
13288092

21-07-2020

Adrian Heslinga

21-07-2020

24-07-2020

Blad 4 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0537703188 16-07-2020 16-07-2020 ALC201  
002 0537703190 16-07-2020 16-07-2020 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 4

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen

Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : NBO masten 13, 34, 111
Uw projectnummer : 368771
SYNLAB rapportnummer : 13291475, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : DLDFSI2K

Rotterdam, 29-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 368771.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



Sweco Groningen

NBO masten 13, 34, 111
368771
13291475

27-07-2020

Adrian Heslinga

27-07-2020

29-07-2020

Blad 2 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 111C og 111C (75-115)

Analyse Eenheid Q 001     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 46.7          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 13.4          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 24          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
zink mg/kgds S 73          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Sweco Groningen

NBO masten 13, 34, 111
368771
13291475

27-07-2020

Adrian Heslinga

27-07-2020

29-07-2020

Blad 3 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.



Sweco Groningen

NBO masten 13, 34, 111
368771
13291475

27-07-2020

Adrian Heslinga

27-07-2020

29-07-2020

Blad 4 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
zink Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7457131 27-07-2020 27-07-2020 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 4

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen

Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : NBO masten 13, 34, 111
Uw projectnummer : 368771
SYNLAB rapportnummer : 13290173, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : BZZJB183

Rotterdam, 30-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 368771.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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24-07-2020

30-07-2020
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Projectnummer
Rapportnummer
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Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 13J bg 13J (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 87.8          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S 1.6          

koper mg/kgds S 5.4          

kwik mg/kgds S <0.05          

lood mg/kgds S 10          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S 5.5          

zink mg/kgds S 20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Sweco Groningen
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24-07-2020

Adrian Heslinga
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30-07-2020
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.



Sweco Groningen

NBO masten 13, 34, 111
368771
13290173

24-07-2020

Adrian Heslinga

24-07-2020

30-07-2020

Blad 4 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0537664196 16-07-2020 16-07-2020 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 4

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Sweco Groningen

Postbus 7057
9701 JB  GRONINGEN

Uw projectnaam : NBO masten 13, 34, 111
Uw projectnummer : 368771
SYNLAB rapportnummer : 13295489, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : L3G11AYU

Rotterdam, 06-08-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 368771.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 13C og 13C (70-120)

Analyse Eenheid Q 001     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 66.1          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.7          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 42          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 140          

cadmium mg/kgds S 0.36          

kobalt mg/kgds S 13          

koper mg/kgds S 29          

kwik mg/kgds S 0.11          

lood mg/kgds S 67          

molybdeen mg/kgds S 2.1          

nikkel mg/kgds S 44          

zink mg/kgds S 120          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Sweco Groningen

NBO masten 13, 34, 111
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13295489

04-08-2020

Adrian Heslinga

04-08-2020

06-08-2020
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.



Sweco Groningen

NBO masten 13, 34, 111
368771
13295489

04-08-2020

Adrian Heslinga

04-08-2020

06-08-2020
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0537703233 16-07-2020 16-07-2020 ALC201  



 

 
 
 

Bijlage 5 Toetsingstabellen 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 21-07-2020 - 13:50) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 13A bg 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 82.3 82.3  --      
gewicht artefacten g 29   --      
aard van de artefacten - Stenen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.7 4.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.6 1.6  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 500 1940 1940 *** --   920 20 
cadmium mg/kg 2.5 3.83 3.83 * IN 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.5 19.3 19.3 * WO 15 102 190 3 
koper mg/kg 340 644 644 *** >I 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.28 0.394 0.394 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 1900 2850 2850 *** >I 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2.6 2.6 2.6 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 81.7 81.7 ** IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 1200 2660 2660 *** >I 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13286228-001 13A bg 13A (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 21-07-2020 - 13:50) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 13C bg 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 88.5 88.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.5 2.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.2 1.2  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 160 620 620  --   920 20 
cadmium mg/kg 1.2 2.02 2.02 * IN 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.2 11.2 11.2  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 90 183 183 ** IN 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.16 0.229 0.229 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 130 203 203 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.83 0.83 0.83  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 15 43.8 43.8 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 300 703 703 ** IN 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13286228-002 13C bg 13C (0-35) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 21-07-2020 - 13:50) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 13E bg 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 84.3 84.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.5 3.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.1 2.1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 200 765 765  --   920 20 
cadmium mg/kg 1.3 2.09 2.09 * IN 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.4 15.3 15.3 * WO 15 102 190 3 
koper mg/kg 170 333 333 *** >I 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.45 0.638 0.638 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 580 887 887 *** >I 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.4 1.4 1.4  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 18 52.1 52.1 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 590 1340 1340 *** >I 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13286228-003 13E bg 13E (0-35) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 21-07-2020 - 13:50) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 13F bg 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 85.3 85.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.6 2.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.6 1.6  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 380 1470 1470 *** --   920 20 
cadmium mg/kg 2.1 3.52 3.52 * IN 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.7 20 20 * WO 15 102 190 3 
koper mg/kg 430 872 872 *** >I 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.19 0.272 0.272 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 370 576 576 *** >I 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2.5 2.5 2.5 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 40 117 117 *** >I 35 68 100 4 
zink mg/kg 810 1890 1890 *** >I 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13286228-004 13F bg 13F (0-20) 
 

  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-07-2020 - 08:47) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 13D bg 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 57.2 57.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 9.5 9.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.7 3.7  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 48 153 153  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.26 0.326 0.326  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.9 11.6 11.6  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 28.3 28.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 3.0 3.96 3.96 * IN 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 32 43 43  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2.2 2.2 2.2 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 12 30.7 30.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 223 223 * IN 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13288092-001 13D bg 13D (0-20) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-07-2020 - 08:47) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 13H bg 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 83.4 83.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 290 1120 1120 *** --   920 20 
cadmium mg/kg 1.5 2.45 2.45 * IN 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.3 15.1 15.1 * WO 15 102 190 3 
koper mg/kg 200 397 397 *** >I 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.17 0.242 0.242 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 320 493 493 ** IN 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2.8 2.8 2.8 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 78.8 78.8 ** IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 610 1400 1400 *** >I 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13288092-002 13H bg 13H (0-35) 
 

  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-07-2020 - 13:08) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 13J bg 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 87.8 87.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.6 5.62 5.62  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 5.4 11.2 11.2  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 10 15.7 15.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.5 16 16  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 20 47.5 47.5  <=AW 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13290173-001 13J bg 13J (0-50) 
 

  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-08-2020 - 13:16) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 13C og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 66.1 66.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.7 5.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 42 42  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 140 90.4 90.4  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.36 0.347 0.347  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 13 8.5 8.5  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 29 23.9 23.9  <=AW 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.11 0.0942 0.0942  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 67 58.3 58.3 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2.1 2.1 2.1 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 44 29.6 29.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 120 91 91  <=AW 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13295489-001 13C og 13C (70-120) 
 

  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-07-2020 - 08:43) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 34A dog 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 79.7 79.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.1 3.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.4 2.4  --      

           

METALEN 
nikkel mg/kg <3 5.93 5.93  <=AW 35 68 100 4 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13286231-001 34A dog 34A (130-150) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-07-2020 - 08:43) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 34B og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 21.8 21.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 78.1 78.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.4 1.4  --      

           

METALEN 
nikkel mg/kg 3.3 9.62 9.62  <=AW 35 68 100 4 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13286231-002 34B og 34B (100-150) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-07-2020 - 08:43) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 34C og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 15.1 15.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 80.9 80.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.1 3.1  --      

           

METALEN 
nikkel mg/kg 18 48.1 48.1 * IN 35 68 100 4 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13286231-003 34C og 34C (85-115) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-07-2020 - 08:43) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 34D og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 17.4 17.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 72.8 72.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.0 6.0  --      

           

METALEN 
nikkel mg/kg 13 28.4 28.4  <=AW 35 68 100 4 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13286231-004 34D og 34D (75-125) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-07-2020 - 08:43) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 34E og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 40.8 40.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 25.3 25.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.7 1.7  --      

           

METALEN 
nikkel mg/kg 15 43.8 43.8 * IN 35 68 100 4 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13286231-005 34E og 34E (70-120) 
 

  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-07-2020 - 15:15) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 111A dog 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 80.5 80.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13286233-001 111A dog 111A (160-200) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-07-2020 - 15:15) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 111B og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 72.2 72.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 3.9 3.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 32 32  --      

           

METALEN 
zink mg/kg 75 69.1 69.1  <=AW 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13286233-002 111B og 111B (70-115) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-07-2020 - 15:15) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 111D og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 53.6 53.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 12.0 12  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 22 22  --      

           

METALEN 
zink mg/kg 66 69 69  <=AW 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13286233-003 111D og 111D (75-115) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-07-2020 - 15:15) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 111E og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 47.5 47.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 10.4 10.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 19 19  --      

           

METALEN 
zink mg/kg 87 99.3 99.3  <=AW 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13286233-004 111E og 111E (80-115) 
 

  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 29-07-2020 - 16:25) 

 

Projectcode 368771 
Projectnaam NBO masten 13, 34, 111 
Monsteromschrijving 111C og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

monster voorbehandeling  Ja   -     
droge stof % 46.7 46.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 13.4 13.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 24 24  --      

           

METALEN 
zink mg/kg 73 71.9 71.9  <=AW 140 430 720 20 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13291475-001 111C og 111C (75-115) 
 

  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

 



 

 
 
 

Bijlage 6 Toetsingskader bodemkwaliteit 

 
Algemene toelichting toetsingskader en toetsingsnormen 
De Wet bodembescherming (Wbb) geeft regels voor de bescherming en sanering van de bodem. In de Wbb is 
aangegeven wanneer sprake is van bodemverontreiniging en wanneer deze zodanig is dat sanering met spoed nodig 
is. Tevens is in de Wbb aangegeven waar de saneringsdoelstelling aan moet voldoen. De concrete uitwerking hiervan 
is vastgelegd in circulaires, besluiten en regelingen op grond van de Wbb. 
De toetsingskaders en normen voor landbodemkwaliteit zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit (Staatsblad 
2007, nr. 469, met wijzigingen), de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 2007, nr. 247 met wijzigingen), de 
Circulaire bodemsanering 2013 (Staatscourant 2013 nr. 16675) en het Tijdelijke handelingskader voor hergebruik van 
PFAS-houdende grond en baggerspecie (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 8 juli 2019). 
 
Mate van verontreiniging  
Voor het toetsen van de mate van bodemverontreiniging worden de volgende toetsingswaarden 
onderscheiden: 
• Streefwaarde grondwater: De Streefwaarde grondwater geeft aan wat het ijkpunt is voor de 

milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. 
• Achtergrondwaarde voor grond: De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis 

van gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in 
Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. Grond die voldoet aan de 
Achtergrondwaarde is duurzaam geschikt voor elk bodemgebruik.  

• Interventiewaarde bodemsanering voor grond en grondwater: De interventiewaarde geeft het 
milieukwaliteitsniveau aan waarboven ernstige vermindering optreedt van de functionele 
eigenschappen van de bodem. De Interventiewaarden voor landbodems zijn gebaseerd op een 
uitgebreide RIVM-studie naar zowel humaantoxicologische als ecotoxicologische effecten van 
bodemverontreinigende stoffen. De Interventiewaarden voor landbodems zijn daarom gekoppeld 
aan de potentiële risico's van een bodemverontreiniging op een bepaalde locatie. Of sprake is van 
actuele risico’s is afhankelijk van de specifieke locatie (inrichting van de locatie en soort gebruik). 
Deze risico’s kunnen worden bepaald met behulp van de Risicotoolbox (Sanscrit). Meestal gebeurt 
een dergelijke risicobepaling pas in het stadium van een nader bodemonderzoek omdat dan 
voldoende gegevens voorhanden zijn.  

 
Voor PFAS zijn nog geen interventiewaarde en streef- of achtergrondwaarden vastgesteld.  
 
Bodemtypecorrectie 
Achtergrondwaarden en interventiewaarden met betrekking tot grond zijn getalswaarden die zijn 
afgeleid voor de zogenaamde standaardbodem. De standaardbodem is gedefinieerd als bodem die 
25% lutum en 10% organische stof bevat. Toetsing van de gehalten aan geanalyseerde stoffen vindt 
plaats na omrekening van de gemeten gehalten naar gehalten in standaardbodem. Deze omrekening 
vindt plaats op basis van het lutum- en organische stofgehalte dat het betreffende bodemmonster is 
bepaald. De Interventiewaarden voor grondwater zijn afgeleid van de Interventiewaarden voor grond, 
maar zijn onafhankelijk van het bodemtype. 
 
Zorgplicht 
Los van het toetsingskader bodemkwaliteit is in 1987, bij de inwerkingtreding van de Wet 
bodembescherming, het zorgplichtartikel van kracht geworden. Iedereen die vanaf 1987 handelingen 
verricht die de bodem (verder) verontreinigen, is verplicht direct saneringsmaatregelen te treffen, zodat 
de oude situatie wordt hersteld. 
 
Locatiespecifieke risico’s en saneringsnoodzaak 
Bij overschrijding van de interventiewaarde in grond of grondwater en een verontreiniging ouder dan 
1987, wordt bepaald of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hiervan is sprake 
als meer dan 25 m3 grond of het grondwater in meer dan 100 m3 bodem sterk verontreinigd is.  
Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dient te worden vastgesteld of er al dan 
niet spoedig dient te worden gesaneerd via de methode van het milieuhygienisch saneringscriterium. 
Hiertoe worden de locatiespecifieke risico’s beoordeeld.  
  



 

 
 
 

Het stappenplan voor het bepalen van de saneringsnoodzaak is weergegeven in het volgende schema. 
 

 
 
  



 

 
 
 

Bijlage 7 Kwaliteitsborging 

 
Sweco Nederland B.V. wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, 
doelstellingen en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken 
van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Sweco Nederland B.V. over een kwaliteitssysteem. Dit 
kwaliteitssysteem is er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de 
medewerkers zodanig te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand 
gebrachte producten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd worden. De kwaliteit van 
de door Sweco Nederland B.V. uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen op het gebied van 
bodembeheer wordt gewaarborgd door onderstaande:  
 

 

NEN-EN-ISO 9001  
Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd voor NEN-EN-ISO 9001. Deze 
norm geeft een model voor externe kwaliteitsborging en certificatie. Hierin wordt een aantal activiteiten 
aangegeven, die zorgen voor vertrouwen in de relatie klant/leverancier. Dit omvat zowel randvoorwaarden 
voor kwaliteitsverbetering als eisen voor kwaliteitsborging. 
 

 

NEN-EN-ISO 14001  
Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd voor NEN-EN-ISO 14001. Deze 
norm geeft eisen en richtlijnen voor het gebruik van milieuzorgsystemen. Met het certificaat toont Sweco 
aan dat zij de zorg voor het milieu in haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering goed heeft 
georganiseerd. Kernpunten daarbij zijn het naleven van wet- en regelgeving en de voortdurende 
verbetering van milieuprestaties. 

 SIKB 
De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een samenwerkingsverband van 
markt en overheid, die werk aan de kwaliteit binnen de praktijk van bodem en ondergrond (bodembeheer, 
bodembescherming, waterbeheer en archeologie). De SIKB-activiteiten bestaan o.a. uit het samen met 
betrokkenen ontwikkelen van (werk)methoden en het vastleggen van deze methoden in handreikingen of 
richtlijnen (BRL’s) en daaronder vallende protocollen. Daarnaast biedt zij een platform voor 
kennisoverdracht en kennisdeling. Sweco is actief betrokken bij het werk van SIKB en is gecertificeerd 
voor de BRL SIKB 2000 (uitvoeren ven veldwerk) en 6000 (milieukundige begeleiding van 
bodemsanering). 

 ARBO EN VGM 
Sweco Nederland B.V. voldoet aan de specifieke veiligheidseisen die voor ARBO, veiligheid, gezondheid 
en milieu gelden. Risico’s worden op bedrijfs-, vakgebied- en projectniveau geïdentificeerd en 
geëvalueerd. Ook de effectiviteit van de genomen maatregelen wordt gemonitord. 

 
Besluit Bodemkwaliteit (BBK) 
Het Besluit bodemkwaliteit (onderdeel KWALIBO) richt zich op kwaliteit én integriteit van de 
bodemintermediair. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere 
documenten. Met een certificaat moeten bodemintermediairs (aannemers, inspectie-instellingen, 
milieukundige begeleiders e.d.) aantonen dat hun bedrijf aan de kwaliteitseisen voldoet. Het bevoegd 
gezag mag alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. Bovendien moeten de 
personen en instellingen die bepaalde cruciale functies in het bodembeheer vervullen (milieukundige 
begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk, certificatie en inspectie), onafhankelijk zijn 
van hun opdrachtgever (eigenaar / initiatiefnemer). Functiescheiding en het (laten) uitvoeren van de 
aangewezen werkzaamheden door erkende bodemintermediairs gelden vanaf de datum dat erkenning 
verplicht is.   
  

  

http://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/kwalibo/overheden.asp
http://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/kwalibo/overheden.asp
http://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/kwalibo/functiescheiding.asp
http://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/kwalibo/functiescheiding.asp
http://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/kwalibo/functiescheiding.asp


 

 
 
 

Kwaliteitskader veldwerk  
Volgens het Besluit bodemkwaliteit dient onderzoek uitgevoerd te worden volgens door de SIKB 
vastgestelde beoordelingsrichtlijnen. In de rapportage wordt vermeld welke werkzaamheden zijn 
uitgevoerd onder de beoordelingsrichtlijnen en onderliggende protocollen: 
• (water)bodem- of asbestonderzoek onder beoordelingsrichtlijn ‘BRL SIKB 2000 Veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’ versie 5 of 6.0, en de bijbehorende 
protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. 

• partijkeuringen onder beoordelingsrichtlijn ‘BRL SIKB 1000 monsterneming voor partijkeuringen’, 
versie 8.2 of 9.0 en de bijbehorende protocollen 1001, 1002, 1003 en 1004. 

• mechanische boringen worden uitgevoerd onder beoordelingsrichtlijn ‘BRL SIKB 2100 Mechanisch 
boren’, versie 3.3 of 4.0 en het bijbehorende protocol 2101. 

• milieukundige begeleiding onder beoordelingsrichtlijn ‘BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding 
van (water) bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg’, versie 4.2 of 5.0 en de 
bijhorende protocollen 6001, 6002 en 6003.  

De in werking zijnde versies van de beoordelingsrichtlijnen en de daaronder vallende protocollen 
worden gehanteerd door de uitvoerende partij. Het certificaatnummer van de uitvoerende partij wordt 
opgenomen in de rapportage. Het moment van certificaatvernieuwing is te controleren op 
www.bodemplus.nl. 
 
Tevens wordt in de rapportage opgenomen op welke punten eventueel is afgeweken van de 
protocollen en wat de mogelijke consequenties zijn van de afwijkingen.  
 
Sweco Nederland B.V. voert werkzaamheden uit waarvoor zij is gecertificeerd (BRL SIKB 2000, 
protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018), dan wel worden de werkzaamheden binnen de van 
toepassing zijnde beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende protocollen uitbesteed aan partijen welke 
hiervoor door het ministerie van I&W zijn erkend. 
 
Kwaliteitskader Laboratoriumonderzoek  
De laboratoria die Sweco inschakelt voor het uitvoeren van milieukundig laboratoriumonderzoek, 
voldoen aan de accreditatiecriteria van de Raad voor Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025. 
 
Onafhankelijkheid   
Sweco Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij en haar onderaannemers geen belang hebben bij de 
uitkomsten van een partijkeuring, bodem-, asbest- en/of waterbodemonderzoek. Het onderzoek wordt 
derhalve volgens de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit onafhankelijk uitgevoerd.  
 
Klachtenafhandeling 
Wanneer er een meningsverschil ontstaat over de uitvoering van de werkzaamheden binnen 
bovengenoemd kwaliteitskader, is het mogelijk een klacht in te dienen bij Sweco. In nadere 
afstemming wordt dan getracht een oplossing te bieden. Indien dit geen uitkomst biedt is het mogelijk 
zich in tweede instantie te wenden tot de betreffende certificatie-instelling. 
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Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Mast 13 Diemen - Lelystad

Beoordelaar: adrian.heslinga@sweco.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: mast 13

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.7.1

V. rapport 2.18

donderdag 6 augustus 2020

 

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2013. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&W.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens , 

ecosysteem of van het risico op verspreiding van de verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s 

wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid , met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems . Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het Sanscrit.

(Circulaire Bodemsanering, 2013)

Eindconclusie

(Een deel van) de locatie dient met spoed gesaneerd te worden als gevolg van:

- onaanvaardbare risico's voor de mens (gebaseerd op stap 3)



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Koper 1,58e-4  0,001,40e-1

Lood 2,81e-3  1,002,80e-3

Zink 6,53e-4  0,005,00e-1

Sprake van huidcontact?Functie

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

TCL

[ug/m3]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Koper 0 1,00e0.

Toetsing TCL's



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Koper
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  100.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  100.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  100.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Humane risico's - invoergegevens

Onbebouwd OnbebouwdBebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Koper 6,44e2
Lood 2,85e3
Zink 2,67e3

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie  0,70  0,70Als kind  3,00

Parameters



Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 

2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit 

overzicht.

Parameter VerantwoordingEenheidDefaultWaarde

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
 0,00  6,00 u/d buitengebied. geen personen op 

locatie

Tijd binnen Tijdsindeling kind

 0,00  6,00 u/d buitengebied. geen personen op 

locatie

Tijd binnen Tijdsindeling volwassen

 0,00  6,00 u/d buitengebied. geen personen op 

locatie

Tijd blootstelling Tijdsindeling kind

 0,00  6,00 u/d buitengebied. geen personen op 

locatie

Tijd blootstelling Tijdsindeling volwassen

 0,00  1,00 u/d buitengebied. geen personen op 

locatie

Tijd blootstelling Tijdsindeling kind

 0,00  1,00 u/d buitengebied. geen personen op 

locatie

Tijd blootstelling Tijdsindeling volwassen

 0,00  1,00 u/d buitengebied. geen personen op 

locatie

Tijd buiten Tijdsindeling kind

 0,00  1,00 u/d buitengebied. geen personen op 

locatie

Tijd buiten Tijdsindeling volwassen

Tijdsindeling



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 

gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

50

60

50000

5000

Nee

Nee

Contour

Relatief ongevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:
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Sondeergrafieken: DKP80-001, DKM80-002, DKM80-003, DKM80-004,BC80-005 
Voorboorstaten: VB-1  
 

Geotechnisch onderzoek t.b.v. 
 
Opwaardering 380kV route Diemen Lelystad      
 
Mast 80 
 
 
 
Ordernr.:2015-700  
 



Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.

	

	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 
 
H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 

 
              KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 19 december 2016 

 

 

   Betreft: Mast 80 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 5 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP80-001,DKM80-002,DKM80-003, DKM80-004 en BC80-005. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. In verband met de aanwezigheid van slappe holocene lagen direct onder maaiveld met 
een dikte groter dan 5 meter. Is een bolconussondering (BC80-005) uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP80-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB80-001 met een filterstelling van 6,70 -7,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 80 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.40    m-mv.  Klei,  vast , schelpenresten, donkergrijs. 
 0.40 – 0.60    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend, schelpenresten, roestsporen grijs/bruin. 
 0.60 – 1.10    m-mv.  Klei,  vast , sterk zandhoudend, schelpenresten, roestsporen grijs/bruin. 
 1.10 – 1.25    m-mv.  Klei,  matig vast , sterk humeus, donkergrijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 28 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP80-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.96 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
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   Betreft: Mast 81 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 5 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP81-001,DKM81-002,DKM81-003, DKM81-004 en BC81-005. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. In verband met de aanwezigheid van slappe holocene lagen direct onder maaiveld met 
een dikte groter dan 5 meter. Is een bolconussondering (BC81-005) uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP81-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB81-001 met een filterstelling van 6,70 -7,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 81 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.20    m-mv.  Klei,  vast , sterk humeus, schelpenresten, donkergrijs. 
 0.20 – 1.00    m-mv.  Klei,  matig vast , weinig zandhoudend, schelpenresten, roestsporen grijs/bruin. 
 1.00 – 1.25    m-mv.  Klei,  matig vast , sterk humeus, donkergrijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 28 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP81-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.88 m - N.A.P. 
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Opdrachtgever: Antea Group
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24
8440 AA Heerenveen 

Datum grondonderzoek: 29 januari 2016 

Datum rapportage: 19 december 2016 

Bijlagen:
Bijlagen:
Sondeergrafieken: 
Voorboorstaten: 

Overzichtstekening
Situatietekening
DKP82-001, DKM82-002, DKM82-003, DKM82-004 
VB-1 

Geotechnisch onderzoek t.b.v. 

Opwaardering 380kV route Diemen Lelystad  

Mast 82 

Ordernr.:2015-700



Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 

H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl

  KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 19 december 2016 

   Betreft: Mast 82 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
Uw projectnummer: 271507 

    Geachte heer Raap, 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  op 
de sondeergrafieken DKP82-001,DKM82-002,DKM82-003 en DKM82-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters 
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten.  

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 

Wrijvingsgetal in % Grondsoort 

0.3 - 1.2 Zand, grof tot fijn 
 1.5 - 2.0 Silt 
 2.5 - 5.0 Klei 
 > 5.0 Veen 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 

De sondering DKP82-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 

In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB82-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 

met vriendelijke groet, 

Albert Palsma
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 2015-700 
MAST 82 

Resultaten Voorboring  VB-1. 

0.00 – 0.35    m-mv.  Klei,  vast , schelpenresten, donkergrijs/bruin. 
0.35 – 0.90    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend zandlenzen, schelpenresten, roestsporen grijs/bruin. 
0.90 – 1.25    m-mv.  Klei,  matig vast , sterk humeus, donkergrijs. 

 Datum uitvoering        : 29 januari 2016 

 Uitgevoerd t.p.v.    : Sondering DKP82-001 

 Maaiveldhoogte    :      4.97 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 83 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP83-001,DKM83-002,DKM83-003 en DKM83-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten.  

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP83-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB83-001 met een filterstelling van 5,80 -6,80 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 83 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.40    m-mv.  Klei,  vast , weinig humeus, donkergrijs. 
 0.40 – 0.90    m-mv.  Klei,  matig vast , weinig humeus, schelpenresten, roestsporen grijs/bruin. 
 0.90 – 1.25    m-mv.  Klei,  matig vast , zeer sterk humeus, donkergrijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 11 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP83-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      5.01 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 84 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP84-001,DKM84-002,DKM84-003 en DKM84-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten.  

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP84-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB84-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 84 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.15    m-mv.  Klei,  vast , humeus, schelpenresten, donkergrijs. 
 0.15 – 0.95    m-mv.  Klei,  matig vast , weinig humeus, schelpenresten, roestsporen grijs/bruin. 
 0.95 – 1.25    m-mv.  Klei,  matig vast , zeer sterk humeus, donkergrijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 11 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP84-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      5.01 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.

	

	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 
 
H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 

 
              KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 19 december 2016 

 

 

   Betreft: Mast 85 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP85-001,DKM85-002,DKM85-003 en DKM85-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten.  

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP85-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB85-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 85 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.90    m-mv.  Klei,  matig vast , weinig humeus, schelpenresten, grijs/bruin. 
 0.90 – 1.25    m-mv.  Klei,  matig vast , sterk veenhoudend, donkergrijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 21 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP85-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      5.04 m - N.A.P. 
 
 

                

 



	

	



	

	

 
 
 
 
 

Geotechnisch onderzoek t.b.v. 
 
Opwaardering 380kV route Diemen Lelystad      
 
Mast 86 
 
 
Ordernr.:2015-700  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever: Antea Group 
 t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
 Postbus 24 
 8440 AA Heerenveen 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum grondonderzoek: 21 januari 2016 
 
Datum rapportage: 19 december 2016 
 
Bijlagen: Overzichtstekening 
Bijlagen: Situatietekening 
Sondeergrafieken: DKP86-001, DKM86-002, DKM86-003, DKM86-004 
Voorboorstaten: VB-1  
 

Geotechnisch onderzoek t.b.v. 
 
Opwaardering 380kV route Diemen Lelystad      
 
Mast 86 
 
 
 
Ordernr.:2015-700  
 



Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 86 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP86-001,DKM86-002,DKM86-003 en DKM86-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten.  

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP86-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB86-001 met een filterstelling van 4,80 -5,80 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 86 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.90    m-mv.  Klei,  matig vast , weinig humeus, schelpenresten, grijs/bruin. 
 0.90 – 1.25    m-mv.  Klei,  matig vast , sterk veenhoudend, donkergrijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 21 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP86-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      5.13 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.

	

	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 
 
H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 

 
              KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 19 december 2016 

 

 

   Betreft: Mast 87 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP87-001,DKM87-002,DKM87-003 en DKM87-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten.  

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP87-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB87-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 87 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.90    m-mv.  Klei,  matig vast , weinig humeus, schelpenresten, grijs/bruin. 
 0.90 – 1.25    m-mv.  Klei,  matig vast , sterk veenhoudend, donkergrijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 20 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP87-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      5.00 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 

H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl

  KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 27 september 2016 

   Betreft: Mast 88 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
Uw projectnummer: 271507 

    Geachte heer Raap, 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP88-001,DKM88-002,DKM88-003 en DKM88-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP88-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB88-001 met een filterstelling van 5,80 -6,80 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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Overzichtstekening 
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          Bijlage:  
 
  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 88 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 1.00    m-mv.  Klei, matig vast, matig tot zwak humeus, donkerbruin/donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 20 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP88-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.92 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 

H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl

  KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 27 september 2016 

   Betreft: Mast 89 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
Uw projectnummer: 271507 

    Geachte heer Raap, 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP89-001,DKM89-002,DKM89-003 en DKM89-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP89-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB89-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 89 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.90    m-mv.  Klei, vast, met schelpenresten en w.roestsporen, grijs/bruin. 
 0.90 – 1.25    m-mv.  Klei, matig vast, zeer sterk humeus, donkergrijs/zwart. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 20 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP89-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.74 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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www.koops-romeijn.nl 

 
              KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 27 september 2016 

 

 

   Betreft: Mast 90 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP90-001,DKM90-002,DKM90-003 en DKM90-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP90-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB90-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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Overzichtstekening 
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  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 90 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.30    m-mv.  Klei, vast, met schelpenresten, donkerbruin. 
 0.30 – 1.00    m-mv.  Klei, vast, met roestsporen, donkerbruin. 
 1.00 – 1.50    m-mv.  Klei, matig vast, zeer sterk humeus, donkergrijs/zwart. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 19 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP90-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.69 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
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   Betreft: Mast 91 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP91-001,DKM91-002,DKM91-003 en DKM91-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP91-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB91-001 met een filterstelling van 4,70 -5,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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Overzichtstekening 
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          Bijlage:  
 
  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 91 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.90    m-mv.  Klei, vast, puinhoudend, bruin. 
 0.90 – 1.25    m-mv.  Klei, matig vast, sterk humeus, donkergrijs/donkerbruin. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 19 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP91-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.58 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 92 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP92-001,DKM92-002,DKM92-003 en DKM92-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP92-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB92-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 92 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.15    m-mv.  Klei, vast, sterk humeus, schelpenresten, donkergrijs. 
              0.15 – 0.80    m-mv.  Zand, m.fijn, w. kleihoudend, met puinresten, grijs 
              0.80 – 1.00    m-mv.  Zand, m.fijn, w. kleihoudend, met schelpenresten, grijs 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 15 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP92-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      3.84 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
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   Betreft: Mast 93 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP93-001,DKM93-002,DKM93-003 en DKM93-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP93-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB93-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 93 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.30    m-mv.  Klei, vast, weinig humeus, schelpenresten, bruin/grijs. 
 0.30 – 0.90    m-mv.  Klei, vast, schelpenresten, met roestsporen, bruin/grijs. 
 0.90 – 1.25    m-mv.  Klei, matig vast, sterk humeus, met schelpenresten, donkergrijs/donkerbruin. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 18 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP93-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.60 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 
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   Betreft: Mast 94 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP94-001,DKM94-002,DKM94-003 en DKM94-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP94-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB94-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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Overzichtstekening 
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  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 94 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.25    m-mv.  Klei, vast, weinig humeus, grijs. 
 0.25 – 1.00    m-mv.  Klei, vast, met schelpenresten en w.roestsporen, grijs. 
 1.00 – 1.40    m-mv.  Klei, matig vast, sterk humeus, grijs. 
              1.40 – 1.50    m-mv.  Zand, m.fijn, w. kleihoudend, met humeuze sporen, grijs 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 18 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP94-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.48 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
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   Betreft: Mast 95 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP95-001,DKM95-002,DKM95-003 en DKM95-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP95-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB95-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 95 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.15    m-mv.  Klei, vast, weinig humeus, donkergrijs. 
 0.15 – 0.50    m-mv.  Klei, vast, zandhoudend, met roestsporen, donkergrijs/grijs. 
 0.50 – 1.25    m-mv.  Klei, matig vast, sterk humeus, donkergrijs. 
 0.50 – 1.50    m-mv.  Klei, matig vast, zeer sterk humeus,weinig zandhoudend, schelpenresten, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 15 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP95-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.55 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
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   Betreft: Mast 96 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP96-001,DKM96-002,DKM96-003 en DKM96-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP96-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB96-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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  Situatietekening 



DKP96 001DKM96 002

DKM96 003DKM96 004

PB096 001

Locatie sonderingen

Nr:

DKM96 002

DKM96 003

DKM96 004

DKP96 001

PB096 001

Positie X

157192.10

157202.28

157191.04

157203.47

157197.04

Positie Y

494162.62

494150.90

494152.09

494162.56

494157.30

Opdr.nr.    : 

Datum uitv. :te 

Peilmaten indicatief, niet te gebruiken als uitgangshoogte

KOOPS

Versie     : A-1
03-06-2016

2015-700

Diemen Lelystad
Sonderingen Tennet

Mast 96

VERKLARING DER TEKENS

SONDERING MET BORING

SONDERING MET PL.WRIJVING

PEILBUIS
BORING INCL. PLAATSING

SONDERING

NIET UITGEVOERD

BORING

SONDERING
REEDS UITGEVOERDE
GEDRUKTE PEILBUIS

BOLCONUS SONDERING

mastfundering
hoogspannings tracé

AutoCAD SHX Text
Tel. 0522-260084

AutoCAD SHX Text
GRONDMECHANICA



	

	

 
 
 
 
 

 
 
 
          Bijlage:  
 
  Sondeergrafieken 



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

0 162 4 6 8 10 12 14

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

0.9

1.8

2.1

2.7

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

9.42

8.34

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

M.V. : -4.56m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

RD-coördinaten : X =

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

14-1-2016

96001

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

-100 3000 100 200

Waterspanning [KPa]

voorgeboord 1.25m

157203.473 494162.558Y = 

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

C
o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h

S
U

B
P

-1
5

0
0
1
0
1
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

0 162 4 6 8 10 12 14

32.96

30.53

38.44

31.48

30.09

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

3.2

3.8

4.2

5.2

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

M.V. : -4.56m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

RD-coördinaten : X =

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

14-1-2016

96001

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

-100 3000 100 200

Waterspanning [KPa]

157203.473 494162.558Y = 

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

C
o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h

S
U

B
P

-1
5

0
0
1
0
1
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

0 302 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

30.02

30.13

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

0.9

0.7

0.4

0.2

1.3

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

8.38

10.67

8.53

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

-4.52M.V. : m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

96002

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

14-1-2016

157192.099 494162.620RD-coördinaten : Y =

0
0
1
3
4
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:

S
U

B
-1

5
C

o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h
 

X =



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

0 302 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

30.65
30.34

30.10

30.16

30.53

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

1.7

2.1

2.1

1.9

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

-4.52M.V. : m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

96002

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

14-1-2016

157192.099 494162.620RD-coördinaten : Y =

0
0
1
3
4
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:

S
U

B
-1

5
C

o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h
 

X =



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

0 302 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

30.51
30.20

30.78

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

0.9

1.5

1.0

0.9

1.2

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

8.14

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

-4.52M.V. : m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

96003

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

14-1-2016

157202.278 494150.904RD-coördinaten : Y =

0
0
1
3
4
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:

S
U

B
-1

5
C

o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h
 

X =



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

0 302 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

30.76

33.10

32.06

37.31

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

1.1

0.4

0.7

0.2

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

-4.52M.V. : m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

96003

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

14-1-2016

157202.278 494150.904RD-coördinaten : Y =

0
0
1
3
4
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:

S
U

B
-1

5
C

o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h
 

X =



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

0 302 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

30.15

30.01

30.92

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

0.8

0.7

0.4

0.9

1.4

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

8.36

9.00

9.31

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

-4.56M.V. : m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

96004

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

14-1-2016

157191.035 494152.093RD-coördinaten : Y =

0
0
1
3
4
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:

S
U

B
-1

5
C

o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h
 

X =



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

0 302 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

30.59

30.49

30.41

30.82

31.26

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

1.7

1.9

2.3

2.1

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

-4.56M.V. : m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

96004

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

14-1-2016

157191.035 494152.093RD-coördinaten : Y =

0
0
1
3
4
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:

S
U

B
-1

5
C

o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h
 

X =



        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 96 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.10    m-mv.  Klei, vast, weinig humeus, grijs. 
 0.10 – 0.40    m-mv.  Klei, vast, zandhoudend, met veel schelpenresten, grijs. 
 0.40 – 0.90    m-mv.  Klei, matig vast, met roestsporen, grijs/bruin. 
 0.90 – 1.25    m-mv.  Klei, matig vast, sterk humeus, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 14 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP96-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.56 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 
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   Betreft: Mast 97 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP97-001,DKM97-002,DKM97-003 en DKM97-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP97-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB97-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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Overzichtstekening 
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  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 97 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.30    m-mv.  Klei, vast, weinig humeus, grijs. 
 0.30 – 0.70    m-mv.  Klei, matig vast, zandhoudend, met roestsporen, grijs/bruin. 
 0.70 – 1.50    m-mv.  Klei, matig vast, sterk humeus, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 14 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP97-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.26 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 98 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP98-001,DKM98-002,DKM98-003 en DKM98-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP98-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB98-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 98 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.20    m-mv.  Klei, vast, weinig humeus, grijs. 
 0.20 – 0.50    m-mv.  Klei, vast, zandhoudend, met veel schelpenresten, grijs. 
 0.50 – 1.00    m-mv.  Klei, matig vast, matig zandhoudend, matig humeus, donkergrijs. 
 1.00 – 1.45    m-mv.  Klei, matig vast, sterk humeus, donkergrijs. 
 1.45 – 1.50    m-mv.  Zand, kleihoudend, donkergrijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 14 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP98-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.02 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 

H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl

  KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 26 september 2016 

   Betreft: Mast 99 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
Uw projectnummer: 271507 

    Geachte heer Raap, 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP99-001,DKM99-002,DKM99-003 en DKM99-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP99-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB99-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 99 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.40    m-mv.  Klei, vast, weinig humeus, grijs. 
 0.40 – 0.60    m-mv.  Klei, vast, sterk zandhoudend, w.roestsporen, bruin/grijs. 
 0.60 – 1.45    m-mv.  Klei, matig vast, sterk humeus, grijs. 
              1.45 – 1.50    m-mv.  Zand, m.fijn, w. kleihoudend, met humeuze sporen, grijs 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 13 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP99-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.08 m - N.A.P. 
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Geotechnisch onderzoek t.b.v. 

Opwaardering 380kV route Diemen Lelystad  

Mast 100 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 

H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl

  KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 26 september 2016 

   Betreft: Mast 100 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
Uw projectnummer: 271507 

    Geachte heer Raap, 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP100-001,DKM100-002,DKM100-003 en DKM100-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP100-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB100-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    

 

 

 



        Bijlage:  

Overzichtstekening 



19
8

Holl
an

ds
e T

oc
ht

Holl
an

ds
e T

oc
ht

Lage Vaart

Trek
weg

Knardijk

Knardijk

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijks
weg

 A6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijks
weg A6

Pr
aa

m
w

eg

Knardijk

Tore
nv

alk
weg

Tore
nv

alk
weg

Tore
nv

alk
weg

Tore
nv

alk
weg

Holl
an

ds
e T

oc
ht

Holl
an

ds
e T

oc
ht

Holl
an

ds
e T

oc
ht

Rijks
weg

 A6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijks
weg

 A6

Rijk
sw

eg
 A

6

Mee
rko

ete
nw

eg

Rijks
weg

 A6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijks
weg

 A6

Rijks
weg

 A6

Mast 99

Mast 100

Mast 101

Mast 102

Mast 103

Mast 104

Mast 105

Mast  106

Mast 107

Mast 108

Mast 109

Mast 110

Opdr.nr.    : 

Datum uitv. :te 

Peilmaten indicatief, niet te gebruiken als uitgangshoogte

KOOPS

Versie     :

Sonderingen Tennet
Diemen - Lelystad

Overzicht tracé Blad 8

15-700

02-06-2016

A-1

AutoCAD SHX Text
Tel. 0522-260084

AutoCAD SHX Text
GRONDMECHANICA

albert
Markering



	

	

 
 
 
 
 

 
 
 
          Bijlage:  
 
  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 100 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.25    m-mv.  Klei, vast, weinig humeus, grijs. 
 0.25 – 1.00    m-mv.  Klei, vast, met schelpenresten en w.roestsporen, grijs. 
 1.00 – 1.40    m-mv.  Klei, matig vast, sterk humeus, grijs. 
              1.40 – 1.50    m-mv.  Zand, m.fijn, w. kleihoudend, met humeuze sporen, grijs 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 13 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP100-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      3.98 m - N.A.P. 
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Overzichtstekening
Situatietekening
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VB-1 en VB-2 

Geotechnisch onderzoek t.b.v. 

Opwaardering 380kV route Diemen Lelystad  

Mast 101 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 

H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl

  KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 26 september 2016 

   Betreft: Mast 101 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
Uw projectnummer: 271507 

    Geachte heer Raap, 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de 
opdracht voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. 
In de vorm van dit rapport, doen wij u de resultaten toekomen

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  op 
de sondeergrafieken DKP101-001,DKM101-002,DKM101-003 en DKM101-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters 
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 

Wrijvingsgetal in % Grondsoort 

0.3 - 1.2 Zand, grof tot fijn 
 1.5 - 2.0 Silt 
 2.5 - 5.0 Klei 
 > 5.0 Veen 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 

De sondering DKP101-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Tevens is sondering         
DKM101-4 voorgeboord in verband met de mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen. Het opgeboorde 
materiaal is in het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaten  VB-1en VB-2. En als bijlage aan 
dit rapport toegevoegd. 

In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB101-001 met een filterstelling van 5,60 -6,60 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 

met vriendelijke groet, 

Albert Palsma
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Overzichtstekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 101 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Handboring    HB-1. 
 
 
 0.00 – 0.30    m-mv.  Klei, vast, met zandlaagjes en wortelresten, d.bruin/grijs. 
 0.30 – 0.80    m-mv.  Klei, vast, met zandlaagjes en wortelresten,met schelpen en roestsporen, bruin/grijs. 
 0.80 – 1.10    m-mv.  Klei, matig vast, met zandlaagjes en wortelresten en roestsporen, bruin/grijs. 
 1.10 – 1.30    m-mv.  Klei, matig vast, met zandlaagjes, humeus, roestsporen, en plantenresten bruin/grijs. 
              1.30 – 1.40    m-mv.  Zand, m.grof, sterk gindhoudend grijs/bruin 
 1.40 – 1.80    m-mv.  Klei, matig slap, met zandlaagjes, humeus, bruin/grijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 23 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP101-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.55 m - N.A.P. 
 
 

                
               Resultaten Handboring    HB-2. 
 
 
 0.00 – 0.30    m-mv.  Klei, vast, met zandlaagjes en wortelresten, d.bruin/grijs. 
 0.30 – 0.80    m-mv.  Klei, vast, met zandlaagjes en wortelresten,met schelpen en roestsporen, bruin/grijs. 
 0.80 – 1.10    m-mv.  Klei, matig vast, met zandlaagjes en wortelresten en roestsporen, bruin/grijs. 
 1.10 – 1.30    m-mv.  Klei, matig vast, met zandlaagjes, humeus, roestsporen, en plantenresten bruin/grijs. 
              1.30 – 1.40    m-mv.  Zand, m.grof, sterk gindhoudend grijs/bruin 
 1.40 – 1.80    m-mv.  Klei, matig slap, met zandlaagjes, humeus, bruin/grijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 23 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKM101-004 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.44 m - N.A.P. 
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Opdrachtgever: Antea Group
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24
8440 AA Heerenveen 

Datum grondonderzoek: 24 november 2015 

Datum rapportage: 5 september 2016 

Bijlagen:
Bijlagen:
Sondeergrafieken: 
Voorboorstaten: 

Overzichtstekening
Situatietekening
DKP102-001, DKM102-002, DKM102-003, DKM102-004 
VB-1 en VB-2 

Geotechnisch onderzoek t.b.v. 

Opwaardering 380kV route Diemen Lelystad  

Mast 102 

Ordernr.:2015-700



Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 

H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl

  KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 5 september 2016 

   Betreft: Mast 102 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
Uw projectnummer: 271507 

    Geachte heer Raap, 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  op 
de sondeergrafieken DKP102-001,DKM102-002,DKM102-003 en DKM102-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters 
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 

Wrijvingsgetal in % Grondsoort 

0.3 - 1.2 Zand, grof tot fijn 
 1.5 - 2.0 Silt 
 2.5 - 5.0 Klei 
 > 5.0 Veen 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 

De sondering DKP102-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Tevens is sondering         
DKM102-004 voorgeboord in verband met de mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen. Het 
opgeboorde materiaal is in het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaten  VB-1 en VB-2. En 
als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 

In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB102-001 met een filterstelling van 5,60 -6,60 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 

met vriendelijke groet, 

Albert Palsma
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 102 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Handboring    HB-1. 
 
 
 0.00 – 0.40    m-mv.  Klei, vast, met zandlaagjes en wortelresten, d.bruin/grijs. 
 0.40 – 0.60    m-mv.  Klei, vast, met zandlaagjes en schelpen, bruin/grijs. 
 0.60 – 0.75    m-mv.  Klei, matig vast, schelpenresten l. bruin/l.grijs. 
 0.75 – 1.40    m-mv.  Klei, matig vast, met zandlaagjes, zw  humeus, schelpenresten l. bruin/l.grijs. 
              1.40 – 1.50    m-mv.  Zand, m.grof, grijs/bruin 
               
 

           Datum uitvoering        : 24 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP102-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.10 m - N.A.P. 
 
 

                
               Resultaten Handboring    HB-2. 
 
 
 0.00 – 0.40    m-mv.  Klei, vast, met zandlaagjes en wortelresten, d.bruin/grijs. 
 0.40 – 0.60    m-mv.  Klei, vast, met zandlaagjes en schelpen, bruin/grijs. 
 0.60 – 1.40    m-mv.  Klei, matig vast, met zandlaagjes, humeus, schelpenresten l. bruin/l.grijs. 
              1.40 – 1.50    m-mv.  Zand, m.grof, grijs/bruin 
 
 

           Datum uitvoering        : 24 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKM102-004 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.09 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 

H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 
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KvK Meppel nr. 61574031 
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  KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 20 september 2016 

   Betreft: Mast 103 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
Uw projectnummer: 271507 

    Geachte heer Raap, 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP103-001,DKM103-002,DKM103-003 en DKM103-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 

Wrijvingsgetal in % Grondsoort 

0.3 - 1.2 Zand, grof tot fijn 
 1.5 - 2.0 Silt 
 2.5 - 5.0 Klei 
 > 5.0 Veen 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 

De sondering DKP103-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Tevens is sondering         
DKM103-4 voorgeboord in verband met de mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen. Het opgeboorde 
materiaal is in het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaten  VB-1en VB-2. En als bijlage aan 
dit rapport toegevoegd. 

In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB103-001 met een filterstelling van 5,60 -6,60 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 

met vriendelijke groet, 

Albert Palsma
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 103 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.30    m-mv.  Klei, vast, sterk zandhoudend, d.bruin/grijs. 
 0.30 – 0.70    m-mv.  Klei, vast, sterk zandhoudend met roestsporen, bruin/grijs. 
 0.70 – 1.00    m-mv.  Klei, matig vast, weinig zandhoudend , weinig roestsporen, bruin/grijs. 
 1.00 – 1.40    m-mv.  Klei, matig vast, sterk humeus, donkergrijs. 
              1.40 – 1.50    m-mv.  Zand, matig fijn, grijs/bruin 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 24 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP103-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.04 m - N.A.P. 
 
 

                
               Resultaten Voorboring    VB-2. 
 
 
 0.00 – 0.35    m-mv.  Klei, vast, sterk zandhoudend, d.bruin/grijs. 
 0.35 – 0.70    m-mv.  Klei, vast, sterk zandhoudend met roestsporen, bruin/grijs. 
 0.70 – 1.00    m-mv.  Klei, matig vast, weinig zandhoudend , weinig roestsporen, bruin/grijs. 
 1.00 – 1.35    m-mv.  Klei, matig vast, sterk humeus, donkergrijs. 
              1.35 – 1.50    m-mv.  Zand, matig fijn, grijs/bruin 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 24 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKM103-004 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.17 m - N.A.P. 
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Datum grondonderzoek: 25 november 2015 

Datum rapportage: 26 september 2016 

Bijlagen: Overzichtstekening
Bijlagen: Situatietekening
Sondeergrafieken: DKP104-001, DKM104-002, DKM104-003, DKM104-004 
Voorboorstaten: VB-1 en VB-2 

Geotechnisch onderzoek t.b.v. 

Opwaardering 380kV route Diemen Lelystad  

Mast 104 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 

H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl

  KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 26 september 2016 

   Betreft: Mast 104 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
Uw projectnummer: 271507 

    Geachte heer Raap, 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP104-001,DKM104-002,DKM104-003 en DKM104-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 

Wrijvingsgetal in % Grondsoort 

0.3 - 1.2 Zand, grof tot fijn 
 1.5 - 2.0 Silt 
 2.5 - 5.0 Klei 
 > 5.0 Veen 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 

De sondering DKP104-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Tevens is sondering         
DKM101-4 voorgeboord in verband met de mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen. Het opgeboorde 
materiaal is in het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaten  VB-1en VB-2. En als bijlage aan 
dit rapport toegevoegd. 

In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB104-001 met een filterstelling van 5,60 -6,60 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 

met vriendelijke groet, 

Albert Palsma
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19
8

Holl
an

ds
e T

oc
ht

Holl
an

ds
e T

oc
ht

Lage Vaart

Trek
weg

Knardijk

Knardijk

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijks
weg

 A6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijks
weg A6

Pr
aa

m
w

eg

Knardijk

Tore
nv

alk
weg

Tore
nv

alk
weg

Tore
nv

alk
weg

Tore
nv

alk
weg

Holl
an

ds
e T

oc
ht

Holl
an

ds
e T

oc
ht

Holl
an

ds
e T

oc
ht

Rijks
weg

 A6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijks
weg

 A6

Rijk
sw

eg
 A

6

Mee
rko

ete
nw

eg

Rijks
weg

 A6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijks
weg

 A6

Rijks
weg

 A6

Mast 99

Mast 100

Mast 101

Mast 102

Mast 103

Mast 104

Mast 105

Mast  106

Mast 107

Mast 108

Mast 109

Mast 110

Opdr.nr.    : 

Datum uitv. :te 

Peilmaten indicatief, niet te gebruiken als uitgangshoogte

KOOPS

Versie     :

Sonderingen Tennet
Diemen - Lelystad

Overzicht tracé Blad 8

15-700

02-06-2016

A-1

AutoCAD SHX Text
Tel. 0522-260084

AutoCAD SHX Text
GRONDMECHANICA

albert
Markering



        Bijlage:  

Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 2015-700 
MAST 104 

Resultaten Voorboring  VB-1. 

0.00 – 0.30    m-mv.  Klei, vast, sterk zandhoudend, d.bruin/grijs. 
0.30 – 0.60    m-mv.  Klei, vast, sterk zandhoudend met roestsporen, bruin/grijs. 
0.60 – 1.00    m-mv.  Klei, matig vast, weinig zandhoudend , weinig roestsporen, bruin/grijs. 
1.00 – 1.40    m-mv.  Klei, matig vast, sterk humeus, donkergrijs. 

 1.40 – 1.50    m-mv.  Zand, matig fijn, grijs/bruin 

 Datum uitvoering        : 25 november 2015 

 Uitgevoerd t.p.v.    : Sondering DKP104-001 

 Maaiveldhoogte    :      3.76 m - N.A.P. 

Resultaten Voorboring  VB-2. 

0.00 – 0.25    m-mv.  Klei, vast, sterk zandhoudend, d.bruin/grijs. 
0.25 – 0.75    m-mv.  Klei, vast, sterk zandhoudend met roestsporen, bruin/grijs. 
0.75 – 1.00    m-mv.  Klei, matig vast, weinig zandhoudend , weinig roestsporen, bruin/grijs. 
1.00 – 1.35    m-mv.  Klei, matig vast, sterk humeus, donkergrijs. 

 1.35 – 1.50    m-mv.  Zand, matig fijn, grijs/bruin 

 Datum uitvoering        : 25 november 2015 

 Uitgevoerd t.p.v.    : Sondering DKM104-004 

 Maaiveldhoogte    :      4.00 m - N.A.P. 
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Opwaardering 380kV route Diemen Lelystad      
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 

H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl

  KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 26 september 2016 

   Betreft: Mast 105 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
Uw projectnummer: 271507 

    Geachte heer Raap, 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP105-001,DKM105-002,DKM105-003 en DKM105-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP105-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB105-001 met een filterstelling van 5,60 -6,60 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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Overzichtstekening 
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          Bijlage:  
 
  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 105 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.40    m-mv.  Klei, vast, met zandlaagjes en wortelresten, d.bruin/grijs. 
 0.40 – 1.10    m-mv.  Klei, vast, met zandlaagjes en wortelresten,met schelpen en roestsporen, bruin/grijs. 
              1.10 – 1.40    m-mv.  Zand, m.grof, grijs/bruin 
              1.40 – 1.60    m-mv.  Zand, m.fijn, w. kleihoudend grijs/bruin 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 25 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP105-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.13 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 

H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl

  KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 26 september 2016 

   Betreft: Mast 106 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
Uw projectnummer: 271507 

    Geachte heer Raap, 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP106-001,DKM106-002,DKM106-003 en DKM106-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP106-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB106-001 met een filterstelling van 5,80 -6,80 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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Overzichtstekening 
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  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 2015-700 
MAST 106 

Resultaten Voorboring  VB-1. 

0.00 – 0.30    m-mv.  Klei, vast, met schelpresten, grijs. 
0.30 – 1.00    m-mv.  Klei, vast, met roestsporen, bruin/grijs. 
1.00 – 1.20    m-mv.  Klei, matig vast, grijs. 
 1.20 – 1.50    m-mv.  Zand, m.fijn, w. kleihoudend, met humeuze sporen, grijs/
bruin 

 Datum uitvoering        : 26 november 2015 

 Uitgevoerd t.p.v.    : Sondering DKP106-001 

 Maaiveldhoogte    :      4.24 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 

H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl

  KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 26 september 2016 

   Betreft: Mast 107 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
Uw projectnummer: 271507 

    Geachte heer Raap, 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP107-001,DKM107-002,DKM107-003 en DKM107-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP107-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB107-001 met een filterstelling van 4,80 - 5,80 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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Overzichtstekening 
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  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 107 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.30    m-mv.  Klei, vast, weinig humeus, grijs. 
 0.30 – 0.70    m-mv.  Klei, vast, sterk zandhoudend, met schelpenresten, grijs. 
 0.70 – 1.20    m-mv.  Klei, matig vast, w. roestsporen, bruin/grijs. 
 1.20 – 1.50    m-mv.  Klei, matig vast, zeer sterk humeus, w. zandhoudend, zwart/donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 26 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP107-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.17 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 

H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl

  KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 27 september 2016 

   Betreft: Mast 108 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
Uw projectnummer: 271507 

    Geachte heer Raap, 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP108-001,DKM108-002,DKM108-003 en DKM108-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP108-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB108-001 met een filterstelling van 5,80 -6,80 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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Overzichtstekening 



19
8

Holl
an

ds
e T

oc
ht

Holl
an

ds
e T

oc
ht

Lage Vaart

Trek
weg

Knardijk

Knardijk

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijks
weg

 A6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijks
weg A6

Pr
aa

m
w

eg

Knardijk

Tore
nv

alk
weg

Tore
nv

alk
weg

Tore
nv

alk
weg

Tore
nv

alk
weg

Holl
an

ds
e T

oc
ht

Holl
an

ds
e T

oc
ht

Holl
an

ds
e T

oc
ht

Rijks
weg

 A6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijks
weg

 A6

Rijk
sw

eg
 A

6

Mee
rko

ete
nw

eg

Rijks
weg

 A6

Rijk
sw

eg
 A

6

Rijks
weg

 A6

Rijks
weg

 A6

Mast 99

Mast 100

Mast 101

Mast 102

Mast 103

Mast 104

Mast 105

Mast  106

Mast 107

Mast 108

Mast 109

Mast 110

Opdr.nr.    : 

Datum uitv. :te 

Peilmaten indicatief, niet te gebruiken als uitgangshoogte

KOOPS

Versie     :

Sonderingen Tennet
Diemen - Lelystad

Overzicht tracé Blad 8

15-700

02-06-2016

A-1

AutoCAD SHX Text
Tel. 0522-260084

AutoCAD SHX Text
GRONDMECHANICA

albert
Markering



	

	

 
 
 
 
 

 
 
 
          Bijlage:  
 
  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 108 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.15    m-mv.  Klei, vast, humeus, grijs. 
 0.15 – 0.30    m-mv.  Klei, vast, met schelpenresten en w.roestsporen, grijs. 
 0.30 – 0.80    m-mv.  Klei, matig vast, w roestsporen, grijs. 
 0.80 – 1.00    m-mv.  Klei, matig vast, sterk humeus, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 27 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP108-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.50 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 

H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl

  KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 27 september 2016 

   Betreft: Mast 109 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
Uw projectnummer: 271507 

    Geachte heer Raap, 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP109-001,DKM109-002,DKM109-003 en DKM109-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP109-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB109-001 met een filterstelling van 5,80 -6,80 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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Overzichtstekening 
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  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 109 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.15    m-mv.  Klei, vast, humeus, donkergrijs. 
 0.15 – 0.50    m-mv.  Klei, vast, met schelpenresten, grijs. 
 0.50 – 1.00    m-mv.  Klei, matig vast, met roestsporen, grijs/bruin. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 30 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP109-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.18 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 

H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl

  KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 27 september 2016 

   Betreft: Mast 110 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
Uw projectnummer: 271507 

    Geachte heer Raap, 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP110-001,DKM110-002,DKM110-003 en DKM110-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP110-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB110-001 met een filterstelling van 5,80 -6,80 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 110 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.25    m-mv.  Klei, vast, humeus, grijs/bruin. 
 0.25 – 0.50    m-mv.  Klei, vast, met schelpenresten en w.roestsporen, grijs. 
 0.50 – 1.10    m-mv.  Klei, matig vast, w. roestsporen, grijs/bruin. 
              1.10 – 1.40    m-mv.  Klei, matig slap, sterk humeus, met schelpenresten, donkergrijs. 
              1.40 – 1.50    m-mv.  Zand, matig fijn, sterk humeus, met schelpenresten, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 30 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP110-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.42 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 111 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP111-001,DKM111-002,DKM111-003 en DKM111-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP111-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB111-001 met een filterstelling van 3,70 -4,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 111 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.15    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend, sterk humeus, donkergrijs. 
 0.15 – 1.00    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend met zandlaagjes, schelpenresten, donkergrijs. 
 1.00 – 1.40    m-mv.  Klei,  vast , weinig zandhoudend, donkerbruin. 
 1.40 – 1.65    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend, sterk humeus, donkergrijs/zwart. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 26 oktober 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP111-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.39 m - N.A.P. 
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Geotechnisch onderzoek t.b.v. 

Opwaardering 380kV route Diemen Lelystad  

Mast 112 

Ordernr.:2015-700



Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 

H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl

  KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 19 december 2016 

   Betreft: Mast 112 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
Uw projectnummer: 271507 

    Geachte heer Raap, 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP112-001,DKM112-002,DKM112-003 en DKM112-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 

Wrijvingsgetal in % Grondsoort 

0.3 - 1.2 Zand, grof tot fijn 
 1.5 - 2.0 Silt 
 2.5 - 5.0 Klei 
 > 5.0 Veen 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 

De sondering DKP112-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 

In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB112-001 met een filterstelling van 3,70 -4,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 

met vriendelijke groet, 

Albert Palsma
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 2015-700 
MAST 112 

Resultaten Voorboring  VB-1. 

0.00 – 0.10    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend, sterk humeus, donkergrijs. 
0.10 – 1.00    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend met zandlaagjes, schelpenresten, donkergrijs. 
1.00 – 1.20    m-mv.  Klei,  vast , weinig zandhoudend, weinig humeus, donkergrijs. 
1.20 – 1.50    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend, bruin/grijs. 

 Datum uitvoering        : 26 oktober 2016 

 Uitgevoerd t.p.v.    : Sondering DKP112-001 

 Maaiveldhoogte    :      4.32 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 113 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP113-001,DKM113-002,DKM113-003 en DKM113-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP113-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB113-001 met een filterstelling van 6,85 -7,85 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 113 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.30    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend, sterk humeus, schelpenresten, donkergrijs. 
 0.30 – 0.60    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend, schelpenresten, donkergrijs. 
 0.60 – 0.90    m-mv.  Klei,  matig vast , weinig zandhoudend, weinig roestsporen, grijs/bruin. 
 0.90 – 1.00    m-mv.  Klei,  matig vast , weinig zandhoudend, sterk humeus, donkergrijs. 
 1.00 – 1.50    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend, plaatselijk sterk humeus,  bruin/grijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 1 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP113-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.42 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 114 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP114-001,DKM114-002,DKM114-003 en DKM114-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP114-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB114-001 met een filterstelling van 5,60 -6,60 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 114 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.10    m-mv.  Zand,  matig fijn, sterk humeus,  donkergrijs. 
 0.10 – 0.50    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend, sterk humeus, schelpenresten, donkergrijs. 
 0.50 – 1.40    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend met zandlaagjes, schelpenresten, roestsporen grijs/bruin. 
 1.40 – 2.00    m-mv.  Klei,  matig vast , sterk veenhoudend, donkergrijs/donkerbruin. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 9 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP114-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      3.96 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 115 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP115-001,DKM115-002,DKM115-003 en DKM115-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP115-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB115-001 met een filterstelling van 5,60 -6,60 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 115 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.25    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, sterk humeus,  donkergrijs. 
 0.25 – 0.70    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend, humeus, schelpenresten, donkergrijs. 
 0.70 – 1.20    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend met zandlaagjes, schelpenresten, roestsporen grijs/bruin. 
 1.20 – 1.80    m-mv.  Klei,  matig vast , sterk veenhoudend, donkergrijs/donkerbruin. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 10 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP115-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.27 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 116 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP116-001,DKM116-002,DKM116-003 en DKM116-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP116-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB116-001 met een filterstelling van 5,60 -6,60 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 116 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.45    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend, sterk humeus, schelpenresten, donkergrijs. 
 0.45 – 1.20    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend, schelpenresten, roestsporen grijs/bruin. 
 1.20 – 1.80    m-mv.  Klei,  matig vast , sterk veenhoudend, donkergrijs/donkerbruin. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 10 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP116-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.52 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 
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   Betreft: Mast 117 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP117-001,DKM117-002,DKM117-003 en DKM117-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP117-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB117-001 met een filterstelling van 5,60 -6,60 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 117 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.10    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend, sterk humeus, donkergrijs. 
 0.10 – 0.55    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend, sterk humeus,  donkergrijs. 
 0.55 – 0.90    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend, schelpenresten, donkergrijs. 
 0.55 – 1.40    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend met zandlaagjes, schelpenresten, roestsporen grijs/bruin. 
 1.40 – 1.80    m-mv.  Klei,  matig vast , sterk veenhoudend, donkergrijs/donkerbruin. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 11 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP117-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.12 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.

	

	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 
 
H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 

 
              KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 19 december 2016 

 

 

   Betreft: Mast 118 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP118-001,DKM118-002,DKM118-003 en DKM118-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP118-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB118-001 met een filterstelling van 5,60 -6,60 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 118 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.90    m-mv.  Zand,  matig fijn, kelihoudend, sterk humeus,  donkergrijs. 
 0.90 – 1.05    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend, humeus, schelpenresten, donkergrijs. 
 1.05 – 1.60    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend met zandlaagjes, schelpenresten, roestsporen grijs/bruin. 
 1.60 – 1.80    m-mv.  Klei,  matig vast , sterk veenhoudend, donkergrijs/donkerbruin. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 11 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP118-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.01 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
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   Betreft: Mast 119 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP119-001,DKM119-002,DKM119-003 en DKM119-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP119-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB119-001 met een filterstelling van 5,60 -6,60 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    

 

 

 



        Bijlage:  

Overzichtstekening 



Mast 109

Mast 110

Mast 113

Mast 114

Mast 115

Mast 116

Mast 117

Mast 118

Mast 119

Mast 120

Mast 121

A6

La
ge

 Vaa
rt

Larservaart

Mast 111

Mast 112

Opdr.nr.    : 

Datum uitv. :te 

Peilmaten indicatief, niet te gebruiken als uitgangshoogte

KOOPS

Versie     :

Sonderingen Tennet
Diemen - Lelystad

Overzicht tracé Blad 10

15-700

16-12-2016

A-3

AutoCAD SHX Text
Tel. 0522-260084

AutoCAD SHX Text
GRONDMECHANICA

albert
Markering



	

	

 
 
 
 
 

 
 
 
          Bijlage:  
 
  Situatietekening 



DKP119 001DKM119 002

DKM119 003
DKM119 004

PB119 001

Locatie sonderingen

Nr:

DKM119 002

DKM119 003

DKM119 004

DKP119 001

PB119 001

Positie X

162179.32

162187.91

162179.20

162187.61

162183.46

Positie Y

498955.70

498946.50

498947.46

498955.06

498951.54

Opdr.nr.    : 

Datum uitv. :te 

Peilmaten indicatief, niet te gebruiken als uitgangshoogte

KOOPS

Versie     : A-1
03-06-2016

2015-700

Diemen Lelystad
Sonderingen Tennet

Mast 119

VERKLARING DER TEKENS

SONDERING MET BORING

SONDERING MET PL.WRIJVING

PEILBUIS
BORING INCL. PLAATSING

SONDERING

NIET UITGEVOERD

BORING

SONDERING
REEDS UITGEVOERDE
GEDRUKTE PEILBUIS

BOLCONUS SONDERING

mastfundering
hoogspannings tracé

AutoCAD SHX Text
Tel. 0522-260084

AutoCAD SHX Text
GRONDMECHANICA



	

	

 
 
 
 
 

 
 
 
          Bijlage:  
 
  Sondeergrafieken 



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

0 162 4 6 8 10 12 14

30.19

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

1.5

1.1

1.7

2.2

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

8.14

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

M.V. : -4.38m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

RD-coördinaten : X =

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

12-11-2015

119001

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

-100 3000 100 200

Waterspanning [KPa]

voorgeboord 1.8 m

162187.614 498955.063Y = 

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

C
o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h

S
U

B
P

-1
5

0
0
1
0
1
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

0 162 4 6 8 10 12 14

30.35

35.85

30.39

38.41

44.94

46.15

33.17

31.29

30.90

30.64

30.31

30.16

33.86

42.50

36.31

43.96

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

2.4

2.9

2.6

8.7

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

M.V. : -4.38m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

RD-coördinaten : X =

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

12-11-2015

119001

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

-100 3000 100 200

Waterspanning [KPa]

162187.614 498955.063Y = 

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

C
o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h

S
U

B
P

-1
5

0
0
1
0
1
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

0 302 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

30.14

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

1.5

1.2

1.2

1.9

3.0

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

8.14

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

-4.32M.V. : m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

119002

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

11-11-2015

162179.323 498955.697RD-coördinaten : Y =

0
0
1
3
4
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:

S
U

B
-1

5
C

o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h
 

X =



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

0 302 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

30.82

33.84

35.50

30.69

32.85

30.60

30.03

30.10

30.73

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

3.6

5.0

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

-4.32M.V. : m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

119002

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

11-11-2015

162179.323 498955.697RD-coördinaten : Y =

0
0
1
3
4
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:

S
U

B
-1

5
C

o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h
 

X =



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

0 302 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

1.6

1.0

1.1

1.3

2.0

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

8.42

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

-4.18M.V. : m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

119003

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

12-11-2015

162187.914 498946.503RD-coördinaten : Y =

0
0
1
3
4
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:

S
U

B
-1

5
C

o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h
 

X =



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

0 302 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

30.22

34.39

40.17

30.22

36.26

39.03

30.24

30.62

30.31

31.84

30.37

30.31

30.21

32.00

30.03

30.25

30.04

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

2.8

10.9

2.7

2.7

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

-4.18M.V. : m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

119003

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

12-11-2015

162187.914 498946.503RD-coördinaten : Y =

0
0
1
3
4
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:

S
U

B
-1

5
C

o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h
 

X =



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

0 302 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

0.9

1.3

3.2

3.7

4.6

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

-4.27M.V. : m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

119004

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

12-11-2015

162179.198 498947.460RD-coördinaten : Y =

0
0
1
3
4
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:

S
U

B
-1

5
C

o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h
 

X =



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

0 302 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
32.04

31.34

38.97

43.85

42.17

30.27

30.13

30.39

30.68

30.36

31.57

31.61

30.75

30.54

32.19

30.18

30.04

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

4.8

4.8

4.8

4.8

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

-4.27M.V. : m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

119004

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

12-11-2015

162179.198 498947.460RD-coördinaten : Y =

0
0
1
3
4
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:

S
U

B
-1

5
C

o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h
 

X =



        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 119 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.40    m-mv.  Zand,  matig fijn, sterk humeus,  donkergrijs. 
 0.40 – 0.60    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend, sterk humeus, schelpenresten, donkergrijs. 
 0.60 – 1.40    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend met zandlaagjes, schelpenresten, roestsporen grijs/bruin. 
 1.40 – 1.80    m-mv.  Klei,  matig vast , sterk veenhoudend, donkergrijs/donkerbruin. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 12 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP119-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.38 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
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   Betreft: Mast 120 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP120-001,DKM120-002,DKM120-003 en DKM120-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP120-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB120-001 met een filterstelling van 5,60 -6,60 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 120 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.10    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend, sterk humeus, schelpenresten, donkergrijs. 
 0.10 – 0.35    m-mv.  Zand,  matig fijn, sterk humeus,  donkergrijs. 
 0.35 – 0.80    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend, schelpenresten, grijs/bruin. 
 0.80 – 1.40    m-mv.  Klei,  matig vast , sterk zandhoudend, schelpenresten, roestsporen, grijs/bruin. 
 1.40 – 1.80    m-mv.  Klei,  matig vast , sterk veenhoudend, donkergrijs/donkerbruin. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 12 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP120-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.41 m - N.A.P. 
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   Betreft: Mast 121 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP121-001,DKM121-002,DKM121-003 en DKM121-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP121-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB121-001 met een filterstelling van 5,60 -6,60 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 121 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.30    m-mv.  Klei,  vast , sterk zandhoudend, sterk humeus, donkergrijs. 
 0.30 – 0.70    m-mv.  Zand,  matig fijn, humeus, met plantenresten,  donkergrijs. 
 0.70 – 1.60    m-mv.  Klei,  vast , zandhoudend met zandlaagjes, schelpenresten, roestsporen grijs/bruin. 
 1.60 – 1.80    m-mv.  Klei,  matig vast , sterk veenhoudend, donkergrijs/donkerbruin. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 12 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP121-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.04 m - N.A.P. 
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Opdrachtgever: Antea Group
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24
8440 AA Heerenveen 

Datum grondonderzoek: 13 november 2015 

Datum rapportage: 7 november 2016 

Bijlagen: Overzichtstekening
Bijlagen: Situatietekening
Sondeergrafieken: DKP122-001, DKM122-002, DKM122-003, DKM122-004 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 

H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl

  KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 7 november 2016 

   Betreft: Mast 122 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
Uw projectnummer: 271507 

    Geachte heer Raap, 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP122-001,DKM122-002,DKM122-003 en DKM122-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP122-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB122-001 met een filterstelling van 5,60 -6,60 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 122 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.15    m-mv.  Klei, vast, zandhoudend, humeus, grijs/bruin. 
 0.15 – 1.30    m-mv.  Klei, vast, sterk zandhoudend, met veel roestsporen, grijs/donkerbruin. 
 1.30 – 1.80    m-mv.  Klei, matig vast, met roestsporen, grijs/bruin. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 13 november 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP122-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      5.22 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 
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   Betreft: Mast 123 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP123-001,DKM123-002,DKM123-003 en DKM123-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP123-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB123-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 123 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.40    m-mv.  Klei, vast, sterk humeus, donkergrijs. 
 0.40 – 0.55    m-mv.  Zand matig fijn, licht grijs. 
 0.55 – 1.25    m-mv.  Klei, matig vast, sterk zandhoudend, met roestsporen en schelpenresten, grijs/bruin. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 4 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP123-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.00 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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Telefoon: 06 - 29 09 81 00 
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Telefoon: (0522) 26 00 84 
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IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 
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   Betreft: Mast 124 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP124-001,DKM124-002,DKM124-003 en DKM124-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP124-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB124-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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Overzichtstekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 124 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.50    m-mv.  Klei, vast, weinig humeus, grijs/bruin. 
 0.50 – 0.80    m-mv.  Klei, vast, weinig zandhoudend, met  schelpenresten, grijs. 
 0.80 – 1.25    m-mv.  Klei, matig vast, weinig zandhoudend, met weinig roestsporen, grijs/bruin. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 4 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP124-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.04 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 125 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP125-001,DKM125-002,DKM125-003 en DKM125-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP125-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB125-001 met een filterstelling van 4,70 -5,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 2015-700 
MAST 125 

Resultaten Voorboring  VB-1. 

0.00 – 0.25    m-mv.  Klei, vast, humeus, donkergrijs. 
0.25 – 1.05    m-mv.  Klei, vast, zandhoudend, met weinig roestsporen, donkergrijs/bruin. 
1.050 – 1.25    m-mv.  Klei, matig vast, sterk humeus, met zandlaagjes, donkergrijs. 

 Datum uitvoering        : 5 januari 2016 

 Uitgevoerd t.p.v.    : Sondering DKP125-001 

 Maaiveldhoogte    :      4.60 m - N.A.P. 
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   Betreft: Mast 126 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP126-001,DKM126-002,DKM126-003 en DKM126-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP126-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB126-001 met een filterstelling van 4,70 -5,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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  Situatietekening 
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Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 126 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.35    m-mv.  Klei, vast, zandhoudend, weinig humeus, schelpenresten, donkergrijs. 
 0.35 – 1.25    m-mv.  Klei, vast, sterk zandhoudend, met zandlaagjes, weinig humeus, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 5 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP126-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.30 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.

	

	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 
 
H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 

 
              KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 8 november 2016 

 

 

   Betreft: Mast 127 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP127-001,DKM127-002,DKM127-003 en DKM127-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP127-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB127-001 met een filterstelling van 4,70 -5,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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Overzichtstekening 
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Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 127 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.05    m-mv.  Gebroken puin. 
 0.05 – 0.50    m-mv.  Klei, vast, zandhoudend, met veel schelpenresten, donkergrijs. 
 0.50 – 0.70    m-mv.  Zand, matig fijn, sterk kleihoudend, donkergrijs. 
 0.70 – 1.25    m-mv.  Klei, matig vast, sterk zandhoudend, met zandlaagjes, weinig roestsporen, grijs/bruin. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 6 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP127-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.24 m - N.A.P. 
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   Betreft: Mast 128 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP128-001,DKM128-002,DKM128-003 en DKM128-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP128-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB128-001 met een filterstelling van 4,70 -5,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 128 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.55    m-mv.  Klei, vast, zandhoudend, met weinig schelpen- en houtresten, donkergrijs. 
 0.55 – 1.25    m-mv.  Klei, matig vast, sterk zandhoudend met zandlaagjes, weinig roestsporen, grijs/bruin. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 6 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP128-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.27 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
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   Betreft: Mast 129 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP129-001,DKM129-002,DKM129-003 en DKM129-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP129-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB129-001 met een filterstelling van 4,70 -5,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 129 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.20    m-mv.  Klei, vast, zandhoudend, weinig humeus, donkergrijs. 
 0.20 – 0.40    m-mv.  Zand,  matig fijn, sterk humeus, met schelpenresten, donkergrijs. 
 0.40 – 0.90    m-mv.  Klei, vast, sterk zandhoudend, met roestsporen, grijs/bruin. 
 0.90 – 1.25    m-mv.  Zand,  matig fijn, sterk siltig, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 7 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP129-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.39 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 

 
              KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 8 november 2016 

 

 

   Betreft: Mast 130 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP130-001,DKM130-002,DKM130-003 en DKM130-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP130-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB130-001 met een filterstelling van 4,70 -5,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    

 

 

 



        Bijlage:  

Overzichtstekening 



48

28

24

22

20

26

18

30

6

10

2

La
ge

 Vaa
rt

Oos
tra

nd
dre

ef

Oos
tra

nd
dre

ef

Merw
ed

e

Zaanstraat

Oostr
anddreef

Oos
tra

nd
dre

ef

Zeuslaan

Larserweg

Larserweg

Larserpad

20
2

2

1
567

102
100

17

15

10

11A

9

8

98
96

94
92

90

88
86

84

13

11

82
80

78
76

43

45

11

44

46

47

14

12

16

22

20

18

8

9

11

1

5

3

7

85

87

9

7

74
72

70

68 5

94

10
0

96

98

61

63

65

59
9

59

40

38

42

36

34

56

54

52

20

22

24 17

15

13

14

16

19

26

27

29

91

20

22

26

24

28

30

32

34

367

9

2

3

1

5

1

7

4

8

12

10

6

14

18

16

3

5

4

9

11

2

51

57

53

5552

54

56

10

89

65T

10
5

10
7

53

47

49

51

45

58

60

93

95

97

99 28

30

32

34

36

38

10
1

10
3

24

40

42

6

23

26

24

9

8

11

21

18

22

20

45

43

41

42

40

28

30

32

34

36

38

11

49

47

48

44

46

41

10

12

7

9

17

19

21

23

29

1

41

39

37

13

5

3

35

33

31

27

29

25

23

50

25

27

21

1

29

31

25

27

54

52

56

33

42

10

12

14

3

5

7

36

34

32

40

38

30

9

48

50

14

16

16

18

20

22

24

26 11

1328

Larservaart

O
ostranddreef

O
ostranddreef

Merw
ed

e

Nieuwe W
aterweg

Maa
sst

raa
t

Gou
we

Ove
rci

ng
e

Oos
tra

nd
dre

ef

Leeuwenburg

Oos
tra

nd
dre

ef

De W
aa

rde
nb

org

Bouvigne

O
ostranddreef

O
ostranddreef

Aquaterp

O
os

tra
nd

dr
ee

f

Le
eu

wen
bu

rg

Tau
ten

bu
rg

Wildenborch

Den
 Ess

en
bu

rg

Den
 Esse

nb
urg

Leeuwenburg

Old-Ruitenburg

Breedenburg

W
es

th
ov

en

In de Wolken

D
e 

W
aa

rd
en

bo
rg

41

37

595753 55
49 514745

13

1517
19

2
1

5

7

6
810

112

2

4

1111

3

59

18
16

20

12

14

11
1315

19

17

31

21

23
27 25

29

26

30

28

22

24

23

21

27
25

29

31

33

56

58

67

6563 71
69

35

31

42

44

54
46 48 50 52

42

44

45

46

48

73

55

50

47

54

52

3

4

60

62

57

56

58

66

64

110
108 112

27

23

25

10
5T

106
104

19 21

32

3028

26

24

21

23

19

27 29
25

24

28

26

17

22

12

10

66

1

103

98

85

83

86
8482

80
78

130
132

47

45

126 128

43

39
41

120 122

22
20

8

6

15

3

1

32

7

5

26

30

28

8

6

12

10

4

2

68

3

20

69

18

67

65

10 63

8

6

4

16

14

12

24

22

19
T

40

38

40
3836

34 44

42

3937

48

50

52

62

146

148

55

57

59

61

63

65
48

50

16

52

43

41

36

31

35

33

34

30

32

144

142

49

51

53

56

54

14

58

67

45

47

49

51

53

55

57

59

61

2

44

46

48

50

52

56
58

17

60

62

64

19

50

17

29

30

8

10

12

14

16

18

20

104

102

100

42

15
54

5T

23

15

21

19

6
4

110

108

106

107

105

109

103

95

101

93

5

4

853

1

98

22

24

96

94

92

87

90

88

86

84

82

12
2

12
0

11
8

11
6

11
4

80

115

11
9

11
5

112

110

33

40

42

31

33 29 27

25

55

57

59

61

62

6058

51 53

56
54

52

41

39

40

39

47

49

5048

42

44

75
73

81

79

77

85
83

91

8987

13

11

17
15

7
9

77
75

79

81

71

73

74

72
70

23
19

21

65
67

69

68

63

64

91

93

87

66

97
95

96

9492
90

88

101
99

76
78

109

105

107

104
100

102 106
108

140

134

136

138

46

71

69

65

67 75
73

76
74

727068

81

79
77

124

3735

114
116

118

33

29

Gelderse Diep

Lage Vaart

O
ostervaart

Lage Vaart

Dronterweg

Landfort

Marquette

Bingerden

Landfort

Marquette

Bi
ng

er
de

n

M
arquette

Bingerden

Breedenburg

W
esthoven

Flevobrug

Vlotgrasw
eg

Vlotgrasw
eg

Landfort

Bingerden

Dronterweg

Dronterweg

Dronterweg

Larserrin
gweg

Larserringweg

Dronterweg

Larserringweg

Dronterweg

M
ar

qu
et

te

Bingerden

Ri
jks

we
g 

A6

Zeeasterweg

Rijks
weg A6

Amstenrade

Oudaen

Oudaen

Oudaen

Oud
ae

n

Amstenrade

Westhoven

Amstenrade

W
esthoven

Oudaen

La
nd

fo
rt

Marquette

Landfort

Mast 122

Mast 123

Mast 124

Mast 125

Mast 126

Mast 127

Mast 128
Mast 129

Mast 130

Mast 131
Mast 132

A6

Lage Vaart

Larservaart

Gelderse Diep

Lage Vaart

O
oster Vaart

Opdr.nr.    : 

Datum uitv. :te 

Peilmaten indicatief, niet te gebruiken als uitgangshoogte

KOOPS

Versie     :

Sonderingen Tennet
Diemen - Lelystad

Overzicht tracé Blad 11

15-700

06-10-2016

A-2

AutoCAD SHX Text
Tel. 0522-260084

AutoCAD SHX Text
GRONDMECHANICA

albert
Markering



	

	

 
 
 
 
 

 
 
 
          Bijlage:  
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 130 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.15    m-mv.  Klei, vast, sterk humeus, donkergrijs. 
 0.15 – 0.75    m-mv   Klei, vast, sterk zandhoudend, met roestsporen, grijs/bruin. 
 0.75 – 1.25    m-mv.  Zand,  matig fijn, sterk siltig, met roestsporen, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 7 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP130-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.54 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.

	

	

A. Palsma 
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Telefoon: 06 - 50 29 84 41 
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KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 
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   Betreft: Mast 131 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP131-001,DKM131-002,DKM131-003 en DKM131-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP131-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB131-001 met een filterstelling van 4,70 -5,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    

 

 

 



        Bijlage:  
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 131 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.25    m-mv.  Klei, vast, zandhoudend, humeus, donkergrijs. 
 0.25 – 1.00    m-mv.  Klei, vast, zeer sterk zandhoudend, met roestsporen en schelpenresten, grijs/bruin. 
 1.00 – 1.25    m-mv.  Zand,  matig fijn, sterk siltig, met roest  donkergrijs/bruin. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 8 januari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP131-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.04 m - N.A.P. 
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Opdrachtgever: Antea Group 
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Datum grondonderzoek: 8 januari 2016 
 
Datum rapportage: 8 november 2016 
 
Bijlagen: Overzichtstekening 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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Telefoon: 06 - 50 29 84 41 
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E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
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IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
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   Betreft: Mast 132 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP132-001,DKM132-002,DKM132-003 en DKM132-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP132-001 is voorgedrukt tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater.  

In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB132-001 met een filterstelling van 4,70 -5,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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   Betreft: Mast 133 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP133-001,DKM133-002,DKM133-003 en DKM133-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP133-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB133-001 met een filterstelling van 4,70 -5,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 133 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.45    m-mv.  Klei,  vast , sterk zandhoudend, humeus, donkergrijs. 
 0.45 – 0.80    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend,  roestsporen, grijs/bruin. 
 0.80 – 1.00    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, roestsporen, donkergrijs. 
 1.00 – 1.25    m-mv.  Zand,   fijn, weinig veenhoudend, grijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 23 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP133-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.46 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
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   Betreft: Mast 134 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP134-001,DKM134-002,DKM134-003 en DKM134-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP134-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB134-001 met een filterstelling van 4,70 -5,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 134 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.20    m-mv.  Klei,  vast , sterk zandhoudend, humeus, donkergrijs. 
 0.20 – 0.80    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend,  roestsporen, grijs/bruin. 
 0.80 – 1.00    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, roestsporen, donkergrijs. 
 0.80 – 1.25    m-mv.  Zand,   fijn, veenhoudend, grijs/zwart. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 22 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP134-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.39 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
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   Betreft: Mast 135 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP135-001,DKM135-002,DKM135-003 en DKM135-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP135-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB135-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 135 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.10    m-mv.  Klei,  vast , sterk zandhoudend, humeus, donkergrijs. 
 0.10 – 0.55    m-mv.  Zand,  matig fijn, puinhoudend,  geroerd, grijs/bruin. 
 0.55 – 1.10    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend,  roestsporen, grijs/bruin. 
 1.00 – 1.25    m-mv.  Zand,   fijn, weinig veenhoudend, grijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 22 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP135-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.43 m - N.A.P. 
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   Betreft: Mast 136 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP136-001,DKM136-002,DKM136-003 en DKM136-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP136-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB136-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 136 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.25    m-mv.  Klei,  vast , sterk zandhoudend, humeus, donkergrijs. 
 0.25 – 0.95    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend,  roestsporen, grijs/bruin. 
 0.95 – 1.25    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, roestsporen, grijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 21 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP136-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.28 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
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   Betreft: Mast 137 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP137-001,DKM137-002,DKM137-003 en DKM137-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP137-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB137-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 137 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.15    m-mv.  Zand,  matig fijn , kleihoudend, humeus, donkergrijs. 
 0.15 – 0.50    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend, grijs/bruin. 
 0.50 – 0.90    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, donkergrijs. 
 0.90 – 1.25    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, roestsporen, grijs/bruin. 
 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 4 februari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP137-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.51 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 138 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP138-001,DKM138-002,DKM138-003 en DKM138-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP138-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB138-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 138 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.25    m-mv.  Klei,  vast , sterk zandhoudend, humeus, donkergrijs. 
 0.25 – 0.50    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend,  roestsporen, grijs/bruin. 
 0.50 – 1.25    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, donkergrijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 4 februari 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP138-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.59 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 139 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP139-001,DKM139-002,DKM139-003 en DKM139-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP139-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB139-001 met een filterstelling van 6,70 -7,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 139 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.35    m-mv.  Klei,  vast , sterk zandhoudend, humeus, donkergrijs. 
 0.35 – 0.90    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend,  roestsporen, grijs/bruin. 
 0.90 – 1.25    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, donkergrijs/grijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 21 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP139-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.41 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 

 
              KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 12 december 2016 

 

 

   Betreft: Mast 140 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP140-001,DKM140-002,DKM140-003 en DKM140-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP140-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB140-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 140 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.35    m-mv.  Zand,  kleihoudend, humeus, schelpenresten, donkergrijs. 
 0.35 – 1.10    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend,  roestsporen, licht grijs/bruin. 
 1.10 – 1.25    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, donkergrijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 18 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP140-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.51 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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Telefoon: 06 - 50 29 84 41 
 
H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 
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Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
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IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 

 
              KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 12 december 2016 

 

 

   Betreft: Mast 141 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP141-001,DKM141-002,DKM141-003 en DKM141-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP141-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB141-001 met een filterstelling van 6,80 -7,80 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 141 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.20    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend, humeus, donkergrijs. 
 0.20 – 0.60    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend,  chelpenresten, grijs/bruin. 
 0.60 – 1.25    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, roestsporen, donkergrijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 17 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP141-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.28 m - N.A.P. 
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   Betreft: Mast 142 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP142-001,DKM142-002,DKM142-003 en DKM142-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP142-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB142-001 met een filterstelling van 6,70 -7,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 142 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.10    m-mv.  Zand,  matig fijn, sterk humeus, donkergrijs. 
 0.10 – 0.80    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, schelpenresten, roestsporen, grijs/bruin. 
 0.80 – 1.25    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, schelpenresten, roestsporen, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 17 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP142-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.23 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 143 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP143-001,DKM143-002,DKM143-003 en DKM143-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP143-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB143-001 met een filterstelling van 5,70 -6,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 143 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.20    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend, sterk humeus, schelpenresten, donkergrijs. 
 0.20 – 1.25    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, schelpenresten, roestsporen, grijs/bruin. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 16 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP143-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.14 m - N.A.P. 
 
 

                

 



	

	



	

	

 
 
 
 
 

Geotechnisch onderzoek t.b.v. 
 
Opwaardering 380kV route Diemen Lelystad      
 
Mast 144 
 
 
Ordernr.:2015-700  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever: Antea Group 
 t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
 Postbus 24 
 8440 AA Heerenveen 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum grondonderzoek: 16 december 2015 
 
Datum rapportage: 9 november 2016 
 
Bijlagen: Overzichtstekening 
Bijlagen: Situatietekening 
Sondeergrafieken: DKP144-001, DKM144-002, DKM144-003, DKM144-004 
Voorboorstaten: VB-1  
 

Geotechnisch onderzoek t.b.v. 
 
Opwaardering 380kV route Diemen Lelystad      
 
Mast 144 
 
 
 
Ordernr.:2015-700  
 



Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 
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   Betreft: Mast 144 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP144-001,DKM144-002,DKM144-003 en DKM144-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP144-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB144-001 met een filterstelling van 7,70 -8,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 144 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 1.25    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, schelpenresten, grijs/bruin. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 16 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP144-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.11 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 145 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP145-001,DKM145-002,DKM145-003 en DKM145-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP145-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB145-001 met een filterstelling van 7,70 -8,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 145 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.45    m-mv.  Klei,  vast , sterk zandhoudend, humeus, donkergrijs. 
 0.45 – 1.00    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend,  roestsporen, grijs/bruin. 
 1.00 – 1.25    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, roestsporen, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 15 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP145-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.29 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 146 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP146-001,DKM146-002,DKM146-003 en DKM146-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP146-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB146-001 met een filterstelling van 7,70 -8,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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  Situatietekening 
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 146 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.40    m-mv.  Klei,  vast , sterk zandhoudend, humeus, schelpenresten, donkergrijs. 
 0.40 – 0.55    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend,  roestsporen, grijs/bruin. 
 0.55 – 1.00    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, roestsporen, schelpenresten, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 15 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP146-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.31 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 147 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP147-001,DKM147-002,DKM147-003 en DKM147-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP147-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB147-001 met een filterstelling van 6,70 -7,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 147 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.20    m-mv.  Klei,  vast , sterk zandhoudend, humeus, donkergrijs. 
 0.20 – 0.55    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend,  roestsporen, schelpenresten, grijs/bruin. 
 0.55 – 1.00    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, schelpenresten, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 14 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP147-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.17 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.

	

	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 
 
H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 
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   Betreft: Mast 148 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP148-001,DKM148-002,DKM148-003 en DKM148-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP148-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB148-001 met een filterstelling van 7,80 -8,80 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 148 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.40    m-mv.  Zand, matig fijn sterk kleihoudend, humeus, donkergrijs. 
 0.40 – 0.80    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend,  roestsporen, grijs/bruin. 
 0.80 – 1.02    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, humeus, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 27 juli 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP148-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.23 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
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   Betreft: Mast 149 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP149-001,DKM149-002,DKM149-003 en DKM149-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP149-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB149-001 met een filterstelling van 6,70 -7,70 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 149 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.30    m-mv.  Klei,  vast , sterk zandhoudend, humeus, schelpenresten, donkergrijs. 
 0.30 – 1.00    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend,  weinig roestsporen, grijs/bruin. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 14 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP149-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.27 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 150 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP150-001,DKM150-002,DKM150-003 en DKM150-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP150-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB150-001 met een filterstelling van 6,60 -7,60 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 150 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.20    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend, humeus, donkergrijs. 
 0.20 – 0.95    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, grijs/bruin. 
 0.95 – 1.25    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 12 mei 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP150-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.50 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.

	

	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 
 
H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 

 
              KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 10 november 2016 

 

 

   Betreft: Mast 151 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP151-001,DKM151-002,DKM151-003 en DKM151-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP151-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB151-001 met een filterstelling van 6,80 -7,80 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 151 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.10    m-mv.  Zand,  matig fijn, humeus, donkergrijs. 
 0.10 – 0.70    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend,  grijs/bruin. 
 0.70 – 1.00    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, veensporen, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 3 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP151-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.55 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Portaal 152A+B opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 2 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP152A-001 en DKP152B-002. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij de sonderingen is tevens de waterspanning 
gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sonderingen DKP152A-001 en DKP152B-002 zijn voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat 
er lucht in de waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde 
materiaal is in het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport 
toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB152-001 met een filterstelling van 6,80 -7,80 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 Portaal 152A+B 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 0.00 – 0.10    m-mv.  Klei,  vast , sterk zandhoudend, humeus, donkergrijs. 
 0.10 – 0.80    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend,  roestsporen, grijs/bruin. 
 0.80 – 1.00    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, veensporen, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 3 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP152A-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.66 m - N.A.P. 
 
 

            
               Resultaten Voorboring    VB-2. 
 
 
 0.00 – 0.10    m-mv.  Klei,  vast , sterk zandhoudend, humeus, donkergrijs. 
 0.10 – 0.80    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend,  roestsporen, grijs/bruin. 
 0.80 – 1.00    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, veensporen, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 3 december 2015 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP152B-002 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.97 m - N.A.P. 
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   Betreft: Portaal 153 A+B opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 2 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP153A-001en DKM153B-002. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP153A-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB153-001 met een filterstelling van 8,80 -9,80 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 PORTAAL 153 A+B 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.30    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend,sterk humeus, donkergrijs. 
 0.30 – 0.70    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend,  roestsporen, grijs/bruin. 
 0.70 – 1.20    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, met humeuze lagen, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 28 juli 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP153A-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.78 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Mast 154 opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKP154-001,DKM154-002,DKM154-003 en DKM154-004. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP154-001 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB154-001 met een filterstelling van 8,80 -9,80 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 MAST 154 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 0.35    m-mv.  Klei,  vast , sterk zandhoudend, humeus, schelpenresten, donkergrijs. 
 0.35 – 1.00    m-mv.  Zand,  matig fijn, kleihoudend,  roestsporen, grijs/bruin. 
 1.00 – 1.20    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig kleihoudend, donkergrijs. 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 28 juli 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP154-001 
 
           Maaiveldhoogte        :      4.57 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.

	

	

A. Palsma 
E-mail: a.palsma@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 50 29 84 41 
 
H. Koops 
E-mail: h.koops@koopsgrondmechanica.nl 
Telefoon: 06 - 29 09 81 00 

Koops grondmechanica 
Postbus 428, 7940 AK Meppel 
Telefoon: (0522) 26 00 84 
E-mail: info@koopsgrondmechanica.nl 
IBAN nr. NL35 RABO 0300 4695 35 
KvK Meppel nr. 61574031 
BTW nr. NL 8543.96.664.B01 
www.koops-romeijn.nl 

 
              KG-2015-700 AP/ap   Meppel, 19 december 2016 

 

 

   Betreft: Portaal 155A opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 2 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKM155A-001 en DKM155A-002. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 

 

 

 

 

 

 

Antea Group 
t.a.v. de heer ing. R.S. Raap 
Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 



Pagina nr. 2 	

Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP155A-002 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB155A-001 met een filterstelling van 9,60 -10,60 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    
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        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 Portaal 155A 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 1.25    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig grindhoudend, opgebracht, donkergrijs/grijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 13 april 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP155A-002 
 
           Maaiveldhoogte        :      2.72 m - N.A.P. 
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Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie  
sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich uitsluitend tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de vaktechnische disciplines, zoals voorgaand 
genoemd. Van onderlinge juridische banden is geen sprake. De adviseurs zijn gevestigd te: Bemmel - Oestgeest - Ammerstol - Meppel - Velp - Wijchen. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV 2012) van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (V.O.T.B.), zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nr. 40476246 en de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieurs en adviseur DNR2011 van toepassing.
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   Betreft: Portaal 155B opwaardering 380kV route Diemen Lelystad 
                Uw projectnummer: 271507 

    

    Geachte heer Raap, 

 

Op 30 oktober 2015 ontving Koops Grondmechanica BV te Meppel van Antea Group te Heerenveen de opdracht 
voor het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek ten behoeve van bovengenoemd project. In de vorm van dit 
rapport, doen wij u de resultaten toekomen 

Veldwerkzaamheden. 

Het grondonderzoek heeft bestaan uit 2 sonderingen, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd  
op de sondeergrafieken DKM155B-001 en DKM155B-002. 
De conus- en wrijvingsweerstand, uitgedrukt in mN/m2, is hierop uitgezet tegen de diepte in meters                          
ten opzichte  van NAP. 

De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf onze 20 -tons Track Truck. 

De metingen zijn verricht met een gladde elektrische ( kleef )mantelconus met hellingmeter, een  
en ander conform Norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3. 

Bij de kleefmantelsonderingen ( DKM ) is naast de conusweerstand eveneens de plaatselijke                          
wrijvingsweerstand geregistreerd. Het op de betreffende sondeergrafieken weergegeven                                                    
wrijvingsgetal, geeft de verhouding weer tussen de wrijvingsweerstand en de conusweerstand in                           
procenten en is kenmerkend voor de verschillende grondsoorten. Bij één van de sonderingen is tevens de 
waterspanning gemeten. 
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Postbus 24 
8440 AA  Heerenveen 
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Als indicatie kunnen voor normaal geconsolideerde grondlagen, onder de grondwaterstand 
de volgende percentages worden aangehouden; 
 

Wrijvingsgetal in %     Grondsoort 

 0.3 - 1.2     Zand, grof tot fijn                  
 1.5 - 2.0     Silt 
 2.5 - 5.0     Klei 
 > 5.0       Veen 

 

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als maatgevend zijn te beschouwen. 
 

De sondering DKP155B-002 is voorgeboord tot in het grondwater dit om te voorkomen dat er lucht in de 
waterspanningssensor kan komen voordat deze in contact is met het grondwater. Het opgeboorde materiaal is in 
het veld geclassificeerd, en samengesteld tot de voorboorstaat VB-1. En als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
In verband met monitoring van de grondwaterstand en de bepaling van de kwaliteit van het diepere grondwater is 
er een peilbuis PB155B-001 met een filterstelling van 9,60 -10,60 m-maaiveld weggedrukt  

De onderzochte punten en een aantal referentiehoogtes zijn door onze veldmedewerker uitgezet in RD-
coördinaten  en in hoogte vastgelegd ten opzichte van NAP. 

De ligging van de locatie is weergegeven op de bijgaande overzichtstekening. 

De ligging van de sondeerlocaties is weergegeven op de bijgaande situatietekening. 

Alle gegevens van de inmetingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname en alleen te gebruiken 
voor het grondonderzoek. 

 
Vertrouwende u hierbij van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 
 

met vriendelijke groet, 
 

  

 Albert Palsma    

 

 

 



        Bijlage:  

Overzichtstekening 



Mast 151

Mast 152

Mast 150

Mast 153

Mast 154

Mast 155a

Mast 155b

Opdr.nr.    : 

Datum uitv. :te 

Peilmaten indicatief, niet te gebruiken als uitgangshoogte

KOOPS

Versie     :

Sonderingen Tennet
Diemen - Lelystad

Overzicht tracé Blad 14

15-700

16-12-2016

A-2

AutoCAD SHX Text
Tel. 0522-260084

AutoCAD SHX Text
GRONDMECHANICA

albert
Markering



	

	

 
 
 
 
 

 
 
 
          Bijlage:  
 
  Situatietekening 



DKM155B 001

DKP155B 002

PB155B 001

Locatie sonderingen

Nr:

DKM155B 001

DKP155B 002

PB155B 001

Positie X

165352.28

165383.45

165382.29

Positie Y

509874.16

509923.70

509923.88

Opdr.nr.    : 

Datum uitv. :te 

Peilmaten indicatief, niet te gebruiken als uitgangshoogte

KOOPS

Versie     : A-2
16-12-2016

2015-700

Diemen Lelystad
Sonderingen Tennet

Mast 155B

VERKLARING DER TEKENS

SONDERING MET BORING

SONDERING MET PL.WRIJVING

PEILBUIS
BORING INCL. PLAATSING

SONDERING

NIET UITGEVOERD

BORING

SONDERING
REEDS UITGEVOERDE
GEDRUKTE PEILBUIS

BOLCONUS SONDERING

mastfundering
hoogspannings tracé

AutoCAD SHX Text
Tel. 0522-260084

AutoCAD SHX Text
GRONDMECHANICA



	

	

 
 
 
 
 

 
 
 
          Bijlage:  
 
  Sondeergrafieken 



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

0 302 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

33.50

39.88

33.47

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

2.0

1.7

2.9

4.0

5.0

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

8.02

8.40

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

-2.66M.V. : m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

155B001

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

13-4-2016

165352.281 509874.161RD-coördinaten : Y =

0
0
1
3
4
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:

S
U

B
-1

5
C

o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h
 

X =



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

0 302 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

4.4

5.1

5.8

6.6

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

-2.66M.V. : m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

155B001

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

13-4-2016

165352.281 509874.161RD-coördinaten : Y =

0
0
1
3
4
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:

S
U

B
-1

5
C

o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h
 

X =



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

0 162 4 6 8 10 12 14

30.22

32.01

33.95

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

0.2

0.7

0.6

1.0

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

8.11

8.10

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

M.V. : -2.9 m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

RD-coördinaten : X =

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

13-4-2016

155B002

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

-100 3000 100 200

750.22
805.82

760.34

893.97

753.23

Waterspanning [KPa]

voorgeboord 1.25m

165383.450 509923.702Y = 

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

C
o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h

S
U

B
P

-1
5

0
0
1
0
1
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:



D
ie

p
te

 i
n
 m

 t
.o

.v
.

N
.A

.P
.

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

0 162 4 6 8 10 12 14

Conusweerstand. q   [MN/m  =MPa]
c

2

0 0.500.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Wrijvingsweerstand. f   [MN/m  =MPA]s
2

1.3

1.2

1.1

0.8

Helling.    [graden]α

8 07 6 5 4 3 2 1

Wrijvingsgetal. R  [%]  (f  /q  x100)

M.V. : -2.9 m N.A.P.

Opwaardering 380kV route

Diemen-Lelystad

RD-coördinaten : X =

Opdr. nr.

Datum uitv.

Sond. nr.

2015-700

13-4-2016

155B002

:

:

:

KOOPS

GRONDMECHANICA
0522-260084

f s c

-100 3000 100 200

Waterspanning [KPa]

165383.450 509923.702Y = 

S
o
n
d
e
ri

n
g
 v

o
lg

e
n
s
 n

o
rm

 N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2
4
7
6
-1

 k
la

s
s
e
 3

C
o
n
u
s
ty

p
e
: 

c
y
lin

d
ri

s
c
h
 e

le
k
tr

is
c
h

S
U

B
P

-1
5

0
0
1
0
1
2

C
o
n
u
s
s
e
ri

e
n
u
m

m
e
r:



        Bijlage:  

Voorboorstaten 



 

                               2015-700 
 Portaal 155B 
 
   
 
 
 
 
               Resultaten Voorboring    VB-1. 
 
 
 0.00 – 1.25    m-mv.  Zand,  matig fijn, weinig grindhoudend, opgebracht, donkergrijs/grijs. 
 
 
               
 

           Datum uitvoering        : 13 april 2016 
 
           Uitgevoerd t.p.v.        : Sondering DKP155B-002 
 
           Maaiveldhoogte        :      2.90 m - N.A.P. 
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Natuuronderzoek Diemen-Lelystad 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Natuurtoets werkzaamheden opwaarderen 
380kV -hoogspanningsverbinding TenneT 
Diemen - Lelystad 
Toetsing werkzaamheden in het kader van onderhoud en vergroting 
transportcapaciteit aan de Wet natuurbescherming 

10 september 2020 
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Verantwoording  

Titel Natuurtoets werkzaamheden opwaarderen 380kV -

hoogspanningsverbinding TenneT Diemen - Lelystad 

Opdrachtgever TenneT TSO B.V. 

Projectleider  

Auteur(s)  

Tweede lezer  

Uitvoering meet- en inspectiewerk  

 

Projectnummer 1271349 

Aantal pagina’s 70 

Datum 10 september 2020 

Handtekening Ontbreekt in verband met digitale verwerking.  

Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven. 
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1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft het doel van de toetsing, de relevante natuurwetgeving, de wijze 
van kwaliteitsborging en de te hanteren uitgangspunten voor toetsing. 
 

 Doel 
Tauw heeft voor TenneT TSO B.V. onderzoek gedaan naar de consequenties van de  
Wet natuurbescherming voor onderhouds- en opwaarderingswerkzaamheden aan de bestaande 
380 kV-hoogspanningsverbinding Diemen - Lelystad. De werkzaamheden kunnen alleen 
doorgaan als deze niet in strijd zijn met de natuurwetgeving, of als de benodigde vergunningen 
en/of ontheffingen worden verleend. In de rapportage worden de volgende vragen beantwoord:  
• Welke onderdelen van de Wet natuurbescherming zijn van belang? 
• In hoeverre zijn de werkzaamheden (mogelijk) strijdig met de Wnb? 
• Zijn maatregelen en/of een ontheffing/vergunning nodig? 
• Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering? 
 

 Wetgeving 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna te noemen “Wnb”) in werking. De Wnb 
is het wettelijke stelsel voor natuurbescherming van gebieden, houtopstanden en soorten. De 
Wnb gaat uit van het “nee, tenzij-principe“. Dit betekent dat de genoemde verbodsbepalingen in 
de Wnb altijd gelden. Afwijken hiervan is alleen onder voorwaarden toegestaan. Het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, met RvO als uitvoerende instantie, is het bevoegd gezag 
in geval van een hoogspanningsverbinding van 220 kV of meer. RvO is daarom het bevoegd 
gezag voor het verlenen van toestemming voor dit project door middel van een vergunning, 
ontheffing of vrijstelling.  
 

 Te beschouwen onderdelen Wnb 
Voor de bescherming van gebieden is toetsing aan Natura 2000-doelen van belang. Het tracé 
kruist namelijk het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer, en ligt in de omgeving van de 
Natura 2000-gebieden Naardermeer, Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, Lepelaarsplassen, 
Oostvaardersplassen en het IJsselmeergebied.  
 
Gebiedsbescherming wordt ook gewaarborgd onder de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro). Daarom 
is naast Natura 2000 het Natuurnetwerk Nederland (hierna te noemen “NNN”) ook van 
toepassing.  
 
In de provincie Noord-Holland zijn provinciaal beschermde weidevogelleefgebieden aangewezen. 
De bescherming heeft alleen betrekking op activiteiten in weidevogelleefgebieden (artikel 25, PVR 
Noord-Holland, 2019). Toetsing op de provinciaal beschermde weidevogelleefgebieden is niet van 
toepassing, omdat het tracé niet door deze gebieden loopt en er geen werkzaamheden binnen 
deze gebieden plaats vindt.  
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-34.html
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Wel moet met weidevogels rekening worden gehouden zoals met algemene broedvogels onder 
het regime soortbescherming (zie paragraaf 6.5). In Flevoland hebben weidevogelleefgebieden 
geen beschermde status.  
 
De bescherming van houtopstanden is aan de orde omdat er mogelijk bomen worden gekapt.  
Er moet getoetst worden op het onderdeel soortenbescherming vanwege het mogelijk voorkomen 
van beschermde flora en fauna.  
 

 Werkwijze 
De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden is bepaald aan de hand van de 
volgende gegevens:  
• Literatuurstudie 
• Regionale en landelijke verspreidingsatlassen en -data (zie ook hoofdstuk 8) 
• Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 
• Ecoviewer van Tauw (www.tauw.nl/op-welk-gebied/ecologie/ecoviewer.html) 
• Toetsing van het voornemen uit 2015 (Tauw) 
• Veldbezoeken van 24 juli 2019 tot en met 15 augustus 2019 
• Nader onderzoek in 2020 (zie voor data bijlage 4) 
 
Het doel van de literatuurstudie is om na te gaan welke beschermde soorten en gebieden in of in 
de omgeving van het plangebied kunnen voorkomen. De ecoloog controleert tijdens het 
veldbezoek of de locatie voldoet aan eisen die deze soorten aan hun leefomgeving stellen. Ook 
kijkt de ecoloog naar aanwijzingen van de aanwezigheid (zichtwaarnemingen en sporen van 
terreingebruik, zoals holen, uitwerpselen, haren, prooi- of voedselresten) (zie hoofdstuk 6). Het 
betreft geen nader soortgericht onderzoek.  
 
Voor beschermde gebieden zijn de instandhoudingsdoelstellingen (Natura 2000-gebieden) en 
wezenlijke waarden en kenmerken (NNN) beschreven en wordt getoetst of het voornemen een 
effect kan hebben op de te beschermen waarden (zie hoofdstuk 3 en 4). 
 
Een belangrijk aandachtspunt bij het veldbezoek zijn de beschermde houtopstanden. De ecoloog 
bepaalt of in het plangebied houtige beplanting aanwezig is, die onder de definitie valt van een 
houtopstand. Ook is nagegaan of het plangebied zich al dan niet in de bebouwde kom bevindt  
(zie hoofdstuk 5). 
 

 Kwaliteit 
Bij ecologische veldwerkzaamheden is een volledige garantie over de aanwezige soorten niet te 
geven. Door inzet van deskundige ecologen en landelijk geaccepteerde onderzoeksmethodes 
wordt de kwaliteit van het onderzoek zoveel mogelijk gewaarborgd. Mede in dit kader is Tauw 
aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus, een samenwerkingsverband van adviesbureaus die 
ecologisch advies geven en ecologisch onderzoek verrichten.  

http://www.tauw.nl/op-welk-gebied/ecologie/ecoviewer.html
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2 Situatie en beoogde ontwikkeling 

Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie, het plan en de uit te voeren werkzaamheden. 
 

 Huidige situatie 
Figuur 2.1 toont de ligging van het tracé. Het gaat om circa 52 kilometer bestaande 380 kV 
hoogspanningsverbinding tussen Diemen (Noord-Holland) en Lelystad (Flevoland). Het 
plangebied doorkruist vier gemeentes, namelijk Diemen, Gooise Meren, Almere en Lelystad. 
Tabel 2.1 geeft een beknopt overzicht van de mastlocaties en het aanwezig habitat. 
 

 
Figuur 2.1 Ligging van het plangebied met mastlocaties, inclusief nummering op begin-, hoek- en eindpunten, in het 

plangebied. Nummering loopt op van 001 in het zuidwesten (Diemen) tot en met 154 in het noordoosten (Lelystad) 
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Tabel 2.1 Beknopt overzicht van de mastlocaties en aanwezig habitats 

Mastlocatie(s)  

001 - 004 De masten staan in een omgeving met voornamelijk ruigtevegetatie, struweel en bomen 

met daartussen watergangen begroeid met veel riet. 

005 - 006 De masten staan in een veenweidegebied dat begraasd wordt door vee. Het waterpeil is 

hoog ten opzichte van het land en de onderwater- en oevervegetatie is goed ontwikkeld.   

007 Deze mast staat in een ruig rietland. Langs de dijk staat ruige vegetatie en graast vee. 

008 – 016 De masten staan in een gebied dat recentelijk is ontwikkeld als natuurgebied 

(verbindingszone) met veel water en ruige vegetatie. 

017 Deze mast staat op een ‘eiland’ met bomen en struweel. Het is één van de weinige 

landschapselementen die niet onlangs is gewijzigd in de omgeving direct ten noorden van 

de rijksweg A1. 

018 – 034 De masten staan in een veenweidegebied met veel watergangen. De watergangen 

hebben een hoog waterpeil en een goed ontwikkelde watervegetatie. 

035 - 039 De masten staan in gebieden met veel opgaand groen van struweel en bomen. Mast 038 

staat op een eiland in het IJmeer.  

040 – 044 De masten staan op percelen binnen het industrieterrein in Almere Poort. De percelen 

bestaan nu met name uit ruige vegetatie 

045 Deze mast staat naast de N702, op de grens van een ecologische verbindingszone. De 

verbindingszone bestaat uit water met een rietkraag en afwisselend struweel en 

bosschages.  

046 – 064 De masten gaan door de stad Almere heen (bestaand industriegebied en woonwijken) en 

staan in een parkachtige strook. De locaties bestaan uit intensief onderhouden 

grasperken met enkele bomen en bosschages 

065 – 078 De masten staan hier afwisselend tussen bospercelen en agrarische percelen zonder 

enige opgaande vegetatie buiten de gewassen om. 

079 - 085 De masten staan hier tussen bosrijke percelen en langs de Vaartplas. Deze plas staat in 

directe verbinding met de Lage Vaart waar het tracé parallel aan loopt.  

086 – 090 De masten staan op percelen met een ruige kruidenvegetatie, zonder hoop opgaande 

vegetatie.  

091 – 100 De masten staan tussen bosrijke percelen, waarvan een gedeelte in de winter 2019-2020 

gekapt is (niet door TenneT).  

101 – 110 De masten staan op open agrarische percelen 

111 – 112 De masten staan in een gebied met veel ruige vegetatie, struweel en bomen. Ten 

noordoosten van mast 112 ligt een watergang. 

113 – 121 De masten lopen door een industrieterrein wat nog in ontwikkeling is. Het overgrote deel 

van dit terrein bestaat uit kort gemaaid grasland, met tussen de Vaart en de masten staan 

op veel delen houtopstanden.  

122 – 132 De masten staan in een overwegend groen gebied met veel bospercelen, struweel en 

enkele watergangen en poelen.  

133 – 154 De masten staan hier op agrarische percelen zonder enige opgaande vegetatie buiten de 

gewassen om. Op enkele locaties gaat het tracé langs enkele percelen en erven waar 

bomen aanwezig zijn. 
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 Beoogde ontwikkeling 
TenneT TSO BV heeft een programma opgezet ter vergroting van de transportcapaciteit van 
delen van het bestaande landelijk 380kV-net van 2,5 kilo Ampère (dan wel 3,0kA) naar 4 kA. Het 
traject Diemen – Lelystad (DIM-LLS380) is één van deze delen. Om de transportcapaciteit te 
vergroten worden de geleiders over het gehele tracé Diemen-Lelystad vervangen. Hiervoor zijn 
lieren nodig, waarvoor lierplaatsen ingericht worden tussen of naast de masten. Deze lierplaatsen 
worden zodanig ingepast dat deze geen watergangen aantasten. De mastlichamen worden deels 
constructief aangepast door het vervangen en/of toevoegen van isolatoren, staalprofielen, bouten 
en moeren. Daarnaast worden de masten opnieuw geschilderd. Circa 96 mastvoeten worden 
verzwaard door de fundatie te versterken. Dit vanwege de ouderdom van de masten en de 
toetsing aan het meest recente bouwbesluit. Het versterken van de fundatie gebeurt door het 
boren van stalen boorpalen. Voor het boren en het koppelen van de nieuwe boorpalen aan de 
bestaande fundatie middels betonnen balken, is in veel gevallen bemaling nodig is. De bemaling 
duurt circa 7 dagen per mastlocatie.  
 
Om deze werkzaamheden uit te voeren zijn naast lierplaatsen ook werkterreinen rondom de 
mastvoeten nodig en bouwwegen naar deze werkterreinen toe. Hier wordt zoveel mogelijk over 
bestaande openbare paden en wegen gereden. In sommige gevallen is het nodig om enkele 
bomen en struweel te rooien en tijdelijk watergangen te doorkruisen. Waar watergangen 
doorkruist worden, wordt een duiker getrokken en een zandpakket gelegd. De terreinen worden 
na de werkzaamheden in oorspronkelijke staat teruggebracht. Dit geldt niet voor bomen en 
struweel binnen de ZRO-strook (belemmerde strook onder de lijn), waarvoor een maximale 
hoogte van begroeiing geldt. Voor bomen die ten behoeve van de bouwwegen gekapt worden 
hanteert TenneT het uitgangspunt dat deze herplant worden.  
 
De benodigde werktijd per mast is circa zes weken, en twaalf weken voor hoekmasten. De 
doorlooptijd van het gehele project is circa negen maanden. De beoogde planning gaat uit van 
een start medio mei 2021, met een doorloop van de werkzaamheden tot en met februari 2022. 
Hierbij wordt eerst gestart met de realisatie van de werkwegen en de fundering. De exacte 
planning wordt uitgewerkt door de aannemer(s), waarbij deze zich altijd aan de ecologische 
randvoorwaarden moet(en) houden.  
 
Het tracé van de bestaande verbinding blijft ongewijzigd. De huidige mastnummering, zoals 
getoond in figuur 2.1, wordt in deze rapportage aangehouden. Deze nummering blijft in de 
toekomstige situatie behouden. 
 

 Uitgangspunten bij voornemen 
De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de beoogde voornemen: 
• Het aantal geleiders binnen de gehele verbinding verandert niet ten opzichte van de huidige 

situatie: het blijven dus zes bundels van drie geleiders voor de gehele verbinding. Er worden 
geen nieuwe masten en lijnverbindingen gerealiseerd binnen het project. Dat betekent dat de 
mastconfiguratie niet verandert  

• De masten worden versterkt, maar niet verhoogd/verlaagd 
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• Er worden geen gebouwen of opstallen gesloopt 
• De lierplaatsen worden zodanig ingepast dat deze geen watergangen aantasten. 
• Er komen geen gebiedsvreemde stoffen vrij 
• Er wordt alleen overdag gewerkt, met als uiterste werktijden tussen 07.00 – 19.00 (conform 

het bouwbesluit) 
• Hoogspanningswerkzaamheden (op hoogte) worden uitsluitend overdag uitgevoerd in 

verband met veiligheid 
• Er wordt  in de wintermaanden verlichting gebruikt tussen zonsopkomst en zonsondergang, 

uitsluitend tussen 07.00 – 19.00. Hierbij wordt uitsluitend het werkterrein verlicht en niet de 
omliggende vegetatie of landschapselementen 

• De fundatieversterking vindt plaats door middel van boren (niet door heien). Dit is een geluids- 
en trillingarme methode 

 
Het totale onderzoeksgebied voor deze toetsing bestaat uit (zie Mastenboek 4 februari 2020, DO):  
• Mastvoetlocaties (werkterreinen) 
• Lierplaatsen 
• Toegangswegen 
• Een buffer van 40 m rondom de in- en uitritten vanaf de openbare weg naar de 

toegangswegen. Dit in verband met de draai-as van materieel op deze punten. N.B. 
Hierbinnen zijn alleen de ‘logische’ percelen geïnventariseerd waarvan verwacht wordt dat 
deze bij de in- en uitrit gepasseerd worden. Dit is afgestemd met TenneT 

 
De onderliggende toetsing heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden en terreinen zoals 
weergegeven in het Mastenboek van 4 februari 2020 (DO) en niet op het gebruik van de 
hoogspanningsverbinding. Bij wijziging van de werkzaamheden en -terreinen moet TenneT de 
wijzigingen aanvullend laten toetsen. 

3 Gebiedsbescherming  

Dit hoofdstuk beschrijft de toetsing aan de Natura 2000-gebieden. 
 

 Natura 2000-gebieden 
 

 Bescherming 
In de Wnb zijn bepalingen opgenomen voor de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 
natuurgebieden die Europees aangewezen zijn als beschermd gebied vanwege hun waarde voor 
kwalificerende natuurwaarden (bepaalde plant-/diersoorten of bepaalde habitattypen). 
 
Voor alle kwalificerende soorten en habitattypen van Natura 2000-gebieden zijn doelstellingen 
geformuleerd, de zogenaamde ‘instandhoudingsdoelstellingen’. Die doelstellingen mogen door 
het project niet worden geschaad. Om te kunnen beoordelen of er schade kan optreden wordt een 
zogenaamde ‘Voortoets’ uitgevoerd.  
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Wanneer de werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding onverhoopt schadelijk blijken te 
zijn of wanneer dat niet (met zekerheid) kan worden uitgesloten dan is een vervolgtraject 
noodzakelijk. 
 

 Gebiedsbeschrijving 
Tabel 3.1 beschrijft de ligging van het tracé ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Figuur 3.1 
toont dit op kaart. Hierin is te zien dat de hoogspanningsverbinding het Natura 2000-gebied 
Markermeer & IJmeer doorkruist, en in de omgeving van het Naardermeer, Eemmeer & Gooimeer 
Zuidoever, Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen en IJsselmeer ligt. Een (significant) negatief 
effect op deze Natura 2000-gebieden kan daardoor niet op voorhand worden uitgesloten. Een 
(significant) negatief effect op verder gelegen Natura 2000-gebieden wordt op voorhand 
uitgesloten vanwege de tijdelijke en lokale aard van de werkzaamheden (rondom de masten) en 
de onderlinge afstanden tot die Natura 2000-gebieden van minimaal vier kilometer.   
 
Tabel 3.1 Minimale afstand van het tracé Diemen – Lelystad tot Natura 2000-gebieden en aanwijzing van het gebied 

op grond van de Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn 

Natura 2000-gebied Aanwijzing Minimale afstand tot tracé 

Markermeer & IJmeer Vogelrichtlijn + Habitatrichtlijn 0,00 kilometer 

Naardermeer Vogelrichtlijn + Habitatrichtlijn 0,58 kilometer 

Eemmeer & Gooimeer Zuidoever Vogelrichtlijn 2,88 kilometer 

Lepelaarsplassen Vogelrichtlijn 4,05 kilometer 

Oostvaardersplassen Vogelrichtlijn 0,28 kilometer 

IJsselmeer Vogelrichtlijn 0,55 kilometer 
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Figuur 3.1 Natura 2000-gebieden in omgeving van het tracé Diemen - Lelystad 

 
 Methode toetsing 

In onderstaande paragrafen wordt bepaald of het optreden van negatieve effecten al dan niet met 
zekerheid kan worden uitgesloten. De vraag over deze zekerheid wordt beantwoord via een 
oriënterende toets. Hiertoe is in kaart gebracht voor welke habitattypen of soorten het  
Natura 2000-gebied een bijzondere waarde heeft en wat de instandhoudings-doelstellingen van 
het Natura 2000-gebied zijn.  
 
Op basis van de bij Tauw aanwezige expertise en beschikbare literatuur wordt een uitspraak 
gedaan of het optreden van al dan niet significante effecten kan worden uitgesloten. Is er met 
zekerheid geen sprake van negatieve effecten op het Natura 2000-gebied, dan is geen 
vergunning noodzakelijk.  
 
Wanneer uit de Voortoets blijkt dat effecten op de instandhoudingsdoelstellingen niet zijn uit te 
sluiten, dan is een passende beoordeling noodzakelijk, eventueel gevolgd door een 
vergunningprocedure. Uit de passende beoordeling dient te blijken welke instandhoudings-
doelstellingen in welke mate worden geschaad. Indien er sprake is van een minimale 
(verwaarloosbare) verstoring is dit niet vergunningsplichtig omdat het geen instandhoudingsdoel 
aantast. Een passende beoordeling is in dit geval niet noodzakelijk. 
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 Afkadering effecten 
 
Onderscheid effecten en natuurwaarden 
Effecten op beschermde gebieden kunnen zowel optreden doordat activiteiten (deels) binnen de 
grenzen van een Natura 2000-gebied plaatsvinden, maar ook als gevolg van activiteiten in de 
nabijheid ervan. In het laatste geval is het effect vaak indirect, bijvoorbeeld door invloed van geluid 
of licht of via stikstofdepositie. In deze gevallen spreekt men van ‘externe werking’. Daarnaast is 
het ook mogelijk dat een extern effect op het beschermde gebied plaatsvindt omdat en activiteit 
gebieden beïnvloedt die een belangrijke relatie hebben met een beschermd gebied. 
 
Voor Natura 2000-gebieden kunnen voor dit project grofweg twee typen natuurwaarden met elk 
verschillende effecten worden onderscheiden: 
• Gebiedsgebonden natuurwaarden: 

− Permanente effecten vanwege habitatverlies en versnippering 
− Permanente effecten door verzuring en vermesting door stikstofdepositie 
− Permanente en tijdelijke effecten door verontreiniging 
− Permanente en tijdelijke effecten door verdroging 
− Tijdelijke effecten door verstoring via licht, geluid, trillingen en optische verstoring 

• Pendelende natuurwaarden:  
− Permanente effecten vanwege draadslachtoffers 
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Gebiedsgebonden natuurwaarden 
Onder gebiedsgebonden natuurwaarden worden waarden verstaan die vanwege hun aard 
gebonden zijn aan hun specifieke biotoop binnen het Natura 2000-gebied. Zij bewegen zich 
daarmee niet regelmatig ter hoogte van de draden van een hoogspanningsverbinding. Hieronder 
vallen natuurwaarden als habitattypen en planten en niet-vliegende diersoorten als vissen, 
amfibieën, reptielen en grondgebonden zoogdieren. Ook de meeste broedvogels en veel niet-
broedvogels bewegen zich zelden op deze hoogte door het luchtruim. Gebiedsgebonden 
natuurwaarden kunnen daarom vooral een permanent effect door habitatverlies, versnippering, 
verzuring of verdroging en tijdelijke effecten door verstoring ondervinden (door bijvoorbeeld geluid, 
licht en menselijke aanwezigheid).  
 
Permanente effecten vanwege habitatverlies en versnippering treden niet op omdat de locatie van 
het tracé en de masten niet verandert. Wel staan op dit moment enkele masten in  
Natura 2000-gebied ‘Markermeer & IJmeer’ maar deze aantasting is al verdisconteerd in de  
instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende Natura 2000-gebieden. 
 
Tijdelijke en permanente effecten door verontreiniging zijn uitgesloten omdat er geen 
gebiedsvreemde stoffen vrijkomen bij de werkzaamheden.  
 
Tijdelijke en permanente effecten door verdroging zijn uitgesloten omdat de effecten van de 
benodigde bemaling zeer plaatselijk zijn en niet reiken tot aan de Natura 2000-gebieden en daar 
als gevolg een verlaging van de waterstand veroorzaken. Dit blijkt uit bemalingsberekeningen voor 
gelijke werkzaamheden voor het deel Lelystad – Ens en uit het bemalingsadvies van SWECO 
(2020) voor dit project.  
 
Pendelende natuurwaarden 
Onder pendelende natuurwaarden worden vooral vogels maar ook vleermuizen verstaan. Beide 
diergroepen pendelen regelmatig (vaak dagelijks) tussen hun vaste verblijfplaats (zoals een 
nestplaats of rustgebied) naar hun foerageergebieden. Hierdoor bestaat de kans dat zij 
draadslachtoffer worden. Dit betreft een potentieel permanent effect. 
 
Het optreden van een stijging van het aantal draadslachtoffers door de werkzaamheden wordt 
uitgesloten omdat de configuratie van de lijnen niet verandert ten opzichte van de huidige 
configuratie. De bliksemdraden en de nieuwe geleiders komen op dezelfde positie te hangen als 
in de huidige situatie. Het type geleider is wel verschillend in materiaal, maar de omvang 
(diameter) is gelijk. Dat het verschil in het materiaal van de geleider niet leidt tot een hogere 
aanvaringskans, wordt hieronder nader onderbouwd. 
Het materiaal bepaalt de maximale temperatuur (weerstandsafhankelijk) die in de geleider mag 
optreden. Dit bepaalt de maximale doorhang van de geleider en de maximale transportcapaciteit 
van de hoogspanningsverbinding. De nieuwe geleider heeft een maximaal toelaatbare 
temperatuur van 175 graden Celsius, waar de huidige geleider een temperatuur heeft van 70 
graden Celsius. Hierdoor kan er dus ook meer stroom over de nieuwe geleider.  
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Een toename van stroom doet de geleiders lichtelijk uitzetten, waardoor de doorhang zeer beperkt 
toeneemt bij de toepassing van dit nieuwe type geleider (wat uiteraard ook samenhangt met de 
omgevingstemperatuur). De huidige geleider, type ACSR 48/7, heeft een maximaal toelaatbare 
geleidertemperatuur van 70 graden Celsius en zet dan 16,51 meter uit over een nominale 
veldlengte van 400 meter. De toekomstige geleider, type ACCCZ Midal, heeft een maximaal 
toelaatbare geleidertemperatuur van 175 graden Celsius, en zet dan 16,71 meter uit over een 
nominale veldlengte van 400 meter. Dit betekent dat bij een maximale belasting een extra 
uitzetting in de lengte van 20 centimeter over 400 meter (0,0005 centimeter per meter) ten 
opzichte van de huidige situatie. In praktijk zal dit echter zelden gebeuren, omdat slechts zelden 
de maximale transportcapaciteit wordt gebruikt.  
Bij dezelfde transportcapaciteit heeft de nieuwe geleider minder uitzetting per meter dan de 
huidige geleider. De nieuwe geleiders vertonen daardoor minder variatie in doorhang ten opzichte 
van de huidige geleiders. Verschillen in doorhang zijn dusdanig klein dat hier niet gesproken kan 
worden over een veranderende configuratie of positionering van de geleiders.  
Een negatief effect zoals het verwonden of doden van vogels door de incidenteel hogere 
geleidertemperaturen is uitgesloten. In de huidige situatie kan de temperatuur van de geleiders al 
oplopen tot 70 graden Celsius, ongeschikt voor vogels om op te rusten. Ook bij hogere 
temperaturen zijn vogels in staat om dit aan te voelen en niet te landen of direct weer los te laten.   
 
Bovendien wordt zichtbaarheid van de draden vergroot doordat het overgrote deel van de 
verbinding wordt uitgevoerd met op elke vijf meter ‘varkenskrullen’, alternerend zwart en wit 
(masten 001-079, 120-155A) of elke 50 meter met ‘vogelflappen’ (masten 079-100). In de huidige 
situatie hangen enkel varkenskrullen bij masten 018-022, 032-058, 080-102. 
 
Samengevat veroorzaken de werkzaamheden die hier getoetst worden geen aanvullende 
obstakels op vliegroutes van pendelende natuurwaarden ten opzichte van de huidige situatie en 
het huidige gebruik. Doordat de zichtbaarheid van de draden vergroot wordt is hier 
hoogstwaarschijnlijk zelfs sprake van een afname van het aantal draadslachtoffers ten opzichte 
van het huidige gebruik. De werkzaamheden veroorzaken daarom geen toename, maar eerder 
een afname van het aantal draadslachtoffers ten opzichte van de huidige situatie. Een ontheffing 
voor draadslachtoffers is daarom niet noodzakelijk1.  
 
 
Toetsing overige effecten  
Overgebleven (mogelijke) effecten bestaan uit permanente effecten door stikstofdepositie en 
tijdelijke effecten door verstoring via licht, geluid, trillingen en optische verstoring.  
 
Hierop wordt in de rest van dit hoofdstuk ingegaan. Voor elk Natura 2000-gebied wordt een korte 
gebiedsbeschrijving gegeven met, in tabelvorm, de instandhoudingsdoelstellingen. Vervolgens 
wordt per type instandhoudingsdoelstelling een effectbepaling gedaan. 
 

 
1 Zie ook jurisprudentie, overweging 47, zaaknummer 201504697/1/R6, uitspraak 24 februari 2016. 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2016:465  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2016:465
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De tabellen met instandhoudingsdoelstellingen kennen de volgende kolommen: 
• Habitattype, habitatrichtlijnsoort, broedvogel of niet-broedvogels: voor het habitattype is de 

verkorte naam gebruikt, voor de soorten de soortnaam 
• SVI: de staat van instandhouding van relevante natuurwaarden op landelijk niveau 
• Oppervlak: de instandhoudingsdoelstelling voor het betreffende Natura 2000-gebied. Deze is 

kwalitatief beschreven in termen van ‘uitbreiding of behoud oppervlakte’ van het habitattype of 
leefgebied van een soort 

• Kwaliteit: de instandhoudingsdoelstelling voor het betreffende Natura 2000-gebied. Deze is 
kwalitatief beschreven in termen van ‘verbetering of behoud kwaliteit’ van het habitattype of 
leefgebied van een soort 

• Populatie: de instandhoudingsdoelstelling voor het betreffende Natura 2000-gebied voor de 
populaties van habitatrichtlijnsoorten. Deze is kwalitatief beschreven in termen van minimaal 
een behoud of toename van de populatie. Deze hebben zowel een oppervlakte- als een 
kwaliteitsdoelstelling 

• Draagkracht exemplaren slapen: de instandhoudingsdoelstelling voor de slaapfunctie van het 
betreffende Natura 2000-gebied voor een vogelsoort. Het gebied moet tenminste draagkracht 
voor deze functie hebben voor het aantal individuen als genoemd in de kolom (een x in deze 
kolom geeft aan dat dit aantal nog bepaald moet worden). Hiervoor zijn twee categorieën te 
onderscheiden: een m achter het getal geeft aan dat het om een maximaal aantal per seizoen 
gaat, geen letter achter het getal geeft aan dat het om een jaarrond gemiddeld aantal per 
seizoen gaat 

• Draagkracht exemplaren foerageren: de instandhoudingsdoelstelling voor de foerageerfunctie 
van het betreffende Natura 2000-gebied voor een vogelsoort. Het gebied moet tenminste 
draagkracht voor deze functie hebben voor het aantal individuen als genoemd in de kolom 
(een x in deze kolom geeft aan dat dit aantal nog bepaald moet worden). Hiervoor zijn twee 
categorieën te onderscheiden: een m achter het getal geeft aan dat de het om een maximaal 
aantal per seizoen gaat, geen letter achter het getal geeft aan dat het om een jaarrond 
gemiddeld aantal per seizoen gaat 

• Draagkracht broedparen: de instandhoudingsdoelstelling voor een broedvogelsoort voor het 
betreffende Natura 2000-gebied uitgedrukt in het aantal broedparen als genoemd in de kolom 

 
Als een vak binnen een kolom niet is ingevuld, dan is deze parameter niet relevant voor een 
habitattype of soort. 
 
In de kolommen SVI en de diverse instandhoudingsdoelstellingen van de tabellen wordt gewerkt 
met symbolen. Voor de kolom SVI hebben deze de volgende betekenis: 
-- Zeer ongunstig / sterk dalend 
-  Matig ongunstig / dalend 
+  Gunstig / stijgend 
++  Zeer gunstig / sterk stijgend 
0  Stabiel 
?  Onzekere trend, te grote standaardfout 
nb  Niet berekend vanwege onvoldoende data 
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Voor de overige kolommen hebben de symbolen de volgende betekenis: 
= Behoudsdoelstelling 
>  Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 
*   Prioritair habitattype of prioritaire soort: habitattypen of habitatrichtlijnsoorten die het 

gevaar lopen te verdwijnen en waarvoor de gemeenschap bijgevolg een bijzondere 
verantwoordelijkheid draagt omdat een belangrijk deel van het natuurlijk 
verspreidingsgebied van die habitattypen of soorten op het grondgebied van de lidstaten 
ligt 

**  Regionale doelstelling voor het aantal broedparen. Een dergelijke regionale doelstelling 
geldt voor vogelsoorten van (van nature) dynamische milieus. Dientengevolge 
verschillen de aantallen broedparen per individuele locatie sterk van jaar tot jaar. Op 
regionale schaal is deze jaarlijkse fluctuatie veel minder groot 

 
 Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer 

 
 Gebiedsbeschrijving 

Het Markermeer ontstond als gevolg van voltooiing van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en 
Lelystad in 1976. In luwere en ondiepere delen van het Markermeer zoals de Gouwzee (het 
deelgebied tussen Marken en het vasteland van Noord-Holland) en de kustzone Muiden zijn 
kranswiervelden ontstaan. Kranswieren vormen in de zomer en de herfst een belangrijke 
voedselbron voor bijvoorbeeld Krooneend. Het Markermeer & IJmeer is van belang voor 
waterplantenetende, visetende en mosseletende watervogels. Voor de soorten van de laatste 
twee categorieën zijn de omstandigheden in de jaren negentig verslechterd door afname van de 
Driehoeksmossel in het Markermeer en afname van de Spiering in zowel IJsselmeer als 
Markermeer. Het eerste proces vindt zijn oorzaak in de afname van de voedselrijkdom na de 
aanleg van de Houtribdijk in combinatie met hoge sliblast, terwijl het tweede proces mogelijk 
klimaatgerelateerd is. Ondanks afname is vooral het aantal Kuifeenden en Nonnetjes van 
internationale en grote nationale betekenis. Ook de betekenis van het gebied voor grote 
concentraties ruiende watervogels is niet verminderd. 
 

 Kwalificerende habitattypen en soorten  
Het Markermeer & IJmeer is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de aanwezigheid van 
kwalificerende habitattypen en soorten (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn). De gebiedsspecifieke 
ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van deze kwalificerende habitattypen en 
soorten zijn beschreven in instandhoudingsdoelstellingen. 
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Tabel 3.1 Instandhoudingsdoelstellingen Markermeer & IJmeer (definitief aanwijzingsbesluit en ontwerp-

wijzigingsbesluit, 2018) 

 SVI Oppervlak Kwaliteit Populatie Draagkracht 
exemplaren 

slapen 

Draagkracht 
exemplaren 
foerageren 

Draagkracht 
broedparen 

Habitattypen 

Kranswierwateren - = =     

Meren met 

krabbenscheer en 

fonteinkruiden 

- = =     

Habitatrichtlijnsoorten 

Kleine modderkruiper + = = =    

Rivierdonderpad - = (>) = (>) =    

Meervleermuis - = = =    

Broedvogels 

Aalscholver ? = =    8000* 

Visdief - = =    630 

Niet-broedvogels 

Fuut - = =  
 

170  

Aalscholver + = =  2600 2600  

Lepelaar + = =  
 

2  

Grauwe gans + = =  x 510  

Brandgans + = =  x 160  

Smient + = =  15.600 
 

 

Krakeend + = =  
 

90  

Slobeend + = =  
 

20  

Krooneend - = =  
 

x  

Tafeleend -- = =  
 

3200  

Kuifeend - = =  
 

18.800  

Toppereend -- = =  
 

70  

Brilduiker + = =  
 

170  

Nonnetje - = =  
 

80  

Grote zaagbek -- = =  
 

40  

Meerkoet - = =  
 

4500  

Dwergmeeuw - = =  
 

x  

Zwarte stern -- = =  x x  
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 Effecten op instandhoudingsdoelstellingen 
 
Kwalificerende Habitattypen en Habitatrichtlijnsoorten 
Mastvoet 038 staat binnen het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer in het gedeelte van het 
gebied dat uitsluitend is aangewezen als Vogelrichtlijngebied, en niet in delen aangewezen vanuit 
de Habitatrichtlijn (zie figuur 3.2). Mastvoeten 035-037 en 039 staan in de nabijheid van het 
Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. De onderlinge afstand van de werkzaamheden tot 
delen die zijn aangewezen als Habitatrichtlijngebied, betreft minimaal 50 meter (nabij masten 035 
en 036). Vanwege de aard van de werkzaamheden treden er geen verstorende effecten op in het 
Habitatrichtlijngedeelte van het Natura 2000-gebied. Er zijn geen stikstofgevoelige habitats 
aanwezig in het Markermeer & IJmeer. Tijdelijke en permanente effecten op kwalificerende 
habitattypen en habitatrichtlijnsoorten zijn daarom uitgesloten.  
 

 
Figuur 3.2 Mastlocaties in (038) en nabij het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer 
 
Kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten – broedvogels 
Werkzaamheden vinden alleen plaats rondom de huidige mastvoeten die in het IJmeer staan.  
Hoewel de mastvoeten van de hoogspanningsverbinding eventueel geschikt zijn als broedgebied 
voor aalscholver en visdief, blijkt uit tellingen van Sovon dat zij daar niet broeden (figuur 3.3). Ook 
de mastconfiguratie verandert niet. Zowel tijdelijke als permanente effecten van het project op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de broedvogelsoorten van het Natura 2000-gebied 
Markermeer & IJmeer zijn uitgesloten. 
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Figuur 3.3 Broedkolonies van aalscholver en visdief in Nederland (www.sovon.nl). Merk op dat er geen kolonies zijn 

op de mastvoeten binnen het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer 

 
Kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten – niet-broedvogels 
Tijdelijke verstoring kan uitsluitend plaatsvinden gedurende de vervangingswerkzaamheden. De 
fundatieversterkingen worden uitgevoerd door middel van boren (niet door heien), waardoor 
geluidsverstoring en de reikwijdte van trillingen lokaal en zeer beperkt zijn. Effecten door optische 
verstoring is vanwege de afstand en tussenliggende objecten zoals bosschages niet van 
toepassing. Van lichtverstoring is overdag geen sprake. Effecten van geluidsverstoring, trillingen 
en optische verstoring reiken met zekerheid niet tot in de als verstoringsgevoelig aangewezen 
gebieden ten zuiden van het Markermeer & IJmeer (Rijkswaterstaat, 2017).  
 
Van grauwe gans en smient ligt volgens het definitieve aanwijzingsbesluit het zwaartepunt van de 
verspreiding binnen het Natura 2000-gebied aan de westkant van het Natura 2000-gebied. 
Daarnaast foerageert de krooneend op kranswiervelden van de Gouwzee, terwijl de lepelaar 
foerageert op buitendijkse plaatsen aan de westrand van het gebied. Ook de slaapplaatsen van 
de zwarte stern liggen in deze regio (zoals de Kinseldam). Deze gebieden liggen op voldoende 
afstand van de mastvoeten van de hoogspanningsverbinding. Negatieve effecten door verstoring 
op deze soorten zijn vanwege deze verspreiding binnen het gebied uitgesloten. 
 
De resterende soorten betreffen soorten die hetzij verblijven of foerageren in het open water (fuut, 
aalscholver, brandgans, meerkoet, overige eendensoorten), hetzij foerageren boven het open 
water (dwergmeeuw, zwarte stern). Juist omdat vrijwel het gehele Natura 2000-gebied bestaat uit 
open water, verliest het gebied tijdens een tijdelijke verstoring door werkzaamheden geen 
draagkracht voor deze soorten. Zij kunnen tijdelijk uitwijken naar de rustigere delen van het Natura 
2000-gebied. Omdat de effecten zeer tijdelijk zijn en de draagkracht van het gebied voor 
watervogels niet verandert, zijn significant negatieve effecten uitgesloten. 
 
  

  

http://www.sovon.nl/
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Voor soorten die het gebied als slaapplaats gebruiken geldt dat geen tijdelijke verstoring optreedt 
omdat er niet gewerkt tussen zonsopkomst en zonsondergang bij masten 035 – 039. Door de 
afstand tot overige masten en de werktijden tussen 07.00 – 19.00u is verstoring door 
werkzaamheden bij overige masten op voorhand uitgesloten.  
 

 Natura 2000-gebied Naardermeer 
 

 Gebiedsbeschrijving  
Het Naardermeer is een natuurlijk meer dat op de overgang van de hoge zandgronden van het 
Gooi naar het (veen-)poldergebied van West-Nederland ligt. Het stond via de Vecht in open 
verbinding met de Zuiderzee en werd beïnvloed door storm en vloed. De waterhuishouding van 
het meer wordt gereguleerd door neerslag en kwelwater uit het Gooi. Sinds 1984 worden 
maatregelen genomen om het inlaatwater te zuiveren, en meer recentelijk zijn 
vernattingsmaatregelen in de graslanden rondom het Naardermeer genomen. Het Naardermeer is 
het oudste Nederlandse natuurreservaat. Naast watervegetaties en verlandingszones komen ook 
natuurlijke en zich vrijwel ongestoord ontwikkelende broekbossen voor. Als gevolg van de 
waterzuiverende maatregelen hebben kranswiervelden zich hersteld. In delen met weinig golfslag 
drijven waterplanten al dan niet verankerd in de waterbodem, grotendeels bestaand uit grote 
fonteinkruiden. In de kleinere watergangen komt krabbenscheer in klein oppervlak voor. Een 
aanzienlijk deel van het gebied bestaat uit vegetatietypen uit de successiereeks 
veenmosrietlanden en trilvenen tot moerasheide of veenbos. In het Laegieskamp, aan de zuidrand 
van het gebied, komt blauwgrasland voor. Het beheer van het Naardermeer is gericht op een 
grote broedkolonie aalscholvers en op andere relevante broedvogelsoorten purperreiger, zwarte 
stern, snor en grote karekiet. 
 

 Kwalificerende habitattypen en soorten  
Het Naardermeer is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de aanwezigheid van 
kwalificerende habitattypen en soorten (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn). De gebiedsspecifieke 
ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van deze kwalificerende habitattypen en 
soorten zijn beschreven in instandhoudingsdoelstellingen. 
 
Tabel 3.2 Instandhoudingsdoelstellingen Naardermeer (definitief aanwijzingsbesluit en ontwerp-wijzigingsbesluit) 

 SVI Oppervlak Kwaliteit Populatie Draagkracht 
exemplaren 

slapen 

Draagkracht 
exemplaren 
foerageren 

Draagkracht 
broedparen 

Habitattypen 

Zwakgebufferde 

vennen 

- = =     

Kranswierwateren - = =     

Meren met 

Krabbenscheer en 

fonteinkruiden 

- = =     
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 SVI Oppervlak Kwaliteit Populatie Draagkracht 
exemplaren 

slapen 

Draagkracht 
exemplaren 
foerageren 

Draagkracht 
broedparen 

Vochtige heiden 

(laagveengebied) 

- = =     

Blauwgraslanden -- > >     

Ruigten en zomen 

(moerasspirea) 

+ = =     

Ruigten en zomen 

(harig wilgenroosje) 

- = =     

Overgangs- en trilvenen 

(trilvenen) 

-- > >     

Overgangs- en trilvenen 

(veenmosrietlanden) 

- = =     

*Hoogveenbossen - = >     

Habitatrichtlijnsoorten 

Zeggekorfslak -- = = =    

Gestreepte 

waterroofkever 

-- > > >    

Bittervoorn - = = =    

Kleine modderkruiper + = = =    

Groenknolorchis -- = = =    

Platte schijfhoren - = = =    

Broedvogels 

Aalscholver + = =    1800 

Purperreiger -- = =    60 

Zwarte stern -- > >    35 

Snor -- = =    30 

Grote karekiet -- > >    10 

Niet-broedvogels 

Kolgans + = =  x 
 

 

Grauwe gans + = =  x 
 

 

 Effecten op instandhoudingsdoelstellingen 
 
Kwalificerende Habitattypen en -soorten 
Werkzaamheden vinden buiten het Natura 2000-gebied plaats, op een afstand van ten minste  
580 meter. Tijdelijke en permanente effecten op habitattypen en – soorten zijn daarom 
uitgesloten, met uitzondering van effecten door stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats. Uit 
het stikstofdepositieonderzoek blijkt dat in het Natura 2000-gebied Naardermeer sprake is van 
stikstofdepositie op vijf habitattypen en drie leefgebieden van habitatrichtlijnsoorten.  
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Uit de effectbeoordeling (Tauw, 2020, zie bijlage 5) blijkt dat er als gevolg van deze eenmalige 
depositie geen sprake is van significante effecten op deze habitattypen en habitatrichtlijnsoorten. 
 
Kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten – broedvogels en niet-broedvogels 
De fundatieversterkingen vinden plaats door middel van boren (niet door heien), waardoor 
geluidsverstoring en de reikwijdte van trillingen lokaal en zeer beperkt zijn. Vanwege de 
werkzaamheden op grote afstand van het Natura 2000-gebied kunnen tijdelijke en permanente 
effecten op deze soorten worden uitgesloten.  
 

 Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever 
 

 Gebiedsbeschrijving  
Het Natura 2000-gebied omvat twee gebieden. Het Eemmeer, tussen Flevoland en Noord-
Holland, ontvangt vooral water uit de Gelderse Vallei via de Eem, met een kleiner deel vanuit de 
Veluwerandmeren. Het tweede gebied is het Gooimeer en de bijbehorende zuidoever. Het water 
in het Gooimeer is een mengsel van water uit het Eemmeer en het IJmeer, waarmee het 
Gooimeer in open verbinding staat. 
 
Door de aanleg van het zandtalud voor de Stichtse Brug is daar in de jaren tachtig een brede 
rietstrook ontstaan. In het Eemmeer is tijdens de aanleg van de polderdijk van Zuid-Flevoland het 
eiland de Dode Hond opgespoten. De oevers bestaan voornamelijk uit moerasvegetaties met 
slikranden. Op de Dode Hond komen daarnaast ook wilgenbossen en struwelen voor. Het 
Gooimeer Zuidoever omvat ondiep water met waterplanten waarlangs een brede strook verlandde 
oever aanwezig is; deze gaat geleidelijk over in een brede zandstrook met een hoge wal, 
waarachter zich laaggelegen graslanden bevinden. Het Eemmeer is sterk geëutrofieerd. In beide 
meren is sprake van verbetering van de waterkwaliteit en toename van mosselen en waterplanten.  
 

 Kwalificerende habitattypen en soorten  
Het Eemmeer & Gooimeer Zuidoever is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de 
aanwezigheid van kwalificerende vogelsoorten (Vogelrichtlijn). De gebiedsspecifieke ecologische 
vereisten voor de duurzame instandhouding van deze kwalificerende soorten zijn beschreven in 
instandhoudingsdoelstellingen. 
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Tabel 3.3 Instandhoudingsdoelstellingen Eemmeer & Gooimeer Zuidoever (definitief aanwijzingsbesluit) 

 SVI Oppervlak Kwaliteit Populatie Draagkracht 
exemplaren 

slapen 

Draagkracht 
exemplaren 
foerageren 

Draagkracht 
broedparen 

Broedvogels 

Visdief - = =    280 

Niet-broedvogels 

Fuut - = =  
 

160  

Aalscholver + = =  
 

160  

Kleine zwaan - = =  
 

2  

Grauwe gans + = =  x 300  

Smient + = =  
 

4900  

Krakeend + = =  
 

90  

Slobeend + = =  
 

5  

Tafeleend -- = =  
 

790  

Kuifeend - = =  
 

2700  

Nonnetje - = =  
 

10  

Meerkoet - = =  
 

1700  

 
 Effecten op instandhoudingsdoelstellingen 

 
Kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten – broedvogels 
Omdat de verbinding op meer dan 7,5 kilometer afstand van de broedplekken van visdief binnen 
het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever loopt (onder andere eiland De Visdief 
en eilandje Huizerhoef), zijn tijdelijke effecten op broedvogels door verstoring uitgesloten. 
 
Kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten – niet-broedvogels 
Omdat de werkzaamheden aan de westzijde van de A6 plaatsvinden op circa drie kilometer ten 
westen van het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, worden tijdelijke 
verstorende effecten op niet-broedvogelsoorten uitgesloten. 
 

 Natura 2000-gebied Lepelaarplassen 
 

 Gebiedsbeschrijving  
De Lepelaarplassen zijn ontstaan na drooglegging van Zuid-Flevoland, toen in de lager gelegen 
noordelijke delen van de nieuwe polder spontaan natuur tot ontwikkeling kwam omdat ontginning 
achterwege bleef. De Lepelaarplassen vormen een moerasgebied met open water in een kwelplas 
langs de dijk en in drie voormalige zandwinputten. Het gebied bestaat verder uit rietvelden, 
ruigten, struwelen en wilgenbossen. Om wegzijging van water te voorkomen is rond het gebied 
een plastic scherm ingegraven. 
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 Kwalificerende habitattypen en soorten  
De Lepelaarplassen is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de aanwezigheid van 
kwalificerende vogelsoorten (Vogelrichtlijn). De gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de 
duurzame instandhouding van deze kwalificerende soorten zijn beschreven in 
instandhoudingsdoelstellingen. 
 
Tabel 3.4 Instandhoudingsdoelstellingen Lepelaarplassen (definitief aanwijzingsbesluit) 

 SVI Oppervlak Kwaliteit Populatie Draagkracht 
exemplaren 

slapen 

Draagkracht 
exemplaren 
foerageren 

Draagkracht 
broedparen 

Broedvogels 

Aalscholver + = =    8000* 

Lepelaar + = =    20 

Niet-broedvogels 

Lepelaar + = =  
 

10  

Grauwe gans + = =  240 240  

Krakeend + = =  
 

210  

Pijlstaart - = =  
 

20  

Slobeend + = =  
 

140  

Tafeleend -- = =  110 
 

 

Kuifeend - = =  2500 m 
 

 

Nonnetje - = =  14 
 

 

Kluut - = =  
 

4  

Grutto -- = =  5 5  

 
 Effecten op instandhoudingsdoelstellingen 

 
Kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten – broedvogels en niet-broedvogels 
Omdat de verbinding op een ruime afstand van het gebied loopt (ruim vier kilometer), waartussen 
bovendien een deel van de bebouwde kom van Almere is gelegen, zijn tijdelijke effecten door 
verstoring uitgesloten. 
 

 Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen 
 

 Gebiedsbeschrijving  
De Oostvaardersplassen zijn ontstaan in het voorheen diepste en natste deel van Zuid-Flevoland 
en werden behouden toen de zich ontwikkelende natuurwaarden aanleiding waren om de 
oorspronkelijke bestemming van industriegebied te wijzigen in natuurgebied. De omliggende delen 
van de Flevoland klonken vervolgens in; om het gebied nat te kunnen houden werd in 1976 om 
ruim de helft van het gebied een kade aangelegd, zodat afzonderlijk peilbeheer mogelijk is. Het 
waterpeil wordt bepaald door natuurlijke variaties in neerslag en verdamping.  
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In de tweede helft van de jaren negentig is het oostelijke deel van het buitenkaadse gebied vernat 
en zijn zowel in het westen als in het oosten, aansluitend op het binnenkaadse gebied, uitgebreide 
complexen van poelen aangelegd. Het gebied vormt een belangrijke broed- en 
overwinteringslocatie van vogels. De nadruk ligt op de bescherming van grote broedpopulaties 
van aalscholver, lepelaar, roerdomp en bruine kiekendief. Daarnaast is het gebied aangewezen 
voor veel soorten niet-broedvogels, zoals verschillende soorten duikeenden, zeearend en 
steltlopers. Figuur 3.5 geeft een overzicht van de in deze tekst gebruikte toponiemen. 
 

 Kwalificerende habitattypen en soorten  
De Oostvaardersplassen zijn aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de aanwezigheid van 
kwalificerende vogelsoorten (Vogelrichtlijn). De gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de 
duurzame instandhouding van deze kwalificerende soorten zijn beschreven in 
instandhoudingsdoelstellingen. 
 
Tabel 3.5 Instandhoudingsdoelstellingen Oostvaardersplassen (definitief aanwijzingsbesluit) 

 SVI Oppervlak Kwaliteit Populatie Draagkracht 
exemplaren 

slapen 

Draagkracht 
exemplaren 
foerageren 

Draagkracht 
broedparen 

Broedvogels 

Dodaars + = =    140 

Aalscholver + = =    8000* 

Roerdomp -- = =    40 

Woudaap -- = =    3 

Kleine 

zilverreiger 

+ = =    20 

Grote zilverreiger + = =    40 

Lepelaar + = =    160 

Bruine kiekendief + = =    40 

Blauwe 

kiekendief 

-- > >    4 

Porseleinhoen -- > >    40 

Blauwborst + = =    190 

Snor -- = =    680 

Rietzanger - = =    790 

Grote karekiet -- = =    3 

Niet-broedvogels 

Grote zilverreiger + = =  
 

30  

Lepelaar + = =  
 

110  

Wilde zwaan - = =  20 20  

Kolgans + = =  600 600  

Grauwe gans + = =  4200 4200  

Brandgans + = =  1800 1800  

Bergeend + = =  
 

90  
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 SVI Oppervlak Kwaliteit Populatie Draagkracht 
exemplaren 

slapen 

Draagkracht 
exemplaren 
foerageren 

Draagkracht 
broedparen 

Smient + = =  2100 2100  

Krakeend + = =  
 

480  

Wintertaling - = =  
 

1300  

Pijlstaart - = =  
 

80  

Slobeend + = =  
 

1900  

Tafeleend -- = =  11.900 m 
 

 

Kuifeend - = =  10.200 m 
 

 

Nonnetje - = =  280 m 
 

 

Zeearend + = =  
 

x  

Kluut - = =  
 

100  

Kemphaan - = =  210 m 210 m  

Grutto -- = =  90 90  

 
 Effecten op instandhoudingsdoelstellingen 

 
Kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten – broedvogels 
De broedvogels dodaars, woudaap, porseleinhoen, blauwborst, snor, rietzanger en grote karekiet 
moeten gezien worden als gebiedsgebonden (zie paragraaf 3.1.4). In andere biotopen dan de 
moeraszone broeden deze soorten niet. Vanwege de werkzaamheden buiten het Natura 2000-
gebied kunnen permanente en tijdelijke effecten op deze broedvogelsoorten worden uitgesloten. 
Effecten van verstoring op deze soorten wordt ook uitgesloten vanwege de afstand van één 
kilometer van het tracé tot de moeraszone (zie figuur 3.4 voor een kaart met toponiemen).  
 
Roerdomp, bruine kiekendief en blauwe kiekendief zijn eveneens broedvogels van de 
moeraszone, maar zij pendelen tussen hun nestplaats en foerageergebieden. Vanwege de 
werkzaamheden buiten het Natura 2000-gebied worden permanente en tijdelijke effecten op deze 
broedvogelsoorten uitgesloten. Vanwege de afstand tussen de moeraszone en het tracé worden 
voor deze soorten tijdelijke effecten op de nestplaats door verstoring uitgesloten.  
Tijdelijke verstoring op foeragerende vogels kan uitsluitend plaats vinden gedurende de 
werkzaamheden. De fundatieversterkingen vinden plaats door middel van boren (niet door heien), 
waardoor geluidsverstoring en de reikwijdte van trillingen lokaal en zeer beperkt zijn. In het gebied 
is al verstoring aanwezig vanwege het trein- en wegverkeer in het gebied. Eventuele kleinschalige 
geluidsverstoring vanuit de werkzaamheden is daardoor verwaarloosbaar. Effecten door optische 
verstoring is vanwege de afstand en tussenliggende bomenrijen niet van toepassing. Van 
lichtverstoring is overdag geen sprake. Er is daardoor met zekerheid geen verlies van draagkracht 
van het Natura 2000-gebied als foerageergebied voor deze soorten. 
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Voor aalscholver, kleine zilverreiger, grote zilverreiger en lepelaar liggen de kolonies in de 
moeraszone op een grote afstand van het tracé zodat geen effecten van verstoring optreden op 
broedkolonies (zie ook figuur 3.5). In andere biotopen broeden ze niet. Kleine zilverreiger is sinds 
2016 niet meer tot broeden gekomen in de Oostvaardersplassen. Van deze soorten maakt grote 
zilverreiger gebruik van de randzone langs de Oostvaardersplassen om te foerageren  
(BIJ12, beheerplan Oostvaardersplassen; NDFF, 2019).  
 
Grote zilverreigers hebben een grote actieradius en foerageren naast de Oostvaardersplassen 
onder andere in de Lepelaarsplassen en het landelijk gebied van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland 
(BIJ12, beheerplan Oostvaardersplassen). In het gebied is al verstoring aanwezig vanwege het 
trein- en wegverkeer in het gebied. Eventuele kleinschalige geluidsverstoring vanuit de 
werkzaamheden is daardoor verwaarloosbaar. Effecten door optische verstoring is vanwege de 
afstand en tussenliggende bomenrijen niet van toepassing. Van lichtverstoring is overdag geen 
sprake. Effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van deze broedvogelsoorten worden 
uitgesloten. 
 
Kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten – niet-broedvogels 
Voor soorten die het gebied in de nacht als slaapplaats gebruiken geldt dat geen (tijdelijke) 
verstoring optreedt omdat ’s nachts niet gewerkt wordt. De smient rust overdag in het gebied, 
maar de slaapplaatsen liggen op open water buiten de invloedzone van de werkzaamheden. 
Negatieve effecten op de functie als slaapplaats van het gebied zijn daarom uitgesloten.  
 
Wilde zwaan is vooral te vinden in de moeraszone zodat negatieve effecten op deze soort zijn 
uitgesloten vanwege de grote afstand tot het tracé.  
 
De zeearend kan foeragerend in het gehele gebied worden aangetroffen. In het gebied is al 
verstoring aanwezig vanwege het trein- en wegverkeer in het gebied. Eventuele kleinschalige 
optische en geluidsverstoring vanuit de werkzaamheden is daardoor verwaarloosbaar. Vanwege 
de afstand tot het Natura 2000-gebied, de tijdelijke en plaatselijke aard van de werkzaamheden en 
voldoende onverstoord leefgebied is er met zekerheid geen negatief effect op de 
instandhoudingsdoelstelling. Er is daarom geen sprake van een significante verstoring. 
 
De niet-broedvogelsoorten die het gebied gebruiken om te foerageren, gebruiken vooral de 
randzone (grazige deel, zie figuur 3.4) van het Natura 2000-gebied. Kolgans, grauwe gans, 
brandgans en smient gebruiken vooral het grasland, terwijl grote zilverreiger, lepelaar, de overige 
eendensoorten en de drie steltlopersoorten (kluut, kemphaan en grutto) de (randen van) de 
poelen in het gebied gebruiken (beheerplan Oostvaardersplassen, 2015).  
 
Van de graseters foerageert de smient vooral ’s nachts. Omdat er dan geen werkzaamheden 
plaatsvinden, worden effecten op de instandhoudingsdoelstelling van deze soort door verstoring 
uitgesloten. Daar waar de graslanden van het Natura 2000-gebied het dichtst bij het tracé van de 
hoogspanningsverbinding liggen, wordt deze afgeschermd door een bosrand langs de Lage Vaart.  
 



 

 30/70  

 

 
 

Kenmerk R001-1271349JJA-V03-srb-NL 

  

Niet alleen zorgt deze bosrand ervoor dat de werkzaamheden minder zichtbaar zijn voor 
foeragerende vogels, maar ook dat de foeragerende ganzen een afstand aanhouden tot de 
uiterste zuidrand van het gebied. Omdat de verbinding niet direct op de grens van het Natura 
2000-gebied ligt (maar op ruim 250 meter afstand), betekent dit dat de afstand tussen de 
foeragerende ganzen en het hoogspanningstracé minstens 400 meter bedraagt. Gelet hierop 
reiken geluid en trillingen niet tot deze delen van het Natura 2000-gebied en is er met zekerheid 
geen (significant) effect door optische verstoring.   
 
De dichtstbijzijnde poelen waar steltlopers en eenden kunnen foerageren liggen op circa  
0,5 kilometer afstand van het tracé, met daartussen de bosrand langs de Lage Vaart. Door de 
tijdelijke aard van de werkzaamheden, de afstand tot de poelen en de tussenliggende 
afschermende elementen zijn significant negatieve effecten op deze soorten uitgesloten.  
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Figuur 3.4 Toponiemenkaart van de Oostvaardersplassen, inclusief ligging van moeraszones en randzones 

(Beemster el al., 2012). Het tracé Diemen – Lelystad loopt ten zuidoosten van de lage vaart, parallel aan de A6 
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 Natura 2000-gebied IJsselmeer 
 

 Gebiedsbeschrijving  
Het IJsselmeer in zijn huidige vorm is ontstaan door afsluiting van de voormalige Zuiderzee door 
de aanleg van Afsluitdijk, Houtribdijk en de IJsselmeerpolders. Na de aanleg van de Afsluitdijk 
verzoette het water snel en sindsdien ontbreekt een brakke overgangszone. Nu is er een 
zoetwatergemeenschap met twee cruciale soorten voor de voedselketen: Driehoeksmossel en 
Spiering. Het doorzicht wordt voor een groot deel bepaald door algen. Buitendijkse 
kweldergebieden hebben zilte milieus. In de natte terreindelen treedt moerasvorming op in de 
vorm van biezenstroken. Op de overgang van water en land en op de laagliggende delen van de 
oude platen komt rietland voor. Bij verdere successie verruigt rietland en vindt opslag van wilg 
plaats. Vooral op de hogere delen ontwikkelen zich struwelen en bos. De graslanden zijn 
soortenrijk, vooral op kalkrijk vochtig substraat. Het IJsselmeer vormt een belangrijk kerngebied 
voor broedende Aalscholvers en Visdieven. Verder is het van groot belang voor niet-broedvogels, 
zoals ganzen, duikeenden en sterns.  
 

 Kwalificerende habitattypen en soorten  
Het IJsselmeer is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de aanwezigheid van 
kwalificerende habitattypen en soorten (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn). De gebiedsspecifieke 
ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van deze kwalificerende habitattypen en 
soorten zijn beschreven in instandhoudingsdoelstellingen. 
 
Tabel 3.6 Instandhoudingsdoelstellingen IJsselmeer (definitief aanwijzingsbesluit en ontwerp-wijzigingsbesluit) 

 SVI Oppervlak Kwaliteit Populatie Draagkracht 
exemplaren 

slapen 

Draagkracht 
exemplaren 
foerageren 

Draagkracht 
broedparen 

Habitattypen 

Schorren en zilte 

graslanden 

(binnendijks) 

- = =     

Kranswierwateren - = =     

Meren met 

Krabbenscheer en 

fonteinkruiden 

- = =     

Ruigten en zomen 

(Moerasspirea) 

+ = =     

Ruigten en zomen 

(Harig wilgenroosje) 

- = =     

Overgangs- en 

trilvenen (trilvenen) 

-- = =     

Habitatrichtlijnsoorten 

Rivierdonderpad - = = =    

Meervleermuis - = = =    
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 SVI Oppervlak Kwaliteit Populatie Draagkracht 
exemplaren 

slapen 

Draagkracht 
exemplaren 
foerageren 

Draagkracht 
broedparen 

Noordse woelmuis -- > = >    

Groenknolorchis -- = = =    

Broedvogels 

Aalscholver + = =    8000* 

Roerdomp -- > >    7 

Lepelaar + = =    25 

Bruine kiekendief + = =    25 

Porseleinhoen -- > >    18 

Bontbekplevier - > >    13 

Kemphaan -- > >    20 

Visdief - = =    3300 

Snor -- = =    40 

Rietzanger - = =    990 

Niet-broedvogels 

Fuut - > >  
 

2200  

Aalscholver + = =  x 8100  

Lepelaar + = =  
 

30  

Kleine zwaan - = =  1600 m 20  

Toendrarietgans + = =  x 
 

 

Kleine rietgans + = =  x 30  

Kolgans + = =  19.000 m 4400  

Grauwe gans + = =  X 580  

Brandgans + = =  26.200 m 1500  

Bergeend + = =  
 

210  

Smient + = =  10.300 X  

Krakeend + = =  
 

200  

Wintertaling - = =  
 

280  

Wilde eend + = =  
 

3800  

Pijlstaart - = =  
 

60  

Slobeend + = =  
 

60  

Tafeleend -- = =  
 

310  

Kuifeend - = =  
 

11.300  

Topper -- = =  
 

15.800  

Brilduiker + = =  
 

310  

Nonnetje - > >  
 

180  

Grote zaagbek -- > >  
 

1850  

Meerkoet - = =  
 

3600  

Kluut - = =  
 

20  

Goudplevier -- = =  9700 m 9700 m  
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 SVI Oppervlak Kwaliteit Populatie Draagkracht 
exemplaren 

slapen 

Draagkracht 
exemplaren 
foerageren 

Draagkracht 
broedparen 

Kemphaan - = =  17.300 m 2100 m  

Grutto -- = =  2200 m 290  

Wulp + = =  3500 310  

Dwergmeeuw - > >  
 

85  

Reuzenstern + = =  40 m 40 m  

Zwarte stern -- > >  
 

73.200 m  

 
 Effecten op instandhoudingsdoelstellingen 

 
Kwalificerende Habitattypen- en soorten 
Werkzaamheden vinden buiten het Natura 2000-gebied plaats, op een afstand van circa 40 
kilometer tot gebieden aangewezen vanuit de Habitatrichtlijn. Tijdelijke en permanente effecten op 
habitattypen en – soorten zijn daarom uitgesloten, met uitzondering van eventuele effecten door 
stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats. 
 
Kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten – broedvogels 
De broedvogels porseleinhoen, snor en rietzanger moeten gezien worden als gebiedsgebonden 
vogelsoorten. Zij broeden bovendien niet in de invloedsfeer van de werkzaamheden. Vanwege de 
werkzaamheden buiten het Natura 2000-gebied worden effecten op deze drie soorten uitgesloten.  
 
Voor de broedvogelsoorten roerdomp, bruine kiekendief, bontbekplevier en kemphaan geldt dat 
deze zijn aangewezen vanwege broedvogelpopulaties in het Friese deel van het  
Natura 2000-gebied. De afstand van deze broedlocaties tot aan de huidige verbinding is groter 
dan de maximale foerageerafstand van deze soorten zodat effecten op deze soorten zijn 
uitgesloten. 
 
Figuur 3.5 laat zien dat de visetende, pendelende broedvogelsoorten aalscholver, lepelaar en 
visdief binnen het Natura 2000-gebied IJsselmeer vooral broeden langs de Houtribdijk 
(aalscholver), Onderdijk (lepelaar) en eiland Kreupel (aalscholver, visdief) en Markerwadden 
(vanaf 2016). Deze locaties liggen op grote afstand van het tracé zodat verstorende effecten op 
deze broedvogelsoorten worden uitgesloten. 
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Figuur 3.5 Broedkolonies van aalscholver, lepelaar en visdief in Nederland (www.sovon.nl). Merk op dat er 

geen kolonies zijn in de omgeving van het tracé 
 
Kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten – niet-broedvogels 
Voor soorten die het gebied als slaapplaats gebruiken geldt dat geen tijdelijke verstoring optreedt 
omdat ’s nachts niet gewerkt wordt.  
 
Het tracé loopt langs een deel van het IJsselmeer dat niet veel wordt gebruikt door watervogels. 
Voor de zwanen (kleine zwaan), ganzen (toendrarietgans, kleine rietgans, kolgans, grauwe gans 
en brandgans) en smient is het IJsselmeer vooral belangrijk als slaapplaats voor vogels die 
gebruik maken van foerageergebieden die ‘over de dijk’ in Friesland liggen. Zij slapen dus nabij de 
foerageergebieden op het open water. Deze locaties zijn niet in de buurt van de 
hoogspanningsverbinding. Verstorende effecten op deze soorten en functie door de 
werkzaamheden zijn daarom uitgesloten.  

http://www.sovon.nl/
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Een vergelijkbare relatie bestaat er voor lepelaar, kluut, goudplevier, kemphaan, grutto, wulp en 
reuzenstern. Zij foerageren in de buitendijkse delen van Friesland, en slapen daar ook of in de 
directe omgeving. Ook voor deze soorten zijn (tijdelijke) verstorende effecten uitgesloten. 
 
Dwergmeeuw en zwarte stern foerageren boven het open water van het gebied en slechts 
sporadisch langs de kust. Ook deze soorten ondervinden geen verstorende effecten vanwege de 
grote afstand tussen tracé en het open water. 
 
De resterende soorten betreffen soorten die verblijven of foerageren in het open water (fuut, 
aalscholver, meerkoet en overige eendensoorten). Juist omdat vrijwel het gehele Natura 2000-
gebied bestaat uit open water, verliest het gebied tijdens een tijdelijke verstoring door 
werkzaamheden geen draagkracht voor deze soorten. Zij kunnen tijdelijk uitwijken naar de 
rustigere delen van het Natura 2000-gebied. Negatieve effecten op deze soorten zijn om deze 
reden uitgesloten. 
 

 Conclusie 
Op basis van bovenstaande paragrafen is vastgesteld dat de instandhoudingsdoelen van Natura 
2000-gebieden in de omgeving van het tracé niet worden aangetast. Significant negatieve effecten 
(zowel tijdelijk als permanent) zijn als gevolg van de beoogde ontwikkeling uitgesloten.  

4 Natuurnetwerk Nederland 

Dit hoofdstuk beschrijft de toetsing op de wezenlijke waarden en kenmerken van de 
provinciale Ecologische Hoofdstructuur. 
 

 Bescherming 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) is een netwerk 
van natuurgebieden waarmee de biodiversiteit behouden en versterkt wordt. Planten en dieren 
kunnen zich van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Soorten en populaties van soorten 
raken hierdoor niet geïsoleerd en hebben dus minder kans op uitsterven. De NNN is planologisch 
beschermd via de Wro en is opgenomen in de provinciale omgevingsvisie/omgevingsverordening 
en bestemmingsplannen van de gemeente.  
 
In het NNN geldt het 'nee, tenzij'-principe. Dit houdt in dat ingrepen waarbij de oppervlakte, 
samenhang of de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN significant worden aangetast, 
niet zijn toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar 
belang. Eventuele schadelijke effecten van de activiteit op de natuur moeten bovendien worden 
gecompenseerd. Het Rijk en de provincies hebben hiervoor, samen met gemeenten en 
maatschappelijke organisaties, spelregels opgesteld.  
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 NNN Provincie Flevoland 
Ontwikkelingen zijn alleen mogelijk wanneer deze niet leiden tot een significante aantasting van 
de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een significante vermindering van de oppervlakte van 
of samenhang tussen die gebieden (artikel 7.5, omgevingsverordening provincie Flevoland, 2019). 
De wezenlijke kenmerken en waarden zijn per (deel)gebied beschreven en in te zien via 
https://nnn.flevoland.nl/. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en lokale wezenlijke 
kenmerken en waarden. De NNN-gebieden in de provincie Flevoland zijn weergegeven in  
figuur 4.1.  
 
In tabel 4.1 wordt per NNN-gebied waarin gewerkt wordt de actuele wezenlijke kenmerken en 
waarden weergegeven. Het beschermingsregime geldt voor ontwikkelingen in het Natuurnetwerk 
zelf, maar externe werking is van toepassing buiten de begrenzing ervan in de provincie 
Flevoland. In de nabije omgeving, binnen een straal van circa 300 m van het tracé, liggen de 
volgende NNN-gebieden: 
• 5. Oostervaardersplassen 
• 8. Hollandse Hout 
• 9. Burchtkamp 
• 12. Gelderse Hout 
• 14. Rivierduingebied 
 

 
Figuur 4.1 De door het tracé doorkruiste NNN-gebieden in Flevoland (gebieden 5, 8, 9 , 12 en 14 liggen niet in het 
plangebied maar wel binnen 300 meter daarvan)

https://nnn.flevoland.nl/
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Tabel 4.1 Wezenlijke kenmerken en waarden van NNN-gebieden op het tracé in Flevoland 

Naam natuurgebied Wezenlijke kenmerken en waarden Lokale wezenlijke kenmerken en waarden 

1. Pampushout (met daarin 

een deel van de Ecologische 

Verbindingszone 

Kromslootpark – 

Oostvaardersplassen) 

• Onderdeel van de groene wiggen van Almere en verbinding tussen de andere 

bosgebieden en de tuinen in de stad  

• Natte verbindingszone met natte stapstenen tussen Lepelaarplassen en 

Kromslootpark  

• Droge verbindingszone voor bosgebonden soorten en leefgebied voor bos- en 

struweelvogels 

• Aanwezigheid van oeverzwaluwwand  

• Natuurvriendelijke oevers langs natte verbindingszone 

2. Buitenhout • Kerngebied voor bos- en struweelvogels  

• Belangrijke stapsteen en onderdeel van de groene wig van Almere voor 

bosgebonden soorten, o.a. door de geografische ligging tussen andere 

bosgebieden in Flevoland 

• Watergang met beverdam 

3. Randzone 

Oostvaardersplassen 

• Belangrijke verbindingszone voor bosgebonden soorten 

• Kerngebied voor bos- en struweelvogels en andere bossoorten, waaronder 

boommarter  

• Overgangszone tussen Oostvaardersplassen en omliggende landbouw- en 

stedelijk gebied 

• Leefgebied voor ringslang en voor bever 

• Trekweggebied: Foerageergebied voor bruine en blauwe 

kiekendief  

• Kotterbos: Afwisseling van bos, grasland en doornstruwelen 

van belang voor bos(rand)- en struweelvogels en voor insecten 

Oostvaardersveld: 

• Leefgebied voor moeras-, struweel- en bosvogels 

• Spontaan ontstaan wilgenbos (Praambos) 

• Natte en droge verbinding met Ooievaarplas en Reigerplas via 

de Lepelaartocht 

4. Ecologische 

verbindingszone Lage Vaart 

• Langgerekte aaneengesloten verbinding voor waterafhankelijke soorten  

• Vlieg- en trekroute voor vleermuizen  

• Oevers van de Lage Vaart vormen leefgebied voor otter, bever en ringslang 

• Lage Vaart: Oeverstructuur met diepe delen 

• Lage Vaartbos: Stapsteen langs de Lage Vaart 

• Lage Vaartbos: Jong polderbos met bijbehorende soorten 

• Flevohout: Leefgebied van struweelvogels 
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Naam natuurgebied Wezenlijke kenmerken en waarden Lokale wezenlijke kenmerken en waarden 

• Droge verbinding voor bos-, struweel- en moerasvogels, bossoorten, 

marterachtigen en dagvlinders  

• Oevers met riet- en ruigtestruweel en verspreid natuurvriendelijke oevers en 

geïsoleerde poelen 

6. Reigerplas • Foerageer- en rustgebied voor watervogels, vooral in najaar en winter 

• Verbinding voor broedvogels van struweel 

• (Potentieel) leefgebied voor bever, otter, boommarter en ringslang 

• Sinds 1995 oeverzwaluw kolonie (kunstwand)  

• Oud zanddepot met bijbehorende botanische waarden 

• Ooievaarplas: Goede waterkwaliteit 

7. Ecologische 

verbindingszone Knardijk 

• Belangrijke aaneengesloten droge en natte verbinding van noordwest naar 

zuidoost Flevoland 

• Droge en natte ecologische verbindingszone (o.a. Hoge en Lage Vaart) voor 

verschillende vogels, vissen en libellen 

• Geleidingsroute voor vleermuizen 

• Verbindingsroute voor bever en otter 

• Graslanden met veel insecten en verspreid staande struiken 

als leefgebied voor verschillende soorten vogels 

• Broedgebied voor ringslang nabij de Lage Knarsluis 

• Zandige plekken als leefgebied voor zandbijen nabij Lage 

Knarsluis en bij de Oostvaardersplassen 

11. Natuurpark Lelystad • Kerngebied voor bos- en bosrandvogels, boommarter, vleermuizen en andere 

bossoorten 

• Aanwezigheid van helder kwelwater en daarmee leefgebied voor verschillende 

libellen-, vogel-, zoogdier- en vleermuissoorten 

• Bron- en leefgebied voor bever, otter en ooievaar 

• Halfopen landschap dat geschikt is als leefgebied voor 

zomertortel  

• Grote plassen als rustgebied voor overwinterende vogels  

• Slaapplaats voor aalscholver en reigers 

13. Visvijverbos • Gezamenlijk vormen de bossen leefgebied voor bossoorten  

• Geschikt leefgebied voor soorten van open water 

• Zwavelhoudende bodem met bijbehorende kenmerkende vegetatie 

Stapsteen langs de noord- en oostrand van Lelystad via de 

Noordertocht en de Oostervaart 
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 NNN Provincie Noord-Holland 
Ontwikkelingen zijn alleen mogelijk wanneer deze niet leiden tot een significante aantasting van 
de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een significante vermindering van de oppervlakte van 
of  samenhang tussen die gebieden (artikel 19, omgevingsverordening provincie Noord-Holland, 
2019). De wezenlijke kenmerken en waarden zijn per (deel)gebied beschreven en in te zien via 
https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/MapViewer/. De NNN-gebieden in de provincie Noord-
Holland zijn weergegeven in figuur 4.2. In tabel 4.2 worden per doorsneden gebied de actuele 
wezenlijke kenmerken en waarden weergegeven. Het beschermingsregime geldt voor 
ontwikkelingen in het Natuurnetwerk zelf in de provincie Noord-Holland. 
 

 
Figuur 4.2 De door het tracé doorkruiste NNN-gebieden in Noord-Holland 

 

https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/MapViewer/
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Tabel 4.2 Wezenlijke kenmerken en waarden van NNN-gebieden op het tracé in Noord-Holland 

Naam natuurgebied Wezenlijke kenmerken en waarden 

A10 PEN-Eiland de Drost, Warenar, 

Hooft en de Schelp2 

In het NNN gebied zijn diverse natuurtypen aanwezig. De gebieden zijn rijk aan vogels, met name moeras- en rietvogels profiteren van de 

rust die er heerst. Voor de ringslang vormen PEN-eiland en Baai van Ballast onderdeel van een groter verspreidingsgebied, waarvan de kern 

zich in het Diemerbos (A9) bevindt. In de directe omgeving (Zeehoeve bij de energiecentrale) komt de waterspitsmuis voor. Op de minder dicht 

begroeide oevers komt de rugstreeppad voor. De eilandjes fungeren buiten het vaarseizoen als rustplek voor watervogels maar kennen 

overigens geen bijzondere natuurwaarden. De Schelp heeft nog geen bijzondere natuurkwaliteit. De Baai van Ballast staat in open verbinding 

met Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer, waar van de Habitatrichtlijnsoorten de vissen kleine modderkruiper en rivierdonderpad 

voorkomen. Vleermuizen, waaronder de meervleermuis, gebruiken de “kustlijn’ van het Markermeer en IJmeer als migratieroute. Deze soort is 

tevens een Habitatrichtlijnsoort in het kader van Natura 2000. 

A12 Naardermeer en Zuidpolder 

beoosten3 

Het deel NNN dat ter hoogte van het tracé ligt een brede ecologische verbinding richting de Vecht die langs het uitwateringskanaal loopt. Via de 

het aquaduct met brede Vechtoever loopt de ecologische verbinding naar het noordwesten richting het Gooimeer (ook ANV2). De wezenlijke 

kenmerken en waarden hebben met name betrekking op goede waterkwaliteit en bijbehorende habitats. De ambitie is verder om de nieuwe 

natuurgebieden in de randzones deels tot beheertype N05.01 Moeras te ontwikkelen, onder andere door verdere peilverhoging. Het oppervlak 

moeras zal hierdoor sterk gaan toenemen en daarmee ook het leefgebied voor soorten als otter, noordse woelmuis en tal van moeras- en 

rietvogels. 

A20 Bossen Muiderberg4 Het deelgebied Hollandse brug (onderdeel van Bossen Muiderberg) is een vochtig bos (met wilgen, elzen en vlieren) in wording. Het gebied is 

belangrijk voor bosvogels. Langs de oevers is het voorland meer moerasachtig met rietzones, waar ook de ringslang en otter voorkomen.  

 
2 https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/SiteData/8002/Publiek/BV00013/b_NL.IMRO.8002.PRVNNNWKW2019-VG01_85.pdf 
3 https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/SiteData/8002/Publiek/BV00013/b_NL.IMRO.8002.PRVNNNWKW2019-VG01_83.pdf 
4 https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/SiteData/8002/Publiek/BV00013/b_NL.IMRO.8002.PRVNNNWKW2019-VG01_75.pdf 

https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/SiteData/8002/Publiek/BV00013/b_NL.IMRO.8002.PRVNNNWKW2019-VG01_85.pdf
https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/SiteData/8002/Publiek/BV00013/b_NL.IMRO.8002.PRVNNNWKW2019-VG01_83.pdf
https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/SiteData/8002/Publiek/BV00013/b_NL.IMRO.8002.PRVNNNWKW2019-VG01_75.pdf
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 Toetsing NNN 
Ingrepen die een significant effect hebben op de oppervlakte, samenhang en wezenlijke 
kenmerken en waarden, zijn niet toegestaan. 
 
Oppervlakte en samenhang 
Planologisch vindt er geen wijziging plaats van de NNN-bestemming van de gebieden. Strikt 
genomen is er daarom geen aantasting van de oppervlakte. Wel kan er sprake zijn van verlies van 
oppervlakte in kwaliteit. De werkzaamheden zijn van kleinschalig en tijdelijke aard. Op de meeste 
locaties komen de bouwwegen en het werkterrein op open en onderhouden (kort gehouden) delen 
en betreft de doorkruising van het NNN gebied voornamelijk de bestaande masten en geleiders 
(zo worden de NNN-gebieden 4, 6 en 13 alleen overstoken door de geleiders). Op slechts enkele 
locaties is het nodig enkele bomen te kappen of tijdelijk een doorsteek over een watergang te 
realiseren ten behoeve van de bouwwegen en werkgebieden. Hierbij geldt ook het 
beschermingsregime voor soorten (zie hoofdstuk 6), waarbij belangrijke migratie- en 
foerageerroutes beschermd zijn, zowel buiten als binnen het NNN. Het kappen van enkele bomen 
in een bosgebied zorgt daarin niet voor een verlies van samenhang door de kwaliteit en 
oppervlakte van de omliggende NNN. Er is daarom geen sprake van een permanente en 
significante aantasting van de oppervlakte of samenhang van de gebieden.  
 
Kwaliteit – Wezenlijke kenmerken en waarden 
De werkzaamheden zijn van tijdelijke en kleinschalige aard (klein oppervlakte vergeleken met de 
totale oppervlakte van de betreffende NNN-gebieden). Bij de werkzaamheden is geen sprake van 
een intensivering van activiteiten die leiden tot permanente verstoring van rust of 
gemeenschappen van planten en dieren in NNN-gebieden. Wel kunnen de werkzaamheden 
tijdelijk verstoring door licht, geluid en menselijke aanwezigheid tot gevolg hebben. Ook kunnen 
wezenlijke kenmerken en waarden permanent worden aangetast. Dit gebeurt als een gebied 
ongeschikt wordt door de werkzaamheden of voor de huidige functie en/of onvervangbare 
waarden of waarden met een lange herstelduur worden aangetast.  
Bemaling voor het verzwaren van de mastvoeten heeft een effect op grondwater(stromingen) en 
de bodem- en waterkwaliteit direct op en rondom de mastlocatie. Deze effecten zijn tijdelijk (zeven 
dagen bemaling per mastlocatie) en plaatselijk en hebben geen negatief effect (SWECO, 2020). 
Bij vergunningsaanvragen voor grondwateronttrekking en/of -infiltraties gaat het waterschap uit 
van natuur(functies). Indien een natuurgebied binnen het invloedgebied van een aangevraagde 
grondwateronttrekking ligt, voert het waterschap overleg met de betreffende terreinbeheerder. Het 
is mogelijk dat, indien schade aan natuurfuncties niet kan worden voorkomen door technische of 
andere maatregelen, een grondwateronttrekking niet wordt toegestaan.  
 
De verstoring is beperkt tot overdag, tussen 07.00 – 19.00. ’s Nachts, wanneer rust, stilte en 
donkerte in veel gebieden wezenlijke kenmerken en waarden zijn, wordt niet gewerkt. Daarnaast 
betreft de verstoring een tijdelijke verstoring van circa 6-12 weken per trajectdeel dat in één keer 
wordt aangepakt. Aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden door verstoring van NNN-
gebieden buiten het tracé is niet aan de orde vanwege de afstand tot die gebieden en de tijdelijke 
en lokale aard van de werkzaamheden.  
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Bij de werkzaamheden moet rekening worden gehouden worden met beschermde soorten (zie 
hoofdstuk 6). Veel van de wezenlijke kenmerken en waarden hebben betrekking op soorten die 
onder dit regime beschermd zijn. Significante (negatieve) effecten op deze soorten, zowel tijdelijk 
als permanent, zijn voor die waarden niet toelaatbaar vanuit dit regime en daarom een 
voorwaarde voor de uitvoering.  
 
Overige wezenlijke kenmerken en waarden hebben met name betrekking op 
leefgemeenschappen waarvoor de NNN-gebieden een belangrijke rol vervullen. Door de tijdelijke 
en kleinschalige aard van de werkzaamheden ten opzichte van het totale gebied komt die waarde 
zowel tijdelijk als permanent niet in het geding.  
 

 Conclusies toetsing NNN 
Het tracé ligt in of nabij meerdere NNN-gebieden in Flevoland en Noord-Holland. De beoogde 
werkzaamheden op de mastlocaties veroorzaken geen significante aantasting van het NNN in de 
vorm van oppervlakteverlies, samenhang en significante tijdelijke of permanente aantasting van 
de wezenlijke kenmerken en waarden.  

5 Houtopstanden 

 Aanleiding en doel 
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden mogelijk bomen en overige beplanting 
binnen het tracé verwijderd of gesnoeid. Dit hoofdstuk beschrijft welke soorten en aantallen 
opgaande beplanting er binnen het tracé aanwezig zijn.  
 
Het doel van het hoofdstuk is tweeledig: 
• De resultaten geven een overzicht voor welke bomen, bomenrijen en bosarealen een 

omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden in het kader van de APV en de 
Wabo en/of een kapmelding in het kader van de Wnb onderdeel houtopstanden nodig is 

• De resultaten bieden een handvat om nader in beeld te brengen wat de benodigde 
kapopdracht is voor het plangebied 

 
Het resultaat bestaat uit een bomenlijst met het totaal aantal bomen binnen het tracé (zie bijlage 
1). Op basis hiervan kan TenneT mogelijk bouwwegen aanpassen en wordt inzichtelijk welke 
resterende bomen gekapt moeten worden in het kader van de werkzaamheden. Daarnaast kan 
aan de hand van de bomenlijst en de daarin verzamelde gegevens een vergunning/melding 
worden aangevraagd/gedaan.  
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 Bescherming 
 

 Nationale wet- en regelgeving 
De Wet natuurbescherming geldt voor bos, maar ook voor andere 'houtopstanden' zoals 
houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen. Bij kappen of 
rooien is een kapmelding Wet natuurbescherming verplicht indien: 
• De houtopstand buiten de 'bebouwde kom Wet natuurbescherming' ligt en; 

− De houtopstand groter is dan 10 are (1.000 m2)  
− Het om bomen gaat in een rijbeplanting van meer dan 20 bomen 

De meldingsplicht geldt niet voor: 
• Houtopstanden binnen de 'bebouwde kom Wet natuurbescherming' 
• Houtopstanden op erven en in tuinen 
• Onderhoud om de groei van het overblijvende groen te bevorderen (dunning) 
• Periodiek kappen van hak- of griendhout 
• Houtopstanden waarvoor vrijstelling is verleend 
• Wegbeplantingen en eenrijige beplantingen die bestaan uit populieren of wilgen, op of langs 

landbouwgronden en waterwegen 
Ook bij de volgende typen beplanting is een kapmelding niet verplicht: 
• Vruchtbomen en windschermen om boomgaarden 
• Naaldbomen van maximaal 20 jaar oud, bedoeld als kerstbomen 
• Kweekgoed 
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• Beplantingen die bestaan uit populieren, wilgen, essen of elzen voor de productie van houtige 
biomassa als zij: 
- Tenminste eens per 10 jaar worden geoogst 
- Een aaneengesloten beplantingseenheid zijn die bestaat uit minstens tienduizend stoven 

per hectare en die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken, breder dan 2 meter 
- Na 1 januari 2013 zijn aangelegd 

 
 Provinciale wet- en regelgeving 

Met de invoering van de Wnb is de verantwoordelijkheid voor natuurbeleid grotendeels naar de 
provincies verschoven. Echter, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, met RvO 
als uitvoerende instantie, is het bevoegd gezag in geval van een hoogspanningsverbinding van 
220 kV of meer. RvO, en niet de provincies, is daarom het bevoegd gezag voor dit project . 
 

 Gemeentelijke wet- en regelgeving 
Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen bindend 
voorschrift. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. De belangrijkste en meest 
omvattende gemeentelijke verordening is in de meeste gemeenten in Nederland vaak aangeduid 
als Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gemeenten zijn verplicht in de APV zaken vast te 
leggen die te maken hebben met de openbare orde en bescherming van het milieu en 
natuurschoon, waaronder ‘het bewaren van houtopstanden’.  
 
In sommige gemeenten is het bewaren / beschermen van houtopstanden vastgelegd in een 
onafhankelijk document, de bomenverordening. Alle zaken die te maken hebben met het rooien, 
verplanten en beschadigen van houtopstanden worden in een bomenverordening vaak wat 
uitgebreider beschreven dan in de APV. 
 
Iedere gemeente hanteert haar eigen regels omtrent het rooien, verplanten en beschadigen van 
houtopstanden. Er zijn gemeenten waar de omgevingsvergunning kap vrijwel geheel is afgeschaft 
en waar uitsluitend voor enkele monumentale/bijzondere bomen nog een vergunning vereist is. In 
andere gemeenten wordt de koppeling gelegd met de regels uit de Wet natuurbescherming en 
worden enkele specifieke eisen gesteld aan het al dan niet aan moeten vragen van een 
omgevingsvergunning kap. Vaak wordt de noodzaak tot het aanvragen van een 
omgevingsvergunning kap bepaald door de stamdiameter op een bepaalde hoogte (meestal 
1,30m boven maaiveld). In andere gevallen wordt, zoals beschreven, alleen een 
omgevingsvergunning kap vereist voor het vellen van, op een gemeentelijke lijst vastgelegde, 
waardevolle of monumentale bomen en elementen.  
 
In Bijlage 2 en 3 is een overzicht opgenomen van het bomenbeleid per gemeente (Diemen, 
Gooise Meren, Almere en Lelystad), inclusief een link naar de APV’s of andere relevante 
documenten.  
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 Methode toetsing 
In de periode van 24 juli tot en met 2 augustus 2019 vonden veldbezoeken voor de 
bomeninventarisatie plaats.  
 
Per solitaire boom zijn de volgende gegevens geïnventariseerd: 
• Boomsoort  
• Stamdiameter (op 1,30 m hoogte)  
• Kroondiameter  
• Boomhoogte  
• Overige bijzonderheden  
 
Per element (bomenrij of bosareaal) zijn de volgende gegevens geïnventariseerd:  
• Type element (betreft het een bomenrij, haag, struweel, bosareaal et cetera) 
• Aantal bomen  
• Aanwezige boomsoort(en) en boomsoortensamenstelling (%)  
• Gemiddelde stamdiameter, kroondiameter en boomhoogte  
• Maximale boomhoogte  
• Plantafstand  
 
Daarnaast is de aanwezigheid genoteerd van eventuele holtes, scheuren en loszittende schors, 
geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen en aanwezigheid van eventuele holtes en nesten, 
geschikt als verblijfplaats voor bijvoorbeeld roofvogels en uilen, boommarter en eekhoorn. Dit 
biedt input voor de update van het onderdeel soortenbescherming (hoofdstuk 6). 
 

 Veldwerkresultaten 
In totaal zijn er bij het veldbezoek 190 individuele bomen, 36 bomenrijen en 35 houtarealen 
ingemeten.  
 
In tabel 5.1 is weergegeven wat de totale hoeveelheid bomen is per gemeente. In bijlage 1 is een 
complete bomenlijst toegevoegd.  
 
Tabel 5.1 Overzicht van de resultaten van de bomeninventarisatie per gemeente (samenstelling gemeenten 2019) 

Gemeente Aantal solitaire bomen Aantal rijen (bomenrij, 
haag, struweel) 

Aantal arealen 
(bosareaal, struweel, 
boomgaard) 

Diemen 2 1 6 

Gooise Meren 73 6 2 

Almere 16 23 19 

Lelystad 93 6 8 

Naast de in het veld geïnventariseerde kenmerken, is in de Bomenlijst in Bijlage 1 en in de 
shapefiles per boom aangegeven: 
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• Is de APV van toepassing? Hierbij is gekeken naar de begrenzing van de Bebouwde 
Komgrens Houtopstanden, en indien de boom buiten de Bebouwde Komgrens 
Houtopstanden staat, in hoeverre de APV dan nog van toepassing is 

• Indien APV van toepassing: is een omgevingsvergunning nodig op basis van de regels 
uit de APV? Indien de APV op basis van de begrenzing van de Bebouwde Komgrens 
Houtopstanden van toepassing is, dan is vervolgens gekeken of er conform de regels uit de 
APV (bv de grootte van de stamdiameter) een omgevingsvergunning nodig is. In de gevallen 
waar onbekend is of de APV van toepassing is, is het antwoord grijs gearceerd 

• Is een kapmelding nodig vanuit Wet Natuurbescherming Houtstanden? Op basis van de 
criteria van de Wet Natuurbescherming Houtopstanden is bepaald of een kapmelding al dan 
niet noodzakelijk is 

 
 Aandachtspunten 

• Enkele terreinen waren onbereikbaar en konden niet worden ingemeten. Dit is waar van 
toepassing aangegeven in de opmerkingen-kolom van bijlage 1  

• Voor de ingemeten houtopstanden in de gemeente Lelystad is het in het kader van een 
omgevingsvergunning kap van belang te bepalen of deze op een openbaar toegankelijk of op 
een niet-openbaar toegankelijk terrein staan. In dat laatste geval is het ook van belang te 
bepalen of het terrein groter of kleiner dan 5000m² is 

6 Soortenbescherming 

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag of beschermde plant- en diersoorten door de 
beoogde activiteiten kunnen worden geschaad. Indien schade op kan treden, dan wordt 
aangegeven of hiervoor aanvullende maatregelen en/of een ontheffing noodzakelijk zijn. 
 

 Beschermingsregime en bepalingen 
In de Wnb zijn bepalingen opgenomen voor de bescherming van in het wild levende dier- en 
plantensoorten. Het gaat onder meer om soorten die in Nederland, maar ook in Europa in hun 
voortbestaan worden bedreigd. De Wnb kent drie beschermingsregimes:  
• Vogels: het gaat hier om alle inheemse vogels in hun natuurlijk verspreidingsgebied. Ze zijn 

beschermd via de Vogelrichtlijn (VR) 
• Dieren en planten: het gaat hier om alle inheemse dieren en planten. Ze zijn beschermd via 

de Habitatrichtlijn (HR) en de verdragen van Bern en Bonn 
• Nationale soorten: het gaat hier om de soorten, die niet onder de reikwijdte van de Vogel- of 

Habitatrichtlijn vallen. Deze soorten zijn wel nationaal beschermd 
 
Per beschermingsregime is bepaald welke verboden er gelden en onder welke voorwaarden een 
ontheffing, vergunning of vrijstelling kan worden verleend door het bevoegd gezag. De bepalingen 
zijn samengevat in tabel 6.1. De bepalingen voorzien in een bescherming van verblijfplaatsen, 
evenals de bescherming tegen verstorende invloeden. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (met RvO als uitvoerende instantie) kan een ontheffing verlenen van de verboden 
als genoemd in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10. 
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 Vrijstellingen 
In de Wnb is een aantal algemene soorten amfibieën en zoogdieren beschermd onder de 
categorie “Nationale soorten”, zoals gewone pad, bruine kikker en konijn. Het ministerie heeft per 
verordening deze soorten “vrijgesteld” van de ontheffing/vergunningsplicht (Ministerie van EZ, 
2016). Dit betekent dat geen ontheffing nodig is voor werken gericht op ruimtelijke inrichting en 
ontwikkeling en beheer en onderhoud. Vrijgestelde soorten zijn niet meegenomen in deze 
toetsing.   
 
Tabel 6.1 Verbodsbepalingen soortenbescherming onder de Wnb  

Verbodsbepaling Vogels 
VR 

 Dieren HR/ 
Bonn/Bern 

Planten 
HR/ 

Bonn/Bern 

Dieren 
(‘nationaal’) 

Planten 
(‘nationaal’) 

Dieren of planten:       

Doden of vangen 3.1.1  3.5.1  3.10.1.a  

Storen/verstoren 3.1.4 

(tenzij 

3.1.5) 

 3.5.2    

Plukken, verzamelen, 

afsnijden, ontwortelen of 

vernielen 

   3.5.5  3.10.1.c 

Onder zich hebben of 

vervoeren 

3.2.6  3.6.2 3.6.2   

Plaatsen:       

Vernielen, beschadigen of 

wegnemen nesten  

3.1.2      

Beschadigen of vernielen 

voortplantingsplaatsen (vp) 

  3.5.4  3.10.1.b 

(vaste vp) 

 

Beschadigen of vernielen 

rustplaatsen (rp) 

3.1.2  3.5.4  3.10.1.b 

(vaste rp) 

 

Eieren:       

Vernielen (of –VR- 

beschadigen) 

3.1.2  3.5.3    

Rapen 3.1.3  3.5.3    

Onder zich hebben 3.1.3      

(Codes verwijzen naar wetsartikelen Wnb; Oranje verbodsbepaling geldt alleen wanneer sprake is van opzet; Rood 

verbodsbepaling geldt in alle gevallen, ook wanneer geen sprake is van opzet) 
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 Zorgplicht 
De zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb) houdt in dat de initiatiefnemer handelingen, die nadelige 
gevolgen kunnen hebben voor in het wild levende dieren en planten:  
1. Achterwege laat, of  
2. Noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 
3. Deze handelingen zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt 
 
Het betreft alle in Nederland in het wild levende dieren en planten. De zorgplicht dient onder meer 
als vangnet voor de bescherming van soorten waarvoor op grond van de Wnb geen specifiek 
verbod geldt. De zorgplicht is daarnaast van toepassing op beschermde gebieden. 
 

 Literatuuronderzoek 
Op basis van aanwezig biotoop en verspreidingsgegevens kunnen soorten uit de volgende 
soortgroepen in of in de omgeving van het plangebied voorkomen: flora, grondgebonden 
zoogdieren, vleermuizen, vogels (inclusief vogels met jaarrond beschermde nesten), amfibieën, 
reptielen, vlinders, libellen en overige ongewervelden. Op basis van biotoop en 
verspreidingsgegevens komen er geen beschermde vissen voor in en nabij het plangebied. 
 
Tabel 6.2 Soorten in de omgeving van het plangebied 

Soortgroep Aanwezige soorten in omgeving 

Flora Glad biggenkruid, korensla, stijve wolfsmelk 

Grondgebonden zoogdieren Bever, boommarter, das, edelhert, eekhoorn, otter, 

steenmarter, waterspitsmuis  

Vleermuizen Gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 

kleine dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, 

rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige 

vleermuis, watervleermuis 

Algemene broedvogels Diverse soorten zoals zwarte kraai en torenvalk (in 

masten) en weide- en akkervogels (open gebieden) en 

struweel- en moerasvogels 

Vogels jaarrond beschermd Boomvalk, buizerd, gierzwaluw, huismus, kerkuil, 

ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, 

wespendief 

Amfibieën Heikikker, rugstreeppad 

Reptielen Ringslang 

Vissen Niet van toepassing op basis van aanwezig biotoop en 

verspreidingsgegevens 

Vlinders, libellen en overige ongewervelden Grote weerschijnvlinder, gevlekte witsnuitlibel, 

gestreepte waterroofkever, platte schijfhoren 
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 Effecten 
 

 Flora 
Voor glad biggenkruid, korensla, stijve wolfsmelk geldt dat aantasting kan plaatsvinden via de 
(tijdelijke) vernietiging van habitat. Bovengenoemde soorten betreffen eenjarige pionierssoorten 
van (kalk)arme akkers.  
 
Tijdens de veldbezoeken (zie paragraaf 1.4) is vastgesteld dat op en rond de mastlocaties geen 
geschikt habitat voor beschermde plantensoorten aanwezig is. De mastvoeten welke staan in 
weilanden of akkers met intensieve landbouw of in bossen en struweel. Dit habitat is ongeschikt 
voor deze soorten. Daarnaast zijn er geen waarnemingen bekend van deze soorten nabij het tracé 
in de afgelopen 20 jaar (NDFF, 2020). De aanwezigheid van en negatieve effecten op strikt 
beschermde vaatplanten op het tracé en werkterreinen is uitgesloten.  
 

 Grondgebonden zoogdieren 
 
Algemeen 
Bever, otter en waterspitsmuis zijn gebonden aan open oppervlaktewater met ruige 
oevervegetatie. Ruige oevervegetaties omvatten gebieden met wilgen (bever, otter), riet en 
kruiden (waterspitsmuis) zoals moerassen, beken en rivieren. Boommarter en edelhert komen met 
name voor in omvangrijkere bossen (edelhert met name in de Oostvaardersplassen), al komt 
boommarter ook steeds vaker in kleinere en jongere bosjes (Westra et al., 2019). Das komt voor 
in kleinschalig (agrarisch cultuur)landschap met vergraafbare plekken voor burchten. Steenmarter 
komt zowel in agrarisch gebied als in de bebouwde omgeving voor.  
 
Tijdens de veldbezoeken is vastgesteld dat op en rond veel mastlocaties geen geschikt habitat 
voor beschermde grondgebonden zoogdieren aanwezig is. Veel van de mastvoeten staan in 
weilanden of akkers met intensieve landbouw en in stedelijk gebied, waardoor deze geen 
essentieel leefgebied vormen voor bovengenoemde soorten. Mastlocaties waar wel habitat 
aanwezig is voor deze soorten worden hieronder behandeld.  
 
Bever en otter 
Er zijn diverse knaagsporen van bever aangetroffen en geschikt foerageergebied van zowel bever 
als otter is aanwezig nabij masten 92, 111-113, 114-115, 129-130 en 132. Hier zijn echter geen 
burchten en/of oeverholen aanwezig (zie bijlage 4). Een effect op foerageergebied en migratie 
voor beide soorten is uitgesloten vanwege de tijdelijke duur van de werkzaamheden en geschikt 
foerageergebied in de omgeving. 
 
Eekhoorn en boommarter 
Een controle in de winter bij de mastlocaties waar eekhoorn mogelijk voorkomt (nabij masten  
035-036) toonde aan dat er geen eekhoornnesten in en nabij het plangebied aanwezig zijn (zie 
bijlage 4). Bij deze controle zijn nabij masten 035 – 036, maar buiten het werkgebied, holtes 
aangetroffen die geschikt zijn als verblijfplaats voor boommarter.  



 

 51/70  

 

 
 

Kenmerk R001-1271349JJA-V03-srb-NL 

  

Deze worden niet aangetast door het voornemen. In de bosschage ten noordwesten van mast 113 
zijn diverse bomen met holtes groot genoeg voor verblijfplaatsen van boommarters aangetroffen 
op een werkroute. TenneT gaat deze bomen behouden bij de werkzaamheden en een andere 
bouwweg aanleggen die buiten het bos om loopt. Verstoring van eventuele boommarters tijdens 
de werkzaamheden is uitgesloten doordat de bomen met holtes op afstand van het werkgebied 
staan en omdat de werkzaamheden overdag tussen 07.00 en 19.00 worden uitgevoerd. Er zijn 
geen bomen met holtes geschikt voor boommarterverblijfplaatsen aangetroffen nabij andere 
mastlocaties en werkterreinen dan bij mast 113. 
 
Bij mast nummer 130 ligt een gebruikte faunatunnel ten westen van de bouwweg (inrit). De 
afstand tot deze tunnel is circa 100 meter, waardoor negatieve effecten op bijvoorbeeld 
boommarter (en andere (niet-)beschermde soorten) zijn uitgesloten.  
 
Waterspitsmuis 
Nabij mastlocaties 001-004 en 007–017 zijn ruig begroeide oevers en moerassige gebieden 
aanwezig die geschikt zijn voor verblijfplaatsen en foerageergebied van waterspitsmuis. Voor de 
mastlocaties 008–017 is de omgeving de afgelopen jaren ingrijpend aangepast vanwege de 
realisatie van een ecologische verbindingszone. Het ingerichte gebied is waterrijk met ruig 
begroeide oevers en is nog sterk in ontwikkeling. Waterspitsmuis komt in de omgeving voor en 
kan het gebied in de komende jaren (verder) koloniseren. Nader onderzoek met eDNA (zie bijlage 
4) toont aan dat waterspitsmuis voor komt in de rietlanden rondom mastlocatie 007 (zie figuur 
6.1). Nader onderzoek met muizenvallen heeft de soort niet aangetoond in het plangebied (zie 
tabel 6.3, figuur 6.2 en bijlage 4). Dat de soort met muizenvallen niet is aangetroffen indiceert een 
lage dichtheid van de soort in het terrein. Werkzaamheden bij deze mast tasten het leefgebied en 
mogelijk verblijfplaatsen (tijdelijk) aan en kunnen individuen doden  
(overtreding Wnb, artikel 3.10, lid 1).  
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Figuur 6.1 Leefgebied waterspitsmuis en heikikker rondom mast 007 

 
Tabel 6.3 Resultaten nader onderzoek muizeninloopvallen (aantallen betreffen aantal vangstmomenten, met 

mogelijke dubbele tellingen van individuen) 

 Raai 1a Raai 1b Raai 2 Raai 3 Raai 4 Raai 5 

Bosspitsmuis spec. 5 6 2 2 4 1 

Dwergspitsmuis - - - 1 3 2 

Rosse woelmuis - 9 - 4 - - 

Veldmuis - 1 - 12 - 1 

Dwergmuis - - 1 - 4 2 

Gewone bosmuis - 2 1 1 1 1 

Waterspitsmuis - - - - - - 
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Figuur 6.2 Gevangen muizensoorten (v.l.n.r.) bosspitsmuis spec, dwergspitsmuis, rosse woelmuis, veldmuis, 

dwergmuis en gewone bosmuis. NB: deze soorten zijn vrijgesteld bij ruimtelijke ontwikkelingen onder de Wnb 

 
Tabel 6.4 Overzicht van de mastlocaties met bijbehorende werkgebieden en bouwwegen waar waterspitsmuis 

aanwezig is 

Mastnummer(s) Soort(en) Opmerkingen 

007 Waterspitsmuis Leefgebied (jaarrond) 
113 Boommarter Behouden bomen met holtes 
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 Vleermuizen 
 
Algemeen 
Hoewel vleermuizen zoogdieren zijn, worden deze vanwege hun afwijkende eigenschappen als 
afzonderlijke groep behandeld. Er zijn drie typen functies binnen het leefgebied van vleermuizen 
te onderscheiden: verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes. Verblijfplaatsen bevinden zich, 
afhankelijk van de soort, in woningen of in bomen. Foerageergebieden zijn groen- of 
waterstructuren zoals struweel, bomenrijen en watergangen. Vliegroutes worden gevormd door 
lijnvormige elementen zoals bomenrijen, randen van bebouwing en watergangen. 
Foerageergebied en vliegroutes zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het 
voortbestaan van verblijfplaatsen en populaties. 
 
Tijdens de veldbezoeken is vastgesteld dat op en rond veel mastlocaties geen geschikt habitat 
voor verblijfplaatsen, foerageergebieden of vliegroutes van vleermuizen aanwezig is. Veel van de 
mastvoeten staan in open weilanden of akkers. Struweel wat om de mastvoeten heen staat is te 
jong en te dun om geschikte holtes te hebben voor vleermuisverblijfplaatsen. Deze zijn daarom 
ongeschikt als verblijfplaats, foerageergebied of vliegroute voor vleermuizen. Mastlocaties waar 
wel geschikt habitat aanwezig voor deze functies zijn hieronder beschouwd.  
 
Verblijfplaatsen 
Omdat er geen gebouwen geamoveerd worden of er direct naast bebouwing wordt gewerkt zijn 
directe negatieve effecten op verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuissoorten (gewone 
dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, tweekleurige vleermuis) uitgesloten.  
 
De te kappen bomen kunnen wel verblijfplaatsen bevatten van boombewonende vleermuissoorten 
(te weten van gewone grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, rosse vleermuis, ruige 
dwergvleermuis en/of watervleermuis). De bomen zijn geïnventariseerd op mogelijke 
verblijfplaatsen in holtes, ingerotte delen en loszittend schors (zie tabel 6.4 en bijlage 4). Rondom 
masten 004, 038 en 113 zijn bomen met holtes aangetroffen die geschikt zijn als verblijfplaats 
voor vleermuizen. TenneT behoudt deze bomen en de omliggende bomen bij de werkzaamheden, 
zodat eventuele verblijfplaatsen onaangetast blijven. Alleen bij mast 038 moeten mogelijk enkele 
bomen weg zonder holtes, maar bij de inspectie is vast gesteld door de ter zake kundige dat deze 
geen holtes bevatten die geschikt zijn voor verblijfplaatsen voor vleermuizen. De bomen aldaar 
met geschikte holtes staan momenteel ook al geïsoleerd in het IJmeer, en eventuele 
verblijfplaatsen ondervinden geen verstoring door het verwijderen van de hiervoor genoemde 
bomen. Door het verwijderen van een enkele boom is geen sprake van bijvoorbeeld een 
verminderde luwte waardoor een mogelijke verblijfplaats van vleermuizen ongeschikt zou raken.  
 
Om verstoring tijdens de werkzaamheden te voorkomen wordt indien nodig alleen het werkterrein 
verlicht. Negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen zijn daarom uitgesloten.  
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Vliegroutes 
Bij masten 018 – 021, 023 - 024, 057, 073 – 074 zijn mogelijk vliegroutes van vleermuizen 
aanwezig. Het kappen van deze bomen kan leiden tot het ongeschikt raken van vliegroutes. 
TenneT kapt daarom geen bomen die mogelijk onderdeel uitmaken van een vliegroute. Op 
locaties waar de bouwwegen potentiële vliegroutes kruisen wordt gebruik gemaakt van bestaande 
doorgangen in de bomenrijen en bosschages. 
 
Watergangen die als essentiële vliegroute kunnen dienen worden niet permanent aangetast. Op 
de locaties waar tijdelijk een brug nodig is voor de bouwweg (zoals bij mast 4) is dit geen zodanig 
(tijdelijk) obstakel dat soorten als (water)vleermuizen niet meer van deze routes gebruik kunnen 
maken. Na de werkzaamheden worden de terreinen weer in oorspronkelijke staat hersteld.  
 
De werkterreinen worden alleen in de wintermaanden tussen 07.00 en zonsopkomst en 
zonsondergang en 19.00 voorzien van bouwverlichting. Deze straalt niet uit naar de omgeving. 
Tijdelijke verstoring van vliegroutes tijdens de werkzaamheden is daardoor ook uitgesloten.  
 
Foerageergebied 
Waar enkele bomen gekapt worden voor de tijdelijke bouwweg heeft dit geen negatief effect op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Er is in deze gevallen ruim voldoende alternatief 
beschikbaar in de directe omgeving, wat behouden blijft.  
 
Tabel 6.5 Overzicht van de mastlocaties met bijbehorende werkgebieden en bouwwegen waar beschermde (functies 

voor) vleermuizen mogelijk aanwezig zijn 

Mastnummer(s) Soort(en) Opmerkingen 

004 Boombewonende vleermuizen (gewone 

grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, 

rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, 

watervleermuis) 

Twee wilgen aanwezig met holtes. Deze 

worden ontzien bij de werkzaamheden 

018 - 021 Alle soorten vleermuizen Bomen nabij inrit bouwweg zijn mogelijk 

onderdeel van een essentiële vliegroute 

023 - 024 Alle soorten vleermuizen Bomen nabij inrit bouwweg zijn mogelijk 

onderdeel van een essentiële vliegroute 

038 Boombewonende vleermuizen (gewone 

grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, 

rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, 

watervleermuis) 

Meerdere (5+) holtes in zeker twee forse 

wilgen. Deze behouden bij werkzaamheden 

en niet verstoren (met name door 

lichtuitstraling) 

057 Alle soorten vleermuizen Bomen nabij inrit bouwweg zijn mogelijk 

onderdeel van een essentiële vliegroute 

073 - 074 Alle soorten vleermuizen Bomen nabij inrit bouwweg zijn mogelijk 

onderdeel van een essentiële vliegroute 

113 Boombewonende vleermuizen (gewone 

grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, 

Zeer veel bomen ten noordwesten van deze 

mast hebben holtes geschikt voor 
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Mastnummer(s) Soort(en) Opmerkingen 

rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, 

watervleermuis) 

vleermuizen. TenneT gaat deze bomen niet 

kappen.  

 
 Broedvogels 

 
Vogels met jaarrond beschermde nesten 
De nesten van deze soorten zijn het hele jaar beschermd, evenals de functionele leefomgeving 
rondom het nest.  
 
Gierzwaluw, huismus, kerkuil, slechtvalk, steenuil 
Bij de werkzaamheden worden geen gebouwen geamoveerd. De werkzaamheden vinden op 
ruime afstand van bebouwing plaats. Om deze reden kunnen directe effecten op verblijfplaatsen 
van soorten met jaarrond beschermde verblijfplaatsen in gebouwen (gierzwaluw, huismus, kerkuil, 
slechtvalk, steenuil) op voorhand worden uitgesloten. Omdat de werkzaamheden zeer plaatselijk 
en tijdelijk zijn, worden ook effecten op foerageergebied van deze soorten uitgesloten. Wel kan 
verstoring optreden van (broedende) vogels.  
In de schuur 30 meter ten oosten van mast 137 is een verblijfplaats aanwezig van de kerkuil. 
Negatieve effecten door verstoring moeten voorkomen worden. 
 
Boomvalk, buizerd, havik, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer en wespendief 
Van de soorten boomvalk, buizerd, havik, ooievaar, ransuil, roek, sperwer, slechtvalk en 
wespendief kunnen nesten aanwezig zijn in en om het plangebied. Vernietiging van de nesten of 
verstoring van broedende vogels tijdens de werkzaamheden zijn niet op voorhand uit te sluiten.  
 
Boomnesten in het werkterrein 
Er zijn geen mogelijk jaarrond beschermde nesten aangetroffen in bomen binnen het werkterrein 
(zie bijlage 4). Fysieke aantasting van jaarrond beschermde nesten in bomen door de 
werkzaamheden is daarom uitgesloten.  
 
Boomnesten binnen 100 meter van het werkterrein 
Voor nesten binnen 100 meter van het werkterrein geldt dat fysieke aantasting van nesten is 
uitgesloten omdat deze bomen niet worden gekapt. Wel kunnen de werkzaamheden in het 
broedseizoen vogels met jaarrond beschermde nesten verstoren, zodanig dat het nest verlaten 
wordt door de ouders en/of jongen niet groot gebracht worden en (een deel van) het broedsel 
verloren gaat. Dit is een overtreding van de Wnb (artikel 3.1). De werkzaamheden bij deze nesten 
mogen alleen plaatsvinden als de vogels uitgebroed zijn. Op drie locaties binnen 100 meter van 
de werkterreinen broeden buizerds in boomnesten (nabij masten 066, 100 en 128/129) en in het 
nest nabij mast 066 broedde ook een boomvalk later in het jaar (zie figuur 6.3 en bijlage 4). 
Er zijn geen nestlocaties van havik, ooievaar, ransuil, roek, sperwer en wespendief aangetroffen in 
bomen binnen 100 meter van het werkterrein. Negatieve effecten op deze soorten als gevolg van 
de werkzaamheden worden daarom uitgesloten. 
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Mastnesten 
In Nederland zijn van boomvalk, buizerd, slechtvalk en ooievaar bekend dat deze in 
hoogspanningsmasten kunnen nestelen (volgens Lemaire et al., 2012; Sovon-rapport 2012/08). 
Vogels die hun nesten specifiek in hoogspanningsmasten gebouwd hebben, worden hier 
mastbroeders genoemd. Werkzaamheden in het broedseizoen kunnen (broedende) individuen 
verstoren en/of doden en eieren vernietigen. Nesten kunnen ook buiten het broedseizoen 
ongeschikt raken door de werkzaamheden, terwijl de nesten van deze soorten dan ook 
beschermd zijn.  
 
Er zijn tien masten binnen het tracé aanwezig met daarin jaarrond beschermde nesten (zie figuur 
6.3 en bijlage 4): drie nesten van slechtvalk (masten 084, 089 en 133), twee van raaf (mast 081 
en 132), en vijf masten met in totaal 14 nesten van ooievaar (masten 121 tot en met 125). De 
nesten van raaf worden als jaarrond beschermde nesten gezien vanwege kleine aantallen 
broedgevallen in Flevoland en de rest van Nederland. De werkzaamheden kunnen broedende 
vogels op deze nesten verstoren, eieren en nesten vernietigen en individuen doden (overtreding 
Wnb, artikel 3.1, lid 1, 2 en 4). Om dit te voorkomen kan er uitsluitend in die masten gewerkt 
worden wanneer de vogels niet broeden (van nestopbouw tot en met het uitvliegen van jongen).  
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Figuur 6.3 Jaarrond beschermde nesten in en nabij de masten (binnen 100 meter van de werkterreinen). Masten 

weergegeven met een rode stip hebben geen jaarrond beschermde nesten erin. 
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Tabel 6.6 Overzicht van de mastlocaties met bijbehorende werkgebieden en bouwwegen waar beschermde (functies 

voor) vogels met jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn in de mast en/of nabij het plangebied 

Mast-
nummer(s) 

Soort(en) Opmerkingen 

Nabij 066 Boomvalk & 

buizerd 

Eén nest in boom op circa 60 meter van werkterrein rondom mast. Werd in 

voorjaar door buizerd gebruikt en vervolgens door boomvalk 

081 Raaf Eén nest boven de isolator van de bovenste, zuidelijke arm 

084  Slechtvalk Eén nest halverwege onderste, zuidelijke arm 

089 Slechtvalk Eén nest halverwege bovenste, noordelijke arm 

Nabij 100 Buizerd Eén nest in bosschage direct langs bouwweg en binnen 75 meter van 

werkgebied rondom mast 

121 Ooievaar 8x Acht nesten verspreid over de hele mast 

122 Ooievaar 3x Drie nesten in bovenste arm noordwestelijke uiteinde, en onderste arm 

zuidoostelijke en noordwestelijke uiteinden 

123 Ooievaar Eén nest boven isolator op de onderste, zuidoostelijke arm 

124 Ooievaar Nest op zuidoostelijke onderste arm, boven isolator 

125 Ooievaar Eén nest op acht meter hoogte in noordoostelijke poot van de mast 

Nabij 128/129 Buizerd Nest in een boom circa 30 meter ten noorden van de lierlocatie 

132 Raaf Eén nest op de zuidelijke arm, tegen het mastlichaam aan 

133 Slechtvalk Eén nest boven isolator in de bovenste, westelijke arm 

Nabij 137 Kerkuil Verblijfplaats van kerkuil in de schuur circa 30 meter ten oosten van de mast 

 
Tijdens het broedseizoen beschermde vogels 

De nesten van alle van oorsprong in Nederland voorkomende vogelsoorten zijn beschermd als ze 
als broedlocatie in gebruik zijn. Bij het oriënterende veldbezoek zijn diverse geschikte nestlocaties 
van (algemene) broedvogels aangetroffen. De masten kunnen gebruikt worden door soorten als 
zwarte kraai, torenvalk en holenduif. De werkterreinen kunnen, afhankelijk van het habitat, door 
moerasvogels, weide- en akkervogels, struweel, water- en oevergebonden soorten gebruikt 
worden als broedplaats.  
 
Het advies is om werkzaamheden zoveel mogelijk uit te voeren in de periode medio september tot 
en met januari, wanneer de kans op broedvogels het kleinst is. Het rooien van groenstructuren en 
bomen moet in alle gevallen in deze periode plaats vinden. 
 
Bij werkzaamheden in de periode februari tot en met medio september is een broedvogelcontrole 
noodzakelijk voor aanvang van de werkzaamheden. Dit geldt zowel voor de werkzaamheden bij 
alle masten, voor de aanleg van bouwwegen, werkterreinen als werkzaamheden aan de mast en 
het lozen van water in watergangen. Indien een broedgeval aanwezig is, moet een verstoringsvrije 
zone worden aangehouden, waarbinnen gedurende de periode van broeden niet wordt gewerkt. 
De breedte van deze zone dient door een ter zake kundige te worden bepaald. 
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 Amfibieën 
 
Algemeen 
De rugstreeppad is een pionierssoort die vooral voorkomt op zandige terreinen met ondiepe 
waterplassen. Dit kunnen ook rijsporen zijn waar water in blijft staan of andere laagtes. De 
wateren worden gebruikt als voortplantingshabitat (medio april tot en met september), de zandige 
terreinen als zomer- en winterhabitat. De soort verblijft ook in takkenrillen, onder boomstammen, 
in muizenholen en dergelijke. De verblijfplaatsen in de winter zijn vorstvrij (oktober/november tot 
en met maart).  
 
De heikikker komt met name voor in hoog- en laagveengebieden en in vochtige heidegebieden 
waar sprake is van veenvorming. Voortplantingswater bestaat uit ondiepe stilstaande wateren met 
oevervegetatie (maart tot en met juli). Heikikkers overwinteren net als rugstreeppadden op 
vorstvrije plaatsen op het land (september/oktober tot begin maart).   
 
Tijdens de veldbezoeken is vastgesteld dat op en rond veel mastlocaties geen geschikt habitat 
voor beschermde amfibieën aanwezig is. Veel van de mastvoeten staan in weilanden of akkers 
met intensieve landbouw, waardoor deze geen geschikt leefgebied vormen voor bovengenoemde 
soorten. De rugstreeppad komt overigens wel veel voor op akkers, maar de meeste mastlocaties 
liggen buiten bekend verspreidingsgebied van deze soort (namelijk in Noord-Holland en in 
Flevoland in Almere Poort en aan de westzijde van de Lage Vaart). Locaties die wel geschikt 
habitat bieden voor beide soorten zijn nader onderzocht (zie bijlage 4).  
 
Heikikker 
Tijdens het nader onderzoek (zie bijlage 4) zijn rondom mast 007 lage concentraties eDNA van 
heikikkers aangetroffen (zie figuur 6.1). Er zijn geen roepende dieren gehoord. Daarom wordt 
aangenomen dat het hier gaat om een kleine populatie heikikkers. Het gebied rondom de mast is 
voortplantings- en zomerhabitat. Winterhabitat van heikikkers bevindt zich hoogstwaarschijnlijk in 
de dijk en in bosschages in de omgeving van het plangebied, maar niet in het plangebied. De 
werkzaamheden kunnen voortplantingshabitat en eitjes vernietigen en dieren doden (overtreding 
Wnb, artikel 3.5, lid 1-4).  
 
Rugstreeppad 
Tijdens het nader onderzoek (zie bijlage 4) zijn rondom masten 016 en 017 rugstreeppadden 
gehoord (zie figuur 6.4). Het gebied is voortplantingsgebied voor minstens tien tot twintig 
rugstreeppadden. Het gebied rondom mast 016 is zowel voortplantingshabitat als zomerhabitat. 
Het winterhabitat bevindt zich hoogstwaarschijnlijk in de berm van de weg, en bij de erven en in 
de tuinen in de omgeving en de bosschage rondom mast 017. Vanwege de beperkte hoeveelheid 
beschikbaar winterhabitat in de omgeving moet dit als essentieel worden aangemerkt. 
Zomerhabitat is in ruime mate aanwezig. De werkzaamheden kunnen voortplantingshabitat, 
essentieel winterhabitat en eitjes vernietigen en dieren doden (overtreding Wnb, artikel 3.5,  
lid 1-4).  
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Voor rugstreeppad kan ook tijdens de werkzaamheden geschikt habitat ontstaan door plasvorming 
in rijsporen en graafwerkzaamheden waar zand bij vrij komt. In die gevallen is het gebied nu 
ongeschikt, maar komt de soort wel in de directe omgeving voor. De mastnummers waar dit speelt 
zijn benoemd in tabel 6.7. 
 

 
Figuur 6.4 Leefgebied van rugstreeppad en ringslang 
 

Tabel 6.7 Overzicht van de mastlocaties met bijbehorende werkgebieden en bouwwegen waar beschermde (functies 

voor) amfibieën aanwezig zijn 

Mastnummer(s) Soort(en) Opmerkingen 

007 Heikikker Zomerhabitat, voortplantingshabitat 

016 Rugstreeppad Zomerhabitat, voortplantingshabitat 

017 Rugstreeppad Winterhabitat 

013 – 015 

018 – 034 

039 – 045 

091 - 092 

Rugstreeppad Ontstaat zomerhabitat en voortplantingshabitat tijdens 

werkzaamheden 
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 Reptielen 
Het leefgebied van de ringslang bestaat uit open oppervlaktewater met vaak verhoogde terreinen 
zoals oevers, dijken, spoortaluds met zowel ruige vegetatie (schuilplaatsen) als open plekken 
(zonplekken). Voortplantingsplaatsen bestaan uit hopen organisch materiaal, zoals ingerotte 
boomstobben, drooggevallen zeggen of russen en hopen compost of mest. 
 
Tijdens de veldbezoeken is vastgesteld dat op en rond veel mastlocaties geen geschikt habitat 
voor ringslang aanwezig is Veel van de mastvoeten staan in weilanden of akkers met intensieve 
landbouw, waardoor deze geen geschikt leefgebied vormen voor de ringslang. De aanwezigheid 
van en negatieve effecten op de ringslang is op deze locaties uitgesloten. Locaties die wel 
geschikt habitat bieden voor ringslang zijn nader onderzocht (zie bijlage 4). 
 
Nabij mastlocatie 017 is één ringslang zonnend aangetroffen op een pol platgeslagen gras in het 
midden van het ‘eiland’. Het eiland is al een geruime tijd in het steeds veranderende landschap 
aanwezig, wat verklaart waarom dit deel als enige plek binnen het tracé bezet leefgebied van 
ringslang is. Mogelijk is hier een kleine populatie ringslangen aanwezig en vindt er ook 
voortplanting plaats in de bosschage. Er zijn echter geen broeihopen vastgesteld binnen het 
werkterrein van TenneT. De werkzaamheden kunnen essentieel zomerhabitat en winterhabitat 
vernietigen en individuen kunnen door de werkzaamheden gedood of verwond worden 
(overtreding Wnb, artikel 3.10, lid 1).  
 
Op andere locaties komt ringslang mogelijk incidenteel voor tijdens de jacht of bij migratie, maar is 
er binnen de werkterreinen geen voortplantingshabitat (broeihopen) aanwezig. Gezien de ruime 
beschikbaarheid van alternatief zomer- en winterhabitat op die locaties is het werkterrein in die 
gevallen met zekerheid geen essentieel zomer- en/of winterhabitat (zie tabel 6.8). Het doden en 
verwonden van ringslangen kan met maatregelen worden voorkomen, waardoor geen nader 
onderzoek nodig is voor deze locaties.  
 
Tabel 6.8 Overzicht van de mastlocaties met bijbehorende werkgebieden en bouwwegen waar beschermde (functies 

voor) reptielen (mogelijk) aanwezig zijn 

Mastnummer(s) Soort(en) Opmerkingen 

001 – 002, 004 Ringslang (Mogelijk) niet-essentieel winterhabitat 

017 Ringslang Essentieel zomer-/winterhabitat 

035-037, 039, 045 Ringslang (Mogelijk) niet-essentieel winterhabitat 

081, 083-084 Ringslang (Mogelijk) niet-essentieel winterhabitat 

111-112 Ringslang (Mogelijk) niet-essentieel winterhabitat 

123-124 Ringslang (Mogelijk) niet-essentieel winterhabitat 
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 Libellen, vlinders en overige ongewervelden 
Voor ongewervelden kan aantasting plaatsvinden van voortplantings- en winterhabitat en 
individuen kunnen door de werkzaamheden gedood of verwond worden.  
 
Grote weerschijnvlinder komt voor in oudere, vochtige loofbossen, wilgenbroekbossen of groepen 
samenhangende bosjes in beekdalen. De soort komt in de omgeving van het tracé alleen ten 
oosten van de Oostvaardersplassen voor.  
 
Gevlekte witsnuitlibel komt voor in laagveenmoerassen en vegetatierijke vennen en duinplassen. 
De soort komt in de omgeving van het tracé alleen ten zuiden van de A1 (Naardermeer) en ten 
oosten van de A6 nabij Almere-Poort voor.  
 
Gestreepte waterroofkever komt voor in sloten en kanalen met een breedte tussen 1,5 en 20 
meter, een diepte tussen de 50 en 150 centimeter met helder water, en meestal een vrij 
spaarzame vegetatie van drijvende en ondergedoken waterplanten waarbij een krooslaag afwezig 
is. De soort komt in de omgeving van het tracé alleen ten zuiden van de A1 (Naardermeer) voor.  
 
Tijdens de veldbezoeken is vastgesteld dat op en rond de mastlocaties geen geschikt habitat voor 
de ongewervelden aanwezig is. Veel van de mastvoeten staan in weilanden of akkers met 
intensieve landbouw, waardoor deze geen geschikt leefgebied is voor beschermde soorten 
(hoewel een enkel zwervend exemplaar van vlinders of libellen nooit is uit te sluiten). De overige 
masten staan in de bebouwde kom of opgaand groen waar het specifieke habitat voor de soorten 
ontbreekt. De aanwezigheid van en negatieve effecten op deze soorten door de werkzaamheden 
is uitgesloten. 
 
Platte schijfhoren komt voor in zoete, heldere en schone wateren met een rijke begroeiing. Vaak 
in draadalg-vegetaties en wateren met krabbenscheer. De soort komt in de omgeving van het 
tracé met zekerheid ten zuiden van de A1 (Naardermeer) voor (NDFF, 2020). Ten zuiden van de 
A1 is de platte schijfhoren meerdere malen aangetroffen (NDFF, 2020). De masten 018 – 033 
staan in een landschap dat al vele decennia (al voor de aanleg van de A1) nagenoeg onveranderd 
is qua verkaveling en slotenpatroon. De sloten waren vroeger, voor de realisatie van de A1, 
verbonden met het huidige verspreidingsgebied van de platte schijfhoren. De sloten zijn rijk aan 
onderwatervegetatie. Het is daarom mogelijk dat platte schijfhoren ook ten noorden van de A1 
voorkomt. Door werkzaamheden in het water kan leefgebied van platte schijfhoren vernietigd 
worden en individuen gedood worden. TenneT gebruikt daarom tijdens de werkzaamheden 
draglineschotten om alle watergangen tussen mast 017 en mast 033 te overbruggen. Door deze 
maatregel worden negatieve effecten op platte schijfhoren voorkomen. Er zijn geen andere 
mastlocaties waar geschikt habitat voor platte schijfhoren aanwezig is. 
 
Tabel 6.9 Overzicht van de mastlocaties met bijbehorende werkgebieden en bouwwegen waar de aanwezigheid van 

beschermde (functies voor) ongewervelden niet kan worden uitgesloten 

Mastnummer(s) Soort(en) Opmerkingen 

018 - 033 Platte schijfhoren Leefgebied betreft de watergangen 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Tauw heeft voor TenneT TSO B.V. onderzoek gedaan naar de consequenties van de Wet 
natuurbescherming voor werkzaamheden aan de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding 
Diemen - Lelystad. De ontwikkeling kan alleen doorgaan als deze niet in strijd is met de 
bepalingen als opgenomen in de Wnb, of als de benodigde vergunningen en/of ontheffingen 
worden verleend.  
 
Welke onderdelen van de Wet natuurbescherming zijn van belang? 
Het is van belang te toetsen op Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland (NNN), houtopstanden en 
soortenbescherming. 
 
In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met de Wnb? Zijn maatregelen 
en/of een ontheffing nodig? 
 
Natura 2000 
Tijdelijke en permanente significante effecten van de werkzaamheden aan het 
hoogspanningstracé Diemen – Lelystad worden uitgesloten voor alle 
instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen en habitatrichtlijnsoorten van de relevante Natura 
2000-gebieden.  
 
Significante tijdelijke en permanente effecten op vogelsoorten worden voor alle 
instandhoudingsdoelstellingen voor alle relevante vogelsoorten uitgesloten. Voor alle relevante 
gebieden geldt dat permanente effecten, in de vorm van extra draadslachtoffers onder 
vogelsoorten, worden uitgesloten omdat de mastconfiguratie niet verandert. Er is geen sprake van 
vergunningplicht.  
 
Natuurnetwerk Nederland 
Het tracé ligt in of nabij meerdere NNN-gebieden in Flevoland en Noord-Holland. De 
werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding veroorzaken geen significante aantasting aan 
het NNN in de vorm van oppervlakteverlies, samenhang en significante tijdelijke of permanente 
aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden. 
 
Houtopstanden 
De resultaten van de bomeninventarisatie zijn beschreven in hoofdstuk 5. Het is op diverse 
werklocaties nodig om een Wnb kap-melding vellen houtopstand te doen of een 
omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden aan te vragen. 
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Soorten 
Op diverse locaties kunnen negatieve effecten op soorten niet worden uitgesloten. Het gaat hierbij 
om negatieve effecten op grondgebonden zoogdieren (waterspitsmuis), vleermuizen 
(boombewonende vleermuizen), vogels met jaarrond beschermde nesten (boomvalk, buizerd, 
ooievaar, slechtvalk), algemene broedvogels (zoals zwarte kraai in de masten), amfibieën 
(heikikker, rugstreeppad), reptielen (ringslang) en ongewervelden (platte schijfhoren). Effecten 
staan beschreven in tabel 7.1. 
 
Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering? 
In sommige gevallen is het mogelijk maatregelen te nemen om negatieve effecten op aanwezige 
beschermde soorten geheel te voorkomen. Richtlijnen hiervoor zijn opgenomen in de 
gedragscode van TenneT. De gedragscode stelt dat voor zwaarder beschermde soorten een 
ontheffing aangevraagd moet worden in geval van ruimtelijke ontwikkelingen. De werkzaamheden 
vallen hieronder, en niet onder beheer en onderhoud, aangezien de werkzaamheden niet met een 
vaste en vooraf bepaalde regelmaat  van enkele maanden of gering aantal jaren herhaald worden. 
Voor een aantal van de hier bovengenoemde beschermde soorten is een ontheffing van de Wet 
natuurbescherming noodzakelijk voordat de werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Deze 
dient te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag (RvO). 
 
In tabel 7.1 is een samenvatting opgenomen van de toetsing aan de soortenbescherming. 
 
Tabel 7.1 Door de Wnb beschermde soorten die mogelijk geschaad worden door de werkzaamheden 
Soortgroep Soort Mastlocaties Ontheffing noodzakelijk 

met nemen maatregelen 

Flora Aanwezigheid uitgesloten Niet van 

toepassing 

Niet van toepassing 

Grondgebonden 

zoogdieren 

Waterspitsmuis 

 

007 

 

Ja 

 

 Boommarter 113 Nee 

Vleermuizen Boombewonende soorten 

(verblijfplaatsen) 

004, 038, 113 Nee 

 Vliegroutes van diverse soorten 018 – 021 

023 – 024 

057 

073 - 074 

Nee 

Broedvogels, tijdens 

broedseizoen 

Alle soorten (met name in masten: 

zwarte kraai, torenvalk, holenduif, raaf) 

Alle 

mastlocaties 

Nee 

Broedvogels, 

jaarrond beschermde 

nesten 

Boomvalk of buizerd 

Buizerd 

Kerkuil 

Ooievaar 

Raaf 

066 

100, 128-129 

137 

121-125 

081, 132 

Ja 
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Soortgroep Soort Mastlocaties Ontheffing noodzakelijk 
met nemen maatregelen 

Slechtvalk 084, 089, 133 

Amfibieën Heikikker 007 Ja 

 Rugstreeppad 016-017 Ja 

Reptielen Ringslang 017 Ja 

Vissen Niet van toepassing - - 

Libellen Niet van toepassing - - 

Vlinders Niet van toepassing - - 

Overige 

ongewervelden 

Platte schijfhoren 018-033 Nee 

 
Aanbevelingen 
Tabel 7.2 geeft nog enkele aanbevelingen aan de hand van de veldbezoeken in het kader van de 
zorgplicht. 
 
Tabel 7.2 Aanbevelingen en opmerkingen naar aanleiding van het onderzoek  

Mastnummers Aanbevelingen en opmerkingen 

111-112 In het dichte struweel zijn meerdere reeën waargenomen. Deze vluchten mogelijk richting de 

A6 als de bouwweg wordt gerealiseerd. Het plaatsen van hekken en het instellen van een 

tijdelijk snelheidslimiet verkleint de kans op ongevallen, aanrijdingen en verkeersslachtsoffers 

111-113 Mogelijk kunnen de lierplaatsen op de open akkers worden geplaatst om minder impact te 

hebben op de aanwezige groenstructuur 

 
 
 



 

 69/70  

 

 
 

Kenmerk R001-1271349JJA-V03-srb-NL 

  

8 Literatuur 

Bos, F., M. Bosveld, D. Groenendijk, C. van Swaay, I. Wynhoff & de Vlinderstichting, 2006. De 
dagvlinders van Nederland. Verspreiding en bescherming (Lepidoptera: Hesperioidea, 
Papilionoidea). Nederlandse Fauna 7. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV 
Uitgeverij & European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden. 
 
Broekhuizen S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters, J.C. Buys, 2016. Atlas van de 
Nederlandse zoogdieren. KNNV Uitgeverij, Utrecht.  
 
Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft, 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. 
Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & 
European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden. 
 
Dijkstra, K.B., Kalkman, V.J., Ketelaar, R., van der Wiede, M.J.T., 2002. De Nederlandse libellen 
(odonata). Nederlandse fauna 4. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & 
European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden. 
 
Herder J.E., A. van Diepenbeek & R.C.M. Creemers, 2013. Verspreidingsonderzoek reptielen en 
amfibieën 2013. Rapport 2013-010. Stichting RAVON, Nijmegen. 
 
Goudie, R.I., I.L. Jones. 2004. Dose-response relationships of harlequin duck behaviour to noise 
from low-level military jet over-flights in central Labrador. Environmental Conservation 31 (4):  
289–298. 
 
Ministerie van Economische Zaken, 2016. Regeling natuurbescherming, d.d. 16 oktober 2016. 
 
Provincie Flevoland, 2019. Verordening van Provinciale Staten van de provincie Flevoland 
houdende regels omtrent fysieke leefomgeving, kwaliteit vergunningverlening en 
natuurbescherming Omgevingsverordening Provincie Flevoland. 
 
Provincie Noord-Holland, 2019. Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-
Holland houdende regels omtrent ruimtelijke ordening (Provinciale Ruimtelijke Verordening). 
 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014. Soortenstandaarden, Ministerie van 
Economische Zaken. 
 
Rijkswaterstaat, 2017. Natura 2000 Beheerplan Ijsselmeergebied 2017-2023 Markermeer & 
IJmeer, oktober 2017. 
 



 

 70/70  

 

 
 

Kenmerk R001-1271349JJA-V03-srb-NL 

  

SWECO, 2020. Vergunning onderbouwend rapport – Bemalingsadvies ten behoeve van de 
versterking van 96 hoogspanningsmasten tussen Diemen en Lelystad, d.d. 3 april 2020, met 
kenmerk SWNL0251260 
 
Tauw, 2015. TenneT Diemen – Lelystad – Ens, Uitwerking natuurtoets, d.d. 22 april 2015, met 
kenmerk R001-1222444WCH-efm-V02-NL. 
 
Westra, S., Bekker, D., Dijkstra V., 2019. De herkolonisatie van Nederlands leefgebied door 
steen- en boommarter sinds 1960. De Levende Natuur jaargang 120, nummer 6, november 2019 
 
van Dijk A.J. & Boele A. 2011. Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek. SOVON 
Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. 
Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevensautoriteit Natuur, 
Vleermuisprotocol 2013, 27 maart 2013. 
 
Geraadpleegde internetwebsites: 
www.floron.nl 
www.libellennet.nl 
www.ravon.nl 
www.sovon.nl 
www.verspreidingsatlas.nl 
www.vleermuis.net 
www.vlindernet.nl 
www.zoogdiervereniging.nl 
  



 

   

 

 
 

Kenmerk R001-1271349JJA-V03-srb-NL 

  

Bijlage 1 Bomenlijst 
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P5 Individuele boom Canadapopulier n.v.t. 35 8 16 Nee - Ja

P6 Individuele boom Ruwe berk n.v.t. 12 6 8 Nee - Ja

L23 Bomenrij

40% meidoorn, 40% zomereik, 20% 

Canadapopulier 8 8 2 4 6 2 Nee - Nee

V16 Houtareaal 80% wilg, 20% els 10 10 4 6 Nee - Nee Klein deel wilgenstruweel binnen plangebied, rest erbuiten

V17 Houtareaal 100% wilg 15 10 4 6 Nee - Nee

V18 Houtareaal 100% zwarte els 3 8 4 6 Nee - Nee

V19 Houtareaal

40% eik, 20% meidoorn, 20% els, 20% 

appel 8 10 4 6 Nee - Nee

V20 Houtareaal 80% berk, 10% wilg, 10% populier 15 20 3 10 Nee - Ja

V21 Struweel

20% berk, 20% eik, 20% meidoorn, rest: 

wilg, els, lijsterbes, braam 30 10 3 4 Nee - Ja Bosschage, geen grote bomen

P7 Individuele boom Boswilg n.v.t. 20 6 12 Ja Ja Nee

P8 Individuele boom Gewone es n.v.t. 27 8 10 Ja Ja Nee

P9 Individuele boom Gewone es n.v.t. 25 8 10 Ja Ja Nee

P10 Individuele boom Gewone es n.v.t. 27 8 10 Ja Ja Nee

P11 Individuele boom Gewone es n.v.t. 22 8 10 Ja Ja Nee

P12 Individuele boom Gewone es n.v.t. 27 8 10 Ja Ja Nee

P13 Individuele boom Gewone es n.v.t. 25 8 10 Ja Ja Nee

P14 Individuele boom Gewone es n.v.t. 27 8 10 Ja Ja Nee

P15 Individuele boom Gewone es n.v.t. 27 8 10 Ja Ja Nee

P16 Individuele boom Gewone es n.v.t. 21 8 10 Ja Ja Nee

P17 Individuele boom Gewone es n.v.t. 21 8 10 Ja Ja Nee

P18 Individuele boom Gewone es n.v.t. 19 8 10 Ja Ja Nee

P19 Individuele boom Gewone es n.v.t. 25 8 9 Ja Ja Nee

P20 Individuele boom Gewone es n.v.t. 28 8 10 Ja Ja Nee

P21 Individuele boom Gewone es n.v.t. 30 8 10 Ja Ja Nee

P22 Individuele boom Gewone es n.v.t. 21 8 10 Ja Ja Nee

P23 Individuele boom Zwarte els n.v.t. 30 6 10 Ja Ja Nee

P25 Individuele boom Gewone es n.v.t. 31 8 10 Ja Ja Nee

P26 Individuele boom Gewone es n.v.t. 25 8 10 Ja Ja Nee

P27 Individuele boom Gewone es n.v.t. 25 8 10 Ja Ja Nee

P28 Individuele boom Gewone es n.v.t. 25 8 10 Ja Ja Nee

P29 Individuele boom Gewone es n.v.t. 25 8 10 Ja Ja Nee

P30 Individuele boom Zwarte els n.v.t. 9 4 6 Ja Ja Nee

P31 Individuele boom Zwarte els n.v.t. 10 4 8 Ja Ja Nee Naast weg, maar licht overhangend, mogelijk obstakel

P32 Individuele boom Gewone es n.v.t. 30 8 10 Ja Ja Nee

P33 Individuele boom Gewone es n.v.t. 30 8 10 Ja Ja Nee

P34 Individuele boom Gewone es n.v.t. 22 8 10 Ja Ja Nee

P35 Individuele boom Gewone es n.v.t. 17 8 9 Ja Ja Nee

P36 Individuele boom Gewone es n.v.t. 19 8 9 Ja Ja Nee

Diemen

Gooise Meren
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P37 Individuele boom Gewone es n.v.t. 12 6 8 Ja Ja Nee

P38 Individuele boom Gewone es n.v.t. 31 8 10 Ja Ja Nee

P39 Individuele boom Zwarte els n.v.t. 12 6 8 Ja Ja Nee Meerstammig

P40 Individuele boom Gewone es n.v.t. 28 8 10 Ja Ja Nee

P41 Individuele boom Gewone es n.v.t. 31 8 10 Ja Ja Nee

P42 Individuele boom Gewone es n.v.t. 27 8 10 Ja Ja Nee

P43 Individuele boom Gewone es n.v.t. 30 8 10 Ja Ja Nee

P44 Individuele boom Gewone es n.v.t. 30 8 10 Ja Ja Nee

P45 Individuele boom Gewone es n.v.t. 30 8 10 Ja Ja Nee

P46 Individuele boom Gewone es n.v.t. 30 8 10 Ja Ja Nee

P47 Individuele boom Gewone es n.v.t. 35 8 10 Ja Ja Nee

P48 Individuele boom Gewone es n.v.t. 30 8 10 Ja Ja Nee

P49 Individuele boom Zomereik n.v.t. 30 12 14 Ja Ja Nee

P50 Individuele boom Zomereik n.v.t. 20 8 10 Ja Ja Nee

P51 Individuele boom Zomereik n.v.t. 23 8 10 Ja Ja Nee

P52 Individuele boom Meidoorn n.v.t. 13 6 5 Ja Ja Nee

P53 Individuele boom Gewone es n.v.t. 15 4 5 Ja Ja Nee

P54 Individuele boom Gewone es n.v.t. 25 8 14 Ja Ja Nee

P55 Individuele boom Gewone es n.v.t. 30 8 12 Ja Ja Nee

P56 Individuele boom Schietwilg n.v.t. 30 10 12 Ja Ja Nee Schatting, boom niet bereikbaar

P57 Individuele boom Canadapopulier n.v.t. 70 20 20 Ja Ja Nee

P59 Individuele boom Zomereik n.v.t. 30 8 14 Ja Ja Nee

P60 Individuele boom Ruwe berk n.v.t. 25 10 14 Ja Ja Nee

P61 Individuele boom Schietwilg n.v.t. 12 10 10 Ja Ja Nee

P62 Individuele boom Ruwe berk n.v.t. 35 10 14 Ja Ja Nee

P63 Individuele boom Ruwe berk n.v.t. 35 10 14 Ja Ja Nee

P64 Individuele boom Ratelpopulier n.v.t. 70 20 20 Ja Ja Nee

P65 Individuele boom Ruwe berk n.v.t. 15 6 10 Ja Ja Nee

P66 Individuele boom Zomereik n.v.t. 25 12 16 Ja Ja Nee Meerstammig

P67 Individuele boom Schietwilg n.v.t. 25 8 12 Ja Ja Nee Schatting, boom niet bereikbaar

P68 Individuele boom Zomereik n.v.t. 30 12 14 Ja Ja Nee

P69 Individuele boom Schietwilg n.v.t. 28 12 12 Ja Ja Nee Meerstammig

P70 Individuele boom Ruwe berk n.v.t. 18 8 12 Ja Ja Nee

P71 Individuele boom Zwarte els n.v.t. 19 4 10 Ja Ja Nee

P72 Individuele boom Schietwilg n.v.t. 30 8 12 Ja Ja Nee

P73 Individuele boom Schietwilg n.v.t. 10 12 10 Ja Ja Nee Meerstammig

P74 Individuele boom Ruwe berk n.v.t. 20 6 10 Ja Ja Nee

P75 Individuele boom Ruwe berk n.v.t. 15 6 10 Ja Ja Nee

P76 Individuele boom Ratelpopulier n.v.t. 85 20 20 Ja Ja Nee

P77 Individuele boom Ratelpopulier n.v.t. 80 20 20 Ja Ja Nee

P78 Individuele boom Zomereik n.v.t. 25 8 12 Ja Ja Nee

P79 Individuele boom Zomereik n.v.t. 30 10 12 Ja Ja Nee

P80 Individuele boom Zomereik n.v.t. 25 8 14 Ja Ja Nee
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P81 Individuele boom Witte abeel n.v.t. 55 16 18 Ja Ja Nee

L3 Bomenrij 5 populier, 1 wilg 6 28 4 13 Ja Ja Nee

Wilg is klein. Ten tijde van veldwerk al bezig met werkzaamheden 

rondom mastvoet. In vergelijking met de luchtfoto lijken er al 

bomen gekapt

L4 Bomenrij 70% wilg, 30% vlier 30 10 4 8 Ja Ja Nee  

L16 Struweel 100% wilg 3 10 5 6 Ja Ja Nee  

L22 Bomenrij 100% wilg 3 25 9 6 Ja Ja Nee Meerstammig

L24 Haag

50% zwarte els, 30% meidoorn, 20% witte 

abeel 25 10 3 6 8 2 Ja Ja Nee Bomenrij/haag, alles stamdiameter kleiner dan 15cm

L25 Haag 100% zwarte els 15 5 2 4 4 2 Ja Ja Nee

V3 Houtareaal

19 kornoelje, 7 wilg (opslag), 1 kers, 

diverse opslag (o.a. roos) 30 10 4 6 Ja Nee Nee

V15 Struweel Japanse duizendknoop Ja Nee Nee

Dit deel is slecht toegankelijk, veel opslag van Japanse 

duizendknoop e.d.

P1 Individuele boom Wilg n.v.t. 30 6 15 Nee - Ja Schatting

P2 Individuele boom Wilg n.v.t. 30 9 10 Nee - Nee Meerstammig

P3 Individuele boom Wilg n.v.t. 20 6 12 Nee - Ja Op afstand geschat

P4 Individuele boom Wilg n.v.t. 23 6 9 Nee - Nee Staat op rand van de oever, meerstammig

P82 Individuele boom Schietwilg n.v.t. 50 10 14 Nee - Nee

P83 Individuele boom Schietwilg n.v.t. 45 12 14 Nee - Nee Driestammig

P84 Individuele boom Schietwilg n.v.t. 70 14 16 Nee - Nee

P85 Individuele boom Zomereik n.v.t. 35 12 12 Nee - Nee

P86 Individuele boom Zomereik n.v.t. 45 12 12 Nee - Nee

P87 Individuele boom Meidoorn n.v.t. 10 5 7 Nee - Nee

P88 Individuele boom Meidoorn n.v.t. 10 5 6 Nee - Nee

P89 Individuele boom Canadapopulier n.v.t. 10 6 8 Nee - Ja Meerstammig

P90 Individuele boom Schietwilg n.v.t. 50 16 20 Nee - Ja Meerstammig

P91 Individuele boom Ruwe berk n.v.t. 40 14 14 Nee - Nee Meerstammig

P92 Individuele boom Ruwe berk n.v.t. 50 14 14 Nee - Nee Driestammig

P93 Individuele boom Ruwe berk n.v.t. 45 10 14 Nee - Nee

L1 Bomenrij 100% wilg 4 7 2 7 Nee - Nee  

L10 Struweel

14 wilg, 1 lijsterbes (diameter 5cm), 1 

kornoelje (5cm), 1 kers 17 10 4 7 Nee - Ja

Maximale hoogte 13m, meeste wilgen struikvormig of 

meerstammig

L11 Bomenrij 100% elzen? 10 15 2 7 Nee - Nee

Van grote afstand ingeschat. Niet bereikbaar, afgesloten met 

hekken

L12 Struweel 100% meidoorn 3 11 5 6 Nee - Nee Eén van de meidoorns is kleiner: 5cm, 3m, 3m

L13 Struweel 80% kornoelje, 20% sleedoorn 20 5 4 5 Nee - Ja Grote meerstammige struiken. Maximale hoogte 7m (kers)

L14 Bomenrij 100% wilg 3 5 2 4 Nee - Nee  

L17 Houtareaal 10 wilg, 2 es 12 50 8 14 16 Nee - Nee

Enkele holtes. Daarnaast circa 25 vlierstruiken met stamdiameter 

10cm

L19 Struweel Wilg, kornoelje, vlier n.t.b. 5 3 4 Nee - Nee

Van grote afstand ingeschat. Niet bereikbaar, afgesloten met 

hekken

Almere
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L26 Bomenrij 100% kornoelje 5 5 4 4 5 3 Nee - Nee

L27 Bomenrij 100% vlier 2 5 5 4 Nee - Nee

L28 Bomenrij 100% gewone es 6 35 10 12 20 Nee - Ja

Grote bomen afgewisseld met net geplante essen. 6 volwassen 

plus 5 jonge (stamdiameter 5)

L29 Bomenrij 100% gewone es 6 35 10 12 20 Nee - Ja

Grote bomen afgewisseld met net geplante essen. 6 volwassen 

plus 5 jonge (stamdiameter 5)

L30 Bomenrij 100% gewone es 4 30 10 12 20 Nee - Ja

Grote bomen afgewisseld met net geplante essen. 6 volwassen 

plus 5 jonge (stamdiameter 5)

L31 Bomenrij 100% meidoorn 4 10 4 4 5 3 Nee - Nee

L32 Bomenrij 100% kleinbladige linde 4 40 8 18 18 Nee - Ja Rij meer dan 20 bomen, einde van de laan

L33 Bomenrij 100% kleinbladige linde 3 40 8 18 18 Nee - Ja Rij meer dan 20 bomen, einde van de laan

L34 Bomenrij 100% kleinbladige linde 4 30 8 14 18 Nee - Ja Rij meer dan 20 bomen, einde van de laan

L35 Bomenrij 100% kleinbladige linde 4 30 8 14 18 Nee - Ja Rij meer dan 20 bomen, einde van de laan

L36 Bomenrij 100% gewone es 4 30 10 12 20 Nee - Ja

Grote bomen afgewisseld met net geplante essen. 6 volwassen 

plus 5 jonge (stamdiameter 5)

L5 Struweel 100% vlier 14 5 1 2 Nee - Nee  

L6 Struweel 100% vlier 2 10 4 5 Nee - Nee  

L7 Struweel 100% meidoorn 2 10 4 5 Nee - Nee  

L8 Bomenrij 100% wilg 5 15 3 9 Nee - Nee Van afstand ingeschat

V1 Struweel 65% wilg, 35% vlier 100 5 3 5 Nee - Ja Aantal is een schatting,  zeer dicht struweel

V6 Houtareaal 4 wilg, 7 kornoelje, 1 roos 12 15 4 10 Nee - Nee

2 grote wilgen (23cm, 6m, 12m), 2 kleine wilgen (8cm, 3m, 7m), 

circa 7 kornoelje struiken en 1 roos (5cm, 2m, 3m)

V7 Houtareaal wilg, kornoelje, eik, lijsterbes, hazelaar 18 10 4 11 Nee - Ja Aantal is een schatting, op afstand geschat

V8 Struweel 70% wilg, 30% vlier 30 5 3 5 Nee - Ja Aantal is een schatting.  Zeer dicht struweel

V9 Boomgaard 100% hazelaar 70 7 5 5 Nee - Ja

Aantal is een schatting. LET OP: Dit betreft een 

productieboomgaard van inheems genenmateriaal van hazelaar. 

Bij eventuele kap is communicatie en afstemming nodig met 

Staatsbosbeheer Driebergen en Deventer

V10 Struweel 100% vlier 30 5 3 3 Nee - Nee Regelmatig  gesnoeid

V11 Houtareaal

50% wilg, 35% vlier, 15% hazelaar en 

kornoelje 40 10 4 7 Nee - Nee Aantal is een schatting

V12 Houtareaal 2 wilg, 8 vlier, kornoelje (struweel) 10 10 3 3 Nee - Nee

V13 Houtareaal circa 15 hazelaar, 1 kornoelje 1 wilg 17 5 5 8 Nee - Ja Mogelijk is dit ook een belangrijke productieboomgaard

V14 Struweel 100% vlier 2 1 1 Nee - Nee Enkel kleine struiken, vanuit auto ingeschat

V22 Houtareaal

50% els, 10% meidoorn,  10% 

veldesdoorn, 30% iep 20 15 3 6 Nee - Ja

V23 Struweel

30% hazelaar, 30% kornoelje, 20% 

meidoorn, 10% sleedoorn 10 5 3 4 Nee - Nee

V24 Struweel 50% kornoelje, 50% vlier en sleedoorn 20 5 3 4 Nee - Ja 

V25 Houtareaal onbekend 4 25 0 12 Nee - Nee Dood opstaand hout

V26 Struweel kornoelje (opslag) 5 5 3 4 Nee - Ja
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V27 Houtareaal 70% es, 20% iep, 10% zomereik 15 25 8 14 Nee - Ja

Dichte ondergroei van braam, veldesdoorn, esdoorn. Kap 

waarschijnlijk niet nodig ivm gemaaid veld ten noorden van de 

houtopstand

V28 Struweel

40% lijsterbes, 30% kornoelje, 30% 

hazelaar 15 5 3 4 Nee - Ja

V29 Struweel 50% kornoelje, 50% vlier en sleedoorn 40 5 3 4 Nee - Ja

V30 Struweel 4 kornoelje, 1 vlier 5 5 3 4 Nee - Nee

P94 Individuele boom Gewone vlier n.v.t. 10 4 4 Ja N.t.b. Ja Meerstammig

P95 Individuele boom Gewone vlier n.v.t. 10 5 5 Ja N.t.b. Ja

P96 Individuele boom Gewone vlier n.v.t. 5 4 4 Ja N.t.b. Ja

P97 Individuele boom Schietwilg n.v.t. 15 6 7 Ja N.t.b.

Ja 

(samen Niet bereikbaar, op afstand geschat

P98 Individuele boom Schietwilg n.v.t. 15 5 7 Ja N.t.b.

Ja 

(samen Niet bereikbaar, op afstand geschat

P99 Individuele boom Hazelaar n.v.t. 15 5 6 Ja N.t.b. Nee Niet bereikbaar, op afstand geschat

P100 Individuele boom Schietwilg n.v.t. 15 5 8 Ja N.t.b. Nee Op afstand geschat

P101 Individuele boom Zomereik n.v.t. 12 5 6 Ja N.t.b. Nee

P102 Individuele boom Gewone es n.v.t. 60 15 18 Ja N.t.b. Ja

P103 Individuele boom Gewone es n.v.t. 50 15 18 Ja N.t.b. Ja

P104 Individuele boom Gewone es n.v.t. 40 12 18 Ja N.t.b. Ja

P105 Individuele boom Gewone es n.v.t. 50 12 18 Ja N.t.b. Ja

P106 Individuele boom Canadapopulier n.v.t. 80 20 25 Ja N.t.b. Ja Onderdeel van een rij van 4

P107 Individuele boom Gewone es n.v.t. 45 10 16 Ja N.t.b. Ja Marginaal in het blad

P108 Individuele boom Canadapopulier n.v.t. 85 30 40 Ja N.t.b. Ja

P109 Individuele boom Gewone haagbeuk n.v.t. 25 8 15 Ja N.t.b. Ja

P110 Individuele boom Gewone haagbeuk n.v.t. 25 8 15 Ja N.t.b. Ja

P111 Individuele boom Gewone haagbeuk n.v.t. 25 8 15 Ja N.t.b. Ja

P112 Individuele boom Gewone haagbeuk n.v.t. 25 8 15 Ja N.t.b. Ja

P113 Individuele boom Veldesdoorn n.v.t. 25 8 15 Ja N.t.b. Ja

P114 Individuele boom Veldesdoorn n.v.t. 11 4 7 Ja N.t.b. Ja

P115 Individuele boom Veldesdoorn n.v.t. 25 8 12 Ja N.t.b. Ja

P116 Individuele boom Boswilg n.v.t. 40 5 8 Ja N.t.b. Ja

P117 Individuele boom Zomereik n.v.t. 25 6 20 Ja N.t.b. Ja

P118 Individuele boom Zomereik n.v.t. 18 5 20 Ja N.t.b. Ja

P119 Individuele boom Zomereik n.v.t. 25 5 20 Ja N.t.b. Ja

P120 Individuele boom Gewone haagbeuk n.v.t. 11 4 6 Ja N.t.b. Ja

P121 Individuele boom Gewone haagbeuk n.v.t. 25 6 20 Ja N.t.b. Ja

P122 Individuele boom Gewone vlier n.v.t. 14 4 4 Ja N.t.b. Ja

P123 Individuele boom Veldesdoorn n.v.t. 13 4 8 Ja N.t.b. Nee

P124 Individuele boom Veldesdoorn n.v.t. 40 10 12 Ja N.t.b. Nee

P125 Individuele boom Veldesdoorn n.v.t. 20 6 12 Ja N.t.b. Nee

P126 Individuele boom Veldesdoorn n.v.t. 35 10 14 Ja N.t.b. Nee

Lelystad
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P127 Individuele boom Eenstijlige meidoorn n.v.t. 15 5 6 Ja N.t.b. Nee

P128 Individuele boom Gewone es n.v.t. 45 14 18 Ja N.t.b. Nee

P129 Individuele boom Eenstijlige meidoorn n.v.t. 10 2 6 Ja N.t.b. Nee

P130 Individuele boom Iep n.v.t. 45 12 16 Ja N.t.b. Nee

P131 Individuele boom Gewone haagbeuk n.v.t. 13 4 6 Ja N.t.b. Nee

P132 Individuele boom Canadapopulier n.v.t. 85 30 80 Ja N.t.b. Ja Licht beknaagd door bever

P133 Individuele boom Veldesdoorn n.v.t. 10 6 12 Ja N.t.b. Ja

P134 Individuele boom Gewone haagbeuk n.v.t. 13 6 15 Ja N.t.b. Ja

P135 Individuele boom Gewone haagbeuk n.v.t. 45 12 15 Ja N.t.b. Ja

P136 Individuele boom Veldesdoorn n.v.t. 30 8 15 Ja N.t.b. Ja

P137 Individuele boom Veldesdoorn n.v.t. 16 8 15 Ja N.t.b. Ja

P138 Individuele boom Veldesdoorn n.v.t. 20 8 15 Ja N.t.b. Ja

P139 Individuele boom Eenstijlige meidoorn n.v.t. 11 4 6 Ja N.t.b. Ja

P140 Individuele boom Wilg n.v.t. 45 1 5 Ja N.t.b. Ja

P141 Individuele boom Linde n.v.t. 18 5 20 Ja N.t.b. Ja

P142 Individuele boom Linde n.v.t. 10 4 12 Ja N.t.b. Ja

P143 Individuele boom Zomereik n.v.t. 10 2 10 Ja N.t.b. Ja

P144 Individuele boom Zomereik n.v.t. 15 2 12 Ja N.t.b. Ja

P145 Individuele boom Zomereik n.v.t. 20 5 20 Ja N.t.b. Ja

P146 Individuele boom Veldesdoorn n.v.t. 25 6 14 Ja N.t.b. Nee

P147 Individuele boom Veldesdoorn n.v.t. 14 4 12 Ja N.t.b. Nee

P148 Individuele boom Iep n.v.t. 20 8 15 Ja N.t.b. Nee

P149 Individuele boom Iep n.v.t. 45 15 18 Ja N.t.b. Nee

P150 Individuele boom Iep n.v.t. 10 4 4 Ja N.t.b. Nee

P151 Individuele boom Iep n.v.t. 40 12 18 Ja N.t.b. Nee

P152 Individuele boom Eenstijlige meidoorn n.v.t. 25 6 10 Ja N.t.b. Nee

P153 Individuele boom Gewone es n.v.t. 30 8 12 Ja N.t.b. Nee

P154 Individuele boom Iep n.v.t. 35 12 15 Ja N.t.b. Nee

P155 Individuele boom Zwarte els n.v.t. 30 5 10 Ja N.t.b. Ja

P156 Individuele boom Eenstijlige meidoorn n.v.t. 17 6 7 Ja N.t.b. Ja

P157 Individuele boom Eenstijlige meidoorn n.v.t. 25 8 6 Ja N.t.b. Ja

P158 Individuele boom Rode kornoelje n.v.t. 10 3 7 Ja N.t.b. Ja

P159 Individuele boom Gewone vlier n.v.t. 14 3 7 Ja N.t.b. Ja

P160 Individuele boom Linde n.v.t. 35 6 15 Ja N.t.b. Ja

P161 Individuele boom Linde n.v.t. 25 6 15 Ja N.t.b. Ja

P162 Individuele boom Linde n.v.t. 25 5 15 Ja N.t.b. Ja

P163 Individuele boom Linde n.v.t. 25 5 15 Ja N.t.b. Ja

P164 Individuele boom Linde n.v.t. 30 6 15 Ja N.t.b. Ja

P165 Individuele boom Zwarte els n.v.t. 25 6 12 Ja N.t.b. Ja

P166 Individuele boom Linde n.v.t. 25 5 15 Ja N.t.b. Ja

P167 Individuele boom Linde n.v.t. 40 6 15 Ja N.t.b. Ja

P168 Individuele boom Gewone esdoorn n.v.t. 40 10 15 Ja N.t.b. Ja

P169 Individuele boom Gewone esdoorn n.v.t. 40 10 15 Ja N.t.b. Ja
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P170 Individuele boom Gewone esdoorn n.v.t. 45 10 15 Ja N.t.b. Ja

P171 Individuele boom Gewone esdoorn n.v.t. 40 10 15 Ja N.t.b. Ja

P172 Individuele boom Gewone esdoorn n.v.t. 30 10 15 Ja N.t.b. Ja

P173 Individuele boom Pruim n.v.t. 20 4 8 Ja N.t.b. Ja Sterk overhangend, bijna om

P174 Individuele boom Eenstijlige meidoorn n.v.t. 18 6 6 Ja N.t.b. Ja

P175 Individuele boom Linde n.v.t. 30 6 15 Ja N.t.b. Ja

P176 Individuele boom Linde n.v.t. 25 6 15 Ja N.t.b. Ja

P177 Individuele boom Linde n.v.t. 13 5 12 Ja N.t.b. Ja

P178 Individuele boom Linde n.v.t. 17 5 15 Ja N.t.b. Ja

P179 Individuele boom Linde n.v.t. 15 5 15 Ja N.t.b. Ja

P180 Individuele boom Linde n.v.t. 25 5 15 Ja N.t.b. Ja

P181 Individuele boom Linde n.v.t. 30 6 15 Ja N.t.b. Ja

P183 Individuele boom Gewone es n.v.t. 13 5 15 Ja N.t.b. Ja

P184 Individuele boom Zomereik n.v.t. 25 10 12 Ja N.t.b. Ja

P185 Individuele boom Zomereik n.v.t. 30 10 12 Ja N.t.b. Ja Top afgebroken

P186 Individuele boom Zomereik n.v.t. 35 10 12 Ja N.t.b. Ja

P187 Individuele boom Zomereik n.v.t. 45 10 12 Ja N.t.b. Ja

P188 Individuele boom Gewone esdoorn n.v.t. 40 10 15 Ja N.t.b. Ja

P189 Individuele boom Gewone esdoorn n.v.t. 35 10 15 Ja N.t.b. Ja

P190 Individuele boom Gewone esdoorn n.v.t. 45 10 15 Ja N.t.b. Ja

P191 Individuele boom Gewone esdoorn n.v.t. 40 10 15 Ja N.t.b. Ja

P192 Individuele boom Gewone esdoorn n.v.t. 45 10 15 Ja N.t.b. Ja

P193 Individuele boom Populier n.v.t. 50 15 20 Ja N.t.b. Ja

L2 Struweel 100% wilg 100 10 3 9 Ja N.t.b. Nee Niet bereikbaar, van afstand ingemeten. Aantal is een schatting

L9 Houtareaal 1 es, 1 esdoorn, 3 wilg, 2 hazelaar, 1 iep 8 15 5 10 Ja N.t.b. Ja

Aantal is een schatting.  Zeer dicht begroeid en niet direct 

bereikbaar (i.v.m. hek). Maximale hoogte 16m (es en esdoorn). 

Maximale diameter circa 30cm (es en esdoorn)

L15 Struweel 100% vlier 3 8 6 4 Ja N.t.b. Ja Grote meerstammige struiken

L18 Struweel 100% vlier 25 10 4 5 Ja N.t.b. Ja

Aantal is een schatting. Zeer dicht begroeide, grote meerstammige 

struiken

L20 Struweel 100% vlier 13 7 5 5 Ja N.t.b. Ja Zeer grote meerstammige struiken

L21 Boomgaard 100% hazelaar 100 2 1 2 Ja N.t.b. Ja

Aantal is schatting. LET OP: Dit betreft een productieboomgaard 

van inheems genenmateriaal van hazelaar. Bij eventuele kap is 

communicatie en afstemming nodig met Staatsbosbeheer 

Driebergen en Deventer

V2 Struweel

40% kornoelje, 40% vlier, rest: meidoorn, 

vogelkers en sleedoorn 15 5 4 5 6 Ja N.t.b. Nee Struweel, zeer dicht begroeid. Aantal is schatting

V4 Boomgaard 100% hazelaar 72 2 1 2 Ja N.t.b. Ja

Aantal is een schatting. LET OP: Dit betreft een 

productieboomgaard van inheems genenmateriaal van hazelaar. 

Bij eventuele kap is communicatie en afstemming nodig met 

Staatsbosbeheer Driebergen en Deventer. aanvullend 2019: 

BOMEN UIT EERDERE INVENTARISATIE ZIJN WEG, HUIDIGE 

HAZELAARS ZIJN NOG STRUIK-grootte
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V5 Houtareaal 5 es, 1 meidoorn, 1 iep, 1 veldesdoorn 7 15 5 10 Ja N.t.b. Nee

Zeer dicht begroeid. Opslag van iep, kornoelje, meidoorn. Es 

stamdiameter 25cm, maximale hoogte 15m

V31 Houtareaal 4 wilg, 4 populier 8 10 3 6 Ja N.t.b.

Ja 

(samen Niet bereikbaar, op afstand geschat

V32 Houtareaal 70% vlier, 20% kornoelje, 10% es 30 15 5 6 Ja N.t.b. Ja

Niet bereikbaar, op afstand geschat. Zeker drie gewone es 

stamdiameter 20/25, hoogte 12m, kroon 5m

V33 Houtareaal 100% iep 30 10 4 5 5 Ja N.t.b. Ja

Niet toegankelijk vanwege ruige begroeiing en sloten. Inschatting 

vanf zijkant. Perceel begroeid met reuzenberenklauw, braam en 

bosrank.

V34 Houtareaal

30-40% hazelaar, 30-40% zoete kers, 

verder: wegedoorn, sleedoorn, meidoorn 

en rode kornoelje 20 15 4 6 8 Ja N.t.b. Ja

Sterk begroeid met braam, niet toegankelijk. Eerder al eens gekapt 

geweest. Schatting vanaf zijkant

V35 Houtareaal Hoofdzakelijk iep, wilg en populier 10+ 10 3 6 6 Ja N.t.b. Ja

Ontoegankelijk en sterk overgroeid. Jonge opslag van eerdere kap. 

Beperkt aantal (10 tot 40?) zullen bomen zijn met stamdiameter 

10cm.
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Bijlage 2 Overzicht APV’s en andere relevante 
documenten rondom bomenbeleid 

Gemeente Diemen 
Bomenverordening Diemen (ingangsdatum 2010, nog geldig): 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Diemen/49139/49139_1.html 
Groenplan inclusief lijst monumentale bomen: 
https://www.yumpu.com/nl/document/view/20327977/groenplan-diemen-2011-gemeente-diemen  
Grens bebouwde kom: als PDF beschikbaar 
 
Gemeente Gooise Meren 
Bebouwde komgrenzen Boswet: 
https://gooisemeren.nl/fileadmin/Verordeningen/Tekening_bebouwde_kom_boswet.pdf 
Waardevolle gebieden: 
https://gooisemeren.nl/fileadmin/Verordeningen/Groene_Kaart_Gooise_Meren.pdf 
Lijst waardevolle bomen Bussum: 
https://gooisemeren.nl/fileadmin/bouwen_en_wonen/Waardevolle_bomen/Lijst_waardevolle_bome
n_Bussum.pdf 
Lijst waardevolle bomen Naarden: 
https://gooisemeren.nl/fileadmin/bouwen_en_wonen/Waardevolle_bomen/Particuliere_waardevoll
e_bomen_Naarden_met_juni_2014.pdf 
Kaart waardevolle bomengebieden: 
https://gooisemeren.nl/fileadmin/Verordeningen/Waardevolle_bomen_kaart.pdf 
 
Gemeente Almere 
Kapvergunningsysteem: 
https://www.almere.nl/wonen/bouwen-en-verbouwen/vergunningen-toezicht-
handhaving/vergunningen/kapvergunning-erfafscheiding/ 
Bebouwde komgrenzen Boswet: 
https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/Bestemmingsplannen/Boswet/Grenzen_bebo
uwde_kom_Boswet.pdf 
 
Gemeente Lelystad 
Algemene Plaatselijke Verordening: 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lelystad/370405/370405_3.htm
l 
Bomenbeleidsplan: https://www.lelystad.nl/4/Natuur/Natuur-Bomen.html 
Bijzondere bomen: https://gis.lelystad.nl/html/OpenData/leaflet/bijzondere_bomen.html 
Bebouwde komgrenzen Boswet: 
https://kaart.lelystad.nl/viewer/app/Gisviewer_Extern?bookmark=bec71bc9be8c4d098770e37eb93
a3f47  
https://www.lelystad.nl/Docs/Structuurplan/Structuurplan%20Lelystad%202015.pdf  

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Diemen/49139/49139_1.html
https://www.yumpu.com/nl/document/view/20327977/groenplan-diemen-2011-gemeente-diemen
https://gooisemeren.nl/fileadmin/Verordeningen/Tekening_bebouwde_kom_boswet.pdf
https://gooisemeren.nl/fileadmin/Verordeningen/Groene_Kaart_Gooise_Meren.pdf
https://gooisemeren.nl/fileadmin/bouwen_en_wonen/Waardevolle_bomen/Lijst_waardevolle_bomen_Bussum.pdf
https://gooisemeren.nl/fileadmin/bouwen_en_wonen/Waardevolle_bomen/Lijst_waardevolle_bomen_Bussum.pdf
https://gooisemeren.nl/fileadmin/bouwen_en_wonen/Waardevolle_bomen/Particuliere_waardevolle_bomen_Naarden_met_juni_2014.pdf
https://gooisemeren.nl/fileadmin/bouwen_en_wonen/Waardevolle_bomen/Particuliere_waardevolle_bomen_Naarden_met_juni_2014.pdf
https://gooisemeren.nl/fileadmin/Verordeningen/Waardevolle_bomen_kaart.pdf
https://www.almere.nl/wonen/bouwen-en-verbouwen/vergunningen-toezicht-handhaving/vergunningen/kapvergunning-erfafscheiding/
https://www.almere.nl/wonen/bouwen-en-verbouwen/vergunningen-toezicht-handhaving/vergunningen/kapvergunning-erfafscheiding/
https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/Bestemmingsplannen/Boswet/Grenzen_bebouwde_kom_Boswet.pdf
https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/Bestemmingsplannen/Boswet/Grenzen_bebouwde_kom_Boswet.pdf
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lelystad/370405/370405_3.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lelystad/370405/370405_3.html
https://www.lelystad.nl/4/Natuur/Natuur-Bomen.html
https://gis.lelystad.nl/html/OpenData/leaflet/bijzondere_bomen.html
https://kaart.lelystad.nl/viewer/app/Gisviewer_Extern?bookmark=bec71bc9be8c4d098770e37eb93a3f47
https://kaart.lelystad.nl/viewer/app/Gisviewer_Extern?bookmark=bec71bc9be8c4d098770e37eb93a3f47
https://www.lelystad.nl/Docs/Structuurplan/Structuurplan%20Lelystad%202015.pdf
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Bijlage 3 Overzicht bomenbeleid gemeenten 
inclusief toepassing op plangebied 
Tennet Diemen-Lelystad 
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Gemeente Kapvergunning Monumentale bomenlijst Herplant-/compensatieverplichting 
vanuit APV 

Grens Bebouwde kom Wnb 
Houtopstanden 

Diemen Nodig voor bomen vanaf 63 cm omtrek op 

1.30 m+mv (bij particuliere eigenaar) of 

vanaf 32 cm (bij publiekrechtelijk lichaam 

eigenaar). Vergunning niet nodig indien 

houtopstand in achtertuin woning waarvan 

tuin niet groter is dan 100 m2. Ook niet 

vereist voor een houtwal van minder dan 15 

meter lang of aaneengesloten oppervlakte 

van minder dan 100 m2 

Aanwezig, geen monumentale 

bomen binnen plangebied 

Herplantplicht wordt opgelegd, indien een 

houtopstand geveld wordt die: zonder de 

benodigde vergunningen geveld is; en/of 

deel uitmaakt van de hoofdbomen- of 

groenstructuur, zoals beschreven in het 

groenbeleidsplan en groenstructuurplan 

van de gemeente Diemen; de 

houtopstand 50 of meer punten scoort 

Vastgesteld. Gehele plangebied valt 

buiten bebouwde kom Wnb. 

Bomenverordening 2010 van 
gemeente Diemen geldt daarom 
niet, Wnb geldt wel 

Gooise 

Meren 

Alleen nodig voor bomen op de waardevolle 

bomenlijst van Naarden of Bussum, bomen 

in een waardevol gebied en bomen die 

minder dan 10 jaar geleden aangeplant zijn 

in het kader van herplantplicht of 

instandhoudingsplicht 

Waardevolle bomenlijst in van 

Naarden en Bussum (2 aparte 

lijsten) aanwezig. Ook waardevolle 

bomengebied aanwezig. 

Plangebied valt binnen waardevolle 

gebieden Stelling van Amsterdam, 

Nieuw Hollandse Waterlinie en 

Bufferzone 

Mogelijk herplantplicht als aanvullende 

eis. 

Vastgesteld. Gehele plangebied valt 

binnen de Bebouwde kom (Boswet). 

APV geldt daarom wel, Wnb geldt 
niet 

Almere Geen kapvergunningsysteem. Wel is er een 

onafhankelijke bomencommissie ingesteld 

die kan adviseren in situaties waarin een 

oplossing gezocht moet worden 

Hoofdboomstructuren en 

‘bijzondere bomen’ genieten extra 

bescherming. In het Bomenkader is 

aangegeven dat: “Indien de 

ontwikkeling van Almere een 

negatieve invloed heeft op een 

N.v.t. Vastgesteld. Plangebied valt deels 

binnen en deels buiten de 

bebouwde kom. Binnen bebouwde 
kom Wnb gelden geen 
kapvergunningsregels (maar 
eventuele verwijdering wel 
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hoofdboomstructuur dan zal 

eventuele verwijdering expliciet 

onderdeel uitmaken van de 

afweging én de besluitvorming” 

meenemen in afweging en 
besluitvorming), buiten de 
bebouwde kom Wnb geldt Wnb 

Lelystad Buiten bebouwde kom is een kapvergunning 

nodig.  Dit geldt niet voor houtopstanden op 

niet-openbaar toegankelijke particuliere 

kavels van ten hoogste 5.000 m2. Binnen de 

bebouwde kom alleen een kapvergunning 

nodig voor bijzondere bomen. Informeren 

van bewoners is onderdeel van de 

kapverzoekprocedure. Hoewel alleen voor 

bijzondere bomen in de stad een 

kapvergunning nodig is, is voor alle bomen 

binnen de bebouwde kom boswet 

(gemeentelijke bomen) altijd een 

kapbeslissing nodig 

Bijzonder bomenlijst aanwezig, 

geen bijzondere bomen aanwezige 

binnen plangebied. 

Mogelijk herplantplicht als aanvullende 

eis. 

Vastgesteld. Plangebied deels 

binnen en deels buiten de 

bebouwde kom (Boswet). Binnen 
bebouwde kom geldt APV (geen 

bijzondere bomen aanwezig, wel 

kapverzoek nodig), buiten de 
bebouwde kom gelden APV en 
Wnb 
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Bijlage 4 Nader onderzoek soorten 2020 

Deze bijlage geeft een overzicht van de gehanteerde methodes voor de nader onderzoeken naar 
waterspitsmuis, boomvalk, buizerd, havik, slechtvalk, sperwer, raaf, ransuil, rugstreeppad, 
heikikker en ringslang. In de volgende paragrafen wordt per soort(groep) het onderzoeksgebied, 
de onderzoeksmethode en de data van de uitgevoerde veldbezoeken beschreven. De resultaten 
van deze onderzoeken zijn verwerkt in toetsing van hoofdstuk 6.  
 
Bever en otter 
Van 25 tot en met 29 november 2019 is onderzoek gedaan naar bever en otter. Het gaat om 
mastlocaties 92, 111-113, 114-115, 129-130 en 132, waar knaagsporen van bever en geschikt 
foerageergebied voor bever en otter is aangetroffen. Tijdens het onderzoek heeft één ecoloog alle 
oevers nabij de hiervoor genoemde mastlocaties onderzocht op burchten en oeverholen van 
bever en otter. Deze periode is geschikt omdat dan het blad van de struiken af is en overige 
vegetatie laag staat. Hierdoor zijn sporen en burchten goed te vinden. Dit onderzoek heeft 
overdag plaats gevonden, tussen zonsopgang en zonsondergang.  
 
Boommarter, eekhoorn en vleermuizen 
Van 25 tot en met 29 november 2019 is onderzoek gedaan naar mogelijke nestlocaties en 
verblijfplaatsen van boommarter, eekhoorn en boombewonende vleermuizen. Deze periode is 
geschikt omdat dan al het blad van de bomen is. Alle te kappen bomen en de ruime omgeving van 
de werkterreinen (75 meter rondom) zijn door één ecoloog onderzocht op holtes en nesten. Hierbij 
is beoordeeld of deze holtes geschikt zijn als verblijfplaats voor boommarter, eekhoorn en 
vleermuizen. Voor nesten is beoordeeld of deze van eekhoorn of van vogels met jaarrond 
beschermde nesten (kunnen) zijn. De nadruk van dit onderzoek lag vanwege het bomenrijke 
karakter bij de masten en omgeving van masten 001-004, 035-037, 039, 065-067, 077, 079-081, 
091, 111-112, 122, 129-132, maar alle masten op het hele tracé zijn meegenomen in het 
onderzoek. Dit onderzoek heeft overdag plaats gevonden, tussen zonsopgang en zonsondergang. 
 
Waterspitsmuis 
Nabij mastlocaties 001 - 004 en 007 - 017 zijn ruig begroeide oevers en moerassige gebieden 
aanwezig die geschikt zijn voor verblijfplaatsen en foerageergebied van waterspitsmuis. Het 
onderzoek naar waterspitsmuis is uitgevoerd in de maand juli conform de standaard methode voor 
waterspitsmuizen (Bergers & Maurice, 20005), door één ecoloog. Er zijn op vijf locaties raaien van 
20 inloopvallen met stro/hooi en voer geplaatst (zie figuur B4.1). Deze zijn vrijdag 17 juli 2020 in 
het veld geplaatst op geschikte locaties en stonden eerst drie nachten open ter gewenning. 
Vervolgens zijn de vallen ’s ochtends 20 juli 2020 op scherp gezet. Hierna zijn zes controlerondes 
uitgevoerd, met maximaal 12 uur tussen de rondes.  
  

 
5 Bergers, P., M. La Haye, 2000. Kleine Zoogdieren betrouwbaarder en efficiënter inventariseren. De Levende 
Natuur 101 (2): 52-58 
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Tijdens de controlerondes zijn de vallen gecontroleerd op aanwezige (waterspits)muizen, 
kortdurend in een plastic zak geleegd om de soort te kunnen determineren en daarna zijn 
vrijgelaten. Na de laatste controleronde zijn de inloopvallen meegenomen en schoongemaakt. 
 

Tabel B4.1 Data en weersomstandigheden van de veldbezoeken voor waterspitsmuis 

Datum Bezoek Weersomstandigheden 

Vrijdag 17 juli 2020, 10.25 – 17.25 Uitzetten vallen 22 °C, halfbewolkt, droog, 2 Bft 

Maandagochtend 20 juli 2020, 08.30 – 11.30 Op scherp zetten vallen 14 °C, halfbewolkt, droog, 3 Bft 

Maandagavond, 20 juli 2020, 19.30 - 21.30 Controleren 1/6 20 °C, halfbewolkt, droog, 3 Bft 

Dinsdagochtend, 21 juli 2020, 6.45 – 11.45 Controleren 2/6 16 °C, halfbewolkt, droog, 2 Bft 

Dinsdagavond 21 juli 2020, 19.15 – 21.30 Controleren 3/6 19 °C, onbewolkt, droog, 1 Bft 

Woensdagochtend 22 juli 2020, 07.45 – 11.00 Controleren 4/6 15 °C, halfbewolkt, droog, 1 Bft 

Woensdagavond 22 juli 2020, 18.55 – 21.30 Controleren 5/6 15 °C, halfbewolkt, droog, 1 Bft 

Donderdagochtend 23 juli 2020, 07.00 – 13.15 Controleren 6/6 en 

opruimen 

22 °C, halfbewolkt, droog, 1 Bft 

 

 
Figuur B4.1 Locaties van de vijf raaien met 20 inloopvallen voor onderzoek naar waterspitsmuis 
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Boomvalk, buizerd, havik, sperwer, slechtvalk 
In circa 70 masten zijn nesten aanwezig die mogelijk jaarrond beschermd zijn omdat ze gebruikt 
worden door boomvalk, buizerd, ooievaar, raaf of slechtvalk (figuur B4.2 en tabel B4.3). 
Werkzaamheden kunnen broedende vogels verstoren en nesten ongeschikt maken. Het 
onderzoek naar nesten in masten is uitgevoerd door vijf gerichte veldbezoeken door één ecoloog 
in de periode medio maart – juli conform de geldende protocollen (BIJ12, 20176; Vergeer et al., 
20167) (zie tabel B4.1). Hierbij zijn alle masten en nesten elke ronde gecontroleerd met een 
verrekijker/telescoop op bezetting. Bij elke mast is circa 10 – 15 minuten gepost op activiteit. 
Gemiddeld waren drie dagen nodig voor elke ronde.  
 
Tabel B4.2 Data en weersomstandigheden van de veldbezoeken voor jaarrond beschermde nesten 

Datum Bezoek Weersomstandigheden 

16 maart 2020, 08.00 – 17.00 Ronde 1/5 12 °C, onbewolkt, droog, 1 Bft 

17 maart 2020, 06.00 – 19.00 Ronde 1/5 12 °C, half bewolkt, droog, 1 Bft 

20 maart 2020, 05:00 – 19.00 Ronde 1/5 7 °C, bewolkt, droog, 2 Bft 

17 april 2020, 07.00 – 18.00 Ronde 2/5 10-20 °C, half bewolkt, droog, 2 Bft 

18 april 2020, 07.00 – 18.00 Ronde 2/5 10-18 °C, bewolkt, droog, 1 Bft 

19 april 2020, 07.00 – 18.00 Ronde 2/5 10-20 °C, onbewolkt, droog, 2 Bft 

14 mei 2020, 09.00 – 18.00 Ronde 3/5 8-14 °C, onbewolkt, droog, 3 Bft 

15 mei 2020, 08.00 – 18.00 Ronde 3/5 12 °C, bewolkt, droog, 2 Bft 

17 mei 2020, 08.00 – 18.00 Ronde 3/5 16 °C, onbewolkt, droog, 2 Bft 

8 juni 2020, 12.00 – 19.00 Ronde 4/5 16 °C, bewolkt, droog, 2 Bft 

9 juni 2020, 10.00 – 19.00 Ronde 4/5 19 °C, half bewolkt, droog, 2 Bft 

13 juni 2020, 14.00 – 17.00 Ronde 4/5 25 °C, half bewolkt, droog, 1 Bft 

23 juli 2020, 17.00 – 22.00 Ronde 5/5 24 °C, half bewolkt, droog, 1 Bft 

24 juli 2020, 01.00 – 02.30 Ronde 5/5 19 °C, half bewolkt, droog, 1 Bft 

24 juli 2020, 07.30 – 21.00 Ronde 5/5 20 °C, bewolkt, droog, 2 Bft 

25 juli 2020, 10.00 – 21.00 Ronde 5/5 20 °C, half bewolkt, droog, 2 Bft 

 

 
6 BIJ12, 2017. Kennisdocument Buizerd Buteo, d.d. juli 2017, versie 1.0 
7 Vergeer J.W., van Dijk A.J., Boele A., van Bruggen J. & Hustings F. 2016. Handleiding Sovon 
broedvogelonderzoek: Broedvogel Monitoring Project en Kolonievogels. Sovon Vogelonderzoek Nederland, 
Nijmegen. 
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Figuur B4.2 Masten met nesten erin geschikt voor boomvalk, buizerd en slechtvalk 

 
Tabel B4.3 Overzicht van de mastlocaties met bijbehorende werkgebieden en bouwwegen waar de aanwezigheid 

van beschermde (functies voor) vogels met jaarrond beschermde nesten niet kon worden uitgesloten in 2019 

Mast-
nummer(s) 

Opmerkingen 

002 Nest op noordelijke onderste arm, in masthoek 

005 Nest op noordelijke onderste arm, in masthoek 

007 Nest op noordelijke onderste arm, in masthoek 

Nest op zuidelijke onderste arm, in masthoek 

008 Nest op noordelijke bovenste arm, in masthoek 

Nest op noordelijke onderste arm, in masthoek 

Nest op zuidelijke bovenste arm, in masthoek 

009 Nest op noordelijke onderste arm, in masthoek 

010 Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator 

011 Nest op noordelijke bovenste arm, boven isolator 

014 Nest op zuidelijke bovenste arm, in masthoek  

Nest op noordelijke bovenste arm, in masthoek 

Nest op zuidelijke bovenste arm, in uiteinde 

Nest op noordelijke bovenste arm, in uiteinde 

015 Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator 

016 Nest op noordelijke bovenste arm, in uiteinde 

Nest op noordelijke onderste arm, in uiteinde 
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Mast-
nummer(s) 

Opmerkingen 

017 Nest op noordelijke onderste arm, in masthoek 

018 Nest op zuidelijke onderste arm, in masthoek 

019 Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator 

Nest in het binnenhoek mast, ter hoogte bovenste arm 

020 Nest op zuidelijke bovenste arm, in uiteinde 

027 Nest boven derde isolator gezien vanaf noord 

033 Nest(mand) op zuidelijke arm, in masthoek 

035 Nest op zuidelijke onderste arm, boven isolator 

039 Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator 

040 Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator 

042 Nest op noordelijke bovenste arm, boven isolator  

Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator 

044 Nest op noordelijke bovenste arm, boven isolator 

Nest op zuidelijke bovenste arm, in uiteinde 

045 Nest op noordelijke onderste arm, boven isolator 

047 Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator 

048 Nest op zuidelijke onderste arm, boven isolator 

051 Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator 

Nest op zuidelijke onderste arm, boven isolator 

053 Nest op noordelijke bovenste arm, boven isolator 

Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator 

054 Nest op noordelijke bovenste arm, boven isolator 

Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator 

055 Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator (deels uitgewaaid) 

061 Nest op noordelijke bovenste arm, boven isolator 

Nest op zuidelijke onderste arm, boven isolator 

062  Nest op zuidelijke onderste arm, boven isolator (deels uitgewaaid) 

063 Nest op noordelijke bovenste arm, boven isolator 

Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator 

064 Nest op noordelijke bovenste arm, boven isolator 

Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator 

066 Nest op noordelijke bovenste arm, boven isolator 

071 Nest op noordelijke bovenste arm, boven isolator (deels uitgewaaid) 

Nest op zuidelijke onderste arm, boven isolator 

072 Nest op zuidelijke onderste arm, boven isolator 

073 Nest op noordelijke bovenste arm, boven isolator 

Nest op zuidelijke onderste arm, boven isolator 

074 Nest op zuidelijke onderste arm, boven isolator 

075 Nest op zuidelijke onderste arm, boven isolator 

078  Nest op zuidelijke onderste arm, boven isolator 

Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator 
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Mast-
nummer(s) 

Opmerkingen 

079 Nest op noordelijke onderste arm, boven isolator 

Nest op zuidelijke onderste arm, boven isolator 

081 Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator 

084  Nest op zuidelijke onderste arm, boven isolator (deels uitgewaaid) 

085 Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator 

086 Nest op noordelijke bovenste arm, boven isolator 

Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator 

087 Nest op zuidelijke bovenste arm, boven isolator 

Nest op zuidelijke onderste arm, boven isolator 

116 Nest op westzijde bovenste arm, boven isolator 

Nest op oostzijde bovenste arm, boven isolator 

117 Nest op oostzijde bovenste arm, boven isolator 

121 Acht nesten van ooievaar 

122 Drie nesten van ooievaar in bovenste arm west uiteinde, en onderste arm oost en west uiteinden. 

123 Nest op oostpunt onderste arm, boven isolator 

124 Nest op westzijde bovenste arm, boven isolator 

125 Nest op acht meter hoogte in oostzijde mast 

126 Oud of beginnend nest op westzijde bovenste arm, boven isolator 

127 Nest op oostzijde bovenste arm, boven isolator 

128 Nest op oostzijde onderste arm, tegen de mast aan op zuidzijde van de arm 

132 Nest op zuidwestzijde bovenste arm boven isolators 

133 Nest westzijde bovenste arm, boven isolators 

134 Nest westzijde bovenste arm, boven isolators 

138 Klein nest op onderste westelijke arm, boven de binnenste draden. Juveniele zwarte kraai onder de 

mast 

152B Nest boven de zuidelijke isolator van de noordelijke kabel 

Nest boven de zuidelijke isolator van de zuidelijke kabel 

153A Nest boven de noordelijke isolator van de zuidelijke kabel 

Nest boven de zuidelijke isolator van de noordelijke kabel 

154 Nest op westelijke onderste arm, strak tegen de mast, noordzijde van de arm 

 
Daarnaast zijn er binnen 100 meter van de werkgebieden circa 30 nesten aanwezig die mogelijk 
jaarrond beschermd zijn (figuur B4.3). Deze worden mogelijk gebruikt door boomvalk, buizerd, 
havik, sperwer, raaf, ransuil of wespendief. Werkzaamheden in het broedseizoen kunnen 
broedende vogels verstoren. Nader onderzoek naar de nesten in bomen is noodzakelijk, omdat 
een deel van de werkzaamheden in het broedseizoen plaatsvindt en voor een eventuele 
ontheffingsaanvraag (als tijdelijke nestlocaties). Het onderzoek is uitgevoerd door vijf gerichte 
veldbezoeken in de periode medio maart – augustus (zie tabel B4.2). Hierbij zijn alle nesten door 
één ecoloog gecontroleerd met een verrekijker/telescoop op bezetting en onder de bomen 
gecontroleerd op sporen (kalksporen, prooiresten e.d.).  
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Voor ransuil zijn geen aparte avondbezoeken uitgevoerd, omdat er voldoende indicatie is van 
bezetting door de bezoeken overdag en aanwezige sporen.   
 

 
Figuur B4.3 Bomen met nesten geschikt voor boomvalk, buizerd, havik, sperwer en ransuil binnen 100 meter van het 

tracé 

 
Rugstreeppad 
Nabij mastlocaties 001 – 002, 004 – 017, 035 – 037 en 045 is geschikt water- (voortplanting) en/of 
landhabitat aanwezig voor rugstreeppad (figuur B4.4). Het voorkomen van en negatieve effecten 
door de werkzaamheden op rugstreeppadden kon niet worden uitgesloten bij deze mastlocaties 
en onderzoek is daarom noodzakelijk. Dit onderzoek is uitgevoerd door twee ecologen, tijdens 
drie gerichte bezoeken in de periode medio april tot eind mei en in juni-juli, waarvan twee 
bezoeken in de eerste periode en één in de tweede periode (BIJ12, 20178; NGB, 20179) (zie tabel 
B4.4). Tijdens de bezoeken is geluisterd naar kooractiviteit van rugstreeppadden in de directe 
omgeving van de werkgebieden en rijroutes. 
 
  

 
8 BIJ12, 2017. Kennisdocument Rugstreeppad Bufo calamita, d.d. juli 2017, versie 1.0 
9 Netwerk Groene Bureaus, werkgroep 'Standaarden en protocollen' (2017) Soortinventarisatieprotocollen in het 
kader van de Wet natuurbescherming, versie juli 2017. www.netwerkgroenebureaus.nl 
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Tabel B4.4 Data en weersomstandigheden van de veldbezoeken voor rugstreeppad 

Datum Bezoek Weersomstandigheden 

19 april 2020, 21.00 – 00.00 Rugstreeppad luisteren 1/3 16 °C, onbewolkt, droog, 2 Bft 

28 mei 2020, 22.00 – 00.00 Rugstreeppad luisteren 2/3 14 °C, onbewolkt, droog, 2 Bft 

23 juli 2020, 22.00 – 00.30 Rugstreeppad luisteren 3/3 15 °C, onbewolkt, droog, 3 Bft 

 

 
Figuur B4.4 Onderzoekslocaties rugstreeppad 

 
Heikikker 
Nabij mastlocaties 001 – 002 en 004 – 017 is geschikt water- (voortplanting) en landhabitat 
aanwezig voor heikikker (figuur B4.5). Het voorkomen van heikikkers en negatieve effecten door 
de werkzaamheden op heikikkers kon niet worden uitgesloten bij deze mastlocaties en onderzoek 
is daarom noodzakelijk. Dit onderzoek is uitgevoerd door twee ecologen, tijdens twee gerichte 
bezoeken in de periode medio februari tot eind maart (BIJ12, 201710; NGB, 201711) (zie tabel 
B4.5). Tijdens de bezoeken is geluisterd naar kooractiviteit van heikikkers in de directe omgeving 
van de werkgebieden en rijroutes. 
 
  

 
10 BIJ12, 2017. Kennisdocument Heikikker Rana arvalis, d.d. juli 2017, versie 1.0 
11 Netwerk Groene Bureaus, werkgroep 'Standaarden en protocollen' (2017) Soortinventarisatieprotocollen in het 
kader van de Wet natuurbescherming, versie juli 2017. www.netwerkgroenebureaus.nl 
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Heikikkers roepen zacht, het geluid draagt niet ver (circa 15 meter) en er is veel omgevingslawaai 
van alle wegen. Het luisteren naar kooractiviteit alleen is daarom niet voldoende voor deze soort 
op deze locatie. Aanvullend is daarom onderzoek gedaan met eDNA, waarbij tegelijk twee andere 
soorten (waterspitsmuis en rugstreeppad) zijn meegenomen in de analyse. Dit onderzoek is 
uitgevoerd in de periode medio april – medio mei door het nemen van zeven watermonsters 
(figuur B4.5). Deze zijn geanalyseerd door een gespecialiseerd laboratorium op eDNA van 
waterspitsmuis, heikikker en rugstreeppad.  
 
Tabel B4.5 Data en weersomstandigheden van de veldbezoeken voor heikikker 

Datum Bezoek Weersomstandigheden 

27 maart 2020, 17.30 – 21.00 Heikikker luisteren 1/2 12 °C, onbewolkt, droog, 3 Bft 

7 april 2020, 19.00 – 22.00 Heikikker luisteren 2/2 15 °C, onbewolkt, droog, 2 Bft 

27 mei 2020, 08:00 – 16.30 eDNA monstername 20 °C, onbewolkt, droog, 2 Bft 

 

 
Figuur B4.5 Locaties voor luisteren naar heikikker en nemen zeven eDNA monsters 

 
Ringslang 
Nabij diverse mastlocaties zijn geschikte broeihopen en/of zomer-/winterhabitat aanwezig van de 
ringslang. Door het nemen van maatregelen zijn effecten te voorkomen bij de meeste 
mastlocaties. Het voorkomen van ringslangen, en negatieve effecten door de werkzaamheden op 
mogelijke voortplantingsplaatsen van ringslangen bij masten 001 – 002, 081 en 083 – 084 kon niet 
worden uitgesloten.  
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Ook het voorkomen van ringslangen en negatieve effecten op nabijgelegen essentieel zomer-
/winterhabitat bij mastlocaties 008 – 017 kon niet worden uitgesloten. Nader onderzoek is daarom 
noodzakelijk. Dit onderzoek bestaat uit twee delen (conform NGB, 201712): 
1. Het controleren van potentiële voortplantingsplaatsen op eieren en zonnende vrouwtjes in de 

nabijheid van geschikte voortplantingsplekken. Dit onderzoek is uitgevoerd door één ecoloog 
op twee gerichte bezoeken in de periode juni – juli, bij warme weersomstandigheden na een 
koud moment  
(18-22 graden, zie tabel B4.6). Het gaat om de mastlocaties 001 – 002, 081 en 083 – 084 

2. Het controleren op zonnende en jagende ringslangen in de omgeving van mastlocaties 008 – 
017. Dit onderzoek is uitgevoerd door één ecoloog tijdens vier gerichte veldbezoeken in de 
periode april tot en met juli, met minimaal één maand tussen het eerst een laatste bezoek (zie 
tabel B4.6). Bij het eerste bezoek voor stap 2 zijn tevens 30 tapijttegels uitgelegd, die in de 
drie opvolgende bezoeken gecontroleerd zijn op ringslangen (en eventueel amfibieën zoals 
heikikker en rugstreeppad) 

 
Tabel B4.6 Data en weersomstandigheden van de veldbezoeken voor ringslang 

Datum Bezoek Weersomstandigheden 

29 april 2020,  

11.55 – 16.30 

Zonnende en jagende ringslangen + uitleggen 

tapijttegels 

15 °C, Halfbewolkt, droog, 2 Bft 

5 mei 2020,  

10:10 – 15:20 

Zonnende en jagende ringslangen + controleren 

tapijttegels 

19 °C, Onbewolkt, droog, 1 Bft 

3 juni 2020,  

08.45 – 13.45 

Zonnende en jagende ringslangen + controleren 

tapijttegels 

13 - 23 °C, Halfbewolkt, droog, 3 

Bft 

6 juli 2020, 

10:15 – 16:15 

Zonnende en jagende ringslangen + controleren 

tapijttegels + broeihopen controleren 

20 °C, Halfbewolkt, droog, 2 Bft 

28 juli 2020,  

09.15 – 15.45 

Zonnende en jagende ringslangen + controleren 

tapijttegels + broeihopen controleren 

22 °C, Halfbewolkt, droog, 3 Bft 

 

 
12 Netwerk Groene Bureaus, werkgroep 'Standaarden en protocollen' (2017) Soortinventarisatieprotocollen in het 
kader van de Wet natuurbescherming, versie juli 2017. www.netwerkgroenebureaus.nl 
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Figuur B4.6 Onderzoekslocaties ringslang in paars (broeihopen, stap 1) en groen (zonnend, stappen 2 en 3) 
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Bijlage 5 Ecologische beoordeling 
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1 Inleiding 

1.1 Doel 
TenneT TSO B.V. is voornemens werkzaamheden te verrichten aan de 380 kV-
hoogspanningsverbinding Diemen-Lelystad. In verband met wijzigingen in natuurwetgeving, het 
tracé en geldigheid van de onderzoeksgegevens is actualisatie van de eerdere toetsingen uit 2015 
noodzakelijk. Voor elk project dient onderzocht te worden of er significant negatieve effecten zijn 
op Natura 2000-gebieden. De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet 
Natuurbescherming. Wanneer significante effecten in Natura 2000-gebieden niet zijn uitgesloten 
dient volgens deze wet een Passende Beoordeling opgesteld te worden.  
 
Uit een AERIUS berekening blijkt dat er als gevolg van het voornemen sprake is van 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Naardermeer (zie ook bijlage 1). Het betreft een beperkte 
en tijdelijke stikstofdepositie tijdens de werkzaamheden. Na afloop van de aanlegfase is geen 
sprake meer van een toename in stikstofdepositie.  
 
In de huidige situatie is er in het Naardermeer sprake van een overmaat aan stikstofdepositie. 
Hierdoor worden mogelijk de instandhoudingsdoelstellingen niet gehaald. Hierdoor is niet op 
voorhand uitgesloten dat de beperkte en tijdelijke toename in stikstofdepositie tot significante 
effecten leidt. Voor het project is daarom een ecologische beoordeling nodig.   
 
Deze ecologische beoordeling van stikstofeffecten heeft als doel om te bepalen of er 
daadwerkelijk sprake is van significante effecten als gevolg van stikstofdepositie. Wanneer 
significante effecten niet zijn uit te sluiten zijn vervolgstappen als een passende beoordeling, 
aanvullende bronmaatregelen, extern salderen of een ADC-toets mogelijk relevant. In deze 
beoordeling wordt dan ook nagegaan óf er vervolgstappen benodigd zijn.  
 
1.2 Te beschouwen onderdelen 
In deze rapportage worden uitsluitend effecten als gevolg van stikstofdepositie op Natura 2000-
gebieden nader onderzocht. Uit de eerder uitgevoerde natuurtoets blijkt dat er geen sprake is van 
negatieve effecten anders dan de mogelijke effecten als gevolg van stikstofdepositie (kenmerk 
R001-1271349JJA-V01-rlk, rapportage nog in bewerking voor update met laatste 
veldwerkresultaten). Deze effecten worden dan ook niet verder beschouwd. In de eerder 
uitgevoerde natuurtoets is ook getoetst aan het onderdeel soortenbescherming en houtopstanden 
van de Wnb en het NNN, wettelijk geborgd in het Barro. 
 
1.3 Werkwijze 
Op basis van de stikstofberekening, uitgevoerd in AERIUS 2019A, zijn de locaties waar sprake is 
van een toename van stikstofdepositie in beeld gebracht. Hierbij zijn de relevante 
instandhoudingsdoelen beschouwd. Habitattypen en leefgebieden van soorten die niet 
stikstofgevoelig zijn of waar geen toename is berekend worden als niet relevant beschouwd en 
niet verder in de beoordeling betrokken.  
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In de beoordeling zijn de volgende onderdelen opgenomen: 
• Algemene beschrijving van het habitattype of leefgebied 
• Instandhoudingsdoelstelling 
• Locatie en omvang van de depositie 
• De kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 
• Huidige oppervlak, kwaliteit en trend hierin 
• Analyse van sturende factoren voor het habitattype of leefgebied. Waaronder de 

gebiedsspecifieke milieukenmerken (ecologische/abiotische omstandigheden, morfologische 
processen) en het beheer. Er wordt bepaald of stikstof en/of andere factoren een sturende 
factor zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelstelling 

• Ecologisch oordeel op basis van voorgaande punten 
 
1.4 Uitgangspunten 
De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de beoogde ontwikkeling: 
• De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de in het stikstofdepositieonderzoek 

opgenomen punten. Dit omvat onder andere de toepassing van STAGE IV mobiele 
werktuigen 

• Uitgangspunten uit de eerder uitgevoerde natuurtoets blijven van toepassing (kenmerk  
R001-1271349JJA-V010-rlk, rapportage nog in bewerking voor update met laatste 
veldwerkresultaten) 
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2 Huidige situatie en voorgenomen ontwikkeling 

2.1 Locatie 
Figuur 2.1 toont de ligging van het plangebied. Het gaat om circa 52 kilometer bestaande 380 kV 
hoogspanningsverbinding tussen Diemen (Noord-Holland) en Lelystad (Flevoland). Het 
plangebied doorkruist vier gemeentes, namelijk Diemen, Gooise Meren, Almere en Lelystad. 
 

 
Figuur 2.1 Ligging projectlocatie met daarbij de relevante mastlocaties weergegeven. Nummering loopt op van 001 

in het zuidwesten (Diemen) tot en met 154 in het noordwesten van Flevoland (Lelystad) 

 
2.2 Beoogde ontwikkeling 
TenneT TSO BV heeft een programma opgezet ter vergroting van de transportcapaciteit van 
delen van het landelijk 380kV-net van 2,5 kilo Ampère (dan wel 3,0kA) naar 4 kA. Het gaat vooral 
om delen van de bestaande 380kV-ring. Hiervoor worden de geleiders over het gehele tracé 
vervangen. Hiervoor zijn lieren nodig, waarvoor weer lierplaatsen nodig zijn tussen of naast de 
masten. Deze lierplaatsen worden zodanig ingepast dat deze geen watergangen aantasten. De 
mastlichamen worden deels constructief aangepast door het vervangen en/of toevoegen van 
staalprofielen, bouten en moeren. Daarnaast worden de masten opnieuw geschilderd. Circa 96 
mastvoeten worden verzwaard door de fundatie te versterken. Dit gebeurt door het schroeven van 
palen met behulp van schroefinjectiepalen en -boren, waarvoor in veel gevallen bemaling nodig is.  
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Om deze werkzaamheden uit te voeren zijn naast lierplaatsen ook werkterreinen rondom de 
mastvoeten en bouwwegen naar deze werkterreinen noodzakelijk. Hier wordt zoveel mogelijk over 
bestaande paden en wegen gereden. In sommige gevallen is het nodig om enkele bomen en 
struweel te rooien en tijdelijk watergangen te doorkruisen. Waar watergangen doorkruist worden, 
wordt een duiker getrokken en een zandpakket gelegd. De terreinen worden na de 
werkzaamheden in oorspronkelijke staat teruggebracht. Dit geldt niet voor bomen en struweel 
binnen de zro strook (belemmerde strook onder de lijn), waarvoor een maximale hoogte van 
begroeiing geldt. Voor bomen die ten behoeve van de bouwwegen gekapt worden hanteert 
TenneT het uitgangspunt dat deze herplant worden. 
 
De benodigde tijd per mast is circa zes weken, en twaalf weken voor hoekmasten. De doorlooptijd 
van het gehele project is circa 1,5 tot twee jaar.  
 
Het tracé van de bestaande verbinding blijft ongewijzigd. De huidige mastnummering, zoals 
getoond in figuur 2.1, wordt in deze rapportage aangehouden. Deze nummering blijft in de 
toekomstige situatie behouden. 
 
De onderliggende toetsing heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden en terreinen zoals 
weergegeven in het Mastenboek van 4 februari 2020 (DO) en niet op het gebruik van de 
hoogspanningsverbinding. Bij wijziging van de werkzaamheden en -terreinen moet TenneT de 
wijzigingen aanvullend laten toetsen. 
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3 Wettelijk kader 

3.1 Wet natuurbescherming 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking. De Wnb is het wettelijke 
stelsel voor natuurbescherming en vervangt drie tot dan bestaande wetten, namelijk de 
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Het beschermingsregime 
gaat uit van het ‘nee, tenzij-principe’. Dit betekent dat de genoemde verbodsbepalingen in de Wnb 
voor bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden altijd gelden. Het afwijken hiervan is 
alleen onder voorwaarden toegestaan. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
met RvO als uitvoerende instantie, is het bevoegd gezag voor het verlenen van toestemming door 
middel van een vergunning, ontheffing of vrijstelling. 
 
3.2 Beschermingsregime Natura 2000 bij projecten 
Voor de beoogde aanpassing van de 380 kV Diemen – Lelystad is mogelijk een vergunning 
ingevolge de Wnb benodigd. Dat vloeit voort uit artikel 2.7, lid 2, van die wet.  
 
 
 
 
 
 
De aanpassing van de 380 kV Diemen - Lelystad moet - in de zin van de Wnb - beschouwd 
worden als ‘project’. Zulke projecten zijn, althans wanneer ze gevolgen kunnen hebben voor één 
of meer instandhoudingsdoelen in één of meer Natura 2000-gebieden, alleen toegestaan met een 
vergunning. In deze ecologische beoordeling wordt dan ook nagegaan óf het project significante 
gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. 
 

  

Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten of ministerie een project te realiseren 
dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 
voor een Natura 2000-gebied. 
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4 Ecologische beoordeling stikstof Natura 2000-
gebied Naardermeer 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de effecten door stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden aan 
de 380kV verbinding Diemen-Lelystad nader beschouwd. Uit het stikstofdepositieonderzoek blijkt 
dat er sprake is van een tijdelijke en beperkte toename van stikstofdepositie in Natura 2000-
gebied Naardermeer als gevolg van het voornemen. Om die reden zijn effecten op de 
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied niet op voorhand uitgesloten. Eerst wordt het 
Natura 2000-gebied omschreven met de natuurlijke kenmerken en waarden in relatie tot 
stikstofdepositie. Vervolgens wordt het project en projectbijdrage nader beschouwd conform het 
eerder beschreven stramien (zie paragraaf 1.4). Tot slot wordt een uitspraak gedaan over het 
optreden van mogelijk significante effecten. 
 
4.2 Natuurwaarden van Natura 2000-gebied Naardermeer 
 
4.2.1 Gebiedsbeschrijving 
Het Naardermeer is een natuurlijk meer dat op de overgang van de hoge zandgronden van het 
Gooi naar het (veen-) poldergebied van West-Nederland ligt. Het stond via de Vecht in open 
verbinding met de Zuiderzee en werd samen met zijn omgeving geteisterd door storm en vloed. 
Aan het eind van de 14de eeuw werd daarom het Naardermeer afgedamd en de verbinding met de 
Zuiderzee verbroken. Sindsdien heeft men twee maal geprobeerd het meer droog te leggen, maar 
na korte tijd heeft men het toch weer vol laten lopen. De waterhuishouding van het meer wordt 
gevoed door neerslag en kwelwater uit het Gooi. Veel habitattypen zoals H6410 Blauwgrasland en 
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) worden sterk beïnvloed door de aanwezigheid van dit 
basenrijke kwelwater. 
 
In het gebied komen watervegetaties, verlandingszones en vrijwel ongestoord ontwikkelde 
broekbossen voor. De moerasontwikkeling binnen de kaden is relatief jong en heeft zich vooral na 
1886 ontwikkeld.  
 
De belangrijkste landschapsecologische en vegetatievormende processen in het Natura 2000-
gebied zijn (zowel in het verleden als heden): 
• Afstroming van basenrijk kwelwater vanuit de Gooise stuwwal. Deze kwel is echter wel 

fosfaatrijk door vermesting 
• Aanwezigheid van voedselarme dekzanden en veldpodzolen langs de oostflank 
• De aanwezigheid van een ondoorlatende kleibodem waardoor kwel- en regenwater stagneert 

(waterbalans is echter negatief: inlaat is nodig om verdroging te voorkomen).  
• Een goede waterkwaliteit met een lage P- en N-belasting (verminderde invloed 

gebiedsvreemd water). 
• Peilbeheer en daaraan gerelateerde inlaat gebiedsvreemd water 
• Optreden van verlanding, mede onder invloed van peilwisselingen 
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• Verzuring en oligotrofiëring door de aanwezigheid van maaibeheer (instandhouding en 
ontwikkeling tussenstadia van successie zoals trilvenen, veenmosrietlanden en vochtige 
heiden) 

• Ontstaan hoogveenbossen door natuurlijke successie 
 
4.3 Project en projectbijdrage 
 
4.3.1 Inleiding 
In Figuur 4.1 is de projectbijdrage als gevolg van de werkzaamheden aan de bestaande 380 kV-
hoogspanningsverbinding weergegeven. Er is sprake van een beperkte en tijdelijke depositie op 
Natura 2000-gebied Naardermeer. De maximale depositie is 0,04 mol/ha/jaar in het noorden van 
het Natura 2000-gebied. Effecten als gevolg van stikstofdepositie dienen dus nader beschouwd te 
worden.  
 

 
Figuur 4.1 Projectbijdrage als gevolg van de beoogde ontwikkeling 

 
4.3.2 Niet en naderend overbelaste situaties 
In het Natura 2000-gebied Naardermeer zijn stikstofgevoelige habitattypen/ leefgebieden 
aanwezig die in sommige gevallen matig tot sterk overbelast zijn. Overbelast betekent in dit kader 
dat de heersende achtergronddepositie hoger is dan de kritische depositiewaarde (KDW) van de 
habitattypen of leefgebieden. Bij een overschrijding van de kritische depositiewaarde kan afname 
van kwaliteit en/of oppervlakte van het habitattype niet zonder meer worden uitgesloten.  
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Een verdere toename van depositie (hoe klein ook) betekent dat het risico op de afname van 
kwaliteit en/of oppervlakte toeneemt. 
 
Wanneer de achtergronddepositie inclusief projectbijdrage lager is dan de KDW van een bepaald 
habitattype/ leefgebied dan wordt dat habitat/ leefgebied beschouwd als (nog) niet overbelast. Een 
depositiebijdrage heeft dan geen significante gevolgen. De beoordeling van cumulatieve effecten 
is in zulke gevallen alleen relevant indien de achtergronddepositie vermeerderd met alle 
vergunde/ vastgestelde, maar nog niet gerealiseerde projecten/plannen, alsnog kan leiden tot een 
overbelaste situatie.  
 
AERIUS Calculator maakt onderscheid tussen hexagonen met een (naderende) overbelasting en 
hexagonen zonder overbelasting. Voor naderende overbelasting wordt een bandbreedte van 70 
mol N/ha/jr onder de KDW aangehouden. Deze bandbreedte is bij relatief kleine bijdragen ruim 
voldoende om een eventuele verhoging van de achtergronddepositie door cumulatie met andere 
plannen/projecten op te vangen. De projectbijdrage kan dan op zichzelf, maar ook in combinatie 
met andere plannen/ projecten nooit tot significante gevolgen leiden.  
 
4.3.3 Relevante habitattypen en soorten 
In tabel 4.1 zijn de resultaten uit de AERIUS berekening op overbelaste situaties weergegeven. 
De relevante vogel- of habitatrichtlijnsoorten zijn afgeleid uit de gebiedsanalyse van het 
Naardermeer (Gebiedsanalyse, 2017). 
 
Tabel 4.1 Resultaten AERIUS berekening op Natura 2000-gebied Naardermeer op (naderend) overbelaste situaties 

Habitattype of leefgebied Maximale depositie 
(mol/ha/jaar) 

Oppervlak 
(ha) 

Relevante Vogel- of 
Habitatrichtlijnsoorten 

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,04 47,8 Zeggekorfslak 

H91D0 Hoogveenbossen 0,03 64,3  

H7140B Overgangs- en trilvenen 

(veenmosrietlanden) 

0,03 25,5  

H7140A Overgangs- en trilvenen 

(trilvenen) 

0,03 0,7 Groenknolorchis 

H3150 Meren met krabbenscheer en 

fonteinkruiden 

0,01 0,5 Platte schijfhoren 

H4010B Vochtige heiden 

(laagveengebied) 

0,02 0,3  

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen 

(veenmosrietlanden) 

0,01 0,7  
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4.4 Ecologische beoordeling stikstofdepositie 
 
4.4.1 Algemene effectenanalyse stikstof 
 
4.4.1.1 Inleiding 
Stikstof is een belangrijke voedselbron voor planten, echter door een overmaat aan stikstof 
kunnen vegetaties veranderen door vermesting en verzuring. Planten als brandnetels en grassen 
profiteren van veel stikstof en overwoekeren andere planten. Hierdoor kunnen bijzondere 
voedselarme vegetaties verruigen en kenmerkende (zeldzame) plantensoorten verdwijnen. 
Daardoor kunnen ook insecten verdwijnen wat weer schadelijk kan zijn voor vogels die op 
insecten jagen. De stikstofdepositie kan bestaan uit stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). 
Waarbij stikstofoxiden vooral door verkeer en industrie wordt uitgestoten en de ammoniak met 
name bij veehouderijen vandaan komt. Er kan een verschil zijn in effecten door stikstofoxiden en 
door ammoniak. Beide kunnen leiden tot vermesting, vooral de ammoniak leidt tot een verzuring. 
 
4.4.1.2 Kritische depositiewaarde 
De Natura 2000-gebieden hebben instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en soorten. 
Voor alle habitattypen en leefgebieden van soorten zijn kritische depositiewaarden (KDW) 
opgesteld (van Dobben et al., 2012). Dit is de grens in stikstofdepositie in mol N/ha/jaar, 
waarboven het niet is uitgesloten dat de kwaliteit van het habitattype/leefgebied wordt aangetast. 
Wanneer de totale depositie hoger is dan de KDW is het niet uitgesloten dat de doelen worden 
geschaad. Dit wordt een significant negatief effect genoemd. 
 
De kritische depositiewaarde is gebaseerd op empirische gegevens en modelmatige 
berekeningen en ligt binnen een bepaalde range, die in sommige gevallen heel smal kan zijn maar 
in andere gevallen veel breder (Van Dobben et al., 2012. Er is bewust gekozen om te werken met 
eenduidige getalsmatige kritische depositiewaarden, hoewel deze in ecologisch opzicht dus als 
range moeten worden gezien. De range wordt bepaald door onzekerheden, verschillen in 
gevoeligheid van vegetatietypen die deel uit maken van het habitattype en door specifieke 
standplaatsfactoren als bodemtype, waterhuishouding en beheerintensiteit. De range kan zo’n 
10 % afwijken van de KDW. Verder zijn de kritische depositiewaarden afgerond op hele kg 
stikstof. Deze zijn daarna omgerekend naar mol (dus met een nauwkeurigheid van circa 70 
mol/ha/jaar). Een meer precieze bepaling van de KDW is op grond van beschikbare kennis en 
modeluitkomsten niet mogelijk. Aan de KDW kleeft dus een onzekerheidsmarge van in totaal 142 
mol/ha/jaar, waarbij het bovendien gaat om permanente, en dus langdurige jaarlijkse 
depositieniveaus. 
 
4.4.1.3 Maximale toename stikstofdepositie 
Uit de stikstofberekening met AERIUS Calculator versie 2019A blijkt dat de beoogde ontwikkeling 
in de aanlegfase leidt tot een beperkte en tijdelijke toename van stikstofdepositie. Deze toename 
varieert tussen de 0,01 en 0,04 mol N/ha/jaar op Natura 2000-gebied Naardermeer. 
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Omgerekend komt 0,04 mol N neer op circa 1 gram stikstof. In ecosystemen komt een deel van 
de aanwezige stikstof ter beschikking aan de productie van dierlijk en vooral plantaardig materiaal 
(biomassa). Tegelijkertijd wordt ook biomassa afgebroken, waarbij weer stikstof vrijkomt. Verder 
kan ook sprake zijn van de afvoer van biomassa uit het systeem, bijvoorbeeld via het beheer. 
Afhankelijk van het type ecosysteem kan netto dus sprake zijn van opeenhoping van biomassa, 
een balans tussen productie en afbraak van biomassa of van een netto afvoer van biomassa. De 
biomassaproductie van natuurlijke habitattypen loopt uiteen tussen 2000 en 6000 kg droge 
stof/ha/jaar (Tolkamp et al., 2006). Voor deze biomassaproductie van natuurlijke habitattypen is 
gemiddeld 30-90 kg N/ha/jaar nodig, ofwel circa 2150-6400 mol N/ha/jaar. In dit licht bezien is de 
potentiële extra biomassaproductie als gevolg van een beperkte en tijdelijke depositie van 0,04 
mol/ha/jaar zeer klein. Ook wanneer deze dosis volledig ter beschikking komt aan de vegetatie, 
zal deze toename zelfstandig  niet leiden tot meetbare veranderingen in de productie van 
biomassa of de groeisnelheid van individuele planten, en daarmee niet tot veranderingen in 
concurrentiepositie.  
 
4.4.1.4 Natuurlijke fluctuaties in depositie 
De daadwerkelijke depositie van stikstof in een specifiek jaar wordt sterk bepaald door 
meteorologische fluctuaties in windsnelheden, windrichtingen en neerslaghoeveelheden die in het 
betreffende jaar optreden. In het achtergrondrapport bij de grootschalige concentratie- en 
depositiekaarten van Nederland is door RIVM/PBL aangegeven dat er sprake is van natuurlijke 
fluctuaties van de daadwerkelijke depositie van ongeveer 10% ten opzichte van de gemiddelde 
achtergronddepositie (RIVM, 2013). De achtergronddepositie voor het deel in de Natura 2000- 
gebieden waar een toename in depositie is berekend ligt op gemiddeld 1.500 mol N/ha/jaar 
(AERIUS 2019A). Hier zijn dus natuurlijke fluctuaties in depositie in de orde van grootte van  
150 mol N/ha/jaar of meer ten opzichte van de achtergronddepositie, dus 300 mol N/ha/jaar in 
totaal. Ook in dit opzicht is een beperkte en tijdelijke depositie van 0,04 mol verwaarloosbaar. 
 
4.4.1.5 Conclusies algemene effectenanalyse stikstof 
De beperkte en tijdelijke depositiebijdrage als gevolg van het project valt weg tegen de natuurlijke 
fluctuaties in de feitelijke depositie en de ranges in gevoeligheid van habitats en leefgebieden van 
soorten. Daarmee zijn tijdelijke effecten op zichzelf beschouwd geen relevant risico voor het 
optreden van ongewenste ecologische effecten. Er dient echter bij kleine effecten rekening te 
worden gehouden met de mogelijkheid van cumulatie. Cumulatief kan immers wel sprake zijn van 
een risico op relevante effecten. Echter, bij zeer kleine tijdelijke depositietoenames kleiner dan 
0,05 mol N/ha/jaar is ook dat risico verwaarloosbaar. Desalniettemin wordt hierna voor de 
relevante habitattypen onderzocht of het risico op effecten daadwerkelijk is uitgesloten. 
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4.4.2 Analyse per instandhoudingsdoel 
 
4.4.2.1 H91D0 Hoogveenbossen 
 
Algemene omschrijving 
Dit habitattype omvat relatief laag blijvende berkenbossen met dominantie van zachte berk in de 
boomlaag en een ondergroei die voornamelijk bestaat uit veenmossen. Het zijn natte bossen 
welke buiten het hoogveengebied plaatselijk mozaïeken vormen met elzenbroekbos. Zulke 
boscomplexen worden dan helemaal bij dit habitattype H91D0 gerekend.  
In laagveenlandschappen is het veenbos het eindstadium in de laagveenverlanding. Het 
habitattype wordt aangetroffen op voedselarme, zure veengronden die permanent onder invloed 
staan van hoge grondwaterstanden (Profiel H91D0).  
 
Instandhoudingsdoel 
Voor het habitattype is een doelstelling geformuleerd voor behoud van oppervlak en verbetering 
van kwaliteit. 
 
Locatie en omvang depositie 
Als gevolg van het voornemen is sprake van een projectbijdrage op vrijwel het gehele areaal aan 
H91D0 Hoogveenbossen in het Naardermeer. In figuur 4.2 zijn de relevante hexagonen 
weergegeven en of hier sprake is van een (naderend/niet) overbelaste situatie. In het noorden en 
oosten van het gebied is bij een aantal hexagonen sprake van een overbelaste situatie. In het 
zuiden is een grote boskern aanwezig waar sprake is van een overbelaste situatie. 
 
De maximale depositie op het habitattype betreft eenmalig 0,03 mol/ha/jaar. De gemiddelde 
depositie op het habitattype als gevolg van het voornemen is 0,01 mol/ha/jaar. Het gaat dus 
uitsluitend om zeer kleine eenmalige deposities.  
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Figuur 4.2 Projectbijdrage op H91D0 Hoogveenbossen 

 
Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 
De kritische depositiewaarde van H91D0 Hoogveenbossen is 1786 mol/ha/jaar. De 
achtergronddepositie in de relevante hexagonen is minimaal 1244 mol/ha/jaar, maximaal 2284 
mol/ha/jaar en gemiddeld 1864 mol/ha/jaar. Zoals te zien in figuur 4.2 is op een aantal locaties 
sprake van een overbelaste situatie. Op de locaties waar sprake is van een niet of naderende 
overbelaste situatie zijn effecten als gevolg van stikstofdepositie uitgesloten (zie ook 
paragraaf 4.3.2). 
 
Trend 
In Natura 2000-gebied Naardermeer is in totaal 93,7 ha H91D0 Hoogveenbossen aanwezig. Het 
overgrote deel hiervan, 91,1 ha is van goede kwaliteit. Het overige oppervlak is van matige 
kwaliteit. Het habitattype vertoont zowel in oppervlak als kwaliteit een positieve trend in het 
Naardermeer (Provincie Noord-Holland, 2019).  
 

Habitattype Oppervlakte Kwaliteit 

H91D0 Hoogveenbossen Positief Positief 
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Analyse sturende factoren 
De hoogveenbossen zijn ontstaan door stopzetting van het maaibeheer in overgangs- en trilvenen 
(H7140A en H7140B) en vochtige laagveenheiden (H4010B). De hoogveenbossen in het 
Naardermeer behoren tot de best ontwikkelde vormen van H91D0 in de Nederlandse 
laagveengebieden, ondanks de overmaat aan stikstofdepositie.  
 
Hoogveenbossen zijn erg gevoelig voor verdroging en (interne) eutrofiëring. Sterke ontwatering 
langs de randen, wegvallende invloed van gebufferd grondwater (minder kwel) en mogelijk grotere 
peilwisselingen waardoor de bossen een grotere droogligging zijn sturende factoren in de kwaliteit 
van het habitattype. De effecten zijn afhankelijk van de grootte van het systeem en de locatie 
(effecten zijn het meest merkbaar langs de randen). 
 
Wat precies de invloed van de hoge stikstofdepositie op de kwaliteit van het hoogveenbos is, is 
nog niet goed bekend. Mogelijk ontwikkelen veenmosrijke hoogveenbossen zich tegenwoordig 
sneller uit voorgaande successiestadia (Beije & Smits 2012, Herstelstrategie H91D0: 
Hoogveenbossen). Dit komt overeen met de gunstige staat van instandhouding van de 
veenmosrijke vormen van H91D0 in het Naardermeer, inclusief toename van soorten die 
kenmerkend zijn voor hoogveenvorming (Bouwman, 2004; Bouwman, 2006). Gelet op de 
positieve trend in zowel oppervlak als kwaliteit lijkt stikstofdepositie in dit gebied geen sturende 
factor te zijn. 
 
Conclusie 
De huidige kwaliteit van het habitattype is goed en er is een groot oppervlak in het Naardermeer 
aanwezig. Met name de hydrologische omstandigheden zijn van groot belang voor H91D0 
Hoogveenbossen. Gelet hierop en op de positieve trend is de beperkte en tijdelijke 
stikstofdepositie is voor dit habitattype dus geen knelpunt voor behalen van de 
instandhoudingsdoelen.  
Een beperkte en tijdelijke toename van maximaal 0,03 mol N/ha/jaar zal daar geen verandering in 
brengen. Significant negatieve effecten kunnen daarom worden uitgesloten. 
 
4.4.2.2 H7140B en ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietland) 
 
Algemene omschrijving 
Dit habitattype betreft soortenrijke veenbegroeiingen van relatief voedselarme tot matig 
voedselrijke omstandigheden. De plantengemeenschappen van de overgangs- en trilvenen 
vormen ontwikkelingsstadia in de verlanding die begint in het open water van sloten, plassen en 
petgaten. Het habitattype H7140B is een tussenstadium van het verlandingsproces. 
Veenmosrietlanden ontwikkelen zich bij verdere stabilisering van de veenlaag. Kenmerkend is een 
gesloten moslaag met dominantie van veenmossoorten, een varenrijke kruidlaag en een ijle 
rietlaag. Bij verdere successie zullen overgangs- en trilvenen worden opgevolgd door struweel of 
bos, en onder bepaalde omstandigheden zonder beheer ook door tot moerasheiden (H4010) 
(Profiel H7140). 
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Instandhoudingsdoel 
Voor het habitattype is een doelstelling geformuleerd voor behoud van oppervlak en kwaliteit. 
 
Locatie en omvang depositie 
In figuur 4.3 zijn de relevante hexagonen waar sprake is van een projectbijdrage op het 
habitattype H7140B weergegeven. Hier is te zien dat op vrijwel het gehele areaal sprake is van 
een projectbijdrage op een overbelaste situatie. De maximale projectbijdrage betreft 
0,03 mol/ha/jaar, de gemiddelde projectbijdrage omvat 0,01 mol/ha/jaar. Dit zijn dus zeer beperkte 
deposities welke eenmalig zullen optreden. 
 

 
Figuur 4.3 Projectbijdrage op H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietland) en ZGH7140B Zoekgebied 

overgangs- en trilvenen (veenmosrietland) 

 
Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 
De kritische depositiewaarde (KDW) van het habitattype betreft 714 mol/ha/jaar. Het habitattype is 
op basis van de KDW te categoriseren als zeer stikstofgevoelig. De achtergronddepositie op de 
relevante hexagonen betreft minimaal 1105 mol/ha/jaar en gemiddeld 1476 mol/ha/jaar. Er is dus 
in alle gevallen sprake van een overbelaste situatie (zoals te zien in de bovenstaande figuur).  
 
Trend 
Het opperlak van H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietland) omvat 22,6 hectare. Hiervan 
is 10,1 hectare van goede kwaliteit en 12,5 van matige kwaliteit. De trend in zowel oppervlak als 
kwaliteit is negatief.  
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De veenmosrietlanden van matige kwaliteit betreffen soortenarme of verzuurde 
veenmosvegetaties als gevolg van successie, verdroging en verzuring. Nieuwvorming van de 
verlandingsvegetatie als veenmosrietland komt op dit moment nauwelijks op gang. Daarnaast is 
een deel van het oppervlak veenmosrietland door het staken van maaibeheer overgegaan in 
moerasbos (Provincie Noord-Holland, 2019).  
 

Habitattype Oppervlakte Kwaliteit 

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) Negatief Negatief 

 
Analyse sturende factoren 
De mate van buffering en het type buffering in de veenbodem blijken het meest bepalend te zijn 
voor de variatie in de vegetatiesamenstelling van Overgangs- en trilvenen. Ook blijkt dit het meest 
bepalend te zijn voor de scheiding tussen trilvenen en overgangsvenen (veenmosrietlanden). 
Hierbij zijn de pH, grondwaterstand, de buffercapaciteit van de boden en de hoeveelheid HCO3 en 
Ca in het bodemvocht belangrijke factoren (Van Diggelen et al., 2018).  
 
Als successiestadium vormen veenmosrietlanden een essentiële schakel tussen de jonge 
verlandingsstadia en de vochtige laagveenheiden (H4010B). Het ontstaan van nieuw (niet 
verdroogd en verzuurd) oppervlak op locaties met een goede waterkwaliteit is daarom belangrijk. 
Daarnaast is beheer essentieel voor behoud van veenmosrietlanden (Gebiedsanalyse, 2017). 
 
Het habitattype betreft een tussenstadium richting bos. De hoeveelheid stikstof die in dergelijke 
vegetaties neerslaat bepaalt met name de snelheid van verarming en daarmee de snelheid van 
successie. Hoe meer voedingsstoffen, des te trager de successie en hoe lager de diversiteit en 
kwaliteit van het habitattype (Van Diggelen et al., 2018). Het huidig beheer is gericht op plaggen, 
inclusief verwijderen van (bos)opslag, op verdroogd veenmosrietland of op nieuwe locaties van 
veenmosrietland, verwijderen van de sliblaag Bovenste Blik, begreppelen om meer kwelwater in te 
brengen en verruiming flexibele peilbeheermarge binnen de kade, herfst- en zomermaaien. 
Daarnaast wordt een plan van aanpak opgesteld om vraat van ganzen tegen te gaan, een 
onderzoek uitgevoerd naar begreppelen en een masterplan opgesteld ter verbetering van aanvoer 
grondwater (Provincie Noord-Holland, 2019). 
 
Vanaf de jaren 1970-1980 is in het veenmosrietland een kwaliteitsverandering opgetreden, 
waardoor verzuringsgevoelige soorten zijn achteruitgegaan. Ten opzichte van de jaren 1960-1980 
is hierdoor het oppervlak aan matig ontwikkeld Veenmosrietland toegenomen, wat lokaal tot uiting 
komt door de dominantie van haarmossen in de moslaag. Bij een hoge stikstofdepositie is de 
verwachting dat zonder aanvullende maatregelen het oppervlak met matige kwaliteit zal 
toenemen, als gevolg van toename van haarmossen. Toename van haarmossen is positief 
gerelateerd aan verzurende stikstofdepositie (vooral ammoniak), maar ook aan verdroging. Na 
1960 is tevens een deel van het oppervlak veenmosrietland door het staken van het maaibeheer 
overgegaan in moerasbos. De algemene trend van veenmosrietland is tot aan 2000 daarom 
negatief. Na 2000 is er lokaal nog steeds sprake van achteruitgang, echter door 
beheermaatregelen zijn er lokaal ook toenames in oppervlak en kwaliteit. 
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Stikstofdepositie leidt (met name door ammoniak) tot verzuring waardoor haarmossen zich 
uitbreiden. Dit is een verslechtering van de kwaliteit. De werkzaamheden leiden echter vooral tot 
depositie van N0x, de depositie van NH3 is zeer beperkt. De NH3 depositie leidt tot sterke 
verzuring van het habitattype. De NOx depositie leidt vooral tot eutrofiering en een toenemende 
kans voor ontkieming van bomen. Door beheermaatregelen kan ondanks deze overmaat aan 
stikstof de trend in oppervlak en kwaliteit wel stabiel blijven en lokaal zelfs verbeteren. De 
stikstofdepositie door het project is te beperkt en tijdelijk om van invloed te zijn op het sneller 
ontkiemen van bomen of andere veranderingen in vegetaties. Het leidt daarom niet tot de 
noodzaak voor meer of intensievere beheermaatregelen. De depositie van NOx speelt dus een 
ondergeschikte rol aan de depositie van NH3. Als gevolg van het voornemen is met name sprake 
van uitstoot van NOx en niet van NH3 wat voor dit habitattype tot andere (meer schadelijke) 
effecten kan leiden. Het project heeft daarom geen invloed op de trend. Het heeft geen invloed op 
plaatselijke positieve ontwikkelingen noch zal het leiden tot het inzetten of versnellen van een 
negatieve trend. 
 
Conclusie 
Een beperkte en tijdelijke stikstofdepositie van maximaal 0,03 mol N/ha leidt niet tot een 
significant effect op H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietland). 
 
4.4.2.3 H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 
 
Algemene omschrijving 
Het habitattype H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) omvat – net als H7140B Overgangs- 
en trilvenen (veenmosrietland) – soortenrijke veenbegroeiingen van relatief voedselarme tot matig 
voedselrijke omstandigheden. H7140A is ook onderdeel van het verlandingsproces van sloten, 
plassen of petgaten. Trilvenen bestaan uit mosrijke op het water drijvende plantenmatten. Van de 
vaatplanten voeren schijngrassen de boventoon en in de moslaag domineren slaapmossen 
(Profiel H7140).  
 
Instandhoudingsdoel 
Voor het habitattype is een uitbreidingsdoelstelling geformuleerd voor oppervlak en een 
verbeterdoelstelling voor kwaliteit. 
 
Locatie en omvang depositie 
In Figuur 4.1 zijn de relevante hexagonen weergegeven waar sprake is van een projectbijdrage op 
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen). De maximale projectbijdrage betreft 0,03 mol/ha/jaar 
(eenmalig) en gemiddeld over alle hexagonen 0,01 mol/ha/jaar. Het gaat dus om zeer beperkte 
eenmalige deposities.  
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Figuur 4.4 Projectbijdrage op H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 

 
Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 
Het habitattype H7140A Overgangs- en trilvenen heeft een kritische depositiewaarde van 1214 
mol/ha/jaar. De achtergronddepositie in de relevante hexagonen is minimaal 1436 mol/ha/jaar, 
gemiddeld 1619 mol/ha/jaar en maximaal 1918 mol/ha/jaar. In alle relevante hexagonen is dus 
sprake van een overbelaste situatie. 
 
Trend 
In Natura 2000-gebied Naardermeer is in totaal 1,7 ha trilveen aanwezig. Hiervan is 1,6 ha van 
goede kwaliteit en 0,1 ha van matige kwaliteit. Het habitattype heeft een negatieve trend in 
kwaliteit en stabiel in oppervlak. Nieuwvorming van H7140A komt in het Naardermeer momenteel 
nauwelijks op gang en delen van het gebied zijn onderhevig aan verzuring en/of versnelde 
successie (Provincie Noord-Holland, 2019).  
 

Habitattype Oppervlakte Kwaliteit 

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) Stabiel Negatief 
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Analyse sturende factoren 
De achteruitgang in kwaliteit hangt samen met verzuring als gevolg van een beperkte 
basenaanvoer naar de wortelzone (Provincie Noord-Holland, 2019). Voor het behoud van een 
goede kwaliteit, inclusief uitbreiding van het oppervlak, is herstel van de kwelstromen nodig. 
Nieuwvorming en uitbreiding van trilvenen worden belemmerd door de geringe methaanvorming 
vanwege het sulfaatgehalte in het water.  
Herstel van kwelstromen kan deze negatieve trend keren. Daarnaast is aanvoer van gebufferd 
kwelwater noodzakelijk om verzuring tegen te gaan. Verzuring wordt voornamelijk veroorzaakt 
door ammoniakdepositie in combinatie met verdroging (en dus gebrek aan buffering). Ook toevoer 
van sulfaatrijk gebiedsvreemd water leidt tot verzuring (Gebiedsanalyse, 2017).  
 
Defosfateren van inlaatwater en uitbaggeren van fosfaatrijke sliblagen heeft geleid tot verbetering 
van waterkwaliteit en herstel van een redelijk oppervlak aan kranswiervegetaties en 
krabbenscheervegetaties. Op termijn is hier successie naar trilveen mogelijk. Verwachting is 
echter dat dit nog enige decennia zal duren (Gebiedsanalyse, 2017).  
 
In het vergelijkbare Oostelijke Vechtplassen zijn vanaf 1990 lokaal positieve ontwikkelingen 
vastgesteld onder andere door plaggen en langs uitgebaggerde petgaten. Op deze locaties heeft 
een kleinschalige uitbreiding van oppervlak en verbetering in kwaliteit plaatsgevonden. Deze 
uitbreiding van oppervlak en kwaliteit vonden plaats ondanks de te hoge achtergronddepositie in 
stikstof. 
 
Echter initiële verlandingsstadia in open water die vervolgens tot Schorpioenmos-trilveen leiden, 
ontbreken. De perspectieven voor grootschalige verbetering van oppervlak en kwaliteit van 
trilveen zijn daarom op korte termijn niet gunstig. Voor nieuwvorming is een goede waterkwaliteit 
nodig. Ten aanzien van de waterkwaliteit is fosfaat een belangrijkere factor dan stikstof. De 
effecten van stikstofdepositie zijn vooral in de bestaande oppervlakten en de oudere 
successiestadia van het trilveen te verwachten. Stikstofdepositie leidt hier tot snellere 
vegetatiesuccessie en snellere verzuring (met name door NH3), in combinatie met verdroging en 
het wegvallen van de invloed van basenrijk kwelwater (Gebiedsanalyse, 2017; Provincie Noord-
Holland, 2019).  
 
De beperkte en tijdelijke stikstofdepositie van het project is veel te klein om (cumulatief) een 
snellere vegetatiesuccessie te veroorzaken. Bovendien is vooral sprake van uitstoot van NOx en 
nauwelijks van NH3 wat voor dit habitattype tot andere (meer schadelijke) effecten kan leiden. Het 
project heeft daarom geen invloed op de trend. Het heeft geen invloed op plaatselijke positieve 
ontwikkelingen noch zal het leiden tot het inzetten of versnellen van een negatieve trend. 
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Conclusie 
De belangrijkste factoren voor instandhouding van trilveen is de mogelijkheid om nieuw trilveen te 
ontwikkelen, door herstel van kwelstromen en waterkwaliteitsverbetering. Stikstofdepositie is hier 
geen sturende factor voor.  Daarnaast lijken vooral ammoniakdeposities effect te hebben op het 
habitattype. Als gevolg van de aanpassing van de 380kV Diemen – Lelystad is slechts zeer 
beperkt sprake van deposities van ammoniak, dit gaat vrijwel alleen om NOx emissies (zie ook  
de AERIUS berekening in bijlage 1). Tenslotte is een beperkte en tijdelijke depositie van  
0,03 mol/ha/jaar, gemiddeld 0,01 mol/ha/jaar, te klein om tot veranderingen in vegetaties te leiden 
en daarmee tot verslechtering in kwaliteit. 
 
4.4.2.4 H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 
 
Algemene omschrijving 
Het habitattype H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden is voornamelijk te vinden in 
matig voedselrijke meren, plassen en andere relatief diepe, vlakvormige stilstaande wateren. De 
vegetatie wordt gevormd door breedbladige soorten fonteinkruid, krabbenscheer en/of groot 
blaasjeskruid. Daarnaast kunnen in de begroeiingen enkele planten met grote drijfbladen 
voorkomen.  
 
Instandhoudingsdoel 
Voor het habitattype is een behoud doelstelling geformuleerd voor oppervlak en kwaliteit.  
 
Locatie en omvang depositie 
Verspreid over het gehele gebied is sprake van een projectbijdrage op H3150 Meren met 
krabbenscheer en fonteinkruiden (zie ook figuur 4.5). De projectbijdrage betreft eenmalig 
maximaal en gemiddeld 0,01 mol/ha/jaar. In de meeste gevallen is hier sprake van een niet 
overbelaste situatie. Slechts in enkele hexagonen is sprake van een (naderend) overbelaste 
situatie. Het habitattype in de relevante hexagonen H3150 Meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden staat in open verbinding. Het geeft daarom een vertekend beeld dat er in één 
hexagoon sprake is van een hogere stikstofconcentratie dan in andere hexagonen van ditzelfde 
waterlichaam. Door de open verbinding is het waarschijnlijker dat de stikstofconcentratie zich 
verdeeld over het gehele waterlichaam en in de praktijk dus voor het gehele waterlichaam vrijwel 
gelijk is. Rekenkundige lokale pieken zijn daarmee niet representatief voor de feitelijke situatie in 
dit habitattype. Ook is er geen sprake van geïsoleerde delen van H3150 Meren met 
krabbenscheer en fonteinkruiden waarbij een groot deel van de habitattypen overbelast is.  
 
Om die reden is het onwaarschijnlijk dat de concentratie stikstof per hexagoon dusdanig afwijkt 
(meer dan 70 mol/ha/jaar tussen een overbelaste en niet overbelaste situatie) wanneer deze in 
verbinding staan met elkaar. Doordat er in de meeste hexagonen sprake is van een niet 
overbelaste situatie zal de gemiddelde concentratie stikstof ook op een niveau liggen wat onder 
de kritische depositiewaarde ligt van H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden. Naar 
verwachting is hier dus sprake van een schijnnauwkeurigheid uit het rekenmodel AERIUS. 
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Zekerheidshalve wordt echter alsnog het effect van stikstofdepositie op dit habitattype kwalitatief 
beoordeeld. 
 

 
Figuur 4.5 Projectbijdrage op H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 

 
Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 
De kritische depositiewaarde van H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden is 
2143 mol/ha/jaar. De achtergronddepositie betreft minimaal 951 mol/ha/jaar, maximaal 
2180 mol/ha/jaar en gemiddeld 1276 mol/ha/jaar. In het overgrote deel van de hexagonen is de 
achtergronddepositie dus ruim onder de KDW.  
 
Trend 
In Natura 2000-gebied Naardermeer is in totaal 45 hectare H3150 Meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden aanwezig. Hiervan is 12 hectare van goede kwaliteit en de overige 33 hectare van 
matige kwaliteit. De trend van het habitattype is sinds 1984 positief door verbetering als gevolg 
van het zuiveren van inlaatwater, baggeren, isolatie van de aalscholverkolonie en wegvangen van 
bodemwoelende vis. De verwachting is dat het habitattype zich de komende tijd zal kunnen 
uitbreiden en meer in complexen met kranswiervegetaties zal voorkomen. Het 
instandhoudingsdoel van behoud wordt onder de huidige omstandigheden dus gehaald. 
 

Habitattype Oppervlakte Kwaliteit 

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden Positief Positief 
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Analyse sturende factoren 
Het habitattype komt nu vooral in kleinere watergangen voor en nog beperkt in de grotere meren. 
In de grotere meren zijn vooral H3140 Kranswierwateren aanwezig. Waarschijnlijk is dit 
habitattype concurrentiekrachtiger in de grotere meren (Provincie Noord-Holland, 2019). Voor dit 
habitattype zijn eutrofiëring (te hoge fosfaatbelasting), vertroebeling, verharding (verhoogd 
carbonaatgehalte), verzilting met chloride en een te hoog sulfaatgehalte mogelijke knelpunten 
(Provincie Noord-Holland, 2019). In het Naardermeer is de waterkwaliteit goed. Er is sprake van 
een lage fosfaatbelasting. De sulfaatgehalten in het water zijn redelijk en er is sprake van een 
dalende trend. Daarnaast is sprake van een positieve trend in kwaliteit en oppervlak. Een extra 
bijdrage zal om die reden ook niet tot significante effecten leiden (Provincie Noord-Holland, 2019).  
 
Conclusie 
Voor het habitattype H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden is met name 
waterkwaliteit van belang. De waterkwaliteit in het Naardermeer is goed en het habitattype heeft 
een positieve trend in oppervlak en kwaliteit, en dit blijft naar verwachting ook in de toekomst het 
geval. Daarnaast is hier in de berekening sprake van een schijnnauwkeurigheid waardoor de 
daadwerkelijke concentratie stikstof zal afwijken van wat AERIUS nu modelleert, waardoor in de 
praktijk geen sprake zal zijn van een (naderend) overbelaste situatie. Bovendien heeft het 
habitattype een positieve trend ondanks de aanwezige stikstofbelasting. Om die reden zijn 
effecten op het habitattype uitgesloten. 
 
4.4.2.5 H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 
 
Algemene omschrijving 
Het habitattype H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) komt voor op voedselarme, zeer natte 
tot vochtige, matig zure tot zure standplaatsen in het laagveengebied. Kenmerkend is de hoge 
bedekking van gewone dophei. In laagveengebieden vormt het habitattype het eindstadium van 
de verlanding. Vochtige heide ontwikkelt zich uit eerdere successiestadia (trilvenen en 
veenmosrietland) doordat bij het dikker worden van de kragge geleidelijk een dikkere 
regenwaterlens ontstaat en de bereikbaarheid van de bovengrond voor basenrijker water onder de 
kragge afneemt. Ook op vast veen kan verzuring door regenwaterlenzen leiden tot ontwikkeling 
van het habitattype, bijvoorbeeld vanuit voorheen bevloeide rietlanden.  
 
Instandhoudingsdoel 
Voor het habitattype is een behoud doelstelling geformuleerd voor oppervlak en kwaliteit.  
 
Locatie en omvang depositie 
In het Naardermeer komt slechts een zeer klein areaal aan H4010B Vochtige heiden 
(laagveengebied) voor. Op dit gehele areaal is een projectbijdrage berekend. Het gaat hierbij om 
een beperkt en tijdelijk effect van maximaal en gemiddeld 0,02 mol/ha/jaar. Bij de relevante 
hexagonen is momenteel sprake van een overbelaste situatie (zie ook figuur 4.6). 
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Figuur 4.6 Projectbijdrage op H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 

 
Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 
De kritische depositie van het habitattype is 786 mol/ha/jaar. In de relevante hexagonen is de 
achtergronddepositie minimaal 1461 mol/ha/jaar en maximaal 1733 mol/ha/jaar. Er is dus sprake 
van sterke overbelasting. 
 
Trend 
Van H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) komt in Natura 2000-gebied Naardermeer slechts 
0,1 ha voor. Dit is areaal is van matige kwaliteit. De trend in oppervlak is negatief, maar lijkt 
inmiddels stabiel te zijn, en de trend in kwaliteit is stabiel. De perspectieven voor toename van het 
oppervlak zijn redelijk gunstig omdat er een relatief groot areaal veenmosrietland aanwezig is in 
het Naardermeer, het voorstadium van dit habitattype. Knelpunt is echter dat een dergelijke 
toename ten koste gaat van H7140B Overgans- en trilvenen (veenmosrietland) (Gebiedsanalyse, 
2017; Provincie Noord-Holland, 2019). 
 

Habitattype Oppervlakte Kwaliteit 

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) Negatief Stabiel 
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Analyse sturende factoren 
Het voeren van adequaat beheer is essentieel voor behoud van het habitattype. Heide komt in het 
Naardermeer ook op andere locaties voor, maar dan als onderdeel van H91D0 Hoogveenbossen. 
Het habitattype heeft gericht en blijvend beheer nodig. 
 
Het habitattype H4010B Vochtige laagveenheide is daarnaast vatbaar voor verzuring, maar dit 
leidt doorgaans niet tot het verdwijnen van de heidesoorten. Uit Midden Noord-Holland is van een 
aantal standplaatsen met hoge depositie (en fosfaatrijk oppervlaktewater) bekend, dat het 
heideoppervlak zich binnen 15 jaar met meer dan 100% kan uitbreiden (Van ’t Veer et al. 2012, 
Van ’t Veer 2010). 
 
Verder lijkt vooral ammoniakdepositie een negatieve invloed te hebben op de kwaliteit van het 
habitattype. Er zijn aanwijzingen dat verzuring door ammoniakdepositie kan leiden tot een 
toename van Haarmossen (Polytrichum), waardoor de mosflora van de laagveenheide armer kan 
worden (Paulissen et al. 2004). Depositie in samenhang met verdroging kan in de heide leiden tot 
toename van Pijpenstrootje (Molinia caerulea) en Zachte berk (Betula pubescens), waardoor de 
biodiversiteit van kruiden en mossen in de ondergroei kan verarmen (Hogg et al, 1995, Tomassen 
2004, Tomassen et al. 2003; Gebiedsanalyse, 2017). 
 
Daarnaast kan stikstofdepositie mogelijk leiden tot toename van pijpestrootje en berk, waardoor 
de biodiversiteit van kruiden en mossen in de ondergroei kan verarmen. Een beperkte en tijdelijke 
stikstofdepositie van 0,02 mol/ha/jaar door stikstofoxiden, leidt echter niet tot een toename van 
pijpestrootje of berk. De depositie is te beperkt en te tijdelijk om een (tijdelijk noch permanent) 
effect op de vegetatiesamenstelling of abiotische randvoorwaarden te veroorzaken. Het project 
heeft daarom geen invloed op de trend, waardoor er geen effect is op het behoudsdoel. Gelet 
hierop is een significant effect op dit habitattype uitgesloten. 
 
Conclusie 
De trend in oppervlak en kwaliteit is inmiddels stabiel, ondanks de te hoge stikstofdepositie. Dit 
komt met name door het gevoerde beheer.  De beperkte en tijdelijke depositie van 0,02 
mol/ha/jaar is te klein om een effect op het oppervlak of kwaliteit te veroorzaken 
 
4.4.2.6 Zeggekorfslak 
 
Algemene omschrijving 
De zeggekorfslak is een landslak met een hoogte van 2,1 tot 3,0 mm. De soort wordt meestal 
aangetroffen op de bladeren van zeggen, op plekken die begroeid zijn met roestachtige 
schimmels. Zeggekorfslak leeft van schimmels die parasiteren op de moerasplanten. Het 
leefgebied van de zeggekorfslak is voornamelijk in bron- en moerasbossen met een 
dichtbegroeide tot ijle ondergroei van moeraszegge en oevers met pluimzegge, oeverzegge, 
scherpe zegge en groot liesgras. Recentelijk is de soort aangetroffen in meerdere moerasbossen 
in Twente en in de Vechtstreek (onder andere Naardermeer). Om die reden mag worden 
aangenomen dat het actuele verspreidingsbeeld van de soort nog niet compleet is. 



 

 27/36  

 

 
 

Kenmerk R003-1271349WLI-V03-rlk-NL 

  

Instandhoudingsdoel 
Voor de zeggekorfslak is een doelstelling geformuleerd voor behoud omvang leefgebied, behoud 
kwaliteit leefgebied en behoud populatie.  
 
Locatie en omvang depositie 
De zeggekorfslak maakt in Natura 2000-gebied Naardermeer gebruik van het stikstofgevoelig 
leefgebied Lg05 Grote-zeggenmoeras. Dit komt verspreid over het Natura 2000-gebied voor. De 
maximale depositie op het leefgebied betreft 0,04 mol/ha/jaar (eenmalig) en gemiddeld 0,01 
mol/ha/jaar. In figuur 4.7 zijn de relevante hexagonen weergegeven met daarbij of sprake is van 
een (naderend/niet) overbelaste situatie. Met name rondom het meer is sprake van een niet 
overbelaste situatie terwijl aan de randen van het gebied wel sprake is van een (naderend) 
overbelaste situatie. 
 

 
Figuur 4.7 Projectbijdrage op Lg05 Grote-zeggenmoeras 

 
Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 
De kritische depositiewaarde van Lg05 Grote-zeggenmoeras betreft 1714 mol/ha/jaar. In de 
relevante hexagonen varieert de achtergronddepositie van 980 mol/ha/jaar (minimaal) tot 2288 
mol/ha/jaar (maximaal). Gemiddeld is de achtergronddepositie 1564 mol/ha/jaar. In de meeste 
gevallen is dus sprake van een niet overbelaste situatie. 
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Trend 
De soort heeft een stabiele trend voor zowel oppervlakte als kwaliteit en omvang populatie. Het 
instandhoudingsdoel voor behoud wordt dus gehaald ondanks de al aanwezige overschrijding van 
de kritische depositiewaarde. In het gebied komt alleen plaatselijk veel Zeggekorfslak voor, met 
name in zeggevegetaties langs de zuidoever van het Bovenste Blik (Boesveld 2008). 
 

Habitattype Oppervlakte Kwaliteit Omvang 
populatie 

Zeggekorfslak Stabiel Stabiel Stabiel 

 
In onderstaande figuur zijn de waarnemingen van zeggekorfslak weergegeven uit 2015 en hoe 
deze zich verhouden ten opzichte van de toenmalige achtergronddepositie. De waarnemingen 
rondom het Bovenste Blik bevinden zich allemaal rond de oeverrand. Hier is als gevolg van het 
voornemen geen sprake van een projectbijdrage of geen sprake van een projectbijdrage op een 
overbelaste situatie (zie figuur 4.7). Er zijn nog enkele waarnemingen niet aan de oeverrand waar 
wel sprake is van een projectbijdrage op een overbelaste situatie. Hier is ten opzichte van de 
situatie in 2015 dus geen afname in achtergronddepositie geweest. 
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Figuur 4.8 Leefgebied zeggekorfslak, waarnemingen en hoe deze zich verhouden tot de heersende 

achtergronddepositie in 2015 (Gebiedsanalyse, 2017) 

 
  



 

 30/36  

 

 
 

Kenmerk R003-1271349WLI-V03-rlk-NL 

  

Analyse sturende factoren 
In het Naardermeergebied werd de Zeggekorfslak in 2007-2008 op dertien plaatsen aangetroffen. 
De soort lijkt beperkt te zijn tot het zuidelijk deel van het gebied (Boesveld 2008). Leefgebieden 
van Zeggekorfslak komen langs de oostoever van de Bovenste Blik over een traject van ca. 700 m 
vrij algemeen voor. Het leefgebied bestaat hier uit een open oevervegetatie met veel grote 
zeggen, waaronder oeverzegge en pluimzegge (Provincie Noord-Holland, 2019). Dit is een locatie 
waar de KDW reeds is overschreden. 
 
Direct ten noorden van de spoorlijn is tot nu toe slechts 1 locatie van een kleine populatie bekend, 
langs de uiterste zuidrand van het Grote Meer. Ook hier betreft het leefgebied een open 
verlandingsvegetatie met Oeverzegge (Boesveld 2008). Uit recent onderzoek in het Naardermeer 
is gebleken dat de verspreiding uit 2008 (Boesveld 2008) overeenkomt met de situatie in 2014 
(Boesveld & Kalkman, 2014). In de tussenliggende periode zijn geen nieuwe vindplaatsen van 
Zeggekorfslak in geschikt leefgebied vastgesteld (Boesveld & Kalkman, 2014; Provincie Noord-
Holland, 2019). Hier is de kritische depositiewaarde niet overschreden (zie figuur 4.7).  
 
Stikstofdepositie kan voor de zeggekorfslak leiden tot een afname van kwantiteit voedselplanten  
(Bouwman et al, 2016). Voor het behoud van de soort is het van belang dat de strook met oever- 
en pluimzegge tussen de schraalgraslanden en de Bovenste Blik niet jaarlijks wordt gemaaid. Op 
locaties waar de soort aanwezig is kan stikstofdepositie leiden tot toename van houtige opslag en 
het gebied dichtgroeien. Kwaliteit en oppervlak van het leefgebied kan eenvoudig in stand worden 
gehouden door het regelmatig verwijderen van houtige opslag op locaties waar de soort aanwezig 
is. 
 
Verder is verdroging een belangrijke bedreiging voor het voorkomen van de zeggekofslak. 
Verdroging leidt tot een afname van de luchtvochtigheid waardoor de kwantiteit van het leefgebied 
afneemt, verruiging en opslag van houtige gewassen. Grote zeggenvegetaties kunnen hierdoor op 
termijn verdwijnen (Bouwman et al., 2016). 
 
Conclusie 
Het projectbijdrage vindt voor het overgrote deel plaats op locaties die niet tot het leefgebied 
behoren van de zeggekorfslak. Op de locaties waar wel sprake is van een projectbijdrage op het 
leefgebied komt de soort nog steeds voor. De trend is stabiel ondanks dat de KDW wordt 
overschreden. Om die reden zal de beperkte en tijdelijke projectbijdrage als gevolg van de 
aanpassing van de 380 kV Diemen – Lelystad niet tot significante gevolgen leiden op de 
zeggekorfslak.  
 
4.4.2.7 Groenknolorchis 
 
Algemene omschrijving 
De Groenknolorchis is een laag blijvende, geelgroene orchidee met een ijle tros van vier tot acht 
weinig opvallende bloemen. De stengel draagt aan de voet twee breed langwerpige bladeren. De 
stengelvoet is verdikt tot een knol (Profiel groenknolorchis). 
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Instandhoudingsdoel 
Voor groenknolorchis is een behoud doelstelling geformuleerd voor omvang leefgebied, kwaliteit 
leefgebied en populatie.  
 
Locatie en omvang depositie 
De groenknolorchis komt in Natura 2000-gebied Naardermeer voor in H7140A Overgangs- en 
trilvenen (trilvenen). De maximale projectbijdrage betreft 0,03 mol/ha/jaar (eenmalig) en 
gemiddeld over alle hexagonen 0,01 mol/ha/jaar. Het gaat dus om zeer kleine eenmalige 
deposities.  
 
Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 
Het habitattype H7140A Overgangs- en trilvenen heeft een kritische depositiewaarde van  
1214 mol/ha/jaar. Het habitattype is dus stikstofgevoelig. De achtergronddepositie in de relevante 
hexagonen is minimaal 1436 mol/ha/jaar. In alle relevante hexagonen is dus sprake van een 
overbelaste situatie. 
 
Trend 
De soort heeft een stabiele trend in oppervlak, kwaliteit en omvang populatie. Het 
instandhoudingsdoel voor behoud wordt dus gehaald (Provincie Noord-Holland, 2019). Ondanks 
de relatief hoge depositie die in het gebied voorkomt, breidt de soort zich de laatste jaren uit. De 
toename vindt vooral plaats in geplagde oeverlanden (Gebiedsanalyse, 2017). 
 

Habitattype Oppervlakte Kwaliteit Omvang 
populatie 

Groenknolorchis Stabiel Stabiel  Stabiel 

 
Analyse sturende factoren 
Groenknolorchis is gevoelig voor verzuring (pH <5.5-6.0), verdroging (peilverlaging) en vermesting 
(verdichting en vergrassing van het habitat). Voor een goede kwaliteit van het leefgebied dient de 
vegetatiestructuur open te zijn, zonder strooiselophoping, houtige opslag of sterke presentie van 
grassen of hoge zeggen (Adriaens et al. 2008). 
 
Naast in H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) komt de soort ook voor in mesotroof rietland. 
Dit vegetatietype is niet stikstofgevoelig. Mogelijke knelpunten voor groenknolorchis hebben 
uitsluitend betrekking op H7140A. Voor dit habitattype zijn de perspectieven op korte termijn 
ongunstig door het gebrek aan nieuwvorming. Op de lange termijn liggen hier wel kansen (zie 
paragraaf 4.4.2.4). 
 
  



 

 32/36  

 

 
 

Kenmerk R003-1271349WLI-V03-rlk-NL 

  

Conclusie 
De soort heeft een stabiele trend en heeft zich, ondanks de relatief hoge depositie in het gebied, 
uitgebreid in de oeverlanden. Het instandhoudingsdoel wordt dus gehaald ondanks de 
overbelasting van stikstofdepositie. De huidige depositie van stikstof is in dit gebied dus geen 
knelpunt voor de soort. Significante effecten als gevolg van het beperkte en tijdelijke 
projectbijdrage van maximaal 0,03 mol/ha/jaar en gemiddeld 0,01 mol/ha/jaar zijn uitgesloten. 
 
4.4.2.8 Platte schijfhoren 
 
Algemene omschrijving 
De Platte schijfhoren is een kleine waterslak met een opvallend plat, schijfvormig huisje (Profiel 
platte schijfhoren). De soort komt voor in onvervuilde wateren met veenbodems die soorten- en 
vegetatierijk zijn. Het slakje wordt vaak doorgaans gevonden op soorten als krabbenscheer of 
andere waterplanten met drijvende bladeren. De Platte schijfhoren zoekt open water met, bij 
voorkeur, veenbodems op. De soort heeft een voorkeur voor helder, stilstaand water met een rijke 
plantengroei zoals krabbenscheer. Dat kunnen zowel grote plassen zijn als smalle sloten. Het 
water moet matig voedselrijk zijn, en niet brak of periodiek droogvallend (Provincie Noord-Holland, 
2019). 
 
Instandhoudingsdoel 
Voor platte schijfhoren is een doelstelling geformuleerd voor behoud omvang leefgebied, behoud 
kwaliteit leefgebied en behoud populatie.  
 
Locatie en omvang depositie 
De soort komt in het Naardermeer voor in H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, 
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat en Lg03 Zwakgebufferde sloot. Als gevolg van de 
aanpassing van de 380 kV Diemen-Lelystad is uitsluitend op H3150 sprake van een 
projectbijdrage. De projectbijdrage op dit habitattype betreft eenmalig maximaal en gemiddeld 
0,01 mol/ha/jaar. In de meeste gevallen is hier sprake van een niet overbelaste situatie. Deze 
staan in open verbinding met hexagonen waar sprake is van een niet overbelaste situatie. Zoals 
omschreven in paragraaf 4.4.2.4 is hier hoogstwaarschijnlijk sprake van een rekenkundige 
schijnnauwkeurigheid, daarnaast blijkt ook uit de kwalitatieve beoordeling dat stikstofdepositie 
geen effect heeft op dit habitattype. 
 
Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie 
De kritische depositiewaarde van H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden is 2143 
mol/ha/jaar. De achtergronddepositie betreft minimaal 951 mol/ha/jaar, maximaal 2180 mol/ha/jaar 
en gemiddeld 1276 mol/ha/jaar. In het overgrote deel van de hexagonen is de 
achtergronddepositie dus ruim onder de KDW.  
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Trend 
De soort heeft een stabiele trend in oppervlak en kwaliteit leefgebied. De trend in omvang 
populatie is positief. Het instandhoudingsdoel waarbij uitsluitend doelstellingen voor behoud zijn 
geformuleerd wordt dus gehaald. 
 

Habitattype Oppervlakte Kwaliteit Omvang 
populatie 

Platte schijfhoren Stabiel  Stabiel Positief 

 
Analyse sturende factoren 
Het perspectief voor de soort in het Naardermeer is vanwege de goede waterkwaliteit en de 
aanwezigheid van wateren met veel waterplanten gunstig. Er zijn geen knelpunten voor de 
populatie aan te wijzen in het Naardermeer (Provincie Noord-Holland, 2019).  
  
Conclusie 
Het stikstofgevoelig leefgebied voor deze soort ontwikkelt zich goed (zie ook paragraaf 4.4.2.4) en 
het instandhoudingsdoel wordt gehaald. In het beheerplan zijn ook geen knelpunten voor de soort 
bekend. Om die reden zijn effecten op platte schijfhoren uitgesloten. 
 
4.5 Cumulatie 
Bij een mogelijk significant effect of juist het geheel ontbreken van een negatief effect is een 
analyse van plannen en projecten met eventuele cumulatieve gevolgen niet noodzakelijk. Dit is 
wel het geval voor situaties waarin de aanpassing van de 380 kV zelfstandig een negatief effect 
heeft dat niet significant is. 
 
In de ecologische toets is voor sommige habitattypen/leefgebieden geoordeeld dat het voornemen 
op zichzelf  met zekerheid niet leidt tot significante gevolgen, ondanks een (geringe) bijdrage aan 
depositie. Deze ecologische conclusie is alleen getrokken voor die locaties waar: 
• De kwaliteit van het betreffende habitattype/leefgebied gunstig is en/of sprake is en blijft van 

een positieve trend, ondanks de overbelasting ten opzichte van de KDW 
• Stikstofdepositie niet het sturende knelpunt is voor de kwaliteit van de betreffende 

habitattypen/leefgebieden 
 
In deze situaties zal de beoogde ontwikkeling, ook in combinatie met effecten van andere 
plannen/projecten, niet alsnog tot significante gevolgen leiden. De te hoge stikstofbelasting vormt 
daar namelijk geen belemmering voor de kwaliteit.  
 
Voor de habitattypen en leefgebieden waar geen sprake is van significante gevolgen als gevolg 
van de aanpassing van de 380 kV Diemen-Lelystad geldt dat ook ingeval van cumulatie met reeds 
vergunde, maar nog niet gerealiseerde plannen/projecten geen sprake is van significante 
gevolgen. Een uitgebreide cumulatietoets kan daarom achterwege blijven. 
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5 Conclusies 

In opdracht van Tennet TSO B.V. heeft Tauw onderzoek gedaan naar de consequenties van de 
Wet natuurbescherming voor werkzaamheden aan de bestaande 380 kV-
hoogspanningsverbinding Diemen - Lelystad. De ontwikkeling kan alleen doorgaan als deze niet 
in strijd is met de bepalingen als opgenomen in de Wnb, of als de benodigde vergunning wordt 
verleend.  
 
In deze rapportage zijn uitsluitend effecten als gevolg van stikstofdepositie beoordeeld. Overige 
effecten zijn beoordeeld in de separate natuurtoets (kenmerk R001-1271349JJA-V01-rlk, 
rapportage nog in bewerking voor update met laatste veldwerkresultaten) 
 
Als gevolg van de werkzaamheden aan de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding is sprake 
van een beperkte en tijdelijke depositie van maximaal 0,04 mol N/ha/jaar op Natura 2000-gebied 
Naardermeer. Op andere omliggende Natura 2000-gebieden is geen sprake van stikstofdepositie 
op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden.  
 
In Natura 2000-gebied Naardermeer is sprake van extra stikstofdepositie op vijf habitattypen en 
drie leefgebieden van habitatrichtlijnsoorten. Uit de effectbeoordeling blijkt dat als gevolg van deze 
beperkte en tijdelijke depositie significante effecten op deze habitattypen en habitatrichtlijnsoorten 
op voorhand kunnen worden uitgesloten. Vervolgstappen zoals een passende beoordeling of 
vergunning ingevolge de Wnb zijn derhalve niet noodzakelijk.   
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Bijlage 1 AERIUS berekening 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Masten en verkeer

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

TenneT TSO Diemen - Lelystad, xxxxxx Diemen- Lelystad

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Beter Benutten Bestaande 380
kV- Diemen-Lelystad

RPZrxewYzRLU

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

22 juli 2020, 13:03 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 809,35 kg/j

NH3 4,23 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Naardermeer 0,04

Toelichting Verhogen transportcapaciteit en constructieve verbetering 380 kV verbinding Diemen- Lelystad
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Locatie
Masten en verkeer

Door het grote aantal bronnen wordt er geen kaart weergegeven.

Emissie
Masten en verkeer

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mast_znd_fundering_verbetering_001
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_002
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_003
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_004
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_005
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_006
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_007
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_008
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_009
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_010
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_011
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_012
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten

pagina 3/145



Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mast_met_fundering_verbetering_013
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_015
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_016
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_017
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_018
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_019
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_020
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_021
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_022
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_024
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_028
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_023
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_025
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mast_znd_fundering_verbetering_027
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_030
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_026
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_031
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_032
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_029
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_035
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_033
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_036
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_034
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_038
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_040
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_042
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mast_met_fundering_verbetering_037
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_039
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_041
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_044
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_043
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_045
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_046
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_047
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_049
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_050
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_053
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_048
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_051
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mast_znd_fundering_verbetering_055
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_052
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_056
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_058
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_054
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_059
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_061
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_057
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_062
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_064
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_060
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_065
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_067
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mast_met_fundering_verbetering_063
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_068
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_070
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_066
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_071
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_073
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_069
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_074
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_076
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_072
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_077
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_079
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_075
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mast_met_fundering_verbetering_080
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_081
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_078
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_082
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_085
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_083
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_087
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_084
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_088
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_090
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_086
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_092
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_089
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mast_met_fundering_verbetering_093
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_095
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_091
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_096
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_094
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_097
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_099
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_101
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_098
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_102
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_100
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_103
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_104
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mast_met_fundering_verbetering_106
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_107
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_109
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_105
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_110
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_112
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_108
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_114
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_111
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_115
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_116
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_118
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_113
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mast_met_fundering_verbetering_119
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_121
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_117
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_122
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_123
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_125
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_120
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_127
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_124
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_128
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_126
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_129
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_131
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mast_met_fundering_verbetering_133
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_130
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_134
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_132
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_135
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_137
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_139
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_136
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_141
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_138
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_140
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_143
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_145
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mast_znd_fundering_verbetering_142
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_144
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_146
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_151
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_147
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_148
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_met_fundering_verbetering_149
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,80 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_150
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_152A
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_152B
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_153A
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_153B
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Mast_znd_fundering_verbetering_154
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mast_znd_fundering_verbetering_014
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,60 kg/j

Verkeer mast 1
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 3
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 4
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 5
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 6
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,08 kg/j

Verkeer mast 7
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,22 kg/j

Verkeer mast 8
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 9
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

verkeer mast 10
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 11
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 12
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer mast 13
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 14
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 15
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 16
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 17
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 18
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 19
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 20
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 21
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer bron 22
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 23
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 24
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 25
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer mast 26
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 27
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 28
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 29
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 30
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 31
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 32
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 33
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 34
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 35
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 36
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 37
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 38
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer mast 39
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 40
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 41
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 42
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 43
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 44
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 45
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 46
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 47
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 48
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 49
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 50
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 51
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer mast 52
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 53
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 54
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 55
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 56
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 57
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 58
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 59
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 60
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 61
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 62
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 63
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 64
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer mast 65
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 66
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 67
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 68
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 69
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 70
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 71
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 72
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 77
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 73
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 75
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 74
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 76
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,08 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer mast 78
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,28 kg/j

Verkeer mast 79
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,19 kg/j

Verkeer mast 80
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,06 kg/j

Verkeer mast 81
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,56 kg/j

Verkeer mast 82
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,34 kg/j

Verkeer mast 83
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,84 kg/j

Verkeer mast 84
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,66 kg/j

Verkeer mast 85
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,94 kg/j

Verkeer mast 86
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,84 kg/j

Verkeer bron 87
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,17 kg/j

Verkeer bron 88
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,50 kg/j

Verkeer mast 89
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,68 kg/j

Verkeer mast 90
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,00 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer mast 91
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,84 kg/j

Verkeer mast 92
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,48 kg/j

Verkeer mast 93
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,33 kg/j

Verkeer mast 94
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,66 kg/j

Verkeer mast 95
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,99 kg/j

Verkeer mast 96
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,47 kg/j

Verkeer mast 97
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,48 kg/j

Verkeer mast 98
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,33 kg/j

Verkeer mast 99
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,72 kg/j

Verkeer mast 100
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,95 kg/j

Verkeer mast 101
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,32 kg/j

Verkeer mast 102
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,62 kg/j

Verkeer mast 103
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,75 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer mast 104
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,98 kg/j

Verkeer mast 105
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,10 kg/j

Verkeer mast 108
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,47 kg/j

Verkeer mast 106
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,35 kg/j

Verkeer mast 107
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,86 kg/j

Verkeer mast 109
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,28 kg/j

Verkeer mast 110
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,22 kg/j

Verkeer mast 111
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,15 kg/j

Verkeer mast 112
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,57 kg/j

Verkeer mast 113
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 114
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 115
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 116
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,47 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer mast 117
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 118
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 119
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 120
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 121
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,25 kg/j

Verkeer mast 122
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,13 kg/j

Verkeer mast 123
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 124
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 125
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,31 kg/j

Verkeer mast 126
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 127
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,20 kg/j

Verkeer mast 128
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 129
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer mast 130
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,61 kg/j

Verkeer mast 133
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 132
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,41 kg/j

Verkeer mast 131
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 134
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,22 kg/j

Verkeer mast 136
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,31 kg/j

Verkeer mast 137
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,06 kg/j

Verkeer mast 138
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,92 kg/j

Verkeer mast 139
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,37 kg/j

Verkeer mast 140
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,07 kg/j

Verkeer mast 141
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,85 kg/j

Verkeer mast 142
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 143
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,78 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer mast 144
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,02 kg/j

Verkeer mast 135
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 145
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,05 kg/j

Verkeer mast 146
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,67 kg/j

Verkeer mast 147
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 148
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer mast 149
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,38 kg/j

Verkeer mast 150
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,19 kg/j

Verkeer mast 151 en 152
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,29 kg/j

Verkeer mast 153 en 154
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,18 kg/j

Verkeer mast 155
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,58 kg/j

Verkeer mast 156
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Naardermeer 0,04

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Naardermeer

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,04

H91D0 Hoogveenbossen 0,03

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,03

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,03

H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,03

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,03

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,02

H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische relevante type (H3130).

0,01

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Masten en verkeer

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_001

Locatie (X,Y) 129653, 483065
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_002

Locatie (X,Y) 129790, 483010
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_003

Locatie (X,Y) 130001, 483153
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_004

Locatie (X,Y) 130298, 483088
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j
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Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_005

Locatie (X,Y) 130587, 482844
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_006

Locatie (X,Y) 130976, 482844
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_007

Locatie (X,Y) 131364, 482844
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_008

Locatie (X,Y) 131627, 482684
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j
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Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_009

Locatie (X,Y) 131868, 482551
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_010

Locatie (X,Y) 132221, 482362
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_011

Locatie (X,Y) 132551, 482184
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_012

Locatie (X,Y) 132904, 481995
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_013

Locatie (X,Y) 133053, 481915
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_015

Locatie (X,Y) 133550, 481731
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_016

Locatie (X,Y) 133900, 481633
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_017

Locatie (X,Y) 134196, 481772
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j
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Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_018

Locatie (X,Y) 134437, 481592
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_019

Locatie (X,Y) 134811, 481397
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_020

Locatie (X,Y) 135175, 481233
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_021

Locatie (X,Y) 135492, 481091
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_022

Locatie (X,Y) 135791, 481147
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_024

Locatie (X,Y) 135988, 481184
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_028

Locatie (X,Y) 136382, 481258
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_023

Locatie (X,Y) 135889, 481165
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_025

Locatie (X,Y) 136078, 481201
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_027

Locatie (X,Y) 136283, 481239
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_030

Locatie (X,Y) 136578, 481294
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_026

Locatie (X,Y) 136180, 481220
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_031

Locatie (X,Y) 136676, 481313
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_032

Locatie (X,Y) 136774, 481331
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_029

Locatie (X,Y) 136479, 481276
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_035

Locatie (X,Y) 137508, 481933
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_033

Locatie (X,Y) 136947, 481473
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_036

Locatie (X,Y) 137759, 482139
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_034

Locatie (X,Y) 137257, 481727
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_038

Locatie (X,Y) 138320, 482599
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_040

Locatie (X,Y) 138930, 483099
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_042

Locatie (X,Y) 139499, 483565
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_037

Locatie (X,Y) 138011, 482345
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_039

Locatie (X,Y) 138629, 482852
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_041

Locatie (X,Y) 139209, 483328
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_044

Locatie (X,Y) 140071, 484035
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_043

Locatie (X,Y) 139789, 483803
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_045

Locatie (X,Y) 140409, 484220
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_046

Locatie (X,Y) 140747, 484404
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_047

Locatie (X,Y) 141085, 484589
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_049

Locatie (X,Y) 141760, 484958
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_050

Locatie (X,Y) 142098, 485143
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_053

Locatie (X,Y) 143111, 485696
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_048

Locatie (X,Y) 141422, 484773
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_051

Locatie (X,Y) 142436, 485327
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_055

Locatie (X,Y) 143787, 486068
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_052

Locatie (X,Y) 142773, 485512
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_056

Locatie (X,Y) 144124, 486250
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_058

Locatie (X,Y) 144809, 486625
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_054

Locatie (X,Y) 143449, 485881
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_059

Locatie (X,Y) 145156, 486814
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_061

Locatie (X,Y) 145849, 487193
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_057

Locatie (X,Y) 144467, 486437
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_062

Locatie (X,Y) 146125, 487344
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_064

Locatie (X,Y) 146828, 487728
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_060

Locatie (X,Y) 145502, 487004
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_065

Locatie (X,Y) 147179, 487920
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_067

Locatie (X,Y) 147881, 488304
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_063

Locatie (X,Y) 146477, 487536
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_068

Locatie (X,Y) 148214, 488486
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_070

Locatie (X,Y) 148811, 488812
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_066

Locatie (X,Y) 147530, 488112
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_071

Locatie (X,Y) 149136, 488990
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_073

Locatie (X,Y) 149776, 489340
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_069

Locatie (X,Y) 148548, 488668
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_074

Locatie (X,Y) 150092, 489512
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_076

Locatie (X,Y) 150724, 489858
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_072

Locatie (X,Y) 149460, 489167
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_077

Locatie (X,Y) 151057, 490040
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_079

Locatie (X,Y) 151724, 490405
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_075

Locatie (X,Y) 150408, 489685
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_080

Locatie (X,Y) 152043, 490579
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_081

Locatie (X,Y) 152376, 490761
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_078

Locatie (X,Y) 151390, 490222
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_082

Locatie (X,Y) 152699, 490989
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_085

Locatie (X,Y) 153664, 491668
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_083

Locatie (X,Y) 153022, 491216
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_087

Locatie (X,Y) 154301, 492117
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_084

Locatie (X,Y) 153345, 491443
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_088

Locatie (X,Y) 154620, 492342
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_090

Locatie (X,Y) 155254, 492788
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_086

Locatie (X,Y) 153983, 491893
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_092

Locatie (X,Y) 155890, 493236
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_089

Locatie (X,Y) 154927, 492558
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_093

Locatie (X,Y) 156216, 493466
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_095

Locatie (X,Y) 156870, 493927
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_091

Locatie (X,Y) 155581, 493018
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_096

Locatie (X,Y) 157197, 494157
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_094

Locatie (X,Y) 156543, 493696
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_097

Locatie (X,Y) 157442, 494420
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_099

Locatie (X,Y) 157953, 494969
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_101

Locatie (X,Y) 158386, 495433
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_098

Locatie (X,Y) 157688, 494683
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_102

Locatie (X,Y) 158626, 495691
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_100

Locatie (X,Y) 158178, 495210
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_103

Locatie (X,Y) 158840, 495887
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_104

Locatie (X,Y) 159054, 496083
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_106

Locatie (X,Y) 159459, 496455
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_107

Locatie (X,Y) 159662, 496640
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_109

Locatie (X,Y) 160067, 497012
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_105

Locatie (X,Y) 159256, 496269
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_110

Locatie (X,Y) 160270, 497197
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_112

Locatie (X,Y) 160675, 497569
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_108

Locatie (X,Y) 159865, 496826
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_114

Locatie (X,Y) 161096, 497954
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_111

Locatie (X,Y) 160469, 497380
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer
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Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_115

Locatie (X,Y) 161313, 498153
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_116

Locatie (X,Y) 161531, 498353
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_118

Locatie (X,Y) 161966, 498751
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_113

Locatie (X,Y) 160882, 497758
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_119

Locatie (X,Y) 162183, 498951
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_121

Locatie (X,Y) 162614, 499346
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_117

Locatie (X,Y) 161748, 498552
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_122

Locatie (X,Y) 162828, 499542
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer
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Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_123

Locatie (X,Y) 163009, 499707
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_125

Locatie (X,Y) 163558, 500211
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_120

Locatie (X,Y) 162401, 499150
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_127

Locatie (X,Y) 164133, 500737
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_124

Locatie (X,Y) 163270, 499947
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_128

Locatie (X,Y) 164420, 501001
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_126

Locatie (X,Y) 163845, 500474
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_129

Locatie (X,Y) 164770, 501047
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_131

Locatie (X,Y) 165150, 501669
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_133

Locatie (X,Y) 165539, 502306
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_130

Locatie (X,Y) 164960, 501358
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_134

Locatie (X,Y) 165747, 502647
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer
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Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_132

Locatie (X,Y) 165341, 501982
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_135

Locatie (X,Y) 165954, 502992
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_137

Locatie (X,Y) 165896, 503776
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_139

Locatie (X,Y) 165836, 504574
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer
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Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_136

Locatie (X,Y) 165925, 503387
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_141

Locatie (X,Y) 165795, 505323
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_138

Locatie (X,Y) 165866, 504175
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_140

Locatie (X,Y) 165810, 504924
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer
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Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_143

Locatie (X,Y) 165766, 506123
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_145

Locatie (X,Y) 165740, 506863
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_142

Locatie (X,Y) 165781, 505723
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_144

Locatie (X,Y) 165752, 506523
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_146

Locatie (X,Y) 165657, 507259
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_151

Locatie (X,Y) 165255, 509191
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_147

Locatie (X,Y) 165573, 507660
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_148

Locatie (X,Y) 165490, 508062
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer
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Naam Mast_met_fundering_verbet
ering_149

Locatie (X,Y) 165409, 508448
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4,80 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_150

Locatie (X,Y) 165332, 508820
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_152A

Locatie (X,Y) 165269, 509270
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_152B

Locatie (X,Y) 165300, 509241
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer
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Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_153A

Locatie (X,Y) 165374, 509383
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_153B

Locatie (X,Y) 165405, 509354
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_154

Locatie (X,Y) 165419, 509429
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

Naam Mast_znd_fundering_verbete
ring_014

Locatie (X,Y) 133232, 481821
Uitstoothoogte 4,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2,60 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer
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Naam Verkeer mast 1
Locatie (X,Y) 129546, 483631
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 2
Locatie (X,Y) 129519, 483598
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer
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Naam Verkeer mast 3
Locatie (X,Y) 129391, 483449
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 4
Locatie (X,Y) 129516, 483595
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer
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Naam Verkeer mast 5
Locatie (X,Y) 129632, 483612
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 6
Locatie (X,Y) 129763, 483482
NOx 1,08 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

1,07 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer
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Naam Verkeer mast 7
Locatie (X,Y) 129895, 483350
NOx 1,22 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

1,21 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 8
Locatie (X,Y) 132133, 482716
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer
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Naam Verkeer mast 9
Locatie (X,Y) 132141, 482715
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer mast 10
Locatie (X,Y) 132199, 482334
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 11
Locatie (X,Y) 132597, 482107
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 12
Locatie (X,Y) 132874, 481943
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 13
Locatie (X,Y) 133093, 481963
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 14
Locatie (X,Y) 133221, 481910
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 15
Locatie (X,Y) 134054, 481653
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 16
Locatie (X,Y) 134032, 481664
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 17
Locatie (X,Y) 134198, 481848
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 18
Locatie (X,Y) 134438, 481875
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 19
Locatie (X,Y) 134519, 481824
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 20
Locatie (X,Y) 134625, 481762
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 21
Locatie (X,Y) 136692, 481126
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer bron 22
Locatie (X,Y) 136639, 481108
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 23
Locatie (X,Y) 136430, 481052
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 24
Locatie (X,Y) 136677, 481120
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 25
Locatie (X,Y) 136613, 481099
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 26
Locatie (X,Y) 136513, 481070
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 27
Locatie (X,Y) 136331, 481032
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 28
Locatie (X,Y) 136558, 481080
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 29
Locatie (X,Y) 137093, 481420
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 30
Locatie (X,Y) 137140, 481447
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 31
Locatie (X,Y) 136391, 481045
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 32
Locatie (X,Y) 137651, 481808
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 33
Locatie (X,Y) 137236, 481501
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 34
Locatie (X,Y) 137777, 481880
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 35
Locatie (X,Y) 137363, 481793
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 36
Locatie (X,Y) 138585, 482380
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 37
Locatie (X,Y) 138897, 483023
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 38
Locatie (X,Y) 139201, 483352
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 39
Locatie (X,Y) 138539, 482222
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 40
Locatie (X,Y) 138579, 482385
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 41
Locatie (X,Y) 139102, 483194
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 42
Locatie (X,Y) 140100, 484502
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 43
Locatie (X,Y) 140097, 484327
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 44
Locatie (X,Y) 140449, 484150
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten

pagina 89/145



Naam Verkeer mast 45
Locatie (X,Y) 140726, 484625
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 46
Locatie (X,Y) 141527, 484785
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 47
Locatie (X,Y) 141685, 484994
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 48
Locatie (X,Y) 142203, 485371
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 49
Locatie (X,Y) 143052, 485412
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 50
Locatie (X,Y) 141580, 484816
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 51
Locatie (X,Y) 142094, 485310
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 52
Locatie (X,Y) 143846, 485410
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 53
Locatie (X,Y) 143081, 485403
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 54
Locatie (X,Y) 144494, 486415
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 55
Locatie (X,Y) 144938, 486657
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 56
Locatie (X,Y) 143222, 485521
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 57
Locatie (X,Y) 145112, 486749
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 58
Locatie (X,Y) 145953, 486973
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 59
Locatie (X,Y) 144665, 486510
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 60
Locatie (X,Y) 146435, 487285
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 61
Locatie (X,Y) 146827, 487604
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 62
Locatie (X,Y) 145265, 486901
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 63
Locatie (X,Y) 147632, 487673
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 64
Locatie (X,Y) 148116, 488055
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 65
Locatie (X,Y) 146736, 487237
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 66
Locatie (X,Y) 148067, 488161
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 67
Locatie (X,Y) 149359, 489170
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 68
Locatie (X,Y) 147596, 488053
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 69
Locatie (X,Y) 149508, 489291
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 70
Locatie (X,Y) 149730, 489383
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 71
Locatie (X,Y) 149207, 489057
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 72
Locatie (X,Y) 149796, 489425
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 77
Locatie (X,Y) 149958, 489536
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 73
Locatie (X,Y) 150287, 489717
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 75
Locatie (X,Y) 150330, 489736
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 74
Locatie (X,Y) 149643, 489373
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 76
Locatie (X,Y) 150598, 489885
NOx 1,08 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

1,05 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 78
Locatie (X,Y) 150815, 490006
NOx 1,28 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

1,25 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 79
Locatie (X,Y) 150942, 490074
NOx 1,19 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

1,18 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 80
Locatie (X,Y) 150600, 489885
NOx 1,06 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

1,04 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 81
Locatie (X,Y) 151108, 490169
NOx 1,56 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

1,52 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 82
Locatie (X,Y) 151869, 490571
NOx 2,34 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

2,28 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 83
Locatie (X,Y) 151388, 490323
NOx 1,84 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

1,79 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 84
Locatie (X,Y) 152219, 490772
NOx 2,66 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

2,59 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 85
Locatie (X,Y) 151476, 490373
NOx 1,94 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

1,89 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 86
Locatie (X,Y) 152392, 490878
NOx 2,84 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

2,76 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer bron 87
Locatie (X,Y) 152708, 491082
NOx 3,17 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

3,09 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer bron 88
Locatie (X,Y) 152055, 490672
NOx 2,50 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

2,43 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 89
Locatie (X,Y) 153209, 490960
NOx 3,68 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

3,58 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 90
Locatie (X,Y) 152547, 490977
NOx 3,00 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

2,92 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer
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Naam Verkeer mast 91
Locatie (X,Y) 153339, 491054
NOx 3,84 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

3,74 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 92
Locatie (X,Y) 153786, 491542
NOx 4,48 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

4,36 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 93
Locatie (X,Y) 152877, 491042
NOx 3,33 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

3,24 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 94
Locatie (X,Y) 153820, 491376
NOx 3,66 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

3,64 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 95
Locatie (X,Y) 153503, 491178
NOx 3,99 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

3,88 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 96
Locatie (X,Y) 153802, 491528
NOx 4,47 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

4,35 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 97
Locatie (X,Y) 158946, 497672
NOx 3,48 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

3,39 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 98
Locatie (X,Y) 159080, 497793
NOx 3,33 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

3,24 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 99
Locatie (X,Y) 158754, 497489
NOx 3,72 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

3,62 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 100
Locatie (X,Y) 158953, 497676
NOx 2,95 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

2,94 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 101
Locatie (X,Y) 159085, 497808
NOx 3,32 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

3,23 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 102
Locatie (X,Y) 158834, 497558
NOx 3,62 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

3,52 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 103
Locatie (X,Y) 158730, 497459
NOx 3,75 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

3,65 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 104
Locatie (X,Y) 158524, 497262
NOx 3,98 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

3,87 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 105
Locatie (X,Y) 158430, 497172
NOx 4,10 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

3,99 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 108
Locatie (X,Y) 158118, 496878
NOx 4,47 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

4,35 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 106
Locatie (X,Y) 158236, 496982
NOx 4,35 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

4,23 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 107
Locatie (X,Y) 158630, 497362
NOx 3,86 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

3,76 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 109
Locatie (X,Y) 161639, 498436
NOx 1,28 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

1,27 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 110
Locatie (X,Y) 158332, 497072
NOx 4,22 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

4,11 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 111
Locatie (X,Y) 162039, 498838
NOx 1,15 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

1,12 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 112
Locatie (X,Y) 158047, 496801
NOx 4,57 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

4,45 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 113
Locatie (X,Y) 162159, 498915
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 114
Locatie (X,Y) 162267, 499013
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 115
Locatie (X,Y) 162481, 499210
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 116
Locatie (X,Y) 161819, 498563
NOx 1,47 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

1,43 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten

pagina 125/145



Naam Verkeer mast 117
Locatie (X,Y) 162458, 499347
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 118
Locatie (X,Y) 162510, 499456
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 119
Locatie (X,Y) 162373, 499113
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 120
Locatie (X,Y) 162770, 499434
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 121
Locatie (X,Y) 163322, 499782
NOx 1,25 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

1,24 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 122
Locatie (X,Y) 163191, 499440
NOx 1,13 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

1,10 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 123
Locatie (X,Y) 162435, 499470
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 124
Locatie (X,Y) 164472, 501305
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 125
Locatie (X,Y) 163208, 499647
NOx 1,31 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

1,27 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 126
Locatie (X,Y) 164601, 501349
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 127
Locatie (X,Y) 163143, 499506
NOx 1,20 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

1,16 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 128
Locatie (X,Y) 164788, 501412
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 129
Locatie (X,Y) 165244, 501717
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 130
Locatie (X,Y) 166336, 503681
NOx 1,61 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 112,0 / jaar NOx
NH3

1,56 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 133
Locatie (X,Y) 165270, 501820
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 94,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 132
Locatie (X,Y) 166597, 503701
NOx 1,41 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 112,0 / jaar NOx
NH3

1,37 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 131
Locatie (X,Y) 165047, 501503
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 112,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 134
Locatie (X,Y) 166887, 503727
NOx 1,22 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

1,21 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 136
Locatie (X,Y) 166760, 503714
NOx 1,31 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

1,30 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 137
Locatie (X,Y) 167105, 503742
NOx 1,06 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

1,05 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 138
Locatie (X,Y) 167298, 505224
NOx 1,92 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

1,91 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 139
Locatie (X,Y) 166962, 503730
NOx 1,37 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

1,34 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 140
Locatie (X,Y) 167296, 505417
NOx 2,07 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

2,06 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 141
Locatie (X,Y) 167305, 505118
NOx 1,85 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

1,85 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 142
Locatie (X,Y) 166126, 507055
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 143
Locatie (X,Y) 167306, 505023
NOx 1,78 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

1,77 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 144
Locatie (X,Y) 167314, 505351
NOx 2,02 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

2,01 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 135
Locatie (X,Y) 167172, 503744
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 112,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 145
Locatie (X,Y) 166055, 506946
NOx 1,05 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

1,02 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 146
Locatie (X,Y) 165389, 508127
NOx 1,67 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

1,66 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten

pagina 140/145



Naam Verkeer mast 147
Locatie (X,Y) 165398, 507073
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 148
Locatie (X,Y) 165295, 507279
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 149
Locatie (X,Y) 165550, 507649
NOx 1,38 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 134,0 / jaar NOx
NH3

1,35 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 150
Locatie (X,Y) 165582, 507682
NOx 1,19 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

1,18 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 151 en 152
Locatie (X,Y) 165404, 508117
NOx 3,29 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 12,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 232,0 / jaar NOx
NH3

3,28 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 153 en 154
Locatie (X,Y) 165470, 508050
NOx 3,18 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 12,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 232,0 / jaar NOx
NH3

3,17 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Naam Verkeer mast 155
Locatie (X,Y) 165479, 508044
NOx 1,58 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

1,57 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer mast 156
Locatie (X,Y) 133111, 481926
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 116,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RPZrxewYzRLU (22 juli 2020)Resultaten Masten en verkeer

Resultaten
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Bijlage 13 

Kopie aanvraag Wet Natuurbescherming 
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Ontvangstbevestiging 
 
 
Aanvraag/wijzigen ontheffing buitenwerkzaamheden 
................................................................................................................................................. 
Formuliernummer 

Ontvangstdatum 
Ontvangsttijd   

5190024391219 
18-9-2020  

11:45 
................................................................................................................................................. 

 
Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 
 

 

Postbus 40225 

8004 DE Zwolle 

mijn.rvo.nl 

 

088 042 42 42 (lokaal tarief) 
 
Formuliergegevens
  
Relatiegegevens 
 
Relatienummer 

 
203575071 

KVK-nummer 09155985 
Naam TenneT TSO B.V. 
Adres Postbus 718 

 6800AS ARNHEM 
IBAN  
BIC  
   
  
Contactgegevens 
Naam contactpersoon  
E-mailadres  
Mobiel nummer  
   
  
Uw verzoek 
Wat wilt u doen? U doet een aanvraag voor de Uitgebreide 

Voorbereidingsprocedure (UOV Procedure) 
   
  
Ontheffing 
Heeft er een vooroverleg plaatsgevonden? Ja 
Nummer vooroverleg 0 
Aanvrager Tennet (groter dan 220kVolt) 
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Is er sprake van een gecoördineerde procedure? Ja 
Gegevens (rijks)coördinator  
Naam  
Adres Bezuidenhoutseweg 73 
Postcode en plaats 2594AC Den Haag 
Mobiel telefoonnummer  
E-mailadres  
Naam project BBB 380 kV Diemen-Lelystad 
Heeft u de werkzaamheden afgestemd met de 
uitvoerende partij? 

Ja 

Geplande startdatum werkzaamheden 01-07-2021 
Geplande einddatum werkzaamheden 01-03-2023 
Locatie(s) waar de werkzaamheden worden uitgevoerd 
GPS:  
Locatie:  
Straatnaam:  
Huisnummer: 
Postcode: 
Plaatsnaam: 

52.3353652948268, 5.01441188156605 
Overdiemerweg 35B, 1111PP Diemen 
Overdiemerweg 
35 
1111PP 
Diemen 

GPS:  
Locatie:  
Straatnaam:  
Huisnummer: 
Postcode: 
Plaatsnaam: 

52.3326642505982, 5.04077330231667 
Oude Papelaan 1, 1384CA Weesp 
Oude Papelaan 
1 
1384CA 
Weesp 

GPS:  
Locatie:  
Straatnaam:  
Huisnummer: 
Postcode: 
Plaatsnaam: 

52.3173595896548, 5.10111663490534 
Hakkelaarsbrug 10, 1399VT Muiderberg 
Hakkelaarsbrug 
10 
1399VT 
Muiderberg 

GPS:  
Locatie:  
Straatnaam:  
Huisnummer: 
Postcode: 
Plaatsnaam: 

52.3655244861997, 5.23220155388117 
Mannus Frankenstraat 13, 1325LT Almere 
Mannus Frankenstraat 
13 
1325LT 
Almere 

GPS:  
Locatie:  
Straatnaam:  
Huisnummer: 
Postcode: 
Plaatsnaam: 

52.5744199888267, 5.53546283394098 
Meanderplein 1, 8221RD Lelystad 
Meanderplein 
1 
8221RD 
Lelystad 

   
  
Soorten 
Voor welke soorten vraagt u een ontheffing aan? Vogels (artikel 3.1 Wet natuurbescherming) 

Dieren en planten die Europees beschermd worden 
(artikel 3.5 Wet natuurbescherming) 
Dieren en planten die nationaal beschermd worden 
(artikel 3.10 Wet natuurbescherming) 

   
  
Vogels 
1. Soort 
1. Latijnse naam 

Boomvalk 
Falco subbuteo 
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1. Verbodsbepaling Opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen, 
beschadigen of nesten van vogels wegnemen, Opzettelijk 
verstoren 

2. Soort 
2. Latijnse naam 
2. Verbodsbepaling 

Buizerd 
Buteo buteo 
Opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen, 
beschadigen of nesten van vogels wegnemen, Opzettelijk 
verstoren 

3. Soort 
3. Latijnse naam 
3. Verbodsbepaling 

Kerkuil 
Tyto alba 
Opzettelijk verstoren 

4. Soort 
4. Latijnse naam 
4. Verbodsbepaling 

Ooievaar 
Ciconia ciconia 
Opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen, 
beschadigen of nesten van vogels wegnemen, Opzettelijk 
verstoren 

5. Soort 
5. Latijnse naam 
5. Verbodsbepaling 

Raaf 
Corvus corax 
Opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen, 
beschadigen of nesten van vogels wegnemen, Opzettelijk 
verstoren 

6. Soort 
6. Latijnse naam 
6. Verbodsbepaling 

Slechtvalk 
Falco peregrinus 
Opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen, 
beschadigen of nesten van vogels wegnemen, Opzettelijk 
verstoren 

Belangen 
Wettelijk belang In het belang van de volksgezondheid of openbare 

veiligheid 
   
  
Dieren en planten die Europees beschermd worden 
1. Soort 
1. Latijnse naam 
1. Verbodsbepaling 

Rugstreeppad 
Epidalea calamita 
Opzettelijk doden of vangen, Opzettelijk verstoren, 
Voortplantings- of rustplaatsen beschadigen of vernielen 

2. Soort 
2. Latijnse naam 
2. Verbodsbepaling 

Heikikker 
Rana arvalis 
Opzettelijk doden of vangen, Opzettelijk verstoren, 
Voortplantings- of rustplaatsen beschadigen of vernielen 

Belangen 
Wettelijk belang In het belang van de volksgezondheid, de openbare 

veiligheid of andere dwingende redenen van groot 
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale 
of economische aard en met inbegrip van voor het milieu 
wezenlijke gunstige effecten 

   
  
Dieren en planten die nationaal beschermd worden 
1. Soort 
1. Latijnse naam 
1. Verbodsbepaling 

Waterspitsmuis 
Neomys fodiens 
Opzettelijk doden of vangen, Voortplantings- of 
rustplaatsen beschadigen of vernielen 

2. Soort 
2. Latijnse naam 
2. Verbodsbepaling 

Ringslang 
Natrix natrix 
Opzettelijk doden of vangen, Voortplantings- of 



 

5190024391219                                                                                                                                           Pagina 4 van 5

rustplaatsen beschadigen of vernielen 
Belangen 
Wettelijk belang In het belang van de volksgezondheid, de openbare 

veiligheid of andere dwingende redenen van groot 
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale 
of economische aard en met inbegrip van voor het milieu 
wezenlijke gunstige effecten 
In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 
van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied 
In het algemeen belang 

   
  
Leeswijzer 
Werkzaamheden Bladzijde 5 
Planning Bladzijde 46 
Ecologische inventarisatie en de resultaten hiervan Bladzijde 6 
Effecten werkzaamheden op de aangevraagde soorten Bladzijde 7 
Mitigerende maatregelen om schade aan de soorten te 
voorkomen 

Bladzijde 7 

Compenserende maatregelen om onvermijdelijke schade 
te herstellen 

Bladzijde 7 

Effect van de werkzaamheden op de gunstige staat van 
instandhouding van de aangevraagde soorten 

Bladzijde 44 

Alternatieven die u voor de werkzaamheden heeft 
overwogen 

Bladzijde 45 

Belangen Bladzijde 47 
Kaart met de locatie van werkzaamheden, de verspreiding 
van de beschermde soorten en de locatie van de 
mitigerende of compenserende maatregelen 

Bladzijde 6 

   
  
Bijlagen 
Geselecteerde bijlage(n) 03_Activiteitenplan_DIM-LLS_20200910.pdf, 

01_Tracekaart DIM-LLS.pdf, 02_Natuurtoets_DIM-
LLS_20200910.pdf, 20200918_brf ontheffing 
Wnb_MinLnV.pdf 

 
Instemmingsverklaring  
E-mailadres  
Ik ga ermee akkoord dat RVO.nl alleen: 
- berichten over mijn aanvraag plaatst in Mijn dossier 
- mij een e-mail stuurt over een statuswijziging van mijn aanvraag 
Ook verklaar ik dat ik voldoende bereikbaar ben via e-mail en via Mijn dossier.  
   
  

 
   
  
Betaalgegevens 
U ontvangt van ons een aparte factuur voor de leges. U heeft vervolgens 14 dagen de tijd om dat bedrag aan ons 
over te maken.  
Naam TenneT TSO B.V. 
Adres Postbus 718 

 6800AS ARNHEM 
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