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NET OP ZEE NEDERWIEK-1

A ARCADIS

Bijlage O : Gebruikte websites en informatiebronnen

Antea, 2022-1: Rapport grondmechanisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha, Tracé Borssele. Opsteller:
Antea, projectnummer 0464270.100, definitieve versie 01, d.d. 14-01-2022

Antea, 2022-2: Rapport geothermisch onderzoek Net op Zee IIJmuiden Ver, Verbinding Borssele (Alpha), Opsteller:
Antea, projectnr 0464270.100, definitief rev.00, d.d. 13-01-2022

AHN:
https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/

Rijkswaterstaat, Richtlijn Boortechnieken:
https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC 13076 31/

ProRail, RLN00427-2 (Sleufloze Techniek):
https://www.prorail.nl/samenwerken/vergunningen-aanvragen/voorschriften

Waterschap Scheldestromen, Legger:
https://scheldestromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=645fc46b232441c19c45e8b01a546e83

Waterschap Scheldestromen, Waterkeringen:
https://scheldestromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e6e8516eb6114cadac854f922718d6fe
https://scheldestromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e6ead1028e814f9180a621b85095e4f4

Waterschap Scheldestromen, Waterbeheer:
https://scheldestromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8ea41983ba8c4e0682332elcc2566a0c

Waterschap Scheldestromen, Algemene en Specifieke Keur:
https://scheldestromen.nl/keur-watersysteem-2012
https://scheldestromen.nl/sites/scheldestromen.nl/files/Algemene%20Reqgels%20Keur%20Watersystemen.pdf
https://scheldestromen.nl/sites/scheldestromen.nl/files/Keur%20Watersysteem%202012.pdf

Provincie Zeeland, Zoutwater:
https://kaarten.zeeland.nl/map/freshem#

38 Onze referentie: <Docld>:1 - Datum: 23 juni 2023
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1.1

Rapport grondmechanisch onderzoek

Net Op Zee lIJmuiden Ver Alpha (tracé Borssele) Q.
projectnummer 0464270.100 tea
14 januari 2022 anteagroup

Projectomschrijving

Algemeen

In opdracht van TenneT TSO B.V. is door Antea Group een geotechnisch rapport opgesteld in
voorbereiding op de aanleg van een 525 kV DC-verbinding tussen de Veerse Gatdam en het 380
kV-station Borssele (Net op zee IJmuiden Ver Alpha). De kabelverbinding zal worden aangelegd
door middel van horizontaal gestuurde boringen (HDD) en open ontgravingen. Met dit rapport is
de ondergrondsituatie op en nabij het tracé in kaart gebracht.

Onderstaande figuur 1-1 toont de ligging van tracé Alpha op het schiereiland Walcheren. Figuur
1-2 toont de ligging van het tracé nabij de Veerse Gatdam. Voor een situatietekening met
onderzoekspunten wordt verwezen naar bijlage 1. Dit onderzoek is gebaseerd op het ontwerp
tracé versie VKA 1.0, aangeleverd door TenneT aan Antea Group.

SR TR % N L D -
3 '.I r’“ﬂ‘nlﬂ _—
S \ Sy = i
o S | | L
o S L e |
Legenda :
| B Borsscle Belgiowen Oost A '-i
- f— Bon g o
— Open ongraving B ik
d {9 T
; [ sooropsteting
— Berng

"

Figuur 1-1: Tracé tussen i/eerse Meer en BorsSeié - Figuur 2-2: Tracé nabij Veerse Gatdam
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Resultaten grondonderzoek

De veldwerkzaamheden zijn in meerdere fasen uitgevoerd. Fase 1 is uitgevoerd in de periode
augustus-november 2020 en fase 2 in periode februari-september 2021.

Veldwerkzaamheden

In dit rapport worden de resultaten van de veldwerkzaamheden uit fase 1 en 2 gepresenteerd.
De werkzaamheden hebben bestaan uit het verrichten van:

e 46 diepsonderingen met meting van de plaatselijke kleef (code DKM) tot circa 40 m-mv.

e 17 magnetometersonderingen om sonder- en boorlocaties vrij te geven voor

onontplofte oorlogsresten.

e Afdichten 12 sonderingen i.v.m. mogelijke zoutwaterklei.

e 2 mechanische boringen tot een diepte van circa 20 m -mv.

e 38 mechanische boringen tot een diepte van circa 30 m -mv.

e 3 mechanische boring tot een diepte van circa 40 m -mv.

Codrdinaten en hoogte onderzoekspunten

Met behulp van een GPS-RTK zijn de rijksdriehoekcodrdinaten en de hoogte ten opzichte van
NAP van de onderzoekspunten bepaald. Deze zijn weergegeven bij het sondeerresultaat en de
boorstaten in de bijlagen. De maximale afwijking van de meting van de codrdinaten bedraagt 10
cm, de maximale afwijking van de meting van de hoogte bedraagt 5 cm. Op de situatietekeningen
in bijlage 1 zijn de locaties aangegeven waar de sonderingen en boorstaten zijn uitgevoerd.

De hoogtebepaling van de onderzoekslocaties is uitgevoerd met als doel de bodemopbouw te
refereren aan een vaste referentiehoogte. Deze gegevens zijn niet geschikt voor andere
doeleinden dan dit onderzoek.

Sonderingen

De sonderingen zijn uitgevoerd met een elektrische (kleef-)mantelconus, conform norm NEN-EN-
I1SO 22476-1 klasse 2. Voor de sondering met meting van de waterspanning is een piézo-conus
gebruikt, waarbij de meting van de waterspanning U is gemeten (achter de punt van de conus
U2). De conus is voorzien van een hellingmeter. In de sondeergrafieken is de diepte gecorrigeerd
voor de gemeten afwijking van de verticaal. De resultaten van de sonderingen zijn getekend op
de grafieken in bijlage 2 waarop de diepte is uitgezet in meters ten opzichte van NAP.

in verband met mogelijk voorkomen van OO (onontplofte oorlogsresten) zijn 12 sondeer- en
boorlocaties onder begeleiding van een Senior OCE’er voorgesondeerd met de
magnetometerconus. De resultaten van deze magnetometersonderingen zijn als bijlage aan dit
rapport toegevoegd. De resultaten van de sonderingen zijn getekend op de sondeergrafieken
waarop de diepte is uitgezet in meters ten opzichte van NAP.

In verband met de mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen is sonderingen DKM16.
voorgeboord. Het opgeboorde materiaal is in het veld geclassificeerd, samengesteld tot de
voorboorstaat en als bijlage aan dit rapport toegevoegd.

In verband met het mogelijk voorkomen van zoutwaterkwel zijn de sondeergaten van de

sonderingen 8, 18, 20, 100, 102, 103, 114, 117, 119, 120, 121 en 122 na uitvoering met de
naprikmethode afgedicht met zwelkleistaven.

Blad 3van 5
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Op de grafieken van de sonderingen is het wrijvingsgetal weergegeven . Dit is de verhouding
tussen de plaatselijke wrijvingsweerstand en de conusweerstand. Empirisch is vastgesteld dat het
wrijvingsgetal een nauwe relatie heeft met de grondsoort, zodat een goede indicatie van de
laagopbouw is verkregen.

Het wrijvingsgetal Rf geeft samen met de conusweerstand qc een goed beeld van de
bodemopbouw beneden de grondwaterspiegel. In de onderstaande tabel zijn enige
kenmerkende waarden van het wrijvingsgetal aangegeven. Met nadruk dient te worden gesteld
dat deze waarden slechts indicatief zijn en getoetst dienen te worden aan boringen of lokale
ervaring en uitsluitend gelden voor de cilindrische elektrische conus.

Grondsoort Wrijvingsgetal in %
Grind, grof zand 0,2-0,6

Zand 0,6-1,2

Silt, leem, |6ss 1,2-4,0

Klei 3,0-5,0

Potklei 5,0-7,0

Veen 5,0-10,0

In geroerde grond en in grond boven de grondwaterspiegel kunnen grote afwijkingen ten
opzichte van de genoemde waarden voorkomen en gelden deze waarden niet.

Mechanische boringen

De 43 mechanische boringen zijn uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 14688. De boringen zijn
verbuisd uitgevoerd, waarbij de grond uit de buis is verwijderd met behulp van een puls. Het
opgeboorde materiaal is geroerd bemonsterd en in het veld geidentificeerd conform NEN-EN-ISO
5104. Op van te voren bepaalde diepten zijn ongeroerde monsters genomen. De ongeroerde
monstername heeft plaatsgevonden door middels een slaghamer (Ackerman) een steekbus te
slaan. De steekbussen zijn dunwandige metalen bussen met een diameter van 70mm en een
lengte van 400mm.

De resultaten van de boringen zijn weergegeven op de boorstaten in bijlage 3 waarop de diepte
is uitgezet in meters ten opzichte van NAP. Tevens zijn op de boorstaten de diepten van de
ongeroerde monsters en de actuele grondwaterstanden weergegeven.

In de boorgaten zijn peilbuizen geplaatst. De peilbuizen zijn ingetekend op de betreffende
boorstaten en de locatie ervan is aangegeven op de situatietekening.

Daarnaast zijn de boorwerkzaamheden uitgevoerd conform de eisen, zoals beschreven in de BRL
SIKB 2100, ‘Beoordelingsrichtlijn Mechanisch boren’ en het daarbij behorende protocol 2101. Het
plaatsen van peilbuizen is uitgevoerd conform BRL-SIKB 2000 inclusief het protocol 2001.

Grondwaterstanden

Op de boorstaten zijn de op het moment van uitvoeren aangetroffen, grondwaterstanden
weergegeven. De Grondwaterstanden zijn éénmalige opnamen en bedoeld als een oriénterend
gegeven. De grondwaterstand kan in de tijd fluctueren onder invloed van weersgesteldheid en de
seizoenen.

Per HDD-boring is één diepe peilbuis (veelal de peilbuis ongeveer in het midden van de HDD

boring) onderzocht op het chloridegehalte voor de lozingsparameters. De resultaten van deze
laboratoriumanalyses worden separaat gerapporteerd in het geohydrologisch rapport.
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Geotechnisch laboratoriumonderzoek
Het geotechnisch laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het geotechnisch laboratorium van
Koops grondmechanica.

Het geotechnisch laboratoriumonderzoek heeft uit bestaan uit:
— Classificatie van alle ongeroerde monsters;
— Bepaling volumegewicht en watergehalte incl. verzadiging van 1377 monsters;
— Bepaling korrelverdeling van 90 monsters;
—  Bepaling Thermische weerstand middels naaldmethode ASTM D5334-14 van 475
monsters.

De resultaten van het geotechnisch laboratoriumonderzoek zijn als bijlage aan dit rapport
toegevoegd. Deze resultaten zijn als input voor het geothermisch (g-waarde) onderzoek gebruikt,
wat separaat wordt gerapporteerd.

2.2 Kwaliteitsborging

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met het managementsysteem van

Koops grondmechanica BV dat voldoet aan eisen gesteld in de NEN-EN-ISO-9001:2015 en VGM-
VCA**,

Oosterhout, januari 2022
Antea Group
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Conustype: cylindrisch elektrisch SUB-15
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Conustype: cylindrisch elektrisch P15-CFlI-15
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Conusserienummer:

Conustype: cylindrisch elektrisch P15-CFIIP-15
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Conusserienummer:

Conustype: cylindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2
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Conusserienummer:

Conustype: cylindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2
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Conustype: cylindrisch elektrisch SUB-15
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Conusserienummer:

Conustype: cylindrisch elektrisch SUB-15
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Conusserienummer:
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Conusserienummer:

Conustype: cylindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2
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Conusserienummer:
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Conusserienummer:

Conustype: cylindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2
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Conusserienummer:

Conustype: cylindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2
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Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3
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Conustype: cylindrisch elektrisch SUB-15
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Conusserienummer:

Conustype: cylindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2
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—— XYZ-richting magnetisch veld [nT]*1000 (X = Zwart, Y = Groen, Z = Blauw, Resultante = Rood) ——>
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—— Vertikaal en totaal magnetisch veld-gradiént [nT/cm]*1000 (vertikaal = groen, totaal = rood) ——
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—— XYZ-richting magnetisch veld [nT]*1000 (X = Zwart, Y = Groen, Z = Blauw, Resultante = Rood) ——>
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—— Vertikaal en totaal magnetisch veld-gradiént [nT/cm]*1000 (vertikaal = groen, totaal = rood) ——
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—— XYZ-richting magnetisch veld [nT]*1000 (X = Zwart, Y = Groen, Z = Blauw, Resultante = Rood) ——>
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—— Vertikaal en totaal magnetisch veld-gradiént [nT/cm]*1000 (vertikaal = groen, totaal = rood) ——
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—— XYZ-richting magnetisch veld [nT]*1000 (X = Zwart, Y = Groen, Z = Blauw, Resultante = Rood) ——>
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—— Vertikaal en totaal magnetisch veld-gradiént [nT/cm]*1000 (vertikaal = groen, totaal = rood) ——
5 0.7 -06 -05 -04 -03 -0.2 -0.1 0 014 02 03 04 05 06 0.7
= MV.: 124 mNAP
-1
3
o
< 5
=
3
§ -6| — —
=
Q2 - L
s| 7 -
QL
-
= -8
>
o
< 5
S -9
N
[« %
[3)
3 -10
£
c
5 -11
a
Q
= -12
-13
14
-15
-16
17
-18
-19
20
21
-22
-23
ru2 -24
<17\
L
L=
Test according ISO 22476-1 Datum - 10-2-2021
;v Koops Poject - : : Conusar: - $15-CFIPM.1880
gmndmegama Tennet kabeltracé IJmuiden Ver Alpha te  [pgecn © 2020-1142D
Lokate : |Jmuiden sondeemt.  © 418M




—— XYZ-richting magnetisch veld [nT]*1000 (X = Zwart, Y = Groen, Z = Blauw, Resultante = Rood) ——>
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—— Vertikaal en totaal magnetisch veld-gradiént [nT/cm]*1000 (vertikaal = groen, totaal = rood) ——
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—— XYZ-richting magnetisch veld [nT]*1000 (X = Zwart, Y = Groen, Z = Blauw, Resultante = Rood) ——>
. -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
T MV.: 3.08mNAP i
-1
!
1 E
% ; f/ﬂ‘
'3 ;
4 }l é
< 5
=
2|
i
c
o -7
-
= -8
>
o
£ %
Q ~
N
[« %
(3
3 -10
S
£
° -11
[= %
]
= -12
-13
-14
-15
-16
17
-18
-19
20
21
-22
-23
ru 24
L 225 em?
15 cm?
Test according ISO 22476-1 Datum - 9-2-2021
h\ / . 3 . - Conusar: - $15-CFIPM.1880
!{Sﬁg&glca Poect - Tennet kabeltracé [Umuiden Ver Alpha te  [5ocan ©2020-1142D
‘@ Wmuiden sondeerr. - MB15M OPTIE 1




—— Vertikaal en totaal magnetisch veld-gradiént [nT/cm]*1000 (vertikaal = groen, totaal = rood) ——
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—— XYZ-richting magnetisch veld [nT]*1000 (X = Zwart, Y = Groen, Z = Blauw, Resultante = Rood) ——>
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—— Vertikaal en totaal magnetisch veld-gradiént [nT/cm]*1000 (vertikaal = groen, totaal = rood) ——
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—— XYZ-richting magnetisch veld [nT]*1000 (X = Zwart, Y = Groen, Z = Blauw, Resultante = Rood) ——>
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—— Vertikaal en totaal magnetisch veld-gradiént [nT/cm]*1000 (vertikaal = groen, totaal = rood) ——
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—— XYZ-richting magnetisch veld [nT]*1000 (X = Zwart, Y = Groen, Z = Blauw, Resultante = Rood) ——>
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—— Vertikaal en totaal magnetisch veld-gradiént [nT/cm]*1000 (vertikaal = groen, totaal = rood) ——
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—— XYZ-richting magnetisch veld [nT]*1000 (X = Zwart, Y = Groen, Z = Blauw, Resultante = Rood) ——>
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—— Vertikaal en totaal magnetisch veld-gradiént [nT/cm]*1000 (vertikaal = groen, totaal = rood) ——
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—— XYZ-richting magnetisch veld [nT]*1000 (X = Zwart, Y = Groen, Z = Blauw, Resultante = Rood) ——>
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—— Vertikaal en totaal magnetisch veld-gradiént [nT/cm]*1000 (vertikaal = groen, totaal = rood) ——
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—— XYZ-richting magnetisch veld [nT]*1000 (X = Zwart, Y = Groen, Z = Blauw, Resultante = Rood) ——>
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—— Vertikaal en totaal magnetisch veld-gradiént [nT/cm]*1000 (vertikaal = groen, totaal = rood) ——
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—— XYZ-richting magnetisch veld [nT]*1000 (X = Zwart, Y = Groen, Z = Blauw, Resultante = Rood) ——>
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<— Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP)

—— Vertikaal en totaal magnetisch veld-gradiént [nT/cm]*1000 (vertikaal = groen, totaal = rood) ——
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—— XYZ-richting magnetisch veld [nT]*1000 (X = Zwart, Y = Groen, Z = Blauw, Resultante = Rood) ——>
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—— Vertikaal en totaal magnetisch veld-gradiént [nT/cm]*1000 (vertikaal = groen, totaal = rood) ——
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—— XYZ-richting magnetisch veld [nT]*1000 (X = Zwart, Y = Groen, Z = Blauw, Resultante = Rood) ——>
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<— Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP)

—— Vertikaal en totaal magnetisch veld-gradiént [nT/cm]*1000 (vertikaal = groen, totaal = rood) ——
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<— Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP)

—— XYZ-richting magnetisch veld [nT]*1000 (X = Zwart, Y = Groen, Z = Blauw, Resultante = Rood) ——
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<— Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP)

—— Vertikaal en totaal magnetisch veld-gradiént [nT/cm]*1000 (vertikaal = groen, totaal = rood) ——
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—— XYZ-richting magnetisch veld [nT]*1000 (X = Zwart, Y = Groen, Z = Blauw, Resultante = Rood) ——
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<— Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP)

—— Vertikaal en totaal magnetisch veld-gradiént [nT/cm]*1000 (vertikaal = groen, totaal = rood) ——
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Voorboring bij

DKM16

cm tov NAP 3

INE|
50 —|
] J
7 7
100 /7
4 // 7
. 7, ///
150

type inspectiegat
datum 20-10-2020

zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraal grijs, bruin,
edelman

volledig menggranulaat, edelman

zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijs, edelman

klei, zwak zandig, licht grijs, bruin,

edelman

79

369

339

299

229

boormeester
x 39974.98
y 384392.83
bodemprofielen schaal 1:50
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104
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10

1050

1"
1100

1150

12
1200

1250

13
1300

1350

14

(=) () — O — — () — — (=) O :]‘ — =l

1400

type grondboring
datum 07-09-2020

boormeester

bodemprofielen

) 930212, sbss7.63

schaal 1:75

gras / cm tov NAP
170

zand, matig fijn, kleiig, licht humeus, neutraal bruin, grijs, edelman

130
zand, matig grof, matig siltig, licht bruin, resten schelpen, edelman, opgebracht ‘

-85
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor, klei brokken 4

-200
zand, zeer grof, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, resten schelpen, pulsboor A

-340
zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, resten schelpen, resten 4
slib, pulsboor

-300
zand, zeer grof, neutraal grijs, beige, resten schelpen, pulsboor A

-820
klei, zwak zandig, zwak humeus, donker grijs, matig slib, pulshoor, matig zacht A

-1255

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha
2020-1142
NEN 5104

grondmechanica

.\V/ Koops



<
w
o
o
w

1400
1450 g
] 4[] =
1500 =
1550 N
1 N
] N\
] E
1600 1 N\
1 N
] A
1650 1 N
4 I,
1 N [] 17
1700 N\
4 I
] N
. N\,
1 N
1750 1 R
1 N
] kD“‘
1800 N
] N
4 I,
1850 1 \
] \
i
1900 1 \
1 N
] N
4 I,
1950 1 2
I \o-
] A
2000 \
1 I,
: \
2050 \
2100 N
] N
1 N
1 I,
2150 N
N\,
] N
] tD”
2200 \
N N
- \
22 b
50 ] \
b N [] 23
2300 N
1 /4%§
4 ]
1 NE
2350 \E
] NE
] E‘D“
2400 N=
4 N
1 N
2450 ] N\
] N
: U =
2500 N
] N
] N
4 I,
2550 N
] N
] N 26
. i
2600 R
] N
1 N
2650 - \
] SDH
4 I,
2700 2
1 N
] A
2750 N\
] N
i \U-
2800 N\
4 N
] N
4 N\,
2850

type grondboring
datum 07-09-2020

boormeester

I
x,y 39322.12,388887.63

klei, zwak zandig, zwak humeus, donker grijs, matig slib, pulsboor, matig zacht

-1255

A

-1370

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, resten schelpen, pulsboor, kleibandjes A

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, resten schelpen, pulsboor

klei, sterk siltig, donker grijs, matig slib, pulsboor, matig zacht

zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, zwak slib, pulsboor

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, matig schelpen, pulsboor

zand, matig fijn, matig siltig, neutraal beige, grijs, zwak schelpen, pulsboor

-1580

-2120

%%28

A

-2240

-2430

-2680

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



-2680

] klei, sterk siltig, zwak humeus, neutraal grijs, sporen schelpen, resten slib, pulsboor, A

71 % / \ 29 matig hard
2900 A =

7 /// NN

Y. N

1 N 2770
2950 7 zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, pulsboor

E N D 30
3000 = -2830

type grondboring
datum 07-09-2020
boormeester
x,y 39322.12,388887.63

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104
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0
0
e
0
0

1400

1

type grondboring
datum 09-09-2020

boormeester

bodemprofielen

™) Sesot.s6, 38877530

schaal 1:75

gras / cm tov NAP
163

klei, sterk zandig, matig humeus, donker bruin, grijs, edelman

148
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, bruin, resten schelpen, edelman, klei 4
brokken

\ zand, matig fijn, matig siltig, neutraal roestbruin, sterk roest, edeiman ?

\ zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, edelman %
B

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, resten schelpen, pulsboor A

-847
neutraal bruin, volledig hout, pulshoor %
3

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, pulshoor

-1262

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha
2020-1142
NEN 5104

.\y Koops

grondmechanica

0522 - 260 084
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2200
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2300

2350

2400
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2500

2550

2600

2650

2700

2750

2800

2850

type
datum

boormeester

bodemprofielen

MBO04

IS IAIIIIIIIIIIAIIS AIIIIIIIIY,

7 I II I IIAIIIAIIIIIIIIIAY,
R R R R R R AR AR EEERRRRRRRRER)

grondboring
09-09-2020

o o o O O O o o 9O O od;

schaal 1:75

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

I
x,y 39401.66 , 388775.30

-1262
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, pulsboor

-2057
zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, pulsboor

-2147

zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, beige, pulsboor

-2447
zand, matig grof, matig siltig, donker grijs, zwak slib, resten schelpen, pulsboor, klei A
bandjes

-2517
veen, zwak zandig, donker bruin, grijs, pulsboor

-2547
klei, zwak zandig, donker grijs, resten schelpen, pulsboor, matig hard g

5377
zand, matig grof, zwak siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulshoor A

-2687

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha
2020-1142
NEN 5104



MBO04

» i
e ’[;i@ %0

2950

3000

type grondboring
datum 09-09-2020

boormeester

x,y 39401.66 ,388775.30

-2687
zand, matig grof, zwak siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor

2722
klei, zwak zandig, zwak humeus, donker grijs, zwak schelpen, pulsboor, matig hard A

-2807
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, beige, resten schelpen, pulsboor A

-2837

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104
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type grondboring
datum 22-02-2021

boormeester

bodemprofielen

oW !!!!!!! ,387341.49

schaal 1:75

gras / cm tov NAP -
leem, sterk zandig, licht bruin, edelman

76
zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin, edelman

zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin, groen, zwak schelpen,

174
zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, groen,

-1124
zand, matig fijn, zwak siltig, zwak schelpen,

-1208

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha
2020-1142
NEN 5104

grondmechanica

.\y Koops



1o MBOOS

1450
1500 -
1550 ]
1600 1
1650
1700 -
1750 ]
1800 1
1850
1900 ]
1950 ]
2000 ]
2050 ]
2100 ]
2150
2200 ]
2250 ]
2300 ]
2350
E D 24
2400 ]
2450 ]
2500 1
2550 1
2600 ]
2650 1
2700 ]
2750 1
2800 1
2850 |

type grondboring
datum 22-02-2021

boormeester

[ ]
x,y 39881.87 ,387341.49

zand, matig fijn, zwak siltig, zwak schelpen,

klei, matig zandig, neutraal grijs, opmerking=zand lagen

klei, matig zandig, neutraal grijs,

-1299

-2424

-2624

-2724

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



MBOOS

D 2
2900

2950

D %
3000

type grondboring
datum 22-02-2021

boormeester

bodemprofielen

x,y 39881.87 ,387341.49

schaal 1:75

klei, matig zandig, neutraal grijs,

-2724

klei, matig zandig, neutraal grijs, zwak schelpen, opmerking=zandlagen

-2774

-2874

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha
2020-1142
NEN 5104
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1400

1

type grondboring
datum 25-11-2020

boormeester

bodemprofielen

oW !!!!!!! N !17228.60

schaal 1:75

gras / cm tov NAP
75

zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, edelman

25
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, edelman

-125
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor

-1125
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, matig schelpen, pulsboor

-1350

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha
2020-1142
NEN 5104

.\y Koops

grondmechanica

0522 - 260 084



1o MBOOG

1450

1500 -

1550 ]

1600 1

1650

1700 -

1750 ]

1800
] N
4 N

1850 1 \
B
i ND -

1900 ] \
7 N
] N
4 N

1950 1 N
E N 20
E N

2000 ]

2050 ]

2100 ]

2150

2200 ]

2250 ]

2300 ]

2350
E [:J 24

2400 ]

2450 ]

2500 1

2550 1

2600 ]

2650 1

2700 ]

2750 1

2800 1

2850 |

type grondboring
datum 25-11-2020

boormeester

[ |
x,y 39886.51,387228.60

-1350
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, matig schelpen, pulsboor

-1725
zand, matig fijn, matig siltig, donker grijs, zwak schelpen, sporen hout, pulsboor

-1925
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, matig schelpen, pulshoor

-2325
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, sterk schelpen, pulsboor

-2425
klei, matig zandig, neutraal grijs, pulsboor

2775

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



2775
D klei, matig zandig, neutraal grijs, pulsboor
29
2900 1
2950 1
3000 -2925

type grondboring
datum 25-11-2020
boormeester
x,y 39886.51,387228.60

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104
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type grondboring
datum 11-09-2020

boormeester

oW !;g!!!! N !55453.15

gras / cm tov NAP
148

klei, matig siltig, matig humeus, donker bruin, resten puin, edelman, matig hard A
— — - - 108
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal bruin, matig schelpen, edelman ﬁ
klei, matig, siltig, zwak humeus, neutraal bruin, grijs, matig roest, edelman, matig A
hard
23
klei, zwak zandig, zwak humeus, neutraal bruin, grijs, zwak roest, edelman, matig A
zacht
-62
klei, sterk siltig, zwak humeus, neutraal blauw, resten slib, laagjes zand, zwak A
schelpen, edelman
227
klei, matig siltig, neutraal blauw, grijs, resten schelpen, pulsboor, zacht A
- — — — -802
klei, matig siltig, donker grijs, blauw, matig slib, pulsboor, zacht, gelaagd zand A
lensjes
-1232
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, pulshoor
-1277

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142 Av
getekend conform NEN 5104 / gKonodgegasnlca

0522 - 260 084



1500

1400

1450

1500

1550

1600

1850

1700

1750

1800

1850

1800

1850

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2800

26850

2700

2750

2800

2850

type
datum

boormeester

bodemprofielen

x.y

LAAIASISINLS:

P U U U T U U U 0B U BB S B U B B U B B 0 O B B 0 A B B A O A B O A A B A O A A

7

5

%fa‘fk\

(717727727

O — C]‘ () — — — — [ — [ — () ()

grondboring
11-09-2020

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

N 453.15

schaal 1:75

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, pulsboor

-1277

veen, mineraalarm, donker bruin, pulsboor

-1427

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, pulsboor, klei lensjes

-1472

klei, sterk siltig, donker grijs, zwak slib, laagjes zand, pulsboor, matig hard

-15902

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, resten schelpen, pulsboor

-1732

zand, zeer grof, neutraal grijs, zwak schelpen, pulshoor

-2402

-2702

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha
2020-1142
NEN 5104

grondmechanica

.\y Koops

0522 - 260 084



MBOO7

2702
N D zand, zeer grof, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor A
b 29
2900
2950 1 N
E \ D %0
3000 -2852

type grondboring
datum 11-09-2020
boormeester
x,y 37991.93,389453.15

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



1 MB008

42
. gras / cm tov NAP -
v NE Klei, zwak silti i i i i
] A g, matig humeus, donker bruin, volledig teelaarde, pulsboor, matig
g/%h.ﬁ hard A
50 g 119
M%E [] klei, zwak siltig, zwak humeus, neutraal bruin, grijs, sporen roest, pulsboor, matig A
7 2l 1 zacht
w0 2 I —— . 74
y -g: klei, matig zandig, neutraal grijs, bruin, sporen roest, pulshoor, matig zacht A
N
44
180 y \1} \ zand, matig fijn, matig siltig, licht bruin, zwak roest, pulsboor
N [] 2 %
200 //é% klei, zwak siltig, zwak humeus, neutraal bruin, grijs, laagjes zand, zwak roest, A
? N pulsboor, zeer zacht
8 81
250 % klei, zwak siltig, zwak humeus, neutraal blauw, grijs, laagjes zand, resten slib, A
g [] % pulsboor, zeer zacht
300 %‘
N
X
350 §,‘
N
% 4
400 N
Y
450 %
N
o
0
500 §
X
¥
550 N
X
8
0 -
800 %\
N
3
850 /,é& .1e
1 [:] 7 veen, mineraalarm, donker bruin, pulsboor
o] N — — - - 541
3] g zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, licht bruin, pulshoor
] SNE 581
280 750 .; zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, resten schelpen, laagjes klei, pulshoor A
: K
800 —|
850
860 1 721
7 D 2 klei, sterk zandig, matig humeus, neutraal grijs, bruin, pulsboor, zacht
800
950 /
D 10
1000 /
1050
A = D 1 031
1100 % zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, resten schelpen, laagjes A
‘\\\ klei, pulsboor
&“ 801
1150 %‘ zand, matig fijn,sterk siltig, zwak humeus, licht grijs, bruin, resten schelpen, laagjes A
% [] 12 klei, pulsboor
1200 %
1250 — § -1101
P77 Ny : RN =
/ % [] klei, matig, siltig, zwak humeus, neutraal grijs, pulsboor, zeer zacht
13
1300 /%
N
1350 %
)ﬁi\‘\‘ O 1228

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, laagjes klei, resten schelpen, pulsboor A

type grondboring
datum 05-05-2021
boormeester

", 400495.00 , 385800.00

-1234

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha

projectcode 2020-1142 ;V/ Koops

getekend conform NEN 5104 grondmechanica

0522 - 260 084



MBOOS8

] N — 14
1400 N
] \
] N
1450
] N
. \ D 1
1500 N\
| N\,
b N
4 N
1550 N
] \
1600 — N
] N
4 I,
] X
1650 \
{0~
1700 N\
] N
N
] N
1750 — N
B N
] \ 18
1 A
1800 N\
N\
: \
1850 A
1900 N
] N
4 N\,
b N
1950 N
b N\
] \ [ =
2000 \
] N
1 N\
2050
] A
. \ D 2
1 N\,
2100 N
' \,
B .
] \
2150 \
] \
2200 N\
' .
4 N
2250 -
2300
2350
E D 24
2400
2450 -
L r
2500
2550 N
b N
1 NO=
2600 N
] \
' N
1 N
2650 N
] N
1 N\ 27
2700 N
N\,
] N
2750 N
4 N
—10-
2800 — N

type grondboring
datum 05-05-2021

boormeester

I
x,y 409495.00 , 385800.00

-1234
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, laagjes klei, resten schelpen, pulsboor A

-1301
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, resten schelpen, laagjes klei, pulsboor A

-1391
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, laagjes klei, pulsboor A

-1671
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, resten schelpen, pulsboor A

-1961
zand, matig grof, matig siltig, zwak grindig, neutraal grijs, sterk schelpen, pulsboor g

-2081
klei, zwak siltig, neutraal groen, grijs, resten schelpen, laagjes zand, pulsboor, matig A
hard

-2166
klei, zwak siltig, neutraal grijs, groen, zwak schelpen, pulsboor, hard A

-2381
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, laagjes klei, resten schelpen, pulsboor A

-2621
zand, matig fijn, sterk siltig, neutraal grijs, groen, resten schelpen, laagjes klei, A
pulsboor, glauconiet+ glimmer

-2659

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



MBOOS8

2800
2850 ]

E \ \ D 29
2900 1

. // ///
2950 1 /A/A

7 7/ o/

T D 30
3000

type grondboring
datum 05-05-2021

boormeester

x,y 409495.00, 385800.00

-2659
zand, matig fijn, sterk siltig, neutraal grijs, groen, resten schelpen, laagjes klei, A
pulsboor, glauconiet+ glimmer
-2761
klei, zwak zandig, neutraal groen, grijs, resten schelpen, pulshoor, matig hard A
-2831
zand, matig fijn, kleiig, neutraal grijs, groen, resten schelpen, pulsboor A
-2851

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



gras / cm tov NAP
82

klei, matig zandig, licht bruin, pulsboor

D -318
veen, mineraalarm, pulshoor
[ s
468
D . klei, matig zandig, neutraal grijs, pulshoor
[ -
[] s
[] .
4| -818
zand, matig fijn, matig siltig, laagjes klei, pulshoor
[ «
o 918
zand, matig fijn, kleiig, neutraal grijs, pulsboor,
D 1
1100
[] 12
1200
D 13
[ =
4 -1343
type grondboring
datum 10-11-2020
boomee:i.e; MZ&BS(MZJO
bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142 Av KOOpS
getekend conform NEN 5104 / grondmechanica

0522 - 260 084



1o MBOO9

1450 ]
1500
1550
1600
1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2700

2750

o O O O O O o O oo O O 9 @9 &

2800

I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIAY,

2850

type grondboring
datum 10-11-2020

boormeester

bodemprofielen

schaal 1:75

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

I
x,y 40932.51 , 385642.30

zand, matig fijn, kleiig, neutraal grijs, pulsboor,

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, laagjes klei, pulsboor

zand, matig fijn, zwak siltig, zwak schelpen, pulsboor

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor

klei, zwak zandig, neutraal grijs, pulsboor

zand, matig fijn, matig siltig, donker groen, pulsboor

-1343

-1368

-1668

-2118

-2318

-2468

-2768

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha

2020-1142
NEN 5104



2768
D klei, matig zandig, neutraal grijs, pulsboor
29
2900 1
2950 1
3000 -2918

type grondboring
datum 10-11-2020
boormeester
x,y 40932.51,385642.30

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



1 MB010

gras / cm tov NAP
122

0
13 klei, matig siltig, matig humeus, donker bruin, edelman, zeer hard
50
7 N I tig, silti K h Ib I ti
/\ 1 haer'dma ig, siltig, zwak humeus, neutraal bruin, grijs, matig roest, edelman, matig A
1 A
7
& / klei, zwak zandig, zwak humeus, neutraal bruin, grijs, resten planten, edelman, A
150 matig zacht
-38
/ D 2 klei, zwak zandig, zwak humeus, neutraal grijs, blauw, sporen roest, edelman, zacht A
200 g
klei, matig zandig, matig humeus, neutraal rood, bruin, sterk roest, edelman, zacht A
250 -128
D 4 klei, matig zandig, neutraal grijs, blauw, resten schelpen, edelman, zacht
300
350
4
400 D
450
- [] 5 - - - -358
500 veen, mineraalarm, donker bruin, pulsboor, matig zacht
550 % N i, matig, silti in, grij 28
/ % klei, matig, siltig, zwak humeus, neutraal bruin, grijs, zwak schelpen, pulsboor,
% D . matig hard
600 / %
N
A
650 AN
B2 /ﬁ% 7 -553
ol / § klei, sterk siltig, zw;k humeus, neutraal grijs, blauw, matig schelpen, pulsboor, A
% zacht, zand llennnsjes
750 /%
NE(] -
800 % D
¥ j§ 1 713
7 ; i - y
850 /// klei, sterk zandig, neutraal grijs, blauw, resten schelpen, pulsboor, zacht A
] 1 D e -759
200 800 — zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, pulsboor, kleibandjes
050
1 D g 868
1000 1000 klei, zwak zandig, zwak humeus, licht bruin, pulsboor, zacht, vzand en veen lensjes
1050
-948
] zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, bruin, zwak schelpen, pulsboor A
1100 —|
1150 -
3 1112
1200 - [D
1250 —:
] 13
1300 — [:]
1350 -
] g D 14 1258
1400 _: zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor
] -1303

type grondboring
datum 03-09-2020
boormeester

) Woonar, s88330.20

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha

projectcode 2020-1142 ;V/ Koops

getekend conform NEN 5104 grondmechanica

0522 - 260 084



1o MBO10

E -1303
1450 ] N zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor
] \ — P — 1328
7 N 15 zand, matig fijn, matig siltig, neutraal beige, grijs, resten schelpen, pulsboor A
1500 1 N
] N
] N
1550 N
: N
: § 16
] \
1600 N\
] \
] N
1650 - \
] N 17 - — — - - -1553
1700 ] N zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, pulsboor, klei bandjes
] A
. N\,
] \
1750 N
] \
] A 18
1800 - N
1 R - —— -~ -1698
] N zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, pulsboor
1850 N
] N
] N D 19
] \
1900 §
1 N
] N
1950 - N
. N\,
1 D 20 - —— — - -1858
2000 E zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, groen, matig schelpen, pulsboor A
] A
2050 7 A klei, matig siltig, neutraal groen, grijs, pulsboor, hard
] N D 21
] \
2100 A
] A
] \
1 N
2150 A N
] N\
e
2200 A N
N\,
] N
- \
2250 A
50 ] i
i \U-
2300 A N
: N
1 N
] N
2350 1 N
] \
1 N 24
2400 1 \
4 N
: A
2450 7 N\
] A
4 N\, 25
2500 N zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, groen, matig schelpen, pulsboor A
T N
1 N\,
4 N
2550 N
] N
4 N
2600 A N
] N
E H K ] - » . -2508
2650 :: klei, zwak zandig, zwak humeus, neutraal bruin, grijs, pulsboor, matig hard
1 HO 27
2700 ] =
2750 1 H
] H D 28
2800 7 =
2850 zand, matig grof, zwak siltig, donker grijs, matig schelpen, pulsboor 5
2728

type grondboring
datum 03-09-2020
boormeester [
x,y 41098.81,385339.29

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



MBO10

2728
] ) D zand, matig grof, zwak siltig, donker grijs, matig schelpen, pulsboor A
b 29
2900
2950 1 \
E \ D 30
3000 -2878

type grondboring
datum 03-09-2020
boormeester
x,y 41098.81,385339.29

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



1

1050

1150

boormeester

bodemprofielen

MBO011

’////

AT

(=) o — O ) — () — — (=) O — — (.

10
1000

1050

1"
1100

1150 —f

12
1200

1250

13
1300

1350

14
1400

type grondboring
datum 30-11-2020

oW 5172.34

schaal 1:75

gras / cm tov NAP
85

klei, matig zandig, neutraal bruin, edelman

klei, sterk zandig, neutraal grijs, zwak schelpen, edelman

35

klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal grijs, zwak schelpen, pulshoor

-115

veen, zwak zandig, neutraal bruin, pulshoor

-315

klei, sterk zandig, neutraal grijs, pulsboor

515

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, matig schelpen, pulsboor

-815

klei, matig zandig, neutraal grijs, pulshoor

-1085

zand, matig grof, zwak siltig, neutraal grijs, pulsboor

-1215

-1340

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha
2020-1142
NEN 5104

.\V/ Koops

grondmechanica

0522 - 260 084



uwo MBO11

1450
1500 -
1550 ]
1600 1
1650
1700 -
1750 ]
1800 1
1850
1900 ]
1950 ]
2000 ]
2050 ]
2100 ]
2150
2200 ]
2250 ]
2300 ]
2350 1
E [] 24
2400 ]
2450 ]
2500 1
2550
2600 ]
2650 1
2700 ]
2750 1
2800 1
2850 |

type grondboring
datum 30-11-2020

boormeester

[ |
x,y 40947.18 , 385172.34

zand, matig grof, zwak siltig, neutraal grijs, pulsboor

zand, matig grof, zwak siltig, neutraal grijs, zwak glauconiet, zwak schelpen,
pulsboor

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, zwak glauconiet, pulsboor

zand, matig grof, zwak siltig, neutraal grijs, laagjes klei, pulsboor

zand, matig grof, zwak siltig, neutraal grijs, sterk schelpen, pulsboor

klei, zwak zandig, neutraal grijs, pulsboor

-1340

-1665

-1815

-2165

-2265

-2565

-2765

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



-2765
Y77 klei, zwak zandig, neutraal grijs, pulsboor
7 S 29
2900 1 N — —— - -2815
] \ zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, pulsboor
2950 1 N
] N D 30
3000 - -2915

type grondboring
datum 30-11-2020
boormeester
x,y 40947.18 ,b385172.34

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



gras / cm tov NAP
135

zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal bruin, edeima

n

D 35
klei, sterk zandig, neutraal grijs, edelman
[ -
-85
klei, sterk zandig, neutraal grijs, pulsboor
= - = - = -115
] ?E D zand, matig fijn, kleiig, matig humeus, neutraal grijs, pulsboor,
] = 3
i e
] =
] 7 -
- :’=
] =
b =
B A
] F=
] = D 4
] 7=
b =
4 =
] 1=
] = -315
D veen, sterk zandig, neutraal bruin, pulsboor
5
550 415
[] klei, sterk zandig, matig humeus, neutraal grijs, pulshoor
8
800 -485
] zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, pulshoor
850
: [ -
700
750 —:
; IK
800 -865
klei, sterk zandig, neutraal grijs, pulsboor
850
[] .
200 800 -765
] zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, pulshoor
050
] D 10
1000 1000
1050 —:
] D 1
1100
1150 -
] D 12
1200 — % -1065
] é zand, matig fijn, kleiig, matig humeus, neutraal bruin, pulshoor,
3 %
1250 %
] 7
3
1 5 [] 13
£
1300 1 — — — -1165
] zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, pulshoor
1350
] D 14
1400 — -1265
] zand, matig fijn, zwak siltig, groen, grijs, zwak glauconiet, pulshoor
-1200
type grondboring
datum 23-11-2020
boormeester m
x.y .17 ,384536.68
bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142 “ KOOpS
getekend conform NEN 5104 / grondmechanica

0522 - 260 084



1o MBO13

1450
1500 -
1550 ]
1600 1
1650
1700 -
1750 ]
1800 1
1850
1900 ]
1950 ]
2000 ]
2050 ]
2100 ]
2150
2200 ]
2250 ]
2300 ]
2350
E D 24
2400 ]
2450 ]
2500 1
2550
2600 ]
2650 1
2700 ]
2750 1
2800 1
2850 |

type grondboring
datum 23-11-2020

boormeester

[ |
x,y 40520.17 , 384536.68

-1290
zand, matig fijn, zwak siltig, groen, grijs, zwak glauconiet, pulsboor

-1665
zand, matig fijn, zwak siltig, groen, grijs, zwak glauconiet, zwak hout, pulshoor

-2190
zand, matig grof, zwak siltig, groen, grijs, sterk schelpen, zwak glauconiet, pulsboor

-2515
klei, sterk zandig, neutraal grijs, pulsboor

-2615
zand, matig grof, zwak siltig, uiterst schelpen, pulsboor

2715

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



MBO13

2715
N D zand, matig grof, zwak siltig, uiterst schelpen, pulsboor
29

2900 ]

2950 1 1
E \ D %0
3000

type grondboring
datum 23-11-2020
boormeester
x,y 40520.17 , 384536.68

-2865

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



1

gras / cm tov NAP
478

2 s
] zand, matig fijn, zwak siltig, zwak schelpen, pulsboor
1 D i
5 IE
3 D 4
5 IE
. 26
D klei, matig zandig, pulshoor
5
[] o
[ -
D s
-a74
D veen, zwak zandig, pulshoor
a
800
950 474
D klei, matig zandig, pulshoor
10
1000 1000 / 1 524
] zand, matig fijn, matig siltig, donker grijs, pulsboor
1050 —:
] D 1
1100 1100
1150 -
] D 12
1200 —
1250 —:
] D 13
1300
1350 874
] D veen, zwak zandig, donker bruin, pulsboor
E 14
1400 824
] zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, pulsboor
-049
type grondboring
datum 11-11-2020
boormeester W
x.y .01, 384460.89
bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142 “ KOOpS
getekend conform NEN 5104 / grondmechanica

0522 - 260 084



o MBO14

1450
1500 -
1550 ]
1600 1
1650
1700 -
1750 ]
1800 1
1850
1900 1
1950 ]
2000 ]
2050 ]
2100 ]
2150
2200 ]
2250 ]
2300 ]
2350
E [:J 24
2400 ]
2450 ]
2500 1
2550 1
2600 ]
2650 1
2700 ]
2750 1
2800 1
2850 |

type grondboring
datum 11-11-2020

boormeester

]
x,y 39510.01 , 384460.89

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, pulsboor

klei, matig zandig, neutraal grijs, pulsboor

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, pulsboor

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor

klei, matig zandig, neutraal grijs, pulsboor

klei, zwak zandig, neutraal grijs, sterk schelpen, pulsboor

-949

-1274

-1524

-1824

-2024

-2174

-2374

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



MBO014

2900 1
2950 ]
3000 ]
3050 1
3100 1
3150 ]
3200 ]
3250
3300 1
3350 1
E D 34
3400 ]
3450
3500 1
3550 1
3600 1
3650 1
3700 1
3750 1
E 38
3800 1 O
3850
] 39
3900 ]
3950 1
E D 4
4000

type grondboring
datum 11-11-2020

boormeester

[ ]
x,y 39510.01 , 384460.89

zand, matig grof, zwak siltig, neutraal grijs, sterk schelpen, pulsboor

-2374

-3524

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



1

1220

1320

A
=] o
o o o
FINETE NS A WA WA AW S

o
o

(5]
o
o

250

w
o
=

10

1050

1"

1100

1150

12
1200

1250

13
1300

Il ETETE REETE FETEE N

1350

1400

type grondboring
datum 17-02-2021

boormeester

bodemprofielen

oW !!!!;g! , 384491.73

schaal 1:75

gras / cm tov NAP
308

zand,

matig fijn, matig siltig, donker bruin, edelman

zand,

matig fijn, zwak siltig, licht bruin, edelman

zand,

matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, zwak schelpen,

zand,

matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs,

klei, zwak zandig, neutraal grijs,

klei, sterk zandig, neutraal grijs,

veen,

mineraalarm, neutraal bruin,

klei, sterk zandig, neutraal grijs,

klei, matig zandig, neutraal grijs,

veen,

mineraalarm, neutraal bruin,

zand,

matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs,

klei, sterk zandig, neutraal grijs,

zand,

matig fijn, zwak siltig,

248

158

68

-32

-222

-342

442

-402

-772

-812

-1022

-1102

-1117

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha
2020-1142
NEN 5104

v

0522 - 260 084

Koops

grondmechanica



o MBO15

1450

1500 -

1550 ]

1600 1

1650

1700 -

1750 ]

1800 1

1850

1900 ]

1950 ]

2000 ]

2050 ]

2100 ]

2150

2200 ]

2250 ]

2300 ]

2350
E [:J 24

2400 ]

2450 ]

2500 1

2550

2600 1

2650 1

2700 ]

2750

2800 1 S
: N
B N,

2850

type grondboring
datum 17-02-2021

boormeester

I
x,y 40257.91,384491.73

-1117
zand, matig fijn, zwak siltig,

-1492
zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal grijs,

-1642
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs,

-1722
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, zwak schelpen,

-2092
zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, neutraal grijs, zwak schelpen,

-2292
klei, matig zandig, zwak grindig, neutraal grijs, sterk schelpen,

-2392
neutraal grijs, uiterst schelpen

-2492
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, sterk schelpen,

-2542

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



MBO15

2900

2950

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

3450

3500

3550

3600

3650

3700

3750

3800

3850

3900

3950

[/ /7777777777777 77 X7

o O O O O O 9O 9O O O O od;o

4000

type grondboring
datum 17-02-2021
boormeester

bodemprofielen schaal 1:75

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

I
x,y 40257.91,384491.73

zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, sterk schelpen,

zand, matig fijn, matig siltig, grijs, groen, zwak schelpen, matig glauconiet,

-2542

-3192

-3692

onderzoek Borssele Ver Alpha

projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



=
w
o
-
(2]

1

)

A
=]
o

IR NS NREE |

2]
=]
o

o
o
o

@
o
o

850

10
1000 1000

1050

1"

1100 1100

1150
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FRT A T VS 0 o O T 15 VT A0 S 1 YO O U o] G el

12
1200

1250

13
1300

1350

14

o o o o o o o o o oo oo o o o

1400

ZZA

type grondboring
datum 18-11-2020

boormeester
x.y ’

4408.29

zand, matig fijn,sterk siltig, zwak humeus, donker bruin, pulshoor

gras / cm tov NAP
380

klei, matig zandig, zwak humeus, pulsboor

180

veen, zwak zandig, neutraal bruin, pulsboor

-270

klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, pulsboor

-320

zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, pulsboor

-420

klei, sterk zandig, neutraal grijs, pulsboor

-820

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, pulsboor

-1020

-1045

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104

v

Koops

grondmechanica

0522 - 260 084



o MBO16

1450

1500 -

1550 ]

1600 1

1650

1700 -

1750 ]

1800 1

1850 1 -
] 1] =

1900 =

1950 ] =
] 1] =

2000 ] =

2050 ] -

2100 ]

2150

2200 ]

2250 ]

2300 ]

2350
E [] 24

2400 ]

2450 ]

2500 1

2550

2600 1

2650 1

2700 ]

2750 1

2800 1

2850 |

type grondboring
datum 18-11-2020

boormeester

[ |
x,y 39973.91, 384408.29

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, pulsboor

zand, matig fijn, kleiig, licht humeus, neutraal grijs, pulsboor

neutraal grijs, pulsboor, sterk schelphoudend

zand, matig grof, zwak siltig, neutraal grijs, pulsboor, matig schelphoudend

klei, zwak zandig, neutraal grijs, pulsboor, zwak schelphoudend

zand, matig grof, zwak siltig, grijs, groen, pulsboor, zwak schelphoudend

-1045

-1470

-1670

-1820

-2220

-2370

-2470

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



MBO16

2900

2950

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

3450

3500

3550

3600

3650

3700

3750

3800

3850

3900

3950

o O O O O O 9O 9O O O O od;o

4000

type grondboring
datum 18-11-2020
boormeester

bodemprofielen schaal 1:75

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[ |
x,y 39973.91, 384408.29

zand, matig grof, zwak siltig, grijs, groen, pulsboor, zwak schelphoudend

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal groen, pulsboor, zwak schelphoudend

-2470

-3120

-3620

onderzoek Borssele Ver Alpha

projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



1
gras / cm tov NAP
688

zand, matig grof, zwak siltig, neutraal grijs, matig schelpen, pulsboor

0

o
o

-
o
1=}

o
o

n
o
o

n
o
o

300

w
o
o

>
o
o

>
@
o

500

o
o
o

@
o
=]

@
@
o

klei, sterk zandig, neutraal grijs, pulsboor

10
1000

1050

1"
1100

1150

12

1200 512

veen, zwak zandig, neutraal bruin, pulshoor

1250

13

1300

1350

14

1400 1400 — 712
] E zand, matig fijn, kleiig, licht humeus, neutraal grijs, pulsboor,
-737

o o o o o o o o o oo oo o o o

type grondboring
datum 16-11-2020
boormeester

oW !!;!!!! N !!4389.84

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142 Av
getekend conform NEN 5104 / !v(onoa?egasma

0522 - 260 084



w0 MBO17

i v 737
A ;:é zand, matig fijn, kleiig, licht humeus, neutraal grijs, pulsboor,
] ? D
1 v 15
1500 1500 1 ;;‘
1 2
] 7
1550 2
] 7 D
b f 16
1600 7 g
] 7
] 2
1650 7 g 862
] % [] 4 zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraal grijs, pulsboor
B 1
1700 %
3 N
] 8
] A
1750 N
] 8 D
a bl 18
1800 8
1 A
] \
b N
1850 3
] A
] N [] 1
1800 1 g
3 A
B N
] \
1950 N
3 A
] N D 20
2000 8
3 N
B B
: \
2050 o \\‘
] A
b Rl D 21
2100 ] ) 1412
] zand, matig grof, zwak siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor
2150 ]
] D 5
2200
2250
] D 23
2300 o
2350 ]
] [] 54
2400 A 1712
] zand, matig grof, kleiig, neutraal grijs, sterk schelpen, pulshoor,
2450 E
] D 25
2500
2550 ]
] D 26
2600 A
2850 ]
] D 27
2700
2750 ]
] [] 28
2800 2112
klei, zwak zandig, neutraal grijs, pulshoor
2850 -2162
type grondboring
datum 16-11-2020
boormeester M
x.y .63 ,384389.84
bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode

getekend conform

2020-1142
A\ /
NEN 5104 gKonodgegasnlca

0522 - 260 084



2162
D klei, zwak zandig, neutraal grijs, pulsboor
29
2900 1
2950 1
3000 2312

type grondboring
datum 16-11-2020
boormeester
x,y 39706.63,384389.84

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



1
gras / cm tov NAP
235

pulsboor
160
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, resten puin/slakken, pulshoor
[:] 1 - - — - 115
klei, zwak zandig, neutraal blauw, grijs, pulshoor, matig hard
[ -
3 -15
D 4 klei, matig zandig, neutraal grijs, blauw, resten schelpen, pulshoor, zacht
5 D % - - — - -155
klei, sterk zandig, neutraal grijs, blauw, matig schelpen, pulshoor, zeer zacht A
A [] 5 -250
veen, mineraalarm, neutraal bruin, pulshoor
[] 8 -345
klei, zwak zandig, matig humeus, neutraal grijs, bruin, pulsboor, zacht
435
= 7 veen, mineraalarm, neutraal bruin, pulshoor
455
zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, licht bruin, pulsboor
D 8 -545
klei, zwak zandig, zwak humeus, neutraal blauw, grijs, resten slib, pulsboor, matig 4
zacht
815
D klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal grijs, bruin, resten slib, pulsboor, zeer A
e zacht
0 «
D 1
[] 12
[:] 13
3| D 14 -1145
zand, matig fijn, sterk siltig, neutraal grijs, resten schelpen, pulsboor
-1190

type grondboring
datum 01-07-2021

boormeester

oW §§§i§;E N §51218.08

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142 Av
getekend conform NEN 5104 / gKonodgegasnlca

0522 - 260 084



1400

1190
T \ zand, matig fijn, sterk siltig, neutraal grijs, resten schelpen, pulsboor 5
1188
D 15 klei, matig zandig, zwak humeus, neutraal grijs, blauw, resten schelpen, pulsboor, A
1500 zacht
1515 1285
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, resten schelpen, pulsboor
1550
[:] 18
1800
1615 - - . = . -1375
klei, matig zandig, zwak humeus, neutraal grijs, bruin, pulshoor, zeer zacht
1650
e
1700
1750
[:] 18
1800
5 -1605
1850 zand, matig grof, kleiig, neutraal grijs, matig schelpen, pulsboor A
[:] 19
1000
1050
2 [:] 20 -1745
2000 zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, resten schelpen, pulsboor A
2050
3 [:] 2! — — — . . -1855
2100 zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, laagjes klei, pulsboor
2150
[:] 22
2200
2250
g D 23 -2045
2300 klei, zwak zandig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor, matig hard A
2350
[:] 24
2400
2450
[:] 25
2500
2550
[:] 26
2600
2850
{ [] 27 - — — 2445
2700 zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, sterk schelpen, pulsboor A
2750
[:] 28
2800
2850 2615
type grondboring
datum 01-07-2021
X.y & = 218.08
bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142 “ KOOpS
getekend conform NEN 5104 / grondmechanica

0522 - 260 084



MBO020

2615
] ) D zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, sterk schelpen, pulsboor A
b 29
2900
2950 1 N
] N D 30
3000 2765

type grondboring
datum 01-07-2021
boormeester
x,y 39516.70,384218.08

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



1 MB028

55

braak / cm tov NAP 545
zand, matig grof, zwak siltig, licht bruin, matig schelpen, edelman A

113
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, edelman, schelp resten

zand, zeer grof, licht bruin, grijs, matig schelpen, pulsboor A

R B A A AR AR AR AR AR

o o o o o o oo o o o o o &

382
zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, bruin, zwak schelpen, 4
pulsboor, kleibandejes

N

LUy
[T T T

\
\
\
\

7z
i

8 537
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, sporen slib, pulshoor A

200 800

10
1000 1000

1"
1100

1150

12
1200

1250

13
1300

LUy

1350

o 14 -1127
op het strand
type grondboring
datum 26-08-2020
boormeester

oW !!!!l!; N !!!687.37

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha

projectcode 2020-1142 ;V/ Koops

getekend conform NEN 5104 grondmechanica

0522 - 260 084



1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2700

2750

type
datum

boormeester

bodemprofielen

X,y

MBO028

A AIIIII I IAIIIIIAI A IIIIIIII I IIIIIII I AAIIIIII A AIIIIIII I IIIIIIIA I IIIIIIAI I IAIIIIIA I AAIIIIIII I AAIIIIIAIIIAIIIIL, T AAAIIIIAIIIAAIIIIIAIIIAIIID, I,

|
34370.19 , 401687.37

grondboring
26-08-2020

[j 14

o O o @O O O 9O 9O @O O O O o

schaal 1:75

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

-1127
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, sporen slib, pulsboor A

-1177
zand, zeer grof, neutraal grijs, bruin, resten schelpen, pulsboor A

-1407
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor A

-2342
klei, matig zandig, neutraal grijs, laagjes zand, resten schelpen, pulsboor, matig A
zacht

-2552

op het strand

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha

2020-1142
NEN 5104



MBO028

2800 = 28 - - - - - - -2552
] klei, matig zandig, neutraal grijs, laagjes zand, resten schelpen, pulsboor, matig A
g zacht
2850
] 29
- D -2647
2900 klei, zwak zandig, neutraal grijs, pulsboor, matig hard
2950
1 D 30 2742
3000 N

zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, sporen schelpen, pulsboor 5
2757

type grondboring
datum 26-08-2020
boormeester
x,y 34370.19,401687.37

op het strand

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



1

12

1190

1290

o

Ml T SRR AR

o
o

-
©
©

2]
o

L1

o 2] » £y w w n (5]

o =] @ o o o o

o o o o o =] o FE]
|

@
o
o

T o T T N [ U S I Y O T S U o 1 g W

10
1000

-
©
o
[=

-
~
=1
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| NEEEE FEEEE ETETE FETEE FETE SRS S|

1"

-
-
o
o

-
-
o
o

12

-
N
o
o

13

-
w
o
o

-
w
@
o

14

1400

1

type grondboring
datum 01-09-2020

boormeester

bodemprofielen

oW !!!!!!! N !!!525.38

schaal 1:75

gras / cm tov NAP
287

zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker bruin, edelman

277
zand, zeer grof, zwak siltig, licht bruin, edelman

-123
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor

-203
zand, matig fijn, matig siltig, licht bruin, zwak schelpen, pulsboor A

-383
klei, zwak zandig, zwak humeus, neutraal grijs, zwak schelpen, resten slib, pulsboor, A
matig zacht

-703
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, beige, zwak slib, resten schelpen, A
pulsboor, klei brokjes

703
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulshoor A

-1003
zand, matig fijn, matig siltig, donker grijs, resten schelpen, pulsboor, klei. bandjes A

-1003
zand, matig grof, matig siltig, zwak grindig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor 4

-1138

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha
2020-1142
NEN 5104

grondmechanica

.\V/ Koops



1o MBO29

1450

1500

GAAIIIAIIND,

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

) O O O

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

I IIAIIIIIIIL, DI I AAIIIIIIIIIIII I IIIAT.

2500

2550

2600

2650

2700

2750

) o o

2800

I
I,

2850

type grondboring
datum 01-09-2020

boormeester

bodemprofielen

schaal 1:75

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

|
x,y 34411.69 ,401525.38

-1138
zand, matig grof, matig siltig, zwak grindig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor 4

-1233
zand, matig grof, matig siltig, donker grijs, resten schelpen, laagjes veen, pulsboor, A
kleibandjes

-1553
zand, matig fijn, matig siltig, licht bruin, grijs, resten schelpen, pulsboor A

-2193
klei, zwak zandig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor, matig zacht A

-2503

zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, beige, resten schelpen, pulsboor, klei A
brokjes

-2563

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha

2020-1142
NEN 5104



MBO029

2900

2950

3000

type grondboring

datum 01-09-2020

boormeester

bodemprofielen

x,y 34411.69,401525.38

-
0 -

schaal 1:75

zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, beige, resten schelpen, pulsboor, klei
brokjes

-2563

A

-2713

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha

2020-1142
NEN 5104
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200
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MB030
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450

o
©
[=
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10
1000

1050

1"
1100

1150
12
1200

1250

13

1300

1350

TN EEENE FEETE ST SN PR TN FETEl STETE R FETEE SR RTEEE R T SR TS PN FETE ST STETE R

[::] e
1400

type grondboring
datum 24-08-2020

boormeester

bodemprofielen

oW !!!!!!! N !!!317.86

schaal 1:75

gras / cm tov NAP -

zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker bruin, edelman

zand, matig grof, matig siltig, licht bruin, resten schelpen, resten wortels, edelman

po pa

zand, matig grof, zwak siltig, licht bruin, zwak schelpen, edelman

-100
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, resten schelpen, pulsboor A

a9
klei, sterk siltig, donker grijs, matig slib, pulsboor, matig zacht, zand lensjes

-389
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, resten slib, pulsboor, kleibandjes A

764
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, resten schelpen, pulsboor A

“1114
zand, zeer grof, zwak siltig, licht grijs, bruin, pulsboor

-1320
zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, pulsboor, kleibrokjes

-1364

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha
2020-1142
NEN 5104

.\V/ Koops

grondmechanica

0522 - 260 084



<
o
o
w
o

1400

1450

PAIIIII

7
(RRARRRRRARRRRR]

1500

1550

1600

h%;

1650

1700

1750

1800

1850

)

1900

1950

I

R A T i 7777777777777

2000

2050

2100

2150

2200

2250

O OO

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2700

2750

2800

2850

type grondboring
datum 24-08-2020

boormeester

bodemprofielen

schaal 1:75

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

|
x,y 34384.52,401317.86

zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, pulsboor, kleibrokjes

zand, zeer grof, licht bruin, grijs, zwak schelpen, pulsboor

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, grijs, pulsboor

zand, matig fijn, matig siltig, sterk humeus, neutraal grijs, bruin, pulsboor, hout
resten

zand, matig fijn, matig siltig, licht bruin, grijs, zwak schelpen, pulsboor

zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, licht bruin, grijs, sterk schelpen,
pulsboor

klei, zwak zandig, zwak humeus, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor, matig
zacht

zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, sterk schelpen, pulsboor

zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, beige, resten schelpen, pulsboor, klei
lensjes

zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, pulsboor

-1364

-1449

-1514
-1559

-1579

-1829

-1929

-2009

-2179

-2424

A

-2539

-2789

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha

2020-1142
NEN 5104



MBO30

2900 ]

2950 1

3000 |

type grondboring
datum 24-08-2020
boormeester

:\Dso

x,y 34384.52,401317.86

zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, pulsboor

-2789

-2939

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



1

15

200

1000

gras / cm tov NAP -
klei, zwak zandig, matig humeus, donker bruin, matig puin, edelman, hard A

285
\ zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin, resten schelpen, edelman
! 2

klei, zwak zandig, neutraal roestbruin, matig roest, edelman, matig hard A

180
zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, licht bruin, bruin, zwak roest, edelman A

115
klei, matig, siltig, zwak humeus, neutraal bruin, rood, laagjes zand, sporen roest, A
edelman, matig hard

i zand, matig grof, matig siltig, licht bruin, grijs, pulshoor

PR B8 o oA a0

zand, matig grof, matig siltig, licht bruin, grijs, laagjes klei, pulshoor A

<

>
o
o

>
@
o

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, resten schelpen, pulsboor A
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o
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=]
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1"

-
=
o
o

-785
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, matig schelpen, sporen planten, A
pulsboor
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I NEEEE FEE T TR TS PR T FETE STl STETE FEE T ST PSR RTEE ST STETE ST T ST NEE T SRR ST N

1400

1

-1090

type grondboring
datum 08-09-2020

boormeester

bodemprofielen

oW !5!!!!5 N !!1691.95

schaal 1:75

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha

2020-1142
A\ /
NEN 5104 gKonod?egasnlca

0522 - 260 084



uo MBO31

] N
1450 1 \
N N
] SD”‘
1 ]
500 7 s
] N
] N
1550 N
1 N
1600 ] N
1 N
] N
1650 - N
4 I,
1 N [] 17
1700 N
1 N
] N
1750 N
. N
] N 18
1800 N
] N
4 I,
1850 1 \
4 N
] N
] N\ 19
1900 1 \
] N
4 I,
4 I,
1950 1 2
I \o-
] N
2000 N
] N
2050 1 N
4 N
] 3@21
2100 N
] N
1 N
1 I,
2150 N
] N
b §DZZ
2200
: \
: \
2250
50: s
I
2300 N
] N
1 N
2350 N\
4 N\,
i
2400 N
4 N
1 N
2450 ] N
1 N
. N\, 25
] N
2500 N
] \
] N
2550 N
] N
4 I,
2600 1 \ [] *
. N
] N
] \
2650 N
4 I,
: O =
4 I
4 I,
2700 2
] N
] N
2750 N\
T N
] N0 e
2800 1 N
4 N
] N
4 N\,
2850

type grondboring
datum 08-09-2020

boormeester

I
x,y 39155.10 , 391691.95

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, matig schelpen, sporen planten,
pulsboor

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, zwak slib, laagjes klei, zwak schelpen,
pulsboor

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, sporen schelpen, pulsboor

-1090

A

-1675

A

-1865

-2515

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



MBO31

2900

2950

3000

type grondboring

datum 08-09-2020

boormeester

x,y 39155.10, 391691.95

0 -

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, sporen schelpen, pulsboor

-2515

-2665

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



1

gras / cm tov NAP
138

10 & E__ klei, zwak siltig, matig humeus, donker bruin, volledig teelaarde, puisboor, matig 4
. ;9_—5_ hard e
ég D zand, matig fijn, kleiig, licht humeus, licht bruin, sporen roest, pulsboor A
| 1
100 ‘g;
/ - :
159 = zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, zwak slib, pulsboor A
2
200 .
D 3 klei, sterk zandig, donker grijs, zwak schelpen, sterk slib, pulsboor, zeer zacht A
250
[ -
300
350 N o -217
1 § 5 zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor A
400 N
B
: N
450 §
b
] QE D 6 zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, laagjes slib, zwak :32
500 \E schelpen, laagjes klei, pulshboor
1 N
550 —: %E D
1 H 7
600 %E
: \E
650 %E
] NI
700 NE
] NE
750 —f sE
] NE D 0
800 \E
] NE
850 - :“E
] N
800 %E
] \
050 — \g
i N0~
1000 ‘\\i - —— - 462
E % zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor A
1050 —: §
i \0-
1100 1100 §
] N
1150 — §
] § D 13
1200 1200 §
; \
1250 §
] § D 14
a1 N
1300 — '\\\
; \
] N
1350 \‘\\\\
] D 15
1400 —
] -1287
type grondboring
datum 22-05-2021
boormeester
% Sa669.10, 303621.80
bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142 Av KOOpS
getekend conform NEN 5104 / grondmechanica

0522 - 260 084
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] NE 16
1500 - S—_
] NE
1 NE
1550 NE
] NE
] \E 17
1600 ] \E
] ~H
4 ]
] N=
E ~H
1650 NE
] NE
4 -
1700 o D *
] NE
4 ~H
] NE
1750 NE
] \E
] NE 19
1800 A N=
] NE
] \NE
] \E
1850 NE
7 0
] NE
] S g [:} 20
1900 \E
1950 ]
2000 1
2050 1
2100
2150 ] N=
] N
] N\ 23
2200 ] NE
. RN -
] N
] NE
2250 NN=
] N
] NE D 24
2300 NN
4 NN
] N
] N
] N
2350 1 \NE
1 NH
] N 25
2400 A NH|
1 NN
] N
2450 ] N\
4 I,
] \ 26
1 N
2500 1 N
] N
] N
4 I,
2550 N
] N
4 I,
2600 1 \ D “
. N\,
] N
] NE
2650 NE
4 e
E NE D 28
2700 1
] NE
4 ~H
] NE
1 N -
2750 ] NE
] NE
] NE [:} 29
2800 —

type grondboring
datum 22-05-2021

boormeester

bodemprofielen

I
x.y 39669.10 ,393621.89

schaal 1:75

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, pulsboor

-1287
A

-1337

zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, laagjes slib, laagjes klei, A

zwak schelpen, pulsboor

klei, sterk zandig, matig humeus, neutraal bruin, grijs, laagjes zand, laagjes zand
Beekklei, pulsboor, zeer zacht

zand, matig fijn,sterk siltig, zwak humeus, licht grijs, bruin, pulsboor

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, laagjes klei, zwak schelpen, pulsboor

-1782

-2002

-2282

A

zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, groen, pulsboor

-2492

-2662

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha
2020-1142
NEN 5104
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type grondboring
datum 06-09-2021

boormeester

bodemprofielen

oW !g;!!g! N !E§590.57

schaal 1:75

akker / cm tov NAP
108

klei, sterk zandig, donker bruin, grijs, sporen wortels, sporen schelpen, voorgraven

78
klei, sterk zandig, donker bruin, grijs, sporen schelpen, zwak roest, laagjes klei,
laagjes zand, edelman

58
klei, sterk zandig, grijs, bruin, laagjes zand, laagjes klei, zwak roest,

klei, sterk zandig, zwart, grijs, laagjes klei, laagjes zand, sterk slib,

112
zand, matig fijn, zwak siltig, zwart, grijs, laagjes klei, sterk slib,

162
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, laagjes slib, zwak schelpen,

572
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, zwak schelpen,

-1232
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, resten veen,

-1317

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha
2020-1142
NEN 5104

.\V/ Koops

grondmechanica

0522 - 260 084



uwo MB101

E -1317
1450 ] zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, zwak schelpen, resten veen,
: D s
1500 -
] — — — - -1432
1550 7 zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, matig schelpen,
] 16
1600 ]
1650
] 17 — — - -1562
] zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijs, zwak schelpen,
1700 ]
1750 ]
] D 18
1800 ]
1850
] D 19
1900 ]
] - — - -1822
1950 zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal grijs, sporen schelpen,
] -1842
] D 20 zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal grijs, laagjes klei, laagjes veen,
] zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal grijs, bijzonderheidgradatie schelpen,
2050 A
] D 21
2100 1
4 N ™ . e . . . . -2012
] N zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal grijs, bijzonderheidgradatie schelpen,
2150 A N
1 \ 22
] \
2200 A S
] N
] N
2250 N
] N D 23
1 N\,
2300 A N
b -2202
] N\ klei, sterk zandig, donker grijs,
B \
2350 1 \ - o - -2207
E N zand, zeer fijn, sterk siltig, donker grijs,
] N\ 24
4 N\
2400 1 \
4 N\
1 \
2450 ] \
] \
4 N 25
] \
2500 A N\
B N\
] \
4 N\
2550 N\
] \
] N\ 26
] § D
2600 1 R - —— — -2492
] N zand, zeer fijn, matig siltig, donker grijs,
B N
B N,
N\,
2650 A N
4 N . . . P . -2552
] S 27 zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, , zeer compact
] N
2700 A N
B N,
] \
2750 N
] \ 28
: \
2800 A N
1 A
1 N
B N,
2850 2742

type grondboring
datum 06-09-2021
boormeester [
x,y 39725.86,393590.57

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



MB101

2900 ]

2950 1

3000 |

K
N

type grondboring

datum 06-09-2021
boormeester

x,y 39725.86,393590.57

zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, , zeer compact

-2742

-2892

bodemprofielen schaal 1:75
onderzoek Borssele Ver Alpha
projectcode 2020-1142
getekend conform NEN 5104



1 MB102

akker / cm tov NAP
166

0
10 H klei, zwak zandig, matig humeus, donker bruin, resten puin, pulshoor, matig hard A
] 7=
50 ?E N — — — 141
] ?E D zand, matig fijn, kleiig, licht humeus, neutraal bruin, grijs, sporen roest, pulsboor A
b | 1
100 - 72
] 75
3 72
89/ 78
. = v
500 _: é D 2 zand, matig fijn, kleiig, neutraal grijs, bruin, laagjes klei, pulshoor 54
] \\\ zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, laagjes klei, zwak schelpen, laagjes slib, A
250 § pulsboor
Rl
] N 3
300 §
] :S - — - -184
350 § zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, sporen schelpen, pulsboor A
] § O -«
400 &\
] 8
: \
450 N
\
] \
] N D 8
500 - §
fii
3 5\\ 374
550 § zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, laagjes slib, zwak schelpen, pulsboor 4
5 N[
600 —| §
e
850 §
] MIE
] N
700 — N
] N
] \
750 ﬁé - ro — 584
1 §= zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, resten schelpen, A
] %\E 8 pulsboor
800 %5
] NE
850 - %\E
00 900 - "\\E
] g
950 — %E
] NE
i N0+
1000 1000 %E
] N
1050 —: %E
3 ‘\\,E D 1
1100 §§ 0as
] %g zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, laagjes klei, laagjes slib, 4
1150 - %\\5 resten schelpen, pulsboor
] NE
3l %E 12
1200 — \\‘\;
: NE
b = -1064
1250 | %5 zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, resten slib, resten A
1 %E D schelpen, pulsboor
b H 13
1300 — %E
: NE
1350 - %g
1 N0~
1400 — %g
E R 1250

type grondboring
datum 22-05-2021
boormeester

oW !g!!;!! N !5!074.04

bodemprofielen schaal 1:75

onderzoek Borssele Ver Alpha

projectcode 2020-1142 ;V/ Koops

getekend conform NEN 5104 grondmechanica

0522 - 260 084
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2500
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2700

2750

2800

2850

type
datum

boormeester

bodemprofielen

<
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o
N
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SIS IIIIIIIIIIAY.

TS

IS IAIIIIIIIISY,

A A% i e e s A,

grondboring
22-05-2021

o O O O O O o O oo O O 9 @9 &

schaal 1:75

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

I
x,y 39437.49,393074.04

-1259
zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, resten slib, resten A
schelpen, pulsboor
-1484

zand, matig grof, matig siltig, matig humeus, neutraal grijs, resten slib, laagjes klei, A
resten schelpen, pulsboor

-1714
zand, matig grof, matig siltig, licht bruin, grijs, sterk schelpen, pulsboor A

-1909
zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, groen, pulsboor, glimmer
en glauconiet

-2184
zand, matig grof, matig siltig, licht grijs, bruin, laagjes klei, matig schelpen, puIsboorA

-2454
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, laagjes klei, resten schelpen, pulsboor g4

-2684

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha
2020-1142
NEN 5104



MB102

2900

2950

3000

type grondboring

datum 22-05-2021

boormeester

bodemprofielen

x,y 39437.49 ,393074.04

-
0 -

schaal 1:75

2684
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, laagjes klei, resten schelpen, pulsboor A

-2834

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha

2020-1142
NEN 5104
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A A A AT S A A AL,

type grondboring
datum 11-05-2021

boormeester

bodemprofielen

oW !g!!!!; N !!l958.74

schaal 1:75

braak / cm tov NAP
97

klei, zwak zandig, matig humeus, donker bruin, volledig teelaarde, pulsboor, matig 4
hard

32
klei, zwak zandig, zwak humeus, neutraal bruin, grijs, zwak schelpen, sporen roest, 4
pulsboor, matig zacht

43
klei, zwak zandig, donker grijs, resten slib, zwak schelpen, pulsboor, zacht A

-113
klei, matig zandig, neutraal grijs, sterk slib, matig schelpen, pulshoor, zacht

328
zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, sterk schelpen, pulsboor A

-733
zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijs, laagjes klei, zwak schelpen, pulshoor A

-853
zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, laagjes slib, zwak
schelpen, pulsboor

-1328

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha
2020-1142
NEN 5104

grondmechanica

.\V/ Koops
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2850

type grondboring
datum 11-05-2021

boormeester

bodemprofielen

schaal 1:75

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

I
x,y 39426.97 ,392958.74

zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, laagjes slib, zwak
schelpen, pulsboor

klei, zwak zandig, zwak humeus, donker grijs, sterk slib, pulsboor, zacht

zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, laagjes klei, zwak
schelpen, pulsboor

zand, matig grof, matig siltig, neutraal grijs, laagjes klei, zwak schelpen, pulsboor

zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, zwak schelpen, laagjes
klei, pulsboor

zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs, laagjes klei, zwak
schelpen, sporen slib, pulsboor

-1328

-1773

-1883

-1978

-2133

-2478

-2753

onderzoek
projectcode
getekend conform

Borssele Ver Alpha

2020-1142
NEN 5104



MB103

- 2753
] = zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijs