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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 
In opdracht van de N.V. Nederlandse Gasunie heeft Arcadis Nederland B.V. een historisch vooronderzoek bodem 
uitgevoerd voor het project Waterstofnetwerk Noord-Nederland, tracédeel Delfzijl-Tjuchem-Eemshaven.  

Gasunie werkt aan een nationaal waterstofnetwerk dat vraag naar en aanbod van waterstof verbindt. Het voornemen 
bestaat om een waterstofnetwerk te realiseren tussen Eemshaven, Delfzijl, Zuidwending en Emmen. 

1.2 Projectinformatie 
In dit project wordt het deel van het netwerk in Noord-Nederland gerealiseerd, bestaande uit nieuw aan te leggen 
leidingen en bestaande leidingen, die van het aardgasnetwerk zullen worden gesepareerd. De realisatie van de 
beoogde nieuwe leidingdelen vindt plaats in zowel open ontgraving als middels horizontaal gestuurde boringen. 
 
De nieuw aan te leggen leidingdelen zijn voorzien op de volgende trajecten: 
• Traject Eemshaven – Tjuchem – Delfzijl (circa 34,8 km). 
• Traject Schoonebeek – Emmen (circa 10,6 km). 
• Traject Elim – Ommen (circa 300 m). 
 
Het bestaande tracédeel loopt vanaf Tjuchem-Zuid (S-261), via Ommelanderwijk (S-763) richting Elim (S-223). Vanaf 
Elim loopt een aftakking in oostelijke richting naar Schoonebeek (S-356) en via de NAM locatie OBI (voorheen 
ROV/EVI) naar de Siepeldijk (S-798) nabij Emmen. 
 
Het tracédeel Elim-Ommen, gelegen in Vilsteren in de gemeente Ommen, bestaat uit één leidingtracé van circa 30 km. 
Een klein deel van deze leiding betreft nieuwbouw voor de aansluiting op CS Ommen (circa 300 m). De resultaten van 
het vooronderzoek bodem zijn separaat gerapporteerd (Arcadis, kenmerk ED10057622:87, 9 januari 2023). 
 
In zowel de Eemshaven als de haven van Delfzijl is een nieuwe afsluiterschema voorzien. Ter plaatse van deze 
afsluiters is voor potentiële invoeders de mogelijkheid het geproduceerde waterstof in te voeden in de 
waterstoftransportleiding. De exacte dimensies van deze afsluiters zijn op dit moment nog niet bekend. Daarnaast 
worden op een tweetal locaties aansluitmogelijkheden gerealiseerd voor mobiele lanceerinstallaties. Het gaat hierbij 
om de huidige afsluiterschema S-261 bij Tjuchem (tevens aftakking hoofdleiding naar Delfzijl) en nabij schema S-356 
te Schoonebeek (inclusief cross-over). Op het bestaande leidingtracé worden de bestaande afsluiterschema’s ten dele 
aangepast c.q. omgebouwd ten behoeve van het waterstofnetwerk. De overige afsluiters worden verwijderd en 
vervangen door een passtuk. Het vooronderzoek van de bestaande afsluiters worden separaat gerapporteerd in de 
rapportage van de in latere fase uit te voeren verkennend bodemonderzoeken. 
 
De nieuwe afsluiterschema’s zijn nog niet definitief vastgesteld, zodat deze buiten de scope van het voorliggende 
vooronderzoek zijn gelaten. In een latere fase dient ter plaatse van de nieuwe en bestaande afsluiterschema’s een 
verkennend (nulsituatie) bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Het hiervoor benodigde vooronderzoek wordt dan 
uitgevoerd en in de rapportage van het verkennend bodemonderzoek opgenomen.  
 
In Tabel 1 is een overzicht weergegeven van de nieuw aan te leggen leiding en deels uit hergebruik van bestaande 
gastransportleidingen. 
 
Tabel 1 Overzicht nieuw aan te leggen leiding en hergebruik bestaande gastransportleiding 

Nummer Van Naar Lengte  
(km) 

Diameter 
(DN) 

Nieuw / bestaand 

Tracédeel Eemshaven – Tjuchem - Delfzijl 

A-AAA S-AAA Eemshaven S-261 Tjuchem 25 750 Nieuw 

A-AAA-01 S-AAA Eemshaven Invoedpunt RWE 0,1 400 Nieuw 

A-AAA-02 S-AAA Eemshaven Invoedpunt Engie 0,1 400 Nieuw 

A-BBB S-BBB Delfzijl S-261 Tjuchem 9,5 400 Nieuw 

A-BBB-01 S-261 Tjuchem-Zuid S-CCC BioMCN 0,1 300 Nieuw 
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Nummer Van Naar Lengte  
(km) 

Diameter 
(DN) 

Nieuw / bestaand 

Tracédeel Tjuchem – Elim – Schoonebeek – Emmen 

A-519 S-261 Tjuchem S-763 Ommelanderwijk 22 1.200 Bestaand 

A-CCC1 S-763 Ommelanderwijk S-DDD Zuidwending 1,6 600 Nieuw 

A-619 S-763 Ommelanderwijk S-223 Elim 55 1.200 Bestaand 

A-580 S-223 Elim S-356 Schoonebeek 21 300 Bestaand 

A-DDD S-356 Schoonebeek NAM Schoonebeek 5,1 200 Nieuw 

A-605-01 NAM Schoonebeek Siepeldijk 4,2 200 Bestaand 

A-EEE Siepeldijk S-628 OZF Emmen2 5,5 200 Nieuw 

X-8073 S-628 OZF Emmen S-EEE Getec4 4,0 150 Bestaand 
Toelichting: 
1 Deze leiding wordt aangelegd in een separaat project en valt buiten de scope. 
2 Dit schema wordt gerealiseerd in een separaat project en valt buiten de scope. 
3 Deze leiding wordt aangelegd in een separaat project en valt buiten de scope. 
4 Dit schema wordt deels gerealiseerd in een separaat project (inlaatschema) en deel binnen dit project (uitlaatschema). 
 
In Figuur 1 is de situering van het Waterstofnetwerk Noord-Nederland weergegeven. 

 

Figuur 1 Ligging tracédeel bestaand (groen), nieuw aan te leggen tracédelen (blauw) en bestaande afsluiters (S-nummers) 
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1.3 Doelstelling 
De doelstelling van het milieuhygiënisch vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over onder andere 
het voormalige en huidige gebruik, alsmede de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem om zodoende een beeld te 
krijgen van potentieel verdachte activiteiten en/of bekende bodemverontreinigingen.  
 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek kan worden beoordeeld of en waar een doelgericht veld- en 
bodemonderzoek noodzakelijk is in een vervolgfase (verkennend of nader bodemonderzoek). 

1.4 Leeswijzer 
Dit rapport beschrijft het milieuhygiënisch vooronderzoek. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet beschreven. In 
hoofdstuk 3 worden de algemene kenmerken van het onderzoeksgebied beschreven. In hoofdstuk 4 worden de 
resultaten van het vooronderzoek beschreven. Ten slotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen op 
basis van het vooronderzoek beschreven.  

Disclaimer 
Hoewel het vooronderzoek op zorgvuldige wijze is voorbereid en uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten dat er in 
werkelijkheid afwijkingen optreden ten opzichte van de in dit rapport gepresenteerde resultaten. Immers, elk 
vooronderzoek is gebaseerd op beschikbare informatie bij de in dit rapport aangegeven bronnen. Dit zijn 
informatiebronnen die in Nederland voor vooronderzoek gebruikelijk worden geraadpleegd. Het is niet uitgesloten dat 
bodeminformatie voorhanden is bij bronnen die niet bij ons bekend zijn, of dat informatie niet aan ons is verstrekt door 
de bronhouders die wij geraadpleegd hebben. 
 

Indien besloten wordt het tracédeel te verplaatsen, dient het aangepaste tracédeel opnieuw beoordeeld te worden.  
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2 Onderzoeksopzet 
2.1 Algemeen 
De eerste stap in het vooronderzoek is het vaststellen van de aanleiding voor vooronderzoek. Hierop volgt een 
eenduidige afbakening van het geografisch gebied (de onderzoekslocatie) van het vooronderzoek en het vaststellen 
van de locatiegegevens, zoals de ligging.  

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725: 20171 (landbodem). In de norm voor het uitvoeren van 
milieuhygiënisch vooronderzoek landbodem zijn zeven verschillende aanleidingen (A tot en met G) opgenomen. Voor 
dit milieuhygiënisch vooronderzoek zijn de volgende specifieke aanleidingen van toepassing: 
• A) opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek. 
• G) opstellen hypothese over de bodemkwaliteit bij tijdelijke uitplaatsing en bij overig projectmatig grondverzet ten 

behoeve van het inschatten van arbeidshygiënische risico’s. 
 
In de NEN 5725 is geen eis opgenomen met betrekking tot de invloedsfeer die gehanteerd dient te worden vanaf de 
graaflocatie. In dit vooronderzoek is op het verzoek van de Gasunie een werkstrook van 50 meter aan weerszijden van 
het leidingtracé aangehouden. Binnen deze strook is alle beschikbare bodeminformatie en historische informatie 
verzameld en beoordeeld. 

Buiten de werkstrook is binnen een bufferzone van 100 meter aan weerszijden van het tracédeel gekeken naar 
eventuele aanwezige grondwaterverontreinigingen. Deze bufferzone wordt aangehouden in verband met het risico op 
aantrekken van (mobiele) grondwaterverontreinigingen als gevolg van een (spannings)bemaling, om inzicht te krijgen 
in eventuele mobiele grondwaterverontreinigingen in de omgeving.  

In afwijking op de NEN 5725 is (nog) geen (fysieke) locatie-inspectie uitgevoerd. De voorliggende rapportage dient na 
het uitvoeren van de locatie-inspectie te worden bijgewerkt, waarna een definitief onderzoeksopzet kan worden 
opgesteld. 
 
Afhankelijk van de aanleiding voor het vooronderzoek moet antwoord worden verkregen op een aantal 
onderzoeksvragen. Ter beantwoording van deze onderzoeksvragen moet informatie worden verzameld over relevante 
onderzoeksaspecten. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd om relevante informatie te verzamelen om onderbouwde 
antwoorden te formuleren op de onderzoeksvragen, welke van toepassing zijn op de gekozen aanleiding.  

De te beantwoorden onderzoeksvragen behorende bij deze aanleiding betreffen:  
• Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende?  
• Welke bodemkwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij te 

onderscheiden?  
• Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van 

bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn de kritische parameters?  
• Is de bodem asbestverdacht?  
• Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het grondwater?  
• Is er een vermoeden dat op basis van beschikbare voorinformatie werkzaamheden plaatsvinden binnen een geval 

van ernstige bodemverontreiniging?  
• Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem voldoende bekend of is bodemonderzoek noodzakelijk?  
• Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek (inclusief de indeling van 

de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypotheses over de aard en verdeling van de verontreinigde 
stoffen)?  

  

 

1 NEN 5725 – Bodem – Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek. 
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2.2 Geraadpleegde bronnen 
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn de onderstaande bronnen geraadpleegd. Dit zijn minimaal de 
bronnen die geraadpleegd worden voor een vooronderzoek:  
• Het Geoportaal van de opdrachtgever (N.V. Nederlandse Gasunie). 
• De website www.google.nl/maps en Streetview. Hiermee is een digitale terreininspectie uitgevoerd.  
• De website www.bodemloket.nl.  
• De website www.topotijdreis.nl voor het raadplegen van historisch kaartmateriaal. 
• De website www.ahn.arcgisonline.nl (hoogtekaart van Nederland). 
• De regionale Bodemkwaliteitskaarten van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Ommen (regio 

IJsselland). 
• De website www.dinoloket.nl (REGIS II v2.2) voor informatie over de bodemopbouw en geohydrologie. 
• De bodemarchieven van de Provincie Groningen, de RUD Drenthe, de Provincie Overijssel en de gemeenten Het 

Hogeland, Eemsdelta en Emmen. 
• De waterbeheerder (Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Vechtstromen). 
 

2.3 Beoordelingskader  
Voor de beoordeling is de volgende werkwijze gehanteerd:  
• Binnen de werkstrook van 50 meter aan weerszijden van het beoogde leidingtracé zijn de bekende gegevens 

beoordeeld op de volgende aspecten: 
– uitgevoerde bodemonderzoeken (grond en grondwater);  
– asbest; 
– (sloot)dempingen en stortlocaties;  
– HBB-locaties;  
– dammen; 
– wegverhardingen (puinhoudende funderingen); 
– bestaande afsluiterschema’s die aansluiten op de nieuwbouw. 

• Buiten deze werkstrook, in een buffer van 300 meter aan weerszijden van het tracédeel, is alleen de 
grondwaterkwaliteit beoordeeld op (mobiele) grondwaterverontreinigingen, die mogelijk relevant zijn in verband met 
de aantrekking van grondwater door de (spannings)bemaling. 

• Aan de hand van de door de gemeente opgestelde Bodemfunctiekaarten en Bodemkwaliteitskaarten wordt een 
eerste indruk gekregen van de algemene (globale) bodemkwaliteit ter plaatse van het leidingtracé, inclusief de 
werkstroken. 

• In het vooronderzoek beschrijven we dempingen en ophogingen en de mogelijke invloed daarvan op de 
uitvoeringswerkzaamheden. Op basis van gegevens in het Bodemloket, de archieven van de Provincie Groningen, 
gemeenten Emmen, Het Hogeland en Eemsdelta, de RUD Drenthe en het historisch kaartmateriaal wordt 
beoordeeld of het tracédeel dempingen kruist. Indien dat het geval is, wordt per demping gekeken of deze 
voldoende zijn onderzocht.  

• In het landelijk onderzoeksprogramma Landsdekkend beeld in 2005-2006 zijn alle (voormalige) bedrijfsactiviteiten 
in Nederland conform de Uniforme Bedrijfsinformatie (UBI) van de Kamer van Koophandel geclassificeerd in acht 
coderingen en in het zogenaamd Historisch Bodembestand (HBB) opgenomen. In het HBB zijn locaties meteen 
risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht om inzicht te krijgen in waar de bodem in het verleden mogelijk 
verontreinigd is geraakt zijn. Deze gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het 
Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt 
iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In dit vooronderzoek is voor de HBB-vermeldingen in het 
bodemloket naar de bijbehorende UBI-coderingen gekeken. Bij een UBI-code van 4 of lager mag voor de 
voormalige bedrijfsactiviteit aangenomen worden dat de kans op bodemverontreiniging niet aanwezig of zeer 
beperkt qua mate en omvang is (conform CROW-publicaties). Als uitzondering hierop hebben wij ondergrondse 
brandstoftanks (UBI-klasse 4) wel meegenomen in onze beoordeling. Bij ondergrondse tanks of locaties met UBI-
klasse 5 of hoger is per locatie beoordeeld of het waarschijnlijk is dat de (voormalige) tanks of bedrijfsactiviteiten op 
of nabij de werkstrook hebben plaatsgevonden en eventueel tot bodemverontreiniging kunnen hebben geleid. 

• In het Bodemloket zijn locaties opgenomen waar bodemonderzoeksrapportages van bekend zijn. Deze zijn binnen 
de bufferzone van 100 meter aan weerszijden van het leidingtracé geïnventariseerd en beoordeeld. Relevante 
rapportages zijn opgevraagd bij de betreffende gemeente en omgevingsdienst.  
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• Op steeds meer plekken in Nederland worden verhoogde concentraties aangetroffen van de zeer zorgwekkende 
stoffen PFAS. Het beleid rond PFAS in de bodem is dat er, zolang geen afvoer van grond plaatsvindt, geen 
(wettelijke) noodzaak tot veldonderzoek is. Het aspect PFAS nemen we desondanks mee in het vooronderzoek. Dit 
om een goed beeld te krijgen of PFAS-verdachte locaties (brandweer oefenlocaties, verwerkingslocaties e.d.) in de 
invloedsfeer van het projectgebied liggen of lagen.  
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3 Algemene gegevens 
3.1 Huidige situatie 
Op de onderzoekslocatie heeft een digitale terreinverkenning plaatsgevonden met behulp van Google Maps-
Streetview. Doel hiervan is om inzicht te krijgen in huidige (bedrijfs)activiteiten binnen de werkstroken die verdacht zijn 
op het veroorzaken van bodemverontreiniging. Tevens is hierbij aandacht besteed aan situering van de te doorkruisen 
infrastructuur (watergangen, wegen, kavelpaden, spoorlijn etc.).  

In bijlage A zijn overzichtstekeningen van het geplande tracédeel weergegeven. In bijlage B zijn de bevindingen van 
deze locatiebeoordeling weergegeven en de te doorkruisen infrastructuur. Hierbij zijn tevens de punten aangegeven 
waarop een waterlichaam het tracédeel kruist middels een open ontgraving.  

In onderstaande subparagrafen zijn de bevindingen per tracédeel beschreven.  

3.1.1 Eemshaven - Tjuchem - Delfzijl  
Het tracédeel loopt globaal vanaf de Eemshaven door een landbouwgebied met enkele NAM-locaties naar 
industrieterrein Delfzijl. In de Eemshaven is een nieuwe afsluiterschema (S-AAA) voorzien voor een invoedpunt ter 
plaatse van de Huibertgatweg (energiecentrale RWE) en de Robbenplaatweg (energiecentrale Engie). Vanaf de 
nieuwe afsluiterschema’s in de Eemshaven loopt het tracédeel door overwegend landbouwgebied richting Tjuchem. 

Eemshaven - Tjuchem 
In de Eemshaven loopt het tracédeel nabij de energiecentrale RWE en Engie, het hoogspanningsstation EOS380, 
NorNed (converterstation onderzeese hoogspanningsverbinding met Noorwegen), Cobra (converterstation 
onderzeese hoogspanningsverbinding met Denemarken), een bedrijf voor verhuur en verkoop van industrieel 
materieel (Eqin) en een datacenter (Google). Deze bedrijven zijn gekomen na 2000 en worden gezien de aard van de 
bedrijfsactiviteiten worden deze locaties vanuit milieukundig oogpunt niet als ‘verdacht’ aangemerkt. 

Vanaf de Eemshaven loopt het tracédeel langs de Oostpolder (N33) door agrarisch gebied en kruist hierbij 
achtereenvolgens de Oostpolderweg, Lage Trijnweg, de N363, de Spijkster Oudedijk en Hoofdweg-Zuid ter hoogte 
van Spijk. Vervolgens wordt ter hoogte van Godlinze de Provinciale weg, de Hoofdweg, de Godlinzermaar en de 
Maarhuizerweg doorkruist. Nabij de Maarhuizerweg, even ten zuiden van Godlinze, loopt het tracé langs een 
afsluiterschema (S-474). 
 
Ter hoogte van de Kapslaan bij Leermens loopt het tracédeel langs een NAM-locatie (Kapslaan), waarbij de Kapslaan 
en wederom de Godlinzemaar wordt doorkruist. Direct na de kruising met de Krewerderweg bevind zich langs het 
tracédeel een boerderij (Krewerderweg 2). Even ten oosten van Oosterwijtwerd doorkruist het tracédeel het deels met 
beton verharde bedrijfsterrein aan de Damsterweg, waarna de Damsterweg tweemaal wordt doorkruist. Ten zuiden 
van Oosterwijtwerd wordt de spoorlijn tussen Loppersum en Appingedam doorkruist middels een horizontaal 
gestuurde boring. Na de horizontaal gestuurde boring onder de watergang (zijtak Damsterdiep), de N360, de 
Alberdaweg, Damsterdiep en de Stadsweg loopt het tracédeel richting het Eemskanaal, waarbij nog de 
Keerweersterweg en de Garreweesterweg worden doorkruist.  
 
Even ten zuiden van het Eemskanaal ter hoogte van de Schildweg bevind zich een NAM-locatie (Overschild). 
Vervolgens wordt de Schildweg doorkruist (asfalt) en loopt het tracédeel langs een afsluiterschema (S-476), waarna 
een kavelpad van Schildweg nummer 7 wordt doorkruist. Vervolgens loopt het tracédeel meer in oostelijke richting 
waarbij de Groeve-Zuid, de Tolweg en de N33 worden doorkruist. Vervolgens buigt het tracédeel af in zuidelijke 
richting en kruist hierbij de Laskwerderweg en loopt het tracédeel langs een NAM-locatie (Hoofdweg, Tjuchem) om 
vervolgens de Hoofdweg (asfaltverharding) te doorkruisen. Tenslotte sluit het tracédeel, na de kruising met vervolgens 
het Afwateringskanaal, Afwateringsweg en de Kooilaan aan op de afsluiterschema S-842, nabij de NAM-locatie 
Tjuchem-Zuid. Hierbij wordt een toegangsweg van asfalt doorkruist. 
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Tjuchem-Delfzijl 
Vanaf de afsluiterschema S-842 loopt het tracédeel langs de NAM-locatie Tjuchem-Zuid richting Schaapbulten, 
waarbij de Munnikesloot en een kavelpad (vermoedelijk beton) wordt doorkruist aan de Weereweg nummer 25a. Het 
tracédeel loot vervolgens parallel aan de Weereweg en kruist de Wilderhofsterweg en de Opmeedenlaan en maakt 
vervolgens een knik in noordelijke richting. Na de kruising met de Wagenborgermaar loopt het tracédeel parallel aan 
de Borgwatering. Ter hoogte van de Weiwerd loopt het tracédeel weer in oostelijke richting parallel aan de N362 en 
kruist hierbij de Wiewerd, de Opvaart, de N362 en de Geefweersterweg. Aan de Geefsweersterweg loopt het tracédeel 
langs een Gasunie-locatie en tussen de kruisingen Westerlaan en de Oosterlaan langs het terrein van de 
sportschietbaan Delfzijl en een crossbaan van de Motor Club Delfzijl. Langs de Warvenweg loopt het tracédeel even 
ten noorden van het baggerdepot Warvenweg en Heveskes. Tevens wordt de toegangsweg (asfaltverharding) tot het 
zonnepark doorkruist. Het tracédeel langs de Kloosterlaan loopt vervolgens langs het bedrijfsterrein van ESD-SIC 
(productie hoogwaardige silicumcarbide) en KBM Master Alloys B.V. (productie metalen legeringen). Het tracédeel 
loopt over een voormalige NAM-locatie (asfaltverharding) om vervolgens via een kruising met de Oosterhornhaven af 
te buigen richting Chemiepark Delfzijl. Op het Chemiepark Delfzijl loopt het tracédeel langs de bedrijfslocaties van 
North Water Afvalwater, Evonik, ChemCom Industries B.V., JPB Logistics B.V. (opslag diverse chemicaliën), Dutch 
Gycerin Refinery B.V. en BioMCN (productie methanol). Even ten oosten van het tracédeel bevindt zich het 
Metaalpark waar bedrijven als DAMCO (productie aluminium) en Roba Metals B.V. (productie en recycling diverse 
metalen) zijn gevestigd. 

3.1.2 Schoonebeek – Emmen 
Afsluiter S-356 – Kanaalweg (NAM OBI) 
Het nieuwe tracédeel loopt vanaf de bestaande afsluiterschema S-356, rondom de NAM locatie S-313 parallel aan de 
Katshaarweg in oostelijke richting. Ter hoogte van het Padhuis buigt het tracédeel af in noordoostelijke richting en 
kruist hierbij de Katshaarweg. Na de kruising met de Klaassensweg loopt het tracédeel in oostelijke richting parallel 
aan de Oldenhuis Gratamaweg en kruist hierbij de Nieuw Amsterdamseweg. Via een zijweg van de Oldenhuis 
Gratamaweg loopt het tracédeel weer in noordelijke richting tot aan de Kanaalweg ter hoogte van de NAM locatie OBI 
(voorheen ROV/EVI). Het tracédeel loopt overwegend in agrarisch gebied, waar tevens veel voormalige boorlocaties 
van de NAM zijn gelegen. De meeste NAM-locaties zijn inmiddels gesaneerd. 

Afsluiter S-798 - Emmen 
Het nieuwe tracédeel loopt vanaf de bestaande afsluiterschema S-798, nabij het Van der Valk Hotel in oostelijke 
richting parallel aan de Verlengde Herendijk. Hierbij kruist het tracédeel achtereenvolgens de Siepeldijk en de 
Veldhuizerwijk (watergang). Even voorbij de Veldhuizerwijk buigt het tracédeel in noordoostelijke richting en blijft 
hiermee parallel aan de Verlengde Herendijk lopen. Hierbij worden diverse wegen (Veenschapswijk, Ericastraat, 
Tweede Boerwijk en watergangen (Eerste en Tweede Boerwijk) gekruist. Even voorbij de Eerste Boerwijk buigt het 
tracédeel nog iets noordelijker af en kruist hierbij achtereenvolgens de Bladderswijk WZ, Oranjekanaal, Bladderswijk 
OZ, Oosterwijk Westzijde en de Oosterwijk ter plaatse van Oranjedorp. Voorbij het Bedrijvenpark A37, ter hoogte van 
Truckpoint Nederland, loopt het tracédeel meer in noordwestelijke richting parallel aan de N862 tot aan het zonnepark. 
Ter hoogte van Nieuw-Dordrecht kruist het tracédeel de Oosterveenseweg. 

3.2 Bodemopbouw en geohydrologie 
3.2.1 Eemshaven-Tjuchem-Delfzijl  
Maaiveldhoogte 
De maaiveldhoogte langs het tracédeel varieert van +3 tot -1,5 meter NAP. In de Eemshaven is de maaiveldhoogte 
circa 3 meter boven NAP. Vanaf daar wordt het maaiveld langzaam lager, tot circa 2 meter onder NAP voor het 
zuidelijkste deel van het tracédeel bij Tjuchem. Richting Delfzijl loopt de maaiveldhoogte weer op tot circa 1 meter 
boven NAP in dit industriegebied. Plaatselijk ligt het maaiveld hoger zoals bij de kruising met de Ommelanderzeedijk 
(+10,5 m NAP). 

Bodemopbouw 
Figuur 2 laat de globale regionale bodemopbouw en geohydrologie zien van Eemshaven naar Tjuchem en Delfzijl. De 
bodem ter plaatse van dit traject bestaat uit een pakket van Holocene afzetting (groen, HL) dat varieert van 16 meter 
dikte bij de Eemshaven tot 1 meter dikte nabij Delfzijl. Dit betreft in het onderzoeksgebied met name een zandige laag. 
Onder deze Holocene afzetting bevindt zich een laag van de Formatie van Boxtel (geel, BX), van enkele meters dikte, 
ook bestaand uit zand (de gele laag).  
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Het voornaamste deel van de bodem onder de Formatie van Boxtel bestaat uit afzettingen van de Formatie van Peelo 
(paars, PE). In deze laatste laag zijn lokaal slecht doorlaatbare lagen aanwezig.  

Figuur 2 Regionale bodemopbouw en geohydrologie (van Eemshaven (A) naar Delfzijl (A’)) 
 

3.2.2 Schoonebeek-Emmen 
Maaiveldhoogte 
De maaiveldhoogte ter plaatse van het tracédeel varieert van circa 20 meter + NAP voor het meest oostelijke 
tracédeel bij Emmen tot circa 14 meter + NAP nabij Nieuw-Amsterdam en voor het zuidelijk tracédeel bij Schoonebeek 
tussen de 12 en 14 meter + NAP.  

Bodemopbouw 
In Figuur 3 en Figuur 4 is de regionale bodemopbouw van het tracédeel bij Schoonebeek en het tracédeel bij Emmen 
weergegeven. Het is zichtbaar dat voor beide delen een bovenste laag van circa 1-2 meter dikte aanwezig is van de 
Formatie van Boxtel (geel, BX), bestaande uit zeer tot matig fijn zand. Deze laag is iets dikker bij Schoonebeek, maar 
wordt in noordoostelijke richting dunner. Hieronder is op een groot deel van het tracédeel een dunne laag van de 
Formatie van Drenthe (oranje, DR) aanwezig (max. 2 meter dik, oranje), ook zandig. Onder deze lagen is een dikkere 
laag (circa 20 meter dik) van de Formatie van Peelo aanwezig (paars, PE), waarin het eerste watervoerende pakket 
zich bevindt. Onder deze laag zit een dunne laag klei van circa 5 meter dikte van de Formatie van Urk (bruingrijs, UR), 
die de eerste ondoorlatende laag vormt. Het watervoerend pakket hieronder bevat weer zandige lagen van de 
Formatie van Appelscha (bruingeel, AP), Peize en Waalre (geel, PZ/WA), Oosterhout (groen, OO) en Breda 
(blauwgroen, BR).  
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Figuur 3 Regionale bodemopbouw voor het tracédeel NAM-locatie Schoonebeek (A) naar de locatie ten noorden van  
Schoonebeek (A’) 

 

Figuur 4 Regionale bodemopbouw voor het tracédeel Nieuw-Amsterdam (A) naar Emmen (A’) 

 

  

DR 
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4 Onderzoeksresultaten 
4.1 Bodemfunctiekaart en bodemkwaliteitskaarten 
4.1.1 Eemshaven-Tjuchem-Delfzijl  
Voor een algemeen beeld van de bodemkwaliteit zijn de bodemkwaliteitskaarten van het onderzoeksgebied 
geraadpleegd. In Figuur 5 is de bodemkwaliteitskaart weergegeven. 

 

Figuur 5 Bodemkwaliteitskaarten voor bovengrond (links) en ondergrond (rechts) tracédeel Eemshaven-Tjuchem-Delfzijl 

Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat het grootste deel van het gebied valt onder de kwaliteitsklasse 
‘Landbouw/Natuur’, met uitzondering van enkele uitgezonderde gebieden en een paar kernen (o.a. Godlinze en 
Oosterwijtwerd), die vallen onder de kwaliteitsklasse ‘Wonen’. Voor PFAS is een aparte bodemkwaliteitskaart 
beschikbaar. Hieruit blijkt dat, met uitzondering van de uitgesloten gebieden, het gehele tracédeel valt onder de 
kwaliteitsklasse ‘Landbouw/Natuur’.  

4.1.2 Schoonebeek-Emmen 
Voor een algemeen beeld van de bodemkwaliteit zijn de bodemkwaliteitskaarten van het onderzoeksgebied 
geraadpleegd. In Figuur 6 is de bodemkwaliteitskaart weergegeven. Hieruit blijkt dat voor de bovengrond het grootste 
deel van het tracédeel valt onder de kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde, met uitzondering van de lintbebouwing langs 
de Ericasestraat, die valt onder kwaliteitsklasse Wonen. Verder is in het zuiden, bij de NAM OBI-locatie, een klein 
uitgesloten gebied zichtbaar, maar dit wordt niet door het tracédeel doorsneden. 
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Figuur 6 Bodemkwaliteitskaarten voor bovengrond (boven) en ondergrond (onder) tracédeel Schoonebeek-Emmen 
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4.2 Historisch kaartmateriaal 
In bijlage C zijn de historische topografische gegevens van het tracédeel weergegeven. 

4.2.1 Eemshaven - Tjuchem - Delfzijl  
Eemshaven - Tjuchem 
Uit historisch kaartmateriaal volgt dat de Eemshaven vanaf de jaren ’80 is ingepolderd vanuit de Waddenzee en in de 
loop van de jaren is verder ontwikkeld als industrieterrein en havengebied. Het buitengaats deel langs de oude zeedijk 
bestond oorspronkelijk nog voor een deel uit kweldergebied. Begin jaren ’60 was reeds begonnen met de 
landaanwinning middels aanleg van strekdammen. Begin jaren ’80 is rondom de Eemshaven een nieuwe zeedijk 
aangelegd alsmede de havenkommen en de Eemscentrale op het Oostelijke Industrieterrein. Medio jaren ’90 is de 
Eemscentrale verder Uitgebreid in zuidelijke richting. Vanaf circa 2008 is het gebied ten westen van de Eemscentrale 
verder ontwikkeld met de bouw van een nieuwe energiecentrale van RWE en hoogspanningsstations. In de 
tussenliggende periode was het gebied braakliggend met plassen. 

Het agrarische gebied tussen de Eemshaven en Tjuchem is weinig aan verandering onderhevig geweest. Begin jaren 
’80 is de provinciale weg N33 tussen de Eemshaven en Spijk aangelegd voor de ontsluiting van de Eemshaven. 
Tevens is tussen de Eemshaven richting Spijk de aanleg van de hoogspanningsverbindingen in de jaren ’80 zichtbaar. 
De bebouwde kom van Spijk wordt steeds groter.  

Tussen Godlinze en Leermens wordt in de jaren ’80 een aardgaswinning nabij het tracédeel aan de Kapslaan 
aangelegd (NAM-locatie Kapslaan). Tussen Leermens en Appingedam verandert weinig, maar is wel de uitbreiding 
van Appingedam duidelijk zichtbaar, met name in de jaren ’50 en ’60. Ten zuiden van Appingedam, bij Lakswerd, is in 
de jaren ’80 een aardgaswinningslocatie aan de Schildweg aangelegd (NAM-locatie Overschild), en ook verder 
zuidelijk bij Tjuchem is dit het geval (NAM-locatie Ooster Zandenweg).  

Tjuchem-Delfzijl 
In de polder Weiwerd, nabij Meedhuizen, is vooral zichtbaar dat in de jaren ’50 en ’60 grootschalige ruilverkaveling en 
daarbij demping van sloten heeft plaatsgevonden. Het is de verwachting dat dit, gezien de grootschaligheid, met name 
met gebiedseigen grond is gedaan. In de jaren ’70 is het industrieterrein bij Delfzijl ontstaan vanuit landbouwgebied, in 
de jaren ’80 is de haven met omliggende percelen verder ontwikkeld tot industrieterrein. Het leidingracé loopt tussen 
het chemiepark en het metaalpark richting de later uitgegraven Zeehavenkanaal. 

4.2.2 Schoonebeek – Emmen 
In dit kaartmateriaal is zichtbaar dat na 1950 het Westerse Bos door middel van ruilverkaveling is ontwikkeld. Ook is 
zichtbaar dat het dorp Schoonebeek zich steeds verder uitbreidt. Vanaf de jaren ’80 wordt de NAM-locatie ten oosten 
van het tracédeel zichtbaar. In deze tijd ontstaat ook het industrieterrein ten westen. Voor het noordelijk tracédeel is de 
ontwikkeling van het dorp Erica ten zuiden van het tracédeel zichtbaar. In de jaren ’80 ontstaat de N37 (in de jaren 
2000 veranderd in A37), en in de jaren 2000 wordt de Grote Rietplas aangelegd met daaraan bungalowpark Parc 
Sandur. Ook de ontwikkeling van het bedrijvenpark A37 bij Emmen is in deze periode zichtbaar, waarmee Emmen 
steeds verder vastgroeit aan Klazienaveen in het zuiden. Er zijn geen duidelijke slootdempingen of ophogingen 
zichtbaar.  

4.2.3 Asbest 
Voor de onderzoekslocaties is geen asbestkansenkaart aanwezig. Bij slootdempingen en ophogingen (stortplaatsen 
en baggerdepots op land) is niet uit te sluiten dat de toegepaste grond en/of baggerspecie puinbijmengingen of andere 
antropogene bijmengingen bevat. De dempingen zijn slechts bij het aantreffen van asbestverdacht puin verdacht op 
het voorkomen asbest.  
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4.2.4 PFAS 
In december 2021 is het meest recente tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS2-houdende grond en 
baggerspecie aangepast en van kracht. In dit tijdelijk handelingskader zijn diverse toepassingsnormen voor het 
toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem en in oppervlaktewater vastgesteld. Uit voornoemd 
handelingskader volgt de noodzaak tot onderzoek naar PFAS in geval van bodemtoepassingen of afvoer van 
bodemmateriaal naar een erkende verwerker. In relatie tot de te hanteren onderzoeksstrategie dient in het 
vooronderzoek beoordeeld te worden of de locatie door de ligging verdacht is op het voorkomen van gehalten aan 
PFAS (bijvoorbeeld nabij bronlocaties). De gemeenten volgen met betrekking tot PFAS de landelijke richtlijnen. PFAS 
is niet opgenomen in de bodemkwaliteitskaarten van de relevante gemeenten en er is geen specifiek beleid op 
gemaakt.  

De Staatssecretaris heeft bij het VAO Leefomgeving van 19 maart 2019 in reactie op de (daarna aangehouden) motie 
Kröger over persistente stoffen een onderzoek naar de bronnen van PFAS in producten en afvalstromen toegezegd. 
Zij heeft hierna in een kamerbrief aangegeven dat dit onderzoek in 2019 en 2020 zal worden uitgevoerd, maar de 
resultaten zijn nog niet volledig bekend. Vooruitlopend op dit onderzoek heeft Arcadis, op eigen initiatief, een 
signaleringskaart met potentiële PFAS-bronlocaties opgesteld. Indien binnen, of nabij, het zoekgebied locaties 
aanwezig zijn vanuit de ‘signaleringskaart potentiële PFAS-bronnen’ dan kunnen deze als verdacht worden 
beschouwd en is de bodemkwaliteitskaart niet van toepassing. Deze signaleringskaart is weergegeven in Bijlage E. 

 

Figuur 7 Detailkaart PFAS-bronnen 

Op het kaartmateriaal is zichtbaar dat nabij het tracédeel meerdere verdachte activiteiten bekend zijn die mogelijk een 
PFAS-bron zijn. Met name rond Delfzijl zijn veel bedrijven aanwezig die mogelijk PFAS gebruiken in hun proces. In 
Bijlage E zijn deze in meer detail weergegeven.  

 

2 PFAS is een stoffengroep bestaande uit duizenden poly- en perfluoralkyl verbindingen waar bekende stoffen als PFOS en PFOA toe behoren. 
Deze groep stoffen komt steeds meer onder de aandacht omdat een aantal van deze stoffen persistent, bio accumulatief en toxisch is. Door de 
unieke eigenschappen van deze stoffen zijn ze vanaf de jaren ’60 grootschalig toegepast. Dat gecombineerd met de zeer slechte afbreekbaarheid 
van deze verbindingen, heeft ervoor gezorgd dat de stoffen wijdverspreid zijn in het milieu. 
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4.3 Verdachte locaties 
In het Bodemloket zijn locaties opgenomen in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). In het HBB zijn 
locaties met een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht om inzicht te krijgen in waar de bodem in het 
verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn. Deze gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals 
het Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Op basis van deze historische 
informatie bestaat er een vermoeden van bodemverontreiniging.  

Bij HBB-locaties met één of meerdere ondergrondse tanks (UBI-klasse 4) of bij locaties met een UBI-klasse 5 of hoger 
zijn binnen de werkstrook van 50 meter aan weerszijden van het beoogde leidingtracé een aantal locaties aanwezig, 
die mogelijk verontreiniging van de bodem hebben veroorzaakt. Tevens is buiten deze werkstrook, in een buffer van 
300 meter aan weerszijden van het tracé, de grondwaterkwaliteit beoordeeld op (mobiele) verontreinigingen, die 
mogelijk relevant zijn in verband met de aantrekking van grondwater door de (spannings)bemaling. 

De voor bodemverontreiniging verdachte tracédelen zijn weergegeven op de kaart in bijlage D en worden per 
tracédeel in onderstaande subparagrafen benoemd. 

4.3.1 Eemshaven-Tjuchem-Delfzijl 
In Tabel 2 is een overzicht weergegeven van de HBB-locaties met een met UBI-klasse 4 (ondergrondse tanks), UBI-
klasse >5 en overige voor bodemverontreiniging verdachte locaties. De verdachte locaties, waarbij een horizontaal 
gestuurde boring (HDD) wordt uitgevoerd, zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Van deze locaties zijn diverse 
bodemonderzoeken bekend, welke zijn beschreven in de navolgende subparagrafen. 

Tabel 2 Overzicht verdachte deellocaties tracédeel Eemshaven-Tjuchem-Delfzijl 

Nr. 
Deel-
locatie 

Locatiecode  
bevoegd 
gezag 

Locatiecode 
Gemeentelijke 
BIS 

Locatienaam  
/ bedrijf 

Adres (Voormalige) activiteiten 

1a. GR165100229 
GR165101815 

AA165100350 
AA165100352 

RWE 
Eemshavencentrale 

Synergieweg 1, 
Eemshaven 

Elektriciteitscentrale 
Diversen 

1b. GR165101843 
GR165100603 

AA165100335 
AA165100337 

TenneT 
NorNed 

Robbenplaatweg 9 
Eemshaven 

Converterstation 
Opslag van alifatische koolwaterstoffen 

Dieseltank (bovengronds) 

Bestrijdingsmiddelenopslagplaats 

1c. - - Engie Eemshaven Robbenplaatweg 17 
Eemshaven 

Elektriciteitscentrale 
Diversen 

2. GR165101359 
GR165101847 

AA165100340 
AA165100341 

Bedrijventerrein Robbenplaatweg 15(a) 
Eemshaven 

Gemeentelijke, provinciale en 
rijkswerkplaatsen  
Opslag van aromatische koolwaterstoffen 

Bestrijdingsmiddelenopslagplaats 

3. GR001001970 AA001002044 Afsluiterschema S-474 
Gasunie 

Maarhuizerweg 
Godlinze 

Gasdrukregel- en meetstation 

4. GR002400024 AA002400149 NAM locatie Kapslaan Kapslaan, Leermens Aardolie- en aardgaswinning 
Brandstoftank (ondergronds) 

5a. GR000300034 
GR004000059 

AA000300731 
NZ004000184 

NAM locatie 
Overschild 

Schildweg 1, 
Appingedam 

Aardolie- en aardgaswinning 
Demping (niet gespecificeerd) 

5b. GR000300068 
GR000300050 

AA000300742 
AA000300735 

WACO-leiding Schildweg, Appingedam Watercondensaatleiding 

6. GR004000768 NZ004000157 - Hoofdweg 26, Tjuchem Erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval 

Benzinetank (ondergronds) 

7a. GR004000277 NZ004001219 Afsluiterschema S-477 
 

Ooster Zandenweg, 
Tjuchem 

Gasdrukregel- en meetstation 

7b. GR004000867 
 

NZ004000752 
 

NAM locatie Tjuchem  
Afsluiterschema S-261 

Ooster Zandenweg, 
Tjuchem 

Gasdrukregel- en meetstation 
Aardolie- en aardgaswinning 
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Nr. 
Deel-
locatie 

Locatiecode  
bevoegd 
gezag 

Locatiecode 
Gemeentelijke 
BIS 

Locatienaam  
/ bedrijf 

Adres (Voormalige) activiteiten 

 

7c. GR004000022 NZ004000153 NAM locatie Tjuchem-
Zuid 

Ooster Zandenweg 7, 
Tjuchem 

Aardolie- en aardgaswinning 

8. GR001000002 
GR001000680 

AA001000509 
AA001000585 

Stortplaats 
Meedhuizen 

Oosterlaan, Delfzijl Diversen 
Wegfundering/wegverharding met puin 

Waterzuiveringsproefstation 

Motorcrossterrein/skelterbaan  

Non-ferrometaalindustrie  

Stortplaats op land (niet gespecificeerd) 

Dieseltank (bovengronds) 

Kleiduivenschietbaan 

9. GR001000138 AA001001892 Baggerdepot 
Heveskelaan 

Heveskelaan, Farmsum Baggerdepot 

10. GR001000137  AA001001891 Baggerdepot 
Warvenweg 

Warvenweg, Farmsum 
 

Baggerdepot 

11. GR001000216 
GR001000064 
GR001000171 

AA001001915 
AA001000404 
AA001001903 

ESD-SIC 
Kollo SiC 
Kollo SiC 

Kloosterlaan 11-13, 
Farmsum 

Productie silicumcarbide 
Anorganische chemische grondstoffenfabriek 

Dieselpompinstallatie 

Dieseltank (bovengronds) 

Opslag van zuren of basen 

Carbidfabriek 

Opslag van alifatische koolwaterstoffen 

Afgewerkte olietank (ondergronds) 

Dieseltank (ondergronds) 

Chemische industrie 

Petroleum- of kerosinetank 

12a. GR001000136 AA001000255 Kbm Master Alloys Kloosterlaan 2, 
Farmsum 

Non-ferrometaalindustrie  
Aluminiumfabriek 

Basismetaalindustrie 

Laboratorium  

Aluminium productenfabriek  

Metaalgieterij  

Metaalwarenindustrie 

12b. - - NAM-locatie Kloosterlaan, 
Farmsum 

Aardolie- en aardgaswinning 

13a. GR001000119 
GR001000458 
GR001000092 
GR001000099 

AA001000313 
AA001000314 
AA001000358 
AA001001870 

FMC Industrial 
Chemicals 
Evonik 

Oosterhorn 14, 
Farmsum 

Organische peroxidenfabricage  
Stikstoffabriek  

Anorganische chemische grondstoffenfabriek  

Chemische industrie  

Opslag van zuren of basen 

Landbouwproductengroothandel  

Graanmalerij  

Transportbedrijf  

Wegvervoer  

Handschoenmakerij (leer)  

Smederij  

Loodgieters-, fitters- en sanitair installatiebedrijf  

Burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf 

13b. GR001000209 AA001001911 Taartpunt Schakelweg 3a, 
Delfzijl 

Metaalwarenindustrie 

14a. GR001002040 NZ001000003 Baggerdepot 
Heveskes-West 

Oosterhorn, 
Farmsum 

Baggerdepot 

14b. GR001000124 AA001001887 Vogelreservaat Oosterhorn 4, Farmsum Stortplaats industrieel- en bedrijfsafval op land 
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Nr. 
Deel-
locatie 

Locatiecode  
bevoegd 
gezag 

Locatiecode 
Gemeentelijke 
BIS 

Locatienaam  
/ bedrijf 

Adres (Voormalige) activiteiten 

Chemische afvalstoffenopslag/kca-depot  

14c. GR001000062 AA001001861 AKZO-Chemiepark Oosterhorn 4, Farmsum Chemische industrie 

14d. GR001000106 
GR001000146 
GR001000167 

AA001001875 
AA001001899 
AA001001902 

BioMCN  
Methanor 
Methanor geval 2 

Oosterhorn 10, 
Farmsum 

Methanolfabriek  
Stortplaats industrieel- en bedrijfsafval op land  

Ophooglaag met grond 

Chemische industrie 

14e. GR001000085 
 

AA001001985 
 

ChemCoM Oosterhorn 10, 
Farmsum 

Formaldehydefabriek 

14f. GR001002234 NZ001002262 JPB Logistics BV Oosterhorn 12, 
Farmsum 

Chemische industrie 

14g. GR001000537 
 

AA001000418 
 

Chemie Park Delfzijl  
 

Oosterhorn 10-12 
Farmsum 

Anorganische chemische grondstoffenfabriek 
Methanolfabriek  

Kunstmatige- en synthetische garen- en 

vezelindustrie 

Chemische industrie  

Laboratorium 

Ontgronding 

Kunstharsfabriek  

Organische chemische grondstoffen-fabriek 

Polyvinylchloridefabriek (pvc) 

Zoutfabriek 

Sodafabriek 

Elektriciteitscentrale 

Schopeer-, metalliseerbedrijf  

Opslag van zuren of basen  

Metaalslijp-, -polijst-, -straal- en -graveerbedrijf 

Chemische grondstoffenindustrie 

Kunststofproductenindustrie 

Chloorfabriek 

Benzinepompinstallatie 

Opslag van aromatische koolwaterstoffen  

Opslag van gassen  

Opslag van alifatische koolwaterstoffen 

HBO-tank (ondergronds)  

Benzinetank (ondergronds) 

Dieselpompinstallatie  

Formaldehydefabriek 

 

4.3.2 Schoonebeek-Emmen 
In Tabel 3 is een overzicht weergegeven van de HBB-locaties met een met UBI-klasse 4 (ondergrondse tanks), UBI-
klasse >5 en overige voor bodemverontreiniging verdachte locaties. De verdachte locaties, waarbij een horizontaal 
gestuurde boring (HDD) wordt uitgevoerd, zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Van deze locaties zijn 
bodemonderzoeken bekend, deze zijn beschreven in de navolgende subparagrafen. 
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Tabel 3 Overzicht verdachte deellocaties tracédeel Schoonebeek-Emmen 

Nr. 
Deel-
locatie 

Locatiecode Locatiecode 
Gemeentelijke 
BIS 

Locatienaam Adres Activiteiten 

1a. DR010900064 AA010900064 Afsluiterschema S-356 Katshaarweg, Coevorden Gasdrukregel- en meetstation 
 

1b. DR010900066  AA010900836 NAM locatie S-313 Katshaarweg, Coevorden Aardolie- en aardgaswinning 

1c. DR010900082  AA010900843 Zandgat Roelofs Vlieghuis Stortplaats op land (niet 
gespecificeerd) 

      

2a. EM011405680 BI011403973 NAM Leidingtracé 5 Westersebos, Schoonebeek Aardolie- en aardgaswinning 

2b. DR011400909 BI011400156 NAM locatie S-342 Oldenhuis Gratamaweg, 
Schoonebeek 

Aardolie- en aardgaswinning 

2c. DR011400910 BI011400158 NAM locatie S-353 Oldenhuis Gratamaweg, 
Schoonebeek 

Aardolie- en aardgaswinning 

2d. EM011405421 BI011405543 NAM locatie S-405 Oldenhuis Gratamaweg, 
Schoonebeek 

Aardolie- en aardgaswinning 

2e. DR011400776 BI011400034 NAM locatie S-306 Oldenhuis Gratamaweg, 
Schoonebeek 

Aardolie- en aardgaswinning 

3a. EM011405679 BI011403974 NAM Leidingtracé Oldenhuis Gratamaweg, 
Schoonebeek 

Aardolie- en aardgaswinning 

3b. DR011400829 BI011401788 NAM locatie S-215 Oldenhuis Gratamaweg, 
Schoonebeek 

Aardolie- en aardgaswinning 

4a. DR011400957 BI011400763 NAM locatie S-114 Nieuw-Amsterdamseweg, 
Schoonebeek 

Aardolie- en aardgaswinning 

4b. EM011404752 BI011401953 Van der Werf 
Flightcases 

Nieuw-Amsterdamseweg 
16a, Schoonebeek 

Machinebouw 

4c. DR011400744 
DR011400825 

BI011401867 
BI011401785 

NAM locatie MS-09 Oldenhuis Gratamaweg, 
Schoonebeek 

Aardolie- en aardgaswinning 

4d. DR011400735 BI011402120 NAM locatie S-072 Oldenhuis Gratamaweg, 
Schoonebeek 

Aardolie- en aardgaswinning 

4e. EM011405567 BI011405476 NAM Leidingtracé 
(water disposal) 

Oldenhuis Gratamaweg, 
Schoonebeek 

Aardolie- en aardgaswinning 

4f. DR011400895 BI011401174 NAM locatie ZBR-4 Oldenhuis Gratamaweg, 
Schoonebeek 

Aardolie- en aardgaswinning 

5a. EM011405679 BI011403974 NAM Leidingtracé Oldenhuis Gratamaweg, 
Schoonebeek 

Aardolie- en aardgaswinning 

5b. DR011400200 BI011402066 NAM Leidingtracé  
(MS-04/-05 en 
ROV/EVI) 

Europaweg, Schoonebeek Aardolie- en aardgaswinning 

5d. EM011400300 BI011405560 NAM Leidingtracé 6 
 

Oldenhuis Gratamaweg, 
Schoonebeek 

Aardolie- en aardgaswinning 

5e. DR011400818 
DR011400277 
EM011403865 

BI011401451 
BI011402068 
BI011402226 

NAM locatie ROV/EVI 
(zuid) 

Kanaalweg, Schoonebeek Aardolie- en aardgaswinning 

6. - - Afsluiterschema S-798 Verlengde Herendijk, 
Nieuw-Amsterdam 

Gasdrukregel- en meetstation 

12. EM011405321 BI011405912 Truckcity Huygenstraat,  
Klazienaveen 

Benzineservicestation 
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4.4 Dempingen  
Op basis van historisch kaartmateriaal en het Bodemloket blijkt dat binnen het onderzoeksgebied diverse 
slootdempingen en gedempte Wijken worden aangetroffen. De situering van de dempingen zijn weergegeven op de 
overzichtstekeningen in Bijlage B en D. Deze locaties worden wanneer ze het tracédeel in een open ontgraving 
kruisen als ‘verdacht’ aangemerkt en zijn aangegeven met een rode stip in deze bijlage. 

4.4.1 Eemshaven-Tjuchem-Delfzijl  
Op dit traject zijn op basis van het historisch kaartmateriaal geen slootdempingen bekend. Deze zijn met name 
uitgevoerd tijdens de periode van ruilverkaveling. Het is daarom de verwachting dat ze niet met verontreinigd materiaal 
zijn gedempt, maar dit kan niet worden uitgesloten.  

In Tabel 4 is een overzicht weergegeven van de dempingen, welke bij het Bodemloket bekend zijn. Van de meeste 
dempingen is een (pre-)historisch onderzoek uitgevoerd (zie bijlage F). 

4.4.2 Schoonebeek-Emmen 
Langs het tracédeel zijn diverse dempingen bekend, waarvan een aantal het beoogde leidingtracé kruisen, zoals bij de 
Kanaalweg ter hoogte van de NAM locatie OBI (voorheen ROV/EVI) en langs de Verlengde Herendijk. Een aantal 
dempingen zijn gelegen binnen de toekomstige werkstrook van 50 meter aan weerzijden van het tracédeel, welke 
tevens als verdacht aangemerkt dienen te worden.  

In Tabel 4 is een overzicht weergegeven van de dempingen, welke bij het Bodemloket bekend zijn. Van de meeste 
dempingen is een (pre-)historisch onderzoek uitgevoerd (zie bijlage F). 

Tabel 4 Overzicht dempingen tracédeel Schoonebeek-Emmen 

Nr. 
Deel-
locatie 

Locatiecode Locatiecode 
Gemeentelijke 
BIS 

Locatienaam Bodemkwaliteit 

5c. EM011402389 BI011403344 Oldenhuis Gratamaweg V, Schoonebeek Demping (niet gespecificeerd) 

7. EM011402835 BI011403332 Verlengde Herendijk NA XI, Nieuw-
Amsterdam 

Demping (niet gespecificeerd) 

8. EM011402844 BI011402967 Verlengde Herendijk NA XII, Nieuw-
Amsterdam 

Demping (niet gespecificeerd) 

9 EM011401412 BI011404654 Verlengde Herendijk ER I, Erica Demping (niet gespecificeerd) 

10. EM011401300 BI011401740 Verlengde Herendijk ER II, Erica Demping (niet gespecificeerd) 

11. EM011402760 BI011403035 Verlengde Herendijk OD II, Erica Demping (niet gespecificeerd) 

13. EM011402750 BI011403038 Oosterveenseweg II, Nieuw-Dordrecht  Demping (niet gespecificeerd) 

14. EM011402788 BI011403030 Oosterveenseweg III, Nieuw-Dordrecht Demping (niet gespecificeerd) 

4.5 Uitgevoerde bodemonderzoeken 
In het Bodemloket zijn bodemrapporten opgenomen die bij gemeentelijke en provinciale bodemtaken, zoals 
grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransacties en het behandelen van aanvragen van 
omgevingsvergunningen zijn verkregen. De gegevensbeheerder van de bodemrapporten zijn de Provincie Groningen, 
de RUD Drenthe en de gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta en Emmen. De relevante en beschikbare rapportages 
zijn opgevraagd en beoordeeld.  

De locaties op Bodemloket waarvan bodemonderzoeken bekend zijn, is op kaart weergegeven in Bijlage D. In bijlage 
F is een overzicht weergegeven van alle verkregen bodeminformatie van de locaties, die binnen de bufferzone van 
100 m zijn gesitueerd. De situering van de bekende bodemverontreinigingen is weergegeven op kaart in bijlage G. 
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4.5.1 Eemshaven-Tjuchem-Delfzijl 
In onderstaande subparagrafen volgt een korte samenvatting van de relevante (opgevraagde) rapportages. De 
nummering van de deellocaties is weergegeven op kaart in Bijlage G.  

1. Eemshaven (AA165100350, AA165100352, AA165100335, AA165100337) 
In verband met de ontwikkeling van de bedrijfsterreinen zijn ter plaatse van de Eemshaven diverse onderzoeken 
uitgevoerd. Uit de resultaten volgt over het algemeen dat in de bovengrond geen tot maximaal licht verhoogde 
gehalten aan onderzochte parameters zijn aangetoond. In de ondergrond worden geen verhoogde gehalten 
aangetoond. In het grondwater worden veelal licht verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond. 

Aangezien het tracé is gesitueerd op een bedrijfsterrein, waar allerlei bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden, wordt 
deze deellocatie beschouwd als verdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging. 

2. Robbeplaatweg 15 Eemshaven (AA165100340, AA165100341) 
Deze locatie is in het verleden onder andere in gebruik geweest voor de opslag van strooizout. Uit informatie van de 
opdrachtgever is er mogelijk sprake van een bodemverontreiniging met cyanide en chloride. Uit informatie van het 
Bodemloket wordt tevens melding gemaakt van opslag van aromatische koolwaterstoffen en bestrijdingsmiddelen. 
Van de locatie zijn verder geen bodemonderzoeksgegevens bekend. Uit navraag bij de gemeente Hogeland blijkt dat 
van deze locatie verder geen gegevens beschikbaar zijn. 
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft wordt het tracé ter hoogte van deze deellocatie 
als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
 
3. Afsluiterschema S-474 nabij Godlinze (AA001002044) 
Op de locatie was sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten. 
Na de grondsanering in 2009 zijn in de grond voor minerale olie en/of vluchtige aromaten geen verhoogde waarden 
aangetoond (Outline Consultancy, kenmerk B09K0174, d.d. 6 april 2010).  

Uit de meest recente monitoring van de grondwaterkwaliteit (Outline Consultancy, kenmerk B11K0006.CN AHS,  
d.d. 8 juli 2011) zijn in het freatische grondwater geen tot zeer geringe overschrijdingen van de streefwaarde gemeten.  

Aangezien de uitgevoerde onderzoeken gedateerd zijn (> 10 jaar) en de locatie nog in bedrijf is wordt het tracé ter 
hoogte van deze afsluiterschema als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging met minerale olie, 
vluchtige aromaten en/of THT. 

4. NAM-locatie Kapslaan (AA002400149) 
Uit het door Antea uitgevoerde nulsituatie bodemonderzoek (kenmerk 409519-MKO-NUL-MOD30-01,  
d.d. 3 november 2016) volgt dat het gehalte nikkel in het grondwater de interventiewaarde overschrijdt. Gezien de 
aard van de bedrijfsactiviteiten is er waarschijnlijk sprake van een nature verhoogd gehalte. Tevens is een licht 
verhoogd gehalte naftaleen aangetoond (overschrijding streefwaarde). Het bodemonderzoek is uitgevoerd op het 
perceel ten oosten van NAM locatie 3 aan de Kapslaan te Leermens. 
 
Uit het door Antea uitgevoerde eindsituatie bodemonderzoek (kenmerk 409519-MKO-EIND-MOD30-02,  
d.d. 24 november 2017) blijkt dat de gehalten aan onderzochte parameters (minerale olie, vluchtige aromaten en 
tetrahydrothiofeen) niet verhoogd zijn aangetoond. 
 
Aangezien de uitgevoerde onderzoeken gedateerd zijn (> 5 jaar) en de locatie nog in bedrijf is wordt het tracé ter 
hoogte van deze NAM-locatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 

5a. NAM-locatie Schildweg 1 te Overschild (AA000300731)  
Op deze locatie zijn geen recente bodemonderzoeken bekend, enkel een saneringsplan (Oranjewoud, kenmerk 
14207-46387.RAP, 4 mei 1999) en een evaluatierapport (Arcadis, kenmerk 110204/NA5/010/000379/012, 1 juni 
2005). De rapportages zijn echter niet beschikbaar.  

Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft wordt het tracé ter hoogte van deze NAM-
locatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
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5b. WACO-leiding (AA000300735, AA000300742) 
Ter plaatse van de WACO-leiding zijn geen rapportages beschikbaar. Uit de statusinformatie van het Bodemloket volgt 
dat er een historisch onderzoek dient plaats te vinden, waaruit moet blijken of op de onderzoekslocatie activiteiten 
aanwezig zijn (geweest) die de bodem mogelijk hebben verontreinigd. 
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft wordt het tracé ter hoogte van deze NAM-
locatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
 
6. Hoofdweg 26 te Tjuchem (NZ004000157) 
Uit het Bodemloket volgt dat er sprake is (geweest) van een ondergrondse benzinetank en een erfverharding met puin 
en/of bouw en sloopafval. In 1996 is door Milfac een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Tevens is in 1999 een 
saneringsevaluatie opgesteld door EWM3. Uit de statusinformatie volgt dat de resultaten van het uitgevoerde 
(historische) bodemonderzoek van de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht 
in het kader van de Wet bodembescherming. Van deze locatie zijn geen rapportages beschikbaar. 
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft danwel is verouderd wordt het tracé ter hoogte 
van deze deellocatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 

7a. Afsluiterschema S-477 (NZ004001219) 
Op de locatie zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd, waarbij een sterke verontreiniging met benzeen is 
aangetoond. Uit het evaluatierapport van de uitgevoerde sanering (Outline Consultancy BV, kenmerk 
R2JPB13K0223B, d.d. 15 oktober 2014) blijkt dat de sterke grondwaterverontreiniging is gesaneerd tot maximaal licht 
verhoogde gehalten. 
 
Aangezien de uitgevoerde onderzoeken gedateerd zijn (> 5 jaar) en de locatie nog in bedrijf is wordt het tracé ter 
hoogte van deze afsluiterschema als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging met minerale olie, 
vluchtige aromaten en/of THT. 

7b. NAM locatie Tjuchem-Zuid en afsluiterschema S-261 (NZ004000752) 
Op de locatie is recent door Lievense WSP een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk SOL010637,  
3 juli 2020). Uit de resultaten blijkt dat in één monster van de ongeroerde bovengrond een licht verhoogd gehalte lood 
is aangetoond. In de overige onderzochte monsters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater zijn 
licht verhoogde gehalten barium, naftaleen en/of xylenen aangetoond. 
 
Aangezien de locatie nog in bedrijf is wordt het tracé ter hoogte van deze afsluiterschema als verdacht beschouwd ten 
aanzien van bodemverontreiniging. 
 
7c. NAM locatie Tjuchem-Zuid (NZ004000153) 
Naar aanleiding van diverse bodemonderzoeken vanaf 1987 heeft in de periode van oktober 1996 tot en met 
november 2000 een bodemsanering plaatsgevonden bestaande uit ontgraving van verontreinigde grond en 
onttrekking van verontreinigd grondwater. Na de sanering is een verontreiniging met vluchtige aromaten (BTEX) en 
minerale olie achtergebleven ter plaatse van het installatieterrein en het puttenveld.  
 
Uit het evaluatierapport van het flareterrein (Arcadis, kenmerk B03032.000627.0400 / 077353442:0.3,  
d.d. 4 december 2013) blijkt dat een sterke restverontreiniging met minerale olie en BTEX in grond en grondwater is 
achtergebleven. 
 
Aangezien de uitgevoerde onderzoeken gedateerd zijn (> 5 jaar) en de locatie nog in bedrijf is wordt het tracé ter 
hoogte van deze NAM-locatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 

8. Stortplaats Meedhuizen (AA001000585, AA001000509) 
Op deze locatie zijn meerdere verdachte activiteiten aanwezig geweest zoals een dieseltank (bovengronds), een 
voormalig stortplaats en een kleiduivenschietbaan. Uit het door Witteveen+Bos uitgevoerde nader bodemonderzoek 
(kenmerk GN126-9, 2017) blijkt dat een verontreiniging in het grondwater aanwezig is met cyanide, PAK, xylenen, 
kwik en antimoon. 
 
Vanwege de verontreinigingen in het grondwater wordt het tracé langs de stortplaats als verdacht beschouwd ten 
aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging. 
 



 

Onze referentie: D10056712:225 - Datum: 27 maart 2023  

  
 

HISTORISCH VOORONDERZOEK BODEM  

TRACÉDELEN EEMSHAVEN-TJUCHEM- DELFZIJL EN 
SCHOONEBEEK-EMMEN 

26 

9. Baggerdepot Heveskeslaan te Farmsum (AA001001892) 
Op deze locatie is een baggerspeciedepot (UBI klasse 7) aanwezig (geweest). Uit de meest recente monitoring 
(Outline Consultancy, kenmerk r2aeB14K0049(2), 26 augustus 2014) blijkt dat er plaatselijk licht verhoogde gehalten 
zware metalen worden aangetoond. 
 
Vanwege de verontreinigingen in het grondwater wordt het tracé langs het baggerdepot als verdacht beschouwd ten 
aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging. 
 
10. Baggerdepot Warvenweg te Farmsum (AA001001891)  
Op deze locatie is een baggerspeciedepot (UBI klasse 7) aanwezig (geweest). Uit de door Arcadis uitgevoerde 
grondwatermonitoring (kenmerk 073894920:0.1, d.d. 25 juni 2008 en kenmerk 073988500:0.1, d.d. 4 november 2008) 
blijkt dat er licht verhoogde gehalten zware metalen en PAK’s worden aangetoond t.o.v. het interventiepunt 
(streefwaarde + signaalwaarde).  

Vanwege de verontreinigingen in het grondwater wordt het tracé langs het baggerdepot als verdacht beschouwd ten 
aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging. 
 
11. Kloosterlaan 11-13 te Farmsum, ESD-SIC (AA001001915 / AA001000404 / AA001001903) 
Deze bedrijfslocatie is sinds 1973 in gebruik door Elektroschmelzwerk Delfzijl (ESD-SIC) voor de productie van 
silicumcarbide. De toplaag van de locatie bestaat door het jarenlang gebruik uit een mengsel van cokes, zand en 
product. Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten is er op verschillende deellocaties sprake van bodemverontreinigingen 
met minerale olie, vluchtige aromaten en PAK. Daarnaast worden buiten deze deellocaties ook lichte verontreinigingen 
met nikkel en EOX aangetroffen in de opgebrachte laag tot een diepte van maximaal 2,0 m-mv. In het grondwater zijn 
ter plaatse van diverse deellocaties sterke verontreinigingen met zware metalen (arseen, nikkel, vanadium), minerale 
olie, benzeen, xylenen, naftaleen en diverse individuele PAK’s aangetoond. Buiten deze verontreinigingskernen zijn 
daarnaast licht tot matig verhoogde gehalten aangetroffen met chroom, zink, ethylbenzeen, tolueen en 
tetrachlooretheen (PER). Voor de locatie is een saneringsplan op hoofdlijnen opgesteld en beschikt, waaronder 
diverse deelsaneringen zijn uitgevoerd vanwege veelal civieltechnische redenen (o.a. vervanging van vloeren).  

Uit de laatste grondwatermonitoring, uitgevoerd in oktober 2020, zijn in de ondiepe peilbuizen rond en bij het 
oventerrein plaatselijk nog sterk verhoogde concentraties aan PAK-componenten aangetoond (overschrijding 
interventiewaarde). Duidelijk verhoogde concentraties aan mobiele componenten zoals BTEX zijn niet aangetoond. In 
het diepere grondwater in de kleilaag onder de ovenbedden zijn geen sterk verhoogde concentraties aangetroffen. 
Langs de randen van de locatie zijn licht tot matig verhoogde gehalten aangetoond. Ter plaatse van de 
restverontreiniging bij de MOD-garage is nog een sterk verhoogd gehalte minerale olie aangetoond. 

Vanwege de restverontreinigingen in het grondwater wordt het tracé langs het bedrijfsterrein als verdacht beschouwd 
ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging. 
 
12a. Kloosterlaan 2 te Farmsum, Kbm Master Alloys (AA001000255) 
In het door Boorsma uitgevoerde nader bodemonderzoek (kenmerk 03193.R03, d.d. 12 mei 2005) is een sterke 
verontreiniging met fluoride in het grondwater aangetoond. Ten behoeve van de uitbreiding van de fabriekshal is in 
2015 het met fluoride verontreinigd grondwater onttrokken ten behoeve van het drooghouden van de bouwput. Uit het 
evaluatierapport (Wiertsema, kenmerk VN-62891-1, d.d. 6 december 2016) volgt dat in totaal is 2.170 m³ grondwater 
onttrokken. Uit de analyses is gebleken dat in het onttrokken grondwater een gehalte fluoride is gemeten van 9.4 mg/l. 
Dit gehalte overschrijdt de interventiewaarde fluoride (4 mg/l). 

Vanwege de restverontreinigingen met fluoride in het grondwater wordt het tracé langs het bedrijfsterrein als verdacht 
beschouwd ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging. 

Tegenover deze locatie bevindt zich een (voormalige) NAM-locatie. Op het Bodemloket is van deze locatie geen 
bodeminformatie aanwezig. Vanwege de voormalige activiteiten is het tracé ter plaatse van deze locatie eveneens 
verdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten. 

12b. NAM locatie (geen locatiecode) 
Ter plaatse van de NAM locatie zijn geen rapportages beschikbaar. De locatie is niet opgenomen in het Bodemloket. 
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft wordt het tracé ter hoogte van deze deellocatie 
als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
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13a. Oosterhorn 14 te Farmsum (AA001000313, AA001000314, AA001000358, AA001001870) 
Van deze locatie is weinig informatie bekend over de bodem. Uit de statusinformatie van het Bodemloket volgt dat de 
resultaten van de evaluatie van de sanering uit 2003 en 2007 aangeven dat de vastgestelde verontreiniging  
voldoende is gesaneerd in het kader van de Wet bodembescherming. 

Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft danwel is verouderd wordt het tracé ter hoogte 
van deze deellocatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 

13b. Schakelweg 3a te Delfzijl (AA001001911) 
Zowel de bovengrond als de ondergrond over het algemeen maximaal licht verontreinigd is met zware metalen, PCB, 
PAK en/of minerale olie. In de ondergrond van boring 1402 een sterke verontreiniging aan PAK is aangetoond. De 
sterke verontreiniging met PAK in de ondergrond betreft een verontreinigingsspot met een beperkte omvang (circa 
7 m²). Ter plaatse van de aangetroffen demping in de ondergrond van boring 26 een sterke verontreiniging aan PAK is 
aangetoond. De sterke verontreiniging met PAK in de ondergrond betreft een verontreinigingsspot met een beperkte 
omvang (circa 8 m²). Ter plaatse van de ‘taartpunt’ is de verontreinigingen met zink in het verleden niet geheel 
verwijderd, omdat binnen dit terreindeel plaatselijk nog sterke verontreinigingen met zink zijn aangetoond. In het 
grondwater zijn maximaal lichte verontreinigingen met zware metalen, minerale olie en/of vinylchloride aangetoond. 
 
In 2012 is een sanering uitgevoerd van de deellocaties 1 en 2. Ten behoeve van de sanering is een oppervlakte van 
respectievelijk 30 en 940 m² (40 en 235 m³) met respectievelijk PAK en zink verontreinigde grond ontgraven en 
afgevoerd daar een erkende verwerker. Het ontgraven terreindeel is aangevuld met schoon zand. 

Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft danwel is verouderd wordt het tracé ter hoogte 
van deze deellocatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
 
14a. Baggerdepot Heveskes-West (NZ001000003) 
Uit het door Eco Reest uitgevoerde nader bodemonderzoek (kenmerk 100302, 23 november 2010) blijkt dat de grond 
en grondwater sterk verontreinigd is met chloorbenzenen (voornamelijk HCB) en formaldehyde.  
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft danwel is verouderd wordt het tracé ter hoogte 
van deze deellocatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 

14b. Vogelreservaat te Farmsum (AA001001887) 
De locatie maakt deel uit van een in 1966 opgespoten terrein ten oosten van de toenmalige petrochemische fabriek 
van AKZO. Even ten oosten van de opgespoten locatie bevindt zich een baggerspeciedepot, waarin sediment uit het 
Zeehavenkanaal is opgeslagen. Het sediment bevat verhoogde gehalten hexachloorbenzeen (HCB). Uit de rapportage 
van het saneringsonderzoek opgesteld door de Grontmij (kenmerk 0692.BWT/BS, d.d. 31 maart 1992) blijkt dat in het 
centrale deel sterk verhoogde gehalten HCB zijn aangetoond tot een diepte van circa 3,0 m-mv. 
 
Vanwege de in voorgaande onderzoeken aangetoonde verontreinigingen wordt het tracé langs het vogelreservaat als 
verdacht beschouwd ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging. 
 
14c. Oosterhorn 4 te Farmsum (AA001001861) 
Uit het door LievenseCSO uitgevoerde verkennend milieukundig bodemonderzoek (kenmerk SOL005168,  
d.d. 15 juni 2018) zijn ter plaatse van afsluiterschema's S-536 en S-537 op het terrein van Bio MCN de volgende 
bevindingen gedaan: 
- in de grond zijn licht tot matig verhoogde gehalten aan PCB (afsluiterschema S-536) en licht tot matig verhoogde 

gehalten aan kobalt en zink (afsluiterschema S-537) gemeten;  
- in het grondwater ter hoogte van afsluiterschema S-536 zijn sterk verhoogde concentraties formaldehyde 

aangetoond. 
 
Vanwege de in voorgaande onderzoeken aangetoonde verontreinigingen wordt het tracé langs het bedrijfsterrein als 
verdacht beschouwd ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging. 
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14d. Oosterhorn 10 te Farmsum, Bio-MCN (AA001001875 AA001001899 AA001001902) 
Op deze locatie zijn verschillende bodemonderzoeken en -saneringen uitgevoerd. Uit de onderzoeken blijkt dat de 
bovengrond op enkele locaties sterk verontreinigd is met koper. In de ondergrond zijn overschrijdingen van de 
achtergrondwaarde aangetoond voor PCB, kobalt en minerale olie.  
In het grondwater is (plaatselijk) een sterke verontreiniging met xylenen, formaldehyde (indicatieve bepaling) en 
molybdeen aangetoond. In de periode van 2006 tot 2018 heeft een bodemsanering plaatsgevonden. 
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft danwel is verouderd wordt het tracé ter hoogte 
van deze deellocatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
 
14e. Oosterhorn 10 te Farmsum, ChemCoM (AA001001985) 
Op deze locatie zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn sterk verhoogde waarden aan 
formaldehyde in het grondwater aangetoond. 
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft danwel is verouderd wordt het tracé ter hoogte 
van deze deellocatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
 
14f. Oosterhorn 12 te Farmsum, JPB Logistics (NZ001002262) 
Uit het verkennend en nader bodemonderzoek ter plaatse van een toekomstige tankput (MUG Ingenieursbureau, 
kenmerk 20300990, 17 november 2020) blijkt dat de bovengrond sterk verontreinigd is met hexachloorbenzeen. De 
overige chloorbenzenen zijn maximaal licht verhoogd. In het grondwater zijn sterk verhoogde gehalten formaldehyde 
(overschrijding INEV) en licht verhoogde gehalten trichloorbenzenen, hexachloorbenzeen en benzeen aangetoond. 
 
Uit het door Klijn uitgevoerde bodemonderzoek (kenmerk 18KL159A, 18 mei 2018) blijkt dat het grondwater sterk 
verontreinigd is met vinylchloride. In de bovengrond is een sterk (ten opzichte van de INEV) verhoogd gehalte aan  
formaldehyde geconstateerd. Tevens is plaatselijk (vak 2607) een sterk, vermoedelijk van nature, verhoogd gehalte 
aan kobalt geconstateerd. Daarnaast zijn in de grond en grondwater licht verhoogde gehalten zware metalen, minerale 
olie, BTEXN en VOCL aangetoond. 
 
Vanwege de in voorgaande onderzoeken aangetoonde verontreinigingen wordt het tracé langs het bedrijfsterrein als 
verdacht beschouwd ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging. 
 
4.5.2 Schoonebeek-Emmen 
In onderstaande subparagrafen volgt een korte samenvatting van de relevante (opgevraagde) rapportages. De 
nummering van de deellocaties is weergegeven op kaart in Bijlage G.  

1a. Afsluiterschema S-356 (AA010900064) 
Uit een recent door LievenseWSP uitgevoerd verkennend en nader bodemonderzoek (kenmerk SOL012806MK, 8 mei 
2020) blijkt dat er sprake is van sterk verhoogde gehalten barium in de grond. De sterk verhoogde gehalten aan 
barium in de grond zijn waarschijnlijk een restverontreiniging van de in 1997 met barium verontreinigde gesaneerde 
grond (historisch geval van ernstige bodemverontreiniging). In het grondwater zijn licht tot matig verhoogde 
concentraties VOCL en licht verhoogde concentraties benzeen, xylenen en naftaleen gemeten. 

In 2020 is vanwege werkzaamheden ter plaatse van het afsluiterschema een deelsanering uitgevoerd, waarbij sterk 
met barium verontreinigde grond deels is ontgraven. 

Aangezien de locatie nog in bedrijf is wordt het tracé ter hoogte van deze afsluiterschema als verdacht beschouwd ten 
aanzien van bodemverontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten en/of THT. Vanwege de 
restverontreinigingen in de grond wordt deze locatie tevens als verdacht beschouwd ten aanzien van het voorkomen 
van bodemverontreiniging met barium. 
 
1b. NAM locatie S-313 (AA010900836) 
Op de NAM locatie S-313 is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging met vluchtige aromaten 
(benzeen, xylenen). De hoeveelheid grond en grondwater waarin de interventiewaarde wordt overschreden is in het 
onderzoek van Antea in 2014 ingeschat op 4.610 m³ voor grond en voor 19.900 m³ grondwater. De verontreinigende 
stoffen in de grond komen hoofdzakelijk voor op een diepte van 1,0 m tot maximaal 10,0 m -mv en in het grondwater 
tot maximaal 25 m -mv. Er zijn verder geen gegevens bekend over uitgevoerde grondsaneringen.  
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In 2016 is gestart met een grondwatersanering. De sanering wordt uitgevoerd zoals omschreven in het saneringsplan 
(Antea Group, documentnummer: 265557-SP-001, rev. 03 van 20 februari 2015). Er is nog sprake van een 
grondwaterverontreiniging met benzeen, namelijk ter plaatse van : 
• Kern 1 ten noorden van de verlaadplaats. 
• Kern 2 aan de westelijke locatiegrens. 
• Kern 3 aan de zuidwestelijke locatiegrens en buiten de locatie. 

 
De sanering bestaat uit het volgen en monitoren van de natuurlijke biologische afbraak van nog aanwezige 
restverontreiniging op de locatie. Uit de resultaten van de laatste bekende in 2016 uitgevoerde grondwatermonitoring 
(Antea Group, documentnummer: 0403649.00, 3 april 2017) blijkt dat het verloop van de sanering binnen de in het 
saneringsplan geformuleerde randvoorwaarden blijft. In het algemeen zijn de concentraties sneller afgenomen dan 
verwacht en er mag worden aangenomen dat de saneringsdoelstelling haalbaar is. 

Vanwege de restverontreinigingen in het grondwater wordt het tracé langs deze locatie als verdacht beschouwd ten 
aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging met vluchtige aromaten. 
 
1c. Zandgat Roelofs (AA010900843) 
De locatie Zandgat Roelofs betreft een stortplaats op land en in is in het kader van NAVOS milieukundig onderzocht. 
Uit de meest recente resultaten (Royal Haskoning, 2007) volgt dat het grondwater maximaal licht verontreinigd is met 
zware metalen. Uit eerder onderzoek (Royal Haskoning, 2005) blijkt dat er nagenoeg geen stortmateriaal is 
aangetroffen, zodat er geen sprake is van een duidelijke afdeklaag. In de grond van de afdeklaag zijn maximaal lichte 
verontreinigingen aangetoond. 

Vanwege de verontreinigingen in het grondwater wordt het tracé langs deze locatie als verdacht beschouwd ten 
aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging met zware metalen. 
 
2a. NAM leidingtracé 5 (BI011403973) 
Het leidingtracé 5 van de NAM kruist het beoogde tracédeel ter hoogte van de Klaassensweg. Tevens is het tracé 
gesitueerd tussen de Oldenhuis Gratamaweg en de Kanaalweg. Uit bodemonderzoek (Oranjewoud, kenmerk 14207-
174819-6, d.d. 3 juli 2008) blijkt dat in de bovengrond maximaal licht verhoogde gehalten EOX zijn aangetoond. In de 
ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond, in het grondwater maximaal licht verhoogde gehalten aan 
zware metalen (arseen, barium en chroom). 
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft danwel is verouderd wordt het tracé ter hoogte 
van deze deellocatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
 
2b. t/m 2e Diverse voormalige NAM locaties (BI011400156, BI011400158, BI011405543, BI011400034) 
Ter plaatse van het beoogde leidingtracé bevinden zich diverse voormalige NAM-locaties. Het betreffen S-342 
(BI011400156), S-353 (BI011400158), S-405 (BI011405543) en S-306 (BI011400034). 
 
Uit informatie van het Bodemloket volgt dat deze locaties in de jaren ’90 volledig zijn opgeruimd en gesaneerd.  
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft danwel is verouderd wordt het tracé ter hoogte 
van deze deellocaties als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
 
3a. NAM Leidingtracé (BI011403974) 
Uit het door Oranjewoud uitgevoerde bodemonderzoek (kenmerk 14207-174819-6, 3 juli 2008) volgt dat de grond licht 
verontreinigd is met EOX en/of minerale olie. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten zware metalen en VOCL 
aangetoond (overschrijding streefwaarde). 
 
Vanwege de in voorgaande onderzoeken aangetoonde verontreinigingen en de voormalige bodembelastende 
activiteiten wordt het tracé als verdacht beschouwd ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging. 
 
3b. NAM locatie S-215 (BI011401788) 
Uit een door Arcadis uitgevoerd bodemonderzoek (kenmerk 631/NA99/1405/58637, 1 januari 1999) blijkt dat op de 
locatie sprake is van maximaal lichte verontreinigingen met minerale olie. Na de uitgevoerde sanering volgt uit het 
evaluatierapport (Arcadis, kenmerk 110204/NA0/1J2/000155.100, 7 januari 2000) dat onder de weg nog een matige 
verontreiniging met minerale olie is aangetoond, tevens zijn licht verhoogde gehalten vluchtige aromaten aangetoond. 



 

Onze referentie: D10056712:225 - Datum: 27 maart 2023  

  
 

HISTORISCH VOORONDERZOEK BODEM  

TRACÉDELEN EEMSHAVEN-TJUCHEM- DELFZIJL EN 
SCHOONEBEEK-EMMEN 

30 

In 2001 is nog een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een 4'' eternietleiding onder de Oldenhuis 
Gratamaweg ter hoogte van de voormalige NAM-locatie S215 (Arcadis, 110204/000254/050, 12 september 2001). 
Hieruit blijkt dat er sprake is van een lichte verontreiniging met minerale olie in de grond (omvang < 50 m³). in het 
grondwater zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie en/of vluchtige aromaten aangetroffen. 
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft danwel is verouderd wordt het tracé ter hoogte 
van deze deellocaties als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
 
4a. NAM locatie S-114 (BI011400763) 
Ter hoogte van de N853 wordt de voormalige NAM locatie S-114 gekruist. Uit het door Oranjewoud uitgevoerde 
oriënterend bodemonderzoek (kenmerk 14207-62387, d.d. 1 mei 1995) volgt dat in de grond een licht verhoogd 
gehalte minerale olie is aangetoond en in het grondwater licht verhoogde gehalten tolueen en xylenen. Deze locatie is 
naderhand volledig opgeruimd en gesaneerd.  
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft danwel is verouderd wordt het tracé ter hoogte 
van deze deellocatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
 
4b. Nieuw-Amsterdamseweg 16a, Schoonebeek (BI011401953) 
Uit informatie van het Bodemloket volgt dat er op deze locatie een bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd 
vanwege mogelijke bodembelastende bedrijfsactiviteiten. In 2000 is door Bodemstaete een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk 00/0320, 14 september 2009). De rapportage en conclusie van het onderzoek 
is niet beschikbaar. 
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft danwel is verouderd wordt het tracé ter hoogte 
van deze deellocatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
 
4c. NAM locatie MS-09 (BI011401867, BI011401785) 
Uit informatie van het Bodemloket volgt dat deze locatie in de jaren ’90 is gesaneerd. Uit de laatst bekende 
monitoringsrapportage (Arcadis, kenmerk 110314/NA7/1P3/000268/132, 6 september 2007) volgt dat er in het 
grondwater geen verhoogde gehalten vluchtige aromaten zijn aangetoond. 
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft danwel is verouderd wordt het tracé ter hoogte 
van deze deellocatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
 
4d. NAM locatie S-072 (BI011402120) 
Van deze locatie is een evaluatierapport bekend (Oranjewoud, kenmerk 14207-63728, 21 februari 2000), waarbij de 
resultaten aangeven dat de locatie voldoende is gesaneerd in het kader van de Wbb.  
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft danwel is verouderd wordt het tracé ter hoogte 
van deze deellocatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
 
4e. NAM waterdisposal leidingtracé (BI011405476) 
Nabij de Oldenhuis Gratamaweg, ter hoogte van de knik in het beoogde leidingtracé, wordt de ‘water disposal 
leidingtracé’ gekruist. Uit het meest recente bodemonderzoek (Oranjewoud, kenmerk 14207-203700, d.d.  
19 november 2009) volgt dat in de grond geen verhoogde gehalten zijn aangetoond. In het grondwater zijn maximaal 
licht verhoogde gehalten barium en xylenen aangetoond. 
 
Vanwege de in voorgaande onderzoeken aangetoonde verontreinigingen en de voormalige bodembelastende 
activiteiten wordt het tracé als verdacht beschouwd ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging. 
 
4f. NAM locatie ZBR-4 (BI011401174) 
Van deze locatie is een evaluatierapport bekend (Oranjewoud, kenmerk 14207-170690, 1 oktober 2007), waarbij de 
resultaten aangeven dat de locatie voldoende is gesaneerd in het kader van de Wbb.  
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft danwel is verouderd wordt het tracé ter hoogte 
van deze deellocatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
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5a. NAM Leidingtracé (BI011403974) 
Uit het door Oranjewoud uitgevoerde bodemonderzoek (kenmerk 14207-174819-6, 3 juli 2008) volgt dat de grond licht 
verontreinigd is met EOX en/of minerale olie. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten zware metalen en VOCL 
aangetoond (overschrijding streefwaarde). 
 
Vanwege de in voorgaande onderzoeken aangetoonde verontreinigingen en de voormalige bodembelastende 
activiteiten wordt het tracé als verdacht beschouwd ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging. 
 
5b. NAM leidingtracé MS4-MS5 en ROV/EVI (BI011402066) 
Deze locatie wordt gekruist nabij de Oldenhuis Gratamaweg, ter hoogte van de knik in het beoogde leidingtracé. De 
locatie is gesaneerd. Uit het evaluatierapport (Arcadis, kenmerk 110204/na2/ ot1/000155.140, d.d. 1 maart 2002) volgt 
dat de locatie in voldoende mate is gesaneerd. 
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft danwel is verouderd wordt het tracé ter hoogte 
van deze deellocatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
 
5c. Oldenhuis Gratamaweg V, Schoonebeek (BI011403344) 
Uit informatie van het Bodemloket volgt dat deze deellocatie een demping betreft, welke niet eerder is onderzocht. 
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft wordt het tracé ter hoogte van deze deellocatie 
als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
 
5d. NAM Leidingtracé 6 (BI011405560) 
Van deze locatie is een BUS-evaluatieverslag bekend (Oranjewoud, 29 december 2009), waaruit volgt dat de 
resultaten van de evaluatie van de sanering aangeven aan dat voldoende is gesaneerd in het kader van de Wbb. 
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft wordt het tracé ter hoogte van deze deellocatie 
als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
 
5e. NAM locatie ROV/EVI (BI011401451, BI011402068, BI011402226) 
Op de voormalige NAM locatie ten noorden van Schoonebeek zijn sterke verontreinigingen met minerale olie, PAK en 
vluchtige aromaten in de grond en met minerale olie en vluchtige aromaten in het grondwater aangetoond. De 
waterbodems waren licht tot sterk verontreinigd met minerale olie. Het herstellen van de functionele eigenschappen 
van de bodem is voor het westelijke deel bereikt. In de zuidoosthoek is een restverontreiniging achtergebleven. Ter 
plaatse van het bosperceel ten noorden van de locatie is het grondwater licht verontreinigd met vluchtige aromaten. 
Het grondwater ter plaatse van de voormalige opslagtanks voor condensaat is sterk verontreinigd met benzeen en 
xylenen en licht verontreinigd met minerale olie, ethylbenzeen, naftaleen en tolueen. 
 
De sterke verontreiniging met vluchtige aromaten (BTEX) in het grondwater is aanvullend gesaneerd, waarbij 
uiteindelijk aan de saneringsdoelstelling is voldaan. De concentraties BTEX en minerale olie zijn in beide 
verificatieronden lager dan de tussenwaarde. 
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft danwel is verouderd wordt het tracé ter hoogte 
van deze deellocatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
 
6. Afsluiterschema S-798 (geen locatiecode) 
Volgens het Geoportaal van de Gasunie is voor deze locatie geen bodeminformatie bekend. 
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft en vanwege de voormalige bodembelastende 
activiteiten wordt het tracé ter hoogte van deze deellocatie als verdacht beschouwd ten aanzien van 
bodemverontreiniging. 
 
12. Huygenstraat, Klazienaveen, Truckcity (BI011405912) 
Ter plaatse van deze locatie is een verkennen bodemonderzoek uitgevoerd (MUG, kenmerk 51004411, 4 april 2011). 
Hierbij zijn in de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater zijn plaatselijk 
licht verhoogde gehalten aangetoond aan zware metalen. 
 
Aangezien de beschikbare bodeminformatie onvoldoende inzicht geeft danwel is verouderd wordt het tracé ter hoogte 
van deze deellocatie als verdacht beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 
5.1 Conclusies 
5.1.1 Tracédeel Eemshaven – Tjuchem – Delfzijl  
De nieuw te realiseren waterstoftransportleiding is voornamelijk gelegen in ‘onverdacht’ agrarisch gebied. Ter plaatse 
van de havengebieden Eemshaven en Delfzijl is met name sprake (geweest) van bodembelastende activiteiten.  

De Eemshaven is in de jaren ’80 ontstaan door landaanwinning, waarbij het gebied ter plaatse van het beoogde 
leidingtracé met name in gebruik is genomen door de elektriciteitscentrales van RWE en Engie en 
hoogspanningsstations van onder andere NorNed en TenneT. Het binnendijks gebied van Eemshaven Zuidoost was 
voorheen agrarisch gebied, waarbij eventuele bodemverontreinigingen zijn gesaneerd bij het recentelijk bouwrijp 
maken van het bedrijfsterrein.  

In Delfzijl is de nieuw te realiseren waterstoftransportleiding deels gelegen op en langs het Chemie Park Delfzijl, 
waarbij sinds de jaren ’80 diverse bedrijven actief zijn (geweest) in de productie en opslag van chemicaliën. Vanwege 
de (voormalige) bedrijfsactiviteiten zijn bodemverontreinigingen met onder andere HCB en formaldehyde ontstaan. In 
het zuidelijke industriegebied ter plaatse van de Kloosterlaan is eveneens sprake (geweest) van bodembelastende 
activiteiten, waarbij bodemverontreiniging is ontstaan met minerale olie, vluchtige aromaten en PAK (ESD-SIC) en 
fluoride (Kbn Master Alloys). Daarnaast bevinden zich langs de Warvenweg nog voormalige baggerdepots en een 
stortplaats. 

Langs het tracédeel bevinden zich enkele NAM-locaties (Kapslaan, Overschild en Tjuchem-Zuid) en afsluiterschema’s 
van de Gasunie (S-261, S-474 en S-477), die nog in bedrijf zijn en waarvan bekend is dat er sprake is van een 
bodemverontreiniging met minerale olie en/vluchtige aromaten.  

Er bevinden zich enkele PFAS-verdachte activiteiten binnen het onderzoeksgebied, met name ter hoogte van Delfzijl. 
In het bodemonderzoek op deze locatie wordt aanbevolen om PFAS op te nemen in het analysepakket.  

Op basis van de resultaten het vooronderzoek volgt dat ter plaatse van de geplande werkzaamheden sprake is 
(geweest) van (potentieel) bodembedreigende activiteiten, die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt.  

5.1.2 Tracédeel Schoonebeek – Emmen 
Het beoogde leidingtracé is voornamelijk gelegen in agrarisch gebied. Ten zuidoosten van Emmen loopt het tracédeel 
door bebouwde kom van Nieuw-Dordrecht en de bedrijfsterreinen A37 en Bargermeer IV. Het zuidelijke gedeelte van 
het tracédeel nabij Schoonbeek loopt door een gebied met veel voormalige (boor)locaties van de NAM. De meeste 
NAM locaties zijn in het verleden opgeruimd en gesaneerd.  

Op basis van de Bodemkwaliteitskaart blijkt dat voor de bovengrond het grootste deel van het tracédeel valt onder de 
kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde, met uitzondering van de lintbebouwing langs de Ericasestraat, die valt onder 
kwaliteitsklasse Wonen. 

Er zijn in het Bodemloket enkele dempingen ter plaatse van het leidingtracé bekend die niet zijn onderzocht. Deze 
dempingen worden als verdacht op het voorkomen van verontreinigingen te worden beschouwd. Op een aantal nabij 
het tracédeel gelegen locaties is mogelijk sprake van een bodemverontreiniging, waarvan de actuele mate en omvang 
niet voldoende inzichtelijk is.  

Ter hoogte van Nieuw-Dordrecht bevond zich een voor PFAS-verdachte rioolwaterzuiveringsinrichting op circa 50 m 
vanaf het tracédeel. Op basis van de bodemkwaliteitskaart worden over het algemeen geen verhoogde gehalten op 
het tracédeel verwacht.  

Op basis van de resultaten het vooronderzoek volgt dat ter plaatse van de geplande werkzaamheden sprake is 
(geweest) van (potentieel) bodembedreigende activiteiten, die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt.  
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5.2 Aanbevelingen 
Op basis van de bevindingen van het vooronderzoek zijn een aantal locaties naar voren gekomen, die verdacht zijn op 
het voorkomen van bodemverontreinigingen. Aanbevolen wordt om ter plaatse van de verdachte locaties een 
verkennend bodemonderzoek uit te voeren, gebaseerd op de NEN 5740. In de navolgende subparagrafen is een 
overzicht weergegeven van de hypothese en onderzoeksstrategie.  

Opgemerkt wordt dat de bevindingen van het vooronderzoek alleen zijn gebaseerd op een bureaustudie, waarbij het 
onderzoek afhankelijk is geweest van de beschikbaarheid van de onderzoeksrapportages. De voorliggende 
rapportage dient na het uitvoeren van de locatie-inspectie te worden bijgewerkt, waarna een definitief 
onderzoeksopzet kan worden opgesteld. 

Asbest 
Op basis van de nog uit te voeren locatie-inspectie en bij aantreffen van asbestverdacht puin dient te worden 
opgeschaald naar een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707 of de NEN 5897. Ter plaatse van de 
gedempte watergangen, voormalige wegen en bij open ontgravingen in verharde wegen dient specifiek aandacht te 
worden besteed aan de mogelijke aanwezigheid van asbest. 

Dempingen 
De dempingen worden onderzocht door het plaatsen van dwarsraaien bestaande uit minimaal drie boringen tot 2 m-
mv of minimaal 0,5 m minus de onderzijde van de voormalige slootbodem. Per raai wordt de voormalige slootbodem 
en het dempingsmateriaal analytisch onderzocht. 

Watergangen 
Indien graafwerkzaamheden worden uitgevoerd in de watergangen dient voorafgaand een vooronderzoek 
waterbodem conform de NEN 5717 te worden uitgevoerd. Op basis van het vooronderzoek kan de 
onderzoeksstrategie worden bepaald voor het uit te voeren verkennend waterbodemonderzoek conform de NEN 5720.  

5.2.1 Tracédeel Eemshaven – Tjuchem – Delfzijl  
In Tabel 5 en Tabel 6 is een overzicht weergegeven van de uit de bureaustudie naar voren gekomen verdachte 
deellocaties, die op en/of nabij het beoogde leidingtracé (binnen de bufferzone) zijn gelegen.  

Tabel 5 Hypothese en onderzoeksstrategie milieutechnisch onderzoek tracédeel Eemshaven-Tjuchem-Delfzijl 

Nr. Locatiecode 
BIS 

Locatie Lengte/ 
Oppervlakte 

Hypothese Verontreinigings-
beeld  

Strategie Verdachte 
parameters 

1. AA165100350 
AA165100352 
AA165100335 
AA165100337 
AA165100338 
AA165100339 

Eemshaven 1.900 m verdacht heterogeen VED-HE-L Zware metalen, 
PAK 

2. AA165100340 
AA165100341 

Robbenplaatweg 15, 
Eemshaven 

3.000 m² verdacht heterogeen VED-HE-NL Cyanide, 
chloride, 
minerale olie, 
BTEX, PCB en 
OCB 

3. AA001002044 Afsluiterschema S-474, 
Godlinze 

50 m verdacht heterogeen VED-HE-L Minerale olie, 
BTEXN, THT 

4. AA002400149 NAM-locatie Kapslaan 275 m verdacht heterogeen VED-HE-L Minerale olie, 
BTEXN 

5a. 
5b. 

AA000300731 
AA000300735 
AA000300742 

NAM-locatie Schildweg 1, 
WACO-leiding Schildweg, 
Overschild  

700 m verdacht heterogeen VED-HE-L Minerale olie, 
BTEXN 

6. NZ004000157 Hoofdweg 26, 
Tjuchem  

200 m verdacht heterogeen VED-HE-L Zware metalen, 
PAK, asbest, 
minerale olie, 
BTEXN 
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Bijlage A Overzichtstekeningen situering tracédeel 
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Bijlage B Overzichtstekeningen potentieel bodembelastende activiteiten 
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Bijlage C Historische kaarten 
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Bijlage D Overzichtstekeningen informatie Bodemloket 
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Bijlage E Overzichtstekeningen PFAS-verdachte activiteiten 
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Bijlage F Overzichtstekeningen locaties Bodemloket 
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Bijlage G Overzichtstekeningen conclusies vooronderzoek  
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1 Inleiding 
Ter voorbereiding op (graaf)werkzaamheden ter plaatse van afsluiterschema S-213 en de ten noordoosten hiervan 
gelegen te realiseren switchover (tussen leidingen A-519 en A-633) heeft Arcadis Nederland B.V. een verkennend 
(water)bodemonderzoek uitgevoerd. In bijlage A is de regionale ligging van beide deellocaties opgenomen. In bijlage B 
zijn overzichtstekeningen opgenomen met daarop weergegeven de terreinsituatie. 
 
Doelstelling van het onderzoek  
Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen danwel actualiseren of ter plaatse van deze locaties sprake is van 
bodemverontreiniging en zo ja, of deze een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden.  
  
Op basis van de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem worden aanbevelingen gedaan over:  
• De veiligheidsklasse(n) behorende bij de graafwerkzaamheden.  
• Welke meldingen, vergunningen en/of processturing en certificeringen, vanuit de Wet bodembescherming (Wbb) 

en het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk), noodzakelijk zijn.  
  
Werkwijze  
Bij elke activiteit waar grondroering in de bodem wordt voorzien, is het uitvoeren van het vooronderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem noodzakelijk volgens NEN 57251. Het bodemonderzoek is uitgevoerd 
conform de BRL SIKB 2000 en conform de richtlijnen uit de NEN 5725 en de NEN 57402. 
 
Aangezien er tevens werkzaamheden zijn voorzien ter plaatse van een perceelsloot is een vooronderzoek uitgevoerd 
conform de NEN 57173 voor de bepaling van de onderzoeksstrategie waterbodem. Op basis hiervan is een 
verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 57204. Tevens is het oppervlaktewater van de 
perceelsloot indicatief bemonsterd ter bepaling van de toekomstige lozingsmogelijkheden. 
  
Afbakening  
Het bodemonderzoek is niet gericht op het vaststellen van de mogelijkheden voor hergebruik van (eventueel) in een 
later stadium af te voeren grond en/of baggerspecie. Op hergebruik van grond en baggerspecie is het Besluit 
bodemkwaliteit van toepassing. Voor bodemonderzoek dat in het kader van grondverzet wordt uitgevoerd gelden 
andere onderzoeksprotocollen. Wel zijn de onderzoeksresultaten indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. 
Het doel daarvan is om een indicatie te krijgen over de mogelijkheden om eventueel vrijkomende grond en 
baggerspecie te hergebruiken.  
  
Leeswijzer  
De resultaten van het vooronderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitvoering en resultaten 
van het bodemonderzoek. Hoofdstuk 4 beschrijft de conclusies en advies.  
  
Disclaimer  
Hoewel het bodemonderzoek op zorgvuldige wijze is voorbereid en uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten dat erin 
werkelijkheid afwijkingen optreden ten opzichte van de in dit rapport gepresenteerde resultaten. Immers, elk 
bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een aantal steekproeven, welke representatief worden geacht voor 
het onderzochte gebied, maar waarbij (lokale) afwijkingen niet volledig kunnen worden uitgesloten. 
 

 

1 NEN 5725:2017: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek 
2 NEN 5740+A1:2016: Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 
3 NEN 5717:2017: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek 
4 NEN 5720:2017: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek 
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2 Vooronderzoek  

2.1 Onderzoeksopzet 
Landbodem 
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is voorafgegaan door een vooronderzoek conform de NEN 5725, 
waarbij de volgende specifieke aanleidingen van toepassing zijn:  
A) Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek. 
G) Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit bij tijdelijke uitplaatsing en bij overig projectmatig grondverzet ten 

behoeve van het inschatten van arbeidshygiënische risico’s.  

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen behorende bij aanleiding A en G is informatie verzameld over relevante 
onderzoeksaspecten. Het vooronderzoek is uitgevoerd om relevante informatie te verzamelen om onderbouwde 
antwoorden te formuleren op de onderzoeksvragen, welke van toepassing zijn op aanleiding A en G.  

Op basis van de resultaten uit het vooronderzoek wordt een onderzoekshypothese geformuleerd. Afhankelijk van 
eventuele aanwijzingen over de aanwezigheid van een bodemverontreiniging wordt een locatie geclassificeerd als 
‘verdacht’ of ‘onverdacht’. Op basis van deze classificatie wordt een hypothese geformuleerd, welke vervolgens aan 
de hand van de onderzoeksresultaten wordt getoetst. Bij een onderzoek op een ‘onverdachte’ locatie wordt de 
hypothese getoetst dat er geen verontreiniging aanwezig is, bij een onderzoek van een verdachte locatie wordt de 
hypothese getoetst dat wel een (specifieke) verontreiniging aanwezig is. 
 
Waterbodem 
Het verkennend milieukundig waterbodemonderzoek is voorafgegaan door een vooronderzoek conform de NEN 5717. 
Het vooronderzoek bestaat uit het verzamelen van informatie bij diverse instanties, het verrichten van 
archiefonderzoek en (digitale) terreininspectie. Op basis van de verzamelde informatie wordt het watertype en de 
benodigde onderzoeksstrategie en -inspanning vastgesteld voor het verkennend waterbodemonderzoek.  

Conform de NEN 5717 zijn de volgende stappen doorlopen: 
• Stap 1: Algemene aspecten. 
• Stap 2: Belasting per deellocatie. 
• Stap 3: Verontreinigende stoffen per deellocatie. 
• Stap 4: Rapportage met onderzoekshypothese en strategie 
 

2.2 Onderzoekslocatie en -grenzen 
De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage A. In Tabel 1 is de kadastrale informatie van de 
Gemeente Veendam weergegeven. 
 
Tabel 1 kadastrale informatie 

Deellocatie Kadastraal bekend als 

S-213  Gemeente Veendam sectie P nummer 764 

Switchover Gemeente Veendam sectie P nummer 786, 787 
 
Afsluiterschema S-213 
Op een afsluiterschema in het hoofdtransportleidingnet kunnen gastransporttechnische schakelingen uitgevoerd 
worden ten behoeve van onder andere: 
• Het schakelen van leidingen. 
• Het afsluiten van een gedeelte van het gastransportsysteem. 
• Het gasvrij maken van een gedeelte van het gastransportsysteem ten behoeve van beheer, onderhoud en 

calamiteiten. 
 
De afsluiterschema S-213 in het HTL-net is door een hekwerk omgeven. 
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Ter plaatse van de afsluiterschema zal tijdens de uitvoerende werkzaamheden een werkput worden gegraven ter 
plaatse van de betreffende afsluiter. De omvang van deze werkput is in deze fase nog niet bekend. Voor de 
werkdiepte van de werkput is vooralsnog uitgegaan van 2,0 m-mv. Aangezien in voorgaande onderzoeken (zie § 
2.4.4.1.) een bodemverontreiniging met vluchtige aromaten is aangetroffen op een diepte van circa 2,4 tot 3,5 m-mv 
richt het bodemonderzoek zich tot een diepte van 4,0 m-mv.  
 

Switchover 
Op de locatie van de switchover zullen werkzaamheden plaatsvinden aan het bestaande gasleidingnetwerk. Op basis 
van de huidige werktekening wordt een kruising aangelegd van leidingen (zie bijlage J). Doorgaans bedraagt de 
dekking op gasleidingen in agrarisch gebied 1,75 m. Verwacht wordt dat inclusief de leidingdiameter er gewerkt gaat 
worden in werkput met een ontgravingsdiepte van maximaal 2,5 m-mv.  

2.3 Geraadpleegde bronnen  
Tijdens het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd. Dit zijn minimaal de gebruikelijke bronnen die 
geraadpleegd worden voor een vooronderzoek in Nederland.  
• Het digitale bodeminformatiesysteem Geoportaal (N.V. Nederlandse Gasunie).  
• De website www.google.nl/maps en Streetview. Hiermee is een digitale terreininspectie uitgevoerd.  
• De website www.bodemloket.nl.  
• De website www.topotijdreis.nl; voor het raadplegen van historisch kaartmateriaal.  
• De website www.ahn.arcgisonline.nl (hoogtekaart van Nederland). 
• De website www.grondwatertools.nl. 
• De Bodemkwaliteitskaarten van gemeente Veendam. 
 

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 
In het Dinoloket is een uitsnede gemaakt voor het gebied, om zo de regionale bodemopbouw en geohydologie in het 
gebied te kunnen afleiden. De uitsnede is weergegeven in Figuur 1. De regionale bodemopbouw is opgenomen in 
Tabel 2. 
 
Tabel 2 Regionale bodemopbouw en geohydrologie. 

Diepte in 
meters t.o.v. 
NAP 

Geohydrologisch
e eenheid 

Geologische 
formatie 

Geohydrologisch
e eenheid 

Afkorting Lithologie 

+1,0 tot -18,0  1e watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 

Tweede, derde en 
vierde zandige 
eenheid 

BXz2, BXz3 en 
BXz4 

Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer 
tot matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig. Plaatselijk, 
matig fijn tot zeer 
grof zand. 

-18,0 tot -25,0  1e Scheidende 
laag 

Eem formatie Eerste kleiige 
eenheid 

EEK1 Grijs matig fijn tot 
zeer grof zand 
veelal kalkhoudend, 
met mariene 
schelpen en 
plaatselijk 
schelpenlagen.  
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Diepte in 
meters t.o.v. 
NAP 

Geohydrologisch
e eenheid 

Geologische 
formatie 

Geohydrologisch
e eenheid 

Afkorting Lithologie 

-25,0 tot -39,0  2e watervoerende 
pakket 

Eem formatie/ 
Formatie van 
Peelo 

Derde zandige 
eenheid 

EEz3 en PEz2 Donkergrijze tot 
groengrijze klei, 
veelal kalkhoudend, 
met mariene 
schelpen en 
plaatselijk 
schelpenlagen. 
 
Lichtgrijs, geelgrijs 
en bruingrijs uiterst 
fijn tot uiterst grof 
zand. 

 

 

Figuur 1 Verticale doorsnede bodemopbouw en geohydrologie 

De maaiveldhoogte ter plaatse van de onderzoekslocatie varieert tussen de 1,00-1,40 m + NAP. Het grondwater op de 
locatie bevindt zich op basis van voorgaand bodemonderzoek en literatuurgegevens naar verwachting op ca. 0,60 - 
1,2 m –mv.  

De stromingsrichting van het freatisch grondwater wordt beïnvloed door bijvoorbeeld drainage, cunetten van kabels en 
leidingen richting naastgelegen waterlichamen. Derhalve is de verwachting dat het freatisch grondwater waarschijnlijk 
stroomt in de richting van nabijgelegen berm- en landbouwsloten. Het diepere grondwater stroomt waarschijnlijk 
richting de grotere wateren zoals het Zuidlaardermeer en Oldambtmeer. 

2.5 Gebruik en beïnvloeding van de onderzoekslocatie 
Om een beeld te krijgen van de bijdrage van historische ontwikkeling aan de (mogelijke) antropogene bodembelasting 
die heeft kunnen plaatsvinden is historisch kaartmateriaal geraadpleegd. Dit levert het volgende historische beeld op, 
waarvan een overzicht van het kaartmateriaal ook gevonden kan worden zie Tabel 3. 

Op basis van het historisch kaartmateriaal wordt duidelijk dat sinds 1995 het afsluiterschema S-213 is gerealiseerd. 
Vanaf 1995 tot op heden hebben er geen noemenswaardige veranderingen plaatsgevonden. De locatie van de te 
realiseren switchover heeft altijd een agrarische bestemming gehad. 
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2.6.2 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit 

2.6.2.1 Beschikbare bodeminformatie 

Vanuit de gemeente Veendam (via Bodemloket.nl) en door de Gasunie (via Geoportaal) zijn relevante rapporten 
opgevraagd en beoordeeld. Het overzicht van beschikbare rapporten en documenten zijn samengevat in Tabel 4. 

Tabel 4 Overzicht beschikbare rapporten en documenten 

Bron Deellocatie Datum Titel document/rapport Auteur Kenmerk 

☒ N.V. Nederlandse 
Gasunie 

S-213 29-09-2009 Actualisatie onderzoek op AF S-
213 aan de Zuiderweg nabij 
Zuidwending 

Outline 
Consultancy 

13421403 

21-06-2016 Actualiserend milieukundig 
bodemonderzoek AF S-213 aan 
de Zuiderweg nabij Zuidwending 

Lievense 
CSO 

B15K0094AD 

04-08-1994 Resultaten van het 
laboratoriumonderzoek van 
locatie AF S-213 Zuidwending 

Grontmij 4784799 

☒ Bodemloket S-213 / 
switchover 

30-03-2010 Saneringsevaluatie  Arcadis 074583295:0.2 

30-03-2010 Saneringsevaluatie Arcadis 074067086:0.1 

30-03-2010 
 

Saneringsevaluatie 
 

Arcadis 
 

074066179 

Toelichting tabel: 

☐ Er zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend ter plaatse van de onderzoekslocatie 
☒ Er zijn bodemonderzoeksgegevens bekend ter plaatse van de onderzoekslocatie 

1. Het rapport uit 1994 is samengevat in onderstaande samenvatting onder het actualisatierapport uit 2016. 
2. De saneringsevaluaties van 30 maart 2010 zijn samengevat onder de samenvatting met kenmerk (074583295:0.2). De rapporten met de 

kenmerken (074067086:0.1 en 074066179) betreffen briefrapporten die onderdeel vormen van de uiteindelijke eindevaluatie (074583295:0.2) 

 
1. Actualiserend Milieukundig bodemonderzoek afsluiterlocatie S-213 aan de Zuiderweg nabij Zuidwending, Lievense 

CSO Milieu, kenmerk: B15K0094AD, d.d. 21 juni 2016 
In opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie is een actualiserend verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht 
ter plaatse het afsluiterschema S-213 aan de Zuiderweg nabij Zuidwending. 

Uit het onderzoek volgt dat in het ondiepe grondwater ter hoogte van hoofdafsluiter 01 sterk verhoogde concentraties 
benzeen en xylenen zijn aangetoond in het grondwater (peilbuis 201). In de afperkende peilbuizen zijn net als in 2009 
geen tot maximaal licht verhoogde concentraties benzeen of xylenen aangetoond. De omvang van de 
grondwaterverontreiniging zoals in 2009 is vastgesteld, is daarmee onveranderd. Destijds is de totale hoeveelheid 
verontreinigd grondwater bepaald op circa 300 m³ (bodemvolume), waarvan in circa 13 m³ (bodemvolume) de 
interventiewaarde wordt overschreden. In Figuur 6 is de omvang van de grondwaterverontreiniging weergegeven. 

Aangezien tijdens het onderzoek van 1994 geen verhoogde concentraties vluchtige aromaten in het grondwater ter 
plaatse van hoofdafsluiter 01 zijn gemeten, is sprake van zorgplicht. De in het grondwater ter hoogte van 
hoofdafsluiter 01 in 1994 aangetroffen licht tot sterk verhoogde concentraties metalen zijn zowel in 2009 als in 2015 
niet bevestigd. In de ondergrond ter plaatse van peilbuis 201 en 207 zijn licht tot matig verhoogde gehalten aan 
vluchtige aromaten gemeten. 

In het grondwater ter plaatse van de afsluiters 03 en 15 zijn in het grondwater licht verhoogde concentraties benzeen 
en xylenen gemeten (peilbuis 207). Bij de uitvoering van deze boring zijn in de ondergrond lichte tot matige olie-
waterreacties waargenomen en is in de zintuiglijk verontreinigde grondlaag een licht verhoogd gehalte aan xylenen 
gemeten. 
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Van de licht verhoogde gehalten in grond en grondwater ter hoogte van peilbuis 207, is niet bekend wanneer deze zijn 
veroorzaakt. Omdat niet met zekerheid kan worden gesteld wanneer de verontreiniging is ontstaan maar naar alle 
waarschijnlijkheid van vòòr 1987 dateert, is conform de HUM Wbb (Handhavingsuitvoeringsmethode Wet 
bodembescherming (landbodems), versie 7.5 d.d. 14 oktober 2010) geen sprake van zorgplicht voor deze deellocatie. 
Sanerende maatregelen bij de afsluiters 03 en 15 zijn dan ook niet noodzakelijk. 

 
Figuur 6 Uitsnede meetpuntenkaart en contouren grondwaterverontreiniging (Lievense CSO Milieu, 2016) 

2. Actualisatie en nader onderzoek afsluiterlocatie S-213 aan de Zuiderweg nabij Zuidwending, Outline Consultancy, 
13421403, d.d. 29 september 2009 

In maart 2009 is door N.V. Nederlandse Gasunie aan Outline Consultancy B.V. een opdracht verstrekt voor het 
uitvoeren van een actualisatie onderzoek op de afsluiterlocatie S-213 aan de Zuiderweg nabij Zuidwending. Uit de 
resultaten van het actualisatie onderzoek van de eerder aangetroffen verontreiniging in 1994 blijkt dat in het 
grondwater uit peilbuis 01 een sterk verhoogde concentratie benzeen en een licht verhoogde concentratie xylenen is 
gemeten. De overige onderzochte parameters zijn niet gemeten in concentraties die de streefwaarde en/of 
detectielimiet overschrijden. De eerder aangetroffen licht tot sterk verhoogde concentraties metalen zijn niet 
aangetroffen. 
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In het nader onderzoek is de verontreiniging met benzeen afgeperkt door middel van de aanvullende peilbuizen 
101t/m 104. In verticale richting is de verontreiniging tot op 5,0 m -mv doorgedrongen (licht verhoogde concentraties 
benzeen en xylenen). In horizontale richting is in peilbuis 104 nog een licht verhoogde concentratie benzeen 
aangetroffen en in peilbuis 102 is een licht verhoogde concentratie xylenen aangetroffen. In peilbuis 103 zijn geen 
verhoogde waarden gemeten. De verontreiniging met vluchtige aromaten in het grondwater is in horizontale en 
verticale richting voldoende begrensd. 
 
In totaal is het grondwater over een oppervlak van circa 90 m² verontreinigd. De interventiewaarde wordt in totaal over 
een oppervlak van circa 5 m² overschreden. De totale hoeveelheid verontreinigd grondwater wordt op basis van de 
huidige gegevens geraamd op circa 300 m³ (bodemvolume), waarvan in circa 13 m³ (bodemvolume) de 
interventiewaarde wordt overschreden. 
 
3. Saneringsevaluatie traject ondergrondse gasleiding, voor het tracé A-661 Midwolda- Scheemda- Meeden- Ommen, 

Arcadis, 074583295:0.2, 30 maart 2010 
In opdracht van de N.V. Gasunie heeft Arcadis in 2009 een sanering uitgevoerd van meerdere deellocaties in kader 
van een groot tracé onderzoek. Op verschillende plaatsen langs het tracé waren diverse ernstige en niet ernstige 
gevallen van bodemverontreiniging in grond en grondwater aanwezig. Op basis van de evaluatie wordt duidelijk dat 
alle locaties waar sterke verontreinigingen aanwezig waren (zowel ernstige als niet ernstige gevallen van 
bodemverontreiniging) ter plaatse van het tracé zijn gesaneerd tot onder de interventiewaarde.  

2.6.2.2 Verdachte activiteiten 

Binnen de onderzoekslocatie is een afsluiterschema aanwezig. Bij werkzaamheden aan afsluiterschema ’s bestaat de 
kans op lekken van aardgascondensaat. Het afsluiterschema is daarom verdacht op bodemverontreiniging met 
minerale olie, vluchtige aromaten (BTEXN5) en tetrahydrothiofeen6 (alleen in het RTL-net). Ter plaatse van de 
‘switchover’ locatie zijn geen verdachte activiteiten aanwezig.  

In Tabel 5 is een overzicht weergeven van verdachte (bedrijfs)activiteiten nabij de onderzoekslocatie. 

Tabel 5 overzicht verdachte (bedrijfs)activiteiten 

Deellocatie Verdachte (bedrijfs)activiteiten UBI-code Toelichting 

S-213  Gasdrukregel- en meetstation 4 Er is geen duidelijke HBB-locatienaam voor 
afsluiterschema. Zoals hierboven is 
benoemd is deze locatie verdacht op 
verontreiniging met minerale olie, vluchtige 
aromaten en THT 

 

2.6.2.3 Asbest 

Voor deze onderzoekslocatie is geen asbestkansenkaart beschikbaar. Er zijn verder geen asbestverdachte activiteiten 
in de buurt dan wel bouw of sloop in de asbestverdachte periode (1945-1995). Op basis van deze gegevens is de 
locatie onverdacht op het voorkomen van asbest in de grond. 

2.6.2.4 PFAS 

In bijlage K is een PFAS-signaleringskaart van Arcadis opgenomen met potentiële PFAS-bronlocaties. Indien binnen, 
of nabij, het onderzoeksgebied locaties aanwezig zijn vanuit de ‘signaleringskaart potentiële PFAS-bronnen’ dan 
kunnen deze als verdacht worden beschouwd en is de bodemkwaliteitskaart niet van toepassing. 

Uit de signaleringskaart volgt dat op circa 2 km ten westen van de locatie PFAS-verdachte bronnen aanwezig zijn op 
het industrieterrein van Veendam.  

 

5 BTEXN bestaat uit: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen 
6 Tetrahydrothiofeen is een geurstof die wordt toegevoegd aan het (reukloze) aardgascondensaat 
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2.6.2.5 Terreininspectie 

Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek is een terreininspectie uitgevoerd. Tijdens de terreininspectie 
zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van 
bodembelastende activiteiten behoudens het afsluiterschema S-213. 

2.6.2.6 Waterbodem 

In bijlage G zijn de aanvullingen van het vooronderzoek waterbodem ten opzichte van het hierboven beschreven 
vooronderzoek opgenomen. Hierin is ook de verdeling in deelgebieden voor de verschillende watergangen verder 
toegelicht. In Tabel 6 zijn de relevante aspecten uit het onderzoek naar belastingen samengevat per 
waterbodemlocatie. 

Tabel 6 Relevante aspecten vooronderzoek 

Relevante aspecten vooronderzoek Bevindingen 

Historische of bestaande 
(waterbodem)kwaliteitsgegevens 

Geen relevante bevindingen bekend ten opzichte van 
waterbodemgegevens binnen de onderzoekslocatie. 

Vaststelling diffuse of specifieke belasting  Geen diffuse of specifieke verontreiniging verwacht  

Indien belast vaststelling stoffen  Niet van toepassing 

PFAS In de nabijheid van het tracé liggen geen potentieel 
PFAS-bronnen. 

 

Op basis van de resultaten uit stap 2 en 3 voor de deellocaties worden de in Tabel 7 weergegeven deellocaties 
onderscheiden met op basis van de bekende gegevens een vergelijkbare te verwachten bodemopbouw en 
milieuhygiënische bodemkwaliteit.  
 
Tabel 7 Onderzoekshypothese per deellocatie 

Deellocatie Watertype Deellocatie belasting Hypothese 

Agrarische sloot  Lintvormig water Type onbelast  Onverdacht op het 
voorkomen van 
verontreinigingen 
waterbodem 

 
Voor zover bekend is voor de locatie geen asbestkansenkaart aanwezig. Op basis van de bekende gegevens 
(historisch topografisch kaartmateriaal en digitale terreinverkenning) is er geen aanleiding om asbest locaties te 
verwachtten binnen het onderzoeksgebied. Op basis van dit gegeven kan worden uitgesloten dat asbest in 
waterbodem wordt verwacht.  
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2.7 Conclusie vooronderzoek, hypothese en 
onderzoeksstrategie 

2.7.1 Conclusies 

Afsluiterschema S-213 
• Op basis van voorgaand onderzoek blijkt dat er sprake is van een verontreiniging met benzeen en xylenen in het 

grondwater. De totale hoeveelheid verontreinigd grondwater is bepaald op circa 300 m³ (bodemvolume), waarvan 
in circa 13 m³ (bodemvolume) de interventiewaarde wordt overschreden. Tevens zijn in de ondergrond ter plaatse 
van peilbuis 207 lichte tot matige olie-waterreacties waargenomen en is in de zintuiglijk verontreinigde grondlaag 
een licht verhoogd gehalte aan xylenen gemeten. 

• Binnen een straal van 2 kilometer zijn geen PFAS verdachte activiteiten bekend.  
• Op basis van bodemkwaliteitskaart (boven- en ondergrond) en voor PFAS valt de onderzoekslocatie in zone 

‘Landbouw/natuur’ (maximaal licht verontreinigd). 
• Binnen de onderzoekslocatie is een afsluiterschema aanwezig. Bij werkzaamheden aan afsluiterschema ’s bestaat 

de kans op lekken van aardgascondensaat. Het afsluiterschema is daarom verdacht op bodemverontreiniging met 
minerale olie, vluchtige aromaten (BTEXN) en tetrahydrothiofeen (THT). 

 
Switchover 
• Op basis van de bodemkwaliteitskaart en historisch gebruik (agrarisch) is de switchover locatie onverdacht op 

bodemverontreiniging voor zowel de land- als de waterbodem. 
• Voor de switchover locatie zijn geen bodemkwaliteit gegevens bekend.  
• Binnen een straal van 2 kilometer zijn geen PFAS verdachte activiteiten bekend. 
• Op basis van bodemkwaliteitskaart (boven- en ondergrond) en voor PFAS valt in zone ‘Landbouw/natuur’ 

(maximaal licht verontreinigd). 
 
2.7.2 Hypothese en onderzoeksstrategie 

Op basis van de conclusies uit het milieuhygiënisch vooronderzoek wordt duidelijk dat het afsluiterschema S-213 
(Zuidwending) verdacht is op bodemverontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEXN) en THT. Ter 
plaatse van de ‘Switchover locatie’ is op basis van de conclusies uit het uit het milieuhygiënisch vooronderzoek voor 
zowel land- als waterbodem niet verdacht op het voorkomen van bodemverontreinigingen. In Tabel 8 is de 
onderzoeksstrategie weergegeven. 
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Tabel 8 Onderzoeksstrategie 

Locatie Strategie   Veldwerk Analyses  

Deellocatie   NEN 
5740/ 
NEN 
5720  

Oppervlakte/ 
Lengte   

Aantal boringen, slibsteken en 
peilbuizen  

Aantal te onderzoeken (meng)monsters  

Slibsteek  Boring 
  

Peilbuis  Water-
bodem  

Grond  
  

Grondwater  Oppervlakte-
water  

Switchover  ONV-NL  Circa 5.000 m²  - 14 x 2,0 
m-mv  

1 x 4-5 
m-mv  

- 4 x 
STAP 
GR  
 

1 x STAP GW  
 

1 x lozings- 
pakket  

 LN <500 m  10x 0,5 
m-wb  

  1 x 
STAP S  

   

S-213 VED-HE-
NL 

1.100 m² - 8 x 4  
m-mv 

-2 - 4 x 
STAP 
GR 
10 x 
BTEX 

1 x STAP GW1 

1 x THT1 

7 x 
mo+BTEXN1 

1 x 
lozingspakket1 

1 x lozings- 
pakket 

Toelichting tabel:  

Lozings-
pakket  

chloridegehalte, pH, ijzergehalte (Fe2+ en Fe-totaal), zuurstofgehalte, gehalte onopgeloste bestanddelen  

STAP GR  droge stof, lutum, organische stof, zware metalen (9), minerale olie (gaschromatografisch), polychloor-bifenylen (PCB) en 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).  

STAP GW  barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood, zink, aromaten (BTEXN), Styreen, VOCl (11) en vinylchloride, 
1,1-Dichlooretheen, 1,1-Dichloorpropaan, 1,2-Dichloorpropaan en 1,3-Dichloor-propaan, Bromoform, Minerale olie (GC) (C10-
C40).  

STAP S  droge stof, lutum, organische stof, zware metalen (9), minerale olie (gaschromatografisch), polychloor-bifenylen (PCB) en 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).  

BTEX  benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen  

THT  Tetrahydrothiofeen  

m-mv  meter beneden maaiveld  

m-wb  meter beneden waterbodem (vaste ondergrond)  

*  op afsluiterdiepte (ondergrond) vindt monstername plaats met behulp van een steekbus (ongeroerd grondmonster).  

1 Bestaande peilbuizen 101, 102, 103, 104, 201, 205, 207 en 208 
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Afwijkingen onderzoek t.p.v. afsluiterschema S-213 
• In afwijking op de BRL SIKB 2000 zijn bij de monstername op vluchtige verbindingen geen steekbussen genomen 

voor ongeroerde monstername. Aangezien er zintuiglijk geen afwijkende lagen zijn aangetroffen en geen 
verhoogde waarden met de PID-meter zijn gemeten is alleen ter plaatse van boring B019 de ondergrond ter 
verificatie met een steekbus bemonsterd (B019-10, 2,40-2,60 m-mv). De resultaten van de overige onderzochte 
deelmonsters dienen derhalve als indicatief worden beschouwd. De afwijkende monstername heeft geen invloed 
op de betrouwbaarheid en interpretatie van de resultaten.  

 

3.2 Veldresultaten 
Zintuiglijke waarnemingen grond 
Bij de bemonsteringen op de locatie is de vrijkomende grond beoordeeld op de bodemkundige samenstelling. 
Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin, slakken, kolengruis en dergelijke en op afwijkingen van kleur, die 
kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De grond uit de boringen is met behulp van de 
oliedetectiepan beoordeeld op de aanwezigheid van olieachtige en oppervlakte-actieve stoffen. De boorprofielen zijn 
opgenomen in bijlage C. De opgeboorde grond van elke boring is per bodemlaag van maximaal 0,5 m bemonsterd. 
Indien de bodemopbouw en de veldwaarnemingen daar aanleiding toe gaven, is een kleiner monstertraject gekozen.  
Ten tijde van het veldwerk is er geen bodemvreemde bijmenging en/of zintuiglijk afwijkende lagen waargenomen (zie 
boorprofielen in bijlage C). 

Veldmetingen grondwater 
Na wachttijd van een week zijn grondwatermonsters van de geplaatste peilbuizen genomen. In deze periode heeft zich 
het evenwicht tussen de grond en het grondwater kunnen herstellen. Om een indruk te krijgen van de 
grondwaterkwaliteit is in het veld de zuurgraad (pH) en het elektrische geleidingsvermogen (EC) bepaald. Tevens is bij 
het bemonsteren van de peilbuis/zen de troebelheid van het bemonsterde grondwater gemeten. In Tabel 10 zijn de 
grondwatergegevens weergegeven. 
 
Het niveau van het grondwater stond tijdens de veldwerkzaamheden op een diepte van circa 0,7 tot 1,5 m-mv.  

Tabel 10 Overzicht veldmetingen grondwater 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Datum 
monstername 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH 
 (-) 

EC 
 (µS/cm) 

Troebelheid  
(NTU) 

Afsluiterschema S-213 

101-1-1 4,00 - 5,00 20-12-2023 1,50 6,2 380 48,8 

102-1-1 1,83 - 2,83 20-12-2023 0,72 6,4 190 28,8 

103-1-1 2,40 - 3,40 20-12-2023 1,45 6,0 560 177 

201-1-1 2,06 - 3,06 20-12-2023 1,28 6,1 350 66,2 

205-1-1 1,46 - 2,46 20-12-2023 0,71 6,2 250 31,8 

207-1-1 2,46 - 3,46 20-12-2023 1,35 6,7 520 109 

208-1-1 1,02 - 2,02 20-12-2023 1,00 6,8 110 107 

Switchover       

B006-1-1 4,00 - 5,00 20-12-2023 1,76 5,6 400 15,8 

B024-1-1 5,00 - 6,00 20-12-2023 1,65 5,7 620 34,5 
Toelichting tabel: 

pH: Zuurgraad. 
EC: Elektrisch geleidingsvermogen. 
NTU: Afkorting van Nethelometric Turbidity Unit, is een maat voor de troebelheid (turbidity) van een vloeistof. *Indien de NTU-waarde >10, is er 

sprake van een troebel watermonster. Dit kan de analyseresultaten hebben beïnvloed. 
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In het grondwater is een verhoogde troebelheidsmeting verricht. In een troebel watermonster kunnen mogelijk hogere 
concentraties met verontreinigingen worden gemeten dan in een niet-troebel watermonster. Troebelheid heeft met 
name invloed op de concentraties van verontreinigingen die zich aan bodemdeeltjes binden (zogenaamde hydrofobe 
verontreinigingen). Bij dergelijke verontreinigingen kan de concentratie hoger uitvallen indien dit wordt gemeten in 
troebel grondwater. Bovenstaande kan dan leiden tot een overschatting van de analyseresultaten. Om een dergelijke 
overschatting van de analyseresultaten uit te sluiten is een controle uitgevoerd. Uit de controle is gebleken dat het 
grondwater bij de monsterneming conform NEN 5744 en met een stabiele EC is uitgevoerd. Uit deze bevinding wordt 
geconcludeerd dat de verhoogde NTU-waarde geen negatieve invloed heeft gehad op de resultaten en dat de 
gemeten concentraties een juist beeld geven van de kwaliteit van het grondwater. Een herbemonstering van het 
grondwater wordt daarom niet noodzakelijk geacht. 

Zintuiglijke waarnemingen grond 
Ter plaatse van de onderzochte watergang (agrarische afwateringsloot) is geen sliblaag aangetroffen. In de 
boorprofielen (zie bijlage C) zijn deze waarnemingen weergegeven. In de sloot is in de onderzochte laag (vaste 
ondergrond, 0,40 - 0,90 m-mv) sporen slib waargenomen.  

3.3 Analyseresultaten 

3.3.1 Grond 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de vigerende circulaire uit de Wet bodembescherming en het Besluit 
bodemkwaliteit en weergegeven in Tabel 11. De (getoetste) analyseresultaten zijn opgenomen bijlage E, met een 
toelichting op het landelijk toetsingskader in bijlage F. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage D. 
 
Tabel 11 Resultaten grond toetsing aan de Wbb en (indicatief) Bbk 

Deellocatie Analyse 
code 

Deelmonsters Diepte 
(m-mv) 

>AW  
(index) 

>I  
(index) 

Klasse Bbk 
(indicatief) 

Afsluiterschema 
S-213 

MM01 B016 (0,10 - 0,60) 
B019 (0,20 - 0,70) 
B020 (0,10 - 0,50) 
B021 (0,20 - 0,70) 

0,10 - 0,70 - - Altijd toepasbaar 

MM02 B017 (0,70 - 1,20) 
B017 (1,20 - 1,50) 

0,70 - 1,50 - - Altijd toepasbaar 

MM03 B016 (0,60 - 1,10) 
B017 (1,50 - 2,00) 
B018 (2,00 - 2,50) 
B019 (2,20 - 2,40) 

0,60 - 2,50 - - Altijd toepasbaar 

MM04 B019 (1,70 - 2,20) 
B021 (1,80 - 2,30) 
B022 (1,50 - 2,00) 
B023 (2,50 - 3,00) 

1,50 - 3,00 - - Altijd toepasbaar 

B016-7 B016-7 (2,50 - 3,00) 2,50 - 3,00 - - Altijd toepasbaar 

B017-6 B017-6 (2,00 - 2,50) 2,00 - 2,50 - - Altijd toepasbaar 

B018-7 B018-7 (2,50 - 3,00) 2,50 - 3,00 - - Altijd toepasbaar 

B019-10 B019-10 (2,40 - 2,60) 2,40 - 2,60 - - Altijd toepasbaar 

B020-7 B020-7 (2,40 - 2,90) 2,40 - 2,90 - - Altijd toepasbaar 

B021-6 B021-6 (2,30 - 2,80) 2,30 - 2,80 - - Altijd toepasbaar 

B022-6 B022-6 (2,40 - 2,90) 2,40 - 2,90 - - Altijd toepasbaar 

B023-8 B023-8 (2,50 - 3,00) 2,50 - 3,00 - - Altijd toepasbaar 
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Deellocatie Analyse 
code 

Deelmonsters Diepte 
(m-mv) 

>AW  
(index) 

>I  
(index) 

Klasse Bbk 
(indicatief) 

Switchover  S-MM01 B001 (0,00 - 0,50) 
B002 (0,00 - 0,40) 
B003 (0,00 - 0,50) 
B004 (0,00 - 0,50) 
B005 (0,00 - 0,30) 
B006 (0,00 - 0,40) 
B007 (0,00 - 0,40) 

0,00 - 0,50 - - Altijd toepasbaar 

S-MM02 B008 (0,00 - 0,50) 
B009 (0,00 - 0,40) 
B010 (0,00 - 0,50) 
B011 (0,00 - 0,50) 
B012 (0,00 - 0,50) 
B013 (0,00 - 0,50) 
B014 (0,00 - 0,50) 
B015 (0,00 - 0,50) 

0,00 - 0,50 - - Altijd toepasbaar 

S-MM03 B001 (0,60 - 1,10) 
B002 (0,90 - 1,40) 
B003 (1,50 - 2,00) 
B004 (0,50 - 1,00) 
B005 (0,70 - 1,20) 
B006 (1,20 - 1,50) 
B007 (1,30 - 1,80) 

0,50 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-MM04 B008 (0,50 - 1,00) 
B009 (0,90 - 1,40) 
B010 (1,40 - 1,90) 
B011 (1,30 - 1,80) 
B012 (0,50 - 0,80) 
B013 (1,00 - 1,50) 
B014 (1,20 - 1,70) 
B015 (1,40 - 1,90) 

0,50 - 1,90 - - Altijd toepasbaar 

Toelichting tabel:  
-   : Geen verhoogde waarden gemeten  
>AW   : Gehalten groter dan de achtergrondwaarde  
>I   : Gehalten groter dan de interventiewaarde  
Index   : (GSSD-AW) / (I-AW)  
GSSD   : Gestandaardiseerde meetwaarde  
Bbk   : Besluit bodemkwaliteit 
 
3.3.2 Grondwater 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de vigerende circulaire uit de Wet bodembescherming en weergegeven in 
Tabel 12. De (getoetste) analyseresultaten zijn opgenomen bijlage E, met een toelichting op het landelijk 
toetsingskader in bijlage F. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage D. 
 
Tabel 12 Resultaten grondwater toetsing aan de Wbb 

Deellocatie Analyse code Filterdiepte 
(m-mv) 

>S  
(index) 

>I  
(index) 

Afsluiterschema 
S-213 

101-1-1 4,00 - 5,00 Benzeen (-) - 

102-1-1 1,83 - 2,83 - - 

103-1-1 2,40 - 3,40 Benzeen (0,01) - 

201-1-1 2,06 - 3,06 Xylenen (som) 
(0,19) 

Benzeen (4,69) 
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Deellocatie Analyse code Filterdiepte 
(m-mv) 

>S  
(index) 

>I  
(index) 

205-1-1 1,46 - 2,46 - - 

207-1-1 2,46 - 3,46 Xylenen (som) 
(0,07) 

- 

208-1-1 1,02 - 2,02 - - 

Switchover B006-1-1 4,00 - 5,00 Nikkel (0,55) - 

 B024-1-1 5,00 - 6,00 Zink (-) - 
Toelichting tabel:  
-   : Geen verhoogde waarden gemeten  
>S  : Gehalten groter dan de streefwaarde 
>I  : Gehalten groter dan de interventiewaarde  
 

3.3.3 Waterbodem 

De analyseresultaten van de slibmonsters zijn getoetst aan het relevante toetsingskader uit het Besluit bodemkwaliteit, 
namelijk de toetsingswaarden voor ‘Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in zoet oppervlaktewater’ 
(BoToVa-toets T1, T3 en T5), de Wet bodembescherming.  
 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage D en de toetsingsresultaten in bijlage E. In Tabel 13 zijn de 
toetsingsresultaten van het slib weergegeven. Uit de resultaten blijkt dat geen van de onderzochte parameters 
verhoogd is aangetoond. 
 

Tabel 13 Toetsingsresulaten waterbodem 
Deellocatie Monster Deelmonsters Laagdikte  

(m -ws) 
Waarneming Beoordeling 

Wbb >AW: 
Beoordeling 
Wbb >I: 

Beoordeling 
Bbk: 
Toepassen 
in opp.  
Bodem 
(klasse) T1 

Beoordeling 
Bbk: 
Toepassen 
in opp. 
Water 
(klasse) T3 

Beoordeling 
Bbk: 
Toepassen 
aangrenzend 
perceel 
(verspreidbaar) 
T5 

Agrarische 
afwatering 
sloot 

S-213-
MMWB 

W001 (0,40 - 0,90) 
W002 (0,40 - 0,90) 
W003 (0,50 - 1,00) 
W004 (0,50 - 1,00) 
W005 (0,50 - 1,00) 
W006 (0,40 - 0,90) 
W007 (0,40 - 0,90) 
W008 (0,40 - 0,90) 
W009 (0,40 - 0,90) 
W010 (0,40 - 0,90) 

0,40-0,100 Sporen slib - - AW <=AW Altijd 
verspreidbaar 
 

Toelichting tabel: 
m-ws: meter beneden waterspiegel 
-:  geen waarnemingen 
AW:  achtergrondwaarde 
NT:  niet toepasbaar 
<=AW:  kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
(0,31):  Index 
(GSSD – AW) / (I-AW)  
GSSD = Gestandaardiseerde waarde van BoToVa, AW = achtergrondwaarde bij grond, I = Interventiewaarde 
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3.3.4 Interpretatie en toetsing hypothese 

Afsluiterschema S-213 
Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek is de hypothese gesteld dat deze deellocatie verdacht is op het 
voorkomen van bodemverontreiniging met onder andere minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en 
tetrahydrothiofeen.  

Uit de analyseresultaten van het uitgevoerd bodemonderzoek wordt duidelijk dat de eerdere resultaten van het 
voorgaand onderzoek nogmaals zijn geactualiseerd. In het grondwater ter plaatse van peilbuis 201 is nog steeds 
sprake van een sterke grondwaterverontreiniging met benzeen. De omvang van de grondwaterverontreiniging is zowel 
horizontaal als verticaal afgeperkt tot beneden of net met boven de streefwaarde. De totale hoeveelheid verontreinigd 
grondwater wordt hiermee geraamd op circa 300 m³ (bodemvolume), waarvan in circa 13 m³ (bodemvolume) de 
interventiewaarde wordt overschreden.  
 
In de grond zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte parameters aangetoond ten opzichte van de detectiegrens 
of achtergrondwaarde. Hierbij wordt opgemerkt dat voor de monstername op vluchtige verbindingen geen 
steekbussen zijn toegepast, zodat de analyseresultaten als indicatief moeten worden beschouwd. Op basis van de 
zintuiglijke waarnemingen en de uitgevoerde PID-metingen (< 0 ppm) kan met redelijk grote zekerheid worden 
vastgesteld dat er geen verspreiding heeft plaatsgevonden van de in 2015 (LievenseCSO) aangetoonde matige 
verontreiniging ter plaatse van boring 201 (2,4-2,6 m-mv). 
De voorafgestelde hypothese ‘verdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging’ wordt hiermee aanvaard. Er is 
geen vervolgonderzoek noodzakelijk. 
 
Switchover 
Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek is de hypothese gesteld dat deze deellocatie onverdacht is op het 
voorkomen van bodemverontreiniging. 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat zowel in de grond als de waterbodem geen verhoogde gehalten aan onderzochte 
parameters zijn aangetoond ten opzichte van de detectiegrens of achtergrondwaarde. 
 
In het grondwater is een licht verhoogd gehalte nikkel en zink aangetoond (overschrijding streefwaarde). De gemeten 
gehalten overschrijden de streefwaarde slechts in geringe mate zodat er geen sprake is van een 
verontreinigingssituatie van enige betekenis. Aangenomen wordt dat de verhoogde gehalten van nature zijn ontstaan.  
 
De voorafgestelde hypothese ‘onverdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging’ wordt hiermee aanvaard. Er is 
geen vervolgonderzoek noodzakelijk. 
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4 Conclusie en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 
Ter voorbereiding op (graaf)werkzaamheden ter plaatse van afsluiterschema S-213 en de ten noordoosten hiervan 
gelegen te realiseren switchover (tussen leidingen A-519 en A-633) heeft Arcadis Nederland B.V. een verkennend 
(water)bodemonderzoek uitgevoerd.  
 
Het doel van het (water)bodemonderzoek is het vaststellen of ter plaatse van deze locaties sprake is van 
bodemverontreiniging en zo ja, of deze een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden.  
 
Op basis van de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem wordt advies gegeven over;  
• De veiligheidsklasse(n) behorende bij de graafwerkzaamheden.  
• Welke meldingen, vergunningen en/of processturing en certificeringen, vanuit de Wet bodembescherming (Wbb) 

en het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk), noodzakelijk zijn.  
 
Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt het volgende.  
 
Afsluiterschema S-213  
• Tijdens het uitvoeren van het bodemonderzoek zijn geen (asbest)verdachte materialen waargenomen.  
• Zintuiglijk zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van verontreiniging in de bodem.  
• In de boven- en ondergrond zijn analytisch geen verhoogde gehalten aan onderzochte parameters aangetoond. 

Hierbij wordt opgemerkt dat voor de monstername op vluchtige verbindingen geen steekbussen zijn toegepast, 
zodat de analyseresultaten als indicatief moeten worden beschouwd. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen 
en de uitgevoerde PID-metingen (< 0 ppm) kan met redelijk grote zekerheid worden vastgesteld dat er geen 
verspreiding heeft plaatsgevonden van de in 2015 (LievenseCSO) aangetoonde matige verontreiniging met 
benzeen en xylenen ter plaatse van boring 201 (2,4-2,6 m-mv). 

• De grond is op basis van de beschikbare gegevens getoetst aan de Bbk. De boven- en ondergrond voldoet aan de  
Kwaliteitsklasse “Altijd toepasbaar”. 

• In het grondwater is bevestigd dat de sterke verontreiniging met benzeen nog steeds aanwezig is. De omvang is 
geraamd op circa 300 m³ (bodemvolume), waarvan in circa 13 m³ (bodemvolume) de interventiewaarde wordt 
overschreden.  

 
Switchover  
• Tijdens het uitvoeren van het bodemonderzoek zijn geen (asbest)verdachte materialen waargenomen.  
• Zintuiglijk zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van verontreiniging in de bodem.  
• In de boven- en ondergrond en waterbodem zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte parameters 

aangetoond.  
• De grond is op basis van de beschikbare gegevens getoetst aan de Bbk. De boven- en ondergrond voldoet aan de  

Kwaliteitsklasse “Altijd toepasbaar”. De waterbodem is “Altijd verspreidbaar” op naastgelegen percelen 
• In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde gehalten nikkel en zink aangetoond, waarvan wordt aangenomen 

dat deze van nature zijn verhoogd. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem in 
voldoende mate is vastgesteld c.q. geactualiseerd. Een vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
De aangetoond sterke grondwaterverontreiniging ter plaatse van de afsluiterschema S-213 vormt vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt een belemmering voor de voorgenomen (graaf)werkzaamheden. Ter plaatse van de te 
realiseren switchover zijn geen belemmeringen te verwachten. 
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4.2 Aanbevelingen 
Afsluiterschema S-213 
• Ten behoeve van de voorgenomen (graaf)werkzaamheden dient een Plan van aanpak te worden opgesteld, waarin 

de wijze van saneren is beschreven om de verontreiniging met vluchtige aromaten in het grondwater zoveel 
mogelijk te verwijderen conform de vereisten de zorgplicht art. 13 Wbb. Alvorens te starten met de 
(graaf)werkzaamheden dient het bevoegd gezag schriftelijk in te stemmen met het Plan van Aanpak.  

• De werkzaamheden in de bodem ter plaatse van de afsluiterschema S-213 dienen te worden uitgevoerd onder het 
veiligheidsregime Rood-vluchtig (op basis van benzeen verontreiniging in het grondwater) door een voor de BRL 
SIKB 7000 erkende aannemer onder begeleiding van een voor de BRL SIKB 6000 erkende milieukundig 
begeleider.  
 

Switchover  
• De werkzaamheden in de bodem ter plaatse van de Switchover kunnen worden uitgevoerd onder het 

veiligheidsregime Basishygiëne.  
 

De te hanteren veiligheidsklasse is bepaald op basis van de rekenregels uit de CROW-publicatie 400. Bij de uitvoering 
van de werkzaamheden dienen de bij deze veiligheidsklasse behorende maatregelen te worden toegepast, zoals 
beschreven in de CROW-publicatie 400. De bepaling van de definitieve veiligheidsklasse dient te worden getoetst 
door een veiligheidskundige van de aannemer.   
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Bijlage A Regionale ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage B Situering monsternamepunten 
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Bijlage C Boorprofielen 
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Bijlage D Analysecertificaten 

  





















30133275
Switchover S-213
1223506AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

14.12.2022
19.12.2022

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

698672

698673

698674

698675

698676

698677

698678

698679

698680

698680

698680

698680

698681

698681

698682

698682

698682

698682

698683

698683

698683

2

2

2

2

3

4

3

5

6

6

4

5

5

A80300184962

A80300124058

A80300124070

A92000019477

A80300184959

A80300192969

A80300121077

A80300192975

A80300121068

A80300184963

A80300184972

A80300192940

A80300124059

A80300124064

A80300184976

A80300124066

A80300121073

A80300124068

A80300121083

A80300121069

A80300192962
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12.12.22

12.12.22

12.12.22

12.12.22
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12.12.22

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

14.12.22

Blad 1 van 2

D
O

C
-1

3-
19

77
86

83
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



30133275
Switchover S-213
1223506AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

14.12.2022
19.12.2022

Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

698683 8A80300192975 12.12.22
   

14.12.22
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CHROMATOGRAM for Order No. 1223506, Analysis No. 698680, created at 19.12.2022 07:55:21

Monster beschrijving: S-213-MM01 B016 (10-60) B019 (20-70) B020 (10-50) B021 (20-70)
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CHROMATOGRAM for Order No. 1223506, Analysis No. 698681, created at 19.12.2022 07:12:01

Monster beschrijving: S-213-MM02 B017 (70-120) B017 (120-150)

Blad 2 van 4
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CHROMATOGRAM for Order No. 1223506, Analysis No. 698682, created at 19.12.2022 07:20:56

Monster beschrijving: S-213-MM03 B016 (60-110) B017 (150-200) B018 (200-250) B019 (220-240)
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CHROMATOGRAM for Order No. 1223506, Analysis No. 698683, created at 19.12.2022 07:12:01

Monster beschrijving: S-213-MM04 B019 (170-220) B021 (180-230) B022 (154-204) B023 (250-300)
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30133275
Switchover S-213
1224736AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

16.12.2022
28.12.2022

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

705483
705483
705483
705483
705483
705483
705483

705484
705484
705484
705484
705484
705484
705484
705484

705485
705485
705485
705485
705485
705485
705485

705486
705486
705486
705486
705486
705486
705486
705486

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
3
3
4
4
4

2
2
3
3
4
4
4
4

A80300185020
A80300185038
A80300185052
A80300192770
A80300192772
A80300192776
A80300192791

A80300185016
A80300185026
A80300185043
A80300185049
A80300193416
A80300193419
A80300193430
A80300193432

A80300185042
A80300192786
A80300192785
A80300192796
A80300185030
A80300185051
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A80300185045
A80300193431
A80300185029
A80300193428
A80300184985
A80300185037
A80300193421
A80300193433
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CHROMATOGRAM for Order No. 1224736, Analysis No. 705483, created at 20.12.2022 11:15:23

Monster beschrijving: S-213-S-MM01 B001 (0-50) B002 (0-40) B003 (0-50) B004 (0-50) B005 (0-30) B006 (0-40)

B007 (0-40)

Blad 1 van 4
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CHROMATOGRAM for Order No. 1224736, Analysis No. 705484, created at 21.12.2022 09:38:53

Monster beschrijving: S-213-S-MM02 B008 (0-50) B009 (0-40) B010 (0-50) B011 (0-50) B012 (0-50) B013 (0-50)

B014 (0-50) B015 (0-50)
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CHROMATOGRAM for Order No. 1224736, Analysis No. 705485, created at 21.12.2022 09:38:53

Monster beschrijving: S-213-S-MM03 B001 (60-110) B002 (90-140) B003 (150-200) B004 (50-100) B005 (70-120)

B006 (120-150) B007 (130-180)

Blad 3 van 4

D
O

C
-1

3-
19

82
90

66
-N

L-
P

3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur



CHROMATOGRAM for Order No. 1224736, Analysis No. 705486, created at 20.12.2022 13:30:03

Monster beschrijving: S-213-S-MM04 B008 (50-100) B009 (90-140) B010 (140-190) B011 (130-180) B012 (50-80)

B013 (100-150) B014 (120-170) B015 (140-190)
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30133275
Switchover S-213
1225926AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

21.12.2022
27.12.2022

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

712703
712703

712704
712704

712705
712705

712706
712706

712707
712707

712708
712708

712709
712709
712709
712709
712709
712709
712709
712709
712709

712710
712710
712710

712711
712711
712711
712711
712711
712711

712712
712712
712712

A11300339344
A20500173218

A11300339052
A20500173232

A11300339067
A20500163723

A11300339078
A20500173235

A11300339059
A20500173248

A11300339072
A20500173236

A00401897115
A10201154844
A10201154860
A10700088592
A10900098516
A11300319654
A11300319657
A20500171923
A70100121645

A10201154831
A11300319651
A20500171940

A00401830581
A10201154838
A10700088540
A10900098562
A11300319658
A70100121644

A00401830599
A10201154872
A10700088591

20.12.22
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20.12.22
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30133275
Switchover S-213
1225926AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

21.12.2022
27.12.2022

Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering
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CHROMATOGRAM for Order No. 1225926, Analysis No. 712703, created at 22.12.2022 14:52:30

Monster beschrijving: 101-1-1 101 (390-490)
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CHROMATOGRAM for Order No. 1225926, Analysis No. 712704, created at 22.12.2022 14:52:30

Monster beschrijving: 102-1-1 102 (175-275)
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CHROMATOGRAM for Order No. 1225926, Analysis No. 712705, created at 23.12.2022 10:06:28

Monster beschrijving: 103-1-1 103 (230-330)
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CHROMATOGRAM for Order No. 1225926, Analysis No. 712706, created at 22.12.2022 14:52:30

Monster beschrijving: 201-1-1 201 (200-300)
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CHROMATOGRAM for Order No. 1225926, Analysis No. 712707, created at 23.12.2022 10:06:28

Monster beschrijving: 205-1-1 205 (140-240)
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CHROMATOGRAM for Order No. 1225926, Analysis No. 712708, created at 22.12.2022 14:52:30

Monster beschrijving: 207-1-1 207 (240-340)
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CHROMATOGRAM for Order No. 1225926, Analysis No. 712709, created at 23.12.2022 10:06:28

Monster beschrijving: 208-1-1 208 (100-200)
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D
O

C
-1

3-
19

83
18

06
-N

L-
P

7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



CHROMATOGRAM for Order No. 1225926, Analysis No. 712710, created at 28.12.2022 10:57:28

Monster beschrijving: B006-1-1 B006 (400-500)
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Switchover S-213
1224735AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

16.12.2022
21.12.2022

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

705472
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1
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CHROMATOGRAM for Order No. 1224735, Analysis No. 705472, created at 21.12.2022 09:38:53

Monster beschrijving: S-213-MMWB W001 (40-90) W002 (40-90) W003 (50-100) W004 (50-100) W005 (50-100)

W006 (40-90) W007 (40-90) W008 (40-90) W009 (40-90) W010 (40-90)
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Bijlage E Toetsingsresultaten 

  





















































 

 

Onze referentie: D10060904:3 - Datum: 25 april 2023  

  
 

  VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFSLUITERSCHEMA S-213 EN 
SWITCHOVER NABIJ ZUIDWENDING 

31 

Bijlage F Toelichting toetsingskader 
MATE VAN BODEMVERONTREINIGING  
Toetsing van de analyseresultaten van grond- en grondwater heeft plaatsgevonden aan de hand van het 
toetsingskader zoals gedefinieerd in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling bodemkwaliteit van 
13 december 2007. Onderstaande toetswaarden worden gehanteerd om de mate van bodemverontreiniging weer te 
geven:  

Bij toetsing van de grond zijn de gehalten teruggerekend naar de standaard middels de percentages humus (10%) en 
lutum (25%). De gecorrigeerde gehalten zijn getoetst aan de van toepassing zijnde normen.  

Interventiewaarden (I)  
De interventiewaarden bodemsanering geven het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater 
aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de 
bodem heeft voor mens, plant en dier. Bij gehalten boven de interventiewaarde is mogelijk sprake van (een geval van) 
ernstige verontreiniging en is er mogelijk een saneringsnoodzaak.  
  
Streefwaarden grondwater (S)  
De streefwaarden gelden als referentiewaarden en hebben betrekking op de in de natuur voorkomende 
achtergrondwaarden in het grondwater of op detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijk milieu voorkomen.  
  
Achtergrondwaarden grond (AW)  
De achtergrondwaarden gelden als referentiewaarden waar relatief onbelaste gebieden (natuur en landbouwgebieden) 
voor 95 % aan voldoen. Grond die aan de AW voldoet is blijvend geschikt voor alle bodemfuncties (waaronder 
moestuin, natuur en landbouw).  
    
Per 1 november 2013 dient toetsing plaats te vinden via de landelijke toetsingsmodule van de Rijksoverheid genaamd 
BoToVa. Conform de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007 
worden de gemeten gehalten voor grond gecorrigeerd naar een standaardbodem (25% lutum en 10% organische 
stof). Hierna wordt getoetst aan de hierboven genoemde toetswaarden. De toetsing geeft weer of sprake is van een 
overschrijding van deze toetswaarden. Om de mate van bodemverontreiniging aan te geven wordt de volgende 
terminologie gebruikt:  
• Niet verontreinigd: Index ≤ 0,0 (gehalte ≤ AW (achtergrondwaarde) / S (streefwaarde).  
• Licht verontreinigd: Index > 0,0 ≤ 1,0 (AW / S < gehalte ≤ I (interventiewaarde)).  
• Sterk verontreinigd: Index > 1,0 (gehalte > I).  
  
Geval van ernstige bodemverontreiniging  
Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging indien voor één of meerdere stoffen de gemiddelde 
gemeten concentratie van 25 m3 bodemvolume in het geval van grondverontreiniging, of in 100 m3 bodemvolume in 
het geval van grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde voor landbodems.  
  
Voor ernstige bodemverontreinigingen die ontstaan zijn vóór 1987, dient middels een risicobeoordeling te worden 
vastgesteld of sanering al dan niet spoedig uitgevoerd dient te worden (Circulaire bodemsanering 2009).  
  
Toetsing van asbest in grond/puin 
De landelijke norm voor asbest in grond, bodem en puingranulaat is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. gemeten 
(serpentijnconcentratie vermeerderd met tienmaal de amfiboolconcentratie) zoals vastgesteld in de Circulaire 
bodemsanering 2013. Grond en/of puin met een (gemeten) concentratie asbest boven de norm van 100 mg/kg d.s. 
wordt beoordeeld als ‘’verontreinigd met asbest’’. Grond en/of puin met een (gemeten) concentratie aan asbest lager 
dan de interventiewaarde of restconcentratienorm wordt als ‘’niet verontreinigd’’ beoordeeld.  
  
Toepassen van grond en toepassen en verspreiden van baggerspecie 
Op het toepassen van grond en het toepassen en verspreiden van baggerspecie is de Regeling bodemkwaliteit van  
13 december 2007 van toepassing. Daarin kunnen lokale (water)bodembeheerders kiezen tussen generiek en 
gebiedspecifiek beleid. 
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Gebiedspecifiek beleid  
Met het gebiedspecifiek beleid kunnen lokale (water)bodembeheerders zelf kwaliteitsnormen vaststellen.  
Als randvoorwaarden geldt dat sprake moet zijn van stand still op gebiedsniveau. De normen in het gebiedspecifiek 
kader worden lokale Maximale waarden genoemd.  
  
Generiek beleid  
Binnen het generieke (landelijke) beleid is het toetsingskader gebaseerd op een klassenindeling voor kwaliteit en 
functie. Uitgangspunt bij het toepassen van grond en het toepassen en verspreiden van baggerspecie binnen het 
generieke kader is, dat de kwaliteit moet aansluiten bij de functie van de (water)bodem en dat de lokale 
(water)bodemkwaliteit op klasse niveau niet mag verslechteren en waar mogelijk verbetert.  
  
Landbodem  
Binnen het generieke kader zijn voor het toepassen op landbodem vier kwaliteitsklassen onderscheiden:  
 
• Vrij toepasbaar  
Een partij grond is vrij toepasbaar wanneer deze voldoet aan de achtergrondwaarden. Daarnaast wordt een partij 
grond als “vrij toepasbaar” geclassificeerd als bij meting van 7-16 parameters de rekenkundig gemiddelde gehalten 
van maximaal twee stoffen verhoogd zijn ten opzichte van de achtergrondwaarden, met een maximum van tweemaal 
de achtergrondwaarden.  
  
• Bodemkwaliteitsklasse wonen  
Een partij grond wordt als “wonen” geclassificeerd als geen van de gemeten gehalten de maximale waarden wonen 
overschrijden, maar wel één of meer gehalten meer dan tweemaal de achtergrondwaarden overschrijden en/of drie of 
meer gemeten gehalten de achtergrondwaarden overschrijden.  
  
• Bodemkwaliteitsklasse industrie  
Een partij grond wordt als “industrie” geclassificeerd als één of meer van de gemeten gehalten de maximale waarden 
wonen overschrijden, maar de maximale waarden industrie niet worden overschreden.  
  
• Niet toepasbaar  
Een partij grond is niet toepasbaar wanneer één of meer van de gemeten gehalten de maximale waarden industrie 
overschrijden.   
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Bijlage G Resultaten vooronderzoek waterbodem 
Voor de bepaling van de te verwachten waterbodemkwaliteit is door Arcadis, aanvullend aan het onderzoek in het 
hoofdrapport, een vooronderzoek uitgevoerd gebaseerd op het onderzoeksprotocol NEN 5717:2017 (Bodem – 
Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek).  
De resultaten van dit vooronderzoek zijn weergegeven in dit hoofdstuk. Hiervoor zijn de stappen 1 t/m 4 uit de NEN 
5717 doorlopen.  
• Stap 1: Algemene aspecten. 
• Stap 2: Belasting per deellocatie. 
• Stap 3: Verontreinigende stoffen per deellocatie. 
• Stap 4: Rapportage met onderzoekshypothese en strategie. 

 
Bronnen 
De gebruikte bronnen voor het vooronderzoek zijn reeds benoemd in het hoofdrapport.  
 
Stap 1 Algemene aspecten 
Ter plaatse van deellocatie (switchover) bevindt zich een sloot aan de oostzijde. Deze sloot is in gebruik voor 
afwatering van de aangelegen percelen. Dit betreft lintvormig water waarbij de lengte van het water binnen het 
onderzoeksgebied niet meer is dan 500 meter. Er is onderscheid gemaakt tussen de categorieën onbelast, specifiek 
belast en diffuus belast. In dit geval betreft het een onbelaste sloot.  
 
Andere algemene aspecten zoals ligging en beschrijving van de onderzoekslocatie, beheerder van de verschillende 
deellocaties, bodemopbouw en geohydrologie en historische gegevens zijn reeds benoemd in het hoofdrapport.  
 
Tabel 1 Deellocaties op basis van stap 1 (algemene gegevens) 

Deellocatie Watertype Informatiebronnen 

Agrarische sloot  Lintvormig water Zie §2.2 

 
Stap 2 en 3 Belasting per deellocatie  
De volgende stap is het vaststellen of er sprake is van belasting door diffuse of specifieke bronnen. Deze gegevens 
zijn al beschreven in het hoofdrapport. 
 
Bekende gegevens aanvullend op het landbodemonderzoek 

Voorafgaand aan de digitale terreininspectie van het onderzoeksgebied zijn gegevens over de algemeen 
waterbodemkwaliteit alsmede de eerdere uitgevoerde waterbodemonderzoeken opgevraagd bij het waterschap Hunze 
en Aa’s. Bij het waterschap is geen waterbodemkwaliteitskaart beschikbaar. Ook is er geen informatie over eerder 
uitgevoerde bodemonderzoeken, calamiteiten of ongewone voorvallen bekend.  
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Aspect Bevinding*  Bron Interpretatie  

nabij de 
onderzoekslocatie  

Provinciaal 
kaartmateriaal 
 

Beïnvloeding 
onderzoekslocatie door 
materialen, anders dan 
natuurlijke materialen, 
gebruikt voor 
kunstwerken, 
oeverbescherming 
en/of taluds (bijv. 
staalslakken) * 

Afwezig Digitale 
terreinverkenning 
(Google 
Streetview en 
Maps), 
Provinciaal 
kaartmateriaal 
 

Dergelijke oeverbescherming en taluds zijn niet 
aanwezig nabij de onderzochte watergang. 

Beïnvloeding 
onderzoekslocatie door 
overige niet genoemde 
diffuse bronnen  

Niet van toepassing Digitale 
terreinverkenning 
(Google 
Streetview en 
Maps), 
Provinciaal 
kaartmateriaal 
Legger van 
Rijkswaterstaat 
Informatie 
waterbeheerder 
 

Zijn verder geen andere diffuse bronnen 
aanwezig. 

Beïnvloeding 
onderzoekslocatie door 
aanwezigheid 
bodemvreemd 
materiaal in 
oeverbestortingen 
en of aanwezigheid 
bodemvreemd 
materiaal elders 
op/nabij de 
onderzoekslocatie  

Afwezig Digitale 
terreinverkenning 
(Google 
Streetview en 
Maps), 
Provinciaal 
kaartmateriaal 
Informatie 
waterbeheerder 
 

Er zijn geen aanwijzingen dat dergelijke 
oeverbestortingen aanwezig zijn nabij de 
onderzochte watergang. 

Overige aanwijzingen 
voor aanwezigheid 
bodemvreemd 
materiaal 

Afwezig Digitale 
terreinverkenning 
(Google 
Streetview en 
Maps), 
Provinciaal 
kaartmateriaal 
Informatie 
waterbeheerder 
 

Er zijn geen andere aanwijzingen dat 
bodemvreemd materiaal aanwezig is in de 
waterbodem van de onderzochte watergang. 

Beïnvloeding 
onderzoekslocatie door 
aanwezigheid 
bodemvreemd 
materiaal elders 
op/nabij de 
onderzoekslocatie  
 
 

Niet van toepassing Terreinverkennin
g (Google 
Streetview; 
Google Maps) 
Beschikbare 
bodeminformatie 

Er zijn geen aanwijzingen dat bodemvreemd 
materiaal aanwezig is nabij de waterbodem van 
de onderzochte watergang. 
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Bijlage H Kwaliteitsborging 
De genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving die bekend is onder de naam 
Kwalibo (=kwaliteitsborging in het bodembeheer). Arcadis Nederland B.V. is gecertificeerd en erkend voor de 
genoemde werkzaamheden. Dit houdt in dat:  
• De veldwerkzaamheden conform BRL SIKB 2000 en protocol 2001, 2002 en/of 2018 zijn uitgevoerd door een 

gecertificeerd en erkend bedrijf. Dit rapport draagt daarom het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB’. 
• De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een erkende medewerker van de Poelsema Veldwerkbureau.  
• De grond- en/of grondwatermonsters zijn (voor)behandeld middels de AS3000 methode in het door de Raad voor 

Accreditatie erkende laboratorium AL-West.  
  
Conform de eisen uit de BRL SIKB 2000 melden wij dat de werkzaamheden waarop deze rapportage betrekking heeft, 
conform BRL SIKB 2000 getoetst zijn op partijdigheid. Daarom vermelden wij dat de uitvoerder van het veldwerk voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek een ander is dan de eigenaar van het terrein waarop het veldwerk betrekking heeft. 
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage I.  
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Bijlage J Werktekening switchover 
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Bijlage K PFAS signaleringskaart 
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1 Inleiding
Ter voorbereiding op (graaf)werkzaamheden ter plaatse van afsluiterschema’s S-226 (Dedemsvaart), S-356
(Schoonebeek), S-422 (Siddeburen 2), S-423 (De Dellen) en S-424 (Scheemda) heeft Arcadis Nederland B.V. in 
opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie een milieuhygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd. 

In bijlage A is de regionale ligging van de afsluiterschema’s opgenomen. In bijlage B zijn overzichtstekeningen 
opgenomen met daarop weergegeven de terreinsituatie.

Doelstelling van het onderzoek 
Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen dan wel actualiseren of ter plaatse van deze locaties sprake is 
van bodemverontreiniging en zo ja, of deze een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden. 

Op basis van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem worden aanbevelingen gedaan over: 
• De veiligheidsklasse(n) behorende bij de graafwerkzaamheden.
• Welke meldingen, vergunningen en/of processturing en certificeringen, vanuit de Wet bodembescherming (Wbb)

en het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk), noodzakelijk zijn.

Werkwijze 
Bij elke activiteit waar grondroering in de bodem wordt voorzien, is het uitvoeren van het vooronderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem noodzakelijk volgens NEN 57251. Het bodemonderzoek is uitgevoerd
conform de BRL SIKB 2000 en conform de richtlijnen uit de NEN 5725 en de NEN 57402.

Afbakening 
Het bodemonderzoek is niet gericht op het vaststellen van de mogelijkheden voor hergebruik van (eventueel) in een 
later stadium af te voeren grond. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Voor 
bodemonderzoek dat in het kader van grondverzet wordt uitgevoerd gelden andere onderzoeksprotocollen. Wel zijn de 
onderzoeksresultaten indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Het doel daarvan is om een indicatie te krijgen 
over de mogelijkheden om eventueel vrijkomende grond te hergebruiken. 

Leeswijzer 
De resultaten van het vooronderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitvoering en resultaten 
van het bodemonderzoek. Hoofdstuk 4 beschrijft de conclusies en advies. 

Disclaimer 
Hoewel het bodemonderzoek op zorgvuldige wijze is voorbereid en uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten dat erin 
werkelijkheid afwijkingen optreden ten opzichte van de in dit rapport gepresenteerde resultaten. Immers, elk 
bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een aantal steekproeven, welke representatief worden geacht voor 
het onderzochte gebied, maar waarbij (lokale) afwijkingen niet volledig kunnen worden uitgesloten.

1 NEN 5725:2017: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
2 NEN 5740+A1:2016: Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
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2 Vooronderzoek 

2.1 Onderzoeksopzet
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is voorafgegaan door een vooronderzoek conform de NEN 5725, 
waarbij de volgende specifieke aanleidingen van toepassing zijn: 
A) opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek.
G) opstellen hypothese over de bodemkwaliteit bij tijdelijke uitplaatsing en bij overig projectmatig grondverzet ten

behoeve van het inschatten van arbeidshygiënische risico’s.

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen behorende bij aanleiding A en G is informatie verzameld over relevante 
onderzoeksaspecten. Het vooronderzoek is uitgevoerd om relevante informatie te verzamelen om onderbouwde 
antwoorden te formuleren op de onderzoeksvragen, welke van toepassing zijn op aanleiding A en G.

De te beantwoorden onderzoeksvragen behorende bij deze aanleiding betreffen: 
• Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende?
• Welke bodemkwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij te

onderscheiden?
• Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van

bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn de kritische parameters?
• Is de bodem asbestverdacht?
• Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het grondwater?
• Is er een vermoeden dat op basis van beschikbare voorinformatie werkzaamheden plaatsvinden binnen een geval

van ernstige bodemverontreiniging?
• Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem voldoende bekend of is bodemonderzoek noodzakelijk?

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek (inclusief de indeling van
de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypotheses over de aard en verdeling van de verontreinigde
stoffen)?

Op basis van de resultaten uit het vooronderzoek wordt een onderzoekshypothese geformuleerd. Afhankelijk van 
eventuele aanwijzingen over de aanwezigheid van een bodemverontreiniging wordt een locatie geclassificeerd als 
‘verdacht’ of ‘onverdacht’. Op basis van deze classificatie wordt een hypothese geformuleerd, welke vervolgens aan 
de hand van de onderzoeksresultaten wordt getoetst. Bij een onderzoek op een ‘onverdachte’ locatie wordt de 
hypothese getoetst dat er geen verontreiniging aanwezig is, bij een onderzoek van een verdachte locatie wordt de 
hypothese getoetst dat wel een (specifieke) verontreiniging aanwezig is.

2.2 Onderzoekslocatie en -grenzen
De ligging van de onderzoekslocaties zijn weergegeven in bijlage A. In Tabel 1 is de kadastrale informatie van de 
afsluiterschema’s per provincie weergegeven. 

Tabel 1 kadastrale informatie
Afsluiterschema Provincie Kadastraal bekend als

S-226 Dedemsvaart Overijssel Gemeente Avereest, sectie K, perceelnummer 1770 en 1772

S-356 Schoonebeek Drenthe Gemeente Coevorden, sectie I, perceelnummer 2037 en 2041

S-422 Siddeburen 2 Groningen Gemeente Slochteren, sectie T, perceelnummer 764

S-423 De Dellen Groningen Gemeente Scheemda, sectie M, perceelnummer 1311

S-424 Scheemda Groningen Gemeente Scheemda, sectie I, perceelnummer 12

Op een afsluiterschema in het hoofdtransportleidingnet kunnen gastransporttechnische schakelingen uitgevoerd 
worden ten behoeve van onder andere:
• Het schakelen van leidingen.
• Het afsluiten van een gedeelte van het gastransportsysteem.
• Het gasvrij maken van een gedeelte van het gastransportsysteem ten behoeve van beheer, onderhoud en

calamiteiten.
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De afsluiterschema’s S-226, S-356, S-422, S-423 en S-424 in het HTL-net is door een hekwerk omgeven.

Ter plaatse van de afsluiterschema zal tijdens de uitvoerende werkzaamheden een werkput worden gegraven ter 
plaatse van de betreffende afsluiter voor het vervangen van het passtuk die geschikt is voor transport van waterstof.
De omvang van deze werkput is in deze fase nog niet bekend.

2.3 Geraadpleegde bronnen 
Tijdens het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd. Dit zijn minimaal de gebruikelijke bronnen die 
geraadpleegd worden voor een vooronderzoek in Nederland. 
• Het digitale bodeminformatiesysteem Geoportaal (N.V. Nederlandse Gasunie). 
• De website www.google.nl/maps en Streetview. Hiermee is een digitale terreininspectie uitgevoerd. 
• De website www.bodemloket.nl. 
• De website www.topotijdreis.nl; voor het raadplegen van historisch kaartmateriaal. 
• De website www.ahn.arcgisonline.nl (hoogtekaart van Nederland).
• De website www.grondwatertools.nl.
• De Bodemkwaliteitskaarten van gemeente Hardenberg, Emmen, Midden-Groningen, Oldambt.

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie
In onderstaande paragraaf is per afsluiterschema de regionale bodemopbouw en geohydrologie beschreven. In 
Dinoloket is een uitsnede gemaakt voor het onderzoeksgebied om zo de regionale bodemopbouw en geohydrologie in 
het gebied te kunnen afleiden. De uitsnede is weergegeven in Figuur 1 t/m 5. De regionale bodemopbouw is per 
aflsuiterschema opgenomen in Tabel 2 t/m 7.

2.4.1 Afsluiterschema S-226 (Dedemsvaart)

Tabel 2: Regionale bodemopbouw en geohydrologie afsluiterschema S-226 (Dedemsvaart).
Diepte in meters 
t.o.v. NAP

Geohydrologische 
eenheid

Geologische 
formatie

Geohydrologische 
eenheid

Afkorting Lithologie

+6,5 tot -4,0 1e watervoerende 
pakket

Formatie van Boxtel Tweede, derde en 
vierde zandige eenheid

BXz2, BXz3 en BXz4 Lichtgeel tot donkerbruin 
zeer tot matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig. Plaatselijk, matig 
fijn tot zeer grof zand.

-4,0 tot -22,0 1e Scheidende laag Formatie van 
Kreftenheye

Tweede, derde en 
vierde zandige eenheid

KRz2, KRz3 en KRz4 Geelgrijs tot grijsbruin 
matig tot uiterst grof 
zand

-22,0 tot einde 
doorsnede

2e watervoerende 
pakket

Formatie van Urk

Formatie van Peize 
en Formatie van 
Waalre

Eerste, tweede, derde, 
vierde en vijfde zandige 
eenheid

Tweede zandige 
eenheid

Urz1, Urz2, Urz3, 
Urz4 en Urz5

PZWaz2

Grijs tot geelbruin matig 
fijn tot uiterst grof zand

Lichtgrijs tot wit matig tot 
uiterst grof zand
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Figuur 1 Verticale doorsnede bodemopbouw en geohydrologie afsluiterschema S-226 (Dedemsvaart).

De maaiveldhoogte ter plaatse van de onderzoekslocatie ligt op 6,39 m + NAP. Het grondwater op de locatie bevindt 
zich op basis van voorgaand bodemonderzoek en literatuurgegevens naar verwachting op ca. 0,60 - 0,70 m-mv. 

De stromingsrichting van het freatisch grondwater wordt beïnvloed door bijvoorbeeld drainage, cunetten van kabels en 
leidingen richting naastgelegen waterlichamen. Derhalve is de verwachting dat het freatisch grondwater waarschijnlijk 
stroomt in de richting van nabijgelegen berm- en landbouwsloten. Het diepere grondwater stroomt waarschijnlijk 
richting de grotere wateren zoals het Kotermeerstal. 

2.4.2 Afsluiterschema S-356 (Schoonebeek)

Tabel 3: Regionale bodemopbouw en geohydrologie afsluiterschema S-356 (Schoonebeek).
Diepte in meters 
t.o.v. NAP

Geohydrologische 
eenheid

Geologische 
formatie

Geohydrologische 
eenheid

Afkorting Lithologie

+14,0 tot +13,0 Deklaag Holocene afzettingen Niet van toepassing Niet van toepassing Diverse zand en klei 
afzettingen (recent)

-13,0 tot +3,0 

+3,0 tot -16,0

1e watervoerende 
pakket

Formatie van Boxtel

Formatie van Peelo

Tweede en derde 
zandige eenheid
Eerste kleiige eenheid

Eerste, tweede en 
derde zandige eenheid

BXz2, BXz3 BXk1

Pez1, Pez2, Pez3

Grijs matig fijn tot zeer 
grof zand veelal 
kalkhoudend, met 
mariene schelpen en 
plaatselijk 
schelpenlagen. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig.

Lichtgrijs, geelgrijs en 
bruingrijs uiterst fijn tot 
uiterst grof zand

-16,0 tot -26,0 Scheidende laag Formatie van Urk Vierde en vijfde 
zandige eenheid

Urz4 en Urz5 Grijs tot geelbruin matig 
fijn tot uiterst grof zand
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Figuur 2: Verticale doorsnede bodemopbouw en geohydrologie afsluiterschema S-356 (Schoonebeek).

De maaiveldhoogte ter plaatse van de onderzoekslocatie ligt op 12,10-12,30 m + NAP. Het grondwater op de locatie 
bevindt zich op basis van voorgaand bodemonderzoek en literatuurgegevens naar verwachting op ca. 2,00 – 2,20 m-
mv. 

De stromingsrichting van het freatisch grondwater wordt beïnvloed door bijvoorbeeld drainage, cunetten van kabels en 
leidingen richting naastgelegen waterlichamen. Derhalve is de verwachting dat het freatisch grondwater waarschijnlijk 
stroomt in de richting van nabijgelegen berm- en landbouwsloten. Het diepere grondwater stroomt waarschijnlijk 
richting de grotere wateren zoals het Stieltjeskanaal.

2.4.3 Afsluiterschema S-422 (Siddeburen 2)

Tabel 4: Regionale bodemopbouw en geohydrologie afsluiterschema S-422 (Siddeburen 2).
Diepte in meters 
t.o.v. NAP

Geohydrologische
eenheid

Geologische 
formatie

Geohydrologische 
eenheid

Afkorting Lithologie

-1,5 tot -2,0 Deklaag Holocene afzettingen Niet van toepassing Niet van toepassing Diverse zand en klei 
afzettingen (recent)

-2,0 tot -3,0 

-3,0 tot -3,5

1e watervoerende 
pakket

Formatie van Boxtel

Formatie van Drente,
Laagpakket van 
Gieten

Formatie van Peelo 

Tweede zandige 
eenheid

Eerste kleiige eenheid 

Eerste zandige eenheid

BXz2

DRGIk1

Pez1

Grijs matig fijn tot zeer 
grof zand veelal 
kalkhoudend, met 
mariene schelpen en 
plaatselijk 
schelpenlagen. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig.

Grijsblauwe tot 
bruingrijze klei, sterk 
zandig tot uiterst siltig, 
grindig. Donkergrijze tot 
donkerbruine klei

Lichtgrijs, geelgrijs en 
bruingrijs uiterst fijn tot 
uiterst grof zand

-3,5 tot -10 en 
plaatselijk -17,0

Scheidende laag Formatie van Peelo Eerste kleiige eenheid Pek1 Bruinzwarte klei, stevig 
tot hard, siltig of zandig, 
veelal kalkhoudend, 
lokaal met schelpen.
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-10 a -17,0 tot 
einddiepte 
doorsnede 

2e watervoerende 
pakket

Formatie van Peelo Tweede en derde 
zandige eenheid

Pez2, Pez3 Lichtgrijs, geelgrijs en 
bruingrijs uiterst fijn tot 
uiterst grof zand

Figuur 3: Verticale doorsnede bodemopbouw en geohydrologie afluiterschema S-422 (Siddeburen 2).

De maaiveldhoogte ter plaatse van de onderzoekslocatie ligt op 1,80 m - NAP. Het grondwater op de locatie bevindt 
zich op basis van voorgaand bodemonderzoek en literatuurgegevens naar verwachting op ca. 0,20 - 0,30 m -mv. 

De stromingsrichting van het freatisch grondwater wordt beïnvloed door bijvoorbeeld drainage, cunetten van kabels en 
leidingen richting naastgelegen waterlichamen. Derhalve is de verwachting dat het freatisch grondwater waarschijnlijk 
stroomt in de richting van nabijgelegen berm- en landbouwsloten. Het diepere grondwater stroomt waarschijnlijk 
richting de grotere wateren zoals het Schildmeer.

2.4.4 Afsluiterschema S-423 (De Dellen)

Tabel 5: Regionale bodemopbouw en geohydrologie afsluiterschema S-423 (De Dellen)
Diepte in meters 
t.o.v. NAP

Geohydrologische 
eenheid

Geologische 
formatie

Geohydrologische 
eenheid

Afkorting Lithologie

-2,0 tot -5,0 Deklaag Holocene afzettingen Niet van toepassing Niet van toepassing Diverse zand en klei 
afzettingen (recent)

-5,0 tot -12,5

-12,5 tot -14,0

1e watervoerende 
pakket

Formatie van Boxtel

Formatie van Peelo

Tweede, derde en 
vierde zandige eenheid

Eerste zandige eenheid

BXz2, BXz3 en BXx4

PEz1

Grijs matig fijn tot zeer 
grof zand veelal 
kalkhoudend, met 
mariene schelpen en 
plaatselijk 
schelpenlagen. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig.

Lichtgrijs, geelgrijs en 
bruingrijs uiterst fijn tot 
uiterst grof zand

-14,0 tot -38,5 Scheidende laag Formatie van Peelo Eerste kleiige eenheid PEk1 Bruinzwarte klei, stevig 
tot hard, siltig of zandig, 
veelal kalkhoudend, 
lokaal met schelpen.
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-38,5 tot einddiepte 
doorsnede

2e watervoerende 
pakket

Formatie van Peelo Tweede zandige 
eenheid

PEz2 Lichtgrijs, geelgrijs en 
bruingrijs uiterst fijn tot 
uiterst grof zand

Figuur 4: Verticale doorsnede bodemopbouw en geohydrologie afsluiterschema S-423 (De Dellen).

De maaiveldhoogte ter plaatse van de onderzoekslocatie ligt op 2,32 m - NAP. Het grondwater op de locatie bevindt 
zich op basis van voorgaand bodemonderzoek en literatuurgegevens naar verwachting op ca. 0,30 - 0,40 m -mv. 

De stromingsrichting van het freatisch grondwater wordt beïnvloed door bijvoorbeeld drainage, cunetten van kabels en 
leidingen richting naastgelegen waterlichamen. Derhalve is de verwachting dat het freatisch grondwater waarschijnlijk 
stroomt in de richting van nabijgelegen berm- en landbouwsloten. Het diepere grondwater stroomt waarschijnlijk 
richting grotere wateren zoals Hondhalstermeer.

2.4.5 Afsluiterschema S-424 (Scheemda)

Tabel 6: Regionale bodemopbouw en geohydrologie afsluiterschema S-424 (Scheemda).
Diepte in meters 
t.o.v. NAP

Geohydrologische 
eenheid

Geologische 
formatie

Geohydrologische 
eenheid

Afkorting Lithologie

-1,0 tot -4,0 Deklaag Holocene afzettingen Niet van toepassing Niet van toepassing Diverse zand en klei 
afzettingen (recent)

-4,0 tot -12,5

-12,5 tot -13,0

1e watervoerende 
pakket

Formatie van Boxtel

Formatie van Peelo

Tweede, derde en 
vierde zandige eenheid

Eerste zandige eenheid

BXz2, BXz3 en BXx4

PEz1

Grijs matig fijn tot zeer 
grof zand veelal 
kalkhoudend, met 
mariene schelpen en 
plaatselijk 
schelpenlagen. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig.

Lichtgrijs, geelgrijs en 
bruingrijs uiterst fijn tot 
uiterst grof zand

-13,0 tot einddiepte 
doorsnede

Scheidende laag Formatie van Peelo Eerste kleiige eenheid PEk1 Bruinzwarte klei, stevig 
tot hard, siltig of zandig, 
veelal kalkhoudend, 
lokaal met schelpen.
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Figuur 5: Verticale doorsnede bodemopbouw en geohydrologie afsluiterschema S-424 (Scheemda).

De maaiveldhoogte ter plaatse van de onderzoekslocatie ligt op -0,61 m - NAP. Het grondwater op de locatie bevindt 
zich op basis van voorgaand bodemonderzoek en literatuurgegevens naar verwachting op ca. 0,40 - 0,50 m -mv. 

De stromingsrichting van het freatisch grondwater wordt beïnvloed door bijvoorbeeld drainage, cunetten van kabels en 
leidingen richting naastgelegen waterlichamen. Derhalve is de verwachting dat het freatisch grondwater waarschijnlijk 
stroomt in de richting van nabijgelegen berm- en landbouwsloten. Het diepere grondwater stroomt waarschijnlijk 
richting grotere wateren zoals Oldambtmeer.

2.5 Gebruik en beïnvloeding van de onderzoekslocatie
Om een beeld te krijgen van de bijdrage van historische ontwikkeling aan de (mogelijke) antropogene bodembelasting 
die heeft kunnen plaatsvinden is historisch kaartmateriaal geraadpleegd. Dit levert het volgende historische beeld op, 
waarvan een overzicht van het kaartmateriaal ook gevonden kan worden zie bijlage I (Historisch topografisch 
kaartmateriaal).

Afsluiterschema S-226 Dedemsvaart
Op basis van (historisch) topografisch kaartmateriaal is te zien dat de eerste vermelding van het afsluiterschema van 
de Gasunie is rond 2012. Op basis van gegevens uit Geoportaal van de N.V Nederlandse Gasunie blijkt dat de locatie 
al sinds 1972 aanwezig is (zie paragraaf 2.6.2). 

Het directe gebied rondom het afsluiterschema is in gebruik als agrarisch gebied. Op basis van dit gegeven is het zeer 
waarschijnlijk dat voor 1972 de onderzoekslocatie eveneens in gebruik was als agrarisch gebied. Net ten noorden van 
de onderzoekslocatie is sinds 2005 een rioolwaterzuiveringsinstallatie aanwezig (RWZI). Rond 2009 wordt een klein 
gebouw gerealiseerd binnen de hekken op het afsluiterschema (in het zuiden van de locatie). Sindsdien hebben geen 
noemenswaardige veranderingen meer plaatsgevonden.

Afsluiterschema S-356 Schoonebeek
Op basis van het historisch kaartmateriaal wordt duidelijk dat tot omstreeks 1960 de onderzoekslocatie lag in 
onontgonnen veengebied. Op de historische topografische kaart van 1955 is te zien dat de huidige ‘Katshaarweg’ 
werd aangelegd. Vanaf de jaren ’60 werd het gebied meer ontgonnen en werd er deels een bosgebied aangelegd. Op 
de topografische kaart van 1987 is te zien dat de huidige afsluiterschema is gerealiseerd. Rond 2000 is direct naast de 
afsluiterschema een NAM-locatie gerealiseerd (S-313 Katshaar). In het verleden is op deze locatie een geval van 
ernstige bodemverontreiniging met vluchtige aromaten (benzeen, xylenen) geconstateerd. De verontreinigende stoffen 
in de grond komen hoofdzakelijk voor op een diepte van 1,0 m tot maximaal 10,0 m -mv en in het grondwater tot 
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maximaal 25 m -mv. In 2016 is gestart met een grondwatersanering. De sanering bestaat uit het volgen en monitoren 
van de natuurlijke biologische afbraak van nog aanwezige restverontreiniging op de locatie (wordt in paragraaf 2.6.2  
verder toegelicht). Sindsdien hebben geen noemenswaardige veranderingen meer plaats gevonden.

Afsluiterschema S-422 Siddeburen
Op de historische topografische kaart van 1900 is te zien dat er bebouwing aanwezig is op de locatie van het huidige 
afsluiterschema. Het omliggende gebied bestaat uit overwegend agrarisch gebied met enkele bewoning. Op de 
historische topografische kaart van 1935 is te zien dat er een spoorverbinding is gerealiseerd ter plaatse van de 
voormalige bebouwing. Dit betreft de spoorverbinding Delfzijl-Siddeburen. Op basis van Geoportaal wordt duidelijk dat 
de afsluiterschema is gerealiseerd in 1973. Op de topografische kaart van 1975 is te zien dat de spoorverbinding 
deels wordt vervangen door een autoweg. Rond 1980 is de huidige ‘Wildervankweg’ gerealiseerd. Vanaf 2005 is de 
huidige afsluiterschema gerealiseerd. Sindsdien hebben geen noemenswaardige veranderingen meer plaats 
gevonden.  

Afsluiterschema S-423 De Dellen
Tot op heden is er weinig historisch informatie. Het omliggende gebied is voor zover bekend in gebruik geweest als 
agrarisch gebied. Op basis van Geoportaal wordt duidelijk dat de afsluiterschema is gerealiseerd in 1973. Sindsdien 
hebben geen noemenswaardige veranderingen meer plaats gevonden.

Afsluiterschema S-424 Scheemda
Uit historisch topografisch kaartmateriaal wordt duidelijk dat tot 1970 het onderzoeksgebied in gebruik was als 
agrarisch gebied. Op basis van Geoportaal wordt duidelijk dat de afsluiterschema is gerealiseerd in 1973 net ten
zuiden van (S-839 aan de Eekerweg). Begin jaren ’80 wordt de huidige Eekerweg aangelegd. Sindsdien hebben geen 
noemenswaardige veranderingen meer plaatsgevonden.
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2.6 Bekende bodemkwaliteitsgegevens

2.6.1 Bodemkwaliteitskaarten

Voor het algemeen beeld van de bodemkwaliteit zijn de bodemkwaliteitskaarten van het onderzoeksgebied 
geraadpleegd. Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat het grootste deel van het gebied valt onder de kwaliteitsklasse 
‘Landbouw/Natuur’ (zie bijlage K bodemkwaliteitskaarten)

2.6.2 Beschikbare bodeminformatie

Vanuit de gemeente Veendam (via Bodemloket.nl) en door de Gasunie (via Geoportaal) zijn relevante rapporten 
opgevraagd en beoordeeld. Het overzicht van beschikbare rapporten en documenten zijn samengevat in Tabel 7.

Tabel 7 Overzicht beschikbare rapporten en documenten
Bron Afsluiter 

schema
Datum Titel document/rapport Auteur Kenmerk

N.V. Nederlandse Gasunie

Bodemloket

S-226 29-08-1994 Inventariserend onderzoek AF rayon 
Hoogeveen S-226 Dedemsvaart

Tauw R3372820.J03

01-11-1999 Rapport vervolgbodemonderzoek op AF 
Dedemsvaart te Avereest S-226

Tauw 3772403

06-02-2006 Definitieve rapportage mbt evaluatie 
grondsanering op AF Dedemsvaart S-226

Outline 
Consultancy

B05K0069

07-08-2006 Definitieve rapport betreffende het 
actualisatieonderzoek AF Dedemsvaart S-
226

Outline 
Consultancy

B06K0038

03-11-2008 Milieukundig bodemonderzoek
Faciliteit Dedemsvaart (S226)

Arcadis 110314/NA8/170/0
00299/001

N.V. Nederlandse Gasunie

Bodemloket

S-356 28-02-1993 Inventariserend bodemonderzoek op MS 
Schoonebeek A-469

Oranjewoud 13382-27509-01

28-05-1997 Rapport vervolgbodemonderzoek op ES 
MS Schoonebeek A-469 rapport 
saneringsonderzoek en plan 
bodemverontreiniging NAM locatie S-313
Schoonebeek

Oranjewoud 13382-63019

15-06-1999 Evaluatierapport bodemsanering ES A-
469 in de gemeente Coevorden

Oranjewoud 14207-
63613_01.rap

13-09-2002 Definitief rapport m.b.t. monitoring ES 
Schoonebeek te Coevorden A-469

Fugro 81010326.209

01-06-2016 Verkennend milieukundig 
bodemonderzoek meetsonde 1 op het 
terrein van exportstation Vlieghuis (A-469)
aan de Katshaarweg te Coevorden

Lievense Milieu 
B.V.

16F078K

19-03-2019 Verkennend milieukundig
bodemonderzoek
Afsluiterlocatie S-356 (A-469) aan de
Katshaarweg te Coevorden

Lievense Milieu 
B.V.

SOL007415MK-C

08-05-2020 Verkennend en nader bodemonderzoek
Afsluiterschema S-356
Katshaarweg te Coevorden

Lievense Milieu 
B.V.

SOL012806

18-12-2020 Evaluatie Tijdelijk
Uitplaatsen (BUS sanering) ter plaatse 
van afsluiterlocatie S-356 (op 
exportstation Schoonebeek A-469).

Lievense Milieu 
b.v.

SOL014525
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N.V. Nederlandse Gasunie S-422 08-08-1994 Resultaten van het laboratoriumonderzoek 
van locatie AF S-422 Siddeburen 2

Grontmij B.V. Onbekend

Bodemloket S-422 N.v.t N.v.t. N.v.t N.v.t.

N.V. Nederlandse Gasunie S-423 05-08-1994 Resultaten van het laboratoriumonderzoek 
van locatie AF S-423 De Dellen

Grontmij B.V. Onbekend

07-11-2012 Definitief rapport mbt actualisatie 
onderzoek AF S-423 Hardeweg te 
Noordbroek

Outline 
Consultancy

B12K0215H

Bodemloket S-423 N.v.t N.v.t. N.v.t N.v.t.

N.V. Nederlandse Gasunie S-424 05-08-1994 Resultaten van het laboratoriumonderzoek 
van locatie AF S-424 Scheemda

Grontmij B.V. Onbekend

Bodemloket S-424 N.v.t N.v.t. N.v.t N.v.t.

Toelichting tabel:

Er zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend ter plaatse van de onderzoekslocatie

Er zijn bodemonderzoeksgegevens bekend ter plaatse van de onderzoekslocatie

1. In verkennend milieukundig bodemonderzoek door Lievense CSO (2016) zijn de monitoringsresulaten van 2004 en 2008 in opgenomen.

2.6.2.1 Afsluiterschema S-226 Dedemsvaart

1. Inventariserend onderzoek AF rayon Hoogeveen S-226 Dedemsvaart, Tauw, kenmerk: R3372820.J03, d.d. 29-08-
1994
In opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie is door Tauw een inventariserend bodemonderzoek op de 
afsluiterschema Dedemsvaart te Avereest uitgevoerd.

Uit de analyseresultaten blijk dat in de bovengrond een licht verhoogd gehalte aan minerale olie is aangetoond 
waarbij de achtergrondwaarde is overschreden. In het grondwater zijn concentraties benzeen en xylenen gemeten 
boven de interventiewaarde. Tevens zijn concentraties arseen, chroom en nikkel gemeten boven de streefwaarde
(zie uitsnede meetpuntenkaart, Figuur 6). 

Figuur 6: Uitsnede meetpuntenkaart inventariserend bodemonderzoek door Tauw (1994.)
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2. Rapport vervolgbodemonderzoek op AF Dedemsvaart te Avereest S-226, Tauw, kenmerk: 3772403, d.d. 01-11-
1999
In opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie is in de periode juli-september 1999 door Tauw bv 
vervolgbodemonderzoek uitgevoerd op de afsluiterlocatie Dedemsvaart te Avereest.

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grond plaatselijk sterk verhoogde gehalten aan minerale olie zijn
aangetoond. Verder zijn er licht verhoogde gehalten aan xylenen aangetoond. De totale omvang van de sterke 
grondverontreiniging betreft minder dan <25 m3 (zie verontreinigingssituatie, Figuur 11). In het grondwater zijn sterk 
verhoogde concentraties minerale olie, benzeen en xylenen gemeten, waarbij de interventiewaarden worden 
overschreden. De totale omvang van de verontreiniging betreft meer dan 100 m3, zodat er sprake is van een 
‘ernstig geval van bodemverontreiniging’ (zie verontreinigingssituatie, Figuur 7).

Figuur 7: (links) verontreinigingssituatie grond, (rechts) verontreinigingsituatie grondwater (Tauw, 1999).

3. Definitieve rapportage m.b.t. evaluatie grondsanering op AF Dedemsvaart S-226, Outline Consultancy, kenmerk: 
B05K0069, d.d. 06-02-2006
In september 2005 is, in opdracht van de N.V. Nederlandse Gasunie, een grondsanering verricht op de 
afsluiterschema Dedemsvaart (S-226).

De aanleiding tot de sanering wordt gevormd door een calamiteit bij de afsluiter GV02 in februari 2005. Deze 
recentelijk aan maaiveld ontstane verontreiniging valt onder de zorgplicht van de Wet Bodembescherming. De 
doelstelling van deze sanering is derhalve het volledig verwijderen van deze recentelijk ontstane verontreiniging 
met minerale olieproducten. Aangezien op deze locatie reeds een historische verontreiniging aanwezig was die 
voor 1987 is ontstaan en het zorgplicht geval overging in het oude geval van bodemverontreiniging is deze “oude” 
grondverontreiniging gelijktijdig ontgraven. Als terugsaneerwaarden zijn hierbij concentraties van rond de
streefwaarden aangehouden.

Na afloop van de grondsanering zijn in de wanden en de bodem van de ontgraving geen of slechts zeer geringe 
overschrijdingen van de achtergrondwaarde voor minerale olie, ethylbenzeen, xyleen en/of naftaleen aangetoond. 
In het grondwater is na sanering plaatselijk nog een licht verhoogde concentratie minerale olie en benzeen 
gemeten (zie situatieschets, Figuur 8).
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Figuur 8: Situatieschets met ontgravingen en monsternamepunten sanering (Outline Consultancy, 2006).

4. Definitieve rapport betreffende het actualisatieonderzoek AF Dedemsvaart S-226, Outline Consultancy, kenmerk: 
B06K0038, d.d. 07-08-2006
In opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie is in de periode december 2005 -juni 2006 door Outline Consultancy 
B.V. een actualisatie-onderzoek uitgevoerd op de afsluiterlocatie Dedemsvaart (S-226).

Uit de analyseresultaten wordt duidelijk dat in de grond plaatselijk nog matig verhoogde gehalten xylenen worden 
aangetoond in de ondergrond. In het grondwater zijn plaatselijk sterk verhoogde concentraties benzeen en xylenen 
gemeten en matig verhoogde concentraties tolueen en ethylbenzeen. De totale hoeveelheid verontreinigd 
grondwater wordt op basis van de huidige gegevens geraamd op circa 900 m³ (bodemvolume), waarvan in circa 
160 m³ (bodemvolume) de interventiewaarde wordt overschreden (zie verontreinigingsituatie grondwater, Figuur 9).

Op basis deze gegevens kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een nieuw zorgplichtgeval, aangezien 
eerder een sanering heeft plaatsgevonden, waarbij na sanering maximaal licht verhoogde gehalten/concentraties 
zijn gemeten. 
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6. Overige informatie
In 2009 is door Arcadis een Plan van Aanpak voor de bodemsanering (grond- en grondwater) opgesteld met 
betrekking tot het geval van ernstige bodemverontreiniging zoals die is vastgesteld in 2006 (kenmerk Plan van 
Aanpak: 074148726:0.2, d.d. 25-05-2009). Aangezien in Geoportaal geen eindevaluatie bekend is mag 
aangenomen worden dat de sanering nog niet heeft plaatsgevonden.

De provincie Overijssel heeft middels een beschikking ingestemd met dit plan van aanpak (kenmerk 
2009/0075292). De locatie is bij de provincie Overijssel geregistreerd onder nummer OV016002840.

2.6.2.2 Afsluiterschema S-356 Schoonebeek

7. Inventariserend bodemonderzoek op MS Schoonebeek A-469, Oranjewoud B.V., kenmerk: 13382-27509-01, d.d. 
28-02-1993
In opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie is aan Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. opdracht verleend tot het 
verrichten van een inventariserend bodemonderzoek op het terrein van het exportstation A469 aan de 
Katshaarweg te Schoonebeek. Dit exportstation ligt direct aangrenzend aan afsluiterschema S-356. Binnen de 
hekken van de Gasunie locatie ligt S-356, S358 en A-469.

Uit de analyseresultaten van het onderzoek blijkt dat over het algemeen in de grond licht tot matige verhoogde 
gehalten minerale olie is aangetoond. In het grondwater zijn plaatselijk sterk verhoogde concentraties minerale olie 
en benzeen gemeten. Daarnaast is een matig verhoogde concentratie zink aangetoond en licht verhoogde 
concentraties tolueen, ethylbenzeen, xylenen, chroom, lood en arseen.

8. Rapport vervolgbodemonderzoek op ES MS Schoonebeek A-469 rapport saneringsonderzoek en plan 
bodemverontreiniging NAM locatie S-313 Schoonebeek, Oranjewoud B.V., kenmerk: 13382-63019, d.d. 28-05-
1997
In opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie is aan Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. opdracht verleent tot vervolg
bodemonderzoek op de locatie van het exportstation Schoonebeek (A-469).

Uit de veldresultaten van het nader onderzoek is plaatselijk visueel boorspoeling waargenomen in de boringen 114, 
115, 116,147 en 151 op een diepte van 1,0 tot 2,5 m-mv. Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grond sterk 
verhoogde gehalten zijn aangetoond met minerale olie, vluchtige aromaten en barium. Daarnaast zijn nog op twee 
plekken plaatselijk sterk verhoogde gehalten met minerale olie aangetoond in boringen waar zintuiglijk 
condensaat/olie is waargenomen. Er is vastgesteld dat verdeeld over het terrein meerdere sterk verontreinigde 
verontreinigingskernen aanwezig zijn die op basis van geraamde hoeveelheden als ernstige geval van 
bodemverontreiniging worden beoordeeld (125 m³ en 160 m³).

In het grondwater is door middel van aanvullende peilbuizen de omvang van de grondwaterverontreiniging met 
minerale olie en vluchtige aromaten nader bepaald (zie Figuur 11). Op basis van de omvang van de 
grondwaterverontreiniging is vastgesteld dat er ook sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging is 
(550 m3 bodemvolume). 
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Figuur 11: Overzicht verontreinigingscontouren op kadastrale achtergrond (Oranjewoud B.V., d.d. 15-04-1997)

9. Evaluatierapport bodemsanering ES A-469 in de gemeente Coevorden, Oranjewoud B.V., kenmerk: 14207-
63613_01.rap, d.d. 15-06-1999
In opdracht van de N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen is door Ingenieursbureau ‘Oranjewoud’ B.V. in de 
periode november 1997 – februari 1998 de milieukundige begeleiding verzorgd van de bodemsanering van het 
meng- en exportstation A-469 in de gemeente Coevorden.

Uit het resultaat van de sanering blijkt dat op diverse plekken nog een restverontreiniging met licht tot sterk 
verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten is achtergebleven. In de noordwesthoek van het terrein is 
een restverontreiniging met sterk verhoogde gehalten met xylenen achtergebleven, dit in verband met de ligging 
gasleiding Schoonebeek-Zwartemeer. De hoeveelheid restverontreiniging bedraagt hier circa 20 m³. Op de overige 
delen van het terrein zijn in meerdere saneringsvakken na sanering nog restverontreiniging met licht verhoogde 
gehalten minerale olie en vluchtige aromaten in de grond aangetoond.

In het grondwater na sanering nog een restverontreiniging aan minerale olie en vluchtige aromaten achtergebleven 
ter plaatse van de ‘Nortonput’. Deze Nortonput bevindt zich in de rand van de grondwatervlek van het diepere 
grondwater op het NAM-terrein. Derhalve is besloten om dit filter af te werken tot onttrekkingsfilter ten behoeve van 
de grondwatersanering op het aangrenzende NAM-terrein.

10. Definitief rapport m.b.t. monitoring ES Schoonebeek te Coevorden A-469, Fugro B.V., kenmerk: 81010326.209, 
d.d. 13-09-2002
Uit de samenvatting van het rapport blijkt dat in het voorgaand onderzoek sterke verontreiniging met minerale olie 
in grond- en grondwater is aangetoond. Op basis van het evaluatierapport (1999) wordt duidelijk dat er nog 
restverontreiniging met minerale olie, benzeen, ethylbenzeen en xylenen in het grondwater aanwezig is. Uit de 
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analyseresultaten van de monitoring blijkt dat in de twee monitoring peilbuizen maximaal licht verhoogde 
concentraties benzeen en xylenen zijn gemeten.

11.Verkennend milieukundig bodemonderzoek meetsonde 1 op het terrein van exportstation Vlieghuis (A-469) aan de 
Katshaarweg te Coevorden, Lievense CSO B.V., kenmerk: 16F078K, d.d. 01-06-2016
In opdracht van de N.V. Nederlandse Gasunie is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht ter 
plaatse van meetsonde 1 op het terrein van exportstation Vlieghuis (A-469) aan de Katshaarweg te Coevorden.

Na afloop van de sanering uit 1997/1998 zijn in zowel de grond als in het grondwater restverontreinigingen met 
minerale olie en vluchtige aromaten (concentraties tot boven de interventiewaarde) achtergebleven. Vanwege de 
restverontreinigingen is tot 2008 de kwaliteit van het grondwater gemonitord. Omdat bij de laatste monitoringen in 
het grondwater maximaal licht verhoogde concentraties vluchtige aromaten of minerale olie zijn gemeten is de 
monitoring beëindigd. In 2004 is bij de uitgevoerde monitoring naast de grondwaterkwaliteit tevens de kwaliteit van
de grond gemonitord. Uit deze monitoring volgt dat in de grond maximaal sprake is van licht verhoogde gehalten 
aan minerale olie of vluchtige aromaten. Ter hoogte van de haakse overbrenging zijn na afloop van de sanering in 
de grond licht verhoogde gehalten aan minerale olie achtergebleven. Op de grens tussen de restverontreiniging en 
de schone aanvulgrond is destijds folie aangebracht.

Aanleiding voor dit onderzoek is dat door N.V. Nederlandse Gasunie is aangegeven dat meetsonde 1 (A469-50-25-
001) mogelijk olie gelekt heeft. Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grond er maximaal licht verhoogde gehalten 
minerale olie is aangetoond (restverontreiniging onder folie). In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties 
barium en naftaleen gemeten. Zie locatie van het meetpunt op onderstaande afbeelding (zie uitsnede 
meetpuntkaart, Figuur 12). 

Figuur 12: Uitsnede meetpuntenkaart milieukundig bodemonderzoek Lievense CSO (2016). 

12. Verkennend milieukundig bodemonderzoek Afsluiterlocatie S-356 (A-469) aan de Katshaarweg te Coevorden, 
Lievense Milieu B.V., kenmerk: SOL007415MK-C, d.d. 19-03-2019
In opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht ter plaatse 
van afsluiterlocatie S-356 (A-469) aan de Katshaarweg te Coevorden.

Op basis van de analyseresultaten wordt duidelijk dat in de onderzochte steekbusmonster sterk verhoogde 
gehalten aan barium en een licht verhoogd gehalte aan kwik is aangetoond in de grond. In het grondwater (peilbuis 
1) is een matige verhoogde concentratie vinylchloride en zijn licht verhoogde concentraties benzeen, 1,1-
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dichlooretheen en som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen gemeten (zie situatieschets, Figuur 13). Plaatselijk is ook 
een licht verhoogde concentratie naftaleen gemeten.

Figuur 13: Uitsnede situatieschets boringen en peilbuizen (Lievense, 2019) 

13.Verkennend en nader bodemonderzoek Afsluiterschema S-356 Katshaarweg te Coevorden, Lievense Milieu B.V., 
kenmerk: SOL012806, d.d. 08-05-2020
In opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie heeft Lievense Milieu B.V. een verkennend en nader bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van afsluiterschema S-356 aan de Katshaarweg te Coevorden (zie situatieschets, Figuur 
14).

Uit de analyseresultaten blijkt dat de eerder aangetoonde sterk verhoogde gehalten met barium (Lievense, 2019) is 
aangetoond op een diepte van 0,6-1,7 m-mv. In de diepere ondergrond zij geen verhoogde gehaltes aangetoond.
In het nader onderzoek is vastgesteld dat de omvang van de verontreiniging met sterk verhoogde gehalten barium 
minimaal 100 m3 bedraagt. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in het kader van de Wet 
bodembescherming (> 25 m³ sterk verontreinigde grond).

De sterk verhoogde gehalten aan barium in de grond zijn waarschijnlijk een restverontreiniging van de in 1997 met 
barium verontreinigde gesaneerde grond (historisch geval van ernstige bodemverontreiniging).
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Figuur 15: Situatieschets ontgraven vakken (deels tijdelijk uitgeplaatst en deels ontgraven) voor afsluiterschema S-356
(Lievense, 2020).

2.6.2.3 Afsluiterschema S-422 Siddeburen 2

15.Resultaten van het laboratoriumonderzoek van locatie AF S-422 Siddeburen 2, Grontmij, kenmerk: onbekend, d.d. 
08-08-1994
In het briefrapport wordt duidelijk dat in de bovengrond licht verhoogde gehalten met zink zijn aangetoond. In het 
grondwater zijn licht verhoogde concentraties chroom, koper, zink en lood gemeten. 

2.6.2.4 Afsluiterschema S-423 De Dellen

16.Resultaten van het laboratoriumonderzoek van locatie AF S-423 De Dellen, Grontmij, kenmerk: onbekend, d.d. 05-
08-1994
In het briefrapport wordt duidelijk dat uit de analyseresultaten blijkt dat in de boven- en ondergrond licht verhoogde 
gehalten met minerale olie zijn aangetoond. In het grondwater zijn sterk verhoogde concentraties chroom en koper 
gemeten. Daarnaast zijn concentraties nikkel en lood gemeten die de voormalige tussenwaarde overschrijdt. 
Verder zijn licht verhoogde concentraties zink, arseen en benzeen gemeten.

17. Definitief rapport mbt actualisatie onderzoek AF S-423 Hardeweg te Noordbroek, Outline Consultancy, kenmerk:
B12K0215H, d.d. 07-11-2012
In juni 2012 is door de N.V. Nederlandse Gasunie aan Outline Consultancy B.V. een opdracht verstrekt voor het 
uitvoeren van een actualisatie onderzoek op afsluiterschema S-423 aan de Hardeweg te Noordbroek.

Op basis van de analyseresulaten blijkt dat in het mengmonster van de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten 
aan kobalt, koper, lood, nikkel en zink aangetoond. In de ondergrond zijn voor geen van de onderzochte 
parameters verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties chroom en 
naftaleen aangetoond.

De matig tot sterk verhoogde concentraties zware metalen uit het voorgaand onderzoek zijn tijdens onderhavig 
onderzoek niet meer aangetroffen. De thans gemeten licht verhoogde waarden in de grond en het grondwater zijn 
dermate gering dat nader onderzoek niet noodzakelijk is.
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2.6.2.5 Afsluiterschema S-424 Scheemda

18.Resultaten van het laboratoriumonderzoek van locatie AF S-424 Scheemda, Grontmij, kenmerk: onbekend, 05-08-
1994
In het briefrapport wordt uit de analyseresultaten duidelijk dat in de grond geen verhoogde gehalten zijn 
aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties met benzeen, xylenen, koper, zink, lood en 
arseen gemeten. De aangetroffen gehalten zijn dusdanig gering dat aanvullend onderzoek niet noodzakelijk wordt 
geacht.

2.6.3 Verdachte activiteiten

Voor vier van de vijf deellocaties (met uitzondering van S-356) geldt dat er buiten de afsluiterschema geen andere 
verdachte historisch activiteiten aanwezig zijn binnen 25 meter van de locatie. Bij werkzaamheden aan 
afsluiterschema ’s bestaat de kans op lekken van aardgascondensaat. Het afsluiterschema is daarom verdacht op 
bodemverontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEXN3) en tetrahydrothiofeen4 (alleen in het RTL-net). 

In Tabel 8 is een overzicht weergeven van verdachte (bedrijfs)activiteiten nabij de onderzoekslocatie.

Tabel 8 overzicht verdachte (bedrijfs)activiteiten
Deellocatie Verdachte (bedrijfs)activiteiten UBI-code Toelichting Eigenaar

S-226 Gasdrukregel-en meetstation 8 Minerale olie, vluchtige aromaten 
(BTEX), tetrahydrothiofeen, zware 
metalen en PAK.

N.V. Nederlandse Gasunie

S-356 Gasdrukregel-en meetstation 8 Minerale olie, vluchtige aromaten 
(BTEX), tetrahydrothiofeen, zware 
metalen (e.g. barium) en PAK.

N.V. Nederlandse Gasunie

Gasdrukregel-en meetstation 8 Minerale olie, vluchtige aromaten 
(BTEX), tetrahydrothiofeen, zware 
metalen (e.g. barium) en PAK.

Nederlandse Aardolie 
Maatschappij (NAM)

S-422 Gasdrukregel-en meetstation 8 Minerale olie, vluchtige aromaten 
(BTEX), tetrahydrothiofeen, zware 
metalen en PAK.

N.V. Nederlandse Gasunie

S-423 Gasdrukregel-en meetstation 8 Minerale olie, vluchtige aromaten 
(BTEX), tetrahydrothiofeen, zware 
metalen en PAK.

N.V. Nederlandse Gasunie

S-424 Gasdrukregel-en meetstation 8 Minerale olie, vluchtige aromaten 
(BTEX), tetrahydrothiofeen, zware 
metalen en PAK.

N.V. Nederlandse Gasunie

2.6.4 Asbest

Voor alle vijf deellocaties zijn geen asbestkansenkaarten voor beschikbaar. Er heeft verder geen bouw of sloop in de 
asbestverdachte periode (1945-1995) plaatsgevonden. Wel is er mogelijkheid dat asbesthoudende materialen in de 
installatie verwerkt is in de flenzen of de coating van de leidingen. Op basis van dit gegeven is er mogelijkheid dat 
door verwering asbest terecht is gekomen op het maaiveld en/of in de bodem. Op basis van dit laatste gegeven zijn de 
afsluiterschema’s mogelijk verdacht op het voorkomen van asbest in de grond.

2.6.5 PFAS

In december 2021 is het meest recente tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS5-houdende grond en 
baggerspecie aangepast en van kracht. In dit tijdelijk handelingskader zijn diverse toepassingsnormen voor het 

3 BTEXN bestaat uit: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen.
4 Tetrahydrothiofeen is een geurstof die wordt toegevoegd aan het (reukloze) aardgascondensaat
5 PFAS is een stoffengroep bestaande uit duizenden poly- en perfluoralkyl verbindingen waar bekende stoffen als PFOS en PFOA toe behoren. 

Deze groep stoffen komt steeds meer onder de aandacht omdat een aantal van deze stoffen persistent, bio accumulatief en toxisch is. Door de 
unieke eigenschappen van deze stoffen zijn ze vanaf de jaren ’60 grootschalig toegepast. Dat gecombineerd met de zeer slechte afbreekbaarheid
van deze verbindingen, heeft ervoor gezorgd dat de stoffen wijdverspreid zijn in het milieu.
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toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem en in oppervlaktewater vastgesteld. Uit voornoemd 
handelingskader volgt de noodzaak tot onderzoek naar PFAS in geval van bodemtoepassingen of afvoer van 
bodemmateriaal naar een erkende verwerker. In relatie tot de te hanteren onderzoeksstrategie dient in het 
vooronderzoek beoordeeld te worden of de locatie door de ligging verdacht is op het voorkomen van gehalten aan 
PFAS (bijvoorbeeld nabij bronlocaties). De gemeenten volgen met betrekking tot PFAS de landelijke richtlijnen. PFAS 
is niet opgenomen in de bodemkwaliteitskaarten van de relevante gemeenten en er is geen specifiek beleid op 
gemaakt. 

De Staatssecretaris heeft bij het VAO Leefomgeving van 19 maart 2019 in reactie op de (daarna aangehouden) motie 
Kröger over persistente stoffen een onderzoek naar de bronnen van PFAS in producten en afvalstromen toegezegd. 
Zij heeft hierna in een kamerbrief aangegeven dat dit onderzoek in 2019 en 2020 zal worden uitgevoerd, maar de 
resultaten zijn nog niet volledig bekend. Vooruitlopend op dit onderzoek heeft Arcadis, op eigen initiatief, een 
signaleringskaart met potentiële PFAS-bronlocaties opgesteld. Indien binnen, of nabij, het zoekgebied locaties 
aanwezig zijn vanuit de ‘signaleringskaart potentiële PFAS-bronnen’ dan kunnen deze als verdacht worden 
beschouwd en is de bodemkwaliteitskaart niet van toepassing. Deze signaleringskaart is weergegeven in Bijlage J.

Op het kaartmateriaal is zichtbaar dat ter plaatse of in de buffer van het tracédeel geen PFAS verdachte activiteiten 
bekend zijn die mogelijk een PFAS-bron zijn (zie PFAS-signaleringskaart, bijlage J). 

In bijlage J is een PFAS-signaleringskaart van Arcadis opgenomen met potentiële PFAS-bronlocaties. Indien binnen, 
of nabij, het onderzoeksgebied locaties aanwezig zijn vanuit de ‘signaleringskaart potentiële PFAS-bronnen’ dan 
kunnen deze als verdacht worden beschouwd en is de bodemkwaliteitskaart niet van toepassing.

2.6.6 Terreininspectie

Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek is een digitale terreininspectie uitgevoerd. Tijdens de digitale 
terreininspectie zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid 
van bodembelastende activiteiten behoudens de afsluiterschema’s en de NAM-locatie naast S-356.

2.7 Conclusies vooronderzoek, hypothese en 
onderzoeksstrategie

2.7.1 Conclusies

Afsluiterschema S-226 Dedemsvaart
Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende bevindingen gedaan:
• De onderzoekslocatie betreft de te vervangen passtuk(ken) en wordt afgebakend door het hekwerk rondom de 

afsluiterschema S-226. De geografische afbakening van de onderzoekslocatie is weergeven in Bijlage B.
• Bij (werkzaamheden aan) de afsluiterschema bestaat de kans op lekkage van aardgascondensaat. Het 

afsluiterschema is daarom verdacht op bodemverontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en 
tetrahydrothiofeen (THT).

• De bodem is niet verdacht voor asbest.
• Binnen een straal van 500 meter is ten noorden van de afsluiterschema een RWZI aanwezig wat verdacht is op het 

gebruik van PFAS.
• Aangezien de afsluiterschema is gelegen in agrarisch gebied is er is verder geen sprake van beïnvloeding vanuit 

de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het grondwater.
• Er is een vermoeden dat op de locatie sprake is van een bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige 

aromaten. Op basis van het meest recente onderzoek (Outline Consultancy, 2006) blijkt dat er sprake is van een
matige verontreiniging met xylenen in de ondergrond en een sterke verontreiniging in het grondwater bestaande uit 
sterk verhoogde concentraties benzeen, xylenen en matig verhoogde concentraties tolueen en ethylbenzeen. De
totale hoeveelheid verontreinigd grondwater wordt op basis van de huidige gegevens geraamd op circa 900 m³ 
(bodemvolume), waarvan in circa 160 m³ (bodemvolume) de interventiewaarde wordt overschreden. In de grond 
zijn plaatselijk nog matig verhoogde gehalten xylenen aangetoond in de ondergrond. Aangezien de verontreiniging 
na 1987 is ontstaan is er sprake van een zorgplichtgeval. In 2009 is door Arcadis een Plan van Aanpak (kenmerk 
074148726:0.2, d.d. 25-05-2009) voor de bodemsanering (grond- en grondwater) opgesteld. Voor zover bekend 
heeft de sanering niet plaatsgevonden.

• De provincie Overijssel heeft middels een beschikking ingestemd met voorgestelde plan van aanpak (kenmerk 
2009/0075292). De locatie staat geregistreerd onder registratienummer: OV016002840.
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• Op basis van bodemkwaliteitskaart (boven- en ondergrond) en voor PFAS valt de onderzoekslocatie in zone 
‘Landbouw/natuur’ (maximaal licht verontreinigd).

Afsluiterschema S-356 Schoonebeek

Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende bevindingen gedaan:
• De onderzoekslocatie betreft de te vervangen passtuk(ken) ter plaatse van het zuidoostelijke deel van

afsluiterschema S-356. De geografische afbakening van de onderzoekslocatie is weergeven in Bijlage B.
• Bij (werkzaamheden aan) het afsluiterschema bestaat de kans op lekkage van aardgascondensaat. Het 

afsluiterschema is daarom verdacht op bodemverontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en 
tetrahydrothiofeen (THT). 

• De bodem is niet verdacht voor asbest.
• Binnen een straal van 2 kilometer zijn geen PFAS verdachte activiteiten bekend. 
• Aangezien het afsluiterschema is gelegen direct naast de aardoliewinningslocatie S-313 (Katshaar) van de NAM 

kan er sprake zijn van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het grondwater.
Uit de rapportage van het vooronderzoek (Arcadis, kenmerk D10056712:225, 27 maart 2023) ter plaatse van de 
nieuw te realiseren waterstofleiding blijkt dat ter plaatse van de NAM-locatie S-313 sprake is van een 
verontreiniging met benzeen in het grondwater.

• Er is een vermoeden dat op de locatie sprake is van een bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige 
aromaten. Op basis van het meest recente onderzoek (Lievense, 2020) blijkt dat er in de boven- en ondergrond 
(0,6 tot 1,7 m-mv) sterk verhoogde gehalten barium zijn aangetoond. In het grondwater is een tussenwaarde 
overschrijding gemeten met vinylchloride en zijn licht verhoogde concentraties benzeen, 1,1-dichlooretheen en som 
(cis,trans) 1,2-dichloorethenen en naftaleen gemeten.

• Binnen een straal van 2 kilometer zijn geen PFAS verdachte activiteiten bekend. 
• Op basis van bodemkwaliteitskaart (boven- en ondergrond) en voor PFAS valt de onderzoekslocatie in zone 

‘Landbouw/natuur’ (maximaal licht verontreinigd).

Afsluiterschema S-422 Siddeburen 2

Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende bevindingen gedaan:
• De onderzoekslocatie betreft de te vervangen passtuk(ken) en wordt afgebakend door het hekwerk rondom de 

afsluiterschema S-226. De geografische afbakening van de onderzoekslocatie is weergeven in Bijlage B.
• Bij (werkzaamheden aan) de afsluiterschema bestaat de kans op lekkage van aardgascondensaat. Het 

afsluiterschema is daarom verdacht op bodemverontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en 
tetrahydrothiofeen (THT). 

• De bodem is niet verdacht voor asbest.
• Binnen een straal van 2 kilometer zijn geen PFAS verdachte activiteiten bekend. 
• Aangezien de afsluiterschema is gelegen in agrarisch gebied is er is verder geen sprake van beïnvloeding vanuit 

de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het grondwater.
• Op basis van verouderd onderzoek (briefrapport Grontmij, 1994) blijkt dat in de grond en het grondwater maximaal 

licht verhoogde gehalten zijn aangetoond.
• Op basis van bodemkwaliteitskaart (boven- en ondergrond) en voor PFAS valt in zone ‘Landbouw/natuur’ 

(maximaal licht verontreinigd).

Afsluiterschema S-423 De Dellen

Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende bevindingen gedaan:
• De onderzoekslocatie betreft de te vervangen passtuk(ken) en wordt afgebakend door het hekwerk rondom de 

afsluiterschema S-423. De geografische afbakening van de onderzoekslocatie is weergeven in Bijlage B.
• Bij (werkzaamheden aan) de afsluiterschema bestaat de kans op lekkage van aardgascondensaat. Het 

afsluiterschema is daarom verdacht op bodemverontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en 
tetrahydrothiofeen (THT). 

• De bodem is niet verdacht voor asbest.
• Binnen een straal van 2 kilometer zijn geen PFAS verdachte activiteiten bekend. 
• Aangezien de afsluiterschema is gelegen in agrarisch gebied is er is verder geen sprake van beïnvloeding vanuit 

de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het grondwater.
• Op basis van verouderd onderzoek (briefrapport Outline Consultancy, 2012) blijkt dat in de grond en het 

grondwater maximaal licht verhoogde gehalten zijn aangetoond.
• Op basis van bodemkwaliteitskaart (boven- en ondergrond) en voor PFAS valt in zone ‘Landbouw/natuur’ 

(maximaal licht verontreinigd).
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Afsluiterschema S-424 Scheemda

Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende bevindingen gedaan:
• De onderzoekslocatie betreft de te vervangen passtuk(ken) en wordt afgebakend door het hekwerk rondom de 

afsluiterschema S-424. De geografische afbakening van de onderzoekslocatie is weergeven in Bijlage B.
• Bij (werkzaamheden aan) de afsluiterschema bestaat de kans op lekkage van aardgascondensaat. Het 

afsluiterschema is daarom verdacht op bodemverontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en 
tetrahydrothiofeen (THT). 

• De bodem is niet verdacht voor asbest.
• Binnen een straal van 2 kilometer zijn geen PFAS verdachte activiteiten bekend. 
• Aangezien de afsluiterschema is gelegen in agrarisch gebied is er is verder geen sprake van beïnvloeding vanuit 

de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het grondwater.
• Op basis van verouderd onderzoek (briefrapport Grontmij, 1994) volgt dat dat in de grond en het grondwater 

maximaal licht verhoogde gehalten zijn aangetoond.
• Op basis van bodemkwaliteitskaart (boven- en ondergrond) en voor PFAS valt in zone ‘Landbouw/natuur’ 

(maximaal licht verontreinigd).

2.7.2 Hypothese en onderzoeksstrategie

Op basis van de bevindingen uit het vooronderzoek wordt voor de afsluiterschema’s S-226 (Dedemsvaart), S-356 
(Schoonebeek), S-422 (Siddeburen 2), S-423 (De Dellen) en S-424 (Scheemda) de hypothese ‘verdacht’ gehanteerd 
voor de kritische parameters minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en tetrahydrothiofeen (THT) en voor 
afsluiterschema S-356 (Schoonebeek) tevens als kritische parameter barium.

Vanwege de voorgenomen graaf- en/of saneringswerkzaamheden worden de verdachte grondlagen en de 
bovengrond aanvullend geanalyseerd op een standaardpakket grond om de verwerkingsmogelijkheden van de 
vrijkomende grond (indicatief) vast te stellen en/of om de veiligheidsrisico’s bij graafwerkzaamheden conform de 
CROW 400 vast te stellen).

Ter plaatse van afsluiterschema S-226 (Dedemsvaart) en S356 (Schoonebeek) blijkt uit voorgaande bodemonderzoek 
dat er sprake is van een bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten en bij S-356 tevens met 
barium. Aanvullend op de onderzoeksstrategie uit de NEN 5740 zijn aanvullend extra boringen verricht en/of 
bestaande peilbuizen bemonsterd om inzicht te krijgen in de actuele omvang van de bodemverontreiniging.
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4 Resultaten en interpretatie

4.1 Veldresultaten 
Zintuiglijke waarnemingen grond
Bij de bemonsteringen op de locatie is de vrijkomende grond beoordeeld op de bodemkundige samenstelling. 
Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin, slakken, kolengruis en dergelijke en op afwijkingen van kleur, die 
kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De grond uit de boringen is met behulp van de 
oliedetectiepan beoordeeld op de aanwezigheid van olieachtige en oppervlakte-actieve stoffen. De boorprofielen zijn 
opgenomen in bijlage C. De opgeboorde grond van elke boring is per bodemlaag van maximaal 0,5 m bemonsterd. 
Indien de bodemopbouw en de veldwaarnemingen daar aanleiding toe gaven, is een kleiner monstertraject gekozen. 
Ten tijde van het veldwerk zijn er geen bodemvreemde bijmenging en/of zintuiglijk afwijkende lagen waargenomen (zie 
boorprofielen in bijlage C).

Veldmetingen grondwater
Na wachttijd van een week zijn grondwatermonsters van de geplaatste peilbuizen genomen. In deze periode heeft zich 
het evenwicht tussen de grond en het grondwater kunnen herstellen. Om een indruk te krijgen van de 
grondwaterkwaliteit is in het veld de zuurgraad (pH) en het elektrische geleidingsvermogen (EC) bepaald. Tevens is bij 
het bemonsteren van de peilbuis/zen de troebelheid van het bemonsterde grondwater gemeten. In Tabel 10 zijn de 
grondwatergegevens weergegeven.

Tabel 10 Overzicht veldmetingen grondwater

Watermonster Datum Filterdiepte 
(m -mv)

Grondwaterstand 
(m -mv)

pH (-) EC (μS/cm) Troebelheid

S226-3-1-1 2023-03-02 4,65 - 5,65 1,41 6,26                    590                       4,86

S226-5-1-1 2023-03-02 0,85 - 2,85 1,43 5,92                    205                       3,89

S226-1-1-1 2023-03-02 0,80 - 2,80 1,35 5,89                    430                       7,14

S226-4020-1-1 2023-03-02 3,85 - 4,85 1,42 6,06                    240                       5,08

S226-1232-1-1 2023-03-02 1,10 - 2,10 1,48 5,96                    580                       6,23

S356-1-1-1 2023-03-09 3,20 - 4,20 1,60                          5,82                    130                       7,22

S356-P001-1-1 2023-03-23 3,70 - 4,70 1,60 6,05                    140                       53

S356-P002-1-1 2023-03-09 3,05 - 4,05 1,39 5,93                    120                       6,88

S356-P002-1-2 2023-03-23 3,05 - 4,05 1,63 5,98                    120                       9,7

S356-9010-1-1 2023-03-09 7,00 - 8,00 1,48 5,73                    155                       14,03

S356-9010-2-1 2023-03-09 11,00 - 12,00 1,56 5,69                    125                       15,63

S422-P002-1-1 2023-03-07 4,00 - 5,00 1,10 6,2                      1760                     145

S422-P001-1-1 2023-03-07 2,00 - 3,00 1,16 6,13                    495                       32,7

S423-P002-1-1 2023-03-07 3,80 - 4,80 0,82 6,21                    395                       180

S423-P001-1-1 2023-03-07 2,00 - 3,00 1,02 6,32                    505                       38,2

S424-P002-1-1 2023-03-07 3,85 - 4,85 1,13 6,16                    1040                     30,3

S424-P001-1-1 2023-03-07 2,80 - 3,80 1,06 6,27                    1570                     42

Toelichting tabel:

pH: Zuurgraad.

EC: Elektrisch geleidingsvermogen.

NTU: Afkorting van Nethelometric Turbidity Unit, is een maat voor de troebelheid (turbidity) van een vloeistof. *Indien de NTU-waarde >10, is er 

sprake van een troebel watermonster. Dit kan de analyseresultaten hebben beïnvloed.
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In het grondwater is een verhoogde troebelheidsmeting verricht. In een troebel watermonster kunnen mogelijk hogere 

concentraties met verontreinigingen worden gemeten dan in een niet-troebel watermonster. Troebelheid heeft met 

name invloed op de concentraties van verontreinigingen die zich aan bodemdeeltjes binden (zogenaamde hydrofobe 

verontreinigingen). Bij dergelijke verontreinigingen kan de concentratie hoger uitvallen indien dit wordt gemeten in 

troebel grondwater. Bovenstaande kan dan leiden tot een overschatting van de analyseresultaten. Om een dergelijke 

overschatting van de analyseresultaten uit te sluiten is een controle uitgevoerd. Uit de controle is gebleken dat het

grondwater bij de monsterneming conform NEN 5744 en met een stabiele EC is uitgevoerd. Uit deze bevinding wordt 

geconcludeerd dat de verhoogde NTU-waarde geen negatieve invloed heeft gehad op de resultaten en dat de 

gemeten concentraties een juist beeld geven van de kwaliteit van het grondwater. Een herbemonstering van het 

grondwater wordt daarom niet noodzakelijk geacht.

4.2 Toetsingskader
Het toetsingskader is beschreven in bijlage F.

4.3 Analyseresultaten

4.3.1 Grond

De analyseresultaten zijn getoetst aan de vigerende circulaire uit de Wet bodembescherming en het Besluit 
bodemkwaliteit en weergegeven in Tabel 11. De (getoetste) analyseresultaten zijn opgenomen bijlage E, met een 
toelichting op het landelijk toetsingskader in bijlage F. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage D.

Tabel 11 Resultaten grond toetsing aan de Wbb en (indicatief) Bbk

Deellocatie Analyse code Deelmonsters Diepte
(m-mv)

>AW 
(index)

>I
(index)

Klasse Bbk 
(indicatief)

S-226 S-226-MM001 S226-B001 (0,05 - 0,50)
S226-B002 (0,20 - 0,70)
S226-B003 (0,20 - 0,70)

0,05 - 0,70 - - Altijd toepasbaar

S-226-MM002 S226-B001 (0,50 - 1,00)
S226-B002 (0,70 - 1,20)
S226-B003 (1,20 - 1,60)

0,50 - 1,60 - - Altijd toepasbaar

S226-B001-
steekbus

S226-B001 (1,70 - 1,90) 1,70 - 1,90 - - Altijd toepasbaar

S-356 S-356-MM001 S356-B002 (0,05 - 0,50)
S356-B009 (0,05 - 0,50)
S356-B010 (0,05 - 0,50)
S356-B012 (0,05 - 0,50)

0,05 - 0,50 - - Altijd toepasbaar

S-356-MM002 S356-B003 (0,10 - 0,50)
S356-B012 (0,50 - 1,00)
S356-B014 (0,05 - 0,50)
S356-P001 (0,50 - 1,00)

0,05 - 1,00 - - Altijd toepasbaar

S-356-MM003 S356-B002 (1,00 - 1,50)
S356-B009 (1,00 - 1,50)
S356-B012 (1,00 - 1,50)
S356-P001 (1,00 - 1,50)

1,00 - 1,50 - - Altijd toepasbaar

S356-B002-1 S356-B002 (0,05 - 0,50) 0,05 - 0,50 - - Altijd toepasbaar

S356-B002-2 S356-B002 (0,50 - 1,00) 0,50 - 1,00 - - Altijd toepasbaar

S356-B003-2 S356-B003 (0,10 - 0,50) 0,10 - 0,50 - - Altijd toepasbaar

S356-B003-3 S356-B003 (0,50 - 1,00) 0,50 - 1,00 - - Altijd toepasbaar

S356-B004-2 S356-B004 (0,20 - 0,50) 0,20 - 0,50 - - Altijd toepasbaar

S356-B004-3 S356-B004 (0,50 - 1,00) 0,50 - 1,00 - - Altijd toepasbaar
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S356-B008-2 S356-B008 (0,50 - 1,00) 0,50 - 1,00 - - Altijd toepasbaar

S356-B008-3 S356-B008 (1,00 - 1,50) 1,00 - 1,50 - - Altijd toepasbaar

S356-B009-4 S356-B009 (1,50 - 2,00) 1,50 - 2,00 - - Altijd toepasbaar

S356-B010-3 S356-B010 (1,00 - 1,50) 1,00 - 1,50 - - Altijd toepasbaar

S356-B012-3 S356-B012 (1,00 - 1,50) 1,00 - 1,50 - - Altijd toepasbaar

S356-B014-2 S356-B014 (0,50 - 1,00) 0,50 - 1,00 - - Altijd toepasbaar

S356-B014-3 S356-B014 (1,00 - 1,50) 1,00 - 1,50 - - Altijd toepasbaar

S356-B014-4 S356-B014 (1,50 - 2,00) 1,50 - 2,00 - - Altijd toepasbaar

S356-P001-
steekbus

S356-P001 (1,70 - 1,90) 1,70 - 1,90 - - Altijd toepasbaar

S-422 S-422-MM001 S422-B002 (0,25 - 0,40)
S422-B003 (0,30 - 0,55)
S422-P002 (0,35 - 0,55)

0,25 - 0,55 Zink (0,11)
Molybdeen (-)

- Klasse industrie

S-422-MM002 S422-B001 (0,45 - 0,95)
S422-B002 (1,00 - 1,50)
S422-B003 (1,60 - 2,00)

0,45 - 2,00 - - Altijd toepasbaar

S422-B002-4 S422-B002 (0,65 - 1,00) 0,65 - 1,00 - - Altijd toepasbaar

S422-P002-
steekbus

S422-P002 (1,70 - 1,90) 1,70 - 1,90 - - Altijd toepasbaar

S-423 S-423-MM001 S423-B001 (0,20 - 0,70)
S423-B003 (0,30 - 0,70)
S423-P001 (0,30 - 0,70)

0,20 - 0,70 - - Altijd toepasbaar

S-423-MM002 S423-B001 (0,70 - 1,20)
S423-B002 (1,20 - 1,70)
S423-B003 (1,70 - 2,00)

0,70 - 2,00 - - Altijd toepasbaar

S423-P002-
steekbus

S423-P002 (1,70 - 1,90) 1,70 - 1,90 - - Altijd toepasbaar

S-424 S-424-MM001 S424-B002 (0,80 - 1,20)
S424-B003 (1,20 - 1,70)
S424-P001 (1,80 - 2,30)

0,80 - 2,30 - - Altijd toepasbaar

S424-B001-2 S424-B001 (0,30 - 0,80) 0,30 - 0,80 Lood (-) - Altijd toepasbaar

S424-P002-2 S424-P002 (0,30 - 0,70) 0,30 - 0,70 - - Altijd toepasbaar

S424-P002-
steekbus

S424-P002 (1,70 - 1,90) 1,70 - 1,90 - - Altijd toepasbaar

Toelichting tabel: 
- : Geen verhoogde waarden gemeten 
>AW : Gehalten groter dan de achtergrondwaarde 
>I : Gehalten groter dan de interventiewaarde 
Index : (GSSD-AW) / (I-AW) 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Bkk : Besluit bodemkwaliteit

4.3.2 Grondwater

De analyseresultaten zijn getoetst aan de vigerende circulaire uit de Wet bodembescherming en weergegeven in 
Tabel 12. De (getoetste) analyseresultaten zijn opgenomen bijlage E, met een toelichting op het landelijk 
toetsingskader in bijlage F. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage D.
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Tabel 12 Resultaten grondwater toetsing aan de Wbb

Deellocatie Analyse code Filterdiepte
(m-mv)

>S
(index)

>I
(index)

S-226 S226-1-1-1 0,80 - 2,80 Minerale olie C10 - C40 (0,15) -

S226-3-1-1 4,65 - 5,65 - -

S226-5-1-1 0,85 - 2,85 Benzeen (0,33)
Xylenen (som) (0,1)

-

S226-1232-1-1 1,10 - 2,10 Dichloorpropaan (-)
Naftaleen (-)

-

S226-4020-1-1 3,85 - 4,85 Xylenen (som) (-) -

S356-P001-1-1 3,70 - 4,70 Benzeen (0,01)
cis + trans-1,2-Dichlooretheen (0,05)

-

S-356 S356-P001-1-1 3,70 - 4,70 Benzeen (0,01)
cis + trans-1,2-Dichlooretheen (0,05)

-

S356-P002-1-2 3,05 - 4,05 Barium (0,09)
cis + trans-1,2-Dichlooretheen (0,02)

-

S-422 S422-P001-1-1 2,00 - 3,00 Naftaleen (-) -

S-423 S423-P001-1-1 2,00 - 3,00 Benzeen (0,33)
Xylenen (som) (0,01)
Naftaleen (-)

-

S-424 S424-P001-1-1 2,80 - 3,80 Barium (0,03)
Xylenen (som) (-)
Naftaleen (-)

-

Toelichting tabel: 
- : Geen verhoogde waarden gemeten 
>S : Gehalten groter dan de streefwaarde
>I : Gehalten groter dan de interventiewaarde 

4.3.3 Interpretatie en toetsing hypothese

S-226
Grond:
Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek is de hypothese gesteld dat deze deellocatie verdacht is op het 
voorkomen van matige bodemverontreiniging met xylenen in de ondergrond uitgaande van meest relevante recente 
onderzoek (Outline Consultancy, 2006).

Tijdens het veldonderzoek zijn in de uitgevoerde boringen geen verhoogde PID-waarden gemeten. Uit de 
analyseresultaten van de onderzochte steekbus blijkt dat geen verhoogde xylenen zijn aangetoond. 
Uit de analyseresultaten blijkt dat er geen verhoogde parameters zijn aangetoond in de grond. 

Grondwater:
Uitgaande van de hypothese uit het vooronderzoek is de onderzochte deellocatie verdacht op het voorkomen van 
sterke verontreiniging met benzeen in het grondwater. Op basis van het meest relevante recente onderzoek (Outline 
Consultancy, 2006) is een geval van ernstige bodemverontreiniging met benzeen in het grondwater op de deellocatie 
aanwezig. Hiervoor is in 2009 door de provincie Overijssel een beschikking afgegeven (kenmerk 2009/0075292).

Op basis van het analyseresultaat van de bemonsterde peilbuizen ter plaatse en nabij de deellocatie blijkt dat er geen 
sterke verontreiniging met benzeen is gemeten in het grondwater. Uitgaande van dit gegeven kan de conclusie gesteld 
worden dat mogelijk als gevolg van natuurlijke afbraak de verontreiniging in waarde is afgenomen. In één bestaande 
peilbuis (S226-5-1-1) is nog een lichte verontreiniging met benzeen gemeten. 
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Uitgaande van de analyseresultaten van de grondwatermonsters is deze deellocatie maximaal licht verontreinigd met 
minerale olie, benzeen, xylenen, dichloorpropaan, naftaleen en cis + trans-1,2-Dichlooretheen. 

Algemene conclusie:
De vooraf gestelde hypothese ‘verdacht op het voorkomen van matige bodemverontreiniging met xylenen in de 
ondergrond en sterke bodemverontreiniging met benzeen in het grondwater’ wordt op basis van dit resultaat voor deze 
deellocatie weersproken. De deellocatie is maximaal licht verontreinigd, er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk.

S-356
Grond:
Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek is de hypothese gesteld dat deze deellocatie verdacht is op het 
voorkomen van sterke bodemverontreiniging met barium in de ondergrond (0,6-1,7 m-mv) uitgaande van meest 
relevante recente onderzoek (Lievense Milieu b.v. 2020).

Uitgaande van de analyseresultaten voor deze deellocatie zijn er geen verhoogde parameters waargenomen. Op 
basis van dit resultaat kan worden vastgesteld dat de omvang van de barium verontreiniging inzichtelijk is gemaakt 
(zie bijlage A tekeningen).

Grondwater:
Uitgaande van de hypothese uit het vooronderzoek is de onderzochte deellocatie verdacht op het voorkomen van 
lichte verontreiniging met vinylchloride, benzeen, 1,1-dichlooretheen en som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen en 
naftaleen.

Op basis van de analyseresultaten blijkt dat deze hypothese wordt bevestigd. In het grondwater zijn licht verhoogde 
concentraties benzeen, cis + trans-1,2-Dichlooretheen, barium en cis + trans-1,2-Dichlooretheen gemeten. De 
milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater is hiermee voldoende geactualiseerd, er is geen vervolgonderzoek 
noodzakelijk. 

Algemene conclusie:
De vooraf gestelde hypothese ‘verdacht op het voorkomen van sterke bodemverontreiniging met barium in de 
ondergrond en lichte verontreiniging in het grondwater’ wordt op basis van dit resultaat voor deze deellocatie 
aangenomen. De sterke verontreiniging met barium is inzichtelijk gemaakt en in het grondwater is lichte 
verontreiniging gemeten. Op basis van de analyseresultaten van het onderzoek is geen vervolgonderzoek 
noodzakelijk.

S-422
Grond:
Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek is de hypothese gesteld dat deze deellocatie verdacht is op het 
voorkomen van maximaal lichte verontreinigingen in de grond uitgaande van een briefrapport (Grontmij b.v. 1994). 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen bodemvreemde waarnemingen waargenomen die zouden kunnen 
duidden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Dit resultaat wordt bevestigd door de analyseresultaten waar 
alleen in mengmonster S-422-MM001 (0,25 - 0,55 m-mv) licht verhoogde gehalten aan zink en molybdeen is 
aangetoond. In de overige grondmonsters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 

Grondwater:
Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek is de hypothese gesteld dat deze deellocatie verdacht is op het 
voorkomen van maximaal lichte verontreinigingen in het grondwater uitgaande van een briefrapport (Grontmij b.v. 
1994). 

Uitgaande van het analyseresultaat blijkt dat ter plaatse van de deellocatie een concentratie naftaleen is gemeten die 
gelijk is aan de streefwaarde (maximaal licht verontreinigd). 

Algemene conclusie
De vooraf gestelde hypothese ‘verdacht op het voorkomen van lichte bodemverontreiniging’ wordt op basis van dit 
resultaat voor deze deellocatie aangenomen.  De deellocatie is voor zowel grond en grondwater maximaal licht 
verontreinigd, er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk.
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S-423
Grond:
Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek is de hypothese gesteld dat deze deellocatie verdacht is op het 
voorkomen van maximaal lichte verontreinigingen in de grond uitgaande van een briefrapport (Outline consultancy b.v. 
2012).

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen bodemvreemde waarnemingen waargenomen die zouden kunnen 
duidden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Dit resultaat wordt bevestigd doordat in geen van de analyses 
verhoogde gehalten zijn aangetoond. 

Grondwater:
Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek is de hypothese gesteld dat deze deellocatie verdacht is op het 
voorkomen van maximaal lichte verontreinigingen in het grondwater uitgaande van een briefrapport (Outline 
consultancy b.v. 2012). 

Uitgaande van het analyseresultaat wordt deze hypothese bevestigd. In het grondwater zijn licht verhoogde 
concentraties benzeen, xylenen en naftaleen gemeten. De vooraf gestelde hypothese ‘verdacht op het voorkomen van 
lichte bodemverontreiniging’ wordt op basis van dit resultaat voor deze deellocatie aangenomen.  De deellocatie is 
maximaal licht verontreinigd, er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk.

Algemene conclusie
De vooraf gestelde hypothese ‘verdacht op het voorkomen van lichte bodemverontreiniging’ wordt op basis van dit 
resultaat voor deze deellocatie aangenomen. De deellocatie is in het grondwater maximaal licht verontreinigd, er is 
geen vervolgonderzoek noodzakelijk.

S-424
Grond:
Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek is de hypothese gesteld dat deze deellocatie verdacht is op het 
voorkomen van maximaal lichte verontreinigingen in de grond uitgaande van een briefrapport (Grontmij b.v. 1994).

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen bodemvreemde waarnemingen waargenomen die zouden kunnen 
duidden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Dit resultaat wordt bevestigd door de analyseresultaten waar 
alleen in monster S424-B001 (0,30 - 0,80 m-mv) een gehalte lood is aangetoond wat gelijk is aan de 
achtergrondwaarde (licht verontreinigd). 

Grondwater:
Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek is de hypothese gesteld dat deze deellocatie verdacht is op het 
voorkomen van maximaal lichte verontreinigingen in het grondwater uitgaande van een briefrapport (Grontmij b.v. 
1994). 

Uitgaande van het analyseresultaat wordt deze hypothese bevestigd. In het grondwater zijn licht verhoogde 
concentraties benzeen, xylenen en naftaleen gemeten.

Algemene conclusie:
De vooraf gestelde hypothese ‘verdacht op het voorkomen van lichte bodemverontreiniging’ wordt op basis van dit 
resultaat voor deze deellocatie aangenomen.  De deellocatie is maximaal licht verontreinigd, er is geen 
vervolgonderzoek noodzakelijk.
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5 Conclusie en aanbevelingen

5.1 Conclusies
Ter voorbereiding op (graaf)werkzaamheden ter plaatse van afsluiterschema S-226, S-356, S-422, S-423 en S424
‘’Early works’ heeft Arcadis Nederland B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 

Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen of ter plaatse van deze locaties sprake is van 
bodemverontreiniging en zo ja, of deze een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden. 

Op basis van de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem wordt advies gegeven over; 
• De veiligheidsklasse(n) behorende bij de graafwerkzaamheden. 
• Welke meldingen, vergunningen en/of processturing en certificeringen, vanuit de Wet bodembescherming (Wbb) 

en het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk), noodzakelijk zijn. 

Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt het volgende;

Afsluiterschema S-226
• Zintuiglijk zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van verontreiniging in de bodem. 
• In de boven- en ondergrond zijn analytisch geen verhoogde gehalten aan onderzochte parameters aangetoond. 
• De grond is op basis van de beschikbare gegevens getoetst aan de Bbk. De boven- en ondergrond voldoet aan de 

kwaliteitsklasse “Altijd toepasbaar”.
• In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties gemeten met minerale olie, benzeen, xylenen, 

dichloorpropaan, naftaleen en cis + trans-1,2-Dichlooretheen.
• Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk

Afsluiterschema S-356
• Zintuiglijk zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van verontreiniging in de bodem. 
• In de boven- en ondergrond zijn analytisch geen verhoogde gehalten aan onderzochte parameters aangetoond. 
• De geanalyseerde grond is op basis van de beschikbare gegevens getoetst aan de Bbk. De boven- en ondergrond 

voldoet aan de kwaliteitsklasse “Altijd toepasbaar”.
• Op basis van de analyseresultaten is de sterke verontreiniging met barium inzichtelijk gemaakt. De omvang van de 

barium verontreiniging is geraamd op 192 m3. Dit betreft een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
• In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties benzeen, cis + trans-1,2-Dichlooretheen, barium en 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen gemeten.
• Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk.

Afsluiterschema S-422
• Zintuiglijk zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van verontreiniging in de bodem. 
• In de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan zink en molybdeen aangetoond. 
• In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.
• De grond is op basis van de beschikbare gegevens getoetst aan de Bbk. De bovengrond voldoet aan de 

kwaliteitsklasse “Industrie” en de ondergrond voldoet aan de kwaliteitsklasse ‘’Altijd toepasbaar’’.
• In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties naftaleen gemeten.
• Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk.

Afsluiterschema S-423
• Zintuiglijk zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van verontreiniging in de bodem. 
• In de boven- en ondergrond zijn analytisch geen verhoogde gehalten aan onderzochte parameters aangetoond. 
• De grond is op basis van de beschikbare gegevens getoetst aan de Bbk. De boven- en ondergrond voldoet aan de 

kwaliteitsklasse “Altijd toepasbaar”.
• In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties benzeen, xylenen en naftaleen gemeten.
• Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk.

Afsluiterschema S-424
• Zintuiglijk zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van verontreiniging in de bodem. 
• In de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan lood aangetoond. 
• In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.
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• De grond is op basis van de beschikbare gegevens getoetst aan de Bbk. De boven- en ondergrond voldoet aan de 
kwaliteitsklasse “Altijd toepasbaar”.

• In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties benzeen, xylenen en naftaleen gemeten.
• Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in 
voldoende mate is vastgesteld c.q. geactualiseerd. Een vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Ter plaatse 
van de uit te voeren werkzaamheden op de afsluiterschema’s worden vanuit miliehygiënisch oogpunt geen 
belemmeringen verwacht, behalve bij afsluiterschema S-356 vanwege de sterke verontreiniging met barium.

5.2 Aanbevelingen
• De werkzaamheden in de bodem ter plaatse van de afsluiterschema’s kunnen worden uitgevoerd onder het

veiligheidsregime Basishygiëne.
• Bij afsluiterschema S-356 is nog wel een bariumverontreiniging aanwezig. Dit betreft een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Op basis van dit gegeven dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd onder een 
‘’BUS-melding’’ voor tijdelijk uitplaatsen. 

De te hanteren veiligheidsklasse is bepaald op basis van de rekenregels uit de CROW-publicatie 400. Bij de uitvoering 
van de werkzaamheden dienen de bij deze veiligheidsklasse behorende maatregelen te worden toegepast, zoals 
beschreven in de CROW-publicatie 400. De bepaling van de definitieve veiligheidsklasse dient te worden getoetst 
door een veiligheidskundige van de aannemer.

Hier nog iets opnemen over grondverzet versus Bbk
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Bijlage A Regionale ligging onderzoekslocatie













Onze referentie: D10060862:13 - Datum: 28 april 2023

MILIEUHYGIËNISCH BODEMONDERZOEK AFSLUITERSCHEMA'S 
'EARLY WORKS'

40

Bijlage B Situering monsternamepunten
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Bijlage C Boorprofielen
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Bijlage D Analysecertificaten
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e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01













30133275-2

Gasafsluiterlocaties
Waterstofnetwerk Noord-Nederland

Projectnummer

Projectnaam

Begin van de analyses:

Einde van de analyses:

10.03.2023

16.03.2023

Monstergegevens

Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

849833

849834

849835

849836

849837

849838

849839

849840

849841

849842

849843

849844

849845

849846

A80300183547

A80300233607

A80300233281

A80300233277

A80300233282

A80300233270

A80300234731

A80300234746

A80300234455

A80300233606

A80300234450

A80300233286

A80300233287

A80300233283

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

09.03.23

Blad 1 van 1

D
O

C
-1

3-
20

31
96

67
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01













30133275-2

Gasafsluiterlocaties
Waterstofnetwerk Noord-Nederland

Projectnummer

Projectnaam

Begin van de analyses:

Einde van de analyses:

10.03.2023

17.03.2023

Monstergegevens

Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

849847
849847
849847
849847

849848
849848
849848
849848

849849
849849
849849
849849

A80300183500
A80300183509
A80300183533
A80300183547

A80300183574
A80300233244
A80300233281
A80300234459

A80300215916
A80300233245
A80300234450
A80300234460

09.03.23
09.03.23
09.03.23
09.03.23

09.03.23
09.03.23
09.03.23
09.03.23

09.03.23
09.03.23
09.03.23
09.03.23

09.03.23
09.03.23
09.03.23
09.03.23

09.03.23
09.03.23
09.03.23
09.03.23

09.03.23
09.03.23
09.03.23
09.03.23

Blad 1 van 1

D
O

C
-1

3-
20

33
05

18
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



CHROMATOGRAM for Order No. 1250586, Analysis No. 849847, created at 15.03.2023 10:12:53

Monster beschrijving: S-356-MM001 S356-B002 (5-50) S356-B009 (5-50) S356-B010 (5-50) S356-B012 (5-50)

Blad 1 van 3

D
O

C
-1

3-
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33
05
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-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



CHROMATOGRAM for Order No. 1250586, Analysis No. 849848, created at 15.03.2023 09:55:10

Monster beschrijving: S-356-MM002 S356-B003 (10-50) S356-B012 (50-100) S356-B014 (5-50) S356-P001 (50-
100)

Blad 2 van 3

D
O

C
-1

3-
20

33
05

19
-N

L-
P

2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



CHROMATOGRAM for Order No. 1250586, Analysis No. 849849, created at 15.03.2023 10:43:46

Monster beschrijving: S-356-MM003 S356-B002 (100-150) S356-B009 (100-150) S356-B012 (100-150) S356-
P001 (100-150)

Blad 3 van 3

D
O

C
-1

3-
20

33
05

19
-N

L-
P

3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01











30133275-2

Gasafsluiterlocaties
Waterstofnetwerk Noord-Nederland

Projectnummer

Projectnaam

Begin van de analyses:

Einde van de analyses:

24.03.2023

29.03.2023

Monstergegevens

Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

877104
877104
877104
877104
877104
877104
877104
877104
877104
877104
877104
877104

877105
877105
877105
877105
877105

A10201196913
A10201196953
A10700088570
A10700105825
A10900097672
A11300352754
A11300352779
A11300352790
A11500023887
A20300918395
A20500186099
A70100126499

A10201196915
A10201196919
A11300352786
A11300352791
A20500186100

23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23

23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23

23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23

23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23
23.03.23

Blad 1 van 1

D
O

C
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3-
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1

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V.



CHROMATOGRAM for Order No. 1255898, Analysis No. 877104, created at 28.03.2023 10:27:59

Monster beschrijving: S356-P001-1-1 S356-P001 (370-470)

Blad 1 van 2

D
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1

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V.



CHROMATOGRAM for Order No. 1255898, Analysis No. 877105, created at 28.03.2023 10:27:59

Monster beschrijving: S356-P002-1-2 S356-P002 (305-405)

Blad 2 van 2

D
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C
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L-
P

2

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V.















30133275-2

Gasafsluiterlocaties
Waterstofnetwerk Noord-Nederland

Projectnummer

Projectnaam

Begin van de analyses:

Einde van de analyses:

02.03.2023

08.03.2023

Monstergegevens

Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

833013

833014

833015

833015

833015

833016

833016

833016

833017

833017

833017

833018

833018

833018

833019

833019

833019

833020

833020

833020

1

1

1

2

3

3

2

2

2

3

5

6

2

2

2

3

4

5

A80300233919

A80300233932

A80300233580

A80300233992

A80300233994

A80300233990

A80300233920

A80300233996

A80300233597

A80300233892

A80300234068

A80300234059

A80300234065

A80300234062

A80300234483

A80300234485

A80300234668

A80300234481

A80300234480

A80300234475

28.02.23

28.02.23

27.02.23

28.02.23

27.02.23

27.02.23

28.02.23

27.02.23

28.02.23

01.03.23

01.03.23

01.03.23

01.03.23

01.03.23

28.02.23

28.02.23

28.02.23

28.02.23

28.02.23

28.02.23

01.03.23

01.03.23

27.02.23

01.03.23

27.02.23

27.02.23

01.03.23

27.02.23

01.03.23

02.03.23

02.03.23

02.03.23

02.03.23

02.03.23

01.03.23

01.03.23

01.03.23

01.03.23

01.03.23

01.03.23

Blad 1 van 1

D
O

C
-1

3-
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77
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



CHROMATOGRAM for Order No. 1247313, Analysis No. 833013, created at 08.03.2023 12:55:15

Monster beschrijving: S134-B002-4 S134-B002 (120-150)

Blad 1 van 8
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1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



CHROMATOGRAM for Order No. 1247313, Analysis No. 833014, created at 08.03.2023 10:31:06

Monster beschrijving: S134-P001-4a S134-P001 (125-175)

Blad 2 van 8

D
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



CHROMATOGRAM for Order No. 1247313, Analysis No. 833015, created at 07.03.2023 11:43:54

Monster beschrijving: S-134-MM001 S134-B001 (11-45) S134-B003 (11-30) S134-P002 (15-40)

Blad 3 van 8

D
O

C
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3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



CHROMATOGRAM for Order No. 1247313, Analysis No. 833016, created at 08.03.2023 10:34:21

Monster beschrijving: S-134-MM002 S134-B001 (45-95) S134-B003 (75-120) S134-P002 (90-140)

Blad 4 van 8

D
O

C
-1

3-
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L-
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4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



CHROMATOGRAM for Order No. 1247313, Analysis No. 833017, created at 07.03.2023 12:53:42

Monster beschrijving: S-422-MM001 S422-B002 (25-40) S422-B003 (30-55) S422-P002 (35-55)

Blad 5 van 8
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5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



CHROMATOGRAM for Order No. 1247313, Analysis No. 833018, created at 08.03.2023 12:55:15

Monster beschrijving: S-422-MM002 S422-B001 (45-95) S422-B002 (100-150) S422-B003 (160-200)

Blad 6 van 8

D
O

C
-1
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6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



CHROMATOGRAM for Order No. 1247313, Analysis No. 833019, created at 07.03.2023 12:53:42

Monster beschrijving: S-423-MM001 S423-B001 (20-70) S423-B003 (30-70) S423-P001 (30-70)

Blad 7 van 8

D
O

C
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7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



CHROMATOGRAM for Order No. 1247313, Analysis No. 833020, created at 08.03.2023 15:26:51

Monster beschrijving: S-423-MM002 S423-B001 (70-120) S423-B002 (120-170) S423-B003 (170-200)

Blad 8 van 8
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C
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3-
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01











30133275-2

Gasafsluiterlocaties
Waterstofnetwerk Noord-Nederland

Projectnummer

Projectnaam

Begin van de analyses:

Einde van de analyses:

01.03.2023

07.03.2023

Monstergegevens

Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

830691

830692

A92000199132

A92000199123

28.02.23

28.02.23

28.02.23

28.02.23

Blad 1 van 1

D
O

C
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3-
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1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01







30133275-2

Gasafsluiterlocaties
Waterstofnetwerk Noord-Nederland

Projectnummer

Projectnaam

Begin van de analyses:

Einde van de analyses:

01.03.2023

07.03.2023

Monstergegevens

Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

830691

830692

A92000199132

A92000199123

28.02.23

28.02.23

28.02.23

28.02.23

Blad 1 van 1

D
O

C
-1

3-
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75

38
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01











30133275-2

Gasafsluiterlocaties
Waterstofnetwerk Noord-Nederland

Projectnummer

Projectnaam

Begin van de analyses:

Einde van de analyses:

28.02.2023

06.03.2023

Monstergegevens

Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

827524

827525

827526

827527

827528

827528

827528

3

4

5

A92000199130

A80300233589

A80300121261

A92000199126

A80300233585

A80300233581

A80300233572

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

Blad 1 van 1

D
O

C
-1

3-
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L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



CHROMATOGRAM for Order No. 1246349, Analysis No. 827525, created at 07.03.2023 10:35:21

Monster beschrijving: S424-B001-2 S424-B001 (30-80)

Blad 1 van 3
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



CHROMATOGRAM for Order No. 1246349, Analysis No. 827526, created at 06.03.2023 10:23:40

Monster beschrijving: S424-P002-2a S424-P002 (30-70)

Blad 2 van 3

D
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2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



CHROMATOGRAM for Order No. 1246349, Analysis No. 827528, created at 02.03.2023 14:08:29

Monster beschrijving: S-424-MM001 S424-B002 (80-120) S424-B003 (120-170) S424-P001 (180-230)

Blad 3 van 3

D
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3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01













30133275-2

Gasafsluiterlocaties
Waterstofnetwerk Noord-Nederland

Projectnummer

Projectnaam

Begin van de analyses:

Einde van de analyses:

09.03.2023

11.03.2023

Monstergegevens

Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

845064
845064
845064
845064

845065
845065
845065
845065

845066
845066
845066
845066

845067
845067
845067
845067

A10201155330
A11300357536
A11300357542
A20500191226

A10201156188
A11300357538
A11300357550
A20500191237

A10201156154
A11300357544
A11300357549
A20500191234

A10201156173
A11300357532
A11300357537
A20500191227

07.03.23
07.03.23
07.03.23
07.03.23

07.03.23
07.03.23
07.03.23
07.03.23

07.03.23
07.03.23
07.03.23
07.03.23

07.03.23
07.03.23
07.03.23
07.03.23

07.03.23
07.03.23
07.03.23
07.03.23

07.03.23
07.03.23
07.03.23
07.03.23

07.03.23
07.03.23
07.03.23
07.03.23

07.03.23
07.03.23
07.03.23
07.03.23

Blad 1 van 1
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C
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01



CHROMATOGRAM for Order No. 1249640, Analysis No. 845064, created at 13.03.2023 10:27:27

Monster beschrijving: S134-P001-1-1 S134-P001 (200-300)

Blad 1 van 4
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1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01
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Bijlage E Toetsingsresultaten
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Bijlage F Toelichting toetsingskader

MATE VAN BODEMVERONTREINIGING 
Toetsing van de analyseresultaten van grond- en grondwater heeft plaatsgevonden aan de hand van het 
toetsingskader zoals gedefinieerd in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling bodemkwaliteit van 
13 december 2007. Onderstaande toetswaarden worden gehanteerd om de mate van bodemverontreiniging weer te 
geven: 

Bij toetsing van de grond zijn de gehalten teruggerekend naar de standaard middels de percentages humus 
(10%) en lutum (25%). De gecorrigeerde gehalten zijn getoetst aan de van toepassing zijnde normen. 

Interventiewaarden (I) 
De interventiewaarden bodemsanering geven het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en 
grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier. Bij gehalten boven de interventiewaarde is mogelijk 
sprake van (een geval van) ernstige verontreiniging en is er mogelijk een saneringsnoodzaak. 

Streefwaarden grondwater (S) 
De streefwaarden gelden als referentiewaarden en hebben betrekking op de in de natuur voorkomende 
achtergrondwaarden in het grondwater of op detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijk milieu voorkomen. 

Achtergrondwaarden grond (AW) 
De achtergrondwaarden gelden als referentiewaarden waar relatief onbelaste gebieden (natuur en 
landbouwgebieden) voor 95 % aan voldoen. Grond die aan de AW voldoet is blijvend geschikt voor alle 
bodemfuncties (waaronder moestuin, natuur en landbouw). 

Per 1 november 2013 dient toetsing plaats te vinden via de landelijke toetsingsmodule van de Rijksoverheid 
genaamd BoToVa. Conform de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling bodemkwaliteit van  
13 december 2007 worden de gemeten gehalten voor grond gecorrigeerd naar een standaardbodem (25% lutum en 
10% organische stof). Hierna wordt getoetst aan de hierboven genoemde toetswaarden. De toetsing geeft weer of 
sprake is van een overschrijding van deze toetswaarden. Om de mate van bodemverontreiniging aan te geven wordt 
de volgende terminologie gebruikt: 

• Niet verontreinigd: Index ≤ 0,0 (gehalte ≤ AW (achtergrondwaarde) / S (streefwaarde) 

• Licht verontreinigd: Index > 0,0 ≤ 1,0 (AW / S < gehalte ≤ I (interventiewaarde)) 

• Sterk verontreinigd: Index > 1,0 (gehalte > I) 

Geval van ernstige bodemverontreiniging 
Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging indien voor één of meerdere stoffen de gemiddelde 
gemeten concentratie van 25 m3 bodemvolume in het geval van grondverontreiniging, of in 100 m3 bodemvolume in 
het geval van grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde voor landbodems. 

Voor ernstige bodemverontreinigingen die ontstaan zijn vóór 1987, dient middels een risicobeoordeling te worden 
vastgesteld of sanering al dan niet spoedig uitgevoerd dient te worden (Circulaire bodemsanering 2009). 

TOETSING VAN ASBEST IN GROND/PUIN 
De landelijke norm voor asbest in grond, bodem en puingranulaat is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. gemeten 
(serpentijnconcentratie vermeerderd met tienmaal de amfiboolconcentratie) zoals vastgesteld in de Circulaire 
bodemsanering 2013. Grond en/of puin met een (gemeten) concentratie asbest boven de norm van 100 mg/kg d.s. 
wordt beoordeeld als ‘’verontreinigd met asbest’’. Grond en/of puin met een (gemeten) concentratie aan asbest lager 
dan de interventiewaarde of restconcentratienorm wordt als ‘’niet verontreinigd’’ beoordeeld. 

TOEPASSEN VAN GROND EN TOEPASSEN EN VERSPREIDEN VAN BAGGERSPECIE 
Op het toepassen van grond en het toepassen en verspreiden van baggerspecie is de Regeling bodemkwaliteit van 13 
december 2007 van toepassing. Daarin kunnen lokale (water)bodembeheerders kiezen tussen generiek en 
gebiedspecifiek beleid.
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Gebiedspecifiek beleid 
Met het gebiedspecifiek beleid kunnen lokale (water)bodembeheerders zelf kwaliteitsnormen vaststellen. 
Als randvoorwaarden geldt dat sprake moet zijn van stand still op gebiedsniveau. De normen in het 
gebiedspecifiek kader worden lokale Maximale waarden genoemd. 

Generiek beleid 
Binnen het generieke (landelijke) beleid is het toetsingskader gebaseerd op een klassenindeling voor kwaliteit en 
functie. Uitgangspunt bij het toepassen van grond en het toepassen en verspreiden van baggerspecie binnen het 
generieke kader is, dat de kwaliteit moet aansluiten bij de functie van de (water)bodem en dat de lokale 
(water)bodemkwaliteit op klasse niveau niet mag verslechteren en waar mogelijk verbetert. 

Landbodem 
Binnen het generieke kader zijn voor het toepassen op landbodem vier kwaliteitsklassen onderscheiden: 

• Vrij toepasbaar 
Een partij grond is vrij toepasbaar wanneer deze voldoet aan de achtergrondwaarden. Daarnaast wordt een partij 
grond als “vrij toepasbaar” geclassificeerd als bij meting van 7-16 parameters de rekenkundig gemiddelde gehalten 
van maximaal twee stoffen verhoogd zijn ten opzichte van de achtergrondwaarden, met een maximum van tweemaal 
de achtergrondwaarden. 

• Bodemkwaliteitsklasse wonen 
Een partij grond wordt als “wonen” geclassificeerd als geen van de gemeten gehalten de maximale waarden 
wonen overschrijden, maar wel één of meer gehalten meer dan tweemaal de achtergrondwaarden overschrijden en/of 
drie of meer gemeten gehalten de achtergrondwaarden overschrijden. 

• Bodemkwaliteitsklasse industrie 
Een partij grond wordt als “industrie” geclassificeerd als één of meer van de gemeten gehalten de maximale 
waarden wonen overschrijden, maar de maximale waarden industrie niet worden overschreden.

• Niet toepasbaar 
Een partij grond is niet toepasbaar wanneer één of meer van de gemeten gehalten de maximale waarden 
industrie overschrijden. 
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Bijlage G Kwaliteitsborging

De genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving die bekend is onder de naam 
Kwalibo (=kwaliteitsborging in het bodembeheer). Arcadis Nederland B.V. is gecertificeerd en erkend voor de 
genoemde werkzaamheden. Dit houdt in dat: 

• De veldwerkzaamheden conform BRL SIKB 2000 en protocol 2001, 2002 en/of 2018 zijn uitgevoerd door een 

gecertificeerd en erkend bedrijf. Dit rapport draagt daarom het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB’.

• De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een erkende medewerker van de firma Groundresearch B.V. 

• De grond- en/of grondwatermonsters zijn (voor)behandeld middels de AS3000 methode in het door de Raad voor 

Accreditatie erkende laboratorium AL-West. 

Conform de eisen uit de BRL SIKB 2000 melden wij dat de werkzaamheden waarop deze rapportage betrekking heeft, 
conform BRL SIKB 2000 getoetst zijn op partijdigheid. Daarom vermelden wij dat de uitvoerder van het veldwerk voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek een ander is dan de eigenaar van het terrein waarop het veldwerk betrekking heeft. 
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 
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Bijlage I Historisch kaartmateriaal
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Bijlage J PFAS signaleringskaart
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Bijlage K Bodemkwaliteitskaarten
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  
Ter voorbereiding op (graaf)werkzaamheden op diverse afsluiterschema’s in de provincies Groningen, Drenthe en 
Overijssel heeft Arcadis Nederland B.V. in opdracht van Hynetwork Services b.v. namens N.V. Nederlandse Gasunie 
een milieuhygiënisch verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 

In bijlage A is de regionale ligging van de afsluiterschema’s opgenomen. In bijlage B zijn de situatietekeningen 
weergegeven met de monsternamepunten.  

Het milieuhygiënisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de geplande werkzaamheden van het project 
‘Waterstofnetwerk Noord-Nederland’. Dit betreffen onder andere het vervangen van de passtukken voor de 
waterstoftransportleiding en of verwijderen van de afsluiterschema. 
 

1.2 Doel  
Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen dan wel actualiseren of ter plaatse van deze locaties sprake is 
van bodemverontreiniging en zo ja, of deze een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden.  
  
Op basis van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem worden aanbevelingen gedaan over:  
• De veiligheidsklasse(n) behorende bij de graafwerkzaamheden.  
• Welke meldingen, vergunningen en/of processturing en certificeringen, vanuit het actie noodzakelijk zijn.  
 

1.3 Aanpak 
Werkwijze  
Bij elke activiteit waar grondroering in de bodem wordt voorzien, is het uitvoeren van het vooronderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem noodzakelijk volgens NEN 57251. Het bodemonderzoek is uitgevoerd 
conform de BRL SIKB 2000 en conform de richtlijnen uit de NEN 5725 en de NEN 57402. 
 
Afbakening  
Het bodemonderzoek is niet gericht op het vaststellen van de mogelijkheden voor hergebruik van (eventueel) in een 
later stadium af te voeren grond. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Voor 
bodemonderzoek dat in het kader van grondverzet wordt uitgevoerd gelden andere onderzoeksprotocollen. Wel zijn de 
onderzoeksresultaten indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Het doel daarvan is om een indicatie te krijgen 
over de mogelijkheden om eventueel vrijkomende grond te hergebruiken.  
 
Omgevingswet 
Sinds 1 januari 2024 is de omgevingswet van kracht. De uitvoering van in dit rapport beschreven vooronderzoek en 
verkennend bodemonderzoek heeft plaatsgevonden in 2023. Het onderzoek is derhalve uitgevoerd volgens de toen 
geldende normen en kaders (onder de Wet Bodembescherming). De resultaten van het uitgevoerd onderzoek zijn 
getoetst aan de normen zoals vermeld in de toenmalige Wet Bodembescherming en Besluit Bodemkwaliteit.  
 

1.4 Leeswijzer  
De resultaten van het vooronderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 2. De opzet van het veld- en 
laboratoriumonderzoek volgen in hoofdstuk 3. De resultaten van het onderzoek staan beschreven in hoofdstuk 4. 
Tenslotte volgen in hoofdstuk 5 een samenvatting, de conclusies en eventuele aanbevelingen. 
  
  

 

1 NEN 5725:2017: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek 
2 NEN 5740+A1:2016: Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 
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Disclaimer  
Hoewel het bodemonderzoek op zorgvuldige wijze is voorbereid en uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten dat erin 
werkelijkheid afwijkingen optreden ten opzichte van de in dit rapport gepresenteerde resultaten. Immers, elk 
bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een aantal steekproeven, welke representatief worden geacht voor 
het onderzochte gebied, maar waarbij (lokale) afwijkingen niet volledig kunnen worden uitgesloten. 
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2 Vooronderzoek  

2.1 Onderzoeksopzet 
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is voorafgegaan door een beperkt vooronderzoek, waarbij de volgende 
specifieke aanleidingen van toepassing zijn:  
A)  opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek. 
G)  opstellen hypothese over de bodemkwaliteit bij tijdelijke uitplaatsing en bij overig projectmatig grondverzet ten 

behoeve van het inschatten van arbeidshygiënische risico’s.  

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen behorende bij aanleiding A en G is informatie verzameld over relevante 
onderzoeksaspecten. Het vooronderzoek is uitgevoerd om relevante informatie te verzamelen om onderbouwde 
antwoorden te formuleren op de onderzoeksvragen, welke van toepassing zijn op aanleiding A en G. 
 
De te beantwoorden onderzoeksvragen behorende bij deze aanleiding betreffen:  
1) Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende?  
2) Welke bodemkwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij te 

onderscheiden?  
3) Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van 

bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn de kritische parameters?  
4) Is de bodem asbestverdacht?  
5) Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het grondwater?  
6) Is er een vermoeden dat op basis van beschikbare voorinformatie werkzaamheden plaatsvinden binnen een geval 

van ernstige bodemverontreiniging?  
7) Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem voldoende bekend of is bodemonderzoek noodzakelijk?  
8) Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek (inclusief de indeling van 

de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypotheses over de aard en verdeling van de verontreinigde 
stoffen)?  
 

Op basis van de resultaten uit het vooronderzoek wordt een onderzoekshypothese geformuleerd. Afhankelijk van 
eventuele aanwijzingen over de aanwezigheid van een bodemverontreiniging wordt een locatie geclassificeerd als 
‘verdacht’ of ‘onverdacht’. Op basis van deze classificatie wordt een hypothese geformuleerd, welke vervolgens aan 
de hand van de onderzoeksresultaten wordt getoetst. Bij een onderzoek op een ‘onverdachte’ locatie wordt de 
hypothese getoetst dat er geen verontreiniging aanwezig is, bij een onderzoek van een verdachte locatie wordt de 
hypothese getoetst dat wel een (specifieke) verontreiniging aanwezig is. 

2.2 Onderzoekslocatie en -grenzen 
De regionale ligging van de afsluiterschema’s zijn weergegeven in bijlage A. In Tabel 1 zijn de kadastrale gegevens 
van de afsluiterschema’s per tracédeel weergegeven.  
 
Tabel 1 Overzicht onderzoekslocaties en kadastrale gegevens 

Afsluiterschema  Leiding Provincie Kadastraal bekend als 

Tracédeel Tjuchem - Elim 

S-214 Nieuwediep A-519 Groningen Gemeente Onstwedde, sectie V, nr. 72 

S-216 Gasselternijveen A-519 Drenthe  Gemeente Gasselte, sectie H, nrs. 536 en 775 

S-217 Ees A-519 Drenthe Gemeente Borger, sectie M, nr. 515 

S-218 De Kiel A-519 Drenthe Gemeente Sleen, sectie A, nr. 5703 

S-219 Witteveen A-519 Drenthe Gemeente Westerbork, sectie H, nrs. 2102 en 2105 

S-221 Nieuw Ballinge A-519 Drenthe Gemeente Oosterhesselen, sectie B, nr. 7015 

S-222 Hollandsche Veld A-519 Drenthe Gemeente Hoogeveen, sectie L, nr. 4212 

S-261 Tjuchem Zuid NAM A-519 Groningen Gemeente Slochteren, sectie T, nr. 620 



 

 

Onze referentie: D10061680:154 - Datum: 30 mei 2024 - Public  

  

 

  WATERSTOFNETWERK NOORD-NEDERLAND | VERKENNEND 
BODEMONDERZOEK 

8 

Afsluiterschema  Leiding Provincie Kadastraal bekend als 

S-763 Ommelanderwijk A-519 Groningen Gemeente Veendam sectie P, nr. 1225 

S-842 Tjuchem Zuid A-519 Groningen Gemeente Slochteren, sectie T, nr. 621 

Tracédeel Scheemda - Oude Statenzijl 

S-131 De Eeker A-513 Groningen Gemeente Scheemda, sectie I, nr. 26 

S-132 Scheemderzwaag A-513 Groningen Gemeente Scheemda, sectie M, nr. 37 

S-134 Scheemda (Veiligheden) A-513 Groningen Gemeente Scheemda, sectie M, nr. 360 

S-135 Oostwold A-513 Groningen Gemeente Midwolda, sectie L, nrs. 490, 492 en 493 

S-136 Zuiderpolder A-513 Groningen Gemeente Midwolda, sectie L, nrs. 721 en 69 

S-466 Oude Statenzijl A-513 Groningen Gemeente Beerta, sectie B, nr. 307 

S-676 Midwolda A-513 Groningen Gemeente Midwolda, sectie L, nr. 721 

S-838 De Eeker Bunker A-513 Groningen Gemeente Scheemda, sectie I, nrs. 20 en 21 

S-889 AS-CS Scheemda A-513 Groningen Gemeente Scheemda, sectie I, nr. 11 

Tracédeel Elim - Ommen 

S-223 Elim A-519 Drenthe Gemeente Hoogeveen, sectie L, nr. 2879 

S-224 Braamberg A-519 Overijssel  Gemeente Ambt-Hardenberg, sectie V, nr.8 

S-227 Witharen Tussenweg A-519 Overijssel Gemeente Stad-Ommen, sectie A, nr. 3382 

S-577 Coevorden-Zwinderen A-580 Drenthe Gemeente Coevorden, sectie M, nr. 16 

S-672 Ommen-Oost A-619 Overijssel Gemeente Ambt-Ommen, sectie H, nr. 7392 

 
Op een afsluiterschema in het hoofdtransportleidingnet (HTK-net) kunnen gastransporttechnische schakelingen 
uitgevoerd worden ten behoeve van onder andere: 
• Het schakelen van leidingen. 
• Het afsluiten van een gedeelte van het gastransportsysteem. 
• Het gasvrij maken van een gedeelte van het gastransportsysteem ten behoeve van beheer, onderhoud en 

calamiteiten. 
 
De afsluiterschema’s in het HTL-net zijn door een hekwerk omgeven. 
 
Ter plaatse van de afsluiterschema zal tijdens de uitvoerende werkzaamheden een werkput worden gegraven ter 
plaatse van de betreffende afsluiter voor het vervangen van het passtuk die geschikt is voor transport van waterstof. 
Daarnaast worden een aantal afsluiterschema’s geamoveerd, waarbij de aanwezige installatieonderdelen en 
bijbehorende toegangsweg volledig worden verwijderd. De omvang van deze werkput is in deze fase nog niet bekend.  

2.3 Geraadpleegde bronnen  
Tijdens het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd. Dit zijn minimaal de gebruikelijke bronnen die 
geraadpleegd worden voor een vooronderzoek in Nederland:  
• Het digitale bodeminformatiesysteem Geoportaal (N.V. Nederlandse Gasunie).  
• De website www.google.nl/maps en Streetview. Hiermee is een digitale terreininspectie uitgevoerd.  
• De website www.bodemloket.nl.  
• De website www.topotijdreis.nl voor het raadplegen van historisch kaartmateriaal.  
• De website www.ahn.arcgisonline.nl (hoogtekaart van Nederland). 
• De website www.grondwatertools.nl. 
• Informatie van de gemeente, provincie en/of de omgevingsdienst (archieven bodem, milieuvergunningen etc.). 
 
 

http://www.google.nl/maps
http://www.bodemloket.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
http://www.ahn.arcgisonline.nl/
http://www.grondwatertools.nl/
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2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
In onderstaande subparagrafen is de regionale bodemopbouw en geohydrologie per tracédeel beschreven op basis 
van de gegevens uit het DINOloket (ondergrondmodel, BRO REGIS II v2.2) en gegevens van eerder uitgevoerde 
bodemonderzoeken. 

De stromingsrichting van het freatisch grondwater wordt beïnvloed door bijvoorbeeld drainage, cunetten van kabels en 
leidingen richting naastgelegen waterlichamen. Derhalve is de verwachting dat het freatisch grondwater waarschijnlijk 
stroomt in de richting van nabijgelegen berm- en landbouwsloten. 

2.4.1 Afsluiterschema’s Tjuchem - Elim  

Provincie Groningen (S-214, S-261, S-763 en S-842) 
In Tabel 2 is per afsluiterschema de maaiveldhoogte en grondwaterstand weergegeven. In Tabel 3 staat een 
beschrijving van de regionale bodemopbouw en geohydrologie voor afsluiterschema’s Tjuchem-Elim (provincie 
Groningen). 

Tabel 2 Overzicht maaiveldhoogte en grondwaterstand afsluiterschema’s Tjuchem-Elim (provincie Groningen) 

Afsluiterschema Maaiveldhoogte (diepte in meters t.o.v. 
NAP) 

Grondwaterstand (diepte in meters 
t.o.v. NAP) 

S-214 Nieuwediep +4,31  +3,28 

S-261 Tjuchem Zuid NAM -1,50 -1,78 

S-763 Ommelanderwijk +2,41 +1,68 

S-842 Tjuchem Zuid -2,27 -1,99 

 

Tabel 3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie afsluiterschema’s Tjuchem-Elim (provincie Groningen) 

Afsluiterschema Diepte in 
meters t.o.v. 
NAP 

Geohydrologische 
eenheid 

Geologische 
formatie 

Geohydrologische 
eenheid 

Afkorting Lithologie 

S-214 Nieuwediep +4,31 tot -10,0 1e watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tweede, derde en 
vierde zandige 
eenheid 
 
 
 
 
 
 
 

BXz2, BXz3 en 
BXz4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer tot 
matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig. Plaatselijk, 
matig fijn tot zeer 
grof zand. 
 
 

-10,0 tot -22,0 Formatie van 
Drenthe,  

Eerste en derde 
zandige eenheid 

DRz1 en DRz2 Matig grof tot uiterst 
grof zand. 
Grijsblauw tot 
bruingrijs matig fijn 
zand. slecht 
gesorteerd. 

-22,0 tot -45,0 Formatie van 
Peelo 

Tweede zandige 
eenheid 

PEz2 Lichtgrijs, geelgrijs 
en bruingrijs uiterst 
fijn tot uiterst grof 
zand 

-45,0 tot -47,0 1e scheidende laag Formatie van 
Peelo 

Tweede kleiige 
eenheid 

PEk2 Grijze tot zwarte of 
bruinzwarte klei 

S-261 Tjuchem 
Zuid NAM 
S-842 

-1,50 tot -2,50 Deklaag Hollocene 
afzettingen 

Complexe eenheid 
 
 

Niet van 
toepassing 

Diverse zand en 
klei afzettingen 
(recent) 
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Afsluiterschema Diepte in 
meters t.o.v. 
NAP 

Geohydrologische 
eenheid 

Geologische 
formatie 

Geohydrologische 
eenheid 

Afkorting Lithologie 

-2,50 tot -6,50 
 

1e Watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 

Derde zandige 
eenheid 

BXz3 Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer tot 
matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig. Plaatselijk, 
matig fijn tot zeer 
grof zand. 

-6,50 tot -8,50  Formatie van 
Peelo 

Eerste zandige 
eenheid 

PEz1 Lichtgrijs, geelgrijs 
en bruingrijs uiterst 
fijn tot uiterst grof 
zand 

-8,50 tot -22,0 1e scheidende laag Formatie van 
Peelo 

Eerste kleiige eenheid PEk1 Grijze tot zwarte of 
bruinzwarte klei, 
stevig tot hard, siltig 
of zandig, veelal 
kalkhoudend, lokaal 
met schelpen. 

S-763 
Ommelanderwijk 

+2,41 tot -20,0 1e watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 
 

Tweede en derde 
zandige eenheid 
 

BXz2 en BXz3 Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer tot 
matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig. Plaatselijk, 
matig fijn tot zeer 
grof zand. 
 

-20,0 tot -32,0 Formatie van 
Drenthe 

Derde zandige 
eenheid 

DRz3 Matig grof tot uiterst 
grof zand, grindig. 
Grijsblauw to 
bruingrijs matig fijn 
zand, grindig (met 
stenen, keien en 
blokken), slecht 
gesorteerd, sterk 
siltig, kalkarm. 

-32,0 tot -52,0 Formatie van 
Peelo 

Tweede zandige 
eenheid  

PEz2 Lichtgrijs, geelgrijs 
en bruingrijs uiterst 
fijn tot uiterst grof 
zand 

-52,0 tot -67,0 1e scheidende laag Formatie van 
Peelo 

Tweede kleiige 
eenheid 

PEk2 Grijze tot zwarte of 
bruinzwarte klei, 
stevig tot hard, siltig 
of zandig, veelal 
kalkhoudend, lokaal 
met schelpen. 

Toelichting tabel: 
S-842: Is niet opgenomen in bovenstaande tabel, ligt nabij S-261 en kent dezelfde bodemopbouw en geohydrologie 
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Provincie Drenthe (S-216, S-217, S-218, S-219, S-221 en S-222) 
In Tabel 4 is per afsluiterschema de maaiveldhoogte en grondwaterstand weergegeven. In Tabel 5 staat een 
beschrijving van de regionale bodemopbouw en geohydrologie voor afsluiterschema’s Tjuchem-Elim (provincie 
Drenthe). 

Tabel 4 Overzicht maaiveldhoogte en grondwaterstand afsluiterschema’s Tjuchem-Elim (provincie Drenthe) 

Afsluiterschema Maaiveldhoogte (diepte in meters t.o.v. 
NAP) 

Grondwaterstand (diepte in meters 
t.o.v. NAP) 

S-216 Gasselternijveen +5,32  +4,96 

S-217 Ees +17,68 +17,26 

S-218 De Kiel +18,41 +16,40 

S-219 Witteveen +16,27 +15,47 

S-221 Nieuw Ballinge +15,58 +14,88 

S-222 Hollandsche Veld +11,69 +11,23 

 
Tabel 5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie afsluiterschema’s Tjuchem-Elim (provincie Drenthe) 

Afsluiterschema’s Diepte in 
meters t.o.v. 
NAP 

Geohydrologische 
eenheid 

Geologische 
formatie 

Geohydrologische 
eenheid 

Afkorting Lithologie 

S-216 
Gasselternijveen 

+5,32  tot +3,0 1e watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 

Derde zandige 
eenheid 

BXz3  Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer 
tot matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig. 

+3,0 tot -14,0  Formatie van 
Drenthe,  

Derde zandige 
eenheid 

DRz3 Matig grof tot 
uiterst grof zand. 
Grijsblauw to 
bruingrijs matig fijn 
zand, slecht 
gesorteerd. 

-14,0 tot -77,0 Formatie van 
Peelo 

Eerste, tweede en 
derde zandige 
eenheid 

Pez1, Pez2 en 
Pez3 

Lichtgrijs, geelgrijs 
en bruingrijs uiterst 
fijn tot uiterst grof 
zand 

-77,0 tot -103,0 Formatie van 
Peize en 
Formatie van 
Waalre 

Derde en vierde 
zandige eenheid  

PZWAz3 en 
PZWAz4 

Lichtgrijs tot wit 
matig tot uiterst 
grof zand 

-103,0 tot -123,0 Formatie van 
Oosterhout 

Tweede zandige 
eenheid 

OOz2 Licht- tot groengrijs 
zeer fijn tot zeer 
grof zand 

-103,0 tot -150,0 1e scheidende laag Formatie van 
Oosterhout 

Complexe eenheid OOc Licht- tot groengrijs 
zeer fijn tot zeer 
grof zand, lokaal 
kleiig. Aan de top, 
donkergrijze tot 
grijsbruine klei. 

S-217 Ees +17,68 tot +17,50 1e watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Drenthe, 
Laagpakket van 
Gieten 

Eerste kleiige eenheid DRGIk1 Grijsblauwe tot 
bruingrijze klei en 
leem, sterk zandig 
tot uiterst siltig, 
grindig. 
Donkergrijze tot 
donkerbruine klei, 
siltig 
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Afsluiterschema’s Diepte in 
meters t.o.v. 
NAP 

Geohydrologische 
eenheid 

Geologische 
formatie 

Geohydrologische 
eenheid 

Afkorting Lithologie 

+17,50 tot -40,0  Formatie van 
Peelo 

Eerste, tweede en 
derde zandige 
eenheid 

Pez1, Pez2 en 
Pez3 

Lichtgrijs, geelgrijs 
en bruingrijs uiterst 
fijn tot uiterst grof 
zand 

-40,0 tot -60,0  Formatie van 
Appelscha 

Eerste zandige 
eenheid 

Apz1 Lichtgrijs tot 
lichtgeel matig fijn 
tot uiterst grof 
zand. Plaatselijk 
relatief dunne 
kleilagen 

-60,0 tot -95,0  Formatie van 
Peize en 
Formatie van 
Waalre 

Derde en vierde 
zandige eenheid 

PZWAz3 en 
PZWAz4 

Lichtgrijs tot wit 
matig tot uiterst 
grof zand 

-95,0 tot -123,0  Formatie van 
Oosterhout 

Tweede zandige 
eenheid 

OOz2 Licht- tot groengrijs 
zeer fijn tot zeer 
grof zand 

-123,0 tot -140,0 1e Scheidende laag Formatie van 
Oosterhout 

Complexe eenheid OOc Licht- tot groengrijs 
zeer fijn tot zeer 
grof zand, lokaal 
kleiig. Aan de top, 
donkergrijze tot 
grijsbruine klei. 

S-218 De Kiel +18,41 tot -25,0 1e Watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Peelo 

Eerste, tweede en 
derde zandige 
eenheid 

Pez1, Pez2 en 
Pez3 

Lichtgrijs, geelgrijs 
en bruingrijs uiterst 
fijn tot uiterst grof 
zand 

-25,0 tot -38,0 Formatie van Urk Vierde en vijfde 
zandige eenheid 

URz4 en URz5 Grijs tot geelbruin 
matig fijn tot uiterst 
grof zand. 

-38,0 tot -57,0 Formatie van 
Appelscha 

Eerste zandige 
eenheid 

APz1 Lichtgrijs tot 
lichtgeel matig fijn 
tot uiterst grof 
zand. Plaatselijk 
relatief dunne 
kleilagen 

-57,0 tot -117,0 Formatie van 
Peize en 
Formatie van 
Waalre 

Derde zandige 
eenheid, complexe 
eenheid en vierde 
zandige eenheid 

PZWAz3, PZc en 
PZWAz4 

Lichtgrijs tot wit 
matig tot uiterst 
grof zand 

-117,0 tot -145,0  Formatie van 
Oosterhout 

Tweede zandige 
eenheid 

OOz2 Licht- tot groengrijs 
zeer fijn tot zeer 
grof zand 

-145,0 tot -173,0 1e scheidende laag Formatie van 
Oosterhout 

Complexe eenheid OOc Licht- tot groengrijs 
zeer fijn tot zeer 
grof zand, lokaal 
kleiig. Aan de top, 
donkergrijze tot 
grijsbruine klei. 

S-219 Witteveen +16,27 tot +14,0 1e Watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 

Tweede zandige 
eenheid 

BXz2 Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer 
tot matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig. 

+14,0 tot +10,0 Formatie van 
Drenthe, 
Laagpakket van 
Gieten 

Eerste kleiige eenheid DRGIk1 Grijsblauwe tot 
bruingrijze klei en 
leem, sterk zandig 
tot uiterst siltig, 
grindig. 
Donkergrijze tot 



 

 

Onze referentie: D10061680:154 - Datum: 30 mei 2024 - Public  

  

 

  WATERSTOFNETWERK NOORD-NEDERLAND | VERKENNEND 
BODEMONDERZOEK 

13 

Afsluiterschema’s Diepte in 
meters t.o.v. 
NAP 

Geohydrologische 
eenheid 

Geologische 
formatie 

Geohydrologische 
eenheid 

Afkorting Lithologie 

donkerbruine klei, 
siltig 

+10,0 tot -19,0 Formatie van 
Peelo 

Eerste, tweede en 
derde zandige 
eenheid 

PEz1, PEz2 en 
PEz3 

Lichtgrijs, geelgrijs 
en bruingrijs uiterst 
fijn tot uiterst grof 
zand 

-19,0 tot -32,0  Formatie van Urk Vierde en vijfde 
zandige eenheid 

URz4 en URz5 Grijs tot geelbruin 
matig fijn tot uiterst 
grof zand. In 
mindere mate sterk 
zandige of siltige 
kleilagen 

-32,0 tot -53,0 Formatie van 
Appelscha 

Eerste zandige 
eenheid 

APz1 Lichtgrijs tot 
lichtgeel matig fijn 
tot uiterst grof 
zand. Plaatselijk 
relatief dunne 
kleilagen. 

-53,0 tot -94,0 Formatie van 
Peize en 
Formatie van 
Waalre, 

Derde zandige 
eenheid, complexe 
eenheid en vierde 
zandige eenheid 

PZWAz3, PZc en 
PZWAz4 

Lichtgrijs tot wit 
matig tot uiterst 
grof zand 

-94,0 tot -128,0 Formatie van 
Oosterhout 

Tweede zandige 
eenheid 

OOz2 Licht- tot groengrijs 
zeer fijn tot zeer 
grof zand 

-128,0 tot -152,0 1e scheidende laag Formatie van 
Oosterhout 

Complexe eenheid OOc Licht- tot groengrijs 
zeer fijn tot zeer 
grof zand, lokaal 
kleiig. Aan de top, 
donkergrijze tot 
grijsbruine klei. 

S-221 Nieuw 
Ballinge 

+15,58 tot +14,0 1e Watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 

Derde en vierde 
zandige eenheid 

BXz3 en BXz4 Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer 
tot matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig. 

+14,0 tot +10,0 Formatie van 
Drenthe, 
Laagpakket van 
Gieten 

Eerste kleiige eenheid DRGIk1 Grijsblauwe tot 
bruingrijze klei en 
leem, sterk zandig 
tot uiterst siltig, 
grindig. 
Donkergrijze tot 
donkerbruine klei, 
siltig 

+10,0 tot +8,50 Formatie van 
Drachten 

Eerste zandige 
eenheid 

DNz1 Lichtgrijs tot 
geelgrijs matig fijn 
tot matig grof zand. 

+8,50 tot -8,70 Formatie van 
Peelo 

Eerste, tweede en 
derde zandige 
eenheid 

PEz1, PEz2 en 
PEz3 

Lichtgrijs, geelgrijs 
en bruingrijs uiterst 
fijn tot uiterst grof 
zand 

-8,70 tot -23,0 Formatie van Urk Vierde en vijde 
zandige eenheid 

URz4 en URz5 Grijs tot geelbruin 
matig fijn tot uiterst 
grof zand. In 
mindere mate sterk 
zandige of siltige 
kleilagen 

-23,0 tot -42,0 Formatie van 
Appelscha 

Eerste zandige 
eenheid 

APz1 Lichtgrijs tot 
lichtgeel matig fijn 
tot uiterst grof 
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Afsluiterschema’s Diepte in 
meters t.o.v. 
NAP 

Geohydrologische 
eenheid 

Geologische 
formatie 

Geohydrologische 
eenheid 

Afkorting Lithologie 

zand. Plaatselijk 
relatief dunne 
kleilagen. 

-42,0 tot -84,50 Formatie van 
Peize en 
Formatie van 
Waalre, 

Derde zandige 
eenheid, complexe 
eenheid en vierde 
zandige eenheid 

PZWAz3, PZc en 
PZWAz4 

Lichtgrijs tot wit 
matig tot uiterst 
grof zand 

-84,50 tot -107,0 Formatie van 
Oosterhout 

Tweede zandige 
eenheid 

OOz2 Licht- tot groengrijs 
zeer fijn tot zeer 
grof zand 

-107,0 tot -133,0 1e scheidende laag Formatie van 
Oosterhout 

Complexe eenheid OOc Licht- tot groengrijs 
zeer fijn tot zeer 
grof zand, lokaal 
kleiig. Aan de top, 
donkergrijze tot 
grijsbruine klei. 

S-222 Hollandsche 
Veld 

+11,69 tot +11,00 1e Watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 

Tweede zandige 
eenheid 

BXz2 Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer 
tot matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig. 

+11,00 tot +9,00 Formatie van 
Drenthe, 
Laagpakket van 
Gieten 

Eerste kleiige eenheid DRGIk1 Grijsblauwe tot 
bruingrijze klei en 
leem, sterk zandig 
tot uiterst siltig, 
grindig. 
Donkergrijze tot 
donkerbruine klei, 
siltig 

+9,00 tot +6,20 Formatie van 
Drachten  

Eerste zandige 
eenheid 

DNz1 Lichtgrijs tot 
geelgrijs matig fijn 
tot matig grof zand. 

+6,20 tot -29,0 Formatie van Urk Vierde en vijfde 
zandige eenheid 

URz4 en URz5 Grijs tot geelbruin 
matig fijn tot uiterst 
grof zand 

-29,0 tot -43,0  Formatie van 
Appelscha 

Eerste zandige 
eenheid 

APz1 Lichtgrijs tot 
lichtgeel matig fijn 
tot uiterst grof 
zand. Plaatselijk 
relatief dunne 
kleilagen. 

-43,0 tot -103,0 Formatie van 
Peize en 
Formatie van 
Waalre, 

Derde zandige 
eenheid, complexe 
eenheid en vierde 
zandige eenheid 

PZWAz3, PZc en 
PZWAz4 

Lichtgrijs tot wit 
matig tot uiterst 
grof zand 

-103,0 tot -140,0 Formatie van 
Oosterhout 

Tweede zandige 
eenheid 

OOz2 Licht- tot groengrijs 
zeer fijn tot zeer 
grof zand 

-140,0 tot -163,0 1e scheidende laag Formatie van 
Oosterhout 

Complexe eenheid OOc Licht- tot groengrijs 
zeer fijn tot zeer 
grof zand, lokaal 
kleiig. Aan de top, 
donkergrijze tot 
grijsbruine klei. 
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2.4.2 Scheemda - Oude Statenzijl  

In Tabel 6 is per afsluiterschema de maaiveldhoogte en grondwaterstand weergegeven. In Tabel 7 staat een 
beschrijving van de regionale bodemopbouw en geohydrologie voor afsluiterschema’s Scheemda- Oude Statenzijl 
(provincie Drenthe). 

Tabel 6 Overzicht maaiveldhoogte en grondwaterstand afsluiterschema’s Scheemda- Ouden Statenzijl 

Afsluiterschema Maaiveldhoogte (diepte in meters t.o.v. 
NAP) 

Grondwaterstand (diepte in meters 
t.o.v. NAP) 

S-131 De Eeker -0,31  -0,85 

S-132 Scheemderzwaag -1,65 -2,35 

S-134 Scheemda (Veiligheden) -1,18 -1,48 

S-135 Oostwold +0,06 -0,48 

S-136 Zuiderpolder +0,52 -0,54 

S-466 Oude Statenzijl +1,21 +0,67 

S-676 Midwolda +0,52 -0,54 

S-838 De Eeker Bunker -0,57 -1,08 

S-889 AS-CS Scheemda -0,51 -1,01 

 
Tabel 7 Regionale bodemopbouw en geohydrologie Scheemda-Oude Statenzijl 

Afsluiterschema Diepte in meters 
t.o.v. NAP 

Geohydrologische 
eenheid 

Geologische 
formatie 

Geohydrologische 
eenheid 

Afkorting Lithologie 

S-131 De Eeker -0,31 tot -4,00 Deklaag Holocene 
afzettingen 

Complexe eenheid Niet van 
toepassing 

Diverse zand en 
klei afzettingen 
(recent) 

-4,00 tot -13,00 1e Watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 
 

Tweede, derde en 
vierde zandige 
eenheid 
 

BXz2, BXz3 en 
BXz4 
 

Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer tot 
matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig. Plaatselijk, 
matig fijn tot zeer 
grof zand. 
 

-13,00 tot -56,00 1e Scheidende laag Formatie van 
Peelo 

Eerste kleiige eenheid PEk1 Grijze tot zwarte of 
bruinzwarte klei. 

S-132 
Scheemderzwaag 

-1,65 tot -2,00 Deklaag Holocene 
afzettingen 

Complexe eenheid Niet van 
toepassing 

Diverse zand en 
klei afzettingen 
(recent) 

-2,00 tot -13,00 1e Watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 
 

Tweede, derde en 
vierde zandige 
eenheid 
 

BXz2, BXz3 en 
BXz4 
 

Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer tot 
matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig. Plaatselijk, 
matig fijn tot zeer 
grof zand. 
 

-13,00 tot -13,50 Formatie van 
Peelo 

Eerste zandige 
eenheid 

PEz1 Lichtgrijs, geelgrijs 
en bruingrijs uiterst 
fijn tot uiterst grof 
zand 

-13,50 tot -28,00 1e Scheidende laag Formatie van 
Peelo 

Eerste kleiige eenheid PEk1 Grijze tot zwarte of 
bruinzwarte klei. 
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Afsluiterschema Diepte in meters 
t.o.v. NAP 

Geohydrologische 
eenheid 

Geologische 
formatie 

Geohydrologische 
eenheid 

Afkorting Lithologie 

S-134 Scheemda 
(Veiligheden) 

-1,18 tot -2,68 Deklaag Holocene 
afzettingen 

Complexe eenheid Niet van 
toepassing 

Diverse zand en 
klei afzettingen 
(recent) 

-2,68 tot -14,0 
 

1e Watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 
 

Tweede, derde en 
vierde zandige 
eenheid 
 

BXz2, BXz3 en 
BXz4 
 

Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer tot 
matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig. Plaatselijk, 
matig fijn tot zeer 
grof zand. 
 

-14,0 tot -43,0 1e Scheidende laag Formatie van 
Peelo 

Eerste kleiige eenheid PEk1 Grijze tot zwarte of 
bruinzwarte klei. 

S-135 Oostwold +0,06 tot -3,00 Deklaag Holocene 
afzettingen 

Complexe eenheid Niet van 
toepassing 

Diverse zand en 
klei afzettingen 
(recent) 

-3,00 tot -4,20 1e Watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 
 

Tweede zandige 
eenheid 
 

BXz2 Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer tot 
matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig. Plaatselijk, 
matig fijn tot zeer 
grof zand. 
 

-4,20 tot -54,00 1e Scheidende laag Formatie van 
Peelo 

Eerste kleiige eenheid PEk1 Grijze tot zwarte of 
bruinzwarte klei. 

S-136 
Zuiderpolder 

+0,52 tot -0,50 Deklaag Holocene 
afzettingen 

Complexe eenheid Niet van 
toepassing 

Diverse zand en 
klei afzettingen 
(recent) 

-0,50 tot -11,50 1e Watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 
 

Derde en vierde 
zandige eenheid 
 

BXz3 en BXz4 Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer tot 
matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig. Plaatselijk, 
matig fijn tot zeer 
grof zand. 
 

-11,50 tot -49,00 1e Scheidende laag Formatie van 
Peelo 

Eerste kleiige eenheid PEk1 Grijze tot zwarte of 
bruinzwarte klei. 

S-466 Oude 
Statenzijl 

+1,21 tot -5,00 Deklaag Holocene 
afzettingen 

Complexe eenheid Niet van 
toepassing 

Diverse zand en 
klei afzettingen 
(recent) 

-5,00 tot -10,00 1e Watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 
 

Tweede en vierde 
zandige eenheid 
 

BXz2 en BXz4 Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer tot 
matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig. Plaatselijk, 
matig fijn tot zeer 
grof zand. 
 

-10,00 tot -24,00 Formatie van 
Peelo 

Tweede en derde 
zandige eenheid 

PEz2 en PEz3 Lichtgrijs, geelgrijs 
en bruingrijs uiterst 
fijn tot uiterst grof 
zand 

-24,00 tot -31,00 Formatie van 
Appelscha 

Eerste zandige 
eenheid 

APz1 Lichtgrijs tot 
lichtgeel matig fijn 
tot uiterst grof zand 
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Afsluiterschema Diepte in meters 
t.o.v. NAP 

Geohydrologische 
eenheid 

Geologische 
formatie 

Geohydrologische 
eenheid 

Afkorting Lithologie 

-31,00 tot -53,50 Formatie van 
Peize en 
Formatie van 
Waalre 

Tweede zandige 
eenheid 

PZWAz2 Lichtgrijs tot wit 
matig tot uiterst grof 
zand. Grijs to 
grijswit uiterst fijn 
tot uiterst grof zand 

-53,50 tot -54,00 1e scheidende laag Formatie van 
Peize 

Eerste kleiige eenheid PEk1 Lichtgrijze zware 
klei. 

Toelichting tabel: 
S-676: Is niet opgenomen in bovenstaande tabel ligt nabij S-136 en kent dezelfde bodemopbouw en geohydrologie 
S-838 en 889: Is niet opgenomen in bovenstaande tabel ligt nabij S-131 en kent dezelfde bodemopbouw en geohydrologie 

 

2.4.3 Tracédeel Elim - Ommen  

Provincie Drenthe (S-223 en S-577) 
In Tabel 8 is per afsluiterschema de maaiveldhoogte en grondwaterstand weergegeven. In Tabel 9 staat een 
beschrijving van de regionale bodemopbouw en geohydrologie voor afsluiterschema’s Elim- Ommen (provincie 
Drenthe). 

Tabel 8 Overzicht maaiveldhoogte en grondwaterstand afsluiterschema’s Elim-Ommen (provincie Drenthe)  

Afsluiterschema Maaiveldhoogte (diepte in meters t.o.v. 
NAP) 

Grondwaterstand (diepte in meters 
t.o.v. NAP) 

S-223 Elim +11,74  +11,29 

S-577 Coevorden-Zwinderen +13,86 +13,09 

 
Tabel 9 Regionale bodemopbouw en geohydrologie Elim-Ommen (provincie Drenthe) 

Afsluiterschema’s Diepte in 
meters t.o.v. 
NAP 

Geohydrologische 
eenheid 

Geologische 
formatie 

Geohydrologische 
eenheid 

Afkorting Lithologie 

S-223 Elim +11,74 tot 
+9,80 

1e watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 

Tweede zandige 
eenheid 

BXz2  Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer 
tot matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig. 

+9,80 tot +9,20  Formatie van 
Drenthe 

Eerste zandige 
eenheid 

DRz1 Matig grof tot 
uiterst grof zand. 
Grijsblauw to 
bruingrijs matig fijn 
zand (slecht 
gesorteerd) 

+9,20 tot +7,80 1e scheidende laag Formatie van 
Drenthe, 
Laagpakket van 
Gieten 

Eerste kleiige eenheid DRGIk1 Donkergrijze tot 
donkerbruine klei 

S-577 Coevorden-
Zwinderen 

+13,86 tot 
+8,20 

1e Watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 

Derde zandige 
eenheid 

BXz3 Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer 
tot matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem, 
zandig. 

+8,20 tot +7,80 1e scheidende laag Formatie van 
Drenthe, 
Laagpakket van 
Gieten 

Eerste kleiige eenheid DRGIk1 Donkergrijze tot 
donkerbruine klei 
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Provincie Overijssel (S-224, S-227 en S-672) 
In Tabel 10 is per afsluiterschema de maaiveldhoogte en grondwaterstand weergegeven. In Tabel 11 staat een 
beschrijving van de regionale bodemopbouw en geohydrologie voor afsluiterschema’s Elim-Ommen (provincie 
Overijssel). 

Tabel 10 Overzicht maaiveldhoogte en grondwaterstand afsluiterschema’s Elim-Ommen (provincie Overijssel) 

Afsluiterschema Maaiveldhoogte (diepte in meters t.o.v. 
NAP) 

Grondwaterstand (diepte in meters 
t.o.v. NAP) 

S-224 Braamberg +10,20 +9,46 

S-227 Witharen Tussenweg +6,08 +5,52 

S-672 Ommen-Oost +5,53 +5,21 

 
Tabel 11 Regionale bodemopbouw en geohydrologie Elim-Ommen (provincie Overijssel) 

Afsluiterschema’s Diepte in 
meters t.o.v. 
NAP 

Geohydrologische 
eenheid 

Geologische 
formatie 

Geohydrologische 
eenheid 

Afkorting Lithologie 

S-224 Braamberg +10,20 tot +6,00 1e watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Drenthe, 
Laagpakket van 
Gieten 

Eerste kleiige eenheid 
 

DRGIk1 Matig grof tot 
uiterst grof zand. 
Grijsblauw to 
bruingrijs matig fijn 
zand (slecht 
gesorteerd) 

+6,00 tot -2,00 Formatie van 
Drachten 
 

Eerste zandige 
eenheid 
 

DNz1 
 

Lichtgrijs tot 
geelgrijs matig fijn 
tot matig grof zand 

-2,00 tot -23,00 Formatie van Urk Eerste, tweede, 
derde, vierde en vijfde 
zandige eenheid 

URz1, URz2, 
URz3, URz4 en 
URz5 

Grijs tot geelbruin 
matig fijn tot uiterst 
grof zand 

-23,00 tot -29,00 Formatie van 
Appelscha 

Eerste zandige 
eenheid 

APz1 Lichtgrijs tot 
lichtgeel matig fijn 
tot uiterst grof zand 

-29,00 tot -33,80 Formatie van 
Peize en 
Formatie van 
Waalre 

Derde zandige 
eenheid 

PZWAz3 Lichtgrijs tot wit 
matig tot uiterst 
grof zand.              
Grijs to grijswit 
uiterst fijn tot uiterst 
grof zand 

-33,80 tot -53,00 1e scheidende laag Formatie van 
Peize 

Complexe eenheid PZc Lichtgrijs tot wit 
matig tot uiterst 
grof zand. In 
mindere mate 
kleilagen 

S-227 Witharen 
Tussenweg 

+6,08 tot +1,00 1e Watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 

Derde zandige 
eenheid 

BXz3 Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer 
tot matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem 

+1,00 tot -15,00 Formatie 
Kreftenheye 

Tweede, derde en 
vierde zandige 
eenheid 

KRz2, KRz3 en 
KRz4 

Geelgrijs tot 
grijsbruin matig tot 
uiterst grof zand. 

-15,00 tot -26,00 Formatie van 
Drenthe 

Derde zandige 
eenheid 

DRz3 Matig grof tot 
uiterst grof zand. 
Grijsblauw to 
bruingrijs matig fijn 
zand (slecht 
gesorteerd) 

-26,00 tot -34,00 Formatie van 
Peize en 

Tweede zandige 
eenheid 

PZWAz2 Lichtgrijs tot wit 
matig tot uiterst 
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Afsluiterschema’s Diepte in 
meters t.o.v. 
NAP 

Geohydrologische 
eenheid 

Geologische 
formatie 

Geohydrologische 
eenheid 

Afkorting Lithologie 

Formatie van 
Waalre 

grof zand.              
Grijs to grijswit 
uiterst fijn tot uiterst 
grof zand 

-34,00 tot -39,50 1e Scheidende laag Formatie van 
Peize 

Eerste kleiige eenheid PZk1 Lichtgrijs tot wit 
matig tot uiterst 
grof zand. In 
mindere mate 
kleilagen 

S-672 Ommen-Oost +5,53 tot +0,50 1e Watervoerende 
pakket 

Formatie van 
Boxtel 

Tweede en vierde 
zandige eenheid 

BXz2 en BXz4 Lichtgeel tot 
donkerbruin zeer 
tot matig fijn zand. 
Grijsbruine tot 
donkergrijze leem 

+0,50 tot -4,00 Formatie 
Kreftenheye 

Tweede, derde  KRz2 en KRz3  Geelgrijs tot 
grijsbruin matig tot 
uiterst grof zand. 

-4,00 tot -6,00 1e Scheidende laag Formatie van 
Kreftenheye, 
Laagpakket van 
Zutphen 

Eerste kleiige eenheid KRZUk1 Geelgrijs tot 
grijsbruin matig tot 
uiterst grof zand. In 
mindere mate 
siltige kleilagen, 
sporadisch kleiige 
veenlaagjes. 

 

2.5 Gebruik en beïnvloeding van de onderzoekslocatie 
Om een beeld te krijgen van de bijdrage van historische ontwikkeling aan de (mogelijke) antropogene bodembelasting 
die heeft kunnen plaatsvinden is historisch kaartmateriaal geraadpleegd. Dit levert het volgende algemene historische 
beeld op voor de verschillende afsluiterschema’s. 

2.5.1 Tracédeel Tjuchem – Elim  

S-214 Nieuwediep   
Uitgaande van de informatie uit het Geoportaal is het afsluiterschema gerealiseerd in 1971. Het onderzoeksgebied 
was tot omstreeks 1970 in gebruik als agrarisch perceel. Ten zuiden van het afsluiterschema ligt een spoorlijn 
(Groningen-Stadskanaal) en ten zuiden daarvan enkele bewoning (gelegen aan de weg Nieuwediep). Het 
onderzoeksgebied is sinds de bouw van het afsluiterschema niet noemenswaardig veranderd.  

S-216 Gasselternijveen 
Uitgaande van de informatie uit Geoportaal is het afsluiterschema gebouwd in 1971. Het onderzoeksgebied was in 
gebruik als agrarisch gebied met bij behorende afwateringsloten. Omstreeks 1982 zijn alle sloten in het 
onderzoeksgebied gedempt. Omstreeks 1995 is een bomenrij geplaatst ten oosten van het afsluiterschema. Sindsdien 
hebben geen noemenswaardige veranderingen meer plaatsgevonden. 
 
S-217 Ees 
Uitgaande van de informatie uit Geoportaal is het afsluiterschema gebouwd in 1971. Het onderzoeksgebied was 
daarvoor nog veengebied. Sinds de bouw van het afsluiterschema in 1971 is de situatie niet noemenswaardig 
veranderd. 
 
S-218 De Kiel 
Op basis van de informatie uit Geoportaal is het afsluiterschema gerealiseerd in 1971. Het onderzoeksgebied is in 
gebruik als agrarisch gebied. De gebruiksfunctie van het onderzoeksgebied als agrarisch gebied is tot op heden niet 
veranderd. 
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S-219 Witteveen 
Op basis van de informatie uit Geoportaal is het afsluiterschema gerealiseerd in 1971. Het onderzoeksgebied bestond 
uit agrarische percelen met ten zuiden en westen enkele watergangen. Net ten noorden van het onderzoeksgebied is 
lintbewoning aanwezig behorend bij het dorp Witteveen. Op de topografische kaarten van 2014 en 2018 is een 
uitbreiding van de afsluiterschema zichtbaar. Sinds 2018 is de situatie niet noemenswaardig meer veranderd. 
 
S-221 Nieuw-Balinge 
Uitgaande van de informatie van Geoportaal is het bouwjaar van het afsluiterschema 1971. Het onderzoeksgebied 
was op basis van historisch topografisch kaartmateriaal in gebruik als agrarisch gebied. Rond 1971 is de locatie van 
de afsluiterschema nog niet terug te vinden op historisch topografisch kaartmateriaal. De locatie van de 
afsluiterschema is voor het eerst zichtbaar op de topografische kaart van 2000. Sindsdien is op basis van topografisch 
kaartmateriaal de situatie niet noemenswaardig veranderd. 
 
S-222 Hollandsche Veld 
Uitgaande van de informatie van Geoportaal is het bouwjaar van het afsluiterschema 1971. Het onderzoeksgebied is 
in gebruik als agrarisch gebied met enkele bewoning. Sinds de bouw van het afsluiterschema is op basis van 
topografisch kaartmateriaal de situatie niet noemenswaardig veranderd. 
 
S-261 Tjuchem Zuid NAM 
Uitgaande van de informatie uit Geoportaal is het afsluiterschema gerealiseerd in 1971. Op historisch kaartmateriaal 
uit Topotijdreis tot omstreeks 1981 in gebruik als agrarisch gebied met perceelsloten. Op de topografische kaart van 
1982 zijn de perceelsloten gedempt. Duidelijk wordt dat één van de perceelsloten gelegen heeft ter plaatse van het 
afsluiterschema. Op de topografische kaart van 2000 blijkt dat een sloot aangrenzend ten noorden van de locatie is 
gerealiseerd. Sinds 2000 is de situatie niet noemenswaardig veranderd. 
 
S-842 Tjuchem-Zuid 
Uitgaande van de informatie uit Geoportaal is het afsluiterschema gerealiseerd in 1971. Op basis van historisch 
topografisch kaartmateriaal is het onderzoeksgebied tot omstreeks 1981 in gebruik als agrarisch gebied met 
perceelsloten. In het omliggende gebied wordt duidelijk dat de perceelsloten zijn gedempt. Uit de ligging van de 
afsluiterschema wordt duidelijk dat voorheen op deze locatie één perceelsloot heeft gelegen. Het is onbekend of deze 
perceelsloot is gedempt met gebiedseigen grond. Sindsdien hebben geen noemenswaardige veranderingen meer 
plaatsgevonden.  
 
S-763 Ommelanderwijk  
Op basis van Geoportaal blijkt dat het afsluiterschema gebouwd is in 2008. Het omliggende gebied is in gebruik als 
agrarisch gebied met kavelsloten. Ten noorden van de afsluiterschema ligt de autoweg (N366). Ter plaatse van waar 
nu afsluiterschema is gerealiseerd waren in het verleden perceelomheiningen aanwezig en nabij waren ook diverse 
kavelsloten aanwezig. De perceelomheiningen zijn bij de verkaveling verdwenen voor de bouw van de 
afsluiterschema. De kavelsloten zijn nog steeds aanwezig. Sinds 2010 hebben verder geen noemenswaardige 
veranderingen meer plaatsgevonden. 
 

2.5.2 Tracédeel Scheemda - Oude Statenzijl 

S-131 De Eeker 
Op basis van Geoportaal is het afsluiterschema gebouwd in 1965. Het onderzoeksgebied was destijds op basis van 
historisch topografisch kaartmateriaal nog in gebruik als agrarisch gebied met landbouwpercelen. Op basis van de 
historische topografische kaart van 1975 blijkt dat een deel van de perceelsloten gedeeltelijk zijn gedempt. Op de 
topografische kaart van 1982 is te zien dat rondom het afsluiterschema een deel van het onderzoeksgebied is 
heringericht als groenstrook met bomen. Daarnaast wordt op basis van deze kaart ook duidelijk dat de huidige 
‘Eekerweg’ destijds is aangelegd onder andere als toegangsweg naar het afsluiterschema. Sinds 1982 is de situatie 
van het onderzoeksgebied niet noemenswaardig veranderd. 
 
S-132 Scheemderzwaag 
Uitgaande van de informatie van Geoportaal is het afsluiterschema gerealiseerd in 1965. Het onderzoeksgebied was 
destijds in gebruik als agrarisch gebied met bijbehorende perceelsloten- en omheiningen. Rond 1982 worden de 
meeste sloten in het onderzoeksgebied gedempt in kader van een grootschalige verkaveling. Op de topografische 
kaart van 1995 is te zien dat een parallelweg nabij het afsluiterschema is aangelegd. Deze weg loopt parallel aan de 
‘Pastorieweg’ en is als toegangsweg verbonden met de locatie van het afsluiterschema.  
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Op de topografische kaart van 2010 is te zien dat een sloot tussen de locatie van het afsluiterschema en de 
parallelweg is aangelegd. Sinds 2010 is de situatie van het onderzoeksgebied niet meer noemenswaardig veranderd. 
 
S-134 Scheemda 
Uitgaande van Geoportaal is het bouwjaar van het afsluiterschema 1969. Op basis van historisch topografisch 
kaartmateriaal was het onderzoeksgebied in gebruik als agrarisch gebied bestaande uit weilanden met perceelsloten. 
Op dezelfde kaart is te zien dat een aantal sloten nabij het afsluiterschema zijn gedempt. Er zijn geen sloten gedempt 
ter plaatse van de afsluiterschema. Sinds 1982 is de situatie niet noemenswaardig veranderd. 
 
S-135 Oostwold 
Uitgaande van de informatie uit Geoportaal is het bouwjaar van het afsluiterschema 1969. Het onderzoeksgebied was 
in gebruik als agrarisch gebied met perceelsloten. Op de historische topografische kaart van 1972 is zichtbaar dat 
door verkaveling de sloten zijn gedempt. Duidelijk wordt op dezelfde kaart dat een voormalige perceelsloot gedempt is 
net ten noorden van het afsluiterschema. Sinds 1982 is de situatie niet noemenswaardig meer veranderd. 
 
S-136 Zuiderpolder 
Uitgaande van de informatie uit Geoportaal is het bouwjaar van de afsluiterschema 1969. Het onderzoeksgebied was 
in gebruik als agrarisch gebied met perceelsloten. Op de historische topografische kaart van 1982 is zichtbaar dat 
door verkaveling de sloten zijn gedempt. Tevens zijn op dit kaartbeeld de huidige weg ‘’Zuiderpolder’’ en de ligging 
van het afsluiterschema voor het eerst zichtbaar. De locatie van de afsluiterschema is gelegen binnen de hekken van 
NAM-locatie ‘’Knooppunt Zuiderpolder’’. Sinds 1982 is de situatie niet noemenswaardig meer veranderd. 
 
S-466 Oude Statenzijl 
Op basis van Geoportaal wordt duidelijk dat het bouwjaar van het afsluiterschema 1973 is. Op basis van historisch 
kaartmateriaal uit Topotijdreis is het onderzoeksgebied tot omstreeks 1981 in gebruik als agrarisch gebied met één 
perceelsloot ten zuiden van de huidige locatie van het afsluiterschema. Sindsdien hebben geen noemenswaardige 
veranderingen meer plaatsgevonden. 

S-676 Midwolda 
Op basis van Geoportaal is het afsluiterschema gebouwd in 1993. Uitgaande van topografisch kaartmateriaal blijkt al 
rond 1982 een afsluiterschema aanwezig te zijn aangrenzend ten westen van de afsluiterschema. Dit betreft 
afsluiterschema S-136 die volgens Geoportaal gebouwd is in 1972. Verder is de huidige weg van Zuiderpolder al 
aanwezig in 1982. Ten zuiden van de afsluiterschema’s bevindt zich een gasproductielocatie van de NAM 
(Zuiderpolder). Sinds 1982 is de situatie van het onderzoeksgebied niet noemenswaardig meer veranderd. 

S-883 De Eeker Bunker 
Op basis van Geoportaal wordt duidelijk dat de afsluiterschema gebouwd is in 1965. Het onderzoeksgebied bestaat uit 
veenweidegebied met sloten. Op de topografische kaart van 1985 is te zien dat alle perceelsloten zijn gedempt. Op de 
topografische kaart van 2018 is te zien dat het huidige afsluiterschema is weergegeven op kaart. Sindsdien is de 
situatie niet noemenswaardig meer veranderd. 
 
S-889 AS-CS Scheemda 
Op basis van historisch kaartmateriaal uit Topotijdreis is het onderzoeksgebied tot omstreeks 1984 in gebruik als 
agrarisch gebied met perceelsloten. Op de topografische kaart van 1985 is te zien dat alle perceelsloten zijn gedempt. 
Op de topografische kaart van 2010 is te zien dat het huidige afsluiterschema is gerealiseerd met sloten aan de 
noordzijde en westzijde van het afsluiterschema. Dit wordt ook bevestigd op basis van de informatie uit Geoportaal 
waaruit blijkt dat het bouwjaar van de afsluiterschema 2010 is. Sinds 2010 hebben geen noemenswaardige 
veranderingen meer plaatsgevonden. 
 

2.5.3 Elim - Ommen 

S-223 Elim 
Op basis van de informatie uit Geoportaal is het afsluiterschema gerealiseerd in 1971. Het onderzoeksgebied is in 
gebruik als agrarisch gebied met bijbehorende perceelsloten. Rond 1975 wordt een gedeelte van de perceelsloten in 
het onderzoeksgebied gedempt. Vanaf 1987 is de locatie van het afsluiterschema voor het eerst zichtbaar op 
topografisch kaartmateriaal. Duidelijk wordt dat er geen sloten zijn gedempt ter plaatse van de locatie van de 
afsluiterschema. Sinds 1987 is de situatie van het onderzoeksgebied niet noemenswaardig meer veranderd. 
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S-224 Braamberg 
Op basis van de informatie uit Geoportaal is het afsluiterschema gerealiseerd in 1972. Het onderzoeksgebied is in 
gebruik als agrarisch gebied met bijbehorende perceelsloten. Op de topografische kaart van 1972 is de toegangsweg 
van de afsluiterschema zichtbaar. Ten noorden van het afsluiterschema is een sloot aanwezig. Op basis van 
(historisch) topografisch kaartmateriaal wordt duidelijk dat er geen dempingen aanwezig zijn ter plaatse van het 
afsluiterschema. De situatie van het onderzoeksgebied is op topografisch kaartmateriaal niet meer veranderd sinds 
1987. 
 
S-227 Witharen Tussenweg 
Op basis van de informatie uit Geoportaal is het afsluiterschema gerealiseerd in 1972. Het onderzoeksgebied is in 
gebruik als agrarisch gebied met bijbehorende perceelomheiningen. Op de historische topografische kaart van 1972 is 
de ‘’Tussenweg’’ nog niet zichtbaar op de kaart. Vanaf 1975 is deze weg wel zichtbaar op kaart. De situatie van het 
onderzoeksgebied is sinds de bouw van de afsluiterschema niet noemenswaardig veranderd.  
 
S-577 Coevorden-Zwinderen Oost (Noord) 
Op basis van de informatie uit Geoportaal is het afsluiterschema gerealiseerd in 1971. Het onderzoeksgebied is in 
gebruik als agrarisch gebied. Het gebruik van het onderzoeksgebied is niet veranderd sinds 1971.  
 
S-672 Ommen-Oost 
Uitgaande van de informatie uit Geoportaal is de afsluiterschema gebouwd in 1991. Van het onderzoeksgebied is op 
basis van historisch topografisch kaartmateriaal bekend dat tot omstreeks 1975 het onderzoeksgebied in gebruik was 
als agrarisch gebied met bij behorende perceelsloten. Op de topografische kaart van 1975 is te zien dat een deel van 
het huidige compressorstation van de Gasunie is gerealiseerd. In de loop der jaren zijn er meerdere uitbreidingen 
gerealiseerd op het station (waaronder de realisatie van afsluiterschema S-672 in 1991).  
 

2.6 Bekende bodemkwaliteitsgegevens 

2.6.1 Bodemkwaliteitskaarten 

Voor het algemeen beeld van de bodemkwaliteit zijn de relevante bodemkwaliteitskaarten geraadpleegd. Hieruit blijkt 
voor alle tracédelen dat de afsluiterschema’s liggen in een zone met de bodemkwaliteitsklasse ‘Landbouw/Natuur’. 
Gezien de afsluiterschema’s als verdachte locaties worden beschouwd zijn deze locaties uitgesloten van de 
bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ is niet van toepassing op de afsluiterschema’s, 
alleen voor de omliggende landbouw/natuur percelen. Als de afsluiterschema binnen een groter NAM-locatie of 
Gasunielocatie gelegen is dit ook niet van toepassing. 

2.6.2 Beschikbare bodeminformatie 

Voor het inzicht krijgen van de beschikbare bodeminformatie voor de afsluiterschema’s is de informatie op Geoportaal 
en bodemloket beoordeeld. Het overzicht van beschikbare rapporten en documenten zijn samengevat in Tabel 12. 

Tabel 12 Overzicht beschikbare rapporten en documenten 

Afsluiterschema Datum Titel document/rapport Auteur Kenmerk 

Tracédeel Tjuchem - Elim     

S-214 Nieuwediep 04-11-2008 Milieukundig bodemonderzoek AF S-214 
Unikenstraat te Nieuwediep 

Arcadis 110314/NA8/172/000299/001 

S-216 Gasselternijveen 04-11-2008 Milieukundig bodemonderzoek AF S-216 
Hambroeksdijk te Gasselternijveen 

Arcadis 110314/NA8/174/000299/001 

S-217 Ees 12-09-1994 Inventariserend onderzoek AF rayon 
Hoogeveen S-217 Ees 

Tauw R3372820.J03 

S-218 De Kiel 09-08-1994 Inventariserend onderzoek AF rayon 
Hoogeveen S-218 De Kiel 

Tauw R3372820.J03 

20-07-2011 Bodemonderzoek afsluiterschema S-218 te 
Orvelte 

Outline 
Consultancy  

B1 1 K0164/RDI/ahS 
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Afsluiterschema Datum Titel document/rapport Auteur Kenmerk 

S-219 Witteveen 16-06-2003 Rapport monitoring AF Witteveen te 
Middenveld S-219 

De Straat 
Milieu-
adviseurs 

B02K0448.27 

15-04-2016 Verkennend milieukundig 
bodemonderzoek afsluiterschema S-219 
nabij de Harm Smeengeweg te Witteveen 

LievenseCSO 
Milieu 

16F129 

06-09-2017 Grondsanering calamiteit afsluiterlocatie S-219 
te Witteveen 

LievenseCSO 
Milieu 

17F330 

30-08-2018 Eindsituatieonderzoek 
Nood meet- en regelstation en tijdelijke 
odorantinstallatie te Witteveen (S-219) 

LievenseCSO 
Milieu 

17F612-eind 

S-221 Nieuw Ballinge 26-09-2017 Verkennend milieukundig bodemonderzoek 
afsluiterschema S-221 te Nieuw-Balinge 

LievenseCSO 
Milieu 

R1RD17F359A 

S-222 Hollandsche Veld  05-09-1994 Inventariserend onderzoek AF rayon 
Hoogeveen S-222 Hollandsche Veld 

Tauw R3372820.J03 

05-03-2003 Resultaten UA59 van de in februari 2003 
uitgevoerde plaatsing en bemonstering van 
een peilbuis nabij Linde S-178 en de 
bemonstering van twee bestaande peilbuizen 
nabij Nieuwe Diep S-214 en Hollandsche Veld 
S-222 

De Straat 
Milieu-
adviseurs 

B03K0059 

05-09-1994 Inventariserend onderzoek AF rayon 
Hoogeveen S-222 Hollandsche Veld 

Tauw R3372820.J03 

11-04-2014 Verkennend bodemonderzoek; Nader 
bodemonderzoek; Plan van aanpak; 
Geohydrologisch onderzoek 

Outline 
Consultancy 

B14K0003 

28-01-2015 Evaluatierapport bodemsanering AF S-222 aan 
de Rechtuit te Hollandscheveld 

LievenseCSO 
Milieu 

B14K0134 

S-261 Tjuchem Zuid NAM 
 

21-11-2003 Resultaten van het op d.d. 031030 uitgevoerde 
milieukundig grondonderzoek op AF S-261 
Tjuchem-Zuid 

Outline 
Consultancy 

B03K0373 

07-03-2020 Verkennend bodemonderzoek Afsluiterschema 
S-261 (NAM Tjuchem) te Tjuchem 

LievenseCSO 
Milieu  

23435297 

S-763 Ommelanderwijk 
 

02-04-2021  
Milieuhygienisch bodemonderzoek N366 HMP 
8.6 - 8.9  

Arcadis D10028060:21 

S-842 Tjuchem Zuid N.v.t.  
In Geoportaal geen onderzoek bekend ter 
plaatse of nabij de afsluiterschema. Op basis 
van bodemloket geen relevante 
onderzoekgegevens.  

N.v.t. N.v.t. 

Scheemda - Oude Statenzijl 

S-131 De Eeker 31-01-1993 Resultaten inventariserend bodemonderzoek 
op bunkers De Eeker 1 en 2 S-131 rapportnr 
13382-27509.13 

Oranjewoud 13382-27509.13 

01-12-1996 Vervolgonderzoek Bunkers De Eeker I & II AF 
S-131 

Tebodin 333812 

01-06-2007 Calamiteit op AF S-131 De Eeker te Scheemda 
waar iov GU door Tauw de kwaliteit van de 
grond en het grondwater is bepaald en waar 
lekkage heeft plaatsgevonden met condensaat 
of minerale olie 

Tauw L001-4503963SVW-nva-V03-
NL 

26-02-2008 Evaluatierapport bodemsanering AF 
Scheemda S-131 

Tauw R001-4503963HHS-nva-V03-
NL 

08-06-2018 Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van 
afsluiterschema S-131 aan de Eekerweg te 
Scheemda (Meet en Regelstation Scheemda 

Antea Group 418295 
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Afsluiterschema Datum Titel document/rapport Auteur Kenmerk 

A- 132) projectnummer 418295 projectnummer 
GU P.022201.01 (ankerbloklocatie) 

S-132 Scheemderzwaag 13-10-1993 Resultaten van het laboratoriumonderzoek van 
locatie AF S-4565 locatie Geereweg N-508-40 

Tauw 3300110 

06-01-2009 Resultaten bodemonderzoek AF S-132 
Pastorieweg te Scheemda 

Outline 
Consultancy 

B08K0274 

03-11-2016 Verkennend bodemonderzoek locatieschema 
S-4565 aan de Pastorieweg te Nieuw 
Scheemda GNIP Scheemda - Appingedam N-
509-40, modificatie 9 projectnummer 409519 
projectnummer GU I.012786.01 in opdracht 
van HAK Leidingbouw 

Antea Group 409519-s4565-VBO-MOD9-01 

S-134 Scheemda (Veiligheden) 05-09-1994 Resultaten van het laboratoriumonderzoek van 
locatie AF S-134 Scheemda 

Grontmij 4731230 

S-135 Oostwold 09-08-1993 Resultaten van het laboratoriumonderzoek AF 
S-135 locatie Oostwold 

Grontmij E7-S-135 

27-08-2004 Vervolgonderzoek op de afsluiterlocatie 
Oostwold 

De Straat 
Milieuadviseurs 

B04K0124 

07-06-2011 Resultaten uitgevoerde bodemonderzoek t.h.v. 
AF S-135 aan de Langeweg te Oostwold 

Outline 
Consultancy 

B11K0127 

28-02-2013 Evaluatierapport grondsanering 
afsluiterlocatie S-135 aan de 
Langeweg te Oostwold 

Outline 
Consultancy 

R1JPB12K0375 

S-136 Zuiderpolder N.v.t. In Geoportaal geen onderzoek bekend ter 
plaatse of nabij de afsluiterschema. Op basis 
van bodemloket geen relevante 
onderzoekgegevens 

N.v.t. N.v.t. 

S-466 Oude Statenzijl 08-08-1994 Monitoring exportstation Oude Statenzijl (A-
196) 

Grontmij Onbekend 
 

08-06-2018 Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van 
afsluiterschema S-466 aan de Oude Stratenzijl 
te Drieborg (Meet en Regelstation Oude 
Stratenzijl A-196)  

Anteagroup 418295 

28-08-2019 Evaluatierapport grondsanering Exportstation 
Oude Statenzijl (A-196) te Drieborg (calamiteit 
afsluiter GV03) 

LievenseCSO 
Milieu 

SOL009640 

19-11-2018 Evaluatierapport grondsanering Exportstation 
Oude Statenzijl A-196 te Drieborg (calamiteit 
afsluiter GV03) 

LievenseCSO 
Milieu 

SOL006778 

13-06-2023 Monitoring exportstation Oude Statenzijl (A-
196) 

WSP Nederland 
B.V. 

E13-A-196 

S-676 Midwolda N.v.t. In Geoportaal geen onderzoek bekend ter 
plaatse van of nabij de afsluiterschema. Op 
basis van bodemloket geen relevante 
onderzoekgegevens. 

N.v.t. N.v.t. 

S-838 De Eeker Bunker 3-11-2016 Verkennend bodemonderzoek M&R Scheemda 
A-132 met afsluiterschema 's S-4599, S-4572 
en S-4844 Eekerweg te Scheemda GNIP 
Scheemda - Appingedam, modificaties 1-3  

Anteagroup 409519 

S-889 AS-CS Scheemda 06-11-2021 Verkennend bodemonderzoek 
Compressorstation Scheemda (A-416) 

WSP Nederland 
B.V. 

SOL025415MK 

Elim - Ommen 

S-223 Elim 28-03-1993 Resultaten inventariserend bodemonderzoek 
op IS Elim A-485 projectnr 13382-27509.02 

Oranjewoud 13382-27509.02 
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Afsluiterschema Datum Titel document/rapport Auteur Kenmerk 

30-03-1995 Concept-rapportage m.b.t. bodemonderzoek IS 
A-485 Elim 

Tauw R3399494.H01/FKI 

08-02-2008 Rapport actualiserend bodemonderzoek 
Injectiestation Elim te Hoogeveen A-485 

Tauw R001-4525765SVW-nva-V02-
NL 

S-224 Braamberg  16-10-2000 Rapport saneringsonderzoek en saneringsplan 
AF S-224 Braamberg te Hardenberg 

CSO 00.204 

01-11-1999 Rapport vervolgbodemonderzoek op AF 
Braamberg te Hardenberg S-224 

Tauw 3770850 

28-11-2007 Evaluatierapport grondwatersanering AF 
Slagharen S-224 

Outline 
Consultancy 

R2 AH B06K0200 

03-08-2008 Milieukundig bodemonderzoek AF S-224 
Luttergreppel Braamberg 

Arcadis 110314/NA8/171/000299/001 

S-227 Witharen Tussenweg  07-09-1994 Inventariserend onderzoek AF rayon 
Hoogeveen S-227 Witharen tussenweg 

Tauw R3372820.J03 

04-11-2008 Milieukundig bodemonderzoek AF S-227 
Tussenweg te Witharen 

Arcadis 110314/NA8/169/000299/001 

S-577 Coevorden-Zwinderen 31-08-1994 Inventariserend bodemonderzoek AF S-316 
leiding A-577 tracé Coevorden - Zwinderen 

Tauw R3372820.J03 

02-04-2003 Resultaten van de in maart 2003 uitgevoerde 
bemonstering van 6 peilbuizen op AF S-316, 
S-576, S-176, S-216, S-013 en S-169 

De Straat 
Milieu-
adviseurs 

B03K0100 

14-05-2003 Resultaten van de in mei 2003 uitgevoerde 
bemonstering van 2 peilbuizen op AF S-316 en 
S-576 

De Straat 
Milieu-
adviseurs 

B03K0187 

08-02-2006 Definitieve rapportage m.b.t. vervolgonderzoek 
op AF S-316 aan de Ballastweg te Coevorden, 
projectnr B05K0428 

Outline 
Consultancy 

B05K0428 

07-01-2019 Verkennend milieukundig bodemonderzoek 
Afsluiterlocatie S-316 nabij de Ballast te 
Coevorden 

LievenseCSO 
Milieu 

P.022806.01 

S-672 Ommen-Oost 06-05-2021 Verkennend bodemonderzoek afsluiterschema 
S-562 (deels) op het terrein van het 
compressorstation Ommen (A-401) aan de 
Vilsterse Allee 11A te Vilsteren 

WSP Nederland 
B.V. 

SOL016120MK-E 

09-01-2023 Historisch vooronderzoek  
bodem 

Arcadis 
Nederland 

D10057622:87 

 

Interpretatie onderzoekgegevens 
In Tabel 13 wordt per afsluiterschema de bekende resultaten van de milieuhygiënisch situatie samengevat. Hierbij is 
uitgegaan van de meeste recente rapportage zoals is weergegeven in Tabel 12. 
 
Tabel 13 Bekende milieuhygiënisch situatie per afsluiterschema 

Afsluiterschema  Resultaten bovengrond Resultaten ondergrond Resultaten grondwater 

Tracédeel Tjuchem - Elim    

S-214 Nieuwediep Minerale olie > AW < AW Chroom, zink > S 

S-216 Gasselternijveen < AW EOX > AW Chroom, nikkel, zink > S 

S-217 Ees Minerale olie > AW2  < AW2 -1 

S-218 De Kiel Cadmium en Minerale olie > AW < AW Benzeen, xylenen, naftaleen > S 

S-219 Witteveen < AW  < AW Barium, 1,2- 
dichloorpropaan 
en som dichloorpropanen > S 

S-221 Nieuw Ballinge < AW  < AW Benzeen, xylenen, naftaleen > S 
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Afsluiterschema  Resultaten bovengrond Resultaten ondergrond Resultaten grondwater 

S-222 Hollandsche Veld Minerale olie > AW Minerale olie, xylenen > AW < S 

S-261 Tjuchem Zuid NAM Lood > AW < AW Barium, nikkel, xylenen > S 

S-763 Ommelanderwijk Koper, kwik, lood, PAK, minerale olie 
>AW 

Koper, kwik, lood, zink, PAK 
>AW 

Niet onderzocht 

Tracédeel Scheemda - Oude Statenzijl 

S-131 De Eeker < AW  Minerale olie > AW Barium > S 

S-132 Scheemderzwaag Zink > I, lood > AW < AW Barium, nikkel > S 

S-134 Scheemda (Veiligheden) < AW < AW Koper > T, Arseen > S 

S-135 Oostwold De grondverontreiniging met minerale 
olie in de grond bij hoofdafsluiter 01 
wordt gesaneerd tot rond de 
achtergrondwaarde. In één van de 
genomen wandmonsters (1,0 - 2,0 m 
-mv) is nog een geringe 
overschrijding van de 
achtergrondwaarde aangetroffen (50 
mg/kg d.s.) 

Minerale olie >AW Arseen >S 

S-136 Zuiderpolder Van afsluiter zelf is geen onderzoek 
bekend 

  

S-466 Oude Statenzijl Sanering van calamiteit 
verontreiniging met minerale olie 
volledig ontgraven 

Sanering van calamiteit 
verontreiniging met minerale 
olie volledig ontgraven 

Barium, Xylenen >S  

S-676 Midwolda Van afsluiter zelf is geen onderzoek 
bekend 

  

S-838 De Eeker Bunker Kwik, zink en PCB >AW Kwik en minerale olie >AW Zink, naftaleen, tetrahydrothiofeen 
en barium >S 

S-889 AS-CS Scheemda PAK, PCB en minerale olie >AW 
(werkzaamheden tot 0,8 m-mv) 

Niet onderzocht Niet onderzocht 

Tracédeel Elim - Ommen    

S-223 Elim EOX >AW (alleen geanalyseerd op 
EOX en minerale olie)2 

<AW Eox, Benzeen, tolueen en xylenen 
>S2  
 
Dichloorbenzonitril, 
dichloorbenzonide+ isomeer en 
isobenzofuranon licht verhoogde 
concentratie (geen streef en 
interventiewaarde vastgesteld voor 
deze parameter) conclusie 
voldoende onderzocht 

S-224 Braamberg Minerale olie > AW < AW Chroom, koper, nikkel en zink > S 

S-227 Witharen Tussenweg < AW  < AW Chroom, zink > S 

S-577 Coevorden-Zwinderen EOX > AW2 < AW2 Arseen > T, Benzeen, EOX > S2 

S-672 Ommen-Oost Minerale olie >AW < AW Naftaleen >S 

Toelichting 
1 geen grondwater bemonsterd (> 5 m-mv); 
2 toetsing aan toenmalige Circulaire inwerkingtreding saneringsregeling Wet bodembescherming. 

 

2.6.3 Verdachte activiteiten 

Een aantal afsluiterschema’s (S-261, S-676, S-136, S-889 en S-672) liggen binnen de hekken van een groter Gasunie 
of NAM-locatie. Bij locaties nabij NAM activiteiten is er kans op verontreiniging met barium. Voor alle overige 
afsluiterschema’s geldt dat de omringende percelen natuur- en landbouw gebieden zijn. Binnen 25 meter zijn verder 
geen andere verdachte activiteiten aanwezig.  
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Bij werkzaamheden aan afsluiterschema ’s bestaat de kans op lekken van aardgascondensaat. Het afsluiterschema is 
daarom verdacht op bodemverontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX3) en tetrahydrothiofeen4 
(alleen in het grondwater).  
 

2.6.4 Terreininspectie 

Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek is een digitale terreininspectie uitgevoerd van de 
afsluiterschema’s. Tijdens de digitale terreininspectie zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen waarnemingen 
gedaan die wijzen op de aanwezigheid van bodembelastende activiteiten behoudens de afsluiterschema’s.  
 
Daarnaast is voorafgaand aan de veldwerkzaamheden een terreininspectie uitgevoerd, waarbij is gelet op afwijkende 
zaken (onder andere voorkomen van asbesthoudende materialen). Op basis van deze inspectie zijn visueel geen 
waarnemingen gedaan, die duiden op andere bodembelastende activiteiten.  
 

2.6.5 Asbest 

Voor alle deellocaties zijn geen asbestkansenkaarten beschikbaar. Op basis van (historisch) topografisch 
kaartmateriaal wordt duidelijk dat er geen bouw of sloop in de asbestverdachte periode (1945-1995) heeft 
plaatsgevonden. Tevens blijkt op basis van digitale terreinverkenning dat er geen asbestverdachte locaties aanwezig 
zijn nabij de afsluiterschema’s. Uit de terreininspectie voorafgaand aan de werkzaamheden zijn geen asbesthoudende 
materialen waargenomen. 

 

2.7 Conclusies vooronderzoek, hypothese en 
onderzoeksstrategie 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 

1) Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende?  
De onderzoekslocaties betreffen de afsluiterschema’s ter plaatse van de te vervangen passtuk(ken) danwel te 
verwijderen afsluiterschema’s en wordt afgebakend door het hekwerk rondom de afsluiterschema’s. De 
geografische afbakening van de onderzoekslocaties is weergeven in Bijlage B. 
 

2) Welke bodemkwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn 
daarbij te onderscheiden?  
Op basis van de bodemkwaliteitskaarten liggen alle afsluiterschema’s in een zone ‘landbouw/natuur’. Echter zijn 
alle afsluiterschema’s uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart, omdat het gaan om verdachte locaties voor 
bodemverontreiniging.  
 

3) Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van 
bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn de kritische parameters? 
Bij (werkzaamheden aan) de afsluiterschema bestaat de kans op lekkage van aardgascondensaat. Het 
afsluiterschema is daarom standaard verdacht op bodemverontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten 
(BTEXN) en tetrahydrothiofeen (THT, alleen in het grondwater).  
 
Naast deze standaard verdachte parameters kunnen ook locatie specifieke verdenkingen zijn zoals ophooglagen 
(zink) of ligging nabij andere verdachte locaties zoals NAM-locaties (barium). 
  

4) Is de bodem asbestverdacht?  
De bodem is onverdacht op de aanwezigheid asbest in de grond.  
 

5) Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 
grondwater?  

 

3 BTEX bestaat uit: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen. 
4 Tetrahydrothiofeen is een geurstof die wordt toegevoegd aan het (reukloze) aardgascondensaat 
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Een aantal afsluiterschema’s liggen binnen een groter Gasunie of NAM-locatie. Mogelijk hebben de omliggende 
activiteiten de bodemkwaliteit ter plaatse van desbetreffende afsluiterschema beïnvloed. Bij de overige 
afsluiterschema’s die gelegen zijn in landbouw/natuur gebied is er geen sprake van beïnvloeding van de 
bodemkwaliteit. 
 

6) Is er een vermoeden dat op basis van beschikbare voorinformatie werkzaamheden plaatsvinden binnen 
een geval van ernstige bodemverontreiniging?  
Op basis van (verouderd) onderzoek blijkt dat bij afsluiterschema ‘S-132 Scheemderzwaag’ sterk verhoogde 
gehalten met zink in de bovengrond zijn aangetoond. Bij afsluiterschema ‘S-134 Scheemda’ zijn (voormalig) matig 
verhoogde concentraties koper in het grondwater gemeten. Bij afsluiterschema ‘S-577 Coevorden-Zwinderen Oost’ 
zijn (voormalig) matig verhoogde concentraties arseen in het grondwater gemeten. Bij alle overige 
afsluiterschema’s zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond. 
 

7) Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem voldoende bekend of is bodemonderzoek noodzakelijk? 
Gezien de aard van de locatie kan er sinds het meest recente onderzoek nieuwe verontreiniging zijn ontstaan. 
Bovendien is uit het vooronderzoek gebleken dat de meeste uitvoerde onderzoeken op de afsluiterschema’s ouder 
zijn dan 5 jaar. Deze verouderde informatie dient te worden geactualiseerd voor het bepalen van de huidige 
situatie. Tevens zijn voor sommige afsluiterschema’s helemaal geen onderzoeksgegevens bekend en dient door 
middel van bodemonderzoek de actuele milieuhygiënisch kwaliteit van de bodem te worden bepaald.  
  

8) Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek (inclusief de 
indeling van de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypotheses over de aard en verdeling 
van de verontreinigde stoffen)?  

Op basis van de bevindingen uit het vooronderzoek wordt voor de afsluiterschema’s de hypothese ‘verdacht’ 
gehanteerd voor de kritische parameters minerale olie, vluchtige aromaten (BTEXN) in de grond. Voor grondwater 
minerale olie, vluchtige aromaten (BTEXN) en tetrahydrothiofeen (THT).  

Voor de uitvoering van het bodemonderzoek wordt de onderzoeksstrategie ‘verdachte locatie met een duidelijke 
plaatselijke kern van bodembelasting (VEP) gehanteerd voor alle afsluiterschema’s. In overleg met de Gasunie is 
aanvullend de bovengrond en ondergrond onderzocht op met de analyse standaardpakket grond ter bepaling van 
de veiligheidsrisico’s (bepaling veiligheidsklasse conform CROW400) en eventuele afvoer van grond. Daarnaast 
wordt voor de Gasunie het grondwater ook bemonsterd op lozingspakket ten behoeve van toekomstige bemaling. 
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3 Opzet en uitvoering van het onderzoek 

3.1 Onderzoeksopzet 
In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van het vooronderzoek samengevat. Op basis van deze resultaten is de 
onderzoekshypothese en de bijbehorende onderzoeksstrategie geformuleerd. In de NEN 5740+A1 zijn, afhankelijk 
van de onderzoeksstrategie, richtlijnen gegeven voor de aantallen te verrichten boringen en te analyseren grond‐ en 
grondwatermonsters als functie van de oppervlakte van de te onderzoeken locatie.  
 
Voor de afsluiterschema’s S-131 De Eeker en S-132 Scheemderzwaag is op verzoek van Gasunie alleen een 
historisch onderzoek uitgevoerd. Deze afsluiterschema’s zijn niet meegenomen in het verkennend bodemonderzoek. 
 
Voorafgaand aan het veldwerk is een terreininspectie uitgevoerd. De resultaten van de terreininspectie gaven geen 
aanleiding tot aanpassing van de onderzoeksopzet. In Tabel 14 is de onderzoeksopzet samengevat. 
 

Tabel 14 Overzicht uitgevoerd veldwerk milieukundig bodembodemonderzoek 

Afsluiterschema Oppervlakte 
(m2)5 

Aantal Omschrijving veldwerk Aantal Omschrijving analyses 

Grond 

(Onderstaande werkzaamheden zijn uitgevoerd tussen 03 april en 02 mei 2023 door Poelsema Veldwerkbureau B.V.) 

 

Tracédeel Tjuchem - Elim 

S-214 Nieuwediep 712 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

  1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-216 Gasselternijveen 55 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-217 Ees 130 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-218 De Kiel 64 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-219 Witteveen 546 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-221 Nieuw Ballinge 472 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-222 Hollandsche Veld 407 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-261 Tjuchem Zuid NAM 332 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 3 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

 

5 Dit betreft de oppervlakte van de totale afsluiterschema, de oppervlakte van de werkput van de te vervangen passtuk is kleiner. 
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Afsluiterschema Oppervlakte 
(m2)5 

Aantal Omschrijving veldwerk Aantal Omschrijving analyses 

1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-763 Ommelanderwijk 118 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

  1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-842 Tjuchem Zuid 35 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

Tracédeel Scheemda - Oude Statenzijl 

S-134 Scheemda (Veiligheden) 345 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-135 Oostwold 65 3 x  Boringen tot 2,0 m-mv 3 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-136 Zuiderpolder 659 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 3 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-466 Oude Statenzijl 585 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 3 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

  1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-676 Midwolda 111 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-838 De Eeker Bunker 72 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-889 AS-CS Scheemda 195 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

  1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

Tracédeel Elim - Ommen 

S-223 Elim 367 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-224 Braamberg 67 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-227 Witharen Tussenweg 111 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

S-577 Coevorden-Zwinderen 61 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

  1 x STAP GW + THT + lozingspakket 
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Afsluiterschema Oppervlakte 
(m2)5 

Aantal Omschrijving veldwerk Aantal Omschrijving analyses 

S-672 Ommen-Oost 273 3 x Boringen tot 2,0 m-mv 2 x STAP GR 

1 x Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv 1 x BTEX + organische stof 

1 x STAP GW + THT + lozingspakket 

Toelichting tabel  

Lozingspakket  chloridegehalte, pH, ijzergehalte (Fe2+ en Fe-totaal), zuurstofgehalte, gehalte onopgeloste bestanddelen  

STAP GR  droge stof, lutum, organische stof, zware metalen (9), minerale olie (gaschromatografisch), polychloor-bifenylen (PCB) en 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).  

STAP GW  barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood, zink, aromaten (BTEXN), Styreen, VOCl (11) en vinylchloride, 
1,1-Dichlooretheen, 1,1-Dichloorpropaan, 1,2-Dichloorpropaan en 1,3-Dichloor-propaan, Bromoform, Minerale olie (GC) (C10-
C40).  

STAP S  droge stof, lutum, organische stof, zware metalen (9), minerale olie (gaschromatografisch), polychloor-bifenylen (PCB) en 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).  

BTEX  benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen  

THT  Tetrahydrothiofeen  

m-mv  meter beneden maaiveld  

*  op afsluiterdiepte (ondergrond) vindt monstername plaats met behulp van een steekbus (ongeroerd grondmonster) voor de 
analyse op BTEX 

 
In het veld is de vrijgekomen grond beoordeeld op de bodemkundige samenstelling. Hierbij zijn eveneens de 
percentages lutum en organische stof geschat. Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin, slakken, kolengruis en 
dergelijke en op afwijkingen van geur en kleur, die kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. 

De grond uit de boringen is met behulp van de oliedetectiepan beoordeeld op de aanwezigheid van olieachtige en 
oppervlakte-actieve stoffen. De mogelijke aanwezigheid van vluchtige stoffen in de opgeboorde grond is met behulp 
van een PID-meter vastgesteld. PID staat voor Photo Ionisatie Detectie. De PID meet de aanwezigheid van enkele 
bekende vluchtige organische stoffen, zoals vluchtige aromaten (BTEXN). 

De uitgeboorde grond van elke boring is per bodemlaag van maximaal 0,5 m bemonsterd. Afhankelijk van de 
bodemopbouw en de veldwaarnemingen is eventueel een kleiner monstertraject gekozen. Indien de bodemopbouw en 
de veldwaarnemingen daar aanleiding toe gaven, is een kleiner monstertraject gekozen. 

De grondmonsters voor analyses op vluchtige stoffen, zoals vluchtige aromaten (BTEXN), zijn met behulp van 
steekbussen genomen. 

Na een wachttijd van minimaal een week zijn grondwatermonsters van de geplaatste peilbuizen genomen. In deze 
periode heeft het evenwicht tussen de grond en het grondwater zich kunnen herstellen. Om een indruk te krijgen van 
de grondwaterkwaliteit zijn in het veld de zuurgraad (pH), het elektrische geleidingsvermogen (EC) en de troebelheid 
(NTU) bepaald. 

De resultaten van het veldwerk zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De resultaten van het veldwerk gaven geen aanleiding 
tot aanpassing van de onderzoeksopzet. 

3.2 Kwaliteitsborging 
De genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving die bekend is onder de naam 
KWALIBO (dat staat voor kwaliteitsborging bij bodemintermediairs). De beschrijving van de kwaliteitsborging en wijze 
van uitvoering is opgenomen in bijlage G.  
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4 Resultaten  

4.1 Veldwaarnemingen  

4.1.1 Veldmeting grond 

Ten tijden van de uitvoering van het veldonderzoek zijn geen bodemvreemde waarnemingen aangetroffen die 
aanleiding geven tot de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Wel hebben sommige afsluiterschema’s toplagen die 
bestaan uit een geroerde bovengrond (toplaag) die bestaat uit volledig grind. In bijlage C staan de boorprofielen en in 
Tabel 15 zijn de waarnemingen weergegeven. 

Tabel 15 Overzicht zintuiglijke waarnemingen per afsluiterschema 

Afsluiterschema Boring(en) Traject 
(in m-mv) 

Bijmenging 

S-134 S134-B001 t/m B003 en S134-P001 en S134-P002 0,00-0,21 Volledig grind 

S-676 S676-B001 t/m B003 en S676-P001 0,00-0,20 Volledig grind 

S-219 S219-B001 t/m B003 en S219-P001 0,00-0,10 Volledig grind 

S-221 S219-B001 t/m B003 en S219-P001 0,00-0,10 Volledig grind 

S-223 S223-B001 t/m B003 en S223-P001 en S223-P002 0,00-0,10 
variërend 
tot 0,00-
0,50 

Volledig grind 

S-224 S224-P002 0,00-0,05 Volledig grind 

S-225 S225-B001 en S225-B003 0,00-0,20 Volledig grind 
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4.1.2 Veldmetingen grondwater 

In Tabel 16 zijn de grondwatergegevens weergegeven. 

 

Tabel 16 Overzicht veldmetingen grondwater 

Afsluiterschema Peilbuis / 
Watermonster 

Datum Filterdiepte 
(m -mv) 

Grondwater-
stand(m-

mv) 

Belucht 
(Ja/nee) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Tracédeel Tjuchem - Elim 

S-214 Nieuwediep S214-P001-1-1 11-04-2023 1,95 - 2,95 1,50 Nee 6,06 240 5,08 

S-216 Gasselternijveen S216-P001-1-1 24-04-2023 1,95 - 2,95 0,62 Nee 7,12 220 132 

S-217 Ees S217-P002-1-1 02-05-2023 6,00 - 7,00 5,79 Nee 6,4 100 9,03 

S-218 De Kiel S218-P001-1-1 24-04-2023 1,95 - 2,95 2,00 Ja 6,61 120 188 

S-219 Witteveen S219-P001-1-1 24-04-2023 1,95 - 2,95 0,37 Nee 6,32 490 72,8 

S-221 Nieuw Ballinge S221-P001-1-1 25-04-2023 1,95 - 2,95 1,00 Ja 7,23 450 - 

S-222 Hollandsche 
Veld 

S222-P001-1-1 25-04-2023 1,95 - 2,95 0,19 Nee 6,26 440 376 

S-261 Tjuchem Zuid 
NAM 

S261-P001-1-1 11-04-2023 1,95 - 2,95 1,35 Nee 6,32 610 9,66 

S-763 Ommelanderwijk S763-P001-1-1 11-04-2023 1,95 - 2,95 1,57 Nee 6,02 230 358 

S-842 Tjuchem Zuid S842-P001-1-1 11-04-2023 1,95 - 2,95 0,69              Nee 6,43 440              225 

Tracédeel Scheemda-Oude Statenzijl 

S-134 Scheemda 
(Veiligheden) 

S134-P001-1-1 22-03-2023 2,00 - 3,00 0,89 Nee 6,5 880 9,23 

S134-P002-1-1 22-03-2023 3,50 - 4,50 0,79 Nee 6,3 655 9,73 

S-135 Oostwold S135-P001-1-1 12-04-2023 1,95 - 2,95 0,60 Nee 6,7 940 22,1 

S-136 Zuiderpolder S136-P001-1-1 13-11-2023 2,00 - 3,00 1,89 Nee 6,6 474 8,11 

S-466 Oude Statenzijl S466-P001-1-1 12-04-2023 1,95 - 2,95 0,73 Nee 6,3 2.840 21,7 

S-676 Midwolda S676-P001-1-1 12-04-2023 1,95 - 2,95 1,10 Nee 6,86 400 24,4 

S-838 De Eeker Bunker S838-P001-1-1 12-04-2023 1,95 - 2,95 1,14 Nee 6,68 1.100 16,1 

S-889 AS-CS 
Scheemda 

S889-P001-1-1 12-04-2023 1,95 - 2,95 1,30 Nee 6,95 720 16,4 

Tracédeel Elim - Ommen  

S-223 Elim S223-P001-1-1 25-04-2023 1,95 - 2,95 1,01 Nee 6,54 470 - 

S-224 Braamberg S224-P001-1-1 25-04-2023 2,45 - 3,45 1,10 Nee 5,75 270 - 

S-227 Witharen 
Tussenweg 

S227-P001-1-1 02-05-2023 1,95 - 2,95 1,17 Nee 7,1 130 68,5 

S-577 Coevorden-
Zwinderen 

S577-P001-1-1 25-04-2023 1,95 - 2,95 0,89 Nee 6,47 490 31 

S-672 Ommen-Oost S672-P001-1-1 02-05-2023 2,00 - 3,00 0,76 Nee 7,8 460 19,7 
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Toelichting tabel: 

-:  Tijdens de uitvoering van het veldwerk bleek dat het water onvoldoende gefiltreerd kon worden om te meten 

pH: Zuurgraad. 

EC: Elektrisch geleidingsvermogen. 

NTU: Afkorting van Nethelometric Turbidity Unit, is een maat voor de troebelheid (turbidity) van een vloeistof. *Indien de NTU-waarde >10, is er 

sprake van een troebel watermonster. Dit kan de analyseresultaten hebben beïnvloed. 

 
Bij een aantal van de afsluiterschema’s is in het grondwater verhoogde troebelheid gemeten. In een troebel 

watermonster kunnen mogelijk hogere concentraties met verontreinigingen worden gemeten dan in een niet-troebel 

watermonster. Troebelheid heeft met name invloed op de concentraties van verontreinigingen die zich aan 

bodemdeeltjes binden (zogenaamde hydrofobe verontreinigingen). Bij dergelijke parameters kan de concentratie 

hoger uitvallen indien dit wordt gemeten in troebel grondwater. Bovenstaande kan dan leiden tot een overschatting 

van de analyseresultaten. Om een dergelijke overschatting van de analyseresultaten uit te sluiten is een controle 

uitgevoerd. Uit de controle is gebleken dat het grondwater bij de monsterneming conform NEN 5744 en met een 

stabiele EC is uitgevoerd. Uit deze bevinding wordt geconcludeerd dat de verhoogde NTU-waarde geen negatieve 

invloed heeft gehad op de resultaten en dat de gemeten concentraties een juist beeld geven van de kwaliteit van het 

grondwater. Een herbemonstering van het grondwater wordt daarom niet noodzakelijk geacht. 

 

4.2 Afwijkingen grondwater 
Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn afwijkingen ontstaan bij het plaatsen en bemonsteren van het grondwater. 
In onderstaande Tabel 17 en Tabel 18 zijn de geconstateerde afwijkingen beschreven. Het betreffen niet-kritieke 
afwijkingen op de BRL 2000, die geen invloed hebben op het onderzoeksresultaat. 

Tabel 17 Afwijking uitgevoerd onderzoek grondwater afsluiterschema S-218 

Beluchte peilbuis S218-P001-1-1 i.v.m. incorrecte filterdiepte 

Van toepassing zijnde norm, 
protocol of richtlijn 

Dit betreft een niet- kritieke afwijking van de BRL SIKB 2000, protocol 2001, paragraaf 7,2 op pagina 23 

Voorgeschreven werkwijze De BRL 2000, protocol 2001, paragraaf 7.2 schrijft voor dat bij plaatsen van een peilbuis met freatisch 
grondwater het filter op minimaal 0,5 m-mv onder de grondwaterstand dient te worden geplaatst. 

Afwijking Filter is 0,05 m-mv boven de grondwaterstand geplaatst. Hierdoor is bij de monstername lucht aangezogen en is 
het genomen monster belucht. 

Motivatie Per abuis is de verkeerde filterdiepte aangehouden van het grondwaterfilter, hierdoor is lucht aangezogen bij de 
bemonstering van het grondwater.  

Risico Beluchting kan van invloed zijn op de analyseresultaten indien bepaalde stoffen oxideren of vervluchtigen, wat 
kan resulteren in een onderschatting van de concentraties van die stoffen in het grondwater. Beluchting heeft 
met name invloed op vluchtige verbindingen (omdat deze kunnen vervluchtigen) en op metalen (kunnen 
oxideren bij contact met lucht). 

Conclusie De analyseresultaten voor deze afsluiterschema zijn indicatief.  
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Tabel 18 Afwijking uitgevoerd onderzoek grondwater afsluiterschema S-221 

Beluchte peilbuis S221-P001-1-1 i.v.m. slechtlopend 

Van toepassing zijnde norm, 
protocol of richtlijn 

Dit betreft een niet-kritieke afwijking van de BRL SIKB 2000, protocol 2002, paragraaf 4.3, op pagina 12 

Voorgeschreven werkwijze De BRL 2000 schrijft voor dat bij het nemen van een grondwatermonster mag geen lucht aangezogen worden. 

Afwijking Belucht vanaf fles 3, meteen bemonsterd i.v.m. slechtlopende peilbuis. 

Motivatie Het grondwater uit de peilbuis is tijdens de monstername belucht, omdat de peilbuis slecht doorliep.  

Risico Beluchting kan van invloed zijn op de analyseresultaten indien bepaalde stoffen oxideren of vervluchtigen, wat 
kan resulteren in een onderschatting van de concentraties van die stoffen in het grondwater. Beluchting heeft 
met name invloed op vluchtige verbindingen (omdat deze kunnen vervluchtigen) en op metalen (kunnen 
oxideren bij contact met lucht). 

Conclusie De analyseresultaten voor deze afsluiterschema zijn indicatief. 

 

4.3 Toetsingskader 
Het toetsingskader is beschreven in bijlage F. 

 

4.4 Analyseresultaten 

4.4.1 Grond 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de vigerende circulaire uit de Wet bodembescherming en het Besluit 
bodemkwaliteit en weergegeven in Tabel 19. De (getoetste) analyseresultaten zijn opgenomen bijlage E, met een 
toelichting op het landelijk toetsingskader in bijlage F. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage D. 

 

Tabel 19 Resultaten grond toetsing aan de Wbb en (indicatiefl) Bbk 

Afsluiterschema Analysecode Deelmonsters Diepte 
(m-mv) 

>AW  
(index) 

>I  
(index) 

Klasse Bbk 
(indicatief) 

Tracédeel Tjuchem - Elim 

S-214 Nieuwediep S-214-MM001BG S214-B001 (0,04 - 0,50) 
S214-B002 (0,04 - 0,50) 
S214-B003 (0,04 - 0,50) 
S214-P001 (0,04 - 0,50) 

0,04 - 0,50 - - Altijd toepasbaar 

S-214-MM002OG S214-B001 (0,50 - 1,00) 
S214-B002 (1,00 - 1,50) 
S214-B003 (1,50 - 2,00) 
S214-P001 (1,50 - 2,00) 

0,50 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S214-P001-stb S214-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-216 Gasselternijveen S216-MM001 S216-B001 (0,04 - 0,50) 
S216-B002 (0,04 - 0,50) 
S216-B003 (0,04 - 0,50) 
S216-P002 (0,04 - 0,50) 

0,04 - 0,50 - - Altijd toepasbaar 

S216-MM002 S216-B001 (1,50 - 2,00) 
S216-B002 (1,00 - 1,50) 
S216-B003 (1,50 - 2,00) 
S216-P002 (0,50 - 1,00) 

0,50 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S216-P001-7stb S216-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-217 Ees S-217-MM001 S217-B001 (0,04 - 0,20) 
S217-B002 (0,20 - 0,60) 
S217-P001 (0,04 - 0,40) 
S217-P002 (0,04 - 0,40) 

0,04 - 0,60 - - Altijd toepasbaar 
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Afsluiterschema Analysecode Deelmonsters Diepte 
(m-mv) 

>AW  
(index) 

>I  
(index) 

Klasse Bbk 
(indicatief) 

S-217-MM002 S217-B001 (0,60 - 1,00) 
S217-B002 (1,50 - 2,00) 
S217-B003 (1,50 - 2,00) 
S217-P002 (0,90 - 1,40) 

0,60 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S217-P001-7stb S217-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-218 De Kiel S-218-MM001 S218-B001 (0,30 - 0,70) 
S218-B002 (0,30 - 0,70) 
S218-B003 (0,30 - 0,70) 
S218-P001 (0,30 - 0,60) 

0,30 - 0,70 - - Altijd toepasbaar 

S-218-MM002 S218-B001 (1,50 - 2,00) 
S218-B002 (1,10 - 1,50) 
S218-B003 (1,50 - 2,00) 
S218-P002 (0,70 - 1,10) 

0,70 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S218-P001-8stb S218-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-219 Witteveen S-219-MM001 S219-B001 (0,10 - 0,60) 
S219-B002 (0,10 - 0,60) 
S219-P001 (0,10 - 0,60) 
S219-P002 (0,10 - 0,60) 

0,10 - 0,60 - - Altijd toepasbaar 

S-219-MM002 S219-B001 (1,50 - 2,00) 
S219-B002 (1,00 - 1,50) 
S219-B003 (1,50 - 2,00) 
S219-P002 (0,60 - 1,10) 

0,60 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-219-P001-stb S219-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-221 Nieuw Ballinge S-221-MM001 S221-B001 (0,10 - 0,30) 
S221-B003 (0,10 - 0,50) 
S221-P001 (0,30 - 0,60) 
S221-P002 (0,10 - 0,60) 

0,10 - 0,60 - - Altijd toepasbaar 

S-221-MM002 S221-B001 (1,50 - 2,00) 
S221-B002 (1,00 - 1,50) 
S221-B003 (1,50 - 2,00) 
S221-P001 (0,60 - 1,00) 

0,60 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S221-P001-stb S221-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-222 Hollandsche Veld S-222-MM001 S222-B001 (0,04 - 0,50) 
S222-B002 (0,04 - 0,50) 
S222-B003 (0,04 - 0,50) 
S222-P001 (0,04 - 0,50) 

0,04 - 0,50 - - Altijd toepasbaar 

S-222-MM002 S222-B001 (1,50 - 2,00) 
S222-B002 (1,00 - 1,50) 
S222-B003 (1,50 - 2,00) 
S222-P002 (0,50 - 1,00) 

0,50 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S222-P001-stb S222-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-261 Tjuchem Zuid 
NAM 

S-261-MM001BG S261-B001 (0,20 - 0,70) 
S261-B002 (0,30 - 0,80) 
S261-B003 (0,50 - 1,00) 
S261-P001 (0,20 - 0,50) 

0,20 - 1,00 - - Altijd toepasbaar 

S-261-MM002OGZ S261-B001 (1,50 - 2,00) 
S261-B002 (1,30 - 1,50) 
S261-B003 (0,50 - 1,00) 
S261-P001 (1,00 - 1,50) 

0,50 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-261-MM003OGV S261-B001 (0,70 - 1,20) 
S261-B002 (0,80 - 1,30) 

0,70 - 1,30 Molybdeen (0,01) - Klasse wonen 

S261-P001-stb S261-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-763 Ommelanderwijk S-763-MM001BG S763-B001 (0,00 - 0,50) 
S763-B002 (0,00 - 0,50) 
S763-B003 (0,00 - 0,20) 
S763-P001 (0,00 - 0,30) 

0,00 - 0,50 - - Altijd toepasbaar 
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Afsluiterschema Analysecode Deelmonsters Diepte 
(m-mv) 

>AW  
(index) 

>I  
(index) 

Klasse Bbk 
(indicatief) 

S-763-MM002OG S763-B001 (0,50 - 1,00) 
S763-B002 (1,00 - 1,50) 
S763-B003 (1,50 - 2,00) 
S763-P001 (1,50 - 2,00)) 

0,50 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S763-P001-stb S763-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-842 Tjuchem Zuid S-842-MM001BG S842-B001 (0,30 - 0,50) 
S842-B002 (0,30 - 0,80) 
S842-B003 (0,30 - 0,80) 
S842-P001 (0,30 - 0,50) 

0,30 - 0,80 - - Altijd toepasbaar 

S-842-MM002OG S842-B001 (0,50 - 1,00) 
S842-B002 (0,80 - 1,30) 
S842-B003 (1,30 - 1,80) 
S842-P001 (1,50 - 2,00) 

0,50 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S842-P001-stb S842-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

Tracédeel Scheemda - Oude Statenzijl 

S-134 Scheemda 
(Veiligheden) 

S-134-MM001 S134-B001 (0,11 - 0,45) 
S134-B003 (0,11 - 0,30) 
S134-P002 (0,15 - 0,40) 

0,11 - 0,45 PCB (0,54) 
Molybdeen (0,05) 
Lood (0,59) 
PAK 10 (0,04) 

Koper (4,15) 
Zink (6) 

Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

S-134-MM002 S134-B001 (0,45 - 0,95) 
S134-B003 (0,75 - 1,20) 
S134-P002 (0,90 - 1,40) 

0,45 - 1,40 - - Altijd toepasbaar 

 S134-P002-steekbus S134-P002 (1,20 - 1,40) 1,20 - 1,40 - - Altijd toepasbaar 

Uitsplitsing S-134-MM001 en aanvullende analyse (S-134-P001-4a)  

 S134-B001-1 S134-B001 (0,11 - 0,45) 0,11 - 0,45 - - Altijd toepasbaar 

S134-B003-1 S134-B003 (0,11 - 0,30) 0,11 - 0,30 Min. olie (0,01) 
Kobalt (0,04) 
Nikkel (0,27) 
Molybdeen (0,03) 

PCB (1,34) 
Koper (4,24) 
Zink (6,7) 
Lood (1,23) 

Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

S134-P002-1 S134-P002 (0,15 - 0,40) 0,15 - 0,40 Koper (0,12) 
Zink (0,24) 

- Klasse industrie 

S134-P001-4a S134-P001 (1,25 - 1,75) 1,25 - 1,75 Zink (0,16) - Klasse industrie 

S-135 Oostwold S-135-MM001BG S135-B002 (0,10 - 0,50) 
S135-B003 (0,15 - 0,50) 
S135-P001 (0,15 - 0,50) 

0,10 - 0,50 - - Altijd toepasbaar 

S-135-MM002OGK S135-B002 (0,50 - 1,00) 
S135-B002 (1,50 - 2,00) 
S135-B003 (0,50 - 1,00) 
S135-B003 (1,50 - 2,00) 

0,50 - 2,00 Zink (0,03) - Altijd toepasbaar 

S-135-MM003OGZ S135-B001 (0,50 - 1,00) 
S135-P001 (0,50 - 1,00) 
S135-P001 (1,50 - 2,00) 

0,50 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S135-P001-stb S135-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-136 Zuiderpolder S-136MMBGKL S136-B001 (0,15 - 0,50) 
S136-B002 (0,00 - 0,35) 
S136-B003 (0,00 - 0,30) 
S136-P001 (0,00 - 0,40) 

0,00 - 0,50 Kwik (-) 
Lood (0,1) 

- Altijd toepasbaar 

S-136MMOGKL S136-B001 (0,50 - 0,80) 
S136-B002 (1,50 - 1,70) 
S136-B003 (0,70 - 1,00) 

0,50 - 1,70 Kwik (-) - Altijd toepasbaar 

S-136MMOGZ S136-B001 (1,20 - 1,70) 
S136-B002 (0,80 - 1,20) 

0,80 - 2,10 - - Altijd toepasbaar 
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Afsluiterschema Analysecode Deelmonsters Diepte 
(m-mv) 

>AW  
(index) 

>I  
(index) 

Klasse Bbk 
(indicatief) 

S136-B003 (1,00 - 1,20) 
S136-P001 (1,60 - 2,10) 

S136-P001-4stb S136-P001 (1,40 - 1,60) 1,40 - 1,60 - - Altijd toepasbaar 

S-466 Oude Statenzijl S466-B001-2z S466-B001 (0,20 - 0,70) 0,20 - 0,70 - - Altijd toepasbaar 

S-466-MM001BGK S466-B001 (0,00 - 0,20) 
S466-B002 (0,00 - 0,50) 
S466-B003a (0,00 - 0,30) 
S466-P001 (0,00 - 0,40) 

0,00 - 0,50 Kwik (-) - Altijd toepasbaar 

S-466-MM003OG S466-B001 (0,70 - 1,20) 
S466-B002 (1,30 - 1,65) 
S466-B003a (1,70 - 2,20) 
S466-P001 (1,70 - 2,10) 

0,70 - 2,20 - - Altijd toepasbaar 

S466-P001-stb S466-P001 (1,80 - 2,00)) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-676 Midwolda S-676-MM001 S676-B001 (0,20 - 0,60) 
S676-B002 (0,20 - 0,60) 
S676-B003 (0,20 - 0,60) 
S676-P001 (0,20 - 0,60) 

0,20 - 0,60 - - Altijd toepasbaar 

S-676-MM002 S676-B001 (0,60 - 1,00) 
S676-B002 (1,00 - 1,50) 
S676-B003 (1,50 - 2,00) 
S676-P001 (1,50 - 2,00) 

0,60 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S676-P001-stb S676-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-838 De Eeker Bunker S-838-MM001BG S838-B001 (0,10 - 0,60) 
S838-B002 (0,10 - 0,60) 
S838-B003 (0,10 - 0,60) 
S838-P001 (0,10 - 0,60) 

0,10 - 0,60 - - Altijd toepasbaar 

S-838-MM002OG S838-B001 (0,60 - 1,10) 
S838-B002 (1,10 - 1,60) 
S838-B003 (1,60 - 2,00) 
S838-P001 (1,60 - 2,10) 

0,60 - 2,10 Min. olie (0,03) - Klasse industrie 

S838-P001-stb S838-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-889 AS-CS 
Scheemda 

S-889-MM001BG S889-B001 (0,10 - 0,50) 
S889-B002 (0,20 - 0,70) 
S889-B003 (0,20 - 0,70) 
S889-P001 (0,20 - 0,70) 

0,10 - 0,70 - - Altijd toepasbaar 

S-889-MM002OG S889-B001 (0,50 - 1,00) 
S889-B002 (1,20 - 1,70) 
S889-B003 (1,70 - 2,00) 
S889-P001 (1,60 - 2,00) 

0,50 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S889-P001-stb S889-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

Tracédeel Elim - Ommen 

S-223 Elim S-223-MM001 S223-B001 (0,10 - 0,60) 
S223-B002 (0,10 - 0,50) 
S223-B003 (0,20 - 0,70) 
S223-P001 (0,00 - 0,50) 

0,00 - 0,70 - - Altijd toepasbaar 

S-223-MM002 S223-B001 (1,60 - 2,00) 
S223-B002 (1,30 - 1,50) 
S223-B003 (1,70 - 2,00) 
S223-P001 (1,50 - 2,00) 

1,30 - 2,00 Nikkel (0,01) - Altijd toepasbaar 

S223-P001-stb S223-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-224 Braamberg S224-MM001 S224-B001 (0,04 - 0,30) 
S224-B002 (0,04 - 0,40) 
S224-B003 (0,04 - 0,40) 
S224-P001 (0,20 - 0,50) 

0,04 - 0,50 - - Altijd toepasbaar 
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Afsluiterschema Analysecode Deelmonsters Diepte 
(m-mv) 

>AW  
(index) 

>I  
(index) 

Klasse Bbk 
(indicatief) 

S224-MM002 S224-B001 (1,80 - 2,30) 
S224-B002 (1,40 - 1,90) 
S224-B003 (0,80 - 1,30) 
S224-P001 (0,50 - 1,00) 

0,50 - 2,30 - - Altijd toepasbaar 

S224-P001-stb S224-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-227 Witharen 
Tussenweg 

S-227-MM001 S227-B001 (0,20 - 0,50) 
S227-B002 (0,04 - 0,50) 
S227-B003 (0,20 - 0,50) 
S227-P001 (0,04 - 0,50) 

0,04 - 0,50 - - Altijd toepasbaar 

S-227-MM002 S227-B001 (1,50 - 2,00) 
S227-B002 (1,00 - 1,50) 
S227-B003 (0,50 - 1,00) 
S227-P001 (1,00 - 1,50) 

0,50 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S227-P001-stb S227-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-577 Coevorden-
Zwinderen 

S577-MM001 S577-B001 (0,00 - 0,50) 
S577-B002 (0,00 - 0,50) 
S577-P001 (0,00 - 0,50) 
S577-P002 (0,00 - 0,50) 

0,00 - 0,50 - - Altijd toepasbaar 

S577-MM002 S577-B001 (1,50 - 2,00) 
S577-P001 (1,50 - 2,00) 
S577-P002 (1,00 - 1,50) 

1,00 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S577-P001-stb S577-P001 (1,80 - 2,00) 1,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S-672 Ommen-Oost S-672-MM001 S672-B001 (0,20 - 0,70) 
S672-B002 (0,20 - 0,70) 
S672-B003 (0,30 - 0,80) 
S672-P001 (0,00 - 0,40) 

0,00 - 0,80 - - Altijd toepasbaar 

S-672-MM002 S672-B001 (1,70 - 2,00) 
S672-B002 (1,50 - 2,00) 
S672-B003 (0,80 - 1,20) 
S672-P001 (1,40 - 1,80) 

0,80 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

S672-P001-stb S672-P001 (1,00 - 1,20) 1,00 - 1,20 - - Altijd toepasbaar 

Toelichting tabel: 
Stb : steekbus  
-  : Geen verhoogde waarden gemeten  
>AW  : Gehalten groter dan de achtergrondwaarde  
>I  : Gehalten groter dan de interventiewaarde  
Index  : (GSSD-AW) / (I-AW)  
GSSD  : Gestandaardiseerde meetwaarde  
Bkk  : Besluit bodemkwaliteit 
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4.4.2 Grondwater 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de vigerende circulaire uit de Wet bodembescherming en weergegeven in 
Tabel 20. De (getoetste) analyseresultaten zijn opgenomen bijlage E, met een toelichting op het landelijk 
toetsingskader in bijlage F. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage D. 

 

Tabel 20 Resultaten grondwater toetsing aan de Wbb 

Afsluiterschema  Peilbuis Analysecode Filterdiepte 
(m-mv) 

>S  
(index) 

>I  
(index) 

Tracédeel Tjuchem - Elim 

S-214 Nieuwediep S214-P001 S214-P001-1-1 2,00 - 3,00 Minerale olie (0,06) 
Barium (0,12) 
Lood (0,13) 
Cis + trans-1,2-Dichlooretheen (0,01) 

- 

S-216 Gasselternijveen S216-P001 S216-P001-1-1 2,00 - 3,00 - - 

S-217 Ees S217-P002 S217-P002-1-1 6,10 - 7,10 Benzeen (0,56) 
Naftaleen (-) 

- 

S-218 De Kiel S218-P001 S218-P001-1-1 2,00 - 3,00 - - 

S-219 Witteveen S219-P001 S219-P001-1-1 2,00 - 3,00 Zink (0,02) 
Barium (0,06) 

- 

S-221 Nieuw Ballinge S221-P001 S221-P001-1-1 2,00 - 3,00 Kobalt (0,06) 
Nikkel (0,57) 
Koper (0,6) 
Zink (0,06) 
Dichloorpropaan (-) 
Barium (0,03) 
Benzeen (0,07) 
Xylenen (som) (0,01) 

- 

S-222 Hollandsche Veld S222-P001-1-1 S222-P001-1-1 2,00 - 3,00 Nikkel (0,05) 
Benzeen (0,6) 
Xylenen (som) (0,01) 
Naftaleen (-) 
Vinylchloride (0,08) 

- 

S-261 Tjuchem Zuid NAM S261-P001 S261-P001-1-1 2,00 - 3,00 - - 

S-763 Ommelanderwijk S763-P001 S763-P001-1-1 2,00 - 3,00 Nikkel (0,22) - 

S-842 Tjuchem Zuid S842-P001 S842-P001-1-1 2,00 - 3,00 Tolueen (0,66) - 

Tracédeel Scheemda - Oude Statenzijl 

S-134 Scheemda 
(Veiligheden) 

S134-P001 S134-P001-1-1 2,00 - 3,00 - - 

S134-P002 S134-P002-1-1 3,50 - 4,50 - - 

S-135 Oostwold S135-P001 S135-P001-1-1 2,00 - 3,00 - - 

S-136 Zuiderpolder S136-P001 S136-P001-1-1 2,00 - 3,00 Molybdeen (-) - 

S-466 Oude Statenzijl S466-P001 S466-P001-1-1 2,00 - 3,00 - - 

S-676 Midwolda S676-P001 S676-P001-1-1 2,00 - 3,00 - - 

S-838 De Eeker Bunker S838-P001 S838-P001-1-1 2,00 - 3,00 - - 

S-889 AS-CS Scheemda S889-P001 S889-P001-1-1 2,00 - 3,00 - - 

Tracédeel Elim-Ommen 

S-223 Elim S223-P001 S223-P001-1-1 2,00 - 3,00 Nikkel (0,1) 
Koper (0,13) 
Zink (0,01) 
Cadmium (0,18) 
Barium (0,16) 

- 

S-224 Braamberg S224-P001 S224-P001-1-1 2,00 - 3,00 Nikkel (0,1) - 
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Afsluiterschema  Peilbuis Analysecode Filterdiepte 
(m-mv) 

>S  
(index) 

>I  
(index) 

Koper (0,1) 
Zink (0,09) 
Molybdeen (0,03) 
Cadmium (0,18) 
Barium (0,05) 

S-227 Witharen Tussenweg S227-P001 S227-P001-1-1 2,00 - 3,00 - - 

S-577 Coevorden-Zwinderen  S577-P001 S577-P001-1-1 2,00 - 3,00 Nikkel (0,1) 
Zink (0,01) 
Molybdeen (0,03) 
Cadmium (0,18) 
Barium (0,16) 

- 

S-672 Ommen-Oost S672-P001 S672-P001-1-1 2,00 - 3,00 - - 

Toelichting tabel:  
-  : Geen verhoogde waarden gemeten  
>S  : Gehalten groter dan de streefwaarde 
>I  : Gehalten groter dan de interventiewaarde  

 

4.5 Interpretatie 

4.5.1 Grond  

Tracédeel Tjuchem - Elim (provincie Groningen, S-214, S-261, S-842 en S-763) 
In de boven- en ondergrond van de afsluiterschema’s S-214 Nieuwediep, S-261 Tjuchem Zuid NAM, S-842 Tjuchem 
Zuid en S-763 Ommelanderwijk zijn zintuiglijk geen afwijkende lagen waargenomen, die een aanleiding zouden 
kunnen zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreinigingen. Analytisch is alleen in de ondergrond ter plaatse van 
afsluiterschema S-261 een licht verhoogde gehalte molybdeen is aangetoond. Aangezien de achtergrondwaarde 
slechts is zeer geringe mate wordt overschreden is er geen sprake van een verontreinigingssituatie van enige 
betekenis. 

Ter plaatse van de overige afsluiterschema’s zijn zowel in de boven- als ondergrond geen verhoogde gehalten ten 
opzichte van de achtergrondwaarden aangetoond.  

Tracédeel Tjuchem - Elim (provincie Drenthe, S-216, S-217, S-218, S-219, S-221 en S-222) 
In de boven- en ondergrond van de afsluiterschema’s S-216 Gasselternijveen, S-217 Ees, S-218 De Kiel en S-222 
Hollandsche Veld zijn zintuiglijk geen afwijkende lagen waargenomen, die een aanleiding zouden kunnen zijn voor de 
aanwezigheid van bodemverontreinigingen. Analytisch zijn zowel in de boven- en ondergrond geen verhoogde 
gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden aangetoond. 

Bij afsluiterschema’s S-219 Witteveen en S-221 Nieuw Ballinge is een geroerde bovengrond waargenomen die 
bestaat uit volledig grind. die een aanleiding zouden kunnen zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreinigingen.  

Tracédeel Scheemda - Oude Statenzijl (provincie Groningen, S-134, S-135, S-466, S-676, S-838 en S-889)  
In de boven- en ondergrond van de afsluiterschema’s S-134 Scheemda (Veiligheden), S-135 Oostwold, S-466 Oude 
Statenzijl, S-676 Midwolda, S-838 De Eeker Bunker en S-889 AS-CS Scheemda zijn zintuiglijk geen afwijkende lagen 
waargenomen, die een aanleiding zouden kunnen zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreinigingen.  
 
Op basis van de analyseresultaten blijkt dat ter plaatse van afsluiterschema S-134 Scheemda (Veiligheden) sterk 
verhoogde gehalten koper en zink zijn aangetoond in het mengmonster van de bovengrond (S-134-MM001, circa 
0,11-0,45 m-mv). Tevens zijn licht verhoogde gehalten lood, molybdeen, PAK en PCB's aangetoond (overschrijding 
achtergrondwaarde). In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte parameters aangetoond.  

Op basis van de sterk verhoogde gehalten in de bovengrond zijn de deelmonsters, waaruit het mengmonster van de 
bovengrond is samengesteld separaat onderzocht. Uit de aanvullende analyses blijkt dat de bovengrond ter plaatse 
van boring S-134-B003 (0,11-0,30 m-mv) sterk verontreinigd is met de zware metalen koper, lood en zink en met 
PCB’s (overschrijding interventiewaarde). Tevens zijn licht verhoogde gehalten kobalt, molybdeen, nikkel en minerale 
olie aangetoond (overschrijding achtergrondwaarde). Ter plaatse van de overige deelmonsters zijn geen tot maximaal 
licht verhoogde gehalten koper en zink aangetoond (overschrijding achtergrondwaarde). 
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Ter plaatse van afsluiterschema S-135 Oostwold is in het mengmonster van de ondergrond een licht verhoogd gehalte 
zink aangetoond (S-135-MM002OGK, 0,5-2,0 m-mv). Aangezien de achtergrondwaarde slechts is zeer geringe mate 
wordt overschreden is er geen sprake van een verontreinigingssituatie van enige betekenis. In het mengmonster van 
de bovengrond en het overige mengmonster van de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten 
opzichte van de achtergrondwaarden). 

Ter plaatse van afsluiterschema S-466 Oude Statenzijl is in het mengmonster van de bovengrond een licht verhoogd 
gehalte zink aangetoond (S-135-MM002OGK, 0,5-2,0 m-mv). Aangezien de achtergrondwaarde slechts is zeer 
geringe mate wordt overschreden is er geen sprake van een verontreinigingssituatie van enige betekenis. In het 
mengmonster van de bovengrond en het overige mengmonster van de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten 
aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden. 

Ter plaatse van afsluiterschema S-838 De Eeker Bunker is in het mengmonster van de ondergrond een licht verhoogd 
gehalte minerale olie aangetoond (S-838-MM002OG, 0,6-2,1 m-mv). Aangezien de achtergrondwaarde slechts is zeer 
geringe mate wordt overschreden is er geen sprake van een verontreinigingssituatie van enige betekenis. In het 
mengmonster van de bovengrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten opzichte van de 
achtergrondwaarden). 

In de boven- en ondergrond van de afsluiterschema’s S-676 Midwolda en S-889 AS-CS Scheemda zijn geen 
verhoogde gehalten aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden. 

Tracédeel Elim - Ommen (provincie Drenthe, S-223 en S-577) 
In de boven- en ondergrond van de afsluiterschema’s S-223 Elim en S-577 Coevorden-Zwinderen zijn zintuiglijk geen 
afwijkende lagen waargenomen, die een aanleiding zouden kunnen zijn voor de aanwezigheid van 
bodemverontreinigingen. 
 
Ter plaatse van afsluiterschema S-223 Elim is in het mengmonster van de ondergrond een licht verhoogd gehalte 
nikkel aangetoond (S-223-MM002, 1,3-2,0 m-mv). Aangezien de achtergrondwaarde slechts is zeer geringe mate 
wordt overschreden is er geen sprake van een verontreinigingssituatie van enige betekenis. In het mengmonster van 
de bovengrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden). 
 
In de boven- en ondergrond van het afsluiterschema S-577 Coevorden-Zwinderen zijn geen verhoogde gehalten 
aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden. 

Tracédeel Elim - Ommen (provincie Overijssel, S-224, S-227 en S-672) 
In de boven- en ondergrond van de afsluiterschema’s S-224 Braamberg, S-227 Witharen Tussenweg en S-672 
Ommen-Oost zijn zintuiglijk geen afwijkende lagen waargenomen, die een aanleiding zouden kunnen zijn voor de 
aanwezigheid van bodemverontreinigingen. 
 
In de boven- en ondergrond van deze afsluiterschema’s zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten opzichte van 
de achtergrondwaarden. 

4.5.2 Grondwater 

Tracédeel Tjuchem - Elim (provincie Groningen, S-214, S-261, S-842 en S-763) 
In het grondwater ter plaatse van afsluiterschema S-214 Nieuwediep zijn licht verhoogde gehalten minerale olie, 
barium, lood en Cis + trans-1,2-Dichlooretheen aangetoond (overschrijding streefwaarden). 
  
In het grondwater ter plaatse van afsluiterschema S-261 Tjuchem Zuid NAM zijn geen verhoogde gehalten aan 
onderzochte parameters aangetoond. 

In het grondwater ter plaatse van afsluiterschema S-842 Tjuchem Zuid is een licht verhoogd gehalte tolueen 
aangetoond (overschrijding streefwaarde). 

In het grondwater ter plaatse van afsluiterschema S-763 Ommelanderwijk is een licht verhoogd gehalte nikkel 
aangetoond (overschrijding streefwaarde). 
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Tracédeel Tjuchem - Elim (provincie Drenthe, S-216, S-217, S-218, S-219, S-221 en S-222) 
In het grondwater ter plaatse van afsluiterschema S-216 Gasselternijveen en S-218 De Kiel zijn geen verhoogde 
gehalten aan onderzochte parameters aangetoond. 
 
In het grondwater ter plaatse van afsluiterschema S-217 Ees zijn licht verhoogde gehalten benzeen en naftaleen 
aangetoond (overschrijding streefwaarden). 
 
In het grondwater ter plaatse van afsluiterschema S-219 Witteveen zijn licht verhoogde gehalten zink en barium 
aangetoond (overschrijding streefwaarden). 
 
In het grondwater ter plaatse van afsluiterschema S-221 Nieuw Ballinge zijn licht verhoogde gehalten zware metalen 
(barium, kobalt, nikkel, koper, zink), benzeen en xylenen aangetoond (overschrijding streefwaarden). 
 
In het grondwater ter plaatse van afsluiterschema S-222 Hollandsche Veld zijn licht verhoogde gehalten nikkel, 
benzeen, xylenen, naftaleen en vinylchloride aangetoond (overschrijding streefwaarden). 
 
Tracédeel Scheemda - Oude Statenzijl (provincie Groningen, S-134, S-135, S-466, S-676, S-838 en S-889)  
In het grondwater ter plaatse van afsluiterschema S-134 Scheemda (Veiligheden), S-135 Oostwold, S-466 Oude 
Statenzijl, S-676 Midwolda, S-838 De Eeker Bunker en S-889 AS-CS Scheemda zijn geen verhoogde gehalten aan 
onderzochte parameters aangetoond. 

Tracédeel Elim - Ommen (provincie Drenthe S-223 en S-577) 
In het grondwater ter plaatse van afsluiterschema S-223 Elim zijn licht verhoogde gehalten barium, cadmium, nikkel, 
koper en zink aangetoond (overschrijding streefwaarden). 

In het grondwater ter plaatse van afsluiterschema S-577 Coevorden-Zwinderen zijn licht verhoogde gehalten barium, 
cadmium, nikkel, molybdeen en zink aangetoond (overschrijding streefwaarden). 

Tracédeel Elim - Ommen (provincie Overijssel, S-224, S-227 en S-672) 
In het grondwater ter plaatse van afsluiterschema S-224 Braamberg zijn licht verhoogde gehalten barium, cadmium, 
nikkel, koper, molybdeen en zink aangetoond (overschrijding streefwaarden). 

In het grondwater ter plaatse van afsluiterschema S-227 Witharen Tussenweg en S-672 Ommen-Oost zijn geen 
verhoogde gehalten aan onderzochte parameters aangetoond. 
 

4.6 Toetsing hypothese 
In Tabel 21 is een overzicht per afsluiterschema weergegeven van de interpretatie van de getoetste analyseresultaten 
en de toetsing aan de vooraf gestelde hypothese. 

Tabel 21 Toetsing hypothese 

Deellocatie Hypothese Strategie Interpretatie analyseresultaten Toetsing hypothese 

Tracédeel Tjuchem - Elim 

S-214 Nieuwediep Verdacht VEP BG: <AW  
OG: <AW 
GW: >S (min. olie, barium, lood en cis + trans-
1,2-dichlooretheen)  

Aangenomen, omdat er lichte verhoogde 
gehalten zijn aangetoond in het grondwater. 

S-216 
Gasselternijveen 

Verdacht VEP BG: <AW 
OG: <AW 
GW: <S 

Verworpen, er zijn geen verhoogde 
parameters aangetoond. 

S-217 Ees Verdacht VEP BG: <AW 
OG: <AW 
GW: >S (benzeen en naftaleen) 

Aangenomen, omdat er lichte verhoogde 
gehalten zijn aangetoond in het grondwater. 

S-218 De Kiel Verdacht VEP BG: <AW 
OG <AW 
GW: <S 

Verworpen, er zijn geen verhoogde 
parameters aangetoond. 
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Deellocatie Hypothese Strategie Interpretatie analyseresultaten Toetsing hypothese 

S-219 Witteveen Verdacht VEP BG: <AW 
OG <AW 
GW: >S (zink en barium) 

Aangenomen, omdat er lichte verhoogde 
gehalten zijn aangetoond in het grondwater. 

S-221 Nieuw Ballinge Verdacht VEP BG: <AW  
OG: <AW 
GW: >S (kobalt, nikkel, koper, zink, barium, 
benzeen en xylenen) 

Aangenomen, omdat er lichte verhoogde 
gehalten zijn aangetoond in het grondwater. 

S-222 Hollandsche 
Veld 

Verdacht VEP BG: <AW 
OG: <AW 
GW: >S (nikkel, benzeen, xylenen, naftaleen, 
vinylchloride) 

Aangenomen, omdat er lichte verhoogde 
gehalten zijn aangetoond in het grondwater. 

S-261 Tjuchem Zuid 
NAM 

Verdacht VEP BG: <AW 
OG: >AW (molybdeen) 
GW: <S 

Verworpen, er zijn geen noemenswaardig 
verhoogde parameters aangetoond. 

S-763 
Ommelanderwijk 

Verdacht VEP BG: <AW 
OG: <AW 
GW: >S (nikkel) 

Verworpen, er zijn geen noemenswaardig 
verhoogde parameters aangetoond. 

S-842 Tjuchem Zuid Verdacht VEP BG: <AW 
OG: <AW 
GW: >S (tolueen) 

Aangenomen, omdat er lichte verhoogde 
gehalten zijn aangetoond in het grondwater. 

Tracédeel Scheemda - Oude Statenzijl 

S-134 Scheemda 
(Veiligheden) 

Verdacht VEP BG: >I (PCB, koper, zink en lood) 
BG: >AW (minerale olie, kobalt, nikkel en 
molybdeen) 
OG: >AW  
GW: <S 

Aangenomen, omdat er licht tot sterk 
verhoogde gehalten zijn aangetoond in de 
bovengrond. 

S-135 Oostwold Verdacht VEP BG: <AW 
OG: >AW (zink) 
GW: <S 

Verworpen, er zijn geen noemenswaardig 
verhoogde parameters aangetoond. 

S-136 Zuiderpolder Verdacht VEP BG: >AW (kwik, lood) 
OG: >AW (kwik) 
GW: >S (molybdeen) 

Aangenomen, omdat er licht verhoogde 
gehalten zijn aangetoond. 

S-466 Oude Statenzijl Verdacht VEP BG: >AW (kwik) 
OG: <AW 
GW: <S 

Aangenomen, omdat er licht verhoogde 
gehalten zijn aangetoond in de bovengrond. 

S-676 Midwolda Verdacht VEP BG: <AW 
OG: <AW 
GW: <S 

Verworpen, er zijn geen verhoogde 
parameters aangetoond. 

S-838 De Eeker 
Bunker 

Verdacht VEP BG: <AW 
OG >AW (minerale olie)  
GW: <S 

Aangenomen, omdat er licht verhoogde 
gehalten zijn aangetoond in de ondergrond. 

S-889 AS-CS 
Scheemda 

Verdacht VEP BG: <AW 
OG: <AW 
GW: <S 

Verworpen, er zijn geen verhoogde 
parameters aangetoond. 

Tracédeel Elim – Ommen 

S-223 Elim Verdacht VEP BG: <AW 
OG: >AW (nikkel) 
GW: >S (nikkel, koper, zink, cadmium, 
barium) 

Aangenomen, omdat er licht verhoogde 
gehalten zijn aangetoond. 

S-224 Braamberg Verdacht VEP BG: <AW 
OG: <AW 
GW: >S (nikkel, koper, zink, molybdeen, 
cadmium, barium) 

Aangenomen, omdat er licht verhoogde 
gehalten zijn aangetoond in het grondwater. 

S-227 Witharen 
Tussenweg 

Verdacht VEP BG: <AW 
OG: <AW 
GW: <S 

Verworpen, er zijn geen verhoogde 
parameters aangetoond. 

S-577 Coevorden-
Zwinderen 

Verdacht VEP BG: <AW 
OG: <AW 

Aangenomen, omdat er licht verhoogde 
gehalten zijn aangetoond in het grondwater. 
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Deellocatie Hypothese Strategie Interpretatie analyseresultaten Toetsing hypothese 

GW: >S (nikkel, zink, molybdeen, cadmium en 
barium) 

S-672 Ommen-Oost Verdacht VEP BG: <AW 
OG: <AW 
GW: <S 

Verworpen, er zijn geen verhoogde 
parameters aangetoond. 
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5 Conclusie en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 
Ter voorbereiding op (graaf)werkzaamheden op diverse afsluiterschema’s in de provincies Groningen, Drenthe en 
Overijssel heeft Arcadis Nederland B.V. in opdracht van Hynetwork Services b.v. namens N.V. Nederlandse Gasunie 
een milieuhygiënisch verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 

Het milieuhygiënisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de geplande werkzaamheden (vervangen passtukken 
of volledig verwijderen van het afsluiterschema), waarbij graafwerkzaamheden plaatsvinden. Het onderzoek is 
uitgevoerd in kader van het project ‘Waterstofnetwerk Noord-Nederland’.  
 
Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen of ter plaatse van deze locaties sprake is van 
bodemverontreiniging en zo ja, of deze een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden.  
  
Op basis van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem wordt advies gegeven over:  
• De veiligheidsklasse(n) behorende bij de graafwerkzaamheden.  
• Welke meldingen, vergunningen en/of processturing en certificeringen, vanuit de Wet bodembescherming (Wbb) 

en het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk), noodzakelijk zijn.  

 
Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt het volgende: 
• Ten tijde van het veldwerk zijn ter plaatse van de onderzochte afsluiterschema’s geen bodemvreemde 

bijmengingen en/of zintuiglijk afwijkende lagen waargenomen, die duiden op aanwezigheid van een 
bodemverontreiniging; 

• Uit de getoetste analyseresultaten van de grond blijkt dat ter plaatse het afsluiterschema S-134 Scheemda 
(Veiligheden) sterk verhoogde gehalten zware metalen (koper, lood, zink en PCB’s) zijn aangetoond in de 
bovengrond. De gemeten gehalten zijn aangetoond ter plaatse van boring S134-B003 (circa 0,11 - 0,30 m-mv) en 
overschrijden de interventiewaarde. De omvang van de bodemverontreiniging is niet nader afgeperkt; 

• In de overige onderzochte (meng)monsters van de boven- en ondergrond zijn grotendeels geen tot maximaal licht 
verhoogde gehalten aan zware metalen gemeten. Ter plaatse van afsluiterschema S-838 De Eeker Bunker is in het 
mengmonster van de ondergrond een licht verhoogd gehalte minerale olie aangetoond. Aangezien de 
achtergrondwaarden slechts in zeer geringe mate worden overschreden is er geen sprake van een 
verontreinigingssituatie van enige betekenis; 

• In het grondwater ter plaatse van de onderzochte afsluiterschema’s zijn geen tot maximaal licht verhoogde 
gehalten zware metalen en/of vluchtige aromaten aangetoond. Ter plaatse van afsluiterschema S-214 Nieuwediep 
en S-222 Hollandsche Veld zijn licht verhoogde gehalten aan gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) aangetoond, 
respectievelijk cis + trans-1,2-dichlooretheen en vinylchloride aangetoond. Aangezien de streefwaarden slechts in 
zeer geringe mate worden overschreden is er geen sprake van een verontreinigingssituatie van enige betekenis. 

• De werkzaamheden ter plaatse van afsluiterschema S-134 Scheemda dient op basis van de CROW-publicatie 400 
te worden uitgevoerd onder het veiligheidsregime ‘Rood-niet vluchtig’. Op alle overige afsluiterschema’s kunnen de 
werkzaamheden worden uitgevoerd onder het veiligheidsregime ‘Basishygiëne’. 
 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat ter plaatse van afsluiterschema S-134 Scheemda 
(Veiligheden) vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen zijn voor de voorgenomen (graaf)werkzaamheden 
vanwege de aangetoond sterke verontreiniging met PCB en zware metalen in de bovengrond. De omvang van de 
bodemverontreiniging is nader afgeperkt. 
 
Ter plaatse van de overige onderzochte afsluiterschema’s wordt geconcludeerd dat er vanuit milieuhygiënisch oogpunt 
geen belemmering zijn voor de voorgenomen (graaf)werkzaamheden. 
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5.2 Aanbevelingen 
Aanbevolen wordt om een nader bodemonderzoek uit te voeren ter plaatse van afsluiterschema S-134 Scheemda 
(Veiligheden) om de omvang van de sterke verontreiniging in de bovengrond nader vast te stellen. 

 

De te hanteren veiligheidsklasse is bepaald op basis van de rekenregels uit de CROW-publicatie 400. Bij de uitvoering 
van de werkzaamheden dienen de bij deze veiligheidsklasse behorende maatregelen te worden toegepast, zoals 
beschreven in de CROW-publicatie 400. De bepaling van de definitieve veiligheidsklasse dient te worden getoetst 
door een veiligheidskundige van de aannemer. 
 
Daarnaast geldt dat bij alle grondwerkzaamheden rekening gehouden moet worden met het vrijkomen van 
verontreinigde grond waarmee conform de geldende wet‐ en regelgeving (Besluit Bodemkwaliteit) op milieuhygiënisch 
verantwoorde wijze mee moet worden omgegaan. 
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Bijlage A Regionale ligging afsluiterschema’s 

  



S-213

S-424

S-423

S-422

S-356

S-261

S-216

S-220

S-221

S-222

S-219

S-842

S-223

S-218

S-214

S-224

S-217

S-763

S-577 S-799

S-798

S-135

S-134S-889

S-838

S-676
S-136

Afsluiterlocatie

Afsluiterlocatie

Bestaande leidingen 0 2 4 6 8 10Km

DORUS6753



S-213

S-424

S-423

S-763

S-466
S-135

S-134
S-889

S-838

S-676S-136

Afsluiterlocatie

Afsluiterlocatie

Bestaande leidingen 0 1 2 3 4 5Km

DORUS6753



S-226

S-356

S-227

S-223

S-224

S-577

S-672

Afsluiterlocatie

Afsluiterlocatie

Bestaande leidingen 0 2 4 6 8 10Km

DORUS6753
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Bijlage B Situeringskaarten monsternamepunten 

  



83

72

224

61

71

S214-B001

S214-B002

S214-B003

S214-P001

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-214

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



70

535

1

1013

341

536

34

400

401

S216-B001

S216-B002

S216-B003

S216-P001

S216-P002

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-216

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Boring met peilbuis tot 6,0 m-mv
(Filterstelling 5-6 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



513

515

516

530

S217-B001

S217-B002

S217-B003

S217-P001

S217-P002

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-217

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Boring met peilbuis tot 6,0 m-mv
(Filterstelling 5-6 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



2954

3219

4674

5702

5703

2816

2817

S218-B001

S218-B002

S218-B003

S218-P001
S218-P002

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-218

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Boring met peilbuis tot 6,0 m-mv
(Filterstelling 5-6 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



894

2247

1829

2102

2105
S219-B001

S219-B002
S219-B003

S219-P001

S219-P002

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-219

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



3303

7015

8030

8103

3301

S221-B001

S221-B002

S221-B003S221-P001

S221-P002

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-221

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



4212

2757

2758

4342

S222-B001

S222-B002

S222-B003

S222-P001

S222-P002

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-222

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



1120

620

624

S261-B001

S261-B002

S261-B003

S261-P001

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-261

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



434
1203

1210

1225

1228

1229

S763-B001

S763-B002

S763-B003

S763-P001

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-763

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



1123

1124

1120

S842-B001

S842-B002S842-B003

S842-P001

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-842

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



360
S134-P002

S134-B001

S134-P001

S134-B003

S134-B002

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-134

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Boring met peilbuis tot 5,0 m-mv
(Filterstelling 4-5 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



288

289

290

489
490

492

493

S135-B001

S135-B002S135-B003

S135-P001

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-135

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



307

308

755

830

832

828

840

954

960

S466-B001
S466-B002

S466-P001

S466-B003A

S466-B003

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-466

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



69

630

631

719

721

S676-B001
S676-B002

S676-B003

S676-P001

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-676

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



18

20

21

22

S838-B001
S838-B002

S838-B003

S838-P001

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-838

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



11

S889-B001

S889-B002

S889-B003

S889-P001

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-889

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



2879

3055

3056

4237

4766

S223-B001

S223-B002

S223-B003

S223-P001

S223-P002

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-223

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Boring met peilbuis tot 6,0 m-mv
(Filterstelling 5-6 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



3

4

8

9

1181

S224-B001

S224-B002

S224-B003

S224-P001

S224-P002

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-224

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Boring met peilbuis tot 6,0 m-mv
(Filterstelling 5-6 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



3616

3382

4254

S227-B001

S227-B002

S227-B003

S227-P001

S227-P002

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-227

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Boring met peilbuis tot 6,0 m-mv
(Filterstelling 5-6 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



330

71
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840
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S577-B001

S577-B002

S577-P001

S577-P002

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-577

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Boring met peilbuis tot 6,0 m-mv
(Filterstelling 5-6 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen



7059

7392

S672-B001

S672-B002S672-B003

S672-P001

0 2 4 6 8 10 m

SCALE (A3): 1:250
DATUM: 22.03.2024 DORUS6753

PROJECT NUMMER: 30133275
PROJECTLEIDER: Joost Ritsma

SITUERING
MONSTERNAMEPUNTEN

WATERSTOFNETWERK
NOORD-NEDELAND S-672

Legenda

Boring tot 2,0 m-mv

Boring met peilbuis tot 3,0 m-mv
(Filterstelling 2-3 m-mv)

Onderzoeksgebied

Kadastrale percelen

Bestaande leidingen
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Bijlage C Boorprofielen 

  



Pagina 1 van 2

Projectnaam: S214

Projectcode: 30133275-S214

X: 254093,11

Y: 562385,07

Datum: 4-4-2023

Boring: S214-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbruin, Edelmanboor

100

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbruin, Edelmanboor

200

X: 254094,85

Y: 562387,89

Datum: 4-4-2023

Boring: S214-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin,

Edelmanboor

50

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbruin, Edelmanboor

100

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbruin, Edelmanboor

200



Pagina 2 van 2

Projectnaam: S214

Projectcode: 30133275-S214

X: 54092,46

Y: 562378,90

Datum: 4-4-2023

Boring: S214-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbruin, Edelmanboor

100

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbruin, Edelmanboor

200

X: 254090,92

Y: 562381,36

Datum: 4-4-2023

Boring: S214-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

7

5

6

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbruin, Edelmanboor

100

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbruin, Edelmanboor

200

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbruin, Edelmanboor

300



Pagina 1 van 3

Projectnaam: S216

Projectcode: 30133275-S216

X: 251539,91

Y: 555044,30

Datum: 14-4-2023

Boring: S216-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

7

5

6

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), bruingrijs, Edelmanboor

150

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), bruingrijs, Zuigerboor

300

X: 251542,88

Y: 555045,63

Datum: 14-4-2023

Boring: S216-P002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), bruingrijs, Edelmanboor

150

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), bruingrijs, Zuigerboor

400

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Zuigerboor

450

Veen, geen olie-water reactie, pid (0

ppm), donkerbruin, Zuigerboor
463



Pagina 2 van 3

Projectnaam: S216

Projectcode: 30133275-S216

X: 251542,88

Y: 555045,63

Datum: 14-4-2023

Boring: S216-P002

Boormeester: Marcel la Crois

500

550

600

10

11

12

13

463

Veen, geen olie-water reactie, pid (0

ppm), donkerbruin, Zuigerboor

470

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Zuigerboor

600

X: 251539,64

Y: 555050,75

Datum: 14-4-2023

Boring: S216-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), grijsbruin, Zuigerboor

200



Pagina 3 van 3

Projectnaam: S216

Projectcode: 30133275-S216

X: 251539,67

Y: 555047,14

Datum: 14-4-2023

Boring: S216-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), grijsbruin, Zuigerboor

200

X: 251540,70

Y: 555041,39

Datum: 14-4-2023

Boring: S216-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), grijsbruin, Zuigerboor

200
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Projectnaam: S217

Projectcode: 30133275-S217

X: 249963,56

Y: 547424,71

Datum: 14-4-2023

Boring: S217-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtwit, Edelmanboor, Verwerkt

profiel.

20

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donker bruingrijs,

Edelmanboor

180

Zand zeer fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, lichtbruin,

Edelmanboor, Orgineel profiel200

X: 249966,85

Y: 547419,49

Datum: 14-4-2023

Boring: S217-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtwit, Edelmanboor, Verwerkt

profiel.

20

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin,

Edelmanboor

100

Zand zeer fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbruin, Edelmanboor, Orgineel

profiel

200
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Projectnaam: S217

Projectcode: 30133275-S217

X: 249961,77

Y: 547411,80

Datum: 14-4-2023

Boring: S217-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtwit, Edelmanboor, Verwerkt

profiel.

20

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin,

Edelmanboor

60

Zand zeer fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbruin, Edelmanboor, Orgineel

profiel

200

X: 249962,31

Y: 547420,61

Datum: 14-4-2023

Boring: S217-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

7

5

6

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtwit, Graven
40

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, resten leem, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

bruingrijs, Edelmanboor, Hangwater

290

Geen olie-water reactie,

Edelmanboor, Obstructie

291
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Projectnaam: S217

Projectcode: 30133275-S217

X: 249960,95

Y: 547416,67

Datum: 14-4-2023

Boring: S217-P002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtwit, Graven, Verwerkt profiel.
40

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, resten leem, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

bruingrijs, Edelmanboor

340

Leem, zwak zandig, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), licht geelbruin,

Edelmanboor

440

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

geelbeige, Edelmanboor463

X: 249960,95

Y: 547416,67

Datum: 14-4-2023

Boring: S217-P002

Boormeester: Marcel la Crois

500

550

600

650

700

10

11

12

13

14

15

463

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

geelbeige, Edelmanboor

600

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

geelbeige, Zuigerboor

720
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Projectnaam: S218

Projectcode: 30133275-S218

X: 244777,87

Y: 543024,13

Datum: 14-4-2023

Boring: S218-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtwit, Graven, Verwerkt profiel.
30

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), bruingrijs, Edelmanboor

200

X: 244775,30

Y: 543022,26

Datum: 14-4-2023

Boring: S218-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtwit, Graven, Verwerkt profiel.
30

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), bruingrijs, Edelmanboor

200
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Projectnaam: S218

Projectcode: 30133275-S218

X: 244775,47

Y: 543018,75

Datum: 14-4-2023

Boring: S218-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtwit, Graven
30

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), bruingrijs, Edelmanboor

300

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), bruingrijs, Edelmanboor

400

Zand matig fijn, zwak siltig, sterk

grindhoudend, geen olie-water

reactie, licht witgrijs, Zuigerboor,

Origineel profiel

420

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

grindhoudend, geen olie-water

reactie, licht beigewit, Zuigerboor

463

X: 244775,47

Y: 543018,75

Datum: 14-4-2023

Boring: S218-B003

Boormeester: Marcel la Crois

500

550

600

12

13

14

463

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

grindhoudend, geen olie-water

reactie, licht beigewit, Zuigerboor

500

Zand matig grof, zwak siltig, matig

grindhoudend, geen olie-water

reactie, licht beigewit, Zuigerboor

600
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Projectnaam: S218

Projectcode: 30133275-S218

X: 244777,80

Y: 543021,34

Datum: 14-4-2023

Boring: S218-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

8

6

7

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtwit, Graven
30

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), bruingrijs, Edelmanboor

300

X: 244774,09

Y: 543020,44

Datum: 14-4-2023

Boring: S218-P002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

6

7

8

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtwit, Graven, Verwerkt profiel.
30

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), bruingrijs, Edelmanboor

300

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

bruingrijs, Edelmanboor

350

Geen olie-water reactie,

Edelmanboor, Obstructie

351
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Projectnaam: S219 Witteveen

Projectcode: 30133275-S219

X: 240357,40

Y: 537049,74

Datum: 17-4-2023

Boring: S219-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, Graven, Op worteldoek
10

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Graven, Hangwater.

Verwerkt profiel.

60

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, zwak grindhoudend, geen

olie-water reactie, donkerbruin,

Edelmanboor

200

X: 240359,03

Y: 537053,57

Datum: 17-4-2023

Boring: S219-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, Graven, Op worteldoek
10

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Graven, Hangwater.

Verwerkt profiel.

60

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, zwak grindhoudend, geen

olie-water reactie, donkerbruin,

Edelmanboor

200
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Projectnaam: S219 Witteveen

Projectcode: 30133275-S219

X: 240358,59

Y: 537047,73

Datum: 17-4-2023

Boring: S219-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, Graven, Op worteldoek
10

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Graven, Hangwater.

Verwerkt profiel.

35

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, zwak grindhoudend, geen

olie-water reactie, donkerbruin,

Edelmanboor

200

X: 240360,65

Y: 537057,93

Datum: 17-4-2023

Boring: S219-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4
7

5

6

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, Graven, Op worteldoek
10

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Graven, Hangwater.

Verwerkt profiel.

60

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, zwak grindhoudend, geen

olie-water reactie, donkerbruin,

Edelmanboor

300
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Projectnaam: S219 Witteveen

Projectcode: 30133275-S219

X: 240361,03

Y: 537051,45

Datum: 17-4-2023

Boring: S219-P002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, Graven, Op worteldoek
10

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Graven, Hangwater.

Verwerkt profiel.

60

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, zwak grindhoudend, geen

olie-water reactie, donkerbruin,

Edelmanboor

360

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Handpuls

410

Zand zeer fijn, sterk siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin, Handpuls

463

X: 240361,03

Y: 537051,45

Datum: 17-4-2023

Boring: S219-P002

Boormeester: Marcel la Crois

500

550

600

10

11

12

463

Zand zeer fijn, sterk siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin, Handpuls

510

Leem, zwak zandig, zwak

grindhoudend, geen olie-water

reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

600
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Projectnaam: S221 Nieuw Balinge

Projectcode: 30133275-S221

X: 237554,57

Y: 530621,16

Datum: 17-4-2023

Boring: S221-P002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, Graven, Op worteldoek
10

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

beigewit, Graven, Verwerkt profiel.

60

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), grijsbruin, Edelmanboor

200

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, resten leem, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

grijsbruin, Edelmanboor

350

Leem, sterk zandig, laagjes zand,

geen olie-water reactie, licht

beigegrijs, Edelmanboor, Origineel

profiel.

463

X: 237554,57

Y: 530621,16

Datum: 17-4-2023

Boring: S221-P002

Boormeester: Marcel la Crois

500

550

600

10

11

12

13

463

Leem, sterk zandig, laagjes zand,

geen olie-water reactie, licht

beigegrijs, Edelmanboor, Origineel

profiel.

530

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht beigewit,

Zuigerboor

600
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Projectnaam: S221 Nieuw Balinge

Projectcode: 30133275-S221

X: 237553,75

Y: 530623,79

Datum: 17-4-2023

Boring: S221-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, Graven, Op worteldoek
10

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak grindhoudend, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

beigewit, Graven, Verwerkt profiel.

30

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), grijsbruin, Edelmanboor

200

X: 237552,12

Y: 530621,28

Datum: 17-4-2023

Boring: S221-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, Graven, Op worteldoek
10

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

beigewit, Graven, Verwerkt profiel.

30

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), grijsbruin, Edelmanboor

200
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Projectnaam: S221 Nieuw Balinge

Projectcode: 30133275-S221

X: 237550,43

Y: 530618,96

Datum: 17-4-2023

Boring: S221-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

8

6

7

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, Graven, Op worteldoek
10

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

geelbeige, Edelmanboor

30

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

beigewit, Graven, Verwerkt profiel.
60

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), grijsbruin, Edelmanboor

200

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, resten leem, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

grijsbruin, Edelmanboor

300

X: 237551,56

Y: 530616,90

Datum: 17-4-2023

Boring: S221-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, Graven, Op worteldoek
10

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

witgrijs, Graven, Verwerkt profiel.

50

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), grijsbruin, Edelmanboor

200
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Projectnaam: S222 Hollandsche Veld

Projectcode: 30133275-S222

X: 233890,56

Y: 524876,18

Datum: 17-4-2023

Boring: S222-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Graven, Hangwater.

Verwerkt profiel.

50

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin,

Edelmanboor

200

X: 233890,36

Y: 524873,71

Datum: 17-4-2023

Boring: S222-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Graven, Hangwater.

Verwerkt profiel.

50

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin,

Edelmanboor

200
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Projectnaam: S222 Hollandsche Veld

Projectcode: 30133275-S222

X: 233891,16

Y: 524869,00

Datum: 17-4-2023

Boring: S222-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Graven, Hangwater.

Verwerkt profiel.

50

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin,

Edelmanboor

200

X: 233890,00

Y: 524870,08

Datum: 17-4-2023

Boring: S222-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

7

5

6

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Graven, Hangwater.

Verwerkt profiel.

50

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin,

Edelmanboor

200

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin,

Edelmanboor

300
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Projectnaam: S222 Hollandsche Veld

Projectcode: 30133275-S222

X: 233891,76

Y: 524873,71

Datum: 17-4-2023

Boring: S222-P002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Graven, Hangwater.

Verwerkt profiel.

50

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin,

Edelmanboor

350

Leem, sterk zandig, laagjes zand,

geen olie-water reactie, licht

beigegrijs, Edelmanboor, Origineel

profiel

400

Leem, sterk zandig, zwak humeus,

laagjes zand, geen olie-water

reactie, grijsbruin, Zuigerboor

463

X: 233891,76

Y: 524873,71

Datum: 17-4-2023

Boring: S222-P002

Boormeester: Marcel la Crois

500

550

600

10

11

12

463

Leem, sterk zandig, zwak humeus,

laagjes zand, geen olie-water

reactie, grijsbruin, Zuigerboor

600
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Projectnaam: S261

Projectcode: 30133275-S261

X: 254536,25

Y: 588173,01

Datum: 3-4-2023

Boring: S261-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, sterk wortelhoudend, geen

olie-water reactie, donkerbruin,

Edelmanboor

20

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

schelphoudend, matig roesthoudend,

geen olie-water reactie, licht

bruingrijs, Edelmanboor

70

Veen, geen olie-water reactie,

donker zwartbruin, Edelmanboor

120

Veen, geen olie-water reactie,

donkerbruin, Edelmanboor

150

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

lichtbruin, Edelmanboor

200

X: 254537,41

Y: 588159,53

Datum: 3-4-2023

Boring: S261-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak wortelhoudend, geen

olie-water reactie, donkerbruin,

Edelmanboor

50

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

donkerbruin, Edelmanboor

150

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

donkerbruin, Edelmanboor170

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht geelbeige,

Edelmanboor
200
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Projectnaam: S261

Projectcode: 30133275-S261

X: 254530,52

Y: 588163,29

Datum: 3-4-2023

Boring: S261-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, sterk wortelhoudend, geen

olie-water reactie, donkerbruin,

Edelmanboor30

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

schelphoudend, matig roesthoudend,

geen olie-water reactie, licht

bruingrijs, Edelmanboor

80

Veen, geen olie-water reactie,

donker zwartbruin, Edelmanboor

130

Zand zeer fijn, matig siltig, sterk

humeus, geen olie-water reactie,

donkerbruin, Edelmanboor
150

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht beigegeel,

Edelmanboor

200

X: 254543,58

Y: 588170,50

Datum: 3-4-2023

Boring: S261-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

8

6

7

gras0

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, matig wortelhoudend, geen

olie-water reactie, donkerbruin,

Graven

20

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, lichtgrijs,

Edelmanboor
50

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

donkerbruin, Edelmanboor

200

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht geelbeige,

Edelmanboor

250

Zand zeer fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, licht beigegrijs,

Edelmanboor

300
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Projectnaam: S763

Projectcode: 30133275-S763

X: 257303,34

Y: 568342,60

Datum: 3-4-2023

Boring: S763-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, zwak wortelhoudend, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donker zwartbruin, Edelmanboor

50

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbeige, Edelmanboor

100

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijsbeige, Edelmanboor

200

X: 257308,96

Y: 568344,43

Datum: 3-4-2023

Boring: S763-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, zwak wortelhoudend, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donker zwartbruin, Edelmanboor

50

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbeige, Edelmanboor

150

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijsbeige, Edelmanboor

200
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Projectnaam: S763

Projectcode: 30133275-S763

X: 257309,92

Y: 568348,54

Datum: 3-4-2023

Boring: S763-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, zwak wortelhoudend, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donker zwartbruin, Graven

20

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbeige, Edelmanboor

150

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijsbeige, Edelmanboor

200

X: 257305,73

Y: 568346,77

Datum: 3-4-2023

Boring: S763-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

8

6

7

gras0

Zand zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, zwak wortelhoudend, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donker zwartbruin, Edelmanboor30

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbeige, Edelmanboor

150

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijsbeige, Edelmanboor

200

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

beigegeel, Zuigerboor

300
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Projectnaam: S842

Projectcode: 30133275-S842

X: 254547,59

Y: 588005,06

Datum: 3-4-2023

Boring: S842-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

grind0

Grind fijn, siltig, geen olie-water

reactie, donkergrijs, Graven

30

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

bruinbeige, Edelmanboor, Humeuse

resten

230

X: 254550,84

Y: 588005,30

Datum: 3-4-2023

Boring: S842-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

grind0

Grind fijn, siltig, geen olie-water

reactie, donkergrijs, Graven

30

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

bruinbeige, Edelmanboor, Humeuse

resten

230
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Projectnaam: S842

Projectcode: 30133275-S842

X: 254550,39

Y: 588010,11

Datum: 3-4-2023

Boring: S842-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

grind0

Grind fijn, siltig, geen olie-water

reactie, donkergrijs, Graven

30

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

donkerbruin, Edelmanboor
50

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

bruinbeige, Edelmanboor, Humeuse

resten

100

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht bruinbeige,

Edelmanboor

200

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht bruinbeige,

Edelmanboor, Humeuse resten

230

X: 254546,46

Y: 588009,68

Datum: 3-4-2023

Boring: S842-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

8

6

7

grind0

Grind fijn, siltig, geen olie-water

reactie, donkergrijs, Graven

30

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

donkerbruin, Edelmanboor
50

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

bruinbeige, Edelmanboor, Humeuse

resten

100

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

licht bruinbeige, Edelmanboor

250

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, donkerbruin,

Edelmanboor, Humeuse resten

300
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Projectnaam: Gasafsluiterlocaties Waterstofnetwerk Noord-Nederland

Projectcode: 30133275-2

X: 259003,48

Y: 577839,81

Datum: 27-2-2023

Boring: S134-B001

Boormeester: Jurjen Bosch

0

50

100

150

200

1

2

3

4

verharding0

Volledig grind, Schep10

Schep, Doek

11

Zand matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, matig grindhoudend, resten

klei, resten veen, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), K-waarde: 0.4,

licht geelbruin, Edelmanboor, vp

45

Zand matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, resten klei, resten veen,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 0.6, licht geelbruin,

Edelmanboor, vp

200

X: 259007,96

Y: 577838,76

Datum: 28-2-2023

Boring: S134-B002

Boormeester: Jurjen Bosch

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

verharding0

Volledig grind, Schep10

Schep, Doek

11

Zand matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, resten klei, resten veen,

sterk grindhoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), K-waarde: 0.4,

licht geelbruin, Edelmanboor, vp

25

Klei, sterk siltig, resten veen, sporen

puin, geen olie-water reactie, pid (0

ppm), K-waarde: 0.05, bruinblauw,

Edelmanboor

150

Zand matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, resten klei, resten veen,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 0.6, licht geelbruin,

Edelmanboor, vp

200
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Projectnaam: Gasafsluiterlocaties Waterstofnetwerk Noord-Nederland

Projectcode: 30133275-2

X: 259006,76

Y: 577835,50

Datum: 28-2-2023

Boring: S134-B003

Boormeester: Jurjen Bosch

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

verharding0

Volledig grind, Schep10

Schep, Doek

11

Zand matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, resten klei, resten veen,

sterk grindhoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), K-waarde: 0.4,

licht geelbruin, Edelmanboor, vp

30

Klei, sterk siltig, brokken veen, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 0.05, bruinblauw,

Edelmanboor

75

Zand matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, resten klei, resten veen,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 0.6, licht geelbruin,

Edelmanboor, vp

200

X: 259005,11

Y: 577836,94

Datum: 28-2-2023

Boring: S134-P001

Boormeester: Jurjen Bosch

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

verharding0

Volledig grind, Schep

20

Schep, Doek

21

Zand matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, matig grindhoudend, resten

klei, resten veen, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), K-waarde: 0.4,

licht geelbruin, Edelmanboor, vp

45

Zand matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, resten klei, resten veen,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 0.6, licht geelbruin,

Edelmanboor, vp

115

Veen, zwak kleiïg, brokken klei,

brokken veen, resten zand, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donker zwartbruin, Edelmanboor, vp

215

Zand matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, resten klei, resten veen,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 0.7, licht geelbruin,

Edelmanboor, vp

300
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Projectnaam: Gasafsluiterlocaties Waterstofnetwerk Noord-Nederland

Projectcode: 30133275-2

X: 259002,82

Y: 577838,38

Datum: 27-2-2023

Boring: S134-P002

Boormeester: Jurjen Bosch

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

12

4

5

6

7

8

9

10

11

verharding0

Volledig grind, Schep
14

Schep, Doek

15

Zand matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, matig grindhoudend, resten

klei, resten veen, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), K-waarde: 0.4,

licht geelbruin, Edelmanboor, vp

40

Zand matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, resten klei, resten veen,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 0.6, licht geelbruin,

Edelmanboor, vp

350

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 4, licht grijsblauw,

Pulsboor, op

463

X: 259002,82

Y: 577838,38

Datum: 27-2-2023

Boring: S134-P002

Boormeester: Jurjen Bosch

500

11

463

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 4, licht grijsblauw,

Pulsboor, op

500
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Projectnaam: S135

Projectcode: 30133275-S135

X: 265868,77

Y: 581899,44

Datum: 5-4-2023

Boring: S135-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1
2

3

4

5

6

braak0

Zand zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin, Graven,

Op worteldoek.

5

Grind fijn, siltig, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), donkergrijs,

Graven

10

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sterk

zandhoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), donkergrijs,

Graven

50

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijsbeige, Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, zwak humeus, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

bruingrijs, Edelmanboor

200

X: 265873,48

Y: 581896,59

Datum: 5-4-2023

Boring: S135-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1
2

3

4

5

6

braak0

Zand zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin, Graven,

Op worteldoek.

5

Grind fijn, siltig, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), donkergrijs,

Graven

10

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijsbeige, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sterk

zandhoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), donkergrijs,

Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), donkergrijs,

Edelmanboor

200
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Projectnaam: S135

Projectcode: 30133275-S135

X: 265867,13

Y: 581896,72

Datum: 5-4-2023

Boring: S135-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

braak0

Zand zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin, Graven,

Op worteldoek.

10

Grind fijn, siltig, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), donkergrijs,

Graven

15

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijsbeige, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sterk

zandhoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), bruingrijs,

Edelmanboor

200

X: 265869,95

Y: 581897,14

Datum: 5-4-2023

Boring: S135-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

9

7

8

braak0

Zand zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin, Graven,

Op worteldoek.

5

Grind fijn, siltig, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), donkergrijs,

Graven

15

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijsbeige, Edelmanboor

200

Zand zeer fijn, zwak siltig, brokken

klei, geen olie-water reactie, pid (0

ppm), lichtgrijs, Edelmanboor

300
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Projectnaam: S136 Knoopunt Zuiderpolder

Projectcode: 30133275/02.11

X: 261526,95

Y: 581164,96

Datum: 31-10-2023

Boring: S136-B001

Boormeester: Henk Mulder

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Zand zeer fijn, sterk siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), K-waarde: 0.3, zwart,

Edelmanboor, ta

15

Klei, sterk siltig, zwak zandhoudend,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 0.3, grijsbruin,

Edelmanboor, vp

80

Zand zeer fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 0.7, bruingrijs,

Edelmanboor, vp

100

Klei, sterk siltig, zwak zandhoudend,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 0.3, donkergrijs,

Edelmanboor, vp

120

Zand zeer fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 0.8, bruinbeige,

Edelmanboor

200

X: 261526,27

Y: 581164,97

Datum: 31-10-2023

Boring: S136-B002

Boormeester: Henk Mulder

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 0.2, donker grijsbruin,

Edelmanboor, ta
35

Zand zeer fijn, matig siltig, resten

klei, geen olie-water reactie, pid (0

ppm), K-waarde: 0.7, licht

blauwbruin, Edelmanboor,

opgebracht

150

Klei, matig siltig, matig

zandhoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), K-waarde: 0.3,

donkergrijs, Edelmanboor, vp

170

Zand zeer fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 0.7, grijsbruin,

Edelmanboor, opgebracht

200
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Projectnaam: S136 Knoopunt Zuiderpolder

Projectcode: 30133275/02.11

X: 261533,47

Y: 581160,18

Datum: 31-10-2023

Boring: S136-B003

Boormeester: Henk Mulder

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 0.2, donker bruingrijs,

Edelmanboor, ta30

Zand zeer fijn, matig siltig, brokken

klei, geen olie-water reactie,

K-waarde: 0.6, bruingrijs,

Edelmanboor, opgebracht

70

Klei, matig siltig, zwak ijzerhoudend,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 0.3, grijsbruin,

Edelmanboor100

Zand zeer fijn, matig siltig, sterk

ijzerhoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), K-waarde: 0.7,

bruin, Edelmanboor

120

Veen, zwak zandig, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), K-waarde: 0.3,

zwart, Edelmanboor

140

Zand zeer fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 0.7, lichtbruin,

Edelmanboor

200

X: 261522,77

Y: 581159,98

Datum: 31-10-2023

Boring: S136-P001

Boormeester: Henk Mulder

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

K-waarde: 0.3, grijsbruin,

Edelmanboor, ta

40

Zand zeer fijn, matig siltig, brokken

klei, geen olie-water reactie, pid (0

ppm), K-waarde: 0.7, licht

beigegeel, Edelmanboor, opgebracht

210

Klei, matig siltig, K-waarde: 0.3,

donker, Edelmanboor, vp

240

Zand zeer fijn, matig siltig, resten

klei, geen olie-water reactie, pid (0

ppm), K-waarde: 0.7, bruingrijs,

Pulsboor, opgebracht

300
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Projectnaam: S466

Projectcode: 30133275-S466

Datum: 4-4-2023

Boring: S466-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), donker

bruingrijs, Graven

20

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtwit, Edelmanboor

70

Klei, matig siltig, zwak humeus,

sterk roesthoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), licht grijsbruin,

Edelmanboor

120

Klei, matig siltig, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), donkergrijs,

Edelmanboor

200

Datum: 4-4-2023

Boring: S466-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), donker

bruingrijs, Graven

20

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtwit, Edelmanboor
50

Klei, matig siltig, zwak humeus,

sterk roesthoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), licht grijsbruin,

Edelmanboor

70

Geen olie-water reactie,

Edelmanboor, Gestaakt ivm

obstructie kabelslab.

71

Datum: 4-4-2023

Boring: S466-B003a

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), donker

bruingrijs, Graven30

Klei, matig siltig, zwak humeus,

matig roesthoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), bruingrijs,

Edelmanboor

130

Klei, matig siltig, zwak

roesthoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), bruingrijs,

Edelmanboor

170

Klei, matig siltig, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), donkergrijs,

Edelmanboor

220

Datum: 4-4-2023

Boring: S466-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus,

zwak wortelhoudend, zwak

roesthoudend, lensjes zand, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donker bruingrijs, Graven

50

Klei, matig siltig, zwak

roesthoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), bruingrijs,

Edelmanboor

130

Klei, matig siltig, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), donkergrijs,

Edelmanboor

200
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Projectnaam: S466

Projectcode: 30133275-S466

Datum: 4-4-2023

Boring: S466-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5 8

6

7

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus,

matig wortelhoudend, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donker grijsbruin, Graven

40

Klei, matig siltig, zwak humeus,

matig roesthoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), grijsbruin,

Edelmanboor

120

Klei, matig siltig, matig

roesthoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), bruingrijs,

Edelmanboor

170

Klei, sterk siltig, lensjes zand, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donkergrijs, Edelmanboor

300
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Projectnaam: S676

Projectcode: 30133275-S676

X: 261546,97

Y: 581167,82

Datum: 5-4-2023

Boring: S676-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), Graven
20

Zand zeer fijn, zwak siltig, resten

klei, geen olie-water reactie,

grijsbeige, Edelmanboor

100

Zand zeer fijn, zwak siltig, resten

klei, geen olie-water reactie,

beigegrijs, Edelmanboor

200

X: 261553,48

Y: 581167,24

Datum: 5-4-2023

Boring: S676-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), Graven
20

Zand zeer fijn, zwak siltig, resten

klei, geen olie-water reactie, licht

bruinbeige, Edelmanboor

100

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, lichtbruin,

Edelmanboor

200
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Projectnaam: S676

Projectcode: 30133275-S676

X: 261557,51

Y: 581171,92

Datum: 5-4-2023

Boring: S676-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), Graven
20

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

witbeige, Edelmanboor

150

Zand zeer fijn, zwak siltig, resten

klei, geen olie-water reactie, pid (0

ppm), lichtbruin, Edelmanboor

200

X: 261551,07

Y: 581173,35

Datum: 5-4-2023

Boring: S676-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

8

6

7

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), Graven
20

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

witbeige, Edelmanboor

150

Zand zeer fijn, zwak siltig, resten

klei, geen olie-water reactie, pid (0

ppm), lichtbruin, Edelmanboor

200

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

neutraalgrijs, Edelmanboor

300
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Projectnaam: S838

Projectcode: 30133275-S838

X: 258921,00

Y: 577373,93

Datum: 5-4-2023

Boring: S838-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

beigegrijs, Edelmanboor

60

Klei, sterk siltig, zwak zandhoudend,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

donkergrijs, Edelmanboor

160

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

grindhoudend, geen olie-water

reactie, donkergrijs, Edelmanboor

200

X: 258925,79

Y: 577372,96

Datum: 5-4-2023

Boring: S838-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

beigegrijs, Edelmanboor

60

Klei, matig siltig, zwak humeus,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

donker grijsbruin, Edelmanboor

110

Klei, sterk siltig, zwak zandhoudend,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

donkergrijs, Edelmanboor

160

Klei, sterk siltig, laagjes veen, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donker bruingrijs, Edelmanboor

200
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Projectnaam: S838

Projectcode: 30133275-S838

X: 258923,32

Y: 577368,51

Datum: 5-4-2023

Boring: S838-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

beigegrijs, Edelmanboor

60

Klei, matig siltig, zwak humeus,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

donker grijsbruin, Edelmanboor

110

Klei, sterk siltig, zwak zandhoudend,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

donkergrijs, Edelmanboor

160

Klei, sterk siltig, zwak humeus,

resten veen, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donker bruingrijs,

Edelmanboor

200

X: 258921,38

Y: 577370,92

Datum: 5-4-2023

Boring: S838-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4
7

5

6

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

beigewit, Graven

60

Klei, sterk siltig, matig humeus,

resten veen, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), bruingrijs, Edelmanboor

210

Klei, sterk siltig, matig humeus,

resten veen, zwak zandhoudend,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

bruingrijs, Edelmanboor

260

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donkergrijs, Edelmanboor

310
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Projectnaam: S889

Projectcode: 30133275-S889

X: 258697,79

Y: 577351,10

Datum: 4-4-2023

Boring: S889-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak wortelhoudend, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donkerbruin, Graven

20

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

beigewit, Edelmanboor

70

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, resten klei, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), bruingrijs,

Edelmanboor

170

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

neutraalgrijs, Edelmanboor

200

X: 258690,88

Y: 577357,95

Datum: 4-4-2023

Boring: S889-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak wortelhoudend, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donkerbruin, Graven

20

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

beigewit, Edelmanboor

170

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

neutraalgrijs, Edelmanboor

200
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Projectnaam: S889

Projectcode: 30133275-S889

X: 258698,42

Y: 577363,47

Datum: 4-4-2023

Boring: S889-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak wortelhoudend, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donkerbruin, Graven

10

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

beigewit, Edelmanboor
50

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, resten klei, sporen veen,

geen olie-water reactie, pid (0 ppm),

bruingrijs, Edelmanboor

100

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Edelmanboor

200

X: 258700,71

Y: 577356,53

Datum: 4-4-2023

Boring: S889-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

9

6

7

8

gras0

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak wortelhoudend, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donkerbruin, Graven

20

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, resten klei, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), bruingrijs,

Edelmanboor

120

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Zuigerboor

280

Klei, sterk siltig, laagjes veen, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

bruingrijs, Zuigerboor300
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Projectnaam: S223 Elim

Projectcode: 30133275-S223

X: 233494,20

Y: 522672,97

Datum: 18-4-2023

Boring: S223-P002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, Graven

30

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

bruingrijs, Edelmanboor, Verwerkt

profiel.

80

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, zwak leemhoudend, geen

olie-water reactie, donkergrijs,

Edelmanboor

320

Leem, sterk zandig, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), lichtgrijs,

Edelmanboor, Origineel profiel.

370

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Zuigerboor

463

X: 233494,20

Y: 522672,97

Datum: 18-4-2023

Boring: S223-P002

Boormeester: Marcel la Crois

500

550

600

10

11

12

463

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Zuigerboor

600
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Projectnaam: S223 Elim

Projectcode: 30133275-S223

X: 233502,71

Y: 522680,69

Datum: 18-4-2023

Boring: S223-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

7

5

6

grind0

Zand zeer fijn, zwak siltig, matig

grindhoudend, geen olie-water

reactie, lichtbruin, Graven, Verwerkt

profiel.

50

Zand zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin,

Edelmanboor, Origineel profiel.

100

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (70 ppm), lichtbruin, Edelmanboor

140

Leem, sterk zandig, laagjes zand,

geen olie-water reactie, lichtgrijs,

Edelmanboor

300

X: 233494,25

Y: 522685,82

Datum: 18-4-2023

Boring: S223-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, Graven
10

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, resten veen, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donker zwartbruin, Edelmanboor,

Verwerkt profiel
60

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donker zwartbruin,

Edelmanboor, Origineel profiel.90

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin,

Edelmanboor

130

Leem, zwak zandig, zwak

roesthoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), licht beigegrijs,

Edelmanboor160

Leem, zwak zandig, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), lichtgrijs,

Edelmanboor

200
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Projectnaam: S223 Elim

Projectcode: 30133275-S223

X: 233502,14

Y: 522667,75

Datum: 18-4-2023

Boring: S223-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, Graven
10

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin,

Edelmanboor, Verwerkt profiel
50

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, resten veen, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donker zwartbruin, Edelmanboor,

Origineel profiel.

80

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin,

Edelmanboor

130

Leem, zwak zandig, zwak

roesthoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), licht beigegrijs,

Edelmanboor

150

Leem, zwak zandig, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), lichtgrijs,

Edelmanboor

200

X: 233493,32

Y: 522662,68

Datum: 18-4-2023

Boring: S223-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, Graven
20

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak grindhoudend, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donkerbruin, Edelmanboor, Verwerkt

profiel.

170

Leem, sterk zandig, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), lichtgrijs,

Edelmanboor, Origineel profiel.

200
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Projectnaam: S224 Braamberg

Projectcode: 30133275-S224

X: 231690,33

Y: 518490,53

Datum: 18-4-2023

Boring: S224-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

9

6

7

8

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtwit, Graven, Verwerkt profiel.

20

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, resten leem, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

grijsbruin, Edelmanboor

300

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, resten leem, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

grijsbruin, Edelmanboor

350

X: 231686,84

Y: 518487,97

Datum: 18-4-2023

Boring: S224-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtwit, Graven, Verwerkt profiel.
30

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, resten leem, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

grijsbruin, Edelmanboor

230
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Projectnaam: S224 Braamberg

Projectcode: 30133275-S224

X: 231691,03

Y: 518491,37

Datum: 18-4-2023

Boring: S224-P002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, Graven

5

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtwit, Graven, Verwerkt profiel.

85

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, resten leem, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

grijsbruin, Edelmanboor

300

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, resten leem, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

grijsbruin, Edelmanboor

400

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Zuigerboor, Origineel

profiel.

463

X: 231691,03

Y: 518491,37

Datum: 18-4-2023

Boring: S224-P002

Boormeester: Marcel la Crois

500

550

600

11

12

13

463

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Zuigerboor, Origineel

profiel.

600
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Projectnaam: S224 Braamberg

Projectcode: 30133275-S224

X: 231693,16

Y: 518488,75

Datum: 18-4-2023

Boring: S224-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtwit, Graven, Verwerkt profiel.

80

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, resten leem, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

grijsbruin, Edelmanboor

230

X: 231688,75

Y: 518489,76

Datum: 18-4-2023

Boring: S224-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtwit, Graven, Verwerkt profiel.
40

Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, resten leem, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

grijsbruin, Edelmanboor

230
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Projectnaam: S227 Witharen

Projectcode: 30133275-S227

X: 224742,48

Y: 507567,12

Datum: 19-4-2023

Boring: S227-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, Graven, Op Worteldoek
20

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

bruinbeige, Edelmanboor, Verwerkt

profiel.50

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbruin, Edelmanboor

200

X: 224740,74

Y: 507561,66

Datum: 19-4-2023

Boring: S227-B003

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

grind0

Volledig grind, geen olie-water

reactie, Graven, Op Worteldoek
20

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

bruinbeige, Edelmanboor, Verwerkt

profiel.50

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbruin, Edelmanboor

200
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Projectnaam: S227 Witharen

Projectcode: 30133275-S227

X: 224744,56

Y: 507563,92

Datum: 19-4-2023

Boring: S227-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

bruinbeige, Edelmanboor, Verwerkt

profiel.

100

Zand matig fijn, zwak siltig, sterk

grindhoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), lichtbruin,

Edelmanboor

150

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbruin, Edelmanboor

200

X: 224740,99

Y: 507563,42

Datum: 19-4-2023

Boring: S227-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

8

5

6

7

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

bruinbeige, Edelmanboor, Verwerkt

profiel.

100

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

grindhoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), lichtbruin,

Edelmanboor

150

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbruin, Edelmanboor

220

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

beigebruin, Zuigerboor

300
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Projectnaam: S227 Witharen

Projectcode: 30133275-S227

X: 224744,05

Y: 507562,08

Datum: 19-4-2023

Boring: S227-P002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

tegel0

Geen olie-water reactie, Tegel.
4

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

bruinbeige, Edelmanboor, Verwerkt

profiel.

100

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

grindhoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), lichtbruin,

Edelmanboor

150

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

lichtbruin, Edelmanboor

200

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

beigebruin, Handpuls

350

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

witgrijs, Handpuls, Origineel profiel.

463

X: 224744,05

Y: 507562,08

Datum: 19-4-2023

Boring: S227-P002

Boormeester: Marcel la Crois

500

550

600

10

11

12

463

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

witgrijs, Handpuls, Origineel profiel.

500

Zand matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

witgrijs, Zuigerboor

600
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Projectnaam: S577 Coevorden Zwinderen

Projectcode: 30133275-S577

X: 245160,19

Y: 521799,18

Datum: 18-4-2023

Boring: S577-P001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

7

5

6

gras0

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, matig wortelhoudend, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donkerbruin, Graven, Verwerkt

profiel.

50

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin,

Edelmanboor

250

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Zuigerboor, Origineel

profiel.

300

X: 245157,83

Y: 521802,93

Datum: 18-4-2023

Boring: S577-P002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

gras0

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, matig wortelhoudend, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donkerbruin, Graven, Verwerkt

profiel.

50

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin,

Edelmanboor

240

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Handpuls, Origineel profiel.

300

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Handpuls

400

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Zuigerboor

463
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Projectnaam: S577 Coevorden Zwinderen

Projectcode: 30133275-S577

X: 245157,83

Y: 521802,93

Datum: 18-4-2023

Boring: S577-P002

Boormeester: Marcel la Crois

500

550

600

10

11

12

463

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm), licht

grijswit, Zuigerboor

600

X: 245156,43

Y: 521802,67

Datum: 18-4-2023

Boring: S577-B002

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, zwak wortelhoudend, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Edelmanboor, Verwerkt profiel.

50

Zand zeer fijn, matig siltig, sterk

humeus, zwak veenhoudend, geen

olie-water reactie, donkerbruin,

Edelmanboor

70

Zand zeer fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht beigewit,

Edelmanboor
100

Leem, zwak zandig, zwak

roesthoudend, geen olie-water

reactie, pid (0 ppm), lichtgrijs,

Edelmanboor

150

Leem, sterk zandig, laagjes zand,

geen olie-water reactie, bruingrijs,

Edelmanboor

200
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Projectnaam: S577 Coevorden Zwinderen

Projectcode: 30133275-S577

X: 245160,48

Y: 521804,37

Datum: 18-4-2023

Boring: S577-B001

Boormeester: Marcel la Crois

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, matig wortelhoudend, geen

olie-water reactie, pid (0 ppm),

donkerbruin, Graven, Verwerkt

profiel.

50

Zand zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

pid (0 ppm), donkerbruin,

Edelmanboor

200
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Projectnaam: Vilsteren

Projectcode: 30133275-S672

X: 221497,35

Y: 501393,27

Datum: 25-4-2023

Boring: S672-B001

Boormeester: Gerben Lubbinge

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand matig fijn, matig siltig, matig

humeus, geen olie-water reactie,

donker zwartbruin, Edelmanboor
20

Zand matig fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, licht bruinbeige,

Edelmanboor

120

Zand matig fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, licht bruinbeige,

Zuigerboor

200

X: 221494,39

Y: 501389,83

Datum: 25-4-2023

Boring: S672-B002

Boormeester: Gerben Lubbinge

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand matig fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak wortelhoudend, geen

olie-water reactie, donker

zwartbruin, Edelmanboor

20

Zand matig fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, licht bruinbeige,

Edelmanboor

100

Zand matig fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, donker

bruinbeige, Zuigerboor

200
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Projectnaam: Vilsteren

Projectcode: 30133275-S672

X: 221490,32

Y: 501389,94

Datum: 25-4-2023

Boring: S672-B003

Boormeester: Gerben Lubbinge

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand matig fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak wortelhoudend, geen

olie-water reactie, donker

zwartbruin, Edelmanboor30

Zand matig fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, licht bruinbeige,

Edelmanboor

120

Zand matig fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, licht bruinbeige,

Zuigerboor

200

X: 221492,78

Y: 501393,35

Datum: 25-4-2023

Boring: S672-P001

Boormeester: Gerben Lubbinge

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3
8

4

5

6

7

gras0

Zand matig fijn, matig siltig, matig

humeus, zwak wortelhoudend, geen

olie-water reactie, donker

zwartbruin, Edelmanboor

40

Zand matig fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, licht bruinbeige,

Edelmanboor

140

Zand matig fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, donker

bruinbeige, Edelmanboor

180

Zand matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, laagjes klei, geen

olie-water reactie, donker

bruinbeige, Zuigerboor

280

Zand matig fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, donkergrijs,

Zuigerboor300
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ANALYSERAPPORT

11.04.2023Datum
35006104Relatienr
1260011Opdrachtnr.

Opdracht   1260011 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S214 S214 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 04.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

898343 898344 898345

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

Eenheid
S214-P001-stb S214-P001 

(180-200)
S-214-MM001BG S214-B001 (4-50) S214-

B002 (4-50) S214-B003 (4-50) S214-P001 (4-
50)

S-214-MM002OG S214-B001 (50-100) S214-
B002 (100-150) S214-B003 (150-200) S214-

P001 (150-200)

Opdracht   1260011 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen

S
S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   
xx)

   #)    #)

++
++ ++

85,5 90,1 85,2

1,8 2,4   

0,9 0,8
0,9

++ ++

<20 <20
<0,20 <0,20

<3,0 <3,0
<5,0 <5,0

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
<4,0 <4,0
<20 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<0,050

898343
898344
898345

04.04.2023
04.04.2023
04.04.2023

S214-P001-stb S214-P001 (180-200)
S-214-MM001BG S214-B001 (4-50) S214-B002 (4-50) S214-B003 (4-50) S214-P001 (4-50)
S-214-MM002OG S214-B001 (50-100) S214-B002 (100-150) S214-B003 (150-200) S214-P001 (150-200)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

898343 898344 898345

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

xx) Voor elk resultaat  beneden de LOD, werd voor de berekening de LOD gebruikt, voor elk resultaat tussen LOD en LOQ werd voor de berekening de LOQ gebruikt.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S214-P001-stb S214-P001 
(180-200)

S-214-MM001BG S214-B001 (4-50) S214-
B002 (4-50) S214-B003 (4-50) S214-P001 (4-

50)

S-214-MM002OG S214-B001 (50-100) S214-
B002 (100-150) S214-B003 (150-200) S214-

P001 (150-200)

Opdracht   1260011 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<0,050
<0,050

<0,10
<0,050
0,11   

<35 <35
<3 <3
<3 <3
<4 <4
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   
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Begin van de analyses: 04.04.2023
Einde van de analyses:  08.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Voorbehandeling dmv breken (AS3000) Fractie < 2 µm

Opdracht   1260011 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

898344: 
898345: 

898343: 

898344: 
898345: 

S-214-MM001BG S214-B001 (4-50) S214-B002 (4-50) S214-B003 (4-50) S214-P001 (4-50)
S-214-MM002OG S214-B001 (50-100) S214-B002 (100-150) S214-B003 (150-200) S214-P001 (150-200)

S214-P001-stb S214-P001 (180-200)

S-214-MM001BG S214-B001 (4-50) S214-B002 (4-50) S214-B003 (4-50) S214-P001 (4-50)
S-214-MM002OG S214-B001 (50-100) S214-B002 (100-150) S214-B003 (150-200) S214-P001 (150-200)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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30133275-S214
S214
1260011AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

04.04.2023
08.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

898343

898344
898344
898344
898344

898345
898345
898345
898345

A92000021796

A80300233329
A80300233501
A80300233512
A80300233513

A80300233508
A80300233499
A80300233318
A80300233504

04.04.23

04.04.23
04.04.23
04.04.23
04.04.23

04.04.23
04.04.23
04.04.23
04.04.23

   

   

04.04.23

04.04.23
04.04.23
04.04.23
04.04.23

04.04.23
04.04.23
04.04.23
04.04.23
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Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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CHROMATOGRAM for Order No. 1260011, Analysis No. 898344, created at 06.04.2023 09:00:31

Monster beschrijving: S-214-MM001BG S214-B001 (4-50) S214-B002 (4-50) S214-B003 (4-50) S214-P001 (4-50)

[@ANALYNR_START=898344]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1260011, Analysis No. 898345, created at 07.04.2023 09:19:45

Monster beschrijving: S-214-MM002OG S214-B001 (50-100) S214-B002 (100-150) S214-B003 (150-200) S214-

P001 (150-200)

[@ANALYNR_START=898345]
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ANALYSERAPPORT

17.04.2023Datum
35006104Relatienr
1262274Opdrachtnr.

Opdracht   1262274 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S214 S214 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 12.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

109952

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S214-P001-1-1 S214-P001 

(195-295)

Opdracht   1262274 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

6,3
9,8
8,0
0,5

990

3500

120
0,21

6,3
9,8

<0,050
23

<2,0
7,8
28

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

109952 S214-P001-1-1 S214-P001 (195-295) 11.04.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Blad 2 van 4

D
O

C
-1

3-
20

54
68

48
-N

L-
P

2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

109952

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 12.04.2023
Einde van de analyses:  14.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

S214-P001-1-1 S214-P001 
(195-295)

Opdracht   1262274 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10

0,12
<0,10
0,19   

0,26   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

83
<10
<10
6,1
9,9
18
23
13

6,5

<0,5

Blad 3 van 4

D
O

C
-1

3-
20

54
68

48
-N

L-
P

3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1262274 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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30133275-S214
S214
1262274AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

12.04.2023
14.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

109952
109952
109952
109952
109952
109952
109952
109952
109952
109952

A10201246236
A10700106483
A10700106484
A10900097671
A11300370494
A11300370498
A11500010596
A20300918128
A20500184434
A70100122904

11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23

11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1262274, Analysis No. 109952, created at 14.04.2023 06:06:33

Monster beschrijving: S214-P001-1-1 S214-P001 (195-295)

[@ANALYNR_START=109952]
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ANALYSERAPPORT

18.04.2023Datum
35006104Relatienr
1263852Opdrachtnr.

Opdracht   1263852 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S216 S216 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 17.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

118109

--
--

--

--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 17.04.2023
Einde van de analyses:  18.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

S216-P001-7stb S216-P001
(180-200)

Opdracht   1263852 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Organische stof

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

S
S

S

S
S
S
S
S
S    #)

++
83,9

1,0

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050
0,11   

118109 14.04.2023 S216-P001-7stb S216-P001 (180-200)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934

Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Benzeen Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen
o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7)

Droge stof

Opdracht   1263852 Bodem / Eluaat

: 

: 

Blad 3 van 3

D
O

C
-1

3-
20

55
85

08
-N

L-
P

3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



30133275-S216
S216
1263852AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

17.04.2023
18.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

118109 A92000021800 14.04.23 14.04.23
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ANALYSERAPPORT

03.05.2023Datum
35006104Relatienr
1267536Opdrachtnr.

Opdracht   1267536 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S216 S216 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 26.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

136729

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S216-P001-1-1 S216-P001 

(195-295)

Opdracht   1267536 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

6,7
6,7
5,1
0,4
50

5600

23
<0,20

<2,0
<2,0

<0,050
<2,0
<2,0

4,6
10

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

136729 S216-P001-1-1 S216-P001 (195-295) 24.04.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

136729

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 27.04.2023
Einde van de analyses:  02.05.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

S216-P001-1-1 S216-P001 
(195-295)

Opdracht   1267536 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,5
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1267536 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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Bijlage bij Opdrachtnr. 1267536 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Onopgeloste 
bestanddelen
pH

136729

136729
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30133275-S216
S216
1267536AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

27.04.2023
02.05.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

136729
136729
136729
136729
136729
136729
136729
136729
136729

A10201242982
A10700088595
A10700088597
A10900097791
A11300364275
A11500065187
A20301024255
A20500173135
A70100122877

24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23

25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1267536, Analysis No. 136729, created at 03.05.2023 13:34:47

Monster beschrijving: S216-P001-1-1 S216-P001 (195-295)

[@ANALYNR_START=136729]
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ANALYSERAPPORT

24.04.2023Datum
35006104Relatienr
1263855Opdrachtnr.

Opdracht   1263855 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S216 S216 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 17.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,

Blad 1 van 5

D
O

C
-1

3-
20

59
78

23
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

118112 118113

-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --

Eenheid
S216-MM001 S216-B001 (4-50) S216-B002 (4-

50) S216-B003 (4-50) S216-P002 (4-50)
S216-MM002 S216-B001 (150-200) S216-

B002 (100-150) S216-B003 (150-200) S216-
P002 (50-100)

Opdracht   1263855 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   #)    #)

*) *)

*) *)

++ ++
85,3 84,2

4,4 11

1,7 2,2

++ ++

<20 <20
<0,20 <0,20

<3,0 <3,0
<5,0 <5,0

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
12 4,2

<20 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<35 <35
<3 <3
<3 <3

118112
118113

14.04.2023
14.04.2023

S216-MM001 S216-B001 (4-50) S216-B002 (4-50) S216-B003 (4-50) S216-P002 (4-50
S216-MM002 S216-B001 (150-200) S216-B002 (100-150) S216-B003 (150-200) S216-P002 (50-1

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

118112 118113

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Toelichting
De conserveringstermijn is met 2 dagen overschreden, dit wordt veroorzaakt doordat de opdracht 3 dagen na 
monstername is gegeven.

118113

Begin van de analyses: 17.04.2023
Einde van de analyses:  21.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

S216-MM001 S216-B001 (4-50) S216-B002 (4-
50) S216-B003 (4-50) S216-P002 (4-50)

S216-MM002 S216-B001 (150-200) S216-
B002 (100-150) S216-B003 (150-200) S216-

P002 (50-100)

Opdracht   1263855 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<4 <4
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1263855 Bodem / Eluaat

*)
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Bijlage bij Opdrachtnr. 1263855 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Naftaleen 118113
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30133275-S216
S216
1263855AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

17.04.2023
21.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

118112
118112
118112
118112

118113
118113
118113
118113

A80300258348
A80300258365
A80300258366
A80300258833

A80300258863
A80300258330
A80300258362
A80300258364

14.04.23
14.04.23
14.04.23
14.04.23

14.04.23
14.04.23
14.04.23
14.04.23

   

14.04.23
14.04.23
14.04.23
14.04.23

14.04.23
14.04.23
14.04.23
14.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1263855, Analysis No. 118112, created at 20.04.2023 07:07:18

Monster beschrijving: S216-MM001 S216-B001 (4-50) S216-B002 (4-50) S216-B003 (4-50) S216-P002 (4-50)

[@ANALYNR_START=118112]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1263855, Analysis No. 118113, created at 20.04.2023 07:27:50

Monster beschrijving: S216-MM002 S216-B001 (150-200) S216-B002 (100-150) S216-B003 (150-200) S216-P002

(50-100)

[@ANALYNR_START=118113]
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ANALYSERAPPORT

24.04.2023Datum
35006104Relatienr
1263856Opdrachtnr.

Opdracht   1263856 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S217 S217  30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 17.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

118122 118123

-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --

Eenheid
S-217-MM001 S217-B001 (4-20) S217-B002 

(20-60) S217-P001 (4-40) S217-P002 (4-40)
S-217-MM002 S217-B001 (60-100) S217-B002

(150-200) S217-B003 (150-200) S217-P002 
(90-140)

Opdracht   1263856 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   #)    #)

*) *)

*) *)

++ ++
86,1 86,6

4,4 8,5

0,7 1,4

++ ++

<20 <20
<0,20 <0,20

<3,0 4,3
<5,0 5,4

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
<4,0 7,7
<20 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<35 <35
<3 <3
<3 <3

118122
118123

14.04.2023
14.04.2023

S-217-MM001 S217-B001 (4-20) S217-B002 (20-60) S217-P001 (4-40) S217-P002 (4-40)

S-217-MM002 S217-B001 (60-100) S217-B002 (150-200) S217-B003 (150-200) S217-P002 (90-14

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

118122 118123

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 17.04.2023
Einde van de analyses:  21.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

S-217-MM001 S217-B001 (4-20) S217-B002 
(20-60) S217-P001 (4-40) S217-P002 (4-40)

S-217-MM002 S217-B001 (60-100) S217-B002
(150-200) S217-B003 (150-200) S217-P002 

(90-140)

Opdracht   1263856 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<4 <4
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Blad 3 van 4

D
O

C
-1

3-
20

59
72

02
-N

L-
P

3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1263856 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
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30133275-S217
S217
1263856AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

17.04.2023
21.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

118122
118122
118122
118122

118123
118123
118123
118123

A80300258152
A80300258222
A80300258675
A80300258654

A80300258122
A80300258673
A80300258663
A80300258669

14.04.23
14.04.23
14.04.23
14.04.23

14.04.23
14.04.23
14.04.23
14.04.23

   

14.04.23
14.04.23
14.04.23
14.04.23

14.04.23
14.04.23
14.04.23
14.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1263856, Analysis No. 118122, created at 20.04.2023 07:48:35

Monster beschrijving: S-217-MM001 S217-B001 (4-20) S217-B002 (20-60) S217-P001 (4-40) S217-P002 (4-40)

[@ANALYNR_START=118122]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1263856, Analysis No. 118123, created at 20.04.2023 09:18:19

Monster beschrijving: S-217-MM002 S217-B001 (60-100) S217-B002 (150-200) S217-B003 (150-200) S217-P002

(90-140)

[@ANALYNR_START=118123]
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ANALYSERAPPORT

18.04.2023Datum
35006104Relatienr
1263853Opdrachtnr.

Opdracht   1263853 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S217 S217  30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 17.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

118110

--

--

--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 17.04.2023
Einde van de analyses:  18.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000
conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934

Organische stof Benzeen Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7)
Droge stof

S217-P001-7stb S217-P001
(180-200)

Opdracht   1263853 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Droge stof

Organische stof

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

S

S

S
S
S
S
S
S    #)

85,5

1,1

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050
0,11   

118110 14.04.2023 S217-P001-7stb S217-P001 (180-200)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.

: 
: 

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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30133275-S217
S217
1263853AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

17.04.2023
18.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

118110 A92000021801 14.04.23 14.04.23
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ANALYSERAPPORT

09.05.2023Datum
35006104Relatienr
1269751Opdrachtnr.

Opdracht   1269751 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S217 S217  30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 03.05.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

147684

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S217-P002-1-1 S217-P002 

(600-700)

Opdracht   1269751 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

5,8
3,5

<0,10
1,1
28

<20

34
<0,20

<2,0
<2,0

<0,050
<2,0
<2,0
<3,0
<10

17
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

0,35
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

147684 S217-P002-1-1 S217-P002 (600-700) 02.05.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

147684

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 03.05.2023
Einde van de analyses:  08.05.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

S217-P002-1-1 S217-P002 
(600-700)

Opdracht   1269751 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,5
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1269751 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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30133275-S217
S217
1269751AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

03.05.2023
08.05.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

147684
147684
147684
147684
147684
147684
147684
147684
147684
147684

A10201243009
A10700125525
A10700125533
A10900097787
A11300364281
A11300364286
A11500065215
A20301024268
A20500173151
A70100122876

02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23

03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1269751, Analysis No. 147684, created at 05.05.2023 06:26:14

Monster beschrijving: S217-P002-1-1 S217-P002 (600-700)

[@ANALYNR_START=147684]

Blad 1 van 1

D
O

C
-1

3-
20

70
73

51
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



ANALYSERAPPORT

18.04.2023Datum
35006104Relatienr
1263854Opdrachtnr.

Opdracht   1263854 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S218 S218 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 17.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

118111

--

--

--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 17.04.2023
Einde van de analyses:  18.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000
conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934

Organische stof Benzeen Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7)
Droge stof

S218-P001-8stb S218-P001
(180-200)

Opdracht   1263854 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Droge stof

Organische stof

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

S

S

S
S
S
S
S
S    #)

87,8

0,3

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050
0,11   

118111 14.04.2023 S218-P001-8stb S218-P001 (180-200)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.

: 
: 

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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30133275-S218
S218
1263854AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

17.04.2023
18.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

118111 0550410817V 14.04.23 14.04.23
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ANALYSERAPPORT

24.04.2023Datum
35006104Relatienr
1263857Opdrachtnr.

Opdracht   1263857 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S218 S218 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 17.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

118132 118133

-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --

Eenheid
S-218-MM001 S218-B001 (30-70) S218-B002 
(30-70) S218-B003 (30-70) S218-P001 (30-60)

S-218-MM002 S218-B001 (150-200) S218-
B002 (110-150) S218-B003 (150-200) S218-

P002 (70-110)

Opdracht   1263857 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)

   #)    #)

*) *)

*) *)

++ ++
90,2 89,7

<1,0 1,5

1,0   0,9

++ ++

<20 <20
<0,20 <0,20

<3,0 <3,0
<5,0 <5,0

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
<4,0 <4,0
<20 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<35 <35
<3 <3
<3 <3

118132
118133

14.04.2023
14.04.2023

S-218-MM001 S218-B001 (30-70) S218-B002 (30-70) S218-B003 (30-70) S218-P001 (30-60)

S-218-MM002 S218-B001 (150-200) S218-B002 (110-150) S218-B003 (150-200) S218-P002 (70-1

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

118132 118133

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 17.04.2023
Einde van de analyses:  23.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

S-218-MM001 S218-B001 (30-70) S218-B002 
(30-70) S218-B003 (30-70) S218-P001 (30-60)

S-218-MM002 S218-B001 (150-200) S218-
B002 (110-150) S218-B003 (150-200) S218-

P002 (70-110)

Opdracht   1263857 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<4 <4
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1263857 Bodem / Eluaat
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30133275-S218
S218
1263857AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

17.04.2023
23.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

118132
118132
118132
118132

118133
118133
118133
118133

A80300233713
A80300258385
A80300258391
A80300258699

A80300214954
A80300258649
A80300233320
A80300233716

14.04.23
14.04.23
14.04.23
14.04.23

14.04.23
14.04.23
14.04.23
14.04.23

   

14.04.23
14.04.23
14.04.23
14.04.23

14.04.23
14.04.23
14.04.23
14.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1263857, Analysis No. 118132, created at 20.04.2023 09:18:19

Monster beschrijving: S-218-MM001 S218-B001 (30-70) S218-B002 (30-70) S218-B003 (30-70) S218-P001 (30-

60)

[@ANALYNR_START=118132]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1263857, Analysis No. 118133, created at 20.04.2023 09:18:19

Monster beschrijving: S-218-MM002 S218-B001 (150-200) S218-B002 (110-150) S218-B003 (150-200) S218-

P002 (70-110)

[@ANALYNR_START=118133]
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ANALYSERAPPORT

03.05.2023Datum
35006104Relatienr
1267537Opdrachtnr.

Opdracht   1267537 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S218 S218 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 26.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

136730

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S218-P001-1-1 S218-P001 

(195-295)

Opdracht   1267537 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

6,5
3,0

0,46
7,2
31

96

<20
<0,20

<2,0
2,8

<0,050
<2,0
<2,0
<3,0

10

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

136730 S218-P001-1-1 S218-P001 (195-295) 24.04.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

136730

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 27.04.2023
Einde van de analyses:  02.05.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

S218-P001-1-1 S218-P001 
(195-295)

Opdracht   1267537 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,5
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1267537 Water

*)

*)

*)

*)
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Bijlage bij Opdrachtnr. 1267537 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Onopgeloste 
bestanddelen
pH

136730

136730
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30133275-S218
S218
1267537AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

27.04.2023
02.05.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

136730
136730
136730
136730
136730
136730
136730
136730
136730

A10201243001
A10700088582
A10700088593
A10900097786
A11300364269
A11500065186
A2,#$'?A
A20301024263
A70100122874

24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23

25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
27.04.23
25.04.23
25.04.23
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 1267537, Analysis No. 136730, created at 03.05.2023 13:34:47

Monster beschrijving: S218-P001-1-1 S218-P001 (195-295)

[@ANALYNR_START=136730]
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Tel. +31(0)570 788110
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Kamer van Koophandel
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



ANALYSERAPPORT

24.04.2023Datum
35006104Relatienr
1264530Opdrachtnr.

Opdracht   1264530 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S219 S219 Witteveen 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 18.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

120921 120922 120923

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
S-219-MM001 S219-B001 (10-60) S219-B002 
(10-60) S219-P001 (10-60) S219-P002 (10-60)

S-219-MM002 S219-B001 (150-200) S219-
B002 (100-150) S219-B003 (150-200) S219-

P002 (60-110)
S-219-P001-stb S219-P001 

(180-200)

Opdracht   1264530 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

   #)    #)

++ ++
82,9 83,1 83,1

2,2 6,4

0,9 3,6
3,2

++ ++

<20 23
<0,20 <0,20

<3,0 3,5
<5,0 20

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
4,3 9,1

<20 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<0,050
<0,050

120921
120922
120923

17.04.2023
17.04.2023
17.04.2023

S-219-MM001 S219-B001 (10-60) S219-B002 (10-60) S219-P001 (10-60) S219-P002 (10-60)

S-219-MM002 S219-B001 (150-200) S219-B002 (100-150) S219-B003 (150-200) S219-P002 (60-1

S-219-P001-stb S219-P001 (180-200)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

120921 120922 120923

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S-219-MM001 S219-B001 (10-60) S219-B002 
(10-60) S219-P001 (10-60) S219-P002 (10-60)

S-219-MM002 S219-B001 (150-200) S219-
B002 (100-150) S219-B003 (150-200) S219-

P002 (60-110)
S-219-P001-stb S219-P001 

(180-200)

Opdracht   1264530 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<0,050
<0,10

<0,050
0,11   

<35 53
<3 <3
<3 5
<4 7
<5 9
<5 13
<5 12
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

120921: 
120922: 

120923: 

120921: 
120922: 

S-219-MM001 S219-B001 (10-60) S219-B002 (10-60) S219-P001 (10-60) S219-P002 (10-60)
S-219-MM002 S219-B001 (150-200) S219-B002 (100-150) S219-B003 (150-200) S219-P002 (60-110)

S-219-P001-stb S219-P001 (180-200)

S-219-MM001 S219-B001 (10-60) S219-B002 (10-60) S219-P001 (10-60) S219-P002 (10-60)
S-219-MM002 S219-B001 (150-200) S219-B002 (100-150) S219-B003 (150-200) S219-P002 (60-110)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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Begin van de analyses: 18.04.2023
Einde van de analyses:  23.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1264530 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
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30133275-S219
S219 Witteveen
1264530AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

18.04.2023
23.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

120921
120921
120921
120921

120922
120922
120922
120922

120923

A80300233788
A80300233791
A80300233798
A80300234523

A80300234526
A80300233785
A80300234532
A80300233784

A92000021804

17.04.23
17.04.23
17.04.23
17.04.23

17.04.23
17.04.23
17.04.23
17.04.23

17.04.23

   

   

17.04.23
17.04.23
17.04.23
17.04.23

17.04.23
17.04.23
17.04.23
17.04.23

17.04.23
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 1264530, Analysis No. 120921, created at 21.04.2023 07:17:56

Monster beschrijving: S-219-MM001 S219-B001 (10-60) S219-B002 (10-60) S219-P001 (10-60) S219-P002 (10-

60)

[@ANALYNR_START=120921]
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AL-West B.V.
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e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 1264530, Analysis No. 120922, created at 20.04.2023 07:27:52

Monster beschrijving: S-219-MM002 S219-B001 (150-200) S219-B002 (100-150) S219-B003 (150-200) S219-

P002 (60-110)

[@ANALYNR_START=120922]
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



ANALYSERAPPORT

03.05.2023Datum
35006104Relatienr
1267788Opdrachtnr.

Opdracht   1267788 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S219 S219 Witteveen 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 26.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

137977

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S219-P001-1-1 S219-P001 

(195-295)

Opdracht   1267788 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

6,3
11

8,9
0,3
69

9100

83
<0,20

5,6
2,7

<0,050
<2,0
<2,0

13
81

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

137977 S219-P001-1-1 S219-P001 (195-295) 24.04.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

137977

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 27.04.2023
Einde van de analyses:  02.05.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

S219-P001-1-1 S219-P001 
(195-295)

Opdracht   1267788 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,5
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1267788 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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Bijlage bij Opdrachtnr. 1267788 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
pH
Onopgeloste 
bestanddelen

137977
137977
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30133275-S219
S219 Witteveen
1267788AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

27.04.2023
02.05.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

137977
137977
137977
137977
137977
137977
137977
137977
137977

A10201243000
A10700088575
A10700088576
A10900097792
A11300364263
A11500065182
A20301024251
A20500173134
A70100122860

24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23
24.04.23

25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1267788, Analysis No. 137977, created at 03.05.2023 13:34:48

Monster beschrijving: S219-P001-1-1 S219-P001 (195-295)

[@ANALYNR_START=137977]
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ANALYSERAPPORT

24.04.2023Datum
35006104Relatienr
1264531Opdrachtnr.

Opdracht   1264531 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S221 S221 Nieuw Balinge 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 18.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

120932 120933 120934

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

Eenheid
S221-P001-stb S221-P001 

(180-200)
S-221-MM001 S221-B001 (10-30) S221-B003 
(10-50) S221-P001 (30-60) S221-P002 (10-60)

S-221-MM002 S221-B001 (150-200) S221-
B002 (100-150) S221-B003 (150-200) S221-

P001 (60-100)

Opdracht   1264531 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen

S
S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   #)    #)

++
++ ++

87,7 85,5 86,7

4,7 9,0

1,7 1,4
2,6

++ ++

<20 <20
<0,20 <0,20

<3,0 <3,0
<5,0 <5,0

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
4,3 4,8

<20 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<0,050

120932
120933
120934

17.04.2023
17.04.2023
17.04.2023

S221-P001-stb S221-P001 (180-200)
S-221-MM001 S221-B001 (10-30) S221-B003 (10-50) S221-P001 (30-60) S221-P002 (10-60)

S-221-MM002 S221-B001 (150-200) S221-B002 (100-150) S221-B003 (150-200) S221-P001 (60-1

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

120932 120933 120934

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S221-P001-stb S221-P001 
(180-200)

S-221-MM001 S221-B001 (10-30) S221-B003 
(10-50) S221-P001 (30-60) S221-P002 (10-60)

S-221-MM002 S221-B001 (150-200) S221-
B002 (100-150) S221-B003 (150-200) S221-

P001 (60-100)

Opdracht   1264531 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<0,050
<0,050

<0,10
<0,050
0,11   

<35 <35
<3 <3
<3 <3
<4 <4
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   
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Begin van de analyses: 18.04.2023
Einde van de analyses:  23.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Voorbehandeling dmv breken (AS3000) Fractie < 2 µm

Opdracht   1264531 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

120933: 
120934: 

120932: 

120933: 
120934: 

S-221-MM001 S221-B001 (10-30) S221-B003 (10-50) S221-P001 (30-60) S221-P002 (10-60)
S-221-MM002 S221-B001 (150-200) S221-B002 (100-150) S221-B003 (150-200) S221-P001 (60-100)

S221-P001-stb S221-P001 (180-200)

S-221-MM001 S221-B001 (10-30) S221-B003 (10-50) S221-P001 (30-60) S221-P002 (10-60)
S-221-MM002 S221-B001 (150-200) S221-B002 (100-150) S221-B003 (150-200) S221-P001 (60-100)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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30133275-S221
S221 Nieuw Balinge
1264531AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

18.04.2023
23.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

120932

120933
120933
120933
120933

120934
120934
120934
120934

A92000021803

A80300214876
A80300214979
A80300214986
A80300214982

A80300214988
A80300214973
A80300214983
A80300214980

17.04.23

17.04.23
17.04.23
17.04.23
17.04.23

17.04.23
17.04.23
17.04.23
17.04.23

   

   

17.04.23

17.04.23
17.04.23
17.04.23
17.04.23

17.04.23
17.04.23
17.04.23
17.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1264531, Analysis No. 120933, created at 21.04.2023 07:46:57

Monster beschrijving: S-221-MM001 S221-B001 (10-30) S221-B003 (10-50) S221-P001 (30-60) S221-P002 (10-

60)

[@ANALYNR_START=120933]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1264531, Analysis No. 120934, created at 21.04.2023 08:55:57

Monster beschrijving: S-221-MM002 S221-B001 (150-200) S221-B002 (100-150) S221-B003 (150-200) S221-

P001 (60-100)

[@ANALYNR_START=120934]
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ANALYSERAPPORT

02.05.2023Datum
35006104Relatienr
1267572Opdrachtnr.

Opdracht   1267572 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S221 S221 Nieuw Balinge 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 26.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

136931

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S221-P001-1-1 S221-P001 

(195-295)

Opdracht   1267572 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

5,9
15

8,6
0,3
86

6200

68
0,22

25
51

<0,050
3,3

<2,0
49

110

2,4
<0,20
<0,20

0,61
0,53

1,1
<0,020

<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

136931 S221-P001-1-1 S221-P001 (195-295) 25.04.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

136931

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 26.04.2023
Einde van de analyses:  01.05.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

S221-P001-1-1 S221-P001 
(195-295)

Opdracht   1267572 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20

0,90
<0,20
1,2   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,5
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1267572 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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30133275-S221
S221 Nieuw Balinge
1267572AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

26.04.2023
01.05.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

136931
136931
136931
136931
136931
136931
136931
136931
136931

A10201242981
A10700125556
A10700125562
A10900097776
A11300364280
A11500065189
A20301024271
A20500173169
A70100122872

25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23

25.04.23
25.04.23
26.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1267572, Analysis No. 136931, created at 01.05.2023 06:53:08

Monster beschrijving: S221-P001-1-1 S221-P001 (195-295)

[@ANALYNR_START=136931]
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ANALYSERAPPORT

24.04.2023Datum
35006104Relatienr
1264532Opdrachtnr.

Opdracht   1264532 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S222 S222 Hollandsche Veld 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 18.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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AL-West B.V.
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

120943 120944 120945

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
S222-P001-stb S222-P001 

(180-200)
S-222-MM001 S222-B001 (4-50) S222-B002 

(4-50) S222-B003 (4-50) S222-P001 (4-50)
S-222-MM002 S222-B001 (150-200) S222-

B002 (100-150) S222-B003 (150-200) S222-
P002 (50-100)

Opdracht   1264532 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

   
xx)

   #)    #)

++ ++
84,0 84,7 80,6

1,1   13

0,9 2,1
1,5

++ ++

<20 <20
<0,20 <0,20

<3,0 <3,0
<5,0 <5,0

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
4,4 <4,0

<20 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<0,050
<0,050

120943
120944
120945

17.04.2023
17.04.2023
17.04.2023

S222-P001-stb S222-P001 (180-200)
S-222-MM001 S222-B001 (4-50) S222-B002 (4-50) S222-B003 (4-50) S222-P001 (4-50
S-222-MM002 S222-B001 (150-200) S222-B002 (100-150) S222-B003 (150-200) S222-P002 (50-1

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
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VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

120943 120944 120945

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

xx) Voor elk resultaat  beneden de LOD, werd voor de berekening de LOD gebruikt, voor elk resultaat tussen LOD en LOQ werd voor de berekening de LOQ gebruikt.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S222-P001-stb S222-P001 
(180-200)

S-222-MM001 S222-B001 (4-50) S222-B002 
(4-50) S222-B003 (4-50) S222-P001 (4-50)

S-222-MM002 S222-B001 (150-200) S222-
B002 (100-150) S222-B003 (150-200) S222-

P002 (50-100)

Opdracht   1264532 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<0,050
<0,10

<0,050
0,11   

<35 <35
<3 <3
<3 <3
<4 5
<5 <5
<5 <5
<5 11
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Directeur
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Begin van de analyses: 18.04.2023
Einde van de analyses:  22.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1264532 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

120944: 
120945: 

120943: 

120944: 
120945: 

S-222-MM001 S222-B001 (4-50) S222-B002 (4-50) S222-B003 (4-50) S222-P001 (4-50)
S-222-MM002 S222-B001 (150-200) S222-B002 (100-150) S222-B003 (150-200) S222-P002 (50-100)

S222-P001-stb S222-P001 (180-200)

S-222-MM001 S222-B001 (4-50) S222-B002 (4-50) S222-B003 (4-50) S222-P001 (4-50)
S-222-MM002 S222-B001 (150-200) S222-B002 (100-150) S222-B003 (150-200) S222-P002 (50-100)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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30133275-S222
S222 Hollandsche Veld
1264532AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

18.04.2023
22.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

120943

120944
120944
120944
120944

120945
120945
120945
120945

A92000021802

A80300234074
A80300234081
A80300234127
A80300234146

A80300234128
A80300234032
A80300234072
A80300234073

17.04.23

17.04.23
17.04.23
17.04.23
17.04.23

17.04.23
17.04.23
17.04.23
17.04.23

   

   

17.04.23

17.04.23
17.04.23
17.04.23
17.04.23

17.04.23
17.04.23
17.04.23
17.04.23
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 1264532, Analysis No. 120944, created at 20.04.2023 07:27:52

Monster beschrijving: S-222-MM001 S222-B001 (4-50) S222-B002 (4-50) S222-B003 (4-50) S222-P001 (4-50)

[@ANALYNR_START=120944]
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 1264532, Analysis No. 120945, created at 21.04.2023 07:46:57

Monster beschrijving: S-222-MM002 S222-B001 (150-200) S222-B002 (100-150) S222-B003 (150-200) S222-

P002 (50-100)

[@ANALYNR_START=120945]
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
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Nr. 08110898
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NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



ANALYSERAPPORT

03.05.2023Datum
35006104Relatienr
1267573Opdrachtnr.

Opdracht   1267573 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S222 S222 Hollandsche Veld 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 26.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Directeur
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

136932

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S222-P001-1-1 S222-P001 

(195-295)

Opdracht   1267573 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

m)

6,2
7,6
15

0,4
550

13000

48
<0,20

8,6
<2,0

<0,050
<2,0
<2,0

18
11

18
3,4

<0,20
0,39
0,29
0,68
0,11

<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20

<1,5   
<0,10
<0,10

136932 S222-P001-1-1 S222-P001 (195-295) 25.04.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Directeur
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

136932

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 26.04.2023
Einde van de analyses:  02.05.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

S222-P001-1-1 S222-P001 
(195-295)

Opdracht   1267573 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

0,42
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0

6,5
<5,0
<5,0

<0,5
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1267573 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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30133275-S222
S222 Hollandsche Veld
1267573AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

26.04.2023
02.05.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

136932
136932
136932
136932
136932
136932
136932
136932
136932

A10201242999
A10700125542
A10700125554
A10900097797
A11300364264
A11500065211
A20301024257
A20500173144
A70100122878

25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23

25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1267573, Analysis No. 136932, created at 01.05.2023 06:53:08

Monster beschrijving: S222-P001-1-1 S222-P001 (195-295)

[@ANALYNR_START=136932]
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ANALYSERAPPORT

11.04.2023Datum
35006104Relatienr
1260641Opdrachtnr.

Opdracht   1260641 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S676 S676 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 06.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

101530 101531 101532

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
S676-P001-stb S676-P001 

(180-200)
S-676-MM001 S676-B001 (20-60) S676-B002 
(20-60) S676-B003 (20-60) S676-P001 (20-60)

S-676-MM002 S676-B001 (60-100) S676-B002
(100-150) S676-B003 (150-200) S676-P001 

(150-200)

Opdracht   1260641 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

   
xx)

   
xx)

   #)    #)

++ ++
85,5 90,5 86,0

2,0   3,4   

0,9 0,8
<0,2

++ ++

<20 <20
<0,20 <0,20

<3,0 <3,0
<5,0 <5,0

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
<4,0 <4,0
<20 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<0,050
<0,050

101530
101531
101532

05.04.2023
05.04.2023
05.04.2023

S676-P001-stb S676-P001 (180-200)
S-676-MM001 S676-B001 (20-60) S676-B002 (20-60) S676-B003 (20-60) S676-P001 (20-60)

S-676-MM002 S676-B001 (60-100) S676-B002 (100-150) S676-B003 (150-200) S676-P001 (150-2

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

101530 101531 101532

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

xx) Voor elk resultaat  beneden de LOD, werd voor de berekening de LOD gebruikt, voor elk resultaat tussen LOD en LOQ werd voor de berekening de LOQ gebruikt.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S676-P001-stb S676-P001 
(180-200)

S-676-MM001 S676-B001 (20-60) S676-B002 
(20-60) S676-B003 (20-60) S676-P001 (20-60)

S-676-MM002 S676-B001 (60-100) S676-B002
(100-150) S676-B003 (150-200) S676-P001 

(150-200)

Opdracht   1260641 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<0,050
<0,10

<0,050
0,11   

<35 <35
<3 <3
<3 <3
<4 <4
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   
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Begin van de analyses: 06.04.2023
Einde van de analyses:  11.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1260641 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

101531: 
101532: 

101530: 

101531: 
101532: 

S-676-MM001 S676-B001 (20-60) S676-B002 (20-60) S676-B003 (20-60) S676-P001 (20-60)
S-676-MM002 S676-B001 (60-100) S676-B002 (100-150) S676-B003 (150-200) S676-P001 (150-200)

S676-P001-stb S676-P001 (180-200)

S-676-MM001 S676-B001 (20-60) S676-B002 (20-60) S676-B003 (20-60) S676-P001 (20-60)
S-676-MM002 S676-B001 (60-100) S676-B002 (100-150) S676-B003 (150-200) S676-P001 (150-200)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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30133275-S676
S676
1260641AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

06.04.2023
11.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

101530

101531
101531
101531
101531

101532
101532
101532
101532

A92000021798

A80300183739
A80300183788
A80300183794
A80300183797

A80300183801
A80300183795
A80300183781
A80300183809

05.04.23

05.04.23
05.04.23
05.04.23
05.04.23

05.04.23
05.04.23
05.04.23
05.04.23

   

   

05.04.23

05.04.23
05.04.23
05.04.23
05.04.23

05.04.23
05.04.23
05.04.23
05.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1260641, Analysis No. 101531, created at 11.04.2023 11:59:00

Monster beschrijving: S-676-MM001 S676-B001 (20-60) S676-B002 (20-60) S676-B003 (20-60) S676-P001 (20-

60)

[@ANALYNR_START=101531]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1260641, Analysis No. 101532, created at 11.04.2023 10:40:00

Monster beschrijving: S-676-MM002 S676-B001 (60-100) S676-B002 (100-150) S676-B003 (150-200) S676-P001

(150-200)

[@ANALYNR_START=101532]
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ANALYSERAPPORT

11.04.2023Datum
35006104Relatienr
1259468Opdrachtnr.

Opdracht   1259468 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S261 S261 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 03.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

895807 895808 895809 895810

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
S261-P001-stb S261-P001 

(180-200)
S-261-MM001BG S261-B001 (20-70) S261-

B002 (30-80) S261-B003 (50-100) S261-P001 
(20-50)

S-261-MM002OGZ S261-B001 (150-200) 
S261-B002 (130-150) S261-B003 (50-100) 

S261-P001 (100-150)

S-261-MM003OGV S261-B001 (70-120) S261-
B002 (80-130)

Opdracht   1259468 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

   #)    #)    #)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

++ ++ ++
79,6 85,1 76,1 17,5

3,2 2,7 34

0,8 3,8 79,6
3,1

++ ++ ++

<20 <20 49
<0,20 <0,20 0,33

<3,0 <3,0 11
<5,0 <5,0 20
0,09 <0,05 <0,05
<10 <10 27

<1,5 <1,5 4,3
4,2 <4,0 24

<20 <20 71

<0,050 <0,050 <0,50   
<0,050 <0,050 <0,50   
<0,050 <0,050 <0,50   
<0,050 <0,050 <0,50   
<0,050 <0,050 <0,50   
<0,050 <0,050 <0,50   
<0,050 <0,050 <0,50   
<0,050 <0,050 <0,50   
<0,050 <0,050 <0,50   
<0,050 <0,050 <0,50   
0,35   0,35   3,5   

<0,050
<0,050

895807
895808
895809
895810

03.04.2023
03.04.2023
03.04.2023
03.04.2023

S261-P001-stb S261-P001 (180-200)
S-261-MM001BG S261-B001 (20-70) S261-B002 (30-80) S261-B003 (50-100) S261-P001 (20-50)
S-261-MM002OGZ S261-B001 (150-200) S261-B002 (130-150) S261-B003 (50-100) S261-P001 (100-150)

S-261-MM003OGV S261-B001 (70-120) S261-B002 (80-130)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

895807 895808 895809 895810

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
ts) De rapportagegrens is verhoogd vanwege het lage droge stofgehalte.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S261-P001-stb S261-P001 
(180-200)

S-261-MM001BG S261-B001 (20-70) S261-
B002 (30-80) S261-B003 (50-100) S261-P001 

(20-50)

S-261-MM002OGZ S261-B001 (150-200) 
S261-B002 (130-150) S261-B003 (50-100) 

S261-P001 (100-150)

S-261-MM003OGV S261-B001 (70-120) S261-
B002 (80-130)

Opdracht   1259468 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

   #)    #)    #)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

<0,050
<0,10

<0,050
0,11   

<35 <35 260
<3 <3 <15   
<3 <3 <15   
<4 <4 <20   
<5 <5 <25   
<5 <5 <25   
<5 12 180
<5 <5 <25   
<5 <5 <25   

<0,0010 <0,0010 <0,010   
<0,0010 <0,0010 <0,010   
<0,0010 <0,0010 <0,010   
<0,0010 <0,0010 <0,010   
<0,0010 <0,0010 <0,010   
<0,0010 <0,0010 <0,010   
<0,0010 <0,0010 <0,010   
0,0049   0,0049   0,049   

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)
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Begin van de analyses: 03.04.2023
Einde van de analyses:  07.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1259468 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

895808: 
895809: 
895810: 

895807: 

895808: 
895809: 
895810: 

S-261-MM001BG S261-B001 (20-70) S261-B002 (30-80) S261-B003 (50-100) S261-P001 (20-50)
S-261-MM002OGZ S261-B001 (150-200) S261-B002 (130-150) S261-B003 (50-100) S261-P001 (100-150)
S-261-MM003OGV S261-B001 (70-120) S261-B002 (80-130)

S261-P001-stb S261-P001 (180-200)

S-261-MM001BG S261-B001 (20-70) S261-B002 (30-80) S261-B003 (50-100) S261-P001 (20-50)
S-261-MM002OGZ S261-B001 (150-200) S261-B002 (130-150) S261-B003 (50-100) S261-P001 (100-150)
S-261-MM003OGV S261-B001 (70-120) S261-B002 (80-130)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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30133275-S261
S261
1259468AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

03.04.2023
07.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

895807

895808
895808
895808
895808

895809
895809
895809
895809

895810
895810

A92000021791

A80300214964
A80300257878
A80300257886
A80300257887

A80300257887
A80300214970
A80300257890
A80300257873

A80300257874
A80300257889

03.04.23

03.04.23
03.04.23
03.04.23
03.04.23

03.04.23
03.04.23
03.04.23
03.04.23

03.04.23
03.04.23

   

   

   

03.04.23

03.04.23
03.04.23
03.04.23
03.04.23

03.04.23
03.04.23
03.04.23
03.04.23

03.04.23
03.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1259468, Analysis No. 895808, created at 06.04.2023 05:57:33

Monster beschrijving: S-261-MM001BG S261-B001 (20-70) S261-B002 (30-80) S261-B003 (50-100) S261-P001

(20-50)

[@ANALYNR_START=895808]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1259468, Analysis No. 895809, created at 05.04.2023 09:44:35

Monster beschrijving: S-261-MM002OGZ S261-B001 (150-200) S261-B002 (130-150) S261-B003 (50-100) S261-

P001 (100-150)

[@ANALYNR_START=895809]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1259468, Analysis No. 895810, created at 06.04.2023 05:57:33

Monster beschrijving: S-261-MM003OGV S261-B001 (70-120) S261-B002 (80-130)

[@ANALYNR_START=895810]
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ANALYSERAPPORT

14.04.2023Datum
35006104Relatienr
1262151Opdrachtnr.

Opdracht   1262151 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S261 S261 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 11.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

109566

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S261-P001-1-1 S261-P001 

(195-295)

Opdracht   1262151 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

6,7
7,8
6,2
1,6
81

6600

<20
<0,20

<2,0
<2,0

<0,050
<2,0
<2,0
<3,0
<10

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

109566 S261-P001-1-1 S261-P001 (195-295) 11.04.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

109566

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 11.04.2023
Einde van de analyses:  13.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

S261-P001-1-1 S261-P001 
(195-295)

Opdracht   1262151 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,5
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1262151 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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30133275-S261
S261
1262151AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

11.04.2023
13.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

109566
109566
109566
109566
109566
109566
109566
109566
109566
109566

A10201154530
A10700106477
A10700106478
A10900097677
A11300370492
A11300370510
A11500010591
A20300918116
A20500184423
A70100122898

11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23

11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1262151, Analysis No. 109566, created at 13.04.2023 06:56:15

Monster beschrijving: S261-P001-1-1 S261-P001 (195-295)

[@ANALYNR_START=109566]
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ANALYSERAPPORT

14.04.2023Datum
35006104Relatienr
1260642Opdrachtnr.

Opdracht   1260642 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S838 S838 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 06.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

101541 101542 101543

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

Eenheid
S838-P001-stb S838-P001 

(180-200)
S-838-MM001BG S838-B001 (10-60) S838-

B002 (10-60) S838-B003 (10-60) S838-P001 
(10-60)

S-838-MM002OG S838-B001 (60-110) S838-
B002 (110-160) S838-B003 (160-200) S838-

P001 (160-210)

Opdracht   1260642 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen

S
S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   
xx)

   
xx)

   #)    #)

++
++ ++

75,9 86,9 74,3

3,4   14   

1,8 6,0
7,6

++ ++

<20 31
<0,20 <0,20

<3,0 6,7
<5,0 5,5

<0,05 <0,05
<10 13

<1,5 <1,5
<4,0 17
<20 43

<0,050 <0,050
<0,050 0,098
<0,050 0,11
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 0,087
<0,050 <0,050
<0,050 0,13
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,64   

<0,050

101541
101542
101543

05.04.2023
05.04.2023
05.04.2023

S838-P001-stb S838-P001 (180-200)
S-838-MM001BG S838-B001 (10-60) S838-B002 (10-60) S838-B003 (10-60) S838-P001 (10-60)
S-838-MM002OG S838-B001 (60-110) S838-B002 (110-160) S838-B003 (160-200) S838-P001 (160-210)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

101541 101542 101543

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

xx) Voor elk resultaat  beneden de LOD, werd voor de berekening de LOD gebruikt, voor elk resultaat tussen LOD en LOQ werd voor de berekening de LOQ gebruikt.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S838-P001-stb S838-P001 
(180-200)

S-838-MM001BG S838-B001 (10-60) S838-
B002 (10-60) S838-B003 (10-60) S838-P001 

(10-60)

S-838-MM002OG S838-B001 (60-110) S838-
B002 (110-160) S838-B003 (160-200) S838-

P001 (160-210)

Opdracht   1260642 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<0,050
<0,050

<0,10
<0,050
0,11   

<35 200
<3 6
<3 44
<4 58
<5 28
<5 20
<5 31
<5 13
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   
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Begin van de analyses: 06.04.2023
Einde van de analyses:  13.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Voorbehandeling dmv breken (AS3000) Fractie < 2 µm

Opdracht   1260642 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

101542: 
101543: 

101541: 

101542: 
101543: 

S-838-MM001BG S838-B001 (10-60) S838-B002 (10-60) S838-B003 (10-60) S838-P001 (10-60)
S-838-MM002OG S838-B001 (60-110) S838-B002 (110-160) S838-B003 (160-200) S838-P001 (160-210)

S838-P001-stb S838-P001 (180-200)

S-838-MM001BG S838-B001 (10-60) S838-B002 (10-60) S838-B003 (10-60) S838-P001 (10-60)
S-838-MM002OG S838-B001 (60-110) S838-B002 (110-160) S838-B003 (160-200) S838-P001 (160-210)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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30133275-S838
S838
1260642AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

06.04.2023
13.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

101541

101542
101542
101542
101542

101543
101543
101543
101543

A92000021799

A80300183734
A80300183793
A80300183808
A80300183814

A80300183811
A80300183806
A80300183741
A80300183815

05.04.23

05.04.23
05.04.23
05.04.23
05.04.23

05.04.23
05.04.23
05.04.23
05.04.23

   

   

05.04.23

05.04.23
05.04.23
05.04.23
05.04.23

05.04.23
05.04.23
05.04.23
05.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1260642, Analysis No. 101542, created at 13.04.2023 05:51:43

Monster beschrijving: S-838-MM001BG S838-B001 (10-60) S838-B002 (10-60) S838-B003 (10-60) S838-P001

(10-60)

[@ANALYNR_START=101542]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1260642, Analysis No. 101543, created at 11.04.2023 10:40:00

Monster beschrijving: S-838-MM002OG S838-B001 (60-110) S838-B002 (110-160) S838-B003 (160-200) S838-

P001 (160-210)

[@ANALYNR_START=101543]
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ANALYSERAPPORT

17.04.2023Datum
35006104Relatienr
1262152Opdrachtnr.

Opdracht   1262152 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S763 S763 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 11.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

109567

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S763-P001-1-1 S763-P001 

(195-295)

Opdracht   1262152 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

5,6
14

6,3
0,6

300

5000

24
<0,20

12
<2,0

<0,050
<2,0
<2,0

28
21

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

109567 S763-P001-1-1 S763-P001 (195-295) 11.04.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

109567

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 11.04.2023
Einde van de analyses:  14.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

S763-P001-1-1 S763-P001 
(195-295)

Opdracht   1262152 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,5

Blad 3 van 4

D
O

C
-1

3-
20

54
68

52
-N

L-
P

3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1262152 Water
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30133275-S763
S763
1262152AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

11.04.2023
14.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

109567
109567
109567
109567
109567
109567
109567
109567
109567
109567

A10201246239
A10700106472
A10700106479
A10900097684
A11300370482
A11300370488
A11500010628
A20300918103
A20500184435
A70100122897

11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23

11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
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Tel. +31(0)570 788110
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CHROMATOGRAM for Order No. 1262152, Analysis No. 109567, created at 13.04.2023 09:12:40

Monster beschrijving: S763-P001-1-1 S763-P001 (195-295)

[@ANALYNR_START=109567]
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ANALYSERAPPORT

11.04.2023Datum
35006104Relatienr
1259470Opdrachtnr.

Opdracht   1259470 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S763 S763 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 03.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

895841 895842 895843

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
S763-P001-stb S763-P001 

(180-200)
S-763-MM001BG S763-B001 (0-50) S763-

B002 (0-50) S763-B003 (0-20) S763-P001 (0-
30)

S-763-MM002OG S763-B001 (50-100) S763-
B002 (100-150) S763-B003 (150-200) S763-

P001 (150-200)

Opdracht   1259470 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

   #)    #)

++ ++
83,2 85,8 84,2

2,2 2,0

5,8 0,9
1,2

++ ++

<20 <20
<0,20 <0,20

<3,0 <3,0
12 <5,0

0,10 <0,05
31 <10

<1,5 <1,5
<4,0 <4,0
<20 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<0,050
<0,050

895841
895842
895843

03.04.2023
03.04.2023
03.04.2023

S763-P001-stb S763-P001 (180-200)
S-763-MM001BG S763-B001 (0-50) S763-B002 (0-50) S763-B003 (0-20) S763-P001 (0-30)
S-763-MM002OG S763-B001 (50-100) S763-B002 (100-150) S763-B003 (150-200) S763-P001 (150-200)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Directeur
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

895841 895842 895843

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S763-P001-stb S763-P001 
(180-200)

S-763-MM001BG S763-B001 (0-50) S763-
B002 (0-50) S763-B003 (0-20) S763-P001 (0-

30)

S-763-MM002OG S763-B001 (50-100) S763-
B002 (100-150) S763-B003 (150-200) S763-

P001 (150-200)

Opdracht   1259470 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<0,050
<0,10

<0,050
0,11   

<35 <35
<3 <3
<3 <3
<4 <4
<5 <5
<5 <5

8 <5
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

895842: 
895843: 

895841: 

895842: 
895843: 

S-763-MM001BG S763-B001 (0-50) S763-B002 (0-50) S763-B003 (0-20) S763-P001 (0-30)
S-763-MM002OG S763-B001 (50-100) S763-B002 (100-150) S763-B003 (150-200) S763-P001 (150-200)

S763-P001-stb S763-P001 (180-200)

S-763-MM001BG S763-B001 (0-50) S763-B002 (0-50) S763-B003 (0-20) S763-P001 (0-30)
S-763-MM002OG S763-B001 (50-100) S763-B002 (100-150) S763-B003 (150-200) S763-P001 (150-200)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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Begin van de analyses: 03.04.2023
Einde van de analyses:  07.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1259470 Bodem / Eluaat
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30133275-S763
S763
1259470AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

03.04.2023
07.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

895841

895842
895842
895842
895842

895843
895843
895843
895843

A92000021792

A80300233463
A80300233468
A80300233880
A80300234831

A80300233465
A80300233458
A80300233251
A80300233252

03.04.23

03.04.23
03.04.23
03.04.23
03.04.23

03.04.23
03.04.23
03.04.23
03.04.23

   

   

03.04.23

03.04.23
03.04.23
03.04.23
03.04.23

03.04.23
03.04.23
03.04.23
03.04.23
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 1259470, Analysis No. 895842, created at 06.04.2023 06:41:39

Monster beschrijving: S-763-MM001BG S763-B001 (0-50) S763-B002 (0-50) S763-B003 (0-20) S763-P001 (0-30)

[@ANALYNR_START=895842]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1259470, Analysis No. 895843, created at 06.04.2023 06:50:41

Monster beschrijving: S-763-MM002OG S763-B001 (50-100) S763-B002 (100-150) S763-B003 (150-200) S763-

P001 (150-200)

[@ANALYNR_START=895843]
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



ANALYSERAPPORT

07.04.2023Datum
35006104Relatienr
1259471Opdrachtnr.

Opdracht   1259471 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S842 S842 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 03.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

895852 895853 895854

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
S842-P001-stb S842-P001 

(180-200)
S-842-MM001BG S842-B001 (30-50) S842-

B002 (30-80) S842-B003 (30-80) S842-P001 
(30-50)

S-842-MM002OG S842-B001 (50-100) S842-
B002 (80-130) S842-B003 (130-180) S842-

P001 (150-200)

Opdracht   1259471 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

   #)    #)

++ ++
80,3 78,8 77,2

3,9 3,3

3,7 3,8
4,0

++ ++

<20 <20
<0,20 <0,20

<3,0 <3,0
<5,0 <5,0

<0,05 <0,05
<10 12

<1,5 <1,5
<4,0 5,6
<20 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<0,050
<0,050

895852
895853
895854

03.04.2023
03.04.2023
03.04.2023

S842-P001-stb S842-P001 (180-200)
S-842-MM001BG S842-B001 (30-50) S842-B002 (30-80) S842-B003 (30-80) S842-P001 (30-50)
S-842-MM002OG S842-B001 (50-100) S842-B002 (80-130) S842-B003 (130-180) S842-P001 (150-200)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

895852 895853 895854

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S842-P001-stb S842-P001 
(180-200)

S-842-MM001BG S842-B001 (30-50) S842-
B002 (30-80) S842-B003 (30-80) S842-P001 

(30-50)

S-842-MM002OG S842-B001 (50-100) S842-
B002 (80-130) S842-B003 (130-180) S842-

P001 (150-200)

Opdracht   1259471 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<0,050
<0,10

<0,050
0,11   

<35 <35
<3 <3
<3 <3
<4 <4
<5 <5
<5 <5

7 7
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

895853: 
895854: 

895852: 

895853: 
895854: 

S-842-MM001BG S842-B001 (30-50) S842-B002 (30-80) S842-B003 (30-80) S842-P001 (30-50)
S-842-MM002OG S842-B001 (50-100) S842-B002 (80-130) S842-B003 (130-180) S842-P001 (150-200)

S842-P001-stb S842-P001 (180-200)

S-842-MM001BG S842-B001 (30-50) S842-B002 (30-80) S842-B003 (30-80) S842-P001 (30-50)
S-842-MM002OG S842-B001 (50-100) S842-B002 (80-130) S842-B003 (130-180) S842-P001 (150-200)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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Begin van de analyses: 03.04.2023
Einde van de analyses:  06.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1259471 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 
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30133275-S842
S842
1259471AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

03.04.2023
06.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

895852

895853
895853
895853
895853

895854
895854
895854
895854

A92000021790

A80300257973
A80300257974
A80300257979
A80300257989

A80300257967
A80300257977
A80300257987
A80300257883

03.04.23

03.04.23
03.04.23
03.04.23
03.04.23

03.04.23
03.04.23
03.04.23
03.04.23

   

   

03.04.23

03.04.23
03.04.23
03.04.23
03.04.23

03.04.23
03.04.23
03.04.23
03.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1259471, Analysis No. 895853, created at 06.04.2023 06:41:39

Monster beschrijving: S-842-MM001BG S842-B001 (30-50) S842-B002 (30-80) S842-B003 (30-80) S842-P001

(30-50)

[@ANALYNR_START=895853]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1259471, Analysis No. 895854, created at 06.04.2023 08:40:39

Monster beschrijving: S-842-MM002OG S842-B001 (50-100) S842-B002 (80-130) S842-B003 (130-180) S842-

P001 (150-200)

[@ANALYNR_START=895854]
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ANALYSERAPPORT

17.04.2023Datum
35006104Relatienr
1262153Opdrachtnr.

Opdracht   1262153 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S842 S842 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 11.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

109568

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S842-P001-1-1 S842-P001 

(195-295)

Opdracht   1262153 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

6,6
9,0
4,9
0,6

290

2400

22
<0,20

<2,0
<2,0

<0,050
<2,0
<2,0

4,6
12

<0,20
660

<0,20
6,3

<0,10
6,4   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

109568 S842-P001-1-1 S842-P001 (195-295) 11.04.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

109568

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 11.04.2023
Einde van de analyses:  14.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

S842-P001-1-1 S842-P001 
(195-295)

Opdracht   1262153 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10
6,9
5,1
5,5
11

6,0
<5,0

<0,5
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1262153 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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30133275-S842
S842
1262153AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

11.04.2023
14.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

109568
109568
109568
109568
109568
109568
109568
109568
109568
109568

A10201154535
A10700106471
A10700106485
A10900097692
A11300370483
A11300370505
A11500010589
A20300918104
A20500184436
A70100122895

11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23

11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
11.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1262153, Analysis No. 109568, created at 13.04.2023 09:12:40

Monster beschrijving: S842-P001-1-1 S842-P001 (195-295)

[@ANALYNR_START=109568]

Blad 1 van 1

D
O

C
-1

3-
20

54
55

13
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



ANALYSERAPPORT

07.03.2023Datum
35006104Relatienr
1246349Opdrachtnr.

Opdracht   1246349 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-2 Gasafsluiterlocaties Waterstofnetwerk Noord-Nederland 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 28.02.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

827524 827525 827526 827527 827528

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
S134-P002-steekbus S134-P002 

(120-140)
S424-B001-2 S424-B001 

(30-80)
S424-P002-2a S424-P002 

(30-70)
S424-P002-steekbus S424-P002 

(170-190)
S-424-MM001 S424-B002 (80-120) S424-B003

(120-170) S424-P001 (180-230)

Opdracht   1246349 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

   #)    #)    #)

++ ++ ++ ++ ++
85,1 70,0 72,1 62,4 70,1

17 32 23

7,8 4,8 6,4
3,2 8,9

++ ++ ++

35 36 35
<0,20 0,21 <0,20

6,0 8,3 7,6
6,9 7,3 5,8

<0,05 <0,05 <0,05
46 19 37

<1,5 <1,5 <1,5
15 21 16
42 55 41

<0,050 <0,050 <0,050
0,40 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
0,72   0,35   0,35   

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

827524
827525
827526
827527
827528

27.02.2023
27.02.2023
27.02.2023
27.02.2023
27.02.2023

S134-P002-steekbus S134-P002 (120-140)
S424-B001-2 S424-B001 (30-80)
S424-P002-2a S424-P002 (30-70)
S424-P002-steekbus S424-P002 (170-190)
S-424-MM001 S424-B002 (80-120) S424-B003 (120-170) S424-P001 (180-230)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

827524 827525 827526 827527 827528

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S134-P002-steekbus S134-P002 
(120-140)

S424-B001-2 S424-B001 
(30-80)

S424-P002-2a S424-P002 
(30-70)

S424-P002-steekbus S424-P002 
(170-190)

S-424-MM001 S424-B002 (80-120) S424-B003
(120-170) S424-P001 (180-230)

Opdracht   1246349 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)    #)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

   #)    #)    #)

<0,050 <0,050
<0,10 <0,10

<0,050 <0,050
0,11   0,11   

54 <35 <35
<3 <3 <3
<3 <3 <3
<4 <4 <4

8 <5 <5
13 <5 <5
19 8 13
<5 <5 <5
<5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   
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Begin van de analyses: 28.02.2023
Einde van de analyses:  06.03.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1246349 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

827525: 
827526: 
827528: 

827524: 
827527: 

827525: 
827526: 
827528: 

S424-B001-2 S424-B001 (30-80)
S424-P002-2a S424-P002 (30-70)
S-424-MM001 S424-B002 (80-120) S424-B003 (120-170) S424-P001 (180-230)

S134-P002-steekbus S134-P002 (120-140)
S424-P002-steekbus S424-P002 (170-190)

S424-B001-2 S424-B001 (30-80)
S424-P002-2a S424-P002 (30-70)
S-424-MM001 S424-B002 (80-120) S424-B003 (120-170) S424-P001 (180-230)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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30133275-2
Gasafsluiterlocaties 
Waterstofnetwerk Noord-Nederland

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

28.02.2023
06.03.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

827524

827525

827526

827527

827528

827528

827528

3

4

5

A92000199130

A80300233589

A80300121261

A92000199126

A80300233585

A80300233581

A80300233572

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

   

   

   

   

   

   

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23

27.02.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1246349, Analysis No. 827525, created at 07.03.2023 10:35:21

Monster beschrijving: S424-B001-2 S424-B001 (30-80)

[@ANALYNR_START=827525]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1246349, Analysis No. 827526, created at 06.03.2023 10:23:40

Monster beschrijving: S424-P002-2a S424-P002 (30-70)

[@ANALYNR_START=827526]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1246349, Analysis No. 827528, created at 02.03.2023 14:08:29

Monster beschrijving: S-424-MM001 S424-B002 (80-120) S424-B003 (120-170) S424-P001 (180-230)

[@ANALYNR_START=827528]
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ANALYSERAPPORT

09.03.2023Datum
35006104Relatienr
1247313Opdrachtnr.

Opdracht   1247313 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-2 Gasafsluiterlocaties Waterstofnetwerk Noord-Nederland 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 02.03.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,

Blad 1 van 6

D
O

C
-1

3-
20

26
73

58
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

833013 833014 833015 833016 833017

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
S134-B002-4 S134-B002 

(120-150)
S134-P001-4a S134-P001 

(125-175)
S-134-MM001 S134-B001 (11-45) S134-B003 

(11-30) S134-P002 (15-40)
S-134-MM002 S134-B001 (45-95) S134-B003 

(75-120) S134-P002 (90-140)
S-422-MM001 S422-B002 (25-40) S422-B003 

(30-55) S422-P002 (35-55)

Opdracht   1247313 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   
xx)

   
xx)

   #)    #)    #)    #)    #)

*) *) *) *) *)

++
++ ++ ++ ++ ++

69,1 71,7 85,4 76,3 67,3

29   19   30 19 23

7,0 5,7 0,9 3,7 11,4

++ ++ ++ ++ ++

38 30 190 <20 36
<0,20 0,26 <0,20 <0,20 0,35

6,7 6,6 9,5 <3,0 5,2
35 11 630 12 29

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,11
19 17 320 21 26

<1,5 <1,5 11 <1,5 1,8
16 16 25 6,6 12

330 190 3700 84 200

<0,050 <0,050 0,089 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 0,15 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 0,33 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 0,21 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 0,21 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 0,43 <0,050 0,15
<0,050 <0,050 0,25 <0,050 0,14
<0,050 <0,050 0,96 <0,050 0,14
<0,050 <0,050 0,25 <0,050 0,076
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,35   0,35   2,9   0,35   0,72   

110 52 <35 <35 <35
<3 <3 <3 <3 <3

833013
833014
833015
833016
833017

28.02.2023
28.02.2023
27.02.2023
27.02.2023
28.02.2023

S134-B002-4 S134-B002 (120-150)
S134-P001-4a S134-P001 (125-175)
S-134-MM001 S134-B001 (11-45) S134-B003 (11-30) S134-P002 (15-40)
S-134-MM002 S134-B001 (45-95) S134-B003 (75-120) S134-P002 (90-140)
S-422-MM001 S422-B002 (25-40) S422-B003 (30-55) S422-P002 (35-55)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

833018 833019 833020

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
S-422-MM002 S422-B001 (45-95) S422-B002 

(100-150) S422-B003 (160-200)
S-423-MM001 S423-B001 (20-70) S423-B003 

(30-70) S423-P001 (30-70)
S-423-MM002 S423-B001 (70-120) S423-B002

(120-170) S423-B003 (170-200)

Opdracht   1247313 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   #)    #)    #)

*) *) *)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

++
++ ++ ++

76,3 67,8 38,2

3,7 33 74

4,7 7,7 15,8

++ ++ ++

<20 26 28
<0,20 <0,20 0,21

<3,0 3,9 6,5
<5,0 7,8 9,2

<0,05 <0,05 <0,05
<10 18 60

<1,5 <1,5 <1,5
<4,0 8,4 13
<20 33 41

<0,050 <0,050 <0,20   
<0,050 0,13 <0,20   
<0,050 <0,050 <0,20   
<0,050 <0,050 <0,20   
<0,050 <0,050 <0,20   
<0,050 0,29 <0,20   
<0,050 <0,050 <0,20   
<0,050 <0,050 <0,20   
<0,050 <0,050 <0,20   
<0,050 <0,050 <0,20   
0,35   0,70   1,4   

<35 59 110
<3 <3 <9   

833018
833019
833020

01.03.2023
28.02.2023
28.02.2023

S-422-MM002 S422-B001 (45-95) S422-B002 (100-150) S422-B003 (160-200)
S-423-MM001 S423-B001 (20-70) S423-B003 (30-70) S423-P001 (30-70)
S-423-MM002 S423-B001 (70-120) S423-B002 (120-170) S423-B003 (170-200)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.

ts)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

833013 833014 833015 833016 833017

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
S134-B002-4 S134-B002 

(120-150)
S134-P001-4a S134-P001 

(125-175)
S-134-MM001 S134-B001 (11-45) S134-B003 

(11-30) S134-P002 (15-40)
S-134-MM002 S134-B001 (45-95) S134-B003 

(75-120) S134-P002 (90-140)
S-422-MM001 S422-B002 (25-40) S422-B003 

(30-55) S422-P002 (35-55)

Opdracht   1247313 Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

   #)    #)    #)    #)    #)

14 8 <3 <3 <3
26 7 <4 <4 <4
14 <5 <5 <5 <5
13 <5 <5 <5 <5
23 21 8 <5 30

9 <5 6 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 0,0022 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 0,016 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 0,0036 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 0,030 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 0,032 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 0,026 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,11   0,0049   0,0049   
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

833018 833019 833020

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

xx) Voor elk resultaat  beneden de LOD, werd voor de berekening de LOD gebruikt, voor elk resultaat tussen LOD en LOQ werd voor de berekening de LOQ gebruikt.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
ts) De rapportagegrens is verhoogd vanwege het lage droge stofgehalte.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 02.03.2023
Einde van de analyses:  08.03.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

S-422-MM002 S422-B001 (45-95) S422-B002 
(100-150) S422-B003 (160-200)

S-423-MM001 S423-B001 (20-70) S423-B003 
(30-70) S423-P001 (30-70)

S-423-MM002 S423-B001 (70-120) S423-B002
(120-170) S423-B003 (170-200)

Opdracht   1247313 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

   #)    #)    #)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

<3 <3 <9   
<4 <4 <12   
<5 <5 <15   
<5 <5 <15   
<5 41 71
<5 <5 <15   
<5 <5 <15   

<0,0010 <0,0010 <0,0040   

<0,0010 <0,0010 <0,0040   

<0,0010 <0,0010 <0,0040   

<0,0010 <0,0010 <0,0040   

<0,0010 <0,0010 <0,0040   

<0,0010 <0,0010 <0,0040   

<0,0010 <0,0010 <0,0040   

0,0049   0,0049   0,020   

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Voorbehandeling dmv breken (AS3000) Fractie < 2 µm

Opdracht   1247313 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
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30133275-2
Gasafsluiterlocaties 
Waterstofnetwerk Noord-Nederland

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

02.03.2023
08.03.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

833013

833014

833015

833015

833015

833016

833016

833016

833017

833017

833017

833018

833018

833018

833019

833019

833019

833020

833020

833020

1

1

1

2

3

3

2

2

2

3

5

6

2

2

2

3

4

5

A80300233919

A80300233932

A80300233580

A80300233992

A80300233994

A80300233990

A80300233920

A80300233996

A80300233597

A80300233892

A80300234068

A80300234059

A80300234065

A80300234062

A80300234483

A80300234485

A80300234668

A80300234481

A80300234480

A80300234475

28.02.23

28.02.23

27.02.23

28.02.23

27.02.23

27.02.23

28.02.23

27.02.23

28.02.23

01.03.23

01.03.23

01.03.23

01.03.23

01.03.23

28.02.23

28.02.23

28.02.23

28.02.23

28.02.23

28.02.23

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

01.03.23

01.03.23

27.02.23

01.03.23

27.02.23

27.02.23

01.03.23

27.02.23

01.03.23

02.03.23

02.03.23

02.03.23

02.03.23

02.03.23

01.03.23

01.03.23

01.03.23

01.03.23

01.03.23

01.03.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1247313, Analysis No. 833013, created at 08.03.2023 12:55:15

Monster beschrijving: S134-B002-4 S134-B002 (120-150)

[@ANALYNR_START=833013]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1247313, Analysis No. 833014, created at 08.03.2023 10:31:06

Monster beschrijving: S134-P001-4a S134-P001 (125-175)

[@ANALYNR_START=833014]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1247313, Analysis No. 833015, created at 07.03.2023 11:43:54

Monster beschrijving: S-134-MM001 S134-B001 (11-45) S134-B003 (11-30) S134-P002 (15-40)

[@ANALYNR_START=833015]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1247313, Analysis No. 833016, created at 08.03.2023 10:34:21

Monster beschrijving: S-134-MM002 S134-B001 (45-95) S134-B003 (75-120) S134-P002 (90-140)

[@ANALYNR_START=833016]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1247313, Analysis No. 833017, created at 07.03.2023 12:53:42

Monster beschrijving: S-422-MM001 S422-B002 (25-40) S422-B003 (30-55) S422-P002 (35-55)

[@ANALYNR_START=833017]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1247313, Analysis No. 833018, created at 08.03.2023 12:55:15

Monster beschrijving: S-422-MM002 S422-B001 (45-95) S422-B002 (100-150) S422-B003 (160-200)

[@ANALYNR_START=833018]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1247313, Analysis No. 833019, created at 07.03.2023 12:53:42

Monster beschrijving: S-423-MM001 S423-B001 (20-70) S423-B003 (30-70) S423-P001 (30-70)

[@ANALYNR_START=833019]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1247313, Analysis No. 833020, created at 08.03.2023 15:26:51

Monster beschrijving: S-423-MM002 S423-B001 (70-120) S423-B002 (120-170) S423-B003 (170-200)

[@ANALYNR_START=833020]
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ANALYSERAPPORT

13.03.2023Datum
35006104Relatienr
1249640Opdrachtnr.

Opdracht   1249640 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-2 Gasafsluiterlocaties Waterstofnetwerk Noord-Nederland 30133275-2
Opdrachtacceptatie 08.03.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

845064 845065 845066 845067

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
S134-P001-1-1 S134-P001 

(200-300)
S422-P001-1-1 S422-P001 

(200-300)
S423-P001-1-1 S423-P001 

(200-300)
S424-P001-1-1 S424-P001 

(280-380)

Opdracht   1249640 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

*) *) *) *)

   #)    #)    #)

m) m) m)

m)

7,2 6,0 6,9 7,1
11 16 9,9 22

2,8 15 2,9 8,0

6700 16000 7200 18000

39 44 <20 65
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<2,0 2,8 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0 2,2
<3,0 6,0 <3,0 <3,0
<10 22 <10 <10

<0,20 <0,20 10 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 0,27 <0,20
<0,20 <0,20 1,0 0,25
<0,10 <0,10 0,13 <0,10
0,21   0,21   1,1 0,32   

<0,020 <0,030   <0,030   <0,030   
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,70   <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

845064
845065
845066
845067

S134-P001-1-1 S134-P001 (200-300)

S422-P001-1-1 S422-P001 (200-300)

S423-P001-1-1 S423-P001 (200-300)

S424-P001-1-1 S424-P001 (280-380)

07.03.2023
07.03.2023
07.03.2023
07.03.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

845064 845065 845066 845067

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 09.03.2023
Einde van de analyses:  11.03.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

S134-P001-1-1 S134-P001 
(200-300)

S422-P001-1-1 S422-P001 
(200-300)

S423-P001-1-1 S423-P001 
(200-300)

S424-P001-1-1 S424-P001 
(280-380)

Opdracht   1249640 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)    #)    #)    #)

   #)    #)    #)    #)

   #)    #)    #)    #)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,14   0,14   0,14   0,14   

0,21   0,21   0,21   0,21   
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
0,42   0,42   0,42   0,42   

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<50 <50 <50 <50
<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
pH

IJzer (Fe)
Chloride (Cl)

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1249640 Water

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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Bijlage bij Opdrachtnr. 1249640 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
pH 845064, 845065, 845066, 845067
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30133275-2
Gasafsluiterlocaties 
Waterstofnetwerk Noord-Nederland

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

09.03.2023
11.03.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

845064
845064
845064
845064

845065
845065
845065
845065

845066
845066
845066
845066

845067
845067
845067
845067

A10201155330
A11300357536
A11300357542
A20500191226

A10201156188
A11300357538
A11300357550
A20500191237

A10201156154
A11300357544
A11300357549
A20500191234

A10201156173
A11300357532
A11300357537
A20500191227

07.03.23
07.03.23
07.03.23
07.03.23

07.03.23
07.03.23
07.03.23
07.03.23

07.03.23
07.03.23
07.03.23
07.03.23

07.03.23
07.03.23
07.03.23
07.03.23

   

   

   

07.03.23
07.03.23
07.03.23
07.03.23

07.03.23
07.03.23
07.03.23
07.03.23

07.03.23
07.03.23
07.03.23
07.03.23

07.03.23
07.03.23
07.03.23
07.03.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1249640, Analysis No. 845064, created at 13.03.2023 10:27:27

Monster beschrijving: S134-P001-1-1 S134-P001 (200-300)

[@ANALYNR_START=845064]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1249640, Analysis No. 845065, created at 13.03.2023 10:27:27

Monster beschrijving: S422-P001-1-1 S422-P001 (200-300)

[@ANALYNR_START=845065]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1249640, Analysis No. 845066, created at 13.03.2023 10:27:27

Monster beschrijving: S423-P001-1-1 S423-P001 (200-300)

[@ANALYNR_START=845066]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1249640, Analysis No. 845067, created at 13.03.2023 10:27:27

Monster beschrijving: S424-P001-1-1 S424-P001 (280-380)

[@ANALYNR_START=845067]
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ANALYSERAPPORT

14.04.2023Datum
35006104Relatienr
1260643Opdrachtnr.

Opdracht   1260643 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S135 S135 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 06.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

101552 101553 101554 101555

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
S135-P001-stb S135-P001 

(180-200)
S-135-MM001BG S135-B002 (10-50) S135-

B003 (15-50) S135-P001 (15-50)
S-135-MM002OGK S135-B002 (50-100) S135-

B002 (150-200) S135-B003 (50-100) S135-
B003 (150-200)

S-135-MM003OGZ S135-B001 (50-100) S135-
P001 (50-100) S135-P001 (150-200)

Opdracht   1260643 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

   
xx)

   
xx)

   #)    #)    #)

++ ++ ++
83,0 83,7 81,4 83,3

3,3   14 3,2   

0,8 3,0 0,8
<0,2

++ ++ ++

<20 28 <20
<0,20 <0,20 <0,20

<3,0 5,5 <3,0
9,8 17 <5,0

<0,05 <0,05 <0,05
<10 16 <10

<1,5 <1,5 <1,5
6,1 14 4,6
46 110 <20

<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
0,35   0,35   0,35   

<0,050
<0,050

101552
101553
101554
101555

05.04.2023
05.04.2023
05.04.2023
05.04.2023

S135-P001-stb S135-P001 (180-200)
S-135-MM001BG S135-B002 (10-50) S135-B003 (15-50) S135-P001 (15-50)
S-135-MM002OGK S135-B002 (50-100) S135-B002 (150-200) S135-B003 (50-100) S135-B003 (150-200)

S-135-MM003OGZ S135-B001 (50-100) S135-P001 (50-100) S135-P001 (150-200)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

101552 101553 101554 101555

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

xx) Voor elk resultaat  beneden de LOD, werd voor de berekening de LOD gebruikt, voor elk resultaat tussen LOD en LOQ werd voor de berekening de LOQ gebruikt.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S135-P001-stb S135-P001 
(180-200)

S-135-MM001BG S135-B002 (10-50) S135-
B003 (15-50) S135-P001 (15-50)

S-135-MM002OGK S135-B002 (50-100) S135-
B002 (150-200) S135-B003 (50-100) S135-

B003 (150-200)

S-135-MM003OGZ S135-B001 (50-100) S135-
P001 (50-100) S135-P001 (150-200)

Opdracht   1260643 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

   #)    #)    #)

<0,050
<0,10

<0,050
0,11   

<35 <35 <35
<3 <3 <3
<3 <3 <3
<4 <4 <4
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 7 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   
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Begin van de analyses: 06.04.2023
Einde van de analyses:  13.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1260643 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

101553: 
101554: 
101555: 

101552: 

101553: 
101554: 
101555: 

S-135-MM001BG S135-B002 (10-50) S135-B003 (15-50) S135-P001 (15-50)
S-135-MM002OGK S135-B002 (50-100) S135-B002 (150-200) S135-B003 (50-100) S135-B003 (150-200)
S-135-MM003OGZ S135-B001 (50-100) S135-P001 (50-100) S135-P001 (150-200)

S135-P001-stb S135-P001 (180-200)

S-135-MM001BG S135-B002 (10-50) S135-B003 (15-50) S135-P001 (15-50)
S-135-MM002OGK S135-B002 (50-100) S135-B002 (150-200) S135-B003 (50-100) S135-B003 (150-200)
S-135-MM003OGZ S135-B001 (50-100) S135-P001 (50-100) S135-P001 (150-200)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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30133275-S135
S135
1260643AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

06.04.2023
13.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

101552

101553
101553
101553

101554
101554
101554
101554

101555
101555
101555

A92000021797

A80300257993
A80300258003
A80300258269

A80300257994
A80300258000
A80300257980
A80300257997

A80300234818
A80300257998
A80300258377

05.04.23

05.04.23
05.04.23
05.04.23

05.04.23
05.04.23
05.04.23
05.04.23

05.04.23
05.04.23
05.04.23

   

   

   

05.04.23

05.04.23
05.04.23
05.04.23

05.04.23
05.04.23
05.04.23
05.04.23

05.04.23
05.04.23
05.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1260643, Analysis No. 101553, created at 13.04.2023 05:51:43

Monster beschrijving: S-135-MM001BG S135-B002 (10-50) S135-B003 (15-50) S135-P001 (15-50)

[@ANALYNR_START=101553]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1260643, Analysis No. 101554, created at 13.04.2023 05:51:43

Monster beschrijving: S-135-MM002OGK S135-B002 (50-100) S135-B002 (150-200) S135-B003 (50-100) S135-

B003 (150-200)

[@ANALYNR_START=101554]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1260643, Analysis No. 101555, created at 13.04.2023 05:51:43

Monster beschrijving: S-135-MM003OGZ S135-B001 (50-100) S135-P001 (50-100) S135-P001 (150-200)

[@ANALYNR_START=101555]
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ANALYSERAPPORT

19.04.2023Datum
35006104Relatienr
1263060Opdrachtnr.

Opdracht   1263060 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S135 S135 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 13.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

113979

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S135-P001-1-1 S135-P001 

(195-295)

Opdracht   1263060 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

7,2
19

7,6
1,6
38

7400

45
<0,20

<2,0
<2,0

<0,050
<2,0
<2,0
<3,0
<10

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

113979 S135-P001-1-1 S135-P001 (195-295) 12.04.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

113979

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 13.04.2023
Einde van de analyses:  18.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

S135-P001-1-1 S135-P001 
(195-295)

Opdracht   1263060 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,5

Blad 3 van 4

D
O

C
-1

3-
20

56
42

50
-N

L-
P

3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1263060 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 

Blad 4 van 4

D
O

C
-1

3-
20

56
42

50
-N

L-
P

4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



30133275-S135
S135
1263060AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

13.04.2023
18.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

113979
113979
113979
113979
113979
113979
113979
113979
113979
113979

A10201154536
A10700106465
A10700106495
A10900097682
A11300370485
A11300370490
A11500010595
A20300918126
A20500184431
A70100122911

12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23

12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1263060, Analysis No. 113979, created at 19.04.2023 05:48:32

Monster beschrijving: S135-P001-1-1 S135-P001 (195-295)

[@ANALYNR_START=113979]
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ANALYSERAPPORT

07.11.2023Datum
35006104Relatienr
1336289Opdrachtnr.

Opdracht   1336289 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275/02.11 S136 Knoopunt Zuiderpolder 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 31.10.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. William Bakker, Tel. +31/570788113

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

% 

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

491229 491230 491231 491232

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
S136-P001-4stb S136-P001

(140-160)
S-136MMBGKL S136-B001 (15-50) S136-

B002 (0-35) S136-B003 (0-30) S136-P001 (0-
40)

S-136MMOGKL S136-B001 (50-80) S136-
B002 (150-170) S136-B003 (70-100)

S-136MMOGZ S136-B001 (120-170) S136-
B002 (80-120) S136-B003 (100-120) S136-

P001 (160-210)

Opdracht   1336289 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

   #)    #)    #)

++ ++ ++
83,6 78,2 75,2 78,3

28 39 3,3

5,0 2,3 3,8
2,0

++ ++ ++

40 40 <20
0,31 0,37 <0,20

7,9 10 <3,0
8,4 7,2 <5,0

0,19 0,24 <0,05
95 42 <10

<1,5 <1,5 <1,5
20 26 <4,0

100 63 <20

<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
0,35   0,35   0,35   

<0,050
<0,050

491229
491230
491231
491232

31.10.2023
31.10.2023
31.10.2023
31.10.2023

S136-P001-4stb S136-P001 (140-160)
S-136MMBGKL S136-B001 (15-50) S136-B002 (0-35) S136-B003 (0-30) S136-P001 (0-40)

S-136MMOGKL S136-B001 (50-80) S136-B002 (150-170) S136-B003 (70-100)
S-136MMOGZ S136-B001 (120-170) S136-B002 (80-120) S136-B003 (100-120) S136-P001 (160-

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

491229 491230 491231 491232

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S136-P001-4stb S136-P001
(140-160)

S-136MMBGKL S136-B001 (15-50) S136-
B002 (0-35) S136-B003 (0-30) S136-P001 (0-

40)

S-136MMOGKL S136-B001 (50-80) S136-
B002 (150-170) S136-B003 (70-100)

S-136MMOGZ S136-B001 (120-170) S136-
B002 (80-120) S136-B003 (100-120) S136-

P001 (160-210)

Opdracht   1336289 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

   #)    #)    #)

<0,050
<0,10

<0,050
0,11   

<0,050

54 <35 <35
<3 <3 <3
<3 <3 <3
<4 <4 <4
13 <5 <5
15 <5 <5
13 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   
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Begin van de analyses: 31.10.2023
Einde van de analyses:  06.11.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet 
verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie.  Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het 
laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

AL-West B.V. Dhr. William Bakker, Tel. +31/570788113

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen
Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1336289 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

491230: 
491231: 
491232: 

491229: 

491230: 
491231: 
491232: 

S-136MMBGKL S136-B001 (15-50) S136-B002 (0-35) S136-B003 (0-30) S136-P001 (0-40)
S-136MMOGKL S136-B001 (50-80) S136-B002 (150-170) S136-B003 (70-100)
S-136MMOGZ S136-B001 (120-170) S136-B002 (80-120) S136-B003 (100-120) S136-P001 (160-210)

S136-P001-4stb S136-P001 (140-160)

S-136MMBGKL S136-B001 (15-50) S136-B002 (0-35) S136-B003 (0-30) S136-P001 (0-40)
S-136MMOGKL S136-B001 (50-80) S136-B002 (150-170) S136-B003 (70-100)
S-136MMOGZ S136-B001 (120-170) S136-B002 (80-120) S136-B003 (100-120) S136-P001 (160-210)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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ANALYSERAPPORT

16.11.2023Datum
35006104Relatienr
1340730Opdrachtnr.

Opdracht   1340730 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275/02.11 S136 Knoopunt Zuiderpolder 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 13.11.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

514422

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S136-P001-1-1 S136-P001 

(200-300)

Opdracht   1340730 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

7,0
9,7
7,5
0,4
14

7500

<20
<0,20

<2,0
<2,0

<0,050
<2,0

5,1
<3,0
<10

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

514422 S136-P001-1-1 S136-P001 (200-300) 13.11.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

514422

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 13.11.2023
Einde van de analyses:  15.11.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet 
verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie.  Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het 
laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

S136-P001-1-1 S136-P001 
(200-300)

Opdracht   1340730 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,5
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1340730 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 
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: 

: 

: 
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ANALYSERAPPORT

11.04.2023Datum
35006104Relatienr
1260009Opdrachtnr.

Opdracht   1260009 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S466 S466 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 04.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

898320 898321 898322 898323

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
S466-B001-2z S466-B001 

(20-70)
S466-P001-stb S466-P001 

(180-200)
S-466-MM001BGK S466-B001 (0-20) S466-

B002 (0-50) S466-B003a (0-30) S466-P001 (0-
40)

S-466-MM003OG S466-B001 (70-120) S466-
B002 (130-165) S466-B003a (170-220) S466-

P001 (170-210)

Opdracht   1260009 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

   #)    #)    #)

++ ++ ++
88,9 50,1 77,9 62,7

4,8 26 36

<0,2 4,2 5,5
10,4

++ ++ ++

<20 29 31
<0,20 <0,20 <0,20

<3,0 8,9 9,7
<5,0 7,3 7,8

<0,05 0,18 <0,05
<10 19 19

<1,5 <1,5 <1,5
5,4 22 25

<20 61 61

<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
0,35   0,35   0,35   

<0,050
<0,050

898320
898321
898322
898323

04.04.2023
04.04.2023
04.04.2023
04.04.2023

S466-B001-2z S466-B001 (20-70)
S466-P001-stb S466-P001 (180-200)
S-466-MM001BGK S466-B001 (0-20) S466-B002 (0-50) S466-B003a (0-30) S466-P001 (0-40)
S-466-MM003OG S466-B001 (70-120) S466-B002 (130-165) S466-B003a (170-220) S466-P001 (170-210)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

898320 898321 898322 898323

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S466-B001-2z S466-B001 
(20-70)

S466-P001-stb S466-P001 
(180-200)

S-466-MM001BGK S466-B001 (0-20) S466-
B002 (0-50) S466-B003a (0-30) S466-P001 (0-

40)

S-466-MM003OG S466-B001 (70-120) S466-
B002 (130-165) S466-B003a (170-220) S466-

P001 (170-210)

Opdracht   1260009 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

   #)    #)    #)

<0,050
<0,10

<0,050
0,11   

<35 <35 <35
<3 <3 <3
<3 <3 <3
<4 <4 <4
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 7 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   
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Begin van de analyses: 04.04.2023
Einde van de analyses:  11.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1260009 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

898320: 
898322: 
898323: 

898321: 

898320: 
898322: 
898323: 

S466-B001-2z S466-B001 (20-70)
S-466-MM001BGK S466-B001 (0-20) S466-B002 (0-50) S466-B003a (0-30) S466-P001 (0-40)
S-466-MM003OG S466-B001 (70-120) S466-B002 (130-165) S466-B003a (170-220) S466-P001 (170-210)

S466-P001-stb S466-P001 (180-200)

S466-B001-2z S466-B001 (20-70)
S-466-MM001BGK S466-B001 (0-20) S466-B002 (0-50) S466-B003a (0-30) S466-P001 (0-40)
S-466-MM003OG S466-B001 (70-120) S466-B002 (130-165) S466-B003a (170-220) S466-P001 (170-210)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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30133275-S466
S466
1260009AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

04.04.2023
11.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

898320

898321

898322

898322

898322

898322

898323

898323

898323

898323

A80300215869

A92000021793

A80300215886

A80300215887

A80300215898

A80300215899

A80300215888

A80300215892

A80300214938

A80300215901

04.04.23

04.04.23

04.04.23

04.04.23

04.04.23

04.04.23

04.04.23

04.04.23

04.04.23

04.04.23

   

   

   

   

   

   

   

   

   

04.04.23

04.04.23

04.04.23

04.04.23

04.04.23

04.04.23

04.04.23

04.04.23

04.04.23

04.04.23
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Kamer van Koophandel
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 1260009, Analysis No. 898320, created at 07.04.2023 10:20:29

Monster beschrijving: S466-B001-2z S466-B001 (20-70)

[@ANALYNR_START=898320]
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
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Nr. 08110898
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 1260009, Analysis No. 898322, created at 07.04.2023 09:19:45

Monster beschrijving: S-466-MM001BGK S466-B001 (0-20) S466-B002 (0-50) S466-B003a (0-30) S466-P001 (0-

40)

[@ANALYNR_START=898322]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1260009, Analysis No. 898323, created at 07.04.2023 09:19:45

Monster beschrijving: S-466-MM003OG S466-B001 (70-120) S466-B002 (130-165) S466-B003a (170-220) S466-

P001 (170-210)

[@ANALYNR_START=898323]
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ANALYSERAPPORT

17.04.2023Datum
35006104Relatienr
1263061Opdrachtnr.

Opdracht   1263061 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S466 S466 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 13.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

113980

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S466-P001-1-1 S466-P001 

(195-295)

Opdracht   1263061 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

7,1
25

4,4
1,8
27

3300

38
<0,20

2,6
<2,0

<0,050
<2,0

2,1
5,9

<10

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

113980 S466-P001-1-1 S466-P001 (195-295) 12.04.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

113980

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 13.04.2023
Einde van de analyses:  17.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

S466-P001-1-1 S466-P001 
(195-295)

Opdracht   1263061 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,5
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1263061 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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30133275-S466
S466
1263061AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

13.04.2023
17.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

113980
113980
113980
113980
113980
113980
113980
113980
113980
113980

A10201154537
A10700106460
A10700106466
A10900097687
A11300370484
A11300370503
A11500010626
A20300918107
A20500184417
A70100122902

12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23

12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1263061, Analysis No. 113980, created at 17.04.2023 05:48:48

Monster beschrijving: S466-P001-1-1 S466-P001 (195-295)

[@ANALYNR_START=113980]
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ANALYSERAPPORT

17.04.2023Datum
35006104Relatienr
1263062Opdrachtnr.

Opdracht   1263062 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S676 S676 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 13.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

113981

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S676-P001-1-1 S676-P001 

(195-295)

Opdracht   1263062 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

7,6
12

1,9
1,8
63

1800

<20
<0,20

<2,0
<2,0

<0,050
<2,0
<2,0
<3,0
<10

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

113981 S676-P001-1-1 S676-P001 (195-295) 12.04.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

113981

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 13.04.2023
Einde van de analyses:  17.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

S676-P001-1-1 S676-P001 
(195-295)

Opdracht   1263062 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,5
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1263062 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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30133275-S676
S676
1263062AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

13.04.2023
17.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

113981
113981
113981
113981
113981
113981
113981
113981
113981
113981

A10201154542
A10700106489
A10700106490
A10900097681
A11300370497
A11300370500
A11500010597
A20300918122
A20500184401
A70100122914

12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23

12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1263062, Analysis No. 113981, created at 17.04.2023 05:48:48

Monster beschrijving: S676-P001-1-1 S676-P001 (195-295)

[@ANALYNR_START=113981]
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ANALYSERAPPORT

08.05.2023Datum
35006104Relatienr
1269754Opdrachtnr.

Opdracht   1269754 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S838 S838 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 03.05.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

147687

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S838-P001-1-2 S838-P001 

(195-295)

Opdracht   1269754 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

7,2
7,5
15

1,8
56

14000

22
<0,20

<2,0
<2,0

<0,050
<2,0
<2,0
<3,0
<10

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

147687 S838-P001-1-2 S838-P001 (195-295) 02.05.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

147687

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 03.05.2023
Einde van de analyses:  08.05.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

S838-P001-1-2 S838-P001 
(195-295)

Opdracht   1269754 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,5

Blad 3 van 4

D
O

C
-1

3-
20

69
97

18
-N

L-
P

3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1269754 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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30133275-S838
S838
1269754AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

03.05.2023
08.05.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

147687
147687
147687
147687
147687
147687
147687
147687
147687
147687

A'1304364256
A10201243017
A10700125504
A10700125530
A10900097783
A11300364255
A11500065206
A20301024256
A20500173139
A70100122862

02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23

03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
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Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 1269754, Analysis No. 147687, created at 05.05.2023 06:26:14

Monster beschrijving: S838-P001-1-2 S838-P001 (195-295)

[@ANALYNR_START=147687]
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ANALYSERAPPORT

11.04.2023Datum
35006104Relatienr
1260010Opdrachtnr.

Opdracht   1260010 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S889 S889 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 04.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

898332 898333 898334

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

Eenheid
S889-P001-stb S889-P001 

(180-200)
S-889-MM001BG S889-B001 (10-50) S889-

B002 (20-70) S889-B003 (20-70) S889-P001 
(20-70)

S-889-MM002OG S889-B001 (50-100) S889-
B002 (120-170) S889-B003 (170-200) S889-

P001 (160-200)

Opdracht   1260010 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen

S
S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   #)    #)

++
++ ++

84,9 91,8 83,0

1,3 9,8

<0,2 0,3
<0,2

++ ++

<20 <20
<0,20 <0,20

<3,0 <3,0
<5,0 <5,0

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
<4,0 5,0
<20 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<0,050

898332
898333
898334

04.04.2023
04.04.2023
04.04.2023

S889-P001-stb S889-P001 (180-200)
S-889-MM001BG S889-B001 (10-50) S889-B002 (20-70) S889-B003 (20-70) S889-P001 (20-70)
S-889-MM002OG S889-B001 (50-100) S889-B002 (120-170) S889-B003 (170-200) S889-P001 (160-200)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

898332 898333 898334

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S889-P001-stb S889-P001 
(180-200)

S-889-MM001BG S889-B001 (10-50) S889-
B002 (20-70) S889-B003 (20-70) S889-P001 

(20-70)

S-889-MM002OG S889-B001 (50-100) S889-
B002 (120-170) S889-B003 (170-200) S889-

P001 (160-200)

Opdracht   1260010 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<0,050
<0,050

<0,10
<0,050
0,11   

<35 <35
<3 <3
<3 <3
<4 <4
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   
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Begin van de analyses: 04.04.2023
Einde van de analyses:  08.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Voorbehandeling dmv breken (AS3000) Fractie < 2 µm

Opdracht   1260010 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

898333: 
898334: 

898332: 

898333: 
898334: 

S-889-MM001BG S889-B001 (10-50) S889-B002 (20-70) S889-B003 (20-70) S889-P001 (20-70)
S-889-MM002OG S889-B001 (50-100) S889-B002 (120-170) S889-B003 (170-200) S889-P001 (160-200)

S889-P001-stb S889-P001 (180-200)

S-889-MM001BG S889-B001 (10-50) S889-B002 (20-70) S889-B003 (20-70) S889-P001 (20-70)
S-889-MM002OG S889-B001 (50-100) S889-B002 (120-170) S889-B003 (170-200) S889-P001 (160-200)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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30133275-S889
S889
1260010AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

04.04.2023
08.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

898332

898333
898333
898333
898333

898334
898334
898334
898334

A92000021795

A80300214880
A80300214939
A80300214947
A80300233509

A80300214911
A80300214944
A80300214949
A80300233507

04.04.23

04.04.23
04.04.23
04.04.23
04.04.23

04.04.23
04.04.23
04.04.23
04.04.23

   

   

04.04.23

04.04.23
04.04.23
04.04.23
04.04.23

04.04.23
04.04.23
04.04.23
04.04.23
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Directeur
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CHROMATOGRAM for Order No. 1260010, Analysis No. 898333, created at 07.04.2023 10:20:29

Monster beschrijving: S-889-MM001BG S889-B001 (10-50) S889-B002 (20-70) S889-B003 (20-70) S889-P001

(20-70)

[@ANALYNR_START=898333]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1260010, Analysis No. 898334, created at 07.04.2023 10:20:29

Monster beschrijving: S-889-MM002OG S889-B001 (50-100) S889-B002 (120-170) S889-B003 (170-200) S889-

P001 (160-200)

[@ANALYNR_START=898334]
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ANALYSERAPPORT

18.04.2023Datum
35006104Relatienr
1263063Opdrachtnr.

Opdracht   1263063 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S889 S889 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 13.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

113982

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S889-P001-1-1 S889-P001 

(195-295)

Opdracht   1263063 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

7,4
25

5,8
2,1
57

5700

22
<0,20

<2,0
<2,0

<0,050
<2,0

2,8
<3,0
<10

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

113982 S889-P001-1-1 S889-P001 (195-295) 12.04.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

113982

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 13.04.2023
Einde van de analyses:  17.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

S889-P001-1-1 S889-P001 
(195-295)

Opdracht   1263063 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,5
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1263063 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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30133275-S889
S889
1263063AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

13.04.2023
17.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

113982
113982
113982
113982
113982
113982
113982
113982
113982
113982

A10201154549
A10700106459
A10700106486
A10900097683
A11300370493
A11300370504
A11500010607
A20300918108
A20500184432
A70100122915

12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23

12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
12.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1263063, Analysis No. 113982, created at 17.04.2023 05:48:48

Monster beschrijving: S889-P001-1-1 S889-P001 (195-295)

[@ANALYNR_START=113982]
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ANALYSERAPPORT

24.04.2023Datum
35006104Relatienr
1264981Opdrachtnr.

Opdracht   1264981 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S223 S223 Elim 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 19.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

123490 123491 123492

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
S223-P001-stb S223-P001 

(180-200)
S-226-MM001 S223-B001 (10-60) S223-B002 

(10-50) S223-B003 (20-70) S223-P001 (0-50)
S-226-MM002 S223-B001 (160-200) S223-

B002 (130-150) S223-B003 (170-200) S223-
P001 (150-200)

Opdracht   1264981 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

   #)    #)

++ ++
86,8 82,9 86,4

2,8 11

2,8 1,2
1,4

++ ++

<20 20
<0,20 <0,20

3,4 <3,0
<5,0 5,0

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
13 6,1
32 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<0,050
<0,050

123490
123491
123492

18.04.2023
18.04.2023
18.04.2023

S223-P001-stb S223-P001 (180-200)
S-226-MM001 S223-B001 (10-60) S223-B002 (10-50) S223-B003 (20-70) S223-P001 (0-50)
S-226-MM002 S223-B001 (160-200) S223-B002 (130-150) S223-B003 (170-200) S223-P001 (150-200)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

123490 123491 123492

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S223-P001-stb S223-P001 
(180-200)

S-226-MM001 S223-B001 (10-60) S223-B002 
(10-50) S223-B003 (20-70) S223-P001 (0-50)

S-226-MM002 S223-B001 (160-200) S223-
B002 (130-150) S223-B003 (170-200) S223-

P001 (150-200)

Opdracht   1264981 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<0,050
<0,10

<0,050
0,11   

<35 <35
<3 <3
<3 <3
<4 <4
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

123491: 
123492: 

123490: 

123491: 
123492: 

S-226-MM001 S223-B001 (10-60) S223-B002 (10-50) S223-B003 (20-70) S223-P001 (0-50)
S-226-MM002 S223-B001 (160-200) S223-B002 (130-150) S223-B003 (170-200) S223-P001 (150-200)

S223-P001-stb S223-P001 (180-200)

S-226-MM001 S223-B001 (10-60) S223-B002 (10-50) S223-B003 (20-70) S223-P001 (0-50)
S-226-MM002 S223-B001 (160-200) S223-B002 (130-150) S223-B003 (170-200) S223-P001 (150-200)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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Begin van de analyses: 19.04.2023
Einde van de analyses:  24.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1264981 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 

Blad 4 van 4

D
O

C
-1

3-
20

60
03

12
-N

L-
P

4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



30133275-S223
S223 Elim
1264981AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

19.04.2023
24.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

123490

123491
123491
123491
123491

123492
123492
123492
123492

A92000021805

A80300257573
A80300257593
A80300257662
A80300257677

A80300257659
A80300257663
A80300257678
A80300257668

18.04.23

18.04.23
18.04.23
18.04.23
18.04.23

18.04.23
18.04.23
18.04.23
18.04.23

   

   

18.04.23

18.04.23
18.04.23
18.04.23
18.04.23

18.04.23
18.04.23
18.04.23
18.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1264981, Analysis No. 123491, created at 21.04.2023 07:46:58

Monster beschrijving: S-226-MM001 S223-B001 (10-60) S223-B002 (10-50) S223-B003 (20-70) S223-P001 (0-50)

[@ANALYNR_START=123491]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1264981, Analysis No. 123492, created at 21.04.2023 07:44:32

Monster beschrijving: S-226-MM002 S223-B001 (160-200) S223-B002 (130-150) S223-B003 (170-200) S223-

P001 (150-200)

[@ANALYNR_START=123492]
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ANALYSERAPPORT

01.05.2023Datum
35006104Relatienr
1267574Opdrachtnr.

Opdracht   1267574 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S223 S223 Elim 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 26.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

136933

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S223-P001-1-1 S223-P001 

(195-295)

Opdracht   1267574 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

6,5
4,6
19

0,5
1100

5600

<200   
<2,0   
<20   

23
<0,050

<20   
<2,0   
<30   

<100   

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

136933 S223-P001-1-1 S223-P001 (195-295) 25.04.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

136933

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
pe) Vanwege de storende invloed van de monstermatrix is de rapportagegrens verhoogd.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 26.04.2023
Einde van de analyses:  28.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

S223-P001-1-1 S223-P001 
(195-295)

Opdracht   1267574 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,5

Blad 3 van 4

D
O

C
-1

3-
20

64
20

70
-N

L-
P

3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1267574 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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30133275-S223
S223 Elim
1267574AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

26.04.2023
28.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

136933
136933
136933
136933
136933
136933
136933
136933
136933

A10201242992
A10700125547
A10700125551
A10900097779
A11300364257
A11500065192
A20301024246
A20500173152
A70100122903

25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23

25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
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Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 1267574, Analysis No. 136933, created at 01.05.2023 06:53:08

Monster beschrijving: S223-P001-1-1 S223-P001 (195-295)

[@ANALYNR_START=136933]
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ANALYSERAPPORT

26.04.2023Datum
35006104Relatienr
1264982Opdrachtnr.

Opdracht   1264982 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S224 S224 Braamberg 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 19.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

123501 123502 123503

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
S224-MM001 S224-B001 (4-30) S224-B002 (4-

40) S224-B003 (4-40) S224-P001 (20-50)
S224-MM002 S224-B001 (180-230) S224-

B002 (140-190) S224-B003 (80-130) S224-
P001 (50-100)

S224-P001-stb S224-P001 
(180-200)

Opdracht   1264982 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

   #)    #)

++ ++
85,8 87,7 82,7

2,0 3,7

0,9 1,7
4,1

++ ++

<20 <20
<0,20 <0,20

<3,0 <3,0
<5,0 <5,0

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
4,0 <4,0

<20 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<0,050
<0,050

123501
123502
123503

18.04.2023
18.04.2023
18.04.2023

S224-MM001 S224-B001 (4-30) S224-B002 (4-40) S224-B003 (4-40) S224-P001 (20-5
S224-MM002 S224-B001 (180-230) S224-B002 (140-190) S224-B003 (80-130) S224-P001 (50-10

S224-P001-stb S224-P001 (180-200)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Directeur
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

123501 123502 123503

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S224-MM001 S224-B001 (4-30) S224-B002 (4-
40) S224-B003 (4-40) S224-P001 (20-50)

S224-MM002 S224-B001 (180-230) S224-
B002 (140-190) S224-B003 (80-130) S224-

P001 (50-100)
S224-P001-stb S224-P001 

(180-200)

Opdracht   1264982 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<0,050
<0,10

<0,050
0,11   

<35 <35
<3 <3
<3 <3
<4 <4
<5 <5
<5 6
<5 7
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

123501: 
123502: 

123503: 

123501: 
123502: 

S224-MM001 S224-B001 (4-30) S224-B002 (4-40) S224-B003 (4-40) S224-P001 (20-50)
S224-MM002 S224-B001 (180-230) S224-B002 (140-190) S224-B003 (80-130) S224-P001 (50-100)

S224-P001-stb S224-P001 (180-200)

S224-MM001 S224-B001 (4-30) S224-B002 (4-40) S224-B003 (4-40) S224-P001 (20-50)
S224-MM002 S224-B001 (180-230) S224-B002 (140-190) S224-B003 (80-130) S224-P001 (50-100)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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Begin van de analyses: 19.04.2023
Einde van de analyses:  25.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1264982 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
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30133275-S224
S224 Braamberg
1264982AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

19.04.2023
25.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

123501
123501
123501
123501

123502
123502
123502
123502

123503

A80300257651
A80300257658
A80300257869
A80300257655

A80300257591
A80300257870
A80300257648
A80300257643

A92000021807

18.04.23
18.04.23
18.04.23
18.04.23

18.04.23
18.04.23
18.04.23
18.04.23

18.04.23

   

   

18.04.23
18.04.23
18.04.23
18.04.23

18.04.23
18.04.23
18.04.23
18.04.23

18.04.23

Blad 1 van 1

D
O

C
-1

3-
20

61
77

81
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 1264982, Analysis No. 123501, created at 25.04.2023 08:29:50

Monster beschrijving: S224-MM001 S224-B001 (4-30) S224-B002 (4-40) S224-B003 (4-40) S224-P001 (20-50)

[@ANALYNR_START=123501]
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 1264982, Analysis No. 123502, created at 21.04.2023 07:46:58

Monster beschrijving: S224-MM002 S224-B001 (180-230) S224-B002 (140-190) S224-B003 (80-130) S224-P001

(50-100)

[@ANALYNR_START=123502]
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



ANALYSERAPPORT

03.05.2023Datum
35006104Relatienr
1267575Opdrachtnr.

Opdracht   1267575 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S224 S224 Braamberg 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 26.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

136934

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S224-P001-1-1 S224-P001 

(245-345)

Opdracht   1267575 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

5,9
8,5
5,1
0,3

3000

5000

77   
<2,0   
<20   

21
<0,050

<20   
<20   
<30   

130

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

136934 S224-P001-1-1 S224-P001 (245-345) 25.04.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

136934

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
pe) Vanwege de storende invloed van de monstermatrix is de rapportagegrens verhoogd.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 26.04.2023
Einde van de analyses:  02.05.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

S224-P001-1-1 S224-P001 
(245-345)

Opdracht   1267575 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20

0,46
<0,20
0,74   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0

7,2
5,6

<5,0

<0,5
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1267575 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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30133275-S224
S224 Braamberg
1267575AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

26.04.2023
02.05.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

136934
136934
136934
136934
136934
136934
136934
136934
136934

A10201243008
A10700125537
A10700125552
A10900097784
A11300364262
A11500065216
A20301024267
A20500173126
A70100122861

25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23

25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1267575, Analysis No. 136934, created at 03.05.2023 13:34:48

Monster beschrijving: S224-P001-1-1 S224-P001 (245-345)

[@ANALYNR_START=136934]
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ANALYSERAPPORT

28.04.2023Datum
35006104Relatienr
1265718Opdrachtnr.

Opdracht   1265718 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S227 S227 Witharen 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 20.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

127211 127212 127213

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

Eenheid
S227-P001-stb S227-P001 

(180-200)
S-227-MM001 S227-B001 (20-50) S227-B002 

(4-50) S227-B003 (20-50) S227-P001 (4-50)
S-227-MM002 S227-B001 (150-200) S227-
B002 (100-150) S227-B003 (50-100) S227-

P001 (100-150)

Opdracht   1265718 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen

S
S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)    x)

   #)    #)

++
++ ++

84,5 88,8 86,6

<1,0 <1,0

3,0   1,0   
1,2

++ ++

<20 <20
<0,20 <0,20

<3,0 <3,0
<5,0 <5,0

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
<4,0 <4,0
<20 <20

0,066 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,38   0,35   

<0,050

127211
127212
127213

19.04.2023
19.04.2023
19.04.2023

S227-P001-stb S227-P001 (180-200)
S-227-MM001 S227-B001 (20-50) S227-B002 (4-50) S227-B003 (20-50) S227-P001 (4-50)

S-227-MM002 S227-B001 (150-200) S227-B002 (100-150) S227-B003 (50-100) S227-P001 (100-1

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

127211 127212 127213

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S227-P001-stb S227-P001 
(180-200)

S-227-MM001 S227-B001 (20-50) S227-B002 
(4-50) S227-B003 (20-50) S227-P001 (4-50)

S-227-MM002 S227-B001 (150-200) S227-
B002 (100-150) S227-B003 (50-100) S227-

P001 (100-150)

Opdracht   1265718 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<0,050
<0,050

<0,10
<0,050
0,11   

<35 <35
<3 <3
<3 <3
<4 <4
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   
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Begin van de analyses: 20.04.2023
Einde van de analyses:  26.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Voorbehandeling dmv breken (AS3000) Fractie < 2 µm

Opdracht   1265718 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

127212: 
127213: 

127211: 

127212: 
127213: 

S-227-MM001 S227-B001 (20-50) S227-B002 (4-50) S227-B003 (20-50) S227-P001 (4-50)
S-227-MM002 S227-B001 (150-200) S227-B002 (100-150) S227-B003 (50-100) S227-P001 (100-150)

S227-P001-stb S227-P001 (180-200)

S-227-MM001 S227-B001 (20-50) S227-B002 (4-50) S227-B003 (20-50) S227-P001 (4-50)
S-227-MM002 S227-B001 (150-200) S227-B002 (100-150) S227-B003 (50-100) S227-P001 (100-150)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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30133275-S227
S227 Witharen
1265718AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

20.04.2023
26.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

127211

127212
127212
127212
127212

127213
127213
127213
127213

A92000021808

A80300253092
A80300253094
A80300253101
A80300253102

A80300252903
A80300253097
A80300253098
A80300253100

19.04.23

19.04.23
19.04.23
19.04.23
19.04.23

19.04.23
19.04.23
19.04.23
19.04.23

   

   

19.04.23

19.04.23
19.04.23
19.04.23
19.04.23

19.04.23
19.04.23
19.04.23
19.04.23
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Nr. 08110898
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Directeur
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CHROMATOGRAM for Order No. 1265718, Analysis No. 127212, created at 26.04.2023 09:31:29

Monster beschrijving: S-227-MM001 S227-B001 (20-50) S227-B002 (4-50) S227-B003 (20-50) S227-P001 (4-50)

[@ANALYNR_START=127212]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1265718, Analysis No. 127213, created at 26.04.2023 09:31:29

Monster beschrijving: S-227-MM002 S227-B001 (150-200) S227-B002 (100-150) S227-B003 (50-100) S227-P001

(100-150)

[@ANALYNR_START=127213]
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ANALYSERAPPORT

08.05.2023Datum
35006104Relatienr
1269752Opdrachtnr.

Opdracht   1269752 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S227 S227 Witharen 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 03.05.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,

Blad 1 van 4

D
O

C
-1

3-
20

69
97

16
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

147685

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S227-P001-1-1 S227-P001 

(195-295)

Opdracht   1269752 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

7,0
4,5
1,6
1,4
12

1400

<20
<0,20

<2,0
<2,0

<0,050
<2,0
<2,0
<3,0
<10

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

147685 S227-P001-1-1 S227-P001 (195-295) 02.05.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

147685

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 03.05.2023
Einde van de analyses:  08.05.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

S227-P001-1-1 S227-P001 
(195-295)

Opdracht   1269752 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,5
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1269752 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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30133275-S227
S227 Witharen
1269752AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

03.05.2023
08.05.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

147685
147685
147685
147685
147685
147685
147685
147685
147685
147685

A10201242991
A10700125527
A10700125545
A10900097790
A11300364273
A11300364277
A11500065230
A20301020366
A20500173136
A70100122856

02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23

03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1269752, Analysis No. 147685, created at 05.05.2023 06:26:14

Monster beschrijving: S227-P001-1-1 S227-P001 (195-295)

[@ANALYNR_START=147685]
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ANALYSERAPPORT

24.04.2023Datum
35006104Relatienr
1264983Opdrachtnr.

Opdracht   1264983 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S577 S577 Coevorden Zwinderen 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 19.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,

Blad 1 van 4

D
O

C
-1

3-
20

59
77

27
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

123512 123513 123514

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
S577-MM001 S577-B001 (0-50) S577-B002 (0-

50) S577-P001 (0-50) S577-P002 (0-50)
S577-MM002 S577-B001 (150-200) S577-

P001 (150-200) S577-P002 (100-150) S577-P001-stb S577-P001 
(180-200)

Opdracht   1264983 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

   #)    #)

++ ++
84,5 78,7 80,5

5,6 4,8

4,6 3,7
3,4

++ ++

27 21
<0,20 <0,20

<3,0 <3,0
7,2 <5,0

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
7,5 5,7
28 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<0,050
<0,050

123512
123513
123514

18.04.2023
18.04.2023
18.04.2023

S577-MM001 S577-B001 (0-50) S577-B002 (0-50) S577-P001 (0-50) S577-P002 (0-50
S577-MM002 S577-B001 (150-200) S577-P001 (150-200) S577-P002 (100-150)
S577-P001-stb S577-P001 (180-200)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

123512 123513 123514

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S577-MM001 S577-B001 (0-50) S577-B002 (0-
50) S577-P001 (0-50) S577-P002 (0-50)

S577-MM002 S577-B001 (150-200) S577-
P001 (150-200) S577-P002 (100-150) S577-P001-stb S577-P001 

(180-200)

Opdracht   1264983 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<0,050
<0,10

<0,050
0,11   

<35 <35
<3 <3
<3 <3
<4 <4
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

123512: 
123513: 

123514: 

123512: 
123513: 

S577-MM001 S577-B001 (0-50) S577-B002 (0-50) S577-P001 (0-50) S577-P002 (0-50)
S577-MM002 S577-B001 (150-200) S577-P001 (150-200) S577-P002 (100-150)

S577-P001-stb S577-P001 (180-200)

S577-MM001 S577-B001 (0-50) S577-B002 (0-50) S577-P001 (0-50) S577-P002 (0-50)
S577-MM002 S577-B001 (150-200) S577-P001 (150-200) S577-P002 (100-150)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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Begin van de analyses: 19.04.2023
Einde van de analyses:  24.04.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1264983 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
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30133275-S577
S577 Coevorden Zwinderen
1264983AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

19.04.2023
24.04.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

123512
123512
123512
123512

123513
123513
123513

123514

A80300214893
A80300214898
A80300257850
A80300257936

A80300257937
A80300233781
A80300257900

A92000021806

18.04.23
18.04.23
18.04.23
18.04.23

18.04.23
18.04.23
18.04.23

18.04.23

   

   

18.04.23
18.04.23
18.04.23
18.04.23

18.04.23
18.04.23
18.04.23

18.04.23
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e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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CHROMATOGRAM for Order No. 1264983, Analysis No. 123512, created at 21.04.2023 07:44:32

Monster beschrijving: S577-MM001 S577-B001 (0-50) S577-B002 (0-50) S577-P001 (0-50) S577-P002 (0-50)

[@ANALYNR_START=123512]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1264983, Analysis No. 123513, created at 21.04.2023 07:46:58

Monster beschrijving: S577-MM002 S577-B001 (150-200) S577-P001 (150-200) S577-P002 (100-150)

[@ANALYNR_START=123513]
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ANALYSERAPPORT

01.05.2023Datum
35006104Relatienr
1267576Opdrachtnr.

Opdracht   1267576 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S577 S577 Coevorden Zwinderen 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 26.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

136935

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S577-P001-1-1 S577-P001 

(195-295)

Opdracht   1267576 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

6,0
32
19

0,4
260

20000

<200   
<2,0   

17
<20   

<0,050
<20   
<20   
<30   

<100   

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

136935 S577-P001-1-1 S577-P001 (195-295) 25.04.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

136935

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
pe) Vanwege de storende invloed van de monstermatrix is de rapportagegrens verhoogd.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 26.04.2023
Einde van de analyses:  01.05.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

S577-P001-1-1 S577-P001 
(195-295)

Opdracht   1267576 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,5

Blad 3 van 4

D
O

C
-1

3-
20

64
47

20
-N

L-
P

3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1267576 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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30133275-S577
S577 Coevorden Zwinderen
1267576AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

26.04.2023
01.05.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

136935
136935
136935
136935
136935
136935
136935
136935
136935

A10201242993
A10700125555
A10700125561
A10900097782
A11300364279
A11500065231
A20301024247
A20500173150
A70100126474

25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23

25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
26.04.23
25.04.23
25.04.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1267576, Analysis No. 136935, created at 01.05.2023 11:47:01

Monster beschrijving: S577-P001-1-1 S577-P001 (195-295)

[@ANALYNR_START=136935]
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ANALYSERAPPORT

03.05.2023Datum
35006104Relatienr
1267577Opdrachtnr.

Opdracht   1267577 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S672 Vilsteren 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 26.04.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

136936 136937 136938

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
S672-P001-stb S672-P001 

(100-120)
S-672-MM001 S672-B001 (20-70) S672-B002 

(20-70) S672-B003 (30-80) S672-P001 (0-40)
S-672-MM002 S672-B001 (170-200) S672-
B002 (150-200) S672-B003 (80-120) S672-

P001 (140-180)

Opdracht   1267577 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen

S
S

S

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

   
xx)

   x)    x)

   #)    #)

++ ++
85,8 87,9 84,7

<1,0   <1,0

1,0   1,0   
<0,2

++ ++

<20 <20
<0,20 <0,20

<3,0 <3,0
<5,0 <5,0

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
<4,0 <4,0
<20 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

0,096 <0,050
0,093 <0,050

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,47   0,35   

<0,050
<0,050

136936
136937
136938

25.04.2023
25.04.2023
25.04.2023

S672-P001-stb S672-P001 (100-120)
S-672-MM001 S672-B001 (20-70) S672-B002 (20-70) S672-B003 (30-80) S672-P001 (0-40)

S-672-MM002 S672-B001 (170-200) S672-B002 (150-200) S672-B003 (80-120) S672-P001 (140-1

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

136936 136937 136938

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
xx) Voor elk resultaat  beneden de LOD, werd voor de berekening de LOD gebruikt, voor elk resultaat tussen LOD en LOQ werd voor de berekening de LOQ gebruikt.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

S672-P001-stb S672-P001 
(100-120)

S-672-MM001 S672-B001 (20-70) S672-B002 
(20-70) S672-B003 (30-80) S672-P001 (0-40)

S-672-MM002 S672-B001 (170-200) S672-
B002 (150-200) S672-B003 (80-120) S672-

P001 (140-180)

Opdracht   1267577 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<0,050
<0,10

<0,050
0,11   

<35 <35
<3 <3
<3 <3
<4 <4
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   
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Begin van de analyses: 26.04.2023
Einde van de analyses:  02.05.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen
Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1267577 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

136937: 
136938: 

136936: 

136937: 
136938: 

S-672-MM001 S672-B001 (20-70) S672-B002 (20-70) S672-B003 (30-80) S672-P001 (0-40)
S-672-MM002 S672-B001 (170-200) S672-B002 (150-200) S672-B003 (80-120) S672-P001 (140-180)

S672-P001-stb S672-P001 (100-120)

S-672-MM001 S672-B001 (20-70) S672-B002 (20-70) S672-B003 (30-80) S672-P001 (0-40)
S-672-MM002 S672-B001 (170-200) S672-B002 (150-200) S672-B003 (80-120) S672-P001 (140-180)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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30133275-S672
Vilsteren
1267577AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

26.04.2023
02.05.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

136936

136937
136937
136937
136937

136938
136938
136938
136938

A92000019479

A80300203812
A80300203788
A80300203798
A80300203814

A80300184672
A80300203807
A80300203803
A80300203805

25.04.23

25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23

25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23

   

   

25.04.23

25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23

25.04.23
25.04.23
25.04.23
25.04.23
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 1267577, Analysis No. 136937, created at 03.05.2023 07:49:27

Monster beschrijving: S-672-MM001 S672-B001 (20-70) S672-B002 (20-70) S672-B003 (30-80) S672-P001 (0-40)

[@ANALYNR_START=136937]
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Directeur
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CHROMATOGRAM for Order No. 1267577, Analysis No. 136938, created at 03.05.2023 07:49:27

Monster beschrijving: S-672-MM002 S672-B001 (170-200) S672-B002 (150-200) S672-B003 (80-120) S672-P001

(140-180)

[@ANALYNR_START=136938]
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ANALYSERAPPORT

08.05.2023Datum
35006104Relatienr
1269753Opdrachtnr.

Opdracht   1269753 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie 30133275-S672 Vilsteren 30133275/02.11
Opdrachtacceptatie 03.05.23

ARCADIS NEDERLAND BV 
Postbus 161
6800 AD Arnhem

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,

Blad 1 van 4

D
O

C
-1

3-
20

69
97

15
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

147686

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
S672-P001-1-1 S672-P001 

(200-300)

Opdracht   1269753 Water

pH
Chloride (Cl)
Ijzer (II)
Zuurstof (O2) opgelost
Onopgeloste bestanddelen

IJzer (Fe)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

7,3
10

0,85
1,4
28

760

<20
<0,20

<2,0
<2,0

<0,050
<2,0
<2,0
<3,0
<10

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10

147686 S672-P001-1-1 S672-P001 (200-300) 02.05.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Uitbesteding

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

147686

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 03.05.2023
Einde van de analyses:  08.05.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

S672-P001-1-1 S672-P001 
(200-300)

Opdracht   1269753 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

   #)

   #)

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,5
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999)
conform NEN-EN 872
conform NEN-EN-ISO 10523
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
conform NEN-ISO 15923-1
conform NEN-ISO 5814
eigen methode

eigen methode (cf. NEN-EN-ISO 10301 / ISO 11423-1)
Protocollen AS 3100

Ijzer (II)
Onopgeloste bestanddelen

pH
IJzer (Fe)

Chloride (Cl)
Zuurstof (O2) opgelost

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Tetrahydrothiofeen
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1269753 Water

*)

*)

*)

*)

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 

: 
: 
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30133275-S672
Vilsteren
1269753AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

03.05.2023
08.05.2023

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

147686
147686
147686
147686
147686
147686
147686
147686
147686
147686

A10201243019
A10700125531
A10700125539
A10900097781
A11300364261
A11300364276
A11500065188
A20301024259
A20500173161
A70100122896

02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23
02.05.23

03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
03.05.23
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CHROMATOGRAM for Order No. 1269753, Analysis No. 147686, created at 05.05.2023 06:26:14

Monster beschrijving: S672-P001-1-1 S672-P001 (200-300)

[@ANALYNR_START=147686]
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Bijlage E Toetsing analysecertificaten 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S214 

 
 

Tabel 21: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S-214-MM001BG S-214-MM002OG S214-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S214-B001, S214-B002, S214-
B003, S214-P001 

S214-B001, S214-B002, S214-
B003, S214-P001 

S214-P001 

Traject (m -mv)  0,04 - 0,50 0,50 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 0,90 0,80 0,90 

Lutum % ds 1,80 2,40 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <52 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,05  

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,42  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,19  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0245 0  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0,03 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 0 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S214 

Grondmonster  S-214-MM001BG S-214-MM002OG S214-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S214-B001, S214-B002, S214-
B003, S214-P001 

S214-B001, S214-B002, S214-
B003, S214-P001 

S214-P001 

Traject (m -mv)  0,04 - 0,50 0,50 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 0,90 0,80 0,90 

Lutum % ds 1,80 2,40 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  

     

OVERIG     

Droge stof %  90,1 90,1 (6)  85,2 85,2 (6)  85,5 85,5 (6) 

Lutum %  1,8   2,4   

Organische stof (humus) % ds  0,9   0,8   0,9  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S214 

Tabel 22: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 23: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S214-P001-1-1 

Datum  11-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  120 120 0,12 

Cadmium  µg/l  0,21 0,21 -0,03 

Kobalt  µg/l  6,3 6,3 -0,17 

Koper  µg/l  9,8 9,8 -0,09 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  7,8 7,8 -0,12 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Lood  µg/l  23 23 0,13 

Zink  µg/l  28 28 -0,05 

IJzer  µg/l  3500 3500(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan µg/l  <0,1 <0,1 0,01 



 
 

Projectcode: 30133275-S214 

Watermonster  S214-P001-1-1 

Datum  11-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

(Tetra) 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   0,19 0,01
  0,26  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,12 0,12 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  6,1 6,1(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  9,9 9,9(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  18 18(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  23 23(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  13 13(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  6,5 6,5(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  83 83 0,06 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  6,3  

Zuurstof  mg/l  0,5 0,5(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  8 8(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  990 990(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  9,8 9,8 

 
 
  



 
 

Projectcode: 30133275-S214 

 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 24: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 
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Tabel 25: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S-214-MM001BG S-214-MM002OG S214-P001-stb 

Humus (% ds)  0,90 0,80 0,90 

Lutum (% ds)  1,80 2,40 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie geen olie-water reactie geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <52 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <7  

Koper  mg/kg ds  <5 <7  <5 <7  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  <4 <8  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Lood  mg/kg ds  <10 <11  <10 <11  

Zink  mg/kg ds  <20 <33  <20 <33  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245  0,0049 <0,0245  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S214 

Grondmonster  S-214-MM001BG S-214-MM002OG S214-P001-stb 

Humus (% ds)  0,90 0,80 0,90 

Lutum (% ds)  1,80 2,40 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <123  

     

OVERIG     

Droge stof %  90,1 90,1 (6)  85,2 85,2 (6)  85,5 85,5 (6) 

Lutum %  1,8   2,4   

Organische stof (humus) % ds  0,9   0,8   0,9  

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 26: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Projectcode: 30133275-S216 

 
 

Tabel 61: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S-216-MM001 S216-MM001 S-216-MM002 

Certificaatcode     

Boring(en)  S216-B001, S216-B002, S216-
B003, S216-P002 

S216-B001, S216-B002, S216-
B003, S216-P002 

S216-B001, S216-B002, S216-
B003, S216-P002 

Traject (m -mv)  0,04 - 0,50 0,04 - 0,50 0,50 - 2,00 

Humus % ds 10,00 1,70 10,00 

Lutum % ds 25,0 4,40 25,0 

Datum van toetsing   14-6-2023  

Monsterconclusie   Voldoet aan Achtergrondwaarde  

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <42 (6)   <20 <26 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03   <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6 -0,05   <3 <4 -0,06 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22   <5 <5 -0,23 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0   <0,05 <0,04 -0 

Nikkel  mg/kg ds  12 29 -0,09   4,2 7,0 -0,43 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0   <1,5 <1,1 -0 

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08   <10 <9 -0,08 

Zink  mg/kg ds  <20 <30 -0,19   <20 <23 -0,2 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03   0,35 <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0   0,0049 <0,0223 0 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    

Ethylbenzeen mg/kg ds    

Tolueen mg/kg ds    

Xylenen (som) mg/kg ds    

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    

ortho-Xyleen mg/kg ds    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)   <3 10 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)   <3 10 (6) 



 
 

Projectcode: 30133275-S216 

Grondmonster  S-216-MM001 S216-MM001 S-216-MM002 

Certificaatcode     

Boring(en)  S216-B001, S216-B002, S216-
B003, S216-P002 

S216-B001, S216-B002, S216-
B003, S216-P002 

S216-B001, S216-B002, S216-
B003, S216-P002 

Traject (m -mv)  0,04 - 0,50 0,04 - 0,50 0,50 - 2,00 

Humus % ds 10,00 1,70 10,00 

Lutum % ds 25,0 4,40 25,0 

Datum van toetsing   14-6-2023  

Monsterconclusie   Voldoet aan Achtergrondwaarde  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)   <4 13 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 16 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 16 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 16 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 16 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 16 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01   <35 <111 -0,02 

     

OVERIG     

Droge stof %  85,3 85,3 (6)   84,2 84,2 (6) 

Lutum %  4,4    11  

Organische stof (humus) % ds  1,7    2,2  

 
 
Tabel 62: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S216-MM002 S216-P001-7stb S216-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S216-B001, S216-B002, S216-
B003, S216-P002 

S216-P001 S216-P001 

Traject (m -mv)  0,50 - 2,00 1,80 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 2,20 1,00 10,00 

Lutum % ds 11,00 25,0 25,0 

Datum van toetsing  14-6-2023 14-6-2023  

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde  

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds    

Cadmium  mg/kg ds    

Kobalt  mg/kg ds    

Koper  mg/kg ds    

Kwik  mg/kg ds    

Nikkel  mg/kg ds    

Molybdeen  mg/kg ds    

Lood  mg/kg ds    

Zink  mg/kg ds    

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds    

Anthraceen mg/kg ds    

Fenanthreen mg/kg ds    

Fluorantheen mg/kg ds    

Chryseen mg/kg ds    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    

PAK 10 VROM mg/kg ds    

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds    

PCB 52 mg/kg ds    

PCB 101 mg/kg ds    



 
 

Projectcode: 30133275-S216 

Grondmonster  S216-MM002 S216-P001-7stb S216-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S216-B001, S216-B002, S216-
B003, S216-P002 

S216-P001 S216-P001 

Traject (m -mv)  0,50 - 2,00 1,80 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 2,20 1,00 10,00 

Lutum % ds 11,00 25,0 25,0 

Datum van toetsing  14-6-2023 14-6-2023  

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde  

PCB 118 mg/kg ds    

PCB 138 mg/kg ds    

PCB 153 mg/kg ds    

PCB 180 mg/kg ds    

PCB (som 7) mg/kg ds    

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0,03  

Ethylbenzeen mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0  

Tolueen mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0  

Xylenen (som) mg/kg ds   0,11 <0,53 0  

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds   <0,1 <0,4  

ortho-Xyleen mg/kg ds   <0,05 <0,18  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    <1,05 (2)  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds    

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds    

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds    

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds    

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds    

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds    

     

OVERIG     

Droge stof %   83,9 83,9 (6)  

Lutum %    

Organische stof (humus) % ds   1   

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 
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Tabel 63: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 64: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S216-P001-1-1 

Datum  24-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  23 23 -0,05 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  4,6 4,6 -0,17 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  10 10 -0,07 

IJzer  µg/l  5600 5600(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan µg/l  <0,1 <0,1 0,01 



 
 

Projectcode: 30133275-S216 

Watermonster  S216-P001-1-1 

Datum  24-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

(Tetra) 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  6,7  

Zuurstof  mg/l  0,4 0,4(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  5,1 5,1(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  50 50(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  6,7 6,7 
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------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 

 
 
 

Tabel 65: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 
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Tabel 66: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S-216-MM001 S216-MM001 S-216-MM002 

Humus (% ds)  10,00 1,70 10,00 

Lutum (% ds)  25,0 4,40 25,0 

Datum van toetsing   14-6-2023  

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster   Altijd toepasbaar  

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie geen olie-water reactie geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <42 (6)   <20 <26 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2   <0,2 <0,2 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6   <3 <4 

Koper  mg/kg ds  <5 <7   <5 <5 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05   <0,05 <0,04 

Nikkel  mg/kg ds  12 29   4,2 7,0 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1   <1,5 <1,1 

Lood  mg/kg ds  <10 <11   <10 <9 

Zink  mg/kg ds  <20 <30   <20 <23 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35   0,35 <0,35 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,003 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245   0,0049 <0,0223 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    

Ethylbenzeen mg/kg ds    

Tolueen mg/kg ds    

Xylenen (som) mg/kg ds    

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    

ortho-Xyleen mg/kg ds    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    



 
 

Projectcode: 30133275-S216 

Grondmonster  S-216-MM001 S216-MM001 S-216-MM002 

Humus (% ds)  10,00 1,70 10,00 

Lutum (% ds)  25,0 4,40 25,0 

Datum van toetsing   14-6-2023  

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster   Altijd toepasbaar  

Samenstelling monster     

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)   <3 10 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)   <3 10 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)   <4 13 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 16 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 16 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 16 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 16 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 16 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123   <35 <111 

     

OVERIG     

Droge stof %  85,3 85,3 (6)   84,2 84,2 (6) 

Lutum %  4,4    11  

Organische stof (humus) % ds  1,7    2,2  

 
 
Tabel 67: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S216-MM002 S216-P001-7stb S216-P001-stb 

Humus (% ds)  2,20 1,00 10,00 

Lutum (% ds)  11,00 25,0 25,0 

Datum van toetsing  14-6-2023 14-6-2023  

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar  

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie geen olie-water reactie geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds    

Cadmium  mg/kg ds    

Kobalt  mg/kg ds    

Koper  mg/kg ds    

Kwik  mg/kg ds    

Nikkel  mg/kg ds    

Molybdeen  mg/kg ds    

Lood  mg/kg ds    

Zink  mg/kg ds    

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds    

Anthraceen mg/kg ds    

Fenanthreen mg/kg ds    

Fluorantheen mg/kg ds    

Chryseen mg/kg ds    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    

PAK 10 VROM mg/kg ds    

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds    

PCB 52 mg/kg ds    

PCB 101 mg/kg ds    



 
 

Projectcode: 30133275-S216 

Grondmonster  S216-MM002 S216-P001-7stb S216-P001-stb 

Humus (% ds)  2,20 1,00 10,00 

Lutum (% ds)  11,00 25,0 25,0 

Datum van toetsing  14-6-2023 14-6-2023  

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar  

Samenstelling monster     

PCB 118 mg/kg ds    

PCB 138 mg/kg ds    

PCB 153 mg/kg ds    

PCB 180 mg/kg ds    

PCB (som 7) mg/kg ds    

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds   <0,05 <0,18  

Ethylbenzeen mg/kg ds   <0,05 <0,18  

Tolueen mg/kg ds   <0,05 <0,18  

Xylenen (som) mg/kg ds   0,11 <0,53  

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds   <0,1 <0,4  

ortho-Xyleen mg/kg ds   <0,05 <0,18  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    <1,05 (2)  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds    

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds    

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds    

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds    

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds    

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds    

     

OVERIG     

Droge stof %   83,9 83,9 (6)  

Lutum %    

Organische stof (humus) % ds   1   

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 
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Tabel 68: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 69: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S-217-MM001 S-217-MM002 S217-P001-7stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S217-B001, S217-B002, S217-
P001, S217-P002 

S217-B001, S217-B002, S217-
B003, S217-P002 

S217-P001 

Traject (m -mv)  0,04 - 0,60 0,60 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 0,70 1,40 1,10 

Lutum % ds 4,40 8,50 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <42 (6)  <20 <30 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6 -0,05  4,3 8,8 -0,04  

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  5,4 9,1 -0,21  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7 -0,43  7,7 14,6 -0,31  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <10 -0,08  

Zink  mg/kg ds  <20 <30 -0,19  <20 <25 -0,2  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0245 0  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0,03 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 0 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S217 

Grondmonster  S-217-MM001 S-217-MM002 S217-P001-7stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S217-B001, S217-B002, S217-
P001, S217-P002 

S217-B001, S217-B002, S217-
B003, S217-P002 

S217-P001 

Traject (m -mv)  0,04 - 0,60 0,60 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 0,70 1,40 1,10 

Lutum % ds 4,40 8,50 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  

     

OVERIG     

Droge stof %  86,1 86,1 (6)  86,6 86,6 (6)  85,5 85,5 (6) 

Lutum %  4,4   8,5   

Organische stof (humus) % ds  0,7   1,4   1,1  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 

 
 
 

Tabel 70: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 



 
 

Projectcode: 30133275-S217 

 
 
 
 

Tabel 71: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S217-P002-1-1 

Datum  2-5-2023 

Filterdiepte (m -mv)  6,10 - 7,10 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  34 34 -0,03 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08 

IJzer  µg/l  <20 14(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,35 0,35 0 

PAK 10 VROM -   0,0050(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  17 17 0,56 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   17,63(2,14) 



 
 

Projectcode: 30133275-S217 

Watermonster  S217-P002-1-1 

Datum  2-5-2023 

Filterdiepte (m -mv)  6,10 - 7,10 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  5,8  

Zuurstof  mg/l  1,1 1,1(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  <0,1 0,1(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  28 28(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  3,5 3,5 

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 

 
 
 

Tabel 72: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 



 
 

Projectcode: 30133275-S217 

   S S Diep Indicatief I 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 

 
 
 
 

Tabel 73: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S-217-MM001 S-217-MM002 S217-P001-7stb 

Humus (% ds)  0,70 1,40 1,10 

Lutum (% ds)  4,40 8,50 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie, 
Verwerkt profiel. 

resten leem, geen olie-water 
reactie, Orgineel profiel 

resten leem, geen olie-water 
reactie, Hangwater 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <42 (6)  <20 <30 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6  4,3 8,8  

Koper  mg/kg ds  <5 <7  5,4 9,1  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7  7,7 14,6  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Lood  mg/kg ds  <10 <11  <10 <10  

Zink  mg/kg ds  <20 <30  <20 <25  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  



 
 

Projectcode: 30133275-S217 

Grondmonster  S-217-MM001 S-217-MM002 S217-P001-7stb 

Humus (% ds)  0,70 1,40 1,10 

Lutum (% ds)  4,40 8,50 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245  0,0049 <0,0245  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <123  

     

OVERIG     

Droge stof %  86,1 86,1 (6)  86,6 86,6 (6)  85,5 85,5 (6) 

Lutum %  4,4   8,5   

Organische stof (humus) % ds  0,7   1,4   1,1  

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  



 
 

Projectcode: 30133275-S217 

   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 

 
 
 

Tabel 74: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 75: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S-218-MM001 S-218-MM002 S218-P001-8stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S218-B001, S218-B002, S218-
B003, S218-P001 

S218-B001, S218-B002, S218-
B003, S218-P002 

S218-P001 

Traject (m -mv)  0,30 - 0,70 0,70 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 1,00 0,90 0,30 

Lutum % ds 1,00 1,50 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04  

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0245 0  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0,03 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 0 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S218 

Grondmonster  S-218-MM001 S-218-MM002 S218-P001-8stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S218-B001, S218-B002, S218-
B003, S218-P001 

S218-B001, S218-B002, S218-
B003, S218-P002 

S218-P001 

Traject (m -mv)  0,30 - 0,70 0,70 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 1,00 0,90 0,30 

Lutum % ds 1,00 1,50 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  

     

OVERIG     

Droge stof %  90,2 90,2 (6)  89,7 89,7 (6)  87,8 87,8 (6) 

Lutum %  <1   1,5   

Organische stof (humus) % ds  1   0,9   0,3  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 

 
 
 

Tabel 76: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 



 
 

Projectcode: 30133275-S218 

 
 
 
 

Tabel 77: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S218-P001-1-1 

Datum  24-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  <20 <14 -0,06 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 

Koper  µg/l  2,8 2,8 -0,2 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  10 10 -0,07 

IJzer  µg/l  96 96(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 



 
 

Projectcode: 30133275-S218 

Watermonster  S218-P001-1-1 

Datum  24-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  6,5  

Zuurstof  mg/l  7,2 7,2(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  0,46 0,46(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  31 31(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  3 3 

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S218 

Tabel 78: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 

 
 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S218 

Tabel 79: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S-218-MM001 S-218-MM002 S218-P001-8stb 

Humus (% ds)  1,00 0,90 0,30 

Lutum (% ds)  1,00 1,50 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie geen olie-water reactie geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <7  

Koper  mg/kg ds  <5 <7  <5 <7  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  <4 <8  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Lood  mg/kg ds  <10 <11  <10 <11  

Zink  mg/kg ds  <20 <33  <20 <33  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245  0,0049 <0,0245  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S218 

Grondmonster  S-218-MM001 S-218-MM002 S218-P001-8stb 

Humus (% ds)  1,00 0,90 0,30 

Lutum (% ds)  1,00 1,50 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <123  

     

OVERIG     

Droge stof %  90,2 90,2 (6)  89,7 89,7 (6)  87,8 87,8 (6) 

Lutum %  <1   1,5   

Organische stof (humus) % ds  1   0,9   0,3  

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 

 
 
 

Tabel 80: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 81: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S-219-MM001 S-219-MM002 S-219-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S219-B001, S219-B002, S219-
P001, S219-P002 

S219-B001, S219-B002, S219-
B003, S219-P002 

S219-P001 

Traject (m -mv)  0,10 - 0,60 0,60 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 0,90 3,60 3,20 

Lutum % ds 2,20 6,40 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <53 (6)  23 58 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  3,5 8,3 -0,04  

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  20 34 -0,04  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  

Nikkel  mg/kg ds  4,3 12,3 -0,35  9,1 19,4 -0,24  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <10 -0,08  

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <26 -0,2  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0136 -0,01  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,11 -0,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,11 -0 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,11 -0 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,33 -0,01 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,2 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,11 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <0,66 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 6 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  5 14 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  7 19 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S219 

Grondmonster  S-219-MM001 S-219-MM002 S-219-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S219-B001, S219-B002, S219-
P001, S219-P002 

S219-B001, S219-B002, S219-
B003, S219-P002 

S219-P001 

Traject (m -mv)  0,10 - 0,60 0,60 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 0,90 3,60 3,20 

Lutum % ds 2,20 6,40 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  9 25 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  13 36 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  12 33 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 10 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 10 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  53 147 -0,01  

     

OVERIG     

Droge stof %  82,9 82,9 (6)  83,1 83,1 (6)  83,1 83,1 (6) 

Lutum %  2,2   6,4   

Organische stof (humus) % ds  0,9   3,6   3,2  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 82: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S219 

   AW WO IND I 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 83: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S219-P001-1-1 

Datum  24-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  83 83 0,06 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  5,6 5,6 -0,18 

Koper  µg/l  2,7 2,7 -0,21 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  13 13 -0,03 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  81 81 0,02 

IJzer  µg/l  9100 9100(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 



 
 

Projectcode: 30133275-S219 

Watermonster  S219-P001-1-1 

Datum  24-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  6,3  

Zuurstof  mg/l  0,3 0,3(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  8,9 8,9(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  69 69(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  11 11 

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S219 

Tabel 84: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 

 
 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S219 

Tabel 85: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S-219-MM001 S-219-MM002 S-219-P001-stb 

Humus (% ds)  0,90 3,60 3,20 

Lutum (% ds)  2,20 6,40 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie, 
Hangwater. Verwerkt profiel. 

geen olie-water reactie geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <53 (6)  23 58 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  3,5 8,3  

Koper  mg/kg ds  <5 <7  20 34  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  

Nikkel  mg/kg ds  4,3 12,3  9,1 19,4  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Lood  mg/kg ds  <10 <11  <10 <10  

Zink  mg/kg ds  <20 <33  <20 <26  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245  0,0049 <0,0136  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,11 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,11 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,11 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,33 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,2 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,11 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <0,66 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 6 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  5 14 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  7 19 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  9 25 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S219 

Grondmonster  S-219-MM001 S-219-MM002 S-219-P001-stb 

Humus (% ds)  0,90 3,60 3,20 

Lutum (% ds)  2,20 6,40 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  13 36 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  12 33 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 10 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 10 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  53 147  

     

OVERIG     

Droge stof %  82,9 82,9 (6)  83,1 83,1 (6)  83,1 83,1 (6) 

Lutum %  2,2   6,4   

Organische stof (humus) % ds  0,9   3,6   3,2  

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 86: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 



 
 

Projectcode: 30133275-S221 

 
 

Tabel 87: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S-221-MM001 S-221-MM002 S221-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S221-B001, S221-B003, S221-
P001, S221-P002 

S221-B001, S221-B002, S221-
B003, S221-P001 

S221-P001 

Traject (m -mv)  0,10 - 0,60 0,60 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 1,70 1,40 2,60 

Lutum % ds 4,70 9,00 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <41 (6)  <20 <29 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6 -0,05  <3 <4 -0,06  

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <6 -0,23  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  

Nikkel  mg/kg ds  4,3 10,2 -0,38  4,8 8,8 -0,4  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Lood  mg/kg ds  <10 <10 -0,08  <10 <10 -0,08  

Zink  mg/kg ds  <20 <29 -0,19  <20 <25 -0,2  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0245 0  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,13 -0,07 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,13 -0 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,13 -0 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,40 -0 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,3 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,13 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <0,81 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S221 

Grondmonster  S-221-MM001 S-221-MM002 S221-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S221-B001, S221-B003, S221-
P001, S221-P002 

S221-B001, S221-B002, S221-
B003, S221-P001 

S221-P001 

Traject (m -mv)  0,10 - 0,60 0,60 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 1,70 1,40 2,60 

Lutum % ds 4,70 9,00 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  

     

OVERIG     

Droge stof %  85,5 85,5 (6)  86,7 86,7 (6)  87,7 87,7 (6) 

Lutum %  4,7   9   

Organische stof (humus) % ds  1,7   1,4   2,6  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 18: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S221 

   AW WO IND I 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 89: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S221-P001-1-1 

Datum  25-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  68 68 0,03 

Cadmium  µg/l  0,22 0,22 -0,03 

Kobalt  µg/l  25 25 0,06 

Koper  µg/l  51 51 0,6 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  49 49 0,57 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Lood  µg/l  3,3 3,3 -0,19 

Zink  µg/l  110 110 0,06 

IJzer  µg/l  6200 6200(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  0,9 0,9 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   1,18 0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  2,4 2,4 0,07 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   1,14 0,01
  1,1  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  0,61 0,61 

ortho-Xyleen µg/l  0,53 0,53 



 
 

Projectcode: 30133275-S221 

Watermonster  S221-P001-1-1 

Datum  25-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   3,96(2,14) 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  5,9  

Zuurstof  mg/l  0,3 0,3(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  8,6 8,6(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  1,2  

Onopgeloste stoffen mg/l  86 86(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  15 15 

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S221 

Tabel 90: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 

 
 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S221 

Tabel 91: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S-221-MM001 S-221-MM002 S221-P001-stb 

Humus (% ds)  1,70 1,40 2,60 

Lutum (% ds)  4,70 9,00 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie, 
Verwerkt profiel. 

geen olie-water reactie geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <41 (6)  <20 <29 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6  <3 <4  

Koper  mg/kg ds  <5 <7  <5 <6  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  

Nikkel  mg/kg ds  4,3 10,2  4,8 8,8  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Lood  mg/kg ds  <10 <10  <10 <10  

Zink  mg/kg ds  <20 <29  <20 <25  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245  0,0049 <0,0245  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,13 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,13 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,13 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,40 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,3 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,13 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <0,81 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S221 

Grondmonster  S-221-MM001 S-221-MM002 S221-P001-stb 

Humus (% ds)  1,70 1,40 2,60 

Lutum (% ds)  4,70 9,00 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <123  

     

OVERIG     

Droge stof %  85,5 85,5 (6)  86,7 86,7 (6)  87,7 87,7 (6) 

Lutum %  4,7   9   

Organische stof (humus) % ds  1,7   1,4   2,6  

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 92: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 



 
 

Projectcode: 30133275-S222 

 
 
 
 

Tabel 93: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S-222-MM001 S-222-MM002 S222-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S222-B001, S222-B002, S222-
B003, S222-P001 

S222-B001, S222-B002, S222-
B003, S222-P002 

S222-P001 

Traject (m -mv)  0,04 - 0,50 0,50 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 0,90 2,10 1,50 

Lutum % ds 1,10 13,00 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <23 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <3 -0,07  

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <5 -0,23  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,04 -0  

Nikkel  mg/kg ds  4,4 12,8 -0,34  <4 <4 -0,47  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <9 -0,09  

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <21 -0,2  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0233 0  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0,03 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 0 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 10 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S222 

Grondmonster  S-222-MM001 S-222-MM002 S222-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S222-B001, S222-B002, S222-
B003, S222-P001 

S222-B001, S222-B002, S222-
B003, S222-P002 

S222-P001 

Traject (m -mv)  0,04 - 0,50 0,50 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 0,90 2,10 1,50 

Lutum % ds 1,10 13,00 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 10 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  5 24 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 17 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 17 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  11 52 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 17 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 17 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <117 -0,02  

     

OVERIG     

Droge stof %  84,7 84,7 (6)  80,6 80,6 (6)  84 84 (6) 

Lutum %  1,1   13   

Organische stof (humus) % ds  0,9   2,1   1,5  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 94: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 
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   AW WO IND I 

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 95: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S222-P001-1-1 

Datum  25-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  48 48 -0 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  8,6 8,6 -0,14 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  18 18 0,05 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  11 11 -0,07 

IJzer  µg/l 13000 13000(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,11 0,11 0 

PAK 10 VROM -   0,0016(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <1,5 1,1(41) -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  0,42 0,42 0,08 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  18 18 0,6 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  3,4 3,4 -0 

Xylenen (som) µg/l   0,68 0,01
  0,68  



 
 

Projectcode: 30133275-S222 

Watermonster  S222-P001-1-1 

Datum  25-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  0,39 0,39 

ortho-Xyleen µg/l  0,29 0,29 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   22,4(2,14) 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  6,5 6,5(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  6,2  

Zuurstof  mg/l  0,4 0,4(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  15 15(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  550 550(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  7,6 7,6 

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 96: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 



 
 

Projectcode: 30133275-S222 

   S S Diep Indicatief I 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 

 
 
 
 

Tabel 97: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S-222-MM001 S-222-MM002 S222-P001-stb 

Humus (% ds)  0,90 2,10 1,50 

Lutum (% ds)  1,10 13,00 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie, 
Hangwater. Verwerkt profiel. 

geen olie-water reactie geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <23 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <3  

Koper  mg/kg ds  <5 <7  <5 <5  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,04  

Nikkel  mg/kg ds  4,4 12,8  <4 <4  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Lood  mg/kg ds  <10 <11  <10 <9  

Zink  mg/kg ds  <20 <33  <20 <21  

     



 
 

Projectcode: 30133275-S222 

Grondmonster  S-222-MM001 S-222-MM002 S222-P001-stb 

Humus (% ds)  0,90 2,10 1,50 

Lutum (% ds)  1,10 13,00 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245  0,0049 <0,0233  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 10 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 10 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  5 24 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 17 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 17 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  11 52 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 17 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 17 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <117  

     

OVERIG     

Droge stof %  84,7 84,7 (6)  80,6 80,6 (6)  84 84 (6) 

Lutum %  1,1   13   

Organische stof (humus) % ds  0,9   2,1   1,5  

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 



 
 

Projectcode: 30133275-S222 

6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 98: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S-261-MM001BG S-261-MM002OGZ S-261-MM003OGV 

Certificaatcode     

Boring(en)  S261-B001, S261-B002, S261-
B003, S261-P001 

S261-B001, S261-B002, S261-
B003, S261-P001 

S261-B001, S261-B002 

Traject (m -mv)  0,20 - 1,00 0,50 - 2,00 0,70 - 1,30 

Humus % ds 0,80 3,80 79,6 

Lutum % ds 3,20 2,70 34,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <47 (6)  <20 <50 (6)  49 38 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  0,33 0,11 -0,04 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05  11 9 -0,04 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  20 9 -0,21 

Kwik  mg/kg ds  0,09 0,13 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,02 -0 

Nikkel  mg/kg ds  4,2 11,1 -0,37  <4 <8 -0,42  24 19 -0,24 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  4,3 4,3 0,01 

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  27 14 -0,07 

Zink  mg/kg ds  <20 <31 -0,19  <20 <31 -0,19  71 37 -0,18 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  3,5 1,2 -0,01 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,01 0,00 (41) 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,01 0,00 (41) 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,01 0,00 (41) 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,01 0,00 (41) 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,01 0,00 (41) 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,01 0,00 (41) 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,01 0,00 (41) 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0129 -0,01  0,049 0,016 -0 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    

Ethylbenzeen mg/kg ds    

Tolueen mg/kg ds    

Xylenen (som) mg/kg ds    

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    

ortho-Xyleen mg/kg ds    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 6 (6)  <15 4 (6) 



 
 

Projectcode: 30133275-S261 

Grondmonster  S-261-MM001BG S-261-MM002OGZ S-261-MM003OGV 

Certificaatcode     

Boring(en)  S261-B001, S261-B002, S261-
B003, S261-P001 

S261-B001, S261-B002, S261-
B003, S261-P001 

S261-B001, S261-B002 

Traject (m -mv)  0,20 - 1,00 0,50 - 2,00 0,70 - 1,30 

Humus % ds 0,80 3,80 79,6 

Lutum % ds 3,20 2,70 34,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 6 (6)  <15 4 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 7 (6)  <20 5 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <25 6 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <25 6 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  12 32 (6)  180 60 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <25 6 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <25 6 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <64 -0,03  260 87 -0,02 

     

OVERIG     

Droge stof %  85,1 85,1 (6)  76,1 76,1 (6)  17,5 17,5 (6) 

Lutum %  3,2   2,7   34  

Organische stof (humus) % ds  0,8   3,8   79,6  

 
 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S261-P001-stb   

Certificaatcode     

Boring(en)  S261-P001   

Traject (m -mv)  1,80 - 2,00   

Humus % ds 3,10   

Lutum % ds 25,0   

Datum van toetsing  14-4-2023   

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde   

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index   

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds    

Cadmium  mg/kg ds    

Kobalt  mg/kg ds    

Koper  mg/kg ds    

Kwik  mg/kg ds    

Nikkel  mg/kg ds    

Molybdeen  mg/kg ds    

Lood  mg/kg ds    

Zink  mg/kg ds    

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds    

Anthraceen mg/kg ds    

Fenanthreen mg/kg ds    

Fluorantheen mg/kg ds    

Chryseen mg/kg ds    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    

PAK 10 VROM mg/kg ds    

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds    

PCB 52 mg/kg ds    

PCB 101 mg/kg ds    

PCB 118 mg/kg ds    
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Grondmonster  S261-P001-stb   

Certificaatcode     

Boring(en)  S261-P001   

Traject (m -mv)  1,80 - 2,00   

Humus % ds 3,10   

Lutum % ds 25,0   

Datum van toetsing  14-4-2023   

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde   

PCB 138 mg/kg ds    

PCB 153 mg/kg ds    

PCB 180 mg/kg ds    

PCB (som 7) mg/kg ds    

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,11 -0,1   

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,11 -0   

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,11 -0   

Xylenen (som) mg/kg ds  0,11 <0,34 -0,01   

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,1 <0,2   

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,11   

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <0,68 (2)   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds    

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds    

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds    

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds    

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds    

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds    

     

OVERIG     

Droge stof %  79,6 79,6 (6)   

Lutum %    

Organische stof (humus) % ds  3,1    

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S261-P001-1-1 

Datum  11-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  <20 <14 -0,06 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08 

IJzer  µg/l  6600 6600(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan µg/l  <0,1 <0,1 0,01 
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Watermonster  S261-P001-1-1 

Datum  11-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

(Tetra) 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  6,7  

Zuurstof  mg/l  1,6 1,6(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  6,2 6,2(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  81 81(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  7,8 7,8 
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------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 
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Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S-261-MM001BG S-261-MM002OGZ S-261-MM003OGV 

Humus (% ds)  0,80 3,80 79,6 

Lutum (% ds)  3,20 2,70 34,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Klasse wonen 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  zwak schelphoudend, matig 
roesthoudend, geen olie-
water reactie 

geen olie-water reactie geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Veen 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <47 (6)  <20 <50 (6)  49 38 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  0,33 0,11 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <7  11 9 

Koper  mg/kg ds  <5 <7  <5 <7  20 9 

Kwik  mg/kg ds  0,09 0,13  <0,05 <0,05  <0,05 <0,02 

Nikkel  mg/kg ds  4,2 11,1  <4 <8  24 19 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  4,3 4,3 

Lood  mg/kg ds  <10 <11  <10 <11  27 14 

Zink  mg/kg ds  <20 <31  <20 <31  71 37 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,5 0,1 (41) 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  3,5 1,2 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,01 0,00 (41) 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,01 0,00 (41) 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,01 0,00 (41) 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,01 0,00 (41) 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,01 0,00 (41) 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,01 0,00 (41) 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,01 0,00 (41) 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245  0,0049 <0,0129  0,049 0,016 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    

Ethylbenzeen mg/kg ds    

Tolueen mg/kg ds    

Xylenen (som) mg/kg ds    

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    

ortho-Xyleen mg/kg ds    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
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Grondmonster  S-261-MM001BG S-261-MM002OGZ S-261-MM003OGV 

Humus (% ds)  0,80 3,80 79,6 

Lutum (% ds)  3,20 2,70 34,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Klasse wonen 

Samenstelling monster     

VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 6 (6)  <15 4 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 6 (6)  <15 4 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 7 (6)  <20 5 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <25 6 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <25 6 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  12 32 (6)  180 60 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <25 6 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <25 6 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <64  260 87 

     

OVERIG     

Droge stof %  85,1 85,1 (6)  76,1 76,1 (6)  17,5 17,5 (6) 

Lutum %  3,2   2,7   34  

Organische stof (humus) % ds  0,8   3,8   79,6  

 
 
Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S261-P001-stb   

Humus (% ds)  3,10   

Lutum (% ds)  25,0   

Datum van toetsing  14-4-2023   

Monster getoetst als  partij   

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar   

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie   

Grondsoort  Zand   

  Meetw GSSD   

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds    

Cadmium  mg/kg ds    

Kobalt  mg/kg ds    

Koper  mg/kg ds    

Kwik  mg/kg ds    

Nikkel  mg/kg ds    

Molybdeen  mg/kg ds    

Lood  mg/kg ds    

Zink  mg/kg ds    

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds    

Anthraceen mg/kg ds    

Fenanthreen mg/kg ds    

Fluorantheen mg/kg ds    

Chryseen mg/kg ds    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    

PAK 10 VROM mg/kg ds    

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds    

PCB 52 mg/kg ds    

PCB 101 mg/kg ds    
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Grondmonster  S261-P001-stb   

Humus (% ds)  3,10   

Lutum (% ds)  25,0   

Datum van toetsing  14-4-2023   

Monster getoetst als  partij   

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar   

Samenstelling monster     

PCB 118 mg/kg ds    

PCB 138 mg/kg ds    

PCB 153 mg/kg ds    

PCB 180 mg/kg ds    

PCB (som 7) mg/kg ds    

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,11   

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,11   

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,11   

Xylenen (som) mg/kg ds  0,11 <0,34   

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,1 <0,2   

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,11   

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <0,68 (2)   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds    

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds    

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds    

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds    

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds    

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds    

     

OVERIG     

Droge stof %  79,6 79,6 (6)   

Lutum %    

Organische stof (humus) % ds  3,1    

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 8: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 15: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S-763-MM001BG S-763-MM002OG S763-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S763-B001, S763-B002, S763-
B003, S763-P001 

S763-B001, S763-B002, S763-
B003, S763-P001 

S763-P001 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,50 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 5,80 0,90 1,20 

Lutum % ds 2,20 2,00 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <53 (6)  <20 <54 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04  

Koper  mg/kg ds  12 22 -0,12  <5 <7 -0,22  

Kwik  mg/kg ds  0,1 0,1 -0  <0,05 <0,05 -0  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Lood  mg/kg ds  31 45 -0,01  <10 <11 -0,08  

Zink  mg/kg ds  <20 <30 -0,19  <20 <33 -0,18  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0084 -0,01  0,0049 <0,0245 0  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0,03 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 0 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 5 (6)  <4 14 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S763 

Grondmonster  S-763-MM001BG S-763-MM002OG S763-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S763-B001, S763-B002, S763-
B003, S763-P001 

S763-B001, S763-B002, S763-
B003, S763-P001 

S763-P001 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,50 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 5,80 0,90 1,20 

Lutum % ds 2,20 2,00 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  8 14 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <42 -0,03  <35 <123 -0,01  

     

OVERIG     

Droge stof %  85,8 85,8 (6)  84,2 84,2 (6)  83,2 83,2 (6) 

Lutum %  2,2   2   

Organische stof (humus) % ds  5,8   0,9   1,2  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
 
 

Tabel 16: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 17: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S763-P001-1-1 

Datum  11-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  24 24 -0,05 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  12 12 -0,1 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  28 28 0,22 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  21 21 -0,06 

IJzer  µg/l  5000 5000(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 
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Watermonster  S763-P001-1-1 

Datum  11-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  5,6  

Zuurstof  mg/l  0,6 0,6(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  6,3 6,3(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  300 300(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  14 14 

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 18: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 
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Tabel 19: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S-763-MM001BG S-763-MM002OG S763-P001-stb 

Humus (% ds)  5,80 0,90 1,20 

Lutum (% ds)  2,20 2,00 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie 

geen olie-water reactie geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <53 (6)  <20 <54 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <7  

Koper  mg/kg ds  12 22  <5 <7  

Kwik  mg/kg ds  0,1 0,1  <0,05 <0,05  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  <4 <8  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Lood  mg/kg ds  31 45  <10 <11  

Zink  mg/kg ds  <20 <30  <20 <33  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0084  0,0049 <0,0245  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 5 (6)  <4 14 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 18 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S763 

Grondmonster  S-763-MM001BG S-763-MM002OG S763-P001-stb 

Humus (% ds)  5,80 0,90 1,20 

Lutum (% ds)  2,20 2,00 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  8 14 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <42  <35 <123  

     

OVERIG     

Droge stof %  85,8 85,8 (6)  84,2 84,2 (6)  83,2 83,2 (6) 

Lutum %  2,2   2   

Organische stof (humus) % ds  5,8   0,9   1,2  

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 20: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 9: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S-842-MM001BG S-842-MM002OG S842-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S842-B001, S842-B002, S842-
B003, S842-P001 

S842-B001, S842-B002, S842-
B003, S842-P001 

S842-P001 

Traject (m -mv)  0,30 - 0,80 0,50 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 3,70 3,80 4,00 

Lutum % ds 3,90 3,30 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <44 (6)  <20 <47 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6 -0,05  <3 <6 -0,05  

Koper  mg/kg ds  <5 <6 -0,22  <5 <7 -0,22  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7 -0,43  5,6 14,7 -0,31  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Lood  mg/kg ds  <10 <10 -0,08  12 18 -0,07  

Zink  mg/kg ds  <20 <29 -0,19  <20 <30 -0,19  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0132 -0,01  0,0049 <0,0129 -0,01  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,09 -0,13 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,09 -0 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,09 -0 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,26 -0,01 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,2 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,09 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <0,53 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 6 (6)  <3 6 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S842 

Grondmonster  S-842-MM001BG S-842-MM002OG S842-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S842-B001, S842-B002, S842-
B003, S842-P001 

S842-B001, S842-B002, S842-
B003, S842-P001 

S842-P001 

Traject (m -mv)  0,30 - 0,80 0,50 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 3,70 3,80 4,00 

Lutum % ds 3,90 3,30 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 6 (6)  <3 6 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 8 (6)  <4 7 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 9 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 9 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  7 19 (6)  7 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 9 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 9 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <66 -0,03  <35 <64 -0,03  

     

OVERIG     

Droge stof %  78,8 78,8 (6)  77,2 77,2 (6)  80,3 80,3 (6) 

Lutum %  3,9   3,3   

Organische stof (humus) % ds  3,7   3,8   4  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 10: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   



 
 

Projectcode: 30133275-S842 

   AW WO IND I 

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 11: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S842-P001-1-1 

Datum  11-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  22 22 -0,05 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  4,6 4,6 -0,17 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  12 12 -0,07 

IJzer  µg/l  2400 2400(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  660 660 0,66 

Xylenen (som) µg/l   6,37 0,09
  6,4  



 
 

Projectcode: 30133275-S842 

Watermonster  S842-P001-1-1 

Datum  11-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  6,3 6,3 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   667(2,13) 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  6,9 6,9(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  5,1 5,1(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  5,5 5,5(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  11 11(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  6 6(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  6,6  

Zuurstof  mg/l  0,6 0,6(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  4,9 4,9(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  290 290(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  9 9 

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
13 : Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 12: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 
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Tabel 13: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S-842-MM001BG S-842-MM002OG S842-P001-stb 

Humus (% ds)  3,70 3,80 4,00 

Lutum (% ds)  3,90 3,30 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie, 
Humeuse resten 

geen olie-water reactie, 
Humeuse resten 

geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <44 (6)  <20 <47 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6  <3 <6  

Koper  mg/kg ds  <5 <6  <5 <7  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7  5,6 14,7  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Lood  mg/kg ds  <10 <10  12 18  

Zink  mg/kg ds  <20 <29  <20 <30  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0132  0,0049 <0,0129  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,09 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,09 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,09 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,26 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,2 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,09 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <0,53 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 6 (6)  <3 6 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 6 (6)  <3 6 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 8 (6)  <4 7 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 9 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S842 

Grondmonster  S-842-MM001BG S-842-MM002OG S842-P001-stb 

Humus (% ds)  3,70 3,80 4,00 

Lutum (% ds)  3,90 3,30 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 9 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  7 19 (6)  7 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 9 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 9 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <66  <35 <64  

     

OVERIG     

Droge stof %  78,8 78,8 (6)  77,2 77,2 (6)  80,3 80,3 (6) 

Lutum %  3,9   3,3   

Organische stof (humus) % ds  3,7   3,8   4  

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 14: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 



 
 

Projectcode: 30133275-2 

 
 
 

Tabel 129: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S134-B001-1 S134-B002-4 S134-B003-1 

Certificaatcode  1252090  1252090 

Boring(en)  S134-B001 S134-B002 S134-B003 

Traject (m -mv)  0,11 - 0,45 1,20 - 1,50 0,11 - 0,30 

Humus % ds 2,70 7,00 2,30 

Lutum % ds 4,90 29,0 10,00 

Datum van toetsing  27-3-2023 14-3-2023 27-3-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <40 (6)  38 34 (6)  170 329 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,1 -0,04  0,27 0,41 -0,02 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6 -0,05  6,7 6,0 -0,05  12 23 0,04 

Koper  mg/kg ds  6,1 11,2 -0,19  35 34 -0,04  420 676 4,24 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,03 -0  <0,05 <0,04 -0 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7 -0,44  16 14 -0,32  30 53 0,27 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  7,5 7,5 0,03 

Lood  mg/kg ds  <10 <10 -0,08  19 19 -0,07  470 641 1,23 

Zink  mg/kg ds  40 81 -0,1  330 313 0,3  2400 4026 6,7 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,001  0,0079 0,0343 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,001  0,062 0,270 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,001  0,016 0,070 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,001  0,083 0,361 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,001  0,098 0,426 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,001  0,04 0,17 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0181 -0  0,0049 <0,0070 -0,01  0,31 1,34 1,34 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    

Ethylbenzeen mg/kg ds    

Tolueen mg/kg ds    

Xylenen (som) mg/kg ds    

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    

ortho-Xyleen mg/kg ds    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 8 (6)  <3 3 (6)  <3 9 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 8 (6)  14 20 (6)  <3 9 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 10 (6)  26 37 (6)  <4 12 (6) 



 
 

Projectcode: 30133275-2 

Grondmonster  S134-B001-1 S134-B002-4 S134-B003-1 

Certificaatcode  1252090  1252090 

Boring(en)  S134-B001 S134-B002 S134-B003 

Traject (m -mv)  0,11 - 0,45 1,20 - 1,50 0,11 - 0,30 

Humus % ds 2,70 7,00 2,30 

Lutum % ds 4,90 29,0 10,00 

Datum van toetsing  27-3-2023 14-3-2023 27-3-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 13 (6)  14 20 (6)  7 30 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 13 (6)  13 19 (6)  15 65 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  6 22 (6)  23 33 (6)  16 70 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 13 (6)  9 13 (6)  11 48 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 13 (6)  <5 5 (6)  <5 15 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <91 -0,02  110 157 -0,01  56 243 0,01 

     

OVERIG     

Droge stof %  81,3 81,3 (6)  69,1 69,1 (6)  87,5 87,5 (6) 

Lutum %  4,9   29   10  

Organische stof (humus) % ds  2,7   7   2,3  

 
 
Tabel 130: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S134-P001-4a S134-P002-1 S134-P002-steekbus 

Certificaatcode   1252090  

Boring(en)  S134-P001 S134-P002 S134-P002 

Traject (m -mv)  1,25 - 1,75 0,15 - 0,40 1,20 - 1,40 

Humus % ds 5,70 2,70 3,20 

Lutum % ds 19,00 3,60 25,0 

Datum van toetsing  14-3-2023 27-3-2023 14-3-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  30 37 (6)  <20 <45 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  0,26 0,31 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt  mg/kg ds  6,6 8,1 -0,04  <3 <6 -0,05  

Koper  mg/kg ds  11 13 -0,18  30 58 0,12  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,04 -0  <0,05 <0,05 -0  

Nikkel  mg/kg ds  16 19 -0,24  4,2 10,8 -0,37  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Lood  mg/kg ds  17 19 -0,06  12 18 -0,07  

Zink  mg/kg ds  190 230 0,16  130 281 0,24  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  



 
 

Projectcode: 30133275-2 

Grondmonster  S134-P001-4a S134-P002-1 S134-P002-steekbus 

Certificaatcode   1252090  

Boring(en)  S134-P001 S134-P002 S134-P002 

Traject (m -mv)  1,25 - 1,75 0,15 - 0,40 1,20 - 1,40 

Humus % ds 5,70 2,70 3,20 

Lutum % ds 19,00 3,60 25,0 

Datum van toetsing  14-3-2023 27-3-2023 14-3-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0086 -0,01  0,0049 <0,0181 -0  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,11 -0,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,11 -0 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,11 -0 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,33 -0,01 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,2 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,11 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <0,66 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 8 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  8 14 (6)  <3 8 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  7 12 (6)  <4 10 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 13 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 13 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  21 37 (6)  6 22 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 13 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 13 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  52 91 -0,02  <35 <91 -0,02  

     

OVERIG     

Droge stof %  71,7 71,7 (6)  84,1 84,1 (6)  85,1 85,1 (6) 

Lutum %  19   3,6   

Organische stof (humus) % ds  5,7   2,7   3,2  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
38 : Bij antropogene bron: > voormalige interventiewaarde 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-2 

Tabel 131: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 132: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S134-P001-1-1 S134-P002-1-1 

Datum  7-3-2023 7-3-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 3,50 - 4,50 

Datum van toetsing  22-3-2023  

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde  

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

    

METALEN    

Barium  µg/l  39 39 -0,02  

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23  

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23  

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06  

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22  

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01  

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23  

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08  

IJzer  µg/l  6700 6700(6)  

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  

PAK 10 VROM -   <0,00020(11)  

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14)  



 
 

Projectcode: 30133275-2 

Watermonster  S134-P001-1-1 S134-P002-1-1 

Datum  7-3-2023 7-3-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 3,50 - 4,50 

Datum van toetsing  22-3-2023  

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0  

    

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  

 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14)  

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6)  

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6)  

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6)  

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6)  

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6)  

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6)  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0  

    

OVERIG    

pH -  7,2   

ijzer (tweewaardig) mg/l  2,8 2,8(6)  

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42   

    

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Chloride mg/l  11 11  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 



 
 

Projectcode: 30133275-2 

>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 

 
 
 

Tabel 133: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 

 
 
 
 



 
 

Projectcode: 30133275-2 

Tabel 134: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S134-B001-1 S134-B002-4 S134-B003-1 

Humus (% ds)  2,70 7,00 2,30 

Lutum (% ds)  4,90 29,0 10,00 

Datum van toetsing  27-3-2023 14-3-2023 27-3-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Klasse industrie Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  resten klei, resten veen, geen 
olie-water reactie, vp 

resten veen, sporen puin, 
geen olie-water reactie 

resten klei, resten veen, geen 
olie-water reactie, vp 

Grondsoort  Zand Klei Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <40 (6)  38 34 (6)  170 329 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,1  0,27 0,41 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6  6,7 6,0  12 23 

Koper  mg/kg ds  6,1 11,2  35 34  420 676 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,03  <0,05 <0,04 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7  16 14  30 53 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  7,5 7,5 

Lood  mg/kg ds  <10 <10  19 19  470 641 

Zink  mg/kg ds  40 81  330 313  2400 4026 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  0,35 <0,35 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,001  0,0079 0,0343 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,001  0,062 0,270 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,001  0,016 0,070 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,001  0,083 0,361 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,001  0,098 0,426 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,001  0,04 0,17 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0181  0,0049 <0,0070  0,31 1,34 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    

Ethylbenzeen mg/kg ds    

Tolueen mg/kg ds    

Xylenen (som) mg/kg ds    

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    

ortho-Xyleen mg/kg ds    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 8 (6)  <3 3 (6)  <3 9 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 8 (6)  14 20 (6)  <3 9 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 10 (6)  26 37 (6)  <4 12 (6) 



 
 

Projectcode: 30133275-2 

Grondmonster  S134-B001-1 S134-B002-4 S134-B003-1 

Humus (% ds)  2,70 7,00 2,30 

Lutum (% ds)  4,90 29,0 10,00 

Datum van toetsing  27-3-2023 14-3-2023 27-3-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Klasse industrie Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Samenstelling monster     

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 13 (6)  14 20 (6)  7 30 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 13 (6)  13 19 (6)  15 65 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  6 22 (6)  23 33 (6)  16 70 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 13 (6)  9 13 (6)  11 48 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 13 (6)  <5 5 (6)  <5 15 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <91  110 157  56 243 

     

OVERIG     

Droge stof %  81,3 81,3 (6)  69,1 69,1 (6)  87,5 87,5 (6) 

Lutum %  4,9   29   10  

Organische stof (humus) % ds  2,7   7   2,3  

 
 
Tabel 15: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S134-P001-4a S134-P002-1 S134-P002-steekbus 

Humus (% ds)  5,70 2,70 3,20 

Lutum (% ds)  19,00 3,60 25,0 

Datum van toetsing  14-3-2023 27-3-2023 14-3-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse industrie Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  brokken klei, brokken veen, 
resten zand, geen olie-water 
reactie, vp 

resten klei, resten veen, geen 
olie-water reactie, vp 

resten klei, resten veen, geen 
olie-water reactie, vp 

Grondsoort  Veen Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  30 37 (6)  <20 <45 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  0,26 0,31  <0,2 <0,2  

Kobalt  mg/kg ds  6,6 8,1  <3 <6  

Koper  mg/kg ds  11 13  30 58  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,05  

Nikkel  mg/kg ds  16 19  4,2 10,8  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Lood  mg/kg ds  17 19  12 18  

Zink  mg/kg ds  190 230  130 281  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  



 
 

Projectcode: 30133275-2 

Grondmonster  S134-P001-4a S134-P002-1 S134-P002-steekbus 

Humus (% ds)  5,70 2,70 3,20 

Lutum (% ds)  19,00 3,60 25,0 

Datum van toetsing  14-3-2023 27-3-2023 14-3-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse industrie Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0086  0,0049 <0,0181  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,11 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,11 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,11 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,33 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,2 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,11 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <0,66 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 8 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  8 14 (6)  <3 8 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  7 12 (6)  <4 10 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 13 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 13 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  21 37 (6)  6 22 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 13 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 6 (6)  <5 13 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  52 91  <35 <91  

     

OVERIG     

Droge stof %  71,7 71,7 (6)  84,1 84,1 (6)  85,1 85,1 (6) 

Lutum %  19   3,6   

Organische stof (humus) % ds  5,7   2,7   3,2  

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
38 : Bij antropogene bron: > voormalige interventiewaarde 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-2 

Tabel 136: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 



 
 

Projectcode: 30133275-S135 

 
 

Tabel 41: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S-135-MM001BG S-135-MM002OGK S-135-MM003OGZ 

Certificaatcode     

Boring(en)  S135-B002, S135-B003, S135-
P001 

S135-B002, S135-B002, S135-
B003, S135-B003 

S135-B001, S135-P001, S135-
P001 

Traject (m -mv)  0,10 - 0,50 0,50 - 2,00 0,50 - 2,00 

Humus % ds 0,80 3,00 0,80 

Lutum % ds 3,30 14,00 3,20 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <47 (6)  28 43 (6)  <20 <47 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6 -0,05  5,5 8,4 -0,04  <3 <7 -0,05 

Koper  mg/kg ds  9,8 19,4 -0,14  17 24 -0,1  <5 <7 -0,22 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,04 -0  <0,05 <0,05 -0 

Nikkel  mg/kg ds  6,1 16,1 -0,29  14 20 -0,22  4,6 12,2 -0,35 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  16 20 -0,06  <10 <11 -0,08 

Zink  mg/kg ds  46 102 -0,06  110 160 0,03  <20 <31 -0,19 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0163 -0  0,0049 <0,0245 0 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    

Ethylbenzeen mg/kg ds    

Tolueen mg/kg ds    

Xylenen (som) mg/kg ds    

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    

ortho-Xyleen mg/kg ds    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 7 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 7 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 9 (6)  <4 14 (6) 



 
 

Projectcode: 30133275-S135 

Grondmonster  S-135-MM001BG S-135-MM002OGK S-135-MM003OGZ 

Certificaatcode     

Boring(en)  S135-B002, S135-B003, S135-
P001 

S135-B002, S135-B002, S135-
B003, S135-B003 

S135-B001, S135-P001, S135-
P001 

Traject (m -mv)  0,10 - 0,50 0,50 - 2,00 0,50 - 2,00 

Humus % ds 0,80 3,00 0,80 

Lutum % ds 3,30 14,00 3,20 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 12 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 12 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  7 23 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 12 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 12 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <82 -0,02  <35 <123 -0,01 

     

OVERIG     

Droge stof %  83,7 83,7 (6)  81,4 81,4 (6)  83,3 83,3 (6) 

Lutum %  3,3   14   3,2  

Organische stof (humus) % ds  0,8   3   0,8  

 
 
Tabel 42: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S135-P001-stb   

Certificaatcode     

Boring(en)  S135-P001   

Traject (m -mv)  1,80 - 2,00   

Humus % ds 0,20   

Lutum % ds 25,0   

Datum van toetsing  26-4-2023   

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde   

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index   

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds    

Cadmium  mg/kg ds    

Kobalt  mg/kg ds    

Koper  mg/kg ds    

Kwik  mg/kg ds    

Nikkel  mg/kg ds    

Molybdeen  mg/kg ds    

Lood  mg/kg ds    

Zink  mg/kg ds    

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds    

Anthraceen mg/kg ds    

Fenanthreen mg/kg ds    

Fluorantheen mg/kg ds    

Chryseen mg/kg ds    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    

PAK 10 VROM mg/kg ds    

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds    

PCB 52 mg/kg ds    

PCB 101 mg/kg ds    

PCB 118 mg/kg ds    

PCB 138 mg/kg ds    

PCB 153 mg/kg ds    



 
 

Projectcode: 30133275-S135 

Grondmonster  S135-P001-stb   

Certificaatcode     

Boring(en)  S135-P001   

Traject (m -mv)  1,80 - 2,00   

Humus % ds 0,20   

Lutum % ds 25,0   

Datum van toetsing  26-4-2023   

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde   

PCB 180 mg/kg ds    

PCB (som 7) mg/kg ds    

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0,03   

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0   

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0   

Xylenen (som) mg/kg ds  0,11 <0,53 0   

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,1 <0,4   

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,18   

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <1,05 (2)   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds    

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds    

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds    

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds    

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds    

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds    

     

OVERIG     

Droge stof %  83 83 (6)   

Lutum %    

Organische stof (humus) % ds  <0,2    

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S135 

Tabel 43: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 44: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S135-P001-1-1 

Datum  12-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  45 45 -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08 

IJzer  µg/l  7400 7400(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan µg/l  <0,1 <0,1 0,01 



 
 

Projectcode: 30133275-S135 

Watermonster  S135-P001-1-1 

Datum  12-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

(Tetra) 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  7,2  

Zuurstof  mg/l  1,6 1,6(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  7,6 7,6(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  38 38(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  19 19 
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------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 45: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 
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Tabel 46: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S-135-MM001BG S-135-MM002OGK S-135-MM003OGZ 

Humus (% ds)  0,80 3,00 0,80 

Lutum (% ds)  3,30 14,00 3,20 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie 

geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Klei Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <47 (6)  28 43 (6)  <20 <47 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6  5,5 8,4  <3 <7 

Koper  mg/kg ds  9,8 19,4  17 24  <5 <7 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,04  <0,05 <0,05 

Nikkel  mg/kg ds  6,1 16,1  14 20  4,6 12,2 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Lood  mg/kg ds  <10 <11  16 20  <10 <11 

Zink  mg/kg ds  46 102  110 160  <20 <31 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  0,35 <0,35 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245  0,0049 <0,0163  0,0049 <0,0245 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    

Ethylbenzeen mg/kg ds    

Tolueen mg/kg ds    

Xylenen (som) mg/kg ds    

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    

ortho-Xyleen mg/kg ds    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
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Grondmonster  S-135-MM001BG S-135-MM002OGK S-135-MM003OGZ 

Humus (% ds)  0,80 3,00 0,80 

Lutum (% ds)  3,30 14,00 3,20 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 7 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 7 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 9 (6)  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 12 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 12 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  7 23 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 12 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 12 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <82  <35 <123 

     

OVERIG     

Droge stof %  83,7 83,7 (6)  81,4 81,4 (6)  83,3 83,3 (6) 

Lutum %  3,3   14   3,2  

Organische stof (humus) % ds  0,8   3   0,8  

 
 
Tabel 47: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S135-P001-stb   

Humus (% ds)  0,20   

Lutum (% ds)  25,0   

Datum van toetsing  26-4-2023   

Monster getoetst als  partij   

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar   

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie   

Grondsoort  Zand   

  Meetw GSSD   

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds    

Cadmium  mg/kg ds    

Kobalt  mg/kg ds    

Koper  mg/kg ds    

Kwik  mg/kg ds    

Nikkel  mg/kg ds    

Molybdeen  mg/kg ds    

Lood  mg/kg ds    

Zink  mg/kg ds    

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds    

Anthraceen mg/kg ds    

Fenanthreen mg/kg ds    

Fluorantheen mg/kg ds    

Chryseen mg/kg ds    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    

PAK 10 VROM mg/kg ds    

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds    

PCB 52 mg/kg ds    

PCB 101 mg/kg ds    

PCB 118 mg/kg ds    
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Grondmonster  S135-P001-stb   

Humus (% ds)  0,20   

Lutum (% ds)  25,0   

Datum van toetsing  26-4-2023   

Monster getoetst als  partij   

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar   

Samenstelling monster     

PCB 138 mg/kg ds    

PCB 153 mg/kg ds    

PCB 180 mg/kg ds    

PCB (som 7) mg/kg ds    

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18   

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18   

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,18   

Xylenen (som) mg/kg ds  0,11 <0,53   

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,1 <0,4   

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,18   

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <1,05 (2)   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds    

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds    

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds    

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds    

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds    

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds    

     

OVERIG     

Droge stof %  83 83 (6)   

Lutum %    

Organische stof (humus) % ds  <0,2    

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 48: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S-136MMBGKL S-136MMOGKL S-136MMOGZ 

Certificaatcode  1336289 1336289 1336289 

Boring(en)  S136-B001, S136-B002, S136-
B003, S136-P001 

S136-B001, S136-B002, S136-
B003 

S136-B001, S136-B002, S136-
B003, S136-P001 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,50 - 1,70 0,80 - 2,10 

Humus % ds 5,00 2,30 3,80 

Lutum % ds 28,0 39,0 3,30 

Datum van toetsing  8-11-2023 8-11-2023 8-11-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  40 36 (6)  40 28 (6)  <20 <47 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,31 0,35 -0,02  0,37 0,40 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  7,9 7,2 -0,04  10 7 -0,05  <3 <6 -0,05 

Koper  mg/kg ds  8,4 8,7 -0,21  7,2 6,5 -0,22  <5 <7 -0,22 

Kwik  mg/kg ds  0,19 0,19 0  0,24 0,22 0  <0,05 <0,05 -0 

Nikkel  mg/kg ds  20 18 -0,26  26 19 -0,25  <4 <7 -0,43 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Lood  mg/kg ds  95 97 0,1  42 39 -0,02  <10 <10 -0,08 

Zink  mg/kg ds  100 99 -0,07  63 52 -0,15  <20 <30 -0,19 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0098 -0,01  0,0049 <0,0213 0  0,0049 <0,0129 -0,01 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    

Ethylbenzeen mg/kg ds    

Tolueen mg/kg ds    

Xylenen (som) mg/kg ds    

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    

ortho-Xyleen mg/kg ds    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 9 (6)  <3 6 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 9 (6)  <3 6 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 6 (6)  <4 12 (6)  <4 7 (6) 



 
 

Projectcode: 30133275/02.11 

Grondmonster  S-136MMBGKL S-136MMOGKL S-136MMOGZ 

Certificaatcode  1336289 1336289 1336289 

Boring(en)  S136-B001, S136-B002, S136-
B003, S136-P001 

S136-B001, S136-B002, S136-
B003 

S136-B001, S136-B002, S136-
B003, S136-P001 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,50 - 1,70 0,80 - 2,10 

Humus % ds 5,00 2,30 3,80 

Lutum % ds 28,0 39,0 3,30 

Datum van toetsing  8-11-2023 8-11-2023 8-11-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  13 26 (6)  <5 15 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  15 30 (6)  <5 15 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  13 26 (6)  <5 15 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 15 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 15 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  54 108 -0,02  <35 <107 -0,02  <35 <64 -0,03 

     

OVERIG     

Droge stof %  78,2 78,2 (6)  75,2 75,2 (6)  78,3 78,3 (6) 

Lutum %  28   39   3,3  

Organische stof (humus) % ds  5   2,3   3,8  

 
 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S136-P001-4stb   

Certificaatcode  1336289   

Boring(en)  S136-P001   

Traject (m -mv)  1,40 - 1,60   

Humus % ds 2,00   

Lutum % ds 25,0   

Datum van toetsing  8-11-2023   

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde   

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index   

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds    

Cadmium  mg/kg ds    

Kobalt  mg/kg ds    

Koper  mg/kg ds    

Kwik  mg/kg ds    

Nikkel  mg/kg ds    

Molybdeen  mg/kg ds    

Lood  mg/kg ds    

Zink  mg/kg ds    

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   

Anthraceen mg/kg ds    

Fenanthreen mg/kg ds    

Fluorantheen mg/kg ds    

Chryseen mg/kg ds    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,035 (2) -0,04   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds    

PCB 52 mg/kg ds    

PCB 101 mg/kg ds    

PCB 118 mg/kg ds    

PCB 138 mg/kg ds    

PCB 153 mg/kg ds    



 
 

Projectcode: 30133275/02.11 

Grondmonster  S136-P001-4stb   

Certificaatcode  1336289   

Boring(en)  S136-P001   

Traject (m -mv)  1,40 - 1,60   

Humus % ds 2,00   

Lutum % ds 25,0   

Datum van toetsing  8-11-2023   

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde   

PCB 180 mg/kg ds    

PCB (som 7) mg/kg ds    

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0,03   

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0   

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0   

Xylenen (som) mg/kg ds  0,11 <0,53 0   

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,1 <0,4   

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,18   

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <1,05 (2)   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds    

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds    

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds    

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds    

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds    

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds    

     

OVERIG     

Droge stof %  83,6 83,6 (6)   

Lutum %    

Organische stof (humus) % ds  2    

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S136-P001-1-1 

Datum  13-11-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  2-1-2024 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  <20 <14 -0,06 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22 

Molybdeen  µg/l  5,1 5,1 0 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08 

IJzer  µg/l  7500 7500(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan µg/l  <0,1 <0,1 0,01 
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Watermonster  S136-P001-1-1 

Datum  13-11-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  2-1-2024 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

(Tetra) 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  7  

Zuurstof  mg/l  0,4 0,4(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  7,5 7,5(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  14 14(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  9,7 9,7 
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------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 
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Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S-136MMBGKL S-136MMOGKL S-136MMOGZ 

Humus (% ds)  5,00 2,30 3,80 

Lutum (% ds)  28,0 39,0 3,30 

Datum van toetsing  8-11-2023 8-11-2023 8-11-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, ta, vp 

matig zandhoudend, zwak 
zandhoudend, geen olie-
water reactie, vp 

brokken klei, resten klei, 
geen olie-water reactie, 
opgebracht 

Grondsoort  Klei Klei Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  40 36 (6)  40 28 (6)  <20 <47 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,31 0,35  0,37 0,40  <0,2 <0,2 

Kobalt  mg/kg ds  7,9 7,2  10 7  <3 <6 

Koper  mg/kg ds  8,4 8,7  7,2 6,5  <5 <7 

Kwik  mg/kg ds  0,19 0,19  0,24 0,22  <0,05 <0,05 

Nikkel  mg/kg ds  20 18  26 19  <4 <7 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Lood  mg/kg ds  95 97  42 39  <10 <10 

Zink  mg/kg ds  100 99  63 52  <20 <30 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  0,35 <0,35 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0098  0,0049 <0,0213  0,0049 <0,0129 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    

Ethylbenzeen mg/kg ds    

Tolueen mg/kg ds    

Xylenen (som) mg/kg ds    

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    

ortho-Xyleen mg/kg ds    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
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Grondmonster  S-136MMBGKL S-136MMOGKL S-136MMOGZ 

Humus (% ds)  5,00 2,30 3,80 

Lutum (% ds)  28,0 39,0 3,30 

Datum van toetsing  8-11-2023 8-11-2023 8-11-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 9 (6)  <3 6 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 9 (6)  <3 6 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 6 (6)  <4 12 (6)  <4 7 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  13 26 (6)  <5 15 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  15 30 (6)  <5 15 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  13 26 (6)  <5 15 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 15 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 15 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  54 108  <35 <107  <35 <64 

     

OVERIG     

Droge stof %  78,2 78,2 (6)  75,2 75,2 (6)  78,3 78,3 (6) 

Lutum %  28   39   3,3  

Organische stof (humus) % ds  5   2,3   3,8  

 
 
Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S136-P001-4stb   

Humus (% ds)  2,00   

Lutum (% ds)  25,0   

Datum van toetsing  8-11-2023   

Monster getoetst als  partij   

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar   

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  brokken klei, geen olie-water 
reactie, opgebracht 

  

Grondsoort  Zand   

  Meetw GSSD   

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds    

Cadmium  mg/kg ds    

Kobalt  mg/kg ds    

Koper  mg/kg ds    

Kwik  mg/kg ds    

Nikkel  mg/kg ds    

Molybdeen  mg/kg ds    

Lood  mg/kg ds    

Zink  mg/kg ds    

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   

Anthraceen mg/kg ds    

Fenanthreen mg/kg ds    

Fluorantheen mg/kg ds    

Chryseen mg/kg ds    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,035 (2)   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds    

PCB 52 mg/kg ds    
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Grondmonster  S136-P001-4stb   

Humus (% ds)  2,00   

Lutum (% ds)  25,0   

Datum van toetsing  8-11-2023   

Monster getoetst als  partij   

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar   

Samenstelling monster     

PCB 101 mg/kg ds    

PCB 118 mg/kg ds    

PCB 138 mg/kg ds    

PCB 153 mg/kg ds    

PCB 180 mg/kg ds    

PCB (som 7) mg/kg ds    

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18   

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18   

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,18   

Xylenen (som) mg/kg ds  0,11 <0,53   

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,1 <0,4   

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,18   

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <1,05 (2)   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds    

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds    

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds    

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds    

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds    

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds    

     

OVERIG     

Droge stof %  83,6 83,6 (6)   

Lutum %    

Organische stof (humus) % ds  2    

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 8: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 27: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S466-B001-2z S-466-MM001BGK S-466-MM003OG 

Certificaatcode     

Boring(en)  S466-B001 S466-B001, S466-B002, S466-
B003a, S466-P001 

S466-B001, S466-B002, S466-
B003a, S466-P001 

Traject (m -mv)  0,20 - 0,70 0,00 - 0,50 0,70 - 2,20 

Humus % ds 0,20 4,20 5,50 

Lutum % ds 4,80 26,0 36,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <40 (6)  29 28 (6)  31 23 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,04  <0,2 <0,1 -0,04 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6 -0,05  8,9 8,6 -0,04  9,7 7,2 -0,04 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  7,3 7,9 -0,21  7,8 7,0 -0,22 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,18 0,18 0  <0,05 <0,03 -0 

Nikkel  mg/kg ds  5,4 12,8 -0,34  22 21 -0,21  25 19 -0,25 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Lood  mg/kg ds  <10 <10 -0,08  19 20 -0,06  19 18 -0,07 

Zink  mg/kg ds  <20 <29 -0,19  61 64 -0,13  61 51 -0,15 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0117 -0,01  0,0049 <0,0089 -0,01 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    

Ethylbenzeen mg/kg ds    

Tolueen mg/kg ds    

Xylenen (som) mg/kg ds    

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    

ortho-Xyleen mg/kg ds    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    



 
 

Projectcode: 30133275-S466 

Grondmonster  S466-B001-2z S-466-MM001BGK S-466-MM003OG 

Certificaatcode     

Boring(en)  S466-B001 S466-B001, S466-B002, S466-
B003a, S466-P001 

S466-B001, S466-B002, S466-
B003a, S466-P001 

Traject (m -mv)  0,20 - 0,70 0,00 - 0,50 0,70 - 2,20 

Humus % ds 0,20 4,20 5,50 

Lutum % ds 4,80 26,0 36,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 5 (6)  <3 4 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 5 (6)  <3 4 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 7 (6)  <4 5 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 8 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 8 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  7 17 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 8 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 8 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <58 -0,03  <35 <45 -0,03 

     

OVERIG     

Droge stof %  88,9 88,9 (6)  77,9 77,9 (6)  62,7 62,7 (6) 

Lutum %  4,8   26   36  

Organische stof (humus) % ds  <0,2   4,2   5,5  

 
 
Tabel 28: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S466-P001-stb   

Certificaatcode     

Boring(en)  S466-P001   

Traject (m -mv)  1,80 - 2,00   

Humus % ds 10,40   

Lutum % ds 25,0   

Datum van toetsing  14-4-2023   

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde   

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index   

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds    

Cadmium  mg/kg ds    

Kobalt  mg/kg ds    

Koper  mg/kg ds    

Kwik  mg/kg ds    

Nikkel  mg/kg ds    

Molybdeen  mg/kg ds    

Lood  mg/kg ds    

Zink  mg/kg ds    

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds    

Anthraceen mg/kg ds    

Fenanthreen mg/kg ds    

Fluorantheen mg/kg ds    

Chryseen mg/kg ds    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    

PAK 10 VROM mg/kg ds    

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds    

PCB 52 mg/kg ds    

PCB 101 mg/kg ds    



 
 

Projectcode: 30133275-S466 

Grondmonster  S466-P001-stb   

Certificaatcode     

Boring(en)  S466-P001   

Traject (m -mv)  1,80 - 2,00   

Humus % ds 10,40   

Lutum % ds 25,0   

Datum van toetsing  14-4-2023   

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde   

PCB 118 mg/kg ds    

PCB 138 mg/kg ds    

PCB 153 mg/kg ds    

PCB 180 mg/kg ds    

PCB (som 7) mg/kg ds    

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,03 -0,18   

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,03 -0   

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,03 -0,01   

Xylenen (som) mg/kg ds  0,11 <0,10 -0,02   

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,1 <0,1   

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,03   

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <0,20 (2)   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds    

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds    

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds    

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds    

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds    

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds    

     

OVERIG     

Droge stof %  50,1 50,1 (6)   

Lutum %    

Organische stof (humus) % ds  10,4    

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S466 

Tabel 29: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 30: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S466-P001-1-1 

Datum  12-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  38 38 -0,02 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  2,6 2,6 -0,22 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  5,9 5,9 -0,15 

Molybdeen  µg/l  2,1 2,1 -0,01 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08 

IJzer  µg/l  3300 3300(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan µg/l  <0,1 <0,1 0,01 



 
 

Projectcode: 30133275-S466 

Watermonster  S466-P001-1-1 

Datum  12-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

(Tetra) 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  7,1  

Zuurstof  mg/l  1,8 1,8(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  4,4 4,4(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  27 27(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  25 25 

 
  



 
 

Projectcode: 30133275-S466 

 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 31: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 



 
 

Projectcode: 30133275-S466 

 
 
 
 

Tabel 32: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S466-B001-2z S-466-MM001BGK S-466-MM003OG 

Humus (% ds)  0,20 4,20 5,50 

Lutum (% ds)  4,80 26,0 36,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie zwak wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, lensjes zand, 
matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie 

sterk roesthoudend, lensjes 
zand, geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Klei Klei 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <40 (6)  29 28 (6)  31 23 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,1 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6  8,9 8,6  9,7 7,2 

Koper  mg/kg ds  <5 <7  7,3 7,9  7,8 7,0 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  0,18 0,18  <0,05 <0,03 

Nikkel  mg/kg ds  5,4 12,8  22 21  25 19 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Lood  mg/kg ds  <10 <10  19 20  19 18 

Zink  mg/kg ds  <20 <29  61 64  61 51 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  0,35 <0,35 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245  0,0049 <0,0117  0,0049 <0,0089 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    

Ethylbenzeen mg/kg ds    

Tolueen mg/kg ds    

Xylenen (som) mg/kg ds    

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    

ortho-Xyleen mg/kg ds    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    

     

OVERIGE     



 
 

Projectcode: 30133275-S466 

Grondmonster  S466-B001-2z S-466-MM001BGK S-466-MM003OG 

Humus (% ds)  0,20 4,20 5,50 

Lutum (% ds)  4,80 26,0 36,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 5 (6)  <3 4 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 5 (6)  <3 4 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 7 (6)  <4 5 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 8 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 8 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  7 17 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 8 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 8 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <58  <35 <45 

     

OVERIG     

Droge stof %  88,9 88,9 (6)  77,9 77,9 (6)  62,7 62,7 (6) 

Lutum %  4,8   26   36  

Organische stof (humus) % ds  <0,2   4,2   5,5  

 
 
Tabel 33: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S466-P001-stb   

Humus (% ds)  10,40   

Lutum (% ds)  25,0   

Datum van toetsing  14-4-2023   

Monster getoetst als  partij   

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar   

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  lensjes zand, geen olie-water 
reactie 

  

Grondsoort  Klei   

  Meetw GSSD   

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds    

Cadmium  mg/kg ds    

Kobalt  mg/kg ds    

Koper  mg/kg ds    

Kwik  mg/kg ds    

Nikkel  mg/kg ds    

Molybdeen  mg/kg ds    

Lood  mg/kg ds    

Zink  mg/kg ds    

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds    

Anthraceen mg/kg ds    

Fenanthreen mg/kg ds    

Fluorantheen mg/kg ds    

Chryseen mg/kg ds    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    

PAK 10 VROM mg/kg ds    

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds    



 
 

Projectcode: 30133275-S466 

Grondmonster  S466-P001-stb   

Humus (% ds)  10,40   

Lutum (% ds)  25,0   

Datum van toetsing  14-4-2023   

Monster getoetst als  partij   

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar   

Samenstelling monster     

PCB 52 mg/kg ds    

PCB 101 mg/kg ds    

PCB 118 mg/kg ds    

PCB 138 mg/kg ds    

PCB 153 mg/kg ds    

PCB 180 mg/kg ds    

PCB (som 7) mg/kg ds    

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,03   

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,03   

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,03   

Xylenen (som) mg/kg ds  0,11 <0,10   

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,1 <0,1   

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,03   

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <0,20 (2)   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds    

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds    

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds    

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds    

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds    

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds    

     

OVERIG     

Droge stof %  50,1 50,1 (6)   

Lutum %    

Organische stof (humus) % ds  10,4    

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S466 

Tabel 34: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projectcode: 30133275-S676 

 
 
 
 

Tabel 49: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S-676-MM001 S-676-MM002 S676-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S676-B001, S676-B002, S676-
B003, S676-P001 

S676-B001, S676-B002, S676-
B003, S676-P001 

S676-P001 

Traject (m -mv)  0,20 - 0,60 0,60 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 0,90 0,80 0,20 

Lutum % ds 2,00 3,40 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <46 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <6 -0,05  

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  <4 <7 -0,43  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <31 -0,19  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0245 0  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0,03 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 0 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S676 

Grondmonster  S-676-MM001 S-676-MM002 S676-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S676-B001, S676-B002, S676-
B003, S676-P001 

S676-B001, S676-B002, S676-
B003, S676-P001 

S676-P001 

Traject (m -mv)  0,20 - 0,60 0,60 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 0,90 0,80 0,20 

Lutum % ds 2,00 3,40 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  

     

OVERIG     

Droge stof %  90,5 90,5 (6)  86 86 (6)  85,5 85,5 (6) 

Lutum %  2   3,4   

Organische stof (humus) % ds  0,9   0,8   <0,2  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 50: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 
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   AW WO IND I 

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 51: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S676-P001-1-1 

Datum  12-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  <20 <14 -0,06 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08 

IJzer  µg/l  1800 1800(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  



 
 

Projectcode: 30133275-S676 

Watermonster  S676-P001-1-1 

Datum  12-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  7,6  

Zuurstof  mg/l  1,8 1,8(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  1,9 1,9(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  63 63(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  12 12 

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S676 

Tabel 52: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 
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Tabel 53: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S-676-MM001 S-676-MM002 S676-P001-stb 

Humus (% ds)  0,90 0,80 0,20 

Lutum (% ds)  2,00 3,40 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  resten klei, geen olie-water 
reactie 

resten klei, geen olie-water 
reactie 

resten klei, geen olie-water 
reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <46 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <6  

Koper  mg/kg ds  <5 <7  <5 <7  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  <4 <7  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Lood  mg/kg ds  <10 <11  <10 <11  

Zink  mg/kg ds  <20 <33  <20 <31  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245  0,0049 <0,0245  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S676 

Grondmonster  S-676-MM001 S-676-MM002 S676-P001-stb 

Humus (% ds)  0,90 0,80 0,20 

Lutum (% ds)  2,00 3,40 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <123  

     

OVERIG     

Droge stof %  90,5 90,5 (6)  86 86 (6)  85,5 85,5 (6) 

Lutum %  2   3,4   

Organische stof (humus) % ds  0,9   0,8   <0,2  

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 54: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 



 
 

Projectcode: 30133275-S838 

 
 
 

Tabel 55: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S-838-MM001BG S-838-MM002OG S838-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S838-B001, S838-B002, S838-
B003, S838-P001 

S838-B001, S838-B002, S838-
B003, S838-P001 

S838-P001 

Traject (m -mv)  0,10 - 0,60 0,60 - 2,10 1,80 - 2,00 

Humus % ds 1,80 6,00 7,60 

Lutum % ds 3,40 14,00 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <46 (6)  31 48 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6 -0,05  6,7 10,2 -0,03  

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  5,5 7,3 -0,22  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,04 -0  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7 -0,43  17 25 -0,16  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  13 16 -0,07  

Zink  mg/kg ds  <20 <31 -0,19  43 60 -0,14  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,13 0,13  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,087 0,087  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,098 0,098  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,11 0,11  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,64 0,64 -0,02  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0082 -0,01  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,05 -0,17 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,05 -0 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,05 -0 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,14 -0,02 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,1 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,05 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <0,28 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  6 10 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  44 73 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S838 

Grondmonster  S-838-MM001BG S-838-MM002OG S838-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S838-B001, S838-B002, S838-
B003, S838-P001 

S838-B001, S838-B002, S838-
B003, S838-P001 

S838-P001 

Traject (m -mv)  0,10 - 0,60 0,60 - 2,10 1,80 - 2,00 

Humus % ds 1,80 6,00 7,60 

Lutum % ds 3,40 14,00 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  58 97 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  28 47 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  20 33 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  31 52 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  13 22 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 6 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  200 333 0,03  

     

OVERIG     

Droge stof %  86,9 86,9 (6)  74,3 74,3 (6)  75,9 75,9 (6) 

Lutum %  3,4   14   

Organische stof (humus) % ds  1,8   6   7,6  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 56: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE)   



 
 

Projectcode: 30133275-S838 

   AW WO IND I 

VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 57: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S838-P001-1-1 S838-P001-1-2 

Datum  12-4-2023 2-5-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing   16-5-2023 

Monsterconclusie   Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

    

METALEN    

Barium  µg/l   22 22 -0,05 

Cadmium  µg/l   <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l   <2 <1 -0,23 

Koper  µg/l   <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l   <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l   <3 <2 -0,22 

Molybdeen  µg/l   <2 <1 -0,01 

Lood  µg/l   <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l   <10 <7 -0,08 

IJzer  µg/l  14000 14000(6) 

    

PAK    

Naftaleen µg/l   <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -    <0,00020(11) 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

1,1-Dichloorpropaan µg/l   <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l   <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l   <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l   <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l   <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l   <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l   <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l   <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l   <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l   <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l   <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l   <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l   <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l   <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l    <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l   <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l    <0,42 -0 

    

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l   <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l   <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l   <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l   <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l    <0,21 0
  0,21  



 
 

Projectcode: 30133275-S838 

Watermonster  S838-P001-1-1 S838-P001-1-2 

Datum  12-4-2023 2-5-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing   16-5-2023 

Monsterconclusie   Voldoet aan Streefwaarde 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l   <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l   <0,1 <0,1 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l    <0,77(2,14) 

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l   <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l   <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l   <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l   <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l   <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l   <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l   <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l   <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l   <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l   <0,5 0,4 -0 

    

OVERIG    

pH -   7,2  

Zuurstof  mg/l   1,8 1,8(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l   15 15(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l   0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l   56 56(6) 

    

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Chloride mg/l   7,5 7,5 

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S838 

Tabel 58: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 

 
 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S838 

Tabel 59: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S-838-MM001BG S-838-MM002OG S838-P001-stb 

Humus (% ds)  1,80 6,00 7,60 

Lutum (% ds)  3,40 14,00 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Klasse industrie Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie zwak zandhoudend, resten 
veen, geen olie-water reactie 

resten veen, geen olie-water 
reactie 

Grondsoort  Zand Klei Klei 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <46 (6)  31 48 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6  6,7 10,2  

Koper  mg/kg ds  <5 <7  5,5 7,3  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,04  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7  17 25  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Lood  mg/kg ds  <10 <11  13 16  

Zink  mg/kg ds  <20 <31  43 60  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,13 0,13  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,087 0,087  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,098 0,098  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,11 0,11  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,64 0,64  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245  0,0049 <0,0082  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,05 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,05 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,05 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,14 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,1 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,05 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <0,28 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  6 10 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  44 73 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  58 97 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  28 47 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S838 

Grondmonster  S-838-MM001BG S-838-MM002OG S838-P001-stb 

Humus (% ds)  1,80 6,00 7,60 

Lutum (% ds)  3,40 14,00 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Klasse industrie Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  20 33 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  31 52 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  13 22 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 6 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  200 333  

     

OVERIG     

Droge stof %  86,9 86,9 (6)  74,3 74,3 (6)  75,9 75,9 (6) 

Lutum %  3,4   14   

Organische stof (humus) % ds  1,8   6   7,6  

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 60: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 



 
 

Projectcode: 30133275-S889 

 
 
 

Tabel 35: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S-889-MM001BG S-889-MM002OG S889-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S889-B001, S889-B002, S889-
B003, S889-P001 

S889-B001, S889-B002, S889-
B003, S889-P001 

S889-P001 

Traject (m -mv)  0,10 - 0,70 0,50 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 0,20 0,30 0,20 

Lutum % ds 1,30 9,80 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <27 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <4 -0,06  

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <6 -0,23  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,04 -0  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  5 9 -0,4  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <10 -0,08  

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <24 -0,2  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0245 0  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0,03 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 0 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S889 

Grondmonster  S-889-MM001BG S-889-MM002OG S889-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S889-B001, S889-B002, S889-
B003, S889-P001 

S889-B001, S889-B002, S889-
B003, S889-P001 

S889-P001 

Traject (m -mv)  0,10 - 0,70 0,50 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 0,20 0,30 0,20 

Lutum % ds 1,30 9,80 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  

     

OVERIG     

Droge stof %  91,8 91,8 (6)  83 83 (6)  84,9 84,9 (6) 

Lutum %  1,3   9,8   

Organische stof (humus) % ds  <0,2   0,3   <0,2  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 36: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE)   



 
 

Projectcode: 30133275-S889 

   AW WO IND I 

VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 37: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S889-P001-1-1 

Datum  12-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  22 22 -0,05 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22 

Molybdeen  µg/l  2,8 2,8 -0,01 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08 

IJzer  µg/l  5700 5700(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 



 
 

Projectcode: 30133275-S889 

Watermonster  S889-P001-1-1 

Datum  12-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  7,4  

Zuurstof  mg/l  2,1 2,1(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  5,8 5,8(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  57 57(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  25 25 

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 38: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 
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Tabel 39: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S-889-MM001BG S-889-MM002OG S889-P001-stb 

Humus (% ds)  0,20 0,30 0,20 

Lutum (% ds)  1,30 9,80 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  resten klei, geen olie-water 
reactie 

resten klei, sporen veen, 
geen olie-water reactie 

geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <27 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <4  

Koper  mg/kg ds  <5 <7  <5 <6  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,04  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  5 9  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Lood  mg/kg ds  <10 <11  <10 <10  

Zink  mg/kg ds  <20 <33  <20 <24  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245  0,0049 <0,0245  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S889 

Grondmonster  S-889-MM001BG S-889-MM002OG S889-P001-stb 

Humus (% ds)  0,20 0,30 0,20 

Lutum (% ds)  1,30 9,80 25,0 

Datum van toetsing  14-4-2023 14-4-2023 14-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <123  

     

OVERIG     

Droge stof %  91,8 91,8 (6)  83 83 (6)  84,9 84,9 (6) 

Lutum %  1,3   9,8   

Organische stof (humus) % ds  <0,2   0,3   <0,2  

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 40: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 



 
 

Projectcode: 30133275-S223 

 
 

Tabel 99: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S223-P001-stb S-226-MM001 S-226-MM002 

Certificaatcode     

Boring(en)  S223-P001 S223-B001, S223-B002, S223-
B003, S223-P001 

S223-B001, S223-B002, S223-
B003, S223-P001 

Traject (m -mv)  1,80 - 2,00 0,00 - 0,70 1,30 - 2,00 

Humus % ds 1,40 2,80 1,20 

Lutum % ds 25,0 2,80 11,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds   <20 <49 (6)  20 36 (6) 

Cadmium  mg/kg ds   <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds   3,4 11,0 -0,02  <3 <4 -0,06 

Koper  mg/kg ds   <5 <7 -0,22  5 8 -0,21 

Kwik  mg/kg ds   <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,04 -0 

Nikkel  mg/kg ds   13 36 0,01  6,1 10,2 -0,38 

Molybdeen  mg/kg ds   <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Lood  mg/kg ds   <10 <11 -0,08  <10 <9 -0,08 

Zink  mg/kg ds   32 72 -0,12  <20 <23 -0,2 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds   <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds   <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds   <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds   <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds   <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds   <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds   <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   0,0049 <0,0175 -0  0,0049 <0,0245 0 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0,03   

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0   

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0   

Xylenen (som) mg/kg ds  0,11 <0,53 0   

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,1 <0,4   

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,18   

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <1,05 (2)   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   <3 8 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   <3 8 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds   <4 10 (6)  <4 14 (6) 



 
 

Projectcode: 30133275-S223 

Grondmonster  S223-P001-stb S-226-MM001 S-226-MM002 

Certificaatcode     

Boring(en)  S223-P001 S223-B001, S223-B002, S223-
B003, S223-P001 

S223-B001, S223-B002, S223-
B003, S223-P001 

Traject (m -mv)  1,80 - 2,00 0,00 - 0,70 1,30 - 2,00 

Humus % ds 1,40 2,80 1,20 

Lutum % ds 25,0 2,80 11,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds   <5 13 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds   <5 13 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds   <5 13 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds   <5 13 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds   <5 13 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   <35 <88 -0,02  <35 <123 -0,01 

     

OVERIG     

Droge stof %  86,8 86,8 (6)  82,9 82,9 (6)  86,4 86,4 (6) 

Lutum %   2,8   11  

Organische stof (humus) % ds  1,4   2,8   1,2  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 100: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S223 

   AW WO IND I 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 101: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S223-P001-1-1 

Datum  25-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  <200 140(41) 0,16 

Cadmium  µg/l  <2 1(41) 0,18 

Kobalt  µg/l  <20 14(41) -0,08 

Koper  µg/l  23 23 0,13 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  <30 21(41) 0,1 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Lood  µg/l  <20 14(41) -0,02 

Zink  µg/l  <100 70(41) 0,01 

IJzer  µg/l  5600 5600(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 



 
 

Projectcode: 30133275-S223 

Watermonster  S223-P001-1-1 

Datum  25-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  6,5  

Zuurstof  mg/l  0,5 0,5(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  19 19(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  1100 1100(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  4,6 4,6 

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S223 

Tabel 12: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 

 
 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S223 

Tabel 103: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S223-P001-stb S-226-MM001 S-226-MM002 

Humus (% ds)  1,40 2,80 1,20 

Lutum (% ds)  25,0 2,80 11,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  laagjes zand, geen olie-water 
reactie 

resten veen, geen olie-water 
reactie, Verwerkt profiel. 

laagjes zand, zwak 
roesthoudend, geen olie-
water reactie, Origineel 
profiel. 

Grondsoort  Leem Zand Leem 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds   <20 <49 (6)  20 36 (6) 

Cadmium  mg/kg ds   <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 

Kobalt  mg/kg ds   3,4 11,0  <3 <4 

Koper  mg/kg ds   <5 <7  5 8 

Kwik  mg/kg ds   <0,05 <0,05  <0,05 <0,04 

Nikkel  mg/kg ds   13 36  6,1 10,2 

Molybdeen  mg/kg ds   <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Lood  mg/kg ds   <10 <11  <10 <9 

Zink  mg/kg ds   32 72  <20 <23 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,35 <0,35  0,35 <0,35 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds   <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds   <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds   <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds   <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds   <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds   <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds   <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   0,0049 <0,0175  0,0049 <0,0245 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18   

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18   

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,18   

Xylenen (som) mg/kg ds  0,11 <0,53   

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,1 <0,4   

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,18   

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <1,05 (2)   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   <3 8 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   <3 8 (6)  <3 11 (6) 



 
 

Projectcode: 30133275-S223 

Grondmonster  S223-P001-stb S-226-MM001 S-226-MM002 

Humus (% ds)  1,40 2,80 1,20 

Lutum (% ds)  25,0 2,80 11,00 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds   <4 10 (6)  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds   <5 13 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds   <5 13 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds   <5 13 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds   <5 13 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds   <5 13 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   <35 <88  <35 <123 

     

OVERIG     

Droge stof %  86,8 86,8 (6)  82,9 82,9 (6)  86,4 86,4 (6) 

Lutum %   2,8   11  

Organische stof (humus) % ds  1,4   2,8   1,2  

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 104: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 



 
 

Projectcode: 30133275-S224 

 
 
 
 

Tabel 111: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S224-MM001 S224-MM002 S224-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S224-B001, S224-B002, S224-
B003, S224-P001 

S224-B001, S224-B002, S224-
B003, S224-P001 

S224-P001 

Traject (m -mv)  0,04 - 0,50 0,50 - 2,30 1,80 - 2,00 

Humus % ds 0,90 1,70 4,10 

Lutum % ds 2,00 3,70 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <45 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <6 -0,05  

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  

Nikkel  mg/kg ds  4 12 -0,36  <4 <7 -0,43  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <31 -0,19  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0245 0  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,09 -0,13 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,09 -0 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,09 -0 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,26 -0,01 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,2 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,09 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <0,51 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S224 

Grondmonster  S224-MM001 S224-MM002 S224-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S224-B001, S224-B002, S224-
B003, S224-P001 

S224-B001, S224-B002, S224-
B003, S224-P001 

S224-P001 

Traject (m -mv)  0,04 - 0,50 0,50 - 2,30 1,80 - 2,00 

Humus % ds 0,90 1,70 4,10 

Lutum % ds 2,00 3,70 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  6 30 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  7 35 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  

     

OVERIG     

Droge stof %  85,8 85,8 (6)  87,7 87,7 (6)  82,7 82,7 (6) 

Lutum %  2   3,7   

Organische stof (humus) % ds  0,9   1,7   4,1  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 112: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   



 
 

Projectcode: 30133275-S224 

   AW WO IND I 

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 113: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S224-P001-1-1 

Datum  25-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,50 - 3,50 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  77 77 0,05 

Cadmium  µg/l  <2 1(41) 0,18 

Kobalt  µg/l  <20 14(41) -0,08 

Koper  µg/l  21 21 0,1 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  <30 21(41) 0,1 

Molybdeen  µg/l  <20 14(41) 0,03 

Lood  µg/l  <20 14(41) -0,02 

Zink  µg/l  130 130 0,09 

IJzer  µg/l  5000 5000(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  0,46 0,46 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   0,74 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  



 
 

Projectcode: 30133275-S224 

Watermonster  S224-P001-1-1 

Datum  25-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,50 - 3,50 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  7,2 7,2(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  5,6 5,6(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  5,9  

Zuurstof  mg/l  0,3 0,3(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  5,1 5,1(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,74  

Onopgeloste stoffen mg/l  3000 3000(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  8,5 8,5 

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 114: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 
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Tabel 115: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S224-MM001 S224-MM002 S224-P001-stb 

Humus (% ds)  0,90 1,70 4,10 

Lutum (% ds)  2,00 3,70 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  resten leem, geen olie-water 
reactie, Verwerkt profiel. 

resten leem, geen olie-water 
reactie 

resten leem, geen olie-water 
reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <45 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <6  

Koper  mg/kg ds  <5 <7  <5 <7  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  

Nikkel  mg/kg ds  4 12  <4 <7  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Lood  mg/kg ds  <10 <11  <10 <11  

Zink  mg/kg ds  <20 <33  <20 <31  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245  0,0049 <0,0245  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,09 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,09 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,09 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,26 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,2 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,09 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <0,51 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S224 

Grondmonster  S224-MM001 S224-MM002 S224-P001-stb 

Humus (% ds)  0,90 1,70 4,10 

Lutum (% ds)  2,00 3,70 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  6 30 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  7 35 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <123  

     

OVERIG     

Droge stof %  85,8 85,8 (6)  87,7 87,7 (6)  82,7 82,7 (6) 

Lutum %  2   3,7   

Organische stof (humus) % ds  0,9   1,7   4,1  

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 116: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 



 
 

Projectcode: 30133275-S227 

 
 

Tabel 117: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S-227-MM001 S-227-MM002 S227-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S227-B001, S227-B002, S227-
B003, S227-P001 

S227-B001, S227-B002, S227-
B003, S227-P001 

S227-P001 

Traject (m -mv)  0,04 - 0,50 0,50 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 3,00 1,00 1,20 

Lutum % ds 1,00 1,00 25,0 

Datum van toetsing  3-5-2023 3-5-2023 3-5-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04  

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  

Zink  mg/kg ds  <20 <32 -0,19  <20 <33 -0,18  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  0,066 0,066  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,38 0,38 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0163 -0  0,0049 <0,0245 0  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0,03 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 0 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 7 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 9 (6)  <4 14 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S227 

Grondmonster  S-227-MM001 S-227-MM002 S227-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S227-B001, S227-B002, S227-
B003, S227-P001 

S227-B001, S227-B002, S227-
B003, S227-P001 

S227-P001 

Traject (m -mv)  0,04 - 0,50 0,50 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 3,00 1,00 1,20 

Lutum % ds 1,00 1,00 25,0 

Datum van toetsing  3-5-2023 3-5-2023 3-5-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <82 -0,02  <35 <123 -0,01  

     

OVERIG     

Droge stof %  88,8 88,8 (6)  86,6 86,6 (6)  84,5 84,5 (6) 

Lutum %  <1   <1   

Organische stof (humus) % ds  3   1   1,2  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 118: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S227 

   AW WO IND I 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 119: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S227-P001-1-1 

Datum  2-5-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  <20 <14 -0,06 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08 

IJzer  µg/l  1400 1400(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 



 
 

Projectcode: 30133275-S227 

Watermonster  S227-P001-1-1 

Datum  2-5-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  7  

Zuurstof  mg/l  1,4 1,4(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  1,6 1,6(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  12 12(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  4,5 4,5 

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S227 

Tabel 120: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 

 
 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S227 

Tabel 121: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S-227-MM001 S-227-MM002 S227-P001-stb 

Humus (% ds)  3,00 1,00 1,20 

Lutum (% ds)  1,00 1,00 25,0 

Datum van toetsing  3-5-2023 3-5-2023 3-5-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie, 
Verwerkt profiel. 

geen olie-water reactie geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <7  

Koper  mg/kg ds  <5 <7  <5 <7  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  <4 <8  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Lood  mg/kg ds  <10 <11  <10 <11  

Zink  mg/kg ds  <20 <32  <20 <33  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  0,066 0,066  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,38 0,38  0,35 <0,35  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0163  0,0049 <0,0245  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 7 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 9 (6)  <4 14 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S227 

Grondmonster  S-227-MM001 S-227-MM002 S227-P001-stb 

Humus (% ds)  3,00 1,00 1,20 

Lutum (% ds)  1,00 1,00 25,0 

Datum van toetsing  3-5-2023 3-5-2023 3-5-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <82  <35 <123  

     

OVERIG     

Droge stof %  88,8 88,8 (6)  86,6 86,6 (6)  84,5 84,5 (6) 

Lutum %  <1   <1   

Organische stof (humus) % ds  3   1   1,2  

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 122: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 



 
 

Projectcode: 30133275-S577 

 
 
 

Tabel 105: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S577-MM001 S577-MM002 S577-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S577-B001, S577-B002, S577-
P001, S577-P002 

S577-B001, S577-P001, S577-
P002 

S577-P001 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 1,00 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 4,60 3,70 3,40 

Lutum % ds 5,60 4,80 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  27 72 (6)  21 60 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <5 -0,06  <3 <6 -0,05  

Koper  mg/kg ds  7,2 12,3 -0,18  <5 <6 -0,22  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  

Nikkel  mg/kg ds  7,5 16,8 -0,28  5,7 13,5 -0,33  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Lood  mg/kg ds  <10 <10 -0,08  <10 <10 -0,08  

Zink  mg/kg ds  28 53 -0,15  <20 <28 -0,19  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0107 -0,01  0,0049 <0,0132 -0,01  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,10 -0,11 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,10 -0 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,10 -0 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,31 -0,01 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,2 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,10 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <0,62 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 6 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 6 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S577 

Grondmonster  S577-MM001 S577-MM002 S577-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S577-B001, S577-B002, S577-
P001, S577-P002 

S577-B001, S577-P001, S577-
P002 

S577-P001 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 1,00 - 2,00 1,80 - 2,00 

Humus % ds 4,60 3,70 3,40 

Lutum % ds 5,60 4,80 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 6 (6)  <4 8 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 9 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 9 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 9 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 9 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 9 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <53 -0,03  <35 <66 -0,03  

     

OVERIG     

Droge stof %  84,5 84,5 (6)  78,7 78,7 (6)  80,5 80,5 (6) 

Lutum %  5,6   4,8   

Organische stof (humus) % ds  4,6   3,7   3,4  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 106: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE)   



 
 

Projectcode: 30133275-S577 

   AW WO IND I 

VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 107: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S577-P001-1-1 

Datum  25-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  <200 140(41) 0,16 

Cadmium  µg/l  <2 1(41) 0,18 

Kobalt  µg/l  17 17 -0,04 

Koper  µg/l  <20 14(41) -0,02 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  <30 21(41) 0,1 

Molybdeen  µg/l  <20 14(41) 0,03 

Lood  µg/l  <20 14(41) -0,02 

Zink  µg/l  <100 70(41) 0,01 

IJzer  µg/l 20000 20000(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 



 
 

Projectcode: 30133275-S577 

Watermonster  S577-P001-1-1 

Datum  25-4-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  6  

Zuurstof  mg/l  0,4 0,4(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  19 19(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  260 260(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  32 32 

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S577 

Tabel 18: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 

 
 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S577 

Tabel 109: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S577-MM001 S577-MM002 S577-P001-stb 

Humus (% ds)  4,60 3,70 3,40 

Lutum (% ds)  5,60 4,80 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  matig wortelhoudend, zwak 
wortelhoudend, geen olie-
water reactie, Verwerkt 
profiel. 

geen olie-water reactie geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  27 72 (6)  21 60 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <5  <3 <6  

Koper  mg/kg ds  7,2 12,3  <5 <6  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  

Nikkel  mg/kg ds  7,5 16,8  5,7 13,5  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Lood  mg/kg ds  <10 <10  <10 <10  

Zink  mg/kg ds  28 53  <20 <28  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  0,35 <0,35  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0107  0,0049 <0,0132  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,10 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,10 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,10 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,31 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,2 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,10 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <0,62 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 6 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 6 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S577 

Grondmonster  S577-MM001 S577-MM002 S577-P001-stb 

Humus (% ds)  4,60 3,70 3,40 

Lutum (% ds)  5,60 4,80 25,0 

Datum van toetsing  26-4-2023 26-4-2023 26-4-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 6 (6)  <4 8 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 9 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 9 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 9 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 9 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 9 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <53  <35 <66  

     

OVERIG     

Droge stof %  84,5 84,5 (6)  78,7 78,7 (6)  80,5 80,5 (6) 

Lutum %  5,6   4,8   

Organische stof (humus) % ds  4,6   3,7   3,4  

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 110: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 



 
 

Projectcode: 30133275-S672 

 
 

Tabel 123: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  S-672-MM001 S-672-MM002 S672-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S672-B001, S672-B002, S672-
B003, S672-P001 

S672-B001, S672-B002, S672-
B003, S672-P001 

S672-P001 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,80 0,80 - 2,00 1,00 - 1,20 

Humus % ds 1,00 1,00 0,20 

Lutum % ds 1,00 1,00 25,0 

Datum van toetsing  14-6-2023 14-6-2023 14-6-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04  

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  0,096 0,096  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,093 0,093  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,47 0,47 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0245 0  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0,03 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 -0 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 0 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S672 

Grondmonster  S-672-MM001 S-672-MM002 S672-P001-stb 

Certificaatcode     

Boring(en)  S672-B001, S672-B002, S672-
B003, S672-P001 

S672-B001, S672-B002, S672-
B003, S672-P001 

S672-P001 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,80 0,80 - 2,00 1,00 - 1,20 

Humus % ds 1,00 1,00 0,20 

Lutum % ds 1,00 1,00 25,0 

Datum van toetsing  14-6-2023 14-6-2023 14-6-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  

     

OVERIG     

Droge stof %  87,9 87,9 (6)  84,7 84,7 (6)  85,8 85,8 (6) 

Lutum %  <1   <1   

Organische stof (humus) % ds  1   1   <0,2  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 124: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S672 

   AW WO IND I 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Tabel 125: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  S672-P001-1-1 

Datum  2-5-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  <20 <14 -0,06 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08 

IJzer  µg/l  760 760(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 



 
 

Projectcode: 30133275-S672 

Watermonster  S672-P001-1-1 

Datum  2-5-2023 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  14-6-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Tetrahydrothiofeen µg/l  <0,5 0,4 -0 

   

OVERIG   

pH -  7,3  

Zuurstof  mg/l  1,4 1,4(6) 

ijzer (tweewaardig) mg/l  0,85 0,85(6) 

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

Onopgeloste stoffen mg/l  28 28(6) 

   

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Chloride mg/l  10 10 

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S672 

Tabel 126: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

Tetrahydrothiofeen µg/l  0,5   5000 

   

ANORGANISCHE VERBINDINGEN   

Chloride µg/l  100000 

 
 
 
 

  



 
 

Projectcode: 30133275-S672 

Tabel 127: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  S-672-MM001 S-672-MM002 S672-P001-stb 

Humus (% ds)  1,00 1,00 0,20 

Lutum (% ds)  1,00 1,00 25,0 

Datum van toetsing  14-6-2023 14-6-2023 14-6-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

Zintuiglijke bijmengingen  zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie 

geen olie-water reactie geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <7  

Koper  mg/kg ds  <5 <7  <5 <7  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  <4 <8  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

Lood  mg/kg ds  <10 <11  <10 <11  

Zink  mg/kg ds  <20 <33  <20 <33  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  0,096 0,096  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,093 0,093  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,47 0,47  0,35 <0,35  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245  0,0049 <0,0245  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Ethylbenzeen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Tolueen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Xylenen (som) mg/kg ds    0,11 <0,53 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    <0,1 <0,4 

ortho-Xyleen mg/kg ds    <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds     <1,05 (2) 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  



 
 

Projectcode: 30133275-S672 

Grondmonster  S-672-MM001 S-672-MM002 S672-P001-stb 

Humus (% ds)  1,00 1,00 0,20 

Lutum (% ds)  1,00 1,00 25,0 

Datum van toetsing  14-6-2023 14-6-2023 14-6-2023 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <123  

     

OVERIG     

Droge stof %  87,9 87,9 (6)  84,7 84,7 (6)  85,8 85,8 (6) 

Lutum %  <1   <1   

Organische stof (humus) % ds  1   1   <0,2  

 
 
 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 18: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Bijlage F Toelichting Toetsingskader 

MATE VAN BODEMVERONTREINIGING  
Toetsing van de analyseresultaten van grond- en grondwater heeft plaatsgevonden aan de hand van het  
toetsingskader zoals gedefinieerd in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling bodemkwaliteit van 
13 december 2007. Onderstaande toetswaarden worden gehanteerd om de mate van bodemverontreiniging weer te 
geven:  

Bij toetsing van de grond zijn de gehalten teruggerekend naar de standaard middels de percentages humus  
(10%) en lutum (25%). De gecorrigeerde gehalten zijn getoetst aan de van toepassing zijnde normen.  

Interventiewaarden (I)  
De interventiewaarden bodemsanering geven het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en  
grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele  
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier. Bij gehalten boven de interventiewaarde is mogelijk 
sprake van (een geval van) ernstige verontreiniging en is er mogelijk een saneringsnoodzaak.  
  
Streefwaarden grondwater (S)  
De streefwaarden gelden als referentiewaarden en hebben betrekking op de in de natuur voorkomende  
achtergrondwaarden in het grondwater of op detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijk milieu voorkomen.  
  
Achtergrondwaarden grond (AW)  
De achtergrondwaarden gelden als referentiewaarden waar relatief onbelaste gebieden (natuur en  
landbouwgebieden) voor 95 % aan voldoen. Grond die aan de AW voldoet is blijvend geschikt voor alle  
bodemfuncties (waaronder moestuin, natuur en landbouw).  
   
Per 1 november 2013 dient toetsing plaats te vinden via de landelijke toetsingsmodule van de Rijksoverheid  
genaamd BoToVa. Conform de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling bodemkwaliteit van  
13 december 2007 worden de gemeten gehalten voor grond gecorrigeerd naar een standaardbodem (25% lutum en 
10% organische stof). Hierna wordt getoetst aan de hierboven genoemde toetswaarden. De toetsing geeft weer of 
sprake is van een overschrijding van deze toetswaarden. Om de mate van bodemverontreiniging aan te geven wordt 
de volgende terminologie gebruikt:  

• Niet verontreinigd: Index ≤ 0,0 (gehalte ≤ AW (achtergrondwaarde) / S (streefwaarde)  

• Licht verontreinigd: Index > 0,0 ≤ 1,0 (AW / S < gehalte ≤ I (interventiewaarde))  

• Sterk verontreinigd: Index > 1,0 (gehalte > I)  

  
Geval van ernstige bodemverontreiniging  
Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging indien voor één of meerdere stoffen de gemiddelde 
gemeten concentratie van 25 m3 bodemvolume in het geval van grondverontreiniging, of in 100 m3 bodemvolume in 
het geval van grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde voor landbodems.  
  
Voor ernstige bodemverontreinigingen die ontstaan zijn vóór 1987, dient middels een risicobeoordeling te worden 
vastgesteld of sanering al dan niet spoedig uitgevoerd dient te worden (Circulaire bodemsanering 2009).  
  
TOETSING VAN ASBEST IN GROND/PUIN  
De landelijke norm voor asbest in grond, bodem en puingranulaat is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. gemeten  
(serpentijnconcentratie vermeerderd met tienmaal de amfiboolconcentratie) zoals vastgesteld in de Circulaire 
bodemsanering 2013. Grond en/of puin met een (gemeten) concentratie asbest boven de norm van 100 mg/kg d.s. 
wordt beoordeeld als ‘’verontreinigd met asbest’’. Grond en/of puin met een (gemeten) concentratie aan asbest lager 
dan de interventiewaarde of restconcentratienorm wordt als ‘’niet verontreinigd’’ beoordeeld.  
  
TOEPASSEN VAN GROND EN TOEPASSEN EN VERSPREIDEN VAN BAGGERSPECIE  
Op het toepassen van grond en het toepassen en verspreiden van baggerspecie is de Regeling bodemkwaliteit van 13 
december 2007 van toepassing. Daarin kunnen lokale (water)bodembeheerders kiezen tussen generiek en 
gebiedspecifiek beleid. 
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Gebiedspecifiek beleid  
Met het gebiedspecifiek beleid kunnen lokale (water)bodembeheerders zelf kwaliteitsnormen vaststellen.  
Als randvoorwaarden geldt dat sprake moet zijn van stand still op gebiedsniveau. De normen in het  
gebiedspecifiek kader worden lokale Maximale waarden genoemd.  
  
Generiek beleid  
Binnen het generieke (landelijke) beleid is het toetsingskader gebaseerd op een klassenindeling voor kwaliteit en 
functie. Uitgangspunt bij het toepassen van grond en het toepassen en verspreiden van baggerspecie binnen het 
generieke kader is, dat de kwaliteit moet aansluiten bij de functie van de (water)bodem en dat de lokale 
(water)bodemkwaliteit op klasse niveau niet mag verslechteren en waar mogelijk verbetert.  
  
Landbodem  
Binnen het generieke kader zijn voor het toepassen op landbodem vier kwaliteitsklassen onderscheiden:  
  

• Vrij toepasbaar  
Een partij grond is vrij toepasbaar wanneer deze voldoet aan de achtergrondwaarden. Daarnaast wordt een partij 
grond als “vrij toepasbaar” geclassificeerd als bij meting van 7-16 parameters de rekenkundig gemiddelde gehalten 
van maximaal twee stoffen verhoogd zijn ten opzichte van de achtergrondwaarden, met een maximum van tweemaal 
de achtergrondwaarden.  
  

• Bodemkwaliteitsklasse wonen  
Een partij grond wordt als “wonen” geclassificeerd als geen van de gemeten gehalten de maximale waarden  
wonen overschrijden, maar wel één of meer gehalten meer dan tweemaal de achtergrondwaarden overschrijden en/of 
drie of meer gemeten gehalten de achtergrondwaarden overschrijden.  
  

• Bodemkwaliteitsklasse industrie  
Een partij grond wordt als “industrie” geclassificeerd als één of meer van de gemeten gehalten de maximale  
waarden wonen overschrijden, maar de maximale waarden industrie niet worden overschreden.  
  

• Niet toepasbaar  
Een partij grond is niet toepasbaar wanneer één of meer van de gemeten gehalten de maximale waarden  
industrie overschrijden.   
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Bijlage G Kwaliteitsborging 

De genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving die bekend is onder de naam 
Kwalibo (=kwaliteitsborging in het bodembeheer). Arcadis Nederland B.V. is gecertificeerd en erkend voor de 
genoemde werkzaamheden. Dit houdt in dat:  
  

• De veldwerkzaamheden conform BRL SIKB 2000 en protocol 2001, 2002 en/of 2018 zijn uitgevoerd door een 

gecertificeerd en erkend bedrijf.  

• De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een erkende medewerker van de firma Poelsema Veldwerkbureau 

B.V.  

• De grond- en/of grondwatermonsters zijn (voor)behandeld middels de AS3000 methode in het door de Raad voor 

Accreditatie erkende laboratorium AL-West.  

  
Conform de eisen uit de BRL SIKB 2000 melden wij dat de werkzaamheden waarop deze rapportage betrekking heeft, 
conform BRL SIKB 2000 getoetst zijn op partijdigheid. Daarom vermelden wij dat de uitvoerder van het veldwerk voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek een ander is dan de eigenaar van het terrein waarop het veldwerk betrekking heeft. 
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage H.   
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Bijlage H Onafhankelijkheidsverklaring 
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1.3 Doelstelling 
De doelstelling van het milieuhygiënisch vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over onder andere 
het voormalige en huidige gebruik, alsmede potentieel verdachte activiteiten en/of bekende bodemverontreinigingen.  
Dit wordt gedaan om een beeld te krijgen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op locatie.   
 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek kan worden beoordeeld of en waar een doelgericht veld- en 
bodemonderzoek noodzakelijk is in een vervolgfase (verkennend of nader bodemonderzoek). 

1.4 Leeswijzer 
Dit rapport beschrijft het milieuhygiënische vooronderzoek. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet beschreven. In 
hoofdstuk 3 worden de algemene kenmerken van het projectgebied beschreven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten 
van het vooronderzoek beschreven. Ten slotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen op basis van 
het vooronderzoek beschreven.  

Disclaimer 
Hoewel het vooronderzoek op zorgvuldige wijze is voorbereid en uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten dat er in 
werkelijkheid afwijkingen optreden ten opzichte van de in dit rapport gepresenteerde resultaten. Immers, elk 
vooronderzoek is gebaseerd op beschikbare informatie bij de in dit rapport aangegeven bronnen. Dit zijn 
informatiebronnen die in Nederland voor vooronderzoek gebruikelijk worden geraadpleegd. Het is niet uitgesloten dat 
bodeminformatie voorhanden is bij bronnen die niet bij ons bekend zijn, of dat informatie niet aan ons is verstrekt door 
de bronhouders die wij geraadpleegd hebben. 
 

Indien besloten wordt het tracédeel te verplaatsen, dient het aangepaste tracédeel opnieuw beoordeeld te worden.  
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2 Onderzoeksopzet 

2.1 Algemeen 
De eerste stap in het vooronderzoek is het vaststellen van de aanleiding voor vooronderzoek. Hierop volgt een 
eenduidige afbakening van het geografisch gebied (de onderzoekslocatie) van het vooronderzoek en het vaststellen 
van de locatiegegevens, zoals de ligging.  

Het milieuhygiënisch vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725: 20171 (landbodem) en de NEN 5717: 20172 
(waterbodem). In de norm voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek landbodem (NEN 5725:2017) zijn 
zeven verschillende aanleidingen (A tot en met G) opgenomen. Voor dit milieuhygiënisch vooronderzoek zijn de 
volgende specifieke aanleidingen van toepassing: 
• A) opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek. 
• G) opstellen hypothese over de bodemkwaliteit bij tijdelijke uitplaatsing en bij overig projectmatig grondverzet ten 

behoeve van het inschatten van arbeidshygiënische risico’s. 
 

In de NEN 5725 is geen eis opgenomen met betrekking tot de invloedsfeer die gehanteerd dient te worden vanaf de 
graaflocatie. In dit vooronderzoek is op het verzoek van de Gasunie een werkstrook van 50 meter aan weerszijden van 
het leidingtracé aangehouden. Binnen deze strook is alle beschikbare bodeminformatie en historische informatie 
verzameld en beoordeeld. 

Buiten de werkstrook is binnen een bufferzone van 300 meter aan weerszijden van het tracédeel gekeken naar 
eventuele aanwezige grondwaterverontreinigingen. Deze bufferzone wordt aangehouden in verband met het risico op 
aantrekken van (mobiele) grondwaterverontreinigingen als gevolg van een (spannings)bemaling, om inzicht te krijgen 
in eventuele mobiele grondwaterverontreinigingen in de omgeving.  

Aangezien het leidingtracé mogelijk enkele watergangen doorkruisen, waarbij sprake is van open ontgraving (en het 
daarbij vrijkomen van slib), is tevens een vooronderzoek waterbodemonderzoek conform de NEN 5717 uitgevoerd. 
 
In afwijking op de NEN 5725 en NEN 5717 is (nog) geen (fysieke) locatie-inspectie uitgevoerd, dit wordt voorafgaand 
aan het verkennend onderzoek uitgevoerd. 
 
Afhankelijk van de aanleiding voor het vooronderzoek moet antwoord worden verkregen op een aantal 
onderzoeksvragen. Ter beantwoording van deze onderzoeksvragen moet informatie worden verzameld over relevante 
onderzoeksaspecten. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd om relevante informatie te verzamelen om onderbouwde 
antwoorden te formuleren op de onderzoeksvragen, welke van toepassing zijn op de gekozen aanleiding.  

De te beantwoorden onderzoeksvragen behorende bij deze aanleiding betreffen:  
• Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende?  
• Welke bodemkwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij te 

onderscheiden?  
• Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van 

bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn de kritische parameters?  
• Is de bodem asbestverdacht?  
• Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het grondwater?  
• Is er een vermoeden dat op basis van beschikbare voorinformatie werkzaamheden plaatsvinden binnen een geval 

van ernstige bodemverontreiniging?  
• Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem voldoende bekend of is bodemonderzoek noodzakelijk?  
• Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek (inclusief de indeling van 

de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypotheses over de aard en verdeling van de verontreinigde 
stoffen)?  

 

 

1 NEN 5725 – Bodem – Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek. 
2 NEN 5717 - Bodem – Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek. 
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2.2 Geraadpleegde bronnen 
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn de onderstaande bronnen geraadpleegd. Dit zijn minimaal de 
bronnen die geraadpleegd worden voor een vooronderzoek:  
• Het Geoportaal van de opdrachtgever (N.V. Nederlandse Gasunie). 
• De website www.google.nl/maps en Streetview. Hiermee is een digitale terreininspectie uitgevoerd.  
• De website www.Bodemloket.nl.  
• De website www.topotijdreis.nl voor het raadplegen van historisch kaartmateriaal. 
• De website www.ahn.arcgisonline.nl (hoogtekaart van Nederland). 
• De regionale Bodemkwaliteitskaarten van de provincie Groningen. 
• De website www.dinoloket.nl (REGIS II v2.2) voor informatie over de bodemopbouw en geohydrologie. 
• De bodemarchieven van de gemeente Oldambt. 
• De waterbeheerder (Waterschap Hunze en Aa’s). 

 

2.3 Beoordelingskader  
Voor de beoordeling is de volgende werkwijze gehanteerd:  
• Binnen de werkstrook van 50 meter aan weerszijde van het beoogde leidingtracé zijn de bekende gegevens 

beoordeeld op de volgende aspecten: 
– Uitgevoerde bodemonderzoeken (grond en grondwater). 
– Asbest. 
– (Sloot)dempingen en stortlocaties. 
– HBB-locaties.  
– Dammen. 
– Wegverhardingen (puinhoudende funderingen) 
– Bestaande assets Gasunie. 

• Buiten deze werkstrook, in een buffer van 300 meter aan weerszijden van het tracédeel, is alleen de 
grondwaterkwaliteit beoordeeld op (mobiele) grondwaterverontreinigingen, die mogelijk relevant zijn in verband met 
de aantrekking van grondwater door de (spannings)bemaling. 

• Aan de hand van de door de gemeente opgestelde Bodemfunctiekaarten en Bodemkwaliteitskaarten wordt een 
eerste indruk gekregen van de algemene (globale) bodemkwaliteit ter plaatse van het leidingtracé, inclusief de 
werkstroken. 

• In het vooronderzoek beschrijven we dempingen en ophogingen en de mogelijke invloed daarvan op de 
uitvoeringswerkzaamheden. Op basis van gegevens in het Bodemloket, en het historisch kaartmateriaal wordt 
beoordeeld of het tracédeel dempingen kruist. Indien dat het geval is, wordt per demping gekeken of deze 
voldoende zijn onderzocht.  

• In het landelijk onderzoeksprogramma Landsdekkend beeld in 2005-2006 zijn alle (voormalige) bedrijfsactiviteiten 
in Nederland conform de Uniforme Bedrijfsinformatie (UBI) van de Kamer van Koophandel geclassificeerd in acht 
coderingen en in het zogenaamd Historisch Bodembestand (HBB) opgenomen. In het HBB zijn locaties meteen 
risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht om inzicht te krijgen in waar de bodem in het verleden mogelijk 
verontreinigd is geraakt zijn. Deze gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het 
Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt 
iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In dit vooronderzoek is voor de HBB-vermeldingen in het 
Bodemloket naar de bijbehorende UBI-coderingen gekeken. Bij een UBI-code van 4 of lager mag voor de 
voormalige bedrijfsactiviteit aangenomen worden dat de kans op bodemverontreiniging niet aanwezig of zeer 
beperkt qua mate en omvang is (conform CROW-publicaties). Als uitzondering hierop hebben wij ondergrondse 
brandstoftanks (UBI-klasse 4) wel meegenomen in onze beoordeling. Bij ondergrondse tanks of locaties met UBI-
klasse 5 of hoger is per locatie beoordeeld of het waarschijnlijk is dat de (voormalige) tanks of bedrijfsactiviteiten op 
of nabij de werkstrook hebben plaatsgevonden en eventueel tot bodemverontreiniging kunnen hebben geleid. 
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• In het Bodemloket zijn locaties opgenomen waar bodemonderzoeksrapportages van bekend zijn. Deze zijn binnen 
de bufferzone van 50 meter aan weerszijden van het leidingtracé geïnventariseerd en beoordeeld. Relevante 
rapportages zijn opgevraagd bij de betreffende gemeente.  

• Op steeds meer plekken in Nederland worden verhoogde concentraties aangetroffen van de zeer zorgwekkende 
stoffen PFAS. Het beleid rond PFAS in de bodem is dat er, zolang geen afvoer van grond plaatsvindt, geen 
(wettelijke) noodzaak tot veldonderzoek is. Het aspect PFAS nemen we desondanks mee in het vooronderzoek. Dit 
om een goed beeld te krijgen of PFAS-verdachte locaties (brandweer oefenlocaties, verwerkingslocaties e.d.) in de 
invloedsfeer van het projectgebied liggen of lagen.  
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3 Algemene gegevens 

3.1 Huidige situatie 
Nabij de onderzoekslocatie heeft een digitale terreinverkenning plaatsgevonden met behulp van Google Maps-
Streetview. Doel hiervan is om inzicht te krijgen in huidige (bedrijfs)activiteiten binnen de werkstroken die verdacht zijn 
op het veroorzaken van bodemverontreiniging. Tevens is hierbij aandacht besteed aan situering van de te doorkruisen 
infrastructuur (watergangen, wegen, kavelpaden, spoorlijn etc.).  

In Bijlage A is een overzichtstekening van het geplande tracédeel weergegeven. In Bijlage B zijn de bevindingen van 
deze locatiebeoordeling weergegeven en de te doorkruisen infrastructuur. In het bijzonder zijn hierop de punten te 
zien waarop een waterlichaam het tracédeel kruist middels een open ontgraving.  

Het tracédeel begint op het Gasunie gasdrukregel- en meetstation aan de Eekerweg 8 te Scheemda (AS-CS 
Scheemda en afsluiterschema S-889) en loopt vanaf daar eerst in noordelijke richting voor ongeveer 60 meter, maakt 
een haakse bocht richting het oosten en loopt na het kruisen van een sloot voor ongeveer 220 meter door een 
graslandperceel. De nieuwe leiding sluit vervolgens aan op het bestaande deel van de A-513 ten noorden van het 
afsluiterschema De Eeker – Bunker (S-838).  

3.2 Bodemopbouw en geohydrologie 
Maaiveldhoogte 
De maaiveldhoogte langs het tracédeel varieert van -0,54 meter tot -0,34 meter NAP. Op het meest oostelijke 
Gasunie-terrein is de maaiveldhoogte circa 0,54 meter onder NAP. Vanaf daar wordt het maaiveld langzaam hoger, tot 
circa 0,34 meter onder NAP voor het meest oostelijke deel van het tracédeel op het grasland.  

Bodemopbouw 
Figuur 2 laat de globale regionale bodemopbouw en geohydrologie zien van het tracédeel. De bodem ter plaatse van 
dit traject bestaat uit een pakket van de Formatie van Boxtel (geel, BX), van enkele meters dikte, bestaande uit zand 
(de gele laag). De bodem onder de Formatie van Boxtel bestaat uit verschillende afzettingen van de Formatie van 
Peelo (paars, PE) tot ca. -135 meter NAP. Hieronder zijn afzettingen van de Formatie van Oosterhout (Groen, OO) 
aanwezig. Vanaf circa -155 meter NAP is een pakket van de formatie van Breda aanwezig (Groen, BR). 

 

Figuur 2 Regionale bodemopbouw en geohydrologie (van west (A) naar oost (A’))  







 

 

Onze referentie: 3033275 - 1.0 - Datum: 15 november 2023 

 

WATERSTOFNETWERK NOORD-NEDERLAND | HISTORISCH 
VOORONDERZOEK BODEM 

13 

4.2.2 PFAS 

In december 2021 is het meest recente tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS2-houdende grond en 
baggerspecie aangepast en van kracht. In dit tijdelijk handelingskader zijn diverse toepassingsnormen voor het 
toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem en in oppervlaktewater vastgesteld. Uit voornoemd 
handelingskader volgt de noodzaak tot onderzoek naar PFAS in geval van bodemtoepassingen of afvoer van 
bodemmateriaal naar een erkende verwerker. In relatie tot de te hanteren onderzoeksstrategie dient in het 
vooronderzoek beoordeeld te worden of de locatie door de ligging verdacht is op het voorkomen van gehalten aan 
PFAS (bijvoorbeeld nabij bronlocaties). De gemeenten volgen met betrekking tot PFAS de landelijke richtlijnen. PFAS 
is niet opgenomen in de bodemkwaliteitskaarten van de relevante gemeenten en er is geen specifiek beleid op 
gemaakt.  

De Staatssecretaris heeft bij het VAO Leefomgeving van 19 maart 2019 in reactie op de (daarna aangehouden) motie 
Kröger over persistente stoffen een onderzoek naar de bronnen van PFAS in producten en afvalstromen toegezegd. 
Zij heeft hierna in een kamerbrief aangegeven dat dit onderzoek in 2019 en 2020 zal worden uitgevoerd, maar de 
resultaten zijn nog niet volledig bekend. Vooruitlopend op dit onderzoek heeft Arcadis, op eigen initiatief, een 
signaleringskaart met potentiële PFAS-bronlocaties opgesteld. Indien binnen, of nabij, het zoekgebied locaties 
aanwezig zijn vanuit de ‘signaleringskaart potentiële PFAS-bronnen’ dan kunnen deze als verdacht worden 
beschouwd en is de bodemkwaliteitskaart niet van toepassing. Deze signaleringskaart is weergegeven in Bijlage E. 

Op het kaartmateriaal is zichtbaar dat nabij het tracédeel geen relevante verdachte activiteiten bekend zijn die 
mogelijk een PFAS-bron zijn. De drie PFAS verdachte locaties die zichtbaar zijn betreffen twee baggerspecie-depots 
en een jachthaven. Deze verdachte activiteiten bevinden zich allemaal op meer dan 1500 meter afstand 
(hemelsbreed) van de voorgenomen graaflocatie. De jachthaven is het verst verwijderd en ligt op ongeveer 2500 
meter afstand (hemelsbreed). Van deze activiteiten wordt geen invloed verwacht op de bodemkwaliteit op de 
voorgenomen graaflocatie. 

4.3 Verdachte locaties 
Bij HBB-locaties met één of meerdere ondergrondse tanks (UBI-klasse 4) of bij locaties met een UBI-klasse 5 of hoger 
worden deze locatie als ‘verdacht’ aangemerkt. Binnen het projectgebied zijn er locaties die aan deze voorwaarden 
voldoen, deze zijn opgenomen in bijlage F. De verdachte locaties binnen het gebied zijn hieronder in meer detail 
uitgeschreven. 

De gaswinningslocatie ten zuiden van het tracé gebouwd rond 1970 zoals weergegeven bijlage D (paars) heeft een 
UBI-classificering 4 (gem. code NZ189503848). Het station aan de westzijde (AS-CS Scheemda) is gebouwd rond 
2010, gezien de aard van de activiteiten op locatie kan deze locatie als verdacht worden aangemerkt. Op geringe 
afstand van de voorgenomen graaflocatie liggen ook twee afsluiterschema’s van Gasunie (S-889 en S-838). Afsluiter 
S-889 ligt op het terrein van AS-CS Scheemda en afsluiter S-838 ligt ten zuiden van het veld dat door het tracé 
gekruist wordt, aan de meest oostelijke kant. 

Nabij waar het tracé de bestaande watergang kruist is er op een klein deel in het grasland een buitenplaatsje te zien. 
Op de kaart van Bodemloket is ten westen van dit buitenplaatsje aangegeven dat hier een opslag voor aromatische 
koolwaterstoffen (UBI-klasse 6), een ommuurde dieseltank (UBI-klasse 4) en een oude metalengroothandel (UBI-
klasse 3) zijn geweest (gem. code NZ003900772). Echter zijn er geen aanvullende aanwijzingen te vinden of 
informatie beschikbaar over de staat en exacte locatie van deze verdachte activiteiten. 

Aan de noordzijde van het Winschoterdiep is nog een gasdruk- en meetstation gesitueerd (gem. code NZ189500194) 
binnen de 300 m buffer. Door de ligging van het kanaal tussen het station en de voorgenomen graaflocatie wordt er 
geen invloed verwacht op de kwaliteit van grond- en grondwater ter hoogte van het tracé. 

 

2 PFAS is een stoffengroep bestaande uit duizenden poly- en perfluoralkyl verbindingen waar bekende stoffen als PFOS en PFOA toe behoren. 
Deze groep stoffen komt steeds meer onder de aandacht omdat een aantal van deze stoffen persistent, bio accumulatief en toxisch is. Door de 
unieke eigenschappen van deze stoffen zijn ze vanaf de jaren ’60 grootschalig toegepast. Dat gecombineerd met de zeer slechte afbreekbaarheid 
van deze verbindingen, heeft ervoor gezorgd dat de stoffen wijdverspreid zijn in het milieu. 
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Op basis van gegevens uit het Geoportaal van de Gasunie is vastgesteld dat in het veld waar het tracé doorheen loopt 
meerdere (gas)leidingen liggen. Deze zijn opgenomen in bijlage B. Er is naast de ligging van deze leidingen geen 
aanvullende informatie bekend over de staat van deze leidingen. 

Er zijn binnen het projectgebied geen verdere HBB-locaties met een UBI-klasse groter dan 5 aangetroffen; er zijn 
geen ondergrondse tanks geregistreerd, enkel de bovengrondse dieseltank. De locaties zoals hierboven beschreven 
zijn opgenomen in bijlage B; een overzicht van de locaties, inclusief UBI classificering is opgenomen in bijlage F. 

4.4 Dempingen en waterlichamen  
Op basis van historisch kaartmateriaal blijkt dat binnen het projectgebied meerdere slootdempingen zijn uitgevoerd. 
Daarnaast blijkt dat rond 1960 de Medemer afwatering is verlegd. Waar deze eerst door het grasland dat gekruist 
wordt door het tracé liep, is deze in haar huidige vorm afgebogen richting het noordoosten. Het tracé kruist de 
voormalige loop van de afwatering niet, er wordt daarom geen invloed verwacht van eventueel dempingsmateriaal 
gebruikt bij het verleggen van de afwatering. In 1970 en 2010 zijn een aantal sloten respectievelijk ten zuiden en 
westen van het tracé gedempt ten behoeve van de ontwikkeling van de gaswinning aldaar. Gezien de afstand tot het 
tracé wordt er geen invloed verwacht van deze dempingen op de voorgenomen graafwerkzaamheden. De situering 
van de demping van de Medemer afwatering is ter referentie weergegeven op de overzichtstekeningen in Bijlage B, de 
locatie waar het tracé de watergang kruist is daarin ook opgenomen.  

4.5 Uitgevoerde bodemonderzoeken 
In het Bodemloket zijn diverse bodemrapporten opgenomen die bij gemeentelijke en provinciale bodemtaken, zoals 
grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransacties en het behandelen van aanvragen van 
omgevingsvergunningen zijn verkregen. De gegevensbeheerder van de bodemrapporten is de Provincie Groningen en 
de gemeente Oldambt. De relevante rapportages en de bevindingen daaruit zijn beschikbaar in het Geoportaal van 
Gasunie en hoefde daarom niet opgevraagd te worden bij de Gemeente Oldambt.  

In Bijlage D is een overzicht weergegeven van de locaties die binnen de bufferzone van 50 m (grond) en 300 m 
(grondwater) zijn gesitueerd en bij het Bodemloket bekend zijn. Hierna volgt een beschrijving van bodemonderzoeken 
die zijn uitgevoerd ter plaatse van de HBB-locaties binnen de bufferzone van 50 m (grond) en 300 m (grondwater) aan 
weerszijden van het beoogde leidingtracé. 

In 2016 is er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van Gasunie aan de Eekerweg ten zuiden 
van de voorgenomen graaflocatie door Antea Group (Verkennend bodemonderzoek M&P Scheemda A, kenmerk 
409519, 3 november 2016). Deze locatie ligt buiten de bufferzone van 50 meter voor relevante bodeminformatie en 
binnen de 300 meter contour voor grondwatergegevens. De onderzoeksresultaten m.b.t. de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem worden als niet relevant beschouwd. In het grondwater zijn hooguit lichte verontreinigingen 
aangetoond. 
 
In Bodemloket wordt aangegeven dat er een sanering uitgevoerd is op locatie n.a.v. een calamiteit bekend onder de 
locatiecode GR189500216. Van de uitgevoerde sanering, waarmee op 20 januari 2020 is ingestemd (kenmerk Z2019-
00004428) is geen verdere informatie bekend. Wel is er een monitoring bekend op het terrein waarvan de meest 
recente resultaten dateren van 13 juni 2023. Er zijn in het grondwater (nipte) streefwaarde overschrijdingen 
vastgesteld. Aanvullend onderzoek of intensivering van de monitoring wordt als niet noodzakelijk geacht.  
 
Ter hoogte van zowel het oostelijke deel van het tracé (in het grasland) als op locatie bij AS-CS Scheemda aan de 
westzijde van het tracé is door Arcadis een bodemonderzoek uitgevoerd (Verkennend bodemonderzoek afsluiter 
schema’s Noord-Nederland, Arcadis, WNN-ARC-OMG-GEN-HIS-006, 14 juli 2023, Concept) rondom de afsluiters 
aldaar (S-838 & S-889). De voorlopige onderzoeksresultaten geven aan dat er hooguit lichte verontreinigingen in 
grond en grondwater gemeten zijn. Er is ter hoogte van afsluiter S-838 een lichte verontreiniging met minerale olie in 
de ondergrond aangetoond. Ter hoogte van afsluiter S-889 voldoet de boven- en ondergrond aan de 
achtergrondwaarde. De grondwaterstand is tijdens het onderzoek aangetroffen tussen 0,60 en 1,30 m-mv. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 
In opdracht van de N.V. Nederlandse Gasunie heeft Arcadis Nederland B.V. een milieuhygiënisch vooronderzoek 
uitgevoerd voor het project Waterstofnetwerk Noord-Nederland. Gasunie werkt aan een nationaal waterstofnetwerk 
dat vraag en aanbod van waterstof verbindt. Het voornemen bestaat om een waterstofnetwerk te realiseren tussen 
Eemshaven, Delfzijl, Zuidwending en Emmen. 

Het ombouwen van de bestaande aardgasleiding A-513 tussen Scheemda en Oude Statenzijl ten behoeve van 
waterstof maakt onderdeel uit van de projectscope. Hierbij wordt een nieuwe leiding aangelegd tussen Scheemda S-
889 en het bestaande deel van de A-513 ten noorden van afsluiter De Eeker – Bunker (S-838). Het milieuhygiënisch 
vooronderzoek heeft betrekking op de nieuw aan te leggen leiding. 

De nieuw aan te leggen waterstoftransportleiding ligt grotendeel op een locatie die vanaf 1900 tot op heden 
landbouwgebied is geweest. Er hebben in die periode een aantal veranderingen plaatsgevonden aan de locatie op het 
gebied van landgebruik, waaronder de bouw van twee gaswinningslocaties en het verleggen van de Medemer 
afwatering. Op basis van historisch kaartmateriaal blijkt dat er geen slootdempingen gekruist worden door het tracé, 
enkel een kleine bestaande watergang. 

Er bevinden zich 3 PFAS-verdachte activiteiten in de omgeving. Op basis van de aard en afstand van deze activiteiten 
tot het tracé en de bodemkwaliteitskaart worden voor zowel PFAS als voor andere stoffen over het algemeen geen 
verhoogde gehalten op het tracédeel verwacht.  

Nabij de voorgenomen graaflocatie zijn meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd, zo is er ter hoogte van de afsluiters 
S-838 en S-889 bodemonderzoek uitgevoerd waarbij lichte verontreinigingen zijn aangetoond. Deze onderzoek 
locaties liggen beiden binnen de 50 meter buffer rondom het tracé. De bodem- en grondwaterinformatie worden 
daarmee als relevant beschouwd, echter is het onderliggende rapport nog niet in haar definitieve versie gepubliceerd. 
De resultaten zijn indicatief. 

Op het terrein ten zuiden van de voorgenomen graaflocatie is n.a.v. een calamiteit een sanering uitgevoerd, hierover is 
geen aanvullende informatie beschikbaar, enkel de resultaten van een monitoring uit 2023. Tijdens deze monitoring 
zijn hooguit lichte verontreinigingen geconstateerd in het grondwater. Nabij de kruising met de watergang zijn 
meerdere verdachte activiteiten geregistreerd in Bodemloket waaronder een opslag voor aromatische 
koolwaterstoffen, over de huidige locatie en staat van deze verdachte activiteiten is geen informatie bekend. 

Uit het beschikbare bodemonderzoek is relevante informatie over grond- en grondwater voortgekomen. Beiden lijken 
overwegend hooguit licht verontreinigd. De grondwaterstand op locatie is volgens verwachting tussen de 0,60 en 1,30 
m-mv (Arcadis, 2023). 

Voor het nieuw aan te leggen tracé blijkt uit de Bodemkwaliteitskaart dat zowel de boven- als de ondergrond vallen 
onder de kwaliteitsklasse Landbouw-natuur. 

Er is geen asbestkansenkaart beschikbaar. Er zijn geen aanwijzingen dat dempingen of andere activiteiten hebben 
plaatsgevonden die een verhoogde kans geven op het voorkomen van asbest in de bodem.  

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de gehele voorgenomen graaflocatie als 
verdacht aangemerkt kan worden. Er zijn meerdere verdachte activiteiten gesitueerd binnen de 50 meter bufferzone 
zoals weergegeven in bijlage B, er zijn lichte verontreinigingen aangetoond en er zijn meerdere in gebruikzijnde 
(gas)leidingen aanwezig. Er is daarnaast een sanering uitgevoerd waarvan de gevolgen voor de bodem- en 
grondwaterkwaliteit ter hoogte van het tracé onvoldoende inzichtelijk zijn door het ontbreken van informatie over de 
uitgevoerde sanering. Er kan op basis van de beschikbare gegevens niet uitgesloten worden dat deze factoren invloed 
hebben gehad op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater op de voorgenomen graaflocatie. 

Het wordt geadviseerd verkennend bodemonderzoek uit te voeren op het voorgenomen te graven tracédeel. 
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5.2 Aanbevelingen 
Op basis van de bevindingen van het vooronderzoek wordt het gehele tracé aangemerkt als verdacht op het 
voorkomen van bodemverontreinigingen. Aanbevolen wordt om ter plaatse van de voorgenomen ontgraving een 
verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 uit te voeren. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de 
aanwezigheid van bestaande (gas)leidingen aan de oostzijde van het tracé. 

Het leidingtracé doorkruist een enkele watergang middels een open ontgraving (zie bijlage B). Aanbevolen wordt de 
waterbodem te onderzoeken conform de NEN 5720 om de verwerkingsmogelijkheden van het vrijkomende slib vast te 
stellen. 

Opgemerkt wordt dat de bevindingen van het vooronderzoek zijn gebaseerd op een bureaustudie. De voorliggende 
rapportage dient na het uitvoeren van de locatie-inspectie te worden bijgewerkt, waarna een definitieve 
onderzoekshypothese en -opzet kan worden opgesteld. 

Op basis van de nog uit te voeren locatie-inspectie en bij aantreffen van asbestverdacht puin dient te worden 
opgeschaald naar een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707 of de NEN 5897. 

In tabel 1 is een overzicht weergegeven van de uit de bureaustudie naar voren gekomen verdachte deellocaties, die 
op en/of nabij het beoogde leidingtracé (binnen de bufferzone) zijn gelegen.    

Tabel 1 Hypothese en onderzoeksstrategie milieutechnisch onderzoek tracédeel nieuwbouw Scheemda 

Nr. Locatiecode 

BIS 

Locatie Lengte/ 

Oppervlakte 

Hypothese Verontreinigings-

beeld  

Strategie Verdachte 

parameters 

1. NZ189500195 Gasdrukregel- en 

meetstation  

15.000 m2 verdacht heterogeen VED-HE-L Methanol, 

VOCL, odorant 

(THT) 

2. NZ189503848 Calamiteit locatie 

Gasunie locatie 

Eekerweg-

Kanaalweg 

15.000 m2 verdacht heterogeen VED-HE-L Methanol, 

VOCL, odorant 

(THT) 

3. NZ003900772 Nieuwlandseweg 

1 9944ZZ 

Nieuwolda 

5 m2 verdacht heterogeen VED-HE-L VOCL 

4. - AC-CS 

Scheemda (incl. 

afsluiter S-889) 

70.000 m2 verdacht heterogeen VED-HE-L Methanol, 

VOCL, odorant 

(THT) 

5. - De Eeker – 

Bunker (afsluiter 

S-838) 

20 m2 verdacht heterogeen VED-HE-L Methanol, 

VOCL, odorant 

(THT) 

6. - Demping 

Medemer 

afwatering 

200 m verdacht heterogeen VED-HE-L Zware metalen, 

PAK, asbest 
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Bijlage F Overzicht locaties Bodemloket 

 

Locatiecode Locatienaam Verdachte activiteit UBI Klasse 

NZ189500195 OT, Eekerweg 2 
M+amp;R Station 

gasdrukregel- en meetstation 
(400015) 

4 

NZ189503848 Calamiteit locatie 
Gasunie M+amp;R 
Eekerweg-Kanaalweg 
Scheemda 

nvt - 

NZ003900772 Nieuwlandseweg 1 
9944ZZ Nieuwolda 

opslag van aromatische 
koolwaterstoffen (631206) 
 
dieseltank (ommuurd) 
(631261) 
 
oude metalengroothandel 
(schroot) (51572) 

6 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
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